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SOKULEBILIR TiP KLIMA

‘ Modeller
MITSUBISHI  Ms-GAsovB
A QO ELECTRIC MSH-GASOVB  Series
MSH-GAGOVB MXZ serisi i¢ Uniteleri monte ederken MS ve
TESIS ETME KILAVUZU [BORU BAéLANTlLl TiP] MSH tipi i¢ Gnite montaj kilavuzuna bakiniz.
1. VERILEN BILGILER GUVENLIK iGiN /N DIKKAT
B Topraklama yaparken.

DIKKATLE GOZDEN GECIRILMELIDIR

® | itfen klima cihazi icin ayri bir elektrik devresi saglayin ve baska elektrikli
cihazlari bu devreye baglamayin.
Bu cihazi elektrik sebekesine baglamadan once lutfen elektrik sirketine bildirin
veya onayini alin.

® Klima cihazini tesis etmeden evvel “VERILEN BILGILER GUVENLIK iGiN
DIKKATLE GOZDEN GEGIRILMELIDIR” kismini dikkatlice okuyunuz.

® Guvenliginiz igin ¢ok yakindan ilgili olmasindan dolay! dikkat kisimlarini gézden
gegiriniz.

® Semboller ve anlamlari gosterildigi gibidir.

/N UYARI

Olum veya agir yaralanma uyarisini gosterir.

/N DIKKAT

Dogru galistiriimadiginda ciddi yaralanmalara sebep olacak uyarilari gosterir.

® Bu kilavuzu okuduktan sonra kullanma kilavuzuyla birlikte el altinda olabilecek bir
yerde muhafaza ediniz.

Topraklama kablosunu dogal gaz borusuna, su borusuna, yildinmsavara veya yeralti
telefon hattina baglamayiniz. Hatali topraklama elektrik carpmasina sebep olur.
Uniteyi yanici gaz sizintisi olabilecek yerlere tesis etmeyiniz.

Sizan gazlarin klima etrafinda toplanmasi sonucunda bir patiama meydana gelebilir.
Tesis edilen yeri g6z 6niinde bulundurarak (nemli bir yer) toprak
kacagina karsi devre kesici takiniz.

Toprak kacagina karsi devre kesici takilmamasi halinde elektrik garpmasi
meydana gelebilir.

Pis su ve diger boru tesisi ile ilgili calismalarda kilavuza basvurunuz.
Pis su ve diger boru tesisi islemlerinde bir hata yapiimasi Gniteden su
damlamasi sonucu etrafta bulunan esyalarin zarar gérmesine sebep olur.

Bu el kitabinda belirtildigi gibi rondelali somunu tork anahtari ile
sikistirin.

Asiri sikistirilirsa rondelali somun uzun bir stire sonra kirilabilir ve sogutma
sivisi kagagina yol agabilir.

(2. TESIiS EDILECEK BOLGENIN SECIMi

/N UYARI

B Kendiniz (satin alici) tesis etmeyiniz.

Hatall tesis etme sonucunda yangin, elektrik carpmasi, Unitenin dismesi veya
su sizintisi sonucu yaralanma gibi sonuglar meydana gelebilir. Klimayi satin
aldiginiz bayiye veya 6zel bir tesisatgiya bagvurunuz.

Uniteyi, (initenin agirhgini tagiyabilecek saglam yapili yerlere tesis
ediniz.

Yeterli derecede saglam olmayan yerlere tesisi sonucunda tnitenin dismesi
yaralanmaya sebep olabilir.

i¢ ve dis iinite kablo baglantilarini giivenli sekilde yapmak igin belirtilen
kablo tiplerini kullanin ve kablo uclarini olabilecek durumlarda
yuvalarindan ¢ikmamalari i¢in terminal yatagindaki yerlerine sikica
baglayiniz.

Hatali baglantilar ve tutturma yangina sebep olabilir.

Gii¢ kablosunu orta yerinden kesip uzatma yapmayiniz veya uzatma
kablosu kullanmayiniz ya da ayni AC ¢ikisinda birden fazla cihaz
kullanmayiniz.

Hatali baglantilar ve hatali izoleler sonucu voltajin diigmesi veya artmasi ile
yangin veya elektrik carpmasi meydana gelebilir.

Tesisat islemi bittikten sonra sogutucu gaz sizintisi olup olmadigini
kontrol ediniz.

Eger sogutucu gaz i¢c mekanda sizarsa ve Ufleyicili bir 1siticinin, elektrikli bir
1siticinin, bir sobanin, vb., atesi ile temas ederse zararl gazlar ¢ikarir.

Tesis etme islemini yaparken tesis etme yardimci kilavuzuna
bagvurunuz.

Hatali tesisat sonucunda su sizintisi, yangin, elektrik carpmasi, Unitenin
diismesi sonucu yaralanma gibi sonuglar dogabilir.

Elektrikle ilgili calismalarda kilavuza bagvurunuz ve klima icin ayr bir
glic devresi kullaniniz.

Devrenin kapasitesi yetmiyorsa veya elektrikle ilgili calismalarda bir hata
varsa bu yangina veya elektrik carpmasina sebep olabilir.

ic Ginitenin elektrik devre kapagini takiniz ve dis Ginitenin servis kapagini
sikica kapatiniz.

I¢ Unitenin elektrik devre kapaginin veya dis Unitenin servis kapaginin sikica
kapatiimadigi durumlarda toz ve su gibi iletici maddeler sebebi ile yangin veya
elektrik carpmalari meydana gelebilir.

Klimanin tesisi sirasinda belirtilen parca yerine yanhs parca
kullanmamaya dikkat ediniz.

Yanlis parga kullanma sonucunda su sizintisi, yangin, elektrik carpmasi,
Unitenin diigsmesi sonucu yaralanma gibi sonuglar dogabilir.

Eger ic mekan elektronik kontrol P.C. panosu ya da kablo sebekesi
kuruyorsaniz, elektrigi ana salterden kapatiniz.
Elektrik garpmasina neden olabilir.

Aracin takilmasi ulusal elektrik tesisati yonetmeliklerine uygun olarak
yapiimaldir.

Uniteyi kurarken veya konumunu degistirirken, sogutucu devresine
belirtilen sogutkandan (R410A) baska bir madde girmemesine dikkat edin.
Iceri herhangi bir yabanci madde, 6rnegin hava girmesi, basincin anormal
ylkselmesine veya patlamaya yol agabilir.

2 1 i¢c UNITE

Hava akimini engellemeyen yerler.

® Serin havanin tim odaya yayllmasini saglayan yerler.

ic ve dis tniteler arasindaki sogutma borusu uzunlugu 25 m (60 tipi igin) ve 30 m

(80 tipi icin) ve her iki Unite arasindaki yukseklik farki 10 m (60 tipi icin) ve 15 m

(80 tipi icin) olmahdir.

Duvar titresime karsi dayanikl olmalidir.

Gunes 1s1gini direkt olarak almayan yerler.

Pis su ¢ikisinin sorun olmayacagi yerler.

TV ve radyo alicisindan yaklasik 1 metre uzaga yerlestirin. Gekisin zayif oldugu

bélgelerde, klimanin galigsmasi TV ya da radyonun ¢alismasini etkiler. Etkilenen

cihaza yukseltici takilmasi gerekebilir.

® Uzaktan kumandayi floresan ve benzeri gibi parlak isikli lambalardan olabildigince
uzaga yerlestirin (boylece uzaktan kumanda sinyalleri klima tarafindan normal
olarak alinir).

® Hava filtresinin kolayca gikarilip degistirilebildigi yerlerde.

2 2 Dig UNITE

® Siddetli rizgarlara agik olmayan yerler.

Tozdan arinmis temiz hava alan yerler.

Dig Uinite galigirken gikacak olan ses ve isidan gevrenin rahatsiz olmayacagi yerler.

Titresime karsi zayif duvarlar veya destekler calismada gurlltliye ve titresime sebep olur.

Yanici gaz sizintisi riski olmayan yerler.

Uniteyi ytiksek yerlere tesis ederken ayaklarin sabitlenip sabitienmedigini kontrol edin.

Birimi ylUksek bir seviyeye takarken, birimin ayaklarini taktiginizdan emin olun.

TV cihazi veya radyo anteninden en az 3 m uzaklikta bulunacag bir yer. Gekisin

zayf oldugu bdlgelerde, klimanin galismasi TV ya da radyonun ¢alismasini

etkiler. Etkilenen cihaza yukseltici takilmasi gerekebilir.

Uniteyi yatay olarak monte edin.

® | (itfen kar yagisi ve kar firtinasindan etkilenmeyen boélgelere kurun. Yogun kar
yagisi olan yerlerde, litfen tente, kaide ve/veya bazi kontrol kartlar yerlestirin.

Not:

Aktarilan titresimi azaltmak tGzere dis mekan birimin yaninda borunun halka yapacak

sekilde désenmesi tavsiye edilir.

/N DIKKAT

Uniteyi agagida belirtilen yerlere kurmadiginiz sirece yasal sorumluluk altina
girmezsiniz.

® Yanici gaz sizintisi olabilecek yerler.

Makina yaglarinin gok bulundugu yerler.

Deniz kiyisi gibi tuzlu yerler.

Kaplicalar gibi sulfit gazlarin yogun oldugu yerler.

Yuksek frekansli veya telsiz cihazlarinin bulundugu yerlerde.

2-3 KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDANIN DUVARA
YERLESTIRILMESI

® Yerin segimi
e Calistirmaya elverisli ve gérilebilen yerler.
* Cocuklarin ulagsamayacag yerler.

® Sabitleme
Yerden yaklasik 1,2 metre ylkseklikte bir konum secin. Bu konumdayken ana Gnitenin,
uzaktan kumandanin yolladigi sinyallerin emniyetle aldigini kontrol edin (aliyorsa “bip”
veya “bip-bip” sesleri duyulur). Daha sonra, uzaktan kumanda yuvasini @ sttuna veya
duvara monte edin ve kablosuz uzaktan kumanday! @ yuvasina yerlestirin.

| Floresan lamba kullanilan odalarda kumandanin sinyalleri alinmayabilir.




(3. TESIS ETME SEMASI VE AKSESORLER |
BORU ILE ILGILi CALISMALAR

® Unitede i¢ ve dis fonksiyonlarda boru ile ilgili calismalar vardir.

® Dis Unitenin vana kapagini gikarttiktan sonra boruyu baglayin.

® Sogutma borulari i¢ ve dis Unitelerin baglantisi igin kullanilir.

® Borular blkerken boruyu ezmemeye veya egmemeye dikkat ediniz.

Sinirlamaar MSH-GA60
Boru uzunlugu
Y likseklik farki

Egim sayisi

MS(H)-GA80

Maksimum 25 m Maksimum 30 m

Maksimum 10 m Maksimum 15 m
Maksimum 10

® Sogutma ayari...Boru uzunlugu 7 metreyi gectiginde ek sogutma (R410A) maddesine
ihtiyac vardir.
(D1s Unite 7 metreye kadar uzunlukta boru igin sarj edilmistir.)

7 m’ye kadar Ek sarj gerekmez.
Ek sarj gerekli.

(Asagidaki tabloya bakiniz.)

Boru uzunlugu Tmetreyi gecince

Eklenecek MS-GA80VB 55 g/m x (Sogutma borusu uzunlugu (m) -7)
sodutucy miktan MSH-GA80VB | 55 g/m x (Sogutma borusu uzunlugu (m) -7)
9 MSH-GA60VB 20 g/m X (Sogutma borusu uzunlugu (m) -7)

AKSESORLER

Tesis etmeye baslamadan evvel verilen su parcalarin olup olmadigini gozden gegiriniz.
<l¢ Gnite>

Tesis etme plakasi

Tesis etme plakasi vidalar 4 x 25 mm

1
7

Uzaktan kumanda yuvasi 1
@ icin sabitleme vidasi 3,5 x 16 mm (siyah) 2
2

1

Uzaktan kumanda pilleri (AAA)

Kablosuz uzaktan kumanda

Kege bant (Boru tesisati yoni sola ve
geri-sol yoénine yapilirken kullaniniz)

Qo660 C

1

Sol ve sol geri boru tesisi igin 100 mm
veya daha fazla (macun kullanarak|

2 mm veya daha fazla

<Dis Uinite: MUH tipi>
(5] Pis su soketi 1
9] Sapkacik 233 2

( BULUNMASI GEREKEN PARGALAR )

Dahili uzatma borusu

(A] ig/dhs tnite baglanti kablosu (2 iletkenli 1,0 mm?- 2,0 mm?) 1
(B) Uzatma borusu 1
@© | Duvar deligi mansonu 1
® Duvar deligi kapagi 1
() Boru tutturma bandi (Miktar borunun uzunluguna baglidir.) |2'den 5’e
@ igin 4 x 20 mm’lik tutturma vidasi , ,
6 (Miktar borunun uzunluguna baglidir.) 2den5e
(G) Boru bandi 1
(1) Macun 1
o Pis su hortumu (ya da yumusak PVC hortum, 1
ic cap1 15 mm, veya VP16 sert PVC boru)
o Sogutma yagi 1
Giig kablosu (kablonun gapi igin 5 IG/DIS UNITE
(K] KABLO BAGLANTILARI VE DI ELEKTRIK KABLOSU 1
BAGLANTISI bolimtindeki tabloya bakin.)
840 mm €
£
™~
N Bl
£
é ‘ E £ /@/}7
[=3 ! v o
3 °l 8
—T ==
<} Hava cikisi €
£
100 mm 500 mm 2
4-10 mm x 21 mm yiv
Not:

Disarida hava sicakhigr diistikken klimay calistiriyorsaniz,

asagida agiklanan talimatlara uydugunuzdan emin olun.

« Dis Uniteyi kesinlikle hava giris/cikis tarafi dogrudan riizgar
alabilecek bir yerde kurmayin.

¢ Ruizgar almasini 6nlemek igin dis Uniteyi, hava giris tarafi
duvara gelecek sekilde kurun.

¢ Ruizgar almasini 6nlemek igin dis Unitenin hava ¢ikis
tarafina bir hava levhasi takmaniz onerilir.

( BORU GALISMASINA HAZIRLIK )
@ Spesifikasyonlar

Sadece asag.!daki spesifikasyonlara uygun sogutucu borularini kullaniniz.

Dis ¢a izole inceligi .
Boru § ¢ap 9 I1zole maddesi
mm mm
Likid igin MSH-GA60 6,35 8 |S",y§ déyamklll
MS(H)-GA80 9,52 8 kopUklu plastik.
Gaz iin 15,88 8 0,045 ézgul agirlik.

® Cidari 0,8 mm (26,35, 9,52) ya da 1,0 mm (215,88) kalinliginda bakir ya da bakir
alagiml dikissiz boru kullanin. Basinca direnci yetersiz olacagi igin kesinlikle cidari
0,8 mm (26,35, 9,52) ya da 1,0 mm’den (215,88) ince boru kullanmayin.

® Yogunlagsmay! dnlemek igin 2 sogutma borusunu da iyi sekilde izole edin.

® Sogutma borusu bukiimi yarigapi 100 mm veya daha fazla olmalidir.

/N DIKKAT

izoleyi belirtilen incelikte yapmaya dikkat edin. Asiri kalin izole i¢ Gnitenin yanlis
montajina, asiri incelik ise ¢iglenmeye sebep olur.

karar veriniz.

(.
I¢ Unite dlglisiinde verilen tesis etme plakasinin (zerinde
bulunan isaretlerin yardimiyla tesis edeceginiz pozisyona

Hava ¢ikiginin 6nini
kapatmayin.

500 mm veya daha fazla

Pis su borusunun
kalkik durumda
olmamasina dikkat
ediniz.

X

Boru tesisi yana, saga, asagiya dogru, sol
veya sol-yan ydnlerine dogru yapiimalidir.
On
Yan taraf
g ]

I
Yan Sol

Asagi dogru  Sol-yan

Halkay: kilitleyin.

2 Baglanti borusunu ayiriniz ve ayri
ayri izole ediniz.

( 8 mm inceligindeki Isi izole plastigi )

Boru tesisati, demir gibi (sa¢ levhalar)
metal aglar iceren duvarlara yapilirken
boru ile duvar arasina 20 mm
kalinhiginda kimyasal olarak arinmig
agagc pargalarindan bir hat yapilmali
veya boru izole tipi bir bant ile 7 veya 8
kez sariimalidir.

Uniteler yetkili kisilerin denetiminde lisansli elemanlar
tarafindan kurulmalidir.




(4. ic UNITENIN TESISATI )
4-1 TESIS ETME LEVHASININ DUVARA SABITLENMESI

® Duvarda givenli ve saglam bir materyal bulun (6rn. iri basli bir givi) ve tesis levhasini
yatay olarak tutturun.

72 mm veya daha fazla
Sol ve sol geri boru tesisi
icin 100 mm veya daha
fazla (macun kullanarak).

(ipi merkezdeki delige tutturun. )

veyd daha faz\@

0
20 dan)

2 daha (duvar

o mm vey
1(§z\a (d“"a'dam

Tesis etme plakasi vidalar @ Tesis etme  Sahkll
4 x 25 mm
plakas! @

Sahkiili V isareti
ile cakistirin.

Tesis plakasinin titregimini 6nlemek icin oklarla # gésterildigi gibi
tutturdugunuzdan emin olun.

4-3 BAGLANTI KABLOSUNUN OZELLIKLERI

® Klimaya 6zel elektrik devresi kullanin.

Gc kablosu uzunluklari

(Sola giden/Saga giden) 1m/2m

245 |EC 57 Dizaynina uygun 2 iletkenli
1,0 mm? gapli kablo.

i¢ ve dis tnite baglanti kablosu
teknik ozellikleri

® Gl¢ kablosunu tnitenin sol veya sag alt kselerinden disari ¢ikartin.

Gug kaynagi fazini kesmek igin acildiginda en az 3 mm araligi olan bir elektrik
salterine baglayin.

(Elektrik salteri kapatildigi zaman tiim fazlari kesmelidir.)

(Nominal Voltaj/Frekans: 230 V/50 Hz)

(Sigorta kapasitesi: 10A)

(Priz standardina uygun olmalidir.)

Gu¢ kablosu Yesil/Sari: Topraklama
:EE Mavi: N
Kahverengi: L

/N UYARI

ig ve dis Unite baglanti kablosunu asla kesmeyin ve baska kablolara baglamayin.
Bir yangina neden olabilir.

Civatalar duvar igine yerlestirildikten sonra, 11 x 20 - 11 x 26 ebatlarinda oval delikler
kullanarak tesis plakasi @ duvara sabitleyin (450 mm dis aciklik dairesi capi).
Eger gémme civata fazla uzunsa, piyasadan temin edeceginiz daha kisasi ile degistirin.

4-2 DUVARA DELIK AGMA iSLEMi

@ Delik agacaginiz yeri belirleyin.

®@ Disl igine gore biraz asagida olan 75 mm'lik bir delik agin.
® Duvardaki delige zivana @ takin.

( Duvardaki delikleri belirleme )

Tesis plakasi @ 100 mm
——o0
o
o

n |
Merkezecetvelo/'[}
yerlestirin. o / \/A /

— o o O (g
I

75 mm capli oluk
Cetveli hat ile gakistirin.

( Ayni uygulamalar sol oluk igin tekrarlayin. )

Bir dlgek

Mesafeyi bir cetvel
Ie oleun.

Duvar deligi mansonu @

(Odanin i¢ kismi)

(Duvar deligi kesiti)

Disarida bulunan baglanti kablolarinin duvardaki metal pargalarla temasini ve
duvarda delikler olmasi durumunda, farelerin neden olabilecegi zararlar 6nlemek

icin zivana @ kullanmayi unutmayin.

( Duvar deliginin macunlanmasi ve borunun duvara tutturulmasi )

Duvar delik kapag @

J

Duvardaki boslugu bir

! Fazla uzunlugu
macun @ ile doldurun.

kesin. Boru tutturma

\ '/bandl (£}

Boru tutturma bandini @
kullanarak boruyu
duvara tutturun.

ic tinite

Tutturma vidas| @

Duvar deligi
mansonu

Artan kabloyu gelisiglizel biikerek katlamayin, asagidaki gibi toplayin.

4-4 i¢ VE DIS UNITE BAGLANTI KABLOLARININ
BIRLESTIRILMESI

ig ve dis Unite kablo baglantisi yapmak i¢in 6n paneli gikarmaniza gerek yoktur.

On paneli acin.

Elektrik kapagini agmak icin kapaga sabitlenen bir adet vidayi s6kup kapagi
cikartin.

VA kelepgesini ve kablo kelepgesini gikarin.

ig ve dis Unite baglanti kablosunu Unitenin arka kismindan gegirin ve kablo uglari
calismasini tamamladiktan sonra terminal yatagindaki yerlerine baglayin.

Kablo tespit pargasini ve elektrik kapagini sikica takin.

® 06 0

i¢ tinite terminal yatag ELEKTRIK DEVRE KAPAGI

VA Kablo

Tutturma vidalar

icin kablo tutucusu Uzerindeki sol kancay1

i¢ ve dis tinite baglanti kablosunu @ tutturmak ’
takmayi asla ihmal etmeyin.

Teli, bakir kismi
gorilmeyecek sekilde terminal
yatagina iyice yerlestirin.

ic ve dig tinite baglanti kablosu @

/N UYARI

° ig ve dis Unite kablo baglantilarinda standarda uygun i¢ ve dis Unite baglanti
kablosu kullanin ve terminal yataginin baglanti bolimune disardan bir kuvvet
taginmayacak sekilde kabloyu terminal yatagina sikica baglayin.

Hatali baglanti ve gevseklik yangina sebep olabilir.

® Elektrik kismi kapagini sikica kapatin. Dogru takilmazsa, toz veya su kagmasi

halinde kisa devre yaparak yangina ya da elektrik carpmasina sebep olabilir.

MS tipi ve MSH tipi

Terminal vidalarini gevsetin.

ic terminal yatag

ic/dis tinite baglanti
kablosu @
2 iletkenli 1,0 mm?

Terminal
yatagi
\

Dis terminal yatag

<Ba§|a;t;jetaylar|>




/N DIKKAT

Yanlig baglanti yapmayin.

Terminal yatak vidalarini gevsemeyecek sekilde iyice sikistirin.

Sikigtirdiktan sonra son bir kez kablolari hafifge gekip kontrol edin.

Eger baglanti kablosu terminal yatagina yanls baglanmissa tnite normal bigimde
calismaz.

Yanlis toprak baglantisi elektrik carpmasina sebep olabilir.

4-5 OTOMATIK YENIDEN CALISTIRMA FONKSIYONU

® Bu modeller otomatik yeniden baslatma fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyonu
kullanmak istemiyorsaniz, lGtfen servis temsilcisine danisin; ¢inkd Gnite ayarinin
degistirimesi gereklidir.

® ¢ tinite uzaktan kumanda ile calistirlldiginda, 1s1 ayari ve vantilator hizi ig tinitenin
elektronik kontrol P.C.B. tarafindan hafizaya alinir. Otomatik yeniden calistirma
fonksiyonu, elektrik kesilmesinin ardindan elektrik tekrar geldiginde devreye girerek
Ginitenin otomatik olarak galismaya devam etmesini saglar. Unite, elektrik
kesintisinden 6nce “I FEEL...” veya “AUTO” modunda c¢alistiriliyorsa, ¢alisma modu
(SERIN, KURU veya ISITMA) hafizaya alinmaz. Ana guc agildiginda, Unitenin
calisma bigimi Unitenin yeniden baslatildigi andaki oda sicakligina gére belirlenir ve
Unite yeniden caligmaya baslar.

@ Gug baglantisi kesildiginde operasyon ayarlari sakli kalir.
@ Elektrik geri geldikten U¢ dakika sonra Unite hafizadaki ayarlara uygun olarak tekrar
calismaya baslar.

Not:

e Calisma ayarlari, uzaktan kumandada yapilan son islemden 10 saniye sonra
hafizaya alinir.

o OTOMATIK BASLAT/DURDUR sayaci etkinken ana gli¢ kapatilir veya elektrik
kesintisi olursa, sayag¢ ayari iptal edilir. Bu modellerin otomatik yeniden baslatma
fonksiyonuna sahip olmasi nedeniyle, klima gl¢ yeniden verildigi anda iptal edilen
sayag degeri ile calismaya baslar.

e Uzaktan kumanda vasitasiyla tnite kapatiimig iken elektrik kesilmesi durumunda,
uzaktan kumandanin agma/kapama digmesi kapali olacagindan, otomatik yeniden
baslama fonksiyonu devreye girmez.

o Elektrik tekrar geldiginde olabilecek asiri akim ¢ekmesini 6nlemek igin, ayni
sigortaya bagli diger elektrikli aletlerin ayni anda ¢alismaya baslamasini énlemeniz
tavsiye edilir.

4-6 BORU TESISIi

® Pis su borusunu sogutma borusunun asagisina yerlestirin.

® Pis su borusunun kalkik ve egik durumda olmamasina dikkat edin.

® Bantlama islemi sirasinda boruyu cekmeyin.

® Pis su borusu oda igerisinden gecirilecekse izolasyon maddesi ile (piyasadan
saglanabilir) izole etmeyi unutmayin.

Boruyu ve pis su borusunu teyple @ sargiladiktan sonra boruyu i¢ Gnitenin
arkasindaki bosluga yerlestirin.

Likid borusu

. Gaz borusu
Pis su borusu

ic ve dis tinite baglanti
kablosu @

Kege bant @

( YAN, SAG VE ASAGI DOGRU BORU TESiSi )

® Boru tesisatina hazirlik
Sogutma borusunu pis su hortumu ile birlikte tutun, sonra da @ teyple sargilayin.

Pis su borusunun kalkik durumda Teypleme @ iglemini
olmamasina dikkat edin. sondan baslayip yapin.
L [

\

R

— T

]
oool
O

%J:T

(Sa@a dogru tesisi durumunda kesin. ) ( Borunun asadi dogru oldugu durumda kesin. )

® Boru ve pis su borusunu zivananin @ icinden gegirin ve i¢ Ginitenin st kismini,
montaj plakasindaki @ kancaya yerlestirin.

® Uniteyi saga ve sola dogru hareket ettirerek, ic tinitenin montaj plakasindaki @
kancalara saglam bir bicimde oturup oturmadigini kontrol edin.

o ig: Unitenin alt kismini montaj plakasinin @ igine dogru itin.

('SOL VEYA SOL ARKADAN BORU TESiSi iCiN )

® Boru tesisatina hazirlik
Sogutucu borusu ile pis su borusunu birlestirin ve daha sonra izolasyon bandi @
kullanarak bu iki boruyu baglayin.

Pis su borusunun kalkik durumda
olmamasina dikkat edin.

( Sola tesisi durumunda kesin. )

—
-

izolasyon bandinin @ u¢
kisminda bandaj tipasi
kullanin.

Kece bant @

izolasyon bandini @ borunun ug kismindan
baslayarak sikica sarin. (Izolasyon bandinin @
genisligi, bant genisliginin 1/3'U kadar olmalidir.)

PiS SU HORTUMUNUN YENIDEN TAKILMASI
Sol veya arka taraftan boru tesisi sirasinda pis su hortumunu ve sapkacigi taktiginizdan
emin olun. Aksi halde bu durum pis su hortumundan su damlamasina sebep olur.

.’éo/};’\/@h\%’A
e

@ ic Ginitenin sag yan tarafindaki sapkacigi ¢ekip cikartin. )

Ug kisimdaki digblkey kismi tutun ve sapkacigi ¢ikartin.
Sapkacik

@ i¢ Ginitenin sol yan tarafindaki pis su hortumunu gekip ¢ikartin. )

Okla igaretli mandali tutun ve pis su hortumunu kendinize dogru gekip ¢ikartin.




? Sapkacigi pis su hortumunun i¢ Unitenin yan tarafinda takllacaél]

kisma koyun.

Sapkacigin u¢ kisminda bulunan delige tornavida vb (sivri uglu olmayan) bir cisim
sokarak ¢anak igerisindeki yuvasina iyice yerlestirin.

Sapkacik

? Pis su hortumunu i¢ linitenin sag-yan tarafinda takilacagi kisma ]

yerlestirin.

Pis su hortumunu ¢anak igerisine tam olarak yerlestirin. Hortumun takilacagi yerdeki
¢ikintlya tam olarak takilip takilmadigini kontrol edin.

iC UNITENIN TESIsi

® Pis su borusunu zivananin @ iginden gegirin ve i¢ tinitenin st kismini, montaj
plakasindaki @ kancaya yerlestirin. Sonra, boruyu i¢ Unitenin arkasindaki bosluga
kolayca yerlestirebilmek igin Gniteyi sol tarafin en ucuna itin. Bunun ardinda da
dolgu maddesini (dolgu blogu) arka kisimdaki kenara tutturmak icin kesin ve i¢
Uniteyi asagidaki sekle uygun olarak kaldirin.

Dolgu maddesini arka kisimdaki kenara tutturmak icin
cikartin (dolgu blogu).

Dolgu blogu

N

Sag taraftaki sekle uygun
olarak dolgu blogunu kenardaki
egimli yuvasina dogru olarak
yerlestirin.

Dolgu

® Sogutucu borusunu uzatma borusuyla @ baglayin.
® |[c Unitenin alt kismini montaj plakasinin @ igine dogru itin.

4-7 PiS SU BORU TESISIi

® Rahat pis su akis! igin pis su borusu asagiya dogru tesis edilmelidir. (Sekil 1)
Pis su boru tesisini sekil 2, 3, 4 ve 5'de gosterildigi gibi yapmayin.

X X

[7-]
Asegi akis H:Lé‘ Kaldirmayin.
¢ s
¢ 3
¢ 6
Su sizintisi Su sizintis!

(Sekil 1)

Birikmis pis
su

Dalgalanma
(Sekil 3)

Pis su
-~ borusu

Su igerisine 50 mm’den daha
daldinimis pis az bosluk
su borusu.

777777777 vinil
klorid

(Sekil 2)

hortum

L 1D
. 15 mm
L

Su
sizintisi

7, Cukur

(Sekil 4) (Sekil 5)

® Eger i¢ Uniteyle birlikte verilen pis su hortumu kisa geliyorsa, kendi temin
edeceginiz ek pis su hortumu @ ile baglantisini yapin.

® Eger pis su borusunu bir odadan gegirmek zorunda kaldiysaniz piyasada satilan
izole malzemeleri ile izole edin.

Yumusak

veya sert

(5. DIS UNITENIN TESISATI

iC VE DIS UNITE BAGLANTI KABLOSUNUN VE DIS

UNITE GUC KABLOSUNUN BAGLANMASI

® ¢ (initeden gelen i¢/dis iinite baglanti kablosunu @ terminal blokuna dogru
bigimde baglayin.

® |lerde yapilacak bakim igleri icin kabloyu uzun tutun.

Anma Voltaji Kesici kapasitesi Acildigi zaman gu¢ kaynellgml kes‘mek icin en
az 3 mm araligi olan bir elektrik salterine
baglayin. (Elektrik salteri kapatildigi zaman tiim

230V 25A fazlar kesmelidir.)

e 115 mm

35 mm

® Baglanti kablosunun (uzatma kablosu) her iki ucu
soyulmus olmalidir. Kablo uzun ise veya ortadan
kesilip uzatma yapilacak ise kablo soyma iglemini
sag yanda verilen figlrdeki dlgulere gore yapin.

® Kablonun boru ile temas etmemesine dikkat edin.

® Toprakli kabloyu digerlerinden daha uzun tutun.
(35 mm’den fazla)

® Elektrik kablolari ve i¢ Unite ile dig Unite arasindaki baglanti kablolari igin
standarda uygun kablo kullanin.

® |letkenleri gérinmeyinceye kadar igeri itmeye dikkat edin ve kablolarin yukari
cekilmediginden emin olmak icin her kabloyu gekin. Bunlarin yerlerine tam olarak
yerlesmemeleri terminal bloklarinin yanmasina neden olabilir.

3 iletkenli 2,5 mm? veya daha fazla, 10 m veya daha &z
245 |[EC 57 Dizaynina uygun.

Gug kablosu 3 iletkenli 4,0 mm? veya daha fazla, 5 dah

spesifikasyonu 245 |EC 57 Dizaynina uygun. m veya daha az
3 iletkenli 6,0 mm? veya daha fazla, 25 m veya daha az
245 |EC 57 Dizaynina uygun.

I¢ ve dig Unite 245 |EC 57 Dizaynina uygun 2 iletkenli

baglanti kablosu 1,0 mm? gapli kablo.

ozellikleri

/N UYARI

® Sabit kablolarda tim aktif iletkenlere bir tecrit anahtari veya benzer tertibatla
elektrik akimini kesme ydntemi dahil edilecektir.

® FElektrik kablosunu asla kesmeyin ve bagka kablolara baglamayin.
Bir yangina neden olabilir.

MS tipi ve MSH tipi

Terminal vidalarini gevsetin.

Ic terminal yatagi

ic/dis tnite baglanti
kablosu @
2 iletkenli 1,0 mm?

L~N~D

Terminal yatag 3(N Dis terminal yatagi

<Baglanti detaylari>

Giig kablosu @

/N DIKKAT

Yanlis baglanti yapmamaya 6zen gosterin.

Gevsememeleri igin vidalari iyice sikistirin.

Sikistirdiktan sonra kablolari kontrol icin hafifge gekin.

Eger baglanti kablosu terminal yatagina yanlis baglanmigsa tnite normal
bigcimde ¢alismaz.




besleme kablosu @ ile i¢/dis tinite baglanti
kablosunu @ emniyetle tutturun.

Bu kablo kelepgesini kullanarak gii¢ ’

Sol tarafin servis panelinin
0 kare deligine
yerlestiginden emin olun.

Servis paneli

Tutturma vidalar

Once iki viday! ve

daha sonra da servis
panelini sokin.

Supap kapagi

/N UYARI

Dis Unite servis panelini sikica kapatin. Tam takilimadigi durumlarda toz veya su
kagmasi, kisa devre yapma sonucu yangin veya elektrik garpmasina sebep olur.

6. iC VE DIS UNITE BAGLANTILARININ TAMAMLANMASI

VE TEST CALISMALARININ YAPILMASI

R410A SOGUTUCU iCEREN KLIMANIN MONTAJINA

ILISKIN BILGILER

® Bu oda klimasinda ozon tabakasini asla tahrip etmeyen bir HFC sogutucu

(R410A) kullaniimaktadir.

® Temel montaj islemi R22 klimalarinkiyle aynidir, ancak asagidaki noktalara 6zellikle

dikkat edilmelidir.

@ R410A’nin calisma basinci R22 sogutucularina gore 1,6 kat daha yiksek oldugu
icin, bazi 6zel aletlere ve boru pargalarina/malzemelere gerek vardir. (Asagidaki
tabloya bakiniz.)

® R22 sogutucularina kiyasla daha kolay kirlenebildigi igin, R410A sogutucuya
depolama ve montaj sirasinda su ya da bagka kirletici maddelerin karigmamasi igin
gereken dikkati gésteriniz.

® Sogutucu tesisatl icin 6zel olarak R410A icin tasarlanmis temiz ve basinca dayanikli
pargalar/malzemeler kullaniniz. (2. Sogutucu borulari.)

@ R410A karisik bir sogutucu oldugu igin bilesim degismesi meydana gelebilir.
Doldurma yaparken bilesim degismesini énlemek i¢in sivi sogutucu doldurun.

6-1 R410A sogutucunun kullanildigi klimaya 6zgii aletler

R410A sogutucu i¢in asagidaki aletler gereklidir. Bazi R22 aletleri R410A altlerinin
yerine kullanilabilir.

Birime bir baska tip sogutucu doldurulmasin engellemek igin dis mekan biriminin
Uzerindeki kesme vanasinin servis deliginin capi degistirilmistir. (Kapak 20 digli 7/16
UNF boyutundan 20 digli 1/2 UNF boyutuna degistirilmistir.)

’ R22 aleti
R410A aletleri
' kullanilabilir mi? Tanimi
R410A’nin yiksek basinci, varolan élgl
Geyc manifoldu Hayir aletlennlrl Olgme kapsamini agmaktadir. B|r|-m‘e
baska sogutucu doldurulmasini engellemek igin
delik caplari degistirilmistir.
Doldurma Hayir Basing direncini artirmak i¢in hortum malzemesi
hortumu ve kapak blyUklugu degistirilmistir.
Gaz kagag! Hayir . P
dedektord y HFC sogutucuya 6zgud(r.
Evet 1/4
Tork anahtari
Hayir 1/2 ve 5/8
. . Alet icindeki yayin giiclini takviye etmek igin
Dig agma aleti Evet kelepge kolunun deligi buyuttimastar.
. . . Dis agma isi icin saglanmistir. (R22 dis agma
Dis agma geyci Yeni aletiyle kullanilacak.)
Vakum pompasi ) Yagin geri "akmasm| onlemek icin saglanmistir.
- Yeni Bu adaptér, mevcut vakum pompalarinin
adaptoru A .
kullaniimasina imkan verir.
Sogutucu doldurma Sogutucu yiksek basing ve hizli buharlasma
islemi icin Yeni nedeniyle hava kabarciklari ¢ikardigi igin
elektronik 6lgek R410A’yi doldurma sisesiyle élgmek zordur.

Hayir: R410A yerine kullanilamaz Evet: R410A yerine kullanilabilir

6-2 BORULARLA ILGILI CALISMALAR

® Gaz sizintilarinin ana sebebi boru baglantilarinda yapilan hatalardir.
Hatasiz Galisma igin prosedri uygulayin.

@ Boru kesimi )

¢ Bakir boruyu boru keskisiyle dogru olarak kesin.

Iyi degil
Bakir bor iyi —Y
e %0 Diz degil Parizli kesim

L

@ Pirizlerin giderilmesi )

* Boru kesitindeki purizleri tamamen giderin.
e Parazleri giderme iglemi sirasinda boruyu hafifce agagi dogru tutun ki kirpintilar boru
icine dismesin.

Bakir boru

Puriz
/ // Boru digleri
‘ N Boru ‘

kesici

@ Somunu takma )

. ig ve dis Unitede takili bulunan somunlari sékin
ve purizlerden tamamen arinmig boruya gegirin.
(Dis actiktan sonra takmak mumkin degildir.)

* R410A boru igin gegmeli somun R22 borusu igin Sy

Disli somun

kullanilandan farkhidir. Ayrintilar igin asagidaki Batar boru
tabloya bakin.
mm ing R410A R22
06,35 1/4 17 17
29,52 3/8 22 22
215,88 5/8 29 27

@ Dis acma )

* Dis agma islemini dis agma anahtarini kullanarak asagida verilen dlgtlere gére
yapin.

Dis agma aleti A
»
Lokma

>

2L Bakir boru o A

/’ Disli somun Bakir boru

Kavramali tip  Kelebek somunlu tip
A (mm)
Dis ¢ap R410 icin agiz agma Alisiimis agiz agma aleti
aleti kavramal tip Kavramali tip Kelebek somunlu tip

26,35 mm 0ila0,5 1,0ila1,5 1,5ila2,0
29,52 mm 0ila0,5 1,0ila1,5 1,5ila2,0
215,88 mm Oila0,5 1,0ila1,5 2,0ila2,5

 Yukaridaki sekilde gosterildigi gibi bakir boruyu bir lokma iginde mengene ile iyice sikigtirin.

@ Kontrol )

« Dis agma iglemini agagidaki figurle karsilastirin.
e Eger hata yaptiysaniz hatali kismi keserek iglemi yeniden yapin.

Tum kesim diiz i(; kisim pirizsiz ve parlak.

Her yoénde
esit uzunluk |

6-3 BORU BAGLANTISI

Not:

Asagidaki tabloda belirtildigi gibi rondelali somunu tork anahtari ile sikistirin. Agir sikistirilirsa

rondelali somun uzun bir stire sonra kirilabilir ve sogutma sivisi kagagina yol agabilir.

@ lg tinite baglantisi

i¢ Ginite likid ve gaz borularinin ikisini de baglayin.

® Boru girig yuvasina ince bir tabaka sogutma yagi @ sariin.

® Baglanti sirasinda ilk 6nce merkezlerini hizalayin ve sonra da somunu 3 veya 4 kez
sikistirin,

® Tum boru baglanti gegislerinde somun sikistirma islemi yaparken kilavuz olarak
asagidaki tabloyu kullanin. Strekli iki somun anahtari kullanin. Fazla sikistirma ile
boru diglerine zarar verebilirsiniz.



Boru capi Burma gucl
mm N-m kgf-cm
6,35 13,7'den 17,7'ye | 140°den 180'ye
9,52 34,3'den 41,2'ye | 350'den 420'ye
15,88 73,5'den 78,4'ye | 750'den 800'ye

@ Dis Unite baglantisi

ig Unitede uyguladiklarinizi dig Unite igin tekrarlayin.

® Sikistirmalarda somun veya ingiliz anahtari kullanin ve somunlari i¢ Gnitede
sikistirdiginiz kadar sikistirin.

/\ UYARI

Uniteyi tesis ederken, sogutucu borularini kompresérii calistirmadan énce
saglam sekilde baglayiniz.

(IS1 YALITIMI VE SARGILAMA )

@ Boru kaplayicisi ile baglanti yerlerini kaplayin.

® Vanalar da dahil olmak tzere dis sistemdeki borulari izole edin.

@ Boru bandi @ kullanarak, dis (initenin giriginden baslayarak bandi sarin.

® Boru bandinin ®@ ug kismini bant kullanarak (yapigkanli) yapistirin.

® Boru tesisatini 1si ve nemlilik oraninin yliksek oldugu tavan, tuvalet vb. gibi yerlerden
gegirirken yogunlagmay 6nlemek igin piyasadan saglayabileceginiz ek izole
maddeleri kullanin.

6-4 TEMIOZLEME PROSEDURU - SIZINTI TESTIi

[ TEMiZLEME PROSEDURU
v

( i¢ ve dis Unite arasindaki borularin (likid ve gaz) baglantilarini yapin.

Dig Unite gaz borusu tzerinde bulunan kesme vanasinin servis kapagini ¢ikartin.
(Kesme vanasi ilk durumunda iken sistemin temizligini saglayamaz (kapak tam
olarak kapatildigi durumda).)

servis yatagina baglayin.

v
( Vakum pompasini ¢alistirin. (15 dakika kadar vakumize edin.)

Burma guici

N-m kgf-cm
13,7’den 17,7'ye 140’den 180’ye
19,6'den 29,4'ye 200’den 300'ye

Gaz yolu kapagi

Kesme vanasi kapag!

6-5 DENEME CALISTIRMASI

® Deneme galismasina gegmeden 6nce yanlis baglanti olup olmadigini kontrol ediniz.
Yanlis baglanti normal ¢alismayi bozar veya sigorta atmasina sebep olur.

® Deneme calismasi EMERGENCY OPERATION digmesine basilarak baslatilir.
EMERGENCY OPERATION digmesine bir kez basildiginda tnite 30 dakikalik test
calismasina (surekli calisma) baslar. Bu sure iginde termostat ¢alismaz. 30 dakika
gectikten sonra tinite COOL MODE’da sabit 24°C’ye ayarl olarak EMERGENCY
OPERATION caligsmasini baglatir.

® Deneme calismasini asagidaki prosedure gore yapiniz.

PROSEDUR

® EMERGENCY OPERATION diugmesine basiniz.

@ Dugmeye bir kez basildiginda, 30 dakika sureli bir deneme ¢alistirmasindan sonra
EMERGENCY COOL MODE baslar.

® Digmeye bir daha basildiginda klima durur.
(Dugmeye her basista deneme galismasi D ve @ durumlari arasinda donusur.)

Mod | Calisma gésterge lambasi \
N\, | / l
@ |SoGumia _’,\_ O EMERGENCY
(Isik)  (Kapah) OPERATION
dugmesi

@ | DURDURNA O O

(Kapall))  (Kapali)

® Deneme galismasina gegmeden dnce yanlis baglanti olup olmadigini kontrol ediniz.
Yanlig baglanti normal calismayi bozar veya sigorta atmasina sebep olur.

® Deneme calismasi EMERGENCY OPERATION diigmesine basilarak baslatilir.
EMERGENCY OPERATION diigmesine bir kez basildiginda tinite 30 dakikalik test
calismasina (surekli calisma) baslar. Bu sire igcinde termostat ¢alismaz. 30 dakika
gectikten sonra tnite COOL MODE’da veya HEAT MODE’da sabit 24°C’ye ayarli
olarak EMERGENCY OPERATION galismasini baslatir.

® Deneme calismasini asagidaki prosediire gore yapiniz.

v
Manifold vanasi ile vakumu kontrol edip manifold vanasini kapatin ve vakum
pompasini durdurun.

v
Bir veya iki dakika bu durumda birakin. Manifold vana gdstergesinin ayni yerinde
oldugundan emin olun. Basing degeri —0,101 MPa [Manometre] (760 mmHg)
olmalidir.

v

v
[ Manifold vanasini ve vakum pompasini dis Unite likid borusunun bagh bulundugu }

PROSEDUR

® EMERGENCY OPERATION digmesine basiniz.
@ Dugmeye bir kez basildiginda, 30 dakika sureli bir deneme calistirmasindan sonra
EMERGENCY COOL MODE baglar.

Gostergenin sol tarafindaki 1sik bundan sonra 0,5 saniye arasi siklikta yanip
soniyorsa, i¢ ve dig Uinite baglanti kablosu @'nin baglantilarini kontrol ediniz.

-0,101 MPa Bilesik basing gostergesi
Kesme vanasi (-760 mmHg) (R410A icin)
Manometre
¥ (R410Aicin)
Manometre
= manifold vanasi
(R410A igin)
Hi kolu
<— Doldurma hortumu

/ = __ (R410A igin)
Servis deligi
T o

(ya da geri akisi
Geri akisi

*Kapama

*Agma /7
o

Altigen anahtar

6nleme gorevi
yapan vakum

Doldurma hortumu pompasi)

*4 veya 5 kez (R410A igin) onleyen adaptor
v
( Kesme vanasi bakim yerinden, manifold vanasini yavasca ¢ikartin. )
v

Tim sogutma borular baglanip bosaltma iglemi yapildiktan sonra gaz ve likid gazi
borularinin her iki yanindaki kesme vanalarini tam olarak agin.

Vanalar tam olarak agik durumda calistirimadiklari zaman performans dustkltgu
ve arizaya sebep olurlar.

® Dugmeye tekrar basildiginda EMERGENCY HEAT MODE (acil isitma modu)
baslar.

® Dugmeye bir daha basildiginda klima durur.
(Dugmeye her basista deneme calismasi @, @ ve @ durumlari arasinda donusur.)

Mod | Galisma gésterge lambasi

g
@ | SOGUTMA ‘/’C O

_—

(Isik) (Kapali)
@ EMERGENCY
® |ISITMA O '/9\' OPERATION
(Kapal) (Istk) ~~apr_ e digmesi
(@ | DURDURMA O O ﬁ/

(Kapali))  (Kapali)

® |sitma ¢alismasi baslarken soguk hava ¢ikmamasi icin i¢ Unite fani calismayabilir. Isi
esanjoriniin sicakligr yukselip disarlya sicak hava ¢ikincaya kadar birka¢ dakika
bekleyiniz.

MS tipi ve MSH tipi

v
v v
Boru uzynlugu yaklasik 7 m Boru uzunlu@g 7 m'yi gegince ( Uzaktan kumanda kizil étesi sinyal testi )
Gaz sarjl gerekmez. Yapilacak sarj oranlari
verilmistir. (3’e bakin) Kumanda tzerindeki ON/OFF dugmesine bastiginizda i¢ Gniteden elektronik bir ses
| duyulur. Klimayi durdurmak igin tekrar ON/OFF diigmesine basiniz.
v
( Eski durumdaki gibi sapkaciklari sikistirin. ) I¢ linite uzaktan kumanda cihazi ile calistiriliyorsa, deneme ve emniyetli
v calisma operasyonlari uzaktan kumanda cihaz vasitasiyla baslatilir.
( Sapkacigin yeniden sikilmasi ) ® Kompresor durdugunda, yeniden baslamayi engelleme cihazi devreye girer ve
v kompresériin U¢ dakika siresince galigmasini engelleyerek klimayi korur.

( Sizinti testi

—/




6-6 MUSTERILERE ACIKLAMALAR

® CALISTIRMA KILAVUZUNU kullanarak musteriye oda sicakligini nasil
ayarlayacaklarini, hava filtrelerini nasil sékeceklerini, uzaktan kumandayi, uzaktan
kumanda yuvasindan nasil ¢ikaracaklarini ve nasil takacaklarini, nasil
temizleyeceklerini ve galistirirken dikkate alinmasi gereken énlemleri anlatiniz.

® Mdusterilerinize CALISTIRMA KILAVUZUNU dikkatle okumalarini tavsiye ediniz.

(7. SOKME VE BAKIMIN YAPILMASI )

7-1 ON PANELIN SOKULMESI VE YENIDEN
TAKILMASI

( &N PANELIN SOKULMESi )

(@ Kancalari serbest b|rak|n.)

[3

Bu konkav bdlimden tutup alt
tarafini cekerek 6n paneli ¢ikarin.

(@ Vida basliklarini ¢ikarin. ] ot

@ Ug adet vidayi gikarin. ® Al tarafini cekin.

( ON PANELIN SOKULMESi VE YENIDEN TAKILMASI )

Not:

On paneli agarken yatay seviyenin (izerine kaldirmayin.

Hasar gérmemesi i¢in panel yerinden ¢ikabilir.

@® On paneli yeniden yerine takmadan énce yatay kanatcigi asagida gortilen
duruma getirin.

@ Yatay / ///,
kanatgigin
hafifce asagiya
donik
olmasini
saglayin.

Yatay hava yoén kanadi

@ On panelin alt tarafini yatay kanatgigin altina takin.

® On panelin (st tarafini yerlestirin.

@ On panelin alt tarafini yerine yerlestirin ve vidalarla tespit edin.
® On panelin okla igaretli kismina bastirarak paneli klimaya takin.

7-2 iC UNITENIN SOKULMESI

i¢ tinite alt kisminin tesis plakasi sokilmesi.

@ On paneli gikarin. (Yukaridaki ON PANELIN SOKULMESI boliimiine bakin.)

@ g Unitenin sol ve sag alt tarafindaki dikdértgen deliklere diiz bagli tornavidalar
sokup yukariya dogru itin; i¢ Unitenin alt tarafi asagi gelir ve kancalar serbest
kalir.

Yy

S
&\k'
'{17\
S M=
Itin e
Asagi gelir

Dértgen delik

7-3 GAZ SARJI

@ Gaz tlpunu stop valfi (Ug yollu valf) servis deligine baglayiniz.

® Sogutucu tlpunden gelen boru (veya hortum) igerisinde hava kalmamasina
dikkat ediniz.

® Klima sogutma modunda galisirken belirtilen oranda gaz ekleyiniz.

Not:

Sogutma sivisi eklemek gerektiginde, her sogutma déngust igin belirtilen miktarlari

ekleyiniz.

/N DIKKAT

® Sogutkani atmosfere bosaltmayin.
Montaj, yeniden montaj veya sogutkan devresinin onarim islemleri sirasinda
sogutkani atmosfere bosaltmamaya dikkat edin.

® Ek doldurma yapacaginiz zaman sogutucuyu gaz sisesindeki sivi
halinden degistirin.
Eger sogutucu gaz halindeyken degistirilirse, sisenin ve dis Unitenin icindeki
sogutucunun bilesiminde degisme meydana gelebilir. Bu durumda, sogutma
devresinin yetenegi azalir veya normal calisma imkansiz hale gelebilir.
Bununla beraber, sivi sogutucunun timdnun bir kerede doldurulmasi
kompresorin kitlenmesine neden olabilir. Dolayisiyla sogutucuyu yavas yavas
doldurunuz.

Gaz tupundeki basincin yiksek kalmasini garantilemek igin gerekiyorsa tlpu
40°C’den daha dusuk I1sidaki suyla dolu bir kaba yerlestiriniz. Asla buhar veya ates
ile tipl 1sitmaya caligmayiniz.

Baglantilar
Kesme vanasi

i Unite N /
Likid borusu
Gaz borusu Dis Unite

Sogutucu gaz tipu
\\ Bakim yeri

caligtirma vanasi

Manometre manifold
vanasi (R410A igin)
-— Sarj hortumu (R410A igin)

-— R410A igin sifonlu
sogutucu gaz tipu

Sogutucu (sivi)
S S Sogutucu sarji igin

elektronik terazi

7-4 ASAGI POMPALAMA

Klimay! baska bir yere tasirken ya da atarken, atmosfere gaz salinmasini

engellemek icin gazi asagidaki prosedurU izleyerek bosaltin.

1) Manifold vanasini dis linite gaz borusu kisminin baglh oldugu servis deligine
baglayn.

2) Dig Unitenin sivi borusu kismindaki kesme vanasini tamamen kapatin.

3) Dis unitenin gaz borusu tarafindaki kesme vanasini, manometre 0
MPa [Manometre] (0 kgf/cm?) degerini gosterdiginde kolayca tamamen
kapatabilmek icin tamamen kapali konuma yakin bir konuma kadar
kapatin.

4) Acil SOGUTMA islemini baslatin.

SOGUTMA modunda acil durumda calistirmay baslatmak igin, glic kaynag
fiinin baglantisini kesin ve/veya devre kesiciyi kapatin. 15 saniye sonra,
glc kaynag! fiini geri takin ve/veya devre kesiciyi a¢in ve daha sonra E.O.
SW digmesine bir kez basin. (Acil durumda SOGUTMA islemi, 30 dakika
slreyle kesintisiz olarak gergeklesebilir.)

5) Dis Unitenin gaz borusu kismindaki kesme vanasi, 0,05 ila 0 MPa [Manometre]
(yaklasik 0,5 ila 0 kgf/cm? arasi) arasinda bir deger gosterdiginde tamamen
kapatin.

6) Acil SOGUTMA islemini durdurun.
islemi durdurmak icin E.O. SW diigmesine iki defa basin.

/N UYARI

Sogutucu gazi pompalarken, sogutucu borularini sékmeden énce
kompresori durdurun. Hava vb. maddelerin icine girmesi durumunda

kompresor patlayabilir.

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and
light-industrial environment.

The product at hand is based on * Low Voltage Directive 2006/95/EC
the following EU regulations: * Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/
EC
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