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75 mm veyadaha fazla

75 mm veyadaha fazla
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Ünitenin ön ve
yanlar›nda hiçbir
engel bulunmayacak
flekilde 100 mm’lik
veya daha fazla
aç›kl›k yarat›n.

100 mm veya
daha fazla

100 mm veya

daha fazla

200 mm veya

daha fazla 350 mm veya
daha fazla

Sol ve sa¤ taraf›n her ikisini
veya arka taraf› aç›n.

Servis paneli

Servis panelini
sökmek için bir
tutturma vidas›n›
sökün.

‹ç/d›fl ünite ba¤lant›
kablosunu A bu kablo
kelepçesini kullanarak
ba¤lay›n.

5-25-25-25-25-2 DIfi ÜN‹TE P‹S SU BORUSUNUN BA⁄LANMASIDIfi ÜN‹TE P‹S SU BORUSUNUN BA⁄LANMASIDIfi ÜN‹TE P‹S SU BORUSUNUN BA⁄LANMASIDIfi ÜN‹TE P‹S SU BORUSUNUN BA⁄LANMASIDIfi ÜN‹TE P‹S SU BORUSUNUN BA⁄LANMASI
• Pis su borusunu, iç ve d›fl boru ba¤lant›lar›ndan önce tak›n. (‹ç ve d›fl boru

ba¤lant›lar›n› pis su borusundan önce yerlefltirirseniz, d›fl ünite sabit hale gelece¤i
için pis su soketini 8 takmak zorlafl›r.)

• Pis suyu boflaltmak için, pis su hortumunu I (ma¤azadan sat›n al›nabilir, iç çap›:
15 mm) flekilde gösterildi¤i gibi ba¤lay›n.

• Pis suyun kolay akmas› için, pis su borusunu afla¤› yönde e¤im vererek
takt›¤›n›zdan emin olun.

Not:Not:Not:Not:Not:
Pis su soketini 8 so¤uk bölgelerde kullanmay›n. Pis su donabilir ve fan›n durmas›na
neden olur.

Pis su hortumu I

Pis su soketi 8
(Sadece VA tipi için)

Pis su hortumu

Bak›r boru ‹yi
‹yi de¤il

E¤ik Düz de¤il Pürüzlü kesim

Pürüz
Bak›r boru

Boru diflleri

Boru
kesici

90°

fiapkac›k

Ba¤lant›lar

‹ç ünite
Likid borusu

Gaz borusu

Kesme vanas›

Bak›m yeri

Manometre manifold
vanas› (R410A için)

fiarj hortumu (R410A için)

D›fl ünite

So¤utucu gaz tüpü
çal›flt›rma vanas›

R410A için sifonlu
so¤utucu gaz tüpü

So¤utucu (s›v›)
So¤utucu flarj› için
elektronik terazi

SG79Y414H12

SÖKÜLEB‹L‹R T‹P KL‹MA
Modeller

MSZ-FA25/FA35VAMSZ-FA25/FA35VAMSZ-FA25/FA35VAMSZ-FA25/FA35VAMSZ-FA25/FA35VA
SeriesSeriesSeriesSeriesSeries

MUZ-FA25/FA35VA (H)MUZ-FA25/FA35VA (H)MUZ-FA25/FA35VA (H)MUZ-FA25/FA35VA (H)MUZ-FA25/FA35VA (H)
[BORU BA⁄LANTILI T‹P]

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and
light-industrial environment.

The product at hand is based on
the following EU regulations:

• Low Voltage Directive 73/23/ EEC
• Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/

EEC

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODAKU, TOKYO
100-8310, JAPAN
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7-47-47-47-47-4 GAZ fiARJIGAZ fiARJIGAZ fiARJIGAZ fiARJIGAZ fiARJI
1 Gaz tüpünü stop valfi (üç yollu valf) servis deli¤ine ba¤lay›n›z.
2 So¤utucu tüpünden gelen boru (veya hortum) içerisinde hava kalmamas›na

dikkat ediniz.
3 Klima so¤utma modunda çal›fl›rken belirtilen oranda gaz ekleyiniz.
Not:Not:Not:Not:Not:
So¤utma s›v›s› eklemek gerekti¤inde, her so¤utma döngüsü için belirtilen miktarlar›
ekleyiniz.

 D‹KKAT D‹KKAT D‹KKAT D‹KKAT D‹KKAT

• So¤utkan› atmosfere boflaltmay›n.So¤utkan› atmosfere boflaltmay›n.So¤utkan› atmosfere boflaltmay›n.So¤utkan› atmosfere boflaltmay›n.So¤utkan› atmosfere boflaltmay›n.
Montaj, yeniden montaj veya so¤utkan devresinin onar›m ifllemleri s›ras›nda
so¤utkan› atmosfere boflaltmamaya dikkat edin.

• So¤utucu sistemini doldururken sıvı so¤utucu kullandı¤ınızdan eminSo¤utucu sistemini doldururken sıvı so¤utucu kullandı¤ınızdan eminSo¤utucu sistemini doldururken sıvı so¤utucu kullandı¤ınızdan eminSo¤utucu sistemini doldururken sıvı so¤utucu kullandı¤ınızdan eminSo¤utucu sistemini doldururken sıvı so¤utucu kullandı¤ınızdan emin
olunuz.olunuz.olunuz.olunuz.olunuz.
Gaz so¤utucu eklenmesi sistemdeki so¤utucunun bileflimini de¤ifltirebilir ve
klima cihazının normal çalıflmasını etkileyebilir. Ayrıca sistemi yavaflça
doldurunuz, aksi taktirde kompresör kilitlenecektir.

Gaz tüpündeki bas›nc›n yüksek kalmas›n› garantilemek için gerekiyorsa tüpü
40°C’den daha düflük ›s›daki suyla dolu bir kaba yerlefltiriniz. Asla buhar veya atefl
ile tüpü ›s›tmaya çal›flmay›n›z.

Burma gücü

N·m kgf·cm

Gaz yolu kapa¤› 13,7’den 17,7’ye 140’den 180’ye

Kesme vanas› kapa¤› 19,6’den 29,4’ye 200’den 300’ye

6-56-56-56-56-5 DENEME DENEME DENEME DENEME DENEME ÇALIfiTIRMASIÇALIfiTIRMASIÇALIfiTIRMASIÇALIfiTIRMASIÇALIfiTIRMASI
• Deneme çal›flmas›na geçmeden önce yanl›fl ba¤lant› olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.

Yanl›fl ba¤lant› normal çal›flmay› bozar veya sigorta atmas›na sebep olur.
• Deneme çal›flmas› EMERGENCY OPERATION dü¤mesine bas›larak bafllat›l›r.

EMERGENCY OPERATION dü¤mesine bir kez bas›ld›¤›nda ünite 30 dakikal›k test
çal›flmas›na (sürekli çal›flma) bafllar. Bu süre içinde termostat çal›flmaz. 30 dakika
geçtikten sonra ünite COOL MODE’da sabit 24°C’ye ayarl› olarak EMERGENCY
OPERATION çal›flmas›n› bafllat›r.

• Deneme çal›flmas›n› afla¤›daki prosedüre göre yap›n›z.
Not:Not:Not:Not:Not:
Elektrik kablosunun fiflini prize takınız ve/veya flalteri açınız.
Tüm LED lambalarının sönük olup olmadı¤ını kontrol ediniz.
Yanıp sönüyorlarsa yatay hava yönü kanatçı¤ı do¤ru takılmamıfltır.
Bu durumda, elektrik kablosunun fiflini çıkartınız ve/veya flalteri kapatınız ve ardından
yatay hava yönü kanatçıklarını geri takınız. (‹fiLETME TAL‹MATLARI’na bakınız.)

6-36-36-36-36-3 BORU BA⁄LANTISIBORU BA⁄LANTISIBORU BA⁄LANTISIBORU BA⁄LANTISIBORU BA⁄LANTISI
Not:Not:Not:Not:Not:
Afla¤›daki tabloda belirtildi¤i gibi rondelal› somunu tork anahtar› ile s›k›flt›r›n. Afl›r›
s›k›flt›r›l›rsa rondelal› somun uzun bir süre sonra k›r›labilir ve so¤utma s›v›s› kaça¤›na
yol açabilir.
1 ‹ç ünite ba¤lant›s›
‹ç ünite likid ve gaz borular›n›n ikisini de ba¤lay›n.

• Boru girifl yuvas›na ince bir tabaka so¤utma ya¤› J sürün.

• Ba¤lant› s›ras›nda ilk önce merkezlerini hizalay›n ve sonra da somunu 3 veya 4 kez
s›k›flt›r›n.

• Tüm boru ba¤lant› geçifllerinde somun s›k›flt›rma ifllemi yaparken k›lavuz olarak
afla¤›daki tabloyu kullan›n. Sürekli iki somun anahtar› kullan›n. Fazla s›k›flt›rma ile
boru difllerine zarar verebilirsiniz.

Boru çap› Burma gücü

mm N·m kgf·cm

ø6,35 13,7’den 17,7’ye 140’den 180’ye

ø9,52 34,3’den 41,2’ye 350’den 420’ye

2 D›fl ünite ba¤lant›s›
‹ç ünitede uygulad›klar›n›z› d›fl ünite için tekrarlay›n.

• S›k›flt›rmalarda somun veya ‹ngiliz anahtar› kullan›n ve somunlar› iç ünitede
s›k›flt›rd›¤›n›z kadar s›k›flt›r›n.

ISI YALITIMI VE SARGILAMAISI YALITIMI VE SARGILAMAISI YALITIMI VE SARGILAMAISI YALITIMI VE SARGILAMAISI YALITIMI VE SARGILAMA

1 Boru kaplay›c›s› ile ba¤lant› yerlerini kaplay›n.
2 Vanalar da dahil olmak üzere d›fl sistemdeki borular› izole edin.
3 Boru band› G kullanarak, d›fl ünitenin giriflinden bafllayarak band› sar›n.
• Boru band›n›n G uç k›sm›n› bant kullanarak (yap›flkanl›) yap›flt›r›n.
• Boru tesisat›n› ›s› ve nemlilik oran›n›n yüksek oldu¤u tavan, tuvalet vb. gibi yerlerden

geçirirken yo¤unlaflmay› önlemek için piyasadan sa¤layabilece¤iniz ek izole
maddeleri kullan›n.

TEM‹ZLEME PROSEDÜRÜTEM‹ZLEME PROSEDÜRÜTEM‹ZLEME PROSEDÜRÜTEM‹ZLEME PROSEDÜRÜTEM‹ZLEME PROSEDÜRÜ

‹ç ve d›fl ünite aras›ndaki borular›n (likid ve gaz) ba¤lant›lar›n› yap›n.

D›fl ünite gaz borusu üzerinde bulunan kesme vanas›n›n servis kapa¤›n› ç›kart›n.
(Kesme vanas› ilk durumunda iken sistemin temizli¤ini sa¤layamaz (kapak tam
olarak kapat›ld›¤› durumda).)

Manifold vanas›n› ve vakum pompas›n› d›fl ünite likid borusunun ba¤l› bulundu¤u
servis yata¤›na ba¤lay›n.

Vakum pompas›n› çal›flt›r›n. (15 dakika kadar vakumize edin.)

Manifold vanas› ile vakumu kontrol edip manifold vanas›n› kapat›n ve vakum
pompas›n› durdurun.

Bir veya iki dakika bu durumda b›rak›n. Manifold vana göstergesinin ayn› yerinde
oldu¤undan emin olun. Bas›nç de¤eri –0,101 MPa [Manometre] (–760 mmHg)
olmal›d›r.

Boru uzunlu¤u yaklafl›k 7 m
Gaz flarj› gerekmez.

Boru uzunlu¤u 7 m’yi geçince
Yap›lacak flarj oranlar›
verilmifltir. (3’e bak›n)

Kesme vanas› bak›m yerinden, manifold vanas›n› yavaflça ç›kart›n.

Tüm so¤utma borular› ba¤lan›p boflaltma ifllemi yap›ld›ktan sonra gaz ve likid gaz›
borular›n›n her iki yan›ndaki kesme vanalar›n› tam olarak aç›n.
Vanalar tam olarak aç›k durumda çal›flt›r›lmad›klar› zaman performans düflüklü¤ü
ve ar›zaya sebep olurlar.

3.3.3.3.3. TES‹S ETME fiEMASI VE AKSESÖRLERTES‹S ETME fiEMASI VE AKSESÖRLERTES‹S ETME fiEMASI VE AKSESÖRLERTES‹S ETME fiEMASI VE AKSESÖRLERTES‹S ETME fiEMASI VE AKSESÖRLER

BORU ‹LE ‹LG‹L‹ ÇALIfiMALARBORU ‹LE ‹LG‹L‹ ÇALIfiMALARBORU ‹LE ‹LG‹L‹ ÇALIfiMALARBORU ‹LE ‹LG‹L‹ ÇALIfiMALARBORU ‹LE ‹LG‹L‹ ÇALIfiMALAR
• Ünitede iç ve d›fl fonksiyonlarda boru ile ilgili çal›flmalar vard›r.
• D›fl ünitenin vana kapa¤›n› ç›kartt›ktan sonra boruyu ba¤lay›n.
• So¤utma borular› iç ve d›fl ünitelerin ba¤lant›s› için kullan›l›r.
• Borular› bükerken boruyu ezmemeye veya e¤memeye dikkat ediniz.

Sinirlamaar
Boru uzunlu¤u Maksimum 20 m
Yükseklik fark› Maksimum 12 m
E¤im say›s› Maksimum 10

• So¤utma ayar›…Boru uzunlu¤u 7 metreyi geçti¤inde ek so¤utma (R410A) maddesine
ihtiyaç vard›r.
(D›fl ünite 7 metreye kadar uzunlukta boru için flarj edilmifltir.)

Boru uzunlu¤u

7 m’ye kadar Ek flarj gerekmez.

7 metreyi geçince
Ek flarj gerekli.
(Afla¤›daki tabloya bak›n›z.)

Eklenecek so¤utucu miktar› 30 g/m × (So¤utma borusu uzunlu¤u (m) -5)

AKSESÖRLERAKSESÖRLERAKSESÖRLERAKSESÖRLERAKSESÖRLER

Tesis etmeye bafllamadan evvel verilen flu parçalar›n olup
olmad›¤›n› gözden geçiriniz.
<‹ç ünite>

1 Tesis etme plakas› 1

2 Tesis etme plakas› vidalar 4 × 25 mm 5

3 Uzaktan kumanda yuvas› 1

4 3 için sabitleme vidas› 3,5 × 16 mm (siyah) 2

5 Uzaktan kumanda pilleri (AAA) 2

6 Kablosuz uzaktan kumanda 1

7
Keçe bant (Boru tesisat› yönü sola ve

1
geri-sol yönüne yap›l›rken kullan›n›z)

<D›fl ünite>

8 Pis su soketi (Sadece VA tipi için) 1

9 PRAT‹K TEM‹ZL‹K K‹T‹ 1

BULUNMASI GEREKEN PARÇALARBULUNMASI GEREKEN PARÇALARBULUNMASI GEREKEN PARÇALARBULUNMASI GEREKEN PARÇALARBULUNMASI GEREKEN PARÇALAR

Dahili uzatma borusu

A ‹ç/d›fl ünite ba¤lant› kablosu (4 iletkenli 1,0 mm2) 1

B Uzatma borusu 1

C Duvar deli¤i manflonu 1

D Duvar deli¤i kapa¤› 1

E Boru tutturma band› (Miktar borunun uzunlu¤una ba¤l›d›r.) 2’den 5’e

F
F için 4 × 20 mm’lik tutturma vidas›
(Miktar borunun uzunlu¤una ba¤l›d›r.)

2’den 5’e

G Boru band› 1

H Macun 1

I
Pis su hortumu (ya da yumuflak PVC hortum,
iç çap› 15 mm, veya VP16 sert PVC boru)

1 veya 2

J So¤utma ya¤› 1

K 1

5.5.5.5.5. DIfi ÜN‹TEN‹N TES‹SATIDIfi ÜN‹TEN‹N TES‹SATIDIfi ÜN‹TEN‹N TES‹SATIDIfi ÜN‹TEN‹N TES‹SATIDIfi ÜN‹TEN‹N TES‹SATI

5-15-15-15-15-1 ELEKTR‹K KABLOSUNUN VE ‹Ç VE DIfi ÜN‹TEELEKTR‹K KABLOSUNUN VE ‹Ç VE DIfi ÜN‹TEELEKTR‹K KABLOSUNUN VE ‹Ç VE DIfi ÜN‹TEELEKTR‹K KABLOSUNUN VE ‹Ç VE DIfi ÜN‹TEELEKTR‹K KABLOSUNUN VE ‹Ç VE DIfi ÜN‹TE
BA⁄LANTI KABLOSUNUN BA⁄LANMASIBA⁄LANTI KABLOSUNUN BA⁄LANMASIBA⁄LANTI KABLOSUNUN BA⁄LANMASIBA⁄LANTI KABLOSUNUN BA⁄LANMASIBA⁄LANTI KABLOSUNUN BA⁄LANMASI

• ‹ç üniteden gelen iç/d›fl ünite ba¤lant› kablosunu A terminal blokuna do¤ru
biçimde ba¤lay›n.

• Güç kayna¤ı kablosu K’yi ba¤layın.
• ‹lerde yap›lacak bak›m iflleri için kabloyu uzun tutun.

• Ba¤lant› kablosunun (uzatma kablosu) her iki ucu
soyulmufl olmal›d›r.

• Kablonun boru ile temas etmemesine dikkat edin.
• Toprakl› kabloyu di¤erlerinden daha uzun tutun.

(35 mm’den fazla)

• ‹ç/d›fl birim ba¤lant› kablolar›nda, standartlara uygun kablolar kullan›ld›¤›ndan
emin olun.

• Iletkenleri görünmeyinceye kadar içeri itmeye dikkat edin ve kablolar›n yukar›
çekilmedi¤inden emin olmak için her kabloyu çekin. Bunlar›n yerlerine tam olarak
yerleflmemeleri terminal bloklar›n›n yanmas›na neden olabilir.

TESIS ETME KILAVUZUTESIS ETME KILAVUZUTESIS ETME KILAVUZUTESIS ETME KILAVUZUTESIS ETME KILAVUZU

Eski durumdaki gibi flapkac›klar› s›k›flt›r›n.

fiapkac›¤›n yeniden s›k›lmas›

S›z›nt› testi

1.1.1.1.1. VER‹LEN B‹LG‹LER GÜVENL‹K ‹Ç‹NVER‹LEN B‹LG‹LER GÜVENL‹K ‹Ç‹NVER‹LEN B‹LG‹LER GÜVENL‹K ‹Ç‹NVER‹LEN B‹LG‹LER GÜVENL‹K ‹Ç‹NVER‹LEN B‹LG‹LER GÜVENL‹K ‹Ç‹N
D‹KKATLE GÖZDEN GEÇ‹R‹LMEL‹D‹RD‹KKATLE GÖZDEN GEÇ‹R‹LMEL‹D‹RD‹KKATLE GÖZDEN GEÇ‹R‹LMEL‹D‹RD‹KKATLE GÖZDEN GEÇ‹R‹LMEL‹D‹RD‹KKATLE GÖZDEN GEÇ‹R‹LMEL‹D‹R

• Lütfen klima cihaz› için ayr› bir elektrik devresi sa¤lay›n ve baflka elektrikli
cihazlar› bu devreye ba¤lamay›n.

• Klima cihaz›n› tesis etmeden evvel “VER‹LEN B‹LG‹LER GÜVENL‹K ‹Ç‹N
D‹KKATLE GÖZDEN GEÇ‹R‹LMEL‹D‹R” k›sm›n› dikkatlice okuyunuz.

• Güvenli¤iniz için çok yak›ndan ilgili olmas›ndan dolay› dikkat k›s›mlar›n› gözden
geçiriniz.

• Semboller ve anlamlar› gösterildi¤i gibidir.

 UYARI UYARI UYARI UYARI UYARI

Ölüm veya a¤›r yaralanma uyar›s›n› gösterir.

 D‹KKAT D‹KKAT D‹KKAT D‹KKAT D‹KKAT

Do¤ru çal›flt›r›lmad›¤›nda ciddi yaralanmalara sebep olacak uyar›lar› gösterir.

• Bu k›lavuzu okuduktan sonra kullanma k›lavuzuyla birlikte el alt›nda olabilecek bir
yerde muhafaza ediniz.

 UYARI UYARI UYARI UYARI UYARI

� Kendiniz (sat›n al›c›) tesis etmeyiniz.Kendiniz (sat›n al›c›) tesis etmeyiniz.Kendiniz (sat›n al›c›) tesis etmeyiniz.Kendiniz (sat›n al›c›) tesis etmeyiniz.Kendiniz (sat›n al›c›) tesis etmeyiniz.
Hatal› tesis etme sonucunda yang›n, elektrik çarpmas›, ünitenin düflmesi veya
su s›z›nt›s› sonucu yaralanma gibi sonuçlar meydana gelebilir. Klimay› sat›n
ald›¤›n›z bayiye veya özel bir tesisatç›ya baflvurunuz.

� Üniteyi, ünitenin a¤›rl›¤›n› tafl›yabilecek sa¤lam yap›l› yerlere tesisÜniteyi, ünitenin a¤›rl›¤›n› tafl›yabilecek sa¤lam yap›l› yerlere tesisÜniteyi, ünitenin a¤›rl›¤›n› tafl›yabilecek sa¤lam yap›l› yerlere tesisÜniteyi, ünitenin a¤›rl›¤›n› tafl›yabilecek sa¤lam yap›l› yerlere tesisÜniteyi, ünitenin a¤›rl›¤›n› tafl›yabilecek sa¤lam yap›l› yerlere tesis
ediniz.ediniz.ediniz.ediniz.ediniz.
Yeterli derecede sa¤lam olmayan yerlere tesisi sonucunda ünitenin düflmesi
yaralanmaya sebep olabilir.

� ‹ç ve d›fl ünite kablo ba¤lant›lar›n› güvenli flekilde yapmak için belirtilen‹ç ve d›fl ünite kablo ba¤lant›lar›n› güvenli flekilde yapmak için belirtilen‹ç ve d›fl ünite kablo ba¤lant›lar›n› güvenli flekilde yapmak için belirtilen‹ç ve d›fl ünite kablo ba¤lant›lar›n› güvenli flekilde yapmak için belirtilen‹ç ve d›fl ünite kablo ba¤lant›lar›n› güvenli flekilde yapmak için belirtilen
kablo tiplerini kullan›n ve kablo uçlar›n› olabilecek durumlardakablo tiplerini kullan›n ve kablo uçlar›n› olabilecek durumlardakablo tiplerini kullan›n ve kablo uçlar›n› olabilecek durumlardakablo tiplerini kullan›n ve kablo uçlar›n› olabilecek durumlardakablo tiplerini kullan›n ve kablo uçlar›n› olabilecek durumlarda
yuvalar›ndan ç›kmamalar› için terminal yata¤›ndaki yerlerine s›k›cayuvalar›ndan ç›kmamalar› için terminal yata¤›ndaki yerlerine s›k›cayuvalar›ndan ç›kmamalar› için terminal yata¤›ndaki yerlerine s›k›cayuvalar›ndan ç›kmamalar› için terminal yata¤›ndaki yerlerine s›k›cayuvalar›ndan ç›kmamalar› için terminal yata¤›ndaki yerlerine s›k›ca
ba¤lay›n›z.ba¤lay›n›z.ba¤lay›n›z.ba¤lay›n›z.ba¤lay›n›z.
Hatal› ba¤lant›lar ve tutturma yang›na sebep olabilir.

� Güç kablosunu orta yerinden kesip uzatma yapmay›n›z veya uzatmaGüç kablosunu orta yerinden kesip uzatma yapmay›n›z veya uzatmaGüç kablosunu orta yerinden kesip uzatma yapmay›n›z veya uzatmaGüç kablosunu orta yerinden kesip uzatma yapmay›n›z veya uzatmaGüç kablosunu orta yerinden kesip uzatma yapmay›n›z veya uzatma
kablosu kullanmay›n›z ya da ayn› AC ç›k›fl›nda birden fazla cihazkablosu kullanmay›n›z ya da ayn› AC ç›k›fl›nda birden fazla cihazkablosu kullanmay›n›z ya da ayn› AC ç›k›fl›nda birden fazla cihazkablosu kullanmay›n›z ya da ayn› AC ç›k›fl›nda birden fazla cihazkablosu kullanmay›n›z ya da ayn› AC ç›k›fl›nda birden fazla cihaz
kullanmay›n›z.kullanmay›n›z.kullanmay›n›z.kullanmay›n›z.kullanmay›n›z.
Hatal› ba¤lant›lar ve hatal› izoleler sonucu voltaj›n düflmesi veya artmas› ile
yang›n veya elektrik çarpmas› meydana gelebilir.

� Tesisat ifllemi bittikten sonra so¤utucu gaz s›z›nt›s› olup olmad›¤›n›Tesisat ifllemi bittikten sonra so¤utucu gaz s›z›nt›s› olup olmad›¤›n›Tesisat ifllemi bittikten sonra so¤utucu gaz s›z›nt›s› olup olmad›¤›n›Tesisat ifllemi bittikten sonra so¤utucu gaz s›z›nt›s› olup olmad›¤›n›Tesisat ifllemi bittikten sonra so¤utucu gaz s›z›nt›s› olup olmad›¤›n›
kontrol ediniz.kontrol ediniz.kontrol ediniz.kontrol ediniz.kontrol ediniz.
E¤er so¤utucu gaz iç mekanda s›zarsa ve üfleyicili bir ›s›t›c›n›n, elektrikli bir
›s›t›c›n›n, bir soban›n, vb., atefli ile temas ederse zararl› gazlar ç›kar›r.

� Tesis etme ifllemini yaparken tesis etme yard›mc› k›lavuzunaTesis etme ifllemini yaparken tesis etme yard›mc› k›lavuzunaTesis etme ifllemini yaparken tesis etme yard›mc› k›lavuzunaTesis etme ifllemini yaparken tesis etme yard›mc› k›lavuzunaTesis etme ifllemini yaparken tesis etme yard›mc› k›lavuzuna
baflvurunuz.baflvurunuz.baflvurunuz.baflvurunuz.baflvurunuz.
Hatal› tesisat sonucunda su s›z›nt›s›, yang›n, elektrik çarpmas›, ünitenin
düflmesi sonucu yaralanma gibi sonuçlar do¤abilir.

� Elektrikle ilgili çal›flmalarda k›lavuza baflvurunuz ve klima için ayr› birElektrikle ilgili çal›flmalarda k›lavuza baflvurunuz ve klima için ayr› birElektrikle ilgili çal›flmalarda k›lavuza baflvurunuz ve klima için ayr› birElektrikle ilgili çal›flmalarda k›lavuza baflvurunuz ve klima için ayr› birElektrikle ilgili çal›flmalarda k›lavuza baflvurunuz ve klima için ayr› bir
güç devresi kullan›n›z.güç devresi kullan›n›z.güç devresi kullan›n›z.güç devresi kullan›n›z.güç devresi kullan›n›z.
Devrenin kapasitesi yetmiyorsa veya elektrikle ilgili çal›flmalarda bir hata
varsa bu yang›na veya elektrik çarpmas›na sebep olabilir.

� ‹ç ünitenin elektrik devre kapa¤›n› tak›n›z ve d›fl ünitenin servis kapa¤›n›‹ç ünitenin elektrik devre kapa¤›n› tak›n›z ve d›fl ünitenin servis kapa¤›n›‹ç ünitenin elektrik devre kapa¤›n› tak›n›z ve d›fl ünitenin servis kapa¤›n›‹ç ünitenin elektrik devre kapa¤›n› tak›n›z ve d›fl ünitenin servis kapa¤›n›‹ç ünitenin elektrik devre kapa¤›n› tak›n›z ve d›fl ünitenin servis kapa¤›n›
s›k›ca kapat›n›z.s›k›ca kapat›n›z.s›k›ca kapat›n›z.s›k›ca kapat›n›z.s›k›ca kapat›n›z.
‹ç ünitenin elektrik devre kapa¤›n›n veya d›fl ünitenin servis kapa¤›n›n s›k›ca
kapat›lmad›¤› durumlarda toz ve su gibi iletici maddeler sebebi ile yang›n veya
elektrik çarpmalar› meydana gelebilir.

� Kliman›n tesisi s›ras›nda belirtilen parça yerine yanl›fl parçaKliman›n tesisi s›ras›nda belirtilen parça yerine yanl›fl parçaKliman›n tesisi s›ras›nda belirtilen parça yerine yanl›fl parçaKliman›n tesisi s›ras›nda belirtilen parça yerine yanl›fl parçaKliman›n tesisi s›ras›nda belirtilen parça yerine yanl›fl parça
kullanmamaya dikkat ediniz.kullanmamaya dikkat ediniz.kullanmamaya dikkat ediniz.kullanmamaya dikkat ediniz.kullanmamaya dikkat ediniz.
Yanl›fl parça kullanma sonucunda su s›z›nt›s›, yang›n, elektrik çarpmas›,
ünitenin düflmesi sonucu yaralanma gibi sonuçlar do¤abilir.

� E¤er iç mekân elektronik kontrol P.C. panosu ya da kablo flebekesiE¤er iç mekân elektronik kontrol P.C. panosu ya da kablo flebekesiE¤er iç mekân elektronik kontrol P.C. panosu ya da kablo flebekesiE¤er iç mekân elektronik kontrol P.C. panosu ya da kablo flebekesiE¤er iç mekân elektronik kontrol P.C. panosu ya da kablo flebekesi
kuruyorsan›z, elektri¤i ana flalterden kapat›n›z.kuruyorsan›z, elektri¤i ana flalterden kapat›n›z.kuruyorsan›z, elektri¤i ana flalterden kapat›n›z.kuruyorsan›z, elektri¤i ana flalterden kapat›n›z.kuruyorsan›z, elektri¤i ana flalterden kapat›n›z.
Elektrik çarpmas›na neden olabilir.

� Arac›n tak›lmas› ulusal elektrik tesisat› yönetmeliklerine uygun olarakArac›n tak›lmas› ulusal elektrik tesisat› yönetmeliklerine uygun olarakArac›n tak›lmas› ulusal elektrik tesisat› yönetmeliklerine uygun olarakArac›n tak›lmas› ulusal elektrik tesisat› yönetmeliklerine uygun olarakArac›n tak›lmas› ulusal elektrik tesisat› yönetmeliklerine uygun olarak
yap›lmal›d›r.yap›lmal›d›r.yap›lmal›d›r.yap›lmal›d›r.yap›lmal›d›r.

� Üniteyi kurarken veya konumunu de¤ifltirirken, so¤utucu devresineÜniteyi kurarken veya konumunu de¤ifltirirken, so¤utucu devresineÜniteyi kurarken veya konumunu de¤ifltirirken, so¤utucu devresineÜniteyi kurarken veya konumunu de¤ifltirirken, so¤utucu devresineÜniteyi kurarken veya konumunu de¤ifltirirken, so¤utucu devresine
belirtilen so¤utkandan (R410A) baflka bir madde girmemesine dikkat edin.belirtilen so¤utkandan (R410A) baflka bir madde girmemesine dikkat edin.belirtilen so¤utkandan (R410A) baflka bir madde girmemesine dikkat edin.belirtilen so¤utkandan (R410A) baflka bir madde girmemesine dikkat edin.belirtilen so¤utkandan (R410A) baflka bir madde girmemesine dikkat edin.
‹çeri herhangi bir yabanc› madde, örne¤in hava girmesi, bas›nc›n anormal
yükselmesine veya patlamaya yol açabilir.

 D‹KKAT D‹KKAT D‹KKAT D‹KKAT D‹KKAT

� Topraklama yaparken.Topraklama yaparken.Topraklama yaparken.Topraklama yaparken.Topraklama yaparken.
Topraklama kablosunu do¤al gaz borusuna, su borusuna, y›ld›r›msavara veya yeralt›
telefon hatt›na ba¤lamay›n›z. Hatal› topraklama elektrik çarpmas›na sebep olur.

� Üniteyi yan›c› gaz s›z›nt›s› olabilecek yerlere tesis etmeyiniz.Üniteyi yan›c› gaz s›z›nt›s› olabilecek yerlere tesis etmeyiniz.Üniteyi yan›c› gaz s›z›nt›s› olabilecek yerlere tesis etmeyiniz.Üniteyi yan›c› gaz s›z›nt›s› olabilecek yerlere tesis etmeyiniz.Üniteyi yan›c› gaz s›z›nt›s› olabilecek yerlere tesis etmeyiniz.
S›zan gazlar›n klima etraf›nda toplanmas› sonucunda bir patlama meydana gelebilir.

� Tesis edilen yeri göz önünde bulundurarak (nemli bir yer) toprakTesis edilen yeri göz önünde bulundurarak (nemli bir yer) toprakTesis edilen yeri göz önünde bulundurarak (nemli bir yer) toprakTesis edilen yeri göz önünde bulundurarak (nemli bir yer) toprakTesis edilen yeri göz önünde bulundurarak (nemli bir yer) toprak
kaça¤›na karfl› devre kesici tak›n›z.kaça¤›na karfl› devre kesici tak›n›z.kaça¤›na karfl› devre kesici tak›n›z.kaça¤›na karfl› devre kesici tak›n›z.kaça¤›na karfl› devre kesici tak›n›z.
Toprak kaça¤›na karfl› devre kesici tak›lmamas› halinde elektrik çarpmas›
meydana gelebilir.

� Pis su ve di¤er boru tesisi ile ilgili çal›flmalarda k›lavuza baflvurunuz.Pis su ve di¤er boru tesisi ile ilgili çal›flmalarda k›lavuza baflvurunuz.Pis su ve di¤er boru tesisi ile ilgili çal›flmalarda k›lavuza baflvurunuz.Pis su ve di¤er boru tesisi ile ilgili çal›flmalarda k›lavuza baflvurunuz.Pis su ve di¤er boru tesisi ile ilgili çal›flmalarda k›lavuza baflvurunuz.
Pis su ve di¤er boru tesisi ifllemlerinde bir hata yap›lmas› üniteden su
damlamas› sonucu etrafta bulunan eflyalar›n zarar görmesine sebep olur.

� Bu el kitab›nda belirtildi¤i gibi rondelal› somunu tork anahtar› ileBu el kitab›nda belirtildi¤i gibi rondelal› somunu tork anahtar› ileBu el kitab›nda belirtildi¤i gibi rondelal› somunu tork anahtar› ileBu el kitab›nda belirtildi¤i gibi rondelal› somunu tork anahtar› ileBu el kitab›nda belirtildi¤i gibi rondelal› somunu tork anahtar› ile
s›k›flt›r›n.s›k›flt›r›n.s›k›flt›r›n.s›k›flt›r›n.s›k›flt›r›n.
Afl›r› s›k›flt›r›l›rsa rondelal› somun uzun bir süre sonra k›r›labilir ve so¤utma
s›v›s› kaça¤›na yol açabilir.

2.2.2.2.2. TES‹S ED‹LECEK BÖLGEN‹N SEÇ‹M‹TES‹S ED‹LECEK BÖLGEN‹N SEÇ‹M‹TES‹S ED‹LECEK BÖLGEN‹N SEÇ‹M‹TES‹S ED‹LECEK BÖLGEN‹N SEÇ‹M‹TES‹S ED‹LECEK BÖLGEN‹N SEÇ‹M‹
2-12-12-12-12-1 ‹Ç ÜN‹TE‹Ç ÜN‹TE‹Ç ÜN‹TE‹Ç ÜN‹TE‹Ç ÜN‹TE
• Hava ak›m›n› engellemeyen yerler.
• Serin havan›n tüm odaya yay›lmas›n› sa¤layan yerler.
• ‹ç ve d›fl üniteler aras›ndaki so¤utma borusu uzunlu¤u 20 m, ve her iki ünite

aras›ndaki yükseklik fark› 12 m olmal›d›r.
• Duvar titreflime karfl› dayan›kl› olmal›d›r.
• Günefl ›fl›¤›n› direkt olarak almayan yerler.
• Pis su ç›k›fl›n›n sorun olmayaca¤› yerler.
• TV ve radyo al›c›s›ndan yaklafl›k 1 m uza¤a yerlefltirin. Sinyal al›fl kalitesinin zay›f

oldu¤u bölgelerde kliman›n çal›flmas› radyo veya TV’nin çal›flmas›n› etkileyebilir.
Etkilenen cihaza yükseltici tak›lmas› gerekebilir.

• Uzaktan kumanday› floresan ve benzeri gibi parlak ›fl›kl› lambalardan olabildi¤ince
uza¤a yerlefltirin (böylece uzaktan kumanda sinyalleri klima taraf›ndan normal
olarak al›n›r).

• Hava filtresinin kolayca ç›kar›l›p de¤ifltirilebildi¤i yerlerde.

2-22-22-22-22-2 D‹fi ÜN‹TED‹fi ÜN‹TED‹fi ÜN‹TED‹fi ÜN‹TED‹fi ÜN‹TE
• fiiddetli rüzgarlara aç›k olmayan yerler.
• Tozdan ar›nm›fl temiz hava alan yerler.
• D›fl ünite çal›fl›rken ç›kacak olan ses ve ›s›dan çevrenin rahats›z olmayaca¤› yerler.
• Titreflime karfl› zay›f duvarlar veya destekler çal›flmada gürültüye ve titreflime sebep olur.
• Yan›c› gaz s›z›nt›s› riski olmayan yerler.
• Üniteyi yüksek yerlere tesis ederken ayaklar›n sabitlenip sabitlenmedi¤ini kontrol edin.
• Birimi yüksek bir seviyeye takarken, birimin ayaklar›n› takt›¤›n›zdan emin olun.
• TV cihaz› veya radyo anteninden en az 3 m uzakl›kta bulunaca¤› bir yer. Sinyal

al›fl kalitesinin zay›f oldu¤u bölgelerde kliman›n çal›flmas› radyo veya TV’nin
çal›flmas›n› etkileyebilir. Etkilenen cihaza yükseltici tak›lmas› gerekebilir.

• Üniteyi yatay olarak monte edin.
• Lütfen kar ya¤›fl› ve kar f›rt›nas›ndan etkilenmeyen bölgelere kurun. Yo¤un kar

ya¤›fl› olan yerlerde, lütfen tente, kaide ve/veya baz› kontrol kartlar› yerlefltirin.
Not:Not:Not:Not:Not:
Aktar›lan titreflimi azaltmak üzere d›fl mekan birimin yan›nda borunun halka yapacak
flekilde döflenmesi tavsiye edilir.

 D‹KKAT D‹KKAT D‹KKAT D‹KKAT D‹KKAT

Üniteyi afla¤›da belirtilen yerlere kurmad›¤›n›z sürece yasal sorumluluk alt›na
girmezsiniz.
• Yan›c› gaz s›z›nt›s› olabilecek yerler.
• Makina ya¤lar›n›n çok bulundu¤u yerler.
• Deniz k›y›s› gibi tuzlu yerler.
• Kapl›calar gibi sülfit gazlar›n yo¤un oldu¤u yerler.
• Yüksek frekansl› veya telsiz cihazlar›n›n bulundu¤u yerlerde.

2-32-32-32-32-3 KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDANIN DUVARAKABLOSUZ UZAKTAN KUMANDANIN DUVARAKABLOSUZ UZAKTAN KUMANDANIN DUVARAKABLOSUZ UZAKTAN KUMANDANIN DUVARAKABLOSUZ UZAKTAN KUMANDANIN DUVARA
YERLEfiT‹R‹LMES‹YERLEfiT‹R‹LMES‹YERLEfiT‹R‹LMES‹YERLEfiT‹R‹LMES‹YERLEfiT‹R‹LMES‹

• Yerin seçimi
• Çal›flt›rmaya elveriflli ve görülebilen yerler.
• Çocuklar›n ulaflamayaca¤› yerler.

• Sabitleme
Yerden yaklafl›k 1,2 m yükseklikte bir konum seçin. Bu konumdayken ana ünitenin,
uzaktan kumandan›n yollad›¤› sinyallerin emniyetle ald›¤›n› kontrol edin (al›yorsa “bip”
veya “bip-bip” sesleri duyulur). Daha sonra, uzaktan kumanda yuvas›n› 3 sütuna veya
duvara monte edin ve kablosuz uzaktan kumanday› 6 yuvas›na yerlefltirin.

Floresan lamba kullan›lan odalarda kumandan›n sinyalleri al›nmayabilir.

*Kapama

*Açma

Alt›gen anahtar

*4 veya 5 kez

Kesme vanas›

Kesme vanas›

(ya da geri akıflı
önleme görevi
yapan vakum
pompası)

Manometre
manifold vanası
(R410A için)
Hi kolu

Kesme
vanas›

Pencere

Geri akıflı
önleyen adaptör

-0,101 MPa
(-760 mmHg)

Bileflik basınç göstergesi
(R410A için)

Manometre
(R410A için)

Doldurma hortumu
(R410A için)

Vakuum
pompası

Doldurma hortumu
(R410A için)

Lo kolu

Servis deli¤i

 UYARI UYARI UYARI UYARI UYARI

D›fl ünite servis panelini s›k›ca kapat›n. Tam tak›lmad›¤› durumlarda toz veya su
kaçmas›, k›sa devre yapma sonucu yang›n veya elektrik çarpmas›na sebep olur.

A

6.6.6.6.6. ‹Ç VE DIfi ÜN‹TE BA⁄LANTILARININ TAMAMLANMASI‹Ç VE DIfi ÜN‹TE BA⁄LANTILARININ TAMAMLANMASI‹Ç VE DIfi ÜN‹TE BA⁄LANTILARININ TAMAMLANMASI‹Ç VE DIfi ÜN‹TE BA⁄LANTILARININ TAMAMLANMASI‹Ç VE DIfi ÜN‹TE BA⁄LANTILARININ TAMAMLANMASI
VE TEST ÇALIfiMALARININ YAPILMASIVE TEST ÇALIfiMALARININ YAPILMASIVE TEST ÇALIfiMALARININ YAPILMASIVE TEST ÇALIfiMALARININ YAPILMASIVE TEST ÇALIfiMALARININ YAPILMASI

R410A SO⁄UTUCU ‹ÇEREN KL‹MANIN MONTAJINAR410A SO⁄UTUCU ‹ÇEREN KL‹MANIN MONTAJINAR410A SO⁄UTUCU ‹ÇEREN KL‹MANIN MONTAJINAR410A SO⁄UTUCU ‹ÇEREN KL‹MANIN MONTAJINAR410A SO⁄UTUCU ‹ÇEREN KL‹MANIN MONTAJINA
‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
• Bu oda klimas›nda ozon tabakas›n› asla tahrip etmeyen bir HFC so¤utucu

(R410A) kullan›lmaktad›r.
• Temel montaj ifllemi R22 klimalar›nkiyle ayn›d›r, ancak afla¤›daki noktalara özellikle

dikkat edilmelidir.
1 R410A’n›n çal›flma bas›nc› R22 so¤utucular›na göre 1,6 kat daha yüksek oldu¤u

için, baz› özel aletlere ve boru parçalar›na/malzemelere gerek vard›r. (Afla¤›daki
tabloya bak›n›z.)

2 R22 so¤utucular›na k›yasla daha kolay kirlenebildi¤i için, R410A so¤utucuya
depolama ve montaj s›ras›nda su ya da baflka kirletici maddelerin kar›flmamas› için
gereken dikkati gösteriniz.

3 So¤utucu tesisat› için özel olarak R410A için tasarlanm›fl temiz ve bas›nca dayan›kl›
parçalar/malzemeler kullan›n›z.

4 R410A kar›fl›k bir so¤utucu oldu¤u için bileflim de¤iflmesi meydana gelebilir.
Doldurma yaparken bileflim de¤iflmesini önlemek için s›v› so¤utucu doldurun.

6-16-16-16-16-1 R410A so¤utucunun kullan›ld›¤› klimaya özgü aletlerR410A so¤utucunun kullan›ld›¤› klimaya özgü aletlerR410A so¤utucunun kullan›ld›¤› klimaya özgü aletlerR410A so¤utucunun kullan›ld›¤› klimaya özgü aletlerR410A so¤utucunun kullan›ld›¤› klimaya özgü aletler
R410A so¤utucu için afla¤›daki aletler gereklidir. Baz› R22 aletleri R410A altlerinin
yerine kullan›labilir.
Birime bir baflka tip so¤utucu doldurulmas›n engellemek için d›fl mekan biriminin
üzerindeki kesme vanas›n›n servis deli¤inin çap› de¤ifltirilmifltir. (Kapak 20 diflli 7/16
UNF boyutundan 20 diflli 1/2 UNF boyutuna de¤ifltirilmifltir.)

R410A aletleri

Geyc manifoldu Hay›r

Hay›r

Hay›r

Tork anahtar› Evet

Difl açma aleti Evet

Difl açma geyci Yeni

Yeni

Yeni

Hay›r: R410A yerine kullan›lamaz Evet: R410A yerine kullan›labilir

6-26-26-26-26-2 BORULARLA ‹LG‹L‹ ÇALIfiMALARBORULARLA ‹LG‹L‹ ÇALIfiMALARBORULARLA ‹LG‹L‹ ÇALIfiMALARBORULARLA ‹LG‹L‹ ÇALIfiMALARBORULARLA ‹LG‹L‹ ÇALIfiMALAR
• Gaz s›z›nt›lar›n›n ana sebebi boru ba¤lant›lar›nda yap›lan hatalard›r.

Hatas›z Çal›flma için prosedürü uygulay›n.

11111 Boru kesimiBoru kesimiBoru kesimiBoru kesimiBoru kesimi

• Bak›r boruyu boru keskisiyle do¤ru olarak kesin.

22222 Pürüzlerin giderilmesiPürüzlerin giderilmesiPürüzlerin giderilmesiPürüzlerin giderilmesiPürüzlerin giderilmesi

• Boru kesitindeki pürüzleri tamamen giderin.
• Pürüzleri giderme ifllemi s›ras›nda boruyu hafifçe afla¤› do¤ru tutun ki k›rp›nt›lar boru

içine düflmesin.

Diflli somun

Bak›r boru

Difl açma aleti

Lokma

Bak›r boru
Diflli somun

Lokma

Bak›r boru

Boyunduruk

Tüm kesim düz

Her yönde
eflit uzunluk

‹ç k›s›m pürüzsüz ve parlak.

Kavramal› tip Kelebek somunlu tip

BORU ÇALIfiMASINA HAZIRLIKBORU ÇALIfiMASINA HAZIRLIKBORU ÇALIfiMASINA HAZIRLIKBORU ÇALIfiMASINA HAZIRLIKBORU ÇALIfiMASINA HAZIRLIK

1 Spesifikasyonlar
Sadece afla¤.›daki spesifikasyonlara uygun so¤utucu borular›n› kullan›n›z.

Boru
D›fl çap ‹zole inceli¤i

‹zole maddesi
mm mm

Likid için 6,35 8

Gaz için 9,52 8

• Cidar› 0,8 mm kal›nl›¤›nda bak›r ya da bak›r alafl›ml› dikiflsiz boru kullan›n.
Bas›nca direnci yetersiz olaca¤› için kesinlikle cidar› 0,8 mm ince boru
kullanmay›n.

2 Yo¤unlaflmay› önlemek için 2 so¤utma borusunu da iyi flekilde izole edin.
3 So¤utma borusu bükümü yar›çap› 100 mm veya daha fazla olmal›d›r.

 D‹KKAT D‹KKAT D‹KKAT D‹KKAT D‹KKAT

‹zoleyi belirtilen incelikte yapmaya dikkat edin. Afl›r› kal›n izole iç ünitenin yanl›fl
montaj›na, afl›r› incelik ise çi¤lenmeye sebep olur.

Pis su borusunun
kalk›k durumda
olmamas›na dikkat
ediniz.

2 Ba¤lant› borusunu ay›r›n›z ve ayr›
ayr› izole ediniz.

8 mm inceli¤indeki ›s› izole plasti¤i

Boru tesisat›, demir gibi (saç levhalar)
metal a¤lar içeren duvarlara yap›l›rken
boru ile duvar aras›na 20 mm
kal›nl›¤›nda kimyasal olarak ar›nm›fl
a¤aç parçalar›ndan bir hat yap›lmal›
veya boru izole tipi bir bant ile 7 veya 8
kez sar›lmal›d›r.

Halkay› kilitleyin.

Boru tesisi yana, sa¤a, afla¤›ya do¤ru, sol
veya sol-yan yönlerine do¤ru yap›lmal›d›r.

Üniteler yetkili kiflilerin denetimindeÜniteler yetkili kiflilerin denetimindeÜniteler yetkili kiflilerin denetimindeÜniteler yetkili kiflilerin denetimindeÜniteler yetkili kiflilerin denetiminde
lisansl› elemanlar taraf›ndan kurulmal›d›r.lisansl› elemanlar taraf›ndan kurulmal›d›r.lisansl› elemanlar taraf›ndan kurulmal›d›r.lisansl› elemanlar taraf›ndan kurulmal›d›r.lisansl› elemanlar taraf›ndan kurulmal›d›r.

2-10 mm × 21 mm yiv

Hava ç›k›fl›

Ön
Yan taraf
Sa¤

Yan

Sol-yan

Sol

Afla¤› do¤ru

Is›ya dayan›kl› köpüklü
plastik. 0,045 özgül a¤›rl›k.

4.4.4.4.4. ‹Ç ÜN‹TEN‹N TES‹SATI‹Ç ÜN‹TEN‹N TES‹SATI‹Ç ÜN‹TEN‹N TES‹SATI‹Ç ÜN‹TEN‹N TES‹SATI‹Ç ÜN‹TEN‹N TES‹SATI

4-14-14-14-14-1 TES‹S ETME LEVHASININ DUVARA SAB‹TLENMES‹TES‹S ETME LEVHASININ DUVARA SAB‹TLENMES‹TES‹S ETME LEVHASININ DUVARA SAB‹TLENMES‹TES‹S ETME LEVHASININ DUVARA SAB‹TLENMES‹TES‹S ETME LEVHASININ DUVARA SAB‹TLENMES‹
• Duvarda güvenli ve sa¤lam bir materyal bulun (örn. iri bafll› bir çivi) ve tesis levhas›n›

yatay olarak tutturun.

C›vatalar duvar içine yerlefltirildikten sonra, 11 × 20 · 11 × 26 ebatlar›nda oval delikler
kullanarak tesis plakas› 1 duvara sabitleyin (450 mm d›fl aç›kl›k dairesi çap›).
E¤er gömme c›vata fazla uzunsa, piyasadan temin edece¤iniz daha k›sas› ile de¤ifltirin.

4-24-24-24-24-2 DUVARA DEL‹K AÇMA ‹fiLEM‹DUVARA DEL‹K AÇMA ‹fiLEM‹DUVARA DEL‹K AÇMA ‹fiLEM‹DUVARA DEL‹K AÇMA ‹fiLEM‹DUVARA DEL‹K AÇMA ‹fiLEM‹
1 Delik açaca¤›n›z yeri belirleyin.
2 D›fl› içine göre biraz afla¤›da olan 65 mm’lik bir delik aç›n.
3 Duvardaki deli¤e z›vana C tak›n.

Duvardaki delikleri belirlemeDuvardaki delikleri belirlemeDuvardaki delikleri belirlemeDuvardaki delikleri belirlemeDuvardaki delikleri belirleme

D›flar›da bulunan ba¤lant› kablolar›n›n duvardaki metal parçalarla temas›n› ve
duvarda delikler olmas› durumunda, farelerin neden olabilece¤i zararlar› önlemek
için z›vana c kullanmay› unutmay›n.

Duvar deli¤inin macunlanmas› ve borunun duvara tutturulmas›Duvar deli¤inin macunlanmas› ve borunun duvara tutturulmas›Duvar deli¤inin macunlanmas› ve borunun duvara tutturulmas›Duvar deli¤inin macunlanmas› ve borunun duvara tutturulmas›Duvar deli¤inin macunlanmas› ve borunun duvara tutturulmas›

4-44-44-44-44-4 ‹Ç VE DIfi ÜN‹TE BA⁄LANTI KABLOLARININ‹Ç VE DIfi ÜN‹TE BA⁄LANTI KABLOLARININ‹Ç VE DIfi ÜN‹TE BA⁄LANTI KABLOLARININ‹Ç VE DIfi ÜN‹TE BA⁄LANTI KABLOLARININ‹Ç VE DIfi ÜN‹TE BA⁄LANTI KABLOLARININ
B‹RLEfiT‹R‹LMES‹B‹RLEfiT‹R‹LMES‹B‹RLEfiT‹R‹LMES‹B‹RLEfiT‹R‹LMES‹B‹RLEfiT‹R‹LMES‹

‹ç ve d›fl ünite kablo ba¤lant›s› yapmak için ön paneli ç›karman›za gerek yoktur.
1 Köfle kutusunu çıkartınız.
2 VA kelepçesini çıkartınız.
3 Topraklama kablosunun ucunu açınız ve kabloyu, elektrikli parçalar kutusunun

topraklama terminaline ba¤layınız.
4 ‹ç ve dıfl ünite ba¤lantı kablosunun ucunu açınız ve kabloyu terminal blo¤una

ba¤layınız.
5 ‹ç ve dıfl ünite ba¤lantı kablosunu ve topraklama kablosunu VA kelepçe ile tespit ediniz.
6 Köfle kutusunu geri takınız.

 UYARI UYARI UYARI UYARI UYARI

• ‹ç ve d›fl ünite kablo ba¤lant›lar›nda standarda uygun iç ve d›fl ünite ba¤lant›
kablosu kullan›n ve terminal yata¤›n›n ba¤lant› bölümüne d›flardan bir kuvvet
tafl›nmayacak flekilde kabloyu terminal yata¤›na s›k›ca ba¤lay›n.
Hatal› ba¤lant› ve gevfleklik yang›na sebep olabilir.

• VA kelepçesini güvenli bir flekilde takın. Yanlıfl takılması halinde, toz, su vb.
nedeniyle yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

 D‹KKAT D‹KKAT D‹KKAT D‹KKAT D‹KKAT

• Yanl›fl ba¤lant› yapmay›n.
• Terminal yatak vidalar›n› gevflemeyecek flekilde iyice s›k›flt›r›n.
• S›k›flt›rd›ktan sonra son bir kez kablolar› hafifçe çekip kontrol edin.
• E¤er ba¤lant› kablosu terminal yata¤›na yanl›fl ba¤lanm›flsa ünite normal biçimde

çal›flmaz.
• Yanl›fl toprak ba¤lant›s› elektrik çarpmas›na sebep olabilir.
• Toprakl› kabloyu di¤erlerinden daha uzun tutun. (55 mm’den fazla)

Duvar deli¤i

65 mm çap.

(Odan›n iç k›sm›)

(Duvar deli¤i kesiti)

Duvar kal›nl›¤›

Bir ölçek

Duvar deli¤i manflonu C

Mesafeyi bir cetvel
ile ölçün.

Duvar deli¤i
manflonu C

‹ç ünite

Duvar delik kapa¤› D Duvardaki bofllu¤u bir
macun H ile doldurun.

Boru tutturma band›n› E
kullanarak boruyu
duvara tutturun.

Fazla uzunlu¤u
kesin. Boru tutturma

band› E

Tutturma vidas› F

Tesis plakas›n›n titreflimini önlemek için oklarla c gösterildi¤i gibi
tutturdu¤unuzdan emin olun.

Merkeze cetvel
yerlefltirin.

Cetveli hat ile çak›flt›r›n.

Tesis plakas› 1

65 mm çapl› oluk

Ayn› uygulamalar› sol oluk için tekrarlay›n.

100 mm

4-64-64-64-64-6 OTOMAT‹K YEN‹DEN ÇALIfiTIRMA FONKS‹YONUOTOMAT‹K YEN‹DEN ÇALIfiTIRMA FONKS‹YONUOTOMAT‹K YEN‹DEN ÇALIfiTIRMA FONKS‹YONUOTOMAT‹K YEN‹DEN ÇALIfiTIRMA FONKS‹YONUOTOMAT‹K YEN‹DEN ÇALIfiTIRMA FONKS‹YONU
• Bu modeller otomatik yeniden bafllatma fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyonu

kullanmak istemiyorsan›z, lütfen servis temsilcisine dan›fl›n; çünkü ünite ayar›n›n
de¤ifltirilmesi gereklidir.

• ‹ç ünite uzaktan kumanda ile çal›flt›r›ld›¤›nda, ›s› ayar› ve vantilatör h›z› iç ünitenin
elektronik kontrol P.C.B. taraf›ndan haf›zaya al›n›r. Otomatik yeniden çal›flt›rma
fonksiyonu, elektrik kesilmesinin ard›ndan elektrik tekrar geldi¤inde devreye girerek
ünitenin otomatik olarak çal›flmaya devam etmesini sa¤lar. Ünite, elektrik
kesintisinden önce “AUTO” modunda çal›flt›r›l›yorsa, çal›flma modu (SER‹N, KURU
veya ISITMA) haf›zaya al›nmaz. Ana güç aç›ld›¤›nda, ünitenin çal›flma biçimi
ünitenin yeniden bafllat›ld›¤› andaki oda s›cakl›¤›na göre belirlenir ve ünite yeniden
çal›flmaya bafllar.

OperasyonOperasyonOperasyonOperasyonOperasyon

1 Güç ba¤lant›s› kesildi¤inde operasyon ayarlar› sakl› kal›r.
2 Elektrik geri geldikten üç dakika sonra ünite haf›zadaki ayarlara uygun olarak tekrar

çal›flmaya bafllar.

Not:Not:Not:Not:Not:
• Çal›flma ayarlar›, uzaktan kumandada yap›lan son ifllemden 10 saniye sonra

haf›zaya al›n›r.
• OTOMAT‹K BAfiLAT/DURDUR sayac› etkinken ana güç kapat›l›r veya elektrik

kesintisi olursa, sayaç ayar› iptal edilir. Bu modellerin otomatik yeniden bafllatma
fonksiyonuna sahip olmas› nedeniyle, klima güç yeniden verildi¤i anda iptal edilen
sayaç de¤eri ile çal›flmaya bafllar.

• Uzaktan kumanda vas›tas›yla ünite kapat›lm›fl iken elektrik kesilmesi durumunda,
uzaktan kumandan›n açma/kapama dü¤mesi kapal› olaca¤›ndan, otomatik yeniden
bafllama fonksiyonu devreye girmez.

• Elektrik tekrar geldi¤inde olabilecek afl›r› ak›m çekmesini önlemek için, ayn›
sigortaya ba¤l› di¤er elektrikli aletlerin ayn› anda çal›flmaya bafllamas›n› önlemeniz
tavsiye edilir.

4-74-74-74-74-7 BORU TES‹S‹BORU TES‹S‹BORU TES‹S‹BORU TES‹S‹BORU TES‹S‹
• Pis su borusunu so¤utma borusunun afla¤›s›na yerlefltirin.
• Pis su borusunun kalk›k ve e¤ik durumda olmamas›na dikkat edin.
• Bantlama ifllemi s›ras›nda boruyu çekmeyin.
• Pis su borusu oda içerisinden geçirilecekse izolasyon maddesi ile (piyasadan

sa¤lanabilir) izole etmeyi unutmay›n.
• Boruyu ve pis su borusunu teyple 7 sarg›lad›ktan sonra boruyu iç ünitenin

arkas›ndaki bofllu¤a yerlefltirin.

SOL VEYA SOL ARKADAN BORU TES‹S‹ ‹Ç‹NSOL VEYA SOL ARKADAN BORU TES‹S‹ ‹Ç‹NSOL VEYA SOL ARKADAN BORU TES‹S‹ ‹Ç‹NSOL VEYA SOL ARKADAN BORU TES‹S‹ ‹Ç‹NSOL VEYA SOL ARKADAN BORU TES‹S‹ ‹Ç‹N

• Boru tesisat›na haz›rl›k
So¤utucu borusu ile pis su borusunu birlefltirin ve daha sonra izolasyon band› 7
kullanarak bu iki boruyu ba¤lay›n.

P‹S SU HORTUMUNUN YEN‹DEN TAKILMASIP‹S SU HORTUMUNUN YEN‹DEN TAKILMASIP‹S SU HORTUMUNUN YEN‹DEN TAKILMASIP‹S SU HORTUMUNUN YEN‹DEN TAKILMASIP‹S SU HORTUMUNUN YEN‹DEN TAKILMASI
Sol veya arka taraftan boru tesisi s›ras›nda pis su hortumunu ve flapkac›¤› takt›¤›n›zdan
emin olun. Aksi halde bu durum pis su hortumundan su damlamas›na sebep olur.

11111 ‹ç ünitenin sa¤ yan taraf›ndaki flapkac›¤› çekip ç›kart›n.‹ç ünitenin sa¤ yan taraf›ndaki flapkac›¤› çekip ç›kart›n.‹ç ünitenin sa¤ yan taraf›ndaki flapkac›¤› çekip ç›kart›n.‹ç ünitenin sa¤ yan taraf›ndaki flapkac›¤› çekip ç›kart›n.‹ç ünitenin sa¤ yan taraf›ndaki flapkac›¤› çekip ç›kart›n.

Uç k›s›mdaki d›flbükey k›sm› tutun ve flapkac›¤› ç›kart›n.

22222 ‹ç ünitenin sol yan taraf›ndaki pis su hortumunu çekip ç›kart›n.‹ç ünitenin sol yan taraf›ndaki pis su hortumunu çekip ç›kart›n.‹ç ünitenin sol yan taraf›ndaki pis su hortumunu çekip ç›kart›n.‹ç ünitenin sol yan taraf›ndaki pis su hortumunu çekip ç›kart›n.‹ç ünitenin sol yan taraf›ndaki pis su hortumunu çekip ç›kart›n.

Okla iflaretli mandal› tutun ve pis su hortumunu kendinize do¤ru çekip ç›kart›n.

33333 fiapkac›¤› pis su hortumunun iç ünitenin yan taraf›nda tak›laca¤› k›smafiapkac›¤› pis su hortumunun iç ünitenin yan taraf›nda tak›laca¤› k›smafiapkac›¤› pis su hortumunun iç ünitenin yan taraf›nda tak›laca¤› k›smafiapkac›¤› pis su hortumunun iç ünitenin yan taraf›nda tak›laca¤› k›smafiapkac›¤› pis su hortumunun iç ünitenin yan taraf›nda tak›laca¤› k›sma
koyun.koyun.koyun.koyun.koyun.

fiapkac›¤›n uç k›sm›nda bulunan deli¤e tornavida vb (sivri uçlu olmayan) bir cisim
sokarak çanak içerisindeki yuvas›na iyice yerlefltirin.

44444 Pis su hortumunu iç ünitenin sa¤-yan taraf›nda tak›laca¤› k›smaPis su hortumunu iç ünitenin sa¤-yan taraf›nda tak›laca¤› k›smaPis su hortumunu iç ünitenin sa¤-yan taraf›nda tak›laca¤› k›smaPis su hortumunu iç ünitenin sa¤-yan taraf›nda tak›laca¤› k›smaPis su hortumunu iç ünitenin sa¤-yan taraf›nda tak›laca¤› k›sma
yerlefltirin.yerlefltirin.yerlefltirin.yerlefltirin.yerlefltirin.

Pis su hortumunu çanak içerisine tam olarak yerlefltirin. Hortumun tak›laca¤› yerdeki
ç›k›nt›ya tam olarak tak›l›p tak›lmad›¤›n› kontrol edin.

Pis su borusunun kalk›k durumda
olmamas›na dikkat edin.

‹zolasyon band›n›n 7 uç
k›sm›nda bandaj t›pas›
kullan›n.

Keçe bant 7

‹zolasyon band›n› 7 borunun uç k›sm›ndan
bafllayarak s›k›ca sar›n. (‹zolasyon band›n›n 7
geniflli¤i, bant geniflli¤inin 1/3’ü kadar olmal›d›r.)

fiapkac›k

Pis su hortumu

fiapkac›k

‹Ç ÜN‹TEN‹N TES‹S‹‹Ç ÜN‹TEN‹N TES‹S‹‹Ç ÜN‹TEN‹N TES‹S‹‹Ç ÜN‹TEN‹N TES‹S‹‹Ç ÜN‹TEN‹N TES‹S‹
• Pis su borusunu z›vanan›n C içinden geçirin ve iç ünitenin üst k›sm›n›, montaj

plakas›ndaki 1 kancaya yerlefltirin. Sonra, boruyu iç ünitenin arkas›ndaki bofllu¤a
kolayca yerlefltirebilmek için üniteyi sol taraf›n en ucuna itin. Daha sonra, dolgu
maddesinin bir k›sm›n› kesip afla¤›da gösterildi¤i gibi yuvarlay›n ve arka k›s›mdaki
kenara tutturmak için ara halkas› olarak kullan›n. Ard›ndan da iç üniteyi kald›r›n.

• So¤utucu borusunu uzatma borusuyla B ba¤lay›n.
• ‹ç ünitenin alt k›sm›n› montaj plakas›n›n 1 içine do¤ru itin.

4-84-84-84-84-8 P‹S SU BORU TES‹S‹P‹S SU BORU TES‹S‹P‹S SU BORU TES‹S‹P‹S SU BORU TES‹S‹P‹S SU BORU TES‹S‹

Sola tesisi durumunda kesin.

YAN, SA⁄ VE AfiA⁄I DO⁄RU BORU TES‹S‹YAN, SA⁄ VE AfiA⁄I DO⁄RU BORU TES‹S‹YAN, SA⁄ VE AfiA⁄I DO⁄RU BORU TES‹S‹YAN, SA⁄ VE AfiA⁄I DO⁄RU BORU TES‹S‹YAN, SA⁄ VE AfiA⁄I DO⁄RU BORU TES‹S‹

• Boru tesisat›na haz›rl›k
So¤utma borusunu pis su hortumu ile birlikte tutun, sonra da G teyple sarg›lay›n.

• Boru ve pis su borusunu z›vanan›n C içinden geçirin ve iç ünitenin üst k›sm›n›,
montaj plakas›ndaki 1 kancaya yerlefltirin.

• Üniteyi sa¤a ve sola do¤ru hareket ettirerek, iç ünitenin montaj plakas›ndaki 1
kancalara sa¤lam bir biçimde oturup oturmad›¤›n› kontrol edin.

• ‹ç ünitenin alt k›sm›n› montaj plakas›n›n 1 içine do¤ru itin.

Elektrik kablosu teknik
özellikleri

‹ç ve d›fl ünite ba¤lant›
kablosu özellikleri

245 IEC 57 Dizayn›na uygun 3 iletkenli 1,0 mm2

çapl› kablo.

245 IEC 57 Dizayn›na uygun 4 iletkenli 1,0 mm2

çapl› kablo.

Terminal vidalar›n› gevfletin.

Terminal yata¤›

Ana kablo

<Ba¤lant› detaylar›>

 UYARI UYARI UYARI UYARI UYARI

• Sabit kablolarda tüm aktif iletkenlere bir tecrit anahtar› veya benzer tertibatla
elektrik ak›m›n› kesme yöntemi dahil edilecektir.

• Elektrik kablosunu asla kesmeyin ve baflka kablolara ba¤lamay›n.
Bir yang›na neden olabilir.

 D‹KKAT D‹KKAT D‹KKAT D‹KKAT D‹KKAT

• Yanl›fl ba¤lant› yapmamaya özen gösterin.

• Gevflememeleri için vidalar› iyice s›k›flt›r›n.

• S›k›flt›rd›ktan sonra kablolar› kontrol için hafifçe çekin.

• E¤er ba¤lant› kablosu terminal yata¤›na yanl›fl ba¤lanm›flsa ünite normal
biçimde çal›flmaz.

So¤utucu doldurma
ifllemi için
elektronik ölçek

Vakum pompas›
adaptörü

R22 aleti
kullan›labilir mi?

Tan›m›

R410A’n›n yüksek bas›nc›, varolan ölçü
aletlerinin ölçme kapsam›n› aflmaktad›r. Birime
baflka so¤utucu doldurulmas›n› engellemek için
delik çaplar› de¤ifltirilmifltir.

Bas›nç direncini art›rmak için hortum malzemesi
ve kapak büyüklü¤ü de¤ifltirilmifltir.

HFC so¤utucuya özgüdür.

1/4 ve 3/8

Alet içindeki yay›n gücünü takviye etmek için
kelepçe kolunun deli¤i büyütülmüfltür.

Difl açma ifli için sa¤lanm›flt›r. (R22 difl açma
aletiyle kullan›lacak.)

Ya¤›n geri akmas›n› önlemek için sa¤lanm›flt›r.
Bu adaptör, mevcut vakum pompalar›n›n
kullan›lmas›na imkân verir.

So¤utucu yüksek bas›nç ve h›zl› buharlaflma
nedeniyle hava kabarc›klar› ç›kard›¤› için
R410A’y› doldurma fliflesiyle ölçmek zordur.

Gaz kaça¤›
dedektörü

Doldurma
hortumu

33333 Somunu takmaSomunu takmaSomunu takmaSomunu takmaSomunu takma

• ‹ç ve d›fl ünitede tak›l› bulunan somunlar› sökün
ve pürüzlerden tamamen ar›nm›fl boruya geçirin.
(Difl açt›ktan sonra takmak mümkün de¤ildir.)

• R410A boru için geçmeli somun R22 borusu için
kullan›landan farkl›d›r. Ayr›nt›lar için afla¤›daki
tabloya bak›n.

mm ‹nç R410A R22

ø6,35 1/4 17 17

ø9,52 3/8 22 22

44444 Difl açmaDifl açmaDifl açmaDifl açmaDifl açma

• Difl açma ifllemini difl açma anahtar›n› kullanarak afla¤›da verilen ölçülere göre
yap›n.

• Yukar›daki flekilde gösterildi¤i gibi bak›r boruyu bir lokma içinde mengene ile iyice
s›k›flt›r›n.

55555 KontrolKontrolKontrolKontrolKontrol

• Difl açma ifllemini afla¤›daki figürle karfl›laflt›r›n.
• E¤er hata yapt›ysan›z hatal› k›sm› keserek ifllemi yeniden yap›n.

A (mm)

Al›fl›lm›fl a¤›z açma aleti

Kavramal› tip Kelebek somunlu tip

ø6,35 mm 0 ila 0,5 1,0 ila 1,5 1,5 ila 2,0

ø9,52 mm 0 ila 0,5 1,0 ila 1,5 1,5 ila 2,0

D›fl çap R410 için a¤›z açma

aleti kavramal› tip

6-46-46-46-46-4 TEM‹ÖZLEME PROSEDÜRÜ · SIZINTI TEST‹TEM‹ÖZLEME PROSEDÜRÜ · SIZINTI TEST‹TEM‹ÖZLEME PROSEDÜRÜ · SIZINTI TEST‹TEM‹ÖZLEME PROSEDÜRÜ · SIZINTI TEST‹TEM‹ÖZLEME PROSEDÜRÜ · SIZINTI TEST‹

‹ç ünite ölçüsünde verilen tesis etme plakas›n›n üzerinde
bulunan iflaretlerin yard›m›yla tesis edece¤iniz pozisyona
karar veriniz.

Sa¤ taraftaki
flekle uygun
olarak dolgu
blo¤unu
kenardaki e¤imli
yuvas›na do¤ru
olarak yerlefltirin. Dolgu

‹ç ünite dolgu
kartonu

Makas veya keski
kullanarak kartonu kesin.

Ucu lastik
kaplama band›yla
veya iç ünitenin
alt taraf›na
ilifltirilmifl olan
bantla sabitleyin.

Kesilen parçay›
sa¤da gösterildi¤i
gibi yuvarlay›n.

PROSEDÜRPROSEDÜRPROSEDÜRPROSEDÜRPROSEDÜR

• EMERGENCY OPERATION dü¤mesine bas›n›z.
Not:Not:Not:Not:Not:
EMERGENCY OPERATION (AC‹L DURUM ÇALIfiTIRMA) dü¤mesine basıldıktan üç
saniye sonra otomatik ön panel ileri do¤ru hareket etmeye bafllar. Hareket etmeye
bafllamadan önce ön paneli kapatın.
1 Dü¤meye bir kez bas›ld›¤›nda, 30 dakika süreli bir deneme çal›flt›rmas›ndan sonra

EMERGENCY COOL MODE bafllar.

Göstergenin sol taraf›ndaki ›fl›k bundan sonra 0,5 saniye aras› s›kl›kta yan›p
sönüyorsa, iç ve d›fl ünite ba¤lant› kablosu A’n›n ba¤lant›lar›n› kontrol ediniz.

2 Dü¤meye tekrar bas›ld›¤›nda EMERGENCY HEAT MODE (acil ›s›tma modu)
bafllar.

3 Dü¤meye bir daha bas›ld›¤›nda klima durur.
(Dü¤meye her bas›flta deneme çal›flmas› 1 - 3 durumlar› aras›nda dönüflür.)

Not:Not:Not:Not:Not:
Bu, EMERGENCY OPERATION (AC‹L DURUMDA ÇALIfiTIRMA) modu göstergesidir.
AREA (ALAN) ayarı EMERGENCY OPERATION (AC‹L DURUMDA ÇALIfiTIRMA)
modunda kullanılamaz.

• Is›tma çal›flmas› bafllarken so¤uk hava ç›kmamas› için iç ünite fan› çal›flmayabilir. Is›
eflanjörünün s›cakl›¤› yükselip d›flar›ya s›cak hava ç›k›ncaya kadar birkaç dakika
bekleyiniz.

Uzaktan kumanda k›z›l ötesi sinyal testiUzaktan kumanda k›z›l ötesi sinyal testiUzaktan kumanda k›z›l ötesi sinyal testiUzaktan kumanda k›z›l ötesi sinyal testiUzaktan kumanda k›z›l ötesi sinyal testi

Kumanda üzerindeki ON/OFF dü¤mesine bast›¤›n›zda iç üniteden elektronik bir ses
duyulur. Klimay› durdurmak için tekrar ON/OFF dü¤mesine bas›n›z.

‹ç ünite uzaktan kumanda cihaz› ile çal›flt›r›l›yorsa, deneme ve emniyetli‹ç ünite uzaktan kumanda cihaz› ile çal›flt›r›l›yorsa, deneme ve emniyetli‹ç ünite uzaktan kumanda cihaz› ile çal›flt›r›l›yorsa, deneme ve emniyetli‹ç ünite uzaktan kumanda cihaz› ile çal›flt›r›l›yorsa, deneme ve emniyetli‹ç ünite uzaktan kumanda cihaz› ile çal›flt›r›l›yorsa, deneme ve emniyetli
çal›flma operasyonlar› uzaktan kumanda cihaz› vas›tas›yla bafllat›l›r.çal›flma operasyonlar› uzaktan kumanda cihaz› vas›tas›yla bafllat›l›r.çal›flma operasyonlar› uzaktan kumanda cihaz› vas›tas›yla bafllat›l›r.çal›flma operasyonlar› uzaktan kumanda cihaz› vas›tas›yla bafllat›l›r.çal›flma operasyonlar› uzaktan kumanda cihaz› vas›tas›yla bafllat›l›r.

• Kompresör durdu¤unda, yeniden bafllamay› engelleme cihaz› devreye girer ve
kompresörün üç dakika süresince çal›flmas›n› engelleyerek klimay› korur.

6-66-66-66-66-6 TES‹S ETME SONRASI KONTROLLERTES‹S ETME SONRASI KONTROLLERTES‹S ETME SONRASI KONTROLLERTES‹S ETME SONRASI KONTROLLERTES‹S ETME SONRASI KONTROLLER
Tesis etme ifllemini tamamladıktan sonra, afla¤ıdaki maddeleri kontrol edin ve her bir
maddenin yanındaki kutuyu ( ) iflaretleyin.

Belirtilen besleme voltajı kullanılmıfl mı?
Elektrik hattında bir devre kesici var mı?
‹ç ünite/dıfl ünite ba¤lantı telinin uçları terminal bloklarına do¤ru bir flekilde sokulmufl
mu?
‹ç ünite/dıfl ünite ba¤lantı teli sa¤lam bir flekilde tespit edilmifl mi?
Elektrik kablosu ve iç ünite/dıfl ünite ba¤lantı kablosu do¤rudan ünitelere ba¤lanmıfl
mı (ara ba¤lantı olmamalıdır)?
Topraklama kablosu, gerildi¤inde yerinden çıkmaması için di¤er kablolardan daha
uzun tutulmufl mu?
Topraklama kablosu do¤ru ba¤lanmıfl mı?
Kablolar, R410A ile kullanılacak flekilde tasarlanmıfl mı veya belirtilen kalınlıktalar
mı?
Boru ba¤lantıları için kaçak testi yapıldı mı?
Hava alma ifllemi gerçeklefltirildi mi?
Kesme vanaları tümüyle açık mı?
Drenaj hortumu düzgün biçimde monte edilmifl mi?
Drenajın uygun flekilde gerçekleflip gerçekleflmedi¤ini do¤rulamak için drenaj
hortumundan su döküldü mü?
Ünitenin arkasındaki borular, keçe bantla ba¤lanmıfl mı (sadece sol ve sol arka boru
tesisatı için)?
Tesis etme yeri, ünitenin a¤ırlı¤ını taflıyabilir mi ve ünitenin yarattı¤ı titreflim ve
gürültüyü arttırabilir mi?
Ünitenin altındaki bölgede hava çıkıflını engelleyecek nesneler var mı?
Düfley ve yatay hava yönü kanatçıkları güvenli bir flekilde kapanmıfl mı?
Ön panel güvenli bir flekilde takılmıfl mı?
Test çalıfltırılması gerçeklefltirildi mi?
Drenaj ifllemi do¤ru bir flekilde gerçeklefltirildi mi ve herhangi bir fokurdama sesi var
mı?
“1. VER‹LEN B‹LG‹LER GÜVENL‹K ‹Ç‹N D‹KKATLE GÖZDEN GEÇ‹R‹LMEL‹D‹R”
bafllı¤ı altındaki tüm  UYARI ve  D‹KKAT maddeleri kontrol edildi mi?

6-76-76-76-76-7 MÜfiTER‹LERE AÇIKLAMALARMÜfiTER‹LERE AÇIKLAMALARMÜfiTER‹LERE AÇIKLAMALARMÜfiTER‹LERE AÇIKLAMALARMÜfiTER‹LERE AÇIKLAMALAR
• ÇALIfiTIRMA KILAVUZUNU kullanarak müflteriye oda s›cakl›¤›n› nas›l

ayarlayacaklar›n›, hava filtrelerini nas›l sökeceklerini, uzaktan kumanday›, uzaktan
kumanda yuvas›ndan nas›l ç›karacaklar›n› ve nas›l takacaklar›n›, nas›l
temizleyeceklerini ve çal›flt›r›rken dikkate al›nmas› gereken önlemleri anlat›n›z.

• Müflterilerinize ‹fiLETME TAL‹MATLARI dikkatle okumalar›n› tavsiye ediniz.

7.7.7.7.7. SÖKME VE BAKIMIN YAPILMASISÖKME VE BAKIMIN YAPILMASISÖKME VE BAKIMIN YAPILMASISÖKME VE BAKIMIN YAPILMASISÖKME VE BAKIMIN YAPILMASI

7-17-17-17-17-1 PANEL GRUBUNUN SÖKÜLMES‹ VE TAKILMASIPANEL GRUBUNUN SÖKÜLMES‹ VE TAKILMASIPANEL GRUBUNUN SÖKÜLMES‹ VE TAKILMASIPANEL GRUBUNUN SÖKÜLMES‹ VE TAKILMASIPANEL GRUBUNUN SÖKÜLMES‹ VE TAKILMASI

Sökme prosedürüSökme prosedürüSökme prosedürüSökme prosedürüSökme prosedürü

1 Ön paneli ve yatay hava yönü kanatçı¤ını çıkartınız.
2 Panel grubunu tespit eden 3 vidayı sökünüz.
3 Paneli grubunu çıkartınız. ‹lk önce alt kenarını çıkartınız.

Takma prosedürüTakma prosedürüTakma prosedürüTakma prosedürüTakma prosedürü

Sökme prosedüründeki 1 ila 3. adımları (yukarıda açıklanmıfltır) tersi sıralamada
izleyerek panel grubunu takınız.  Panel grubunu taktıktan sonra, grubu üniteye
tamamen takmak için oklarla gösterilen noktalardan bastırınız.

Ön paneli taktıktan sonra, “tık” sesi duyulana kadar oklarla gösterilen noktalardan
bastırınız.

• Ön panelin ve yatay hava yönü kanatçı¤ının sökülmesi ve takılması ile ilgili
ayrıntılar için ‹fiLETME TAL‹MATLARI’na baflvurunuz.

7-27-27-27-27-2 S‹STEMDEK‹ GAZIN BOfiALTILMASIS‹STEMDEK‹ GAZIN BOfiALTILMASIS‹STEMDEK‹ GAZIN BOfiALTILMASIS‹STEMDEK‹ GAZIN BOfiALTILMASIS‹STEMDEK‹ GAZIN BOfiALTILMASI
Klimayı baflka bir yere taflırken veya atarken, atmosfere gaz salınmasını önlemek
için sistemdeki gazı afla¤ıda belirtilen prosedürü izleyerek boflaltın.
1 Manometre manifold vanasını, dıfl ünitenin gaz borusu tarafındaki kesme vanası

servis portuna ba¤layın.
2 Dıfl ünitenin sıvı borusu tarafındaki kesme vanasını tamamen kapatın.
3 Dıfl ünitenin gaz borusu tarafındaki kesme vanasını, manometre 0,101 mPa

[Manometre] (0 kf/cm2) de¤erini gösterdi¤inde kolayca tamamen kapatabilmek
için tamamen kapalı konuma yakın bir konuma kadar kapatın.

4 EMERGENCY OPERATION (AC‹L DURUMDA ÇALIfiTIRMA) dü¤mesine bir kez
basarak COOL MODE’da (SER‹N MODU) deneme çalıfltırması ifllemini
bafllatınız.

5 Dıfl ünitenin gaz borusu tarafındaki kesme vanasını, manometre 0,05 ila 0 mPa
[Manometre] (yaklaflık 0,5 ila 0 kgf/cm2) arasında bir de¤er gösterdi¤inde
tamamen kapatın.

6 EMERGENCY OPERATION (AC‹L DURUMDA ÇALIfiTIRMA) dü¤mesine iki kez
basarak deneme çalıfltırması ifllemini durdurunuz.

MXZ serisi iç üniteleri monte ederken MXZ
tipi iç üniteleri montaj k›lavuzuna bak›n›z.
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5 

m
m
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m
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mm

Not:Not:Not:Not:Not:
D›flar›da hava s›cakl›¤› düflükken klimay› çal›flt›r›yorsan›z,
afla¤›da aç›klanan talimatlara uydu¤unuzdan emin olun.
• D›fl üniteyi kesinlikle hava girifl/ç›k›fl taraf› do¤rudan rüzgar

alabilecek bir yerde kurmay›n.
• Rüzgar almas›n› önlemek için d›fl üniteyi, hava girifl taraf›

duvara gelecek flekilde kurun.
• Rüzgar almas›n› önlemek için d›fl ünitenin hava ç›k›fl

taraf›na bir hava levhas› takman›z önerilir.

Hava girifli

9 PRAT‹K TEM‹ZL‹K K‹T‹
• Lütfen son kullanıcıya kutu içinde

teslim ediniz.

55 mm veya daha fazla
Sol ve sol geri boru tesisi
için 113 mm veya daha
fazla (macun kullanarak).

75 mm veya daha

fazla (duvardan)

Tesis etme plakas›
vidalar 2
4 × 25 mm

Tesis etme
plakas› 1

75 mm veya

daha fazla

(duvardan)

‹ç ünite terminal
yata¤›

Köfle kutusu

Tutturma
vidalar›

Teli, bak›r k›sm› görülmeyecek
flekilde terminal yata¤›na iyice
yerlefltirin.

‹ç ve d›fl ünite ba¤lant› kablosu A

VA kelepçesi

‹ç ve dıfl ba¤lantı kablosu A’yı tespit
etmek için VA kelepçesindeki sa¤ tırna¤ı
asmayı kesinlikle unutmayınız.

<Ba¤lant› detaylar›>

Terminal vidalar›n› gevfletin.
‹ç terminal yata¤›

‹ç/d›fl ünite ba¤lant›
kablosu A
4 iletkenli 1,0 mm2

D›fl terminal yata¤›

Toprak kablosu
(yeflil/sar›)

15 mm

25 mm

Terminal
yata¤› Ana kablo

4-54-54-54-54-5 <UZAKTAN KUMANDA> KANALININ DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹<UZAKTAN KUMANDA> KANALININ DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹<UZAKTAN KUMANDA> KANALININ DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹<UZAKTAN KUMANDA> KANALININ DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹<UZAKTAN KUMANDA> KANALININ DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹
KAYAR DÜ⁄ME ayrıntılarıKAYAR DÜ⁄ME ayrıntılarıKAYAR DÜ⁄ME ayrıntılarıKAYAR DÜ⁄ME ayrıntılarıKAYAR DÜ⁄ME ayrıntıları

1 Ön kapa¤ı çıkartın.
2 Uzaktan kumandanın içindeki kayar dü¤menin iç ünitenin montaj konumuna göre

uygun flekilde ayarladı¤ınızdan emin olun. Dü¤me do¤ru flekilde ayarlanmadı¤ı
takdirde klima do¤ru çalıflmayabilir.

‹ç ünite odanızın neresine monte edilmifl?‹ç ünite odanızın neresine monte edilmifl?‹ç ünite odanızın neresine monte edilmifl?‹ç ünite odanızın neresine monte edilmifl?‹ç ünite odanızın neresine monte edilmifl?

* ‹ç ünite yan duvardan, bir dolaptan veya yakındaki bir nesneden 50 cm’den uza¤a
monte edilmiflse, kayar dü¤meyi “orta” konuma getirin.

Likid borusu

Gaz borusu

Keçe bant 7‹ç ve d›fl ünite
ba¤lant› kablosu A

Pis su borusunun kalk›k durumda
olmamas›na dikkat edin.

Teypleme G ifllemini
sondan bafllay›p yap›n.

Sa¤a do¤ru tesisi durumunda kesin.

Borunun afla¤› do¤ru
oldu¤u durumda kesin.

3 ‹ki pili (AAA) yerine yerlefltirin.
4 Ön kapa¤ı geri takın.
5 RESET (S›f›rlama) dü¤mesine bir kalem vb ile bast›r›n.

SÜRME ANAHTAR

RESET (S›f›rlama)
dü¤mesi

‹ç terminal yata¤›

‹ç/d›fl ünite ba¤lant›
kablosu A
4 iletkenli 1,0 mm2

D›fl terminal yata¤›

Toprak kablosu
(yeflil/sar›)

Güç kablosu K 3 iletkenli 1,0 mm2

L N

Güç kayna¤› faz›n› kesmek için aç›ld›¤›nda en az 3 mm aral›¤› olan bir elektrik
flalterine ba¤lay›n.
(Elektrik flalteri kapat›ld›¤› zaman tüm fazlar› kesmelidir.)
(Nominal Voltaj/Frekans: 230 V/50 Hz)
(Sigorta kapasitesi: 10A)

T›klat›n.

Yatay pervane kanatlar›

EMERGENCY
OPERATION
dü¤mesi (E.O. SW)

Mod Çal›flma gösterge lambas›

1 SO⁄UTMA
(Ifl›k) (Kapal›)

2 ISITMA
(Kapal›) (Ifl›k)

3 DURDURMA
(Kapal›) (Kapal›)

Afla¤› gelir

‹tin

Dörtgen delik

Alan Sol Orta Sa¤

Kayar dü¤menin
konumu

Uzaktan
kumanda ekranı

Mesafe 50 cm’den fazla
de¤ilse sola montelisola montelisola montelisola montelisola monteli.

Mesafe 50 cm’den fazla
de¤ilse sa¤a montelisa¤a montelisa¤a montelisa¤a montelisa¤a monteli.

‹ç ünite sa¤a mı,
sola mı yoksa ortaya
mı monte edilmifl?

(Sol) (Orta) (Sa¤)

7-37-37-37-37-3 ‹Ç ÜN‹TEN‹N SÖKÜLMES‹‹Ç ÜN‹TEN‹N SÖKÜLMES‹‹Ç ÜN‹TEN‹N SÖKÜLMES‹‹Ç ÜN‹TEN‹N SÖKÜLMES‹‹Ç ÜN‹TEN‹N SÖKÜLMES‹
‹ç ünite alt k›sm›n›n tesis plakas› sökülmesi.

Köfle k›sm›n›n serbest b›rak›lmas›Köfle k›sm›n›n serbest b›rak›lmas›Köfle k›sm›n›n serbest b›rak›lmas›Köfle k›sm›n›n serbest b›rak›lmas›Köfle k›sm›n›n serbest b›rak›lmas›

‹ç ünitenin sol ve sa¤ alt köflelerini serbest bırakınız ve kancalardan kurtarmak için
afla¤ıdaki gibi afla¤ıya ve öne çekiniz.

Üstte belirtilen metod kullan›lam›yor iseÜstte belirtilen metod kullan›lam›yor iseÜstte belirtilen metod kullan›lam›yor iseÜstte belirtilen metod kullan›lam›yor iseÜstte belirtilen metod kullan›lam›yor ise

Paneli ç›kart›n ve alt›gen anahtarlar› afla¤›da verilen figürdeki gibi sa¤ ve soldaki
dörtgen deliklere yerlefltirin, daha sonra yukar› do¤ru itin. ‹ç ünitenin alt k›sm› afla¤›
do¤ru kayacak ve kancalardan kurtulacakt›r.

Güç kablosu (kablonun çap› için 5-1 ELEKTR‹K
KABLOSUNUN VE ‹Ç VE DIfi ÜN‹TE BA⁄LANTI
KABLOSUNUN BA⁄LANMASI  bölümündeki tabloya bak›n.)

4-34-34-34-34-3 ‹Ç VE DIfi ÜN‹TE BA⁄LANTI KABLOSU TEKN‹K‹Ç VE DIfi ÜN‹TE BA⁄LANTI KABLOSU TEKN‹K‹Ç VE DIfi ÜN‹TE BA⁄LANTI KABLOSU TEKN‹K‹Ç VE DIfi ÜN‹TE BA⁄LANTI KABLOSU TEKN‹K‹Ç VE DIfi ÜN‹TE BA⁄LANTI KABLOSU TEKN‹K
ÖZELL‹KLER‹ÖZELL‹KLER‹ÖZELL‹KLER‹ÖZELL‹KLER‹ÖZELL‹KLER‹

• Klimaya özel elektrik devresi kullan›n.

‹ç ve d›fl ünite ba¤lant› kablosu 245 IEC 57 Dizayn›na uygun 4 iletkenli
teknik özellikleri 1,0 mm2 çapl› kablo.

 UYARI UYARI UYARI UYARI UYARI

‹ç ve d›fl ünite ba¤lant› kablosunu asla kesmeyin ve baflka kablolara ba¤lamay›n.
Bir yang›na neden olabilir.

Artan kabloyu gelifligüzel bükerek katlamay›n, afla¤›daki gibi toplay›n.

‹pi merkezdeki deli¤e tutturun.

fiahkülü  iflareti
ile çak›flt›r›n.

fiahkül

• ‹ç üniteyle birlikte verilen pis su hortumu çok k›saysa, üniteyi sa¤lanacak bir pis su 
hortumu  ile ba¤lay›n. (ekil 6)

• Pis su hortumunu sert vinil klorür boruya ba¤larken, hortumu s›k›ca boruya 
takt›¤›n›zdan emin olun. ( ekil 7)

(ekil 4) (ekil 5)

 ( ekil 1) (ekil 2) ( ekil 3)

Uzatma pis su hortumu bir odadan geçecekse, hortumu piyasada sat›lan bir 
izolasyon malzemesiyle sar›n.

•
•

Rahat pis su ak›fl› için pis su borusu afla¤› do¤ru tesis edilmelidir. (fiekil 1)
 Pis su boru tesisini fiekil 2, 3, 4 ve 5’te gösterildi¤i gibi yapmay›n.

Afla¤›
 ak›fl

Su
s›z›nt›s›

Kald›rmay›n.

Su
s›z›nt›s›

Birikmifl
pis su

Hava

Dalgalanma

Su içerisine
dald›r›lm›fl
pis su 
borusu.

Çukur

50 mm’den daha 
az boflluk

Pis su 
hortumu

Yumuflak
hortum  
I.D. 15 mm

Su
s›z›nt›s›

70 cm veya 
daha fazla

Farkl› çapta
ekleme parças›

Sert vinil 
klorür boru 
I.D. 30 mm

Pis su hortumu

Pis su hortumunu 
s›k›ca boruya 
takt›¤›n›zdan emin 
olun.

  (ekil 6) (ekil 7)

35 mm

15 mm


