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SOKULEBILIR TiP KLIMA

MSZ-FA25/FA35VA

MUZ-FA25/FA35VA (H)
[BORU BAGLANTILI TiP]

Series

MXZ seris

i i¢ Uniteleri monte ederken MXZ
tipi i¢ Uniteleri montaj kilavuzuna bakiniz.

1. VERILEN BILGILER GUVENLIK iGiN
DiKKATLE GOZDEN GEGIRILMELIDIR

* Lutfen klima cihazi igin ayri bir elektrik devresi saglayin ve bagka elektrikli
cihazlari bu devreye baglamayin.

¢ Klima cihazin tesis etmeden evvel “VERILEN BiLGILER GUVENLIKiGIN
DiKKATLE GOZDEN GECIiRiLMELIDiR” kismini dikkatlice okuyunuz.

® Guvenliginiz i¢in ¢cok yakindan ilgili olmasindan dolayi dikkat kisimlarini gézden
gegiriniz.

® Semboller ve anlamlari gosterildigi gibidir.

/\ UYARI

Olim veya agir yaralanma uyarisini gésterir.

/\ DIKKAT

Dogru calistirimadiginda ciddi yaralanmalara sebep olacak uyarilari gosterir.

® Bu kilavuzu okuduktan sonra kullanma kilavuzuyla birlikte el altinda olabilecek bir
yerde muhafaza ediniz.

/N UYARI

B Kendiniz (satin alic) tesis etmeyiniz.

Hatali tesis etme sonucunda yangin, elektrik carpmasi, Gnitenin dismesi veya
su sizintisi sonucu yaralanma gibi sonuglar meydana gelebilir. Klimayi satin
aldiginiz bayiye veya 6zel bir tesisat¢iya basvurunuz.

m Uniteyi, Gnitenin agirhgini tagiyabilecek saglam yapili yerlere tesis
ediniz.

Yeterli derecede saglam olmayan yerlere tesisi sonucunda tnitenin dismesi
yaralanmaya sebep olabilir.

W i¢ ve dig Gnite kablo baglantilarini giivenli sekilde yapmak igin belirtilen
kablo tiplerini kullanin ve kablo uglarini olabilecek durumlarda
yuvalarindan ¢ikmamalari igin terminal yatagindaki yerlerine sikica
baglayiniz.

Hatali baglantilar ve tutturma yangina sebep olabilir.

B Gigc kablosunu orta yerinden kesip uzatma yapmayiniz veya uzatma
kablosu kullanmayiniz ya da ayni AC ¢ikisinda birden fazla cihaz
kullanmayiniz.

Hatali baglantilar ve hatall izoleler sonucu voltajin diismesi veya artmasi ile
yangin veya elektrik carpmasi meydana gelebilir.

W Tesisat iglemi bittikten sonra sogutucu gaz sizintisi olup olmadigini
kontrol ediniz.

Eger sogutucu gaz i¢ mekanda sizarsa ve Ufleyicili bir isiticinin, elektrikli bir
isiticinin, bir sobanin, vb., atesi ile temas ederse zararl gazlar gikarir.

W Tesis etme iglemini yaparken tesis etme yardimer kilavuzuna
bagvurunuz.

Hatali tesisat sonucunda su sizintisi, yangin, elektrik carpmasi, tnitenin
dismesi sonucu yaralanma gibi sonuglar dogabilir.

W Elektrikle ilgili galismalarda kilavuza bagvurunuz ve klima igin ayn bir
glc¢ devresi kullaniniz.

Devrenin kapasitesi yetmiyorsa veya elektrikle ilgili calismalarda bir hata
varsa bu yangina veya elekirik carpmasina sebep olabilir.

W i¢ Gnitenin elektrik devre kapagini takiniz ve dig Gnitenin servis kapagini
sikica kapatiniz.
i¢ Gnitenin elektrik devre kapaginin veya dis Gnitenin servis kapaginin sikica
kapatilmadigi durumlarda toz ve su gibi iletici maddeler sebebi ile yangin veya
elektrik carpmalari meydana gelebilir.

B Klimanin tesisi sirasinda belirtilen parga yerine yanlis parca
kullanmamaya dikkat ediniz.

Yanhs parca kullanma sonucunda su sizintisi, yangin, elektrik carpmasi,
Unitenin diismesi sonucu yaralanma gibi sonuglar dogabilir.

B Eger i¢c mekan elektronik kontrol P.C. panosu ya da kablo sebekesi
kuruyorsaniz, elektrigi ana salterden kapatiniz.
Elektrik carpmasina neden olabilir.

W Aracin takilmasi ulusal elektrik tesisati yoénetmeliklerine uygun olarak
yapilmahdir.

m Uniteyi kurarken veya konumunu degistirirken, sogutucu devresine
belirtilen sogutkandan (R410A) baska bir madde girmemesine dikkat edin.
igeri herhangi bir yabanci madde, érnegin hava girmesi, basincin anormal
yukselmesine veya patlamaya yol acabilir.

/\ DIKKAT

W Topraklama yaparken.
Topraklama kablosunu dogal gaz borusuna, su borusuna, yildinmsavara veya yeralti
telefon hattina baglamayiniz. Hatall topraklama elektrik carpmasina sebep olur.

m Uniteyi yanici gaz sizintisi olabilecek yerlere tesis etmeyiniz.

Sizan gazlarin klima etrafinda toplanmasi sonucunda bir patlama meydana gelebilir.

W Tesis edilen yeri g6z 6ninde bulundurarak (nemli bir yer) toprak
kacagina karg! devre kesici takiniz.
Toprak kacagina karsi devre kesici takilmamasi halinde elektrik carpmasi
meydana gelebilir.

B Pis su ve diger boru tesisi ile ilgili calismalarda kilavuza bagvurunuz.
Pis su ve diger boru tesisi islemlerinde bir hata yapilmasi Gniteden su
damlamasi sonucu etrafta bulunan esyalarin zarar gérmesine sebep olur.

W Bu el kitabinda belirtildigi gibi rondelali somunu tork anahtari ile
sikigtirin,
Asin sikistirilirsa rondelall somun uzun bir siire sonra kirilabilir ve sogutma
sivisi kagagina yol agabilir.

(2. TESIS EDILECEK BOLGENIN SEGIMI

2-1 iICUNITE

® Hava akimini engellemeyen yerler.

® Serin havanin tim odaya yayilmasini saglayan yerler.

¢ i¢ ve dis Uniteler arasindaki sogutma borusu uzunlugu 20 m, ve her iki inite
arasindaki ylkseklik farki 12 m olmalidir.

Duvar titresime karsi dayanikl olmalidir.
Gunes 1s1gini direkt olarak almayan yerler.
Pis su ¢ikisinin sorun olmayacag yerler.
TV ve radyo alicisindan yaklasik 1 m uzaga yerlestirin. Sinyal alis kalitesinin zayif

oldugu bolgelerde klimanin ¢alismasi radyo veya TV’nin ¢alismasini etkileyebilir.
Etkilenen cihaza ylkseltici takilmasi gerekebilir.

* Uzaktan kumanday! floresan ve benzeri gibi parlak i1sikli lambalardan olabildigince
uzaga yerlestirin (bdylece uzaktan kumanda sinyalleri klima tarafindan normal
olarak alinir).

® Hava filtresinin kolayca cikarilip degistirilebildigi yerlerde.

2-2 DISUNITE
® Siddetli riizgarlara agik olmayan yerler.
® Tozdan arinmis temiz hava alan yerler.

Dis Unite calisirken ¢ikacak olan ses ve i1sidan gevrenin rahatsiz olmayacagi yerler.
Titresime karsi zayif duvarlar veya destekler calismada giriltiye ve titresime sebep olur.
Yanici gaz sizintisi riski olmayan yerler.
Uniteyi yiiksek yerlere tesis ederken ayaklarin sabitlenip sabitlenmedigini kontrol edin.
Birimi ylksek bir seviyeye takarken, birimin ayaklarini taktiginizdan emin olun.

TV cihazi veya radyo anteninden en az 3 m uzaklikta bulunacag: bir yer. Sinyal

alig kalitesinin zayif oldugu bolgelerde klimanin ¢alismasi radyo veya TV’nin
calismasini etkileyebilir. Etkilenen cihaza ylkseltici takiimasi gerekebilir.

Uniteyi yatay olarak monte edin.
Latfen kar yagisi ve kar firtinasindan etkilenmeyen bélgelere kurun. Yogun kar

yagisi olan yerlerde, litfen tente, kaide ve/veya bazi kontrol kartlari yerlestirin.

Not:

Aktarilan titresimi azaltmak Gzere dis mekan birimin yaninda borunun halka yapacak
sekilde désenmesi tavsiye edilir.

/N DIKKAT

Uniteyi asagida belirtilen yerlere kurmadiginiz siirece yasal sorumluluk altina
girmezsiniz.
® Yanici gaz sizintisi olabilecek yerler.

® Makina yaglarinin ¢cok bulundugu yerler.
® Deniz kiyisi gibi tuzlu yerler.
* Kaplicalar gibi sllfit gazlarin yogun oldugu yerler.

* Yiksek frekansli veya telsiz cihazlarinin bulundugu yerlerde.

2-3 KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDANIN DUVARA
YERLESTIRILMESI

® Yerin secimi
Calistirmaya elverigli ve gortlebilen yerler.
Cocuklarin ulasamayacag: yerler.
® Sabitleme
Yerden yaklasik 1,2 m yiikseklikte bir konum segin. Bu konumdayken ana Gnitenin,
uzaktan kumandanin yolladigi sinyallerin emniyetle aldigini kontrol edin (aliyorsa “bip”
veya “bip-bip” sesleri duyulur). Daha sonra, uzaktan kumanda yuvasini (3 siituna veya
duvara monte edin ve kablosuz uzaktan kumanday (6) yuvasina yerlestirin.

| Floresan lamba kullanilan odalarda kumandanin sinyalleri alinmayabilir.

(3. TESIS ETME SEMASI VE AKSESORLER |
BORU ILE ILGILI GALISMALAR

e Unitede i¢ ve dis fonksiyonlarda boru ile ilgili calismalar vardir.

¢ Dis Unitenin vana kapagini ¢ikarttiktan sonra boruyu baglayin.

® Sogutma borulari i¢ ve dis Unitelerin baglantisi igin kullanihir.

® Borular blkerken boruyu ezmemeye veya egmemeye dikkat ediniz.

Sinirlamaar

Maksimum 20 m
Maksimum 12 m
Maksimum 10

Boru uzunlugu
Yukseklik farki
Egim sayisi

® Sogutma ayari...Boru uzunlugu 7 metreyi gectiginde ek sogutma (R410A) maddesine
ihtiyag vardr.
(Drs Unite 7 metreye kadar uzunlukta boru icin sarj edilmistir.)

7 m’ye kadar Ek sarj gerekmez.
Ek sarj gerekli.

(Asagidaki tabloya bakiniz.)

Boru uzunlugu 7 metreyi gegince

Eklenecek sogutucu miktari

AKSESORLER

Tesis etmeye baslamadan evvel verilen su parcalarin olup
olmadigini gézden gegiriniz.
<l¢ Gnite>

30 g/m x (Sogutma borusu uzunlugu (m) -5)

® Tesis etme plakasi 1
@ Tesis etme plakasi vidalar 4 x 25 mm 5
® Uzaktan kumanda yuvasi 1
@ (3 igin sabitleme vidasi 3,5 x 16 mm (siyah) 2 ~
® Uzaktan kumanda pilleri (AAA) 2 ﬁ § % §
® Kablosuz uzaktan kumanda 1 g § q:%.%
® | gonreolyonine yapimenkulannz) | S2ES
Eerc
<Dis Unite> LS5 R
® Pis su soketi (Sadece VA tipi icin) 1
© PRATIK TEMIZLIK Ki Ti 1

( BULUNMASI GEREKEN PARGALAR )

Dabhili uzatma borusu

@ | ig/dis iinite baglant kablosu (4 iletkenli 1,0 mm?)| 1
(B] Uzatma borusu 1
® Duvar deligi mangonu 1
® | Duvar deligi kapag 1
(E} Boru tutturma band (Miktar borunun uzunluguna baglidir.) {2'den 5’e
@ icin 4 x 20 mm’lik tutturma vidasi , ,
6 (Miktar borunun uzunluguna baghdir.) 2den e
® Boru bandi 1
® Macun 1
Pis su hortumu (ya da yumusak PVC hortum,
o ic cap1 15 mm, veya VP16 sert PVC boru) 1veya2
® | Sogutmayag 1
Gilg kablosu (kablonun gap icin 5-1 ELEKTRIK
(<] KABLOSUNUN VE i VE DIS UNITE BAGLANTI 1
KABLOSUNUN BAGLANMAS! bolimindeki tabloya bakin.)
800 mm
150 500 mm
mm
—] L} Hava girisi
€
El g £
S
Iy E B ':c}n;’
< | ©
3 =
L L <
/ O Hava gikist 40 mm
2-10 mm x 21 mm yiv

Not:

Digarida hava sicakligi dislikken klimayi ¢alistiriyorsaniz,

asagida aciklanan talimatlara uydugunuzdan emin olun.

o Dis Uniteyi kesinlikle hava giris/cikis tarafi dogrudan riizgar
alabilecek bir yerde kurmayin.

¢ Ruzgar almasini énlemek igin dis Gniteyi, hava giris tarafi
duvara gelecek sekilde kurun.

o Ruzgar almasini énlemek igin dis Gnitenin hava ¢ikis
tarafina bir hava levhasi takmaniz 6nerilir.

( BORU GALISMASINA HAZIRLIK )

(D Spesifikasyonlar
Sadece asag.idaki spesifikasyonlara uygun sogutucu borularini kullaniniz.

(4. iC UNITENIN TESISATI )

4-1 TESIS ETME LEVHASININ DUVARA SABITLENMESI

® Duvarda givenli ve saglam bir materyal bulun (6rn. iri basli bir ¢ivi) ve tesis levhasini
yatay olarak tutturun.

( ipi merkezdeki delige tutturun. ) -
- 0 ¢

55 mm veya daha fazla
Sol ve sol geri boru tesisi
icin 113 mm veya daha
fazla (macun kullanarak).

= 5 o,
iz < 0 o
75 mm veya
\a
daha faz adana
rdan) om vey
e 7('<ax57.\a (d\l"a'dam

Tesis etme plakasi / Tesis etme Sahkiili \V isareti
vidalar @ plakasi (M ile gakistirin.
4 x 25 mm

Tesis plakasinin titresimini 6nlemek icin oklarla ¢ gosterildigi gibi
tutturdugunuzdan emin olun.

Civatalar duvar igine yerlestirildikten sonra, 11 x 20 - 11 x 26 ebatlarinda oval delikler
kullanarak tesis plakasi (D duvara sabitleyin (450 mm dis agiklik dairesi ¢api).
Eger gdmme civata fazla uzunsa, piyasadan temin edeceginiz daha kisasi ile degistirin.

4-2 DUVARA DELIK ACMA iSLEMI

(D Delik agacaginiz yeri belirleyin.

@ Disgl igine gore biraz agagida olan 65 mm’lik bir delik agin.
(3 Duvardaki delige zivana @ takin.

( Duvardaki delikleri belirleme )

Tesis plakast @ | 100 mm

EinnES

n |
Merkezecetvel/'[}
- o)
yerlestirin. o / \\]Z‘ /
—— o o o -
|

65 mm capl oluk
Cetveli hat ile gakistirin.

( Ayni uygulamalari sol oluk igin tekrarlayin. )

Duvar kalinhgi

Bir dlgek

(Odanin i¢ kismi)

(Duvar deligi kesiti)
Duvar deligi mansonu @

Disarida bulunan baglanti kablolarinin duvardaki metal parcalarla temasini ve
duvarda delikler olmasi durumunda, farelerin neden olabilecegi zararlari 6nlemek
icin zivana @ kullanmayi unutmayin.

(Duvar deliginin macunlanmasi ve borunun duvara tutturulmasi )

Duvar delik kapag @

s

Duvardaki boglugu bir

Fazla uzunlugu
macun @ ile doldurun.

kesin. Boru tutturma

\ '/bandl (€}

Boru tutturma bandini @
kullanarak boruyu
duvara tutturun.

i¢ tnite

Tutturma vidasi @

Duvar deligi
mansonu @

4-3 IC VE DIS UNITE BAGLANTI KABLOSU TEKNIK
OZELLIKLERI

* Klimaya 6zel elektrik devresi kullanin.

i¢ ve dis tnite baglanti kablosu
teknik dzellikleri

245 |EC 57 Dizaynina uygun 4 iletkenli
1,0 mm?2 ¢apli kablo.

/N UYARI

i¢ ve dis linite baglanti kablosunu asla kesmeyin ve baska kablolara baglamayin.
Bir yangina neden olabilir.

Artan kabloyu gelisigiizel blkerek katlamayin, asagidaki gibi toplayin.

4-4 1G VE DIS UNITE BAGLANTI KABLOLARININ
BIRLESTIiRILMESI

i¢ ve dis (inite kablo baglantisi yapmak igin 6n paneli cikarmaniza gerek yoktur.

@ Kose kutusunu gikartiniz.

@ VA kelepgesini ¢ikartiniz.

(® Topraklama kablosunun ucunu aginiz ve kabloyu, elektrikli pargalar kutusunun
topraklama terminaline baglayiniz.

@ g ve dis linite baglanti kablosunun ucunu aginiz ve kabloyu terminal bloguna
baglayiniz.

® g ve dis tnite baglanti kablosunu ve topraklama kablosunu VA kelepge ile tespit ediniz.

® Kose kutusunu geri takiniz.

VA kelepgesi
) - i¢ ve dis baglanti kablosu @'y tespit
I¢ Unite terminal etmek icin VA kelepgesindeki sag tirnag:
yatagi — asmay! kesinlikle unutmayiniz.
Tutturma
vidalari

7

Kose kutusu

Teli, bakir kismi gérilmeyecek
sekilde terminal yatagina iyice
yerlestirin.

ic ve dis tnite baglanti kablosu @

/N UYARI

e ic ve dis tinite kablo baglantilarinda standarda uygun i¢ ve dis tnite baglanti
kablosu kullanin ve terminal yataginin baglanti blimine disardan bir kuvvet
taginmayacak sekilde kabloyu terminal yatagina sikica baglayin.

Hatali baglanti ve gevseklik yangina sebep olabilir.
* VA kelepgesini guivenli bir sekilde takin. Yanhs takiimasi halinde, toz, su vb.

nedeniyle yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir.

Terminal vidalarini gevsetin. i¢ terminal yatag

Toprak kablosu
(yesil/sarr)

i¢/dis tinite baglanti
kablosu @
4 iletkenli 1,0 mm?

Terminal
yatagi
\

Ana kablo 4

S1S2|S3

Dis terminal yatagi

<Baglanti detaylari>

/N DIKKAT

Yanlis baglanti yapmayin.

Terminal yatak vidalarini gevsemeyecek sekilde iyice sikigtirin.

Sikistirdiktan sonra son bir kez kablolari hafifce ¢ekip kontrol edin.

Eger baglanti kablosu terminal yatagina yanhs baglanmigsa tnite normal bicimde
calismaz.

* Yanlis toprak baglantisi elektrik carpmasina sebep olabilir.

® Toprakli kabloyu digerlerinden daha uzun tutun. (55 mm’den fazla)

4-5 <UZAKTAN KUMANDA> KANALININ DEGISTiRILMESI
( KAYAR DUGME ayrintilan )

@ On kapagi gikartin.

(@ Uzaktan kumandanin igindeki kayar diigmenin i¢ Gnitenin montaj konumuna gére
uygun sekilde ayarladiginizdan emin olun. Digme dogru sekilde ayarlanmadigi
takdirde klima dogru calismayabilir.

Alan Sol Orta Sag
Kayar diigmenin L.C.R L.C.R L.C.R
fonumu e e |
Uzaktan = —_ —a
kumanda ekrani | <MK\ Al IS A (S

i¢ Ginite odanizin neresine monte edilmis?
Mesafe 50 cm’den fazla Mesafe 50 cm’den fazla
degilse sola monteli. degilse saga monteli.

(Sol) (Orta) (Sag)

T T
— ]

—J —

I¢c unite saga mi,
sola mi1 yoksa ortaya
mi monte edilmig?

N/

*

i¢ tinite yan duvardan, bir dolaptan veya yakindaki bir nesneden 50 cm’den uzaga
monte edilmisse, kayar digmeyi “orta” konuma getirin.

@ ki pili (AAA) yerine yerlestirin.

@ On kapag geri takin.

(5 RESET (Sifirlama) digmesine bir kalem vb ile bastirin.
SURME ANAHTAR

RESET (Sifirlama)
dugmesi

4-6 OTOMATIK YENIDEN GALISTIRMA FONKSIYONU

* Bu modeller otomatik yeniden baslatma fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyonu
kullanmak istemiyorsaniz, litfen servis temsilcisine danigin; ¢tinki tGnite ayarinin
degistiriimesi gereklidir.

i¢ Ginite uzaktan kumanda ile galigtirildiginda, 1s1 ayari ve vantilatér hizi i¢ Gnitenin
elektronik kontrol P.C.B. tarafindan hafizaya alinir. Otomatik yeniden galistirma
fonksiyonu, elektrik kesilmesinin ardindan elektrik tekrar geldiginde devreye girerek
Ginitenin otomatik olarak calismaya devam etmesini saglar. Unite, elektrik
kesintisinden énce “AUTO” modunda galistiriliyorsa, galisma modu (SERIN, KURU
veya ISITMA) hafizaya alinmaz. Ana gi¢ agildiginda, Unitenin ¢calisma bigimi
GUnitenin yeniden baglatildigi andaki oda sicakligina gére belirlenir ve (nite yeniden
calismaya baslar.

(O Gug baglantisi kesildiginde operasyon ayarlari sakli kalir.
@ Elektrik geri geldikten (i¢ dakika sonra Uinite hafizadaki ayarlara uygun olarak tekrar
calismaya baslar.

Not:

e Calisma ayarlari, uzaktan kumandada yapilan son islemden 10 saniye sonra
hafizaya alinir.

e« OTOMATIK BASLAT/DURDUR sayaci etkinken ana giic kapatilir veya elektrik
kesintisi olursa, saya¢ ayar iptal edilir. Bu modellerin otomatik yeniden baslatma
fonksiyonuna sahip olmasi nedeniyle, klima gug¢ yeniden verildigi anda iptal edilen
sayac degeri ile calismaya baslar.

e Uzaktan kumanda vasitasiyla unite kapatiimig iken elektrik kesilmesi durumunda,
uzaktan kumandanin agma/kapama diigmesi kapali olacagindan, otomatik yeniden
baglama fonksiyonu devreye girmez.

o Elektrik tekrar geldiginde olabilecek asiri akim gekmesini 6nlemek igin, ayni
sigortaya bagli diger elektrikli aletlerin ayni anda ¢alismaya baglamasini énlemeniz
tavsiye edilir.

4-7 BORUTESISI

Pis su borusunu sogutma borusunun asagisina yerlestirin.

® Pis su borusunun kalkik ve egik durumda olmamasina dikkat edin.

® Bantlama iglemi sirasinda boruyu ¢ekmeyin.

* Pis su borusu oda igerisinden gegirilecekse izolasyon maddesi ile (piyasadan
saglanabilir) izole etmeyi unutmayin.

e Boruyu ve pis su borusunu teyple (@ sargiladiktan sonra boruyu i¢ Gnitenin
arkasindaki bosluga yerlestirin.

Likid borusu
"é‘ Gaz borusu
AN
IO

ic ve dis tnite
baglanti kablosu @

( YAN, SAG VE ASAGI DOGRU BORU TESISI )

® Boru tesisatina hazirlik
Sogutma borusunu pis su hortumu ile birlikte tutun, sonra da @ teyple sargilayin.

Kege bant 7

Pis su borusunun kalkik durumda
olmamasina dikkat edin.

J ( Saga dogru tesisi durumunda kesin. )

P

Teypleme @ islemini Borunun asagi dogru
sondan baglayip yapin. oldugu durumda kesin.

e Boru ve pis su borusunu zivananin @ iginden gegirin ve i¢ tnitenin dst kismini,
montaj plakasindaki (D kancaya yerlestirin.

¢ Uniteyi saga ve sola dogru hareket ettirerek, i¢ Ginitenin montaj plakasindaki (D
kancalara saglam bir bigcimde oturup oturmadigini kontrol edin.

e |¢ Unitenin alt kismini montaj plakasinin @ igine dogru itin.

( SOL VEYA SOL ARKADAN BORU TESISI IGIN )

* Boru tesisatina hazirlik
Sogutucu borusu ile pis su borusunu birlestirin ve daha sonra izolasyon bandi @
kullanarak bu iki boruyu baglayin.

olmamasina dikkat edin.

[ Pis su borusunun kalkik durumda J

( Sola tesisi durumunda kesin. )

izolasyon bandinin @ ug
kisminda bandaj tipasi
kullanin.

Kege bant @ ‘

baslayarak sikica sarin. (izolasyon bandinin @

izolasyon bandini ) borunun ug kismindan
genisligi, bant genisliginin 1/3°U kadar olmalidir.)

PiS SU HORTUMUNUN YENIDEN TAKILMASI
Sol veya arka taraftan boru tesisi sirasinda pis su hortumunu ve sapkacigi taktiginizdan
emin olun. Aksi halde bu durum pis su hortumundan su damlamasina sebep olur.

Sapkacik

—

@ i¢ Gnitenin sag yan tarafindaki sapkacigi cekip gikartin.

Ug kisimdaki digblkey kismi tutun ve sapkacigi gikartin.
Sapkacik

@ i¢ Ginitenin sol yan tarafindaki pis su hortumunu gekip gikartin. )

Okla isaretli mandali tutun ve pis su hortumunu kendinize dogru ¢ekip ¢ikartin.

Pis su hortumu

3 Sapkacigi pis su hortumunun i¢ Gnitenin yan tarafinda takilacagi kisma ]
koyun.

Sapkacigin u¢ kisminda bulunan delige tornavida vb (sivri u¢lu olmayan) bir cisim
sokarak canak icerisindeki yuvasina iyice yerlestirin.

Sapkacik

4) Pis su hortumunu ic Gnitenin sag-yan tarafinda takilacagi kisma
yerlestirin.

Pis su hortumunu ¢anak igerisine tam olarak yerlestirin. Hortumun takilacagi yerdeki
¢ikintiya tam olarak takilip takiimadigini kontrol edin.

ic UNITENIN TESISI

* Pis su borusunu zivananin @ iginden gegirin ve i¢ tnitenin Ust kismini, montaj
plakasindaki (D kancaya yerlestirin. Sonra, boruyu i¢ tnitenin arkasindaki bosluga
kolayca yerlestirebilmek icin tniteyi sol tarafin en ucuna itin. Daha sonra, dolgu
maddesinin bir kismini kesip asagida gosterildigi gibi yuvarlayin ve arka kisimdaki
kenara tutturmak icin ara halkasi olarak kullanin. Ardindan da i¢ tUniteyi kaldirin.

i¢ tinite dolgu
kartonu

4 N

Makas veya keski
kullanarak kartonu kesin.

Ucu lastik
kaplama bandlyla\~
veya i¢ (initenin
alt tarafina @ \\
ilistirilmis olan % Sas )
B g taraftaki
bantla sabitleyin.
4 Kesilen pargayi sekle uygun
sagda gosterildigi olarak dolgu
blogunu

ibi yuvarlayin.
9oy v kenardaki egimli

yuvasina dogru
olarak yerlestirin.

* Sogutucu borusunu uzatma borusuyla ® baglayin.
® |¢ Unitenin alt kismini montaj plakasinin (@ igine dogru itin.

4-8 PiS SUBORU TESISi

o Uzatma pis su hortumu bir odadan gecgecekse, hortumu piyasada satilan bir
izolasyon malzemesiyle sarin.

® Rahat pis su akisl igin pis su borusu asagi dogru tesis edilmelidir. (Sekil 1)
Pis su boru tesisini Sekil 2, 3, 4 ve 5'te gosterildigi gibi yapmayin.

Asagi Kaldirmayin.
akis
AA
Su u
)

X

Birikmis
pis su
Hava

S
sizintisi sizintisi
(ekil 1) (ekil 2 (ekil 3)
Su icerisine
daldinimis 50 mm’den daha
pis su az bosluk
borusu.
777777777
Su
sizintisi QUKUT
(ekil 4) (ekil 5)

® ¢ Gniteyle birlikte verilen pis su hortumu gok kisaysa, Giniteyi saglanacak bir pis su
hortumu @ ile baglayin. (ekil 6)

® Pis su hortumunu sert vinil klorir boruya baglarken, hortumu sikica boruya
taktiginizdan emin olun. (ekil 7)

Pis su Pis su hortumu
-—hortumu - Sertvinil
70 cm veya klortir boru
daha fazla 1.D. 30 mm
d
Yumusgak .
( : ) — ‘ ‘\rgm:rg . ; :.f.;: Eg:;;/r;unu
H v o taktiginizdan emin
Farkli capta olun.
ekleme parcasi
(ekil 6) (ekil 7)

(5. DIS UNITENIN TESISATI )

5-1 ELEKTRiK KABLOSUNUN VE |G VE DI UNITE
BAGLANTI KABLOSUNUN BAGLANMASI

* i Giniteden gelen i¢/dis tinite baglanti kablosunu @ terminal blokuna dogru
bicimde baglayin.

¢ Gii¢ kaynagi kablosu @’yi baglayin.

e ilerde yapilacak bakim isleri icin kabloyu uzun tutun.

* Baglanti kablosunun (uzatma kablosu) her iki ucu
soyulmus olmalidir.

® Kablonun boru ile temas etmemesine dikkat edin.

® Toprakl kabloyu digerlerinden daha uzun tutun.
(35 mm’den fazla)

—
._.[15 mm

35 mm

e i¢/dis birim baglanti kablolarinda, standartlara uygun kablolar kullanildigindan
emin olun.

* |letkenleri gérinmeyinceye kadar iceri itmeye dikkat edin ve kablolarin yukari
cekilmediginden emin olmak icin her kabloyu ¢ekin. Bunlarin yerlerine tam olarak
yerlesmemeleri terminal bloklarinin yanmasina neden olabilir.

Elektrik kablosu teknik
ozellikleri

245 |IEC 57 Dizaynina uygun 3 iletkenli 1,0 mm?
capli kablo.

i¢ ve dig tinite baglanti
kablosu &zellikleri

245 |EC 57 Dizaynina uygun 4 iletkenli 1,0 mm?
capli kablo.

Gug kaynag fazini kesmek igin acildiginda en az 3 mm araligi olan bir elektrik
salterine baglayin.

(Elektrik salteri kapatildigi zaman tim fazlari kesmelidir.)

(Nominal Voltaj/Frekans: 230 V/50 Hz)

(Sigorta kapasitesi: 10A)

/\ UYARI

® Sabit kablolarda tim aktif iletkenlere bir tecrit anahtari veya benzer tertibatla
elektrik akimini kesme yontemi dahil edilecektir.

® Elektrik kablosunu asla kesmeyin ve baska kablolara baglamayin.
Bir yangina neden olabilir.

i terminal yatag

Toprak kablosu
(yesil/sari)

ic/dis tinite baglanti
kablosu @
4 iletkenli 1,0 mm?

[51}s2[s3]D [L[N[D)

Dis terminal yatagi

Terminal yatagi

<Baglant detaylari>
G kablosu @ 3 iletkenli 1,0 mm?

/N DIKKAT

® Yanlig baglant yapmamaya 6zen gésterin.

® Gevsememeleri igin vidalari iyice sikigtirin.

Sikistirdiktan sonra kablolari kontrol igin hafifge gekin.

* Eger baglanti kablosu terminal yatagina yanlis baglanmigsa tnite normal
bicimde calismaz.

Servis paneli

Servis panelini
sokmek igin bir
tutturma vidasini

ic/dis tinite baglanti
kablosunu @ bu kablo
kelepgesini kullanarak
baglayin.

sokln.

/N UYARI

Dis Unite servis panelini sikica kapatin. Tam takilmadigi durumlarda toz veya su
kacmasi, kisa devre yapma sonucu yangin veya elektrik carpmasina sebep olur.

5-2 DIS UNITE PiS SU BORUSUNUN BAGLANMASI

* Pis su borusunu, i¢ ve dis boru baglantilarindan énce takin. (ic ve dis boru

baglantilarini pis su borusundan énce yerlestirirseniz, dis Unite sabit hale gelecegi

icin pis su soketini ®) takmak zorlasir.)

Pis suyu bosaltmak icin, pis su hortumunu @ (magazadan satin alinabilir, ic capi:

15 mm) sekilde gosterildigi gibi baglayin.

® Pis suyun kolay akmasi i¢in, pis su borusunu asagi ydnde egim vererek
taktiginizdan emin olun.

| Pis su hortumu @
Pis su soketi ® /g

(Sadece VA tipi icin)
Not:

Pis su soketini (8 soguk bolgelerde kullanmayin. Pis su donabilir ve fanin durmasina
neden olur.

Dis ca izole inceligi )
Boru § ¢ap J 1zole maddesi
mm mm
Likid igin 6,35 8 Istya dayanikli kpuklii
Gaz igin 9,52 8 plastik. 0,045 6zgiil agirlik.

® Cidar 0,8 mm kalinhiginda bakir ya da bakir alagimh dikigsiz boru kullanin.
Basinca direnci yetersiz olacagi icin kesinlikle cidari 0,8 mm ince boru
kullanmayin.
@ Yogunlagmayi 6nlemek igin 2 sogutma borusunu da iyi sekilde izole edin.
(3 Sogutma borusu biikiimi yarigapl 100 mm veya daha fazla olmalidir.

/N DIKKAT

izoleyi belirtilen incelikte yapmaya dikkat edin. Asiri kalin izole ic tinitenin yanlis
montajina, asiri incelik ise giglenmeye sebep olur.

Sol ve sag tarafin her ikisini
veya arka tarafi agin.

i¢ tnite dlglistinde verilen tesis etme plakasinin tizerinde
bulunan isaretlerin yardimiyla tesis edeceginiz pozisyona
karar veriniz.

7 mm veya
daha fazla

Unitenin 6n ve
yanlarinda hicbir
engel bulunmayacak
sekilde 100 mm’lik
veya daha fazla

Pis su borusunun
kalkik durumda
olmamasina dikkat
ediniz.

Boru tesisi yana, saga, asagiya dogru, sol
veya sol-yan yonlerine dogru yapiimalidir.

On
Yan taraf
Sag ‘ (

I
Yan Sol

Asagi dogru  Sol-yan

Halkay kilitleyin.

2 Baglanti borusunu ayiriniz ve ayri
ayri izole ediniz.

("8 mm inceligindeki is1 izole plastigi )

Boru tesisati, demir gibi (sa¢ levhalar)
metal aglar igeren duvarlara yapilirken
boru ile duvar arasina 20 mm
kalinhginda kimyasal olarak arinmis
agac parcalarindan bir hat yapilmali
veya boru izole tipi bir bant ile 7 veya 8
kez sariimalidir.

© PRATIK TEMIZLIKKITI
o Litfen son kullaniciya kutu iginde

teslim ediniz. @
-
(e u
N

Uniteler yetkili kigilerin denetiminde
lisansh elemanlar tarafindan kurulmalidir.

‘ 6. iC VE DIS UNITE BAGLANTILARININ TAMAMLANMASI
VE TEST CALISMALARININ YAPILMAS|

R410A SOGUTUCU IGEREN KLIMANIN MONTAJINA

ILISKIN BILGILER

* Bu oda klimasinda ozon tabakasini asla tahrip etmeyen bir HFC sogutucu

(R410A) kullaniimaktadir.

* Temel montaj islemi R22 klimalarinkiyle aynidir, ancak asagidaki noktalara ézellikle

dikkat edilmelidir.

M R410A’nin galisma basinci R22 sogutucularina gore 1,6 kat daha yiiksek oldugu
icin, bazi 6zel aletlere ve boru pargalarina/malzemelere gerek vardir. (Asagidaki
tabloya bakiniz.)

(@ R22 sogutucularina kiyasla daha kolay kirlenebildigi igin, R410A sogutucuya
depolama ve montaj sirasinda su ya da bagka kirletici maddelerin karismamasi igin
gereken dikkati gésteriniz.

(3 Sogutucu tesisati i¢cin 6zel olarak R410A igin tasarlanmis temiz ve basinca dayanikli
parcalar/malzemeler kullaniniz.

@ R410A karisik bir sogutucu oldugu igin bilesim degismesi meydana gelebilir.
Doldurma yaparken bilesim degismesini dnlemek i¢in sivi sogutucu doldurun.

6-1 R410A sogutucunun kullanildigi klimaya 6zgu aletler

R410A sogutucu icin asagidaki aletler gereklidir. Bazi R22 aletleri R410A altlerinin
yerine kullanilabilir.

Birime bir baska tip sogutucu doldurulmasin engellemek i¢in dis mekan biriminin
Uzerindeki kesme vanasinin servis deliginin ¢api degistirilmistir. (Kapak 20 disli 7/16
UNF boyutundan 20 disli 1/2 UNF boyutuna degistirilmistir.)

" R22 aleti
R410A aletleri
' kullanilabilir mi? Tanimi
R410A’'nin ylksek basinci, varolan 6l¢u
Geyc manifoldu Hayir aIetIerlnlrl Olgme kapsamini agmaktadir. B|r|'mle
baska sogutucu doldurulmasini engellemek igin
delik caplari degistirilmistir.
Doldurma Hayir Basing direncini artirmak igin hortum malzemesi
hortumu ve kapak biyikligi degistirilmistir.
Gaz kacag! H o PP
dedektari ayir HFC sogutucuya 6zgudr.
Tork anahtar Evet 1/4 ve 3/8
. . Alet icindeki yayin guclnu takviye etmek icin
Dig agma aleti Bvet kelepce kolunun deligi buyutilmastur.
. ; ] Dis agma isi icin saglanmistir. (R22 dis agma
Dis agma geyci veni aletiyle kullanilacak.)
Vakum pompasi Veni Yagin geri :akmasml Onlemek icin saglanmistir.
o eni Bu adaptér, mevcut vakum pompalarinin
adaptoru A N
kullaniimasina imkan verir.
Sogutucu doldurma Sogutucu yiiksek basing ve hizli buharlasma
islemi icin Yeni nedeniyle hava kabarciklari ¢ikardigi igin
elektronik dlgek R410A’y1 doldurma sisesiyle 6lgmek zordur.

Hayir: R410A yerine kullanilamaz Evet: R410A yerine kullanilabilir

6-2 BORULARLA iLGIiLi GALISMALAR

® Gaz sizintilarinin ana sebebi boru baglantilarinda yapilan hatalardir.
Hatasiz Calisma igin proseduri uygulayin.

@ Boru kesimi )

Bakir boruyu boru keskisiyle dogru olarak kesin.

iyi degil
Bak i ——
o Bakirbory %0~ Egk Dizdegil Pirizli kesim
VA Y Y AR
@ Pirizlerin giderilmesi )

Boru kesitindeki purizleri tamamen giderin.

PurGzleri giderme islemi sirasinda boruyu hafifce asagi dogru tutun ki kirpintilar boru
icine diismesin.

Bakir boru

Boru digleri

\/ Boru ’

kesici

@ Somunu takma )
i(; ve dig Unitede takili bulunan somunlari s6kiin  Digli somun N
ve puruzlerden tamamen arinmig boruya gegirin.
(Dis agtiktan sonra takmak mimkiin degildir.)
R410A boru igin gegmeli somun R22 borusu igin "~ Bakir boru
kullanilandan farklidir. Ayrintilar igin agagidaki
tabloya bakin.
mm inc R410A R22
06,35 1/4 17 17
09,52 3/8 22 22

@ Dig agma )

Dis agma iglemini dis agma anahtarini kullanarak asagida verilen élgllere gére
yapin.

Dis agcma aleti A

Lokma

Bakir boru

Diglisomun '~ Bakir boru

Kavramali tip  Kelebek somunlu tip
A (mm)
Dis ¢ap R410 icin agiz agma Algilmig agiz agma aleti
aleti kavramali tip Kavramali tip Kelebek somunlu tip
06,35 mm Oila0,5 1,0ila1,5 1,5ila2,0
29,52 mm Oila0,5 1,0ila1,5 1,5ila2,0

Yukaridaki sekilde gosterildigi gibi bakir boruyu bir lokma icinde mengene ile iyice
sikigtirin.

@ Kontrol )

Dis agma iglemini agagidaki figlrle karsilagtirin.
Eger hata yaptiysaniz hatali kismi keserek islemi yeniden yapin.

Tum kesim diz i kisim piirtizstiz ve parlak.

Her yénde

esit uzunluk |
6-3 BORU BAGLANTISI
Not:

Asagidaki tabloda belirtildigi gibi rondelali somunu tork anahtari ile sikistirin. Agiri

sikistinlirsa rondelali somun uzun bir stre sonra kirilabilir ve sogutma sivisi kagagina

yol agabilir.

@ ¢ Unite baglantisi

i¢ nite likid ve gaz borularinin ikisini de baglayin.

® Boru giris yuvasina ince bir tabaka sogutma yag: @ strin.

® Baglanti sirasinda ilk dnce merkezlerini hizalayin ve sonra da somunu 3 veya 4 kez
sikigtirin.

® Tum boru baglanti gecislerinde somun sikistirma islemi yaparken kilavuz olarak
asagidaki tabloyu kullanin. Sarekli iki somun anahtari kullanin. Fazla sikistirma ile
boru dislerine zarar verebilirsiniz.

Boru capi Burma glcu
mm N-m kgf-cm
06,35 13,7'den 17,7'ye | 140’den 180'ye
29,52 34,3'den 41,2'ye | 350°'den 420'ye

(@ Disg Unite baglantisi

i¢ Ginitede uyguladiklarinizi dis dnite igin tekrarlayin.

e Sikistirmalarda somun veya ingiliz anahtari kullanin ve somunlari i tinitede
sikistirdiginiz kadar sikistirin.

(ISl YALITIMI VE SARGILAMA )

(D Boru kaplayicisi ile baglanti yerlerini kaplayin.

(@ Vanalar da dahil olmak tizere dis sistemdeki borulari izole edin.

(3 Boru bandi @ kullanarak, dis Gnitenin girisinden baslayarak bandi sarin.

e Boru bandinin ® ug kismini bant kullanarak (yapigkanli) yapistirin.

® Boru tesisatini 1si ve nemlilik oraninin yliksek oldugu tavan, tuvalet vb. gibi yerlerden
gegcirirken yogunlasmayi 6nlemek igin piyasadan saglayabileceginiz ek izole
maddeleri kullanin.

6-4 TEMiOZLEME PROSEDURU - SIZINTI TESTI

[ TEMiZLEME PROSEDURU
v

( i¢ ve dis (inite arasindaki borularin (likid ve gaz) baglantilarini yapin.

Dis Unite gaz borusu Gzerinde bulunan kesme vanasinin servis kapagini gikartin.
(Kesme vanasi ilk durumunda iken sistemin temizligini saglayamaz (kapak tam
olarak kapatildigi durumda).)

servis yatagina baglayin.

v
( Vakum pompasini ¢alistirin. (15 dakika kadar vakumize edin.)
v

[ Manifold vanasi ile vakumu kontrol edip manifold vanasini kapatin ve vakum

v
( Manifold vanasini ve vakum pompasini dis Unite likid borusunun bagh bulundugu J
pompasini durdurun. ]

v
Bir veya iki dakika bu durumda birakin. Manifold vana gdstergesinin ayni yerinde
oldugundan emin olun. Basin¢ degeri —0,101 MPa [Manometre] (-760 mmHg)
olmalidir.

v

-0,101 MPa Bilesik basing gostergesi
Kesme vanasi (769 mmHg) (R410A igin)
Manometre
# (R410A igin)
Manometre
N - manifold vanasi
(R410A igin)
Hi kolu
+— Doldurma hortumu
(R410A icin)

*Kapama

*AgmaR\//}ﬂ L)\\

Altigen anahtar

Kesme vanasi

Servis deligi (ya da geri akisi
onleme gorevi
 ak yapan vakum
Doldurma hortumu Geriakist —  pompas;)
*4 veya 5 kez (R410A igin) onleyen adaptor
v
( Kesme vanasi bakim yerinden, manifold vanasini yavasga ¢ikartin. )

v

Tum sogutma borulari baglanip bosaltma islemi yapildiktan sonra gaz ve likid gazi
borularinin her iki yanindaki kesme vanalarini tam olarak agin.

Vanalar tam olarak agik durumda calistiriimadiklari zaman performans disitklugu
ve arizaya sebep olurlar.

v
v v
Boru uzunlugu yaklasik 7 m Boru uzunlugu 7 m'yi gegince
Gaz sarjl gerekmez. Yapilacak sarj oranlari
verilmistir. (3’e bakin)
|
v
( Eski durumdaki gibi sapkaciklar sikistirin.
v
Sapkacigin yeniden sikilmasi
v
Sizinti testi
Burma guicl
N-m kgf-cm

Gaz yolu kapag! 13,7'den 17,7’ye

19,6'den 29,4'ye

6-5 DENEME CALISTIRMASI

* Deneme calismasina gegmeden énce yanlis baglanti olup olmadigini kontrol ediniz.
Yanlis baglanti normal ¢alismayi bozar veya sigorta atmasina sebep olur.

® Deneme calismasi EMERGENCY OPERATION diigmesine basilarak baslatilir.
EMERGENCY OPERATION diugmesine bir kez basildiginda tnite 30 dakikalik test
calismasina (strekli calisma) baslar. Bu sire icinde termostat ¢alismaz. 30 dakika
gegctikten sonra Ginite COOL MODE’da sabit 24°C’ye ayarl olarak EMERGENCY
OPERATION galigmasini baglatir.

* Deneme calismasini asagidaki prosedlre gére yapiniz.

Not:

Elektrik kablosunun fisini prize takiniz ve/veya salteri aginiz.

Tim LED lambalarinin séniik olup olmadigini kontrol ediniz.

Yanip sonlyorlarsa yatay hava yonl kanatgigi dogru takilmamistir.

Bu durumda, elektrik kablosunun fisini gikartiniz ve/veya salteri kapatiniz ve ardindan

yatay hava yénii kanatciklarini geri takiniz. (ISLETME TALIMATLARI'na bakiniz.)

140’den 180’ye
200’den 300'ye

Kesme vanasi kapag!

Yatay pervane kanatlari

PROSEDUR

e EMERGENCY OPERATION diugmesine basiniz.

Not:

EMERGENCY OPERATION (ACiL DURUM GALISTIRMA) diigmesine basildiktan (i

saniye sonra otomatik n panel ileri dogru hareket etmeye baslar. Hareket etmeye

baslamadan énce 6n paneli kapatin.

(O Dugmeye bir kez basildiginda, 30 dakika siireli bir deneme caligstirmasindan sonra
EMERGENCY COOL MODE baslar.

Gostergenin sol tarafindaki 1sik bundan sonra 0,5 saniye arasi siklikta yanip
sénliyorsa, i¢ ve dig Uinite baglanti kablosu @’nin baglantilarini kontrol ediniz.

@ Dugmeye tekrar basildiginda EMERGENCY HEAT MODE (acil 1sitma modu)
baslar.

(3 Dugmeye bir daha basildiginda klima durur.
(Dugmeye her basista deneme galismasi (D - 3 durumlari arasinda dontsr.)

Mod
(@ | S0GUTMA
WASI
@ |1sTva .
(Kapal) ( reset
@ || AREAQOL RO EMERGENCY
(Kapall)  (Kapal) OPERATION

dugmesi (E.O. SW)

Not:

Bu, EMERGENCY OPERATION (ACiL DURUMDA GALISTIRMA) modu géstergesidir.

AREA (ALAN) ayari EMERGENCY OPERATION (ACiL DURUMDA GALISTIRMA)

modunda kullanilamaz.

* Isitma ¢alismasi baslarken soguk hava ¢ikmamasi igin i¢ Unite fani galismayabilir. Isi
esanjorinin sicakligi yukselip disariya sicak hava ¢ikincaya kadar birka¢ dakika
bekleyiniz.

(Uzaktan kumanda kizil étesi sinyal testi )

Kumanda tizerindeki ON/OFF diigmesine bastiginizda i¢ tiniteden elektronik bir ses
duyulur. Klimayi durdurmak igin tekrar ON/OFF diigmesine basiniz.

i¢ tinite uzaktan kumanda cihazi ile galigtiriiyorsa, deneme ve emniyetli
calisma operasyonlari uzaktan kumanda cihazi vasitasiyla baglatilir.

® Kompresor durdugunda, yeniden baslamayi engelleme cihazi devreye girer ve
kompresoriin (¢ dakika siiresince ¢alismasini engelleyerek klimay1 korur.

6-6 TESIS ETME SONRASI KONTROLLER

Tesis etme islemini tamamladiktan sonra, asagidaki maddeleri kontrol edin ve her bir

maddenin yanindaki kutuyu ((J) isaretleyin.

[ Belirtilen besleme voltaji kullaniimig mi?

[ Elektrik hattinda bir devre kesici var m1?

[ ¢ tnite/dis tinite baglant: telinin uglari terminal bloklarina dogru bir sekilde sokulmus
mu?

[ ¢ Unite/dis tinite baglant: teli saglam bir sekilde tespit edilmig mi?

[ Elektrik kablosu ve i¢ Gnite/dis Uinite baglanti kablosu dogrudan Unitelere baglanmis
mi (ara baglanti olmamalidir)?

[J Topraklama kablosu, gerildiginde yerinden ¢ikmamasi igin diger kablolardan daha
uzun tutulmus mu?

[J Topraklama kablosu dogru baglanmis mi?

[ Kablolar, R410A ile kullanilacak sekilde tasarlanmig mi veya belirtilen kalinliktalar
mi?

[ Boru baglantilari icin kagak testi yapildi mi?

[] Hava alma iglemi gerceklestirildi mi?

[ Kesme vanalari timiyle acik mi?

[J Drenaj hortumu dizgln bigimde monte edilmis mi?

[ Drenajin uygun sekilde gerceklesip gergeklesmedigini dogrulamak igin drenaj
hortumundan su dokaldi ma?

[ Unitenin arkasindaki borular, kece bantla baglanmis mi (sadece sol ve sol arka boru
tesisati igin)?

[ Tesis etme yeri, tnitenin agirhgini tagiyabilir mi ve Gnitenin yarattigi titresim ve
guraltaya arttirabilir mi?

[ Unitenin altindaki bélgede hava gikisini engelleyecek nesneler var mi?

[] Dlsey ve yatay hava yonu kanatciklari giivenli bir sekilde kapanmis mi?

1 On panel gavenli bir sekilde takilmig mi?

[ Test calistiriimasi gerceklestirildi mi?

[ Drenaj islemi dogru bir sekilde gerceklestirildi mi ve herhangi bir fokurdama sesi var
mi?

[ *“1. VERILEN BiLGIiLER GUVENLIK i GiN DIKKATLE GOZDEN GEGIiRiLMELIDIR”
bashg altindaki tim /N\ UYARI ve /\ DiKKAT maddeleri kontrol edildi mi?

6-7 MUSTERILERE AGIKLAMALAR

® CALISTIRMA KILAVUZUNU kullanarak musteriye oda sicakhgini nasil
ayarlayacaklarini, hava filtrelerini nasil sékeceklerini, uzaktan kumandayi, uzaktan
kumanda yuvasindan nasil ¢cikaracaklarini ve nasil takacaklarini, nasil
temizleyeceklerini ve calistirirken dikkate alinmasi gereken énlemleri anlatiniz.
Musterilerinize iISLETME TALIMATLARI dikkatle okumalarini tavsiye ediniz.

(7. SOKME VE BAKIMIN YAPILMASI )
7-1 PANEL GRUBUNUN SOKULMESI VE TAKILMASI

(Sbkme prosediiri )

@ On paneli ve yatay hava yénii kanatgigini gikartiniz.
@ Panel grubunu tespit eden 3 vidayi sokiniiz.
(3 Paneli grubunu gikartiniz. ik énce alt kenarini gikartiniz.

Jo

Sokme prosediriindeki (D ila 3). adimlari (yukarida agiklanmistir) tersi siralamada
izleyerek panel grubunu takiniz. Panel grubunu taktiktan sonra, grubu tniteye
tamamen takmak icin oklarla gdsterilen noktalardan bastiriniz.

v \ \

(Takma prosediri )

e — |

> LZWAN

On paneli taktiktan sonra, “tik” sesi duyulana kadar oklarla gosterilen noktalardan
bastiriniz.

T T\

» On panelin ve yatay hava yénii kanatciginin sokiilmesi ve takiimasi ile ilgili
ayrintilar igin ISLETME TALIMATLARI'na bagvurunuz.

7-2 SISTEMDEKiI GAZIN BOSALTILMASI

Klimay! baska bir yere tasirken veya atarken, atmosfere gaz salinmasini 6nlemek

icin sistemdeki gazi asagida belirtilen prosediri izleyerek bosaltin.

(1 Manometre manifold vanasini, dis tnitenin gaz borusu tarafindaki kesme vanasi
servis portuna baglayin.

@ Disg Unitenin sivi borusu tarafindaki kesme vanasini tamamen kapatin.

(® Dis Unitenin gaz borusu tarafindaki kesme vanasini, manometre 0,101 mPa
[Manometre] (0 kf/cm?) degerini gdsterdiginde kolayca tamamen kapatabilmek
icin tamamen kapali konuma yakin bir konuma kadar kapatin.

(M EMERGENCY OPERATION (ACiL DURUMDA GALISTIRMA) diigmesine bir kez
basarak COOL MODE’da (SERIN MODU) deneme caligtirmast islemini
baslatiniz.

(® Dis Unitenin gaz borusu tarafindaki kesme vanasini, manometre 0,05 ila 0 mPa
[Manometre] (yaklasik 0,5 ila 0 kgf/cm?) arasinda bir deger gésterdiginde
tamamen kapatin.

® EMERGENCY OPERATION (ACiL DURUMDA GALISTIRMA) diigmesine iki kez
basarak deneme calistirmasi islemini durdurunuz.

7-3 IC UNITENIN SOKULMESI

i¢ Gnite alt kisminin tesis plakasi sokiilmesi.

( Kése kisminin serbest birakiimas )

i¢ tinitenin sol ve sag alt kdselerini serbest birakiniz ve kancalardan kurtarmak igin
asagidaki gibi asagiya ve 6ne gekiniz.

(l']stte belirtilen metod kullanilamiyor ise)

Paneli ¢ikartin ve altigen anahtarlari asagida verilen figlirdeki gibi sag ve soldaki
dértgen deliklere yerlestirin, daha sonra yukari dogru itin. i¢ tinitenin alt kismi asag
dogru kayacak ve kancalardan kurtulacaktir.

Dértgen delik

7-4 GAZ SARJI

(O Gaz tupunu stop valfi (U¢ yollu valf) servis deligine baglayiniz.

@ Sogutucu tipiinden gelen boru (veya hortum) icerisinde hava kalmamasina
dikkat ediniz.

3 Klima sogutma modunda galigirken belirtilen oranda gaz ekleyiniz.

Not:

Sogutma sivisi eklemek gerektiginde, her sogutma déngusu igin belirtilen miktarlari

ekleyiniz.

/N DIKKAT

e Sogutkani atmosfere bogaltmayin.

Montaj, yeniden montaj veya sogutkan devresinin onarim iglemleri sirasinda
sogutkani atmosfere bosaltmamaya dikkat edin.

Sogutucu sistemini doldururken sivi sogutucu kullandiginizdan emin
olunuz.

Gaz sogutucu eklenmesi sistemdeki sogutucunun bilesimini degistirebilir ve
klima cihazinin normal ¢alismasini etkileyebilir. Ayrica sistemi yavasca
doldurunuz, aksi taktirde kompresor kilitlenecektir.

Gaz tupundeki basincin ylksek kalmasini garantilemek icin gerekiyorsa tipu
40°C’den daha disuk 1sidaki suyla dolu bir kaba yerlestiriniz. Asla buhar veya ates
ile tipl 1sitmaya calismayiniz.

Baglantilar
Kesme vanasi

ic tinite o /
Likid borusu
I I Gaz borusu

Sogutucu gaz tupl &
\ Bakim yeri

calistirma vanasi

Manometre manifold
vanasi (R410A igin)
-«— Sarj hortumu (R410A igin)

Dis lnite

~— R410A igin sifonlu
sogutucu gaz tipu

Sogutucu (sivi)
- - Sogutucu sarji igin

elektronik terazi

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and
light-industrial environment.

The product at hand is based on ¢ Low Voltage Directive 73/23/ EEC
the following EU regulations: * Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/
EEC

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODAKU, TOKYO
100-8310, JAPAN




