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MANUAL DE INSTALAGAO

APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT

g Modolos utilizado c €
g MITSUBISHI MSZ-FA25/FA35VA Series RA10A
§> ELECTRIC MUZ'FA25/FA35VA (H) Quando instalar uma unidade externa da

[TIPO DE LIGACAO DE AFUNILAMENTO]

HFC

série MXZ, consulte o manual do tipo MXZ
para configurar a unidade externa.

1. DEVE SER SEMPRE OBSERVADO O
SEGUINTE PARA SEGURANCA

® Providencie um circuito exclusivo para o aparelho de ar condicionado e néo ligue
outros aparelhos a ele.

® |eia a secgdo “DEVE SER SEMPRE OBSERVADO O SEGUINTE PARA
SEGURANGA” antes de instalar o aparelho de ar condicionado.

® Observe as precaucgdes especificadas aqui pois elas incluem itens importantes
relacionados com a seguranga.

® As indicacoes e significados sdo explicados a seguir.

N\ AVISO
Pode causar a morte, graves ferimentos, etc.

/\ CUIDADO

Poderao causar graves ferimentos em ambientes especiais quando operado
incorrectamente.

/\ CUIDADO

B Realize a ligacao a terra.
Nao ligue o fio-terra a um cano de gas, cano de agua, para-raios ou fio-terra de
telefone. Uma ligacéo a terra incorrecta pode provocar um choque eléctrico.

B Nao instale a unidade num lugar onde possa haver fuga de gas inflamavel.
Se houver fuga de gas e este se acumular na area em redor da unidade,
podera se registar uma explosao.

H Instale um disjuntor de circuito de terra dependendo do lugar de
instalagao (num lugar humido, por exemplo).
Se o disjuntor de circuito de terra ndo for instalado, podera causar um choque
eléctrico.

B Realize o trabalho de drenagem/tubulagao de forma segura, de acordo
com o manual de instalacao.
Se o trabalho de drenagem/tubulacgéo for feito de forma incorrecta, a 4gua
poderia gotejar da unidade e danificar os méveis da casa.

W Aperte a porca de dilatacdo com uma chave de binario como especifica-
do neste manual.
Se for apertada demais, a porca de dilatagéo pode-se partir depois de um
longo periodo e provocar fuga de refrigerante.

® Depois de ler este manual, guarde-o juntamente com as INSTRUCOES DE
OPERAGAO num lugar de facil acesso nas instalagées do cliente.

/N AVISO

B Nao faca vocé mesmo a instalacao (cliente).

Uma instalagcéo incompleta pode causar ferimentos devido a incéndio, choque
eléctrico, queda da unidade ou fuga de agua. Consulte seu revendedor da
unidade ou um instalador autorizado.

H Instale a unidade devidamente num lugar que possa suportar o peso da
unidade.

Se a unidade for instalada num lugar que nao seja suficientemente resistente,
a unidade pode cair e causar ferimentos.

W Utilize os fios especificados para ligar as unidades interior e exterior de
forma segura, e ligue bem os fios as seccées de ligacao do quadro de
terminais de modo que a tensao dos fios nao seja aplicada as seccoes.
Uma ligagéo ou fixagao incorrecta pode provocar um incéndio.

W Nao utilize uma ligagao intermediaria do cabo de alimentacao, etc., ndo
utilize um cabo de extensao, nem ligue muitos dispositivos a mesma
tomada de CA.

Isso poderia causar um incéndio ou choque eléctrico devido a um contacto
defeituoso, isolamento defeituoso, excesso da corrente permissivel, etc.

W Certifique-se de que nao se verifica fuga do gas refrigerante depois de
completar a instalacéo.

Se houver uma fuga de gas refrigerante no interior e o gas entrar em contacto
com o fogo, aquecedor com ventilador, aquecedor de interior, fogdo, etc., o
gas sera transformado em substancias perigosas.

B Realize a instalacao de forma segura referindo-se ao manual de
instalacao.

Uma instalagéo incompleta poderia causar ferimentos pessoais devido a
incéndio, choque eléctrico, queda da unidade ou fuga de agua.

W Realize a instalacao eléctrica de acordo com o manual de instalagao, e
utilize um circuito exclusivo.

Se a capacidade do circuito de alimentagéao for insuficiente ou a instalacéo
eléctrica for incorrecta, isso pode resultar num incéndio ou choque eléctrico.

B Coloque a tampa da parte eléctrica na unidade interior e o painel de
servico na unidade exterior de forma segura.

Se a tampa da parte eléctrica da unidade interior e/ou painel de servigo da
unidade exterior ndo forem devidamente colocados, podera resultar em
incéndio ou choque eléctrico devido a poeira, agua, etc.

W Utilize as pecas fornecidas ou pecas especificadas para o trabalho de
instalacao.

A utilizacdo de pecas defeituosas pode causar ferimentos ou a fuga de agua
devido a incéndio, choque eléctrico, queda da unidade, etc.

W Certifique-se de que corta a corrente eléctrica principal no caso de
proceder a instalacado da placa do circuito de forca de controlo
electronico de interior ou a trabalhos de instalacao eléctrica.

Podera provocar um choque eléctrico.

W O aparelho devera ser instalado de acordo com os regulamentos de
instalag6es eléctricas nacionais.

B Quando instalar ou mudar a unidade de local, certifique-se de que nao
entra nenhuma substancia para além do refrigerante especificado
(R410A) no respectivo circuito.

A presenca de qualquer substancia estranha, tal como ar, pode causar uma
subida anormal da press@o ou uma exploséao.

(2. ESCOLHA DO LOCAL DE INSTALACAO |
2-1 UNIDADE INTERIOR

® Onde o fluxo de ar nédo fique bloqueado.

® Onde o ar frio se expanda por todo o quarto.

® Onde o comprimento maximo da tubagem do refrigerante entre a unidade interior

e a unidade exterior seja de 20 m e a diferenca de altura entre as duas unidades

sejade 12 m.

Parede rigida sem vibrag&o.

Onde a unidade néo fique exposta a luz directa do sol.

Onde a drenagem seja facil.

Num lugar dentro de aproximadamente 1 m desde um televisor ou radio. A operagdo

do ar condicionado interfere com a recepg¢éo de radio ou TV em regides onde a

recepgao é fraca. Pode ser necessario um amplificador para o aparelho afectado.

® Num lugar o mais afastado possivel de luzes fluorescentes ou incandescentes
(de modo que o controlo remoto possa operar o aparelho de ar condicionado
normalmente).

® Onde o filtro de ar possa ser removido e recolocado faciimente.

2-2 UNIDADE EXTERIOR

® Onde a unidade nao fique exposta a ventos fortes.

Onde o fluxo de ar seja bom e sem poeira.

Onde a unidade néo fique exposta a chuva e luz directa do sol.

Onde os vizinhos ndo sejam perturbados pelo som de operacgédo ou ar quente.

Onde haja uma parede ou suporte rigido para evitar o aumento do som da

operagao ou vibragéo.

Onde nao haja risco de fuga de combustivel ou gas.

Ao instalar a unidade num nivel alto, fixe os apoios da unidade.

® Onde fique a pelo menos 3 m de distancia de um televisor ou de um radio. A operacéo
do ar condicionado interfere com a recepc¢éo de radio ou TV em regides onde a
recepgao é fraca. Pode ser necessario um amplificador para o aparelho afectado.

® |nstale a unidade horizontalmente.

® |nstale a aparelho numa zona néo afectada por nevées, vento e neve. Em zonas
com muita neve, instale um resguardo, um pedestal e/ou algumas divisoérias.

Nota:

Aconselha-se que se faca uma curva na tubulacdo perto da unidade exterior de

modo a reduzir a vibragdo dai transmitida.

/N CUIDADO

Evite os seguintes lugares para instalacao, propensos a causar problemas com
o aparelho de ar condicionado.

® | ocais onde exista gases inflamaveis.

® Onde haja muito 6leo de maquina.

® |ugares salgados, tal como a beira-mar.

® Onde se produza gas sulfuroso, tal como numa estancia térmica.

® Quando existir alta frequéncia ou equipamento sem fio.

2-3 MONTAGEM DO CONTROLO REMOTO SEM FIOS

® | ocal de montagem
¢ Onde fique facil de operar e facil de ver.
e Onde as criangas ndo o alcancem.

® Montagem
Seleccione uma posicdo aproximadamente 1,2 m acima do piso. Verifique se a
unidade interior recebe os sinais do controlo remoto a partir dessa posi¢éo (sons de
recepcao “bip” ou “bip-bip”). Depois, fixe a caixa de instalagdo do controlo remoto
® num pilar ou numa parede e regule o controlo remoto sem fios @.

Num quarto com lampadas fluorescentes de tipo inversor, o sinal do controlo
remoto pode nao ser recebido.

(3. DIAGRAMA DE INSTALAGAO E ACESSORIOS |
LIGACOES DE AFUNILAMENTO

® Esta unidade tem ligagdes de afunilamento em ambos os lados interior e exterior.

® Remova a tampa da valvula das unidade exteriores, depois ligue o tubo.
® Os tubos do refrigerante sao utilizados para ligar as unidades interior e exterior.
® Tenha cuidado para nao esmagar ou dobrar um tubo quando curvar o tubo.
Limites
Comprimento do tubo max. 20 m
Diferenca de altura max. 12 m
N° de bandas max. 10

® Ajuste do refrigerante... Se o comprimento do tubo exceder de 7 m, é necessario
aplicar uma carga de refrigerante (R410A) adicional.
(A unidade exterior é carregada com refrigerante para um tubo de 7 m de compri-
mento no maximo.)

At 7m Nenhuma carga adicional é necessaria.
E preciso uma carga adicional.
(Consulte a tabela abaixo.)

Comprimento do
tubo Mais de 7 m

Refrigerante a ser adicionado

ACESSORIOS

Verifique as seguintes pecas antes da instalacao.
<Unidade interior>

Placa de instalagao

30 g/m x (comprimento da tubagem do refrigerante (m) - 5)

Parafuso de fixagao da placa de instalagdo 4 x 25 mm

Caixa de instalagdo do controlo remoto

Parafuso de fixacéo para @ 3,5 x 16 mm (Preto)

Pilha (AAA) para controlo remoto

Controlo remoto sem fios

Q00060
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Fita de feltro (usada para tubulagdo esquerda ou esquerda posterior)

<Unidade exterior>
©® | Bocal de drenagem (Apenas para o tipo VA) 1
© | KIT DE LIMPEZA RAPIDA 1

55 mm ou mais 113 mmou
mais para a tubulag&o es-
querda e posterior esquer-
da (usando espagador)

( PECAS A SEREM FORNECIDAS NO LOCAL )

Tubo de extensao opcional

0o Fio de ligagdo da unidade interna/externa
(4 condutores de 1,0 mm?)

Cabo de alimentagéo (Para o comprim~ento do cabo_, consulte a
tabela em 5-1 CABO DE ALIMENTAGAO E LIGAGAO DO FIO 1
DE LIGAGAO DAS UNIDADES INTERIOREEXTERIOR.)

® | Tubo de extensido 1
® | Manga do orificio de parede 1
® | Tampa de orificio de parede 1
e S:r:?;i :]Z rf]i:)agi(:ud;)ot;bo (A quantidade depende do 2a5
Iy Parafusg de fixagao para @ 4 x ?0 mm 245
(A quantidade depende do comprimento do tubo.)
© | Fita para tubulacdo 1
® | Pasta 1
o Mangueira dg drenagem (ou mangueira meoia em PVC, com 1ou2
um didmetro interno de 15 mm ou um tubo rijo VP16 em PVC)
® | Oleo refrigerante 1
(K]

800 mm

500 mm
L} Entrada de ar o

304 - 325 mm

344,5 mm
285 mm

/ O Saida de ar 40 mm
Abertura de

2-10 mm x 21 mm

Nota:

Ao utilizar o aparelho de ar condicionado a uma temperatura

de exterior baixa, siga as instru¢des abaixo indicadas.

¢ Nunca instale a unidade exterior num local onde a saida/
entrada de ar fique directamente exposta ao vento.

e Para evitar a exposi¢ao ao vento, instale a unidade exterior
com o lado da entrada de ar virada para a parede.

e Para evitar a exposi¢éo ao vento, recomenda-se a
instalacdo de uma placa deflectora no lado da saida de ar
da unidade exterior.

Abra dois lados a esquerda,
direita ou no lado de tras.

( PREPARACAO DATUBAGEM )

(@ Especificacdes
Utilize os tubos de refrigerante abrangidos pelas seguintes especificagdes.

Tubo Diémetro externo | Espessura de isolamento Material de

mm mm isolamento
Para liquido 6,35 8 Plastico espumoso antitérmico
Para gas 9,52 8 com gravidade especifica de 0,045

® Utilize um tubo de cobre ou tubo em liga de cobre integral com uma espessura de
0,8 mm. Nunca utilize tubos com espessura inferior a 0,8 mm, porque a
resisténcia a pressao é insuficiente.
(@ Certifique-se de que os 2 tubos refrigerantes estdo bem isolados para evitar a
condensacéao.
(® O raio de curvatura do tubo refrigerante deve ser de 100 mm ou mais.

/N CUIDADO

Certifique-se de que é utilizado o isolamento com a espessura especificada.
Uma espessura excessiva pode causar a instalagao incorrecta da unidade
interior e uma espessura insuficiente pode provocar a queda de gotas de
condensagao.

Decida a posicao de instalagdo usando a marca na placa de
instalacdo que indica o tamanho da unidade interior como
referéncia.

Tenha cuidado para que a
mangueira de drenagem
néo fique elevada.

A tubulacdo pode ser direccionada na
direcgao posterior, direita, para baixo,
esquerda ou esquerda posterior.

Parte Parte frontal
posterior
Direita

Direita
posterior
Para baixo Esquerda posterior

Bloqueie a lingueta.

Separe os 2 tubos de ligagao e aplique
o isolamento individualmente.

Basicamente um
espaco aberto de 100

mm ou mais, sem [ Plastico de isolamento térmico )

obstrugdes, a frente e

com 8 mm de espessura
de ambos os lados

Quando a tubulagao tiver que ser
fixada numa parede que contém
partes metdlicas (estanhadas) ou rede
de metal, utilize uma peca de madeira
tratada quimicamente de 20 mm ou
mais de espessura entre a parede e a
tubulag&o, ou enrole 7 a 8 voltas de
fita de isolamento a plastico ao redor
da tubulagao.

© KIT DE LIMPEZA RAPIDA
* Por favor, entregue ao utilizador final
com caixa. @)

= ]

N

(4. INSTALACAO DA UNIDADE INTERIOR |

4-1 FIXACAO DA PLACA DE INSTALACAO

® Escolha uma zona rigida na parede e coloque a placa de instalagao nivelada na
horizontal.
( Una a linha ao orificio central.

55 mm ou mais

113 mm ou mais para a
tubulagao esquerda ou
posterior esquerda
(usando espagador).

m ou mais mais
ka(aS\ado da 5 \'“‘:‘ 4o da pa\’ede)
pa(ede) =3 (afas

Linha do prumo

Parafuso de fixacao / . <
o xagao @ Placa de instalagdo @

4 x 25 mm

Alinhe a linha do prumo
com a marca V.

Para prevenir que a placa de instalagéo vibre, fixe os orificios como indicado
pelas setas 1.

Quando forem utilizados parafusos embutidos na parede de concreto, fixe a placa
de instalagdo @ utilizando orificios ovais de 11 x 20 - 11 x 26 (passo de 450 mm).
Se o parafuso embutido for demasiadamente longo, substitua-o por um mais curto
disponivel no mercado.

4-2 PARA FURAR A PAREDE

(@ Determine a posicéo do orificio na parede.

(2 Perfure um orificio de 65 mm de forma que o lado exterior fique mais baixo que o
interior.

@ Insira a manga do orificio de parede @®.

(' Posicionamento dos orificios na parede )

Placa de instalagéo @ 100 mm

—o
o]
o

=
PRl
n |
Insira a escala. ) Il “‘\‘“““/“‘
o . .
— o o o (g
I
Orificio com

Alinhe a escala com a linha. ~ diam. de 65 mm

( Repita o mesmo procedimento para o orificio esquerdo. )

Espessura da parede
Diam. de

65 mm Uma escala

Corte com 1 comprimento
da escala extra.

(Lado interno)

(Seccao transversal do orificio na parede)
Manga do orificio de parede ®

Certifique-se de que utiliza a manga do orificio de parede @® para evitar o contacto
dos fios de ligacdo externos com a parte metalica na parede e para evitar danos

provocados por ratos no caso de a parede ser oca.

( Vedacao do orificio da parede e fixacao do tubo a parede )

o Vede a abertura Corte o
Tampa de orificio de parede @ na parede com a comprimen- Banda de
/ pasta @. to extra. fixagdo do

\ }Jbo (E)

Fixe a tubulacdo a
parede com banda
de fixaggo de tubo @.

Unidade interior

Manga do orificio Parafuso de fixagao @

de parede ®

4-3 ESPECIFICACOES DA LIGACAO DOS FIOS DAS
UNIDADES INTERIOR/EXTERIOR

® Utilize um circuito especial para o aparelho de ar condicionado.

Especificagdes do fio de ligagao das Cabo com 4 condutores de 1,0 mm?,
P ¢ gae em conformidade com o Desenho 245

unidades interna e externa IEC 57.

/N AVISO

Nunca corte o fio de ligagao da unidade interior e exterior nem o ligue a outros fios.
Isso pode causar um incéndio.

Néo enleie o restante fio, mas coloque-o como mostra a figura abaixo.

4-4 LIGACAO DO FIO DE LIGACAO DAS UNIDADES
INTERIOR E EXTERIOR

Podera ligar o fio de ligagdo interno/externo sem remover o painel frontal.

(@ Retire a caixa de canto.

(2 Retire o grampo VA.

(3@ Prepare a ponta do fio de terra e ligue o fio ao terminal de terra da caixa de pecas
eléctricas.

@ Prepare a ponta do fio de ligagdo das unidades interior/exterior e fixe o fio ao bloco
do terminal.

(® Fixe o fio de ligagéo das unidades interior/exterior e o fio de terra com o grampo VA.

® Volte a instalar a caixa de canto.

Grampo VA
Bloco de “I Nunca deixe de engatar a garra direita
terminais interno no grampo VA para prender o fio de li-
— gagéo @ da unidade interior/exterior.
= Parafusos de

Caixa de canto

Empurre bem o fio no quadro de
terminais, até que nenhuma par-
te do seu nucleo fique exposta.

Fio de ligagdo da unidade interna/externa @

/N AVISO

® Utilize o fio de ligagao padronizado para ligar as unidades interior e exterior e
fixe-o0 ao quadro de terminais firmemente, de modo a que nao seja transmitida
qualquer forca externa a secgdo de ligagao do quadro de terminais. A ligagdo ou
fixagdo incompleta do fio podera resultar num incéndio.

® Prenda bem o grampo VA. Se néo for correctamente instalado, pode originar um
incéndio ou choque eléctrico devido ao pd, agua, etc..

Desaperte o parafuso-terminal.
Placa de terminais interior

S1|S2|S3

Fio de terra
— (verde/amarelo)

Fio de ligacédo da
unidade interna/externa
@ 4 condutores de 1,0
mm?

Placa de
terminais /

<Detalhes da ligagcao>

S1|S2|S3

Placa de terminais exterior
/\ CUIDADO

Tenha cuidado para fazer uma ligagédo correcta.

Aperte firmemente os parafusos-terminais para evitar que se soltem.
Depois de apertar, puxe os fios ligeiramente e verifique se ndo se movem.
Se o fio de ligagao estiver mal ligado ao quadro do terminal, a unidade ndo
funcionara normalmente.

Se a ligagéo a terra for mal feita, pode provocar choques eléctricos.

® O fio de terra deve ser mais comprido do que os outros. (maior que 55 mm)

4-5 COMO ACTIVAR O <CONTROLO REMOTO>
( Os detalhes do INTERRUPTOR DE DESLIZE )

(1 Retirea tampa da frente.

(2 Certifique-se de que regula o interruptor deslizante existente no interior do controlo
remoto para uma posi¢ao adequada, de acordo com a posicao de instalacao da
unidade interior. Se o interruptor ndo estiver bem regulado, o aparelho de ar
condicionado podera néo funcionar correctamente.

Area Esquerda Centro Direita
Posicéo do L.C.R L.C.R L.C.R
interruptor m L m L
deslizante

Visor no J—

=S = =
controlo
remoto 4 I Al IS N

Em que local da divisao esta instalada a unidade interior?

Instalada a esquerda, se a Instalada a direita, se a distancia
distancia nao for superior a 50 cm. nao for superior a 50 cm.

(Esquerda) (Centro) (Direita)
I T.
— —J —)
D A unidade interior esta
instalada a direita, a es-
( querda ou ao centro?

* Se a unidade interior estiver instalada a mais de 50 cm de distancia da parede lateral,
de um armario ou de qualquer outro objecto préximo, regule o interruptor deslizante
para a posicao de “centro”.

(® Coloque as duas pilhas (AAA) no devido lugar.

@ Volte a colocar a tampa da frente.

(® Prima o botdo RESET (reajustar) com
uma caneta, etc.

INTERRUPTOR
DE DESLIZE

if
Botao RESET (reajustar) O >
(@)
Py *

4-6 FUNCAO DE REINICIO AUTOMATICO

® Estes modelos estao equipados com a fungdo de reinicio automatico. Caso nao
pretenda usar esta fungao, devera consultar o representante, porque sera necessa-
rio alterar a configuracé@o da unidade.

® Quando a unidade interna for controlada por controlos remotos, a temperatura
ajustada e a velocidade do ventilador sao memorizadas pelo controlo electrénico
interno da placa P.C. A fungéo de reinicio automatico se ajusta para trabalhar com o
abastecimento de energia restaurado ap6s a falha na forga eléctrica, o funcionamen-
to do aparelho, entéo, vai reiniciar automaticamente. Se a unidade estiver no modo
“AUTO” antes da falha de energia, 0 modo de operacdo (ARREFECIMENTO,
DESUMIDIFICACAO ou QUENTE) nao é guardado na memdria. Quando a
electricidade é restabelecida, a unidade decide o modo de operacéo através da
temperatura inicial ambiente no reinicio e inicia novamente a operagao.

(@ Se a corrente eléctrica principal for cortada, os ajustes de operacéo permanecem.

® o aparelho reinicia o funcionamento automaticamente de acordo com a meméria,

depois de passados trés minutos que a corrente eléctrica for restaurada.

Notas:

e Os ajustes de operagéo sdo memorizados depois de passados 10 segundos que o
controlo remoto tiver sido operado.

e Se a alimentacao principal for desligada ou se ocorrer uma falha de energia com o
temporizador REINICIAR/PARAR AUTO activo, a definicdo do temporizador é
cancelada. Como estes modelos estdo equipados com uma fungéo de reinicio
automatico, o aparelho de ar condicionado inicia a operagdo com o temporizador
cancelado quando a energia é restabelecida.

e Se o aparelho tiver sido desligado por controlo remoto antes da falha de energia, a
funcdo de reinicio automatico nao é activada pois o botdo para ligar do controlo
remoto estara desligado.

e Para evitar corte no disjuntor devido a descarga subita quando a corrente voltar, tente
evitar que outros aparelhos electrodomésticos estejam ligados ao mesmo tempo.

4-7 MODELACAO DO TUBO

® Coloque a mangueira de drenagem por baixo da tubulagéo do refrigerante.
® Certifique-se de que a mangueira de drenagem nao fica elevada nem serpenteada.
® N3&o puxe a mangueira para aplicar a fita.
® Quando a mangueira de drenagem tiver que passar pelo interior do quarto, enrole-a
com um material de isolamento (obtido comercialmente).
Enrole a fita de feltro @ a volta do tubo e da mangueira de drenagem e, de seguida,
coloque o tubo no espago existente na parte de tras da unidade interior.

Tubo de liquido

'{A Tubo de géas
N

NG

Fio de ligagdo da unidade  Fita de feltro @
interna/externa @

( PARA TUBAGEM POSTERIOR, DIREITA OU PARA BAIXO )

® Disposicao do tubo
Junte a tubagem de refrigeragdo e a mangueira de drenagem e, depois, aplique fita
de tubulagdo @ as mesmas.

Tenha cuidado para que a
mangueira de drenagem néo
fique elevada.

( Corte no caso de tubagem direita. )

o

Aplique a fita de tubagem @ Corte no caso de
firmemente a partir da ex- tubagem para baixo.

tremidade.

® |nsira a tubagem e a mangueira de drenagem na manga do orificio de parede ® e
encaixe a parte superior da unidade interior na placa de instalagéo @.

® Verifique se a unidade interior esta bem fixa & placa de instalacdo @ movendo a
unidade de um lado para o outro.

® Introduza a parte inferior da unidade interior na placa de instalacdo @.

( PARA A TUBAGEM ESQUERDA OU ESQUERDA POSTERIOR )

® Disposicao da tubagem
Junte a tubagem de refrigeracdo e a mangueira de drenagem e, depois, aplique fita
de feltro @ as mesmas.

Tenha cuidado para que a mangueira Corte no caso de tubagem
esquerda.

de drenagem néo fique elevada.

Utilize um detentor de
bandagem no extremo da
fita de feltro @.

Fita de feltro @

Aplique firmemente a fita de feltro @ a partir
da extremidade. (A largura de sobreposicdo da
fita de feltro @ deve ser 1/3 a largura da fita.)

FIXACAO DA MANGUEIRA DE DRENAGEM

Certifique-se de que liga novamente a mangueira de drenagem e a tampa de
drenagem, em caso de utilizacao da tubulacao esquerda ou esquerda posterior.
Caso contrario, isso podera provocar a queda de gotas da mangueira de drenagem.

Tampa de drenagem

@ Puxe a tampa de drenagem na direita posterior da unidade interior.)

Segure a secgdo convexa na extremidade e puxe a tampa.

Tampa de drenagem

%j Puxe a mangueira de drenagem na esquerda posterior da unidade ]
interior.

Segure na garra marcada com a seta e puxe a mangueira de drenagem para a frente.

3 Coloque a tampa de drenagem na secc¢ao a qual a mangueira de
drenagem sera ligada na parte posterior da unidade interior.

Insira a chave de fendas, etc. (ferramenta néo pontiaguda) no orificio da extremidade da
tampa e introduza a tampa completamente no reservatério de drenagem.

Tampa de drenagem

4) Insira a mangueira de drenagem na sec¢ao a qual a mangueira de
drenagem sera ligada na parte posterior direita da unidade interior.

Insira a mangueira de drenagem completamente no reservatério de drenagem.
Verifiqgue se a mesma esta devidamente engatada na projecc¢éo do local de insergéo,

no reservatério de drenagem.
Mangueira de
/ drenagem

INSTALAGAO DA UNIDADE INTERIOR

® Introduza a mangueira de drenagem na manga do orificio de parede ® e engate
a parte superior da unidade interior na placa de instalacdo @. De seguida,
deslogue a unidade o0 maximo para a esquerda, para que possa colocar
facilmente os tubos no espaco existente na parte de tras da unidade interior.
Depois disso, corte uma parte do material de embalagem, depois role-o como
mostrado abaixo e use-o como um espagador para o encaixar no suporte traseiro
e levante a unidade interior.

Cartao de embalagem
/ da unidade interior D

Corte o cartdo utilizando
Fixe a uma tesoura ou uma faca.

extremidade
com fita \
isoladora ou fita
@ \\

adesiva afixada

na parte inferior %

da unidade

interior. Role a pega de corte
como mostrado a direita.

Fixe firmemente a
unidade do
espacador na parte
concava da viga,
tomando cuidado
que sua direccao
fique correcta como Espagador
mostra a figura a

direita.

® Ligue a tubagem do refrigerante ao tubo de extenséo @.
® Introduza a parte inferior da unidade interior na placa de instalacéo @.

4-8 TUBAGEM DE DRENAGEM

® Se a mangueira de drenagem de extensao tiver que passar através de um quarto,
certifique-se de que a enrola com uma fi ta de isolamento disponivel comercialmente.
® A mangueira de drenagem deve direccionar-se para baixo para produzir um fluxo de
drenagem f&cil. (Fig. 1)
N&o instale a tubagem de drenagem como mostrado nas figuras 2 a 5.

O X X

Agua de drenagem

Inclinagéo para Nao eleve. acumulada
baixo
AA
Fuga Fuga
de agua de agua
(Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3)
Ponta da
mangueira
de drenagem Distancia menor
mergulhada que 50 mm
na agua.
) 777777777 j%
Fuga
de agua 7,— Valeta
(Fig. 4) (Fig. 5)

® Se a mangueira de drenagem fornecida com a unidade interior for muito curta,
ligue-a & mangueira de drenagem @ que devera ser providenciada no local. (Fig. 6)

® Ao ligar a mangueira de drenagem ao tubo rigido de cloreto de vinil, certifique-se
de que a insere firmemente no tubo. (Fig. 7)

Mangueira de T
l.—drenagem
70 cm
ou mais
- Mangueira
7 suave com
@ | [T —diametro interno
— | el

Mangueira de drenagem
«— Tubo rigido de cloreto de
vinil com diametro interno
de 30 mm

Certifique-se de que
insere a mangueira de
drenagem firmemente
no tubo.

de 15 mm
Junta de diametro

. diferente .
(Fig. 6) (Fig. 7)

(5. INSTALAGCAO DA UNIDADE EXTERIOR ]

5-1 CABO DE ALIMENTACAO E LIGAGAO DO FIO DE
LIGACAO DAS UNIDADES INTERIOR/EXTERIOR

® Ligue o fio de ligacdo da unidade interna/externa @) correctamente a partir da
unidade interna/externa na placa de terminais.

® Ligue o cabo de alimentagéo (3.

® Para manutencao posterior, proporcione um comprimento extra para o cabo de
ligacao.

® Descarne ambas as extremidades do fio de ligacdo

(fio de extensdo).
® Tome cuidado para n&o deixar o fio de ligagdo em =T— 15 mm
contacto com a tubagem. h——
® O fio de terra deve ser mais comprido do que os 35 mm

outros. (maior que 35 mm)

® Para as unidades interna/externa, certifique-se de que utiliza fios de ligagédo em
conformidade com as normas.

® Empurre o fio até ele ficar oculto e puxe cada um dos cabos para ter a certeza de
que ele nao foi puxado para cima. A sua introdugao incompleta pode queimar os
blocos terminais.

Cabo com 3 condutores de 1,0 mm?, em
conformidade com o Desenho 245 |IEC 57.

Especificacdo do cabo de
alimentacao

Especificagdes do fio de
ligacédo das unidades interior e
exterior

Cabo com 4 condutores de 1,0 mm?, em
conformidade com o Desenho 245 IEC 57.

Ligue a um interruptor de alimentacédo que tenha uma folga de 3 mm ou mais
quando abrir para interromper a fase da fonte de alimentacao.

(Quando o interruptor de alimentacéo for desligado, este deve desligar todos os pélos.)
(Frequéncia/voltagem nominal: 230 V/50 Hz)

(Capacidade do disjuntor de circuito/fusivel: 10A)

/N AVISO

® Serd incorporado na ligagéo eléctrica fixa um meio para desligar o forneci-
mento com um interruptor de isolamento, ou dispositivo semelhante, em todos
os condutores activos.

® Nunca corte o cabo de alimentacdo nem o ligue a outros fios.
Isso pode causar um incéndio.

Placa de terminais interior

Fio de terra
(verde/amarelo)

Desaperte o
parafuso-terminal.

Fio de ligacéo da
unidade interna/
externa @

4 condutores de 1,0
mm?

[51}s2s3]D [L[N[D)

Placa de terminais exterior

Fio
Placa de terminais

<Detalhes de ligacao>
Cabo de alimentagdo @ 3 condutores de 1,0 mm?

/\ CUIDADO

Tome cuidado para nao fazer uma ligagao incorrecta.

Aperte firmemente os parafusos-terminais para evitar que fiquem soltem.
Depois de apertar, puxe os fios ligeiramente para verificar se ndo se movem.
Se o fio de ligagao estiver mal ligado ao quadro do terminal, a unidade nao
funcionara normalmente.

Painel de servigo

Remova um

Certifique-se de que parafuso de fixagao

liga o fio da unidade
interna/externa @
utilizando esta
abracadeira de cabo.

para abrir o painel
de servico.

/N AVISO

Coloque o painel de servico da unidade exterior firmemente. Se nao for
devidamente colocado, podera resultar em incéndio ou choque eléctrico devido a
poeira, agua, etc.

5-2 TUBAGEM DE DRENAGEM PARA A UNIDADE
EXTERNA

® Providencie tubagem de drenagem antes da ligagéo da tubagem interna e
externa. (Sera dificil instalar o bocal de drenagem @ se a ligacédo da tubagem
interna e externa for efectuada antes da tubagem de drenagem isto porque a
unidade externa torna-se imével.)

® Ligue a mangueira de drenagem @ (que pode ser adquirida numa loja, diametro
interno: 15 mm) como indicado na figura para drenagem.

® Certifique-se de que dispde de tubagem de drenagem com um grau inclinado
para facilitar o fluxo de drenagem.

S
N\ 3
| Mangueira de drenagem @
Bocal de drenagem @

(Apenas para o tipo VA)
Nota:

N&o use o bocal de drenagem @ em regides frias. A drenagem pode congelar, o que
faz com que a ventoinha pare.

As unidades devem ser instaladas por pessoal autoriza-

do de acordo com os requisitos do coédigo local.

6. ACABAMENTO DA LIGAGAO DAS UNIDA-
DES INTERIOR/EXTERIOR E TESTE DE
FUNCIONAMENTO

INFORMAGCOES REFERENTES A INSTALAGCAO DA UNIDA-
DE DE AR CONDICIONADO COM REFRIGERANTE R410A

® Esta unidade de ar condicionado usa um refrigerante HFC (R410A) que nunca

destruird a camada do ozono.

® Preste especial atenc@o aos pontos a seguir apresentados, embora o procedimento

de instalagéo basico seja 0 mesmo que para as unidades de ar condicionado de
refrigerante R22.

(1 Como o R410A tem uma presséo de trabalho de aproximadamente 1,6 vezes tdo
elevada como a dos refrigerantes R22, sdo necessarios instrumentos e pegas /
materiais de tubagem especiais. (Consulte a tabela abaixo.)

(2 Tome as devidas precaucdes para evitar que entre d4gua e outras substancias
contaminadoras no refrigerante R410A durante o armazenamento e a instalagéo,
visto que este é mais susceptivel a substancias contaminadoras do que os
refrigerantes R22.

(® Para a tubagem do refrigerante, utilize pecas / materiais limpos e resistentes &
presséo, especificamente concebidos para o R410A.

@ Acomposigdo do R410A poderé alterar-se, uma vez que este é um refrigerante misto.
Durante o abastecimento, adicione refrigerante liquido para evitar que isso acontega.

6-1 Instrumentos exclusivos da unidade de ar condicio-
nado com o refrigerante R410A
Sé&o necessarios os instrumentos abaixo apresentados para o refrigerante R410A.

@ Colocacéo da porca )

* Remova as porcas afuniladas colocadas nas
unidades interior e exterior, e coloque-as no tubo
sem nenhuma rebarba.

(Nao é possivel coloca-las apés o trabalho de
afunilamento.)

¢ A porca afunilada do tubo R410A difere da do
tubo R22. Consulte mais detalhes na tabela que

Porca afunilada

Tubo de cobre

Se segue.
mm Polegadas R410A R22
26,35 1/4 17 17
29,52 3/8 22 22
@ Trabalho de afunilamento )

¢ Realize o trabalho de afunilamento com um tufo como mostrado abaixo.

A
Tufo
- York
/ » .— Matriz
Matriz ,
Tubo de cobre Porca "~ Tubo de cobre
afunilada
Tipo torno  Tipo porca de orelhas
A (mm)

Podem ser utilizados alguns dos instrumentos do R22 para o R410A. N - -

O diametro da porta de servico na valvula de detencéo da unidade exterior foi alterado, Diametro externo | Tufo para alargar tubos Tufo de tipo convencional

para evitar que sejam abastecidos quaisquer outros tipos de refrigerantes na unidade. (O para R410A, tipo torno Tipo torno Tipo porca de orelhas

tamanho da tampa foi alterado de 7/16 UNF com 20 roscas para 1/2 UNF com 20 roscas.) 26,35 mm 0205 10al15 15220
Instrumentos para | Os instrumentos do R22 Descriggo 29,52 mm 0a0,5 1,0a15 1,5a2,0

o R410A podem ser utilizados?

O R410A tem pressoes elevadas, acima do li-
Tubo de mite de medida dos mandmetros existentes. O

manémetro Nao diametro da porta foi alterado para evitar que
sejam abastecidos outros tipos de refrigerantes
na unidade.
. O material do tubo flexivel e o tamanho da tam-
Mangueira de = VR
. Nao pa foram alterados para melhorar a resisténcia
abastecimento s =
a pressao.
Detef;tor de fugas Nao Exclusivo para o refrigerante HFC.
de gas
Chave Sim 11438

dinamémetro

O tamanho do orificio da barra do grampo foi au-
mentado, para reforgar a mola do instrumento.

Instrumento de

. Sim
afunilamento

Destina-se ao trabalho de afunilamento (a utili-
zar com o instrumento de afunilamento do R22).

Medidor de

. Novo
afunilamento

Destina-se a evitar o contrafluxo de 6leo. Este
Novo adaptador permite-lhe utilizar as bombas de
vacuo existentes.

Adaptador da
bomba de vacuo

Escala E dificil medir o R410A com uma botija de abas-
electrénica para o tecimento, devido ao facto de o refrigerante bor-

abastecimento de Novo bulhar em consequéncia da elevada pressao e

refrigerante rapida vaporizag&o.

Né&o: Nao podem ser utilizados para o R410A  Sim: Podem ser utilizados para o R410A

6-2 TRABALHO DE AFUNILAMENTO

® A causa principal da fuga de gas é o defeito na execugéo do trabalho de
afunilamento.
Realize o trabalho de afunilamento correctamente com o seguinte procedimento.

@ Corte do tubo )

* Corte o tubo de cobre correctamente com um cortador de tubos.

Incorrecto

Bom  ——
Tubo de cobre
—— goo/‘ Inclinado Desnivelado Com rebarbas

i

e Segure o tubo de cobre firmemente numa matriz na dimensdo mostrada na tabela
acima.

@ Verificagao )

e Compare o trabalho de afunilamento com a figura abaixo.
* Se o afunilamento parecer incorrecto, corte a seccéo afunilada e realize novamente

o trabalho.

Suavize ao redor O interior deve estar a brilhar sem arranhdes.

Nivele o comprimento
ao redor

6-3 LIGACAO DO TUBO

Nota:

Aperte a porca de dilatagdo com uma chave de binario como especificado na tabela

abaixo.

Se for apertada demais, a porca de dilatacéo pode-se partir depois de um longo

periodo e provocar fuga de refrigerante.

@ Ligag&o da unidade interior

Ligue as tubulagdes do liquido e do gas a unidade interior.

® Aplique uma camada fina de 6leo refrigerante @ na superficie de encaixe do tubo.

® Para a ligacao, primeiro alinhe o centro e depois aperte as primeiras 3 ou 4 voltas da
porca.

® Utilize a tabela de torque de aperto abaixo como um guia para a sec¢ao de uniao do
lado da unidade interior, e aperte usando duas chaves. Um aperto excessivo
causara danos a secc¢ao afunilada.

Diametro do tubo Torque de aperto
mm N-m kgf-cm
06,35 13,7a17,7 140 a 180
09,52 34,3a41,2 350 a 420

@ Ligagéo da unidade exterior

Ligue os tubos a unido do tubo da vélvula de detencéo da unidade exterior da mesma

maneira feita para a unidade interior.

® Para o aperto, utilize uma chave de binario ou chave inglesa, e utilize o mesmo
binario de aperto aplicado para a unidade interior.

@ Remocéo de rebarbas )

(ISOLAMENTO )

* Remova completamente todas as rebarbas da seccéo transversal do tubo.
¢ Coloque a extremidade do tubo de cobre para baixo ao remover as rebarbas a fim

de evitar que as rebarbas caiam dentro do tubo.
Rebarbas 1ubo de cobre

/ Alargador

/ de tubos
‘ N\ Cortador ’
de tubos

@ Cubra as juntas da tubagem com a cobertura de tubo.

@ lIsole externamente cada tubagem que contenha valvulas.

® Usando a fita de tubagem @, aplique o isolamento a partir da entrada da unidade

exterior.

® Feche o extremo da fita de tubagem ® com uma fita adesiva.

® Quando a tubulagéo tiver que ser posicionada acima do tecto, armério ou onde a
temperatura e humidade sejam altas, enrole um isolamento adicional disponivel
comercialmente para evitar a condensacao.

6-4 PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR O VACUO -
TESTE DE FUGAS

[ OPERACAO DE VACUO ]
v

Ligue os tubos refrigerantes (tanto o tubo do liquido como o tubo do gas) entre as
unidades interior e exterior.

v
Retire a tampa da porta de servigo da valvula de detencdo no lado do tubo de gas
da unidade exterior. (A valvula de detencé@o nao funcionara no seu estado inicial da
fabrica (esta fechada de origem).)

Ligue a valvula de borboleta do mandémetro e a bomba de vacuo a porta de servigo
da valvula de detengao no lado do tubo de gas da unidade exterior.

v
Verifique o vacuo com a valvula de borboleta do manémetro, feche a valvula de
borboleta do manémetro, e pare a bomba de vacuo.

( Opere a bomba de vacuo. (Aplique o vacuo durante mais de 15 minutos.) )

Deixe assim durante um ou dois minutos. Certifique-se de que o ponteiro do
manoémetro permanece na mesma posi¢cao. Confirme que o manémetro de pressao
mostre —0,101 MPa [Manémetro] (-760 mmHg).

v

-0,101 MPa Mandmetro do composto
(-760 mmHg) (para o R410A)
Manémetro
y (para o R410A)
Valvula do tubo
do manémetro
(para o R410A)
Manipulo Hi (Alto)
Mk;’:lngue.ira de
Vélvula de abastecimento
detengao = (para o R410A)
(ou a bomba de
Ay Vacuo com a

Mangueira de fung@o para
abasgt’ecimento Adaptador para  evitar o

(para o R410A)  evitar o contrafluxo contrafluxo)

v

[ Retire a valvula de borboleta do manémetro rapidamente da porta de servigco da ]

Valvula de
detencao

*Fechado

Valvula de
detencao

Chave hexagonal

Porta de servigco

*4 ou 5 voltas

vélvula de detengéo.

v
Depois dos tubos de refrigeracéo terem sido ligados e esvaziados, abra completamente
todas as valvulas de paragem em ambos os lados do tubo de gas e do tubo de liquido.
Operar sem abrir completamente reduz o rendimento e causa problemas.

v
v v
Comprimento do tubo Comprimento do tubo acima de 7 m
Méx. de 7 m Carregue a quantidade indicada de
N&o é necessdria nenhuma carga. gas. (refira-se ao 3)
[ |
v
( Aperte a tampa da porta de servigo para obter o estado inicial. )
( Reaperte a tampa.
v
( Execute o teste de fuga. )

Binario de aperto

N-m kgf-cm
Tampa para porta de servico 13,7a17,7 140a 180
Tampa para valvula de detengdo 19,6 a 29,4 200 a 300

6-5 TESTE DE FUNCIONAMENTO

® Antes de realizar o teste de funcionamento, verifique novamente se nao ha nenhuma
ligacdo eléctrica incorrecta.
Uma ligagéo eléctrica incorrecta impede uma operagdo normal ou resulta em
queima de fusivel que, por sua vez, impede o funcionamento do aparelho. ~

® O teste de funcionamento pode ser iniciado premindo o interruptor de OPERACAO DE
EMERGENCIA. Depois de premir este interruptor uma vez, a unidade inicia o teste de
funcionamento (funcionamento continuo) durante 30 minutos. O termostato ndo
funciona durante este periodo. Passados 30 minutos, a unidade inicia a operagao de
emergéncia a uma temperatura fixa de 24°C no MODO DE FRIO (COOL).

® Faca o teste de funcionamento de acordo com o seguinte procedimento.

Nota:

Introduza a ficha do cabo de alimenta¢do na tomada e/ou ligue o disjuntor.

Verifique se todas as lampadas de LED estdo apagadas.

Se estas estiverem intermitentes, a palheta horizontal podera nao estar correctamente

instalada.

Neste caso, desligue a ficha do cabo de alimentagéo e/ou desligue o disjuntor, e volte a

instalar as palhetas horizontais. (Consulte as INSTRUCOES DE OPERACAO.)

’B
=

Palhetas horizontais

® Aperte o interruptor de OPERACAO DE EMERGENCIA.

Nota:

Trés segundos depois de premir o interruptor de OPERACAO DE EMERGENCIA

(EMERGENCY OPERATION), o painel frontal automatico comeca a mover-se para a

frente. Feche o painel frontal automatico antes de este comecar a mover-se.

(@ Aperte-o uma vez para que, apds o teste de funcionamento de 30 minutos, se inicie
0 MODO DE FRIO DE EMERGENCIA.

Se a luz do lado esquerdo do indicador de operacéo piscar em cada 0,5 segundos,
verifique se o fio de ligacéo da unidade interna/externa @ esta mal ligado.

(2 Aperte-o uma vez e se inicia 0 MODO DE CALOR DE EMERGENCIA.

(® Apertando-o outra vez, a operacao & interrompida.
(O modo de operagéo muda entre D - 3 a cada presséo do interruptor de OPERA-
CAO DE EMERGENCIA.)

Modo | Lampada monitora de operagdo
@ | FRIO J
@|caLon
(Apagada)  (lluminada) ese
® PARA-| AREA -O L RO s Interruptor de
GEM (Apagada)  (Apagada) :J OPERAGAO DE
EMERGENCIA
(E.0.SW)
Nota:

Isto é a indicagdo do modo de OPERAGAO DE EMERGENCIA. A definicdo AREA

(AREA) nao esta disponivel durante a OPERAGCAO DE EMERGENCIA.

® Ao iniciar o aquecimento, a ventoinha da unidade interior podera néo funcionar, de
forma a evitar a ventilagao de ar frio. Aguarde alguns minutos até que a temperatura
do permutador de calor suba e aqueca o ar expelido.

( Verificagao da recepcao do sinal remoto (infravermelho) )

Aperte o botao ON/OFF no controlo remoto e observe se um som electrénico é
ouvido na unidade interna. Aperte outra vez o botdo ON/OFF para desligar o ar
condicionado.

Se a unidade interna for operada por controlo remoto, tanto o teste de
funcionamento como as operagoes de emergéncia sao feitos por co-
mandos do controlo remoto.

® O dispositivo preventivo de reinicio é activado assim que o compressor para, para que
este nao funcione durante trés minutos, de forma a proteger o aparelho de ar condici-
onado.

6-6 VERIFICAR DEPOIS DA INSTALACAO

Depois de terminar a instalagéo, verifique os seguintes itens e marque o []junto de

cada item.

[J E usada a voltagem especificada?

[J Alinha de alimentacéo esta equipada com um disjuntor de circuito?

[J As pontas do fio de ligagdo das unidades interior/exterior foram correctamente
introduzidas no bloco de terminais?

[ O fio de ligagédo das unidades interior/exterior foi firmemente fixo?

[J Os cabos de alimentacao e o fio de ligacao das unidades interior/exterior estéao
directamente ligados as unidades (sem ligagdes intermédias)?

[J O fio de terra € mais comprido do que os outros fios de modo a que nao se desligue
quando esticado?

[ O fio de terra esta correctamente ligado?

[J Os tubos foram concebidos para utilizar com o R410 ou tém a espessura
especificada?

[ Foi efectuado o teste de fugas para as ligagdes dos tubos?

[ Foi efectuada a purga de ar?

[ As valvulas de detencédo abrem completamente?

[J A mangueira de drenagem esta correctamente instalada?

[] Foi deitada dgua pela mangueira de drenagem para verificar se a drenagem esta a
ser feita de maneira correcta?

[J Os tubos na parte de tras da unidade estao atados com fita de feltro (apenas para a
tubagem esquerda e traseira esquerda)?

[ O local da instalagédo consegue suportar o peso da unidade e ndo aumenta a sua
vibragéo ou ruido?

[J A area por baixo da unidade esta livre de objectos que possam bloquear a saida de ar?

[ As palhetas verticais e horizontais estao bem fechadas?

[J O painel frontal esta bem instalado?

[ Foi efectuado o teste de funcionamento?

[J O trabalho de drenagem foi efectuado correctamente e néo existem sons de bolhas de ar?

[ Foram verificados todos os itens de A\ AVISO e /N\ CUIDADO em “1. DEVE SER
SEMPRE OBSERVADO O SEGUINTE PARA SEGURANGCA?”

6-7 EXPLICAGAO AO CLIENTE

® Usando as INSTUGOES DE OPERAGAO, explique ao cliente como controlar a tempe-
ratura, como remover os filtros de ar, como remover ou colocar o controlo remoto na
caixa de instalagao do controlo remoto, como limpar o aparelho, precau¢ds durante a
operacao, etc.

® Recomende ao cliente que leia cuidadosamente as INSTRUGOES DE OPERAGAO.

(7. PARA MANUTENCAO )

7-1 COMO REMOVER E INSTALAR O CONJUNTO DO
PAINEL

( Procedimento de remogéo )

@ Remova o painel frontal e a palheta horizontal.
(2 Remova os 3 parafusos que seguram o conjunto do painel.
(3@ Retire o conjunto do painel. Certifique-se de que primeiro retira o fundo.
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( Procedimento de instalacao )

Instale o conjunto do painel seguindo o procedimento de remocao de M a @
(descrito em cima) pela ordem inversa. Depois de colocar o conjunto do painel,
certifique-se de que carrega nas posi¢cdes como indicado pelas setas, de modo a
fixar completamente o conjunto a unidade.
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Depois de colocar o painel frontal, carregue nas posi¢des como indicado pelas setas
até que seja ouvido um “clique”.
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® Consulte as INSTRUCOES DE OPERACAO para detalhes quanto a remogéo e
instalacdo do painel frontal e da palheta horizontal.

7-2 ESVAZIAR

Quando mudar o aparelho de ar condicionado de sitio ou quando se desfizer deste,
esvazie o sistema seguindo o procedimento abaixo de modo que néo seja libertado
refrigerante para a atmosfera.

@ Ligue a vélvula de borboleta do manémetro & porta de servigo da vélvula de
detencao no lado do tubo do gas da unidade exterior.

(@ Feche completamente a vélvula de detencéo no lado do tubo do liquido da
unidade exterior.

(® Feche quase completamente a vélvula de detencéo no lado do tubo do gas da
unidade exterior de modo que esta possa ser facilmente completamente fechada
quando o manémetro de pressao mostrar —0,101 MPa [Manémetro] (0 kgf/cm?).

@ Inicie a operagéo do teste de funcionamento no MODO DE FRIO premindo uma
vez o interruptor de OPERACAO DE EMERGENCIA.

(® Feche completamente a valvula de detencéo no lado do tubo do gés da unidade
exterior quando o manémetro de pressao mostrar 0,05 para 0 MPa [Manémetro]
(aprox. 0,5 para 0 kgf/cm?).

(® Pare a operacéo do teste de funcionamento premindo o interruptor de OPERA-
CAO DE EMERGENCIA duas vezes.

7-3 REMOCAO DA UNIDADE INTERIOR

Retire a parte inferior da unidade interior da placa de instalagéo.

( Para soltar as partes dos cantos )

Liberte a parte do canto inferior esquerdo e direito da unidade interior e carregue
para baixo e para a frente, como indicado abaixo, de modo a libertar os ganchos.

( Se o método acima néo puder ser utilizado )

Retire o painel e insira as chaves hexagonais nos orificios quadrados nos lados
esquerdo e direito, tal como ilustra a figura abaixo e, depois, empurre-os para cima;
a parte inferior da unidade interior é baixada e os engates sdo soltos.

Orificio quadrado

7-4 ACERTO DA CARGA DE GAS

(@ Ligue a bomba de gés a saida da vélvula de detencéo (3 vias).

(@ Execute o esvaziamento do ar do cano (ou da mangueira) vindo do cilindro de
gas refrigerante.

(® Ateste novamente a quantidade especificada de refrigerante enquanto opera o
aparelho de ar condicionado no modo de arrefecimento.

Nota:

No caso de adicionar refrigerante, adicione de acordo com a quantidade

especificada para o ciclo de refrigerante.

/\ CUIDADO

® Nao descarregue o refrigerante na atmosfera.
Tenha cuidado para ndo descarregar refrigerante para a atmosfera durante a
instalacdo, reinstalagao, ou reparagdes no circuito de refrigerante.

® Quando carregar o sistema de refrigerante com refrigerante adicional,
certifique-se de que usa liquido refrigerante.
Ao adicionar gas refrigerante pode alterar a composicao do refrigerante no
sistema e afectar o funcionamento normal do aparelho de ar condicionado.
Além disso, carregue o sistema lentamente, caso contrario, o compressor
sera bloqueado.

Para manter a presséo do cilindro de gas alta durante a época fria, aqueca-o com
agua morna (menos de 40°C). Nunca use fogo ou vapor.
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This product is designed and intended for use in the residential, commercial and
light-industrial environment.

The product at hand is based on ¢ Low Voltage Directive 73/23/ EEC
the following EU regulations: * Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/
EEC
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