SG79Y668HOS ( 4. INSTALLATION AV INOMHUSENHETEN J Bunta inte ihop overbliven sladd utan placera den enligt bilden nedan. 4-5 AUTOMATISK ATERSTART ( FOR RORDRAGNING AT VANSTER ELLER VANSTER-BAKAT ) INSTALLATION AV INOMHUSENHETEN Stromforsbrjning-skabel, specifikation | 3-tradig kabel 1,0 mme, som uppfyller
 Dessa modeller har en automatisk omstartningsfunktion. Om du inte vill anvanda ) . e Stick in draneringsslangen i vagghalets hylsa @ och haka fast inomhusenhetens konstruktionskraven i 245 IEC 57.
SPLIT-TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT HFC - ) . A * Arrangering av roren h . - . . . N — - -
} 4-1 ATT SATTA FAST INSTALLATIONSPLATTAN denna funktion, bor du kontakta en servicerepresentant eftersom enhetens instalin- Satt ihop kylror och draneringsslang och applicera darefter filttejpen @ dverdel pa installationsplaten @. Flytta sedan enheten at vanster sa langt det gar, Specifikation for anslutningskabel 4-tradig kabel 1,0 mm2, som uppfyller
Modeller anvands X ) ) __ } ) ing maste andras. PRy 9 9 pp 1P : for att enkelt kunna placera roret baktill pa inomhusenheten. Klipp sedan till en mellan inom och utomhusenheterna | konstruktionskraven i 245 IEC 57.
‘<n MSZ-GAZZ/GA25/GA35VA R410A * Letareda pa en barkraftig del av vaggen (t.ex. en regel) och fast plattan horisontalt. ® Nar inomhusenheten styrs med hjalp av fjarrkontrollen, memoreras driftlage, bit forpackningsmaterial, rulla det enligt nedan och anvand det som mellanlagg
o MITSUBISHI f temperaturinstallning och flakthastighet av inomhusenhetens elektroniska styrledn- Var forsiktig s att inte draner- genom att haka fast det pa ribban pa baksidan och lyfta upp inomhusenheten. i & ° T
=] Series ( Knyt fast snoret | mitthalet ) ; A 4 o > ) ingsslangen gar uppat. ( Skar av ifall du vill dra at vanster. ) Anslut till en strombrytare som har ett mellanrum pa 3 mm eller mer i dppen
% " ELECTRIC MUZ-GA25/GA35VA (H) L ) . : ingskort. Automatisk aterstart kopplas in samtidigt som strommen kopplas pa efter position, for att avbryta Kallstromsfasen.
) . Vid installation av MXZ-serie 66 mm eller mer ett stromavbrott, varpa apparaten aterstartas automatiskt. Om enheten var i lage (Nar strombrytaren stangs av maste den koppla bort alla poler.)
[ANSLUTNING AV FLANSTYP] - ) . 115 mm eller mer for . o N AN N Inomhusenhetens > Je .
utomhusenhet sok mera information i rordragning till vanster och AUTO” fore stromavbrottet, kommer installningarna for driftslaget (SVALT, TORR, toroackninaskarton (Nominell spanning/Frekvens: 230 V/50 Hz)
INSTALLATIONSHANDBOK handboken for MXZ-typ: montering av —VTe o, < bakat-vanster (med brickor). eller VARME) ej att sparas i minnet. Nar huvudstrommen slas pa, kommer enheten / P 9 9 (Brytformaga: 10 A)
utomhusenhet sok. RS0 o oge | 0, T att avgora driftlaget beroende pa den rumstemperatur som rader vid omstart och ater
i u 4-4 ANSLUTNING AV INOMHUS OCH UTOMHUSEN- ga drif, Kiop kartongen med &
A 75 mm eller f;‘e‘ 2 HETENS ANSLUTNINGSKABEL Fast and ’ sax eller kniv. e
1. FOLJANDE BOR ALLTID OBSERVERAS ACGELTE =T (fran v299°" 5 mm“e\\eér"?e‘ Det gar att ansluta ledningarna mellan enheterna utan att frontpanelen tas bort. maasskae[:inzr;tr:ji ® En anordning for brytning av stromtillforseln med franskiljare eller liknande
AV SAKERHETSSKAL W Jorda. (iran V299 @ Avlagsna hornladan. () Driftsinstaliningarna behalls aven om natstrommen bryts. eller med tejpen . anordning ska inforlivas | alla aktiva ledare i den fasta ledningsdragningen.
Anslut inte jordledningen till ett gasror, vattenbehallare eller telefonens = — @ Tabort VA-klammern. @ Nar det gt tre minuter efter att strommen Aterfatts. Aterstartar luftkonditioneringsan- Anvand bandagestoppen i pa inomhusen- Skar aldrig av stromforsorjningskabeln och anslut den till andra ledningar.
® Var god forse luftkonditioneringsenheten med en sarskild krets och koppla ingen jordledning. Felaktig jord?ing kan fororsaka elstot. Lod Satt lodlinjen i linje (3 Skala jordkabeln och anslut den till jordpunkten i elboxen. - araten gautomatiskt enligt uppaifterna i minnet ’ gsap Filtiejp @ anden av fittejpen @. hetens % Satt fast Det kan orsaka brand.
annan elektrisk utrustning till den. = gSta!ng ;:te e:ng:;e:apz;\azlats?r d: rtbra::fzrli%bggssgék(:aker;gs_o Fastskruvar @ Installa‘t’ions- med \/ market. @ Skala andarna for inom-/utomhusenheternas anslutningskablar och anslut dem till P grupRg ' Satt pa filttejp @ helt fran anden av roret. undersida. Rulla den utklippta zgf‘kgﬂ';g;"gzg:] Inomhusenhetens uttagsbadd
. N . . m g eru mlas runt enheten kan det foror explosion. 4 % 25 mm platta ) . ) e bor bl A delen enliat fia- en’ e . _
e Se tl!l a!t’t .du laser F"O!_JAlNDE BOR ALLTIIl:). OBS.ERVERAS AV SAKERHET B Installera jorsdslutningsbrytare beroende pa installationsplatsen (dar . kapllnggpllnten. . . Obs: gejlpberfde;)o or bverlappa me: o tl h"g rg pa gbbezjn order]ltlllgt Lossa pa uttagsskruven. 31[s2) SSl Jordledning
SSKAL”, innan du borjar installera luftkonditioneringsapparaten. det ar fuktigt). ( For att forhindra att installationsplattan borjar vibrera, se till att halen satts i J ® Satt f:aSt inom-/utomhusenheternas anslutningskablar samt jordkabeln med hjalp av « Driftsinstaliningarna memoreras nar det gatt tio sekunder efter att en manovrering - ure oger. ?k?ni?]rg‘;erl: ;f:;{t ia" & \-I§ " (gron/gul)
* Setill att du observerar de varningar som finns specificerade har eftersom de Om en jordlackagebrytare inte installeras kan det fororsaka elstot. enlighet med pilarna ¥ VA-klamman. gjorts pa fjarrkontrollen. ATERANSLUTNING AV DRANERINGSSLANGEN enlighet med Anslutningskabel

innehaller viktiga detaljer for saker hantering. B Utfor draneringsdragning/rorarbeten i enlighet med installationshand- ® Satt tillbaka horladan. +  Om huvudstrombrytaren stangs av, eller om ett stromavbrott uppstar medan timern
Indikationerna och deras betydelse ar foljande. boken. Vid fastsattning med bult i en betongvagg anvands installationsplattans @ ovala hal AUTO START/STOP ar aktiv, kommer timerinstallningen att nollstallas. Eftersom
Om felaktigt draneringsdragning/rorarbete gjorts kan vatten droppa fran 11 x 20 - 11 x 26 med 450 mm delning. dessa modeller ar utrustade med en automatisk omstartningsfunktion, startar luftkon-
enheten och hushallsforemal bli blota eller skadas. Om betongbulten ar for lang byt ut den med en kortare som finns tillganglig i handeln. ditioneringen, med tidsinstallningen upphavd, sa snart strtommen ater slas pa.
B Fast en flansmutter med en momentnyckel sasom anges i denna hand- VA-Klamma (“ge ill att du aldrig glommer att haka * Om apparaten slagits av med hjalp av fjarrkontrollen innan ett stromavbrott, kan
bok. 4-2 ATT BORRA HAL | VAGGEN s i den hogra haken pa VA-klamman inte automatisk aterstart kopplas in eftersom strombrytaren pa fiarrkontrollen star i

Om den dras at for mycket kan flansmuttern brytas av efter en langre tid och ) Inomhusenhetens uttag- s alt anslutningsledningen for fransl 2
A\ FORSIKTIGHET orsaka kylmedelslackor. (D Bestam vagghalets position. skontakter inom- och utomhusenhetera @ ranslaget lage.

Kan leda till allvarlig kroppskada under speciella omstandigheter vid felaklig @ Borra ett hal med 65 mm diameter med svag lutning utét. sitter fast ordentligt. . Qrgar‘nsera andra hushallsapparater sa att de inte slas pa samtlc{l)lgt somo luftkondi-
tioneringsapparaten, eftersom brytaren annars kan komma att slas av pa grund av

bilden har till hoger. mellan inom/
utomhusenheterna @

4-tradig 1,0 mm?

Se till att ateransluta draneringsslang och urtappningslock nar du leder roren at vanster
eller bakat-vanster. | annat fall kan vatten borja droppa ner fran draneringsslangen.

¢ Anslut kylroret med forlangningsroret @. ¢
® Stick in inomhusenhetens nederdel i installationsplattan (1 } /

Uttagsbadd
4-7 DRANERINGSSLANG

<Anslutningsdetaljer>
® Om draneringsslangen maste passera genom ett rum, var noga med att omsluta
den med isoleringsmaterial som finns i handeln.

/N VARNING
Kan leda till allvarlig kroppskada etc.
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Utomhusenhetens uttagsbadd

Stromforsorjningskabel (K] 3-tradig 1,0 mm?

. S e . o Kk o 4 g " - . .
hantering. 2 VAL AV INSTALLATIONSPLATS ® For in vagghalmanschetten @. 2 Skruvar rusningen efter startsrtom. e Draneringsslangen ska vara riktad nedat for att underlatta draneringen. (Fig. 1)
. i draneringsré i Fig. 2 - /\ FORSIKTIGHET
. . o . o ) Dra ej draneringsroren som i Fig. 2 - 5.
Efter att du last denna bruksanvisning, spara den lattatkomlig tillsammans med ( Positionering av halen pa vaggen ) Urtappningslock — -
anvandningsinstruktionerna. 2-1 INOMHUSENHET ] 4-6 RORDRAGNING ® Var forsiktig sa att du inte kopplar fel.
e Dar luftflodet inte blockeras. >< ® Satt fast skruvarna ordentligt sa att de inte lossnar.

e Efter atdragning, dra latt i sladdarna for att bekrafta att de sitter fast or-
dentligt.

® Om forbindelseledningen ansluts pa fel satt till kopplingsplinten kommer
enheten inte att fungera normalt.

Dar kyld luft sprids i hela rummet.
Maximal langd for kylmedelsror mellan inomhusenheten och utomhusenheten ar

20 m och skillnaden i hojd mellan de bada enheterna far vara 12 m. o — °
Stadig vagg som inte vibrerar. >

& VARNING Installationsplatta @ Ansamlat

draneringsvatten

Se till att draneringsslangen inte vagas eller vrids. husenheten.

Dra draneringsslangen under kylroren. ? Ta bort urtappningslocket som sitter bakom till hoger pa inom- ] O

Dra inte i slangen nar du satter fast tejpen.
Om draneringsslangen ska ga genom rummet se till att du lindar in den i isolerings-

H Installera inte apparaten sjalv (till kunden).
Felaktig eller ofullstandig installation kan fororsaka kroppskada beroende

Horndosa

Hall i den konvexa delen i anden och dra av locket.

Urtappningslock

Hoj ej.
AY
7z
b
s

Medlut
° . . .

pa eld, elstot, att enheten faller ner eller att den lacker vatten. Hor med din * Dar den inte utsatts for direkt solljus B — Trvok - — material (finns i handeln).

o s . . . > yck in ledningen ordentligt i : _ - - . . e

aterforsaljare eller specialutbildad personal. o Dar den Iatt kan tommas. Sickin sk 1| — \ — kontakten tills ingen av dess . !_lnda filttejpen @ runt roret och draneringsslangen, placera sedan roret baktill pa ‘ ‘ A
B Installera enheten sakert pa en plats som kan bara dess vikt. o Paett avstand av minst 1 m fran din TV och radio. Luftkonditioneraren kan vid drift ckin skalan. — o ) ledande delar ar exponerade. inomhusenheten. Vattenlackage Vattenlackage

Om enheten installeras pa en otillrackligt stadig plats kan den falla ner och stora radio- eller TV-mottagningen i omraden med daliga mottagningsforhallanden. —> 5% oo AN Anslutningskabel mellan inom/ Fi Fi Fi

fororsaka kroppskada. En signalforstarkare kan komma att behovas for den utrustning som stors. e Hilet d‘i meter utomhusenheterna @ . (Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3)
B Anvand d ificerade ledni o lutni inomh h * Paen plats sa langt bort fran lysror och glodiampor som mijligt (sa att den infrarbda Sat linjalen i linje med linjen. garam Vatskeror

nvand de specificerade ledningarna for anslutning av inomhus och tradlosa fjarrkontrollen kan styra luftkonditioneringsapparaten pa normalt vis). _ >< ><

utomhusenheterna pa ett sakert satt och fast ledningarna ordentligt i o Dar |uftfiltret latt kan tas bort och sattas tillbaka. ( Upprepa samma procedur for det vanstra halet. ) Gasror ) = - - — =

kontakterna sa att anslutningssektionen inte utsatts for pafrestningar. Vacahal A Dra ut draneringsslangen som sitter bakom till vanster pa inom- ]

Ofullstandig anslutning kan leda till eldsvada. 2-2 UTOMHUSENHETEN aggna VARNING husenheten. Draneringsslangens Mellanrum mindre &n Servicepanel

.. . . N . " E i ¥ o i Vaggtjocklek . . . ande nedstoppad i " N

B Anvand inte en mellanliggande kontakt eller en forlangningssladd for : g?r :j?r;r!nte utsatts forhstarka vfmdar. aggiocke e Anvand inom-/utomhusenhetens anslutningssladd som uppfyller standarderna Hall i den flik som markeras med en pil och dra ut draneringsslangen framét. vatten. ﬁ 50 mm Fast anslutning-

natsladden och anslut inte flera enheter till samma vagguttag. . D?"(;J t c_)dtet atr _93” ch damnﬂ ”t;_ Wt soli 35 mnl Ett matdon for att ansluta inom- och utomhusenheterna och anslut sladden till uttags- ) . Fitioe © ;k:n‘fl"at';“:ﬂa" ;

Det kan fororsaka eldsvada eller elstot beroende pa dalig kontakt, dalig . D'Z: g!r:‘:nlr:.la? iﬁtzast?')rzralfgl?uz erlerlrt?etljf(: us. rameter Skar av sa att du har 1 EXMJ badden sakert sa att inga externa krafter dverfors till anslutningsdelen pa 'S{(‘)ﬂ]“rm:‘egns::tgfr'];"ea"an inom/ 7777777 husenheterna @ fsbﬁr:t\;%;;rfg fastskruv

i i illZ anni o i L. . - AN o e E E over. uttagsbadden. Felaktig anslutning eller ofullstandig fastsattning av ledning kan " d hial )

isolering eller att den fillatna spanningen dverskrids. e Dar vaggen ar stabil eller dar stod finns sa att onddigt ljud inte genereras och matstockslangd over. resugitera dor, Fola g g g g 9 Vattenlackage Z— dikning ?eennaji;bz\l’k- servicepanelen.
B Kontrollera att kylmedelsgas inte lacker ut nar du ar klar med instal- enheten inte vibrerar. ) " : I . ) ) lamma.

lationen. o Dar det inte finns nagon risk for brandfarlig gasfackage. (Inomhussidan) . l\/lllontelrat"\{A—kI?mmar; ordgnthgt. Ontwt den monteras fel kan det leda till brand (Fig. 4) (Fig. 5) .

Om kylmedelsgas lacker ut inomhus och kommer i kontakt med varmen fran * Vid installation pa hog plats, se till att du anvander enhetens ben. (Vagghalet i tvarsnitt) efler elstotar pa grund av damm, vaften osv.. ® Om draneringsslangen som medfoljer inomhusenheten ar for kort, kan den forlangas lokalt med

en varmeflakt, element, ugn el.dyl., kommer skadliga substanser att alstras. e Dar enheten befinner sig minst 3 m fran en TV- eller radioantenn. Luftkondition- en draneringsslang ©. (Fig.6)

eraren kan vid drift stora radio- eller TV-mottagningen i omraden med daliga Vagghalsmanchett @ ® Nar draneringsslangen ansluts till ett hart vinylkloridror ska du kontrollera att den fors in ordent-

W Utfor installationen ordentligt genom att folja installationshandboken. mottagningsforhallanden. En signalforstarkare kan komma att behovas for den Lossa pa uttagsskruven. Inomhusenhetens uttagsbiadd ( R O 3t i A BT B NERAT) ligt i roret. (Fig.7) /\ VARNING
Ofullstandig installation kan leda till personskador pa grund av brand, elsto- utrustning som stors Arvand allid vaaanal hetion ® for att forhindra kontakt mell - nomhusenhetens uttagsb « Arrangering av roren 3 - . o oo del > . | -
tar eller att enheten faller ned eller lacker vatten. i nvanda alltid vagghalsmanchetien @ for att forhindra kontakt meflan utomnusen- | Jordledning o . . ) " L att urtappningslocket pa den del av draneringsslangen som ska Draneringsslang Draneringsslang ’ : ° ! - ;
m Uttor alla larbeten | enlighet med stallationshandboken och se tll at : :\;(s)ﬁl?;adeer:’hs;egnh;gfgr;t_;ltaen i piverkas av snbfall och bibsande snb hetens anslutningskablar med metalldelar i vaggen och for att forhindra skador av S1|S2/S3 (gron/qul) Satt ihop kylror och draneringsslang och applicera darefter rortejpen @. fasta pa baksidan av inomhusenheten. — 70 om . Hart vinylkloridror I.D. Sii:r"f::tiizvéifl?;nlf;indgirl:sotngjfzrdir\]/ ;Ijt;e; |f|2?te(|);?;:“g;rooe? C?:g éme
) N . o rattor om vaggen ar ihalig. 30 mm
du anvander en sarskild krets. Montera en baldakin, sockel och/eller skarmar pa platser med mycket sno. For in en skruvmejsel el dyl. (inga vassa verktyg) i halet langst ut pa locket och tryck pa eller mer damm, vatten el.dyl.

Kontrollera att
draneringsslangen fors

Om kretsens spanningskapacitet ar otillracklig eller om fel gjorts i elarbetet Obs: )
kan det resultera i eldsvada eller elstot. Det rekommenderas att en slinga gors i narheten av utomhusenheten sa att vibra-

tionerna fran denna minskas.

Anslutningskabel sa satt in locket hela vagen i smaltvattenskalen.
mellan inom/ Var forsiktig sa att inte draner-
utomhusenheterna ingsslangen gar uppat.

O 4-tradig 1,0 mm?

( Plomb for vagghalet och fixering av roret i vaggen ) 5-2 DRANERINGSROR FOR UTOMHUSENHET

® Skaffa draneringsror innan roranslutningar sker for inomhus- och utomhusenheter.
(Det kan vara svart att montera draneringsanslutningen @ om anslutning av
inomhus- och utomhusenhet sker innan draneringsanslutningen gors eftersom
inomhusenheten inte gar att flytta.)

* Koppla draneringsslangen @ (finns i butik, innerdiameter: 15 mm) som visas i

e

A

™1 Bojlig slang I.D.
I 15 mm

I I

Koppling med A
annan diameter

("skar av ifall du vill dra at hoger. ) ‘
(Fig. 6) (Fig. 7)

in ordentligt i roret.

Vagghaishblie @ Forsegla vagghalet

e med kitt @.

Fixera roren i vaggen
med fastbanden @.

W Satt fast holjet for eldelarna pa inomhusenheten och servicepanelen pa
utomhusenheten ordentligt.
Om holjet for inomhusenheten och/eller servicepanelen pa utomhusenheten
inte sitter fast ordentligt kan det resultera i eldsvada eller elstot beroende pa
damm, vatten el. dyl.

Skar av over-
flodig langd.

\

Rorfast-

FORSIKTIGHET
N band @

Undvik foljande installationsplatser eftersom problem med luftkonditioneringen
formodligen kommer att uppsta.
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S, ) ,
e Dar brandfarliga gaser kan lacka ut. \ <Anslutningsdetaljer> Utomhusenhetens uttagsbadd ) A
H Se till att du anvander de delar som medfoljer eller specificerade delar e Dar det finns mycket maskinolja. @X U inaslock ( 5 |NSTALLAT|ON AV UTOMHUSENHETEN j flgur.en for qrangnng. o '
vid installationen. ® Saltig omgivning s& som strandomraden Inomhusenheten )i £ rlappningsio * Setill att draneringsslangen lutar nerat s att vattnet kan rinna ut.
Om du anvander defekta delar kan det fororsaka skada eller vattenlackage * Dar sulfidgas genereras, t.ex. vid hetvattenkallor. 5-1 ANSLUTNINGSKABEL MELLAN INOM/
beroende pa eld, elstot eller att enheten faller ner. *_Dar det finns hogfrekvent eller tradlos utrustning. Vagghalsmanchett @ Ser @ ( Applicera rortejp @ fran ) \( Shar o fal oo vl v . ) 4) satt in draneringsslangen i den del till vilken draneringsslangen UTOMHUSENHETERNA
B Stang alltid av natstrommen nar inomhusenhetens styrkort installeras 2.3 MONTERING AV DEN TRADLOSA FJARRKON- /\ FORSIKTIGHET anden pa roret. ska fastas bakom till hoger pa inomhusenheten. « Anslut anslutningskabel mellan inom/utomhusenheterna @ fran inomhusenheten

eller ledningar dras.
Det finns risk for elstot.

4-3 SPECIFIKATIONER FOR SPANNINGSMATNING OCH
ANSLUTNINGSLEDNINGAR

* Anvand en sarskild luftkonditioneringskrets.

For in draneringsslangen hela vagen i smaltvattenskalen. Kontrollera att slangen faster . zr:ss:lggggg:gs&adden.

ordentligt | smaltvattenskalens uttag. ¢ For senare underhall bor du lamna lite extra ledning.

e Skala anslutningsledningens (forlangningsledningens)
bada andar.

e Var forsiktig sa att ledningen inte kommer i kontakt

TROLLEN

® Placering av hallaren
- Dar den ar Iatt att se och hantera.
« Dar barn inte kommer at den.

® Monteringsplats

Se till att du inte ansluter felaktigt.

Dra at skruvarna ordentligt sa att de inte lossnar.

Efter atdragning, dra Iatt i sladden for att bekrafta att den sitter fast ordentligt.
Om forbindelseledningen ansluts pa fel satt till kopplingsplinten kommer
enheten inte att fungera normalt.

e Forin roren och draneringsslangen i vagghalets hylsa ® och haka fast den dvre
delen av inomhusenheten pa installationsplattan @.

¢ Kontrollera att inomhusenheten ar ordentligt fastsatt pa fastplattan @ genom att
trycka pa den i sidled at bada hallen.

B Apparaten skall installeras i enlighet med nationella foreskrifter for
ledningsdragning.

Specifikation for anslutningskabel
mellan inom/utomhusenheterna

4-tradig kabel 1,0mm?, som uppfyller

B Kontrollera att inga andra substanser an det angivna kylmedlet konstruktionskraven i 245 IEC 57.

AblaBschlauch @

- N\
—1=T_j’15 mm l

(R410A) tranger in i kylmedelskretsen nar enheten installeras eller flyt- Valj en plats omkring 1,2 m dver golvet, kontrollera att signalerna fran fjarrkon- e Om jordningen utfors fel kan det orsaka elektriska stotar e Stick in inomhusenhetens nederdel i installationsplattan @. med roren. &
tas. trollen kan tas emot sakert av inomhusenhetenn(genom att du hor ett “pip” eller /N VARNING o Gor jordledningen lite [angre &n de dvriga. (fangre an 55.mm) e Gor jordledningen lite langre @n de odvriga. (langre an 35 mm W a—
Frammande substanser, t.ex. luft, kan gora att trycket stiger for mycket eller “pip-pip” ljud). Satt sedan fast fiarrkontroliens hallare @ pa en pelare eller vagg 35 mm) Draneringsuttag @

orsaka en explosion. och satt i fiarrkontrollen @. Skar aldrig av anslutningsledningen mellan inom- och utomhusenheten och

anslut den till andra ledningar. Det kan orsaka brand.

e Se till att anvanda kablar som dverenstammer med standarden for anslutning (Endast for typ VA)

inomhus/utomhus. Obs: o . _ _ o
e Skjut in ledningen ordentligt och drag i varje kabel for att kontrollera att de inte Anvand inte draneringsanslutningen © i kalla regioner. Draneringsslangen kan frysa
lossnar. Ofullstandig anslutning kan gora att kopplingsplinten branns. och gora sa att flakten stannar.

| ett rum med lysror som anvander cyklisk tandning, hogvoltspuls eller intermitent
oscillator kanske inte fjarrkontrollen fungerar normalt.

( FORBEREDELSE AV ROREN) @ Att satta pa en mutter ) 6-4 AVLUFTNINGSPROCEDUR OCH LACKAGETEST L ( Om metoden ovan inte kan anvandas )

3. INSTALLATATIONSDIAGRAM OCH TILL-

6-7 FORKLARING TILL KUNDEN
e Forklara med hjalp av BRUKSANVISNINGEN det foljande for kunden: hur han

6. AVSLUTAD ANSLUTNING AV UTOMWINOM-

(1 Specifikationer K'o + Avlagsna flansmuttrarna fran inomhus- och Flansmutter Kontrollerar temperaturen. tar bort Iuftfiltret. tar bort eller satter in fiarrkontrollen i dess Avlagsna panelen och satt in sexkantnycklar i de fyrkantiga halen till vanster och
BEHOR Anvand ror som uppfyller foljande tekniska specifikationer. HUSENHETERNA OCH TEST RNING utomhusenheterna och satt dem pa ledningen nar ( AVLUFTNINGSPROCEDUR J hallare. hur hanpreng'or er;heten och vad i:nan ska tanka pa vid djrift etc hoger i enlighet med bilden nedan. Skjut dem sedan uppat, underdelen pa inom-
. du har tagit bort borrskagget (det ar inte mojligt att . ’ o . husenheten sanks och hakarna lossar.
FLANSANDE ANLUTNINGAR " Yitre diameter | Isoleringstiockiek , _ INSTALLATIONSINFORMATION FOR LUFTKONDITION- Shtta i oo after uppliameringsarbotsD < oppartor — — X 9 * Rekommendera kunden att noggrant fasa igenom BRUKSANVISNING.
¢ Denne enhet har flansanslutningar pa bade inomhus och utomhussidorna. Ror mm mm Isoleringsmaterial ERINGSANLAGGNING MED KYLMEDEL R410A Flansmuttern for R410A-roret skiljer sig fran R22- [ h;\tse:naynlngsroren (bade vatske och gasroren) mellan inomhus och utomhusen- ] —
® Ta bort ventilkapan pa utomhusenheten och anslut roret. e Denna luftkonditionering anvander sig av ett HFC-kylmedel (R410A), vilken inte roret. Se tabellen som foljer for detaljer. . (
o e . -, - g ' ¥ . 7. FLYTTNING OCH UNDERHALL
e Kyl fi | hus- och h h . For vatska 6,35 8 Varmebestandi P S T I —
. s anyands or att ans uta e o ut‘c.>r1 een eterna med varandra skummplast 0 Og45 paverkar ozonlagret. Ta bort locket pa underhallsingangen pa sparrventilsidan av utomhusenhetens gas- Horisontella lameller
Var forsiktig att inte krossa eller boja roren eller rorbojningen. For gas 9,52 8 specifik vikt ® Var speciellt uppméarksam pa foljande punkter aven om grundinstallationen ar den- mm Tum R410A R22 ror. (Sparrventilen fungerar inte som den kommer direkt fran fabriken (helt stangd 7-1 ATT DEMONTERA OCH MONTERA PANELEN
Begransningar samma som for R22-luftkonditioneringar. med locket pa).)
Rorlangd Max. 20 m * Anvand kopparror eller somlosa ror av kopparlegering med en tjocklek pa 0,8 mm. (' Da R410A har ett arbetstryck som ar c:a 1,6 ganger sa hogt som R22-kylmedel, 26,35 1/4 17 17 ( TILLV'AGAGANGSS'ATT) o " o
Hojdskillnad Max. 12 m Atrjvzncti ;Ildn?.ltlg.nnkar r?r med en tjocklek pa mindre an 0,8 mm eftersom tryckmot- ~ i(/r'avfs visksa seecialverktyg och r'c;rdeljr /fmaterial. (Sehtabellen :eldana: Fa10A 29,52 3/8 22 22 Anslut ingasmannometerventilen och vakuumpumpen till underhallsingangen pa » Tiyck ph EMERGENCY OPERATION (Arbetsgang for demontermg)
standet blir otillrackligt. (@ Var forsiktig sa att inte vatten och andra fororeningar hamnar i kylmedlet R410. % ilssi & Va & 2 : .
Antal bojar Max. 10 . S . . ) sparrventilssidan pa vatskeroren fran utomhusenheten. - : o I~ . (@ Skruva bort de 2 skruvarna som haller fast panelen.
@ till att de tva kyl lisol for att ka k tion. o i i i ar kansli or ft in- (M Tryck in en gang, EMERGENCY COOL MODE startar efter testkorningen pa 30 iat he
« Kylningsjusteringar...Om rorfangden overstiger 7 m méste ytterligare kylningsgas b Se ha fie va Kylningsroren ar val 1so erade for att undvika kondensation undier forvaring och installation, eftersom detta kylmedel ar kansligare for fororenin D= - 3 Y gang gen p. @ Ta bort panelen. Se till att ta bort den undre delen forst. Fyrkantigt hal
(R410A) ladd (® Kylningsrorens bojningsradie maste vara 100 mm eller mer. gar an R22-kylmedel. Flansningsarbete ( Kor vakuumpumpen. (Vakuumisera i mer an 15 minuter.) ) minuter.
addas. o ) . . ) . B . .
(Utomhusenheten ar laddad med kylmedium for rorlangder upp till 7 m.) /\ FORSIKTIGHET ® \ézr(;)’;dragnmg, anvand rena trycksakra delar / material som framtagits speciellt for +  Genomfor uppflansningsarbetet med flansningsverktyget sa som visas her nedan. Om den vanstra lampan pa funktionsindikatorn blinkar \gr 0,5:e sekund, kontrol- 7-3 GASLADDDARE
- - - — . Kontrollera vakuum med ingasmannometerventilen, stang sedand ingasmannom- lera da om inom/utomhusenheternas anslutningskabel ar felansluten. 5 . . 2 Nl P : -
Upp till 7 m | Ingen ytterligare laddning nbdvandig. - . ) n ) : P s ) @ Forandringar av kylmedlets sammansattning kan forekomma, eftersom R410A ar : 9 9 9 9 @ Anslut gascylindern till underhallsingangen péa sparrventilen (3-vags).
e - - — Anvand alltid isolering med foreskriven tjocklek. Om den ar for tjock far den inte S . | " L A eterventilen och stoppa vakuumpumpen. . ] ] @ Avlufta roret (eller sl ) fran kyl lind
Rorlangd Over7 m Ytterligare laddning nodvandig. plats bakom inomhusenheten och om den ar for tunn bildas det kondens pa ett blandat kylmedel. Vid pafylining, anvand flytande kylmedel for att forhindra att @ Tryck en gang till for att koppla in laget EMERGENCY HEAT MODE. [:< Fv"u 5:1 rore _fle erj ar}ger::1 kraln 3C/ig|asq;|n (Iarfr:i.( it . on kore
tabell . : . o 7 - — ) o na fill f : ® Fyll pa specificerad mangd kylmedel medan luftkonditioneringsapparaten kors i
Nachzufullend (Se tabellen nedan.) utsidan. sammansattningen forandras. _— York Lamna det som det ar under en eller tva minuter. Se till att pilen pa ingasmannom- ® TAryck engang tI'" for "’H‘t a\:})ryta d/rgter% e gana EMERGENCY OPERATION kylfunktion.
K:ﬁ e;L:ttlJeIIZ?tu?\Sg 30 g/m x (Kylningsrorlangd (m) - 5) 6-1 Specialverktva framt for luftkonditi . » ___Matris eterventilen star kvar i samma lage. Bekrafta att tryckméataren visar —0,101 MPa t(ryF;E:fiitT“ vaxlar mellen lagena (1 - (3 varje gang Obs:
- pecia v_(::r Yyg framiagna for fuftkonditioneringar Matris [Matare] (=760 mmHg). ’ Nar kylmedel tillsatts ska specificerad mangd tillsattas for varje kylcykel.
=EENGH som anvander kylmedel R410A Koppartér 3 (T T\
- L ) .Bef‘i";_i”S‘a:'i:iOHSPOSiFi%r}ki enlig?etI n;ed rrla_rkerir;]garna pa Foljande verktyg kravs for R410A. Vissa R22-verktyg kan ersattas med R410A-verktyg. Flansmutter "~ Kopparror 0101 Mpa Kompoundtryckmatare Funktion Funktionslamporna \ ’ w0 ‘
Kontrollera foljande delar fore installation. 'r:‘:t:na ionsplattan som indikerar storleken pa inomhusen- Diametern pa serviceporten i utomhusenhetens driftsventil har andrats for att forhindra Sparrventil 76 mmkg) (or R410A) : @ @ ) o) V A
<Inomhusenheten> ) att andra typer av kylmedel fylls pa i luftkonditioneringarna. / Tryckmatare cooL _\"_ O 9) FORSIKTIGHET
N ; . . for R410A, a
@ | Installationsplatta 1 (Diametern har andrats fran 7/16 UNF med 20-ganga till 1/2 UNF med 20-ganga.) A (mm) / (;anometlrventil v (KYLNING) ('T"é{n\d) (Slackt) e Slapp inte ut kylmedlet i atmosfaren
" = Yitre o T & med forgreningsror . - o . : . " . .
(2] IrT?taIIatlonsplatta[\s skruvar, 4 x 25 mm 5 'E Ko FiZZvorkiya — diameter Flér_msverktyg for Vanligt flansverktyg (for R410A) j HEAT O _\6/_ ( Arbetsgang for montering) Yar Tor3|kt|g.sa att kyImedIelt inte kommer ut i atmosfaren under installation,
©® | Fjarrkontrollens hallare 1 5 R410A-verktyg anvandas? Beskrivning kopplingstyp R410A Kopplingst Vingmuttert Handtag Ho @ (VARMNING) SN — ) o . ) aterinstallation eller reparation av kylmedelskretsen.
O | Skruvar for @ 3,5 x 16 mm (Svart) 2 _5SE - pPTNOSYP g s a9 o9 (Slackt)  (Tand) Montera panelen genom att folja demonteringsanvisningarna (D pa @ (enligt ovan) * Se till att anvanda flytande kylmedel nar kylsystemet fylls pa.
O |Batteri (AAA) f'or’ fiarrkontroll B £ =5 R410A har for hogt tryck for att kunna matas med 26,35 mm 0till 0,5 1,0till 1,5 1,51ill 2,0 Sexkantsnyckel ff’g:y}gzu:()g;)slang fast utfor des§a omvant. Nar panelen ar montferad: tryck pa de tre stallen som visas Om gasformigt kylmedel fylis pa kan blandningen av kylmedel i systemet
] 3sE% Ingasmanometer Nej befintliga matare. ) ) ) (eller vaku- ®| STOPP O O Omkopplaren med pilarna for att trycka fast panelen ordentligt pa enheten. gora att den normala driften paverkas. Se aven till att fylla pa systemet
@ | Fjarrkontroll 1 EESS Portdiametrarna har andrats for att forhindra att 29,52 mm 0till0,5 1,0til11,5 1,51l 2,0 uemeur: :n med (Slackt)  (Slackt) EMERGENCY OP- langsamt, i annat fall kan kompressorn lasas.
Filttejp (Anvands till rordragning at vanster § '§§ Var forsiktig sa att andra typer av kylmedel laddas in i enheterna. funEtionpatt ERATION (E.O.SW) .
(7] eller bakat vanster) 1 inte draneringen - - " Hall fast kopparledningen med en matris, med matt enligt tabellen ovan. Adapter som  forhindra ater- . o ) ‘ ‘ ‘ . ) ) ; . . o .
lutar uppat. Pafyllningsslang Nej Slangmaterial och hylsstorlekar har andrats for Pafyliningsslang forhindrar fiodet) e Nar avfrostning startas, kanske inte inomhusenhetens flakt fungerar och forhindrar Varm cylindern i varmt vatten (under 40°C) nar det ar kallt for att bibehalla ett hogt
<Utomhusenheten> att forbattra trycktaligheten. *4-5 varv (for R410A) aterflode att kall luft blases ut. Vanta nagra minuter tills varmevaxlarens temperatur stiger och tryck i cylindern. Varm den dock aldrig under dppen laga eller med anga.
[ @ [Draneringsuttag (Endast for typ VA) [ 1] — Gasdetekior Nej Dedikerad for HFC-kylmedel. @ Kontroll ) ( Y ) varmiuft lases ut.
Ingsu Y Avlagsna fort ingasmannometerventilen fran underhallsingangen pa sparrventilen.
Skiftnyckel Ja 1/4 och 3/8 Anslutning
‘ X + Jamfor uppflansningen med bilden nedan. v (Kontroll av fjarrkontrollens (infraroda) signalmottagnin ) ‘ ‘ ‘ , '
( DELAR DU ERHALLER PA PLATSEN ) Flansverktyg Ja Slangklammornas hal har forstorats for att + Om uppflansningen tycks vara felaktig, skar av den flansade delen och utfor uppflan- Nar kylmedelsroren anslutits och avluftats, bppna stoppventilerna helt pa bada ] ( ) sig gning Sparrventil
— ) N forstarka verktygets fjadringsstyrka. sningen igen. sidorna av gasroret och vatskeroren. Tryck pa ON/OFF pa fjarrkontrollen och kontrollera att ett elektroniskt ljud hors fran \__ O\ 'nohmhusen' i o /
Forlangningsror som extra tillbehor Roren kan ledas bakat, at hoger, o Medfoljer for flansarbete (for anvandning tillsam- i ' . Om du kor apparaten utan att dppna dem helt sanker det prestationskapaciteten inomhusenheten. Tryck en gang till pa ON/OFF for att stanga av luftkonditionering- ” eten Vatskeror D
o Anslutningskabel mellan inom/utomhusenheterna | | nerat, &t vanster eller bakat-vanster. Flansméatare Nytt mans med R22-flansverktyget). Jamn runt Insidan skiner utan repor. och fororsakar problem. sapparaten. Gasror > Utomhusenhet
(4-tradig 1,0 mm?) F R . . I S v
© | Forlangningsror p Baksida am Vacuumpumpsa- Medfolier for att forhindra aterfiode av olja. Denna v v Efter att inomhusenheten slagits pa med hjalp av fjarrkontrollen, 7-2 UTPUMPNING e
gning Hoger daot Nytt adapter gor det mojligt att anvanda befintliga Rorlangd Max. 7 m. Ingen Rorlangd Over 7 m. Ladda med ki | b: Karni h ne ift hial q lor fra . Kylgascylinderns Underhallsingang
® | Vvagghalsmanchett 1 ( . apter vacuumpumpar. e = o opplas bade provkorning och noddrift ur med hjalp av signaler fran Vid omplacering eller avyttrande av luftkonditioneraren, folj nedanstaende styrventil
Van- gasladdning behovs. gas enligt foreskrifterna. (se 3) fiarrk 1 _— . . ) . . . "
© |Vagghalsholje p 111 ster Eloktronick vz Dot r svartatt mata R410Amed en laddn | Samma jarrkontrollen. anvisningar for att pumpa ur systemet s att inte kbldmedel slapps ut i atmosfaren. Manometergrenror med
Bak ektronisk vag et ar svart att mata med en laddningscyl- S - — — omete
@ | Rorfastband (Antalet beror pa rorets [angd.) 21ill 5 - for kylmedelspa- Nytt inder eftersom hogt tryck och snabb forangning fangd runt v * Narkompressorn stannat, kopplas en stoppmekanism in som forhindrar kompressorn @ Anslut matklockans ventil till stoppventilens serviceport pa utomhusenhetens ventiler (for R410A)
Skruvar Tor ® 4 < 20 mm (Antalot boror oA Ner  Bakéat-vanster fylining gor att kylmedlet bubblar. \ ( Dra &t locket pa underhallsingangarna sa att allt blir som forut. ) fran att omstartas under tre minuter for att skydda luftkonditioneringsapparaten mot gasrorssida. «— Laddningsslang (for R410A)
i N skador. -- ; p - o e
@ | rorets langd) 2ars < Las fast haken. Nef: Ersatter e R410A  Ja: Ersatier R410A 6-3 ANSLUTNING AV ROR ( AT ) 2 Sang stoppveIen oL P Lo SN YAk e st — ylgasoyinder for
—— - mdra locket. ang stoppventilen nastan helt pa utomhusenhetens gasrorssida sa att den
Rorte 1 = : - i " . i
© . P = '(:)bst ” " g invokel <& tabel dan. Om den d 3 6-6 KONT.ROLL EFTER INSTA,LLATON enkelt kan stangas helt nar manometern visar —0,101 MPa [Gauge] (0 kgf/cm?). R410A med sifon
@ |Kitt 1 = 6-2 FLANSNINGSARBETE f as" en flansmu er"me en momentnycke sasorrl anges i tabellen nedan. Om en ras ( Testa for Iackor Sedar"n installationen slutforts, kontrollera foljande punkter och markera dem med O (@ Starta EMERGENCY COOLING OPERATION (NODDRIFTSKYLNING). For att ) ;
P - - at for mycket kan flansmuttern brytas av efter en langre tid och orsaka kylmedelslackor. bredvid resp. punkt. L Kylmedium (vatskefas)
(1] !Dranelrmgsslanﬁg (eller m_!uk PVC-slang 15 mm feller2 = * Huvudorsaken till gaslackage ar felaktigt flansningsarbete. Genomfor uppflansning- (M Anslutning av inomhusenheten 5 anning? starta EMERGENCY OPERATION (NODDRIFT) i laget COOL (NEDKYLNING),
inre dia. eller hart PVC-ror VP16) = betet pa ratt satt it folia d d ’ Knslut bade vatske och gasror till inomhusenheten o Anvarjds.lfor"relkt‘ spanning« dra ut natkontakten och/eller stang av med strombrytaren. Efter 15 sekunder, [ ]=—— Elektronisk vag for pa-
® |Kylolja 1 = sarbetet pa rat salt genom att 1oa denna procedur. " gast o ; ’ Effektivt vridmoment O Ar stromforsorjningsledningen utrustad med kretsbrytare? anslut natkontakten och/eller sla pa strombrytaren och tryck darefter 1 gang pa ~ ' fylining av kylmedium
P - = e Lagg ett tunnt lager kylolja @ pa rorets sittyta. . N- Kaf- O Har andarna for inom-/utomhusenheternas anslutningskabel satts i korrekt i koppling- K EMERGENCY OPERATION NOD)IIDRIFT EMyERGENCY COOLING
o Stromforsorjningskabel (se tabell i 5-1 ANS- - ® For att ansluta, lagg forst roren i linje med varandra och drag sedan at flansmuttern m grem splintarna? J:g:;i?“o,\‘ (NODDF{IFTSKYLNING)(k e )k ( : ligt i il 30
LUTNINGSKABEL MELLAN INOM/ UTOM- 1 = @ " ” 3-4 varv. Lock for underhallsingang 13,7 till 17,7 140 till 180 ) , ) ) ) an utforas kontinuerligt i upp ti
o | den k = 2 d OoH -/utomh het lut kabel fastgjorts ordentligt? :
HUSENHETERNA angaende sladdstorlek). bg::,r;:?oou:::: oller & Att skara av roren ) e Anvand schemat for effektivt viidmoment nedan som en riktlinje for inomhusen- Lock for sparrventil 196 1ill 29.4 200 till 300 O Aar inom-/utomhusennieternas ansiutningskabe' fastgjorts ordentlig ) minuter).
" = s - . R ] B B ) . o 0 - ) ; , r stromforsorjningsledningen och inom-/utomhusenheternas anslutningskabel . - o . .
mer utan att framsidan [ Ta isar de 2 anslutna roren och isolera + Skar av kopparledningen med en roravskarare. hetens anslutningsdel och dra at med tva tanger. Alltfor stort effektivt vridmoment kan N , . X (B Stang stoppventilen helt pa utomhusenhetens gasrorssida nar manometern
aller bada sidorma = dem var for sig forste . ) anslutna direkt till enheterna (utan mellanliggande kopplingar)? ; 2
- : orstora uppflansningen. o - . 4 1 ) L visar 0,05 - 0 MPa [Gauge] (Ca. 0,5 - 0 kgf/cm?).
forhindras. = Daligt 6-5 PROVKORNING O Ar jordkabeln langre an de andra ledarna sa att den ej lossnar vid strackning? ® Stoppa EMERGENCY COOLING OPERATION (NODDRIFTSKYLNING).
s ) Bra ,—g% * Bekrafta att inga felaktiga anslutningar forekommer innan provkbming startas. DI Ar jordanslutningen korrekt inkopplad? i , , Tryck tva ganger pa knappen EMERGENCY OPERATION (NODDRIFT) for att
800 mm = __— Kopparror 9(?‘ ibjd Cﬁlmﬂ Skjggig Rohrdurchmesser Anzugsmoment En felaktig anslutning forhindrar normal drift eller resulterar i att en sakring gar sa att O Ar ro;en tillverkade for att anvandas med R410A eller ar de av den tjocklek som stipul- stoppa driften.
I driften stoppas. eras?
150 500 mm mm N-m kgf-cm -- - - ; ;
—TI Hinta 9 * Provkérningen kan startas genom att trycka in knappen EMERGENCY OPERATION. g Ea’ :af‘thetsl'“?”"o't'f}ﬂgofs for ledningsanslutningarna? 7.3 ATT TA BORT INOMHUSENHETEN
e ( 8 mm tjock varmebestandig J 06,35 1371il117,7 | 140 till 180 Nar EMERGENCY OPERATION tryckts in en gang, borjar enheten provkorningen ar luftspolning utforts? -
€ £ isoleringsplast. - - (kontinuerlig drift) | 30 minuter. minuter. Termostaten fungerar inte under denna tid. O Ar stoppventilerna helt bppna? Att ta bort inomhusenhetens undersida fran installationsplattan.
E|E | | o 29,52 343til412 | S50l 420 Efter 30 minuter inleder enheten EMERGENCY OPERATION pa en fast temperatur O Har draneringsslangen installerats korrekt?
g8 l | ® ) & 0490 i O Har vatten letts genom draneringsslangen for att kontrollera att korrekt dranering fore- ( Nar horndelen lossas )
S| l S Om roren ska anslutas till en vagg @ Anslutning av utomhusenheten pa 24°C | COOL MODE. . finnes?
——L 5 < som inehaller metaller (tennplatterade) 2 Anslut ror till sparrventilanslutningen pa utomhusenheten pa samma satt som pa inom- * Genomfor provkdrning enligt foljande tillvagagangssatt. anness ) I - . Lossa bade vanster och hoger undre horn pa inomhusenheten och dra nedat och
- O s . P Att avlagsna allt skagg ) O Ar roren pa enhetens baksida buntade med filttejp? (endast for vanster och vanstra AT, . > e
/ Luftutblas 40 mm ellertme:(alrat,‘al?\éa%d egl 2t0t m”|1 ‘;"er husenheten. Obs: bakre rorledning) framat sasom visas nedan for att frigora hakarna.
. 2 mer fjock, kemisk behandiat traplatia . : B e Anvand en rortang eller skiftnyckel for att dra at och anvand samma effektiva vridmo- Satt i vaggkontakten och/eller vrid pa strombrytaren. . . ) .
2-10 mm x 21 mm spar - e I Ta bort allt skagg fran de avskurna delarna. 9 y e]¢] p: vt A X S
:T;t:g:f;\;ﬁlgg3;3026;?;';'3%8"{;?: in - Rikta anden pa kopparbret nerat medan du tar bort skigg, for att inte skagg ska falla ment som for inomhusenheten. Kontrollera att ingen av lysdioderna lyser. o Ka: pIatseE for |nstg||||at|!023n klara att bara vikten av enheten, och ej forstarka This product is designed and intended for use in the residential, commercial and
Obs: ner i roret. Blinkar de, har den horisontella lamellen ej monterats pa ett korrekt satt. _en eteps vibrationer till olju e o . ) ” light-industrial environment.
( ISOLERING OCH TEJPNING ) Om sa ar fallet, dra ur vaggkontakten och/eller vrid pa strombrytaren och montera darefter O Ar omradet under enheten fritt fran foremal sa att luftutsiappet inte blockeras?

Nar luftkonditioneringen anvands vid lag utomhustemperaturen,
se till att folja anvisningarna nedan.
o |Installera aldrig utomhusenheten dar dess Iuftintag/luftutblas

Oppna tva sidor pa vanster,
hoger eller baksida.

Skagg Kopparror

(D Tack dver anslutningar med rorskydd.
(2 Pa utomhussidan ska alla ror isoleras inklusive ventiler.

anyo de horisontella lamellerna. (Se BRUKSANVISNINGEN.)

O Har de vertikala och horisontella lamellerna stangts ordentligt?
O Har frontpanelen monterats fast ordentligt?

The product at hand is based on
the following EU regulations: .

Low Voltage Directive 73/23/ EEC
Electromagnetic Compatibility Directive

kan utsattas direkt for vind. Reservbrotsch L S g O Har provkorning utforts?
e For att forhindra att den utsatts for vind, installera utomhus- / ® Anvand rortejp @ Iag% pa tejp fran Ingangen pa utomhusenheten. O Har dréneringsarbetet utforts korrekt? Hors det négra bubblande |jUd? 89/336/ EEC
enheten med sidan med luftintag mot vaggen. » . * Sluta tejpa vid anden pa rortejp @ (med limmdel kvar). O Har alla /A VARNINGS och A\ FORSIKTIGHETS-punkter i “1. FOLJANDE BOR ALLTID
~ Rorskarare ® Om roren maste dras ovanfor innertaket, i garderob eller andra platser dar tem-

e For att forhindra att den utsatts for vind, rekommenderas att
installera en baffelbrada pa utomhusenhetens luftutblassida.

Enheten bor installeras av utbildad personal i enlighet
med de lokala bestammelserna.

peraturen och fuktigheten ar hog, ska du linda extra isolering som finns tillganglig i
handeln runt roren for att forhindra kondensation.

OBSERVERAS AV SAKERHETSSKAL” kontrollerats?

2% MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODAKU, TOKYO

100-8310, JAPAN




