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KLIMA-ANLAG AF OPDELT TYPE

Modeller anvands c €
‘ M|TSUB|SH| MSZ-GA22/GA25/GA35VA Seri R410A
eries
" ELECTRIC MUZ-GA25/GA35VA (H) Ved installation af en MXZ-serie

[TYPE MED OPKRAVNINGSTILSLUTNING]

HFC

udendgarsenhed refereres til MXZ typens

INSTALLATIONSMANUAL vejledning for opsaetning af
udendgrsenhed.
1. FOLGENDE SIKKERHEDSFORESKRIFT- /\ FORSIGTIG

ER SKAL ALTID IAGTTAGES

Sorg for et separat kredslob til klima-anleegget, og slut ikke andre elektriske ap-
parater til dette.

® Husk at leese “FOLGENDE SIKKERHEDSFORESKRIFTER SKAL ALTID IAGT-
TAGES?”, for klima-anlaegget installeres.

lagttag altid de herunder naevnte forsigtighedsregeler, da de indeholder viktige
sikkerhedsforeskrifter.

Indikeringer og betydninger er som folger.

/N ADVARSEL

Kan medfore livsfare, alvorlig personskade, etc.

/\ FORSIGTIG

Kan medfare alvorlig personskade under saerlige omstaendigheder og ved forkert
anvendelse.

Efter leesning af denne manuel, sorg da for at opbevare den sammen med betjen-
ingsvejledningen pa et lettilgeengeligt sted for kunden.

/N ADVARSEL

H Installer ikke klima-anleegget selv (kunden).
Ufuldsteendig installation kan fare til personskade forarsaget af brand,
elektriske stod, nedfald af enheden eller vandleekage. Henvend Dem til den
forhandler, hvor De har kebt anleegget eller til en fagkyndig installater.

B Installer enheden forsvarligt pa et sted, der kan bzre veegten af den.
Hvis enheden installeres pa et sted, der ikke er solidt nok, er der risiko for, at
den kan falde ned med personskade til folge.

B Brug de foreskrevne ledninger til at forbinde indendorsenheden og
udendersenheden og szt ledningerne godt fast pa klempladens tils-
lutningssektioner, uden at de udover tryk pa sektionerne.
Ufuldsteendig tilslutning og fastgerelse kan blive arsag til brand.

B Brug ikke indirekte tilslutning af netledningen eller forla2ngerlednin, og
undlad at tilslutte mange anordninger til det samme vekselstromudtag
(vaegkontakt).

Dette kan medfore risiko for brand eller elektrisk stad pa grund af defekt
kontakt, defekt isolation, overskridning af den tilladte spaending etc.

B Kontroller, at der ikke siver kelegas ud, nar installationen er faerdig.
Hvis kolegassen siver ud indenders og kommer i kontakt med varmen fra
varmeblaeser, varmeapparat, breendeovn el. lign., kan der opsta skadelige
dampe.

B Udfor installationen pa forsvarlig vis i henhold til installationsmanu-
alen.
Ufuldsteendig installation kan fare til personskade forarsaget af brand, elek-
trisk sted, nedfald af enheden eller vandlaekage.

B Udfor elektrisk arbejde i henhold til installationsmanualen, og sorg for
at anvende et specielt kredslab.
Hvis det elektriske kredslobs kapacitet er utilstraekkeligt eller det elektriske
arbejde er ufuldsteendigt, vil der veere risiko for brand eller elektrisk stad.

M Installer deekslerne over de elektriske dele pa indendersenheden og
servicepanelet pa udendersenheden forsvarligt.
Hvis disse daeksler ikke monteres forsvarligt, vil der veere risiko for brand
eller elektriske stod pga. stav, vand o. lign.

B Brug de medfolgende dele eller specificerede dele til installationsarbejdet.
Anvendelse af defekte dele kan fore til personskade og/eller vandleekage
forarsaget af brand, elektriske stad eller at enheden falder ned etc.

B Afbryd stromtilforslen, hvis der skal montere PC-styrekort eller udfores
ledningsarbejde pa indendersenheden.
Det kan give elektrisk stod.

B Apparatet skal installeres i overensstemmelse med internationale
lovbestemmelser for elektrisk installation.

W Sorg for, at der ikke kommer nogen masse udover det angivne kolem-
iddel (R410A) ind i kelemediets kredslgb, nar enheden installeres eller
omplaceres.

Tilstedeveerelsen af en fremmed masse sasom luft kan forarsage en unor-

mal trykstigning eller en eksplosion.

B Foretag jordtilslutning.
Foretag aldrig jordforbindelse til et gasror, et vandror, en lynafleder eller en
telefons jordledning. Forkert jordforbindelse kan forarsage elektriske stod.

M Installer ikke enheden pa et sted, hvor der er udsivning af brandbar gas.
Hvis gas siver ud i naerheden af enheden, kan der veere risiko for eksplosion.

B Installer en fejlstromsafbryder, hvis klimaanlaegget er installeret et sted,
hvor det er fugtigt.
Hvis der ikke er installeret fejlstramsafbryder, hvis fejlstromsafbryder, er der
risiko for elektrisk sted.

B Udfoer aflobs/rerforingsarbejde pa korrekt vis i henhold til installations-
manualen.
Hvis dette arbejde ikke udferes korrekt, kan der dryppe vand fra enheden og
beskadige evt. artikler under enheden.

H Tilspaend en brystmotrik med en momentnogle som specificeret i denne
manual.
Hvis en brystmetrik spaendes for stramt, kan den blive edelagt efter en lang
periode og forarsage leekage af kelemiddel.

(2. VALG AF INSTALLATIONSSTED ]
2-1 INDENDOQRSENHED

Hvor lufstramen ikke blokeres.

Hvor den kolige luft spredes i hele veerelset.

Den maksimale koleveeskergrleengde mellem indendersenheden og udendersenh-

eden er 20 m, og hojdeforskellen mellem de to enheder ma maksimalt veere 12 m.

Solid veeg uden vibrationer.

Hvor den ikke udseettes for direkte sol.

Hvor afleb er problemfrit.

Ikke nezermere end ca. 1 m fra fijernsyn og radio. Betjeningen af klimaanleegget kan

pavirke radio- og TV-modtagelsen i omrader, hvor modtagelsen er svag. Det kan

veere ngdvendigt at installere en forsteerker til pavirkede apparat.

e Sa langt veek som muligt fra lysstofrer eller andre lyskilder (sa klima-anlzegget kan
styres normalt med den tradlgse fiernbetjening).

® Hvor luftfiltret nemt kan udskiftes.

2-2 UDENDQRSENHED

Hvor den ikke er udsat for kraftig bleest.

Hvor luftstrommen er god og stovifri.

Hvor den ikke udseaettes for regn eller direkte sol.

Hvor eventuelle naboer ikke generes af lyd eller varm luft fra anlaegget.

Hvor der forefindes en solid veeg, der forebygger staj og vibrationer.

Hvor der ikke er risiko for brandfarlig gasudsivning.

Husk at fastgere enhedens ben, nar den installeres hoijt.

Hvor der er mindst 3 meter til TV- eller radioantenne. Betjeningen af klimaan-

laegget kan pavirke radio- og TV-modtagelsen i omrader, hvor modtagelsen er

svag. Det kan veere nedvendigt at installere en forsteerker til pavirkede apparat.
¢ Installer enheden i vandret stilling.

* Monter enheden pa et sted, der ikke pavirkes af snefald eller snefygning. | om-
rader med kraftigt snefald skal der monteres et tag over, en sokkel og/eller nogle
skaermplader.

Bemeerk:

Det er tilradeligt at udfere en rorslojfe i neerheden af den udenders enhed for at

reducere den vibration, der transmitteres fra denne.

(4. INSTALLATION AF INDEND@RSENHED |

4-1 FASTGORELSE AF INSTALLATIONSPLADE

* Find et strukturelt materiale (som f.eks. en stolpe) i vaaggen, og fastger installations-
pladen i vandret stilling.

( Bind lodsnoren til midterhull

66 mm eller mere

115 mm eller mere for
venstre og hojre-bagud
rorforing (med brug af
afstandstykke).

5 mm eller
me(e“"a

eller
Vaggem . ™

5
7mere(“a Ve

.

Anbring lodsnoren pa
linie med \/ meerket.

gge\'\\ .

Fastspaendingsskrue til / Installations-
installationsplade @ 4 x 25 mm |24 @

For at forhindre installationspladen i at vibrere, er det nodvendigt at fastgore
hullerne, der er indikeret med pilene T¥.

Hvis der anvendes bolte i en betonvaeg: Fastger installationspladen @ ved hjeelp af
11 x 20 - 11 x 26 ovale hul (450 mm haelding).
Hvis bolten er for lang, skal den skiftes ud med en, der er kortere, som kan fas i handelen.

4-2 UDBORING AF VAGHUL

(@ Bestem, hvor hullet skal vaere.

(@ Bor et hul med en diameter pa 65 mm, der sidder leengere nede pa ydersiden end
pa indersiden.

(3 Seet manchetten @ i hullet.

( Placering af hullerne pa veeggen )

Installationsplade @ 100 mm

——o
[e]
O,
—
——

N i
Seet midter- . | \
malestokken ind. o | )
— o o o NS
—_— |

Hul med 65 mm
Saet malestokken udfor linien. djam.

(Gentag samme fremgangsmade for det venstre hul.)

Veeghul

(Tveersnit af veeghul)

Manchet til veeghul @

Brug alltid manchetten @ til at forhindre, at de udendbrs forbindelsesledninger
kommer i kontakt med metaldele i vaeggen, og til at forhindre beskadigelse

forarsaget af rotter, hvis seggen er hul.

/\ FORSIGTIG

Undga installering pa folgende steder, hvor der nemt kan opsta problemer med
klimaanlaegget.

® Hvor der er risiko for uvsidning af breendbar gas.

Hvor der er meget maskinolie.

Hvor salt forekommer, f.eks, i kystomrader.

Hvor der frembringes sulfidgas som f.eks. i omrader med varme kilder.

Hvor der er hgjfrekvensapparater eller tradlese apparater.

2-3 MONTERING AF TRADLQ@S FJERNBETJENING

® Monteringssted

* Hvor fiernbetjeningen er nem at anvende og synlig.

« Hvor born ikke kan fa fat i den.
* Montering
Veelg et sted ca. 1,2 m over gulvet. Kontrollér, at signalerne fra fiernbetjeningen
kan modtages af indendgrsenheden (et “bip” eller “bip-bip” hores). Monter derefter
holderen til fiernbetjeningen @ pa vaeggen eller en stolpe, og seet derefter den
tradlese fiernbetjening pa @.

Det er ikke sikkert, at signalet fra fiernbetjeningen kan modtages i et rum med
lysstofror af invertertypen.

3. INSTALLATATIONSDIAGRAM OG TILBE-
HOR

OPKRAVNINGS-TILSLUTNINGER

¢ Denne enhed har opkravnings-tilslutninger pa bade indenders- og udenders siderne.

* Fjern udendorsenhedens ventildeeksel, tilslut derefter roret.

* Ror til keleveeske bruges til at forbinde indendersenheden og udendersenheden som
vist pa nedenstaende illustration.

* Pas pa ikke at klemme roret sammen eller bukke det i rarbejningen.

Graenser
Rorlzengde max. 20 m
Hojdeforskel max. 12 m
Antal bojninger max. 10

* Justering af kolevaeske...Hvis rorlaengden overstiger 7 m, er yderligere koleveeske
(R410A) pakreevet.
(Udendersenheden pafyldes kolevaeske for rer med leengde pa 7 m.)

Max. 7 m Ingen yderligere kolevaeske pakraevet.

Rerleengde Leengere end | Yderligere pafyldning pakrasvet.

7m (Se tabellen herunder.)

Koleveeske skal pafyldes 30 g/m x (kolergrsleengde (m) - 5)

TILBEHOR

Gennemga den falgende kontrolliste, for installationen udferes.
<Indendgrsenhed>

@ | Installationsplade 1 N
@ | Fastspeaendingsskrue il installationsplade, 4 x 25 mm 5 § %
@ | Holder til fiernbetjeningen 1 £ £
@ | Fastspaendingsskrue til @ 3,5 x 16 mm (sort) 2 égég
@ | Batteri (AAA) til fiernbetjening 2 ;%g’é
@ | Tradles fiernbetjening 1 gg%g
7Y Filt-tape (peregnet til venstre og venstre-ba- 1 s22s
gud rorforing)
<Udendorsenhed>

[ @ |Aflobsmutte (Kun for type VA) |

( DELE, DER LEVERES LOKALT)

Forleengerror (ekstratilbehor)

Forbindelsesledning til indenders/udendersenhed
(4-tradet 1,0 mm?)

Forleengerror

[>]

Manchet til veeghul

Daeksel til vaeghul

Fastgorelsesband til rer (Meengden afheaenger af
rorleengden.)

Astspaendingsskrue til @ 4 x 20 mm
(Meengden afhaenger af rarleengden.)
Rortape

Kit

Aflgbsslange (eller bled PVC-slange, 15 mm
indermatrice eller hardt PVC-rer VP16)
Koleolie

Netledning (se tabellen i afsnit 5-1 FORBIN-
DELSESLEDNING TIL INDENDO@RS/ 1
UDENDQ@RSENHED for ledningens tykkelse).

® 0980 O 000

800 mm

500 mm
O Luftindtags

344,5 mm

304 - 325 mm

O

2-10 mm x 21 mm abning

\

Luftudtag 40 mm

Bemeerk:

Folg nedenstaende instruktioner, nar airconditionanleegget

bruges ved lave udetemperaturer.

e Udendorsenheden ma aldrig monteres pa et sted, hvor luftin-
dtags-/udtagssiden er direkte udsat for bleest.

e For at forhindre at udendersenheden udsaettes for bleest, skal
den monteres med luftindtagssiden mod vaeggen.

e For at forhindre at udendarsenheden udseettes for bleest, an-
befales det at montere en skeermplade pa luftudtagssiden.

( FORBEREDELSE AF RORFORING )

(D Specifikationer
Anvend koleror, der opfylder falgende specifikationer.

( Teetning af hul i vaeg og fastgoring af ror i vaeggen)

Teetning af hul i vaeg og fast-

goring af rer i veeggen @ Teetn vaeghullet
e med kit €.

Fastgor rorene til
vaeggen med
fastgorelsesband @.

Skeer oversky-  Fast-
dende leengde  gorelses-

af. band
\ tifrr:ar@

@0

Indendorsenhed
\'\/A;;ﬁ:?t(gl Astspaendingsskrue @
4-3 SPECIFIKATIONER FOR STROMFORSYNING OG
LEDNINGSFORBINDELSER

® Brug et specielt kredslob for klima-anleeg.

Specifikationer for forbindelsesledn-
ing til indendors/udendgrsenhed

4-tradet ledning 1,0 mm2, i overens-
stemmelse med 245 |IEC 57.

/N ADVARSEL

Skeer aldrig forbindelsesledningen mellem inden- og udendersenheden over, og
forbind den ikke med andre ledninger.
Dette kan forarsage brand.

Den ekstra ledning ma ikke rulles op, men skal anbringes som vist pa illustrationen
herunder.

4-4 TILSLUTNING AF INDENORS OG UDENDQGRS
FORBINDELSESLEDNING

Du kan tilslutte indenders og udenders forbindelsesledning uden at tage frontpanelet af.

(M Afmontér hjerneboksen.

@ Afmontér VA-klemmen

(3 Klarger enden af ledningen og forbind den til jordforbindelsesklemmen i el-boksen.

@ Klarger enden af indenders-/udendersenhedens forbindelsesledning og forbind
ledningen til klemraekken.

() Fastgor indenders-/udendersenhedens forbindelsesledning og jordledningen med
VA-klemmen.

® Monter hjgrneboksen igen.

Sorg altid for at haegte den hojre
klo pa VAklemmen for at fastgore
indendors-/ udendersenhedens
forbindelsesledning @.

VA-Klemme

Indendors terminalplade

Fastspeendingsskruer

Hjorneboks

Skub ledningen godt ind
i klempladen, sa intet af
kabeltraden kan ses.

Forbindelsesledning til indenders/
udendorsenhed @.

/N ADVARSEL

e Brug den szerlige forbindelsesledning, der overholder standarderne, til at
forbinde indendersenheden og udendersenheden og fastger ledningen fors-
varligt til Klempladen, sa der ikke udeves tryk pa klempladens tilslutningssek-
tion. Ufuldsteendig tilslutning eller mangelfuld fastgering af ledningen
indebeerer risiko for brand.

e Monter VA-klemmen sikkert. Hvis den monteres forkert, kan det resultere i
brand eller elektrisk stad pa grund af stev, vand m.m.

Losn klemskruen.

Indendersenheds klemplade

S1lS2 83| Jordledning

_—(gren/gul)

Forbindelsesled-
ning til indendors/
udendersenhed @
/ 4-tradet 1,0 mm2

Klemplade ~Ledning /

51/52[S3|D

Udendorsenheds klemplade

<Tilslutningsdetaljer>

/\ FORSIGTIG

Pas pa ikke at udfere forkert ledningsfaring.

Stram klemskruerne godt til for at forhindre at de losnes.

Traek til sidst forsiktigt i ledningerne for at bekraefte, at de ikke gar los.

Hvis forbindelsesledningen ikke er korrekt forbundet med klemraekken, fun-
gerer enheden ikke normalt.

Hvis jordforbindelsen ikke er korrekt, kan der opsta elektrisk stod.

e Gor jordforbindelsesledningen lidt leengere end de andre.

(l,engere end 55 mm)

4-5 FUNKTION FOR AUTOMATISK GENSTART

* Disse modeller er udstyret med en automatisk genstartsfunktion. Hvis du ikke onsker
at bruge denne funktion, sperg da servicerepraesenstanten, idet enhedens indstill-
inger skal aendres.

* Nar indendersenheden styres med fiernbetjeningen vil den indstillede temperatur
og ventilatorshastighed blive indprogrammeret af indendersenhedens elektroniske
P.C.- kontrolplade. Funktionen for automatisk genstart aktiveres, nar strammen kom-
mer tilbage efter et stromsvigt, hvorefter apparetet starter automatisk. Hvis enheden
befinder sig i “AUTO” modus inden stramsvigt, gemmes driftstilstanden (AFKOLING,
TOR eller OPVARMNING) ikke i hukommelsen. Nar hovedafbryderen teendes,
bestemmer enheden driftstilstanden ved hjeelp af rummets temperatur ved genstart,
og starter driften igen.

(O Driftsindstillingerne forbliver, hvis stremmen afbrydes.
@ Tre minutter efter at strammen er kommet tilbage, vil enheden automatisk starte igen,
styret af hukommelsen.

Bemaerk:

* Driftsindstilligerne lagres i hukommelsen, nar der er gaet 10 sekunder, efter at fiern-
betjeningen anvendtes.

* Hvis hovedafbryderen slukkes eller der opstar stromsvigt, mens AUTO START/STOP
timeren er aktiv, annulleres timerindstillingen. Da disse modeller er udstyret med en
automatisk genstatsfunktion, starter klimaanleegget med timeren annulleret, sa snart
stromforsyningen er genoprettet.

* Huvis der var slukket for enheden med fiernbetjeningen, inden streamafbrydelsen
indtradte, vil funktionen for automatisk genstart ikke virke, da fiernbetjeningens afbry-
der er deaktiveret.

« For at forhindre deaktivering af afbryderen pa grund af for meget strom, skal De
indstille evt. andre elektriske maskiner i hjemmet til ikke at teende pa det samme
tidspunkt.

4-6 RORFORING

Anbring aflobsslangen under kolergrene.

Kontroller, at aflobsslangen ikke er haevet eller bugtet.

Treek ikke i slangen for at paseette tape.

Hvis aflobsslangen skal fores inde i vaerelset: Husk at vikle isolermateriale (kan
kobes i en forretning) omkring den.

* Vikl filt-tape @ omkring raret og aflebsslangen og anbring derefter roret bagest i
indendarsenheden.

Vaeske ror

Gasror

Forbindelsesledning til Filt-tape @

indenders/udendersenhed @

( RORFORING BAGUD, TIL HGJRE ELLER NEDAD)

* Rorplacering
Seet kolevaeskeraret og aflobsslangen sammen og omvikl dem med rortape ©.

(Pas pa at aflebsslangen ikke ]

heeves. ( Skeer af ved rorforing til hzjre.)

P

(Vikl rortapen @ fast omkring) \( Skeer af ved rorforing nedad.)

fra enden.

e Seet ror og aflobsslange i veeghul manchetten @ og monter den ovre del af in-
dendorsenheden pa installationspladen @.

¢ Kontroller at indendersenheden sidder forsvarligt fast pa installationspladen @ ved
at rokke enheden fra side til side.

e Tryk den nederste del af indendersenheden fast pa installationspladen @.

( RORFORING - VENSTRE ELLER VENSTRE BAGUD )

* Rorplacering
Seet kolevaeskeroret og aflobsslange sammen og omvikl dem med filt-tape @.

( Pas pa at aflgbsslangen ikke )

haeves. ( Skeer af ved rorforing til venstre. )

Brug en bandagestopper i
Filt-tape @ enden af filt-tapen @.

(Overlapning af filt-tape @ ber veere
1/3 gang tapebredden.)

Vikl filt-tape @ fra enden af. \

GENMONTERING AF AFLOBSSLANGEN
Sorg for at montere aflobsslangen og aflebsdaekslet igen ved rorforing fra venstre eller
venstre-bagud rerfering. Ellers kan der falde vanddraber ned fra aflgbsslangen.

Aflobsdaeksel

? Traek aflobsdaekslet ud til hgjre pa bagsiden af indendersenh- ]
eden.

Tag fat i den konvekse sektion i enden og treek daekslet af.
Aflgbsdaeksel

? Traek aflebsslangen ud til venstre pa bagsiden af indendersenh- ]
eden.

Tag fat i den med pilen markerede krog, og treek aflobslangen fremad.

3) Szt aflobsdaekslet pa den sektion, hvortil aflebsslangen skal
monteres pa bagsiden af indendersenheden.

Saet en skruetraekker el.lign. (ikke skarpt vaerktej) ind i hullet i enden af deekslet og saet
daekslet helt ind i aflobsfordybningen.

Aflobsdaeksel

4 sat aflobsslangen ind i den sektion, hvortil afloabsslangen skal
monteres til hgjre pa bagsiden af indendgrsenheden.

Saet aflebsslangen helt ind i aflebsfordybningen. Kontroller om slangen er sikkert
fastgjort til fremspringet pa aflebsfordybningens iszetningsdel.

INSTALLATION AF INDEND@RSENHED

® Seet aflebsslangen ind i veeghul manchetten @ og fastger indendersenhedens
ovre del pa installationspladen @. Flyt derpa enheden helt ud til venstre kant, sa
der er plads til at leegge ror bagest i indendersenheden. Skeer derefter et stykke
af emballagen af, rul det som vist herunder, og brug det som afstandsstykke for at
heenge det pa den bageste ribbe, og loft indendersenheden.

Indendorsenhedens
/ emballagepap

Skeer i pappet med en
Fastger enden saks eller skeeretoj.

Netledningens specifikationer

3-tradet ledning 1,0 mm2, i
overensstemmelse med 245 IEC 57.

Specifikationer for indenders og
udenders forbindelsesledning

4-tradet ledning 1,0 mm2, i
overensstemmelse med 245 |[EC 57.

tilstand, for at afbryde strommen.

(nar der er slukket for kontakten, skal alle poler veere afbrudt.)
(Meerkespaending/-frekvens: 230 V/50 Hz)
(Afbryderskapacitet: 10 A)

Slut den til en stikkontakt, som har et mellemrum pa 3 mm eller mere i aben

/N ADVARSEL

ger. Dette kan forarsage brand.

® En anordning til afbrydelse af stremmen med en afspaerringskontakt eller
lign. skal forefindes for alle aktive ledninger i ledningsnettet.
® Skeer aldrig stremforsyningsledningen over og slut den ikke til andre lednin-

med afdaekning-\
stape eller tape, \\
der er monteret % ‘

pa den nederste Fastgor afstandsstykket

del af Rul den afskarne | forsvarligt i den
indendorsen- del som vist til udbuede del af
heden. hojre. ribben. Veer papasselig

med, at det vender Afstandsstykke
rigtigt som vist i

illustrationen til hojre.

® Forbind kelerorsystemet med forleengerroret G@.
* Tryk den nederste del af indendersenheden fast pa installationspladen @.

4-7 AFLOB

® Sorg for at omvikle aflebsslangen med isolering (kan fas i handelen), hvis den skal ga gennem
et veerelse.

® Aflobsslangen skal pege nedad, sa aflebet kan forega problemfrit. (Fig. 1)
Afleb ma ikke udferes som vist i Fig. 2 til 5.

O X X

Heeldning nedad Ma ikke haeves.
AA AA
Vandlzekage Vandleekage
Bolget
)

(Fig. 2) (Fig. 3)

Opsamlet aflobsvand

(Fig. 1

X X

Spidsen af
aflobsslangen Mellemrum mindre

placeret i ﬁ end 50 mm

vand.

(Fig. 4) (Fig. 5)
® Huvis indendgrsenhedens medleverede aflgbsslange er for kort, tilsluttes den
aflobsslange @), som skal veere tilgaengelig pa stedet. (Fig.6)
* Nar aflobsslange forbindes til roret af hard PVC, skal den indsaettes sikkert og fast
i roret. (Fig.7)

Aflobsslange N
o 70 cm
eller mere
. Bled slange,
[ - indvendig
L .
@ } } diameter 15 mm P
(

Aflobsslange

l«— PVC ror, indvendig
diameter 30 mm

Aflobsslangen skal
indseettes sikkert og

‘ Samling med fast i roret.

forskellige diametre
Fig. 6) (Fig. 7)

(5. INSTALLATION AF UDENDORSENHED

5-1 FORBINDELSESLEDNING TIL INDENDQRS/
UDENDQRSENHED

® Forbind forbindelsesledningen til indenders/udendorsenhed @ fra indendorsenh-
eden til klempladen pa korrekt vis.

® Forbind stremforsyningskablet (.

e Lad ikke forbindelsesledningen veere for stram, saledes at vedligeholdelse lettes.
e Veer papasselig med, at der ikke er kontakt mellem l:»;

ledning og rer. — [.J15mm

e Gor jordforbindelsesledningen lidt lzengere end de 35 mm
andre. (lzengere end 35 mm)

® Fjern begger ender af forbindelsesledningen (for-
laengerledning).

e Ved indendors/udendors tilslutning af enheden, skal du serge for at bruge de
ledninger, der opfylder standardkravene.

e Skub lederen ind til den er skjult, og traek i hvert kabel for at sikre, at det ikke er
trukket op. Ukorrekt indfaring kan medfore risiko for, at klemkasserne breender af.

Indendorsenheds klemplade

Losn klemskruen.

s1[s2s3|@

Jordledning

— (gren/gul)

Forbindelsesledning
til indendors/
udendorsenhed @
4-tradet 1,0 mm?

Klemplade
<Tilslutningsdetaljer>
Udendoarsenheds klemplade

51(S2[S3|D (L[N

ﬂ

Netledning @ 3-tradet 1,0 mm?

/\ FORSIGTIG

® Pas pa ikke at udfore forkerte tilslutninger.
® Stram klemskruerne godt til, sa de ikke losner sig.

om de sidder fast.
® Huvis forbindelsesledningen ikke er korrekt forbundet med
fungerer enheden ikke normalt.

® Traek en smule i ledningerne, efter at skruerne er strammet, for at konsttere

klemreekken,

Sorg for at fast-
gore indendors-/
udendoersenh-
edens forbin-
delsesledning

@ med denne
kabelklemme.

Servicepanel

Fjern én fas-
gorelsesskrue for at

abne servicepanelet.

/\ ADVARSEL

grund af stov, vand etc.

Husk at fastgere udendersenhedens servicepanel forsvarligt. Hvis dette ikke
gores korrekt, kan det indebeere risiko for brand og/eller elektrisk stod pa

5-2 AFLOBSSLANGER TIL UDENDOQRSENHEDEN

* Monteér aflebsslangerne, for indenders- og udendarsenheder
forbindes. (Det er svaert at montere aflsbsmuffen @, hvis ind

nes ror
endors- og

udendgrsenhedernes ror forbindes for montering af aflobsslangerne, da

udendorsenheden da ikke kan bevaeges.)

o Tilslut aflobsslangen @ (kan fas i almindelig handel, indvend
som vist pa tegningen med henblik pa afleb.

* Montér aflebsslangerne med et fald for at opna et hurtigt afle

ig diameter: 15 mm)

b.

Aflobsmuffe @
(Kun for type VA)
Bemaerk:

Brug ikke aflabsmuffen @ i det kolde omrade. Aflabet kan fryse
til at stoppe.

til og fa ventilatoren

Udvendig diameter | Isolationstykkelse
Ror Isolationsmateriale
mm mm
Til vaeske 6,35 8 Varmeresistant
skumplast
Til gas 9,52 8 Veegtfylde 0,045

® Brug et kobberror eller et somlest ror af kobberlegering med en tykkelse pa 0,8
mm. Brug aldrig rer med en tykkelse pa mindre end 0,8 mm, da trykstyrken ikke er
tilstraekkelig.

@ Sorg for, at de to ror til kelevaeske er godt isolerede, sa kondensvand forhindres.

(3 Bejningsradius for roret til kolevaeske skal vaere 100 mm eller starre.

/\ FORSIGTIG

Husk at anvende isolering af den foreskrevne tykkelse. For tykt isoleringsmateriale
forhindrer korrekt installation af indendarsenheden, og for tyndt isoleringsmateri-

ale skaber kondens.

Bestem installationsstedet ved hjeelp af markeringen pa
installationspladen der indikerer indendersenhedens storrelse.

Pas pa at
aflobsslangen ikke
haeves.

Y%

Rorforing kan ske bagud, mod hojre,
nedad, mod venstre eller i venstrebagud
retning.
) Front
Bagside
Hojre V
H Ven-
1
Bagud stre

Nedad Venstre bagud

Las hagen.

Minimum 100 mm
eller mere fri plads M
uden forhindringer -
foran og pa begge -
sider af enheden.

Adskil de to tilslutningsrer og isoler
dem hver for sig.

( Termo-isolerplastik, 8 mm tykt J

Hvis rerene skal installeres pa en veeg,
der indeholder metal (tinplader) eller
metalveev, skal der anvendes et
kemisk behandlet stykke tree, der er 20
mm eller tykkere, mellem vaegen og
rorene, eller der skal vikles vinylband
som isolation 7 til 8 gange omkring
rorene.

Abn to sider pa venstre eller
hgjre side eller pa bagsiden.

Klima-anlaegget bor installeres af en autoriseret

fagmand i henhold til de lokale bestemmelser.

6. AFSLUTTENDE TILSLUTNING AF IN-
DENDQORS/ UDENDGRSENHEDERNE
SAMT PROVEKORSEL

INSTALLATIONSINFORMATION TIL AIRCONDITIONAN-
LAG MED R410A KGLEMIDDEL

* Dette airconditionanleeg anvender et HFC kalemiddel (R410A), der aldrig edelsegger
ozonlaget.

e Veer isaer opmaerksom pa folgende punkter, skant den grundlzeggende installation-
sprocedure er den samme som for R22 airconditionanleeg.

(D Da R410A har et arbejdstryk, der er ca. 1,6 gange sa hejt som for R22 kelemidler, er
det nedvendigt med nogle specielle veerktojer og rordele / materialer. (Se neden-
staende skema).

(2 Sorg for at der ikke kan treenge vand eller andre urenheder ind i R410A kelemidlet
under lagring og installation, da det er mere modtageligt for urenheder end R22
kolemidler.

(3 Til kelesystemet skal anvendes rene, tryksikre dele / materialer, der er specielt
udviklet til R410A.

@ Der kan forekomme gendringer i sammensaetning af R410A, da det er et blandet
kelemiddel. Ved pafyldning skal bruges flydende kelemiddel for at undga eendringer i
sammensaetningen.

6-1 Veerktojer, der er beregnet til airconditionanleeg med

R410A kolemiddel

Folgende vaerktojer er pakraevede til R410A kolemidlet. Nogle R22 veerktojer

kan anvendes i stedet for R410A veerktgjer. Diameteren for serviceporten pa
udendgrsenhedens stopventil er aendret for at forhindre, at andre former for kalemiddel
fyldes pa airconditionanleegget. (Lagstorrelsen er eendret fra 7/16 UNF med gevind 20
til 1/2 UNF med gevind 20.)

R410A vaerktojer | <N Fi22 veerkdojer Beskrivelse
bruges?
R410A har hgje tryk, der ligger ud over ek-
Malearenrar Nei sisterende maleinstrumenters maleomrade.
9 ] Portdiametrene er aendret for at forhindre, at der
pafyldes andre typer kelemiddel pa anleegget.
. . . Slangemateriale og lagsterrelse er sendret for
Pafyldningssiange Nej at forbedre trykstyrken.
Detektor for Nej Beregnet til HFC kolemiddel.
gasleekage
Momentnogle Ja 1/4 og 3/8
Opkravningsvaerk- Ja Hullet i spaendstangen er blevet gjort storre for
toj at forsteerke fjederstyrken i veerktojet.
Opkravningsméler Ny Forbereqt for opkraynlng (udfores med R22
opkravningsveerktoj).
Sugepumpead- N Olietilbagelob forhindres. Adapteren betyder, at
apter Y der kan anvendes eksisterende sugepumper.
Elektronisk skala Det er vanskeligt at male R410A med en pafyld-
for kelemiddelpa- Ny ingscylinder, da kelemidlet bobler pa grund af hojt
fyldning tryk og hejhastighedsfordampning.

Nej: Kan ikke erstattes med R410A

6-2 OPKRAVNINGSARBEJDE

* Hovedarsag til gasudsivning skyldes defekter i opkravningsarbejdet. Ga frem pa
folgende made ved opkravningsarbejde.

Ja: Kan erstattes med R410A

@ Rorafskaering )
+ Skeer kobberraret pa korrekt vis med en rorskeerer.
Forkert
Rigtigt —————+———
Kobberror " s
— 90° Skeev Ujeevn Renskaret
A R A
@ Fjernelse af grater )

« TFjern alle grater helt fra tveersnittet af roret.
+ Ret enden af koberroret nedad, nar der fiernes grater, saledes at disse ikke falder
ned i koberraret.
Grat Kobberror

Ekstra rival

N Rorskeerer

@ Paszetning af metrik )

+ Fjern brystmatrikkerne, der sidder pa indenders Brystmatrik
og udendersenheden, og szet dem pa roret nar AN
graterne er fiernet (de kan ikke szettes pa efter
udfort opkravningsarbejde).

Brystmatrik til R410A-roret er forskellig fra
maotrikken til R22-roret. Se folgende skema for
yderligere information.

"~ Kobberror

mm Tomme R410A R22
06,35 1/4 17 17
09,52 3/8 22 22
@ Opkravningsarbejde )

Udfer opkravningsarbejde med brug af opkravningsveerktaj som vist herunder.

A
/York
’ /Gevindskaerer
\ Gevindskaerer
< Kobberror
Vingemotriktype Brystmotrik ~—— Kobberror
A (mm)
Udvendig . . .
diameter Opkravningsveerktej for Konventionelt opkravningsveerktoj
R410A Koblingstype Koblingstype Vingematriktype
06,35 mm 0til 0,5 1,0t 1,5 1,51il2,0
29,52 mm 0til 0,5 1,0t 1,5 1,5112,0

Hold kopperraret fast i en matrice i overenstemmelse med dimensionen, der er vist i
ovenstaende oversigt.

@ Kontrol )

Sammenlign opkravningsarbejdet med illustrationen herunder.
+ Hvis opkravningsarbejdet ser ud til at veere forkert, skal den opkravede sektion
skeeres af og arbejdet skal udfgres forfra igen.

Glat hele vejen

Skinnende inderside
rundt

uden ridser.
N

Ensartet
laengede
hele vejen
rundt

6-3 TILSLUTNING AF ROR

Bemeerk:

Tilspaend en brystmetrik med en momentnagle som specificeret i nedenstaende skema.

Hvis en brystmatrik spaendes for stramt, kan den blive gdelagt efter en lang periode og

forarsage leekage af kelemiddel.

(D Tilslutning af indendersenhed

Tilslut bade veeske- og gasrer til indendersenheden.

e Kom et tyndt lag keleolie @ pa rorets overflade.

® Ved tilslutning rettes midten forst ind, hvorefter brystmotrikken drejes 3-4 omgange.

* Brug oversigten over tilspaendingsmomenter herunder som en rettesnor for in-
dendoersenhedens rorforskruning, og stram til med to nogler. For kraftig stramning vil
beskadige opkravningssektionen.

Rordiameter Spaendingsmoment

mm N-m kgf-cm
26,35 13,7 il 17,7 140 til 180
09,52 34,3 til 41,2 350 til 420

@ Tilsutning af udendersenhed

Forbind rarene til stopventil-rarforskruningerne pa udendersenheden pa samme made

som med indendarsenheden.

* Brug en momentnogle eller en skruenggle til stramningen, og anvend det samme
tilspaendingsmoment som til indendgrsenheden.

(ISOLATION OG TAPEOMVIKLING )

(» Deek rorledderne med rorbelaegnign.

(@ Udendarsenhed: Isoler alle rar, inkl. ventiler, godt.

(3 Seet rortape © pa, begyndende fra udendersenhedens indgang.

® Fastger enden af rortapen @ med tape (selvklzebende).

* Huvis rorerne skal fares over lofter, gennem skaber eller andre steder med hgj tem-
peratur og fugtighed, bar man omvikle rarene med ekstra isolationsmateriale for at
hindre kondensation.

6-4 FREMGANGSMADE VED UDRENSNING - UDSIVN-
INGSTEST

FREMGANGSMADE VED UDRENSNING

Tilslut rarene til kolevaeske (bade veeske- og gasrer) mellem indendersenheden og
udendgrsenheden.

v
Fjern serviceabningens haette pa stopventilen pa siden af gasroret pa
udendoersenheden. (Stopventilen virker ikke i den tilstand, den er i ved leveringen
fra frabrikken (helt lukket med haetten pa).)

serviceabning pa gasrer-siden pa udendersenheden.

( Saet vakuumpumpen igang. (Udtem i mere end 15 minutter.)

v
( Forbind manometer manifoldventilen og vakuumpumpen til stopventilens ]

Kontroller vakuum med manometer manifoldventilen, luk derefter denne og stop
vakuumpumpen.

v
Gor ingenting i et par minutter. Serg for, at manometer manifoldventilens viser
forbliver i den samme stilling. Kontroller, at trykmaleren viser -0,101 MPa
[Manometer] (=760 mmHg).

% 3

NI

Vandrette vinger

( FREMGANGSMADE )

* Tryk pa EMERGENCY OPERATION-knappen.
(O Tryk én gang pa knappen, efter en testkarsel pa 30 minutter starter EMERGENCY
COOL MODE (ngdafkeglingstilstanden).

Kontroller at indenders/udendars forbindelsesledningen @ er korrekt udfort, hvis
lampen i venstre side af driftsindikatoren blinker for hvert 0,5 sekund.

@ Fornyet tryk starter EMERGENCY HEAT MODE (nedopvarmning).

(3 Fornyet tryk stopper operationen.
(Driftsindstillingen skifter mellem (O - (3 ved hvert tryk pa EMERGENCY OPERA-
TION-knappen.)

v
0101 Mpa Trykmaler for blandingen Modus Driftsmonitorlampe
Stopventil (-7’60 mmHgq) (til R410A)
o Trykmaler AFKOLING | @
(T R410A) @ _/,\_ O
Manifoldventil (Lyser)  (Slukket)
(til R410A) NV
5| OPVARMN- | O -@-
Handtag hoj @ ING S
N ° (Slukket)  (Lyser)
Sekskantnogle Pafyldningsslange
(til R410A) O O EMERGENCY
Vediadhordsl (eller med en ® STOP OPERATION-knap
edligeholdslem vakuumpumpe, (Slukket)  (Slukket) (E.0.SW)
der kan
Pafyldningsslange ﬁ,ﬂz’?,t% tallfl :ﬁgg:;:b) ¢ Nar varmefunktionen startes, karer ventilatoren i indendersenheden muligvis ikke
*4-5 omgange (til R410A) tilbagelob for at forhindre, at der blzeses kold luft ud. Vent nogle fa minutter, til temperaturen i
¥ varmeveksleren stiger, og der bleeses varm luft ud.
( Fjern hurtigt manometer manifoldventilen fra stopventilens serviceabning. )
2

Efter kelemiddelrarene er tilsluttede og temte, abnes alle stophanerne pa begge
sider af gasroret og veeskeroret.
Uden fuld abning vil effektiviteten mindskes og der kan opsta problemer.

v
v v
Rorlangd Max. 7 m. Ingen Laengere ror end 7 m. Lad den
gasladdning behovs. fores!&revn_e maengde gas. (der
henvises til 3)
[
v
( Stram haetten pa serviceabningen for at opna den oprindelige status. )
v
( Stram heetten til igen. )
v
( Udsivningstest
Spaendingsmoment
N'm kgf-cm
Heette til serviceabning 13,7ti117,7 140 til 180
Haette til stopventil 19,6 til 29,4 200 til 300

6-5 PROVEKORSEL

* Kontroller, om ledningsfaringen er korrekt, inden prevekerslen pabegyndes. Fejlagtig
ledningsfering forhindrer normal drift eller kan veere arsag til at en sikring springer, sa
klima-anlaegget ikke kan anvendes.

* Provekorslen kan pabegyndes ved at trykke pa EMERGENCY OPERATIONknap-
pen. Nar der er trykket en gang pa EMERGENCY OPERATION-knappen, starter
anleegget provekerslen (uafbrudt drift) i 30 minutter. Termostaten virker ikke i denne
periode. Efter 30 minutter starter EMERGENCY OPERATION ved en fastsat temper-
atur pa 24°C i COOL MODE.

¢ Udfer provekarsel ved hjeelp af felgende fremgangsmade.

Bemeerk:

Indsaet netstikket i stikkontakten og/eller teend hovedafbryderen.

Kontrollér at alle LED-lamper ikke lyser.

Hvis de blinker, er de vandrette vinger ikke installeret korrekt.

| dette tilfeelde tages netstikket ud og/eller der slukkes for hovedafbryderen, og de vandrette
vinger monteres igen. (Se BETJENINGSVEJLEDNINGEN.)

( Kontrol af modtagning af signalet (infrarad straler) fra fiernbetjeningen )

Tryk pa ON/OFF-knappen pa fiernbetjeningen og kontroller, at der lyder en elektronisk
lyd fra indendersenheden. Tryk pa ON/OFF-knappen igen for at slukke klima-an-
leegget.

Hvis indendersenheden styres med fjernbetjeningen, vil bade prove
og nedkearsel blive ophaevet af kommandoer fra fjernbetjeningen.

* Nar kompressoren stopper, aktiveres forhindringsanordningen til fornyet start, og
kompressoren virker ikke i tre minutter. Dette tjener til at beskytte klima-anleegget.

6-6 KONTROL EFTER INSTALLATION

Kontrollér falgende punkter efter afslutning af installationen og afkryds O ved siden af

hvert punkt.

O Er den specificerede stramforsyning anvendt?

O Er stroamforsyningskablet udstyret med en afbryder?

O Er enderne pa indenders/udenders forbindelsesledningen blevet korrekt indsat i klem-
reekken?

O Er indenders/udendars forbindelsesledningen blevet korrekt fastgjort?

O Er stromforsyningskablet og indenders/udendors forbindelsesledningen forbundet
direkte til enhederne (ingen mellemliggende forbindelser)?

O Er jordledningen lzengere end de andre ledninger, sa den ikke bliver afbrudt ved stramn-
ing af kablet?

O Er jordledningen forbundet korrekt?

O Er rorene beregnet til anvendelse med R410A eller har de den specificerede tyk-
kelse?

O Er der blevet foretaget laekagetest for rorsamlingerne?

O Er der blevet foretaget udluftning?

O Er stopventilerne helt abne?

O Er aftapningsslangen korrekt installeret?

O Er der blevet heeldt vand igennem aftapningsslangen for at bekraefte korrekt gennem-
stromning?

O Er rerene pa bagsiden af enheden samlet med filttape (kun for venstre og bageste
venstre rorforing)?

O Kan monteringsstedet baere veegten af enheden og ikke forstaerke dens vibrationer eller
stej?

O Er omradet under enheden fri for objekter, der blokerer luftudbleesningen?

O Er de lodrette og vandrette vinger lukket fast?

O Er frontpanelet fast monteret?

O Er der foretaget testkorsel?

O Er aftapningsarbejdet blevet korrekt udfort og er der ingen boblelyde?

O Er alle /N ADVARSEL og /N\FORSIGTIG punkterne i “1. FOLGENDE SIKKERHEDS-
FORSKRIFTER SKAL ALTID IAGTTAGES” blevet gennemgaet?

6-7 KUNDEVEJLEDNING

* Forklar falgende til kunden i henhold til betjeningsvejledningen: Hvordan temperaturen
indstilles, hvordan luftfiltrene tages ud, hvordan den tradlgse fiernbetjening saettes
i holder til fiernbetjeningen, hvordan enheden rengeres, sikkerhedsforeskrifter for
anvendelsen etc.

® Det anbefales, at kunden laeser BRUGSANVISNING grundigt.

(7. FLYTNING OG VEDLIGEHOLDELSE J

7-1 SADAN AFMONTERES OG MONTERES
PANELENHEDEN

(M Afmontér de 2 skruer, som fastholder panelenheden.
@ Afmontér panelenheden. Serg for at afmontere nederste ende forst.

|
@"U; b4

@ @ @

Montér panelenheden ved at falge afmonteringsproceduren pkt. (D og @ (beskrevet
ovenfor) i omvendt reekkefelge. Nar panelenheden er anbragt, skal man trykke pa de
steder, der er angivet med pilene, for at montere panelenheden helt pa enheden.

\ \ v

T\
N

N
@

LR TR

(T T\
”

7-2 TOMNING AF SYSTEMET

Ved flytning eller bortskaffelse af klimaanlaegget skal systemet toammes ved hjeelp af
folgende procedure, sa der ikke udledes kelemiddel til atmosfeeren.

(@ Forbind malermanifoldventilen til stopventilens serviceabning pa gasrarssiden af
udendarsenheden.

@ Luk stopventilen helt pa udendersenhedens vaeskerar.

(3 Luk stopventilen pa gasrerssiden af udendgrsenheden nzesten helt, sa de let kan
lukkes helt, nar trykmaleren viser —0,101 MPa [Gauge] (0 kg/cm?).

@ Start NODKGLINGSDRIFTEN.

For at starte NODDRIFTEN i KILE-MODUS skal du treekke lysnetstikket ud og/

eller slukke hovedafbryderen. Efter 15 sekunder skal du indszette lysnetstikket

og/eller teende hovedafbryderen, og derefter trykke en gang pa kontakten

EMERGENCY OPERATION [NGDDRIFT]. (NODKQGLINGSDRIFTEN kan

gennemfores kontinuerligt i op til 30 minutter.)

Luk stopventilen helt pa gasrerssiden af udendgrsenheden, nar trykmaleren viser

0,05 til 0 MPa [Gauge] (ca. 0,5 to 0 kg/cm?).

® Stop NODKOLINGSDRIFTEN.
Tryk to gange pa kontakten EMERGENCY OPERATION [NGDDRIFT] for at
stoppe driften.

<)

7-3 FLYTNING AF INDENDORSENHEDEN

Fjern undersiden af indendersenheden fra installationspladen.

( Nar hjornet losnes )

Losn bade nederste venstre og hejre hjgrner pa indendersenheden nedad og
fremad, som vist herunder, for at udlgse krogene.

( Hvis ovenstaende metode ikke kan anvendes )

Fjern forpladen og indsaet sekskantnaglen i de firkantede huller

til venstre og hojre

som vist i illustrationen herunder. Tryk dem derefter op. Undersiden af indenderse

heden szenkes og krogene udlgses.

7-3 GASLADDDARE

(D Anslut gascylindern till underhallsingangen pa sparrventilen
@ Auvlufta roret (eller slangen) fran kylgascylindern.

(3-vags).

3 Fyll pa specificerad mangd kylmedel medan luftkonditioneringsapparaten kors i

kylfunktion.
Bemeerk:

Hvis der tilfajes kalemiddel, skal den maengde, der er specificeret for kalekredslobet,

overholdes.

/\ FORSIGTIG

® Kolevaesken ma ikke udledes i atmosfaeren.
geninstallation eller reparationer pa rgrsystemet.
kolemiddel pa kelemiddelsystemet.

i systemet blive sendret og pavirke den normale funktion a
Desuden skal systemet pafyldes langsomt, ellers bliver ko

Pas pa, at der ikke udledes koleveeske i atmosfeeren under installation,
¢ Der ma kun anvendes flydende kelemiddel til pafyldning af ekstra

Ved pafyldning af kelemiddel som gas kan sammensaetningen af kalemidlet

f klimaanleegget.
mpressoren last.

For at cylindern til stadighed kan holde et hgijt tryk, skal den varmes i varmt vand
(under 40°C) om vinteren. Der ma aldrig anvendes aben ild eller damp.

Forskruning

Indendorsen- 0
hed Vaeskeror

Stopventil

Gasror

Udendorsenhed

Ventil til
gascylinder

\XX

Serviceabning

«—— Koleveeskegascylinder til
R410A med haevert

Kolevaeske (flydende)

~—— Elektronisk veegt til
opfyldning af kelevaeske

light-industrial environment.
The product at hand is based on

89/336/ EEC

100-8310, JAPAN

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and

Low Voltage Directive 73/23/ EEC
the following EU regulations: + Electromagnetic Compatibility Directive
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