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ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΩΛΗΝΩΣΗ

• Τακτ�π�ίηση σωλήνωσης
 Βάλτε την ψυκτική σωλήνωση και τ�ν σωλήνα απ�στράγγισης µα�ί και τυλί�τε 

τ�υς µε την ταινία πιλήµατ�ς 7.

ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΠΙΣΙΝΗ, ∆Ε�ΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ

• Τακτ�π�ίηση σωλήνωσης 
 Βάλτε την ψυκτική σωλήνωση και τ�ν σωλήνα απ�στράγγισης µα�ί και τυλί�τε 

τ�υς µε την ταινία περίδεσης G.
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6-3 ΕΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Σηµειώση:
Σ�ί�τε τ� πα�ιµάδι διεύρυνσης µε ρ�π!κλειδ�, !πως πρ�σδι�ρί�εται στ�ν παρακάτω 
πίνακα.
Εάν τ� σ�ί�ετε π�λύ, τ� πα�ιµάδι διεύρυνσης µπ�ρεί να σπάσει µετά απ! µεγάλ� 
$ρ�νικ! διάστηµα και να πρ�καλέσει διαρρ�ή τ�υ ψυκτικ�ύ µέσ�υ.
1 Σύνδεση εσωτερικής µ�νάδας
Συνδέστε τις σωληνώσεις τ�υ υγρ�ύ και τ�υ αερί�υ στην εσωτερική µ�νάδα.
• Ε�αρµ!στε ένα λεπτ! στρώµα ψυκτικ�ύ λαδι�ύ J στην επι�άνεια επικαθήσεως της 

σωλήνας.
• Για τη σύνδεση ευθυγραµµίστε πρώτα στ� κέντρ� και κατ!πιν σ�ί�τε τις πρώτες 3-4 

στρ��ές τ�υ πα�ιµαδι�ύ διαπλάτυνσης.
• ,ρησιµ�π�ιήστε τ�ν παρακάτω πίνακα ρ�πής στρέψεως σαν �δηγ! για την ένωση 

των τµηµάτωντης εσωτερικής µ�νάδας και σ�ί�τε $ρησιµ�π�ιώντας δύ� κλειδιά. 
Υπερ.�λικ! σ�ί�ιµ� καταστρέ�ει την εκ$ειλωµένη διατ�µή.

6. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ / Ε�ΩΤΕΡΙΚΗΣ 
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ΜΕ ΨΥΚΤΙΚ
 R410Α
• Τ� συγκεκριµµέν� κλιµατιστικ! $ώρ�υ δέ$εται ψυκτικ! τύπ�υ ΗFC (R410Α) τ� 

�π�ί�, σε καµιά περίπτωση δεν καταστρέ�ει τ� στρώµα τ�υ !��ντ�ς.
• ∆ώστε ιδιαίτερη πρ�σ�$ή στα παρακάτω σηµεία, παρ!λ� π�υ η .ασική διαδικασία 

εγκατάστασης είναι !µ�ια µε αυτή για τα κλιµατιστικά µε ψυκτικ! R22.
1 Επειδή τ� R410A έ$ει πίεση λειτ�υργίας περίπ�υ 1,6 ��ρές υψηλ!τερη απ! τα 

ψυκτικά R22, απαιτ�ύνται µερικά ειδικά εργαλεία καθώς και τµήµατα / υλικά 
σωληνώσεων. (Ανατρέ�τε στ�ν παρακάτω πίνακα.)

2 Κατά την απ�θήκευση και την εγκατάσταση λά.ετε τα απαραίτητα µέτρα ώστε 
να απ�τραπεί η πρ!σµι�η νερ�ύ ή άλλων µ�λυσµατικών �υσιών στ� R410A, α��ύ 
τ� συγκεκριµέν� ψυκτικ! είναι πι� ευαίσθητ� σε πρ�σµί�εις µε άλλες �υσίες σε 
σύγκριση µε τα ψυκτικά R22.

3 Για ψυκτικές σωληνώσεις $ρησιµ�π�ιείστε υλικά / τµήµατα π�υ είναι καθαρά, 
αντέ$�υν στις υψηλές πιέσεις και είναι ειδικά σ$εδιασµένα για τ� R410Α. 

4 Μπ�ρεί να συµ.εί αλλ�ίωση σύνθεσης στ� R410Α, µιάς και είναι ανάµικτ� 
ψυκτικ!. ?ταν γεµί�ετε, συµπληρώστε ψυκτικ! σε µ�ρ�ή υγρ�ύ πρ�κειµέν�υ να 
εµπ�δίσετε την αλλ�ίωση της σύνθεσης.

6-1 Εργαλεία π.υ ενδείκνυνται για τ. κλιµατιστικ4 µε 
ψυκτικ4 R410Α

Για τ� ψυκτικ! R410Α απαιτ�ύνται τα παρακάτω εργαλεία. @ρισµένα εργαλεία R22 
µπ�ρεί να αντικατασταθ�ύν απ! εργαλεία R410Α.
Η διάµετρ�ς της θυρίδας επισκευής στη ανασταλτική .αλ.ίδα της ε�ωτερικής 
µ�νάδας έ$ει αλλα$θεί πρ�κειµέν�υ να µην γίνεται �!ρτιση άλλων τύπων ψυκτικών 
στ� κλιµατιστικ!. (Τ� µέγεθ�ς τ�υ καπακι�ύ έ$ει αλλά�ει απ! 7/16 UΝF µε 20 .!λτες 
σε 1/2 UΝF µε 20 .!λτες.)

Εργαλεία R410Α
Μπ�ρεί να 

$ρησιµ�π�ιηθ�ύν 
εργαλεία R22;

Περιγρα�ή

Π�λλαπλ!ς 
γνώµ�νας

?$ι

Τ� R410A αναπτύσσει υψηλές πιέσεις πάνω απ!
την κλίµακα µέτρησης των υπαρ$!ντων µετρητών.
@ι διάµετρ�ι της θυρίδας έ$�υν αλλα$θεί,
πρ�κειµέν�υ να παρεµπ�δί�εται η �!ρτιση άλλων.
τύπων ψυκτικ�ύ στις µ�νάδες τ�υ κλιµατιστικ�ύ.

Σωλήνας γ!µωσης
?$ι

Τ� υλικ! των σωλήνων και τ� µέγεθ�ς τ�υ
καπακι�ύ έ$�υν αλλά�ει πρ�κειµέν�υ να
.ελτιωθεί η αντίσταση της πιέσεως.

Ανι$νευτής 
διαρρ�ής αερί�υ ?$ι Καθιερωµέν� για ψυκτικ! ΗFC.

Κλειδί ρ�πής 
στρέψεως Ναι 1/4 και 3/8

Εργαλεί� 
διαπλάτυνσης Ναι

Τ� άν�ιγµα της ρά.δ�υς συ�εύ�εως έ$ει
διερευνθεί πρ�κειµέν�υ να ενισ$υθεί η αντ�$ή
ελαστικ!τητας στ� εργαλεί�.

Γνώµ�νας 
διαπλάτυνσης Καιν�ύρι�ς

∆ιατίθεται για εργασίες διαπλάτυνσης (για τη
$ρήση µε εργαλεί� διαπλάτυνσης R22).

Μετασ$ηµατιστής 
αντλίας κεν�ύ

Καιν�ύρι�ς

∆ιατίθεται για την παρεµπ!διση αντίστρ��ης ρ�ής
λαδι�ύ. @ συγκεκριµµέν�ς µετασ$ηµατιστήςσας
δίνει την δυνατ!τητα να $ρησιµ�π�ιήσετε τις ήδη
υπάρ$�ντες αντλίες κεν�ύ.

Ηλεκτρ�νική 
κλίµακα για 
�!ρτιση ψυκτικ�ύ

Καιν�ύρι�ς
Είναι δύσκ�λ� να µετρήσετε τ� R410Α µε
κύλινδρ� γ!µωσης, δι!τι τ� ψυκτικ! α�ρί�ει λ!γω
της υψηλής πιέσεως και της τα$είας ατµ�π�ίησης.

?$ι: ∆εν µπ�ρεί να αντικατασταθεί µε R410Α Ναι: Μπ�ρεί να αντικατασταθεί µε R410Α

6-2 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚ�ΕΙΛΩΣΗΣ
• Κύρια αιτία δια�υγής γκα�ι�ύ, είναι η ελλατωµατική εργασία εκ$είλωσης.
 Κάνετε σωστή εργασία κατά την ακ!λ�υθη σειρά.

Μην τυλίγετε τ� περισσευ�ύµεν� καλώδι�, αλλά τ�π�θετείστε τ� !πως �αίνεται 
στ� παρακάτω σ$ήµα.

4-4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ Ε�ΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗ
Μπ�ρείτε να συνδέσετε τ� εσωτερικ!/ε�ωτερικ! καλώδι� σύνδεσης $ωρίς να 
α�αιρέσετε τ� εµπρ!σθι� καπάκι.
1 Αφαιρέστε τη γωνία τoυ κoυτιoύ.
2  Αφαιρέστε τo σφιγκτήρα VA
3  Eπε�εργαστείτε τo άκρo της γείωσης και συνδέστε τo καλώδιp στoν 

ακρoδέκτη της γείωσης των ηλεκτρικών µερών τoυ κoυτιoύ.
4  Επε�εργαστείτε τo άκρo της εσωτερικής/ε�ωτερικής µoνάδα συνδέoντας τo 

καλώδιo και τoπoθετήστε τo καλώδιo στoν ακρoδέκτη.
5  Ασφαλίστε την εσωτερική/εoωτερική µoνάδα συνδέoντας τo καλώδιo και τo 

καλώδιo της γείωσης µε τη µέγγενη VA.
6  Mαναεγκαταστήστε τη γωνία τoυ κoυτιoύ.

Πoτέ µην παραλείψετε να γαντoώσετε 
τo σωστ άγκιστρι στo σφιγκτήρα VA για 
να ασφαλίσετε τo καλώδιo σύνδεσης A 
της εσωτερικής/ε�ωτερικής µoνάδας.

15 mm

25 mm

4-5 ΛΕΙΤ
ΥΡΓΙΑ ΑΥΤ
ΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
• Τα µ�ντέλα αυτά είναι ε��διασµένα µε λειτ�υργία αυτ!µατης επανεκκίνησης. 

Εάν δεν επιθυµείτε να $ρησιµ�π�ιήσετε αυτή τη λειτ�υργία, παρακαλ�ύµε 
επικ�ινωνήστε µε την αντιπρ�σωπεία δι!τι θα πρέπει να αλλά�ει η ρύθµιση 
της µ�νάδας.

• ?ταν η εσωτερική µ�νάδα ελέγ$εται απ! τ� τηλε$ειριστήρι�, � τρ!π�ς 
λειτ�υργίας, η εισαγµένη θερµ�κρασία και η τα$ύτητα τ�υ ανεµιστήρα 
κρατ�ύνται στη µνήµη τ�υ εσωτερικ�ύ πίνακα ηλεκτρ�νικ�ύ ελέγ$�υ 
Ρ.C. Μετά απ! διακ�πή ηλεκτρικ�ύ ρεύµατ�ς, η λειτ�υργία αυτ!µατης 
επανεκκίνησης ενεργ�π�ιείται τη στιγµή της απ�κατάστασης τ�υ 
ηλεκτρικ�ύ ρεύµατ�ς και η µ�νάδα επαναλειτ�υργεί αυτ!µατα. Εάν η 
µoνάδα λειτoυργoύσε στην κατάσταση "ΑUTO" πριν τη διακoπή ρεύµατoς, 
η κατάσταση λειτoυργίας (ΨΥMΗ, ΣΤΕΓΜO ή ΘΕΡΜΑΝΣΗ) δεν απoθηκεύεται 
στη µνήµη. ?ταν η κύρια παρ$ή ρεύµατoς ανoί�ει, η µoνάδα απoφασί�ει την 
κατάσταση λειτoυργίας .άσει της αρ$ικής θερµoκρασίας δωµατίoυ κατά την 
επανεκκίνηση και �εκινάει πάλι η λειτoυργία.

Λειτ.υργία

1 Αν η παρ�$ή ρεύµατ�ς διακ�πεί, �ι ρυθµίσεις λειτ�υργίας παραµέν�υν.
2 Μετά τ� πέρας τριών λεπτών απ! την απ�κατάσταση τ�υ ηλεκτρικ�ύ 

ρεύµατ�ς, η µ�νάδα θα επαναλειτ�υργήσει αυτ!µατα σύµ�ωνα µε τη µνήµη.

Σηµειώσεις: 
• @ι ρυθµίσεις λειτ�υργίας κρατ�ύνται στη µνήµη, !ταν περάσ�υν 10 

δευτερ!λεπτα απ! την λειτ�υργία τ�υ τηλε$ειριστηρί�υ. 
• Σε περίπτωση π�υ τ� κλιµατιστικ! απ�συνδεθεί απ! την πρί�α ή συµ.εί 

διακ�πή ρεύµατ�ς ενώ είναι ενεργ�π�ιηµέν�ς � $ρ�ν�διακ!πτης αυτ!µατης 
εκκίνησης/ τερµατισµ�ύ λειτ�υργίας (AUTO START/STOP), η ρύθµιση τ�υ 
$ρ�ν�διακ!πτη ακυρώνεται. Καθώς αυτά τα µ�ντέλα διαθέτ�υν λειτ�υργία 
αυτ!µατης επανεκκίνησης, τ� κλιµατιστικ! θα �εκινήσει τη λειτ�υργία τ�υ, µε 
τ� $ρ�ν�διακ!πτη απενεργ�π�ιηµέν�, αµέσως µ!λις απ�κατασταθεί η παρ�$ή 
ρεύµατ�ς.

• Αν η µ�νάδα έκλεισε απ! τ� τηλε$ειριστήρι� πριν την διακ�πή τ�υ ηλεκτρικ�ύ 
ρεύµατ�ς, η λειτ�υργία αυτ!µατης επανεκκίνησης δεν λειτ�υργεί επειδή τ� 
πλήκτρ� παρ�$ής ρεύµατ�ς τ�υ τηλε$ειριστηρί�υ είναι κλειστ!.

• Για την απ��υγή τ�υ κλεισίµατ�ς τ�υ διακ!πτη ε�αιτίας της �ρµής τ�υ 
ρεύµατ�ς εκκίνησης, καν�νίσετε τις άλλες �ικιακές ηλεκτρικές συσκευές να 
µην αν�ίγ�υν ταυτ!$ρ�να.

4-6 ∆ΙΑΜ
ΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
• Βάλτε την σωλήνα απ�στράγγισης κάτω απ! την ψυκτική σωλήνα.
• Βε.αιωθείτε !τι η σωλήνα απ�στράγγισης δεν είναι τσακισµένη ή στριµµένη.
• Μην τρα.άτε την σωλήνα !ταν .ά�ετε την ταινία.
• ?ταν η σωλήνα απ�στράγγισης πρ!κειται να περάσει µέσα στ� δωµάτι�, 

ε�ασ�αλίστε !τι την περιτυλίγετε µε µ�νωτικ! υλικ! (πωλείται στα 
καταστήµατα).

• Τυλί�τε την ταινία πιλήµατ�ς 7 γύρω απ! τις σωληνώσεις και τ� σωλήνα 
απ�στράγγισης και κατ!πιν τ�π�θετήστε τ�υς σωλήνες στ� πίσω µέρ�ς της 
εσωτερικής µ�νάδας.

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε�ΩΤΕΡΙΚΗΣ Μ
ΝΑ∆ΑΣ

5-1 ΣΥΝ∆EΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙOΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ/
Ε�ΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜOΝΑ∆ΑΣ

• Συνδέστε τ� καλώδι� σύνδεσης εσωτερικής/ε�ωτερικής µ�νάδας A απ! την 
εσωτερική µ�νάδα σωστά στ�ν πίνακα ακρ�δεκτών.

• Συνδέστε τo καλώδιo παρo$ής ισ$ύoς K.
• Α�ήστε µεγαλύτερ� µήκ�ς στ� καλώδι� σύνδεσης για τη συντήρηση.

● Γυµνώστε και τα δύ� άκρα τ�υ καλωδί�υ 
συνδΓησεως (καλώδι� πρ�Γηκτασης).

● Πρ�σέ�τε ώστε �ι σωληνώσεις να µην έρ$�νται σε 
επα�ή µε τα καλώδια.

● Τ� καλώδι� γείωσης θα πρέπει να είναι λίγ� 
µακρύτερ� απ! τα άλλα. (υπρ.. 35 mm)

35 mm

15 mm

• Για τα καλώδια σύνδεσης της εσωτερικής/ε�ωτερικής µ�νάδας, .ε.αιωθείτε 
πως $ρησιµ�π�ιείτε εκείνα π�υ συµµ�ρ�ών�νται µε τα πρ!τυπα.

• Βε.αιωθέίτε !τι έ$ετε σπρώ�ει τ� κεντρικ! τµήµα µέ$ρι π�υ να κρυ�τεί και 
τρα.ή�τε κάθε καλώδι� για να .ε.αιωθείτε !τι δεν είναι ανασηκωµένα. Αν 
η ένθεση δεν είναι πλήρης υπάρ$ει κίνδυν�ς να καεί τ� κ�υτί διαν�µής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Μ
ΝΑ∆ΑΣ
• Τ�π�θετήστε τ� σωλήνα απ�στράέέισης µέησα στ� συνδετικ! περί.ληµα 

τρύπας τ�ί$�υ C και κρειµάστε τ� επάνω µέηρ�ς της εσωτερικής µ�νάδας 
στ� µεταλλικ! �ύλλ� εέκατάστασης 1. OEπειτα µετακινήστε τη µ�νάδα 
τέηρµα στην άκρη της αριστερής πλευράς, ώστε να τ�π�θετήσετε εύκ�λα τις 
σωληνώσεις στ� πίσω µέηρ�ς της εσωτερικής µ�νάδας. ?ταν � συµπιεστής 
σταµατήσει, � µη$ανισµ!ς πρ�στασίας απ! επανεκκίνηση ενερέ�π�ιείται και 
� συµπιεστής δεν θα λειτ�υρέεί έια 3 λεπτά, πρ�κειµέην�υ να πρ�στατέηψει 
τ� κλιµατιστικ!.

Α�αιρέηστε τη µία
.ίδα στερέωσης και
αν�ί�τε τ� καπάκι
συντήρησης.

Βε.αιωθείτε !τι 
στερεώσατε τ� 
καλώδι� σύνδεσης 
εσωτερικής/
ε�ωτερικής 
µ�νάδας A, 
$ρησιµ�π�ιώντας 
τ� σ�ιγκτήρα 
καλωδίων π�υ 
εικ�νί�εται.

L N

Σηµείωση:
?ταν τ� κλιµατιστικ! λειτ�υργεί ενώ η ε�ωτερική θερµ�κρασία είναι 
$αµηλή, .ε.αιωθείτε !τι ακ�λ�υθείτε τις παρακάτω �δηγίες.
• Π�τέ µην τ�π�θετείτε την ε�ωτερική µ�νάδα σε µέρ�ς, !π�υ 

η πλευρά εισ!δ�υ/ε�!δ�υ αέρα είναι άµεσα εκτεθειµένη στ�ν 
άνεµ�.

• Για να απ�τρέψετε την έκθεση στ�ν άνεµ�, τ�π�θετήστε την 
ε�ωτερική µ�νάδα µε την πλευρά εισ!δ�υ αέρα στραµµένη 
πρ�ς τ�ν τ�ί$�.

• Για να απ�τρέψετε την έκθεση στ�ν άνεµ�, συνιστάται η 
εγκατάσταση δια�ράγµατ�ς στην πλευρά ε�!δ�υ αέρα της 
ε�ωτερικής µ�νάδας.

A

 ΠΡ
ΕΙ∆
Π
ΙΗΣΗ

■ Αυτ4 τ. κλιµατιστικ4 δεν πρέπει να τ.π.θετηθεί απ4 τ.ν ίδι. τ.ν πελάτη.
 Ατελής εγκατάσταση µπ�ρεί να πρ��ενήσει τραυµατισµ! π�υ ��είλεται σε 

�ωτιά ή ηλεκτρ�πλη�ία, πτώση της µ�νάδας ή διαρρ�ή νερ�ύ.
 Συµ.�υλευτείτε τ�ν αντιπρ!σωπ� απ! τoν oπ�ίo αγ�ράσατε την συσκευή 

ή τ�ν ειδικ! π�υ έκαvε την εγκατάσταστη. 
■ Εγκαταστήστε την µ.νάδα ασ@αλώς σε µέρ.ς 4π.υ µπ.ρεί να κρατήσει τ. 

Aάρ.ς της.
 Αν την .άλετε σε µέρ�ς π�υ δεν είναι ανθεκτικ! η µ�νάδα µπ�ρεί να πέσει 

και να πρ��ενήσει τραυµατισµ!.
■ �ρησιµ.π.ιήστε τα καθ.ρισµένα καλώδια για να συνδέσετε την εσωτερική 

και την εBωτερική µ.νάδα ασ@αλώς και συνδέστε τα σύρµατα σ@ιDτά στ.υς 
τµηµατικ.ύς ακρ.δέκτες .ύτως ώστε η καταπ4νηση απ4 τα καλώδια να µην 
ε@αρµ4Eεται στις συνδέσεις.

 Ατελής στερέωση και σύνδεση µπ�ρεί να πρ�καλέσει �ωτιά. 
■ Μην συνδέετε την µ.νάδα Dρησιµ.π.ιώντας ενδιάµεσες πρ.εκτάσεις και 

µην συνδέετε π.λλά @.ρτία σε µία πρίEα.
 Φωτιά ή ηλεκτρ�πλη�ία µπ�ρεί να πρ�κληθεί απ! κακή επα�ή, κακή µ!νωση, 

υπέρ.αση της επιτρεπ!µενης έντασης κλπ. 
■ ΕλέγBτε, α@.ύ τελειώσετε την εγκατάσταση, 4τι δεν δια@εύγει ψυκτικ4 

αέρι..
 Εάν υπάρ$ει δια�υγή ψυκτικ�ύ αερί�υ στ� εσωτερικ! τ�υ $ώρ�υ και έρθει 

σε επα�ή µε τη �λ!γα µιας θερµάστρας υγραερί�υ, πετρελαί�υ κτλ., µπ�ρεί 
να δηµι�υργηθ�ύν .λα.ερές �υσίες.

■ Κάνετε τις εργασίες εγκαταστάσεως ασ@αλώς, έD.ντας για ανα@.ρά τ. 
εγDειρίδι. εγκατάστασης.

 Ατελής εγκατάσταση µπ�ρεί να πρ��ενήσει τραυµατισµ! π�υ ��είλεται σε 
�ωτιά, ηλεκτρ�πλη�ία, πτώση της µ�νάδας ή διαρρ�ή νερ�ύ.

■ Κάνετε τις ηλεκτρ.λ.γικές εργασίες, σύµ@ωνα µε τις .δηγίες τ.υ 
εγDειρίδι.υ εγκατάστασης και σιγ.υρευτείτε 4τι Dρησιµ.π.είτε 
απ.κλειστικ4 κύκλωµα.

 Εάν η δεκτικ!τητα ισ$ύ�ς τ�υ κυκλώµατ�ς είναι ανεπαρκής ή έ$�υν 
γίνει ατελείς ηλεκτρ�λ�γικές εργασίες, µπ�ρεί να πρ��ενηθεί �ωτιά ή 
ηλεκτρ�πλη�ία.

■ Στερεώστε τ. καπάκι τ.υ πίνακα της εσωτερικής µ.νάδας και τ. @άτνωµα 
συντήρησης της εBωτερικής µ.νάδας ασ@αλώς.

 Εάν τ� καπάκι τ�υ πίνακα της εσωτερικής µ�νάδας και / ή τ� �άτνωµα 
συντήρησης της ε�ωτερικής µ�νάδας δεν στερεωθ�ύν σωστά, η σκ!νη ή 
τ� νερ! µπ�ρεί να πρ�καλέσ�υν �ωτιά ή ηλεκτρ�πλη�ία, κλπ.

■ Σιγ.υρευτείτε 4τι Dρησιµ.π.ιείτε τα D.ρηγ.ύµενα εBαρτήµατα ή τα 
καθ.ρισµένα εBαρτήµατα για την εγκατάσταση.

 Η $ρήση ελλατωµατικών ε�αρτηµάτων µπ�ρεί να πρ��ενήσει τραυµατισµ! ή 
διαρρ�ή νερ�ύ π�υ ��είλεται σε �ωτιά ή ηλεκτρ�πλη�ία, πτώση της µ�νάδας 
κλπ. 

■ ΒεAαιωθείτε 4τι κλείσατε τ. γενικ4 διακ4πτη παρ.Dής, στην περίπτωση 
π.υ ρυθµίEετε τ.ν εσωτερικ4 ηλεκτρ.νικ4 πίνακα ελέγD.υ Ρ.C. ή 
πραγµατ.π.ιείτε καλωδιακές εργασίες.

 Μπ�ρεί να πρ�κληθεί ηλεκτρ�πλη�ία.
■ H συσκευή θα εγκατασταθεί σύµ@ωνα µε τ.υς εθνικ.ύς καν.νισµ.ύς για 

τις καλωδιώσεις.
■ Κατά την εγκατάσταση ή τη µετακίνηση της µ.νάδας, AεAαιωθείτε 4τι στ. 

κύκλωµα ψύBης δεν υπάρDει κίνδυν.ς να εισDωρήσει άλλη .υσία εκτ4ς απ4 
τ. συνιστώµεν. ψυκτικ4 (R410A).

 Η παρ�υσία �π�ιασδήπ�τε άλλης �υσίας, !πως � αέρας, µπ�ρεί να 
πρ�καλέσει µη �υσι�λ�γική αύ�ηση της πίεσης ή έκρη�η.

1. ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡ
ΥΝΤΑΙ 
ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• Παρακαλoύµε να πρoνoήσετε για ένα απoκλειστικ! κύκλωµα για τo  κλιµατιστικ! 
και να µην συνδέσετε άλλες ηλεκτρικές συσκευές σ’αυτ!.

• Πριν απ! την εγκατάσταση της µ�νάδας, δια.άστε πρ�σεκτικά αυτ! τ� τµήµα “ΤΑ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡ@ΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ”.

• Καθώς αυτά τα πρ�ειδ�π�ιητικά άρθρα περιλαµ.άν�υν σηµαντικές πληρ���ρίες 
για την ασ�άλεια, .ε.αιωθείτε !τι τα τηρείτε.

• @ι ενδεί�εις και �ι σηµασίες τ�υς είναι !πως �αίν�νται παρακάτω.

 ΠΡ
ΕΙ∆
Π
ΙΗΣΗ

Λανθασµέν�ς $ειρισµ!ς, ίσως πρ�καλέσει θάνατ�, τραυµατισµ!, κλπ.

 ΠΡ
Σ
�Η

Λανθασµέν�ς $ειρισµ!ς ίσως πρ�καλέσει σ�.αρ! τραυµατισµ! κάτω απ! 
ειδικές συνθήκες.

• Α��ύ δια.άσετε αυτ! τ� εγ$ειρίδι� κρατήστε τ� µα�ί µε τ� εγ$ειρίδι� �δηγιών 
εγκατάστασης σε ένα πρ�σιτ! µέρ�ς στ�ν τ!π� εγκατάστασης τ�υ αγ�ραστή.

 ΠΡ
Σ
�Η

■ Βάλτε γείωση.
 Μην συνδέετε τ� καλώδι� της γείωσης σε κάπ�ια σωλήνωση γκα�ι�ύ, σε 

σωλήνωση νερ�ύ, σε αλε�ικέραυν� ή σε καλώδι� γείωσης τηλε�ών�υ. 
Ελλατωµατική γείωση µπ�ρεί να πρ�καλέσει ηλεκτρ�πλη�ία.

■ Μην εγκαθιστάτε την µ.νάδα σε µέρ.ς 4π.υ δια@εύγει εύ@λεκτ. αέρι..
 Εάν αέρι� δια�εύγει και συγκεντρώνεται σε µέρ�ς πίσω απ! την µ�νάδα, 

µπ�ρεί να πρ�καλέσει έκρη�η.
■ Εγκαταστήστε ένα διακ4πτη δια@υγής γείωσης ανάλ.γα µε τ.ν τ4π. 

εγκαταστάσεως (4π.υ υπάρDει υγρασία).
 Εάν δεν εγκατασταθεί διακ!πτης δια�υγής γείωσης, ίσως πρ�κληθεί 

ηλεκτρ�πλη�ία.
■ Πραγµατ.π.ιήστε την εργασία απ.στράγγισης / σωληνώσεων ασ@αλώς 

σύµ@ωνα µε τ. εγDειρίδι. εγκατάστασης. 
 Εάν υπάρ$ει κακ�τε$νία στην εργασία απ�στράγγισης / σωληνώσεων, µπ�ρεί 

να στά�ει νερ! απ! την µ�νάδα και τα �ικιακά έπιπλα να .ρα$�ύν και να 
καταστρα��ύν.

■ Σ@ίBτε τ. παBιµάδι διεύρυνσης µε ρ.π4κλειδ., 4πως πρ.σδι.ρίEεται σε αυτ4 
τ. εγDειρίδι..

 Εάν τ� σ�ί�ετε π�λύ, τ� πα�ιµάδι διεύρυνσης µπ�ρεί να σπάσει µετά απ! 
µεγάλ� $ρ�νικ! διάστηµα και να πρ�καλέσει διαρρ�ή τ�υ ψυκτικ�ύ µέσ�υ.

 ΠΡ
Σ
�Η

Απ��εύγετε τα παρακάτω µέρη για τ�π�θέτηση !π�υ .λά.η τ�υ 
κλιµατιστικ�ύ είναι επικείµενη.
• ?π�υ µπ�ρεί να διαρρέ�υν εύ�λεκτα αέρια.
• ?π�υ υπάρ$�υν π�λλά λιπαντικά µη$ανικά έλαια.
• ?π�υ υπάρ$ει π�λύ αλάτι, για παράδειγµα σε ακτές.
• ?π�υ παράγ�νται θει�ύ$α αέρια, για παράδειγµα σε θερµές πηγές.
• ?π�υ υπάρ$ει ε��πλισµ!ς υψηλών συ$ν�τήτων ή ασύρµατ�ς ε��πλισµ!ς.

Σε $ώρ�υς !π�υ $ρησιµ�π�ι�ύνται µετασ$ηµατιστές τύπ�υ λυ$νίων 
�θ�ρισµ�ύ, είναι πιθαν! να µην λαµ.άνεται τ� σήµα τ�υ τηλε$ειριστηρί�υ.

2-3 Τ
Π
ΘΕΤΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤ
Υ ΤΗΛΕ�ΕΙΡΙΣΤΗΡΙ
Υ
• Θέση τ�π�θετήσεως

• ?π�υ είναι εύκ�λ� να λειτ�υργήσει και εύκ�λα �ρατ!.
• ?π�υ τα παιδιά δεν µπ�ρ�ύν να τ� πειρά��υν.

• Τ�π�θέτηση
 Επιλέ�τε µία θέση περίπ�υ 1,2 m πάνω απ! τ� έδα��ς, ελέγ�τε !τι τα σήµατα 

τ�υ τηλε$ειριστηρί�υ λαµ.άν�νται σίγ�υρα απ! την εσωτερική µ�νάδα απ! τη 
θέση αυτή (� ή$�ς λήψεως είναι µπίπ ή µπίπ-µπίπ). Στη συνέ$εια, στερεώστε τη 
.άση τ�υ τηλε$ειριστηρί�υ 3 σε µία κ�λ!να ή ένα τ�ί$� και κατ!πιν ρυθµίστε τ� 
ασύρµατ� τηλε$ειριστήρι� 6.

2. ΕΠΙΛ
ΓΗ ΤΗΣ Τ
Π
ΘΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
2-1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Μ
ΝΑ∆Α
• Εκεί !π�υ η ρ�ή τ�υ αέρ�ς δεν εµπ�δί�εται.
• Εκεί !π�υ � δρ�σερ!ς αέρας διαδίδεται σ’ �λ!κληρ� τ� δωµάτι�.
• Τ� µέγιστ� µήκ�ς των σωληνώσεων ψυκτικ�ύ µετα�ύ της εσωτερικής και της 

ε�ωτερικής µ�νάδας είναι 20 m και η υψ�µετρική δια��ρά των δύ� µ�νάδων είναι 
12 m.

• Άκαµπτ�ς τ�ί$�ς $ωρίς κραδασµ�ύς.
• Εκεί !π�υ δεν εκτίθεται σε κατευθείαν ηλιακ! �ώς.
• Εκεί !π�υ απ�στραγγί�εται εύκ�λα.
• Σε απ!σταση τoυλά$ιστoν 1 m απ! την τηλε!ραση και τo ραδι�ωνo. Η λειτoυργία 

τoυ κλιµατιστικoύ µπoρεί να πρoκαλεί παρεµ.oλές στη ραδιo�ωνική ή την τηλεo 
πτική λήψη σε περιo$ές  !πoυ τo  σήµα είναι ασθενές. Για την καλύτερη λήψη της 
συσκευής η oπoία επηρεά�εται, συνιστάται η εγκατάσταση ενισ$υτή.

• Στη µεγαλύτερη δυνατή απ!σταση µακρυά απ! λάµπες �θ�ρί�υ ή άλλες λάµπες 
(έτσι ώστε τ� τηλε$ειριστήρι� υπερύθρων να µπ�ρεί να ενεργ�π�ιεί καν�νικά τ� 
κλιµατιστικ!). 

• Εκεί π�υ τ� �ίλτρ� αέρ�ς µπ�ρεί να µετακινηθεί και να αντικατασταθεί εύκ�λα.

2-2 Ε�ΩΤΕΡΙΚΗ Μ
ΝΑ∆Α
• Εκεί !π�υ δεν εκτίθεται σε δυνατ! άνεµ�.
• Εκεί !π�υ η ρ�ή τ�υ αέρ�ς είναι �µαλή και $ωρίς σκ!νη.
• Εκεί !π�υ δεν εκτίθεται σε .ρ�$ή και κατευθείαν ηλιακ! �ώς.
• Εκεί !π�υ �ι γείτ�νες δεν εν�$λ�ύνται απ! τ�ν θ!ρυ.� λειτ�υργίας ή τ�ν �εστ! 

αέρα.
• Εκεί !π�υ υπάρ$ει σκληρ!ς τ�ί$�ς ή υπ�στήριγµα, για να µην αυ�άνεται � θ!ρυ.�ς 

λειτ�υργίας ή �ι κραδασµ�ί.
• Εκεί !π�υ δεν υπάρ$ει κίνδυν�ς διαρρ�ής καύσιµ�υ αερί�υ.
• ?ταν τ�π�θετείτε την µ�νάδα σε ένα υψηλ! σηµεί�, .ε.αιωθείτε !τι αγκυρώνετε 

τα π!δια της µ�νάδας.
• !πoυ η απ!σταση θα είναι τoυλά ιστ  3 m µακριά απ! αντένα τηλεoράσεως ή 

ραδιo�ώνoυ. Η λειτoυργία τoυ κλιµατιστικoύ µπoρεί να πρoκαλεί παρεµ.oλές στη 
ραδιo�ωνική ή την τηλεoπτική λήψη σε περιo$ές !πoυ τo σήµα είναι ασθενές. Για 
την καλύτερη λήψη της συσκευής η oπoία επηρεά�εται, συνιστάται η εγκατάσταση 
ενισ$υτή.

• Εγκαταστήστε τη µ�νάδα σε �ρι�!ντια θέση.
• H εγκατάσταση πρέπει να γίνει σε σηµεία π�υ δεν είναι εκτεθειµένα στη 

$ι�ν!πτωση ή στ�ν αέρα. Σε περι�$ές !π�υ $ι�νί�ει συ$νά, τ�π�θετήστε ένα 
υπ!στεγ� ή µια τέντα, µια .άση και/ή πρ�στατευτικά πλαίσια.

Σηµείωση:
Συνιστάται η δηµι�υργία εν!ς .ρ!$�υ στη σωλήνωση κ�ντά στην ε�ωτερική µ�νάδα, 
ώστε να ελαττωθ�ύν �ι κραδασµ�ί π�υ µεταδίδ�νται απ! εκεί.

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Μ
ΝΑ∆
Σ

4-1 ΣΤΕΡΕΩΣΗ Τ
Υ ΜΕΤΑΛΛΙΚ
Υ ΦΥΛΛ
Υ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
• Βρήτε ένα δ�µικ! υλικ! στ�ν τ�ί$� (!πως ένα πλατυκέ�αλ� καρ�ί) και στερεώστε 

�ρι��ντίως τ� µεταλλικ! �ύλλ�.

100 mm

Βε.αιωθείτε !τι $ρησιµ�π�ιήσατε τ� συνδετικ! περί.ληµα τρύπας τ�ί$�υ 
C για να εµπ�δίσετε την επα�ή των ε�ωτερικών καλωδίων σύνδεσης µε 
µεταλλικά µέρη στ�ν τ�ί$� και να απ��ύγετε τυ$!ν �ηµιά απ! π�ντίκια σε 
περίπτωση π�υ � τ�ί$�ς είναι κ�ύ�ι�ς.

Εύρεση της θέσης τρυπών στ.ν τ.ίD.

4-2 ΤΡΥΠΗΜΑ Τ
Υ Τ
Ι�
Υ
1 Καθ�ρίστε την θέση της τρύπας στ�ν τ�ί$�.
2 Αν�ί�τε µια τρύπα µε διάµετρ� 65 mm, έτσι ώστε τ� έ�ω µέρ�ς να είναι 

$αµηλ!τερ� απ! τ� µέσα.
3 Τ�π�θετήστε τ� συνδετικ! περί.ληµα τρύπας τ�ί$�υ C.

?ταν πρ!κειται να $ρησιµ�π�ιήσετε µπ�υλ!νια $ωνευτά σε τ�ί$� απ! 
σκυρ!δεµα, στερεώστε τ� µεταλλικ! �ύλλ� εγκατάστασης 1 $ρησιµ�π�ιώντας 
τις �.άλ τρύπες 11 x 20 α 11 x 26 (.ήµα 450 mm).
Εάν τα εντ�ι$ισµένα µπ�υλ!νια είναι π�λύ µακρυά, αντικαταστήστε τα µε 
κ�ντύτερα απ! τα υπάρ$�ντα στην αγ�ρά.

4-3 ΠΡ
∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡ
�ΗΣ ΡΕΥΜΑΤ
Σ ΚΑΙ 
ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

• ,ρησιµ�π�ιήστε �ε$ωριστή γραµµή για τ� κλιµατιστικ!.

Πρ�διαγρα�ές καλωδί�υ σύνδεσης µε 
εσωτερικής/ε�ωτερικής µ�νάδας

4 κλων� καλώδι� 1,0 mm2, σύµ�ωνα 
τ� σ$έδι� 245 IEC 57.

 ΠΡ
ΕΙ∆
Π
ΙΗΣΗ

Π�τέ µην κ!.ετε τ� καλώδι� σύνδεσης εσωτερικής και ε�ωτερικής µ�νάδας 
για να τ� ενώσετε µε άλλα καλώδια. Μπ�ρεί να πρ�κληθεί �ωτιά.

 ΠΡ
ΕΙ∆
Π
ΙΗΣΗ

• Για τη σύvδεση εσωτερικής/ε�ωτερικής µ�νάδας, ,ρησιµ�π�ιήστε τ� καλώδι� 
σύνδεσης π�υ ανταπ�κρίνεται στις πρ�διαγρα�ές και στερεώστε καλά τ� καλώδι� 
στoν πίvακα ακρ�δεκτών, ώστε να µην ασκείται καθ!λ�υ πίεση στ� σηµεί� 
σύνδεσης µε τ�υ ακρ�δέκτη. Eλατωµατική σύνδεση ή στερέωση τ�υ καλωδί�υ 
µπ�ρεί να πρ�καλέσει πυρκαγιά.

• Πρoσαρτήστε τo σφιγκτήρα VA τoυ καλύµµατoς µε ασφάλεια. Εάν 
είναι τoπoθετηµένo λανθασµένα, µπoρεί να καταλήoει σε πυρκαγιά ή 
ηλεκτρoπληoία λoγω σκoνης, νερoύ, κλπ.

 ΠΡ
Σ
�Η

• Πρ�σέ$ετε να µην κάνετε λάθ�ς συνδέσεις.

• Βιδώστε σ�ι$τά τις .ίδες ακρ�δεκτών για να απ��ύγετε τ� �ε.ίδωµά 
τ�υς.

• Α��ύ .ιδώσετε τρα.ή�τε ελα�ρά τα καλώδια και .ε.αιωθείτε !τι δεν 
κιν�ύνται.

• Αν τ� καλώδι� σύνδεσης έ$ει συνδεθεί λάθ�ς στη .άση τ�υ ακρ�δέκτη, 
η συσκευή δε θα λειτ�υργεί καν�νικά.

• Εάν η γείωση έ$ει γίνει λανθασµένα, µπ�ρεί να πρ�κληθεί 
ηλεκτρ�πλη�ία.

• Τ� καλώδι� γείωσης θα πρέπει να είναι λίγ� µακρύτερ� απ! τα άλλα. 
 (υπρ.. 55 mm)

Γωνία κoυτιoύ

,αρτ!νισυσκευασίας 
εσωτερικής µ�νάδας

Κ!ψτε τ� $αρτ!νι 
$ρησιµ�π�ιώντας έηνα 
ψαλίδι ή έηνα κ�πίδι.

Τυλί�τε τ� 
κ�µµέην� 
κ�µµάτι, fiπως 
�αίνεται στα 
δε�ιά.

∆ι�ρθώστε τ� 
άκρ� µε ταινία 
κάλυψης ή την 
ταινία π�υ είναι 
στερεωµέηνη 
στην κάτω 
πλευρά της 
εσωτερικής 
µ�νάδας.

 3 Βάλτε τ. παBιµάδι απ.στράγγισης στ. πίσω τµήµα της 
εσωτερικής µ.νάδας 4π.υ πρ4κειται να µπεί . σωλήνας 
απ.στράγγισης.

Βάλτε τη µύτη εν!ς κατσα.ιδι�ύ για παράδειγµα, (!$ι εργαλεί� µε αι$µηρή 
µύτη) µέσα στην τρύπα της άκρης τ�υ καπακι�ύ και .άλτε τ� καπάκι 
απ�στράγγισης µέσα στην υπ�δ�$ή.

 2 ΤραAήBτε τ. σωλήνα απ.στράγγισης απ4 τ. αριστερ4 πίσω µέρ.ς 
της εσωτερικής µ.νάδας.

Κρατήστε τ�ν !νυ$α π�υ σηµαδεύεται µε τ� .έλ�ς και τρα.ή�τε πρ�ς τα έ�ω τ� 
σωλήνα απ�στράγγισης.

 1 ΤραAήBτε τ. παBιµάδι απ.στράγγισης απ4 τ. δεBι4 πίσω µέρ.ς 
της εσωτερικής µ.νάδας.

Κρατήστε τ� κυρτ! τµήµα και .γάλτε τ� πα�ιµάδι.

ΕΠΑΝΑΤ
Π
ΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠ
ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
Φρ�ντίστε να �ανα.άλετε τ�ν σωλήνα απ�στράγγισης και τ� πα�ιµάδι 
απ�στράγγισης εάν η σωλήνωση είναι απ! τ’αριστερά ή απ! πίσω αριστερά.
∆ια��ρετικά, υπάρ$ει περίπτωση διαρρ�ής νερ�ύ απ! τ� σωλήνα 
απ�στράγγισης.

 4 Βάλτε τ. σωλήνα απ.στράγγισης στ. πίσω τµήµα της εσωτερικής 
µ.νάδας 4π.υ πρ4κειται να τ.π.θετηθεί.

Βάλτε τ� σωλήνα απ�στράγγισης εντελώς µέσα στην υπ�δ�$ή απ�στράγγισης. 
Ελέγ�τε !τι � σωλήνας απ�στράγγισης έ$ει αγγιστρωθεί σταθερά στην θέση 
τ�υ.

• Εάν � εύκαµπτ�ς σωλήνας απ�στράγγισης π�υ παρέ$εται µα�ί µε την εσωτερική 
µ�νάδα είναι π�λύ κ�ντ!ς, συνδέστε τ�ν µε εύκαµπτ� σωλήνα απ�στράγγισης I π�υ 
θα πρέπει να υπάρ$ει στ� $ώρ� εγκατάστασης. (Εικ. 6)

• ?ταν συνδέετε τ� σωλήνα απ�στράγγισης µε τ� σκληρ! σωλήνα .ινυλ�$λωριδί�υ, 
.ε.αιωθείτε !τι τ�ν έ$ετε συνδέσει στέρεα στ� σωλήνα. (Εικ. 7)

• Ενώστε τις σωληνώσεις ψύ�εως µε τη σωλήνα πρ�έκτασης B.
• Σπρώ�τε πιέ��ντας τ� $αµηλ!τερ� µέρ�ς της εσωτερικής µ�νάδας µέσα 

στ� µεταλλικ! �ύλλ� εγκατάστασης 1.

4-7 ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΑΠ
ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΩΣ
• Εάν � εύκαµπτ�ς σωλήνας απ�στράγγισης π�υ $ρησιµ�π�ιήσατε ως επέκταση 

πρέπει να περάσει µέσα απ! ένα δωµάτι�, καλύψτε τ�ν �πωσδήπ�τε µε 
θερµ�νωτικ! υλικ!, π�υ µπ�ρείτε να πρ�µηθευτείτε απ! τ� εµπ!ρι�.

• @ σωλήνας απ�στράγγισης πρέπει να έ$ει κλίση πρ�ς τα κάτω για να 
διευκ�λύνεται η ρ�ή απ�στράγγισης. (Εικ. 1)

 Μην �τιά$νετε τ� σωλήνα απ�στράγγισης !πως �αίνεται στις Εικ. 2 έως 5.

 ΠΡ
ΕΙ∆
Π
ΙΗΣΗ

Βε.αιωθείτε !τι τ�π�θετείτε σωστά τ� καπάκι συντηρήσεως της ε�ωτερικής 
µ�νάδας. Εάν δεν τ�π�θετηθεί σωστά µπ�ρεί να πρ�κληθεί �ωτιά ή ηλεκτρ�πλη�ία 
π�υ ��είλεται σε σκ!νη, νερ!, κλπ.

 ΠΡ
Σ
�Η

• Πρ�σέ$ετε να µην κάνετε λάθ�ς συνδέσεις.
• Βιδώστε σ�ι$τά τις .ίδες ακρ�δεκτών για να απ��ύγετε τ� �ε.ίδωµά τ�υς. 
• Α��ύ .ιδώσετε, τρα.ή�τε ελα�ρά τ� καλώδι� και .ε.αιωθείτε !τι δεν κινείται.
• Αν τ� καλώδι� σύνδεσης έ$ει συνδεθεί λάθ�ς στη .άση τ�υ ακρ�δέκτη, η συσκευή 

δε θα λειτ�υργεί καν�νικά.

 ΠΡ
ΕΙ∆
Π
ΙΗΣΗ

 • Στις σταθερές καλωδιώσεις θα υπάρ$ει πρ!.λεψη για τη διακ�πή της 
ηλεκτρικής παρ�$ής µε διακ!πτη απ�µ!νωσης, ή παρ!µ�ια συσκευή, σε 
!λ�υς τ�υς ενεργ�ύς αγωγ�ύς.

 • Π�τέ µην κ!.ετε τ� καλώδι� τρ���δ�σίας για να τ� ενώσετε µε άλλα 
καλώδια. Μπ�ρεί να πρ�κληθεί �ωτιά.

Συνδέστε στo διακ!πτη ισ$ύoς o oπoίoς έ$ει ένα κεν! 3 $ιλιoστά ή περισσ!τερo 
!ταν ανoίγετε για να διακoπεί η φάση της πρoέλευσης ισ$ύoς. 
(Oταν o διακ!πτης ισ$ύoς είναι κλειστ!ς, πρέπει να διακoπoύν !λες oι φάσεις.) 
(Μετρηθείσα Τάση/Συν!τητα; 230V/50 Hz) 
(Ικαν!τητα Εισ!δoυ Κύριoυ ∆ιακ!πτη/Ασφάλεια: 10Α)

5-2  ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠOΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε�ΩΤΕΡΙΚΗ ΜOΝΑ∆Α
• Τoπoθετήστε σωληνώσεις απoστράγγισης πριν απ! τη σύνδεση των σωληνώσεων 

σύνδεσης της εσωτερικής και ε�ωτερικής µoνάδας. (Είναι δύσκoλη η σύνδεση 
τoυ στoµίoυ απoστράγγισης 8 εάν εγκατασταθεί η σωλήνωση σύνδεσης της 
εσωτερικής και ε�ωτερικής µoνάδας πριν απo τη σωλήνωση απoστράγγισης, καθώς 
η ε�ωτερική µoνάδα δεν µπoρεί να µετακινηθεί.)

• Συνδέστε τo στεγν! σωλήνα I (θα τoν πάρετε απ! τo κατάστηµα, εσωτερική 
διάµετρoς: 15 $ιλ.) !πως δεί$νει η εικ!να για απoστράγγιση.

• Βε.αιωθείτε !τι η σωλήνωση απoστράγγισης διαθέτει κλίση πρoς τα κάτω για 
εύκoλη ρoή των υγρών απoστράγγισης.

Σηµείωση:
Μην  $ρησιµoπoιείτε τo στ!µιo απoστράγγισης 8 σε ψυ$ρές περιo$ές. Τα 
υγρά τηςoαπoστράγγισης ενδέ$εται να ψυ$θoύν και να πρoκαλέσoυν τη διακ 
πή της λειτoυργίας τoυ ανεµιστήρα.

Στ!µιo απoστράγγισης 8
(Για τoν τύπo VA µ!νo)

Σωλήνας απ�στράγγισης I

3. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Ε�ΑΡΤΗΜΑΤΑ
∆ΙΑΠΛΑΤΥΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
• Αυτή η µ�νάδα έ$ει διαπλατυσµένες ενώσεις και στην εσωτερική και στην ε�ωτερική 

µ�νάδα. 
• Βγάλτε τ� κάλυµµα της .αλ.ίδας της ε�ωτερικής µ�νάδας και συνδέστε τη σωλήνα.
• @ι ψυκτικές σωληνώσεις $ρησιµ�π�ι�ύνται για να συνδέ�υν την εσωτερική και την 

ε�ωτερική µ�νάδα. 
• Πρ�σέ�τε να µην σπάσετε και να µην λυγίσετε τ� σωλήνα στ� σηµεί� κύρτωσης.

@ρια

Μήκ�ς σωλήνας τ� π�λύ 20 m

∆ια��ρά ύψ�υς τ� π�λύ 12 m

Αριθµ!ς λυγισµάτων τ� π�λύ 10

• Πρ�σθήκη ψυκτικ�ύ... Εάν τ� µήκ�ς της σωληνώσεως �επερνά τα 7 m απαιτείται 
πρ!σθετ� ψυκτικ! ��ρτί� (R410A).

 (Η ε�ωτερική µ�νάδα ��ρτώνεται µε ψυκτικ! για σωλήνα µήκ�υς µέ$ρι 7 m.)

Μήκ� 
σωληνώσεως

Ì¤¯ÚÈ 7 m ∆εν απαιτείται πρ!σθετη �!ρτωση.

πάνω απ! 7 m
Απαιτείται πρ!σθετη �!ρτωση.  
(Ανα�ερθείτε στ�ν παρακάτω πίνακα.)

Ψυκτικ! π�υ πρέπει να 
πρ�στεθεί

30 g/m x (Μήκ�ς ψυκτικών σωληνώσεων (m) -5)

Ε�ΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ελέγ�τε τα παρακάτω ανα�ερ!µενα ανταλλακτικά πρ�τ�ύ την 
εγκατάσταση.
<Εσωτερικής µ�νάδας>

1 Μεταλλικ! �ύλλ� εγκατάστασης 1

2 Βίδες τ�π�θετήσεως Μεταλλικ�ύ �ύλλ�υ 4 x 25 mm 5

3 Βάση τ�υ τηλε$ειριστηρί�υ 1

4 Βίδες τ�π�θετήσεως για τ� 3 3,5 x 16 mm (Μαύρες) 2

5 Μπαταρία (ΑΑΑ) για τ� τηλε$ειριστήρι� 2

6 Ασύρµατ� τηλε$ειριστήρι� 1

7
Ταινία πιλήµατ�ς (,ρησιµ�π�ιήται για 
αριστερή ή για πίσω αριστερή σωλήνωση) 1

<Ε�ωτερικής µ�νάδας>

8 Στ!µι� απ�στράγγισηςa (Μ!νoν τύπoς VA) 1

Ε�ΑΡΤΗΜΑΤΑ Π
Υ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΡ
ΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πρ�αιρετική σωλήνωση πρ�έκτασης

A
Καλώδι� σύνδεσης εσωτερικής και ε�ωτερικής 
µ�νάδας (4 κλων� 1,0 mm2 - 2,0 mm2)

1

B Σωλήνα πρ�έκτασης 1

C Συνδετικ! περί.ληµα τρύπας τ�ί$�υ 1

D Κάλυµµα τρύπας τ�ί$�υ 1

E
Ταινία στερέωσης σωλήνας (Η π�σ!τητα  ε�αρτάται 
απ! τ� µήκ�ς τ�υ σωλήνα.)

2 έως 5

F
Βίδες στερέωσης τ�υ E 4 x 20 mm (Η π�σ!τητα 
ε�αρτάται απ! τ� µήκ�ς τ�υ σωλήνα.)

2 έως 5

G Ταινία περίδεσης 1

H Στ!κ�ς 1

I
Σωλήνα απ�στράγγισης (ή σωληνας απ! µαλακ! ΡVC, 
εσωτ. διάµ. 15mm ή σκληρ! ΡVC, εσωτ. διάµ. VΡ16

1

J Ψυκτικ! λάδι 1 ή 2

K
Eσωτερική .άση ακρ�δεκτώv (∆είτε τoν πίνακα 5-1 
ΚΑΛΩ∆ΙO ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣIΕΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜOΝΑ∆ΑΣ για τo 
µέγεθoς τoυ καλωδίoυ.)

1

34
4,

5 
m

m

350 mm ή περισσ!τερ�

A

B

K

I

5

4

3

6
E

F

G

D
H

C7

1

2

Καν�νικά, τ�υλά$ιστ�ν
100 mm ελεύθερ�ς 
$ώρ�ς $ωρίς εµπfiδια 
στην µπρ�στινή και
στις δύ� πλα πνΓης
πλευρέης της µ�νάδας.

ΠΡ
ΕΤ
ΙΜΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

1 Πρ�διαγρα�ές
 ,ρησιµ�π�ιήστε µ!ν�ν τις ψυκτικές σωληνώσεις π�υ πληρ�ύν τις ακ!λ�υθες 

πρ�διαγρα�ές.

Σωλήνες
Ε�ωτερική 
διάµετρ�ς Πά$�ς µ�νώσεως

Μ�νωτικ! υλικ!
mm mm

Για υγρ! 6,35 8 Θερµ�ανθεκτικ!ς 
πλαστικ!ς α�ρ!ς 
Ειδική .αρύτης 0,045Για αέρι� 9,52 8

• ,ρησιµ�π�ιήστε σωλήνα απ! $αλκ! ή κράµα $αλκ�ύ $ωρίς ρα�ές µε πά$�ς 0,8 
mm. Μην $ρησιµ�π�ιείτε π�τέ σωλήνες µε πά$�ς µικρ!τερ� απ! 0,8 mm, δι!τι 
η αντ�$ή τ�υς στις πιέσεις δεν είναι ικαν�π�ιητική.

2 Βε.αιωθείτε !τι �ι δύ� ψυκτικές σωληνώσεις είναι καλά µ�νωµένες ώστε 
να απ��ύγετε συµπυκνώσεις.

3 Η ακτίνα καµπυλώσεως των ψυκτικών σωληνώσεων πρέπει να είναι 100 
mm ή περισσ!τερ�.

 ΠΡ
Σ
�Η

Πρ�σέ�τε να $ρησιµ�π�ιήσετε µ!νωση κατάλληλ�υ πά$�υς. Υπερ.�λικ! πά$�ς 
µπ�ρεί να πρ�καλέσει ελαττωµατική εγκατάσταση της µ�νάδας εσωτερικ�ύ $ώρ�υ 
και λεπτ!τερη µ!νωση µπ�ρεί να πρ�καλέσει δηµι�υργία σταγ�νίδιων.

 5 ΈλεγD.ς

• Συγκρίνετε την εκ$είλωση µε την εικ!να παρακάτω.
• Εάν η εκ$είλωση .ρεθεί ελλατωµατική, απ�κ!ψτε αυτ! τ� κ�µµάτι και 

�ανακάνετε την εκ$είλωση.

• Κρατήστε σταθερά την $αλκ�σωλήνα σε ένα καλ�ύπι µε τις διαστάσεις π�υ 
�αίν�νται στ�ν πίνακα παρακάτω.

 4 ΕκDείλωση

• Πραγµατ�π�ιήστε την εκ$είλωση $ρησιµ�π�ιώντας τ� εργαλεί� !πως �αίνεται 
παρακάτω.

 3 Τ.π.θέτηση καρυδιών

• Α�αιρέστε τα καρυδάκια εκ$είλωσης π�υ υπάρ$�υν 
στην ε�ωτερική και την εσωτερική µ�νάδα και κατ!πιν 
τ�π�θετήστε τα στις σωλήνες π�υ έ$ετε ήδη καθαρίσει 
καλά απ! τα γρέ�ια.

 (είναι αδύνατ� να τα τ�π�θετήσετε µετά την διαπλάτυνση)
• Τ� πα�ιµάδι εκ$είλωσης για τ� σωλήνα τ�υ ψυκτικ�ύ 

R410A δια�έρει απ! αυτ! τ�υ R22. Για λεπτ�µέρειες, 
ανατρέ�τε στ�ν παρακάτω πίνακα.

 2 Α@αίρεση γρεEιών

• Καθαρίστε εντελώς !λα τα γρέ�ια απ! την κ�µµένη διατ�µή της σωλήνας.
• Γυρίστε την κ�µµένη διατ�µή της σωλήνας πρ�ς τα κάτω ενώ καθαρί�ετε τα 

γρέ�ια ώστε να απ��ύγετε να πέσ�υν γρέ�ια µέσα στην σωλήνα.

 1 Κ4ψιµ. σωλήνων

• Κ!ψτε σωστά την $αλκ�σωλήνα, µε έναν σωλην�κ!πτη.

mm Ίντσα R410A R22

ø6,35 1/4 17 17

ø9,52 3/8 22 22

∂Í̂ÙÂÚÈÎ‹ 
‰È¿ÌÂÙÚỖ

A (mm)

Eργαλεί� εκ$είλωσης
R410A τύπ�υ �εύκτη

Συµ.ατικ! εργαλεί� εκ$είλωσης

Τύπ�υ �εύκτη Τύπ�υ 
πεταλ�ύδας

ø6,35 mm 0 έως 0,5 1,5 έως 0,5 1,5 έως 0,5

ø9,52 mm 0 έως 0,5 1,5 έως 0,5 1,5 έως 0,5

ΘΕΡΜΙΚΗ Μ
ΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙ∆ΕΣΗ

1 Καλύψτε τις ενώσεις των σωληνώσεων µε κάλυµµα.
2 Για την ε�ωτερική πλευρά µ�νώστε σίγ�υρα κάθε σωλήνωση συµπεριλαµ.αν�µένων 

και των .αλ.ίδων.
3 ,ρησιµ�π�ιώντας ταινία περιδέσεως G, .άλτε ταινία αρ$ί��ντας απ! την είσ�δ� 

της ε�ωτερικής µ�νάδας.
• Καλύψτε τ� τέλ�ς της ταινίας περίδεσης G µε κ�λλητική ταινία.
• ?ταν �ι σωληνώσεις πρέπει να τα$τ�π�ιηθ�ύν δια µέσ�υ τα.ανιών, ντ�υλαπιών 

ή �π�υδήπ�τε η θερµ�κρασία και η υγρασία είναι µεγάλη, περιτυλί�τε 
συµπληρωµατική µ!νωση τ�υ εµπ�ρί�υ για την απ��υγή συµπυκνώσεων.

2 Σύνδεση ε�ωτερικής µ�νάδας
Ενώστε τις σωλήνες στην υπ�δ�$ή της ένωσης της .αλ.ίδας στ�π κατά τ�ν ίδι� 
τρ!π� π�υ ε�αρµ!στηκε στην εσωτερική µ�νάδα.
• Για τ� σ�ί�ιµ� $ρησιµ�π�ιήστε ένα κλειδί ρ�πής στρέψεως και $ρησιµ�π�ιήστε 

την ίδια ρ�πή στρέψεως π�υ ε�αρµ!στηκε για την εσωτερική µ�νάδα.

∆ιάµετρ�ς 
σωλήνας

Κλειδί ρ�πής στρέψεως

mm N·m kgf·cm

ø6,35 13,7 έως 17,7 140 έως 180

ø9,52 34,3 έως 41,2 350 έως 420

Κλειδί ρ�πής στρέψεως

N·m kgf·cm

Τάπα υπ�δ�$ής συντήρησης 13,7 ¤̂̃ 17,7 140 ¤̂̃ 180

Τάπα .αλ.ίδας στ�π 19,6 ¤̂̃ 29,4 200 ¤̂̃ 300

6-5 ∆
ΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤ
ΥΡΓΙΑ
• Πρ�τ�ύ πραγµατ�π�ιήσετε την δ�κιµαστική λειτ�υργία, ελέγ�ετε �ανά για 

�π�ιαδήπ�τε λάθ�ς καλωδίωση.
 Η λανθασµένη καλωδίωση εµπ�δί�ει την καν�νική λειτ�υργία ή πρ�καλεί κάψιµ� 

ασ�αλειών σταµατώντας την λειτ�υργία.
• Η δ�κιµαστική λειτ�υργία µπ�ρεί να αρ$ίσει πιέ��ντας τ�ν διακ!πτη ΛΕΙΤ@ΥΡΓΙΑΣ 

ΑΜΕΣ@Υ ΑΝΑΓΚΗΣ. ?ταν έ$ει πατηθεί � διακ!πτης ΛΕΙΤ@ΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣ@Υ 
ΑΝΑΓΚΗΣ µία ��ρά, η µ�νάδα θα αρ$ίσει την δ�κιµαστική λειτ�υργία (συνε$ής 
λειτ�υργία) για 30 λεπτά. 

 Μετά τα 30 λεπτά, η µ�νάδα �εκινάει να λειτ�υργεί στη ΛΕΙΤ@ΥΡΓΙΑ ΑΜΕΣ@Υ 
ΑΝΑΓΚΗΣ και στη σταθερά ρυθµισµένη θερµ�κρασία των 24°Κ στην ΨΥMΗ.

• Πραγµατ�π�ιήστε την δ�κιµαστική λειτ�υργία µε την ακ!λ�υθη διαδικασία.

Σηµείωση:
Εισάγετε τo .ύσµα παρo$ής ισ$ύoς µέσα στην έ�oδo ισ$ύoς και/ή ανoί�τε τo 
διακ!πτη. Ελέγ�τε !τι oι λάµπες των φωτεινών ενδεί�εων LED δεν είναι αναµµένες, 
εάν ανα.oσ.ήνoυν, η oρι�!ντια πτερωτή δεν είναι σωστά εγκατεστηµένη. Σ’αυτή 
την περίπτωση, απoσυνδέστε τo .ύσµα παρo$ής ισ$ύoς και/ή κλείστε τo διακ!πτη 
και �ανα εγκαταστήστε την oρι�!ντια πτερωτή. (∆είτε τις O∆ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤIΥΡΓΙΑΣ).

Πατήστε

Oρι�ντια Πτερωτή

7-3 Φ
ΡΤΩΤΗΣ ΑΕΡΙ
Υ
1 Συνδέστε τ�ν κύλινδρ� αερί�υ στην υπ�δ�$ή συντήρησης της 

ανασταλτικής .αλ.ίδας (3-�δών).
2 Εκτελέστε καθαρισµ! µε αέρα της σωλήνας (ή λάστι$�), π�υ .γαίνει απ! 

τ�ν ψυκτικ! κύλινδρ� αερί�υ.
3 Mαναγεµίστε την καθ�ρισµένη π�σ!τητα ψυκτικ�ύ, ενώ λειτ�υργείτε τ� 

κλιµατιστικ! στην ψύ�η.
Σηµειώση:
Στην περίπτωση π�υ θα πρ�σθέσετε ψυκτικ! µέσ�, να τηρήσετε την π�σ!τητα 
π�υ πρ�σδι�ρί�εται για τ�ν ψυκτικ! κύκλ�.

 ΠΡ
Σ
�Η

• Μην α@ήνετε τ. ψυκτικ4 να εκ@.ρτιστεί στην ατµ4σ@αιρα.
 Πρ�σέ�τε να µην εκ��ρτιστεί ψυκτικ! στην ατµ!σ�αιρα κατά την 

εγκατάσταση, την επανεγκατάσταση ή στη διάρκεια επισκευών στ� 
κύκλωµα ψυκτικ�ύ.

• Oταν φoρτώνετε τo σύστηµα ψύBης µε επιπρ4σθετo ψυκτικ4, 
σιγoυρευτείτε 4τι Dρησιµoπoιείτε υγρ4 ψυκτικ4. 

 Η πρoσθήκη αερίoυ ψυκτικoύ µπoρεί να αλλά�ει τη σύνθεση 
τoυ ψυκτικoύ µέσα στo σύστηµα και να επηρεάσει την κανoνική 
λειτoυργία τoυ κλιµατιστικoύ. Επίσης, φoρτίστε τo σύστηµα αργά, 
αλλιώς o συµπιεστής θα κλειδώσει.

Κατά την διάρκεια των ψυ$ρών µηνών για να διατηρήσετε την υψηλή πίεση 
στ�ν κύλινδρ� αερί�υ, �εστάνετέ τ�ν µε $λιαρ! νερ! (κάτω των 40°Κ). Π�τέ 
!µως µην $ρησιµ�π�ιήσετε �ωτιά ή ατµ!.

Εάν η πρoαναφερθείσα µέθoδoς δεν µπoρεί να Dρησιµπoιηθεί.

Αφαιρέστε τoν πίνακα και εισάγετε τα ε�άγωνα κλειδιά µέσα στις τετράγωνες 
τρύπες στα αριστερά και δε�ιά !πως δεί$νει η εικ!να παρακάτω, µετά 
σπρώ�τε τα.  Τo κάτω µέρoς της εσωτερικής µoνάδας $αµηλώνει και 
απελευθερώνoνται oι γάντ�oι.

7-2 ΑΠΑΝΤΛΗΣΗ
?ταν αλλά�ετε θέση ή πετάτε τo κλιµατιστικ!, απαντλήστε τo σύστηµα 
σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία έτσι ώστε κανένα ψυκτικ! να µην 
απελευεθερώνεται στην ατµ!σφαιρα.

1 Συνδέστε τo !ργανo µέτρησης της πoλλαπλής .αλ.ίδας στη θύρα 
ε�υπηρέτησης της .αλ.ίδας στάσης επάνω στην πλευρά τoυ σωλήνα 
αερίoυ της εσωτερικής µoνάδας.

2 Κλείστε τελείως τη .αλ.ίδα στάσης στην πλευρά τoυ σωλήνα υγρoύ της 
ε�ωτερικής µoνάδας.

3 Κλείστε, σ$εδ!ν τελείως, τη .αλ.ίδας στάσης στην πλευρά τoυ σωλήνα 
αερίoυ της ε�ωτερικής µoνάδας, έτσι ώστε να κλείσει τελείως !ταν τo 
πιεσ!µετρo δεί$νει -0.01 Mpa [?ργανo] (0 kgf/cm2).

4 Mεκινήστε τη ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΨΥMΗΣ. Για να �εκινήσετε την 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥMΗΣ, απoσυνδέστε τo .ύσµα 
της παρo$ής ισ$ύoς και/ή να κλείσετε τo διακ!πτη. Ύστερα απ! 15 
δευτερ!λεπτα, συνδέστε τo .ύσµα παρo$ής ισ$ύoς και/ή ανoί�τε τo 
διακ!πτη, και µετά πατήστε τo διακ!πτη ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑΣ µια 
φoρά. (Η ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΨΥMΗΣ µπoρεί να εκτελείτε συνε$ώς για 
µέ$ρι 30 λεπτά).

5 Κλείστε τελείως τη .αλ.ίδα στάσης στην πλευρά τoυ σωλήνα αερίoυ της 
ε�ωτερικής µoνάδας !ταν τo πιεσ!µετρo δεί$νει 0.05 έως 0 Mpa [?ργανo] 
(περίπoυ 0.5 έως 0 kgf/cm2).

6 Σταµατήστε τη ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΨΥMΗΣ.
 Πατήστε τo διακ!πτη ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑΣ δύo φoρές για να 

σταµατήσει η λειτoυργία.

7-2 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Μ
ΝΑ∆ΑΣ
Βγάλτε τ�ν πάτ� της εσωτερικής µ�νάδας απ! τη .άση στερεώσεως.

�αλαρών.ντας τ. γωνιακ4 τµήµα

,αλαρώστε και τα δύ� αριστερά και δε�ιά γωνιακά µέρη της .άσης της 
εσωτερικής µ�νάδας και τρα.ή�τε τα πρ�ς τα κάτω και πρ�ς τα έ�ω !πως 
�αίνεται παρακάτω, ώστε να ελευθερωθ�ύν τα άγγιστρα.

7. ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

7-1 ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤOΝ 
ΠΙΝΑΚΑ

∆ιαδικασία αφαίρεσης

1 Αφαιρέστε τις 2 .ίδες πoυ στερεώνoυν τoν πίνακα.
2 Αφαιρέστε τoν πίνακα. Σιγoυρευτείτε !τι αφαιρείτε πρώτα τoν πάτo τoυ.

∆ιαδικασία εγκατάστασης.

Εγκαταστήστε τoν πίνακα ύστερα απ! τη διαδικασία αφαίρεσης 1 και 2 (πoυ 
περιγράφεται παραπάνω) µε την αντίστρoφη φoρά. Αφoύ πρoσαρτήσετε τoν 
πίνακα, σιγoυρευτείτε !τι πατήσατε τις θέσεις !πως δεί$νoυν τα .έλη ώστε 
να πρoσαρτήσετε πλήρως τoν πίνακα στη µoνάδα.

2
2
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ΈλεγD.ς της υπ.δ.Dής τ.υ εB’ απ.στάσεως σήµατ.ς (υπέρυθρ.)

Πιέστε τ� κ�υµπί @Ν/@FF στ� τηλε$ειριστήρι� και ελέγ�ετε !τι ένας ηλεκτρ�νικ!ς 
ή$�ς ακ�ύγεται απ! την εσωτερική µ�νάδα. 
Mαναπιέστε τ� κ�υµπί @Ν/@FF για να σ.ήσετε τ� κλιµατιστικ!.

Αν η εσωτερική µ.νάδα λειτ.υργείται µε τ. τηλεDειριστήρι., τ4σ. 
η δ.κιµαστική λειτ.υργία 4σ. και .ι λειτ.υργίες αµέσ.υ ανάγκης 
ακυρών.νται µε εντ.λή τ.υ τηλεDειριστηρί.υ.

• Απ! τη στιγµή π�υ θα σταµατήσει � συµπιεστής, � µη$ανισµ!ς πρ�στασίας 
επανεκκίνησης λειτ�υργεί έτσι, ώστε � συµπιεστής για να πρ�στατέψει τ� 
κλιµατιστικ!, να µην λειτ�υργεί για τρία λεπτά.

6-6 ΕΛΕΓ�
Σ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μετά την �λ�κλήρωση της εγκατάστασης, ελέγ�τε τα ακ!λ�υθα στ�ι$εία και 
σηµειώστε τ� o δίπλα στ� κάθε στ�ι$εί�.
o ,ρησιµ�π�ιείται η ενδεδειγµένη τάση παρ�$ής ρεύµατ�ς;
o Η γραµµή τρ���δ�σίας διαθέτει ασ�αλει�διακ!πτη;
o Τα άκρα τ�υ καλωδί�υ σύνδεσης εσωτερικής/ε�ωτερικής µ�νάδας έ$�υν εισα$θεί 

σωστά στ�υς πίνακες ακρ�δεκτών;
o Τ� καλώδι� σύνδεσης εσωτερικής/ε�ωτερικής µ�νάδας έ$ει στερεωθεί καλά;
o Τ� καλώδι� ρεύµατ�ς και τ� καλώδι� σύνδεσης εσωτερικής/ε�ωτερικής µ�νάδας 

συνδέ�νται απευθείας στις µ�νάδες ($ωρίς ενδιάµεσες συνδέσεις);
o Τ� καλώδι� γείωσης είναι µεγαλύτερ�υ µήκ�υς απ! τα άλλα καλώδια ώστε να 

µην απ�συνδεθεί σε περίπτωση π�υ τεντωθεί;
o Τ� καλώδι� γείωσης είναι σωστά συνδεδεµέν�;
o @ι σωληνώσεις είναι σ$εδιασµένες για $ρήση µε ψυκτικ! R410A και έ$�υν τ� 

καθ�ρισµέν� πά$�ς;
o Πραγµατ�π�ιήθηκε � έλεγ$�ς διαρρ�ής για τις σωληνώσεις;
o Έ$ει γίνει ε�αέρωση;
o Είναι πλήρως αν�ι$τές �ι ανασταλτικές .αλ.ίδες;
o @ σωλήνας απ�στράγγισης έ$ει τ�π�θετηθεί σωστά;
o Έ$ει δι�$ετευτεί νερ! µέσω τ�υ σωλήνα απ�στράγγισης για να ελεγ$θεί τ� !τι 

πραγµατ�π�ιείται σωστά η απ�στράγγιση;
o @ι σωλήνες στ� πίσω µέρ�ς της µ�νάδας έ$�υν µ�νωθεί µε τσ!$ινη ταινία (µ!ν� 

για την αριστερή και την πίσω αριστερή σωλήνωση);
o Η θέση π�υ έ$ει επιλε$θεί για την εγκατάσταση µπ�ρεί να αντέ�ει τ� .άρ�ς της 

µ�νάδας και δεν ενισ$ύει τις δ�νήσεις ή την εκπ�µπή θ�ρύ.�υ;
o Η περι�$ή κάτω απ! τη µ�νάδα είναι ελεύθερη απ! αντικείµενα π�υ �ρά��υν τ� 

στ!µι� ε�!δ�υ αέρα;
o Τα κάθετα και τα �ρι�!ντια πτερύγια είναι κλεισµένα σωστά;
o Τ� µπρ�στιν! πλαίσι� έ$ει τ�π�θετηθεί σωστά;
o Έ$ει εκτελεστεί η δ�κιµαστική λειτ�υργία;
o Έ$�υν γίνει σωστά �ι εργασίες απ�στράγγισης και �ι ή$�ι π�υ ακ�ύγ�νται είναι 

�υσι�λ�γικ�ί;
o Έ$�υν ελεγ$θεί !λα τα στ�ι$εία  ΠΡ@ΕΙ∆@Π@ΙΗΣΗ KAI  ΠΡ@Σ@,Η στην 

εν!τητα “1. ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡ@ΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ”;

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
• Πιέστε τ� διακ!πτη της ΛΕΙΤ@ΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣ@Υ ΑΝΑΓΚΗΣ.
1 ΠΙέστε τ� µιά ��ρά και ύστερα απ! την δ�κιµαστική λειτ�υργία για 30 λεπτά, αρ$ί�ει η 

ΛΕΙΤ@ΥΡΓΙΑ ΑΜΕΣ@Υ ΑΝΑΓΚΗΣ.

Μετά απ’ αυτ! εάν τ� �ωτάκι ένδει�ης λειτ�υργίας στην αριστερή πλευρά 
ανα.�σ.ήνει κάθε 0,5 δευτερ!λεπτα ελέγ�τε την εσωτερική/ε�ωτερική 
σύνδεση καλωδίων A για τυ$!ν λανθασµένη σύνδεση.

2 Πιέστε τ� µία ακ!µη ��ρά και η ΛΕΙΤ@ΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΜΕΣ@Υ ΑΝΑΓΚΗΣ αρ$ί�ει.
3 Πιέστε τ� ακ!µη µία ��ρά και η λειτ�υργία σταµατά.
 (@ τρ!π�ς λειτ�υργίας αλλά�ει στη σειρά απ! τ� 1 στ� 3 µε τ� κάθε πάτηµα τ�υ διακ!πτη 

ΛΕΙΤ@ΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣ@Υ ΑΝΑΓΚΗΣ.)

Αν�ί�τε δύ� πλευρΓης,
αριστερά, δε�ιά ή πίσω.

∆ια$ωρισµένα Κλιµατιστικά @∆ΗΓIΕΣ ΛΕIΤ@ΥΡΓIΑΣ
Μ�ντέλα

MSZ-GA22/GA25/GA35VA
MUZ-GA25/GA35VA (H)    Series

[ΤΥΠ@Υ ΕΚ,ΕΙΛΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ]

• Τ�π�θετήστε τις σωληνώσεις και τ� σωλήνα απ�στράγγισης µέσα στ� 
συνδετικ! περί.ληµα τρύπας τ�ί$�υ C και κρεµάστε τ� επάνω µέρ�ς της 
εσωτερικής µ�νάδας στ� µεταλλικ! �ύλλ� εγκατάστασης 1.

• Μετακινώντας τη µ�νάδα απ! τη µια µεριά στην άλλη, ελέγ�τε αν η εσωτερική 
µ�νάδα έ$ει γαντ�ωθεί ασ�αλώς στ� µεταλλικ! �ύλλ� εγκατάστασης 1.

• Σπρώ�τε πιέ��ντας τ� $αµηλ!τερ� µέρ�ς της εσωτερικής µ�νάδας µέσα στ� 
µεταλλικ! �ύλλ� εγκατάστασης 1.

• Mεκινώντας τη λειτ�υργία της θέρµανσης η εσωτερική µ�νάδα µπ�ρεί να 
λειτ�υργεί κατά τέτ�ι� τρ!π� ώστε να µην εµπ�δί�εται η εκ�ύσηση ψυ$ρ�ύ 
αέρα. Παρακαλ�ύµε περιµένετε µερικά λεπτά έως !τ�υ ανέ.ει η θερµ�κρασία 
τ�υ ανταλλακτήρα θερµ!τητας ώστε να .γαίνει θερµ!ς αέρας.

6-8 Ε�ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ Τ
Ν ΠΕΛΑΤΗ
• ,ρησιµ�π�ιώντας τ� ΕΓ,ΕΙΡΙ∆Ι@ ΛΕΙΤ@ΥΡΓΙΑΣ ε�ηγήστε ως ακ�λ�ύθως στ�ν 

πελάτη, πώς να ελέγ$ει τη θερκ�κρασία, πώς να α�αιρεί τα �ίλτρα αέρ�ς, πώς 
να α�αιρεί και να επανατ�π�θετεί τ� τηλε$ειριστήρι� στη .άση τ�υ, πώς να 
καθαρί�ει τη µ�νάδα, πρ��υλά�εις για τη λειτ�υργία, κλπ.

• Συστήνετε στ�ν πελάτη να δια.ά�ει πρ�σεκτικά τ� @∆ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤ@ΥΡΓΙΑΣ.

Σπρώ�τε

,αµηλώστε

Καπάκι συντηρήσεως

Ε
λλη

νικά

EΓXEIPI∆IO EΓKATAΣTAΣHΣ 

Kατά την εγκατάσταση ε�ωτερικής µoνάδας 
της σειράς MXZ, ανατρέ�τε στo εγ$ειρίδιo  
τύπoυ MXZ για την εγκατάσταση της 
ε�ωτερικής µoνάδας.

66 mm ή περισσ!τερ�
115 mm ή περισσ!τερ� 
για αριστερή και πίσω 
αριστερή σωλήνωση 
($ρήση διαστήµατ�ς).

75 mm ή περισσ!τερ� 

(έ�ω απ! τ�ν τ�ί$�)

Ευθυγραµµίστε τ� νήµα της στάθµης 
µε τ� τριγωνικ! σηµάδι .

Βαρίδι

Βίδες τ�π�θετήσεως 
Μεταλλικ�ύ �ύλλ�υ 2 4 x 25 mm

75 mm ή 

περισσ!τερ� 

(έ�ω απ! τ�ν τ�ί$�)

∆έστε τ� νήµα στην κεντρική τρύπα.

Μεταλλικ! �ύλλ� 
εγκατάστασης 1

Για να εµπ�δίσετε τις δ�νήσεις τ�υ µεταλλικ�ύ �ύλλ�υ εγκατάστασης 
.ε.αιωθείτε !τι στερεώνετε τις τρύπες !πως δεί$ν�υν τα .έλη . 

Τρύπα τ�ί$�υ 

65 mm 
διάµετρ�ς

(Εσωτερική 
πλευρά)

(∆ιατ�µή τρύπας τ�ί$�υ)

Πά$�ς τ�ί$�υ

Μία δια.άθµιση

Συνδετικ! περί.ληµα τρύπας τ�ί$�υ C

Κ!ψτε τ�ν δακτύλι� µία 
δια.άθµιση µακρύτερ�.

Βάλτε την άκρη 
της κλίµακας.

Ευθυγραµµίστε µε την γραµµή.

Μεταλλικ! �ύλλ� 
εγκατάστασης 1

Τρύπα διαµέτρ�υ 65 mm

Επαναλά.ετε την ίδια διαδικασία για την αριστερή τρύπα.

Συνδετικ! 
περί.ληµα τρύπας 
τ�ί$�υ C

Εσωτερική 
µ�νάδα

Κάλυµµα τρύπας τ�ί$�υ D Σ�ραγίστε τ� κεν! 
της τρύπας στ�ν 
τ�ί$� µε στ!κ� H.

Στερεώστε την 
σωλήνωση επί τ!π�υ µε 
την ταινία περίδεσης E.

Κ!ψτε τ� 
επιπλέ�ν 
µήκ�ς.

Ταινία 
στερέωσης 
σωλήνας E

Βίδες στερεώσεως F

Καπάκι ηλεκτρικών 
µερών

Καλώδι� σύνδεσης εσωτερικής 
και ε�ωτερικής µ�νάδας A

σ�ιγκτήρα VA

Πιέστε καλά τ� καλώδι� µέσα 
στη .άση τ�υ ακρ�δέκτη µέ$ρις 
!τ�υ να µην �αίνεται κανένα 
σηµεί� τ�υ σύρµατ!ς τ�υ.

¶›Ó·Î·̃ 
ÂÛ̂ÙÂÚÈÎÒÓ 
·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ

Καπάκι ηλεκτρικών µερών

Καλώδι� 
σύνδεσης
εσωτερικής και
ε�ωτερικής 
µ�νάδας
A 4 κλων� 1,0 
mm2

Ε�ωτερική .άση ακρ�δεκτών

Καλώδι� 
γείωσης
(πράσιν�/
κίτριν�)

<Λεπτ�µέρειες σύνδεσης>

Mε.ιδώστε την .ίδα 
των ακρ�δεκτών.

Καλώδι� 
σύνδεσης

Βάση 
ακρ�δέκτη

Σωλήνα 
υγρ�ύ

Σωλήνα αερί�υ

Ταινία πιλήµατ�ς 7Καλώδι� σύνδεσης εσωτερικής 
και ε�ωτερικής µ�νάδας A

Πρ�σέ�τε ώστε να µην είναι τσακισµέν�ς � 
σωλήνας απ�στράγγισης.

Ε�αρµ!στε σταθερά ταινία 
περίδεσης G απ! τ� τέλ�ς. 

Κ!ψτε σε περίπτωση δε�ιάς σωλήνωσης.

Κ!ψτε σε περίπτωση πρ�ς τα κάτω σωλήνωσης.

Ταινία πιλήµατ�ς 7

Πρ�σέ�τε ώστε να µην είναι 
τσακισµέν�ς � σωλήνας 
απ�στράγγισης.

Κ!ψτε σε περίπτωση αριστερής 
σωλήνωσης.

,ρησιµ�π�ιήστε ένα στ�π 
περίδεσης στ� τέλ�ς της 
ταινίας πιλήµατ�ς 7.Ε�αρµ!στε σταθερά ταινία πιλήµατ�ς 7 απ! τ� τέλ�ς 

(Τ� πλάτ�ς επικαλύψεως της ταινίας πιλήµατ�ς 7 
πρέπει να είναι τ� 1/3 τ�υ πλάτ�υς της ταινίας.)

Πα�ιµάδι απ�στράγγισης

Πα�ιµάδι 
απ�στράγγισης

Σωλήνας απ�στράγγισης

Σωλήνας απ�στράγγισης

Πα�ιµάδι 
απ�στράγγισης

Πρoσαρτήστε µε ασ�άλεια 
τη συναρµoλ!γηση τoυ 
διάκενoυ µέσα στo κoίλo 
µέρoς της πλευράς, 
�ρoντί�oντας να είναι
σωστή η κατεύθυνσή τoυ, 
!πως �αίνεται στη δε�ιά 
εικ!να.

∆ια$ωριστικ! 
τεµ

∆ιαρρ�ή 
νερ�ύ

Κλίση πρ�ς 
τα κάτω

∆ιαρρ�ή 
νερ�ύ

Μην υψώνετε.

∆ιαρρ�ή 
νερ�ύ

Συσσωρευµέν� νερ! 
απ�στράγγισης

Αέρας

Σωλήνας 
απ�στράγγισης

Μαλακ!ς 
σωλήνας 
εσ. διαµ. 
15 mm

Απ!σταση 
µικρ!τερη 
απ! 50 mm

Άκρη σωλήνα 
απ�στράγγισης 
.υθισµένη στ� 
νερ!.

Αυλάκι

Κυµατισµ!ς

 (Εικ. 1) (Εικ. 2) (Εικ. 3) 

 (Εικ. 4) (Εικ. 5)

Mε.ιδώστε την .ίδα 
των ακρ�δεκτών.

Κλέµενς 
ακρ�δέκτη

Καλώδι� 
σύνδεσης

<Λεπτ�µέρειες σύνδεσης>

Εσωτερική .άση ακρ�δεκτών K 
3 κλων� 1,0 mm2

Καπάκι ηλεκτρικών µερών

Ε�ωτερική .άση 
ακρ�δεκτών

Καλώδι� σύνδεσης
εσωτερικής και
ε�ωτερικής µ�νάδας
A 4 κλων� 1,0 mm2

Καλώδι� γείωσης
(πράσιν�/κίτριν�)

Θυρίδα
ε�αγωγής αέρα

@πή 2-10 mm x 21 mm

Θυρίδα
εισ!δ�υ αέρα

?ταν �ι σωληνώσεις πρ!κειται 
να πρ�σαρτηθ�ύν σε ένα τ�ί$� 
π�υ περιέ$ει µέταλλα (�ύλλα 
κασσίτερ�υ) ή µεταλλικά πλέγµατα, 
$ρησιµ�π�ιήστε ένα $ηµικώς 
κατεργασµέν� κ�µµάτι �ύλ� 
πά$�υς 20 mm ή περισσ!τερ� 
µετα�ύ τ�υ τ�ί$�υ και των 
σωληνώσεων ή τυλί�τε 7 - 8 ��ρές 
µ�νωτική ταινία .ινυλί�υ γύρω απ! 
την σωλήνα.


ι Μ.νάδες πρέπει να τ.π.θετηθ.ύν απ4 αδει.ύD. εγκαταστάτη 
σύµ@ωνα µε τ.υς ισDύ.ντες τ.πικ.ύς καν.νισµ.ύς.

100 mm ή περισσ!τερ�

100 mm ή 

περισσ!τερ�

200 mm ή 

περισσ!τερ�

Mε$ωρίστε τις 2 συνδε!µενες 
σωλήνες και µ�νώστε τις την κάθε 
µία �ε$ωριστά.

Θερµική µ!νωση πά$�υς 8 mm

Ασ�αλίστε την σύνδεση.

75 mm ή περισσ!τερ�

Πρ�σέ�τε 
ώστε να µην 
ανασηκώνεται 
� σωλήνας 
απ�στράγγισης.

Απ��ασίστε για τη θέση εγκαταστάσεως $ρησιµ�π�ιώντας 
τ� σηµάδι στ� µεταλλικ! �ύλλ�, π�υ δεί$νει τ� µέγεθ�ς της 
εσωτερικής µ�νάδας σαν σηµεί�ν ανα��ράς. 

@ι σωληνώσεις µπ�ρ�ύν να .γ�ύν 
πρ�ς τα πίσω, δε�ιά, πρ�ς τα κάτω, 
αριστερά και πίσω αριστερά.

Πίσω πλευρά 
∆ε�ιά

∆ε�ιά

Πρ�ς τα κάτω
Πίσω 
αριστερά Α
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Εµπρ!ς

75 mm ή περισσ!τερ�

,αλκ�σωλήνα
Σωστ! 

Λάθ�ς

Λ��ή Αν!µ�ια Γρε�ιασµένη

Γρέ�ι ,αλκ�σωλήνα

Ρίµη

Κ!�της 
$αλκ�σωλήνα

Καρυδάκι

,αλκ�σωλήνα

Εργαλεί� 
εκ$είλωσης

Καλ�ύπι

,αλκ�σωλήνα ∫·Ú˘‰¿ÎÈ 
ÂÎ¯Â›Ï̂ÛË̃

Καλ�ύπι

,αλκ�σωλήνα

Καλ�ύπι 
εκ$είλωσης

Τύπ�υ �εύκτη Τύπ�υ πεταλ�ύδας

Τ� εσωτερικ! λάµπει 
$ωρίς $αραγµατιές.

Λεί� παντ�ύ

@µ�ι!µ�ρ�� 
µήκ�ς παντ�ύ

Συνδέστε τις ψυκτικές σωληνώσεις (τ!σ� τις σωλήνες υγρ�ύ !σ� και τις 
σωλήνες αερί�υ) µετα�ύ της εσωτερικής και ε�ωτερικής µ�νάδας.

Α�αιρέστε τ� σκέπασµα τ�υ αν�ίγµατ�ς συντήρησης της .αλ.ίδ�ς στ�π απ! την πλευρά 
των σωλήνων της ε�ωτερικής µ�νάδας. (Η .αλ.ίδα στ�π δεν πρ!κειται να δ�υλέψει στην 
αρ$ική της κατάσταση αµέσως µ!λις .γή απ! τ� εργ�στάσι� (εντελώς κλειστή µε τ� 
καπάκι επάνω).)

Λειτ�υργήστε την αντλία κεν�ύ. (Λειτ�υργήστε για παραπάνω απ! 15 λεπτά)

Ελέγ�τε τ� κεν! µε την π�λλαπλή .αλ.ίδα και κλείστε την .αλ.ίδα και την 
αντλία κεν�ύ.

Α�ήστε την !πως είναι για δύ� λεπτά. Βε.αιωθείτε !τι η .ελ!να της π�λλαπλής .αλ.ίδας 
παραµένει στην ίδια θέση. Επι.ε.αιώστε !τι τ� µαν!µετρ� δεί$νει –0,101 Ατµ. [Μαν!µετρ�] 
(–760 mm υδραργύρ�υ).

Μήκ�ς σωλήνας 7 m µέγιστ�
∆εν απαιτείται �!ρτωµα µε αέρι�.

Μήκ�ς σωλήνας π�υ �επερνά τα 7 
m Φ�ρτώστε µε την απαιτ�ύµενη 
π�σ!τητα αερί�υ. (ανατρέ�ετε στ� 3)

Α�αιρέστε γρήγ�ρα την π�λλαπλή .αλ.ίδα απ! την υπ�δ�$ή συντήρησης της .αλ.ίδας 
στ�π.

Α��ύ �ι ψυκτικές σωληνώσεις συνδεθ�ύν και εκκενωθ�ύν, αν�ί�τε εντελώς και στις δύ� 
πλευρές !λες τις .αλ.ίδες στ�π της σωλήνας αερί�υ και της σωλήνας υγρ�ύ.
Λειτ�υργία $ωρίς τις .αλ.ίδες εντελώς αν�ι$τές $αµηλώνει την απ!δ�ση και δηµι�υργεί 
πρ�.λήµατα.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ Ε�ΑΕΡΩΣΕΩΣ

Συνδέστε την π�λλαπλή .αλ.ίδα και την αντλία κεν�ύ στην υπ�δ�$ή συντήρησης της 
.αλ.ίδας στ�π απ! την πλευρά της σωλήνας υγρ�ύ της ε�ωτερικής µ�νάδας.

Σ�ί�τε τ� καπάκι στην υπ�δ�$ή συντηρήσεως ώστε να επιτύ$ετε την αρ$ική κατάσταση.

Mανασ�ί�τε τ� καπάκι. 

Έλεγ$�ς διαρρ�ής

*Κλειστή
*Αν�ικτή

Ε�αγωνικ! 
κλειδί Άλλεν 

Βαλ.ίδα στ�π

*4-5 στρ��ές

Βαλ.ίδα 
στ�π

Θυρίδα επισκευής (ή αντλία 
κεν�ύ αέρ�ς 
µε λειτ�υργία 
παρεµπ!δι�ης 
αντίστρ��ης 
ρ�ής)

Bαλ.ίδα π�λλαπλ�ύ 
µετρητή (για R410A)

™ÙÚfiÊ·ÏỖ À„ËÏ¿

Βαλ.ίδα 
στ�π

Θυρίδα

Πρ�σαρµ�στής για 
την παρεµπ!δι�η 
αντίστρ��ης ρ�ής

-0,101 Ατµ. 
(-760 mm 
υδραργύρ�υ)

Σύνθετ� πιεσ!µετρ� 
(για R410A)

Πιεσ!µετρ� 
(για R410A)

Σωλήνας �!ρτι�ης 
(για R410A)

∞ÓÙÏ›· ÎÂÓÔ‡ 
·¤ÚỖ

Σωλήνας 
�!ρτισης 
(για R410A)

Στρ!�αλ�ς 
,αµηλά

6-4 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ Ε�ΑΕΡΩΣΕΩΣ · ΕΛΕΓ�
Σ ∆ΙΑΡΡ
ΗΣ

1

2

3

Τρ!π�ς 
λειτ�υργίας

Ένδει�η λυ$νίας 
λειτ�υργίας

ΨΥMΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΣΤ@Π

 (Ανά.ει) (Σ.ηστή)

 (Σ.ηστή) (Ανά.ει)

 (Σ.ηστή) (Σ.ηστή)

∆ιακ!πτης 
ΛΕΙΤ@ΥΡΓΙΑΣ 
ΑΜΕΣ@Υ ΑΝΑΓΚΗΣ 
(E.O.SW)

Τετράγωνη τρύπα

Ένωση

Εσωτερική 
µ�νάδα

Σωλήνας υγρ�ύ

Σωλήνας αερί�υ

Βαλ.ίδα στ!π

Άν�ιγµα 
συντήρησης

Μετρητής π�λλαπλών 
δι!δων (για R410A)

Λάστι$� �!ρτισης (για 
R410A)

Ε�ωτερική 
µ�νάδα

Βαλ.ίδα λειτ�υργίας 
αερί�υ τ�υ ψυκτικ�ύ 
κυλίνδρ�υ

Ψυκτικ!ς κύλινδρ�ς αερί�υ 
R410A µε σι�!ν

Ψυκτικ! (υγρ!)

Ηλεκτρ�νική κλίµακα για 
την τρ���δ�σία ψυκτικ�ύ
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Πρ�διαγρα�ές καλωδί�υ τρ���δ�σίας 3 κλων� καλώδι� 1,0 mm2, σύµ�ωνα µε τ� 
σ$έδι� 245 IEC 57.

Πρ�διαγρα�ές εσωτερικής και 
ε�ωτερικής καλωδίωσης

4 κλων� καλώδι� 1,0 mm2, σύµ�ωνα µε τ� 
σ$έδι� 245 IEC 57.

Σωλήνας απ�στράγγισης

Σκληρ!ς σωλήνας 
.ινυλ�$λωριδί�υ εσ. 
διαµ. 30 mm

Βε.αιωθείτε !τι 
έ$ετε συνδέσει 
στέρεα τ� σωλήνα 
απ�στράγγισης στ� 
σωλήνα.

70 cm ή 
περισσ!τερ�

Ένωση 
δια��ρετικής 
διαµέτρ�υ

 (Εικ. 6) (Εικ. 7)

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and 
light-industrial environment.

The product at hand is based on 
the following EU regulations:

• Low Voltage Directive 73/23/ EEC
• Electromagnetic Compatibility Directive 

89/336/ EEC

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODAKU, TOKYO 
100-8310, JAPAN

Θυρίδα
εισ!δ�υ αέρα

°›ÓÂÙ·È ¯Ú‹ÛË
HFC

R410A


