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SOL VEYA SOL ARKADAN BORU TESİSİ İÇİN

• Boru tesisatına hazırlık
 Soğutucu borusu ile pis su borusunu birleştirin ve daha sonra izolasyon bandı 7 

kullanarak bu iki boruyu bağlayın.

YAN, SAĞ VE AŞAĞI DOĞRU BORU TESİSİ

• Boru tesisatına hazırlık
 Soğutma borusunu pis su hortumu ile birlikte tutun, sonra da G teyple sargılayın.

E.O.
SW

SG79Y668H06

6-3 BORU BAĞLANTISI
Not:
Aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi rondelalı somunu tork anahtarı ile sıkıştırın. Aşırı 
sıkıştırılırsa rondelalı somun uzun bir süre sonra kırılabilir ve soğutma sıvısı kaçağına 
yol açabilir.
1 İç ünite bağlantısı
İç ünite likid ve gaz borularının ikisini de bağlayın.

• Boru giriş yuvasına ince bir tabaka soğutma yağı J sürün.

• Bağlantı sırasında ilk önce merkezlerini hizalayın ve sonra da somunu 3 veya 4 kez 
sıkıştırın.

• Tüm boru bağlantı geçişlerinde somun sıkıştırma işlemi yaparken kılavuz olarak 
aşağıdaki tabloyu kullanın. Sürekli iki somun anahtarı kullanın. Fazla sıkıştırma ile 
boru dişlerine zarar verebilirsiniz.

6. İÇ VE DIŞ ÜNİTE BAĞLANTILARININ 
TAMAMLANMASI VE TEST 
ÇALIŞMALARININ YAPILMASI

R410A SOĞUTUCU İÇEREN KLİMANIN MONTAJINA 
İLİŞKİN BİLGİLER
• Bu oda klimasında ozon tabakasını asla tahrip etmeyen bir HFC soğutucu 

(R410A) kullanılmaktadır. 

• Temel montaj işlemi R22 klimalarınkiyle aynıdır, ancak aşağıdaki noktalara özellikle 
dikkat edilmelidir.

1 R410A’nın çalışma basıncı R22 soğutucularına göre 1,6 kat daha yüksek olduğu 
için, bazı özel aletlere ve boru parçalarına/malzemelere gerek vardır. (Aşağıdaki 
tabloya bakınız.)

2 R22 soğutucularına kıyasla daha kolay kirlenebildiği için, R410A soğutucuya 
depolama ve montaj sırasında su ya da başka kirletici maddelerin karışmaması için 
gereken dikkati gösteriniz.

3 Soğutucu tesisatı için özel olarak R410A için tasarlanmış temiz ve basınca dayanıklı 
parçalar/malzemeler kullanınız.

4 R410A karışık bir soğutucu olduğu için bileşim değişmesi meydana gelebilir. 
Doldurma yaparken bileşim değişmesini önlemek için sıvı soğutucu doldurun.

6-1 R410A soğutucunun kullanıldığı klimaya özgü aletler
R410A soğutucu için aşağıdaki aletler gereklidir. Bazı R22 aletleri R410A altlerinin 
yerine kullanılabilir.
Birime bir başka tip soğutucu doldurulmasın engellemek için dış mekan biriminin 
üzerindeki kesme vanasının servis deliğinin çapı değiştirilmiştir. (Kapak 20 dişli 7/16 
UNF boyutundan 20 dişli 1/2 UNF boyutuna değiştirilmiştir.)

R410A aletleri
R22 aleti 

kullanılabilir mi?
Tanımı

Geyc manifoldu

Hayır

R410A’nın yüksek basıncı, varolan ölçü 
aletlerinin ölçme kapsamını aşmaktadır. 
Birime başka soğutucu doldurulmasını 
engellemek için delik çapları değiştirilmiştir.

Doldurma hortumu
Hayır

Basınç direncini artırmak için hortum 
malzemesi ve kapak büyüklüğü 
değiştirilmiştir.

Gaz kaçağı 
dedektörü

Hayır
HFC soğutucuya özgüdür.

Tork anahtarı Evet 1/4 ve 3/8

Diş açma aleti
Evet

Alet içindeki yayın gücünü takviye etmek 
için kelepçe kolunun deliği büyütülmüştür.

Diş açma geyci
Yeni

Diş açma işi için sağlanmıştır. (R22 diş 
açma aletiyle kullanılacak.)

Vakum pompası 
adaptörü Yeni

Yağın geri akmasını önlemek için 
sağlanmıştır. Bu adaptör, mevcut vakum 
pompalarının kullanılmasına imkân verir.

Soğutucu doldurma 
işlemi için elektronik 
ölçek

Yeni

Soğutucu yüksek basınç ve hızlı 
buharlaşma nedeniyle hava kabarcıkları 
çıkardığı için R410A’yı doldurma şişesiyle 
ölçmek zordur.

Hayır: R410A yerine kullanılamaz Evet: R410A yerine kullanılabilir

6-2 BORULARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR
• Gaz sızıntılarının ana sebebi boru bağlantılarında yapılan hatalardır.
 Hatasız Çalışma için prosedürü uygulayın.

Artan kabloyu gelişigüzel bükerek katlamayın, aşağıdaki gibi toplayın.

4-4 İÇ VE DIŞ ÜNİTE BAĞLANTI KABLOLARININ 
BİRLEŞTİRİLMESİ

İç ve dış ünite kablo bağlantısı yapmak için ön paneli çıkarmanıza gerek yoktur.
1 Köşeli kutu sökülür.
2  VA kelepçesi sökülür. 
3  Topraklama teli ucu işlenerek, elektrik parça kutusu topraklama ucu blokuna takılır.
4  Bina içi/bina dışı ünitesine bağlanan kablo ucu işlenerek, kablo ucu blokuna 

bağlanır.
5  Bina içi/bina dışı ünitesine bağlanan kablo ve topraklama teli VA kelepçesi ile 

güvenceye alınır.
6  Köşeli kutu yeniden monte edilir.

Bina içi/bina dışı ünitesi A bağlantı 
kablosunun bağlanmasında VA
celepçesine hiçbir zaman yanlış 
mandal takılmaz.

15 mm

25 mm

4-5 OTOMATİK YENİDEN ÇALIŞTIRMA FONKSİYONU
• Bu modeller otomatik yeniden başlatma fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyonu 

kullanmak istemiyorsanız, lütfen servis temsilcisine danışın; çünkü ünite ayarının 
değiştirilmesi gereklidir.

• İç ünite uzaktan kumanda ile çalıştırıldığında, ısı ayarı ve vantilatör hızı iç ünitenin 
elektronik kontrol P.C.B. tarafından hafızaya alınır. Otomatik yeniden çalıştırma 
fonksiyonu, elektrik kesilmesinin ardından elektrik tekrar geldiğinde devreye girerek 
ünitenin otomatik olarak çalışmaya devam etmesini sağlar. Ünitenin, elektrik 
kesilmesinden önce “OTOMATİK” modda çalışmakta olması halinde, (SOĞUK, 
KURU veya SICAK) çalışma modu belleğe yüklenmemiş haldedir. Ana enerji 
açıldığında ünite, yeniden çalışmadaki ilk oda sıcaklığındaki çalışma modunda 
çalışır.

Operasyon

1 Güç bağlantısı kesildiğinde operasyon ayarları saklı kalır.
2 Elektrik geri geldikten üç dakika sonra ünite hafızadaki ayarlara uygun olarak tekrar 

çalışmaya başlar.

Not: 
• Çalışma ayarları, uzaktan kumandada yapılan son işlemden 10 saniye sonra 

hafızaya alınır.
• OTOMATİK BAŞLAT/DURDUR sayacı etkinken ana güç kapatılır veya elektrik 

kesintisi olursa, sayaç ayarı iptal edilir. Bu modellerin otomatik yeniden başlatma 
fonksiyonuna sahip olması nedeniyle, klima güç yeniden verildiği anda iptal edilen 
sayaç değeri ile çalışmaya başlar.

• Uzaktan kumanda vasıtasıyla ünite kapatılmış iken elektrik kesilmesi durumunda, 
uzaktan kumandanın açma/kapama düğmesi kapalı olacağından, otomatik yeniden 
başlama fonksiyonu devreye girmez.

• Elektrik tekrar geldiğinde olabilecek aşırı akım çekmesini önlemek için, aynı sigortaya 
bağlı diğer elektrikli aletlerin aynı anda çalışmaya başlamasını önlemeniz tavsiye 
edilir.

4-6 BORU TESİSİ
• Pis su borusunu soğutma borusunun aşağısına yerleştirin.

• Pis su borusunun kalkık ve eğik durumda olmamasına dikkat edin.

• Bantlama işlemi sırasında boruyu çekmeyin.

• Pis su borusu oda içerisinden geçirilecekse izolasyon maddesi ile (piyasadan 
sağlanabilir) izole etmeyi unutmayın.

• Boruyu ve pis su borusunu teyple 7 sargıladıktan sonra boruyu iç ünitenin 
arkasındaki boşluğa yerleştirin.

5. DIŞ ÜNİTENİN TESİSATI

5-1 BİNA İÇİ/BİNA DIŞI BİRİMİ BAĞLAMA KABLO 
BAĞLANTISI

• İç üniteden gelen iç/dış ünite bağlantı kablosunu A terminal blokuna doğru 
biçimde bağlayın.

• Elektrik kordonu K bağlanır .
• İlerde yapılacak bakım işleri için kabloyu uzun tutun.

● Bağlantı kablosunun (uzatma kablosu) her iki ucu 
soyulmuş olmalıdır.

● Kablonun boru ile temas etmemesine dikkat edin.
● Topraklı kabloyu diğerlerinden daha uzun tutun. (35 

mm’den fazla)
35 mm

15 mm

• Dahili/harici ünit için mutlaka standartlara uygun bağlantı kabloları kullanın.
• Iletkenleri görünmeyinceye kadar içeri itmeye dikkat edin ve kabloların yukarı 

çekilmediğinden emin olmak için her kabloyu çekin. Bunların yerlerine tam olarak 
yerleşmemeleri terminal bloklarının yanmasına neden olabilir.

İÇ ÜNİTENİN TESİSİ

• Pis su borusunu zıvananın C içinden geçirin ve iç ünitenin üst kısmını, montaj 
plakasındaki 1 kancaya yerleştirin. Sonra, boruyu iç ünitenin arkasındaki boşluğa 
kolayca yerleştirebilmek için üniteyi sol tarafın en ucuna itin. Daha sonra, dolgu 
maddesinin bir kısmını kesip aşağıda gösterildiği gibi yuvarlayın ve arka kısımdaki 
kenara tutturmak için ara halkası olarak kullanın. Ardından da iç üniteyi kaldırın.

Servis panelini
sökmek için bir
tutturma vidasını
sökün.

İç/dış ünite 
bağlantı 
kablosunu A bu 
kablo
kelepçesini 
kullanarak 
bağlayın.

L N

Not:
Dışarıda hava sıcaklığı düşükken klimayı çalıştırıyorsanız,
aşağıda açıklanan talimatlara uyduğunuzdan emin olun.

• Dış üniteyi kesinlikle hava giriş/çıkış tarafı doğrudan rüzgar 
alabilecek bir yerde kurmayın.

• Rüzgar almasını önlemek için dış üniteyi, hava giriş tarafı 
duvara gelecek şekilde kurun.

• Rüzgar almasını önlemek için dış ünitenin hava çıkış tarafına 
bir hava levhası takmanız önerilir.

A

 UYARI

■ Kendiniz (satın alıcı) tesis etmeyiniz.
 Hatalı tesis etme sonucunda yangın, elektrik çarpması, ünitenin düşmesi 

veya su sızıntısı sonucu yaralanma gibi sonuçlar meydana gelebilir. Klimayı 
satın aldığınız bayiye veya özel bir tesisatçıya başvurunuz.

■ Üniteyi, ünitenin ağırlığını taşıyabilecek sağlam yapılı yerlere tesis 
ediniz.

 Yeterli derecede sağlam olmayan yerlere tesisi sonucunda ünitenin düşmesi 
yaralanmaya sebep olabilir.

■ İç ve dış ünite kablo bağlantılarını güvenli şekilde yapmak için belirtilen 
kablo tiplerini kullanın ve kablo uçlarını olabilecek durumlarda 
yuvalarından çıkmamaları için terminal yatağındaki yerlerine sıkıca 
bağlayınız.

 Hatalı bağlantılar ve tutturma yangına sebep olabilir.

■ Güç kablosunu orta yerinden kesip uzatma yapmayınız veya uzatma 
kablosu kullanmayınız ya da aynı AC çıkışında birden fazla cihaz 
kullanmayınız.

 Hatalı bağlantılar ve hatalı izoleler sonucu voltajın düşmesi veya artması ile 
yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.

■ Tesisat işlemi bittikten sonra soğutucu gaz sızıntısı olup olmadığını 
kontrol ediniz.

 Eğer soğutucu gaz iç mekanda sızarsa ve üfl eyicili bir ısıtıcının, elektrikli bir 
ısıtıcının, bir sobanın, vb., ateşi ile temas ederse zararlı gazlar çıkarır.

■ Tesis etme işlemini yaparken tesis etme yardımcı kılavuzuna 
başvurunuz.

 Hatalı tesisat sonucunda su sızıntısı, yangın, elektrik çarpması, ünitenin 
düşmesi sonucu yaralanma gibi sonuçlar doğabilir.

■ Elektrikle ilgili çalışmalarda kılavuza başvurunuz ve klima için ayrı bir 
güç devresi kullanınız.

 Devrenin kapasitesi yetmiyorsa veya elektrikle ilgili çalışmalarda bir hata 
varsa bu yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

■ İç ünitenin elektrik devre kapağını takınız ve dış ünitenin servis 
kapağını sıkıca kapatınız.

 İç ünitenin elektrik devre kapağının veya dış ünitenin servis kapağının sıkıca 
kapatılmadığı durumlarda toz ve su gibi iletici maddeler sebebi ile yangın 
veya elektrik çarpmaları meydana gelebilir.

■ Klimanın tesisi sırasında belirtilen parça yerine yanlış parça 
kullanmamaya dikkat ediniz.

 Hatalı parçaların kullanılması yangın, elektrik çarpması ve ünitenin düşnesi 
sonucu yaralanma veya su sızıntısı meydana gelebilir.

■ Eğer iç mekân elektronik kontrol P.C. panosu ya da kablo şebekesi 
kuruyorsanız, elektriği ana şalterden kapatınız.

 Elektrik çarpmasına neden olabilir.

■ Aracın takılması ulusal elektrik tesisatı yönetmeliklerine uygun olarak 
yapılmalıdır.

■ Üniteyi kurarken veya konumunu değiştirirken, soğutucu devresine 
belirtilen soğutkandan (R410A) başka bir madde girmemesine dikkat 
edin.

 İçeri herhangi bir yabancı madde, örneğin hava girmesi, basıncın anormal 
yükselmesine veya patlamaya yol açabilir.

1. VERİLEN BİLGİLER GÜVENLİK İÇİN 
DİKKATLE GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR

• Lütfen klima cihazı için ayrı bir elektrik devresi sağlayın ve başka elektrikli cihazları bu 
devreye bağlamayın.

• Klima cihazını tesis etmeden evvel “VERİLEN BİLGİLER GÜVENLİK İÇİN DİKKATLE 
GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR” kısmını dikkatlice okuyunuz.

• Güvenliğiniz için çok yakından ilgili olmasından dolayı dikkat kısımlarını gözden geçiriniz.

• Semboller ve anlamları gösterildiği gibidir.

 UYARI

Ölüm veya ağır yaralanma uyarısını gösterir.

 DİKKAT

Doğru çalıştırılmadığında ciddi yaralanmalara sebep olacak uyarıları gösterir.

• Bu kılavuzu okuduktan sonra KULLANIM TALİMATLARIYLA birlikte el altında 
olabilecek bir yerde muhafaza ediniz.

 DİKKAT

■ Topraklama yaparken.
 Topraklama kablosunu doğal gaz borusuna, su borusuna, yıldırımsavara veya yeraltı 

telefon hattına bağlamayınız. Hatalı topraklama elektrik çarpmasına sebep olur.

■ Üniteyi yanıcı gaz sızıntısı olabilecek yerlere tesis etmeyiniz.
 Sızan gazların klima etrafında toplanması sonucunda bir patlama meydana gelebilir.

■ Tesis edilen yeri göz önünde bulundurarak (nemli bir yer) toprak kaçağına 
karşı devre kesici takınız.

 Toprak kaçağına karşı devre kesici takılmaması halinde elektrik çarpması 
meydana gelebilir.

■ Pis su ve diğer boru tesisi ile ilgili çalışmalarda kılavuza başvurunuz.
 Pis su ve diğer boru tesisi işlemlerinde bir hata yapılması üniteden su damlaması 

sonucu etrafta bulunan eşyaların zarar görmesine sebep olur.

■ Bu el kitabında belirtildiği gibi rondelalı somunu tork anahtarı ile sıkıştırın.
 Aşırı sıkıştırılırsa rondelalı somun uzun bir süre sonra kırılabilir ve soğutma sıvısı 

kaçağına yol açabilir.

 DİKKAT

Klimayı aşağıda belirtilen sorun çıkabilecek yerlere kurmaktan kaçınınız.

• Yanıcı gaz sızıntısı olabilecek yerler.

• Makina yağlarının çok bulunduğu yerler.

• Deniz kıyısı gibi tuzlu yerler.

• Kaplıcalar gibi sülfi t gazların yoğun olduğu yerler.

• Yüksek frekanslı veya telsiz cihazlarının bulunduğu yerlerde.

Floresan lamba kullanılan odalarda kumandanın sinyalleri alınmayabilir.

2-3 KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDANIN DUVARA 
YERLEŞTİRİLMESİ

• Yerin seçimi
• Çalıştırmaya elverişli ve görülebilen yerler.
• Çocukların ulaşamayacağı yerler.

• Sabitleme
 Yerden yaklaşık 1,2 metre yükseklikte bir konum seçin. Bu konumdayken ana ünitenin, 

uzaktan kumandanın yolladığı sinyallerin emniyetle aldığını kontrol edin (alıyorsa “bip” 
veya “bip-bip” sesleri duyulur). Daha sonra, uzaktan kumanda yuvasını 3 sütuna 
veya duvara monte edin ve kablosuz uzaktan kumandayı 6 yuvasına yerleştirin.

2. TESİS EDİLECEK BÖLGENİN SEÇİMİ
2-1 İÇ ÜNİTE
• Hava akımını engellemeyen yerler.
• Serin havanın tüm odaya yayılmasını sağlayan yerler.
• İç ve dış üniteler arasındaki soğutma borusu uzunluğu 20 m, ve her iki ünite 

arasındaki yükseklik farkı 12 m olmalıdır.
• Duvar titreşime karşı dayanıklı olmalıdır.
• Güneş ışığını direkt olarak almayan yerler.
• Pis su çıkışının sorun olmayacağı yerler.
• TV ve radyo alıcısından yaklaşık 1 metre uzağa yerleştirin. Sinyal alış kalitesinin 

zayıf olduğu bölgelerde klimanın çalışması radyo veya TV’nin çalışmasını 
etkileyebilir. Etkilenen cihaza yükseltici takılması gerekebilir.

• Uzaktan kumandayı fl oresan ve benzeri gibi parlak ışıklı lambalardan olabildiğince 
uzağa yerleştirin (böylece uzaktan kumanda sinyalleri klima tarafından normal 
olarak alınır).

• Hava fi ltresinin kolayca çıkarılıp değiştirilebildiği yerlerde.

2-2 DİŞ ÜNİTE
• Şiddetli rüzgarlara açık olmayan yerler.
• Tozdan arınmış temiz hava alan yerler.
• Dış ünite çalışırken çıkacak olan ses ve ısıdan çevrenin rahatsız olmayacağı yerler.
• Titreşime karşı zayıf duvarlar veya destekler çalışmada gürültüye ve titreşime sebep olur.

• Cihaz çalışırken ses ve titreşimin artmasını önlemek için salğam duvar veya 
desteklerin olduğu yerler.

• Üniteyi yüksek yerlere tesis ederken ayakların sabitlenip sabitlenmediğini kontrol edin.
• Birimi yüksek bir seviyeye takarken, birimin ayaklarını taktığınızdan emin olun.
• TV cihazı veya radyo anteninden en az 3 m uzaklıkta bulunacağı bir yer. Sinyal 

alış kalitesinin zayıf olduğu bölgelerde klimanın çalışması radyo veya TV’nin 
çalışmasını etkileyebilir. Etkilenen cihaza yükseltici takılması gerekebilir.

• Üniteyi yatay olarak monte edin.
• Lütfen kar yağışı ve kar fırtınasından etkilenmeyen bölgelere kurun. Yoğun kar 

yağışı olan yerlerde, lütfen tente, kaide ve/veya bazı kontrol kartları yerleştirin.
Not:
Aktarılan titreşimi azaltmak üzere borunun dış ünitenin yakınında dönüş yapacak 
şekilde monte edilmesi tavsiye edilir.

4. İÇ ÜNİTENİN TESİSATI

4-1 TESİS ETME LEVHASININ DUVARA SABİTLENMESİ
• Duvarda güvenli ve sağlam bir materyal bulun (örn. iri başlı bir çivi) ve tesis levhasını 

yatay olarak tutturun.

100 mm

Dışarıda bulunan bağlantı kablolarının duvardaki metal parçalarla temasını ve 
duvarda delikler olması durumunda, farelerin neden olabileceği zararları önlemek 
için zıvana c kullanmayı unutmayın.

Duvar deliğinin macunlanması ve borunun duvara tutturulması

Duvardaki delikleri belirleme

4-2 DUVARA DELİK AÇMA İŞLEMİ
1 Delik açacağınız yeri belirleyin.
2 Dışı içine göre biraz aşağıda olan 65 mm’lik bir delik açın.
3 Duvardaki deliğe zıvana C takın.

Cıvatalar duvar içine yerleştirildikten sonra, 11 × 20 · 11 × 26 ebatlarında oval delikler 
kullanarak tesis plakası 1 duvara sabitleyin (450 mm dış açıklık dairesi çapı). 
Eğer gömme cıvata fazla uzunsa, piyasadan temin edeceğiniz daha kısası ile 
değiştirin.

4-3 GÜÇ KAYNAĞI VE BAĞLANTI KABLOSUNUN 
ÖZELLİKLERİ

• Klimaya özel elektrik devresi kullanın.

İç ve dış ünite bağlantı kablosu teknik 
özellikleri

245 IEC 57 Dizaynına uygun 4 iletkenli 
1,0 mm2 çaplı kablo.

 UYARI

İç ve dış ünite bağlantı kablosunu asla kesmeyin ve başka kablolara bağlamayın. 
Bir yangına neden olabilir.

 UYARI

● İç ve dış ünite kablo bağlantılarında standarda uygun iç ve dış ünite bağlantı 
kablosu kullanın ve terminal yatağının bağlantı bölümüne dışardan bir kuvvet 
taşınmayacak şekilde kabloyu terminal yatağına sıkıca bağlayın.Hatalı 
bağlantı ve gevşeklik yangına sebep olabilir.

● VA kelepçe kapağı yerine güvenle takılır. Hatalı takılması halinde kelepçe 
kutusu, yangına veya toz, su vs nedeniyle elektrik çarpmasına neden olabilir.

 DİKKAT

● Yanlış bağlantı yapmayın.
● Terminal yatak vidalarını gevşemeyecek şekilde iyice sıkıştırın.
● Sıkıştırdıktan sonra son bir kez kabloları hafi fçe çekip kontrol edin.
● Eğer bağlantı kablosu terminal yatağına yanlış bağlanmışsa ünite normal 

biçimde çalışmaz.
● Yanlış toprak bağlantısı elektrik çarpmasına sebep olabilir.
● Topraklı kabloyu diğerlerinden daha uzun tutun. (55 mm’den fazla)

Köşeli kutu

İç ünite dolgu
kartonu

Makas veya keski
kullanarak kartonu 
kesin.

Kesilen parçayı
sağda gösterildiği
gibi yuvarlayın.

Ucu lastik
kaplama 
bandıyla
veya iç ünitenin
alt tarafına
iliştirilmiş olan
bantla sabit-
leyin.

 3 Şapkacığı pis su hortumunun iç ünitenin yan tarafında takılacağı 
kısma koyun.

Şapkacığın uç kısmında bulunan deliğe tornavida vb (sivri uçlu olmayan) bir cisim 
sokarak çanak içerisindeki yuvasına iyice yerleştirin.

 2 İç ünitenin sol yan tarafındaki pis su hortumunu çekip çıkartın.

Okla işaretli mandalı tutun ve pis su hortumunu kendinize doğru çekip çıkartın.

 1 İç ünitenin sağ yan tarafındaki şapkacığı çekip çıkartın.

Uç kısımdaki dışbükey kısmı tutun ve şapkacığı çıkartın.

PİS SU HORTUMUNUN YENİDEN TAKILMASI
Sol veya arka taraftan boru tesisi sırasında pis su hortumunu ve şapkacığı 
taktığınızdan emin olun. Aksi halde bu durum pis su hortumundan su damlamasına 
sebep olur.

 4 Pis su hortumunu iç ünitenin sağ-yan tarafında takılacağı kısma 
yerleştirin.

Pis su hortumunu çanak içerisine tam olarak yerleştirin. Hortumun takılacağı yerdeki 
çıkıntıya tam olarak takılıp takılmadığını kontrol edin.

• ‹ç üniteyle birlikte verilen pis su hortumu çok k›saysa, üniteyi sa¤lanacak bir pis su 
hortumu I ile ba¤lay›n. (Şekil 6)

• Pis su hortumunu sert vinil klorür boruya ba¤larken, hortumu s›k›ca boruya 
takt›¤›n›zdan emin olun. (Şekil 7)

 (Şekil 4) (Şekil 5)

 (Şekil 1) (Şekil 2) (Şekil 3)

• Soğutucu borusunu uzatma borusuyla B bağlayın.

• İç ünitenin alt kısmını montaj plakasının 1 içine doğru itin.

4-7 PİS SU BORU TESİSİ
• Uzatma pis su hortumu bir odadan geçecekse, hortumu piyasada sat›lan bir 

izolasyon malzemesiyle sar›n.
• Rahat pis su ak›fl› için pis su borusu afla¤› do¤ru tesis edilmelidir. (fiekil 1)
 Pis su boru tesisini fiekil 2, 3, 4 ve 5’te gösterildi¤i gibi yapmay›n.

 UYARI

Dış ünite servis panelini sıkıca kapatın. Tam takılmadığı durumlarda toz veya 
su kaçması, kısa devre yapma sonucu yangın veya elektrik çarpmasına sebep 
olur.

 DİKKAT

● Yanlış bağlantı yapmamaya özen gösterin.
● Gevşememeleri için vidaları iyice sıkıştırın.
● Sıkıştırdıktan sonra kabloları kontrol için hafi fçe çekin.
● Eğer bağlantı kablosu terminal yatağına yanlış bağlanmışsa ünite normal 

biçimde çalışmaz.

 UYARI

• Sabit kablolarda tüm aktif iletkenlere bir tecrit anahtarı veya benzer 
tertibatla elektrik akımını kesme yöntemi dahil edilecektir.

• Elektrik kablosunu asla kesmeyin ve başka kablolara bağlamayın. 
 Bir yangına neden olabilir.

Açıldığında kaynak enerjisinin kesilmesi için açıklığı 3 mm veya daha fazla olan
elektrik anahtarı bağlanır. 
(Açıldığında elektrik anahtarının bütün fazları kesmesi zorunludur.)
(Anma Voltajı/Frekansı: 230V/50 Hz) 
(Ana anahtar/Sigorta giriş kapasitesi: 10 A)

5-2 DIŞ ÜNİTE PİS SU BORUSUNUN BAĞLANMASI
• Pis su borusunu, iç ve dış boru bağlantılarından önce takın. (İç ve dış boru 

bağlantılarını pis su borusundan önce yerleştirirseniz, dış ünite sabit hale geleceği 
için pis su soketini 8 takmak zorlaşır.)

• Bir mağazadan alınabilen ve iç çapı 15 mm olan boşaltma hortumu I, boşaltma 
ile ilgili şekilde gösterildiği gibi bağlanır.

• Pis suyun kolay akması için, pis su borusunu aşağı yönde eğim vererek 
taktığınızdan emin olun.

Not:
Pis su soketini 8 soğuk bölgelerde kullanmayın. Pis su donabilir ve fanın durmasına
neden olur.

Pis su soketi 8
(Sadece VA tipi için)

Pis su hortumu I

3. TESİS ETME ŞEMASI VE AKSESÖRLER

BORU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
• Ünitede iç ve dış fonksiyonlarda boru ile ilgili çalışmalar vardır.

• Dış ünitenin vana kapağını çıkarttıktan sonra boruyu bağlayın.

• Soğutma boruları iç ve dış ünitelerin bağlantısı için kullanılır.

• Boruları bükerken boruyu ezmemeye veya eğmemeye dikkat ediniz.

Sinirlamaar

Boru uzunluğu Maksimum 20 m

Yükseklik farkı Maksimum 12 m

Eğim sayısı Maksimum 10

• Soğutma ayarı…Boru uzunluğu 7 metreyi geçtiğinde ek soğutma (R410A) maddesine 
ihtiyaç vardır.

 (Dış ünite 7 metreye kadar uzunlukta boru için şarj edilmiştir.)

Boru 
uzunluğu

7 m’ye kadar Ek şarj gerekmez.

7 metreyi geçince
Ek şarj gerekli.
(Aşağıdaki tabloya bakınız.)

Eklenecek soğutucu miktarı 30 g/m × (Soğutma borusu uzunluğu (m) -5)

AKSESÖRLER
Tesis etmeye başlamadan evvel verilen şu parçaların olup 
olmadığını gözden geçiriniz.
<İç ünite>

1 Tesis etme plakası 1

2 Tesis etme plakası vidalar 4 × 25 mm 5

3 Uzaktan kumanda yuvası 1

4 3 için sabitleme vidası 3,5 × 16 mm (siyah) 2

5 Uzaktan kumanda pilleri (AAA) 2

6 Kablosuz uzaktan kumanda 1

7
Keçe bant (Boru tesisatı yönü sola ve geri-sol 
yönüne yapılırken kullanınız) 1

<Dış ünite>

8 Pis su soketi (Sadece VA tipi için) 1

BULUNMASI GEREKEN PARÇALAR
Dahili uzatma borusu

A
İç/dış ünite bağlantı kablosu (4 iletkenli 
1,0 mm2)

1

B Uzatma borusu 1

C Duvar deliği manşonu 1

D Duvar deliği kapağı 1

E
Boru tutturma bandı (Miktar borunun 
uzunluğuna bağlıdır.)

2’den 5’e

F
E için 4 × 20 mm’lik tutturma vidası (Miktar 
borunun uzunluğuna bağlıdır.)

2’den 5’e

G Boru bandı 1

H Macun 1

I
Pis su hortumu (ya da yumuşak PVC hortum, 
iç çapı 15 mm, veya VP16 sert PVC boru)

1 veya 2

J Soğutma yağı 1

K
Güç kablosu (Kordon boyutu için bakınız, 5-1 
BİNA İÇİ/BİNA DIŞI KABLO BAĞLANTISI). 1
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Ünitenin ön ve
yanlarında hiçbir 
engel bulunmayacak 
şekilde 100 mm’lik 
veya daha fazla 
açıklık yaratın.

BORU ÇALIŞMASINA HAZIRLIK

1 Spesifi kasyonlar
 Sadece aşağ ıdaki spesifi kasyonlara uygun soğutucu borularını kullanınız.

Boru
Dış çap İzole inceliği

İzole maddesi
mm mm

Likid için 6,35 8 Isıya dayanıklı köpüklü 
plastik. 0,045 özgül 
ağırlık.Gaz için 9,52 8

• Cidarı 0,8 mm kalınlığında bakır ya da bakır alaşımlı dikişsiz boru kullanın. Basınca 
direnci yetersiz olacağı için kesinlikle cidarı 0,8 mm ince boru kullanmayın.

2 Yoğunlaşmayı önlemek için 2 soğutma borusunu da iyi şekilde izole edin.
3 Soğutma borusu bükümü yarıçapı 100 mm veya daha fazla olmalıdır.

 DİKKAT

İzoleyi belirtilen incelikte yapmaya dikkat edin. Aşırı kalın izole iç ünitenin yanlış 
montajına, aşırı incelik ise çiğlenmeye sebep olur.

 5 Kontrol

• Diş açma işlemini aşağıdaki fi gürle karşılaştırın.
• Eğer hata yaptıysanız hatalı kısmı keserek işlemi yeniden yapın.

• Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi bakır boruyu bir lokma içinde mengene ile iyice 
sıkıştırın.

 4 Diş açma

• Diş açma işlemini diş açma anahtarını kullanarak aşağıda verilen ölçülere göre yapın.

 3 Somunu takma

• İç ve dış ünitede takılı bulunan somunları sökün ve 
pürüzlerden tamamen arınmış boruya geçirin.

 (Diş açtıktan sonra takmak mümkün değildir.)
• R410A boru için geçmeli somun R22 borusu için 

kullanılandan farklıdır. Ayrıntılar için aşağıdaki 
tabloya bakın.

 2 Pürüzlerin giderilmesi

• Boru kesitindeki pürüzleri tamamen giderin.
• Pürüzleri giderme işlemi sırasında boruyu hafi fçe aşağı doğru tutun ki kırpıntılar boru 

içine düşmesin.

 1 Boru kesimi

• Bakır boruyu boru keskisiyle doğru olarak kesin.

mm İnç R410A R22

ø6,35 1/4 17 17

ø9,52 3/8 22 22

Dış çap

A (mm)

R410 için ağız açma aleti 
kavramalı tip

Alışılmış ağız açma aleti

Kavramalı tip Kelebek somunlu tip

ø6,35 mm 0 ila 0,5 1,0 ila 1,5 1,5 ila 2,0

ø9,52 mm 0 ila 0,5 1,0 ila 1,5 1,5 ila 2,0

ISI YALITIMI VE SARGILAMA

1 Boru kaplayıcısı ile bağlantı yerlerini kaplayın.
2 Vanalar da dahil olmak üzere dış sistemdeki boruları izole edin.
3 Boru bandı G kullanarak, dış ünitenin girişinden başlayarak bandı sarın.

• Boru bandının G uç kısmını bant kullanarak (yapışkanlı) yapıştırın.

• Boru tesisatını ısı ve nemlilik oranının yüksek olduğu tavan, tuvalet vb. gibi yerlerden 
geçirirken yoğunlaşmayı önlemek için piyasadan sağlayabileceğiniz ek izole 
maddeleri kullanın.

2 Dış ünite bağlantısı
İç ünitede uyguladıklarınızı dış ünite için tekrarlayın.
• Sıkıştırmalarda somun veya İngiliz anahtarı kullanın ve somunları iç ünitede 

sıkıştırdığınız kadar sıkıştırın.

Boru çapı  Burma gücü

mm N·m kgf·cm

ø6,35 13,7’den 17,7’ye 140’den 180’ye

ø9,52 34,3’den 41,2’ye 350’den 420’ye

Burma gücü

N·m kgf·cm

Gaz yolu kapağı 13,7’den 17,7’ye 140’den 180’ye

Kesme vanası kapağı 19,6’den 29,4’ye 200’den 300’ye

6-5 DENEME ÇALIŞTIRMASI
• Deneme çalışmasına geçmeden önce yanlış bağlantı olup olmadığını kontrol ediniz.
 Yanlış bağlantı normal çalışmayı bozar veya sigorta atmasına sebep olur.

• Deneme çalışması EMERGENCY OPERATION düğmesine basılarak başlatılır. 
EMERGENCY OPERATION düğmesine bir kez basıldığında ünite 30 dakikalık test 
çalışmasına (sürekli çalışma) başlar. 

 Bu süre içinde termostat çalışmaz. 30 dakika geçtikten sonra ünite COOL MODE’da 
sabit 24°C’ye ayarlı olarak EMERGENCY OPERATION çalışmasını başlatır.

• Deneme çalışmasını aşağıdaki prosedüre göre yapınız.

Not:
Fiş prize takılır ve/veya akım kesici açılır. Tüm LED lambalarının yanıp yanmadığı
kontrol edilir. Bunların yanmaması gerekir. Bu lambaların çakarak yanması halinde,
yatay kanal doğru takılmamıştır. Bu halde, fi ş çekilir ve/veya akım kesici açılır ve bundan 
sonra yatay kanal yeniden monte edilir (Bakınız İŞLETME TALİMATI).

Tıklanır

Yatay kanal

7-4 GAZ ŞARJI
1 Gaz tüpünü stop valfi  (üç yollu valf) servis deliğine bağlayınız.
2 Soğutucu tüpünden gelen boru (veya hortum) içerisinde hava kalmamasına 

dikkat ediniz.
3 Klima soğutma modunda çalışırken belirtilen oranda gaz ekleyiniz.
Not:
Soğutma sıvısı eklemek gerektiğinde, her soğutma döngüsü için belirtilen miktarları 
ekleyiniz.

 DİKKAT

● Soğutkanı atmosfere boşaltmayın.
 Montaj, yeniden montaj veya soğutkan devresinin onarım işlemleri sırasında 

soğutkanı atmosfere boşaltmamaya dikkat edin.
● Soğutucu sistemini doldururken sıvı soğutucu kullandığınızdan emin 

olunuz.
 Gaz soğutucu eklenmesi sistemdeki soğutucunun bilefl imini değifl tirebilir 

ve klima cihazının normal çalıfl masını etkileyebilir. Ayrıca sistemi yavafl ça 
doldurunuz, aksi taktirde kompresör kilitlenecektir.

Gaz tüpündeki basıncın yüksek kalmasını garantilemek için gerekiyorsa tüpü 
40°C’den daha düşük ısıdaki suyla dolu bir kaba yerleştiriniz. Asla buhar veya ateş 
ile tüpü ısıtmaya çalışmayınız.

Yukarıdaki usul kullanılamadığı taktirde

Pano sökülür ve solda ve sağdaki kare şeklindeki deliklerden içeriye iki ağızlı
anahtar aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi sokulur ve bu anahtarlar yukarı doğru itilir,
bu halde; bina içi ünitelerinde taban alçalır e kancalar bırakılır.

7-2 SOĞUTUCU MADDENİN SALIVERİLMESİ
Yeri değiştirilirken veya yok edilirken, klima cihazı içerisindeki soğutucu madde 
havaya salınır. Bunda aşağıdaki usule uyulur.

1 Gösterge manifold vanası, bina dışı ünitesinin gaz borusu tarafındaki kapama 
vanasına ait servis kapısına bağlanır.

2 Bina dışı ünitesinin sıvı borusu tarafında bulunan kapama vanası tamamen 
kapatılır.

3 Bina dışı ünitesinin gaz borusu tarafında bulunan durdurma vanası, basınç 
göstergesi –0.101 MPa (0 kgf/cm2) gösterdiği zaman kapanacak şekilde hemen 
hemen tamamen kapatılır.

4 ACİL SOĞUTMA ÇALIŞMASININ BAŞLATILMASI
 ACİL SOĞUTMA ÇALIŞMASININ SOĞUTMA MODUNDA başlatılması için 

elektrik fi şi sökülür ve/veya akım kesici kapatılır, 15 saniye beklenir ve elektrik 
fi şi takılır ve/veya akım kesici açılır. Bundan sonra, ACİL ÇALIŞMA düğmesine 
bir kez basılır (ACİL SOĞUTMA ÇALIŞMASI sürekli olarak 30 dakikaya kadar 
yapılabilir).

5 Basınç göstergesi 0.05 ila 0 MPa (yaklaşık 0.5 to 0 kgf/cm2) gösterdiğinde, bina 
dışı ünitesinin gaz borusu tarafında bulunan durdurma vanası tamamen kapatılır.

6 ACİL SOĞUTMA ÇALIŞMASININ DURDURULMASI.

 Çalışmanın durdurulması için ACİL ÇALIŞTIRMA düğmesine iki kes basılır.

7-3 İÇ ÜNİTENİN SÖKÜLMESİ
İç ünite alt kısmının tesis plakası sökülmesi.

Köşe kısmının serbest bırakılması

İç ünitenin sol ve sağ alt köşelerini serbest bırakınız ve kancalardan kurtarmak için
aşağıdaki gibi aşağıya ve öne doğru çekiniz.

7. SÖKME VE BAKIMIN YAPILMASI

7-1 KOMPLE PANONUN SÖKÜLMESİ VE TAKILMASI

Sökme Usulü

1 Pano komplesini tespit eden 2 vida sökülür.
2 Komple pano, ilk olarak alt tarafı sökülmek suretiyle sökülür.

Montaj Usulü

Komple pano, yukarıda anlatılan 1 ve 2 No.lı sökme işlemlerinin tersine
uygulanması suretiyle monte edilir. Komple pano takıldıktan sonra, üniteye takılması
için komple pano okla gösterilen yerlere bastırılır.

2
2
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Uzaktan kumanda kızıl ötesi sinyal testi

Kumanda üzerindeki ON/OFF düğmesine bastığınızda iç üniteden elektronik bir ses 
duyulur. Klimayı durdurmak için tekrar ON/OFF düğmesine basınız.

İç ünite uzaktan kumanda cihazı ile çalıştırılıyorsa, deneme ve emniyetli 
çalışma operasyonları uzaktan kumanda cihazı vasıtasıyla başlatılır.

• Kompresör durduğunda, yeniden başlamayı engelleme cihazı devreye girer ve 
kompresörün üç dakika süresince çalışmasını engelleyerek klimayı korur.

6-6 TESİS ETME SONRASI KONTROLLER
Tesis etme işlemini tamamladıktan sonra, aşağıdaki maddeleri kontrol edin ve her bir
maddenin yanındaki kutuyu (o) işaretleyin.
o Belirtilen besleme voltajı kullanılmış mı?
o Elektrik hattında bir devre kesici var mı?
o İç ünite/dış ünite bağlantı telinin uçları terminal bloklarına doğru bir şekilde sokulmuş 

mu?
o İç ünite/dış ünite bağlantı teli sağlam bir şekilde tespit edilmiş mi?
o Elektrik kablosu ve iç ünite/dış ünite bağlantı kablosu doğrudan ünitelere bağlanmış 

mı (ara bağlantı olmamalıdır)?
o Topraklama kablosu, gerildiğinde yerinden çıkmaması için diğer kablolardan daha 

uzun tutulmuş mu?
o Topraklama kablosu doğru bağlanmış mı?
o Kablolar, R410A ile kullanılacak şekilde tasarlanmış mı veya belirtilen kalınlıktalar 

mı?
o Boru bağlantıları için kaçak testi yapıldı mı?
o Hava alma işlemi gerçekleştirildi mi?
o Kesme vanaları tümüyle açık mı?
o Drenaj hortumu düzgün biçimde monte edilmiş mi?
o Drenajın uygun şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini doğrulamak için drenaj hortu-

mundan su döküldü mü?
o Ünitenin arkasındaki borular, keçe bantla bağlanmış mı (sadece sol ve sol arka boru 

tesisatı için)?
o Tesis etme yeri, ünitenin ağırlığını taşıyabilir mi ve ünitenin yarattığı titreşim ve gürültüyü 

arttırabilir mi?
o Ünitenin altındaki bölgede hava çıkışını engelleyecek nesneler var mı?
o Düşey ve yatay hava yönü kanatçıkları güvenli bir şekilde kapanmış mı?
o Ön panel güvenli bir şekilde takılmış mı?
o Test çalıştırılması gerçekleştirildi mi?
o Drenaj işlemi doğru bir şekilde gerçekleştirildi mi ve herhangi bir fokurdama sesi var 

mı?
o “1. VERİLEN BİLGİLER GÜVENLİK İÇİN DİKKATLE GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR” 

başlığı altındaki tüm  UYARI ve  DİKKAT maddeleri kontrol edildi mi?

PROSEDÜR

• EMERGENCY OPERATION düğmesine basınız.
1 Düğmeye bir kez basıldığında, 30 dakika süreli bir deneme çalıştırmasından sonra 

EMERGENCY COOL MODE başlar.

Göstergenin sol tarafındaki ışık bundan sonra 0,5 saniye arası sıklıkta yanıp 
sönüyorsa, iç ve dış ünite bağlantı kablosu A’nın bağlantılarını kontrol ediniz.

2 Düğmeye tekrar basıldığında EMERGENCY HEAT MODE (acil ısıtma modu) başlar.
3 Düğmeye bir daha basıldığında klima durur.
 (Düğmeye her basışta deneme çalışması 1, 2 ve 3 durumları arasında dönüşür.)

Sol ve sağ tarafın her ikisini
veya arka tarafı açın.

SÖKÜLEBİLİR TİP KLİMA
Modeller

MSZ-GA22/GA25/GA35VA
MUZ-GA25/GA35VA (H)    Series

[BORU BAĞLANTILI TİP]

• Boru ve pis su borusunu zıvananın C içinden geçirin ve iç ünitenin üst kısmını, 
montaj plakasındaki 1 kancaya yerleştirin.

• Üniteyi sağa ve sola doğru hareket ettirerek, iç ünitenin montaj plakasındaki 1 
kancalara sağlam bir biçimde oturup oturmadığını kontrol edin.

• İç ünitenin alt kısmını montaj plakasının 1 içine doğru itin.

• Isıtma çalışması başlarken soğuk hava çıkmaması için iç ünite fanı çalışmayabilir. 
Isı eşanjörünün sıcaklığı yükselip dışarıya sıcak hava çıkıncaya kadar birkaç dakika 
bekleyiniz.

6-7 MÜŞTERİLERE AÇIKLAMALAR
• ÇALIŞTIRMA KILAVUZUNU kullanarak müşteriye oda sıcaklığını nası l 

ayarlayacaklarını, hava filtrelerini nasıl sökeceklerini, uzaktan kumandayı, 
uzaktan kumanda yuvasından nasıl çıkaracaklarını ve nasıl takacaklarını, nasıl 
temizleyeceklerini ve çalıştırırken dikkate alınması gereken önlemleri anlatınız.

• Müşterilerinize İŞLETME TALİMATLARI dikkatle okumalarını tavsiye ediniz.

İtmek

Alçaltmak

T
ü

rkçe

TESIS ETME KILAVUZU

HFC
‹çerir

R410A

MXZ serisi iç üniteleri monte ederken
MXZ tipi iç üniteleri montaj kılavuzuna
bakınız.

66 mm veya daha fazla
Sol ve sol geri boru tesisi 
için 115 mm veya daha 
fazla (macun kullanarak).

75 mm veya daha fazla 

(duvardan)

Şahkülü  işareti ile 
çakıştırın.

Şahkül
Tesis etme plakası 
vidalar 2
4 × 25 mm

75 mm veya 

daha fazla 

(duvardan)

İpi merkezdeki deliğe tutturun.

Tesis etme 
plakası 1

Tesis plakasının titreşimini önlemek için oklarla  gösterildiği gibi 
tutturduğunuzdan emin olun.

Duvar deliği

65 mm çap.

(Odanın iç kısmı)

(Duvar deliği kesiti)

Duvar kalınlığı

Bir ölçek

Duvar deliği manşonu C

Mesafeyi bir cetvel 
ile ölçün.

Merkeze cetvel 
yerleştirin.

Cetveli hat ile çakıştırın.

65 mm çaplı oluk

Aynı uygulamaları sol oluk için tekrarlayın.

Tesis plakası 1

Duvar deliği 
manşonu C

İç ünite

Duvar delik kapağı D
Duvardaki boşluğu bir 
macun H ile doldurun.

Boru tutturma bandını 
E kullanarak boruyu 
duvara tutturun.

Fazla uzunluğu 
kesin. Boru tutturma 

bandı E

Tutturma vidası F

İç ünite terminal yatağı

Tutturma 
vidaları

İç ve dış ünite bağlantı kablosu A

VA Kablo 

Teli, bakır kısmı görülmeyecek 
şekilde terminal yatağına iyice 
yerleştirin.

İç terminal yatağı

İç/dış ünite bağlantı
kablosu A
4 iletkenli 1,0 mm2

Dış terminal yatağı

Toprak kablosu
(yeşil/sarı)

<Bağlantı detayları>

Terminal vidalarını gevşetin.

Ana kabloTerminal 
yatağı

Likid borusu

Gaz borusu

Keçe bant 7İç ve dış ünite bağlantı 
kablosu A

Sağa doğru tesisi durumunda kesin.

Borunun aşağı doğru olduğu durumda kesin.

Pis su borusunun kalkık durumda 
olmamasına dikkat edin.

Teypleme G işlemini 
sondan başlayıp yapın.

Pis su borusunun kalkık durumda 
olmamasına dikkat edin.

İzolasyon bandının 7 
uç kısmında bandaj 
tıpası kullanın.

Keçe bant 7

Sola tesisi durumunda kesin.

İzolasyon bandını 7 borunun uç kısmından 
başlayarak sıkıca sarın. (İzolasyon bandının 7 
genişliği, bant genişliğinin 1/3’ü kadar olmalıdır.)

Şapkacık

Şapkacık

Pis su hortumu

Şapkacık

Pis su hortumu

Sağ taraftaki şekle 
uygun
olarak dolgu bloğunu 
kenardaki eğimli 
yuvasına doğru olarak 
yerleştirin.

Dolgu

Afla¤› ak›fl

Su 
s›z›nt›s›

Kald›rmay›n.

Su 
s›z›nt›s›

Birikmifl 
pis su

Hava

Dalgalanma

Su içerisine 
dald›r›lm›fl 
pis su 
borusu.

Çukur

50 mm’den daha 
az boflluk

Pis su hortumu

Yumuflak 
hortum I.D. 
15 mm

Terminal vidalarını gevşetin.

Terminal yatağı

Ana kablo

<Bağlantı detayları>

Güç kablosu K 3 iletkenli 1,0 mm2

İç terminal yatağı

Dış terminal yatağı

İç/dış ünite bağlantı
kablosu A
4 iletkenli 1,0 mm2

Toprak kablosu
(yeşil/sarı)

Servis paneli

2-10 mm × 21 mm yiv

Hava çıkışı

Hava girişi

Pis su borusunun 
kalkık durumda 
olmamasına dikkat 
ediniz.

İç ünite ölçüsünde verilen tesis etme plakasının üzerinde 
bulunan işaretlerin yardımıyla tesis edeceğiniz pozisyona 
karar veriniz.

Halkayı kilitleyin.

Boru tesisi yana, sağa, aşağıya doğru, 
sol veya sol-yan yönlerine doğru 
yapılmalıdır. Ön

Yan taraf
Sağ

Yan

Sol-yan

Sol

Aşağı doğru

75 mm veya daha fazla
75 mm veya daha fazla66
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100 mm veya daha fazla

350 mm veya daha fazla

100 mm veya daha fazla

200 mm veya daha fazla

2 Bağlantı borusunu ayırınız ve ayrı 
ayrı izole ediniz.

8 mm inceliğindeki ısı izole plastiği

Boru tesisatı, demir gibi (saç levhalar) 
metal ağlar içeren duvarlara yapılırken 
boru ile duvar arasına 20 mm 
kalınlığında kimyasal olarak arınmış 
ağaç parçalarından bir hat yapılmalı 
veya boru izole tipi bir bant ile 7 veya 8 
kez sarılmalıdır.

Ünite yetkili yüklenici kurum tarafından yerel kanun 
düzenlemelerine uygun olarak kurulmalıdır.

Bakır boru İyi
İyi değil

Eğik Düz değil Pürüzlü kesim

Pürüz
Bakır boru

Boru dişleri

Boru 
kesici

Dişli somun

Bakır boru

Dişli somunKavramalı tip
Kelebek somunlu tip

Diş açma aleti

Lokma

Bakır boru

Lokma

Bakır boru

Boyunduruk

Tüm kesim düz

Her yönde eşit uzunluk

İç kısım pürüzsüz ve parlak.

TEMİZLEME PROSEDÜRÜ

İç ve dış ünite arasındaki boruların (likid ve gaz) bağlantılarını yapın.

Dış ünite gaz borusu üzerinde bulunan kesme vanasının servis kapağını çıkartın. 
(Kesme vanası ilk durumunda iken sistemin temizliğini sağlayamaz (kapak tam 
olarak kapatıldığı durumda).)

Manifold vanasını ve vakum pompasını dış ünite likid borusunun bağlı bulunduğu 
servis yatağına bağlayın.

Vakum pompasını çalıştırın. (15 dakika kadar vakumize edin.)

Manifold vanası ile vakumu kontrol edip manifold vanasını kapatın ve vakum 
pompasını durdurun.

Bir veya iki dakika bu durumda bırakın. Manifold vana göstergesinin aynı yerinde 
olduğundan emin olun. Basınç değeri –0,101 MPa [Manometre] (–760 mmHg) 
olmalıdır.

Boru uzunluğu yaklaşık 7 m 
Gaz şarjı gerekmez.

Boru uzunluğu 7 m’yi geçince
Yapılacak şarj oranları 
verilmiştir. (3’e bakın)

Kesme vanası bakım yerinden, manifold vanasını yavaşça çıkartın.

Tüm soğutma boruları bağlanıp boşaltma işlemi yapıldıktan sonra gaz ve likid gazı 
borularının her iki yanındaki kesme vanalarını tam olarak açın.
Vanalar tam olarak açık durumda çalıştırılmadıkları zaman performans düşüklüğü 
ve arızaya sebep olurlar.

Eski durumdaki gibi şapkacıkları sıkıştırın.

Şapkacığın yeniden sıkılması

Sızıntı testi

*Kapama

*Açma

Altıgen anahtar

*4 veya 5 kez

Kesme vanası

Kesme vanası

(ya da geri akışı 
önleme görevi 
yapan vakum 
pompası)

Manometre 
manifold vanası 
(R410A için)

Hi kolu

Kesme 
vanası

Pencere

Geri akışı 
önleyen adaptör

-0,101 MPa 
(-760 mmHg)

Bileşik basınç göstergesi 
(R410A için)

Manometre 
(R410A için)

Doldurma hortumu 
(R410A için)

Vakuum 
pompası

Doldurma hortumu 
(R410A için)

Lo kolu

Servis deliği

6-4 TEMİÖZLEME PROSEDÜRÜ · SIZINTI TESTİ

1

2

3

Mod Çalışma gösterge lambası

SOĞUTMA

ISITMA

DURDURMA

 (Işık) (Kapalı)

 (Kapalı) (Işık)

 (Kapalı) (Kapalı)

EMERGENCY 
OPERATION 
düğmesi (E.O.SW)

Bağlantılar

İç ünite
Likid borusu

Gaz borusu

Kesme vanası

Bakım yeri

Manometre manifold 
vanası (R410A için)

Şarj hortumu (R410A için)

Dış ünite

Soğutucu gaz tüpü 
çalıştırma vanası

R410A için sifonlu 
soğutucu gaz tüpü

Soğutucu (sıvı)

Soğutucu şarjı için 
elektronik terazi

Kare şeklinde delik

34
4,

5 
m

m

Güç kablosu spesifi kasyonu 245 IEC 57 Dizaynına uygun 3 iletkenli 
1,0 mm2 çaplı kablo.

İç ve dış ünite bağlantı kablosu 
özellikleri

245 IEC 57 Dizaynına uygun 4 iletkenli 
1,0 mm2 çaplı kablo.

Su 
s›z›nt›s›

70 cm veya 
daha fazla

Farkl› çapta 
ekleme parças›

Sert vinil klorür 
boru I.D. 30 mm

Pis su hortumu

Pis su hortumunu 
s›k›ca boruya 
takt›¤›n›zdan emin 
olun.

  (Şekil 6) (Şekil 7)

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and 
light-industrial environment.

The product at hand is based on 
the following EU regulations:

• Low Voltage Directive 73/23/ EEC
• Electromagnetic Compatibility Directive 

89/336/ EEC

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODAKU, TOKYO 
100-8310, JAPAN


