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Vorstellung

Typen- und Leistungsübersicht

Mitgeliefertes Zubehör
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Planungsunterlagen Außengeräte SUZ-KA•VA

Serie

Ansaug
von hinten und seitlich

Rohrleitungen

Kondensatschlauch

Ausblas
nach vorne

Öffnungen für Kondensat

SUZ-KA25VA.TH
SUZ-KA35VA.TH
SUZ-KA25VAH.TH
SUZ-KA35VAH.TH

SUZ-KA50VA.TH SUZ-KA50VA .TH SUZ-KA50VAR2.TH
SUZ-KA60VA.TH SUZ-KA60VA .TH SUZ-KA60VAR2.TH
SUZ-KA71VA.TH SUZ-KA71VA .TH

1

1

1

SUZ-KA25VAR1.TH
SUZ-KA35VAR1.TH
SUZ-KA25VAHR1.TH
SUZ-KA35VAHR1.TH

Modelle Kühlleistung
[kW]

Heizleistung
[kW]

Wärmepumpengeräte

SUZ-KA25VA(R1) 2,5 (0,9 – 3,4) 3,0 (0,9 – 5,1)

SUZ-KA35VA(R1) 3,5 (1,0 – 3,9) 4,3 (0,9 – 6,2)

SUZ-KA50VA(1)(R2) 5,0 (1,1 – 5,6) 5,9 (1,1 – 7,2)

SUZ-KA60VA(1)(R2) 5,5 (1,1 – 6,3) 6,9 (0,9 – 8,0)

SUZ-KA71VA(1) 7,1 (0,9 – 8,3) 8,1 (0,9 – 10,4)

Pos. Bezeichnung SUZ-KA25/35 SUZ-KA50/60/71

� Anschlussnippel für Kondensatleitung 1 1

� Stopfen für Kondensatöffnungen — 2

� �



Passende Innengeräte

Single-Split-Systeme (Kühlen oder Heizen) möglich — nicht möglich

Außengerät

SUZ-

KA25VA
KA25VAR1

KA35VA
KA35VAR1

KA50VA(1)

KA50VAR2
KA60VA(1)

KA60VAR2 KA71VA(1)

Passende
Innenengeräte
aus der M-Serie

Decken-
kassetten

SLZ-KA25VA(L) � — — — —

SLZ-KA35VA(L) — � — — —

SLZ-KA50VA(L) — — � — —

Kanal-
einbaugeräte

SEZ-KC25VA � — — — —

SEZ-KA35VA — � — — —

SEZ-KA50VA — — � — —

SEZ-KA60VA — — — � —

SEZ-KA71VA — — — — �

SEZ-KD25VA(L) � — — — —

SEZ-KD35VA(L) — � — — —

SEZ-KD50VA(L) — — � — —

SEZ-KD60VA(L) — — — � —

SEZ-KD71VA(L) — — — — �

Truhen-
geräte

MFZ-KA25VA � — — — —

MFZ-KA35VA — � — — —

MFZ-KA50VA — — � — —

Außengerät

SUZ-

KA25VA
KA25VAR1

KA35VA
KA35VAR1

KA50VA(1)

KA50VAR2
KA60VA(1)

KA60VAR2 KA71VA(1)

Passende
Innenengeräte
aus der
Mr. Slim-Serie

Decken-
kassetten

PLA-RP35BA — � — — —

PLA-RP50BA — — � — —

PLA-RP60BA — — — � —

PLA-RP71BA — — — — �

Kanal-
einbaugeräte

PEAD-RP35EA2 — � — — —

PEAD-RP60GA — — — � —

PEAD-RP71GA — — — — �

PEA-RP71EA — — — — �

Decken-
unterbaugeräte

PCA-RP50GA — — � — —

PCA-RP60GA — — — � —

PCA-RP71GA — — — — �

PCA-RP50GA2 — — � — —
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Planungsunterlagen Außengeräte SUZ-KA•VA

Serie

TM

Serie

�



Technische Daten
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Planungsunterlagen Außengeräte SUZ-KA•VA

Serie

Außengerät SUZ-KA25VA SUZ-KA25VAR1 SUZ-KA35VA SUZ-KA35VAR1

Nennkälteleistung / Leistungsbereich � kW 2,5 (0,9 – 3,4) 3,5 (0,9 – 3,9)

Nennkälteleistung / Leistungsbereich � kW 3,0 (0,9 – 5,1) 4,3 (0,9 – 6,2)

Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz

Empfohlene Sicherungsgröße
(inkl. Innengerät) � A 10 16

Lüfterstufen (Kühlen / Heizen) 2 / 3 2 / 3

Luftvolumenstrom Hi / Lo** m3/h 2058 / 1938 2004

Schalldruckpegel* Kühlen / Heizen dB (A) 46 / 46 47 / 48

Gewicht kg 33 30 37 33

Abmessungen B × H × T mm 800 × 550 × 285

max. Leitungslänge Lmax. m 20

max. Höhendifferenz Hmax. m 12

Kältemittelfüllung R410A � kg 0,9 0,8 1,05

Kältetechnische Anschlüsse (fl. / gasf.) mm Ø6,0 / Ø10,0

Außengerät SUZ-KA50VA(1) SUZ-KA50VAR2 SUZ-KA60VA(1) SUZ-KA60VAR2 SUZ-KA71VA(1)

Kälteleistung / Leistungsbereich � kW 5,0 (1,1 – 5,6) 5,5 (1,1 – 6,3) 7,1 (0,9 – 8,3)

Heizleistung / Leistungsbereich � kW 5,9 (1,1 – 7,2) 6,9 (0,9 – 8,0) 8,1 (0,9 – 10,4)

Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz

Empfohlene Sicherungsgröße
(inkl. Innengerät) � A 20

Lüfterstufen (Kühlen / Heizen) 2

Luftvolumenstrom Hi / Lo** m3/h Kühlen: 2940 / 1650**, Heizen: 2940 / 2210**

Schalldruckpegel Hi / Lo** dB (A) Kühlen: 53 / 51**, Heizen: 55 / 53**

Gewicht kg 53 58

Abmessungen B × H × T mm 840 × 850 × 330

max. Leitungslänge Lmax. m 30

max. Höhendifferenz Hmax. m VA: 15; VA1: 30; VAR2: 30

Kältemittelmenge R410A � kg 1,6 1,8 2,0

Kältetechnische Anschlüsse (fl. / gasf.) mm Ø6,0 / Ø12,0 Ø6,0 / Ø16,0 Ø10,0 / Ø16,0

Testbedingungen nach ISO 5151, 5 m Leitungslänge (ein Weg)

* Gemessen unter Nennbetriebsfrequenz; ** Referenzwert
� Die genauen Kühl- und Heizleistungen sind vom verwendeten Innengerätemodell und weiteren Parametern abhän-

gig. Die Werte finden Sie in den Planungsunterlagen der entsprechenden Innengerätemodellen. Die genauen Auf-
teilungen in sensiblen und latenten Wärmeleistungen hält Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner für Sie bereit. Sie können
sie auch im PDF-Format von unserer Homepage unter http://www.mitsubishi-les.de/broschsuche.php downloaden.

� Die Absicherung des Außengerätes erfolgt in der Regel gemeinsam mit dem Innengerät (ein Hauptschalter für Au-
ßen- und Innengerät gemeinsam).

� Vorfüllung ausreichend für 7 m Leitungslänge (ein Weg), bei größeren Längen siehe Seite 6.

http://www.mitsubishi-les.de/broschsuche.php


Leistungskorrektur

Einfluss der Lufttemperaturen auf Kälteleistung und el. Leistungsaufnahme
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Planungsunterlagen Außengeräte SUZ-KA•VA

Serie

-
-

10
10

-
-

5 0 5
5 0 5

1
1

0
0

1
1

5
5

2
2

0
0

2
2

5 30
5 30

3
3

5
5

4
4

0
0

4
4

5 46
5 46

-10
-10

-
-

15
15

-
-

5 0 5
5 0 5

1
1

0
0

1
1

5
5

2
2

0
0

2
2

5
5

3
3

0 35 40
0 35 40

4
4

5
5

4
4

6
6

K
o

rr
ek

tu
rf

ak
to

r
fP

el
,0

K
o

rr
ek

tu
rf

ak
to

r
fP

el
,0
El. Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb Pel,0

El. Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb Pel,0

Kälteleistung im Kühlbetrieb Q0

Kälteleistung im Kühlbetrieb Q0

Temperatur der angesaugten Außenluft [°C ]TK

Temperatur der angesaugten Außenluft [°C ]TK

Temperatur der angesaugten Außenluft [°C ]TK

Temperatur der angesaugten Außenluft [°C ]TK

K
o

rr
ek

tu
rf

ak
to

r
fQ

0
K

o
rr

ek
tu

rf
ak

to
r

fQ
0

Raumlufttemperatur
[°C ]FK

Raumlufttemperatur
[°C ]FK

Raumlufttemperatur [°C ]FK

Raumlufttemperatur [°C ]FK

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

26

26

26

26

24

24

24

24

22

22

22

22

20

20

20

20

18

18

-
-

10
10

-
-

5 0 5
5 0 5

1
1

0
0

1
1

5
5

2
2

0
0

2
2

5 30
5 30

3
3

5
5

4
4

0
0

4
4

5 46
5 46

K
o

rr
ek

tu
rf

ak
to

r
fP

el
,0

El. Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb Pel,0Kälteleistung im Kühlbetrieb Q0

Temperatur der angesaugten Außenluft [°C ]TK Temperatur der angesaugten Außenluft [°C ]TK

K
o

rr
ek

tu
rf

ak
to

r
fQ

0

Raumlufttemperatur
[°C ]FK Raumlufttemperatur [°C ]FK

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

26 26

24

24

22

22

20

20

18

18

18

18

K
o

rr
ek

tu
rf

ak
to

r
fP

el
,H

El. Leistungsaufnahme im Heizbetrieb Pel,H
15

15
20

20
26

26

Raumlufttemperatur [°C
]TK

Temperatur der angesaugten Außenluft [°C ]FK Temperatur der angesaugten Außenluft [°C ]FK

0,6 0,6

0,7 0,7

0,8 0,8

0,9 0,9

1,0 1,0

1,1 1,1

1,2 1,2

1,3 1,3
Kälteleistung im Heizbetrieb QH

Raumluftte
mperatur [°C

]
TK

-1 -10 0- -5 50 05 510 1015 15

K
o

rr
ek

tu
rf

ak
to

r
fQ

H

SUZ-KA25VA: Kühlbetrieb

SUZ-KA35VA: Kühlbetrieb

SUZ-KA50/60/71VA: Kühlbetrieb

SUZ-KA25/35/50/60/71VA: Heizbetrieb



Dimensionierung der Kältemittelleitungen

Leitungslänge, Höhendifferenz und Anschlussmaße

Bei Innengeräten aus der P-Serie (Mr Slim) können die Leitungsdurchmesser von den in der vorstehenden
Tabelle gezeigten Werten abweichen. Verwenden Sie dann als Maß für die Rohrleitungen das Maß der
Anschlüsse am Mr Slim-Innengerät.

Kältemittelfüllung und Zusatzfüllung

Die Außengeräte sind mit R410A vorgefüllt und ermöglichen Leitungslängen bis zu 7 m ohne Zusatzfüllung.
Bei Leitungslängen über 7 m muss zusätzliches Kältemittel nachgefüllt werden.
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Planungsunterlagen Außengeräte SUZ-KA•VA

Serie

Modelle Vorfüllung des
Außengerätes

Länge der Kältemittelleitungen (ein Weg) L
Zusatzfüllung X

7 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m

SUZ mit Innengerät MFZ, SLZ oder SEZ

SUZ-KA25 VA: 900 g
VAR1: 800 g

0 g

150 g 300 g 450 g — —

SUZ-KA35 1050 g

SUZ-KA50 1600 g
60 g 160 g 260 g 360 g 460 g

SUZ-KA60 1800 g

SUZ-KA71 2000 g 165 g 440 g 715 g 990 g 1265 g

� Berechnungsformeln
SUZ-KA25/35: X [g] = 30 [g/m] x (L - 7) [m]
SUZ-KA50/60: X [g] = 20 [g/m] x (L - 7) [m]
SUZ-KA71: X [g] = 55 [g/m] x (L - 7) [m]

Modelle
max. Leitungslänge

(ein Weg)
L [m]

max. Höhendifferenz
zwischen den Geräten

H [m]

Leitungsaußendurchmesser (Verschraubung)
Da [mm]

Gasleitung Flüssigkeitsleitung

SUZ mit Innengerät MFZ, SLZ oder SEZ

SUZ-KA25VA
20 12 Ø10,0 (3/8”)

Ø6,0 (1/4”)
SUZ-KA35VA

SUZ-KA50VA

30
VA: 15
VA1: 30
VAR2: 30

Ø12,0 (1/2”)

SUZ-KA60VA
Ø16,0 (5/8”)

SUZ-KA71VA Ø10,0 (3/8”)

H
 =

m
ax

.H
öh

en
-

un
te

rs
ch

ie
d

Innengerät

L = max. Gesamtlänge der
Kältemittelleitungen

Außengerät

Beispiel: SUZ mit Kanaleinbaugerät SEZ



Kältekreislaufdiagramme
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Planungsunterlagen Außengeräte SUZ-KA•VA

Serie

Verdichter

Muffler

Muffler

Muffler

Abtau-
temperatur-

fühler
RT61

Expansions-
ventil

Filter
#100

Wärme-
aus-
tauscher

Außenluft-
temperatur-
fühler RT65

4-Wege-Ventil

Kapillarröhrchen*

* KA25VA: Ø3,0 × Ø2,0 × L240
Fließrichtung Kühlen
Fließrichtung Heizen

Alle Maße in mm.

Absperrventil
mit Filter

Absperrventil
mit Füllanschluss

Kältemittelleitungen Ø10,0
mit Wärmedämmung

Kältemittelleitungen Ø6,0
mit Wärmedämmung

Verschraubung

Verschraubung

Heißgas-
temperatur-
fühler
RT62

4-Wege-Ventil-Antrieb
Heizen EIN
Kühlen AUS

SUZ-KA25VA

Verdichter

Muffler

Muffler

Abtau-
temperatur-

fühler
RT61

Expansions-
ventil

Filter
#100

Wärme-
tauscher

Außenluft-
temperatur-
fühler RT65

Wärme-
tauscher-
temperatur-
fühler RT68

4-Wege-Ventil

Heißgas-
temperatur-
fühler
RT62

Kapillarröhrchen*

* KA25VAR1: Ø3,0 × Ø2,0 × L240
Fließrichtung Kühlen
Fließrichtung Heizen

Alle Maße in mm.

4-Wege-Ventil-Antrieb
Heizen EIN
Kühlen AUS

Absperrventil
mit Filter

Absperrventil
mit Füllanschluss

Kältemittelleitungen Ø10,0
mit Wärmedämmung

Kältemittelleitungen Ø6,0
mit Wärmedämmung

Verschraubung

Verschraubung

SUZ-KA25VAR1
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Planungsunterlagen Außengeräte SUZ-KA•VA

Serie

Verdichter

Muffler

Muffler

Muffler

Abtau-
temperatur-

fühler
RT61

Expansions-
ventil

Filter
#100

Wärme-
aus-
tauscher

Außenluft-
temperatur-
fühler RT65

4-Wege-Ventil

Heißgas-
temperatur-
fühler
RT62

Fließrichtung Kühlen
Fließrichtung Heizen

Alle Maße in mm.

4-Wege-Ventil-Antrieb
Heizen EIN
Kühlen AUS

Absperrventil
mit Filter

Absperrventil
mit Füllanschluss

Kältemittelleitungen Ø10,0
mit Wärmedämmung

Kältemittelleitungen Ø6,0
mit Wärmedämmung

Verschraubung

Verschraubung

2 Kapillarröhrchen
Ø3,0 × Ø1,8 × L600

SUZ-KA35VA

Verdichter

Muffler

Muffler

Muffler

Abtau-
temperatur-

fühler
RT61

Expansions-
ventil

Filter
#100

Wärme-
aus-
tauscher

Wärmeaus-
tauscher-
temperatur-
fühler RT68

Außenluft-
temperatur-
fühler RT65

4-Wege-Ventil

Heißgas-
temperatur-
fühler
RT62

Fließrichtung Kühlen
Fließrichtung Heizen

Alle Maße in mm.

4-Wege-Ventil-Antrieb
Heizen EIN
Kühlen AUS

Absperrventil
mit Filter

Absperrventil
mit Füllanschluss

Kältemittelleitungen Ø10,0
mit Wärmedämmung

Kältemittelleitungen Ø6,0
mit Wärmedämmung

Verschraubung

Verschraubung

2 Kapillarröhrchen
Ø3,0 × Ø1,8 × L600

Kapillarröhrchen
Ø3,0 × Ø2,0 × L240

SUZ-KA35VAR1
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Planungsunterlagen Außengeräte SUZ-KA•VA

Serie

LEV

#100

Receiver #100

Wärmeaustauscher

Außenluft-
Temperatur-
fühler
RT65

Wärmeaustauscher-
Temperaturfühler
RT68

Abtau-
Temperatur-

fühler
RT61

Verschraubung

Verschraubung

Verdichter

Kältemittelleitung
(mit Wärmedämmung)
Gas: Ø12,0

Kältemittelleitung
(mit Wärmedämmung)
Flüssigkeit: Ø6,0

Kugelventil
(mit Füll-
anschluss)

4-Wege-
Ventil

Antrieb des
4-Wege-Ventils
Heizen: EIN
Kühlen: AUS

Flussrichtung, Kühlen

Kapillarröhrchen
(Ø3,6×Ø2,4×L50)

Flussrichtung, Heizen

Alle Maße in mm

Heißgas-
Temperatur-

fühler
RT62

Muffler

Filter

Kugelventil
mit Filter

SUZ-KA50VAR2

LEV

#100

#100

Receiver

#100

Wärmeaustauscher

Außenluft-
Temperatur-
fühler
RT65

Wärmeaustauscher-
Temperaturfühler
RT68

Abtau-
Temperatur-

fühler
RT61

Verschraubung

Verschraubung

Verdichter

Kältemittelleitung
(mit Wärmedämmung)
Gas:
Modelle 50: Ø12,0
Modelle 60: Ø16,0

Kältemittelleitung
(mit Wärmedämmung)
Flüssigkeit: Ø6,0

Kugelventil
(mit Füll-
anschluss)

4-Wege-
Ventil

Antrieb des
4-Wege-Ventils
Heizen: EIN
Kühlen: AUS

Flussrichtung, Kühlen

Kapillarröhrchen
(Ø3,6×Ø2,4×L50)

Flussrichtung, Heizen

Alle Maße in mm

Heißgas-
Temperatur-

fühler
RT62

Muffler

Filter FilterKugel-
ventil

SUZ-KA50VA(1)
SUZ-KA60VA(1)
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Planungsunterlagen Außengeräte SUZ-KA•VA

Serie

LEV

#100

#100

Receiver

#100

Wärme-
tauscher

Außenluft-
Temperatur-
fühler
RT65

Wärmetauscher-
Temperaturfühler
RT68

Abtau-
Temperatur-

fühler
RT61

Verschraubung

Verschraubung

Verdichter

Kältemittelleitung
(mit Wärmedämmung)
Gas: Ø16,0

Kältemittelleitung
(mit Wärmedämmung)
Flüssigkeit: Ø6,0

Kugelventil
(mit Füll-
anschluss)

4-Wege-
Ventil

Antrieb des
4-Wege-Ventils
Heizen: EIN
Kühlen: AUS

Flussrichtung, Kühlen

Kapillarröhrchen
(Ø3,6×Ø2,4×L50)

Kapillarröhrchen
(Ø1,8×Ø0,6×L1000)

Flussrichtung, Heizen

Alle Maße in mm

Heißgas-
Temperatur-

fühler
RT62

Ölabscheider
Hochdruck-
schalter

Filter

Filter FilterKugel-
ventil

SUZ-KA71VA(1)

LEV

#100

#100 #100

Wärmeaustauscher

Außenluft-
Temperatur-
fühler
RT65

Wärmeaustauscher-
Temperaturfühler
RT68

Abtau-
Temperatur-

fühler
RT61

Verschraubung

Hochdruck-
schalter

Verschraubung

Verdichter

Kältemittelleitung
(mit Wärmedämmung)
Gas: Ø16,0

Kältemittelleitung
(mit Wärmedämmung)
Flüssigkeit: Ø6,0

Kugelventil
(mit Füll-
anschluss)

4-Wege-
Ventil

Antrieb des
4-Wege-Ventils
Heizen: EIN
Kühlen: AUS

Flussrichtung, Kühlen

Kapillarröhrchen
(Ø4,0×Ø2,4×L100)

Flussrichtung, Heizen

Alle Maße in mm

Heißgas-
Temperatur-

fühler
RT62

Muffler

Filter FilterKugel-
ventil

Receiver

SUZ-KA60VAR2



Schalldruckpegel
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Planungsunterlagen Außengeräte SUZ-KA•VA

Serie

Messbedingungen
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Planungsunterlagen Außengeräte SUZ-KA•VA

Serie

SUZ-KA25/35VAR1
SUZ-KA25/35VAR1

Alle Maße in mm (Zoll)

Service-Öffnung

Absperrventil

Gasleitung

Ø10,0
mit Verschraubung (3/8")

Absperrventil Ø6,0
mit Verschraubung
Flüssigkeitsleitung

(1/4")

mind. 100 mm

mind. 350 mm

m
in

d.
10

0
m

m
�

� wenn nach vorne, rechts
und links alles frei istEs müssen mind. Seiten

und nach vorne frei sein ohne
Hindernisse für den Luftstrom.

zwei

mind. 200 mm

Mindestfreiräume

Prüfventil

2 Bohrungen 10×21

Luftaustritt

Lufteintritt

Luft-
eintritt

500*

*Abstand der Montageschrauben

30
4–

32
5*

Ø42,0 Bohrung für Kondensat

mind. 100 mm

Transport-
handgriff
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Planungsunterlagen Außengeräte SUZ-KA•VA

Serie

Alle Maße in mm

Service-Öffnung

mind. 100 mm

mind. 350 mm

m
in

d.
50

0
m

m

mind. 100 mm

Es müssen mind. Seiten
und nach vorne frei sein ohne
Hindernisse für den Luftstrom.

zwei

mind. 500 mm

Mindestfreiräume

Luftaustritt

Lufteintritt

Luft-
eintritt

*Abstand der Montageschrauben

500*

36
0*

SUZ-KA50VA(1)R2
SUZ-KA60VA(1)R2
SUZ-KA71VA(1)R2

Absperrventil
mit Verschraubung
KA50: Ø12,0 (1/2")
KA60/71: Ø16,0 (5/8")
Gasleitung

Absperrventil
mit Verschraubung
KA50/KA60: Ø6,0 (1/4")
KA71: Ø10,0 (3/8")



Elektrischer Anschluss

Single-Split-System mit einem invertergeregelten Innengerät aus der M-Serie

Planungsunterlagen Außengeräte SUZ-KA•VA

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „Außengeräte SUZ-KA•VA“ / doku253 -
Revision B
Printed in Germany 11/2011
Quelle: OC322G

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS
GOTHAER STR. 8
D-40880 RATINGEN

www.mitsubishi-les.de

SUZ-KA•VA +
MFZ/SLZ/SEZ

12 V

zum Innengerät

Innengerät

Außengerät

TB

S2

S1

Das Außengerät wird an die
Spannungsversorgung mit
L, N und PE an angeschlossen.

Versorgungsspannung und
Steuersignale werden über
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von an das Innengerät übertragen.

TB1

TB2

S3

zum Außengerät

230 V
50 Hz {

12 V

TB2

S2

S1

S3

230 V
50 Hz {

230 V
50 Hz

TB1

N

PE

LL1

N

�

�

Die Spannungsversorgung
des Innengerätes erfolgt
durch das Außengerät.

Versorgungsspannung und
Steuersignale werden über
die 3 Kabel an S1, S2 und S3
von vom Außengerät übertragen.TB

�

�
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