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Schalldruckpegel City Multi Y-Serie

PU(H)Y-P200YGM-A (-BS)

Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus
Oktav-Frequenzband [Hz]

Ø63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

8000
Hz

50 Hz 62 58 56 52,5 49,5 50 41,5 38 56

60 Hz 62 58 56 52,5 49,5 50 41,5 38 56

Nacht 61 54,5 20 46 41,5 39,5 37 38 49
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PU(H)Y-P250YGM-A (-BS)

Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus
Oktav-Frequenzband [Hz]

Ø63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

8000
Hz

50 Hz 62,5 58,5 55,5 53 49,5 49 49 43 57

60 Hz 62,5 58,5 55,5 53 49,5 49 49 43 57

Nacht 60 56,5 50 45,5 41 38,5 38 39 49
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Schalldruckpegel City Multi Y-Serie

MITSUBISHI ELECTRIC

PU(H)Y-P300YGM-A (-BS)
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Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus
Oktav-Frequenzband [Hz]

Ø63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

8000
Hz

50 Hz 65 61 58 55 51,5 51 51 45,5 59

60 Hz 65 61 58 55 51,5 51 51 45,5 59

Nacht 64 55 48,5 46,5 42,5 43 41,5 40 51

PU(H)Y-P350YGM-A (-BS)

Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus
Oktav-Frequenzband [Hz]

Ø63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

8000
Hz

50 Hz 63 64 57,5 55 50,5 50,5 54 50 60

60 Hz 63 64 57,5 55 50,5 50,5 54 50 60

Nacht 64 55 48,5 46,5 44,5 45 43,5 42 52
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Schalldruckpegel City Multi Y-Serie

PUHY-P400YGM-A (-BS)
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Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus
Oktav-Frequenzband [Hz]

Ø63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

8000
Hz

50 Hz 67,5 68,5 60,5 58,5 54,5 50,5 48,5 43 61

60 Hz 67,5 68,5 60,5 58,5 54,5 50,5 48,5 43 61

Nacht 64,5 57,5 54,5 49 48 41,5 39 41 53

PUHY-P450YGM-A (-BS)

Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus
Oktav-Frequenzband [Hz]

Ø63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

8000
Hz

50 Hz 66,5 62,5 60,5 58 53,5 50,5 46, 41,5 60

60 Hz 70,5 64,5 61 59,5 54,5 51 47 41 61

Nacht 61,5 60 51,5 51 46,5 41 36,5 39,5 53
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Schalldruckpegel City Multi Y-Serie

MITSUBISHI ELECTRIC

PUHY-P500YGM-A (-BS)

Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus
Oktav-Frequenzband [Hz]

Ø63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

8000
Hz

50 Hz 67 61,5 60,5 58 53,5 50,5 48 43 60

60 Hz 68 65 60,5 59 54 51,5 49 43,5 61

Nacht 60 52,5 52 52,5 45,5 43 39 38,5 53
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PUHY-P550YGM-A (-BS)

Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus
Oktav-Frequenzband [Hz]

Ø63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

8000
Hz

50 Hz 67 61 62 59 54 52,5 49,5 44 61

60 Hz 66,5 65,5 61,5 60 55 51,5 51,5 46 62

Nacht 58,5 54,5 51,5 53,5 44,5 45,5 41 35,5 54
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Schalldruckpegel City Multi Y-Serie

PUHY-P600YGM-A (-BS)

Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus
Oktav-Frequenzband [Hz]

Ø63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

8000
Hz

50 Hz 69 66,5 62 58 53,5 51,5 51 46 61

60 Hz 65 66,5 63 59 54 52,5 51,5 46,5 62

Nacht 59,5 55,5 51 52 48 44,5 42,5 37,5 54
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PUHY-P650YGM-A (-BS)

Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus
Oktav-Frequenzband [Hz]

Ø63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

8000
Hz

50 Hz 69,5 63 61,5 59,5 54,5 52,5 54 47 62

60 Hz 65 67 62 59,5 55 53 54,5 49 62,5

Nacht 60,5 55,5 54,5 53 44,5 42 43,5 38,5 54
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Schalldruckpegel City Multi Y-Serie

MITSUBISHI ELECTRIC

PUHY-P700YSGM-A (-BS)

Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus
Oktav-Frequenzband [Hz]

Ø63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

8000
Hz

50 Hz 65,5 63 64 60 55 52 50,5 47 62

60 Hz 65,5 63 64 60 55 52 50,5 47 62

Nacht 58 55,5 57 53 44,5 41,5 41,5 42 54
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PUHY-P750YSGM-A (-BS)

Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus
Oktav-Frequenzband [Hz]

Ø63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

8000
Hz

50 Hz 65 63,5 61 64,5 56,5 53 51 47 63

60 Hz 65 63,5 61 64,5 56,5 53 51 47 63

Nacht 58 57 58 54 45,5 43 43 43,5 55
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Schalldruckpegel City Multi Y-Serie

PUHY-P800YSGM-A (-BS)

Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus
Oktav-Frequenzband [Hz]

Ø63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

8000
Hz

50 Hz 62,5 65,5 64,5 61 58 55 53,5 50 64

60 Hz 62,5 65,5 64,5 61 58 55 53,5 50 64

Nacht 58 58,5 56 51,5 49 47 48 45 56
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PUHY-P850YSGM-A (-BS)
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Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus
Oktav-Frequenzband [Hz]

Ø63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

8000
Hz

50 Hz 70 66 64 61,5 56,5 53,5 49 44,5 63

60 Hz 73,5 67,5 64 62,5 57,5 54 50 44 64

Nacht 65 64 55 54,5 49,5 44 39,5 42,5 56
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Schalldruckpegel City Multi Y-Serie

MITSUBISHI ELECTRIC

PUHY-P900YSGM-A (-BS)
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Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus
Oktav-Frequenzband [Hz]

Ø63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

8000
Hz

50 Hz 70 65 63,5 61 57 54 50,5 45,5 63

60 Hz 72,5 68 64 62,4 57,5 54,5 51,5 45,5 64

Nacht 64 61 55 55 49 46 41 42 56

PUHY-P950YSGM-A (-BS)
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Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus
Oktav-Frequenzband [Hz]

Ø63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

8000
Hz

50 Hz 69,5 64,5 64 61 56,5 54 51 45,5 63

60 Hz 72 67,5 64 62,5 57,5 54 52,5 47 64

Nacht 64 62 55,5 56 49 47,5 43 41,5 57
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Schalldruckpegel City Multi Y-Serie

PUHY-P1000YSGM-A (-BS)
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Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus
Oktav-Frequenzband [Hz]

Ø63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

8000
Hz

50 Hz 70,5 67,5 64 60,5 56 54 52 47 63

60 Hz 71,5 68,5 65 62 57 54,5 52,5 47,5 64

Nacht 64,5 62,5 56 55 51 47 44 42 57

PUHY-P1050YSGM-A (-BS)
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Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus
Oktav-Frequenzband [Hz]

Ø63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

8000
Hz

50 Hz 71 65,5 63,5 61,5 56,5 54 54 48 63,5

60 Hz 71,5 68,5 64,5 62 57,5 55 55 49,5 64,5

Nacht 64,5 62,5 57 56 49 45 45 42,5 57
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Schalldruckpegel City Multi Y-Serie

Technische Änderungen vorbehalten Printed in Germany 08/2006

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

PUHY-P1200YSGM-A (-BS)
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Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus
Oktav-Frequenzband [Hz]

Ø63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

8000
Hz

50 Hz 70,5 64,5 64,5 61,5 57 55 54,5 48 64

60 Hz 69 69,5 65 62,5 58 55 56 51 65

Nacht 63 59 56,5 56,5 48 47,5 46 41 57

PUHY-P1250YSGM-A (-BS)
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Schalldruckpegel im echofreien Raum [dB(A)]

Modus
Oktav-Frequenzband [Hz]

Ø63
Hz

125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

8000
Hz

50 Hz 73 69 65,5 62,5 57,5 55,5 56 50 65

60 Hz 68 70 66 63 58 56 56,5 51,5 65,5

Nacht 64 60 57,5 56,5 51 48 47 42 58
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