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Luftungssysteme mit
Warmeruckgewinnung

Schalldruckpegelkurven

Lossnay-Liiftungsgerate LGH-RX5-E-Serie

LGH-15RXs-E
LGH-25RXs-E
LGH-35RXs-E
LGH-50RXs-E
LGH-65RXs-E
LGH-80RXs-E
LGH-100RX5-E

LGH-150RXs-E
LGH-200RX5-E
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Planungsunterlagen

Liaftungssysteme mit Warmeriickgewinnung

Messbedingungen
 Hintergrundgerdusche: max. 25 dB(A)
* Echofreier Raum

e Luftungsbetrieb ohne Warmerlickgewinnung (Bypass)

e Messpunkt vor dem Luftaustritt
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Planungsunterlagen Liaftungssysteme mit Warmeriickgewinnung

Messbedingungen [ | Lossnay -
e Hintergrundgeréausche: max. 25 dB(A)

* Echofreier Raum

e Luftungsbetrieb ohne Warmerlickgewinnung (Bypass)
e Messpunkt vor dem Luftaustritt
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Planungsunterlagen Liaftungssysteme mit Warmeriickgewinnung

- - | -
Messbedingungen Zuluftkanal | Loss‘nay | Abluftkanal
* Hintergrundgerdusche: max. 25 dB(A) ‘
¢ Echofreier Raum !
. . a . . ‘
e | iftungsbetrieb ohne Warmerickgewinnung (Bypass) |
¢ Messpunkt vor dem Gerat Messpunkt |
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Planungsunterlagen Liaftungssysteme mit Warmeriickgewinnung
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Messbed|ngungen Zuluftkanal | Loss‘nay | Abluftkanal
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Planungsunterlagen Liaftungssysteme mit Warmeriickgewinnung
i
Messbedingungen Zuluftkanal | Lossnay Abluftkanal

e Echofreier Raum

¢ Messpunkt vor dem Gerat

* Hintergrundgerdusche: max. 25 dB(A)

e | iftungsbetrieb ohne Warmerickgewinnung (Bypass)
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Planungsunterlagen Liaftungssysteme mit Warmeriickgewinnung

Technische Anderungen vorbehalten
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