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Changes for the Better
Air Conditioning c €

Kanaleinbaugerate
PEFY-PVMA(L)-E

Schalldruckpegel

Kompakte Klimagerate mit extrem geringer Bauhohe in
Warmepumpengerateausfihrung mit (VMA) und ohne
Kondensatpumpe (VMAL)

PEFY-P20VMA-E
PEFY-P25VMA-E
PEFY-P32VMA-E
PEFY-P40VMA-E
PEFY-P50VMA-E
PEFY-P63VMA-E
PEFY-P71VMA-E
PEFY-P80OVMA-E
PEFY-P100VMA-E
PEFY-P125VMA-E
PEFY-P140VMA-E

PEFY-P20VMAL-E
PEFY-P25VMAL-E
PEFY-P32VMAL-E
PEFY-P40VMAL-E
PEFY-P50VMAL-E
PEFY-P63VMAL-E
PEFY-P71VMAL-E
PEFY-P8OVMAL-E
PEFY-P100VMAL-E
PEFY-P125VMAL-E
PEFY-P140VMAL-E

SMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING



Schalldruckpegel

Kanaleinbaugerdéte PEFY-P*VMA(L)-E

Schalldruckpegel PEFY-PsVMA(L)-E

Schalldruckpegel im echofreien Raum

Versorgungsspannung 220-230-240 V, 50 Hz

70.0

Versorgungsspannung 220-230-240 V, 50 Hz

Schalldruckpegel in dB(A)
Modell (Lo-Med-Hi
35 Pa 50 Pa 70 Pa 100 Pa 150 Pa Zuluftkanal
PEFY-P20VMA(L)-E | 23-24-25 | 23-25-26 | 23-26-28 | 24-27-30 | 25-30-34
PEFY-P25VMA(L)-E | 23-24-25 | 23-25-26 | 23-26-28 | 24-27-30 | 25-30-34
PEFY-P32VMA(L)-E | 23-25-28 | 23-26-29 | 24-27-30 | 25-28-32 | 28-32-36 ‘
PEFY-P40VMA(L)-E | 23-26-29 | 23-27-30 | 24-28-31 | 26-29-33 | 29-33-37 !
PEFY-P50VMA(L)-E | 24-28-31 | 25-29-32 | 26-30-33 | 27-31-34 | 29-34-38 = 1
PEFY-P63VMA(L)-E | 25-28-32 | 25-29-33 | 26-30-34 | 27-31-35 | 29-34-38 :
PEFY-P71VMA(L)-E | 26-29-33 | 26-29-34 | 26-30-35 | 29-33-37 | 32-37-41 \ f,
PEFY-P8OVMA(L)-E | 26-29-33 | 26-29-34 | 26-30-35 | 29-33-37 | 32-37-41 : -
PEFY-P100VMA(L)-E | 28-32-36 | 28-33-37 | 30-35-39 | 31-36-40 | 33-38-43 Messpunkt | V
PEFY-P125VMA(L)-E | 31-35-39 | 32-36-40 | 32-37-41 | 33-39-42 | 37-40-44
PEFY-P140VMA(L)-E | 31-35-40 | 33-37-42 | 34-38-43 | 35-39-44 | 37-41-45
PEFY-P20,25VMA(L)-E PEFY-P20,25VMA(L)-E PEFY-P20,25VMA(L)-E
Externer Gegendruck 35 Pa Externer Gegendruck 50 Pa Externer Gegendruck 70 Pa

Versorgungsspannung 220-230-240 V, 50 Hz

70.0
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Schalldruckpegel

Kanaleinbaugerdéte PEFY-P*VMA(L)-E

PEFY-P32VMA(L)-E

Externer Gegendruck 50 Pa
Versorgungsspannung 220-230-240 V, 50 Hz

PEFY-P32VMA(L)-E

Externer Gegendruck 70 Pa

Versorgungsspannung 220-230-240 V, 50 Hz
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Externer Gegendruck ~ 100Pa
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Externer Gegendruck 150 Pa Externer Gegendruck 35 Pa Externer Gegendruck 50 Pa
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Versorgungsspannung 220-230-240 V, 50 Hz

70.0
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Schalldruckpegel

Kanaleinbaugerdéte PEFY-P*VMA(L)-E

PEFY-PSOVMA(L)-E

Externer Gegendruck 100 Pa
Versorgungsspannung 220-230-240 V, 50 Hz

PEFY-P50VMA(L)-E

Externer Gegendruck 150 Pa
Versorgungsspannung 220-230-240 V, 50 Hz
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Externer Gegendruck 35 Pa
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Schalldruckpegel

Kanaleinbaugerdéte PEFY-P*VMA(L)-E

PEFY-P100VMA(L)-E
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Schalldruckpegel Kanaleinbaugerdéte PEFY-P*VMA(L)-E
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AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN
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