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Schalldruckpegel PEFY-P•VMH-E-F

Schalldruckpegel im echofreien Raum

Modelle Versorgungs-
spannung [V]

Schalldruckpegel
[dB(A)]

PEFY-P80
VMH-E-F

208, 220 27-38-43 �

230, 240 33-43-45 �

PEFY-P140
VMH-E-F

208, 220 28-38-43 �

230, 240 34-43-45 �

PEFY-P200
VMH-E-F

380 39-42 �

400 40-43 �

415 44-44 �

PEFY-P250
VMH-E-F

380 40-44 �

400 40-45 �

415 41-46 �

� Lo-Med-Hi; � Lo-Hi

Netzfrequenz
PEFY-P80VMH-E-F PEFY-P140VMH-E-F PEFY-P200VMH-E-F PEFY-P250VMH-E-F

Lo-Med-Hi (Spann.) Lo-Med-Hi (Spann.) Lo-Hi (Spann.) Lo-Hi (Spann.)

50 Hz — — 140-200 (380 V) 110-190 (380 V)

60 Hz 35-85-170 (208 V) 35-85-170 (208 V) 140-200 (380 V) 110-190 (380 V)

50 Hz 40-115-190 (220 V) 50-115-190 (220 V) 150-210 (400 V) 120-200 (400 V)

60 Hz 40-115-190 (220 V) 50-115-190 (220 V) 150-210 (400 V) 120-200 (400 V)

50 Hz 50-130-210 (230 V) 60-130-220 (230 V) 160-220 (415 V) 130-210 (415 V)

60 Hz 50-130-210 (230 V) 60-130-220 (230 V) 160-220 (415 V) 130-210 (415 V)

50 Hz 80-170-220 (240 V) 100-170-240 (240 V)

60 Hz — —

1,
5

m

1 m 2 m

Zuluftkanal

Messpunkt

Externer Gegendruck [Pa]

PEFY-P80VMH-E-F PEFY-P80VMH-E-F PEFY-P80VMH-E-F
Statischer Gegendruck: 35 Pa
Spannungsversorgung AC 208 V, 60 Hz

Statischer Gegendruck: 40 Pa
Spannungsversorgung AC 220 V, 50/60 Hz

Statischer Gegendruck: 85 Pa
Spannungsversorgung AC 208 V, 60 Hz

Statischer Gegendruck: 170 Pa
Spannungsversorgung AC 208 V, 60 Hz

Statischer Gegendruck: 115 Pa
Spannungsversorgung AC 220 V, 50/60 Hz

Statischer Gegendruck: 190 Pa
Spannungsversorgung AC 220 V, 50/60 Hz

PEFY-P80VMH-E-F PEFY-P80VMH-E-F PEFY-P80VMH-E-F

Oktav-Frequenzband [Hz]

Oktav-Frequenzband [Hz]

Oktav-Frequenzband [Hz] Oktav-Frequenzband [Hz]

Oktav-Frequenzband [Hz] Oktav-Frequenzband [Hz]
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Schalldruckpegel PEFY-P•VMH-E-F

MITSUBISHI ELECTRIC
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Statischer Gegendruck: 50 Pa
Spannungsversorgung AC 220 V, 50/60 Hz

Statischer Gegendruck: 35 Pa
Spannungsversorgung AC 208 V, 60 Hz

Statischer Gegendruck: 80 Pa
Spannungsversorgung AC 240 V, 50 Hz

Statischer Gegendruck: 50 Pa
Spannungsversorgung AC 230 V, 50/60 Hz

Statischer Gegendruck: 115 Pa
Spannungsversorgung AC 220 V, 50/60 Hz

Statischer Gegendruck: 85 Pa
Spannungsversorgung AC 208 V, 60 Hz

Statischer Gegendruck: 170 Pa
Spannungsversorgung AC 240 V, 50 Hz

Statischer Gegendruck: 130 Pa
Spannungsversorgung AC 230 V, 50/60 Hz

Statischer Gegendruck: 190 Pa
Spannungsversorgung AC 220 V, 50/60 Hz

Statischer Gegendruck: 170 Pa
Spannungsversorgung AC 208 V, 60 Hz

Statischer Gegendruck: 220 Pa
Spannungsversorgung AC 240 V, 50 Hz

Statischer Gegendruck: 210 Pa
Spannungsversorgung AC 230 V, 50/60 Hz
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Schalldruckpegel PEFY-P•VMH-E-F

Statischer Gegendruck: 210 Pa
Spannungsversorgung AC 400 V, 50/60 Hz

Statischer Gegendruck: 140 Pa
Spannungsversorgung AC 380 V, 80/60 Hz

Statischer Gegendruck: 100 Pa
Spannungsversorgung AC 240 V, 50 Hz

Statischer Gegendruck: 60 Pa
Spannungsversorgung AC 230 V, 50/60 Hz

Statischer Gegendruck: 160 Pa
Spannungsversorgung AC 415 V, 50/60 Hz

Statischer Gegendruck: 200 Pa
Spannungsversorgung AC 380 V, 80/60 Hz

Statischer Gegendruck: 170 Pa
Spannungsversorgung AC 240 V, 50 Hz

Statischer Gegendruck: 130 Pa
Spannungsversorgung AC 230 V, 50/60 Hz

Statischer Gegendruck: 220 Pa
Spannungsversorgung AC 415 V, 50/60 Hz

Statischer Gegendruck: 150 Pa
Spannungsversorgung AC 400 V, 50/60 Hz

Statischer Gegendruck: 240 Pa
Spannungsversorgung AC 240 V, 50 Hz

Statischer Gegendruck: 220 Pa
Spannungsversorgung AC 230 V, 50/60 Hz
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Schalldruckpegel PEFY-P•VMH-E-F
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MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN
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Statischer Gegendruck: 200 Pa
Spannungsversorgung AC 400 V, 50/60 Hz

Statischer Gegendruck: 110 Pa
Spannungsversorgung AC 380 V, 50/60 Hz

Statischer Gegendruck: 130 Pa
Spannungsversorgung AC 415 V, 50/60 Hz

Statischer Gegendruck: 190 Pa
Spannungsversorgung AC 380 V, 50/60 Hz

Statischer Gegendruck: 210 Pa
Spannungsversorgung AC 415 V, 50/60 Hz

Statischer Gegendruck: 120 Pa
Spannungsversorgung AC 400 V, 50/60 Hz
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