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GUVENLIK ONLEMLERI

e Bu Uriinde hareketli parcalar ve elektrik carpmasina neden olabilecek parcalar bulundugundan, kullanmadan
énce “GUVENLIK ONLEMLERI”ni mutlaka okuyun.
e Burada belirtilen uyarilar giivenlik agisindan 6nem tasidigindan, bunlara mutlaka uyun.

isaretler ve anlamlari asagida agiklanmistir.

/N Uyar: Yanlis kullanim, 6liim, agir yaralanma vb. olasiliginin yiiksek oldugu ciddi bir tehlikeye yol acabilir.
/\ Dikkat: Yanlis kullanim, kosullara bagh olarak ciddi bir tehlikeye yol acabilir.

Bu elkitabinda kullanilan sembollerin anlamlari asagida aciklanmistir.

® : Kesinlikle sakinin.

0 :  Mutlaka talimatlara uyun.

Parmaginizi ya da ¢ubuk gibi seyleri sakin sokmayin.

& (siyah)
& (siyan)
A (Sar1)

Q& avi) Mutlaka elektrigi kapatin.
* Bu elkitabini okuduktan sonra, montaj elkitabiyla birlikte kolayca bulunabilecek bir yerde saklayin.

Asla ic mekan / dis mekan birimin lizerine ¢cikmayiniz ve lizerlerine hic bir sey koymayiniz.

Elektrik carpmasi tehlikesi. Dikkatli olun.

I Uyari isareti konumu ve guvenlik tertibat I

Mahfaza

X/

Mahfaza
+— Hava cikisi

Hava girisi

® Bu klima cocuklar veya zihnen ehliyetsiz kimseler tarafindan gézetimsiz KULLANILMAMALIDIR.

A\ Uyari

B Cildinizi uzun siire dogrudan

soguk hava akimina maruz
birakmayin.
Bu, sagliginiza zarar verebilir.

Anormal durumlarda (yanik
kokusu, vs.) klimayi durdurun ve
devre kesiciyi kapayin.

Cihazi anormal durumlarda
calistirmayi slrdlrirseniz bu,
yangina, kazaya vb. neden olabilir.
Bu durumda saticiniza bagvurun.

Calisirken salteri kapatip

acmayiniz.

e Bu kivilcim, vb. nedeniyle
yangina neden olabilir.

e ic mekan birimini uzaktan
kumanda ile kapattiktan sonra
mutlaka salterin de
kapatildigindan emin olunuz.

¢ Fan yuksek hizla dénduginden
bu yaralanmaya neden olabilir.

B Kullanici tarafindan tamir

edilemez, yerinden cikarilip
baska yere takilamaz.

Eger bu yanlis yapilirsa, yangina,
elektrik carpmasina ya da Grinin
dusmesi ile yaralanmaya, su
sizmasina neden olabilir.

Once bayiinize danisiniz.

B Hava girisine/hava gikisina parmaginizi veya cubuk gibi seyleri sokmayin.

e Kuigtik gocuklar gézetim altinda
bulundurularak klimayla
oynamalarina imkan
veriimemelidir.

Y
e ok
® 0

 C—

Bu birim kullanici tarafindan
takilamaz.

Eger bu yanlis yapilirsa, yangina,
elektrik carpmasina ya da Grin(n
dusmesi ile yaralanmaya, su
sizmasina neden olabilir.

Once bayiinize daniginiz.




A\ Dikkat

A\ Dikkat

B ¢ Unitenin iizerine vazo ya da
bardak koymayin.
ig: Unitenin icine su kagmasi
izolasyonu bozarak elektrik
carpmasina neden olabilir.

B Klima cihazini suyla temizlemeyin.
Birimin icine su girebilir ve
yalitkanlari bozabilir. Bu elektrik
carpmasina neden olabilir.

B Birimi bir sobayla birlikte
kullanirken iyice havalandirin.
Oksijensizlik meydana gelebilir.

® Unite uzun zaman
kullanilmayacaksa salterden
elektrigi kapatin.
Aksi takdirde pislik birikebilir ve bu
yangina yol acabilir.

Temizleyeceginiz zaman Uniteyi
kapatin ve salteri kapali duruma
getirin.
Caligirken vantilatér yiksek hizda
doéndugu igin, bu yaralanmaya yol
acabilir.

g

Ev hayvanlarini ve cicekleri
dogrudan hava akimina maruz
kalacaklari yerlerde bulundurmayin.
Aksi takdirde hayvanlar ve gicekler
zarar gorebilir.

Birimi 6zel amaclar igin
kullanmayiniz.

Hassas araglarin, gidalarin,
hayvanlarin, bitkilerin ya da sanat
eserlerinin korunmasi i¢in bu
klimayi kullanmayiniz.

Bu kalitenin bozulmasina, vb. yol
acabilir.

ic mekan / dis mekan biriminin
lizerine cikmayiniz ya da lizerine
hi¢ bir sey koymayiniz.

Eger dlserseniz, vb, bu
yaralanmaya yol acabilir.

B Diigmelere islak elle dokunmayin.
Bu elektrik carpmasina neden
olabilir.

B Bécek ilaci ya da alev alabilen
spreyleri kullanmayiniz.
Bu yangina ya da dolabin bigiminin
bozulmasina yol acabilir.

B Hava akiminin etkisinde kalacak
yerlere soba, vb. koymayiniz.
Bu yanmanin bozulmasina yol
acabilir.

B Birimi arizali bir montaj masasi
tizerine koymayiniz.
Birim disebilir ve bu bir
yaralanmaya yol agabilir.

Birimi uzun siire yiliksek
nemli ortamlarda, 6rnegin
kapi ya da pencereler
acikken calistirmayiniz.
Serinletme icgin ¢alisirken,
yuksek nemli ( % 80 ya da
daha fazla Bagil Nem) bir
odada uzun sire galigirsa,
klimada yogunlasan su
damlayabilir, mobilyalari
1slatabilir ya da onlara zarar
verebilir, vb.

Birimin bakimini yaparken
dengesi bozuk bir sehpaya,
vb. cikmayiniz.

Eger yere duserseniz, bu
yaralanmaya, vb. neden olabilir.

pillerle degistiriniz.

Eski bir pilin yeni bir pille birlikte
kullaniimasi 1sinmaya, sizintiya
ve patlamaya yol agabilir.

B Pilleri sarj etmeyiniz,
acmayiniz ya da atese
atmayiniz.

Bu, sizintiya, yangina ve
patlamaya yol acabilir.

gl O

B Eger alkali pillerden sizan sivi
derinize ya da giysilerinize
bulasirsa, bol temiz suyla
yikayiniz.

Eger alkali pillerden sizan sivi
gozlerinize bulagirsa, bol temiz
suyla yikayiniz ve en Kkisa
zamanda bir doktora danisiniz.

| Montajicin |

/A Uyari

Klimanin montaji i¢in bayiinize daniginiz.

A\ Dikkat

B Birimi topraklayiniz.

Toprak baglantisini gaz borularina,
su borularina, paratonere ya da
telefonun  toprak noktasina
baglamayiniz. Eger topraklama
dogru yapilmazsa, bu elektrik
carpmasina yol acabilir.

o

Klima cihazinin nereye monte
edilecegine bagli olarak (nemli yer
vb.) bir toprak kacagi devre
kesicisi takin.

Toprak kacagi devre kesicisi
takilmazsa, elektrik carpmasina yol

acabilir.

Uniteyi yanici gazlarin sizabilecegi
bir yere monte etmeyin.

Gaz sizar ve Unitenin etrafinda
toplanirsa patlamaya sebep olabilir.

Bosaltma cikigi suyu tiimiyle
bosaltmaldir.

Eger boslatma baglantisi dogru
yapilmazsa, birimden su
damlayabilir. Bu mobilyalari islatabilir
ya da onlara zarar verebilir.




PARCALARIN ADLARI

i¢ Ginite (Zemine monte edildiginde)

4 i N
isletme bolimii
(Hava giris 1zgaras! ileriye dogru
cekildiginde)
Acil calistirma diigmesi
o J
Dis Unite
MUCFH-13NV

Hava girisi (arkada

ve yanda)
Borular

Drenaj hortumu

Hava cikigi

Drenaj cikisi

MUCFH-18NV

Diigey kanat

Yatay kanat

isletme gosterge lambasi
Uzaktan kumanda alici bélimui

On panel

Hava temizleme filtresi (Beyaz koriik tipi)
(SECIMLIK)
Hava girisi

Hava filtresi

Koku giderme filtrsi (Gri stinger tipi)
(SECIMLIK)

Uzaktan kumanda cihazi

MUCFH-24NV

|

|

|

i

Uzaktan kumanda cihazi

Sinyal iletme bolimi 1
~

.

A MITSUBISHI ELECTRIC

isletme géstergesi baliimii

AC/KAPA [ON/OFF] (Calistirma/Durdurma)
diigmesi ONOFF R D86

Sicaklik diigmeleri

N P

e )

(Bu sema genel yerlesimi gosterir.)

On kapagi acin.

-y
TO4 MPM

ON/OFF V\.IrEI?M COOL

FAN HIZI KONTROL diigmesi FAN | @STOP
@ [@~04 KAPAMA ZAMANLAYICISI diigmesi
VANE | © START

= | (o213 ACMA ZAMANLAYICISI diigmesi
HR.
ALISMA SECME diigmesi HR. (saat) dugmesi
CALS ¢ g MIN.—‘ MIN. (dakika) diigmesi
J (ZAMAN AYAR diigmesi)
G % RESET|CLOCK e ;
SIFIRLAMA diigmesi L ¢ | 11— SAAT AYAR dugmsi

KANAT KONTROLU diigmesi




CALISTIRMADAN ONCEKIi HAZIRLIKLAR

Kendiliginden yeniden caligtirma islevi

. Bu modeller kendiliginden yeniden calistirma islevi ile donatilmistir. Eger bu islevi kullanmak
istemiyorsaniz, birimin ayarlarinin degistirilmesi gerektigi icin liitfen bakim temsilcinize danisiniz.

Kendiliginden yeniden calistirma islevi asagidaki gibi calisir ...

ig mekan birimi uzaktan kumanda ile yonetildigi zaman, ¢alisma tiirii, ayarl sicakliklar ve vantilator hizi bellekte tutulur. Eger
bir elektrik kesintisi olursa ya da galisirken ana salter kapatilirsa, “Kendiliginden yeniden galistirma iglevi” birim uzaktan kumanda
ile sebeke cereyaninin kesilmesinden hemen énce yapiimis olan ayni ayarlarla kendiliginden yeniden calistirmaya ayarlanir.

(Ayrintilar icin 116. sayfaya bakiniz.)

Klima icin salter
. Devre kesiciyi ACIN.

Uzaktan kumanda cihazi (Pillerin takilmasi ve saatin ayarlanmasi)

On kapag acip pilleri takin. Sonra 6n kapag:
tekrar yerine takin.

Pillerin 6nce negatif kutuplarini takiniz.
Pillerin kutuplarinin dogru takildigini denetleyiniz.

Pillerin énce negatif
kutuplarini takiniz.

RESET (sifirmala) diigmesine basin.

Sivri bir nesneyle
buraya basin.

e Sifirrama digmesine basiimazsa uzaktan kumanda
cihazi dogru galigmaz.

CLOCK SET (saat ayar) diigmesine basin.

Sivri bir nesneyle *
buraya basin. G

&] ve % diigmesine (TIME SET - zaman
ayar diigmesine) basarak saati ayarlayin.

FAN | ©STOP
(S

VANE | ©START

!
4[] [

HR.

MIN.
i} RESET CLOCK
M o o

« Saat ayari [ diigmesine her basildiginda saat bir
saat, "™ digmesine her basildiginda ise 1 dakika ileri
ahnir.

CLOCK SET (saat ayar) diigmesine yeniden
basip 6n kapag! kapatin.

Uzaktan kumanda cihazinin kullaniimasi

Uzaktan kumanda i¢ mekan biriminin 6n tarafina
yonlendirildigi zaman sinyalin ulasabilecegi uzaklik
yaklasik 6 metredir.

Dugmeye basildiginda, i¢ Gniteden bir veya iki bip
sesi duyulur. Ses duyulmuyorsa yeniden calistirin.
Uzaktan kumanda cihazini 6zenle kullanin.
Uzaktan kumanda diserse, atilirsa ya da islanirsa
calismayabilir.

Duvara vb. monte ederken onoFF

Uzaktan kumanda montaj kutusunu, dugmesine
basildigi zaman i¢ mekan biriminden sinyal alindi (bip)
sesinin duyulabilecegi bir yere takiniz.

Uzaktan kumandanin takilmasi/cikariimasi

Takmak icin  :Uzaktan kumandayi asagiya dogru
itin.
Cikarmak igin : Yukariya gekin.

Uzaktan kumanda || 2

montaj kutusu \@‘

Kuru piller
M Pillerin degistirimesi igin referans

ig Unite uzaktan kumandadan gelen sinyali alamazsa veya
kumanda gésterge kismi sontiklestiginde yeni pilleri (AAA
tipi) takmalisiniz.

Hem alkalin hem de manganezli piller
kullanilabilmesine karsin, manganezli pillere gére
hizmet édmri daha uzun olan alkalin pillerin
kullaniimasi tavsiye olunur.

Alkalin pillerin hizmet 6mri yaklasik bir yildir. Ancak,
kullanim émrindn sonuna yaklasan bir pil hizla
tikenebilir. Tavsiye edilen kullanim stiresi (ay/yil) pilin
altinda yazihdir.

2 pilin yerine ayni tipte yeni pil takin.

Yeniden sarj edilebilir pil kullanmayin.

Uzaktan kumanda uzun stre kullaniimayacagi zaman
sivi sizmasini énlemek icin pilleri ¢ikarin.

Tukenmis pilleri usuliine uygun bigimde yok edin.

UZAKTAN KUMANDA
KULLANILAMADIGINDA (ACIiL
DURUMDA CALISTIRMA)

Uzaktan kumandanin pilleri bittiginde veya uzaktan kumanda
arizalandiginda EMERGENCY OPERATION (acil durumda
calistirma) digmesi kullanilarak acil durum calismasina
gegcilebilir.

EMERGENCY OPERATION (acil durumda
calistirma) diigmesine basin.
Acil durum modu digmesine her basildiginda Unite
ACIL SOGUTMA MODU, ACIL ISITMA MODU ve
DURDURMA MODU sirasina gore calisir.
Bununla beraber, ACIL CALISTIRMA diigmesine bir
kere basildiginda Unite 30 dakika stireyle deneme
calistirmasi modunda calistiktan sonra ACIL DURUM
MODU’na geger.

ACIL DURUM MODU ile ilgili detaylar asagida verilmistir.
Ancak deneme caligtirmasinda ilk 30 dakika sicaklik kontroli
yapilamaz ve Unite surekli calisma modunda calisir.

Fan hizi deneme calistirmasinda YUlksek konuma
ayarlanmistir ve 30 dakika sonra Orta konuma gecer.

isletme Modu COOL (sogutma) | HEAT (isitma)
Sicaklik ayar 24°C 24°C

Fan hiz Medium (Orta) Medium (Orta)
Yatay kanat Otomatik Otomatik

i¢ tinite tizerindeki igletme gosterge lambast igletme modunu
asagidaki sekillerle gosterir.

i§letme g0sterge lambasi

Acil sogutma modu Acil 1sitma modu Durdurma modu

‘@ © o e o o
Operation Indicator

Operation Indicator Operation Indicator

. Acil calistirmayi durdurmak icin ACIL
CALISTIRMA diigmesine (ACiL ISITMA
modunda iken) bir kere ya da (ACIL
SOGUTMA modunda iken) iki kere basin.



“IFEEL...” (SICAKLIK ARTIRMA/AZALTMA) MODUNDA
OTOMATIK CALISTIRMA

Kendiliginden calisma “&3 (I FEEL...)” calisma Cihazi calistirmak icin:
tiriinde en iyi oda kosulu, tek tusa basarak ONOFF

otomatik olarak ayarlanabilir. diigmesine basin.

“Qy (I FEEL...)” calisma tlri segildiginde, klima en
uygun sicaklikta otomatik olarak kumanda edilir.

P —

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

Calismayi durdurmak igin:

ON/OFF

diigmesine basin.

Oda size biraz fazla sicak geliyorsa,

TOO
WARM

. Sicakligl azaltmak icin @ diigmesine
basin.

FAN | ©STOP Bir basis sicakligi yaklasik 1°C disurir.

(=] Oda size biraz fazla soguk geliyorsa,

VANE | ©START 10

. Sicakh@! artirmak icin @ diigmesine
C pasm. § ) .
MIN. Bir basis sicakligi yaklasik 1°C yukseltir.
[

G ¥ RESET OLOGK “&¥ (I FEEL...)” calisma turd segili olmadigi zaman,
1 |

ayarlanincaya kadar % diigmesine basiniz.

Dugmeye her basildiginda ¢alisma modu su sirayla
degisir: £ (I FEEL...) (Sicaklik Artirma/Azaltma) — £
(COOL) (sogutma) — & (DRY) (kurutma) — & (HEAT)

(1sitma)
FAN | ©sToP
(%]
VANE | ©START
HR.
)

116

» “| FEEL...” modu aciklamasi
isletme yoénteminin ayrintilari

Calisma basladigindaki oda sicakligina gore, ¢alisma trt
otomatik olarak COOL (sogutma), DRY (kurutma) ya da
HEAT (1sitma) tlrine ayarlanir. Ancak, durduktan sonraki
iki saat i¢inde yeniden galistirilirsa, durmadan énceki son
calisma tlrt otomatik olarak segilir. Oda sicaklgi degisse
bile ilk segilen galisma tlrl degismez. Eger calisma tlrl
oda kosullarina uygun degilse, MOPE diigmesine basarak
uygun ¢alisma tirini seginiz.

Otomatik calismanin ayrintilari

Hedef sicaklik
(ilk durum)

Baglarken Oda isletme modu

Sicakhgi

Yaklasik 25°C veyadahafazla | COOL (sogutma) Yaklasik 24°C

Yaklastk 25°C - 23°C arasinda DRY (kurutma) —_

ic mekan birimi iizerindeki géstergelerin
ayrintilari

ig Unitenin sag tarafindaki isletme gostergesi isletme
durumunu gosterir.

@ O

Operation Indicator

{*} Yaniyor
{¢)} Yanip séniyor *

O Yanmiyor

isletme gosterge lambasi

Yaklasik 23°C veya daha az HEAT (1sitma) Yaklasik 26°C

Not:

Klima hedef sicakliga ulasmak i¢in calisirken, yani her
iki isletme gésterge lambasi da yanarken, sicaklik ayar
degistirilemez. Bu durumda, isletme goésterge
lambalarindan birinin s6nmesini bekleyiniz ve ondan
sonra sicaklik ayarini degistiriniz.

Hedeflenen sicaklik
ile oda sicakigi
arasindaki fark

Gosterge isletme durumu

Bu, klima cihazinin hedef
sicakliga ulasacak sekilde
-a»- -@- |calistigini gdsterir. Hedef
sicakliga ulasilincaya kadar
bekleyin.

Yaklasik 2°C
veya daha fazla

" Bu, E|d§ sncakllg:(r:m heitef Yaklasik 2°C
S1 I ma
caxtiga vakiag a veya daha az

oldugunu gosterir.

(Yalniz MXZ dis Unite i¢in
gecerli)
@~ O~ | COKLU SISTEMLI KLIMA —
iCIN BILGILER'e bakin (Sayfa
117).*

* MCFH-24NV disinda

sonra da durmaya devam eder.

7~ “KENDILIGINDEN YENIDEN CALISTIRMA” islevinin Tanimi

Bu birimler kendiliginden yeniden galistirma islevi ile donatilimistir. Sebeke cereyani agildigi zaman klima, ana sebeke
cereyani kapatilmadan énce uzaktan kumanda ile ayarlandigi son ¢alisma turtinde kendiliginden calisma baslar.
Eger Unite elektrigin kapatiimasindan 6nce uzaktan kumandayla kapatilmis durumdaysa, elektrik anahtari agildiktan

Eger birim sebeke cereyani kesilmeden 6nce olaganustl isletmede ise, sebeke cereyani agildigi zaman, olaganustu
calismadan 6nce uzaktan kumanda ile ayarlandigi son ¢alisma tiriinde ¢alismaya baslar.

Unite, elektrik kesilmesinden énce “I FEEL...” modunda calismaktaysa, yapilmis olan ayarlar hafizaya kaydedilmez.
“I FEEL...” modunda, operasyon, (yeniden) baslama sirasindaki oda isisina gére ayarlanir.




ELLE iSLETIM (COOL, DRY, HEAT) (SOGUTMA, KURUTMA, ISITMA)

“COOL” (sogutma), “DRY” (kurutma) veya
“HEAT” (1sitma) modunu se¢mek igin:

ON/OFF

-~ diigmesine basin.

f-
—
)‘M"sgs:mfmj; % diigmesine basarak ¢alisma modunu
I~ % C’ ll“c segin.

@ oy Bu diigmeye her basilista ¢alisma modu su sirayla
s degisir: £3 (I FEEL...)(Sicaklik Artlrma/AzaItr_na) e
(COOL) (sogutma) — & (DRY) (kurutma) — € (HEAT)
(1sitma)

ONIOFF 90 () 100

@ @ Cihazi durdurmak igin:
. ON/OFF

diigmesine basin.

FAN |©sSTOP

|I| Calisma modu bir kez ayarlandiktan sonra, bir sonraki

VANE | ©START onorE
calistirmada sadece dugmesine basildiginda cihaz
&' daha 6nceden ayarlanmis oldugu modda calismaya

i baglar.
0000000000000 000000O0C0O0COCEO
fcamp 2 RESET CLOCK
o o . <. ] o .

. Secilen sicaklik degistirilecegi zaman:

U -l

\/

100
WA

¢ Sicakligr azaltmak igin @ dugmesine basin.
Dlugmeye her basisinizda sicaklik yaklasik
1°C azalir.

100

€O0L

¢ Sicaklig artirmak igin dugmesine basin.
Dlugmeye her basisinizda sicaklik yaklasik
1°C artar.

“HEAT” (1sitma) calisgtirmada

e Eger klima havadan ¢ok miktarda isi
sogurursa, asiri yuklenebilir. Mikro islemcinin
karar vermesiyle, klimayi korumak Uzere dis
mekan biriminin vantilatéri kendiliginden
durdurulur.
Dis mekan biriminin vantilatéri durdugu
zaman dig mekan birimi Uzerinde buzlanma
olugabilir ancak bu bir sorun olusturmaz.

“DRY” (kurutma) calisgtirmada

¢ Sicakliga kumanda edilemez (sicaklik ayarlari
yapilamaz).

¢ Bu isletme modunda oda sicakligi biraz
azaltilr.

Not:

Ortamin isisi ¢ok yiiksekse, birim asidi yiik
altinda serinletme yaptigi icin ayarlanmis oda
Isisina ulagmayabilir.

. ic mekan birimin godstergelerini
ayrintilari 116. sayfada aciklanmistir.

~ YARARLI BILGILER

“COOL” (sogutma) Randimanli sogutma icin

@ Pencereye 1si1 yalitict bir film
yapistirin (bu genellikle her yerde
bulunabilir). Odaya giren sicaklk
azalir.

(® Dis Unitenin dogrudan giines isigi
almasini énleyin. Bdylece ener;ji
tasarrufu saglanir.

T
=

—
~—"

@ Pencereleri ve jaluzileri kapatin.
Igeri giren glines 15191 azaldiginda
sogutma randimani artar.

“HEAT” (1sitma) Konforlu sicaklik ic mekan ve dis mekan arasindaki sicaklik farkina
baglidir.

Isitma amaciyla galisma i¢in diizenlenmis olan sicakligin disaridaki sicakliktan ¢ok farkli olmamasi tavsiye edilir. Bélgeler
arasinda farklilik bulunmakla beraber sicakligin genel bir deger olarak 22°C ile 24°C arasinda diizenlenmesi uygun olur.

“DRY” (kurutma) insanlarin kendilerini rahat hissettikleri nem orani

!—Iavada ¢ok fazla nem bulundugu zaman insanlar yapis yapis bir rahatsizlik hissederler. Nem, sicaklik ve riizgarla ilgilidir.
Insanlarin kendilerini rahat hissettikleri nem orani, yazin %60-%75 kisin ise %55-%70 bagil nemdir.

»~ “KENDILIGINDEN YENIDEN CALISTIRMA” islevinin Tanimi

¢ Ayrintili bilgi i¢in 116.

= COKLU SISTEMLI KLIMA iCiN BILGILER (DIS UNITE: MXZ SERIS|) mmm—

Coklu sistem klimada (Dis Uinite: MXZ Serisi) tek bir dis tiniteye iki veya daha fazla i¢ tinite baglanabilir. Kapasiteye

bagli olarak ikiden fazla linite ayni anda calisabilir.

« Biri sogutma digeri ise 1sitma i¢in olmak Uzere ikiden fazla i¢ tniteyi ayni anda tek bir dis tniteyle birlikte calistirmak
isterseniz, 6nce galistirilan i¢c Gnitenin calisma modu segilir. Daha sonra ¢alismaya baslayacak olan i¢ tniteler calisamaz
ve galisma durumu endikasyonu verirler. (Sayfa 116’daki isletme gosterge lambasi tablosuna bakin.)

Bu durumda lGtfen tim i¢ Gniteleri ayni galisma moduna ayarlayin.

 Dig Unitede karlanmayi giderme islemi devam ederken i¢ Unite ¢caligmaya baslarsa, sicak havanin disari atilimasi birkag
dakika (azami 10 dakika) alir.

* Isitma islemi sirasinda ¢aligmayan i¢ tnite 1sinabilir ya da sogutkan akisinin sesi duyulabilir, ancak bunlar ariza belirtisi
degildir. Bunun nedeni, sogutkanin surekli olarak akis halinde olmasidir.
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HAVA AKIMI HIZININ VE YONUNUN AYARLANMASI

HAVA AKIMININ hizi ve yonii istendigi sekilde

secilebilir. diigmesine basin.

Dugmeye her basildiginda fan hizi su sirayla degisir:
= (Lo) (Duslk) — =l (Med) (Orta) — ==l (Hi) (YUksek)
— @ (AUTO) (Otomatik)

f-k ™~

—
A MITSUBISHI ELECTRIC

e Odada daha fazla serinletme/isitma icin ==l (Hi)
(Yuksek) kertigini kullanin.

e Eger klimanin galisma sesi sizi uykuda rahatsiz
ediyorsa, dlslk ayar =« (Lo) (DusUk) kullanin.

B HAVA AKIMININ esinti yniinii dikey olarak
degistirmek icin diigmesine basin.
Dugmeye her basildiginda yatay kanadin agisi su

FAN | ©STOP sirayla degisir 1 -2 -3 - 4 > 5 - ~ (SWING)
s (Salinim) — @ (AUTO) (Otomatik)
VANE | © START
] SALINIMLI CALISMA
HR.

Hava akiminin odanin her kdésesine ulagsmasi igin
L] salinimh ¢alismayi kullaniniz.

MIN.

Tavsiye edilen yatay KANAT araligi 00
Genel olarak @ (AUTO)
(Otomatik) konumunda kullanin.
Gereksinimlerinizi ayarlarken
COOL (sogutma) ya da DRY
(kurutma) galisma tiriinde 1 ve 2
konumlarini, HEAT (isitma)

calisma turtinde 3 ile 5 arasindaki
konumlari kullaniniz.

@E]%  RESET CLOCK
o o

r—m—mm—1

Notlar:

¢ Serinletme calismasinda, yatay kanat 4 ya da 5
ayarinda iken klima bir saatten fazla siire caligtirilirsa,
yogunlasan suyun damlamasini énlemek icin HAVA
AKIMI y6nii kendiliginden 1 konuma ayarlanir.

¢ Uzaktan kumandayi kullanarak HAVA AKIMI yénini
dikey konuma getirin. Yatay kanadin yéninin elle
degistirilmesi arizaya neden olabilir.

e Isitma icin calisirken, eger hava akis sicakhign ¢ok
diisiikse ya da buz cézme islemi yapiliyorsa, yatay
kanat 1 konuma ayarlanir.

. HAVA AKIMI'nin yatay yo6niinii degistirmek icin

Cihaz yere monte edilmigse
» Dusey kanadin yoniini elinizle degistiriniz.

Cihaz tavana asilmigsa
» Dusey kanadin yoniini elinizle degistiriniz.

Kanatlari galistirmadan énce ayarlayiniz.
Yatay kanat kendiliginden hareket ettigi icin parmaklariniz sikisabilir.

B HAVA AKIMININ hizini degisitirmek igin ("

OTOMATIK HAVA AKIMI YONU KUMANDASININ GALISTIRILMASI

VANE
¢ Otomatik ¢alisma tiri (AUTO) dugmesi ile secildigi zaman, yatay kanadin konumu etkin calisma igin gereken
calisma turiine kendiliginden ayarlanir.

| Cihaz yere monte edilmisse |

(1) COOL (sogutma), DRY (kurutma) (2) HEAT (1sitma)

e Havayukariyadogrudisaribasilir. ¢ Hava akiminin sicakhgl fazla ¢ Hava akiminin sicakligi
dustk oldugunda, hava yukariya ylkseldiginde, hava yatay olarak
dogru disari basilir. digari basilir.

Cihaz tavana asiimissa

(1) COOL (sogutma), DRY (kurutma) (2) HEAT (1sitma)

* Hava yatay olarak disari basilir. ¢ Hava akiminin sicakligi fazla < Hava akiminin sicakligi
disik oldugunda, hava yatay yUkseldiginde, hava asagiya dogru
olarak disari basilir. disari basilir.




ZAMANLAYICIYLA CALISTIRMA (ACMA/KAPAMA

ZAMANI AYARI)

Zamanlayici kolayca yatacaginiz, eve doneceginiz,

yataktan kalkacaginiz zamana ayarlanabilir.

(1 N
—
A MITSUBISHI ELECTRIC

ONOFF 700 () 100

@0

.
O
(o}
=]

FAN | ©STOP

| 5 )

?—? VANE | @START
DSV

HR.
L] L

MIN.

E ¥ RESET LK

\/

ZAMANLAYICI
ACMA zamani nasil ayarlanir

@OSTART .. . )
Caligirken digmesine basiniz.
Dugmeye her basildiginda ACMA zamanlayicisi modu

ACIK ve KAPALI ayarlari arasinda degisir.

ﬁ ve % diigmelerini kullanarak saat ve
dakika ayarini yapin.

:] dugmesine her basildiginda ayarlanan zaman bir
saat ileri alinir. |:| digmesine her basildiginda ise
ayarlanan zaman 10 dakika ileriye alinir.

ACMA zamanlayicisini durdurmak icin:

@ START
. [o-1] diigmesine basiniz.

0 00000000000 OCOCEOSGEOSGEOSEOSOSOSOIOIOE
KAPAMA zamani nasil ayarlanir

- (;allglrken dugmesme basiniz.
Digmeye her basildiginda KAPAMA zamanlayicisi
modu ACIK ve KAPALI ayarlari arasinda degisir.

HR. MIN. - ..
[ ] ve [ dugmelerini kullanarak
programlanan saat ve dakikayi belirleyin.

:] dugmesine her basildiginda ayarlanan zaman 1
saat ileri alinr, I:} diigmesine her basildiginda ise
ayarlanan zaman 10 dakika ileri alinir.

KAPAMA zamanlayicisini durdurmak igin:

@ STOP - R
. diigmesine basiniz.

Zamanlayici ¢calismasinin programlanmasi
ACMA ve KAPAMA zamanlayicilari birlikte kullanilabilir.
Daha erken zamana ayarlanmis olan zamanlayici énce
caligir. (“|}” isareti zamanlayicilarin calisma sirasini
gosterir.)
e Eger gecerli saat ayari yapilmamissa, zamanli
calisma islemi kullanilamaz.

Not:

AUTO START/STOP (otomatik start/stop) zamanlayicisi
devredeyken ana elektrik kaynagi kapatilirsa veya elektrik
kesilmesi meydana gelirse zamanlayici ayari iptal edilir.
Bu modeller otomatik yeniden calistirma fonksiyonuyla
donatilmis oldugu icin, tekrar elektrik verilince klimanin
calismaya baslamasi gerekir.

KLIMA UZUN SURE KULLANILMAYACAKSA

Klima uzun siire kullaniimayacaksa:

Klimanin i¢ini kurutmak icin FAN’1 3-4 saat
cahigtirin.
¢ FAN'In (vantilator) galismasini saglamak igin MANUAL
COOL OPERATION (elle sogutmada isletme) modunda
dlzenlenmis en yiksek sicaklik segilir. (Ayrintili bilgi
icin 117.)

Elle ‘CO0L (sogutmada)
caligtma

Devre kesiciyi kapatin.
B
/\ Dikkat:

Klima cihazi uzun siire kullaniimayacaksa salterden
elektrigi kesin.
Aksi takdirde toz birikerek yangina yol acabilir.

Uzaktan kumandanin icindeki pilleri ¢cikarin.

/\ Dikkat:
Uzaktan kumanda uzun bir siire kullanilmayacagi zaman
sizinti yapmasini 6nlemek icin bitiin pilleri ¢ikariniz.

BAKIM

Klima yeniden kullanilacaginda:

Hava filtresini temizleyip i¢ initeye takin.
(Temizleme talimatlarinin 120. sayfasina bakiniz.)

ic/dis iinitelerin giris ve cikislarinin tikali olup
olmadigini kontrol edin.

Topraklama baglantisinin dogru yapildigini
denetleyin.

/\ Dikkat:

Birimi topraklayiniz.

Toprak baglantisini gaz borularina, su borularina,
paratonere ya da telefonun toprak noktasina
baglamayiniz. Eger topraklama dogru yapilmazsa, bu
elektrik carpmasina yol acabilir.

Bakima baslamadan 6nce

. Devre kesiciyi kapatin.

=,
=

/N Dikkat:

Temizleyeceginiz zaman liniteyi kapatin ve salteri kapall
duruma getirin.

Cihazin calismasi sirasinda vantilatér yiiksek bir hizla
doéndigii icin yaralanmalara yol acabilir.

i¢ Ginitenin temizlenmesi

. Birimi yumusak kuru bir bezle temizleyiniz.

Gazyagl, benzin, cila tozu, deterjan ve bocek ilaci
kullanmayiniz. Birim zarar gorebilir.



HAVA FILTRESININ/KOKU GIDERME FILTRESININ

TEMIZLENMESI (SECIMLIK)

KOKU GIDERME FILTRESI (SECIMLIKYHAVA _
TEMIZLEME FILTRESININ (SECIMLIK) DEGISTIRILMESI

Hava filtresinin temizlenmesi
(yaklasik 2 haftada bir)

Hava filtresini cikarin.
¢ Hava giris digmesini 6ne dogru gekiniz.

(Eger (SECIMLIK) koku giderme veya hava temizleme
filtresi varsa, hava filtresini temizlemeden énce bunu
cikarin.)

Hava filtresindeki kirleri bir elektrikli stiptirge
yardimiyla veya filtreyi su ile yikayarak
giderin.

¢ Cok miktarda pislik birikmisse filtreyi ik deterjanh suda
yikayiniz.

¢ Eger sicak (50°C ya da daha sicak) su kullanilirsa,
filtrenin bicimi bozulabilir.

/ 2
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Su/ilik su ile yikadiktan sonra hava filtresini
golgeli bir yerde tamamen kurutun.

¢ Hava filtresini kuruturken dogrudan giines 1sigina veya
atesten gelen sicakliga maruz birakmayin.

TR

n Hava filtresini takin.
¢ Hava giris digmesini ayarlayin.

Koku giderme filtresinin temizlenmesi
(yaklasik 2 haftada bir)

Hava filtresi ile koku giderme filtresini birlikte
cikarin. Sonra koku giderme filtresini (Gri
stinger tipi) hava filtresinden ayirin.

¢ Koku giderici filtre insanlar igin zararli degildir. Koku
giderici filtreyi uzun sure etkili kullanmak istiyorsaniz,
filtreyi daima ¢ercevesinden kavrayin ve ellerinizle filtre
yuzeyine dokunmayin.

dakika siireyle 1lik suda bekletin.

e Gozle gorilecek kadar kirliyse, ilik suda deterjan
cOzeltisiyle yikayin.

¢ Eger sicak (50°C ya da daha sicak) su kullanilirsa,
filtrenin bicimi bozulabilir.

¢ Temizleme fircasi veya sunger kullanmayin.
Bu filtrenin yiizeyine zarar verebilir.

¢ Klorlu temizlik maddeleri kullanmayin.

Su/ilik su ile yikadiktan sonra koku giderici
filtreyi golgeli bir yerde tamamen kurutun.
* Koku giderici filtresini direkt giines igini altinda veya
ateste kurutmaya kalkismayin.

Koku giderme filtresini hava filtresine takin.
(Emniyet icin, mandali hava filtresinin
deligine takin.) Sonra her ikisini cihaza takin.

Kir, vs. nedeniyle kapasite dustuginde, koku giderme filtresi/hava temizleme filtresinin degistiriimesi gerekir.

Koku giderme filtresinin degistirilmesi
(yaklasik olarak yilda bir kez)

Hava filtresi ile koku giderme filtresini birlikte

cikarin.
‘ J.I

Koku giderme filtresini (Gri siinger tipi) hava
filtresinden ayirin.

Yeni koku giderme filtresini hava filtresine
takin. (Emniyet icin, mandali hava filtresinin
deligine takin.)

Hava filtresi ile koku giderme filtresini birlikte

takin.
N

Koku giderme filtresi

e Yaklasik 2 haftada bir temizlemek gerekir. Bununla
beraber, eger goze batacak kadar kirliyse daha sik
temizleyin.

¢ Solda gdsterilen (Koku giderme filtresinin temizlenmesi)
islemlerin yapilmasina karsin filtre eski rengine
dénmemisse ya da filtre siyah renk alirsa, filtreyi
yenisiyle degistirmek gerekir.

¢ Filtrenin degistirilmesi gereken standart stre yaklasik
1 yildir.

Secimlik parcalar

Hava temizleme filtresinin degistirilmesi
(yaklasik olarak her dért ayda bir kez)

Hava filtresi ile hava temizleme filtresini
birlikte ¢ikarin.

N\
Hava temizleme filtresini (Beyaz kériik tipi)
hava filtresinden ayirin.

Yeni hava temizleme filtresini hava filtresine
takin. (Emniyet icin, mandali hava filtresinin
deligine takin.)

Hava filtresi ile hava temizleme filtresini
birlikte takin.

000000000000 OCOCOGEOGEOSEOSEOSOS OO
Hava temizleme filtresi

¢ Hava temizleme filtresinin tikanmasi, cihazin
kapasitesini dusurebilir veya hava cikisinda
yogunlasmaya neden olabilir.

e Hava temizleme filtresi atilabilir. Standart kullanim
sliresi 4 aydir. ancak filtrenin rengi koyu kahverengine
donusurse filtreyi en kisa zamanda yenisi ile degistirin.

Secimlik parcalar bulundugunuz yerdeki saticidan temin edebilirsiniz.

Parca adi Model
Koku giderme filtresi MAC-1700DF
Hava temizleme filtresi MAC-1200FT




BAKIM TEMSILCINIZLE iLiSKi KURMADAN ONCE
ASAGIDAKILER BIRI KEZ DAHA DENETLEYIN

SORUN CIKTIGINI DUSUNUYORSANIZ

Soru

Yanit (ariza degil)

Klima cihazi
igletilemiyor.
4

Asagidakileri kontrol edin.

Devre kesici acilmis
mi?

Sigorta atmamig
olmalidir, dyle mi?

ACMA zamanlayicisi
diizenlenmemis
olmalidir; éyle mi?

Yeterince
serinletilemiyor veya
isitilamiyor.

4

Asagidakileri kontrol edin.

El  Sicaklik ayan dogru
mu?

Hava filtresi kirli
olmamalidir; 6yle mi?

Dis Unitenin cikisi
engellenmemis
olmalidir; 6yle mi?

Uzaktan kumanda
ekraninda goriintii yok
(0. B).
Uzaktan kumanda
klimanin yakininda
kullanilmazsa uzaktan
kumanda sinyali klima
tarafindan alinamaz

(L2
4

Asagidakileri kontrol edin.

El  Piller bitmemis, degil
mi?

Piller kutuplarina (+, -)
gore dogru bicimde mi
takilmis?

Elektrik kesildiginde.

Tekrar elektrik verilince
asagidaki hususlar
kontrol edin.

Eger klima elektrik
kesilmesinden 6nce
caligiyorduysa, bu
modeller otomatik
yeniden calistirma
fonksiyonuyla donatiimig
oldugu icin, tekrar
elektrik verilince klimanin
calismaya baglamasi
gerekir. (Sayfa 116’daki
“KENDILIGINDEN
YENIDEN GALISTIRMA”
islevinin Tanimr’na
bakin.)

El Klima tekrar
calismaya bashyor
mu?

Klima, yeniden ¢alistiriidiginda yaklasik
¢ dakika streyle calismaya gecmiyor.

Bu. klimayi mikro igslemciden gelen talimatlara gére korumaktadir.
Latfen bekleyiniz.

Bir citirti duyuluyor.

Bu ses sicaklik degisiklikleri nedeniyle 6n panelin vb. genlesmesi/daralmasi
sonucu meydana gelir.

Odada tuhaf bir koku yayildi.

Klima duvar, hali, mobilyalar, giysiler vb. Gizerindeki bir kokuyu emmekte ve
hava ile birlikte digsari vermektedir.

DRY (kurutma) isletimde fan duruyor.

Unite, DRY (kurutma) galismasi sirasinda COOL (sogutma) calismasinda
kullanilan sogutucu devresiyle c¢alisir. Oda sicakligi fazla dismeden nem
seviyesini disirmek icin DRY (kurutma) ¢alisma siiresinin azaltiimasi gerekir.
Bu nedenle kompresér zaman zaman durur ve vantilatér de ayni zamanlar
icinde durur. Bu, IsI esanjort Gzerinde yogunlasan suyun tekrar
buharlagsmasini 6nler.

Su akma sesi duyuluyor.

Bu, klima i¢inde akan sogutucu maddenin sesidir.
Bu, IsI esanjoriinde yogunlasan suyun akmasi sonucu ¢ikan sestir.
Bu, 1s1 esanjériinden gelen buz ¢ézilmesi sesidir.

Fokurdama sesi igitilir.

Bu ses, ranj bashgi veya havalandirma vantilatéri agildiginda bosaltma
hortumundan temiz hava emildiginde, bu, bosaltma hortumu icinde akan suyu
disariya puskurttiigunde duyulur.

Bu ses ayni zamanda disarda rizgarin kuvvetli olmasi halinde bosaltma
hortumuna hava girdiginde de duyulur.

Oda yeterince serinletilememektedir.

Odada bir havalandirma vantilatérii ya da gaz ocagi kullanildigi zaman,
serinletme yUkU artar ve bu yetersiz serinletme etkisi ile sonuglanir.
Dis hava sicakh@i yuksek oldugu zaman, serinletme etkisi yetersiz kalabilir.

ig Uniteden mekanik bir ses geliyor.

Bu, fani veya kompresori agma/kapama anahtarin sesidir.

ve saticinizi arayin.

Yukaridaki hususlar kontrol edildikten sonra da klimanin arizasi giderilemediyse, klimayi kullanmayin

Asagidaki durumlarda klimayi calistirmayi durdurun ve saticiniza basvurun.
¢ Elektronik olarak acilip kapanan floresan bir lambanin (inverter tipi floresan lamba, vs.) bulundugu bir odada uzaktan
kumanda sinyali alinamayabilir.

¢ Elektrik dalgasinin zayif oldugu yerlerde klima calistirilirken radyo parazit yapabilir.

¢ GOk gurlemesi sesi duyuldugunda, cihazi durdurun ve devre kesiciyi kapatin. Aksi takdirde elektrik aksami zarar gorebilir.

Calisma sirasinda hava akiminin yéni
degisir.

Klima COOL (sogutma) ya da DRY (kurutma) calisma turiinde bir saatten
uzun sire asagl hava Ufleyerek calisirsa, yogunlasan suyun damlamasini
6nlemek icin hava akis yoni otomatik olarak 1 konuma ayarlanir.

Isitma igin calisirken, eger hava akis sicakligi cok diistikse ya da buz ¢6zme
islemi yapiliyorsa, yatay kanat otomatik olarak 1 konuma ayarlanir.

Dig Uniteden su siziyor.

COOL (sogutma) ve DRY (kurutma) calistirma sirasinda boru veya boru
baglanti kisimlarinin soguk olmasi sebebiyle su olusabilir.

Isitma calismasi sirasinda, Buz Eritme islemi dis Uniteye yapismis olan buzu
eriterek asaglya damlamasina neden olur.

Isitma galismasi sirasinda, I1si esanjort Gzerinde yogunlasan su asagiya
damlar.

Isitma iglemi sirasinda hava yeterince
hizli disari akmiyor.

Latfen bekleyiniz, klima sicak hava tflemeye hazirlanmaktadir.

Isitma iglemi sirasinda calisma 10
dakika kadar durdu.

Dis mekan biriminin buz ¢6zme islemi yapilmaktadir (Buz ¢dzme islemi).
Bu islem icin 10 dakika gerektigi icin lutfen bekleyiniz. (Dis hava sicakligi
cok dlslk oldugu ve nem orani yiiksek oldugu zaman buz olusur.)

Bazen bir tislama sesi duyulur.

Bu, klima cihazinin iginde sogutucu akisi basladigi zaman ¢ikan sestir.

Her ne kadar Unite uzaktan kumandayla
calistinimazsa da klima cihazi yalnizca
elektrik diigmesinden agildiginda calisir.

Bu modeller kendiliginden yeniden galistirma islevi ile donatiimistir. Uzaktan
kumanda ile birimi durdurmadan énce sebeke cereyani kapatilir ve daha
sonra agilirsa klima, sebeke cereyani kapatilmadan énce uzaktan kumanda
ile ayarlandigi ¢aligma turtinde kendiliginden galismaya baslar.




MONTAJ, YER DEGiSTIRME VE MUAYENE

SPESIFIKASYONLAR

Dis mekan birimini TV ve radyo
antenlerinden 3 metre ya da
daha uzaga koyunuz.

Montaj yeri

Klimay asagidaki yerlere monte etmeyin.

¢ Yanici gazlarin sizabilecegi yerler.
/N Dikkat:
Uniteyi yanici gazlarin sizabilecegi bir yere monte etmeyin.
Gaz sizar ve Unitenin etrafinda toplanirsa patlamaya
sebep olabilir.

inverter tipi
floresan lamba
Duvar vb.
Floresan lambasinin 27
etkisini onlemek igin

elden geldigince uzak
olmasii saglayin.

Gorinttinin
carpilmasi ya da
parazit engellemek

¢ Fazla miktarda makina yagi bulunan yerler.
¢ Deniz kiyisi gibi tuzlu yerler.

¢ Sicak bir kaynak gibi sulfit gazinin ¢iktigi yerler. Tnwepdtaiza Radyo
¢ Yag sigrayan ya da yagl dumanla dolu yerlerde. (==

Elektrik isleri

¢ Klimanin bagh oldugu elektrik devresine bagka higbir cihazi baglamayin.
¢ Sigorta kapasitesine mutlaka uyun.

N\ Uyan:
Bu linite misteri tarafindan monte edilmemelidir. Yanlis montaj yangina, elektrik carpmasina, cihazin diismesi sonucu
yaralanmaya, su kacagina, vb. yol acabilir.

/\ Dikkat:

* Birimi topraklayiniz.
Toprak baglantisini gaz borularina, su borularina, paratonere ya da telefonun toprak noktasina baglamayiniz. Eger
topraklama dogru yapilmazsa, bu elektrik carpmasina yol acabilir.

¢ Klima cihazinin nereye monte edilecegine bagl olarak (nemli yer vb.) bir toprak kacag: devre kesicisi takin.
Toprak kacagi devre kesicisi takilmazsa, elektrik carpmasina yol acabilir.

Muayene ve bakim

¢ Klima birkag mevsim kullanildiginda, i¢inde kir birikmesi nedeniyle kapasitesi dusebilir.

¢ Kullanma kosullarina bagli olarak koku ¢ikarabilir veya kir, toz vb. birikmesi nedeniyle nem giderme sonucu toplanan su
gerektigi gibi disar atilamayabilir.

* Normal bakimin yani sira birimin bir uzman tarafindan incelenmesi ve bakim yapilmasi (sarj edilmesi) tavsiye edilir.
Bayiinize daniginiz.

Calisma sesi lizerine
 Dis Unitenin hava ¢ikisinin yakinina higbir esya koymayin. Aksi takdirde kapasite disebilir ve cihazin ¢alisirken gikardig
ses artabilir.
¢ Calisma sirasinda anormal bir ses ¢ikiyorsa saticiniza bagvurun.
Yer degistirme
¢ Tadilat, tasinma vs. gibi nedenlerle klima yerinden ¢ikarilacak veya yeri degistirilecekse, 6zel tekniklere ve islere gerek vardir.
AN Uyar::
Unitenin onarimi veya taginmasi miisteri tarafindan yapiimamalidir.
Eger bu dogru yapilmazsa yangina, elektrik carpmasina, birimin diismesiyle yaralanmaya, su sizmasina, vb. yol acabilir.
Bayiinize daniginiz.
Elden ¢cikarma

e Bu Uriini elden gikarmak igin saticiniza bagvurun.

| Eger herhangi bir sorunuz varsa, bayiinize danisiniz.
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Model MCFH-13NV MCFH-18NV MCFH-24NV
Islev Sogutma | Isitma | Sogutma | Isitma | Sogutma | Isitma
Elektrik 6zellikleri ~ /N, 220-240V, 50Hz
Kapasite kW 3,7 4,0 5,0 54 6,0 6,2
Giris kW |1,31-1,40| 1,13-1,22 | 2,03-2,12 | 1,91-2,01 | 2,72-2,75 | 2,54-2,65
Agirlik Ic kg 26 26 26
Dis kg 38 59 72
Sogutucu madde doldurma kapasitesi (R-22) kg 1,35 1,80 2,40
IP kodu Ic 1P20 1P20 1P20
Dis 1P24 1P24 1P24
1zin verilen agiri calisma LP ps MPa 1,3 1,3 1,3
basinci HP ps MPa 3,9 4,8 4,2
Gurdlta dizeyi (ylksek) I dB(A) 46-47 48 48
Dis dB(A) 49 52 53
Notlar:
1. Anma degeri kosulu
Sogutma — i¢: 27°C DB, 19°C WB
Dis: 35°C DB
Isitma — ic: 20°C DB
Dis: 7°C DB, 6°C WB
2. Garanti edilen calisma araligi
ic Dis
st simir 32°C DB 43°C DB
. 23°C WB —
Sogutma
Alt simir 21°C DB 21°C DB
15°C WB —
st simir 27°C DB 21°C DB
— 15°C WB
Isitma
Alt sinir 20°C DB -8,5°C DB
— -9,5°C WB




This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on ¢ Low Voltage Directive 73/23/ EEC

the following EU regulations: ¢ Electromagnetic Compatibility Directive
89/336/ EEC
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