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SIKKERHEDSFORSKRIFTER

¢ Da der i dette produkt er anvendt roterende dele samt dele, som kan medfare elektrisk stod, skal De leese
“SIKKERHEDSFORSKRIFTER” ngje, for De tager enheden i brug.
¢ Overhold folgende advarselspunkter ngje, da de er af afgorende betydning for sikkerheden.

Meerkerne og disses betydninger vises nedenfor.
/N Advarsel:  Ukorrekt handtering kan medfare stor fare for ded, alvorlige legemlige skader mm.
AN Forsigtig:  Ukorrekt handtering kan medfare alvorlig fare, afhangigt af omstaendighederne.

Symbolerne og deres betydning er, som falger.
Gor ikke.

Folg anvisningerne ngje.

(Sort) : Indfer aldrig Deres finger, en pind eller lignende.

(Sort) : Treed ikke pa inden- og udendoersenheden og laeg ikke noget pa dem.
(Gul) : Fare for elektrisk sted. Pas pa!

(Bla) : Sorg for at afbryde strommen.

SP@®BOV

Nar De har lzest disse anvisninger, ber De opbevare dem sammen med installationsanvisningerne, sa De nemt
kan finde dem.

| Plads til advarselsmaerke og sikkerhedsanordning |

Kappe

Luftindtag

® Dette klimaanlzaeg bor IKKE benyttes af born eller svagelige personer uden opsyn.

/N Advarsel

B Udsezet ikke din hud direkte for

afkolet luft i lang tid.
Det kan skade Deres helbred.

B Nar noget er unormalt (lugter

braendt f.eks.), stoppes klima-
anlzegget og der slukkes for af-
bryderen.

Hvis driften af enheden fortsaettes
under unormale forhold, kan det
medfare brand samt andre proble-
mer. Kontakt Deres forhandler i til-
feelde heraf.

B Ror ikke ON/OFF-afbryderen

under driften.

* Dette kan forarsage brand pga.
gnister etc.

¢ Sluk helt pa afbryderen efter at
have slukket for indendors-
enheden med fiernbetjeningen.

Indfor ikke en finger, en pind eller lignende i luftindtaget/luftudtaget.

¢ Da ventilatoren roterer med hgj
hastighed, kan dette medfore
personskade.

Reparer og flyt ikke selv klima-
anlaegget.

Ukorrekt handtering kan medfare
brand, elektrisk stad, personskade
(hvis enheden falder ned), vand-
leekage m.m. Kontakt Deres for-
handler.

* Hold gje med sma barn for at
sikre, at de ikke leger med klima-
anleegget.

Kunden skal ikke installere
denne enhed.

Hvis den ikke installeres pa korrekt
vis, kan det forarsage brand, elek-
trisk sted, vandlaekage, person-
skade hvis enheden falder ned
m.m. Kontakt Deres forhandler.




/\ Forsigtig

/\ Forsigtig

B Placer ikke en vase eller et glas
pa den indendors enhed.
Hvis der drypper vand ind i den in-
dendgrs enhed, kan dette beska-
dige isoleringen og medfare elek-
trisk sted. .

B Rengor ikke klima-anlaeegget
med vand.
Der kan komme vand ind i enhe-
den og isoleringen kan forringes.
Dette kan medfare elektrisk stad.

B Sorg for god ventilation, hvis
den bruges sammen med en
kakkelovn osv.

Der kan opsté iltmangel.

B Sluk for afbryderen, hvis enhe-
den ikke bruges i lzengere tid.
Ellers kan der samles stov, der kan
forarsage brand.

B Sluk enheden og strom-
afbryderen, hvis enheden skal
rengores.

Da ventilatoren drejer med hgj ha-
stighed under driften kan den med-
fore legemlige skader.
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B Udset ikke et kaeledyr eller en
stueplante for den direkte luft-
strom.

Dette kan skade keeledyret eller
planten.

B Betjen ikke kontakterne med
vade haender.
Det kan medfare elektrisk stad.

B Brug ikke insektmiddel eller
braendbar spray.
Dette kan medfere brand eller de-
formere kabinettet.

B Anvend ikke anleegget til visse
formal.
Anvend ikke klima-anlaegget til tor-
ring, praeservering eller konserve-
ring af praecisionsinstrumenter,
mad, dyr, planter og kunstgen-
stande.
Det kan forringe kvaliteten af disse.

B Traed ikke pa inden- og

udendorsenheden og lag ikke
noget pa dem.

Det kan medfere personskade,
hvis enheden falder ned.

B Anbring ikke en kakkelovn, hvor
den er udsat for en direkte luft-
strom.

Det kan forarsage ufuldsteendig
forbreending.

B Lad ikke enheden sta et vakkel-

vornt sted.
Enheden kan falde ned og forar-
sage personskade.

B Lad ikke apparatet kore i lang

tid i hoj fugtighed, f.eks hvis
De lader en dor eller et vindue
sta abent.
Hvis anleegget karer med kole-
drift i et rum med hgj fugtighed
(80% relativ fugtighed eller mere)
i lang tid, kan kondensvand fra
klima-anleegget begynde at
dryppe, sa Deres mgbler bliver
vade og beskadiges.
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B Staaldrig pa et ustabilt under-
lag, nar enheden vedligehol-
des etc.

Dette kan medfore personskade,
hvis De falder ned.

B Udskift de to batterier med nye

af samme type.

Brug af et nyt batteri sammen
med et gammelt kan resultere i
varmeudvikling, laekage eller en
eksplosion.

B Batterierne ma ikke oplades,
adskilles eller braendes.
Dette kan resultere i leekage,
brand eller eksplosion.
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B De skal skylle grundigt med
vand, hvis De far vaeske fra
alkaline-batterierne pa huden.
Hvis De far batteriveeske i oj-
nene, skal De gjeblikkeligt op-
soge laegehjeelp.

| Til installation |

/N\ Advarsel

Kontakt Deres forhandler i forbindelse
med installering af klima-anleegget.

/\ Forsigtig

B Tilslut jordforbindelse.

Tilslut ikke jordforbindelsen til gasror,
vandrer, lynafleder eller telefonens
jordforbindelse. Hvis jordforbindelsen
ikke er udfert korrekt, kan det med-
fore elektrisk stad.

o

Installér en HFI-afbryder afhaengig
af, hvor klima-anleegget skal instal-
leres (fugtige rum osv.).

Hvis HFI-afbryderen ikke er installe-
ret, kan det forarsage stromstad.

o

Installér ikke enheden, hvor der er
fare for leekage af brandfarlige
gasser.

Hvis der opstar en leekage og det
samles omkring enheden, kan det
forarsage en eksplosion.

Draenvand skal bortledes fuld-
steendigt.

Hvis bortledningen er ufuldsteendig,
kan der dryppe vand fra enheden.
Dette kan gore mabler vade og be-
skadige dem.




DE ENKELTE DELES NAVNE

Indendors enhed (Ved installation pa gulvet)

4 i N
Betjeningssektion

(Nar luftindtagsgitteret er skubbet frem)

Nodbetjeningskontakt

Udendors enhed
MUCFH-13NV

Luftindtag (Bagside
og side)
Ror
-§% Draenslange
S%
%% o Luftudtag
SS
SN
SIS
SS
oS
Draenudgang
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MUCFH-18NV

Lodret blad

Vandret blad

Driftsindikator

Sektion til fiernbetjeningsmodtager

Frontpanel

Luftrensefilter (Hvidt baelgformet)
(EKSTRAUDSTYR)

Luftindtag
Luftfilter

Lugtrensefilter (Grat skumgummiagtigt)

(EKSTRAUDSTYR)

Fjernbetjening

(Ved ophzenging i loftet)

MUCFH-24NV

Fjernbetjening

Signalsendedel 1
1 M
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Betjeningsdisplay

START/STOP (ON/OFF)-knap

\

ONOFF R D86

-/

e )

TEMPERATUR-knapper

(Dette diagram giver et generelt overblik.)

Abn frontdaekslet.

Knap til KONTROL AF

ON/OFF

VENTILATORHASTIGHEDEN

D

DRIFTVALGS-knap

RESET-knap

T00
WARM =/ COOL

FAN @ STOP
] I

VANE | © START

-y
Q4 AMPI

100

[o5d] 3
HR.

CJ

OFF-TIMER-knap
ON-TIMER-knap
TIME-knap

ﬁ

CLOCK

MINUT-knap
(Knapper til INDSTILLING AF TID)

Knap til INDSTILLING AF UR

S —————

BLADKONTROL-knap



FORBEREDELSER FOR DRIFTEN

Autogenstartsfunktion

. Disse modeller er udstyret med en automatisk genstartsfunktion. Hvis De ikke vil bruge denne
funktion, skal De kontakte serviceteknikeren, da enhedens indstillinger skal andres.

Autogenstartsfunktion ...

Nar indendersenheden betjenes med fiernbetjeningen bliver driftsformen, den indstillede temperatur og ventilatorhastigheden
lagret i hukommelsen. Hvis der opstar stramsvigt, eller hvis der slukkes helt for enheden under driften, aktiveres “autogen-
startsfunktion” og driften fortseettes med de indstillinger, som blev foretaget med fiernbetjeningen for hovedstremmen blev

afbrudt. (De kan fa yderligere oplysninger pa side 94.)

Klima-anlaeggets afbryder
. Stil afbryderen pa ON (teendt).

Fjernbetjening (sadan indsaetter De batterierne og indstiller tiden)

Fjern frontdeekslet og indszet batterier. Szet
frontdaekslet pa igen.

Indsaet enden med batteriets minuspol forst.

Indseet enden med bat-
teriets minuspol forst.

Tryk pa RESET-knappen (nulstilling).

Tryk her med en
spids genstand.

* Hvis De ikke trykker pa RESET-knappen, er det mu-
ligt, at fiernbetjeningen ikke fungerer korrekt.

Tryk pa CLOCK SET-knappen (indstilling af ur).

Tryk pa & eller %-knappen (TIME SET)
(tidsindstilling) for at indstille den aktuelle tid.
FAN | ©STOP

= [ =

VANE | @ START

HR.

MIN.

% RESET CLOCK
o ©o

e Hver gang, De trykker pa &]—knappen, stilles den ind-
stillede tid frem med en time; og hver gang De trykker
pa %—knappen, stilles den indstillede tid frem med 1
minut.

Tryk pa CLOCK SET-knappen igen og sat
daekslet pa.

Handtering af fiernbetjeningen

Signalet reekker cirka 6 m, nar der peges mod forsi-
den af den indendors enhed.

Ved tryk pa knappen, vil der lyde et eller to bip fra den
indendors enhed. Hvis der ikke er nogen lyd, skal De
trykke pa knappen igen.

Brug fiernbetjeningen med omhu.

Den virker muligvis ikke hvis den tabes, smides med
eller bliver vad.

Ved installation pa en vaeg eller lignende

Installer fiernbetjeningen ved hjeelp af installations-
rammen pa et sted, hvor signalmodtagelseslyden
(bip) fra den indendars enhed kan hares, nar der tryk-
kes pa knappen 2%

Placering/nedtagning af fjernbetjeningen

Placering  :Seet fiernbetjeningen pa plads oppefra
og ned.

Nedtagning : Treek den opad.

Fjernbetjeningens
holder

Torbatterier
W Tegn pa, at batterierne skal udskiftes

Nar indendersenheden ikke modtager signalet fra fiern-
betjeningen eller lyset i displayet neddeempes, skal bat-
terierne udskiftes med nye batterier (i starrelse AAA).

Selvom bade alkaline-batterier og manganbatterier
kan bruges, anbefaler vi den alkaliske type, da de
har en leengere levetid end manganbatterier.
Alkaline-batterier har en levetid pa omkring et ar.
Batteriet kan have en noget kortere levetid end den
anforte anvendelsesdato. Den anbefalede sidste
anvendelsesdato (maned/ar) fremgar normalt af bat-
teriets bund.

Udskift begge batterier med nye batterier af samme
type.

Brug ikke genopladelige batterier.

For at forhindre veeskeleekager, tages batterierne ud,
hvis fiernbetjeningen ikke skal bruges i laengere tid.
Bortskaf gamle batterier korrekt.

NAR FJERNBETJENINGEN IKKE KAN
BRUGES (NGDBETJENING)

Nar fiernbetjeningens batterier er brugt op, eller fiernbetje-
ningen ikke fungerer, kan De benytte NODBETJENING ved
hjeelp af EMERGENCY OPERATION-kontakten.

Tryk pa EMERGENCY OPERATION-kontak-
ten.
Hver gang der trykkes pa NODDRIFT, arbejder enhe-
den i folgende reekkefolge. NODKOLING, NOD-
OPVARMNING og STOP.
Nar der forst er trykket en gang pa knappen NODDRIFT,
korer enheden i testkorsel i 30 minutter og drifts-
tilstanden skifter til NODDRIFT.

Detaljer om betjeningen findes herunder. Dog virker
temperaturkontrollen ikke i 30 minutter, mens der testkores
og enheden indstilles pa kontinuerlig drift.
Ventilatorhastigheden indstilles til “hgj” under testkarslen og
skifter til Medium efter 30 minutter.

Driftsfunktion COOL (keling) | HEAT (opvarmning)
Indstillet temperatur 24°C 24°C
Ventilatorhastighed Med Med
Vandret blad Auto Auto

Driftsformen vises med driftsindikatoren pa indendars-
enheden som vist herunder.

Driftsindikator

N@DOPVARMNINGS-
NODKOLINGSDRIFT DRIFT STOP

‘- o o ‘e
" o
Operation Indicator

o o

Operation Indicator Operation Indicator

. For at stoppe NODDRIFT skal knappen til
NODDRIFT trykkes ind igen. Hvis den star pa
NODOPVARMNING, skal der trykkes en gang
pa knappen. Hvis den star pA NODKGLING,
skal der trykkes to gange pa knappen.



“JEG FOLER...” AUTOMATISK DRIFT

Med AUTO-driften “3 (I FEEL...) (Jeg foler...)” kan
rummets optimale forhold indstilles automatisk
med et enkelt tryk.

.

—
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FAN | ©STOoP

IFEEL COOL 3 -0

B VanE | osar
ng

| le=t]

@] %  RESET CLOCK
()

il it
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Start af driften:

ON/OFF

. Tryk pa . knappen.

Nar der er valgt “€3 (I FEEL...) (Jeg foler...)”, karer
klima-anlaegget automatisk med den optimale tempe-
ratur.

Standsning af driften:

ON/OFF

. Tryk pa

knappen.

Hvis De foler, at De har det lidt for varmt,
T00
WARM
. Skal De trykke pa
saenke temperaturen.
Et tryk saenker temperaturen med ca. 1°C.

knappen for at

Hvis De foler, at De har det lidt for koldt,
100
CooL
- Skal De trykke pa
heeve temperaturen.
Et tryk haever temperaturen med ca. 1°C.

knappen for at

MODE
Tryk p& [ )-knappen, nar “g} (I FEEL...) (Jeg feler...)’
ikke vises.

Hver gang, De trykker pa knappen, skifter driftsformen i
reekkefelgen : €3 (I FEEL...) (Jeg foler...) — £ (COOL)
(keling) — & (DRY) (terring) — £ (HEAT) (opvarmning)

FAN | ©SToP
(=]
VANE | ©START
HR.
(I

» Hvad er “JEG FOLER...”-driftsform

Beskrivelse af driftsformen

Nar driften starter, veelges driftsformen COOL (keling), DRY
(torring) eller (HEAT) (opvarmning) automatisk i henhold til
rumtemperaturen. Startes driften imidlertid igen inden for 2
timer efter, at driften er stoppet, vil der blive valgt samme
driftsform, som far den stoppede. Den driftsform, som blev
valgt forst, eendres ikke selv om rumtemperaturen aendres.
Hvis driftsformen ikke passer til rummets forhold, kan De
. . MODE
veelge en anden driftsform ved at trykke p& C_J knappen.

Beskrivelse af automatisk drift

Display-oplysninger pa indendersenheden

Driftsindikatoren pa den indendgrs enheds hgjre side viser
driftsformen.

@ O

Operation Indicator

{*} Lyser
SO Blinker *
O Lyserikke

Rumtemperatur ved Driftsform Maltemperatur
start (oprindelig tilstand) Driftsindikator

Ca. 25°C eller mere KOLING Ca.24°C

Cirka 25°C til 23°C TORRING —_ : Forskel mellem

Ca. 23°C eller mindre | OPVARMNING Ca.26°C Indika- Funktionstilstand | maltemperatur og
tion rumtemperatur

Bemaerkning:

Hvis begge driftsindikatorer lyser, mens klima-anlzeg- Dette viser, at klima- = o

get arbejder pa at nad maltemperaturen, ma den indstil- - - ?nrgﬁgstegﬁiﬁ :r\f;taitngi‘" Cirka 2°C eller

lede temperatur ikke sendres. | dette tilfeeldes bedes De méltemperaturen.er naet. mere

vente med at betjene apparatet, indtil den ene drifts-

indikator slukkes. " Dette viser, at' rum}emperatu- Cirka 2°C eller

-@- O |rennarmer sig mal-

ey .
temperaturen. mindre

(For udenders enheder
geelder dette kun MXZ serien)

“@- SO | Se INFORMATION FOR —
MULTI SYSTEM AIR-

CONDITION (side 95). *

* Undtagen MCFH-24NV

strommen er teendt.

7~ Beskrivelse af “AUTOGENSTARTSFUNKTION”

Disse enheder er udstyrede med autogenstartsfunktion. Nar der teendes for strammen, vil klima-anlaegget automatisk
begynde at kare i den driftsform, den blev indstillet til med fiernbetjeningen, inden der blev slukket for enheden.
Hvis enheden blev stillet til slukket med fiernbetjeneren for strammen blev afbrudt, vil den forblive afbrudt selv efter

Hvis enheden befandt sig i nadfunktion for strammen blev afbrudt, vil den kere i samme driftsform, den blev indstillet til
med fijernbetjeningen, i det gjeblik strammen vender tilbage.

Hvis enheden eri “JEG FOLER...” indstilling for stremafbrydelsen, indprogrammeres operationen ikke i hukommelsen.
| “JEG FOLER...” indstillingen bestemmes funktionen af rumtemperaturen ved (gen)start.




MANUEL BETJENING (COOL, DRY, HEAT) (KOLING, TORRING, OPVARMNING)
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ONIOFF 90 () 100

FAN |e©sToP

L]
VANE | ©START

1% RESET CLOCK
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Valg af “K@LING”-, “TORRING”- eller “OP-
VARMNING”-funktion:

ON/OFF

Tryk pa

-knappen.

Veelg driftsform ved at trykke pa %-knap-

pen.

Hver gang, De trykker pa denne knap, skifter driftsfor-
men i reekkefolgen : £3 (I FEEL...) (JEG FOLER...) »
£* (COOL) (kaling) — & (DRY) (terring) — £ (HEAT)
(opvarmning)

Standsning af driften:

. Tryk pa .

ON/OFF

Nar driftsfunktionen farst er indstillet, starter driften nae-

pen.

ste gang i denne funktion blot ved tryk pa %% -knap-

. Hvis den indstillede temperatur skal
&ndres:

T00
Tryk pa w@—knappen for at seenke temperatu-
ren.
Et tryk seenker temperaturen med omkring
1°C.
Tryk pa CTgf"j‘—knappen for at heeve temperatu-
ren. @
Et tryk heever temperaturen med omkring 1°C.

“HEAT”-funktion (opvarmning)

Hvis klimaanlaegget absorberer for meget
varme fra luften, kan maskinen blive overbe-
lastet. En mikroprocessor vurderer om ventila-
toren i den udenders enhed skal standses
automatisk for at beskytte klimaanlaegget.
Nar ventilatoren i den udenders enhed stand-
ses, kan der dannes is pa den udendors en-
hed. Dette er normalt.

“DRY”-funktion (terring)

Der kan ikke foretages temperaturkontrol
(temperaturindstilling).

Rumtemperaturen er lidt lavere i denne drifts-
form.

Bemaerkning:

Nar den omgivende temperatur er for hgj, er
det ikke sikkert, at rumtemperaturen nar den
indstillede temperatur pa grund af hoj kole-
belastning.

. Display-oplysningerne pa indendors-
enheden forklares pa side 94.

»~ NYTTIG INFORMATION

“KOLING” For effektiv keling

@ Luk vinduerne og treek gardinerne ©@ Seet varmeafskeermningsfilm (kan ® Beskyt den udendgrs enhed mod
for. Solens opvarmning af rummet fas i handelen) op pa vinduet. Den direkte sollys. Det sparer energi.
reduceres og kelingen ages effek- varmemangde, som kommer ind,
tivt. reduceres. —

“OPVARMNING” Behagelig varme afhzenger af forskellen pa inden- og udendors-
temperaturen.

Det anbefales, at den indstillede temperatur i opvarmningsdriften ikke afviger for meget fra den eksterne temperatur.
Afhzengig af regionale forskelle er indstilling af temperaturen pa mellem 22°C og 24°C passende.

“TORRING” Behagelige fugtighed for mennesker

Hvis luften indeholder for meget fugtighed, foler mennesker sig klamt. Fugtigheden haenger sammen med temperaturen
og vinden. Den for mennesket behagelige fugtighed er 60%-75% relativ fugtighed om sommeren og 55%-70% relativ
fugtighed om vinteren.

»~ Beskrivelse af “AUTOGENSTARTSFUNKTION”

¢ Se pa side 94.

»~ INFORMATION FOR MULTI SYSTEM AIR-CONDITION

(UDENDQRS ENHED: MXZ SERIEN)

Multi system air-condition (udendors enhed: MXZ serien) kan tilslutte to eller flere indendors enheder med en

udendors enhed. | henhold til kapaciteten kan to eller flere enheder arbejde samtidigt.

¢ Nar du samtidigt prover at bruge to eller flere indenders enheder med en udenders enhed, en til keling og den anden til
varme, veelges driftstilstanden pa den indenders enhed, der starter forst. De andre indenders enheder, der vil starte
senere, vil stoppe funktionen med en indikation. (Se tabel over driftsindikatorlampen pa side 94.)
| dette tilfeelde indstilles alle indenders enheder til samme driftstilstand.

¢ Nar indendgrs enheden starter funktionen, mens udenders enheden er ved at afrime, tager det nogle fa minutter (maks.
10 minutter) at blaese den varme luft ud.

* Under varmefunktionen kan indendgrs enheden, der ikke arbejder, blive varm eller der kan hares lyden af flydende gas.
Det er ikke fejl. Arsagen er, at kelegassen hele tiden strammer igennem den.




JUSTERING AF LUFTSTROMMENS HASTIGHED OG RETNING

LUFTSTROMMENS hastighed og retning kan
veaelges efter behov.
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B For at =2ndre LUFTSTROMMENS hastighed,
skal De trykke pa % knappen.

Hver gang, De trykker pa knappen, sendres ventilato-
rens hastighed i reekkefolgen fra: « (Lo) (lav) —
ufl (Med) (medium) — ==l (Hi) (hoj) — @ (AUTO)

* For at afkele/opvarme et rum mere anvendes =l (Hi)
(haj) tilstanden.

* Huvis driftslyden fra klima-anlaegget forstyrrer Deres nat-
tesovn, skal De bruge indstillingen = (Lo) (lav).

. For at zendre LUFTSTROMMENS blzeseretning
til lodret, skal De trykke pa knappen.
Hver gang De trykker pa knappen, aendrer det vand-

rette blads vinkel sig i sekvenserfral -2 -3 -4 —
5 — W (SWING) —» @ (AUTO)

DREJEFUNKTION
Brug drejefunktionen, saledes at luftstrammen nar ud i

4"
>
%

Anbefalet vandret BLAD-indstilling
Normalt skal De bruge @ (AUTO)-
positionen.

Brug indstilling 1 og 2 i COOL -

eller DRY -driftsform og brug
indstillingerne 3 til 5 i HEAT-
driftsform, nar De justerer til

Deres behov.

Bemaerkninger:

e |driftsformen KOLING anvendes klima-anleegget med
det vandrette blad i stilling 4 eller 5 i en time. Heref-
ter aendres luftstrommens retning automatisk til stil-
ling 1 for at forhindre dryppende kondensvand.

¢ Juster den lodrette LUFTSTROMS retning ved hjeelp
af fjernbetjeningen. Hvis det vandrette blad bevaeges
manuelt, kan der opsta problemer.

¢ | opvarmningsdrift er den horisontale vinge sat til stil-
ling 1, hvis temperaturen pa den udledte luft er for
lav eller hvis afrimning finder sted.

. Sadan aendres LUFTSTROMMENS vandrette retning

For enheder, som star pa gulvet
» Skift det vandrette blads retning manuelt.

For enheder, som er ophaengt i loftet
» Skift det vandrette blads retning manuelt.

Juster bladet, for De starter driften.

Da det lodrette blad bevaeger sig automatisk, kan Deres fingre komme i klemme.

~ FUNKTION TIL AUTOMATISK STYRING AF LUFTSTRGMSRETNING

VANE
* Nar De veelger AUTO-drift ved at trykke pa [ =, J-knappen, indstilles det vandrette blads stilling automatisk, saledes at
funktionen er optimal i forhold til den valgte driftsform.

| For enheder, som star pa gulvet |

(1) KOLING, TORRING (2) OPVARMNING

¢ Luften bleeses opad. e Nar temperaturen pa den ud- e Nar temperaturen pa den ud-
ledte luft er for lav, blaeses luften ledte luft stiger, blaeses luften ud
opad. horisontalt.

| For enheder, som er ophaengt i loftet |

(1) KGLING, TORRING (2) OPVARMNING

¢ Luften bleeses ud horisontalt. ¢ Nar temperaturen pa den ud- e Nar temperaturen pa den ud-
ledte luft er for lav, bleeses luften ledte luft stiger, blaeses luften
ud horisontalt. nedad.




TIMER-DRIFT (ON/OFF TIMER)

Det er bekvemt, hvis timeren indstilles til tids-
punkterne, nar De gar i seng, nar De kommer hjem,
nar De vagner osv.

(1 —

—
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FAN | ©STOP

L]
VANE | © START

TIMER
Indstilling af ON-timeren

@ START .
Tryk pé [o-1 -knappen under drift.
Hver gang, De trykker pa knappen, skifter ON-timer-
funktionen mellem ON og OFF.

Indst|I tlmerens tid ved hjeelp af knapperne
:J ©°9
Hver gang, De trykker pa knappen :] stilles den ind-
stillede tid frem med 1 time; hver gang De trykker pa
knappen [% stilles den indstillede tid frem med 10
minutter.

Frakobling af ON-timeren.
@START
. Tryk pa [o-1 J-knappen.

Indstilling af OFF-timeren

@sToP
Tryk pa [e-0]-knappen under drift.
Hver gang, De trykker pa knappen, skifter OFF-timer-
funktionen mellem ON og OFF.

Indstll tlmerens tid ved hjeelp af knapperne
[j09
Hver gang, De trykker pa knappen |:| stilles den ind-
stillede tid frem med 1 time; hver gang De trykker pa
knappen %, stilles den indstillede tid frem med 10
minutter.

Frakobling af OFF-timeren:
. Tryk pé -knappen

Programmering af timer-drift
ON-timeren og OFF-timeren kan bruges i kombination.
Den timer, som har den tidligst indstillede tid, kommer
forst i drift (“]” meerket angiver timer-driftens reekke-
folge).
¢ Uden indstillingen af den aktuelle tid fungerer ti-
mer-funktionen ikke.

Bemaerkning:

Hvis netspaendingen er afbrudt eller hvis der opstar stro-
mafbrydelse mens timeren for automatisk start/stop
(AUTO START/STOP) er aktiveret, vil timerindstillingen
blive annulleret. Men da disse modeller er udstyret med
en funktion for automatisk genstart, startes klima-
anlzaegget igen nar strommen genoprettes.

NAR KLIMA-ANL/ZEGGET IKKE SKAL BRUGES | EN

LANG PERIODE

Nar anlaegget ikke skal bruges i en lang
periode:

Kor VENTILATIONS-drifti 3 - 4 timer, sa klima-
anlagget kan torre indvendigt.
e For at starte VENTILATOR-driften veelges den hgjest
indstillede temperatur og MANUEL KOLINGSDRIFT.
(Se pa side 95.)

Tanuel KOLD =
drift (‘COOL”)

Sluk for afbryderen.

| ««
/\ Forsigtig: W\W'

Sluk for afbryderen, hvis klima-anlaegget ikke skal bru-
ges i leengere tid.
Der kan samles stov, som kan forarsage brand.

=

Tag batterierne ud af fjernbetjeningen.

/\ Forsigtig:

Alle batterierne skal tages ud for at forhindre vaeske-
lzekage, nar fiernbetjeningen ikke skal bruges i laengere
tid.

VEDLIGEHOLDELSE

Nar klima-anleegget skal bruges igen:

Rengor luftfilteret og monter det i den inden-
dors enhed.
(Se side 98 vedragrende renggringsanvisninger.)

Rengor fllteret

for montering.

Kontroller, at den indendors/udenders en-
heds luftindtag og luftudtag ikke er blokeret.

&
Kontroller, at ledningen til jordforbindelsen
er tilsluttet korrekt.

AN Forsigtig:

Tilslut jordforbindelse.

Tilslut ikke jordforbindelsen til gasror, vandror, lynafle-
der eller telefonens jordforbindelse. Hvis jord-
forbindelsen ikke er udfort korrekt, kan det medfore elek-
trisk stod.

For De gar i gang med vedligeholdelsen
. Sluk for afbryderen.

/N Forsigtig:

Sluk enheden og stromafbryderen, hvis enheden skal
rengores.

Da ventilatoren drejer med hoj hastighed under driften
kan den medfore legemlige skader.

Rengoring af den indendars enhed

. Rengores med en blgd tor klud.

Brug ikke motorbenzin, rensebenzin, skurepulver eller
rensemidler. Spray heller ikke med insektmidler. Enhe-
den kan blive beskadiget.



RENGORING AF LUFTFILTER/LUGTRENSEFILTER

(EKSTRAUDSTYR)

UDSKIFTNING AF LUGTRENSEFILTER (EKSTRAUDSTYR)/
LUFTRENSEFILTER (EKSTRAUDSTYR)

Rengoring af luftfilteret
(Cirka hver anden uge)

Tag luftfilteret ud.
¢ Treek luftindtagsknappen ind mod Dem selv.

(Hvis der er indsat et lugtrensefilter eller et luftrensefilter
(EKSTRAUDSTYR), skal det tages ud, for luftfilteret ren-
gores.)

Fjern snavs fra luftfilteret med en stovsuger
eller ved at vaske det med vand.
¢ Hovis det er meget snavset, kan det vaskes i en lunken
seebeoplosning.
¢ Hovis der anvendes varmt vand (50°C eller mere), kan
der opsta beskadigelser.

Efter at luftfilteret er vasket, lzegges det til
torre i skyggen, indtil det er helt tort.
e Udseet ikke luftfilteret for direkte sollys eller varme fra
aben ild, nar De tarrer det.

Indsaet luftfilteret.
¢ Monter luftindtagsknappen.

Rengoring af lugtrensefilteret
(Cirka hver anden uge)

Udtag luftfilteret og lugtrensefilteret sam-
men. Adskil derefter lugtrensefilteret (Grat
skumgummiagtigt) fra luftfilteret.

* Lugtrensefilteret er uskadelig. For at sikre at den virker
efter hensigten, skal De tage fat i rammen og undga at
rore ved filterets overflade.

Leeg filteret i blod i lunkent vand sammen

med rammen i ca. 15 minutter.

* Hovis det er meget snavset, kan det vaskes i en lunken
seebeoplosning.

¢ Hovis der anvendes varmt vand (50°C eller mere), kan
der opsta beskadigelser.

¢ Brug ikke skurebgrste eller svamp.
Det kan beskadige filterets overflade.

e Brug ikke et rensemiddel med klor.

Efter at lugtrensefilteret er vasket, leegges det
til torre i skyggen, indtil det er helt tort.
* Udseet ikke lugtrensefilteret for direkte sol eller varme
fra aben ild, nar det skal torres.

n Fastgor lugtrensefilteret til luftfilteret. (Saet
tappen ind i hullet i luftfilteret for at fastgore
det.) Indsaet begge filtre igen.

Nar effektiviteten falder p& grund af snavs og lignende, er det nadvendigt at udskifte lugtrensefilteret/luftrensefilteret.

Udskiftning af lugtrensefilteret
(Cirka en gang om aret)

Udtag luftfilteret og lugtrensefilteret sam-

men.
‘ J.I

Adskil lugtrensefilteret (Grat skumgummiag-
tigt) fra luftfilteret.

Indszet et nyt lugtrensefilter og fastgor det
til luftfilteret. (Seet tappen ind i hullet i luft-
filteret for at fastgore det.)

men.

00000000000 O0OCGEOGEOGOEOGOEOSEOEOSEOSIOSOOPO
Lugtrensefilter

* Det skal rengores hver anden uge eller oftere, hvis det
er meget snavset.

¢ Filteret skal udskiftes med et nyt, hvis det ikke far sin
oprindelige farve igen, selv efter det blev vasket i hen-
hold til anvisningerne til venstre (Rengering af lugt-
rensefilter). Nar filteret bliver sort, skal det udskiftes
med et nyt.

¢ Standardinterval for udskiftning af filter er ca. 1 ar.

Udskiftning af luftrensefilteret
(Cirka hver fjerde maned)

Udtag luftfilteret og luftrensefilteret sammen.

Adskil luftrensefilteret (Hvidt baelgformet) fra
luftfilteret.

Indszet et nyt luftrensefilter og fastger det til
luftfilteret. (Seet tappen ind i hullet i luftfilteret
for at fastgore det.)

men.

0 0000000000000 O0COCOGEOGEOSOSOIOIOE
Luftrensefilter

e Huvis luftrensefilteret er tilstoppet, kan det ga ud over
ydeevnen eller medfere, at der samler sig kondens-
vand ved luftudtaget.

* Luftrensefilteret kan bortskaffes med almindelig reno-
vation. Anvendelsesperioden er normalt ca. 4 mane-
der. Huvis filteret bliver markebrunt, skal det imidlertid
udskiftes snarest.

Ekstraudstyr Ekstraudstyr kan kebes hos Deres lokale forhandler.

Delnavn Model
Lugtrensefilter MAC-1700DF
Luftrensefilter MAC-1200FT




KONTROLLER FOLGENDE EN GANG TIL, FOR DE KON-
TAKTER SERVICETEKNIKEREN

NAR DE TROR, DER ER OPSTAET PROBLEMER

De undrer Dem over

Forklaring (ikke fejl)

Klima-anlaegget kan Kan ikke kole eller Displayet pa fiern- Nar der opstar
ikke startes. varme tilstraekkeligt. betjeningen virker ikke stromsvigt.
3 3 (EN, B). Fjernbetjenings-

signalet kan ikke
modtages, hvis fjern-
betjeningen ikke
betjenes i naerheden af
inmaanIaigget (EN)-

Efter at strommen er
genoprettet, kontrolleres
det folgende.

Kontroller folgende. Kontroller falgende.

Er afbryderen teendt? [l  Ertemperaturen indstil-
Er sikringen sprunget? let korrekt?
Er ON-timeren indstil- Er luftfilteret snavset?

let? Er udendgrsenhedens
aftraek blokeret?

Hvis klimaanlaegget var i
drift for stromafbrydelsen,
vil det begynde at virke
igen, eftersom disse mode-
ller er udstyret med en
funktion for automatisk
genstart. (Se Beskrivelse
af “AUTOGENSTARTS-
FUNKTION” pa side 94.)

El  Starter klima-
anlaegget igen?

BENE

Kontroller folgende.
Er batterierne op-
brugte?
Er batteriernes polaritet
(+,-) korrekt?

Klima-anlaegget karer ikke i ca. 3 minut-
ter, nar det genstartes.

Dette beskytter klima-anleegget vha. instruktioner fra mikroprocessoren.
Vent.

De kan hgre et eller flere smeeld.

Denne lyd opstar, nar frontpanelet m.m. udvider sig eller treekker sig sam-
men pa grund af temperaturforandringer.

Der er en meerkelig lugt i veerelset.

Klima-anleegget suger lugt til sig, som stammer fra vaegge, taepper, mabler,
stoffer m.m., og bleeser lugten ud med luften.

Ventilatoren stopper under TORRE-drif-
ten.

I DRY funktion, virker enheden ved at anvende samme kelende kredslob
som i COOL funktion. DRY funktionstiden skal reduceres for at kunne seenke
fugtigheden uden at rumtemperaturen falder. Nogle gange stopper kompres-
soren, og indendersblaeseren stopper pa samme tid. Dette forhindrer kon-
densvandet pa varmeudveksleren i at fordampe igen.

De harer lyden af vand, som lgber.

Dette er lyden af kalevaeske, som lgber inde i klima-anlaegget.
Dette er lyden af kondensvand, som cirkulerer i varmeveksleren.
Dette er lyden af varmeveksleren, som afrimes.

En boblende lyd hores.

Denne lyd hores nar udeluften treekkes ind fra dreenslangen nér haetten eller
ventilatoren startes og det far vandet i aflabsslangen til at sprajte ud.
Denne lyd hores ogsa nar udeluften blaeser ind i aflobsslangen i steerk bleest.

Rummet bliver ikke afkolet tilstraekkeligt.

Koleeffekten forages, nar der bruges et gaskomfur eller en emhaette i et rum,
hvilket resulterer i et utilstraekkeligt opvarmet rum.

Koleeffekten er maske ikke tilstreekkelig, nar den udenders temperatur er
hoj.

Hvis klima-anlaegget stadig ikke fungerer normalt pa trods af kontrol af ovenstaende, skal De standse

De kan hgre en mekanisk lyd fra den
indendgrs enhed.

Dette er lyden af kontakten, som teender/slukker for ventilatoren eller kom-
pressoren.

brugen af anleegget og kontakte Deres forhandler.

Stands driften og kontakt Deres forhandler i falgende tilfeelde.
* Det er muligt, at fiernbetjeningens signal ikke bliver modtaget i et rum med en elektronisk lysstoflampe (af invertertypen)
og lignende.
¢ | et omrade med svage radiobglger kan stgj fra klima-anleegget forstyrre radiomodtagelsen.
* | tordenvejr skal De standse driften og slukke for afbryderen. Ellers kan de elektriske dele blive beskadiget.

Luftstrammens retning sendres under
driften.

Hvis klima-anlaegget anvendes i driftsformerne COOL eller DRY i mere end
1 time, sendres luftstrammens retning automatisk til stilling 1 for at forhindre
dryppende kondensvand.

| opvarmningsdrift (HEAT) seettes indstillingen af den horisontale vinge auto-
matisk til stilling 1 ved afrimning eller hvis temperaturen pa den udledte luft
er for lav.

Der lgber vand ud af den udenders en-
hed.

Under funktionerne COOL og DRY er ror eller rarforbindelsessektionerne
kolde, hvorfor der dannes kondens.

Under opvarmningsfunktionen ter det frosne vand pa udendgrsenheden, sa
det drypper ned.

Under opvarmningsfunktionen drypper der kondensvand fra varmeveksleren.

Luften bleeser ikke hurtigt i opvarmnings-
driften.

Vent til klimaanlaegget har forberedt udbleesning af varm luft.

Driften har veeret standset i cirka 10 mi-
nutter i opvarmningsdrift.

Den udendgrs enhed bliver afrimet (afrimningsdrift).
Vent til den er klar. Det varer cirka 10 minutter. (Hvis den eksterne tempera-
tur er for lav og fugtigheden for hgj dannes der is.)

Af og til hares der en hvislende lyd.

Denne lyd hares, nar streammen af kalevaesken i klimaanleegget skiftes.

Airconditioneren begynder kun at virke,
nar netstrammen er teendt, selv om De
ikke styrer enheden med fjernbetjene-
ren.

Disse klima-anlzeg er udstyrede med autogenstartsfunktion. Hvis strammen
slas fra, uden at der er blevet slukket for enhederne med fiernbetjeningen,
og der teendes for strammen igen, vil anlzegget automatisk starte i samme
driftsform, som den blev indstillet til med fiernbetjeningen for stramafbrydelsen.




INSTALLATION, FLYTNING OG EFTERSYN

SPECIFIKATIONER

Installationssted mere metom saendoracnmadon Model MCFH-13NV MCFH-18NV MCFH-24NV
o . . 0g TV- og radioantenner. Funktion Keling [Opvarmning| Keling |Opvarmning| Keling [Opvarmning|
Undga, at installere kllma-anlgegget pa folgende steder. Lesorn Stromforsyning ~ /N, 220-240V, 50Hz
 Hvor der kan veere udslip af breendbare gasser. invertertypo Kapacitet KW 3.7 2.0 50 54 6.0 6.2
/\ Forsigtig: Veeg, 0s.v. Indgang kW |1,31-1,40 | 1,13-1,22 | 2,03-2,12 | 1,91-2,01 | 2,72-2,75 | 2,54-2,65
Installér ikke enheden, hvor der er fare for lckage af estohors méviteing, Godtventi 7 Veegt Indenders kg 26 26 26
brandfarlige gasser. i 97/ e leret tort Udendars kg 38 59 72
Hvis der opstar en lekage og det samles omkring enhe- Iﬂ;;?;f:'vysrg;:g; Kolevaeskepafyldningskapacitet (R-22) kg 1,35 1,80 2,40
den, kan det forarsage en eksplosion. IP-kode Indendgrs 1P20 1P20 1P20
 Hvor der er megen maskinolie. stermee - Udendors P24 P24 P24
« | saltholdige omrader, som ved kysten. %@ & Tilladt overtryk hl; ;;ss m:zz :13,3 1,2 1,:2;
¢ Hvor der udskilles sulfidgas, f.eks. ved en varm kilde. qelermere g — - - y Y
¢ Hvor der er steenk af olis eller meget olieholdig rog. Stejniveau (hoj) Indendors _ | dB(A) 46-47 48 48
Udendors | dB(A) 49 52 53
Elarbejde Bemeerkninger:
* Installer et individuelt kredslgb til luftkonditioneringens stramforsyning. 1. Norpinelle forhold
¢ Overhold afbrydekapaciteten ngje. Koling — Indendgrs: 27°C DB, 19°C WB
Udenders: 35°C DB
A\ Advarsel: Opvarmning — Indendors: 20°C DB
Kunden bor ikke installere denne enhed. Hvis det ikke gores rigtigt, kan det forarsage brand, stromsted, legemlige Udendgrs: 7°C DB, 6°C WB
skader , hvis enheden falder ned, vandlakager osv.
N Forsigtig:
¢ Tilslut jordforbindelse. 2. Garanteret funktionsomrade
Tilslut ikke jordforbindelsen til gasrer, vandror, lynafleder eller telefonens jordforbindelse. Hvis jordforbindelsen
ikke er udfort korrekt, kan det medfore elektrisk stad. Indendors Udenders
« Installér en HFl-afbryder afhzengig af, hvor klima-anlzegget skal installeres (fugtige rum osv.). Gvre graense 32°C DB 43°C DB
Hvis HFl-afbryderen ikke er installeret, kan det forarsage stromstad. Koling 23°CWB —
Eftersyn og vedligeholdelse Nedre greense 12 ;g V“;@ ?! EDB
* Nar klima-anlaegget har veeret i brug i mange éar, kan kapaciteten blive nedsat pa grund af snavs inde i enheden. 27°C DB 21°C DB
* Afheengig af brugsforholdene, kan snavs, stov osv. forarsage lugt eller, at kondensvandet ikke let kan labe bort. . Qvre grense — 15°C WB
 Det anbefales, at enheden udover den normale vedligeholdelse bliver fyldt og efterset af en servicetekniker. Opvarmning 20°C DB -8.5°C DB
Kontakt Deres forhandler. Nedre greense _ -9.5°C WB

Lydniveau ved drift
* Leeg ikke en genstand rundt om den udendgrs enheds luftudtag. Det kan reducere kapaciteten eller forage driftsstajen.
¢ Hvis De harer en unormal lyd under driften, skal De kontakte Deres forhandler.
Flytning
* Nar klima-anlaegget skal flyttes eller geninstalleres pa grund af ombygning, flytning og lignende, kreeves der specielle
teknikker og specielle arbejdsmetoder.
/N Advarsel:
Kunden ma ikke udfore reparation eller flytning.
Hvis den ikke installeres pa korrekt vis, kan det forarsage brand, elektrisk stod, vandleekage, personskade hvis enhe-
den falder ned m.m. Kontakt Deres forhandler.

Affaldshandtering

* Kontakt Deres forhandler i forbindelse med affaldshandtering af dette produkt.

| Kontakt Deres forhandler, hvis De har sporgsmal.
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on ¢ Low Voltage Directive 73/23/ EEC

the following EU regulations: ¢ Electromagnetic Compatibility Directive
89/336/ EEC
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