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1. POR RAZOES DE SEGURANCA, OBSERVE SEMPRE O SE-

A\ Aviso:

GUINTE

Providencie um circuito exclusivo para o aparelho de ar condicionado e nao ligue outros aparelhos a ele.
Este equipamento nao esta em conformidade com as normas técnicas relevantes para a limitacao de
corrente harmonica e, por isso, pode provocar efeitos prejudiciais para outras aplicagcGes eléctricas.
Leia a seccao “POR RAZOES DE SEGURANCA, OBSERVE SEMPRE O SEGUINTE” antes de instalar
o ar condicionado.

Observe os cuidados aqui especificados, dado incluirem itens importantes relativos a seguranca.
As indicacoes e o seu significado sao como segue.

Pode causar a morte, ferimentos graves, etc.

/\ Cuidado: Pode causar ferimentos graves, principalmente em ambientes especiais, se for utilizado

incorrectamente.

Depois de ler o presente manual, guarde-o juntamente com o manual de instru¢cdes num local prati-
co do lado do cliente.

N\ Aviso

B Nao o instale vocé mesmo (cliente). B Execute a instalacao da melhor maneira, referindo-se ao
Uma instalacao incompleta poderia causar ferimentos devido manual de instalacéo.
a incéndio, choques eléctricos, queda da unidade ou fuga de Uma instalag&o incompleta causaria ferimentos pessoais de-
4gua. Consulte o concessionario que lhe vendeu a unidade vidos a incéndio, choques eléctricos, queda da unidade ou
ou um instalador especial. fuga de agua.
B Instale bem a unidade num lugar capaz de suster o seu B Realize o trabalho eléctrico de acordo com o manual de
peso. instalacao e utilize um circuito exclusivo.
Quando instalada num lugar insuficientemente sélido, a uni- Se a capacidade do circuito eléctrico for insuficiente ou o tra-
dade pode cair e causar ferimentos. balho eléctrico incompleto, pode haver incéndio ou choques
B Utilize os fios especificados para ligar de maneira segura eléctricos.
as unidades interiores e exteriores e ligue bem os fiosas M Instale de maneira segura a tampa da parte eléctrica na
seccoes de ligacao do quadro terminal, de modo que a unidade interior e o painel de servico na unidade exterior.
tensao dos fios nao seja aplicada as seccoes. Se a tampa da parte eléctrica da unidade interior e/ou o pai-
Uma ligacéo e fixacdo incompletas poderiam causar incén- nel de servico da unidade exterior ndo estiverem bem fixos,
dio. pode haver incéndio ou choques eléctricos devidos a poeira,
B Nao utilize uma ligacao intermédia do cabo de corrente agua, efc.
nem uma extensao. Nao ligue muitos aparelhosamesma M Utilize a peca fornecida ou as pecas especificadas no tra-
tomada CA. balho de instalagéo.
Pode causar incéndio ou choques eléctricos devido a um con- A utilizagdo de pegas defeituosas poderia causar ferimentos
tacto defeituoso, a uma isolagao deficiente, ao excesso da ou fuga de dgua devido a incéndio, choques eléctricos, que-
corrente permissivel, etc. da da unidade, etc.
B Terminada a instalacéo, verifique que ndo haja fuga de M Certifique-se de que corta a corrente eléctrica principal
gas refrigerante. no caso de proceder a instalagédo da placa do circuito de
forca de controlo electronico de interior ou a trabalhos
de instalacao eléctrica.
Podera provocar um choque eléctrico.
u
A\ Cuidado
B Execute a ligagdo a terra. B Instale um disjuntor de fugas do fio de terra em fungéo
Né&o ligue o fio de terra a nenhum tubo de gés, agua, para- do local de instalagao (onde for humido).
raios ou fio de terra de telefone. Uma ligag&o a terra defeituo- Se nao for instalado nenhum disjuntor, pode haver choques
sa podera levar a choques eléctricos. eléctricos.
B Nao instale a unidade num lugar onde haja fugas de gds B Execute com seguranca o trabalho de drenagem/tubagem

inflamavel.
Em caso de fugas e acumulagdo de gds na dgua envolvente
da unidade, pode causar explosao.

de acordo com o manual de instalagao.
Se houver qualquer defeito no trabalho de drenagem/tubagem,
pode pingar dgua da unidade e molhar e danificar o mobilidrio.
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2. SELECCAO DO LOCAL DE INSTALACAO

2-1

UNIDADE INTERIOR

Onde o fluxo de ar nédo esteja bloqueado.

Onde o ar frio se espalhe pela peca toda.

Parede ou tecto rigidos sem vibracao.

Onde néo esteja exposta directamente ao sol.

Onde a drenagem se faca faciimente.

A uma distancia de 1 m ou mais da televisao ou do radio (para evitar distorcado de imagem ou geracgéao de
ruido).

A distancia mais afastada possivel de luzes fluorescentes e incandescentes (para que o controlo remoto por
infravermelhos possa accionar normalmente o ar condicionado).

Onde se possa remover e repor facilmente o filtro de ar.

2-2 MONTAGEM DO CONTROLO REMOTO SEM FIO

Local da montagem
- Onde seja facil de accionar e facilmente visivel.
- Onde as criancas néo lhe possam tocar.

Montagem

Seleccione uma posi¢édo cerca de 1,2 m acima do solo, verifique se dessa posi¢cdo os sinais do controlo
remoto sao bem captados pela unidade interior (sons captados ‘beep’ ou ‘beep-beep’), fixe 0 equipamento
de montagem do controlo remoto (@ a um pilar ou a parede e utilize o controlo remoto sem fio .

Em compartimentos onde forem utilizadas lampadas fluorescentes do tipo inversor, o sinal do controlo
remoto sem fio pode nao ser recebido.

2-3 UNIDADE EXTERIOR

/N Cuidado:
Evite instalar o ar condicionado nos seguintes lugares, pro-
picios a ocorréncia de dificuldades.

Onde nao esteja exposta a ventos fortes.
Onde o fluxo de ar seja bom e pouco poeirento.
Onde néo esteja exposta a chuva nem ao sol.

Onde os vizinhos nao sejam incomodados pelo seu funciona-
mento nem pelo ar quente.

Onde haja uma parede ou suporte rigidos para impedir o au-
mento do som de funcionamento ou vibracao.

Onde nao haja risco de fuga de gas combustivel.

Quando instalar a unidade num local alto, fixe as pernas da
unidade.

Onde fique a pelo menos 3 m de distancia de um televisor ou
de um radio (Se nao, poderia afectar a qualidade das imagens
ou gerar ruidos.)

Instale a unidade horizontalmente.

<MUCF-13NV>
<MUCFH-13NV>

780mm ‘

285mm
255mm

&J Q@

500mm

<MUCF-18NV/24NV>
<MUCFH-18NV>

(850)

4?— ————— o1

Onde haja muito éleo, para maquinas ou cozinha.
Ambiente salgado, como nas zonas costeiras.
Estancias termais.

Onde haja gas sulftrico.

Outras regioes atmosféricas especiais.

(290)

il Q@ = -—18 -

500

@ Saidade ar
® Fenda4-10x21

(unidade: mm)



3. DIAGRAMA DE INSTALAGAO E ACESSORIOS

MCF-13NV MUCF-13NV MUCF-18NV
MCF-18NV MUCFH-13NV MUCF-24NV
MCF-24NV MUCFH-18NV
MCFH-13NV

MCFH-18NV Observacgéo:

Os acessorios desta unidade sdo embalados
no interior da unidade. Retire a grelha
dianteira como mostrado a direita (veja “RE-
MOCAO DO PAINEL FRONTAL”) e verifique
0s acessorios antes da instalagao. Grelha Frontal

£%)
s
£
=
3
£
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=
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Acessorios

100 mm ou mais

Quando a tubagem é para fixar numa parede com metais (revestidos de estanho) ou rede metdlica, utilize uma peca de madeira quimicamente
tratada com uma espessura de 20 mm ou mais entre a parede e a tubagem, ou dé 7 a 8 voltas de vinilo isolante em torno da tubagem.

]
£
s
3
£
£
s
S
S

| As unidades devem ser montadas por um instalador licenciado, de acordo com os requisitos locais.

ACESSORIOS PECAS A VENDA NO COMERCIO

Verifique as seguintes pecas antes da instalagéo.
<Unidade interior>

Item Q.de Item Q.de
@ | Placa de instalagdo 2 ® | Tubo de refrigerante 1 jogo
@ | Parafuso de fixagdo da unidade 5 x 12 mm 2 Cabo de ligagdo da unidade interior/exterior 1
® | Controlo remoto sem fio 1 © | Fita de tubagem 1
@ | Equipamento de montagem do controlo remoto 1 ® | Tubo de drenagem (Tubo PVC: DE 226) 1
® | Parafuso de fixagdo para @ 3,5 x 16 mm (Preto) 2 ® | Banda de fixagéo de tubos para tubo de refrigerante| 2-5
® | Pilha (AAA) para controlo remoto 2 (A quantidade depende do comprimento do tubo.)
@ | Mangueira de drenagem 1 ® | Parafuso de fixagéo para ® 2-5
Tampa do tubo de drenagem 1 (A quantidade depende do comprimento do tubo.)
® | Tampa do separador 1 © | Tubo de junta de drenagem (Tubo PVC: DE 26, L=50 mm) 1
Parafuso de ©® 4 x 10 mm 2 ® | Cabo de alimentagéo 1

® | Pegas de reparagéo de furos na tubagem 1

<Unidade exterior: Tipo MUCFH> (Betume e tampa do furo de parede)

Q | Parafuso de fixagao da placa de instalagéo (M10) 4
® | Bocal de drenagem 1 ® | Porca, anilha de mola para @ (M10) 4 jogos
@ | Tampa de drenagem @33 2
@ | Tampa de drenagem 916 (s6 MUCFH-18NV) 1
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PECAS OPCIONAIS

Modelo MCF(H)-13NV MCF(H)-18NV MCF-24NV
Filtro de limpeza do ar MAC-1200FT
Filtro desodorizante MAC-1700DF
ODIMENSOES DO TUBO DE REFRIGERANTE E DE DRENAGEM
Modelo MCF(H)-13NV | MCF(H)-18NV MCF-24NV
Tubo de refrigerante| Liquido DE 06,35 DE 09,52
Gas DE 012,7 | DE 015,88
Tubo de drenagem Tubo rigido PVC: DE 026

LIGACOES DILATADAS

e Esta unidade tem ligacdes dilatadas nos tubos interiores e exteriores.
* Os tubos de refrigerante servem para ligar as unidades interiores e exteriores, como o ilustra a figura abaixo.
¢ |sole completamente a tubagem de refrigerante e de drenagem para impedir a condensacao.

Limites
Comprimento do tubo max. 15 m
Diferenca de altura max. 5 m
N° de bandas méax. 10

* Ajustamento do refrigerante ... Se o comprimento do tubo exceder 7 m, é necessaria uma carga de refrige-
rante adicional (R-22).
(A unidade exterior esta carregada com refrigerante para um tubo de 7 m de comprimento.)

Até 7m

Nenhuma carga adicional é necessaria

Comprimento
do tubo

Mais de 7 m

E preciso uma carga adicional

Refrigerante a
ser adicionado

Tipo MCF
Tipo MCFH

115 g/m
150 g/m

PREPARAGCAO DA TUBAGEM

¢ Tubos de refrigerante de 3, 5, 7, 10 e 15 m estéo disponiveis como itens opcionais.

@ A tabela abaixo mostra as especificagoes de tubos existentes no comércio.

Diametro externo Espessura da isolacao 5
Modelo Tubo mm mm Material de isolacao
MCE Para liquido 6,35 s
(H)-13NY Para gas 12,7
MCE Para liquido 6,35 s Plastico de espuma resistente ao calor
(H)-18NY Para gas 15,88 0,045 gravidade especifica
MCF-24NV Para liquido 9,52 s
Para gas 15,88

@ Assegure-se de que os 2 tubos de refrigerante estdo bem isolados para impedir a condensagao.

@ O raio de curva do tubo de refrigerante deve ser de 100 mm ou mais.

/\ Cuidado:

Utilize cuidadosamente a isolacao com a espessura prevista. Espessura a mais impede o armazenamento
atras da unidade interior e a falta de espessura provoca a formacao de gotas.
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4. INSTALACAO DA UNIDADE INTERIOR

4-1 EM CASO DE SUSPENSAO DA UNIDADE INTERIOR NO TECTO
4-1-(1) MONTAGEM DOS PARAFUSOS DE FIXA(;Z\O DA PLACA DE INSTALA(;AO
1. Determine os locais dos parafusos de fixacao da placa de
instalacao.
¢ Utilize o modelo de instalacdo para determinar os locais N @® <
dos parafusos de fixacéo da placa de instalagéo . o D

@ Modelo de instalagao O
o *Retire o modelo de instalagao apds a instalagao.
Os dados s&@o impressos no modelo.
Atencdo: A temperatura envolvente e as condi¢des de
humidade podem causar a contracgédo ou dilata-
¢ao do modelo de papel. (Mega as dimensdes
antes de fazer os furos.)

2. Estrutura de suspensao (Procure uma estrutura sélida de
suspensao).
B Estrutura de madeira
* Seleccione travessas (casas de um andar) ou vigas
no segundo andar (casas de dois andares) para refor-
co.

¢ Utilize travessas robustas de pelo menos 60 mm x 60
mm com uma distancia entre as vigas de 90 cm ou
menos, ou de pelo menos 90 mm x 90 mm com uma
distancia entre as vigas de 900-1800 mm.

@ Passo ® Tecto
© Barrote @ Suporte
® Vida do tecto

M Estruturas de cimento armado

« Utilize parafusos de fixagdo da placa de instalacdo @
como na ilustracdo da direita ou reforcos angulares 7
para instalar os parafusos de fixagdo da placa de ins-
talacdo .
® Utilize calgos de 100-150 kg cada um
@ Haste de ago reforcado
@ Parafusos de fixagéo da placa de instalagao

1065 mm

3. Passo dos parafusos de fixacao da placa de instalacao. )
* Utilize os parafusos de fixagdo da placa de instalacdo @ i ;
M10 (x 4 a venda no comércio). I | 300 mm
@ Unidade interior ® Saida de ar

@ Placa de instalacao

H 150 mm

* Projeccéo da dimensao dos parafusos de fixagao da insta-
lagdo D) a partir de uma linha de base horizontal contra a
qual é fixada a placa de instalagdo (D como ilustrado a
direita.

© Linha de base horizontal
@ Parafusos de fixagao da instalagdo

Max. 40 mm

@ Placa de instalacdo



4-1<2) FIXACAO DAS PLACAS DE INSTALACAO

1. Alinhe as placas de instalacdo pelos respectivos parafu-
sos de fixacao.
¢ Regule as placas de instalagao (D pelos respectivos para-
fusos de fixagdo @, de tal modo que a distancia entre os
interiores das placas de instalacéo se ajuste ao compri-
mento, como na ilustracdo da direita.
@ Placa de instalacao

¢ As placas de instalagdo (D) devem ser fixas numa mesma
direc¢ao, como na Fig. 1.
Nao fixe como na Fig. 2.

e Procure formar as letras “FRONT” (frente) com as placas
de instalacdo (D e coloque o lado “FRONT” voltado para o
lado da saida de ar da unidade interior.

@® “FRONT”
@ Placa de instalagao

2. No caso de fixacao das placas de instalacdo (1) por cima
do tecto, instale o parafuso das placas de instalacao com
uma porca, uma anilha de mola, uma placa de instalacao,
uma anilha de mola e uma porca dupla. (Fig. 3)

No caso de fixacao das placas de instalacao (D, proteja
directamente o tecto e instale também um parafuso de fi-
xacao da placa de instalacao através da placa de instala-
cao, de uma anilha de mola e de uma porca dupla. (Fig. 4)
@ Tecto ®-1  Porca (M10)
@ Placa de instalagao ®-2 Anilha de mola
Q@ Parafuso de fixagao da placa de instalagdo ~ ®-3 Porca dupla (M10)

3. Verifique se os quatro cantos estao horizontais com o
mandémetro nivelador. (Fig. 5)
@ Manoémetro nivelador

4-1-(3) ABERTURA DE FUROS

Determine os locais dos furos no tubo de refrigerante ® e no tubo
de drenagem ©.
 Utilize o modelo de instalagdo mencionado em 4-1-(1).
¢ Procure confirmar as dimensdes indicadas a direita.
@ Linha de base horizontal ® Furo no tubo de refrigerante
© Furo no tubo de drenagem
@ Placa de instalagao

¢ Especificamente, faga o furo no tubo de drenagem com a
dimenséao designada para manter uma inclinagao.
@ Linha de base horizontal ® Parafuso de suspens&o
® Parede

A

1028 mm

‘115‘

I 199
204

4-1-(4) REMOQAO DA GRELHA FRONTAL
* Remova a grelha frontal e o suporte de transporte.

Suporte de transporte

* Finda a instalacao, reti-

re esta peca, que s6 é

utilizada para o transpor-
te.

Grelha frontal

4-1-(5) ABERTURA DO FURO SEPARADOR

* Remova os furos separadores com um martelo.

™
Furo separador © / \

S TSP

\__/ S

Furo separador para tubo de drenagem

4-1-(6) FIXACAO DA UNIDADE AS PLACAS DE INSTALACAO

1. Suspensao da unidade a partir das placas de instalacao.

¢ Levante a unidade a pontos de o parafuso de suspenséo (4) dos lados da unidade encaixar no furos das
placas de instalagdo .

Parafuso de fixagdo da unidade @ %
|/

Parafuso de fixacdo da unidade @

¢ Coloque o parafuso de sus-
pensdo nesta posicdo para
manter a inclinagao da unida-
de.

2. Fixacao da unidade as placas de instalacao.
* Aperte bem o parafuso @ de fixagdo da unidade a unidade.



4-2 EM CASO DE INSTALACAO DA UNIDADE INTERIOR NA PAREDE

4-2-(1) MONTAGEM DOS PARAFUSOS DE FIXAGAO DA PLACA DE INSTALAGAO

1. Determine os locais dos parafusos de fixacao da placa de instalacao.

* Utilize o modelo de instalacao para determinar os locais dos parafusos de fixacao da placa de instala-
cao Q.

* Finda a instalagdo, remova o respectivo modelo.
2. Parede robusta
¢ Cologue o material estrutural (como os montantes) da parede.

3. Passo do parafuso de fixacao da placa de instalacao.
* Veja o ponto 4-1-(1) 3. (Pagina 88)

4-2-(2) FIXACAO DAS PLACAS DE INSTALACAO

1. Alinhe as placas de instalagdo (D pelos parafusos de fixa¢ao da placa de instalacéo .
¢ Veja o ponto 4-1-(2) 1. (Pagina 89)

2. Ponha um parafuso de fixacédo da placa de instalacdo com 2 anilhas de mola e porcas duplas.
¢ Veja 4-1-(2) 2 Fig. 4. (Pagina 89)

4-2-(3) ABERTURA DE FUROS

Determine o local do furo nos tubos de refrigerante e no tubo de drenagem.
» Utilize o modelo de instalagdo mencionado em 4-2-(1).
¢ Procure confirmar as dimensdes indicadas abaixo.

7065
10050m
02g o
Placa de instalagdo O

Linha de base horizontal

300 mm

300 mm

155 mm

Furo para tubo de refrigerante e tubo de

Furo para tubo de refrigerante e tubo de drenagem drenagem (no caso da tubagem da retaguarda)

(no caso de tubagem para baixo)

4-2-(4) REMOQZ\O DA GRELHA FRONTAL
* Veja 4-1-(4). (Pagina 89)

4-2-(5) ABERTURA DO FURO SEPARADOR
* \eja 4-1-(5). (Pagina 89)

4-2-6) FIXACAO DA UNIDADE AS PLACAS DE INSTALACAO

1. Suspensao da unidade a partir da placa de instalacao.

¢ Levante a unidade de modo que o parafuso de suspensao (4) dos lados da unidade encaixe nos furos
das placas de instalagéo .

Placa de instalacao O

2. Fixe a unidade as placas de instalacao.
¢ Aperte bem o parafuso @) de fixagdo da unidade a unidade.
4-3 TAMPA SEPARADORA

* Depois de remover os furos do separador, fixe a tampa do separador (@ a borda do furo do separador
(ilustrado abaixo).

Parafuso de fixagao da unidade @ g, /

/\

|~ Parafuso de fixacdo da unidade @

Coloque o .
parafuso de
suspensao

nesta posicao. -

\}

Parafuso de suspenséo Parafuso de suspensao

Tampa do separador @)

A B (¢}
Tubo de
Tubo de Tubo de ;I;Ubo de
refrigerante refrigerante renagem
Tubo de
| drenagem
Tubo de drenagem Separador Separador
2 Separador 2



4-4 ABASTECIMENTO DE ENERGIA E ESPECIFICACOES DOS FIOS DE
LIGACAO

Utilize um circuito especial para o aparelho de ar condicionado.

Limite de voltagem | Capacidade do disjuntor Cabo de alimentacao
MCF(H)-13NV | 10 A | Tres condutores com fio de ligagao a terra IEC de 1,0 mm? ou mais
220-240V MCF(H)-18NV_ | 15 A | Tres condutores com fio de ligacao a terra IEC de 1,5 mm? ou mais
MCF-24NV 25 A | Tres condutores com fio de ligagdo a terra IEC de 2,5 mm? ou mais
- 2 i
Especificagbes do fio de ligacao mgig:;lgkj‘z Ig 222 ZE 2::: Cabo em conformidade com o
das unidades interior e exterior MCE-24NV 2.5 mm? ou mais Desenho 245 IEC 57 (HO5RN-F).

¢ Descarne ambas as pontas do fio de ligacdo e do cabo de ali- T e
mentacao como mostrado a direita. ——

e Tome cuidado para nao deixar o fio de ligagcédo em contacto com —
a tubagem.

15 mm

Ligue a ficha, ou a um interruptor de alimentacdo que tenha uma folga de 3 mm ou mais quando abrir para

interromper a fase da fonte de alimentacao.

N\ Aviso:

¢ Em todos os condutores activos sera incorporado na cablagem fixa um dispositivo para desligar a
alimentacao com um interruptor de isolamento, ou um dispositivo semelhante.

¢ Nunca corte o cabo de alimentacdo nem ligue-o a outros fios. Isso pode causar um incéndio.

4-5 LIGACAO DO FIO DE LIGAGAO DAS UNIDADES INTERIOR E EXTERIOR

* As ligagbes da cablagem devem ser feitas & luz do
seguinte diagrama.

1. Remova os dois parafusos e puxe a tampa do
terminal para a frente.

2. Fixe o cabo com o grampo do cabo.

3. Reponha com seguranca a tampa do terminal.
Tampa do terminal

Desaperte o parafuso terminal

™~

Bloco terminal

Dados de ligacao

(® Seja prudente para nao trocar a cablagem.

®@ Aperte bem os parafusos do terminal para evi-
tar que se desapertem.

@ Apds o aperto, puxe ligeiramente os fios para
confirmar que ndo se mexem.

Parafuso

Grampo do cabo

<MCF-13NV/18NV> <MCF-24NV>

Bloco terminal exterior Bloco terminal exterior

91

<MCFH-13NV/18NV>

Bloco terminal interior

Cabo de corrente ®
Ligagdo do cabo

Bloco terminal exterior

N\ Aviso:

¢ Fixe bem a tampa da peca eléctrica. Se for fixa incorrectamente, pode provocar incéndio, choques
eléctricos devidos a poeira, agua, etc.

e Utilize o fio especificado de ligacao da unidade interior/exterior para ligar as unidades interiores e
exteriores e fixar bem o fio ao bloco terminal, de modo que nao seja aplicada tensao a seccao de
ligacao do bloco terminal. A ligacao ou fixacao incompletas do fio podem provocar incéndio.

* Quando ligar o cabo de alimentacao a fonte de alimentacao, certifique-se de que liga cada um dos
fios ao polo correcto. Certifique-se de que liga o nticleo do cabo de linha ao terminal e de que
liga o nucleo do cabo neutro ao terminal [N+ neutro.

4-6 TRABALHO DE TUBAGEM DE REFRIGERANTE

¢ Os tubos de refrigerante conectados do lado da unidade interior devem ter a posicao indicada em abaixo. A
figura sera diferentemente processada, em funcéo da instalagao da unidade interior ou da direccao em que
os tubos de refrigerante forem conectados.

1. Caso em que o corte dos tubos é feito a partir da superficie traseira da unidade interior. (Fig. 1)

Figura de processamento

VT1oTY

To]

o Tubo de refrigerante (gas)
= DE 215,88

] ;
j: } Tubo de refrigerante

Tubo de refrigerante
—

il

o 3 o

__— Porca de dilatacéo

Tubo de refrigerante
(liquido)
DE 99,52

(Fig. 1)




2. Caso de saliéncia dos tubos a partir da superficie do fundo da unidade interior. (Fig. 2)

[TeIY

[°]

—— T oY

Tubo de refrigerante

(Fig. 2)

4-7 LIGACAO DO TUBO DE DRENAGEM
« Utilize PVC RIGIDO (DE 226 mm) para tubo de drenagem ©.

Tubo de refrigerante

—

Figura de processamento

Porca de dilatagéo

48

Tubo de refrigerante (gas)
DE 15,88

Porca de dilatacdo

350

Tubo de refrigerante
(liquido)
DE 29,52

« Utilize a tampa do tubo de drenagem (®), incluida nos acessorios e enrole-a a volta do tubo de drenagem ©

do lado da unidade interior.

e Utilize cloreto de vinilo adesivo nas juntas para impedir fugas.

* Quando o tubo de drenagem @ tiver que passar por um espago interior, cubra o tubo de drenagem © com

isolacdo disponivel no mercado.

¢ Ao ligar o tubo de drenagem, tenha cuidado para nao aplicar forca demais a tubagem da unidade.

1. Caso de ligacéo directa do tubo de drenagem © ao

casquilho da junta de drenagem.

* Ligue bem o tubo de drenagem ©® ao casquilho da junta
de drenagem, como na ilustragéo da direita.

» Passe o tubo de drenagem © com a tampa do tubo de
drenagem pelo furo separador na superficie do fundo, de

modo a manter a inclinagéo.
Casquilho da junta de drenagem
Separador

Fita adesiva PVC

Adesivo

Tampa do tubo de drenagem
Tubo de drenagem (VP-20)

CICKSROXSXO)]
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2.

3.

Caso de ligacdo do tubo de drenagem © ao casquilho da
junta de drenagem através da mangueira de drenagem.

* A mangueira de drenagem @ contida nos acessorios é
flexivel; por isso, utilize-a quando o tubo de drenagem ©
tiver que seguir uma direc¢ao alternada.

¢ Enrole a tampa do tubo contida nos acessérios em torno
da mangueira de drenagem com fita de vinilo.

* Corte o VP-20 segundo a dimensao mostrada a direita e
ligue o casquilho da junta de drenagem a mangueira de
drenagem com adesivo.

Casquilho da junta de drenagem
Fita

Adesivo

Mangueira de drenagem

Tampa do tubo de drenagem

Tubo de drenagem (VP-20)

Tubo da junta de drenagem (VP-20)

CRCICASNGORSXCO)

» Assegure-se de que o tubo de drenagem © se inclina para
baixo (1/100 ou mais) do lado de fora (lado de drenagem)
e que nao existem sifées nem viragens.

 Se o tubo de drenagem @ for relativamente longo, preveja
placas metalicas de suporte a meio para eliminar a ondu-
lacao.

* Nao é necessario sifao de anticheiro na ponta do tubo de
drenagem ©.

Isolagao

0,75m-15m

] b

¢ e

A/ A A/

Placa metalica de suporte

Inclinag&o para baixo de 1/100 ou mais

Purgador de ar

Néo levante

Sifao anticheiro

A ponta da mangueira de drenagem esta imersa em agua
O intervalo a partir do nivel do solo é de 50 mm ou menos
Vala de esgotos

000 ®




5. INSTALACAO DO UNIDADE EXTERIOR

LIGACAO DO CABO DE LIGAGAO DAS UNIDADES INTERIOR E EXTERIOR

¢ Ligue o cabo de ligagao da unidade interior/exterior B correctamente a partir da unidade interior/exterior na

placa de terminais.

¢ Para manutencao posterior, proporcione um comprimento extra para o cabo de ligagcéo.

figura a direita).

tubagem.

¢ Descarne ambas as extremidades do fio de ligagéo (tal como na

* Tome cuidado para nao deixar o fio de ligacao em contacto com a

Placa de terminais L
<Detalhes de ligacao>

<MUCF-24NV>

[3-[2-N~|D)

Bloco terminal interior

Ligagao do cabo

Bloco terminal exterior

/\ CUIDADO

Tome cuidado para nao fazer uma ligacao incorrecta.

Aperte firmemente os parafusos-terminais para evitar que fiquem soltem.

Depois de apertar, puxe os fios ligeiramente para verificar se nao se movem.

Se o fio de ligacao estiver mal ligado ao quadro do terminal, a unidade nao funcionara normalmente.

<MUCF-13NV/18NV>

Bloco terminal interior

Ligacao do cabo

Bloco terminal exterior

<MUCFH-13NV/18NV>

Bloco terminal interior m

Ligacao do cabo

Bloco terminal exterior
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A\ AVISO

Coloque o painel de servigco da unidade exterior firmemente. Se nao for devidamente colocado, podera

Fixe o fio de ligacdo ® das unidades interior e
exterior usando esta bracadeira de cabo.

f

Certifique-se de que introduz a
parte esquerda no orificio qua-
drado do painel de servico.

0

Parafusos de fixacao

T
\\

Painel de servigo

resultar em incéndio ou choque eléctrico devido a poeira, agua, etc.

Retire os dois
parafusos de fixagédo

e depois o painel de
servico.




6. TERMINAR A LIGAGCAO DA UNIDADE INTERIOR/EXTERIOR E TESTE DE FUNCIONAMENTO

6-1 TRABALHO DE DILATACAO

¢ A principal causa de fuga de gas reside num defeito do traba-
Iho de dilatacao.
Execute correctamente o trabalho de dilatagao segundo o pro-
cedimento seguinte.

1. Corte do tubo

e Corte o tubo de cobre correctamente com um corta-tubos.
@ Tubos de corte ® Bom ;@
© Mau @ Inclinado ; g

® Irregular ® Rebarbado

2. Remocao das rebarbas

* Remova completamente todas as rebarbas da secgéo de
corte transversal do tubo.

* Ao remover as rebarbas, coloque a extremidade do tubo
de cobre voltada para baixo, para evitar que as rebarbas
entrem para o tubo.

® Rebarba ® Tubo de cobre
© Alargador suplente @ Corta-tubos

3. Colocacao da porca

* Remova as porcas de dilatagao fornecidas na unidade in-
terior e exterior e coloque-as, depois, no tubo apds a re-
mocao das rebarbas.

(Nao é possivel coloca-las apés o trabalho de dilatagao)
@ Porca de dilatagéo ® Tubo de cobre

4. Trabalho de dilatacao

¢ Execute o trabalho de dilatagdo com ferramenta propria,
como se ilustra a direita.

Diametro externo A
mm mm
6,35 2,0-2,5
9,52 3,0-3,5
12,7 3,5-4,0
15,88 3,5-4,0

Fixe bem o tubo de cobre num molde com as dimensbes apre-
sentadas na tabela que precede.

@ Ferramenta de dilatagéo ® Modelo

© Tubo de cobre @ Porca de dilatagao

Forquilha

5. Verificacao
e Compare o trabalho de dilatagdo com a figura da direita.
* Se notar que a dilatacéo é defeituosa, corte a seccéo dila-
tada e efectue novamente o trabalho de dilatagéo.
@ Alise tudo a volta
® Dentro esta tudo a brilhar sem arranhadelas
© Uniformize o comprimento a volta
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6-2 LIGACAO DOTUBO

1. Ligacao da unidade interior

* Ligue a tubagem de liquido e de gas a unidade interior.

- Aplique um fino revestimento de 6leo de refrigerante a
superficie de alojamento do tubo.

- Na ligacao, alinhe primeiro o centro; depois, aperte a
mao as 3 a 4 primeiras voltas de aperto da unidade
dilatada.

- Utilize a tabela do binario de aperto que segue como
referéncia para a secg¢ao da junta de uniao lateral da
unidade interior e aperte com duas chaves de bocas.
O aperto em excesso danifica a secgéo dilatada.

Diametro do tubo Binario de aperto
mm N-m kgf-cm
6,35 13,7a17,7 140 a 180
9,52 34,3a41,2 350 a 420
12,7 49,0 a 56,4 500 a 575
15,88 73,5a78,4 750 a 800

2. Ligacao da unidade exterior

* Ligue os tubos a junta do tubo da valvula de paragem da
unidade exterior da mesma maneira que a aplicada para a
unidade interior.

- Para o aperto, utilize uma chave dinamomeétrica ou uma
chave de bocas e 0 mesmo binario de aperto que o
utilizado para a unidade interior.

3. Isolacao do tubo de refrigerante

* Utilize a cobertura do tubo (espuma de polietileno com 8
mm de espessura) incluida nos acessorios e isole juntos
ambos os tubos de liquido e de gas. Coloque a tubagem
de refrigerante e aplique-lhe fita isolante ©.

Tubo de refrigerante da unidade interior

Junta de dilatagao

Tampa do tubo

Tubo de refrigerante

Fita isolante de tubagem

[©XCKSRSXC)

O cabo de ligacdo e os
tubos de refrigerante de-
vem ser separados.

4. Tampa separadora
* |sole a tampa separadora (9 para fechar o furo separador
e impedir a entrada de ratazanas ou de objectos estranhos
na unidade interior.
© Tampa separadora
Parafuso para @ 4 x 10 mm




6-3 PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR O VACUO - TESTE DE FUGAS

OPERACAO DE VACUO

Ligue os tubos refrigerantes (tanto o tubo do ||qU|do como o tubo do gas) entre as unidades interior e
exterior.
v

Retire a tampa da porta de servigo da valvula de detengéo no lado do tubo de gas da unidade exterior. (A
valvula de detengao néo funcionara no seu estado inicial da fabrica (esta fechada de origem).)

v
Ligue a valvula de borboleta do manémetro e a bomba de vacuo a porta de servigo da valvula de detencao J

no lado do tubo de géas da unidade exterior.

v
Opere a bomba de vacuo. (Aplique o vacuo durante mais de 15 minutos.)

Verifique o vacuo com a valvula de borboleta do manémetro, feche a valvula de borboleta do manémetro, e
pare a bomba de vacuo.

v

Deixe assim durante um ou dois minutos. Certifique-se de que o ponteiro do manémetro permanece na
mesma posic¢édo. Confirme que o mandmetro de presséo mostre —0,101 MPa [Manémetro] (760 mmHg).

v

N N YN N YN YN M

Valvula de paragem Tubo de liquido

// Chave sextavada

L ’ ( LA <
Valvula do colector do manémetro (e Tubo de gas

Fechar f

Abrir = T_ "

Tampas

Mangueira de
abastecimento

1 Valvula de paragem
\\k\

.!\
'(((. Bomba de vacuo

Porta de servigco

Chave sextavada Vélvula de paragem

v
( Retire a valvula de borboleta do mandmetro rapidamente da porta de servigo da valvula de detengéo.
v

Depois dos tubos de refrigeragao terem sido ligados e esvaziados, abra completamente todas as valvulas de
paragem em ambos os lados do tubo de gés e do tubo de liquido.
Operar sem abrir completamente reduz o rendimento e causa problemas.

v
v v
Comprimento do tubo acima de 7 m
Nao é necessaria nenhuma car- Carregue a quantidade indicada de
ga de gas. gas. (refira-se ao 3)
[
v

Aperte a tampa da porta de servico para obter o estado inicial.

Reaperte a tampa.
v
Execute o teste de fuga

[ Comprimento do tubo: até 7 m.
(
(
(

— ) S

6-4 TESTE DE FUNCIONAMENTO

¢ Antes de realizar o teste de funcionamento, verifique novamente se nao ha nenhuma ligagcao eléctrica
incorrecta.
Uma ligagéao eléctrica incorrecta impede uma operagao normal ou resulta em queima de fusivel que, por sua
vez, impede o funcionamento do aparelho.

* O teste de funcionamento pode ser iniciado usando o interruptor EMERGENCY OPERATION (prima o
botao do interruptor). Quando tiver premido o interruptor EMERGENCY OPERATION, o aparelho inicia o
funcionamento de teste (operagéo continua) durante 30 minutos tanto no modo de frio como no de calor,
dependendo do modo seleccionado. Durante estes 30 minutos, o termdstato nao funciona. Apés 30 minu-
tos, o aparelho inicia o funcionamento de emergéncia a uma temperatura fixa ajustada para 24 °C no modo
de frio ou no modo de calor.

¢ Faca o teste de funcionamento de acordo com o pro-

) °®
cedimento que se segue. Q\

PROCEDIMENTO

<MCF-13/18/24NV>

¢ Prima o interruptor EMERGENCY OPERATION.

® Prima-o uma vez e ¢ iniciado o MODO DE FRIO
DE EMERGENCIA.

@ Prima-o mais uma vez e a operagao € interrom-

Interruptor EMERGENCY
OPERATION (OPERAGAO DE
EMERGENCIA)

Lampada indicadora )

pida. - Modo | ge funcionamento
(O modo de operagédo muda entre D e @ a cada —
pressdao do interruptor EMERGENCY ®| FrIO j’; @)
OPERATION.) (Luz) (Desligado)
<MCFH-13/18NV> /PRl O O
GEM

(As luzes nao acendem) )

¢ Prima o interruptor EMERGENCY OPERATION.
@ Prima-o uma vez e é iniciado o MODO DE FRIO

2 Lampada indicadora )
DE EMERGENCIA. Modo | 4e funcionamento
N\ | /
Se a lampada do lado esquerdo do indicador de ®| FRIO ’,,C O
operacao piscar cada 0,5 segundos, inspeccione o (Luz) (Desligado)
fio de conex&@o ® de entrada/saida para ver se ndo 0O ;‘1
esta incorrecto. @|CALOR _ g
(Desligado) (Luz)

® Prima-o outra vez e é iniciado o MODO DE CA- @ PARA- o O

LOR DE EMERGENCIA. GEM (As luzes nao acendem)
(® Prima-o mais uma vez e a operagao € interrom-

pida.

(O modo de operagdo muda entre @ - @ a cada
presséao do interruptor EMERGENCY OPERATION.)
Verificacao da recepcao de sinal de controlo remoto (infravermelhos)

Carregue no botdo ON/OFF (Ligar/Desligar) do controlo remoto e verifique se se ouve um som electrénico
proveniente da unidade interior. Carregue novamente no botdo ON/OFF para desligar o ar condicionado.

Se a unidade interna for operada por controlo remoto, tanto a operacéo de teste como a de emergéncia sdo
feitas por comandos do controlo remoto.

¢ Quando o compressor parar, o dispositivo preventivo de reinicio é activado e o compressor nao funcionara
durante trés minutos para proteger o ar condicionado.



6-5 FUNCAO DE REINICIO AUTOMATICO

Quando a unidade interna for controlada por controlos remotos, a temperatura ajustada e a velocidade do
ventilador sdo memorizadas pelo controlo electrénico interno da placa P.C. A fungao de reinicio automatico se
ajusta para trabalhar com o abastecimento de energia restaurado apds a falha na forga eléctrica, o funciona-
mento do aparelho, entao, vai reiniciar automaticamente. Se o aparelho estiver funcionando no modo “I FEEL
CONTROL” antes da falha de energia, a operagéo nao € memorizada. No modo “I FEEL CONTROL”, a opera-
cao é decidida pela temperatura ambiente inicial ao (re)iniciar.

Notas:

¢ Os ajustes de operagao séo memorizados depois de passados 10 segundos que o controlo remoto tiver
sido operado.

¢ Se a corrente principal for cortada ou ocorrer uma falha de energia enquanto o temporizador AUTO START/
STOP estiver activado, o ajuste do temporizador é cancelado. Uma vez que este modelo esta equipado com
a funcao de reinicio automatico, o aparelho de ar condicionado deve comecar a funcionar logo que a corren-
te volte.

¢ Se o aparelho tiver sido desligado por controlo remoto antes da falha de energia, a fungéo de reinicio
automatico nao é activada pois o botdo para ligar do controlo remoto estara desligado.

¢ Para evitar corte no disjuntor devido a descarga subita quando a corrente voltar, tente evitar que outros
aparelhos electrodomésticos estejam ligados ao mesmo tempo.

6-6 EXPLICACAO AO CLIENTE

¢ Use o manual de instru¢des para explicar ao cliente como controlar a temperatura, remover os filtros de ar,
retirar ou pér o controlo remoto no equipamento de montagem do controlo remoto, limpar, precaugdes a
tomar, etc.

* Recomende ao cliente que leia atentamente o Livro de Instru¢gdes de Funcionamento.
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7. PARA REMOCAO E MANUTENCAO

7-1 REMOGAO DO PAINEL FRONTAL

1. Remova a grelha frontal.
* Remova os 3 parafusos. (Veja 4-1-(4)) (Pagina 89).

Bloqueio

2. Remova o painel frontal.
* Remova os 10 parafusos como indicado no lado direito.
* Desbloqueie o painel frontal puxando-o na sua direcco ®~
(®) e ponha-o no chao como indica a seta (®).
¢ Depois de remover o painel frontal, &€ possivel fazer a ma-
nutencao de muitas pecas.

Ga

Painel frontal

7-2 CARGA DE GAS

1. Ligue o cilindro de gas a porta de servico da unidade exterior.

2. Purgue o ar do tubo (ou mangueira) proveniente do cilindro de gas refrigerante.

3. Refaca o volume de refrigerante especificado, enquanto o ar condicionado funciona em modo de
arrefecimento.

A\ Cuidado:
Nunca carregue refrigerante liquido, tal como invertendo o cilindro de gas ao carregar, de outro modo
poderao advir problemas.

/ Valvula de paragem
Unidade
exterior

Porta de servico

Nota: Se a mangueira de
carga de gas estiver liga-
da a porta de servigo,
assegure-se de que re-
move a PROTECGAO
antes de efectuar o ser-
vigo.

Valvula de operagao do cilindro
de gas refrigerante

Cilindro de gas de refrigerante

Carga de gas (R-22)

Para manter a alta pressao do cilindro de gas, aqueca-o com agua quente (abaixo dos 40°C) durante as
estacdes frias, nunca usando chamas desprotegidas ou vapor.



This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on * Low Voltage Directive 73/23/ EEC

the following EU regulations: * Electromagnetic Compatibility Directive 89/
336/ EEC
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