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1. EMNIYET ICIN HER ZAMAN DIiKKAT EDILMESiI GEREKEN

A\ Uyarr:
/N Dikkat:

HUSUSLAR

Latfen klima cihazi icin ayri bir elektrik devresi saglayin ve baska elektrikli cihazlari bu devreye
baglamayin.

Bu techizat harmonik akimin sinirlandiriimasina iligkin teknik standarda uygun olmadig i¢in baska
elektrikli cihazlar lizerinde ters etki yapabilir. _ o . . .

Klimay1 monte etmeden 6nce asagidaki “EMNIYET ICIN HER ZAMAN DIKKAT EDILMESI GEREKEN
HUSUSLAR”1 dikkatle okuyun.

Asagidaki maddeler emniyet acisindan ¢ok 6nemli olduklarindan hepsine uyulmalidir.

Semboller ve anlamlari agagida siralanmistir:

Oliime, ciddi yaralanmalara vb. sebep olabilir.
Uniteyi yanlis kullanmaniz belli ortamlarda ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

Bu elkitabini okuduktan sonra talimatnameyle birlikte miisterinin mekaninda kolayca erisilebilecek
bir yerde muahafaza edin.

A Uyari

W Uniteyi kendiniz monte etmeyin (miisteri). |

m Uniteyi agirhgini kaldirabilecek bir yere emniyetli bir W

B ¢ dnite ile dig iiniteyi emniyetli bicimde baglamak igin

B Elektrik kablosuna ara baglanti vb. yapmayinyadauzatma B

B Montaj tamamlandiktan sonra sogutucu gazinin kagak

Montaj iglemini montaj elkitabini izleyerek emniyetli bir
bicimde gerceklestirin.

Eksik montaj yangin, elektrik carpmasi, diisme nedeniyle
yaralanmalara veya su sizmasina yol agilabilir.

Eksik montaj yangin, elektrik carpmasi, disme nedeniyle
yaralanmalara veya su sizmasina yol agilabilir. Uniteyi satin
aldiginiz yetkili saticlya veya 6zel montdre danisin.

Elektrik islerini montaj elkitabina uygun olarak yapin ve
sirf bu amaca yonelik bir devre kullanin.

Elektrik devresinin kapasitesinin yetersiz olmasi veya elektrikle
ilgili islerin eksik birakilmasi yangina veya elektrik carpmasina
neden olabilir.

bicimde monte edin.
Yeterince saglam olmayan bir yere monte edildigi takdirde tnite
asagiya duserek yaralanmalara sebep olabilir.

belirtilen kablolari kullanin ve kablo gerilimlerinin Giniteleri W
etkilememesini igin bunlari, baglanti terminali yatagina
sikica takin.

Kablolarin gerektigi bicimde baglanmamasi ve tespit
edilmemesi yangina yol agabilir.

Elektrik aksam kapagini i¢ tiniteye servis panelini de dig
liniteye sikica takin.

I¢ tinitenin elektrik aksam kapagi ve/veya dis tnitenin servis
paneli sikica yerlerine takilmazlarsa toz, su vb. girmesi
nedeniyle yangina veya eletrik carpmasina yol acilabilir.

Montaji yaparken saglanan parcalari veya montaj i¢in
belirtilen parcalari kullanmayi ihmal etmeyin.

Kusurlu parcalarin kullaniimasi yangin, elektrik carpmasi,
dusme nedeniyle yaralanmalara veya su sizmasina yol
acilabilir.

kablosu kullanmayin ya da ayni alternatif akim kaynagina
cok fazla cihaz baglamayin.

Kusurlu kontak, kusurlu izolasyon, gecerli akim kapasitesinin
asllmasi vb. nedenleriyle yangina veya elektrik carpmasina

yol agabilir. B Eger ic mekén elektronik kontrol P.C. panosu ya da kablo

sebekesi kuruyorsaniz, elektrigi ana salterden kapatiniz.

yapip yapmadigini kontrol edin. Elektrik carpmasina neden olabilir.

N\ Dikkat

B Toprak baglantisini yapin.

| l;:lniteyi yanici gaz sizintisi olan yerlere monte etmeyin. |

B Montaj yerine bagh olarak (nemli olan yerlerde) toprak
kacagi devre kesicisi monte edin.
Toprak kacag! devre kesicisinin monte edilmemesi elektrik
carpmasina neden olabilir.

Toprak kablosunu, gaz borusuna, su borusuna, paratoner
cubugu ya da telefon toprak kablosuna baglamayin. Yanlis
topraklama elektrik carpmasina neden olabilir.

Drenaj/boru tesisatini montaj elkitabina gére emniyetli bir
sekilde yapin.

Drenaj/boru tesisatinin kusurlu olmasi tiniteden su sizmasina
ve ev egyalarinin 1slanarak hasar gérmesine neden olabilir.

Unitenin cevresindeki alanda gaz sizintisi olmasi ve gaz
birikmesi patlamaya neden olabilir.

2. MONTAJ YERININ SECILMESI

2-1

IC UNITE

Hava akiminin engellenmeyecegi bir yer.

Serin havanin tim odaya yayildigi bir yer.

Titresimsiz saglam tavan veya duvar.

Unitenin dogrudan dogruya giines 1sigina maruz kalmayacag! bir yer.

Kolayca drenaj saglanabilecek bir yer.

TV ve radyonuzdan 1 metre veya daha fazla uzaklikta bir yer (géruntliyu etkilememesi veya parazit yapmamasi
icin).

Floresan ve akkor lambalardan miimkiin oldugu kadar uzak bir yer (kizilétesi isinla ¢alisan uzaktan kumanda
Unitesinin klima cihazini calistirabilmesi igin).

Hava filtresinin kolayca ¢ikarilip degistirilebilecegi bir yer.

2-2 TELSIiZ UZAKTAN KUMANDA UNITESININ MONTAJI

Montaj yeri
- Kolayca kullanilabilecegi ve kolayca gorilebilecegi bir yer.
- Cocuklarin erigemeyecegi bir yer.

Montaj

Yerden 1,2 metre ylkseklikte bir yer secin, uzaktan kumanda Unitesi tarafindan o noktadan génderilen
sinyallerin i¢ Unite tarafindan kesinlikle alindigini kontrol edin (“bip” veya “bip bip” alma sesi duyulur), uzaktan
kumanda unitesi montaj donanimini @ bir sttun veya duvara monte ettikten sonra telsiz uzaktan kumanda
Unitesini ® yerlestirin.

| inverter tipi floresan lambalarin kullanildigi odalarda telsiz uzaktan kumandanin sinyali alinamayabilir. |
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/N Dikkat:
Klima cihazini ariza yapma ihtimali bulunan asagidaki yerlere
monte etmekten kaginin.

2-3 DIS UNITE

Kuvvetli rizgara maruz kalmayacag! bir yer.
Yeterli ve tozsuz hava akimi bulunan bir yer.
Yagmura ve direkt glines 1s1gina maruz kalmayacag: bir yer.

<MUCF-13NV>
<MUCFH-13NV>

780mm ‘
Komsularin Unitenin ¢ikardigi ses ve sicak havadan rehatsiz ®
olmayacag! bir yer. m -
Unitenin galismasindan kaynaklanan ses ve titresimin artmasini~ £| £ ‘ ‘
Onleyecek saglam bir duvar veya mesnedin bulundugu bir yer. 8|8
Yanici gaz sizintisi meydana gelme tehlikesi bulunmayan bir ——| .
yer. O @

Uniteyi yiiksek seviyede monte edeceginiz zaman dnitenin ‘W"

ayaklarini takmayi ihmal etmeyin.

TV cihazi veya radyo anteninden en az 3 m uzaklikta bulunacagi
bir yer. (Aksi takdirde goriintu bozulabilir veya parazit meydana
gelebilir.)

Uniteyi yatay olarak monte edin.

<MUCF-18NV/24NV>
<MUCFH-18NV>

(850)

ﬂw‘@— ————— ]

(290)

Makine yagi veya yemeklik yag tiiriinden fazla miktarda yag
bulunan yerler.

Deniz kiyisi gibi fazla tuzlu ortamliar.

Kaplicalar cevresinde.

Siilfit gazinin mevcut oldugu yerler.

Diger 6zel atmosferi olan yerler.

T Q@’*’ [

500

@ Hava cikisl
® 4-10x21yuva

(birim : mm)



3. MONTAJ SEMASI VE AKSESUVARLARI

MCF-13NV
MCF-18NV
MCF-24NV
MCFH-13NV
MCFH-18NV

Uyart:

Bu Unite, aksesuvarlari igine yerlestirilerek
paketlenmigtir. Litfen sagda gosterilen
sekilde 6n izgaray! ¢ikarin. (“ON
PANELIN CIKARILMASI” bélimiine
bakin) ve montaja baslamadan énce
aksesuvarlari kontrol edin.

Aksesuvarlar

On izgara

MUCF-13NV MUCF-18NV
MUCFH-13NV MUCF-24NV
MUCFH-18NV

100 mm veya daha fazla

Borular metal (teneke kaplamali) veya metal ag iceren bir duvara monte edilecegi zaman duvarla borular arasina kimyasal islemden gegirilmis 20
mm veya daha fazla kalinlikta bir agac parcasi koyun veya boruya 7 - 8 kere vinil izolasyon bandi sarin.

| Uniteler yerel ydnetmeliklere uygun olarak ruhsatli miteahitler tarafindan monte edilmelidir.

AKSESUVARLAR TARAFINIZDAN TEMIN EDILECEK
Montajdan 6nce asagidaki pargalarin bulunup PARCALAR
bulunmadigini kontrol edin.
<l¢ Unite>
Parca adi Mkt. Parca adi Mkt.
@ | Montaj levhasi 2 ® | Sogutucu borusu 1 takim
@ | Unite tespit vidasi 5 x 12 mm 2 I¢ Unite/dis Unite baglanti kablosu 1
® | Telsiz uzaktan kumanda Unitesi 1 © | Boru bandi 1
@ | Uzaktan kumanda Unitesi montaj donanimi 1 © | Drenajborusu (PVC boru : DG ¢26) 1
® | @ icin tespit vidasi 3,5 x 16 mm (Siyah) 2 ® | Sogutucu borusu igin boru tespit bandi 2~5
® | Uzaktan kumanda Unitesi igin pil (AAA) 2 (Miktar borunun uzunluguna baghdir.)
@ | Drenaj hortumu 1 ® | ®igin tespit vidasi 2~5
Drenaj borusu ortliisu 1 (Miktar borunun uzunluguna baghdir.)
©® | Hazirlanmis delik yeri kapagi 1 © | Drenaj ekleme borusu (PVC boru : DG 926, U=50 mm) 1
@ icin vida 4 x 10 mm 2 ® | G besleme kablosu 1
® | Boru deligi onarim pargalari 1
<Disg Unite: MUCFH tipi> (Macun ve duvar deligi kapagr)
Q@ | Montaj levhasi tespit civatasi (M10) 4
@ | Pis su soketi 1 ® | @ icin Somun, yayli rondela (M10) 4 takim
@ | Sapkacik 33 2
® | Sapkacik 916 (Yalniz MUCFH-18NV) 1




SECIMLIK PARCALAR

Model MCF(H)-13NV MCF(H)-18NV MCF-24NV
Hava temizleme filtresi MAC-1200FT
Koku giderici filtre MAC-1700DF
SOGUTUCU VE DREANAJ BORUSU CAPLARI
Model MCF(H)-13NV | MCF(H)-18NV MCF-24NV
Sogutucu borusu | Sivi DC 06,35 DC 29,52
Gaz DC 012,7 | DC 215,88
Drenaj borusu Sert PVC boru : DG 926

GECME BAGLANTILAR

e Bu Unitede hem i¢ Gnite hem de dis Unite tarafinda gegme baglantilar vardir.
e Sogutucu borulari i¢ Unite ile dis Unite arasinda asagidaki resimde gosterilen sekilde baglanti kurmak igin

kullanihr.

¢ Kondansasyonu 6nlemek icin hem sogutucu borularini hem de drenaj borularini tecrit edin.

Sinirlamaar

Boru uzunlugu

Maksimum 15 m

Yiikseklik farki

Maksimum 5 m

Egim sayisi

Maksimum 10

e Sogutucu ayarlamasi ... Eger boru uzunlugu 7 metreyi asiyorsa ek sogutucu (R-22) doldurmak gerekir.
(D1s Uniteye 7 metrelik boru igin yeterli sogutucu doldurulmustur.)

Boru uzunlugu

7 m'ye kadar

Ek sarj gerekmez

7 metreyi gecince

Ek sarj gerekli

Eklenecek sogutucu
miltan

MCF tipi 115 g/m

MCFH tipi 150 g/m

BORU TESISATI iCiN HAZIRLIK

e 3,5,7,10 and 15 m uzunlukta sogutucu borular segimlik donanim olarak mevcuttur.

@ Piyasada satilan borularin 6zellikleri asagidaki tabloda gosterilmistir.

Dis cap! izolasyon kalinligi . )
Model Boru mm mm Izolasyon malzemesi
MCE Sivi igin 6,35 s
(H)-13NV Gaz igin 12,7
Sivi igin 6,35 Isiya dayanikl plastik koplk
MCF(H)-18NV ™ 5 27 icin 15,88 8 0,045 bzgiil agirigr
MCE-24NV Sivi igin 9,52 s
Gaz icin 15,88

@® Kondansasyonu 6nlemek igin 2 sogutucu borusunun iyice izole edilmesini saglayin.

@ Sogutucu borusunun bikme yaricapi 100 mm veya daha fazla olmalidir.

/N Dikkat:

Belirtilen kalinlikta malzemeyle dikkatle izolasyon yapin. Asiri kalinlik i¢ Ginitenin arkasinda depolamayi
engeller, kalinlik olmamasi ise ¢ig damlalarinin yogunlasmasina yol acar.
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4. ic UNITENIN MONTAJI

4-1 iC UNITENIN TAVANDAN ASILMASI DURUMU

4-1-(1) MONTAJ LEVHASI TESPIT CIVATALARININ TAKILMASI
1. Montaj levhasi tespit civatalarininin takilacag: yerleri
saptayin.

» Montaj levhasi tespit civatalarinin @ takilacagi yerleri
montaj sablonunu kullanarak tespit edin.
@ Montaj sablonu

*Takma igleminden sonra montaj sablonunu kaldirin.

Ayrintilari sablon Uzerindedir.

Dikkat: Cevre sicakligi ve nem kagit sablonun gekmesine
veya uzamasina yol agabilir. (Delikleri delmeden
Once boyutlari élgin.)

2. Aski konstriiksiyonu (Aski yerinin yapisinin saglam
olmasini saglayin.)
B Ahsap yapi
e Takviye elemani olarak (tek katli evlerde) birakma

kiriglerini, (iki katli evlerde ise) ikinci kat kiriglerini
kullanin.

* Kirigler arasindaki mesafe 900 mm veya daha az ise
en az 60 mm x mm, 900-1800 mm arasindaki kiris
araliklarinda ise en az 90 mm x mm'’lik saglam kirigler

kullanin.

@ Aralik ® Tavan
© Kirig @ Destek
® Cati kirigi

H Betonarme yapilar

» Montaj levhasi tespit civatalarini @ sagda gdsterilen
bicimde tespit edin veya montaj levhasi tespit
civatalarini Q) tespit etmek icin kdésebent payanda
kullanin.
® Her biri 100 - 150 kg'lik insertler kullanin
@ Betonarme gubugu
@ Montaj levhasi tespit civatalari

T o7 3

1065 mm
3. Montaj levhasi tespit civatalarinin araligi. 7 150 mm
» M10 montaj levhasi tespit civatalari @ kullanin (x 4 yerel K :
tedarik). ‘ \ 300 mm
@ g tnite ® Hava cikisi ‘ hd
@ Montaj levhasi C/ TL
J@ o®
» Montaj levhasini tespit civatalarinin @ sagdaki gibi D /©
montaj levhasinin tespit edilecegi yatay taban gizgisinden )
tagma boyutlar. ol Azami40mm

© VYatay taban gizgisi
@ Montaj tespit civatalari

@ Montaj levhasi




4-1-(2) MONTAJ LEVHALARININ TAKILMASI

1. Montaj levhalarini montaj levhasi tespit civatalarina
yerlestirin.

» Montaj levhalarini () montaj levhasi tespit civatalarina @
montaj levhalarinin i¢ taraflar arasindaki mesafe sagda
gosterilen uzunluga ayarlanacak sekilde yerlestirin.

@ Montaj levhasi

e Montaj levhalar (D, Sekil 1’de goruldugu tzere tek yonlu
olarak tespit edilmelidir.

Sekil 2'de gosterilen bicimde tespit etmeyin.

e Montaj levhalarindaki @ “FRONT” (6n) ibaresine dikkat edin;
“FRONT” (6n) tarafi i¢ Gnitenin hava cikis tarafina gelegek
sekilde yerlestirin.

® “FRONT” (6n)
@ Montaj levhasi

2. Montaj levhalarini () tavanin uUzerine tespit etme
durumunda, montaj levhasi tespit civatasini sirasiyla bir
somun, bir yayl rondela, montaj levhasi, bir yayli rondela
ve cift somuna takin. (Sekil 3)

Montaj levhalarini @ dogrudan dogruya tavanin oniine
tespit etme durumunda da montaj levhasi tespit civatasini
sirasiyla montaj plakasi, bir yayli rondela ve cift somuna
takin. (Sekil 4)

@ Tavan ®-1  Somun (M10)

@ Montaj levhasi ®-2 Yayl rondela

@ Montaj levhasi tespit civatasi ®-3  Gift somun (M10)

3. Dort koésenin de yatay durumda oldugunu su terazisiyla
dogrulayin. (Sekil 5)
@® Suterazisi

4-1-(3) DELIKLERIN DELINMESI

Sogutucu borusu @ ve drenaj borusu © icin deliklerin yerlerini
belirleyin.
e 4-1-(1)’de belirtilen montaj sablonunu kullanin.
e Sagda gosterilen bicimde boyutlari dogrulamayi ihmal
etmeyin.
@ VYatay taban gizgisi
© Drenaj borusu igin delik
@ Montaj levhasi

® Sogutucu borusu igin delik

« Ozellikle, drenaj borusunun deligini egim saglayacak sekilde
belirtilen boyutlarda delin.
@ VYatay taban gizgisi
®© Aski civatasi
® Duvar

A

1028 mm

(Sekil 4)

(birim: mm)
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4-1-(4)
» On 1zgarayi ve tasima mesnedini cikarin.

ON IZGARANIN CIKARILMASI

Tasima mesnedi

* Bu parga,
tagima

On izgara sonra lutfen ¢ikarin.

yalnizca
sirasinda
kullanildigindan, montaj
islemini tamamladiktan

4-1-(5) HAZIRLANMIS DELIK YERININ ACILMASI
e Hazirlanmis delik yerlerini ¢ekicle vurarak agin.

_  h

Hazil
delk yori \@©<>O
° )

Drenaj borusu igin hazirlanmis
delik yeri

4-1-6) UNITENIN MONTAJ LEVHALARINDAN ASILMASI

1. Unitenin montaj levhalarindan asilmasi

« Unitenin yan taraflaridaki aski civatasi (4) montaj levhasindeki (D deliklere girecek sekilde tiniteyi yukariya

kaldirin.

Unite tespit vidasi @ %

o— Unite tespit vidasi @

Unitenin egimini muhafaza
etmek icin aski civatasini
bu konumda takmaya
dikkat edin.

2. Unitenin montaj levhalarina tespit edilmesi
« Unite tespit vidasini @ (niteye sikica vidalamayi ihmal etmeyin.



4-2 iC UNITENIN DUVARA MONTE EDILMESi DURUMU

4-2-(1) MONTAJ LEVHASI TESPIT VIDALARININ TAKILMASI

1. Montaj levhasi tespit civatalarinin takilacag yerleri saptayin.
» Montaj levhasi tespit civatalarinin @ takilacadi yerleri montaj sablonunu kullanarak tespit edin.

* Takma isleminden sonra montaj sablonunu kaldirin.

2. Saglam bir duvar
¢ Duvarda (saplama gibi) bir yapisal eleman bulun.

3. Montaj levhasi tespit civatalarinin arahgi.
e 4-1-(1) 3e bakin. (Sayfa 124)

4-2-(2) MONTAJ LEVHALARININ TAKILMASI

1. Montaj levhalarini @ montaj levhasi tespit civatalarina @ yerlestirin.
* 4-1-(2) 1’e bakin. (Sayfa 125)

2. Montaj levhasi tespit civatasini, yayli rondeladan (2) ve ¢ift somundan gecirerek yerlestirin.
* 4-1-(2) 2 Sekil 4’e bakin. (Sayfa 125)

4-2-(3) DELIKLERIN DELINMESI

Sogutucu borusu ve drenaj borusu igin deliklerin yerlerini belirleyin.
e 4-2-(1)’de belirtilen montaj sablonunu kullanin.
e Asagida gosterilen boyutlari dogrulamayi ihmal etmeyin.

~

300 mm

300 mm
Yatay taban cizgisi
155 mm

(Tesisatin arkadan yapilmasi halinde) sogutucu

(Tesisatin asagiya dogru yapilmasi halinde) e drenaj borusu igin delik

sogutucu ve drenaj borusu igin delik

4-2-(4) ON IZGARANIN CIKARILMASI
e 4-1-(4)’e bakin. (Sayfa 125)

4-2-(5) HAZIRLANMIS DELIK YERININ ACILMASI
e 4-1-(5)e bakin. (Sayfa 125)
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4-2-(6) UNITENIN MONTAJ LEVHALARINA TESPIT EDILMESI

1. Unitenin montaj levhasindan asiimasi

« Unitenin yan taraflaridaki aski civatasi (4) montaj levhasindeki (D deliklere girecek sekilde tiniteyi yukariya
kaldirin.

Montaj levhasi O

Unite tespit vidas| @ e

/\

™ Unite tespit vidasi ®

* Aski civatasini |
bu konumda
takmaya dikkat
edin.

\}

Aski civatasi

Aski civatasi

2. Unitenin montaj levhalarina tespit edilmesi
« Unite tespit vidasini @ initeye sikica vidalamayi ihmal etmeyin.

4-3 HAZIR DELIK KAPAGI

e Hazirlanmig delik yerlerini agtiktan sonra hazirlanmis delik yeri kapagini @ delik yeri kenarina takin
(asagida gosterilmistir).

Hazirlanmis delik yeri kapagi ®

A B C
Sogutucu
— . Borusu
. . — Drenaj Borusu
Sogutucu Sogutucu
Borusu Borusu

Drenaj Borusu
|

Drenaj Borusu

&>

Hazirlanmig
delik yeri

Hazirlanmis delik yeri

a5

Hazirlanmis delik yeri




4-4 GUC SAGLAMA VE BAGLANTI KABLOSUNUN OZELLIKLERI

Klimaya 6zel elektrik devresi kullanin.

Nominal voltaj Devre kesici kap Elektrik kordonu
MCF(H)-13NV__ | 10 A | Toprakh 3 gdbekli IEC kordonu 1,0 mm? veya daha fazla
220-240V MCF(H)-18NV 15 A | Toprakli 3 gébekli IEC kordonu 1,5 mm? veya daha fazla
MCF-24NV 25 A | Toprakli 3 gébekli IEC kordonu 2,5 mm? veya daha fazla

MCF(H)-13NV

1,0 mm? veya daha fazla

ic ve dig tinite baglanti kablosu

MCF(H)-18NV

2
1,5 mm? veya daha fazla Kablo.

ozellikleri

MCF-24NV

2,5 mm? veya daha fazla

245 |EC 57 (HO5RN-F) Dizaynina uygun

goruldugu sekilde soyun.

e Baglanti kablosunun ve elektrik kordonunun her iki ucunu sagda

e Kablonun boru ile temas etmemesine dikkat edin. ‘

:)—
e
|

=S
15 mm
65 mm

Fise veya gu¢ kaynagi fazini kesmek igin agildiginda en az 3 mm araligi olan bir elektrik salterine baglayin.

A\ Uyan:

¢ Sabit kablo baglantisina bir izolatér anahtari veya bezer cihazla tiim aktif iletkenlerde elektrigi kesme

diizenegi monte edilir.

e Giuc kablosunu asla kesmeyin ve eklemeler yapmayin. Aksi halde yangina sebep olur.

4-5 iC VE DIS UNITE BAGLANTI KABLOLARININ BiRLESTIRILMESI

¢ Kablo baglantilar asagidaki semaya uygun olarak

yapiimalhdir.

1. ki vidayi ¢ikartin ve terminal kapagini 6ne dogru

cekin.

2. Kabloyu kablo kelepcesiyle tespit etmeyi ihmal

etmeyin.

3. Terminal kapagini sikica yerine takin.

Terminal kapagi

Terminal yatagi

@ Kablo baglantilarini yanlis
edin.

Terminal vidasini gevsetin

™~

Baglantinin ayrintilari

yapmamaya dikkat

Kablo kelepcesi

<MCF-13NV/18NV>

G besleme
kablosu ®

Dis Unite terminal yatag

@ Gevsememeleri icin terminal vidalarini iyice
sikin.

®Vidalari siktiktan sonra kablolari hafifce
cekerek oynamadiklarini saptayin.

<MCF-24NV>

G besleme
kablosu ®

Dis Unite terminal yatagi

<MCFH-13NV/18NV>

N\ Uyart:

bicimde yapilir.

i tinite terminal yatag

Baglanti kablosu

Dis Uinite terminal yatagi

4-6 SOGUTUCU BORUSU TESISATI

* ig tinitenin yan tarafina baglanmis olan sogutucu borulari asagidaki sekilde islemden gegirimelidir; sekildeki
islem hangi i¢ Gnitenin monte edildigine ve sogutucu borularinin hangi ydnde baglandigina bagli olarak farkli

[T

V_ToTY

\

3 =
= } Sogutucu borusu

Sogutucu borusu
——

il
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o o

(Sekil 1)

Giig besleme kablosu ®

e Elektrik aksam kapagini iyice kapatin. Eger yanlis takilirsa toz, su vb. girmesi nedeniyle yangina
veya elektrik carpmasina yol acabilir.
¢ I¢ ve dis liniteleri baglamak i¢in belirtilen i¢/dis linite aglanti kablosunu kullanin ve terminal yataginin
baglanti bélimiine gerilme kuvveti uygulanmamasi i¢in kabloyu terminal yatagina sikica tespit edin.
Kablonun tam baglanmamasi veya tespit edilmemesi yangina yol acabilir.
¢ Giic kablosunu, gii¢c kaynagina baglarken, her teli dogru kutba bagladiginizdan emin olun. Faz telini
terminaline ve Nétr iletkeni ise [N terminaline baglamaya dikkat edin.

1. Borularin i¢ Unitenin arka ylizeyi kesilerek ¢ikarilmasi durumu. (Sekil 1)

islem sekli

P/ Gegme somun

gy

Sogutucu borusu (gaz)
DC 215,88

__— Gec¢me somun

Sogutucu borusu (sivi)
DC 09,52




2. Borularin i¢ linitenin alt ylizeyinden ¢ikmasi durumu. (Sekil 2) 2. Drenaj borusunun © drenaj hortumuyla drenaj ekleme
kovanina baglanmasi durumu.

i§lem sekli ¢ Aksesuvarlar arasinda bulunan drenaj hortumu (@) esnektir;
drenaj borusunun @ yénl degistirilecedi zaman onu
Ll o kullanin.
g \ e Aksesuvarlar arasinda bulunan boru 6értistinu vinil bantla
N Gegme somun drenaj hortumunun etrafina sarmayi inmal etmeyin.
51 . e VP-20'yi sagda gorilen sekilde gerekli boyda kestikten
M Vi sonra yapistiriclyla drenaj ekleme kovanina drenaj
Fl hortumuyla baglayin.
N - Sodutucu b @ Drenaj ekleme kovani
ch))gg;g:,;s orusu (gaz) ® Bant
© Yapistirict
} Sogutucu borusu @ Drenaj hortumu
Drenaj borusu ortusu
® Drenaj borusu (VP-20)
© Drenaj ekleme borusu (VP-20)
Sogutucu borusu Gegme somun
——
Sogutucu borusu (sivi)
DG 09,52
(Sekil 2)
4-7 DRENAJ BORUSUNUN BAGLANMASI
e Drenaj borusu © icin sert PVC (226 mm dis cap) kullanin. ) L . .
« Aksesuarlar arasinda bulunan drenaj borusu értiistinti ® kullanin; 6rtiiy( i¢ tinite tarafindaki drenaj borusunun 3. + Drenaj borusunun © dis inite tarafinda asagiya dogru 075 m-15m
© etrafina sarin. (1/100 veya daha fazla) meyilli olmasini ve sifon veya J—J/ /@
 Eklem yerlerinden kagak olmamasi igin vinil klorir yapigtirict kullanin. ylkselen bélim bulunmamasini saglayin. i
e Drenaj borusunun © oda icinden gecmesi gerektigi durumlarda piyasada satilan izlasyon malzemesiyle * Drenaj borusu © nispeten uzun oldugu zaman salinim = _I.
drenaj borusunu kaplamay! inmal etmeyin. yapmasini énlemek icin orta noktadan destekleyin.
* Unite tarafindaki boru baglantilarina ekstra glic uygulanmamasi i¢in drenaj borusu baglantisini dikkatle yapin. « Drenaj borusunun ® ucuna koku sifonu yapmak gerekmez.
) . . ) ® izolasyon
1. Drenaj boru:«sunun ® dogrudan dogruya drenaj ekleme ® Metal mesnet donanimi
kovanina baglanmasi durumu. © 1/100 veya daha fazla asagiya dogru meyil
 Drenaj borusunu © sagda gériilen sekilde drenaj ekleme @ Havalik X
kovanina sikica baglamaya dikkat edin. ® Kaldirmayin
¢ Egimi muhafaza etmek i¢in drenaj borusu orttsi kapli drenaj ® Koku sifonu
borusunu © alt ylizeydeki hazirlanmis delik yerinden © Drenaj hortumunun ucu suya daldirilir.
gecirmeyi ihmal etmeyin. ® Zemin seviyesiyle aralik 50 mm veya daha azdir.
Drenaj ekleme kovani ® Kanalizasyon gukuru

Hazirlanmis delik yeri
PVC yapistirict bandi
Yapistirict

Drenaj borusu értusu
Drenaj borusu (VP-20)
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5. DIS UNITENIN MONTAJI

iC VE DIS UNITE KABLO BAGLANTILARI

. ig Uniteden gelen i¢/dis Unite baglanti kablosunu ® terminal blokuna dogru bigimde baglayin.
¢ llerde yapilacak bakim igleri igin kabloyu uzun tutun.

e Baglanti kablosunun (sagdaki resimde goruldugu sekilde) her iki —
ucu soyulmus olmahdir. ——

e Kablonun boru ile temas etmemesine dikkat edin.

15 mm

<MUCF-13NV/18NV>

Terminal vidalarini gevsetin.

i tinite terminal yatag

Baglanti kablosu

. < Dis Unite terminal yatagi
Terminal yatagi <Baglanti detaylari>

<MUCF-24NV> <MUCFH-13NV/18NV>

i¢ tinite terminal yatagi i¢ tinite terminal yatagi

Baglanti kablosu Baglant kablosu

Dis Unite terminal yatagi Dis Unite terminal yatagi

/N DIKKAT

Yanlis baglanti yapmamaya 6zen gosterin.

Gevsememeleri icin vidalari iyice sikistirin.

Sikistirdiktan sonra kablolari kontrol i¢cin hafifce ¢cekin.

Eger baglanti kablosu terminal yatagina yanlis baglanmigsa {inite normal bicimde calismaz.

129

Bu mandali kullanarak i¢ ve dis (inite
baglanti kablosunu ® tutturun.

/N UYARI

f

Sol tarafin servis panelinin kare
deligine yerlestiginden emin
olun.

Tutturma vidalari

Servis paneli

Dis Unite servis panelini sikica kapatin. Tam takilmadigi durumlarda toz veya su kagmasi, kisa devre

yapma sonucu yangin veya elektrik carpmasina sebep olur.



6. iC/DIS UNITE BAGLANTILARININ TAMAMLANMASI VE iSLETME TESTI

6-1 GECME BAGLANTILARIN YAPILMASI

¢ Gaz kagaklarinin baglica nedeni gegme baglantilarin kusurlu
olmasidir.
Gecme baglantilar asagidaki proseduri izleyerek dogru bigcimde

yapin.

1. Borularin kesilmesi
¢ Bakir boruyu boru kesme aletiyle dogru bicimde kesin.

® Bakir borular ® iy
© lyi degil @ Egik
Parizli ® Capakli

2. Capak temizligi
¢ Borunun kesik yUzindeki tim capaklar temizleyin.
e Capaklarin icine dismesini énlemek i¢in, borunun ucunu
asaglya donuk olarak tutun.
@ Capak
© Yedek rayba

® Bakir borular
@ Boru kesme aleti

3. Somunun takilmasi
* g tiniteye ve dis tniteye takill gegme somunlari gikarin ve
capak temizligini tamamladiktan sonra tekrar yerlerine takin.

(Gegme baglantinin yapilmasindan sonra takilmalari
mumkuin degildir.)

@ Gegme somun ® Bakir borular

4. Gecme baglantinin yapilmasi
¢ Gecgme baglantilar, sagda gorllen baglanti aletiyle yapin.

Dis capi A
mm mm
6,35 2,0-2,5
9,52 3,0-3,5
12,7 3,5-4,0
15,88 3,5-4,0

Bakir boruyu, yukaridaki tabloda verilen boyutlara sahip kalipta
sikica tutun.
@ Gegme baglanti aleti
© Bakir borular
® Mengene

® Kalp
@ Gegme somun

5. Kontrol edin

¢ Gecgme baglantiyl sagdaki sekille karsilastirin.
¢ Gegme baglantinin kusurlu oldugu saptanirsa gegmeli kismi
kesip gegme baglantiyi yeniden yapin.
® Tum gevresindeki piriizleri giderin.
® ig tarafi plruizsuz ve parlaktir.
© Tum gevresi ayni uzunlukta
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6-2 BORU BAGLANTILARI

1. i¢ Ginitenin baglanmasi
e Sivi ve gaz borularini i¢ Uniteye baglayin.

- Borunun baglanti oturma yiizeyine ince bir kat sogutucu
yagi uygulayin.

- Baglantiyr yapmak igin 6nce boru merkezlerini
hizalayin, sonra da gegme somunu sikmak i¢in ilk 3-4
dénusu yapacak sekilde elle sikin.

- Asagidaki tabloyu kilavuz alarak her i¢ tnitenin baglanti
bélimind iki somun anahtariyla sikin. Cok fazla
stkmak gegcme kisminin kiriimasina yol acabilir.

Boru ¢api Sikma torku
mm N-m kgf-cm
6,35 13,7' dan 17,7'e 140' dan 180'e
9,52 34,3 dan 41,2'e 350' dan 420'e
12,7 49,0' dan 56,4'e 500' dan 575'e
15,88 73,5'dan 78,4'e 750' dan 800'e

2. Dis Unitenin baglanmasi
¢ Borulari dig Gnite kesme vanasinin boru baglanti noktasina
ic Unitede uygulanan sekilde baglayin.
- Sikmak icin tork anahtari veya somun anahtari kullanin
ve i¢ Uniteye uygulanan sikma torku degerini uygulayin.

3. Sogutucu borusunun izolasyonu
e Aksesuarlar arasinda bulunan boru 6rtisind (8 mm

kalinlikta polietilen kdpuk) kullanarak hem sivi hem de gaz
borularini birlikte izole edin. Sogutucu borusunu yerlestirin
ve boru bandini © uygulayin.

i¢ tinite sogutucu borusu

Gegme baglant

Boru ortust

Sogutucu borusu

Boru bandi

O®e6®

Baglanti kablosu ve
sogutucu borulari
birbirlerinden
ayrilmalidir.

4. Hazirlanmis delik yeri kapagi
o ig Uniteye sigan veya diger gerip seylerin girmesini 6nlemek
icin hazirlanmis delik yerini kapatmak uzere delik yeri
kapagini @ takin.
® Hazirlanmis delik yeri kapagi
@® igin vida 4 x 10 mm




6-3 TEMIOZLEME PROSEDURU - SIZINTI TESTI

(

TEMIZLEME PROSEDURU
¥

( ic ve dis tinite arasindaki borularin (likid ve gaz) baglantilarini yapin.

Dis Unite gaz borusu Uzerinde bulunan kesme vanasinin servis kapagini ¢ikartin. (Kesme vanasi ilk

[

durumunda iken sistemin temizligini saglayamaz (kapak tam olarak kapatildigr durumda).)
v

( Manifold vanasini ve vakum pompasini dis tnite likid borusunun bagh bulundugu servis yatagina baglayin.

3
(

Vakum pompasini ¢alistirin. (15 dakika kadar vakumize edin.)
( Manifold vanasi ile vakumu kontrol edip manifold vanasini kapatin ve vakum pompasini durdurun.

Bir veya iki dakika bu durumda birakin. Manifold vana géstergesinin ayni yerinde oldugundan emin olun.

[

Basing degeri —0,101 MPa [Manometre] (~760 mmHg) olmalidir.
v

VA S WA WA N U S N

-

Kesme vanasi

Sivi borusu

/ Altigen anahtar

Gaz borusu

g> Kapaklar

Kesme vanasi

Kapahf
Acik L/ R

Altigen anahtar

Doldurma hortumu

Servis deligi
Kesme vanasi

Vakum pompasi

v

Kesme vanasi bakim yerinden, manifold vanasini yavasca cikartin.

v

TUm sogutma borulari baglanip bosaltma islemi yapildiktan sonra gaz ve likid gazi borularinin her iki yanindaki
kesme vanalarini tam olarak agin.
Vanalar tam olarak agik durumda calistiriimadiklari zaman performans distklugl ve arizaya sebep olurlar.

v
v v

Boru uzunlugu 7 m’ye kadar \B(OVUI UZUQ'“QU 7 m‘lyi gegiqce_ _
Gaz sarji gerekmez. (3?glbzcka|ln)§arj oranlari verilmistir.

[ ]
v

Eski durumdaki gibi sapkaciklari sikistirin.
v

Sapkacigin yeniden sikilmasi.
v

|
|

Sizinti testi

|
|

6-4 ISLETME TESTI

. igletme testine baglamadan énce yanlis yapilmis kablo baglantisi olup olmadigini yeniden kontrol edin.
Yanlis kablo baglantisi normal ¢aligmaya engel olur veya sigortayi attirarak cihazin calismasini énler.

isletme testi EMERGENCY OPERATION (acil calistirma) diigmesi kullanilarak (basmali diigme) baglatilabilir.
EMERGENCY OPERATION dugmesine basilinca Unite, hangisinin segildigine bagh olarak COOL MODE
(sogutma) ya ad HEAT MODE (isitma) modunda 30 dakika sureyle isletme testine (stirekli calisma) baslar.
Bu 30 dakikalik stirede termostat ¢alismaz. 30 dakikadan sonra tinite COOL MODE (sogutma) ya da HEAT
MODE (1sitma) modunda 24°C’lik sabit sicaklik ayarinda EMERGENCY OPERATION’i (acil calistirma) baslatir.

¢ Asagidaki prosedire gore isletme testi yapin.

PROSEDUR

<MCF-13/18/24NV>

e EMERGENCY OPERATION (acil c¢alistirma)
dugmesine basin.
@ Bir kez basinca EMERGENCY COOL MODE (acil
sogutma modu) baslar.
@ Tekrar basinca ¢alisma durur.

(EMERGENCY OPERATION digmesine her

CQ\

EMERGENCY OPERATION
(acil caligtirma) digmesi

basista isletme modu O ve ® durumlar arasinda ielotme qosterae
degisir.) Mod * Iamgay ’
<MCFH-13/18NV> ®fsoan| O O
« EMERGENCY OPERATION (acil calistirma) anid GO
digmesine basin. (@ | DURDURMA o O
@ Bir kez basinca EMERGENCY COOL MODE (acil (Lambalar yanmaz)
sogutma modu) baslar.
Mod isletme gosterge
Calisma gostergesinin yan taraftaki lambasi 0,5 N \I?mbaSI
saniyede bir yanip séniyorsa i¢/dis kablo ®lsosn| O O
baglantisinda @ hata olup olmadigini kontrol edin. (Yanik) (Séniik)
o
@ Tekrar basinca EMERGENCY HEAT MODE (acil ©|IsITMA O ah
Isitma modu) baslar. (Sondlg_(Yant)
® Tekrar basinca ¢alisma durur. (@) |DURDURMA o O
(EMERGENCY OPERATION (acil galigtirma) (Lambalar yanmaz)

dugmesine her basista igletme modu @ - @ sirasiyla
degisir.)

Uzaktan kumanda (kizil6tesi) sinyali alicisinin kontrolii

Uzaktan kumanda Unitesi Gizerindeki [ON/OFF] (agma/kapama) digmesine basin ve i¢ initeden elektronik ses
gelip gelmedigini kontrol edin. Klima cihazini kapatmak i¢cin tekrar [ON/OFF] (agma/kapama) digmesine basin.

ig Unite uzaktan kumandayla calistiriiyorsa, hem deneme hem de acil calistirma islemleri uzaktan kumanda
vasitasiyla baslatilir.

e Kompresdr bir kez durunca yeniden calismayi énleyen tertibat devreye girer ve klimayi korumak Uzere
kompresoriin galismasini 3 dakika sureyle durdurur.
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6-5 OTOMATIK YENIDEN CALISTIRMA FONKSiYONU

ig Unite uzaktan kumanda ile galistirildiginda, 1si ayari ve vantilator hizi i¢ Gnitenin elektronik kontrol P.C.B.
tarafindan hafizaya alinir. Otomatik yeniden calistirma fonksiyonu, elektrik kesilmesinin ardindan elekirik tekrar
geldiginde devreye girerek Unitenin otomatik olarak galismaya devam etmesini saglar. Unite, elektrik
kesilmesinden 6nce “l FEEL CONTROL” modunda calismaktaysa, yapilmis olan ayarlar hafizaya kaydedilmez.
“I FEEL CONTROL” modunda, operasyon, (yeniden) baslama sirasindaki oda isisina gére ayarlanir.

Not:

e Calisma ayarlari, uzaktan kumandada yapilan son islemden 10 saniye sonra hafizaya alinir.

¢ AUTO START/STOP zamanlayicisi ¢alisiyor durumdayken elektrik salteri kapatilir ya da elektrik kesilirse,
zamanlayici programi iptal edilir. Bu model otomatik yeniden calistirma fonksiyonu ile donatiimis oldugu igin
elektrik gelir gelmez klimanin ¢alismaya baglamasi gerekir.

¢ Uzaktan kumanda vasitasiyla tinite kapatiimis iken elektrik kesilmesi durumunda, uzaktan kumandanin agma/
kapama digmesi kapali olacagindan, otomatik yeniden baglama fonksiyonu devreye girmez.

 Elektrik tekrar geldiginde olabilecek asiri akim gekmesini 6nlemek icin, ayni sigortaya bagli diger elektrikli
aletlerin ayni anda calismaya baslamasini 6nlemeniz tavsiye edilir.

6-6 MUSTERIYE YAPILACAK ACIKLAMALAR

¢ Talimatnameden yararlanarak musteriye 1sinin nasil kontrol edilecegini, hava filtrelerinin nasil gikarilacagini,
uzaktan kumanda Unitesinin uzaktan kumanda montaj donanimina nasil takilip ¢ikarilacagini, nasil
temizlenecegini, alinacak 6nlemleri vb. agiklayin.

* Musteriye Isletme Talimatnamesini dikkatle okumasini tavsiye edin.
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7. TASIMA VE BAKIM iCiN

7-1  ON PANELIN CIKARILMASI

1. On 1zgaray! cikarin. Kilit
e 3vidayi ¢ikarin. (4-1-(4)’e bakin) (Sayfa 125).

2. On paneli ¢ikarin.
e Sagda gosterilen 10 adet vidayi ¢ikarin. o
« On paneli kendinize dogru (D) gekerek kilidini bosaltip

asagidaki ok yoninde asagiya dogru (@) ¢ekin. o
» On paneli ¢ikardiktan sonra cogu parcalarin bakimi
yapilabilir.
-4

7-2 GAZ DOLDURMA

1. Gaz sisesini dis Unitenin servis portuna baglayin.
2. Sogutucu gaz sisesinden gelen borunun (veya hortumun) havasini alin.
3. Klima cihazini sogutma modunda calistirirken belirtilen miktarda sogutucuyu yeniden doldurun.

/N Dikkat:
Sogutucu doldurma islemi sirasinda asla gaz sisesini ters gevirerek sivi sogutucu doldurmayin. Aksi
takdirde sorunlar ortaya cikabilir.

- Rakor Kesme vanasi
Sivi borusu /
=k

Sogutucu gaz sisesi
isletme vanasi
Servis deligi

Not: Servis deligine
doldurma hortumu
takiliyken, bakim
yapmadan énce
KORUYUCUNUN
KADRAN cikartildigindan emin olun.

Sogutucu gaz sisesi
Y gazss Doldurma hortumu

(R-22) Gaz Doldurma

Gaz sisesinin yiksek basincini muhafaza etmek igin soguk mevsimde sicak suyla isitin (40°C’den dustk
sicaklikta). Fakat asla ¢iplak ates veya buhar kullanmayin.



This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on * Low Voltage Directive 73/23/ EEC

the following EU regulations: * Electromagnetic Compatibility Directive 89/
336/ EEC
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