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1. FOLJANDE BOR ALLTID OBSERVERAS FOR SAKERHETENS

A\ Varning:

SKULL

utrustning till den.

Denna utrustning 6verensstammer inte med géllande teknisk standard fér begransning av harmo-

Var god férse luftkonditioneringsenheten med en sarskild krets och koppla ingen annan elektrisk

nisk strom och kan darfor orsaka odnskade stérningar pa annan elektrisk utrustning.

Las “FOLJANDE BOR ALLTID OBSERVERAS FOR SAKERHETENS SKULL” noga innan arbetet pa-

borjas.

Eftersom féljande anvisningar &r viktiga for sékerhetens skull bor de alltid observeras.

Symboler och deras meningar foljer nedan:

Kan leda till dédsfall, allvarliga skador etc. om enheten missbrukas.

/\ Férsiktighet: Kan leda till allvarliga skador etc. i speciella miljser om enheten missbrukas.

¢ Nar manualen har lasts skall den férvaras pa ett lampligt stélle tillsammans med driftsmanualen hos

kunden.

AVarning

B Installera ej enheten sjélv (géller kunden).

Om installationen ar felaktig kan det leda till risker for brand,
elektriska stotar, skador orsakade av fallande enheter eller
vattenlackor. Kontakta aterforséljaren eller en specialiserad
installator.

W Se till att enheten installeras pa en plats som kan bara

dess vikt.
Om den installeras pa ett klent stélle kan enheten trilla ned
och orsaka skador.

B Kontrollera att anslutningskablarna mellan inomhus- och

utomhusenheten som specificeras anvands fér att garan-
tera att yttre krafter fran anslutningarna pa kopplingsplin-
ten inte 6verfors till anslutningskablarna.

Om anslutningarna och monteringen ar felaktig kan det or-
saka brand.

B Anvénd inte mellanliggande anslutningar for natsladden

eller forlangningssladden och anslut inte for manga ap-
parater till ett natuttag.

Det kan leda till brand eller elektriska stétar pa grund av de-
fekta kontakter, isolering, éverstigande av tillaten stromeffekt
etc.

B Kontrollera att kylmedelsgasen inte lacker efter det att

installationen avslutats.

Se till att denna manual féljs for installationsarbeten
Om installationen &r felaktig, kan det leda till brand, elektriska
stotar, skador orsakade av fallande enheter eller vattenlackor.

Utfér elarbeten i enlighet med installationsmanualen och
anvénd en sarskild krets.

Om strémkretsen ej har tillracklig kapacitet eller installationen
har fel, kan det leda till brand eller elektriska stétar.

Montera elskyddet pa inomhusenheten och servicepane-
len pa utomhusenheten ordentligt.
Om elskyddet pa inomhusenheten och/eller servicepanelen
inte monteras ordentligt kan det leda till brand eller elektriska
stotar pa grund av damm, vatten etc.

Se till att medfdljande eller specificerade delar anvands
for installationsarbetet.

Om delarna &r defekta kan det leda till brand, elektriska sto-
tar, skador orsakade av fallande enheter eller vattenlackor.

Sténg alltid av natstrommen nér inomhusenhetens styr-
kort installeras eller ledningar dras.
Det finns risk for elstot.

MA\ Forsiktighet

B Jorda enheten.

Anslut inte jordledningen till ett gasror, vattenrér, askledare
eller jordledningar for telefoner. Felaktig jordning kan leda till
elektriska stotar.

B Installera ej enheten pa en plats déar antandbara gaser kan

lacka.
Om gaslackor uppstar och samlas runt enheten kan det or-
saka en explosion.

Installera en jordslutningsbrytare beroende pa
installationsplatsen (om den &r fuktig).

Om en jordslutningsbrytare inte installeras kan det leda till
elektriska stotar.

Utfér dranerings-/rérledningsarbeten ordentligt i enlighet
med installationsmanualen.

Om det finns fel pa dranerings-/rérledningsarbeten kan vat-
ten droppa fran enheten och féremal kan bltas ned och ska-
das.
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2. VAL AV INSTALLATIONSPLATS

2-1

INOMHUSENHET

Dér luftflddet inte blockeras.

Dar sval luft sprids éver hela rummet.

Dér det finns stabila véggar och tak utan vibrationer.

Dar enheten inte utsatts for direkt solljus.

Déar enheten l&tt kan dréneras.

Pa ett avstand 1 m eller mer fran din TV-apparat och radio (for att forhindra att stérningar skapas pa bild eller
ljud.).

Pa ett avstand sa langt bort som mdjligt fran fluorescerande lampor och glédlampor (sa att den infraréda
fjarrkontrollen kan driva luftkonditioneringen normalt).

Pa en plats dér luftfiltret kan tas bort och bytas ut med latthet.

2-2 MONTERING AV TRADLOS FJARRKONTROLL

Monteringsplats
- Dér den &r enkel att anvanda och synlig.
- Dar barn inte kan na den.

Montering

Vélj en plats 1,2 m ovanfdr golvet, kontrollera att signalerna fran fjarrkontrollen kan mottas péa platsen (‘pip’
eller ‘pip-pip’ mottagningstoner), montera fjarrkontrollens hallare @ pa en pelare eller vdgg och montera
sedan fjarrkontrollen (®.

| rum dar fluorescerande lampor av vaxelriktartyp anvands, kan det handa att signalen fran den sladdlésa
fjarrkontrollen inte mottas.

2-3 UTOMHUSENHET

/\ Forsiktighet:
Undvik féljande platser for installation eftersom det kan leda
till problem pa luftkonditioneringen.

Dar enheten inte utsatts for stark vind.
Dar luftflédet ar bra och dammfritt.
Dar enheten inte utsatts fér regn och direkt solljus.

<MUCF-13NV>
<MUCFH-13NV>

780mm
Dar grannar inte stors av driftsljud eller varmluft. ‘ ®
Dar det finns en stark végg eller stéd som férhindrar att drifts- @ o1
ljud och vibrationer 6kar. ElE
Dar det inte finns risk for att anténdbara gaser lacker. S 2
Nar enheten installeras pa hdg niva skall enhetens ben monte- S— -
ras. Lo

Dar enheten befinner sig minst 3 m fr&n en TV- eller radioan- ‘W"

tenn (annars kan det skapa stérningar pa bilden eller ljudet).

Installera enheten horisontalt. <MUCF-18NV/24NV>

<MUCFH-18NV>

(850)

e

Déar det finns mycket olja, typ maskin- eller matlagnings-
olja.

Salta miljéer typ kuster.

Omraden med varma kallor.

Omraden med sulfidhaltig gas.

Andra séarskilda miljéer.

(290)

il Q@ = -—18 -

500

@ Luftutiopp
® 4-10 x 21 skara

(enhet : mm)



3. INSTALLATIONSDIAGRAM & TILLBEHOR

MCF-13NV
MCF-18NV
MCF-24NV
MCFH-13NV
MCFH-18NV

£00 mm eller mer

Anmarkning:

Tillbehoren till enheten &r férpackade inuti
enheten. Tag bort frontpanelen sasom visas
till hoger (se BORTTAGNING AV FRONT-
PANEL) och inspektera tillbehdren fore
installation.

)
2
k3
£
£
g

Tillbehor
Frontpanel

MUCF-13NV MUCF-18NV
MUCFH-13NV MUCF-24NV
MUCFH-18NV

100 mm eller mer

Nar réren skall monteras pa en vagg som innehaller metall (bleckplat) eller metallnét skall en kemiskt behandlad trabit 20 mm eller tjockare
anvandas mellan vaggen och réren eller linda 7 till 8 varv isolerande vinyltejp runt réren.

| Enheterna skall installeras av en auktoriserad entreprendr i enlighet med lokala foreskrifter. |

TILLBEHOR DELAR SOM SKALL INSKAFFAS LOKALT

Kontrollera féljande delar innan installation.
<Inomhusenheten>

Artikel Ant. Artikel Ant.
@ | Installationsplat 2 ® | Kylmedelsror 1 uppsattning
@ | Fastskruvar 5x 12 mm 2 Anslutningskabel, inomhus-/utomhusenhet 1
® | Tradlos fjarrkontroll 1 © | Rérledningstejp 1
@ | Hallare fér montering av fjarrkontroll 1 © | Draneringsrér (PVC-rér : YD@26) 1
® | Fastskruv for @ 3,5 x 16 mm (svart) 2 ® | Rérmonteringsband fér kylmedelsror 2-5
® | Batteri (AAA) for fjarrkontroll 2 (Antalet beror pé rorets langd.)
@ | Dréaneringsslang 1 ® | Fastskruv fér ® 2-5
Dréneringsrérskydd 1 (Antalet beror pé rorets langd.)
© | Borttagbart skydd 1 © | Rér, dréneringsforband (PVC-ror : YD@26, L=50 mm) 1
Skruv fér @ 4 x 10 mm 2 ® | Natsladd 1
O | Reparationsdelar fér rérhal 1
<Utomhusenheten: MUCFH typ> (fyliningsmassa och vaggskydd)
@ | Fastbult for installationsplat (M10) 4
® | Dréneringsuttag 1 ® | Mutter, fiaderbricka for @ (M10) 4 uppsattningar
@ | Urtappningslock @33 2
@ | Urtappningslock 16 (enbart MUCFH-18NV) 1




4. INSTALLATION AV INOMHUSENHET

ALTERNATIVA DELAR 4-1 FOR UPPHANGNING AV INOMHUSENHETEN FRAN TAKET
Modell MCF(H)-13NV MCF(H)-18NV MCF-24NV 4-1-(1) MONTERING AV FASTPLATENS FASTBULTAR
Luftrenande filter MAC-1200FT 1. Avaér plat for installati lat fastbult
Deodoriserande filtar MAG-1700DF . Avgor platserna for installationsplatens fastbultar.
* Anvand installationsmallen for att avgdra platserna for
STORLEKAR, KYLMEDELS- OCH DRANERINGSROR installationsplétens fastbultar Q. N @ -
® Installationsmall o
Modell MCF(H)-13NV | MCF(H)-18NV MCF-24NV @)
Kylmedelsror Vitska YD 26,35 YD 29,52
Gas YD 12,7 | YD 215,88 *Tag bort installationsmallen efter installationen.
Dréneringsrér Hart PVC-rér : YD 226 Detaljerna ar tryckta pa mallen.
Observera: Omgivande temperatur och fuktighet kan gora att
w mallen krymper eller expanderar. (Mat dess di-
FLANSANSLUTNINGAR mensioner innan hélen borras.)
¢ Enheten har flansade anslutningar pa inomhus- och utomhussidan. 5 : : P : 5
¢ Kylmedelsréren anvands for att ansluta inomhus- och utomhusenheterna sa som visas i figuren nedan. 2. lth;;?I:lfngnmgsstruktur (Tillse att installationsplatsen ar

¢ |solera bade kylmedels- och dréaneringsror helt fr att undvika kondensation. W Trastruktur

Begransningar . Va[] ezt Tvarshtag (en-v]?_nlngsl?qs) eller en huvudbalk
Rérlangd Max. 15m (tva-vaningshus) som forstérkning.
Héjdskillnad Max. 5 m " . . . R
Antal bdjar Max. 10 * Anvand kraftiga bjalkar minst 60 mm i kvadrat for vink-

lar pa 900 mm eller mindre och minst 90 mm i kvadrat

« Justering av kylmedel E Om rérlangden 6verstiger 7 m, behovs extra kylmedel (R-22). for vinklar pa 900-1800 mm.

(Utomhusenheten &r laddad med kylmedel for rérlangder upp till 7 m.) g Vinkel g Innertak
Taksparre Konsol
Upp till 7 m Ingen ytterligare laddning nédvéndig - © Takbjalke
Rorlangd Sver 7 Yiteri laddni savéndi Kylningsgas MCF typ :15g/m .
ver/m erligare faddning nocvandig | ., ska laddas MCFH typ 50 g/m B Jarnbetongstrukturer
. .  Sékra installationsplatens fastbultar (D sa som visas
FORBEREDELSE AV ROR till hoger eller anvand vinkladecsnkare for att installera
. ) I . . installationsplatens fastbultar (.
* Kylmedelsrér pa 3, 5, 7, 10 och 15 m finns tillgangliga som tillbehor. ® Anvand insatser med nominell kapacitet p4 100-150 kg var f
. I . . S " Stalforstarkni ? s
@ Tabellen nedan visar specifikationerna fér kommersiellt tillgéngliga ror. g Inst;;i;sr:gens tastbultar T 7° QI ©
K Yitre diameter Isoleringens tjocklek ] - ®/ D\/
Modell Rér mm mm Isoleringsmaterial
For vatska 6,35 8 1065
MCF(H)-13NV For gas 2.7 mm
. For vétska 6,35 8 Varmetalig skumplast 3. Vinkel fér installationsplatens fastbultar.
MCF(H)-18NV ™ F5oas 15,88 0,045 specifik vikt . . : ) . Al 1150 mm
For vatska 962 e Anvand installationsplatens fastbultar @ M10 (x 4 inhand- i ;
MCF-24NV For oo e 8 las lokalt). | U {300 mm
: @ Inomhusenhet ® Luftutiopp ®/ : -:(L
@ Tillse att de 2 kylmedelsréren &r vél isolerade fér att férhindra kondensation. @ Installationsplat
@ Kylmedelsrorens krokningsradie maste vara 100 mm eller mer. @g R84
/\ Férsiktighet:
Utfér isoleringen val med isoleringsmaterial av specificerad tjocklek. Fér stor tjocklek hindrar férvaring + Utskjutande dimension pa fastbultarna @ fran horisontal /@
bakom inomhusenheten och for liten tjocklek skapar dagg. baslinje mot vilken installationsplaten @ monteras som till
hoger. = J | max.40mm
© Horisontal baslinje @ Installationsplat
Q@ Fastbultar 5
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4-1-(2) MONTERING AV INSTALLATIONSPLATAR

1. Placera installationsplatarna pa fastbultarna.

 Placera installationsplatarna () péa fastbultarna Q) sa att
avstandet mellan insidorna pa installationsplatarna juste-
ras till den l1angd som visas till héger.
@ Installationsplat

A

1028 mm

¢ Installationsplatarna ) skall monteras i en riktning s& som
visas i Fig. 1.
Montera dem ej s som visas i Fig. 2.

¢ Se till att bokstaverna FRONT pa installationsplatarna (O
ar riktade mot luftutloppssidan pa inomhusenheten.
® “FRONT”
@ Installationsplat

2. Om installationsplatarna ) monteras ovanfor innertaket
skall fastbultarna monteras genom en mutter, fjaderbricka,
installationsplaten, dnnu en fjaderbricka och en dubbel
mutter (Fig. 3).

Om installationsplatarna () monteras direkt pa innertaket
skall fastbulten foras genom installationsplaten, fjader-
brickan och de dubbla muttrarna (Fig. 4).

@ Tak ®-1  Mutter (M10)

@ Installationsplat ®-2 Fjaderbricka

Q@ Fastbult fér installationsplat ®-3 Dubbel mutter (M10)

(Fig. 4)

. Kontrollera att de fyra hornen ar horisontala med niva-
visaren. (Fig. 5)
@ Nivavisare

4-1-(3) Borrhal
Avgoér platserna for halen for kylmedelsréren ® och dranerings-
roret ©.
¢ Anvand installationsmallen som namns i 4-1-(1).
e Kontrollera att dimensionerna anvands som visas till ho-
ger.
@ Horisontal baslinje

© Halfér draneringsror
@ Installationsplat

® Hal for kylmedelsror

e Borra i synnerhet halet fér draneringsréret med den an-
givna dimensionen for att behalla lutningen.
@ Horisontal baslinje ® Hangande bult
® vagg

I 199
204

(enhet : mm)
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4-1-(4) BORTTAGNING AV FRONTGALLER
* Tag bort frontgallret och transportstéden.

Transportstod
* Efter installation skall
denna del helt avlags-
nas, den anvands enbart

for transport.
Frontgaller
4-1-(5) OPPNING AV BORTTAGBAR DEL
e Tag bort de borttagbara delarna genom att hamra bort dem.

Borttagbar del © / \
20

=)

Borttagbar del for dréneringsror

4-1-(6) MONTERING AV ENHET PA INSTALLATIONSPLATAR

1. Hang upp enheten fran installationsplatarna.
¢ HOj enheten sa att upphéangningsbulten (4) pa enhetens sidor passar in i halen pa installationsplatarna

o.

Enhetens fastskruv @

B,

Enhetens fastskruv @

 Se till att upphéngningsbulten
monteras i detta l&ge for att be-
halla enhetens lutning.

2. Att sakra enheten pa installationsplatarna.
e Se till att fastskruven @ dras at ordentligt.



4-2 NARINOMHUSENHETEN INSTALLERAS PA EN VAGG

4-2-(1) MONTERING AV INSTALLATIONSPLATENS FASTBULTAR

1. Avgér platserna fér fastbultarna.
* Anvand installationsmallen fér att avgéra fastbultarnas @ placering.

* Tag bort installationsmallen efter installationen.

2. Kraftig vagg
* Finn en strukturell del (typ en vertikalregel) i vaggen.

3. Vinkel for fastbulit.

e Se4-1-(1) 3. (Sid 112)
4-2-(2) MONTERING AV INSTALLATIONSPLATAR
1. Placera installationsplatarna (D i fastbultarna Q.

e Se4-1-(2) 1. (Sid 113)

2. For in installationsplatens fastbult genom fjaderbrickan (2) och de dubbla muttrarna.
e Se 4-1-(2) 2 Fig. 4. (Sid 113)

4-2-(3) BORRHAL
Avgor halet for kylmedelsréren och dréneringsroret.

¢ Anvand installationsmallen som namns i 4-2-(1).
* Kontrollera dimensionerna nedan.

7065
70?6‘

mm
mm
300 mm

Installationsplat O

300 mm
Horisontal baslinje

155 mm

o) ex . "7’71 h . Hal for kylmedelsrér och draneringsror
Hal f6r kylmedelsror och dréneringsrér (fér rérledning pa baksidan)
(for rérledning nedat)

4-2-(4) BORTTAGNING AV FRONTGALLER
+ Se4-1-(4). (Sid 113)

4-2-(5) OPPNING AV BORTTAGBAR DEL
« Se 4-1-(5). (Sid 113)
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4-2-(6)
1. Hang upp enheten fran installationsplaten.

MONTERING AV ENHET PA INSTALLATIONSPLATAR

e HOj enheten sa att upphangningsbulten (4) pa enhetens sidor passar in i halen pa installationsplaten .

Installationsplat O

Féastskruv @

[ Fastskruv @

¢ Se till att !
\ upphéngnings-
[ Upphéngningsbult skruven
Upphéngningsbult monteras i detta -
lage. '

2. Sékra enheten pa installationsplatarna.

e Se till att fastskruven @ dras at ordentligt pa enheten.

4-3 BORTTAGBART SKYDD

¢ Nar de borttagbara delarna avlagsnats skall kdpan (® monteras pa édnden (s& som visas nedan).

Skydd ®

A B C
— Kylmedelsror
— Dréneringsrér
Kylmedelsror Kylmedelsror

Dréaneringsror

|

Dréaneringsror

2 ; Borttagbar del

Borttagbar del

a5

Borttagbar del




4-4 STROMFORSORJNING OCH SPECIFIKATIONER FOR ANSLUTNING AV LED-
NINGAR

Anvand en sarskild luftkonditioneringskrets.

Nétstromsledning
3-tradig jordad IEC-sladd 1,0 mm? eller mer
3-tradig jordad IEC-sladd 1,5 mm? eller mer
3-tradig jordad IEC-sladd 2,5 mm? eller mer

Spénningsskyddets kapacitet
MCF(H)-13NV_ | 10 A
MCF(H)-18NV_ | 15A

MCF-24NV 25 A

Mérkspanning

220-240V

Specifikation for anslutningskabel
mellan inom och utomhusenheterna

MCF(H)-13NV

1,0 mm? eller mer

MCF(H)-18NV

1,5 mm? eller mer

Kabel som uppfyller konstruktionskraven

i 245 |EC 57 (HO5RN-F).

MCF-24NV 2,5 mm? eller mer
e Skala bada &ndar pa anslutningsledningen samt néatstréms- =
| E—

ledningen enligt bilden till héger.
¢ Var forsiktig sa att ledningen inte kommer i kontakt med réren.

—
I— ‘ 15 mm
‘ 65 mm

Anslut till kontakten eller till en strombrytare som har ett mellanrum pa 3 mm eller mer i 6ppen position, for att

avbryta kéllstromsfasen.

/\ Varning:

* En méjlighet fér att med en isoleringskontakt eller liknande avbryta all natstrémstillférsel till alla
aktiva ledare skal byggas in i den fasta natanslutningen.

e Skar aldrig av stromforsérjningskabeln eller anslut till andra ledningar. Det kan férorsaka eldsvada.

4-5 ANSLUTNING AV INOMHUS OCH UTOMHUSENHETENS ANSLUTNINGSKABEL

¢ Anslutningar skall ske i enlighet med diagrammet
nedan.

1. Tag bort de tva skruvarna och drag uttagskapan
framat.

2. Se till att ledningarna monteras med lednings-
kldmman.

3. Satt tillbaks uttagskapan ordentligt.

Uttagskapa

Lossa kopplingsplintens skruv

™~

Kopplingsplint

Anslutningsdetaljer

® Se till att inga fel sker vid anslutningen.

(@ Drag ordentligt at kopplingsplintens skruvar sa
att de ej lossnar.

(® Efter atdragning, drag latt i ledningarna for att
kontrollera att de inte lossnar.

Kabelklamma

<MCF-13NV/18NV> <MCF-24NV>

Kopplingsplint utomhus Kopplingsplint utomhus

<MCFH-13NV/18NV>

Kopplingsplint inomhus
Nétsladd @
Anslutningskabel

Kopplingsplint utomhus

/\ Varning:

* Montera elskyddet ordentligt. Om det monteras fel kan det leda till brand, elektriska stétar pa grund
av damm, vatten etc..

* Anvénd specificerad anslutningskabel fér inomhus- och utomhusenheten och anslut kabeln vid
kopplingsplinten sa att inga spanningar uppstar pa kopplingsplintens anslutningsdel. Ofullstandig
anslutning eller montering av kabeln kan leda till brand.

e Kontrollera att varje ledning ansluts till korrekt pol nér natsladden ansluts till strémkéllan. Kontrol-
lera att den stromférande ledningen ansluts till pol [L] och anslut den neutrala ledningen till pol N-.

4-6 RORARBETEN PA KYLMEDELSROR

¢ Kylmedelsréren som ansluts till sidan av inomhusenheten maste behandlas s& som anges nedan och be-
handlingen varierar beroende pa vilken inomhusenhet som installerats och den riktning som kylmedelsréren
ansluts i.

1. Enheter dar réren leds genom utskurna delar pa inomhusenhetens baksida (Fig. 1).

Bearbetning

VToIX

[o]

Kylmedelsrér (gas)
YD 015,88

3 4
= } Kylmedelsror

\ACA

Kylmedelsror
—

il

Kylmedelsror (vatska)
YD 29,52

(Fig. 1)
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2. Enhet med roér som sticker ut fran inomhusenhetens underdel (Fig. 2). 2. Anslutning av drineringsrér © pa drineringsskarvens
hylsa genom en dréneringsslang.

* Dréaneringsslangen (O som medféljer bland tillbehdren ar
béjlig och skall anvéandas nar draneringsrér © monteras i
annan riktning.

\ * Se till att rérskyddet som medféljer bland tillbehdren lindas
runt draneringsslangen med vinyltejp.

e Skar VP-20 i dimensionen som visas till héger och anslut
dréaneringsskarvens hylsa till draneringsslangen med lim.

Dréneringsskarvens hylsa

Tejp

Lim

Dréneringsslang

Rorskydd for draneringsror

Dréneringsrér (VP-20)

Bearbetning

[TeIY

Flansmutter

[°]

Kylmedelsrér (gas)
YD 015,88

—— T oY

Kylmedelsror

[CRCRCASRORXO)

Dréneringsskarvens ror (VP-20)

Kylmedelsror
—

Flansmutter

-

Kylmedelsror (vatska)
YD 29,52

(Fig. 2)

4-7 ANSLUTNING AV DRANERINGSROR

e Anvénd hard PVC (826 mm Y.D.) fér dréaneringsrér ©.
* Anvéand rorskyddet for draneringsrér ® som medféljer tillbehdren, linda det runt draneringsréret © pa inomhus-

enh?tens.sida. S i o ) 3. e« Settill att draneringsrér © lutar nedat (1/100 eller mer) pa 075 m-15m
¢ Anvéand vinylkloridlim fér skarvar for att férhindra lackage. utomhussidan (draneringssidan), och att inga féllor eller lyft * : J/ /@
e Nér draneringsrér © maste ga genom utrymmen inomhus skall draneringsréret tickas med kommersiellt finns.
tillgangligt isoleringsmaterial. ) o L L e Om draneringsror © &r relativt langt skall metallstéd
 Vid anslutning av draneringsrér skall det tillses att enhetens sidorér inte utsétts for extra spénning. tilhandahallas halvvags for att eliminera béjningar.
1. Anslutning av dréneringsrér © direkt pa draneringsskarv- * En Iuktfglla pa &nden av dréneringsrér © behdvs e
ens hylsa. % :\j"'ez:”gd
. w . " . . " . etallsto:
e Setill att dranerlngsror@ anslgts c_)_rdentllgt vid drénerings- © Nedatgaende lutning pa 1/100 eller mer
skarvens hylsa s& som visas till héger. @ Aviftare %
* Se till att dréaneringsror © fors in med rérskyddet genom ©® Hojej
den borttagna delen pa undersidan sa att vinkeln upprétt- ® Luktfalla
halls. © Draneringsslangens &nde nedsénkt i vatten
@ Draneringsskarvens hylsa ® Avstand till markniva &r 50 mm eller mindre
® Borttagen del @ Avlopp
© PVC-tejp
@ Lim
Rorskydd for draneringsror
©® Draneringsrér (VP-20)

]
e —

SRS ===z
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5. INSTALLATION AV UTOMHUSENHET

IHOPKOPPLING AV INOMHUS OCH UTOMHUSENHETERNA

¢ Anslut inom- och utomhusenhetens anslutningskabel ® fran inomhusenheten ordentligt pa uttagsbadden.
e For senare underhall bér du 1amna lite extra ledning.

¢ Skala anslutningsledningens (enligt bilden till hdger) bada andar. ]

| E——
* Var forsiktig sa att ledningen inte kommer i kontakt med réren. = So il 2t anslutingaledning © mellan inom och

utomhusenheterna sétts fast ordentligt med
denna ledningklamma.

f

For in vansterdelen i det fyrkan-
tiga halet pa mandverpanelen.

i

<MUCF-13NV/18NV>

Kopplingsplint inomhus g

Anslutningskabel Sk
ruvar

Uttagsbadd Ta bort de tva skruvarna

Kopplingsplint utomhus som haller den pa plats och

<Anslutningsdetaljer> Servicepanel z;l:\gzrr:‘a sedan service-
<MUCF-24NV> <MUCFH-13NV/18NV>

Kopplingsplint inomhus

[3-[2-N~|D)

Kopplingsplint inomhus

342-[N[D)

Anslutningskabel Anslutningskabel

/N\ VARNING
Se till att servicepanelet pa utomhusenhetens sitter fast ordentligt. Om den inte sitter fast ordentligt
kan det resultera i eldsvada eller elstét beroende pa damm, vatten el.dyl.

Kopplingsplint utomhus Kopplingsplint utomhus

/\ FORSIKTIGHET

¢ Var forsiktig sa att du inte kopplar fel.

e Satt fast skruvarna ordentligt sa att de inte lossnar.

o Efter atdragning, dra latt i sladdarna for att bekréafta att de sitter fast ordentligt.

¢ Om forbindelseledningen ansluts pa fel satt till kopplingsplinten kommer enheten inte att fungera
normalt.
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6. INOM-/UTOMHUSENHETENS ANSLUTNING, AVSLUTNING OCH TESTKORNING

6-1 FLANSNINGSARBETEN

¢ Huvudanledningen till gaslackor &r felaktiga flansningsarbeten.
Utfor flansningsarbetet korrekt i enlighet med féljande proce-
dur.

1. Kapning av rér

¢ Anvéand en roravskarare for att kapa kopparréret korrekt. /—\

@ Kopparror ® Bra
© Inte bra @ Lutande
® Ojamn ® Utstaende kant

2. Borttagning av utstaende kanter

e Tag bort alla utstdende kanter frdn den kapade ytan pa
roret.

¢ Rikta kopparrérets ande nedat nar kanterna avlédgsnas for
att forhindra att metallbitar faller ned i réret.
@ Utstaende kant ® Kopparrér
© Brotsch @ Roravskarare

3. Satt pa muttern

¢ Tag bort de flansade muttrarna pa inomhus- och utomhus-
enheten och satt sedan fast dem pa roret/tuben nér kan-
terna avlagsnats.
(det ar ej mojligt att satta pa dem efter flansningsarbetet.)
@ Flansmutter ® Kopparrér

4. Flansningsarbete
o Utfor flansningsarbetet med ett flansverktyg sa som visas

till héger.
Yitre diameter A
mm mm
6,35 2,0-2,5
9,52 3,0-3,5
12,7 3,5-4,0
15,88 3,5-4,0

Hall kopparroret ordentligt i en stans med dimensionerna som vi-
sas i tabellen ovan.

@ Flansverktyg ® Stans
© Kopparrér @ Flansmutter
Yoke

5. Kontrollera

e Jamfor flansningsarbetet med figuren till hoger.
* Om flansningsarbetet &r fel skall den flansade delen kapas
och arbetet utféras igen.
@ Jamna till
® Insidan glanser utan repor
© Jamn langd runt om

118

6-2 RORANSLUTNINGAR

1. Anslutning av inomhusenhet
e Anslut bade vatske- och gasror till inomhusenheten.

- Stryk pa ett tunt lager av frysmaskinolja pa rérens sa-
ten.

- Vid anslutning, rikta forst in mitten och drag sedan at
de 3-4 forsta varven pa flansmuttern fér hand.

- Anvéand vridmomentstabellen nedan som véagledning
for sidoanslutning av inomhusenheten och drag &t med
tva skruvnycklar. Overdriven atdragning skadar den
flansade delen.

Rérdiameter Vridmoment
mm N-m kgf-cm
6,35 13,7 ti117,7 140 till 180
9,52 34,3 till 41,2 350 till 420
12,7 49,0 till 56,4 500 till 575
15,88 73,5 till 78,4 750 till 800

2. Anslutning av utomhusenhet
e Anslut roren till rérskarven vid stoppventilen pa utomhus-
enheten pa samma sétt som fér inomhusenheten.
- For atdragning, anvand skiftnyckel eller skruvnyckel och
samma vridmoment som fér inomhusenheten.

3. Isolering av kylmedelsrér
e Anvand ett rérskydd (polyetylenskum 8 mm tjocklek) som

medfoljer bland tillbehoéren, isolera bade véatske- och gas-
rér tillsammans. Satt fast rérledningsband © pa kylmedels-
réren.

Inomhusenhetens kylmedelsrér

Fléansad skarv

Rérskydd

Kylmedelsror

Band

[©XCRSRSXO)

Anslutningskabeln och
kylmedelsréren maste hal-
las atskilda.

4. Skydd fér borttagen del
e Montera skyddet fér den borttagbara delen (© sa att halet
stangs for att férhindra att en ratta eller andra ting tranger
in i inomhusenheten.
® Skydd for borttagen del
Skruv for @ 4 x 10 mm




6-3 AVLUFTNINGSPROCEDUR OCH LACKAGETEST

( AVLUFTNINGSPROCEDUR
v

( Anslut kylningsréren (bade vatske och gasréren) mellan inomhus och utomhusenheterna.

Ta bort locket p& underhallsingdngen pé sparrventilsidan av utomhusenhetens gasrér. (Sparrventilen fung-
erar inte som den kommer direkt fran fabriken (helt stingd med locket pa).)

v
Anslut ingasmannometerventilen och vakuumpumpen till underhallsingdngen pa spérrventilssidan pé}

véatskerdren fran utomhusenheten.

v

Kor vakuumpumpen. (Vakuumisera i mer an 15 minuter.)

v
{ Kontrollera vakuum med ingasmannometerventilen, stdng sedand ingasmannometerventilen och stoppa

vakuumpumpen.

v

Lamna det som det ar under en eller tva minuter. Se till att pilen pa ingasmannometerventilen star kvar i
samma lage. Bekréfta att tryckmataren visar —0,101 MPa [Matare] (-760 mmHg).

v

Stoppventil

Vatskeror
/ Sexkantsnyckel
Stang Insugningsventil med .
/‘ matare Gasror
g> Kapor
Oppna ="~ _

\ Pafyliningsslang \.& Stoppventil

. S Servicedppning
Sexkantsnyckel Stoppventil
Vakuumpump
v
( Avléagsna fort ingasmannometerventilen fran underhallsingangen pa sparrventilen. )

[ Nar kylmedelsréren anslutits och avluftats, 6ppna stoppventilerna helt pa bada sidorna av gasréret och )
vatskerdren.
|_Om du kér apparaten utan att 6ppna dem helt sénker det prestationskapaciteten och férorsakar problem. )

L2
e + + N\
Rérlangd upp till 7 m. Ingen Rérlangd Qver 7 m. Ladda med
pafylining av kylmedium behdovs. gas enligt féreskrifterna. (se 3)
[ I
v
Dra at locket pa underhallsingdngarna sa att allt blir som férut.
v
Omdra locket.
v

Testa for lackor

6-4 TESTKORNING

* Bekrafta att inga felaktiga anslutningar férekommer innan provkorning startas.
En felaktig anslutning férhindrar normal drift eller resulterar i att en sékring gar s att driften stoppas.

* Provkérning kan startas genom att trycka in EMERGENCY OPERATION (en tryckknapp). Efter att
EMERGENCY OPERATION tryckts in kopplas kontinuerlig drift in i antingen nedkylningslaget COOL MODE
eller uppvarmningslaget HEAT MODE, beroende pa vilket ldge som véljs, och apparaten gar i 30 minuter.
Under dessa 30 minuter arbetar inte termostaten. Efter 30 minuter kopplas néddrift i nedkylningslaget COOL
MODE eller uppvarmningslaget HEAT MODE in med en fast temperaturinstalining pa 24°C.

* Genomfér provkdrning enligt féljande tillvdgagéngssatt.

PROCEDUR

<MCF-13/18/24NV>

* Tryck pA EMERGENCY OPERATION.

@®Tryck en gang foér att koppla in laget
EMERGENCY COOL MODE.

@ Tryck en gang till for att avbryta driften.

Strémbrytaren EMERGENCY OPERATION

Lage | Driftsindikatorlampa

(Driftlaget vaxlar mellan @ och @ varje gang KYL- )‘.i O
EMERGENCY OPERATION trycks in.) D ninG (}én\d) )
<MCFH-13/18NV> olsorr| O O

(Lamporna ej tanda)

e Tryck pA EMERGENCY OPERATION.
@®Tryck en gang foér att koppla in laget

EMERGENCY COOL MODE Lage | Driftsindikatorlampa
- — - : | KL o O
Om lampan péa funktionsindikatorns vénstra sida NING (Ténd) )
blinkar var femte sekund, bér in/ut anslutningens 1.
ledning ® inspekteras for att se om den ar fel- ® VARM- O *,,:
ansluten. NING | (a)  (Tang)
@Tryck en gang till for att koppla in laget ®| stopr © O

(Lamporna ej tanda)

EMERGENCY HEAT MODE.
®@ Tryck en gang till for att avbryta driften.

(Apparaten vaxlar mellan lagena @ till ® i den
ordningsféljden varje gang EMERGENCY OPERA-
TION trycks in.)

Kontroll av fjarrkontrollens signalmottagning (infraréd)

Tryck pa ON/OFF pa fjarrkontrollen och kontrollera att ett elektroniskt ljud hérs fran inomhusenheten. Tryck pa
ON/OFF igen for att stdnga av luftkonditioneringen.

Om inomhusenheten drivs med fjarrkontrollen, kopplas bade provkorning och néddrift bort med komman-
don fran fjarrkontrollen.

* Nar kompressorn stannar, aktiveras en stoppmekanism och kompressorn kommer inte att kunna drivas
under tre minuter for att skydda luftkonditioneringen.



6-5 FUNKTIONEN AUTOMATISK OMSTART

Nar inomhusenheten styrs med hjalp av fjarrkontrollen, memoreras driftidge, temperaturinstéllning och flakt-
hastighet av inomhusenhetens elektroniska styrledningskort. Automatisk aterstart kopplas in samtidigt som
strommen kopplas pa efter ett stromavbrott, varpa apparaten aterstartas automatiskt. Om apparaten drivs i
laget “I| FEEL CONTROL” innan ett strémavbrott intréffar, memoreras inte driftslaget. Vid Iaget “l FEEL CONTROL”
avgors utrustningens arbetstempo av den initiala rumstemperaturen vid start respektive omstart.

Obs:

Driftsinstéllningarna memoreras nér det gatt tio sekunder efter att en mandvrering gjorts pa fjarrkontrollen.
Om strommen bryts medan timerlaget AUTO START/STOP ar inkopplat, kopplas timerinstéllningen ur. Den
automatiska aterstarten startar luftkonditioneringsapparaten samtidigt med att strémmen aterstélls.

Om apparaten slagits av med hjalp av fjarrkontrollen innan ett stromavbrott, kan inte automatisk aterstart
kopplas in eftersom strombrytaren pa fijarrkontrollen star i franslaget lage.

Organisera andra hushallsapparater sa att de inte slas pa samtidigt som luftkonditioneringsapparaten, efter-
som brytaren annars kan komma att slas av pa grund av rusningen efter startsrtém.

6-6 FORKLARING FOR KUND

e Anvand instruktionsmanualen fér att férklara fér kunden hur temperaturen regleras, luftfilter byts, hur fjarr-
kontrollen sétts in eller tas bort fran sin hallare, hur enheten rengérs, forsiktighetsatgéarder m.m..
* Rekommendera att kunden laser bruksanvisningen noga.
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7. FLYTTNING OCH UNDERHALL

7-1 BORTTAGNING AV FRONTPANEL

1. Tag bort framsidans galler.
* Tag bort 3 skruvar. (Se 4-1-(4)) (Sid 113).

2. Tag bort frontpanelen.

Tag bort 10 skruvar sa som visas till hoger.
Lossa frontpanelen genom att dra den mot dig (D) och®~]
drag den sedan nedat i pilens riktning (®).

Nér frontpanelen tagits bort kan underhall utféras pa manga
delar.

Ga

Frontpanel

7-2 GASLADDNING

1. Anslut gasbehallaren till servicedppningen pa utomhusenheten.
2. Avlufta roret (eller slangen) som gar fran kylmedlets gascylinder.
3. Fyll pa angiven mangd kylmedel och kér samtidigt luftkonditioneringen i kyllaget.

/\ Forsiktighet:
Ladda aldrig flytande kylmedel genom att t.ex. vinda pa gascylindern under laddningen, det kan orsaka
problem.

Stoppventil

Kylmedelscylinderns
mandverventil
Servicedppning

Obs: Om laddningsslangen
ar ansluten till service-
dppningen, se till att skyd-
det avlagsnas innan over-
syn.

Gasbehallare for kylmedel

(R-22) Gasladdning

For att uppratthalla det hoga trycket | gascylindern, kan den varmas upp med varmt vatten (under 40°C) under
den kalla sdsongen. Anvéand dock aldrig bara lagor eller anga.



This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on * Low Voltage Directive 73/23/ EEC

the following EU regulations: * Electromagnetic Compatibility Directive 89/
336/ EEC
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