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1. FOLGENDE SKAL ALTID OVERHOLDES AF SIKKERHEDS-
MASSIGE ARSAGER

* Sorg for et separat kredslob til klima-anlaegget, og slut ikke andre elektriske apparater til dette.
Dette udstyr overholder ikke de relevante tekniske standarder til begraensning af harmonisk strom
og kan derfor pavirke andet elektrisk udstyr negativt. i

¢ Lees afsnittet “FOLGENDE SKAL ALTID OVERHOLDES AF SIKKERHEDSMAESSIGE ARSAGER”, for
installation af luftkonditioneringsanlaegget.

¢ Overhold foglgende advarsler ngje, da det er afgerende for sikkerheden.

¢ Symbolerne og deres betydning er, som folger:

A\ Advarsel: Kan medfore dod, alvorlig personskade m.m.
/\ Forsigtig: Kan medfere alvorlig personskade i visse omgivelser ved forkert brug.

¢ Nar De har lzest disse anvisninger, skal de opbevares sammen med driftsanvisningerne, hos kunden,
pa et let tilgaengeligt sted.

/A Advarsel
B Installer ikke enheden selv (kunde). B Udfor installationen sikkert i henhold til installationsan-
Hvis der opstar mangler, kan dette medfare personskader for- visningerne.
arsaget af brand, elektrisk sted, en enhed, der falder ned, el- Ukorrekt installation kan medfere personskader som folge af
ler vandlaekage. Kontakt Deres distributer eller forhandler. brand, elektrisk sted, en enhed, der falder ned, eller vand-
B Installer enheden pa et sted, som kan bzere dens vaegt. lekage.
Hvis enheden installeres pa et sted, som ikke kan beere dens W Udfer elarbejdet i henhold til installationsanvisningerne
veegt, kan den falde ned, hvilket kan medfare personskade. og anvend et individuelt kredslob.
. . . . Hvis stramkredslebets kapacitet er utilstraekkelig, eller der er
W Brug kun de angivne kabler til at forbinde de mder!dgr:s fejl i elarbejdet, kan det medfere brand eller elektrisk stod.
og de udenders enheder og fastger kablerne grundigt til
tilslutningspanelets tilslutningsenheder sadan, atderikke B Monter den elektriske dels beskyttelsesplade omhygge-
overfores trekspanding fra kablerne til ligt pa den indendors enhed og monter ligeledes service-
tilslutningsenhederne. panelet omhyggeligt pa den udenders enhed.
Ukorrekt forbindelse og fastgerelse kan medfere brand. Hvis den indendars enheds elektriske dels beskyttelsesplade
B Brug ikke en mellemliggende forbindelse til ledningen el- grgn/ﬁggggﬁg; ug;-:-:d dﬂerts r?\r:ez:grsesgrr;%cdegigfl;:i(lftr?;kn;?;]:je;)eét
ler forlaengerledmpgen og forbind ikke flere apparater til grund af stov, vand eller lignende.
et vekselstromsstik.
Dette kan medfere brand eller elektrisk sted forarsaget af en B Brug kun de leverede artikler og det angivne tilbehor i
defekt kontakt, defekt isolering, overskridelse af den tilladte forbindelse med installationsarbejdet.
stromstyrke, 0.s.v. Brugen af defekte dele kan medfere personskader eller vand-
B Kontroller, at der ikke er udslip af kelegas efter endt in- Iaekage P.g.a. brand, elektrisk sted, en enhed, der falder ned,
L eller lignende.
stallation.
B Sorg for at afbryde netstrammen, hvis der skal monteres
indendors pc-elektronikkort eller udferes ledningsarbejde.
Det kan give elektrisk sted.
A Forsigtig
W Tilslut enheden til jord. W Tilslut en jordforbindelsesafbryder, hvis De installerer
Tilslut ikke jordkablet til et gasrer, et vandrer, en lynafleder enheden pa et fugtigt sted.
eller et telefonjordkabel. Hvis der er fejl i jordtilslutningsarbejdet, Hvis De undlader at forbinde en jordforbindelsesafbryder, kan
kan det medfare risiko for elektrisk sted. det medfore risiko for elektrisk stod.
W Installer ikke enheden pa et sted, hvor den kan blive ud- B Udfer dreen- og rerarbejdet ngje i henhold til disse installa-
sat for breendbare gasser. tionsanvisninger.
Ved udslip af gasser, som ansamles omkring enheden, er der Hvis der er fejl i dreen- og rerarbejdet, kan der dryppe vand fra
risiko for eksplosion. enheden, sa Deres ejendom og inventar bliver vadt og/eller
odelagt.
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2. VALG AF INSTALLATIONSSTED

2-1 INDENDQRS ENHED

¢ Hvor luftstrammen ikke blokeres.

¢ Hvor den kelige luft spredes ud i hele rummet.
* Steerke vaegge eller lofter uden vibrationer.

¢ Hvor anlaegget ikke udseettes for direkte sollys.
e Hvor det er nemt at lede vandet bort.

o Et stykke, 1 m eller mere, veek fra Deres tv eller radio (for at forhindre, at billedet bliver forstyrret, eller at
stojen forstyrrer modtagelsen).

* Sa langt vaek som muligt fra lysstoflamper og gledelamper (s&dan at man med den infrarade fiernbetjening
kan betjene luftkonditioneringsanlaegget normalt).

* Hvor luftfilteret let kan afmonteres og udskiftes.

2-2 MONTERING AF TRADL@S FJERNBETJENING

¢ Installationssted.
- Hvor det er nemt at betjene fiernbetjeningen, og hvor det er nemt at se den.
- Hvor bern ikke kan na den.

¢ Montering
Veelg et sted omkring 1,2 m over gulvet, kontroller at signalerne fra fiernbetjeningen bliver modtaget af den
indenders enhed fra det valgte sted (modtagetonen er “bip” eller “bip-bip”), fastger fiernbetjeningens monte-
ringsbeslag @ pa en sgjle eller vaeg, og placer sa den tradlgse fiernbetjening @ i den.

| Signalet fra fiernbetjeningen kan ikke modtages i rum med lysstofrer af vekselrettertypen.

2-3 UDENDQ@RS ENHED

* Hvor enheden ikke er udsat for steerk vind.

¢ Hvor luftstrammen er god og stovfri.

¢ Hvor enheden ikke udsaettes for regn og direkte sollys.

¢ Hvor naboer ikke generes af lyden fra driften eller af varm luft.

e Hvor der er en staerk veeg eller stette, som kan reducere lyd og
vibrationer fra driften.

* Hvor der ikke er risiko for udslip af braendbare gasser.

¢ Nar De installerer enheden hgijt oppe, skal benene monteres
omhyggeligt. S— iyi -

¢ Hvor der er mindst 3 meter til TV- eller radioantenne. (Ellers @
giver den billedforstyrrelser eller stgjsignaler.)

¢ |Installer enheden i vandret stilling.

<MUCF-13NV>
<MUCFH-13NV>

780mm ‘

285mm
255mm

500mm ‘

<MUCF-18NV/24NV>
<MUCFH-18NV>

(850)

- ]

‘ °

/\ Forsigtig:

Undga installation pa folgende steder, hvor problemer med

luftkonditioneringsanlaeg er tilbgjelige til at opsta:

e Hvor der er for megen olie, som f.eks. i forbindelse med
maskiner eller madlavning.

¢ Saltholdige omgivelser, som f.eks. i kystomrader. g ! 2
e Omrader med varme kilder. =

e Hvor der er sulfidgas. =0T = -0 ——-—1
¢ | andre omrader med speciel atmosfaere. @ e

500

@ Luftudtag
® 4 spraekker - 10 x 21

(enhed: mm)



3. INSTALLATIONSDIAGRAM & TILBEHOR

MCF-13NV
MCF-18NV
MCF-24NV
MCFH-13NV
MCFH-18NV

50 mm eller Mere

Bemeerkning:

Tilbeher til denne enhed er pakket sammen
med enheden. Fjern frontgitteret som vist til
hgjre herfor (Se afsnittet “AFMONTERING AF
FRONTPANEL"), og kontrollér tilbehgret for in-
stallationen.

1000 mm eller mere

300 I
1o

Tilbehor

Frontgitter

MUCF-13NV MUCF-18NV
MUCFH-13NV MUCF-24NV
MUCFH-18NV

100 mm eller mere

Nar rorene skal fastgeres pa en vaeg, som er tinbelagt eller har metalnet, anvendes et kemisk behandlet treestykke, 20 mm eller tykkere, mellem
vaeggen og rorene, eller der vikles 7 til 8 omgange isolerende vinyltape rundt om rerene.

| Enhederne skal installeres af en autoriseret leverandor i henhold til de lokale bestemmelser.

TILBEHOR DELE, DE SELV SKAL SKAFFE

Kontroller folgende dele for installering.
<Indendgrsenhed>

Del Antal Del Antal
@ | Monteringsplade 2 ® | Kolerar 1 seet
@ | Monteringsskrue til enheden 5 x 12 mm 2 Indenders/udenders tilslutningskabel 1
® | Tradles fiernbetjening 1 © | Rertape 1
@ | Monteringsbeslag til fiernbetjeningen 1 © | Dreenrer (PVC-ror: o 26 mm udvendig diameter) 1
® | Monteringsskrue til @ 3,5 x 16 mm (Sort) 2 ® | Monteringstape til kelerar 2-5
® | Batteri (AAA) til fiernbetjeningen 2 (Maengden afhaenger af rorleengden.)
@ | Bremseslange 1 ® | Monteringsskrue til ® 2-5
Draenrorsbeklaedning 1 (Maengden afhaenger af rorleengden.)
©® | Udstedningsdaeksel 1 © | Dreenrerssamling (PVC-rer: @ 26 mm 1
Skrue til @ 4 x 10 mm 2 udvendig diameter, L = 50 mm)
® | Stremforsyningskabel 1
<Udendgrsenhed: type MUCFH> (D | Reparationsdele til rerhul (kit og veeghulsdeeksel) 1
@ | Monteringsbolt il monteringsplade (M10) 4
@ | Aflobsmutfe 1 ® | Motrik, fiederskive til @ (M10) 4 seet
@ | Aflebsdeeksel @33 2
@ | Aflobsdaeksel 216 (kun MUCFH-18NV) 1




EKSTRAUDSTYR
Model MCF(H)-13NV MCF(H)-18NV MCF-24NV
Luftrensefilter MAC-1200FT
Lugtrensefilter MAC-1700DF
KOLE- OG DRENRORSSTORRELSER
Model MCF(H)-13NV | MCF(H)-18NV MCF-24NV
Koleror Vaeske 2 6,35 udvendig diameter 2 9,52 udvendig diameter
Gas o 12,7 udvendig diameter | o 15,88 udvendig diameter
Draenrgr Hardt PVC-ror: 0 26
BRYSTFORBINDELSER

¢ Denne enhed har brystforbindelser pa bade den indenders og den udenders side.
¢ Kolergrene forbinder den indenders og den udenders enhed, som vist pa illustrationen nedenfor.
¢ |soler bade kele- og dreenrgrene helt for at undga kondensvand.

Greenser
Rorleengde max. 15 m
Hojdeforskel max. 5m
Antal bgjninger max.10

* Justering af kaleveeske ... Hvis rarlaengden overstiger 7 m, skal der bruges ekstra kalevaeske (R-22).

(Den udenders enhed har faet pafyldt kelevaeske til en rorleengde pa 7 m.)

Rorlaengde

Max. 7 m Ingen yderligere koleveeske pakraevet

Koleveeske
skal pafyldes

Laengere end 7 m Yderligere pafyldning pakreevet

MCF type MCF  : 15 g/m
MCF type MCFH : 50 g/m

FORBEREDELSE AF RORARBEJDE

o Kolergr pa 3, 5,7, 10 og 15 m kan kebes som ekstraudstyr.

@ | tabellen nedenfor vises specifikationerne pa de rar, som kan kegbes i handelen.

Udvendig diameter Isoleringstykkelse
Model Ror mm mm Isoleringsmateriale
MCE Til veeske 6,35 s
(H)-13NV s 12,7
MCE Til veeske 6,35 s Varmebestandig skumplast
(H-18NV 7 05s 15,88 Vasgtlylde 0,045
MCE-24NV Til veeske 9,52 s
Til gas 15,88

@ Sorg for, at de 2 koleror er godt isoleret, for at undga kondensering.

@ Kolergrenes bgjningsradius skal vaere 100 mm eller mere.

/\ Forsigtig:

Brug kun isolering af den angivne tykkelse. Er isoleringen tykkere, er der ikke plads nok bag den

indenders enhed, og er den tyndere, vil der dryppe kondensvand fra roret.
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4. INSTALLATION AF DEN INDENDQRS ENHED

4-1
4-1-(1)

1. Bestem placeringen af monteringspladens monterings-
bolte.
¢ Brug installationsskabelon til at bestemme placeringen af
monteringspladens monteringsbolte @.
@ Installationsskabelon

Detaljer er trykt pa skabelonen.

Veer opmeerksom pa: De omgivende temperatur- og fugtigheds-
forhold kan fa papir skabelonen til at
krympe eller udvide sig. (Kontroller
dimensio nerne, for De borer huller).

2. Ophangningskonstruktion. (Serg for at ophangnings-
stedet har en steerk konstruktion).
B Traekonstruktion
* Vealg en speerfod (etplanshuse) eller en drager i
etageadskillelsen (to-etagers huse) til forstaerkning ved
ophangning.

¢ Brug robuste bjeelker pa mindst 60 x 60 mm ved en
bjeelkeafstand pd 900 mm eller mindre eller pa mindst
90 x 90 mm ved en bjzelkeafstand pa 900 - 1800 mm.

@ Afstand ® Loft
© Leegte @ Beslag
© Tagbjeelke

B Jernbetonkonstruktion
» Fastger monteringspladens monteringsbolte @, som
vist til hajre, eller brug et vinkeljern ved installation af
monteringspladens monteringsbolte .
® Indsatser med en nominel styrke pa 100-150 kg hver
@© Stalarmeringsstang
@ Monteringsbolte til monteringspladen

3. Afstand mellem monteringspladens monteringsbolte.
* Til monteringspladen skal De bruge monteringsbolte @ M10
(x 4, kan kebes lokalt)

@ Indendors enhed

@ Monteringsplade

® Luftudtag

» Dimensionering af monteringsboltene D og den vandrette
grundlinie mod hvilken monteringspladen skal fastgares.
as within at the right. @ Som vist til hgjre.

© Vandret grundlinie @ Monteringsplade
@ Monteringsbolt til installation

OPHAENGNING AF DEN INDENDORS ENHED | LOFTET
MONTERING AF MONTERINGSPLADENS MONTERINGSBOLTE

*Fjern installationsskabelonen efter endt installation.

1065 mm

1 150 mm

l 300 mm
Tli

Maks. 40 mm



4-1-(2) MONTERING AF MONTERINGSPLADER

1. Placer monteringspladerne pa deres monteringsbolte.
e Placer monteringspladerne (D pa deres monteringsbolte
@, sadan at afstanden mellem indersiderne af monterings-
pladerne tilpasses laengden, som vist til hgjre.
@® Monteringsplade

¢ Monteringspladerne (D skal monteres i samme retning som
vist pa Fig. 1.
Fastger dem ikke som vist i Fig. 2.

* Bemeerk bogstaverne “FRONT” (forside) pa monteringsp-
laderne (@, placer “FRONT”-siden pa den indenders en-
heds luftudtagsside.

@ “FRONT”
@® Monteringsplade

2. Ved fastgorelse af monteringsplader (D) over loftet, fores
monteringspladernes monteringsbolte gennem en metrik, en
laseskive, monteringspladen og dobbelte motrikker. (Fig. 3)
Ved fastgerelse af monteringsplader (D direkte i loftet, skal
monteringspladernes monteringsbolte ogsa feres gennem
monteringspladen, en laseskive og dobbelte motrikker. (Fig. 4)

@ Loft ®-1  Metrik (M 10)
@® Monteringsplade ®-2 Fjederskive
@ Monteringsbolt til monteringsplade  ®-3 Dobbelt metrik (M10)

3. Kontroller med et vaterpas. (Fig. 5)
@ Vaterpas

4-1-(3) BORING AF HUL

Bestem placeringen af hullerne til keleraret ® og draenreret ©
* Brug installationsskabelonen, som nzevnt i 4-1-(1).
* Kontroller dimensionerne, som vist til hgjre.
@ Vandret grundlinie ® Hul til kelerer
© Hultil dreenrer
@ Monteringsplade

e Bor et seerligt hul til dreenroret med de angivne dimensio-
ner for at bevare en heeldning.
@ Vandret grundlinie
® Veg

® Heengebolt

A

1028 mm

(Fig. 4)

I 199
204

(enhed: mm)
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4-1-(4) AFMONTERING AF FRONTGITTER
* Afmonter frontgitteret og transportstetten

Transportstotte

* Efter endt installation
skal denne del fiernes
helt. Denne del bruges
kun i forbindelse med

Frontgitter transport.
4-1-(5) ABNING AF UDSTODNINGSHULLER
¢ Fjern udstedningshullerne ved at sla pa dem.

e
\_°

Udstedningshul \@@< \O
°

Udstedningshul til draenrer.

4-1-(6) FASTGOQRELSE AF ENHEDEN TIL MONTERINGSPLADERNE

1. Ophaengning af enheden fra monteringspladerne.

¢ Loft enheden op sadan, at haengeboltene (4) pa siden af enheden passer ind i hullerne i monterings-
pladen .

Monteringsskrue til enheden @ &k'/

LA

Monteringsskrue til enheden @

¢ Sorg for at placere haenge-
bolten i denne position for at
bevare enhedens hzeldning.

2. Fastgorelse af enheden til monteringspladerne.
e Spaend enhedens monteringsskruer @ omhyggeligt.



4-2 OPH/ENGNING AF ENHEDEN PA V/EEGGEN 4-2-(6) MONTERING AF ENHEDEN PA MONTERINGSPLADER

4-2-(1) MONTERING AF MONTERINGSPLADENS MONTERINGSBOLTE 1. Ophzengning af enheden pa monteringsplader
* Loft enheden op s& haengeboltene (4) pa siderne af enheden passer ind i hullerne pa monterings-

1. Bestem placeringen af monteringspladens monteringsbolte. pladerne .

* Brug installationsskabelonen for at bestemme placeringen af monteringspladens monteringsbolte @.

Monteringsplade O

Monteringsskrue til enheden @ \ §

/\

* Fjern installationsskabelonen efter endt installation. [ Monteringsskrue til enheden @

2. Solid veeg
* Find konstruktionsmateriale (som f.eks. en stiver) i veeggen.

¢ Ver omhyggelig )
med at placere

Haengebolt haengeboltene i

denne position. -

3. Afstand mellem monteringspladens monteringsbolte.

¢ Se afs. 4-1-(1) 3. (Side 100) Heengebolt

4-2-(2) MONTERING AF MONTERINGSPLADER

1. Monter monteringspladerne () med monteringsskruerne Q.
* Se afs.4-1-(2) 1. (Side 101)

2. Montering af enheden pa monteringsplader.
¢ Spaend enhedens monteringsskruer @ omhyggeligt pa enheden.

4-3 VENTILATIONSAKSEL

¢ Efter at udstedningshullerne er fiernet, monteres udstedningsdeekslet @ pa holderkanten (som vist neden-
4-2-(3) BORING AF HUL for).
Bestem placeringen af hullerne til kelergrene og draenroret.
¢ Brug installationsskabelonen, som naevnt i afs. 4-2-(1).
* Kontroller dimensionerne, som vist nedenfor:

2. For monteringspladens monteringsbolte gennem (2) fiederskiver og dobbelte matrikker.
* Se afs. 4-1-(2) 2, Fig. 4. (Side 101)

S
3

Udstedningsdeeksel
300 mm ¢ ®

155 mm

— Koleror
— Dreenror

300 mm A B C

Hul il Kol 732‘?{? Hul il kelerer og draenrer
ul til keleror og dreenror i ti i 8
(i tilfeelde af nec?adgéende ror) (Hifelae af rorforing bagpa) Kolerer ﬁerar

Dreenror
4-2-(4) AFMONTERING AF FRONTGITTER 1
e Se afs. 4-1-(4). (Side 101) Dreenror Udstadning Udstedning
4-2-(5) ABNING AF UDSTODNINGSHUL
¢ Se afs. 4-1-(5). (Side 101) stod

stadning
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4-4 SPECIFIKATIONER FOR STROMFORSYNING OG LEDNINGSFOQRING

Brug et specielt kredsleb for klima-anlzeg.

Meerkespaending

Afbryder kapacitet

Stremfersyningsledning

MCF(H)-13NV_[ 10 A

IEC-jordkabel med 3 ledere - 1,0 mm? eller mere

220-240V

MCF(H)-18NV | 15 A

|EC-jordkabel med 3 ledere - 1,5 mm? eller mere

MCF-24NV 25A

|IEC-jordkabel med 3 ledere - 2,5 mm? eller mere

Specifikationer for indenders og
udenders forbindelsesledning

MCF(H)-13NV

1,0 mm? eller mere

MCF(H)-18NV

1,5 mm? eller mere

MCF-24NV

2,5 mm? eller mere

Kabel i overensstemmelse
med 245 |[EC (HO5RN-F)

ledning som vist til hgjre herfor.

ror.

¢ Fjern begge ender af forbindelsesledningen og den stromferende

e Veer papasselig med, at der ikke er kontakt mellem ledning og

:)—
e
e

=
I— ‘ 15 mm
‘ 65 mm

Slut den til stikket eller en stikkontakt, som har et mellemrum pa 3 mm eller mere i aben tilstand, for at afbryde

strommen.
N\ Advarsel:

* En muligheden for, at med en isoleringskontakt eller lignende afbryde stromforsyningen til alle ak-
tive afledere skal bygges ind in den faste ledningsforing.
e Skaer aldrig netledninger over eller tilslutt til andre ledninger.

Det kan give arsag til brand.

4-5 TILSLUTNING AF INDENQRS OG UDENDQRS FORBINDELSESLEDNING

¢ Ledningstilslutninger skal foretages i henhold til dia-
grammet.

1. Treek tilslutningsdasens dzeksel fremad i pilens
retning.

2. Fastgor kablet omhyggeligt med en kabelklemme.

3. Genanbring tilslutningsdasens dzeksel omhyg-
geligt.

Tilslutningsdasens daeksel

Kabelklemme

<MCF-13NV/18NV>

kabel ®

Udendars tilslutning

Losn tilslutningens skrue

™~

Tilslutning

Tilslutningsdetaljer

@ Veer omhyggelig med at tilslutte ledningerne
korrekt.

(@ Speend tilslutningernes skruer omhyggeligt, sa
de ikke lgsner sig.

® Nar skuerne er spzendt, skal De treekke let i
ledningerne for at kontrollere, at de ikke bevae-
ger sig.

Stremforsynings-

<MCF-24NV>

Tilslutningskabel

Stremforsynings-
kabel ®

Udenders tilslutning
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<MCFH-13NV/18NV>

A\ Advarsel:

e Fastgor den elektriske dels daeksel omhyggeligt. Hvis det er fastgjort ukorrekt, kan det medfore

Tilslutningskabel

Udendoers tilslutning

brand og/eller elektrisk stod forarsaget af stov, vand og lignende.

¢ Brug den angivne indenders-/udendeorstilslutningsledning til forbindelse af de indendoers og uden-
dors enheder og fastger ledningen omhyggeligt til tilslutningen sadan, at ingen pavirkning over-
fores til tilslutningsdelen. Mangelfuld tilslutning eller fastgorelse af ledningen kan medfore brand.

¢ Nar stroamforsyningskablet tilsluttes streamforsyningen, skal det sikres, at hver leder tilsluttes den
rette pol. Serg for at tilslutte den stramfarende leder til klemmen markeret med [L-| og den neutrale
leder til klemmen markeret med [N-.

4-6 KOLERGRSARBEJDE

¢ Kolergrene, som er tilsluttet pa siden af den indenders enhed, skal behandles som vist nedenfor. Illustratio-
nen vil veere forskellig alt efter hvilken indenders enhed, der installeres, eller hvilken retning kolerorene er

forbundet i.

Stremforsyningskabel @

1. Et tilfeelde, hvor rerene er fort ud gennem bagsiden pa den indenders enhed. (Fig. 1)

/G

[o]

ARG

% } Koleror

Koleror
—

il

) o

(Fig. 1)

Behandlingsillustration

=

p/ Brystmetrik
7

Kolerer (gas)
@ 15,88 mm udvendig
diameter

Koleror (vaeske)
@ 9,52 mm udvendig
diameter




2. Et tilfzelde, hvor rorene stikker ud fra den indendors enheds bundflade. (Fig.2) 2. Tilslutning af draenrer © til dreensamlingsbesning gennem
draenslange
Behandlingsillustration ¢ Dreenslangen @, som indgar i tilbehgret, er fleksibel, sa
brug den, nar dreenraret © skal sendre retning.
* Vikl dreenrgrsbekleedning, som indgar i tilbeheret, omhyg-
\ geligt rundt om dreenslangen med vinyltape.
e Skeer VP-20 i de mal, som er vist til hgjre, og forbind
dreensamlingsbgsningen med draenslangen med lim.
Draensamlingsbasning
Tape
Lim
Dreenslange
Dreenrorsbeklaedning
Dreenror (VP-20)

[TeIY

Brystmetrik

[°]

Kolerer (gas)
@ 15,88 mm udvendig
diameter

Koleror
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Dreenragrssamling (VP-20)

Koleror

= = - Brystmatrik

Kolergr (veeske)
@ 9,52 mm udvendig

(Fig. 2) diameter

4-7 DRANRORSFORBINDELSE

e Brug hard PVC (2 26 mm udvendig diameter) til dreenraret ©.
« Brug dreenrorsbeklzedning @, som indgar i tilbeheret, vikl det rundt om draenreret pa den indenders enheds | 3. ¢ Serg for, at dreenroret © heelder nedad (1/100 eller mere)

side. pa den udendeors side (draensiden), og at der ikke er nogle
* Brug selvklaebende vinylklorid til samlingerne for at undga leekage. bugtninger hverken nedad eller opad.
e Nér draenrgret © skal ledes gennem indenders arealer, skal De sorge for at deekke dreenreret © med * Hvis dreenraret © er relativt langt, skal De anvende metal-
isolering, som let kan fas i handelen. beslag midt pa reret for at eliminere ujeevn rerfering.
* Med hensyn til dreenrgrstilslutningen skal De serge for, at der ikke udgves nogen ekstra kraft pa rerferingen * En lugtfaelde ved enden af draenraret © er ikke pakraevet.
pa enhedssiden. ® Isolering
. . . . . . ® Stettebeslag
1. Direkte tilslutning af draenrer © til draeensamlingsbgsning © Nedadgaende hesldning pa 1/100 eller mere
« Tilslut draenreret © omhyggeligt til draensamlingsbasningen, @ Udluftningsventil X
som vist til hgjre. ® Loft ikke
e For dreenrgret ©® med dreenrersbeklaedning gennem ® Lugtfeelde
udstadningshullet pa bundfladen for saledes at bevare © Enden af dreenslangen er nedseenket i vand
hezeldningen. ® Afstanden fra grundniveauet er 50 mm eller mindre
® Dreensamlingsbgsning © Afleb
® Udstedning
© Selvklzebende PVC-tape
@ Lim
Dreenrorsbeklaedning
® Dreenrar (VP-20)

—
.
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IS —————
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5. INSTALLATION AF UDENDQRS ENHED

INDENDORS OG UDENDQRS FORBINDELSESLEDNING

¢ Forbind ledningen ® fra indendersenheden til klempladen pa korrekt vis.
* Lad ikke forbindelsesledningen vaere for stram, sdledes at vedligeholdelse lettes.

herfor).

* Fjern begger ender af forbindelsesledningen (som vist til hgjre

e Veer papasselig med, at der ikke er kontakt mellem ledning og rer.

Klemplade

<Tilslutningsdetaljer>

<MUCF-24NV>

Indenders tilslutning

Tilslutningskabel

Udenders tilslutning

/\ FORSIGTIG

¢ Pas pa ikke at udfere forkerte tilslutninger.
e Stram klemskruerne godt til, sa de ikke lgsner sig.

<MUCF-13NV/18NV>

Indenders tilslutning

Tilslutningskabel

Udendoers tilslutning

<MUCFH-13NV/18NV>

Indendars tilslutning

Tilslutningskabel

Udenders tilslutning

¢ Traek en smule i ledningerne, efter at skruerne er strammet, for at konstatere om de sidder fast.

¢ Huvis forbindelsesledningen ikke er korrekt forbundet med klemraekken, fungerer enheden ikke normailt.
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/\ ADVARSEL

Husk at fastgeore udendersenhedens servicepanel forsvarligt. Hvis dette ikke gores korrekt, kan det

Serg for at fastgere indenders/udenders-
enhedens forbindelsesledning med
denne ledningsklemme.

Servicepanel

f

Sorg for at seette den venstre del
ind i det firkantede hul i
servicepanelet.

0

Fastspaendingsskruer

Fijern
fastspeendingsskruerne

sa servicepanelet kan
tages af.

indebzere risiko for brand og/eller elektrisk sted pa grund af stev, vand etc.



6. ENDELIG TILSLUTNING AF INDENDQRS/UDENDOQRS ENHED OG PROVEKOQRSEL

6-1 BRYSTARBEJDE

¢ Hovedarsagen til gasudslip er fejl i brystarbejdet.
Udfer brystarbejdet korrekt i henhold til den felgende proce-
dure.

1. Skeering af ror }@
* Skeer kobberrgret korrekt ved hjeelp af en rorskeerer.

® Kobberror ® God
© Ikke god @ Skra
® Ujeevn ® Med grat

2. Fjernelse af grat

¢ Fjern alt grat fra det afskarne rer/den afskarne slange.

* Hold roret/slangen med enden nedad, mens De fijerner grat
sadan, at der ikke kommer spaner ind i reret/slangen.
@ Grat ® Kobberrer
© Rival @ Rorskaerer

3. Montering af matrik

¢ Afmonter brystmetrikkerne, som er fastgjort til den inden-
dors og den udenders enhed, og seet dem pa roret/slan-
gen, nar De er feerdig med at fierne grat.
(Det er ikke muligt at seette dem pa efter brystarbejdet).
@ Brystmetrik ® Kobberrer

4. Brystarbejde
* Udfer brystarbejdet ved hjeelp af en dorn, som vist til hgjre.

Udvendig diameter A
mm mm
6,35 2,0-2,5
9,52 3,0-3,5
12,7 3,5-4,0
15,88 3,5-4,0

Hold kobberrgret godt fast i en speendebakke i dimensionerne vist
i tabellen ovenfor.

@ Dorn ® Spaendebakke
© Kobberrer @ Brystmetrik
Bojle

5. Kontroller falgende

e Sammenlign brystarbejdet med illustrationen til hgjre.
* Hvis det viser sig, at samlingen er defekt, skeeres sam-
lingen af, og brystarbejdet udferes igen.
@ Glat hele vejen rundt
® Indersiden er blank uden ridser
© Leengden er ens hele vejen rundt
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6-2 RORTILSLUTNING

1. Tilslutning til den indendors enhed
¢ Tilslut bade veaeske- og gasrer til den indenders enhed.

- Paéfor et tyndt lag keleolie pa rorets seedeflade.

- Vedtilslutning skal reret forst centreres, hvorefter bryst-
metrikken spaendes 3 til 4 omgange med handen.

- Brug spaendingsmomentstabellen nedenfor som en
retningslinie for spaendingen af samlingerne pa den
indenders enhed, og spaend ved hjeelp af to skruengg-
ler. Speaend ikke for hardt, det beskadiger bryst-

sektionen.

Rordiameter Spaendingsmoment
mm N-m kgf-cm
6,35 13,7l 17,7 140 til 180
9,52 34,31l 41,2 350 til 420
12,7 49,0 til 56,4 500 til 575
15,88 73,5 til 78,4 750 til 800

2. Tilslutning til den udendgrs enhed
e Tilslut rgrene til den udenders enheds stopventils ror-
tilslutning pad samme made som for den indenders enhed.
- Brug en momentnagle eller en skruenggle til at spaende
med og brug samme spaendingsmoment som til den
indenders enhed.

3. Isolering af koleror
e Brug rerisolering (skum-polyetylen 8 mm tykkelse), som

indgar i tilbehgret, isoler bade veeske- og gasrerene sam-
men. Placer kelergrene og anbring béndet ©.

Kolerer til indenders enhed

Brystsamling

Rerisolering

Kolevaeskeror

Band

[©XCRSRSXC)

Forbindelseskablet
og kolerorene skal
veere separate.

4. Udstodningsdaksel
» Fastger udstedningsdeeksel @ for at forhindre, at rotter el-
ler andet kommer ind i den indenders enhed.
©® Udstedningsdaeksel
Skruer til @ 4 x 10 mm




6-3 FREMGANGSMADE VED UDRENSNING - UDSIVNINGSTEST

( FREMGANGSMADE VED UDRENSNING
v

( Tilslut rerene til kelevaeske (bade veeske- og gasrer) mellem indendersenheden og udendersenheden.

{ Fjern servicedbningens hzette pa stopventilen pa siden af gasreret pa udendersenheden. (Stopventilen

virker ikke i den tilstand, den er i ved leveringen fra frabrikken (helt lukket med hzaetten pa).)

[ Forbind manometer manifoldventilen og vakuumpumpen til stopventilens servicedbning pa gasrer-siden pa

udendgrsenheden.

v

( Seet vakuumpumpen igang. (Udtem i mere end 15 minutter.)
v

( Kontroller vakuum med manometer manifoldventilen, luk derefter denne og stop vakuumpumpen.

)
)
]
]
)
)
]

v
Gor ingenting i et par minutter. Serg for, at manometer manifoldventilens viser forbliver i den samme stilling.
Kontroller, at trykmaleren viser —0,101 MPa [Manometer] (~760 mmHg).
v
Stopventil Vaeskeror
Sekskantet
// skruenegle

asror

Luk /

Aben - ——-—
\ Pafyldningsslange Stopventil
Serviceadbning
Stopventil
Sekskantet \
skruenogle '(((‘ Vakuumpumpe
.
v
( Fjern hurtigt manometer manifoldventilen fra stopventilens servicedbning.
v
Efter kelemiddelrarene er tilsluttede og temte, abnes alle stophanerne pa begge sider af gasreret og veesker-
oret.
Uden fuld abning vil effektiviteten mindskes og der kan opsta problemer.
v
v v

Rarleengde op til 7 m.
Ingen pafyldning af gas er pakree-

Leengere rgr end 7 m.

Lad den foreskrevne mengde

vet. gas. (der henvises til 3)
[ ]
v
Stram haetten pa servicedbningen for at opna den oprindelige status.
v
Stram heetten til igen.
v

Udsivningstest
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6-4 PROVEKORSEL

¢ Kontroller, om ledningsferingen er korrekt, inden prevekerslen pabegyndes.
Fejlagtig ledningsfering forhindrer normal drift eller kan veere arsag til at en sikring springer, s& klima-anleeg-
get ikke kan anvendes.

¢ Provekerslen kan pabegyndes ved hjeelp af EMERGENCY OPERATION-knappen (trykknap). Nar denne
knap trykkes ind, starter anleegget og kerer uafbrudt i 30 minutter i afkelings-indstilling eller opvarmnings-
indstilling, afhaengigt af den valgte indstilling.
Termostaten virker ikke i denne 30 minutters periode. Efter 30 minutters forlob starter nedkerslen ved en
fastsat temperatur pa 24°C i afkelingsindstilling.

¢ Udfer provekersel ved hjeelp af felgende fremgangsmade.

o[

PROCEDURE

<MCF-13/18/24NV>

e Tryk pA EMERGENCY OPERATION-knappen.
@ Et enkelt tryk starter ngdkeling.
® Fornyet tryk stopper operationen.
(Driftsindstillingen skifter mellem @ og @ ved hvert

EMERGENCY OPERATION-knap

tryk pA EMERGENCY OPERATION-knappen.)
Drift | Driftsindikatorlampe
<MCFH-13/18NV> <
. ® AFko-|  -@- O
e Tryk pA EMERGENCY OPERATION-knappen. LING (Lyser) (Slukke)
(@ Et enkelt tryk starter nodkeling.
®| sToP o O
X .. X (Lys er ikke teendt)
Hvis den venstre lampe i driftsindikatoren blinker
hvert 5e sekund, kontrollér ind/udforbindelsesled-
ningen @ for fe]l' Drift | Driftsindikatorlampe
@ Et enkelt tryk starter nedopvarmning. o| ATk ':9:' O
® Fornyet tryk stopper operationen. (Lysen (S'”‘kke‘)
(Driftsindstillingen skifter mellem @ - @ for hvert oPmm O -:9:—
tryk pA EMERGENCY OPERATION-knappen. NING | (siukket) (Lyser)
®| sToP o O
(Lys er ikke teendt) )

Kontrol af fijernbetjeningens (infrargde) signalmodtagelse

Tryk pa ON/OFF-knappen pa fiernbetjeningen og kontroller, at de kan hare den elektroniske lyd fra den inden-
ders enhed. Tryk pa ON/OFF-knappen igen og sluk for luftkonditioneringsanleegget.

Hvis indendersenheden styres med fijernbetjeningen, vil bade preve-og nedkersel blive ophaevet af kom-
mandoer fra fiernbetjeningen.

¢ Nar kompressoren stopper, aktiveres forhindringsanordningen til fornyet start, og kompressoren virker ikke i
tre minutter. Dette tjener til at beskytte klima-anlaegget.



6-5 AUTO GENSTART FUNKTION

Nar indendersenheden styres med fjernbetjeningen vil den indstillede temperatur og ventilatorshastighed blive
indprogrammeret af indendersenhedens elektroniske P.C.-kontrolplade. Funktionen for automatisk genstart
aktiveres, nar strammen kommer tilbage efter et stramsvigt, hvorefter apparetet starter automatisk. Hvis enhe-
den er i “I| FEEL CONTROL’ indstilling for stremafbrydelsen, indprogrammeres operationen ikke i hukommel-
sen. | “| FEEL CONTROL” indstillingen bestemmes funktionen af rumtemperaturen ved (gen)start.

Bemeerk:

* Driftsindstilligerne lagres i hukommelsen, nar der er gaet 10 sekunder, efter at fiernbetjeningen anvendtes.
¢ Hvis strammen afbrydes, mens timeren for automatisk star/stop (AUTO START/STOP) er aktiveret, vil timer-
indstillingen blive annulleret, nar funktionen for automatisk genstart er koblet ind.

Hvis der var slukket for enheden med fiernbetjeningen, inden stremafbrydelsen indtradte, vil funktionen for
automatisk genstart ikke virke, da fiernbetjeningens afbryder er deaktiveret.

For at forhindre deaktivering af afbryderen pa grund af for meget strem, skal De indstille evt. andre elektriske
maskiner i hjemmet til ikke at teende pa det samme tidspunkt.

6-6 FORKLARING TIL KUNDEN

e Ved hjeelp af driftsanvisningerne skal De forklare kunden, hvordan man regulerer temperaturen, hvordan
man tager Iuftfiltre ud, hvordan man nedtager og placerer fiernbetjeningen i monteringsbeslaget, hvordan
man renger anleegget samt om sikkerhedsforskrifterne m.m.

¢ Anbefal kunden at leese driftsanvisningerne ngje.
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7. AFMONTERING OG VEDLIGEHOLDELSE

7-1  AFMONTERING AF FRONTPANEL

1. Afmontering af frontgitter.
¢ Afmonter 3 skruer. (Se afsnit 4-1-(4)) (Side 101).

2. Afmontering af frontpanel.

Afmonter de 10 skruer vist pa illustrationen til hgjre.
Friger frontpanelet ved at traekke det mod dem selv (D) og
treek det ned i pilens retning (®).

Nar frontpanelet er afmonteret, er det muligt at udfere ser-
vice pa mange dele.

7-2 PAFYLDNING AF GAS

1. Tilslut gascylinderen til serviceporten pa den udendors enhed.
2. Foretag udluftning af roret (eller slangen) fra kolegascylinderen.
3. Pafyld den angivne mzengde kolevaeske, mens luftkonditioneringsanleegget karer med koledrift.

/\ Forsigtig:
Pafyld aldrig kelevaeske ved at vende gascylinderen under pafyldningen, da det kan forarsage proble-
mer.

Stopventil

Betjeningsventil til
kelegascylinder
Serviceabning

Bemaerk: Hvis pafyldnings-
slangen er tilsluttet service-
abningen, skal beskyttel-
sen fiernes for anvendelse.

Gaskolingscylinder

(R-22) Pafyldning af gas

For at opretholde det hgje tryk i gascylinderen skal den pa den kolde arstid opvarmes med varmt vand (hgjst
40°C). Brug aldrig aben ild eller damp.



This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on * Low Voltage Directive 73/23/ EEC

the following EU regulations: * Electromagnetic Compatibility Directive 89/
336/ EEC

2 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE MITSUBISHI DENKI BLDG MARUNOUCHI TOKYO 100-8310 TELEX J24532 CABLE MELCO TOKYO

VN79A008HO01



