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1. EMN‹YET ‹Ç‹N HER ZAMAN D‹KKAT ED‹LMES‹ GEREKEN
HUSUSLAR

2. MONTAJ YER‹N‹N SEÇ‹LMES‹

2-1 ‹Ç ÜN‹TE
• Hava ak›m›n›n engellenmeyece¤i bir yer.
• Serin havan›n tüm odaya yay›ld›¤› bir yer.
• Titreflimsiz sa¤lam tavan veya duvar.
• Ünitenin do¤rudan do¤ruya günefl ›fl›¤›na maruz kalmayaca¤› bir yer.
• Kolayca drenaj sa¤lanabilecek bir yer.
• TV ve radyonuzdan 1 metre veya daha fazla uzakl›kta bir yer (görüntüyü etkilememesi veya parazit yapmamas›

için).
• Floresan ve akkor lambalardan mümkün oldu¤u kadar uzak bir yer (k›z›lötesi ›fl›nla çal›flan uzaktan kumanda

ünitesinin klima cihaz›n› çal›flt›rabilmesi için).
• Hava filtresinin kolayca ç›kar›l›p de¤ifltirilebilece¤i bir yer.

2-2 TELS‹Z UZAKTAN KUMANDA ÜN‹TES‹N‹N MONTAJI
• Montaj yeri

- Kolayca kullan›labilece¤i ve kolayca görülebilece¤i bir yer.
- Çocuklar›n eriflemeyece¤i bir yer.

• Montaj
Yerden 1,2 metre yükseklikte bir yer seçin, uzaktan kumanda ünitesi taraf›ndan o noktadan gönderilen
sinyallerin iç ünite taraf›ndan kesinlikle al›nd›¤›n› kontrol edin (“bip” veya “bip bip” alma sesi duyulur), uzaktan
kumanda ünitesi montaj donan›m›n› 4 bir sütun veya duvara monte ettikten sonra telsiz uzaktan kumanda
ünitesini 3 yerlefltirin.

‹nverter tipi floresan lambalar›n kullan›ld›¤› odalarda telsiz uzaktan kumandan›n sinyali al›namayabilir.

� Üniteyi kendiniz monte etmeyin (müflteri).
Eksik montaj yang›n, elektrik çarpmas›, düflme nedeniyle
yaralanmalara veya su s›zmas›na yol aç›labilir.  Üniteyi sat›n
ald›¤›n›z yetkili sat›c›ya veya özel montöre dan›fl›n.

� Üniteyi a¤›rl›¤›n› kald›rabilecek bir yere emniyetli bir
biçimde monte edin.
Yeterince sa¤lam olmayan bir yere monte edildi¤i takdirde ünite
afla¤›ya düflerek yaralanmalara sebep olabilir.

� ‹ç ünite ile d›fl üniteyi emniyetli biçimde ba¤lamak için
belirtilen kablolar› kullan›n ve  kablo gerilimlerinin üniteleri
etkilememesini için bunlar›, ba¤lant› terminali yata¤›na
s›k›ca tak›n.
Kablolar›n gerekti¤i biçimde ba¤lanmamas› ve tespit
edilmemesi yang›na yol açabilir.

� Elektrik kablosuna ara ba¤lant› vb. yapmay›n ya da uzatma
kablosu kullanmay›n ya da ayn› alternatif ak›m kayna¤›na
çok fazla cihaz ba¤lamay›n.
Kusurlu kontak, kusurlu izolasyon, geçerli ak›m kapasitesinin
afl›lmas› vb. nedenleriyle yang›na veya elektrik çarpmas›na
yol açabilir.

� Montaj tamamland›ktan sonra so¤utucu gaz›n›n kaçak
yap›p yapmad›¤›n› kontrol edin.

� Montaj ifllemini montaj elkitab›n› izleyerek emniyetli bir
biçimde gerçeklefltirin.
Eksik montaj yang›n, elektrik çarpmas›, düflme nedeniyle
yaralanmalara veya su s›zmas›na yol aç›labilir.

� Elektrik ifllerini montaj elkitab›na uygun olarak yap›n ve
s›rf bu amaca yönelik bir devre kullan›n.
Elektrik devresinin kapasitesinin yetersiz olmas› veya elektrikle
ilgili ifllerin eksik b›rak›lmas› yang›na veya elektrik çarpmas›na
neden olabilir.

� Elektrik aksam kapa¤›n› iç üniteye servis panelini de d›fl
üniteye s›k›ca tak›n.
‹ç ünitenin elektrik aksam kapa¤› ve/veya d›fl ünitenin servis
paneli s›k›ca yerlerine tak›lmazlarsa toz, su vb. girmesi
nedeniyle yang›na veya eletrik çarpmas›na yol aç›labilir.

� Montaj› yaparken sa¤lanan parçalar› veya montaj için
belirtilen parçalar› kullanmay› ihmal etmeyin.
Kusurlu parçalar›n kullan›lmas› yang›n, elektrik çarpmas›,
düflme nedeniyle yaralanmalara veya su s›zmas›na yol
aç›labilir.

� E¤er iç mekân elektronik kontrol P.C. panosu ya da kablo
flebekesi kuruyorsan›z, elektri¤i ana flalterden kapat›n›z.
Elektrik çarpmas›na neden olabilir.

 Dikkat
� Toprak ba¤lant›s›n› yap›n.

Toprak kablosunu, gaz borusuna, su borusuna, paratoner
çubu¤u ya da telefon toprak kablosuna ba¤lamay›n. Yanl›fl
topraklama elektrik çarpmas›na neden olabilir.

� Üniteyi yan›c› gaz s›z›nt›s› olan yerlere monte etmeyin.
Ünitenin çevresindeki alanda gaz s›z›nt›s› olmas› ve gaz
birikmesi patlamaya neden olabilir.

� Montaj yerine ba¤l› olarak (nemli olan yerlerde) toprak
kaça¤› devre kesicisi monte edin.
Toprak kaça¤› devre kesicisinin monte edilmemesi elektrik
çarpmas›na neden olabilir.

� Drenaj/boru tesisat›n› montaj elkitab›na göre emniyetli bir
flekilde yap›n.
Drenaj/boru tesisat›n›n kusurlu olmas› üniteden su s›zmas›na
ve ev eflyalar›n›n ›slanarak hasar görmesine neden olabilir.

• Lütfen klima cihaz› için ayr› bir elektrik devresi sa¤lay›n ve baflka elektrikli cihazlar› bu devreye
ba¤lamay›n.
Bu cihaz› elektrik flebekesine ba¤lamadan önce lütfen elektrik flirketine bildirin veya onay›n› al›n.

• Klimay› monte etmeden önce afla¤›daki “EMN‹YET ‹Ç‹N HER ZAMAN D‹KKAT ED‹LMES‹ GEREKEN
HUSUSLAR”› dikkatle okuyun.

• Afla¤›daki maddeler emniyet aç›s›ndan çok önemli olduklar›ndan hepsine uyulmal›d›r.
• Semboller ve anlamlar› afla¤›da s›ralanm›flt›r:

 Uyar›: Ölüme, ciddi yaralanmalara vb. sebep olabilir.
 Dikkat: Üniteyi yanl›fl kullanman›z belli ortamlarda ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

• Bu elkitab›n› okuduktan sonra talimatnameyle birlikte müflterinin mekân›nda kolayca eriflilebilecek
bir yerde muahafaza edin.

 Uyar›

2-3 DIfi ÜN‹TE
• Kuvvetli rüzgara maruz kalmayaca¤› bir yer.
• Yeterli ve tozsuz hava ak›m› bulunan bir yer.
• Ya¤mura ve direkt günefl ›fl›¤›na maruz kalmayaca¤› bir yer.
• Komflular›n ünitenin ç›kard›¤› ses ve s›cak havadan rehats›z

olmayaca¤› bir yer.
• Ünitenin çal›flmas›ndan kaynaklanan ses ve titreflimin artmas›n›

önleyecek sa¤lam bir duvar veya mesnedin bulundu¤u bir yer.
• Yan›c› gaz s›z›nt›s› meydana gelme tehlikesi bulunmayan bir

yer.
• Üniteyi yüksek seviyede monte edece¤iniz zaman ünitenin

ayaklar›n› takmay› ihmal etmeyin.
• TV cihaz› veya radyo anteninden en az 3 m uzakl›kta bulunaca¤›

bir yer. (Aksi takdirde görüntü bozulabilir veya parazit meydana
gelebilir.)

• Üniteyi yatay olarak monte edin.

 Dikkat:
Klima cihaz›n› ar›za yapma ihtimali bulunan afla¤›daki yerlere
monte etmekten kaç›n›n.
• Makine ya¤› veya yemeklik ya¤ türünden fazla miktarda ya¤

bulunan yerler.
• Deniz k›y›s› gibi fazla tuzlu ortamlar.
• Kapl›calar çevresinde.
• Sülfit gaz›n›n mevcut oldu¤u yerler.
• Di¤er özel atmosferi olan yerler.

870 mm

330 mm

500 mm
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2-4 DIfi ÜN‹TEN‹N ETRAFINDA BIRAKILMASI GEREKL‹ BOfiLUK
1. Üst tarafta engeller var

E¤er sadece yak›n tarafta engel varsa, üst taraf›n
flemas›nda görüldü¤ü gibi baflka engeller
bulunmas›na izin verilebilir.

����
����
����
����

2. Ön (hava üfleyen) taraf aç›k
E¤er sadece flemada gösterilen yer bofl
tutulabiliyorsa, di¤er üç yönde engeller bulunmas›na
izin verilebilir (ancak üst taraf› aç›k).

SERV‹S ALANI

Afla¤›daki flemada gösterilen ünitenin ön taraf›ndaki
servis alan›n›n bak›m vb. çal›flmalar› için aç›k
kalmas›n› sa¤lay›n.

3. Sadece ön (hava üfleyen) tarafta engeller var
E¤er ön tarafta engeller varsa, arka, sol/sa¤ ve üst
taraflar›n aç›k kalmas›n› sa¤lay›n.

4. Ön ve arka taraflarda engeller var
Afla¤›daki flemada gösterilen boyutlar›n geçerli
olmas› halinde kullan›lamaz. Madde 5’e bak›n.

5. Sadece ön ve arka taraflarda engeller var
Seçimlik olarak sunulan d›fl ünite hava ç›k›fl k›lavuzu
tak›ld›¤›nda kullan›l›r hale gelir (sol/sa¤ ve üst
taraflar aç›k).
Binalar aras›nda esen türden do¤al rüzgâr
beklenmeyen bir konumdaysa, o zaman engellerin
yüksekli¤ini veya geniflli¤ini afla¤›daki s›n›rlar içinde
tutun. Aksi takdirde k›sa devre tehlikesi do¤ar. (E¤er
ön ve arka taraflar flartlara uygunsa kalan tarafla
ilgili özel bir s›n›rlama yoktur).

Engelin eni: D›fl ünitenin eninin 1,5 kat› veya
daha küçük

Engelin boyu: Ünite boyunda veya daha az

6. Çepeçevre dört yanda engeller var
Çepeçevre 4 yan›nda engeller varsa, d›fl ünite
etraf›nda öngörülenden fazla boflluk bulunsa ve üst
taraf› aç›k olsa bile kullan›lamaz.

Servis alan›

• Üniteyi dama veya rüzgâra karfl› korumans›z baflka bir yere monte edece¤iniz zaman ünitenin hava
ç›k›fl›n› do¤rudan do¤ruya fliddetli rüzgâra maruz kalmayaca¤› bir yöne dönük olarak düzenleyin. Hava
ç›k›fl›na fliddetli rüzgâr›n girmesi normal hava ak›m›n› engelleyerek ar›zaya yol açabilir.

Örnekler

Hava ç›k›fl k›lavuzu

• Ç›k›fl›, duvardan 500 mm uzakl›kta bulunmak
flart›yla herhangi bir duvara dönük olarak
yerlefltiriniz.

• E¤er ünite tayfun vb. fliddetli rüzgarlar›n
do¤rudan do¤ruya hava ç›k›fl›n›n üzerine
gelece¤i bir yere monte edilecekse, iste¤e ba¤l›
hava ç›k›fl› k›lavuzu tak›n›z.

• Üniteyi, hava ç›k›fl› mevsim rüzgar›na
(biliniyorsa) dik yönde hava basacak flekilde
yerlefltiriniz.

Hava ç›k›fl k›lavuzu

500 mm veya
daha  fazla

100 mm veya
daha  fazla

500 mm veya
daha  fazla

200 mm veya
daha  fazla

10 mm veya
daha  fazla

10 mm veya
daha  fazla

3000 mm veya
daha az

100 mm veya
daha az

100 mm veya
daha  fazla

500 mm veya
daha  fazla

10 mm veya
daha  fazla

500 mm
veya daha
fazla

500 mm veya
daha  fazla
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Borular metal (teneke kaplamal›) veya metal a¤
içeren bir duvara monte edilece¤i zaman duvarla
borular aras›na kimyasal ifllemden geçirilmifl 20 mm
veya daha fazla kal›nl›kta bir a¤aç parças› koyun
veya boruya 7 - 8 kere vinil izolasyon band› sar›n.

Üniteler yerel yönetmeliklere uygun olarak ruhsatl›
müteahitler taraf›ndan monte edilmelidir.

500 mm veya daha fazla

500 mm veya daha fazla
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500 mm veya daha fazla

3. MONTAJ fiEMASI VE AKSESUVARLARI

AKSESUVARLAR

Montajdan önce afla¤›daki parçalar›n bulunup
bulunmad›¤›n› kontrol edin.
<‹ç ünite>

Parça ad› Mkt.
1 Montaj levhas› 2
2 Ünite tespit vidas› 5 × 12 mm 2
3 Telsiz uzaktan kumanda ünitesi 1
4 Uzaktan kumanda ünitesi montaj donan›m› 1
5 4 için tespit vidas› 3,5 × 16 mm (Siyah) 2
6 Uzaktan kumanda ünitesi için pil (AAA) 2
7 Drenaj hortumu 1
8 Drenaj borusu örtüsü 1
9 Haz›rlanm›fl delik yeri kapa¤› 1
0 9 için vida 4 × 10 mm 2

<D›fl ünite>

A Pis su soketi 1
B fiapkac›k 6

TARAFINIZDAN TEM‹N ED‹LECEK
PARÇALAR

Parça ad› Mkt.
A So¤utucu borusu 1 tak›m
B ‹ç ünite/d›fl ünite ba¤lant› kablosu (4-iletkenli 2,5 mm2) 1
C Boru band› 1
D Drenaj borusu (PVC boru : DÇ ø26) 1
E So¤utucu borusu için boru tespit band›

(Miktar borunun uzunlu¤una ba¤l›d›r.)
2~5

F E için tespit vidas›
(Miktar borunun uzunlu¤una ba¤l›d›r.)

2~5

G Drenaj ekleme borusu (PVC boru : DÇ ø26, U=50 mm) 1
H Güç besleme kablosu (3-iletkenli 2,5 mm2) 1
I Boru deli¤i onar›m parçalar› 1

(Macun ve duvar deli¤i kapa¤›)
J Montaj levhas› tespit c›vatas› (M10) 4
K J için Somun, yayl› rondela (M10) 4 tak›m

SO⁄UTUCU VE DREANAJ BORUSU
ÇAPLARI

So¤utucu borusu
S›v› DÇ ø9,52
Gaz DÇ ø15,88

Drenaj borusu Sert PVC boru : DÇ ø26

SEÇ‹ML‹K PARÇALAR

Ad› Parça No.
Hava temizleme filtresi MAC-1200FT
Koku giderici filtre MAC-1700DF

500 mm veya daha fazla

Uyar›:
Bu ünite, aksesuvarlar› içine yerlefltirilerek paketlenmifltir. Lütfen
sa¤da gösterilen flekilde ön ›zgaray› ç›kar›n. (“ÖN PANEL‹N
ÇIKARILMASI” bölümüne bak›n) ve montaja bafllamadan önce
aksesuvarlar› kontrol edin.

Aksesuvarlar
Ön ›zgara

500 mm veya daha fazla

10 mm veya daha fazla

50
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100 mm veya daha fazla

350 mm veya daha fazla
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4-1 ‹Ç ÜN‹TEN‹N TAVANDAN ASILMASI DURUMU
4-1-(1) MONTAJ LEVHASI TESP‹T CIVATALARININ TAKILMASI

4. ‹Ç ÜN‹TEN‹N MONTAJI

1. Montaj levhas› tespit c›vatalar›n›n›n tak›laca¤› yerleri
saptay›n.

• Montaj levhas› tespit c›vatalar›n›n J tak›laca¤› yerleri
montaj flablonunu kullanarak tespit edin.
a Montaj flablonu

Ayr›nt›lar› flablon üzerindedir.
Dikkat: Çevre s›cakl›¤› ve nem kâ¤›t flablonun çekmesine

veya uzamas›na yol açabilir. (Delikleri delmeden
önce boyutlar› ölçün.)

2. Ask› konstrüksiyonu (Ask› yerinin yap›s›n›n sa¤lam
olmas›n› sa¤lay›n.)

� Ahflap yap›
• Takviye eleman› olarak (tek katl› evlerde) b›rakma

kirifllerini, (iki katl› evlerde ise) ikinci kat kirifllerini
kullan›n.

• Kirifller aras›ndaki mesafe 900 mm veya daha az ise
en az 60 mm × mm, 900-1800 mm aras›ndaki kirifl
aral›klar›nda ise en az 90 mm × mm’lik sa¤lam kirifller
kullan›n.
a Aral›k b Tavan
c Kirifl d Destek
e Çat› kirifli

� Betonarme yap›lar
• Montaj levhas› tespit c›vatalar›n› J sa¤da gösterilen

biçimde tespit edin veya montaj levhas› tespit
c›vatalar›n› J tespit etmek için köflebent payanda
kullan›n.
f Her biri 100 - 150 kg’l›k insertler kullan›n
g Betonarme çubu¤u
J Montaj levhas› tespit c›vatalar›

3. Montaj levhas› tespit c›vatalar›n›n aral›¤›.
• M10 montaj levhas› tespit c›vatalar› J kullan›n (× 4 yerel

tedarik).
a ‹ç ünite b Hava ç›k›fl›
1 Montaj levhas›

• Montaj levhas›n› tespit c›vatalar›n›n J sa¤daki gibi 1
montaj levhas›n›n tespit edilece¤i yatay taban çizgisinden
taflma boyutlar›.
c Yatay taban çizgisi 1 Montaj levhas›
J Montaj tespit c›vatalar›

*Takma iflleminden sonra montaj flablonunu kald›r›n.

Azami 40 mm

a

b

c
d

e

a

a

f

J

g

GEÇME BA⁄LANTILAR
• Bu ünitede hem iç ünite hem de d›fl ünite taraf›nda geçme ba¤lant›lar vard›r.
• So¤utucu borular› iç ünite ile d›fl ünite aras›nda afla¤›daki resimde gösterilen flekilde ba¤lant› kurmak için

kullan›l›r.
• Kondansasyonu önlemek için hem so¤utucu borular›n› hem de drenaj borular›n› tecrit edin.

Sinirlamaar
Boru uzunlu¤u Maksimum 15 m
Yükseklik fark› Maksimum 5 m
E¤im say›s› Maksimum 10

• So¤utucu ayarlamas› … E¤er  boru uzunlu¤u 7 metreyi afl›yorsa ek so¤utucu (R-22) doldurmak gerekir.
(D›fl üniteye 7 metrelik boru için yeterli so¤utucu doldurulmufltur.)

Boru uzunlu¤u
Azami 7 m Ek so¤utucu gerekli de¤il —

7 m’den fazla Ek so¤utucu gerekli 65 g/m so¤utucu eklenecek

BORU TES‹SATI ‹Ç‹N HAZIRLIK

• 3, 5, 7, 10 and 15 m uzunlukta so¤utucu borular› seçimlik donan›m olarak mevcuttur.

1Piyasada sat›lan borular›n özellikleri afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.

Boru D›fl çap› ‹zolasyon kal›nl›¤› ‹zolasyon malzemesi
S›v› için 9,52 mm 8 mm Is›ya dayan›kl› plastik köpük
Gaz için 15,88 mm 8 mm 0,045 özgül a¤›rl›¤›

2Kondansasyonu önlemek için 2 so¤utucu borusunun iyice izole edilmesini sa¤lay›n.

3So¤utucu borusunun bükme yar›çap› 100 mm veya daha fazla olmal›d›r.

 Dikkat:
Belirtilen kal›nl›kta malzemeyle dikkatle izolasyon yap›n. Afl›r› kal›nl›k iç ünitenin arkas›nda depolamay›
engeller, kal›nl›k olmamas› ise çi¤ damlalar›n›n yo¤unlaflmas›na yol açar.

b

a

1

300 mm

150 mm

1065 mm

c

J1
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4-1-(4) ÖN IZGARANIN ÇIKARILMASI
• Ön ›zgaray› ve tafl›ma mesnedini ç›kar›n.

4-1-(5) HAZIRLANMIfi DEL‹K YER‹N‹N AÇILMASI
• Haz›rlanm›fl delik yerlerini çekiçle vurarak aç›n.

4-1-(6) ÜN‹TEN‹N MONTAJ LEVHALARINDAN ASILMASI

1. Ünitenin montaj levhalar›ndan as›lmas›
• Ünitenin yan taraflar›daki ask› c›vatas› (4) montaj levhas›ndeki 1 deliklere girecek flekilde üniteyi yukar›ya

kald›r›n.

2. Ünitenin montaj levhalar›na tespit edilmesi
• Ünite tespit vidas›n› 2 üniteye s›k›ca vidalamay› ihmal etmeyin.

FRONT

3 viday› ç›kar›n

Tafl›ma mesnedi

* Bu parça, yaln›zca
tafl›ma s›ras›nda
kullan›ld›¤›ndan, montaj
ifllemini tamamlad›ktan
sonra lütfen ç›kar›n.Ön ›zgara

Drenaj borusu için haz›rlanm›fl
delik yeri

Ünite tespit vidas› 2

Ask› c›vatas›

• Ünitenin e¤imini muhafaza
etmek için ask› c›vatas›n›
bu konumda takmaya
dikkat edin.

Haz›rlanm›fl
delik yeri

Ünite tespit vidas› 2

4-1-(2) MONTAJ LEVHALARININ TAKILMASI
1. Montaj levhalar›n› montaj levhas› tespit c›vatalar›na

yerlefltirin.
• Montaj levhalar›n› 1 montaj levhas› tespit c›vatalar›na J

montaj levhalar›n›n iç taraflar› aras›ndaki mesafe sa¤da
gösterilen uzunlu¤a ayarlanacak flekilde yerlefltirin.
1 Montaj levhas›

• Montaj levhalar› 1, fiekil 1’de görüldü¤ü üzere tek yönlü
olarak tespit edilmelidir.
fiekil 2’de gösterilen biçimde tespit etmeyin.

• Montaj levhalar›ndaki 1 “FRONT” (ön) ibaresine dikkat edin;
“FRONT” (ön) taraf› iç ünitenin hava ç›k›fl taraf›na geleçek
flekilde yerlefltirin.
a “FRONT” (ön)
1 Montaj levhas›

2. Montaj levhalar›n› 1  tavan›n üzerine tespit etme
durumunda, montaj levhas› tespit c›vatas›n› s›ras›yla bir
somun, bir yayl› rondela, montaj levhas›, bir yayl› rondela
ve çift somuna tak›n. (fiekil 3)
Montaj levhalar›n› 1 do¤rudan do¤ruya tavan›n önüne
tespit etme durumunda da montaj levhas› tespit c›vatas›n›
s›ras›yla montaj plakas›, bir yayl› rondela ve çift somuna
tak›n. (fiekil 4)

a Tavan K-1 Somun (M10)
1 Montaj levhas› K-2 Yayl› rondela
J Montaj levhas› tespit c›vatas› K-3 Çift somun (M10)

3. Dört köflenin de yatay durumda oldu¤unu su terazisiyla
do¤rulay›n. (fiekil 5)

a Su terazisi

4-1-(3) DEL‹KLER‹N DEL‹NMES‹

So¤utucu borusu A ve drenaj borusu D için deliklerin yerlerini
belirleyin.

• 4-1-(1)’de belirtilen montaj flablonunu kullan›n.
• Sa¤da gösterilen biçimde boyutlar› do¤rulamay› ihmal

etmeyin.
a Yatay taban çizgisi b So¤utucu borusu için delik
c Drenaj borusu için delik
1 Montaj levhas›

• Özellikle, drenaj borusunun deli¤ini e¤im sa¤layacak flekilde
belirtilen boyutlarda delin.
d Yatay taban çizgisi
e Ask› c›vatas›
f Duvar

1

1028 mm

1

a

J

a

K-1
K-2

1

K-2
K-3

1
K-2

K-3
J

a

(fiekil 1) (fiekil 2)

(fiekil 3) (fiekil 4)

a

1 b

  c  

0

115

188

13
2

12
4 0

Ø40

Ø75

a

(fiekil 5)

(birim: mm)

(birim: mm)

e
f

d

18
8

19
3

19
9

20
4

11
5

15
5 0 10
0

20
0

30
0

FRONT
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4-2-(6) ÜN‹TEN‹N MONTAJ LEVHALARINA TESP‹T ED‹LMES‹
1. Ünitenin montaj levhas›ndan as›lmas›

• Ünitenin yan taraflar›daki ask› c›vatas› (4) montaj levhas›ndeki 1 deliklere girecek flekilde üniteyi yukar›ya
kald›r›n.

2. Ünitenin montaj levhalar›na tespit edilmesi
• Ünite tespit vidas›n› 2 üniteye s›k›ca vidalamay› ihmal etmeyin.

4-3 HAZIR DEL‹K KAPA⁄I
• Haz›rlanm›fl delik yerlerini açt›ktan sonra haz›rlanm›fl delik yeri kapa¤›n› 9 delik yeri kenar›na tak›n

(afla¤›da gösterilmifltir).

So¤utucu
Borusu

Drenaj Borusu

Haz›rlanm›fl
delik yeri

So¤utucu
Borusu

Drenaj Borusu

Haz›rlanm›fl delik yeri

So¤utucu
Borusu

Drenaj Borusu

Haz›rlanm›fl delik yeri

Haz›rlanm›fl delik yeri kapa¤› 9

Montaj levhas› 1

Ünite tespit vidas› 2

Ask› c›vatas›
Ask› c›vatas›

• Ask› c›vatas›n›
bu konumda
takmaya dikkat
edin.

Ünite tespit vidas› 2

4-2 ‹Ç ÜN‹TEN‹N DUVARA MONTE ED‹LMES‹ DURUMU
4-2-(1) MONTAJ LEVHASI TESP‹T V‹DALARININ TAKILMASI

1. Montaj levhas› tespit c›vatalar›n›n tak›laca¤› yerleri saptay›n.
• Montaj levhas› tespit c›vatalar›n›n J tak›laca¤› yerleri montaj flablonunu kullanarak tespit edin.

2. Sa¤lam bir duvar
• Duvarda (saplama gibi) bir yap›sal eleman bulun.

3. Montaj levhas› tespit c›vatalar›n›n aral›¤›.
• 4-1-(1) 3’e bak›n. (Sayfa 145)

4-2-(2) MONTAJ LEVHALARININ TAKILMASI
1. Montaj levhalar›n› 1 montaj levhas› tespit c›vatalar›na 1 yerlefltirin.

• 4-1-(2) 1’e bak›n. (Sayfa 146)

2. Montaj levhas› tespit c›vatas›n›,  yayl› rondeladan (2) ve çift somundan geçirerek yerlefltirin.
• 4-1-(2) 2 fiekil 4’e bak›n. (Sayfa 146)

4-2-(3) DEL‹KLER‹N DEL‹NMES‹

So¤utucu borusu ve drenaj borusu için deliklerin yerlerini belirleyin.
• 4-2-(1)’de belirtilen montaj flablonunu kullan›n.
• Afla¤›da gösterilen boyutlar› do¤rulamay› ihmal etmeyin.

4-2-(4) ÖN IZGARANIN ÇIKARILMASI

• 4-1-(4)’e bak›n. (Sayfa 146)

4-2-(5) HAZIRLANMIfi DEL‹K YER‹N‹N AÇILMASI

• 4-1-(5)’e bak›n. (Sayfa 146)

(Tesisat›n arkadan yap›lmas› halinde) so¤utucu
ve drenaj borusu için delik

Montaj flablonu

* Takma iflleminden sonra montaj flablonunu kald›r›n.

Yatay taban çizgisi

(Tesisat›n afla¤›ya do¤ru yap›lmas› halinde)
so¤utucu ve drenaj borusu için delik

Montaj levhas› 1

1028 mm

1065 mm

80 mm95 mm

132 mm

300 mm

300 mm

155 mm

Ø75

Ø75
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4-4 GÜÇ SA⁄LAMA VE BA⁄LANTI KABLOSUNUN ÖZELL‹KLER‹
Klimaya özel elektrik devresi kullan›n.

Nominal voltaj Devre kesici kapasitesi Elektrik kordonu
220-240V 25A 3-iletkenli 2,5 mm2 veya daha uzun

‹ç ve d›fl ünite ba¤lant› kablosu 245 IEC 57 (H05RN-F) Dizayn›na uygun
özellikleri 4 iletkenli 2,5 mm2 çapl› kablo.

• Ba¤lant› kablosunun ve elektrik kordonunun her iki ucunu sa¤da
görüldü¤ü flekilde soyun.

• Kablonun boru ile temas etmemesine dikkat edin.

Fifle veya güç kayna¤› faz›n› kesmek için aç›ld›¤›nda en az 3 mm aral›¤› olan bir elektrik flalterine ba¤lay›n.
 Uyar›:

• Sabit kablo ba¤lant›s›na bir izolatör anahtar› veya bezer cihazla tüm aktif iletkenlerde elektri¤i kesme
düzene¤i monte edilir.

• Güç kablosunu asla kesmeyin ve eklemeler yapmay›n.
Aksi halde yang›na sebep olur.

4-5 ‹Ç VE DIfi ÜN‹TE BA⁄LANTI KABLOLARININ B‹RLEfiT‹R‹LMES‹
• Kablo ba¤lant›lar› afla¤›daki flemaya uygun olarak yap›lmal›d›r.

1. ‹ki viday› ç›kart›n ve terminal kapa¤›n› öne do¤ru çekin.

2. Kabloyu kablo kelepçesiyle tespit etmeyi ihmal etmeyin.

3. Terminal kapa¤›n› s›k›ca yerine tak›n.

1Kablo ba¤lant›lar›n› yanl›fl yapmamaya dikkat
edin.

2Gevflememeleri için terminal vidalar›n› iyice
s›k›n.

3Vidalar› s›kt›ktan sonra kablolar› hafifçe
çekerek oynamad›klar›n› saptay›n.

Terminal vidas›n› gevfletin

Terminal yata¤›

Ba¤lant›n›n ayr›nt›lar›

Terminal kapa¤›

Vidas›

Kablo kelepçesi

 Uyar›:
• Elektrik aksam kapa¤›n› iyice kapat›n. E¤er yanl›fl tak›l›rsa toz, su vb. girmesi nedeniyle yang›na

veya elektrik çarpmas›na yol açabilir.
• ‹ç ve d›fl üniteleri ba¤lamak için belirtilen iç/d›fl ünite a¤lant› kablosunu kullan›n ve terminal yata¤›n›n

ba¤lant› bölümüne gerilme kuvveti uygulanmamas› için kabloyu terminal yata¤›na s›k›ca tespit edin.
Kablonun tam ba¤lanmamas› veya tespit edilmemesi yang›na yol açabilir.

• Güç kablosunu, güç kayna¤›na ba¤larken, her teli do¤ru kutba ba¤lad›¤›n›zdan emin olun. Faz telini
L  terminaline ve Nötr iletkeni ise N  terminaline ba¤lamaya dikkat edin.

4-6 SO⁄UTUCU BORUSU TES‹SATI
• ‹ç ünitenin yan taraf›na ba¤lanm›fl olan so¤utucu borular› afla¤›daki flekilde ifllemden geçirilmelidir; flekildeki

ifllem  hangi iç ünitenin monte edildi¤ine ve so¤utucu borular›n›n hangi yönde ba¤land›¤›na ba¤l› olarak farkl›
biçimde yap›l›r.

1. Borular›n iç ünitenin arka yüzeyi kesilerek ç›kar›lmas› durumu. (fiekil 1)

‹fllem flekli

(fiekil 1)

90°

R25
 (R

1"
) −

 R
75

 (R
3"

)

11
0

90°

R15
 − R

50
 (R

2"
)

70

So¤utucu borusu

So¤utucu borusu

Geçme somun

Geçme somun

So¤utucu borusu (gaz)
DÇ ø15,88

So¤utucu borusu (s›v›)
DÇ ø9,52

‹ç ünite terminal yata¤›

Toprakl› 3 göbekli
IEC kordonu

Güç besleme kablosu H
Ba¤lant› kablosu B

D›fl ünite terminal yata¤›

2,5 mm2 çift izolasyonlu kablo
<renkler>

N : Mavi
2 : Kahverengi
3  : K›rm›z›

 : Yeflil/Sar›
N

2~ N

L~ N~

3 

2~ 3 

65 mm

15 mm
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48
°

R50 (R2") - R60

80

38
°

R30 - R40 (R1,5") 

80

So¤utucu borusu

So¤utucu borusu

Geçme somun

Geçme somun

So¤utucu borusu (gaz)
DÇ ø15,88

So¤utucu borusu (s›v›)
DÇ ø9,52

c 8

D

b

a

d

8

a

G
b

7 D
c

c

4-7 DRENAJ BORUSUNUN BA⁄LANMASI
• Drenaj borusu D için sert PVC (ø26 mm d›fl çap) kullan›n.
• Aksesuarlar aras›nda bulunan drenaj borusu örtüsünü 8 kullan›n; örtüyü iç ünite taraf›ndaki drenaj borusunun

D etraf›na sar›n.
• Eklem yerlerinden kaçak olmamas› için vinil klorür yap›flt›r›c› kullan›n.
• Drenaj borusunun D oda içinden geçmesi gerekti¤i durumlarda piyasada sat›lan izlasyon malzemesiyle

drenaj borusunu kaplamay› ihmal etmeyin.
• Ünite taraf›ndaki boru ba¤lant›lar›na ekstra güç uygulanmamas› için drenaj borusu ba¤lant›s›n› dikkatle yap›n.

1. Drenaj borusunun D do¤rudan do¤ruya drenaj ekleme
kovan›na ba¤lanmas› durumu.

• Drenaj borusunu D sa¤da görülen flekilde drenaj ekleme
kovan›na s›k›ca ba¤lamaya dikkat edin.

• E¤imi muhafaza etmek için drenaj borusu örtüsü kapl› drenaj
borusunu D alt yüzeydeki haz›rlanm›fl delik yerinden
geçirmeyi ihmal etmeyin.
a Drenaj ekleme kovan›
b Haz›rlanm›fl delik yeri
c PVC yap›flt›r›c› band›
d Yap›flt›r›c›
8 Drenaj borusu örtüsü
D Drenaj borusu (VP-20)

b

a

30

8

7

a

G

50 mm

3. • Drenaj borusunun D d›fl ünite taraf›nda afla¤›ya do¤ru
(1/100 veya daha fazla) meyilli olmas›n› ve sifon veya
yükselen bölüm bulunmamas›n› sa¤lay›n.

• Drenaj borusu D nispeten uzun oldu¤u zaman sal›n›m
yapmas›n› önlemek için orta noktadan destekleyin.

• Drenaj borusunun D ucuna koku sifonu yapmak gerekmez.
a ‹zolasyon
b Metal mesnet donan›m›
c 1/100 veya daha fazla afla¤›ya do¤ru meyil
d Haval›k
e Kald›rmay›n
f Koku sifonu
g Drenaj hortumunun ucu suya dald›r›l›r.
h Zemin seviyesiyle aral›k 50 mm veya daha azd›r.
i Kanalizasyon çukuru

i

g

hf

e
d

b

c
a

0,75 m - 1,5 m

2. Drenaj borusunun D drenaj hortumuyla drenaj ekleme
kovan›na ba¤lanmas› durumu.

• Aksesuvarlar aras›nda bulunan drenaj hortumu 7 esnektir;
drenaj borusunun D yönü de¤ifltirilece¤i zaman onu
kullan›n.

• Aksesuvarlar aras›nda bulunan boru örtüsünü vinil bantla
drenaj hortumunun etraf›na sarmay› ihmal etmeyin.

• VP-20’yi sa¤da görülen flekilde gerekli boyda kestikten
sonra yap›flt›r›c›yla drenaj ekleme kovan›na drenaj
hortumuyla ba¤lay›n.
a Drenaj ekleme kovan›
b Bant
c Yap›flt›r›c›
7 Drenaj hortumu
8 Drenaj borusu örtüsü
D Drenaj borusu (VP-20)
G Drenaj ekleme borusu (VP-20)

2. Borular›n iç ünitenin alt yüzeyinden ç›kmas› durumu. (fiekil 2)

‹fllem flekli

(fiekil 2)
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5. DIfi ÜN‹TEN‹N MONTAJI

5-1 D›fl ünitenin montaj›

 Dikkat:
••••• Üniteyi montaj mahalline tafl›rken  elden geldi¤ince orijinal  ambalaj› içinde tafl›maya gayret ediniz.
••••• Ünitenin a¤›rl›k merkezi merkezde olmad›¤› için üniteyi iple vb. kald›r›rken dikkatli davran›lmal›d›r.
••••• D›fl ünite tafl›ma s›ras›nda 45° fazla yana yat›r›lmamal›d›r. (Yan yat›rarak istif etmeyiniz.)

Beton temeli haz›rlay›n›z.
D›fl ünitenin ayaklar›n› daima c›vatalarla tespit ediniz. (Bu ifl için ankraj c›vatalar›n› yerel piyasadan temin
ediniz.)
Deprem veya fliddetli rüzgarlarda devrilmemesi için sa¤lam bir flekilde tespit ediniz.
Temel c›vatalar›n›n uzunlu¤unun alt taraftaki montaj kaidesinden itibaren en fazla 25 mm olmas›n› sa¤lay›n›z.

5-2 So¤utucu borular›n›n tak›lmas›

����
����

�
�

��
��

����
����

C›vatayla tespit ediniz

Genifl yap›n›z.

Montaj kaidesi

En çok 25 mm

Temel c›vatalar›n›n uzunlu¤u

Derin gömülmesini
sa¤lay›n›z

M10 c›vata

Yatay boru
Boru kapa¤›

Kesme vanas›

R100 –150 mm
aras›nda
bükülme yar›
çap›.

Boru kapa¤›

Servis panelinin
ç›kar›lma yönü

Servis paneli

Önden boru ba¤lant›s›
(haz›rlanm›fl delik yeri)

Boru kapa¤›

Alttan boru ba¤lant›s›

Sa¤dan boru ba¤lant›s›
(haz›rlanm›fl delik yeri)

Arkadan boru
ba¤lant›s›

1. Borunun girifl yönü
Boruyu önden, arkadan, sa¤ ya da alt taraflar›n herhangi birinden
sokabilirsiniz,.

2. Servis panelini (iki vidas›n› ç›kartarak) ve boru kapa¤›n› (iki
vidas›n› ç›kartarak) ç›kar›n.
Borular› birbirine ba¤larken bükülmüfl k›sm›n› k›rmamaya özen
gösterin. Geçme somunlar›n› anahtar kullanarak s›k›flt›r›n.

3. Boru kapa¤›ndan yatay boru geçirmek için delik açarken,
afla¤› bast›r›larak aç›lan servis panelinin kolayl›kla
ç›kar›lmas›n› sa¤lamak için, aç›lacak deli¤i boru kapa¤›n›n
üst kenar›ndan afla¤›da kalacak flekilde aç›n.

Not:
Boru ba¤lant›s›n› yapmaya bafllamadan önce 6-2 DRENAJ BORUSUNUN BA⁄LANMASI bölümündeki s›kma
torkuna bak›n. Ba¤lant›y› yaparken afla¤›daki flekilde gösterildi¤i gibi 2 tane somun anahtar› (‹ngiliz anahtar›)
kullan›n.

Kesme vanas›n› tutun.

Somunu s›k›flt›r›n.
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2Kablo ç›k›fl› arka boru deli¤ini ve boru kapa¤›n›n
kablo deli¤ini içerir (haz›rlanm›fl delik yeri).

Üretan köpük

Boru kapa¤›

‹ç ünite terminal yata¤›

Toprakl› 3 göbekli
IEC kordonu

 Uyar›:
Terminal vidalar›n› iyice s›k›n.

1Servis panelini ç›kar›n (2 vida).

3Boru ve kablo ba¤lant›lar› tamamlan›nca boru
kapa¤›yla ana ünite aras›ndaki aral›¤› servis
panelinin iç taraf›ndaki üretan köpükle doldurun.

 Dikkat:
Kablo ba¤lant›lar› elektrik kablosu gerilmeyecek flekilde yap›lmal›d›r. Aksi takdirde ›s›nma olabilir veya
yang›n ç›kabilir.

Sa¤dan kablo
ba¤lant›s›

Arkadan kablo
ba¤lant›s›

Boru
kapa¤›

Haz›rlanm›fl
delik yeri

Servis paneli

Güç besleme kablosu H
Ba¤lant› kablosu B

D›fl ünite terminal yata¤›

5-3 DIfi ÜN‹TE KABLOSUNUN BA⁄LANMASI

1Kablo ba¤lant›lar›n› yanl›fl yapmamaya dikkat
edin.

2Gevflememeleri için terminal vidalar›n› iyice
s›k›n.

3Vidalar› s›kt›ktan sonra kablolar› hafifçe
çekerek oynamad›klar›n› saptay›n.

Terminal vidas›n› gevfletin.

Terminal yata¤›

30 mm

15 mm

• ‹ç üniteden gelen B kablosunu, do¤ru biçimde
terminal yata¤›na ba¤lay›n.

• ‹lerideki bak›m çal›flmalar›nda gerekebilece¤ini
düflünerek, ba¤lant› kablosunu biraz uzun b›rak›n.

• Ba¤lant› kablosunun (uzatma kablosu) her iki
ucu soyulur. Çok uzunsa veya ortas› kesilmek
suretiyle ba¤lan›yorsa güç kayna¤› kablosunu
sa¤daki flekilde belirtilen boyutlarda soyun.

• Ba¤lant› kablosunu borulara ba¤lamamaya
dikkat edin.

 Uyar›:
D›fl ünite servis panelini s›k›ca takmay› ihmal
etmeyin. E¤er yanl›fl tak›l›rsa toz, su vb. girmesi
nedeniyle yang›na veya elektrik çarpmas›na yol
açabilir.

Ba¤lant›n›n ayr›nt›lar›

Kablo
kelepçesiyle
tespit edin.

Boru kapa¤›Servis paneli

‹ç/D›fl ünite
ba¤lant›
terminalleri

Toprak terminali
Muhakkak topraklay›n.

N

2~ N

L~ N~

3 

2~ 3 
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6-1 GEÇME BA⁄LANTILARIN YAPILMASI
• Gaz kaçaklar›n›n bafll›ca nedeni geçme ba¤lant›lar›n kusurlu

olmas›d›r.
Geçme ba¤lant›lar› afla¤›daki prosedürü izleyerek do¤ru biçimde
yap›n.

1. Borular›n kesilmesi

• Bak›r boruyu boru kesme aletiyle do¤ru biçimde kesin.
a Bak›r borular b ‹yi
c ‹yi de¤il d E¤ik
e Pürüzlü f Çapakl›

2. Çapak temizli¤i

• Borunun kesik yüzündeki tüm çapaklar› temizleyin.
• Çapaklar›n içine düflmesini önlemek için, borunun ucunu

afla¤›ya dönük olarak tutun.
a Çapak b Bak›r borular
c Yedek rayba d Boru kesme aleti

3. Somunun tak›lmas›

• ‹ç üniteye ve d›fl üniteye tak›l› geçme somunlar› ç›kar›n ve
çapak temizli¤ini tamamlad›ktan sonra tekrar yerlerine tak›n.
(Geçme ba¤lant›n›n yap›lmas›ndan sonra tak›lmalar›
mümkün de¤ildir.)
a Geçme somun b Bak›r borular

4. Geçme ba¤lant›n›n yap›lmas›

• Geçme ba¤lant›lar›, sa¤da görülen ba¤lant› aletiyle yap›n.

D›fl çap› A
mm mm
9,52 3,0-3,5
15,88 3,5-4,0

Bak›r boruyu, yukar›daki tabloda verilen boyutlara sahip kal›pta
s›k›ca tutun.

a Geçme ba¤lant› aleti b Kal›p
c Bak›r borular d Geçme somun
e Mengene

5. Kontrol edin

• Geçme ba¤lant›y› sa¤daki flekille karfl›laflt›r›n.
• Geçme ba¤lant›n›n kusurlu oldu¤u saptan›rsa geçmeli k›sm›

kesip geçme ba¤lant›y› yeniden yap›n.
a Tüm çevresindeki pürüzleri giderin.
b ‹ç taraf› pürüzsüz ve parlakt›r.
c Tüm çevresi ayn› uzunlukta

d

c

ba

b

a

b

e

b
c

d
c

Aa

c

ba

6. ‹Ç/DIfi ÜN‹TE BA⁄LANTILARININ TAMAMLANMASI VE ‹fiLETME TEST‹

a
d

cb

e f90°

6-2 BORU BA⁄LANTILARI
1. ‹ç ünitenin ba¤lanmas›

• S›v› ve gaz borular›n› iç üniteye ba¤lay›n.
- Borunun ba¤lant› oturma yüzeyine ince bir kat so¤utucu

ya¤› uygulay›n.
- Ba¤lant›y› yapmak için önce boru merkezlerini

hizalay›n, sonra da geçme somunu s›kmak için ilk 3-4
dönüflü yapacak flekilde elle s›k›n.

- Afla¤›daki tabloyu k›lavuz alarak her iç ünitenin ba¤lant›
bölümünü iki somun anahtar›yla s›k›n.  Çok fazla
s›kmak geçme k›sm›n›n k›r›lmas›na yol açabilir.

Boru çap› S›kma torku
mm N·m kgf·cm
9,52 34,3' dan 41,2'e 350' dan 420'e
15,88 73,5' dan 78,4'e 750' dan 800'e

2. D›fl ünitenin ba¤lanmas›
• Borular› d›fl ünite kesme vanas›n›n boru ba¤lant› noktas›na

iç ünitede uygulanan flekilde ba¤lay›n.
- S›kmak için tork anahtar› veya somun anahtar› kullan›n

ve iç üniteye uygulanan s›kma torku de¤erini uygulay›n.

3. So¤utucu borusunun izolasyonu
• Aksesuarlar aras›nda bulunan boru örtüsünü (8 mm

kal›nl›kta polietilen köpük) kullanarak hem s›v› hem de gaz
borular›n› birlikte izole edin. So¤utucu borusunu yerlefltirin
ve boru band›n› C uygulay›n.
a ‹ç ünite so¤utucu borusu
b Geçme ba¤lant›
d Boru örtüsü
A So¤utucu borusu
C Boru band›

4. Haz›rlanm›fl delik yeri kapa¤›
• ‹ç üniteye s›çan veya di¤er gerip fleylerin girmesini önlemek

için haz›rlanm›fl delik yerini kapatmak üzere delik yeri
kapa¤›n› 9 tak›n.
9 Haz›rlanm›fl delik yeri kapa¤›
0 9 için vida 4 × 10 mm

Ba¤lant› kablosu ve
so¤utucu borular›
b i r b i r l e r i n d e n
ayr›lmal›d›r.

A

b
a

c

d

c

9

0
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POWER

Alt›gen
anahtar

Kapama

Açma

Alt›gen anahtar

Kesme vanas›
Kesme vanas›
(s›v›)

fiapkac›klar

Kesme vanas›
(gaz)

Servis yeri

Vakum pompas›

Manifold vanas›

Doldurma
hortumu

Burma gücü
N·m kgf·cm

Gaz yolu kapa¤› 13,7’den 17,7’ye 140’dan 180’e
Kesme vanas› kapa¤› 19,6’dan 29,4’e 200’den 300’e

S›z›nt› testi

fiapkac›¤›n yeniden s›k›lmas›.

Eski durumdaki gibi flapkac›klar› s›k›flt›r›n.

Boru uzunlu¤u 7 m’ye kadar
Gaz flarj› gerekmez.

Boru uzunlu¤u 7 m’yi geçince
Yap›lacak flarj oranlar› verilmifltir.
(3’e bak›n)

Tüm so¤utma borular› ba¤lan›p boflaltma ifllemi yap›ld›ktan sonra gaz ve likid gaz› borular›n›n her iki yan›ndaki
kesme vanalar›n› tam olarak aç›n.
Vanalar tam olarak aç›k durumda çal›flt›r›lmad›klar› zaman performans düflüklü¤ü ve ar›zaya sebep olurlar.

Kesme vanas› bak›m yerinden, manifold vanas›n› yavaflça ç›kart›n.

Bir veya iki dakika bu durumda b›rak›n. Manifold vana göstergesinin ayn› yerinde oldu¤undan emin olun.
Bas›nç de¤eri –0,101 MPa [Manometre] (–760 mmHg) olmal›d›r.

Manifold vanas› ile vakumu kontrol edip manifold vanas›n› kapat›n ve vakum pompas›n› durdurun.

Vakum pompas›n› çal›flt›r›n. (15 dakika kadar vakumize edin.)

Manifold vanas›n› ve vakum pompas›n› d›fl ünite likid borusunun ba¤l› bulundu¤u servis yata¤›na ba¤lay›n.

D›fl ünite gaz borusu üzerinde bulunan kesme vanas›n›n servis kapa¤›n› ç›kart›n. (Kesme vanas› ilk
durumunda iken sistemin temizli¤ini sa¤layamaz (kapak tam olarak kapat›ld›¤› durumda).)

‹ç ve d›fl ünite aras›ndaki borular›n (likid ve gaz) ba¤lant›lar›n› yap›n.

TEM‹ZLEME PROSEDÜRÜ

KORUYUCU*

6-3 TEM‹ÖZLEME PROSEDÜRÜ · SIZINTI TEST‹

Mod
‹flletme gösterge

lambas›

(Lambalar yanmaz)

(Sönük) (Yan›k)

(Yan›k) (Sönük)
SO⁄UTMA

DURDURMA

ISITMA

EMERGENCY OPERATION
(acil çal›flt›rma) dü¤mesi

6-4 ‹fiLETME TEST‹
• ‹flletme testine bafllamadan önce yanl›fl yap›lm›fl kablo ba¤lant›s› olup olmad›¤›n› yeniden kontrol edin.

Yanl›fl kablo ba¤lant›s› normal çal›flmaya engel olur veya sigortay› att›rarak cihaz›n çal›flmas›n› önler.

• ‹flletme testi EMERGENCY OPERATION (acil çal›flt›rma) dü¤mesi kullan›larak (basmal› dü¤me) bafllat›labilir.
EMERGENCY OPERATION dü¤mesine bas›l›nca ünite,  hangisinin seçildi¤ine ba¤l› olarak COOL MODE
(so¤utma) ya ad HEAT MODE (›s›tma) modunda 30 dakika süreyle iflletme testine (sürekli çal›flma) bafllar.
Bu 30 dakikal›k sürede termostat çal›flmaz. 30 dakikadan sonra ünite COOL MODE (so¤utma) ya da HEAT
MODE (›s›tma) modunda 24ºC’lik sabit s›cakl›k ayar›nda EMERGENCY OPERATION’› (acil çal›flt›rma) bafllat›r.

• Afla¤›daki prosedüre göre iflletme testi yap›n.

PROSEDÜR

• EMERGENCY OPERATION (acil çal›flt›rma)
dü¤mesine bas›n.

1Bir kez bas›nca EMERGENCY COOL MODE (acil
so¤utma modu) bafllar.

Çal›flma göstergesinin yan taraftaki lambas› 0,5
saniyede bir yan›p sönüyorsa iç/d›fl kablo
ba¤lant›s›nda A hata olup olmad›¤›n› kontrol edin.

2Tekrar bas›nca EMERGENCY HEAT MODE (acil
›s›tma modu) bafllar.

3Tekrar bas›nca çal›flma durur.
(EMERGENCY OPERATION (acil çal›flt›rma)
dü¤mesine her bas›flta iflletme modu 1 - 3 s›ras›yla
de¤iflir.)

Uzaktan kumanda (k›z›lötesi) sinyali al›c›s›n›n kontrolü

Uzaktan kumanda ünitesi üzerindeki [ON/OFF] (açma/kapama) dü¤mesine bas›n ve iç üniteden elektronik ses
gelip gelmedi¤ini kontrol edin. Klima cihaz›n› kapatmak için  tekrar [ON/OFF] (açma/kapama) dü¤mesine bas›n.

‹ç ünite uzaktan kumandayla çal›flt›r›l›yorsa, hem deneme hem de acil çal›flt›rma ifllemleri uzaktan kumanda
vas›tas›yla bafllat›l›r.

• Kompresör bir kez durunca yeniden çal›flmay› önleyen tertibat devreye girer ve klimay› korumak üzere
kompresörün çal›flmas›n› 3 dakika süreyle durdurur.

3

2

1

* Hava almadan önce KORUYUCU’yu ç›kar›n ve
servisini yapt›ktan sonra KORUYUCUYU tekrar
tak›n.
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7. TAfiIMA VE BAKIM ‹Ç‹N

Kilit

1

2

Ön panel

7-1 ÖN PANEL‹N ÇIKARILMASI
1. Ön ›zgaray› ç›kar›n.

• 3 viday› ç›kar›n. (4-1-(4)’e bak›n) (Sayfa 146).

2. Ön paneli ç›kar›n.
• Sa¤da gösterilen 10 adet viday› ç›kar›n.
• Ön paneli kendinize do¤ru (1) çekerek kilidini boflalt›p

afla¤›daki ok yönünde afla¤›ya do¤ru (2) çekin.
• Ön paneli ç›kard›ktan sonra ço¤u parçalar›n bak›m›

yap›labilir.

7-2 GAZ DOLDURMA
1. Gaz fliflesini d›fl ünitenin servis portuna ba¤lay›n.
2. So¤utucu gaz fliflesinden gelen borunun (veya hortumun) havas›n› al›n.
3. Klima cihaz›n› so¤utma modunda çal›flt›r›rken belirtilen miktarda so¤utucuyu yeniden doldurun.

 Dikkat:
So¤utucu doldurma ifllemi s›ras›nda asla gaz fliflesini ters çevirerek s›v› so¤utucu doldurmay›n. Aksi
takdirde sorunlar ortaya ç›kabilir.

Gaz fliflesinin yüksek bas›nc›n› muhafaza etmek için so¤uk mevsimde s›cak suyla ›s›t›n (40°C’den düflük
s›cakl›kta). Fakat asla ç›plak atefl veya buhar kullanmay›n.

(R-22) Gaz Doldurma KADRAN

‹ç ünite

D›fl ünite

Servis deli¤i
Not: Servis deli¤ine
doldurma hortumu
tak›l›yken, bak›m
yapmadan önce
KORUYUCUNUN
ç›kart›ld›¤›ndan emin olun.

Doldurma hortumu
So¤utucu gaz fliflesi

So¤utucu gaz fliflesi
iflletme vanas›

Kesme vanas›

Gaz borusu

S›v› borusu

Rakor

6-5 OTOMAT‹K YEN‹DEN ÇALIfiTIRMA FONKS‹YONU
‹ç ünite uzaktan kumanda ile çal›flt›r›ld›¤›nda, ›s› ayar› ve vantilatör h›z› iç ünitenin elektronik kontrol P.C.B.
taraf›ndan haf›zaya al›n›r. Otomatik yeniden çal›flt›rma fonksiyonu, elektrik kesilmesinin ard›ndan elektrik tekrar
geldi¤inde devreye girerek ünitenin otomatik olarak çal›flmaya devam etmesini sa¤lar. Ünite, elektrik
kesilmesinden önce “I FEEL CONTROL” modunda çal›flmaktaysa, yap›lm›fl olan ayarlar haf›zaya kaydedilmez.
“I FEEL CONTROL” modunda, operasyon, (yeniden) bafllama s›ras›ndaki oda ›s›s›na göre ayarlan›r.

Not:
• Çal›flma ayarlar›, uzaktan kumandada yap›lan son ifllemden 10 saniye sonra haf›zaya al›n›r.
• AUTO START/STOP zamanlay›c›s› çal›fl›yor durumdayken elektrik flalteri kapat›l›r ya da elektrik kesilirse,

zamanlay›c› program› iptal edilir. Bu model otomatik yeniden çal›flt›rma fonksiyonu ile donat›lm›fl oldu¤u için
elektrik gelir gelmez kliman›n çal›flmaya bafllamas› gerekir.

• Uzaktan kumanda vas›tas›yla ünite kapat›lm›fl iken elektrik kesilmesi durumunda, uzaktan kumandan›n açma/
kapama dü¤mesi kapal› olaca¤›ndan, otomatik yeniden bafllama fonksiyonu devreye girmez.

• Elektrik tekrar geldi¤inde olabilecek afl›r› ak›m çekmesini önlemek için, ayn› sigortaya ba¤l› di¤er elektrikli
aletlerin ayn› anda çal›flmaya bafllamas›n› önlemeniz tavsiye edilir.

6-6 MÜfiTER‹YE YAPILACAK AÇIKLAMALAR
• Talimatnameden yararlanarak müflteriye ›s›n›n nas›l kontrol edilece¤ini, hava filtrelerinin nas›l ç›kar›laca¤›n›,

uzaktan kumanda ünitesinin uzaktan kumanda montaj donan›m›na nas›l tak›l›p ç›kar›laca¤›n›, nas›l
temizlenece¤ini, al›nacak önlemleri vb. aç›klay›n.

• Müflteriye ‹flletme Talimatnamesini dikkatle okumas›n› tavsiye edin.
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on
the following EU regulations:

• Low Voltage Directive 73/23/ EEC
• Electromagnetic Compatibility Directive 89/

336/ EEC
• Machinery Directive 98/37 EC


