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Zu diesem Handbuch

Die in diesem Handbuch vorliegenden Texte, Abbildungen, Diagramme und Beispiele dienen
ausschlieBlich der Erlduterung zur Vorstellung und Planung der Split-Klimageréate der
Mr. Slim-Gerateserie von MITSUBISHI ELECTRIC sowie dem entsprechenden Zubehér.

Alle Angaben und Hinweise wurden so ausfiihrlich wie méglich erstellt und Uberprift.
Sollten sich dennoch Fragen zu den in diesem Handbuch beschriebenen Geraten ergeben,
zdgern Sie nicht, folgende Adresse zu kontaktieren:

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING
GOTHAER STR. 8
D-40880 RATINGEN

Tel.: (0 21 02) 486-9222
Fax: (0 21 02) 486-9390
www.mitsubishi-electric-aircon.de

Verwenden Sie dazu bitte einfach das beiliegende Faxformular.

Ohne vorherige ausdrickliche schriftiche Genehmigung der
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
dirfen keine Auszuge dieses Handbuchs vervielfaltigt, in einem
Informationssystem gespeichert oder weiter Gbertragen werden.

_ Die MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. behdlt sich vor, jederzeit technische
Anderungen der beschriebenen Geréte in dieses Handbuch ohne besondere Hinweise
aufzunehmen.
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Wir brauchen Ihre Unterstiitzung!

Haben Sie Fragen zu unseren Klimageraten? Oder etwas  Teilen Sie uns doch einfach mit, was Ihnen aufgefallen

nicht verstanden? Was fehlt Ihrer Meinung nach in ist. Was kénnen wir das nachste Mal besser machen?
diesem Handbuch? Oder denken Sie, dass etwas falsch Oder ist etwas so gut gelungen, dass Sie uns einfach
beschrieben ist? Trotz der gréBtmdglichen Sorgfalt bei loben wollen?

der Erstellung und intensivster Prifung vor der Veroffent-
lichung unserer Dokumentationen kann sich leider auch
der Fehlerteufel eingeschlichen haben.

Mitsubishi Electric — Mehr als Klimatechnik.

Wir freuen uns auf lhre Anregungen.
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Einleitung

Mr. Slim — Schlank und Kompakt

1.1

Mr. Slim — Schlank und Kompakt

Klimakomfort fiir jeden Bedarf

Die kompakten Split-Klimagerate der Mr. Slim-Serie kénnen fir Ra&ume von mittlerer Gré3e sowohl
einzeln (Single-Betrieb) als auch in Multi-Split-Anordnung (ein AuBengerat bedient bis zu vier
Innengeréte) installiert werden. Somit eignet sich die kompakten Klimageréate der Mr. Slim-Serie
hervorragend z.B. fir GroBraumbtiros oder Ladenlokale mit einer Klimazone.

Leicht verstandlich — Neue Geratebezeichnungen in kW

Die Geratebezeichnungen aller Innen- und AuBBengeréate beinhalten nun die Kuhlleistung in kW im
Namen. Damit entféllt die Umrechnung von BTU und die Leistungen sind mit einem Blick flr den
erfahrenen Planer greifbarer geworden.

Sicher im Betrieb — Die neue Steuerung A-Control

Das neue Steuerungssystem A-Control ermdglicht die direkte Kommunikation zwischen Innen-
und AuBengerat. Stérungen und Fehlermeldungen kdnnen Uber die Fernbedienung am Innenge-
rat abgefragt werden.

Alle Klimagerate in diesem Planungshandbuch sind mit der neuen A-Control ausgeristet.

Der Vollsténdigkeit halber — Mehr als Klimatechnik

Eine Fernbedienung gehort standardmafiig zum Lieferumfang eines jeden Innengeréates. Die LUf-
tungsgeréate aus der LOSSNAY-Serie kdnnen direkt an Mr. Slim-Klimagerate angeschlossen wer-
den. Das umfangreiche Zubehdrprogramm von Einbau- und Installationshilfen bis hin zur
Gebaudemanagement-Schnittstelle fur die zentrale Steuerung des Systems. Die neue A-Steue-
rung bietet mit den neuen und erweiterten Funktionen sicheren Betrieb und bequeme Bedienung.
Naturlich lassen sich alle Mr. Slim-Klimageréate auch in ein City Multi-System von Mitsubishi Elec-
tric integrieren. Viele Mr. Slim-Innengeréte kénnen auch mit der M-Serie kombiniert werden.

Ozonneutral — Die Kaltemittel R407C und R410A

Die Non-Inverter-Klimagerate der Mr. Slim-Serie arbeiten mit dem ozonneztralen Kaltemittel
R407C, die neuen Power Inverter-Modelle mit R410A. Die AuBengerate sind bereits ab Werk mit
Kaltemittel vorgefullt. Diese Vorfullung reicht in den meisten Féllen fir den ordnungsgeméBien
Betrieb der Anlage bereits aus, so dass Sie kein weiteres Kaltemittel mehr nachfiillen brauchen.

TM Mit Ihrer Entscheidung fiir die Mr. Slim-Serie von
Iﬂnl Ir SL" m"l Mitsubishi Electric stellen Sie die Weichen fir
] eine zukunftsgerechte Geb&udeklimatisierung.
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Mechanische Installation Einleitung

1.2 Mechanische Installation

Installationsvoraussetzungen

Beachten Sie vor der mechanischen Installation unbedingt die folgenden Hinweise.

ACHTUNG!
A Der mechanische Anschluss der Klimageréte, die Verlegung der Kéltemittelleitungen
sowie die Befiillung des Kéltemittelkreislaufs darf nur durch einen Sachkundigen nach

BGVD4 und DIN EN 378 1-4 erfolgen.

@ Der Einbau, die Verdrahtung, die Installation der Leitungen und das Offnen der Baugruppen,
Bauteile und Gerate muss im spannungslosen Zustand erfolgen.

® Das Kaltemittel ist ordnungsgeman nach den Regeln der Kéltetechnik zu verarbeiten. Es darf
keinesfalls in die Atmosphéare entlassen werden.

® Bei Wartungsarbeiten am Leitungssystem muss das Kaltemittel zuvor vollstdndig aus dem
System entfernt und der Wiederaufbereitung zugefthrt werden.

@ Lotarbeiten am Rohrleitungssystem durfen nur bei entleertem System durchgefihrt werden.

@ Vor Ausfilhrung der Létarbeiten miissen alle Ventile vollstindig gedffnet sein, damit kein Uber-
druck im Leitungssystem entstehen kann.

@ Alle Baugruppen, Bauteile und Geréate diirfen nur dann in Betrieb genommen werden, wenn die
bestimmungsgemaBen Abdeckungen und Schutzeinrichtungen installiert sind.

® Beachten Sie die Hinweise zur Aufstellung der Gerate und zur Auswahl des Standortes in die-
sem Planungshandbuch.

ACHTUNG!
A Im Umgang mit Kéltemittel ist 4uBerste Sorgfalt erforderlich. Achten Sie bereits bei der
Projektierung darauf, dass kein Kéltemittel in die Atmosphére gelangen kann.

M. SLIm" 11



Einleitung Auswahl des Standortes

1.3 Auswahl des Standortes

Der Standort von Innen- und AuBBengerat ist sorgféltig auszuwahlen. Fir einen sicheren und sto-
rungsfreien Betrieb sind die folgenden Hinweise besonders zu beachten.

Aufstellung des Innengerates

® Die Montage der Innengerate muss an einem Ort erfolgen, an dem die maximale Luftverteilung
gewébhrleistet ist.

® Die Luftstrdomung darf nicht durch groBe Objekte behindert sein.

Die Luftverteilung muss sich Gber den gesamten Raum erstrecken kdnnen.

® Die Innengerate durfen ausschlieBlich mit den mitgelieferten Montagehalterungen an einer
massiven Wand oder Decke montiert werden.

® Der Kondenswasserablauf muss einwandfrei gewéhrleistet sein.

® Esmusssoviel Freiraum verbleiben, dass die Luftfilter problemlos aus- und eingebaut werden
kénnen.

® Um Fehlfunktion der Infrarot-Fernbedienung auszuschlieBen, sollte sich im Bereich von 1 m
um das Innengerat herum keine Neonlampe befinden.

® Innen- und AuBengerat mussen so aufgestellt werden, dass die Maximalentfernungen (siehe
entsprechende Abschnitte im Planungshandbuch VPRE) nicht Gberschritten werden.

Aufstellung des AuBengerates

® Der Aufstellungsort soll wind- und regengeschitzt und frei von direkter Sonnenbestrahlung
sein. Treffen Sie geeignete MaBnahmen, dass kein Schwallwasser (defekte Regenrinne,
Dachlauf oder &hnliches) auf das Gerat kommen kann.

® Der Standort muss so gewahlt werden, dass keine Schornsteingase (Schwefelgas) angesaugt
werden kdnnen. Schwefelige Gase fuhren in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit zu einer
Saurebildung, die die Oberflache des Warmetauschers beschadigen kann.

® Standorte wie Tiefgaragen, Keller, Dachbdden sind nur dann zulassig, wenn der freie Luft-
strom gewahrleistet ist und die maximale Umgebungstemperatur von +43 °C nicht Gberschrit-
ten wird.

® Die Montage darf nur auf festem Fundament oder an einer stabilen Wandhalterung erfolgen.
Das Geréat ist mit der Halterung bzw. dem Fundament fest zu verschrauben. Eine lose Aufstel-
lung ist nicht zulassig.

@ Bei haufig einseitig vorherrschender Windrichtung muss das Gerat quer zur Hauptwindrich-
tung aufgestellt werden.

® Diefreie Luftstrdomung muss unter Beachtung derin diesem Planungshandbuch angegebenen
Mindestabstéande gewahrleistet sein.

@ Beider Verlegungder Rohrleitungen sind die zuldssigen Abstande und Héhendifferenzen zwi-
schen Innen- und AuBengerat einzuhalten (siehe entsprechende Abschnitte im Planungs-
handbuch VPRE).

® Die Rohrleitungen missen so geschtzt verlegt werden, dass Beschadigungen durch auBBere
Einflisse auszuschlieBen sind.

Im In Umgebungen mit aggressiven Gasen, hohem Salzgehalt (Meeresnahe) oder hoher Staub-
oder Schmutzbelastung durfen die Gerate nicht aufgestellt werden.
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Elektrische Installation Einleitung

1.4 Elektrische Installation

Beachten Sie vor Ausflihrung der elekirischen Installation unbedingt die folgenden Hinweise.

7\ ACHTUNG!
A Der elektrische Anschluss der Klimageréte darf nur durch eine Fachkraft mit anerkannter
Ausbildung fiir Elektrotechnik erfolgen.

@ Der Einbau, die Verdrahtung und das Offnen der Baugruppen, Bauteile und Geréte muss im
spannungslosen Zustand erfolgen.

@ Alle Baugruppen, Bauteile und Geréate diirfen nur dann in Betrieb genommen werden, wenn die
bestimmungsgemaBen Abdeckungen und Schutzeinrichtungen installiert sind.

® Die Gerate durfen nur Uber einen ortsfesten Netzanschluss mit ausreichender Netzsicherung
betrieben werden.

® Alle spannungsfihrenden Kabel und Leitungen, mitdenen die Geréate verbunden sind, miissen
vor der Inbetriebnahme auf korrekten und festen Sitz Gberprift werden und regelméaBig auf Iso-
lationsfehler oder Bruchstellen uberpruft werden. Bei Feststellung eines Fehlers in der Ver-
drahtung muissen die Gerate und die Leitungen sofort spannungslos geschaltet und die
defekte Leitung ersetzt werden.

® \VorderInbetriebnahme ist zu Uberprifen, ob der zuldssige Netzspannungsbereich mit der ort-
lichen Netzspannung Ubereinstimmt.

@ Fir die Verdrahtung der Klimagerate sind ausschlieBlich Kupferleitungen zu verwenden.

m Die Angaben zur Absicherung der AuBengeréate sind lediglich Herstellerempfehlungen und mus-
sen nach DIN VDE 0100 unter Bericksichtigung der értlichen Gegebenheiten, der technischen
AnschluBssbedingungen und den Vorgaben des zustédndigen Energieversorgungsunternehmen
(EVU) geprift werden.

M. SLIm" 13




Einleitung Betriebsbedingungen und Leistungsangaben

1.5 Betriebsbedingungen und Leistungsangaben

Die in diesem Planungshandbuch verdéffentlichten technischen Daten beziehen sich auf die nach-
stehend genannten thermischen Bedingungen.

1.5.1 Messbedingungen

Kiihlen

(Innen) 27 °Ctk / 19 °Crk
(AuBen) 35 °Ctk / 24 °Crk
Heizen

(Innen) 20 °Ctk / 15,5 °CFrk
(AuBen) 7 °C1K / 6 °CFK

Kéltemittelleitungslédnge
5 m (ein Weg)
1.5.2 Garantierter Einsatzbereich

Fir die Mr. Slim-Serie gelten die folgenden Werte*:

Kihlen

(Innen) 19 - 35 °Ctk / 15 - 22,5 °CFrk
(AuBen) -15-46 °CTk

Heizen

(Innen) 17 — 28 °C1k

(AuBen) -11 = 24°C1k / -12 — 18 °Crk

*Fur die AuBengerate PUH-P200/P250 MYA gelten die folgenden Werte:

Kiihlen

(Innen) 15 — 24 °Crk

(Auf3en) -15-46 °Ctk
Heizen

(Innen) 15 - 27 °C71k

(AuBen) -12-18 °Crk

TK = Trockenkugeltemperatur
FK = Feuchtkugeltemperatur
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Betriebsbedingungen und Leistungsangaben Einleitung

1.5.3 Leistungsangaben

EIITER | Leistungsangaben: Kalteleistung

Bei den Angaben Uber die Kéalteleistung in diesem Planungshandbuch istimmer die Gesamtkal-
teleistung angegeben. Ausfiihrliche Tabellen fir die sensible und latente Leistung kénnen lhnen
auf Anfrage zur Verfiigung gestellt werden.
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Einleitung

Single-Split-Kombinationen

1.6 Single-Split-Kombinationen

Non-Inverter

Nur Kiihlen PMH PLA

PU-P35 YGAA PMH-P35 BA PLA-RP35 AA

PU-P50 YGAA PMH-P50 BA PLA-RP50 AA PCA-RP50 GA

PU-P60 YGAA PLA-RP60 AA PCA-RP60 GA

PU-P71 YGAA PLA-RP71 AA PCA-RP71 GA PCA-RP71 HA

PU-P100 YGAA

PU-P125 YGAA

PU-P140 YGAA

PLA-RP100 AA

PLA-RP125 AA

PLA-RP140 AA

PCA-RP100 GA

PCA-RP125 GA

PCA-RP140 GA

PCA-RP125 HA

Kiihlen und Heizen PMH PLH PCH PCA-HA
PUH-P25 VGAA PMH-P25 BA

PUH-P35 YGAA PMH-P35 BA PLH-P35 AAH*

PUH-P50 YGAA PMH-P50 BA PLH-P50 AAH~ PCH-P50 GAH*

PUH-P60 YGAA PLH-P60 AAH* PCH-P60 GAH*

PUH-P71 YGAA PLH-P71 AAH* PCH-P71 GAH* PCA-RP71 HA

PUH-P100 YGAA
PUH-P125 YGAA
PUH-P140 YGAA
PUH-P200 MYA

PUH-P250 MYA

Power Inverter

Kiihlen und Heizen

PMH

PLH-P100 AAH*

PLH-P125 AAH*

PLH-P140 AAH*

b
r
>

PUHZ-RP35 VHA

PUHZ-RP50 VHA

PUHZ-RP60 VHA

PUHZ-RP71 VHA

PUHZ-RP100 VHA/YHA

PUHZ-RP125 VHA/YHA

PUHZ-RP140 VHA/YHA

PUHZ-RP200 YHA

PUHZ-RP250 YHA

PLA-RP35 AA

PLA-RP50 AA

PLA-RP60 AA

PLA-RP71 AA

PLA-RP100 AA

PLA-RP125 AA

PLA-RP140 AA

PCH-P100 GAH*

PCH-P125 GAH*

PCH-P140 GAH*

PCA

PCA-RP125 HA

PCA-HA

PCA-RP50 GA

PCA-RP60 GA

PCA-RP71 GA

PCA-RP100 GA

PCA-RP125 GA

PCA-RP140 GA

Hinweis: Alle Innengerate OHNE elektrische Zusatzheizung kénnen auch an PUH-AuBengerate angeschlossen werden.
Alle Innengerate MIT elektrischer Zusatzheizung kénnen auch an PUHZ-AuBengerate angeschlossen werden.
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Single-Split-Kkombinationen

Einleitung

PKA PSA PEAD-EA PEAD-GA
PKA-RP35 GAL PEAD-RP35 EA

PKA-RP50 GAL PEAD-RP50 EA

PKA-RP60 FAL PEAD-RP60 EA PEAD-RP60 GA
PKA-RP71 FAL PSA-RP71 GA PEAD-RP71 EA PEAD-RP71 GA

PKA-RP100 FAL

PKH

PSA-RP100 GA

PSA-RP125 GA

PSA-RP140 GA

PSH

PEAD-RP100 EA

PEAD-RP125 EA

PEAD-RP140 EA

PEHD-EAH

PEAD-RP100 GA

PEAD-GA

PEH

PKH-P35 GALH*

PKH-P50 GALH*

PKH-P60 FALH*

PKH-P71 FALH*

PKH-P100 FALH*

PSH-P71 GAH*

PSH-P100 GAH*

PSH-P125 GAH*

PSH-P140 GAH*

PSA

PEHD-P35 EAH*

PEHD-P50 EAH*

PEHD-P60 EAH*

PEHD-P71 EAH*

PEHD-P100 EAH*

PEHD-P125 EAH*

PEHD-P140 EAH*

PEAD-EA

PEAD-P60 GA

PEAD-P71 GA

PEAD-P100 GA

PEAD-GA

PEH-RP200 MYA

PEH-RP250 MYA

PEH

PKA
-

PKA-RP100 FAL PSA-RP100 GA PEAD-RP100 EA PEAD-RP100 GA

PEAD-RP35 EA

PSA-RP125 GA PEAD-RP125 EA

PSA-RP140 GA

PEAD-RP140 EA
PEH-RP200 MYA

PEH-RP250 MYA

* Innengerate mit elektrischer Zusatzheizung

Mic.SLIm™
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1-Weg-Deckenkasseften PMH-P Vorstellung der Gerdte

2.1  Vorstellung der Gerate

PMH-PeBA

Luftaustritts6ffnung mit motorgetrie-
benen Luftleitlamellen

Motorgetriebene vertikale Luftleitiamellen
ermdglichen die schnelle Durchmischung
der Raumluft.

Die horizontale Luftrichtung kann manuell
eingestellt werden.
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Luftfilter

Reinigt die angesaugte Raumluft von
Staub und Schmutz.

Lufteintritt

Die Raumluft wird von unten angesaugt.

Fernbedienung PAR-21MAA

Das Innengeréat wird standardmafig mit
der kabelgebundenen Fernbedienung aus- 4
geliefert. arsvoon cczors

Brewe Donorr
o

Typen- und Leistungsiibersicht

Modell Kiihlleistung Heizleistung
PMH-P25 BA 3,10 kW 3,35 kW
Warmepumpen-| o1 p3s pa 4,35 KW 4,95 kW
geréte
PMH-P50 BA 5,35 kW 6,20 kW

m PMH-P-Serie: Die Deckenkassette wird nur in Warmepumpenausfiihrung ohne Elektrozusatz-
heizung angeboten — Diese Gerate kdnnen sowohl heizen (nur mit PUH-AuBBengerét) als auch
kihlen.
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Technische Daten 1-Weg-Deckenkassetten PMH-P

2.2 Technische Daten

Innengeratemodell PMH-P25 BA PMH-P35 BA PMH-P50 BA
Kélteleistung kW 3,10 4,35 5,35
Heizleistung kW 3,35 4,95 6,20
Spannungsversorgung 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
-
Kiihlen A 0,19 0,29 0,29 =
Betriebsstrom a2
Heizen A 0,19 0,29 0,29 =
[—]
Kuhlen kW 0,04 0,06 0,06 %
Leistungsaufnahme &
Heizen kW 0,04 0,06 0,06 :
("]
Breite mm 854 =
Abmessungen Hohe mm 230
Innengerat
Tiefe mm 395
Breite mm 1000
Abmessungen .
Grill/Blende Hohe mm 30
Tiefe mm 470
Luftvolumenstrom 4 Stufen m3h | 378/408/456 /504 | 420/480/540/600 | 480 /540 /600 /660
Schalldruckpegel 4 Stufen dB (A) 29/31/33/35 34/36/38/40 36/38/40/42
Gewicht Innengerat/Grill kg 14/3
AuBendurchmesser Flussigkeitsltg.| mm 36,0 ©10,0
der Kéltemittelleitungen Saugleitung mm @12,0 ©16,0
Tauwasserleitung mm 26,0

Imm Alle technischen Daten, die sich auf den Heizbetrieb beziehen, gelten nur fir Geratekombinatio-
nen mit PUH-AuBengeraten (PMH mit PUH).

Die PMH-Innengeréate kénnen nur an PU/PUH-AuBBengeréte, nicht aber an PUHZ-AuBengeréte,
angeschlossen und betrieben werden. Sie finden die AuBengeréate in separaten Kapiteln in die-
sem Planungshandbuch.

M. SLIm" 23



1-Weg-Deckenkasseften PMH-P Elektrische Anschlussdaten

2.3 Elektrische Anschlussdaten

Innengeréte: 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
AuBengeréte: 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz (PUH-P25 VGAA)
3-phasig, 380 — 415V ~, 50 Hz (PU(H)-P35/50 YGAA)
Innengerat = PMH-P35 BA PMH-P50 BA
Kiihlgerate

) AuBengerit — PU-P 35 YGAA PU-P50 YGAA
=
% Wirmepum- Innengerét PMH-P25 BA PMH-P35 BA PMH-P50 BA
g pengeréte AuBengerit PUH-P25 VGAA PUH-P35 YGAA PUH-P50 YGAA
% Betriebsart Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen
é; Kélteleistung kw 3,10 3,35 4,40 5,00 5,40 6,25
; Leistungsaufnahme, gesamt kW 1,14 1,05 1,66 1,64 2,31 2,37
ha Innengerat

Leistungsaufnahme kw 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06

Betriebsstrom A 0,19 0,19 0,29 0,29 0,29 0,29

Anlaufstrom A 0,21 0,21 0,32 0,32 0,32 0,32

AuBengerat

Leistungsaufnahme kW 1,14 1,05 1,66 1,64 2,31 2,37

Betriebsstrom A 5,32 4,89 2,54 2,62 3,98 3,95

max. Betriebsstrom A 7,23 54 7,0

Sicherung A 16 16 16
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Schaltungsdiagramm

1-Weg-Deckenkassetten PMH-P

2.4

Schaltungsdiagramm

(oP)

LN PMH-PeBA
O ______
—8—_32 _____ ZUum
—@§§ _____ AUSSEN
@ _____ GERAT
(CF} TB1
I
I
[ T
| R.B
MF TB5 , i
© 1 CN2 ©©
o[ 2 &)L STEUERLETUNGEN DC 12V | 2%
B 5 R L
1
¢ I I T lsow =~ — - —-—
LED1 CN90 CN32 FERN- K-SCEIG‘;OR 5 D
BE%E,’;ENG WEISS [q SCHW. DS
[ BLAY EINLASS SCHW.
O o AN iy
6(5]4[3|2]1 ROT
LUFTER FLUSSIG SCHW.
WEISS O CN21 SCHW. @ﬁ THo
LED2 WEISS
LEITUNG SCHW.
CN29 W@ﬁ TH5
BRAUN scHw. (1
5
ORANGE %‘ 3
GELB| 3 Pt 5 || BRAUN 7
POWER FUSE | ZNR VANE [ | |BOT 2
CNO3 cnev (o1 omanGE 3
ROT WEISS |3 TGes
2] = 4
[1]—feR0N 5
BLAul
BLAU E 5
K.PUMPE X1 @) L
CNP N4 JUMPER- DIP-SCHALTER
GELB LED3 MODELLE | E\NSTELLUNG | ERSATZ-PLATINE
PMH-P25/ R CRCR
SWi1 ON
= P35/P50 BA | 411412413414 J15 HHHHH OFF
CN2L PMH-P25 BA I 12340N
2 N
J21J22 J23 J24 HHHH OFF
SW2| PMH-P35 BA amo0 ON
ON e o e lefe] e J21J22 J23 J24 HHHH OFF
AAAAA B R[N B
orcll "e'¢°a'e’s “e's e PMH-P50 BA mGmg|on
SWE swi Swz J21 J22 J23 J24 HHHH OFF

Symbol | Beschreibung Symbol | Beschreibung

1.B Steuerplatine des Innengerates I.B Steuerplatine des Innengerates

CN2L | Stecker (LOSSNAY) ZNR | Varistor

CN32 | Stecker (Fern-Ein/Aus-Schalter) DP Kondensatpumpe

CN41 | Stecker (HA-Terminal-A) DS Kondensatsensor

FUSE | Sicherung (6,3 A, 250 V) MF Geblasemotor

LED1 | Spannungsanzeige der Steuerplatine MV Vanemotor

LED2 | Spannungsanzeige der Fernbedienungsplatine TB4 | Klemmenleiste (Steuerleitungen Innen/Auf3en)

LED3 | Steuersignale Innen/AufBen TB5 | Klemmenleiste (Fernbedienung)

SW1 | Jumper (Modellwahl) TH1 Raum-Temperaturfihler

SW2 | Jumper (Nennleistung) (0°C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)

SWE | Notbetriebsschalter TH2 20:] C;I/e1|t5u:gs;5e ZT]CF)/ZTZt:g[)]rlgﬁjrssigkei "
T Tran.sformator TH5 Verdampfer-/Kondensator-Temperaturfihler
X1 | Relais (Kondensatpumpe) (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
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1-Weg-Deckenkasseften PMH-P Luftstromtechnische Daten

2.5 Luftstromtechnische Daten

Daten Innengerat PMH-P25 PMH-P35 PMH-P50
Standard
Luftvolumenstrom | m3/h 504 600 660
gosaindigkeit | ™S 37 42 a7
Wurfweite @ m 5,9 7,0 7,7

@ Die Wurfweite gibt die Entfernung zum Luftauslass an, bei der noch eine Luftgeschwindigkeit von
0,25 m/s gemessen wird. Diese gilt bei horizontalem Luftaustritt aus dem Klimagerat und héchster
Geblasestufe. Der angegebene Wert kann nur als Richtlinie angesehen werden, da der Wert von der
GréBe des Raumes und dessen Mdblierung abhangig ist.
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2.6 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungslangen, Héhendifferenz und Anschlussdaten

Innengerat [+
4 R
©
Q0
<
Ez
=
TS
5 L = max. Gesamtlange der
T L Kaltemittelleitungen
L AuBengerét
A o
Daten Zwischen Innen- und AuBengeréat AuBendurchmesser der
Max. Héhendifferenz | Max. Leitungsléinge | Max. Anzahl | Anschlussleitungen
Innengerite H [m] L [m] der Bégen [mm]
PMH-P35 40 40 12 Flissigkelt 010.0
PMH-P50 40 40 15 Flissigkelt 010.0
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AuBenluftanschluss 1-Weg-Deckenkassetten PMH-P

2.7 AuBenluftanschluss

Die Deckenkassetten der PMH-P-Gerateserie sind ab Werk fir den AuBBenluftanschluss vorberei-
tet. Es kdnnen maximal 20 % AuBenluft der umgewélzten Raumluftmenge bei hoher Geblésestufe
geférdert werden.

250 2885
| =
=
J
% N }' 2
‘ OI =
SESSSY ESSSS - =L
U i J =
[—]
=
("]
=
Zuluftéffnung Zuluftéffnung —
(zum Ausbrechen) (zum Ausbrechen)
Modell Umgewaltzter Luftvolumenstrom Beigemischter AuBenluftanteil
m3h mh
PMH-P25 504 100,8
PMH-P35 600 120
PMH-P50 660 132
Auslegungshilfe
o Kanaleigenschaften Es bedeuten:
Kurve rechts
(t) s - Q Geplante AuBenluftmenge in m¥h
- <
= )
A Statischer Druckverlust im Zuluftkanal bei Luftstromvolumen Q in Pa
[as]
Q B Erforderlicher statischer Gegendruck am Klimagerateeintritt bei Luftstromvolu-
men Q in Pa
® C Statischer Gegendruck der Zuluftgeblases bei Luftstromvolumen Q in Pa
b=t o< D Druckverlustzunahme durch Anstieg der Zuluftmenge im Zuluftkanal bei Luft-
Clad stromvolumen Q in Pa
[1N)
Q E Statischer Gegendruck des Klimageréates bei Luftstromvolumen Q in Pa

Qa Geschatzter AuBenluftvolumenstrom ohne D in m3/h

AuBenzuluftmenge

50,0

©
L
D
o
a
3 00 —— 2 Zuufi
o
5 \ 7 ZU/Uf[ 3
- \ Offnung
T -50,0
w

-100,0

0,0 30 60 90 120 150

Luftvolumenstrom (m3/h)
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1-Weg-Deckenkassetten PMH-P Schalldruckpegel

2.8 Schalldruckpegel
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1-Weg-Deckenkasseften PMH-P Zubehér

2.10

2.10.1

2.10.2

2.10.3

Zubehor

Externer Temperaturfiihler

Mit dem externen Temperaturfiihler kann die Lufttemperatur an einer beliebigen Stelle im Raum
gemessen werden. Der Temperaturfihler darf dabei nicht von anderen Warmequellen beeinflusst
werden. Zum Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte 2-adrige Steuerkabel (12 m).

Der externe Temperaturfuhler ist lieferbar fur alle Innengerate der Mr. Slim-R407C- und R410A-
Serie.

Fiir Modelle Externer Temperaturfiihler

Fir alle Modelle PAC-SE41TS-E

Betriebs- und Stormeldeset

Alle Mr. Slim-Innengeréate bendtigen fir die externe Bedienung und zur externen Abfrage von
Betriebs- und Stérungsmeldungen das optionale Betriebs- und Stérmeldeset PAC-SF40RM-E. Mit
diesem Set, bestehend aus der Fernabfragebox und den passenden Leitungen und Steckkontak-
ten, kénnen externe Ein- und Ausschaltsignale (z.B. Timer-Betrieb oder NOT-AUS) empfangen
werden. Zusatzlich kdnnen Sie eine Betriebs- und Stérungsmeldung abfragen, um sie zentral z.B.
an einer Schalttafel anzeigen zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass das Betriebs- und Stérmeldeset nurin Verbindung mit der kabelgebunde-
nen Fernbedienung betrieben werden kann.

Das Betriebs- und Stérmeldeset PAC-SF40RM-E ist lieferbar fir alle Innengerate der
Mr. Slim-Serie.

Fir Modelle Anschluss an Betriebs- und Stérmeldeset

Fur alle R407C-Modelle CN41 PAC-SF40RM-E

Fern-Ein/Aus-Schalter

Der Fern-Ein/Aus-Schalter PAC-SE55RA-E ermdglicht das Ein/Ausschalten des Klimagerates
z.B. von einer zentralen Leitwarte. Der Fern-Ein/Aus-Schalter wird von auBen am Innengerat
befestigt und die Kabel mit der Steuerplatine verbunden. Dazu wird der Stecker auf den Anschluss
CN32 gesteckt.

Der Fern-Ein/Aus-Schalter PAC-SE55RA-E ist lieferbar fur alle Innengeréate der Mr. Slim-R407C-
und R410A-Serie.

Fiir Modelle Anschluss an Fern-Ein/Aus-Schalter

Far alle Modelle CN32 PAC-SE55RA-E
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4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP/PLH-P

3 4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP/PLH-P

4-Wege-Deckenkassetten in Kiihl- und Warmepumpen-
gerateausfihrung mit kabelgebundener Fernbedienung
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A-Wege-Deckenkassette

4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP/PLH-P

Vorstellung der Gerdte

3.1

Vorstellung der Gerate

Kondensatleitung

PLA-RPeAA
PLH-PeAAH

Im Innengerét ist bereits eine Kondensat-
pumpe mit 850 mm Férderhdhe integriert.

Abdeckblende

Mit Lufteintrittsgitter und Luftaustrittsoff-
nungen (bei Verwendung der Infra-
rot-Fernbedienung auch Empfangsteil und
Betriebsanzeige).

Lufteintritt mit langlebigen Luftfiltern

Die Raumluft wird von unten angesaugt.
StandardméBig eingebaut sind langlebige
Filter, die bei normalem Betrieb nur alle
2.500 Betriebsstunden gereinigt werden
mussen.

4 Luftaustritts6ffnungen mit motor-
getriebenen Luftleitlamellen

Der Luftstrom kann genau ausgerichtet
werden, um Staubansammlungen und Fle-
ckenbildung an der Deckenverkleidung zu
vermeiden.

Die verstellbaren Luftauslésse sorgen fur
die optimale Luftstrémung bei Deckenhd-
hen bis zu 4,2 m

2 Fernbedienungen zur Auswahl

Gerduschoptimiertes Gehause

Nur eine Bauform fur alle Leistungs-
gréBen, nur 258 mm Einbauhdhe, vor-
bereitete rechteckige und runde
Kanalanschlisse und ein Betriebsge-
rausch von nur niedrigen 28 dB(A).

Wahlweise werden die Innengerate mit
der kabelgebundenen oder der Infra-
rot-Fernbedienung ausgeliefert. Die Fern-
bedienung liegt der Abdeckblende bei.
Bei beiden Fernbedienungen ist ein

24 h-Timer mit Echtzeituhr integriert.

DONOFF

Typen- und Leistungsiibersicht

Modell Kﬁh":xtung Heizllf‘i;tung T Kuhu:xtung Heizllt(e‘insltung
PLA-RP35 AA 6(1.6-45 | 4,1(16-52) PLH-P35 AAH | 3,6 (1,6-4,5) | 4,1(1,6-52)
PLA-RP50 AA 0(2,3-56) | 6,0(25-7,3) PLH-P50 AAH | 5,0(2,3-56) | 6,0(2,5-7,3)
Innengerit PLA-RP60 AA 0(2,7-6,7) 7,0 (2,8-8,2) . PLH-P60 AAH ,0(2,7-6,7) 7,0 (2,8-8,2)
(ohne elektri- Inqengergt
sche Zusatz- PLA-RP71 AA 1(33-8,1) | 8,0(35-10,2) (ZTJ! :tlzehk;li'lzsuc::)r PLH-P71 AAH 1(33-8,1) | 80(35-10,2)
heizung) PLA-RP100 AA | 10,0 (5,0-11,4) | 11,2 (4,5-14,0) PLH-P100 AAH | 10,0 (5,0-11,4) | 11,2 (4,5-14,0)
PLA-RP125 AA | 12,5 (5,5-14,0) | 14,0 (5,0-16,0) PLH-P125 AAH | 12,5 (5,5-14,0) | 14,0 (5,0-16,0)
PLA-RP140 AA | 14,0 (5,5-15,3) | 16,0 (5,0-18,0) PLH-P140 AAH | 14,0 (5,5-15,3) | 16,0 (5,0-18,0)
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Technische Daten

4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP/PLH-P

3.2

Technische Daten

Innengeritemodell PLA-RP35 AA PLA-RP50 AA PLA-RP60 AA PLA-RP71 AA
9 PLH-P35 AAH PLH-P50 AAH PLH-P60 AAH PLH-P71 AAH
Nennkalteleistung / Leistungsbereich* kW 3,6 (1,6-4,5) 5,0 (2,3-5,6) 6,0 (2,7-6,7) 7,1 (3,3-8,1)
Nennheizleistung / Leistungsbereich* kW 4,1 (16-5,2) 6,0 (2,5-7,3) 7,0 (2,8-8,2) 8,0 (3,5-10,2)
Elektrozusatzheizung (nur PLH) kW 1,29 1,29 1,93 1,93
Niedrig m?3/h 660 840 900
Mittel 1 m3/h 720 900 960
Luftvolumenstrom
Mittel 2 m?3/h 780 960 1080
Hoch m?3/h 840 1080 1200
Schalldruckpegel min. / max. dB (A) 27 /31 28/33 28/34
("]
Gewicht / inkl. Blende kg 24 /29 24 /29 E
: =%
Breite mm 840 —_— =
B S
Abmessungen Tiefe mm 840 = =
Innengeréat 5 §
Hoéhe mm 258 B ?-:‘
Breite mm 950 =
-t
Abmessungen Tiefe mm 950
Blende
Hohe*** mm 30
Spannungsversorgung 1-phasig, 220240 V ~, 50 Hz
Kuhlen A 0,79
Betriebsstrom
Heizen A 0,79

HINWEISE

* Die Innengerate kdnnen sowohl an PU/PUH-AuBengerate als auch an PUHZ-AuBengerate
angeschlossen und betrieben werden. Dabei ist die effektive Kiihl- und Heizleistung von dem
jeweiligen AuBengerat abhangig. Sie finden die AuBengerate in separaten Kapiteln in diesem
Planungshandbuch.

** Notwendige Einbauhdhe
*** Sichtbare Blendenhdhe

Schalldruckpegel beim Innengerat gemessen, mittigin 1,5 m Entfernung unterhalb des Gerétes.
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A-Wege-Deckenkassette

4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP/PLH-P

Technische Daten

Innenaeritemodell PLA-RP100 AA PLA-RP125 AA PLA-RP140 AA
9 PLH-P100 AAH PLH-P125 AAH PLH-P140 AAH
Nennkaélteleistung / Leistungsbereich* kW 10,0 (5,0-11,4) 12,5 (5,5 -14,0) 14,0 (5,5-15,3)
Nennheizleistung / Leistungsbereich* kW 11,2 (4,5-14,0) 14,0 (5,0-16,0) 16,0 (5,0-18,0)
Elektrozusatzheizung (nur PLH) kW 2,39 2,76 2,76
COP Kuhlen / Heizen 3,30/ 3,30 3,21/3,28 2,81/3,26
Innengerat

Niedrig m3/h 1200 1320 1320

Mittel 1 m3/h 1380 1500 1500
Luftvolumenstrom

Mittel 2 m3/h 1560 1680 1680

Hoch m3/h 1680 1800 1800
Schalldruckpegel min. / max. dB (A) 33/41 37/45 37 /45
Gewicht / inkl. Blende kg 30/35 32/37 32/37

Breite mm 840
Abmessungen Tiefe mm 840
Innengeréat

Hohe** mm 298

Breite mm 950
Abmessungen Tiefe mm 950
Blende

Hoéhe*** mm 30
Spannungsversorgung 1-phasig, 220-240 V ~, 50 Hz

Kuhlen 1,25 1,64 1,64
Betriebsstrom

Heizen 1,25 1,64 1,64

angeschlossen und betrieben werden. Dabei ist die effektive Kihl- und Heizleistung von dem
AuBengerat abhangig. Sie finden die AuBengerate in separaten Kapiteln in diesem Planungs-

MEE ‘ * Die Innengeréate kénnen sowohl an PU/PUH-AuBengeréate als auch an PUHZ-AuBengeréte
handbuch.
| ** Notwendige Einbauhdhe
| *** Sichtbare Blendenhéhe
[

Schalldruckpegel beim Innengerat gemessen, mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Gerates.
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Elektrische Anschlussdaten 4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP/PLH-P

3.3 Elektrische Anschlussdaten

PLA/PLH in Kombination mit einem PU/PUH-AuBengerat

Innengeréte: 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
AuBBengeréte: 3-phasig, 380 —415V ~, 50 Hz
Innengerat PLA-RP35 AA PLA-RP50 AA PLA-RP60 AA
Kiihlgerate
AuBengerat PU-P35 YGAA PU-P50 YGAA PU-P60 YGAA
Wirmepum- Innengerat PLH-P35 AAH PLH-P50 AAH PLH-P60 AAH
pengerite AuBengerat PUH-P35 YGAA PUH-P50 YGAA PUH-P60 YGAA
Betriebsart Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen
. . 4,95 6,35 7,30
Kélteleistung kW 4,50 (6.24) 5,60 (7.64) 6,70 (9.18) -
e
. 1,70 2,20 2,40 =
Leistungsaufnahme, gesamt kW 1,72 (2.99) 2,53 (3.49) 2,57 (4.33) —— %
" e
Innengerat E%
. 0,16 0,16 0,16 e
Leistungsaufnahme kW 0,16 <1.29> 0,16 129> 0,16 <1.93> B ?-:‘
=
. 0,79 0,79 0,79 :
Betriebsstrom A 0,79 <5.61> 0,79 561> 0,79 <8.39> =t
1,00 1,00 1,00
Anlaufstrom A 1,00 <5.61> 1,00 <5.61> 1,00 <8.39>
AuBengerat
Betriebsstrom A 2,54 2,62 3,98 3,95 4,43 4,29
max. Betriebsstrom A 5,4 7,0 7,7
Absicherung A 3x16 3x16 3x16
Innengeréte: 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
AuB3engeréte: 3-phasig, 380 —-415V ~, 50 Hz
Kiihlaers Innengerat PLA-RP71 AA PLA-RP100 AA | PLA-RP125 AA | PLA-RP140 AA
tihlgerate
AuBengerat PU-P71 YGAA PU-P100 YGAA | PU-P125 YGAA | PU-P140 YGAA
Wirmepum- Innengerat PLH-P71 AAH PLH-P100 AAH | PLH-P125 AAH PLH-P140 AAH
pengerite AuBengerat PUH-P71 YGAA | PUH-P100 YGAA | PUH-P125 YGAA | PUH-P140 YGAA
Betriebsart Kuhlen | Heizen | Kuhlen | Heizen | Kihlen | Heizen | Kihlen | Heizen
x . 9,20 10,5 15,60 17,00
Kalteleistung kw 7,70 (11,13) 9,60 (12,89) 13,30 (18.36) 14,20 (19.76)
. 3,48 3,91 5,54 6,35
Leistungsaufnahme, gesamt kW 3,42 (5.41) 3,86 (6.30) 5,09 (8.30) 5,90 (9.39)
Innengerét
. 0,16 0,25 0,33 0,33
Leistungsaufnahme kW 0,16 <1.93> 0,25 239> 0,33 ©76> 0,33 276>
. 0,79 1,25 1,64 1,64
Betriebsstrom A 0,79 <8.39> 1,25 <10.39> 1,64 <12,00> 1,64 <12,00>
1,0 2,0 2,0 2,0
Anlaufstrom Al 10 | gaes| 29 |cq08es| 20 |<1200-| 20 | <1200
AuBengerat
Betriebsstrom A 5,23 5,56 5,48 5,79 7,52 8,06 8,92 9,45
max. Betriebsstrom A 10,8 10,8 18,0 20,4
Absicherung A 3x16 3x16 3x25 3x25
(...) Gesamtkélteleistung, <...> Werte der Elektrozusatzheizung
Die Elektrozusatzheizung ist nur bei PLH-Geréaten verfligbar.
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4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP/PLH-P

Elektrische Anschlussdaten

PLA in Kombination mit einem PUHZ-AuBengerat

Innengeréate: 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
AuBengerate: 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
Wirmepumpen- Innengerét PLA-RP35 AA PLA-RP50 AA PLA-RP60 AA
gerate AuBengerat PUHZ-RP35 VHA PUHZ-RP50 VHA PUHZ-RP60 VHA
Betriebsart Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen
Kélteleistung kw 3,6 4,1 5,0 6,0 6,0 7,0
Leistungsaufnahme, gesamt kW 1,07 1,12 1,55 1,62 1,65 1,85
Innengerat
Leistungsaufnahme kW 0,16 0,16 0,16
Betriebsstrom A 0,79 0,79 0,79
Anlaufstrom A 1,00 1,00 1,00
g AuBengerat
(-]
E E Betriebsstrom A 4,01 4,23 6,16 6,47 6,61 7,50
& § max. Betriebsstrom A 13,0 13,0 19,0
=3 Absicherung A 16 16 25
-2
E Innengeréte: 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
AuBBengeréte: 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
Wirmepumpen- Innengerét PLA-RP71 AA PLA-RP100 AA | PLA-RP125 AA | PLA-RP140 AA
geréte AuBengerit PUHZ-RP71 VHA |PUHZ-RP100 VHA |PUHZ-RP125 VHA |PUHZ-RP140 VHA
Betriebsart Kuhlen | Heizen | Kuhlen | Heizen | Kihlen | Heizen | Kihlen | Heizen
Kalteleistung kW 71 8,0 10,0 11,2 12,5 14,0 14,0 16,0
Leistungsaufnahme, gesamt kW 1,97 2,34 3,03 3,39 3,89 4,27 4,99 4,91
Innengerat
Leistungsaufnahme kW 0,16 0,25 0,33 0,33
Betriebsstrom A 0,79 1,25 1,64 1,64
Anlaufstrom A 1,0 2,0 2,0 2,0
AuBengerat
Betriebsstrom A 8,04 9,74 12,33 13,94 15,80 17,50 | 20,73 20,37
max. Betriebsstrom A 19,0 28,0 28,0 29,5
Absicherung A 25 32 32 40
Innengeréate: 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
AuBengerate: 3-phasig, 380 - 415V ~, 50 Hz
Wirmepumpen-  Innengerét PLA-RP100 AA PLA-RP125 AA PLA-RP140 AA
gerate AuBengerit PUHZ-RP100 YHA PUHZ-RP125 YHA PUHZ-RP140 YHA
Betriebsart Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen
Kélteleistung kw 10,0 11,2 12,5 14,0 14,0 16,0
Leistungsaufnahme, gesamt kW 3,03 3,39 3,89 4,27 4,99 4,91
Innengerat
Leistungsaufnahme kW 0,25 0,33 0,33
Betriebsstrom A 1,25 1,64 1,64
Anlaufstrom A 2,0 2,0 2,0
AuBengerat
Betriebsstrom A 3,79 4,33 4,85 5,41 6,49 6,37
max. Betriebsstrom A 13,0 13,0 13,0
Absicherung A 3x16 3x16 3x16
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Schaltungsdiagramm

4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP/PLH-P

3.4 Schaltungsdiagramm
PLA-RPeAA
PLH-PeAAH
DC
131V ZUM
AUSSEN-
GERAT
C N N1 w '
ST » & =
sl5E g3 22 o 3§ 29 3 |
1IB x[=|® o[ | ol (= | 2E = .
( N )
CEUSETTIT] K PUPEITS) ovezer(13] (T3] (IISIPOWERMIT2) T3] (i |
WEISS CNP POWER CRD\ POWER NEWLSEN ey
BLAU ROT CNDK 2 CN2D STEUERLETUNGEN
X4 ROT @ WEISS  CN3C
—0 o BLAU -
BCRIA 0 CN51 CN41 CN2L
&) & olx1 7NR W.B
¢ O O ON32 O O _]
9! LED2 LED1
LED3LED2LED1 #——]
SWE SW2 SW1 ELHEIZUNG D.SENSOR RAUMLUFT FLLLEIT GAS KAB-FERN CNB @
—-— CN24  ON3f ON20 CN21 CN29  CN22 |R.FERNB. SW1SW2
OFFH | | GELB WEISS ROT  WEISS SCHW. BLAU = Cngo ———
1{2(3] [1[2]| |[1]2] [1[2]| [1[2] WEISS |
o, [ [1203] [{12] [12] [12] (2] wess |
v 23] 7es 5
DS a@l2 Q) ! Y
) TH1I_@_ 15
TH3 @
Tab. 1 Tab. 2
SW1: Modellauswahl SW2: Nennleistung
MODELLE | Ersatz-Platine MODELLE | Erstaz-Platine | MODELLE | Ersatz-Platine
PLA-RPeAA "IN ON (R)P35 5L 1 Tah ON | (R)P100 FITh ON
' [alulalal®{f3 "lalal"™it53 [ululula]"]f3
PLH-PeAAH 2 i) ON R)P50 “Hlal ON | (R)P125 “Yalalar ON
' Buife| @ Lal*"lal" A "1l
Stellen Sie den anliegen- 12345 12342
den Netzspannungsbereich (R)P60 HHHHH 8?,: (RIP140 iﬂiiﬂ gﬁF
an der Fernbedienung ein. ————
Dazu finden Sie weitere 12345
Details im Mr. Slim-Service- (R)P71 iiﬂﬂi ON
und Installationshandbuch. OFF
El. Anschluss bei Altanlagen und getrennten Anschlussleitungen Nur fiir PLH-PsAAH-Modelle H
T52 TBZ 88H
ROT VERSORGUNGS- ROT
BLAU O—---- VERSORGUNSSPANNUNG SPANNUNG BLAU
O‘ L ~(1 PHASE) CGRUN/GE L=
‘|J“ GRUN/GELB 230V 50Hz 230V50Hz T % HEIZUNG CN24
= (GELB)
L i GELB TB4S1
| E ORAN :
E ORAN
T T ZUM AUSSENGERAT
) [13] T
SPANNUNG  INNEN/AUSSEN
CND  STEUERLEITUNGEN
ORANGE CN3C
BLAU

Iﬂm | Legende siehe néchste Seite.
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4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP/PLH-P Schaltungsdiagramm

Legende zum Schaltungsdiagramm

Symbol | Beschreibung Symbol | Beschreibung
P.B Spannungsversorgungsplatine TB4 | Klemmenleiste (Steuerleitungen I/A)
F1 | Sicherung (T 6,3A L 250V) TB5 | Klemmenleiste (Steuerleitungen Fernbedienung)
ZNR | Varistor TH1 Raum-Temperaturfihler (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)

1.B Steuerplatine des Innengerates

CN2L | Stecker (LOSSNAY)

CNB32 | Stecker (Fern-Ein/Aus-Schalter) TH5

CN41 | Stecker (HA-Terminal-A)
(
(
(

Rohrleitungs-Temperaturfihler, Flissigkeit

TH2 10 °C/15 Kk, 25 °C/5,4 kQ)

Verdampfer-/Kondensator-Temperaturfihler
(0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)

R.B Platine der Fernbedienung

CN51 | Stecker (Externe Ein-/Ausgange
X : usgange) TB6 | Klemmenleiste: Steuerleitungen zum Innengerat (TB5)

SW1 | Jumper (Modellwahl
ump wahl) W.B | Platine fur Infrarotfernbedienung

SW2 | Jumper (Kapazitatscode) RU | Empfangseinheit

SWE | Notbetriebsschalter
! BZ | Summer

LED1 | LED, Betriebsanzeige

LED2 |LED, Aufheizbetrieb

SW1 | Schalter, Heizen Ein/Aus

SW2 | Schalter, Kiihlen Ein/Aus
HEATER | El. Zusatzheizung (nur fir PLH)
FS1 | Thermosicherung (72 °C, 16 A)
FS2 | Thermosicherung (104 °C, 16 A)

X1 | Relais (Kondensatpumpe)
X4 | Relais (Liftermotor)

=
=

FC |Phasensteuerung Lufter

LED1 | Anzeige Betriebsspannung Steuerplatine

A-Wege-Deckenkassette

LED2 | Anzeige Betriebsspannung MA-Fernbedienung

LED3 | Anzeige Steuersignale Innen-/AuBengerat

C Kondensator (LUftermotor)

MF Laftermotor
. H1 Heizelement

MV Vanemotor .
26H | Thermoschalter f. Heizelement

H2 Kondensatverdampfer . N
88H | Heizungsschutz

DP Kondensatpumpe

DS Kondensatsensor

38 2~ MITSUBISHI ELECTRIC



Luftstromtechnische Daten

4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP/PLH-P

3.5

3.6

Luftstromtechnische Daten

Innengerét | PLA-RP35 | PLA-RP50 | PLA-RP60 | PLA-RP71 |PLA-RP100|PLA-RP125|PLA-RP140
Daten PLH-P35 PLH-P50 PLH-P60 PLH-P71 | PLH-P100 | PLH-P125 | PLH-P140
Standard
Luftvolumenstrom | m3/h 840 1080 1080 1200 1680 1800 1800
Luftaust'ntt.s- . m/s 2.8 3,6 3,6 4,0 4,9 6,6 6,6
geschwindigkeit
Wurfweite © m 4,0 52 52 57 7.4 8,9 8,9

® Die Wurfweite gibt die Entfernung zum Luftauslass an, bei der noch eine Luftgeschwindigkeit von
0,25 m/s gemessen wird. Diese gilt bei horizontalem Luftaustritt aus dem Klimagerat und héchster
Lufterstufe. Der angegebene Wert kann nur als Richtlinie angesehen werden, da der Wert von der Gro-
Be des Raumes und dessen Modblierung abhéngig ist.

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungslangen, Héhendifferenz und Anschlussdaten

Innengeradt |+
A
°
Q
]
x
Z5
=
TE
e} L = max. Gesamtléange der
T L Kéltemittelleitungen R
L e AuBengerat
A -
Daten Zwischen Innen- und AuBengerat
Max. Hohendifferenz Max. Leitungslédnge Max. An- A?:sncc::;l:gz::ﬁ:;;:er
H[m] L [m] zahl der [mm]
Innengerite PU/PUH PUHZ PU/PUH PUHZ Bogen
PLA-RP35 /50 Flussigkeit: @10,0
PLH-P35 / 50 40,0 80,0 40,0 50,0 12 Gas: ©16,0
PLA-RP60 / 71 Flussigkeit: ©@10,0
PLH-P60 / 71 50,0 80,0 50,0 50,0 19 Gas: ©16,0
PLA-RP100/ 125/ 140 Flussigkeit: @10,0
PLH-P100 / 125 / 140 50,0 800 500 75,0 15 Gas: ©16,0/018,00

O Bei Verwendung mit R410A Power Inverter-AuBengeréaten: Gasanschluss ©@16,0
Bei Verwendung mit R407C-AuBengeraten: Gasanschluss &18,0

M. SLIm"
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4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP/PLH-P

Schalldruckpegel

3.7 Schalldruckpegel

A-Wege-Deckenkassette
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Schalldruckpegel 4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP/PLH-P
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4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP/PLH-P Abmessungen
3.8 Abmessungen
PLA-RPeAA
PLH-PeAAH
Deckenéffnung
20-45 860 - 910 20-45
Ausschnitt fur Luftkanal 810 9
90 100 . 100 90 Frischlufteinlass% 159 Abstand der o
‘ | Montageschrauben «
,8_ 5 g 1 Svs— I
2 : =
- 8 @’ i g
- : S =
= > : ,_§ g :,5
Ausschnitt | ) 88| ol 5
475 350 e fir => | Klemmenl/eﬂlsten : .g(cw)g 5% ..::
14 Bohrungen 92,8 © Luftkanal : L ool g8 c
s 23|83 B
#150 <z (<
3 = <
o 2 - >
Detailansicht des Frischluftanschluss . ‘”[ %i Oi EM \ /ﬁé 2 -
3Bohrungen T e
228 197 159 g
Abstand der Bohrungen 840 &
3 -
- (Ausbrechtffnung) Montageschraube M10
Kabel6ffnung (Kondensatpumpe)
\ 60 286\ 374 Kondensatleitung DN32
Zimmerdecke ‘l
@] _
)
o 2 © =
H Be 4o q
— AN
€ Unterkante g
& O Montageschraube 8| g, NetzanscmusfgrSteuerleltungen Zimmer- ™
=ile) decke
‘ 3
20 ; - 577 rill
= LufteinlaBgrill Lufteinlassoffnun Kondensat-
Platz fiir Hochleistungsfilterelement - P Sfnunaen
Platz fur Luftkasten (beides Zubehor) W 7 orinunge
\
A\\_D i Luftklappen
< Auto Vane
. > c
=
- A (Bedlenfgld)ﬂ £ . 2
fur Infrarotfernbedienung = @ - NES]
& ST ]
2 <
Notbetriebstaster-_Heizen § <
-Kihlen 3 =
i i -
N fie—t
— Luftklappenmotor
Empféanger Abtau- und 5 4 77| | 51
Betriebs- Bereitschafts- Luftauslasséffnung
\_ anzeige anzeige J 950
@ @
Flussigkeitsleitung Gasleitung A B C
(Verschraubung) (Verschraubung)
(R)P35/50 @6,0 mm (1/4") oat | 28 | 80
©16,0 mm (5/8") /
R)P60/71 B
(R)PEOr7 10,0 mm (3/8") @18,0 mm (3/4") ©
(R)P100/125/140 281 298 84
Alle MaBe in mm ®  Bei Verwendung mit R410A Power Inverter-AuBengeraten: Gasanschluss @16,0 (Adapter liegt bei.)
Bei Verwendung mit R407C-AuBengeraten: Gasanschluss @18,0
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Zubehér 4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP/PLH-P

3.9 Zubehor

3.9.1 AuBenluftkasten

Bei den 4-Wege-Deckenkassetten dient der AuBenluftkasten PAC-SGO3TM-E zur Aufnahme flir
das optional erhéltliche Hochleistungsfilterelement.

Die Zufuhr von Frischluft zur Umluft (bis zu 20 %) kann mit den bereits im Geh&use der Deckenkas-
setten vorbereiteten Luftkanalanschliissen realisiert werden.

Fiir Modelle AuBenluftkasten inkl. Filtergehduse

Fir alle Modelle PAC-SGO03TM-E

3.9.2 Hochleistungsfilterelement

Zuséatzlich zu dem standardmaBig vorinstallierten Luftfilter kann ein Hochleistungsfilterelement,
das auch feinste Partikel aus der Luft filtert, in das Innengerat eingesetzt werden. Dazu ist der
AuBenluftkasten PAC-SG03TM-E erforderlich, in den das Filterelement einfach in die dafiir vorge-
sehen Halterungen eingehangt wird.

Um den Luftvolumenstrom und die Leistung des Gerates durch den zusatzlichen Filter nicht zu
senken, muss auf der Steuerplatine des Innengerates durch Umschalten des Dip-Schalters SWC
von STD (ohne Hochleistungsfilterelement) auf OPT (Hochleistungsfilterelement installiert) das
Filterelement angemeldet werden.

=

A-Wege-Deckenkassette

Das Hochleistungsfilter ist ein Einwegfilter und muss nach Gebrauch entsprechend entsorgt werden.

Fiir Modelle Hochleistungsfilterelement

Fir alle Modelle PAC-SGO1KF

3.9.3 Externer Temperaturfiihler

Mit dem externen Temperaturfiihler kann die Lufttemperatur an einer beliebigen Stelle im Raum
gemessen werden. Der Temperaturfihler darf dabei nicht von anderen Warmequellen beeinflusst
werden. Zum Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte 2-adrige Steuerkabel (12 m).

Fiir Modelle Externer Temperaturfiihler

PAC-SE41TS-E

Fur alle Modelle

3.9.4 Fern-Ein/Aus-Schalter

Der Fern-Ein/Aus-Schalter PAC-SE55RA-E ermdglicht das Ein/Ausschalten des Klimagerates
z.B. von einer zentralen Leitwarte. Der Fern-Ein/Aus-Schalter wird von auBBen am Innengerét
befestigt und die Kabel mit der Steuerplatine verbunden. Dazu wird der Stecker auf den Anschluss
CN32 gesteckt.

Fiir Modelle

Anschluss an

Fern-Ein/Aus-Schalter

Fur alle Modelle

CN32

PAC-SE55RA-E

M. SLIm"
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4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP/PLH-P

Zubehor

3.9.5

3.9.6

3.9.7

3.9.8

Betriebs- und Stormeldeset

Alle Mr. Slim-Innengeréate bendtigen fir die externe Bedienung und zur externen Abfrage von
Betriebs- und Stérungsmeldungen das optionale Betriebs- und Stérmeldeset PAC-SF40RM-E. Mit
diesem Set, bestehend aus der Fernabfragebox und den passenden Leitungen und Steckkontak-
ten, kénnen externe Ein- und Ausschaltsignale (z.B. Timer-Betrieb oder NOT-AUS) empfangen
werden. Zusatzlich kdnnen Sie eine Betriebs- und Stérungsmeldung abfragen, um sie zentral z.B.
an einer Schalttafel anzeigen zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass das Betriebs- und Stdrmeldeset nur in Verbindung mit der kabelgebunde-
nen Fernbedienung betrieben werden kann.

Fir Modelle Betriebs- und Stormeldeset

PAC-SF40RM-E

Anschluss an
CN41 und CN90

Fur alle Modelle

Alle Mr. Slim-Innengerate mit der neuen A-Control-Steuerung verfligen auf der Steuerplatine
Uber den Anschluss CN51. Dort kann der aus der City Multi-Serie stammende Fernbedienadap-
ter PAC-SA88HA-E angeschlossen und mit Hilfe einer bauseitig zu erstellenden Schaltung ent-
weder als Fern-Ein-/Aus-Schalter oder als Fernliberwachung fir Betriebssignale und
Statusmeldungen verwendet werden. Der Adapter besteht aus Stecker und Anschlusskabel, das
erforderliche Material zum Aufbau einer Schaltung muss bauseitig gestellt werden.

Abdeckblende fiir den Betrieb mit einer Infrarotfernbedienung

Deckenkassetten, die mit der kabelgebundenen Fernbedienung installiert und betrieben wurden,
kénnen nachtraglich mit einer Infrarotfernbedienung ausgestattet werden. Dazu wird die vorhan-
dene Abdeckblende gegen eine Abdeckblende mit integriertem Infrarotempfanger und Bedien-
und Anzeigefeld ausgetauscht. Die passende Infrarotfernbedienung ist in diesem Zubehdrsatz
natdrlich enthalten.

Nach dem Austausch der Abdeckblenden muss der Stecker des in der Abdeckblende integrierten
Infrarotbedienfelds (weiBer Stecker) mit dem Steckkontakt CN90 auf der Steuerplatine des Innen-
gerates verbunden werden. Danach kann die kabelgebundene Fernbedienung abgeklemmt (TB5)
und entfernt werden.

Fiir Modelle Abdeckblende mit Infrarotfernbedienung

PLP-6AALM

Fur alle Modelle

Abdeckblende fiir den Betrieb mit der Kabelfernbedienung

Deckenkassetten, die mit der Infrarotfernbedienung installiert und betrieben wurden, kénnen
nachtréaglich mit einer Kabelfernbedienung ausgestattet werden. Dazu wird die vorhandene
Abdeckblende gegen eine Abdeckblende ohne Infrarotbedienfeld ausgetauscht. Die passende
Kabelfernbedienung PAR-21MAA ist in diesem Zubehdrsatz natirlich enthalten.

Vor dem Austausch der Abdeckblenden muss der Stecker des in der Abdeckblende integrierten
Infrarotbedienfelds (weilBer Stecker) von dem Steckkontakt CN9O auf der Steuerplatine des Innen-
geréates abgezogen werden. Danach kann die kabelgebundene Fernbedienung an der Klemmen-
leiste TB5 im Anschlusskasten der Deckenkassette angeschlossen werden.

Fiir Modelle Abdeckblende mit Kabelfernbedienung

PLP-6AAM

Fur alle Modelle

Abdeck- und Verschlussplatte PAC-SG06SP-E

Die Abdeck- und Verschlussplatte PAC-SGO6SP-E wird benétigt, um eine Luftauslasséffnung der
4 Wege-Deckenkassette zu verschlieBen. Damit kdnnen eventuell auftretende Zuglufterscheinun-
genvermieden werden, wenn z.B. neue Stellwande den Luftstrom der Deckenkassette behindern.

Die Abdeck- und Verschlussplatte PAC-SGO6SP-E ist 20er-Set mit jeweils 2 Stiick lieferbar.

Fiir Modelle

Abdeckplatte

Fur alle Modelle

PAC-SGO06SP-E
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Deckenunterbaugeréte PCA-RP/PCH-P

4 Deckenunterbaugerate PCA-RP/PCH-P
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Deckenunterbaugeréte PCA-RP/PCH-P Vorstellung der Gerdte

4.1  Vorstellung der Gerate

PCA-RP<GA
PCH-P<GAH

Luftleitbleche

Die Luftleitbleche kénnen nach rechts und
links verstellt werden, um die Austrittsrich-
tung den Anforderungen anzupassen.

4 Luftaustritts6ffnungen mit motor-
getriebenen Luftleitlamellen

Motorgetriebene vertikale Luftleitlamellen
ermdglichen die schnelle Durchmischung
der Raumluft.

Luftfilter

Lufteintrittsgitter

— —]
(]
B
)
=X
(-]
B

Reinigt die angesaugte Raumluft von
Staub und Schmutz.
(Durchschnittliches Reinigungsintervall:
ca. 2.500 Betriebsstunden)

Deckenunterbaugerat

Die Raumluft wird von unten angesaugt.

\ Bitte beachten Sie:

> Deckenunterbaugerate aus
der PCA/PCH-Serie dlrfen
nur waagerecht unter der
Decke installiert und betrie-
ben werden. Bei senkrechter
Wandmontage arbeitet das

Fernbedienung PAR-21MAA

A\ MITSUBISHI ELECTRIC

Das Innengerat wird standardméBig mit
der kabelgebundenen Fernbedienung °
ausgeliefert. Als Zubehor ist auch eine
Infrarotfernbedienung lieferbar.

oNOFF

Brewe

®® (D

Gerat nicht.
Typen- und Leistungsiibersicht
Modell Kiihll:\;;tung Heizllg(a‘ils‘;tung Modell Kﬁh"lf\;\?tung Heizl:‘iztung
PCA-RP50 GA | 5,35(2,3-5,4) | 6,20 (2,5-6,6) PCH-P50 GAH | 5,35(2,3-5,4) | 6,20 (2,5-6,6)
PCA-RP60 GA | 6,60 (2,7-6,7) | 7,25 (2,8-8,2) PCH-P60 GAH | 6,60 (2,7-6,7) | 7,25 (2,8-8,2)
Innengeréte PCA-RP71 GA | 7,45 (3,3-8,1) | 9,15(3,5-10,2) Innengeréte PCH-P71 GAH | 7,45 (3,3-8,1) | 9,15 (3,5-10,2)
(ohne Elektro- (mit Elektro-
zusatzheizung) | PCA-RP100 GA | 9,60 (4,9-11,4) | 10,6 (4,5-14,0) zusatzheizung) | PCH-P100 GAH | 9,60 (4,9-11,4) | 10,6 (4,5-14,0)
PCA-RP125 GA | 12,3 (5,5-14,0) | 14,8 (5,0~16,0) PCH-P125 GAH | 12,3 (5,5-14,0) | 14,8 (5,0~16,0)
PCA-RP140 GA | 14,2 (5,5-15,3) | 17,0 (5,0-18,3) PCH-P140 GAH | 14,2 (5,5-15,3) | 17,0 (5,0-18,3)
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Technische Daten

Deckenunterbaugeréte PCA-RP/PCH-P

4.2 Technische Daten
x PCA-P50 GA PCA-P60 GA PCA-P71 GA
Innengerate PCH-P50 GAH PCH-P60 GAH PCH-P71 GAH
Nennkalteleistung / Leistungsbereich* kW 5,35 (2,3-5,4) 6,60 (2,7-6,7) 7,45 (3,3-8,1)
Nennheizleistung / Leistungsbereich* kW 6,20 (2,5-6,6) 7,25 (2,8-8,2) 9,15 (3,5-10,2)
Elektrozusatzheizung (nur PCH) kW 1,29 1,93 1,93
Niedrig m3/h 600 840
Luftvolumenstrom
Hoch m3/h 780 1080
Schalldruckpegel min. / max. dB (A) 37/42 37/43
Gewicht kg 27 34
Breite mm 1000 1310
Abmessungen Tiefe mm 680
Héhe mm 210
Spannungsversorgung 1-phasig, 220-240 V ~, 50 Hz
Kuhlen 0,41 0,53
Betriebsstrom
Heizen 0,41 0,53
Innengerit PCA-RP100 GA PCA-RP125 GA PCA-RP140 GA
9 PCH-P100 GAH PCH-P125 GAH PCH-P140 GAH
Nennkalteleistung / Leistungsbereich* kW 9,60 (4,9-11,4) 12,3 (5,5-14,0) 14,2 (5,5-15,3)
Nennheizleistung / Leistungsbereich* kW 10,6 (4,5-14,0) 14,8 (5,0-16,0) 17,0 (5,0-18,3)
Elektrozusatzheizung (nur PCH) kW 2,48 2,76 2,76
Niedrig mdh 1200 1620
Mittel 1 m3h 1260 1800
Luftvolumenstrom
Mittel 2 m3/h 1380 1920
Hoch m3/h 1500 2040
Schalldruckpegel min. / max. dB (A) 40/ 45 41/46 42 /48
Gewicht kg 34 43
Breite mm 1310 1620
Abmessungen Tiefe mm 680
Hoéhe mm 270
Spannungsversorgung 1-phasig, 220-240 V ~, 50 Hz
Kuhlen 0,69 1,01
Betriebsstrom
Heizen 0,69 1,01

* Die Innengeréate kdnnen sowohl an PU/PUH-AuBengerate als auch an PUHZ-AuBengerate angeschlos-
sen und betrieben werden. Dabei ist die effektive Kiihl- und Heizleistung von dem jeweiligen AuBenge-
rat abhangig. Sie finden die AuBengeréte in separaten Kapiteln in diesem Planungshandbuch.

M. SLIm"
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Deckenunterbaugeréte PCA-RP/PCH-P

Elektrische Anschlussdaten

4.3

Elektrische Anschlussdaten

PCA/PCH in Kombination mit einem PU/PUH-AuBengerat

Innengeréte: 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
AuBBengeréte: 3-phasig, 380 —415V ~, 50 Hz
Innengerat PCA-RP50 GA PCA-RP60 GA PCA-RP71 GA
Kiihlgerate
AuBengerat PU-P50 YGAA PU-P60 YGAA PU-P71 YGAA
Wirmepum- Innengerat PCH-P50 GAH PCH-P60 GAH PCH-P71 GAH
pengerite AuBengerat PUH-P50 YGAA PUH-P60 YGAA PUH-P71 YGAA
Betriebsart Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen
x _ 6,20 7,25 9,15
Kalte-/Heizleistung kW 5,35 (7.79) 6,60 (9.18) 7,45 (11,30)
. 2,36 2,66 3,48
Leistungsaufnahme, gesamt kW 2,35 (3.91) 2,62 (4.59) 3,37 (5.75)
Innengerat
. 0,09 0,12 0,12
Leistungsaufnahme kW 0,09 <1.29> 0,12 129> 0,12 <1.29>
) 0,41 0,53 0,53
Betriebsstrom A 0,41 <5.61> 0,53 <8.39> 0,53 <8.39>
1,20 1,27 1,27
Anlaufstrom A 1,20 <5.61> 1,27 <8.39> 1,27 <8.39>
AuBengerat
Leistungsaufnahme kW 2,26 2,27 2,50 2,54 3,25 3,36
Betriebsstrom A 3,98 3,95 4,43 4,29 5,26 5,56
max. Betriebsstrom A 7,0 7,7 10,8
Absicherung A 3x16 3x16 3x16
Innengeréte: 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
AuBBengerate: 3-phasig, 380 —415V ~, 50 Hz
Innengerat PCA-P100 GA PCA-P125 GA PCA-P140 GA
Kiihlgerate
AuBengerat PU-P100 YGAA PU-P125 YGAA PU-P140 YGAA
Wirmepum- Innengerat PCH-P100 GAH PCH-P125 GAH PCH-P140 GAH
pengerate AuBengerat PUH-P100 YGAA PUH-P125 YGAA PUH-P140 YGAA
Betriebsart Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen
x . 10,60 14,80 17,00
Kalte-/Heizleistung kW 9,60 (13.08) 12,30 (18.66) 14,20 (19.36)
i 3,81 5,11 6,24
Leistungsaufnahme, gesamt kW 3,62 (6.16) 4,91 (8.71) 5,89 (9.67)
Innengerat
. 0,15 0,22 0,22
Leistungsaufnahme kW 0,15 <0.48> 0,22 206> 0,22 226>
) 0,69 1,01 1,01
Betriebsstrom A 0,69 <10,78> 1,01 <12,00> 1,01 <12,00>
1,48 2,20 2,20
Anlaufstrom A 1,48 <10,78> 2,20 <12,00> 2,20 <12,00>
AuBengerat
Leistungsaufnahme kW 3,47 3,66 4,69 4,89 5,67 6,02
Betriebsstrom A 5,48 5,79 7,52 8,06 8,62 9,45
max. Betriebsstrom A 10,8 18,0 20,4
Absicherung A 3x16 3x25 3x25
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Elektrische Anschlussdaten Deckenunterbaugeréte PCA-RP/PCH-P

PCA in Kombination mit einem PUHZ-AuBengerat

Innengeréate: 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
AuBengerate: 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
Warmepumpen-  Innengerit PCA-RP50 GA PCA-RP60 GA PCA-RP71 GA
geréte AuBengerat PUHZ-RP50 VHA PUHZ-RP60 VHA PUHZ-RP71 VHA
Betriebsart Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen
Kalteleistung kW 4,7 55 6,0 7,0 71 8,0
Leistungsaufnahme, gesamt kW 1,67 1,71 1,63 2,03 2,14 2,43
Innengerat
Leistungsaufnahme kW 0,09 0,12 0,12
Betriebsstrom A 0,41 0,53 0,53
Anlaufstrom A 120 | 120 127 | 127 127 | 127
AuBengerat
Betriebsstrom A 616 | 647 661 | 75 804 | o74
max. Betriebsstrom A 13 19 19
Absicherung A 16 25 25
Innengeréte: 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
AuBBengeréte: 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz =
Wérmepumpen-  Innengerat PCA-RP100 GA PCA-RP125 GA PCA-RP140 GA = %’
gerate AuBengerat PUHZ-RP100 VHA PUHZ-RP125 VHA PUHZ-RP140 VHA & E
Betriebsart Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen g E
Kalteleistung kW 10,0 11,2 12,5 14,0 14,0 16,0 ﬂ-%
Leistungsaufnahme, gesamt kW 2,92 3,26 3,89 4,34 4,96 4,60 =
Innengerat
Leistungsaufnahme kW 0,15 0,22 0,22
Betriebsstrom A 0,69 1,01 1,01
Anlaufstrom A 148 | 148 220 | 220 220 | 220
AuBengerat
Betriebsstrom A 128 | 139 158 | 175 207 | 204
max. Betriebsstrom A 28 28 29,5
Absicherung A 32 32 40
Innengeréte: 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
AuBengerate: 3-phasig, 380 -415V ~, 50 Hz
Wirmepumpen- Innengerét PCA-RP100 GA PCA-RP125 GA PCA-RP140 GA
geréte AuBengerat PUHZ-RP100 YHA PUHZ-RP125 YHA PUHZ-RP140 YHA
Betriebsart Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen
Kalteleistung kW 10,0 11,2 12,5 14,0 14,0 16,0
Leistungsaufnahme, gesamt kW 2,92 3,26 3,89 4,34 4,96 4,60
Innengerat
Leistungsaufnahme kW 0,15 0,22 0,22
Betriebsstrom A 0,69 1,01 1,01
Anlaufstrom A 148 | 148 220 | 220 220 | 220
AuBengerat
Betriebsstrom A 379 | 433 485 | 541 649 | 637
max. Betriebsstrom A 13,0 13,0 13,0
Absicherung A 3x16 3x16 3x16
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Deckenunterbaugeréte PCA-RP/PCH-P Schaltungsdiagramm

4.4 Schaltungsdiagramm

PCA-RP<GA
PCH-PeGAH
[2] [pci3.av b i
50 B4
— GELB
[ — ORAN 9 i
o= 2% L ORAN /83 ~ ¢ ZUM AUSSENGERAT
=L T
R EE 52 = ,ER,AE\@@
(- ) TYREN 5071
D.UM POWER [4 T3] POWER[{ 2 ]
seue[1[3[5] OV (T3IPQUER T3P WERMT] (112 e ] 2 57|
WEISS ___(BLAV) (ROT) (OHAN) | POWER MENMSEN <oy 4_{1}/_@‘ |
o . : | CNeD S | !
X4 1 L WEISS CN3C BLA | Tvpen 100-140 ||
BCR X1 A CN41 CN2L 5 5
o ZNR IR-FERNBED | i
@ %] NG b 9 \L /|
OO O weiss| || ____ S
LED3 LED2 LED1 L T[] L
SWE  SW2  SWi KONDENS-SENSOR RAUMLUFT FL.-LEIT GASLEIT FERNBED. onel ]
ON CN31 CN20  CN21 CN29  CN22 e
WEISS ROT  WEISS SCHWARZ BLAU
OFF v OO
L EMPFANGER LED1 LED2 SW2 SWA
Siehe Tab. 1 und 2 weiter unten >~ 2© 777777777777777777 YVE .
o STEUERLEITUNGEN DC 12V |
= #Wird die optionale Kondensat-| | Ll Llel === ======"="==""=="" 777"~ i
= pumpe installiert, diese TB5 RB[ OO 1
— =) Briicke an CN31 entfernen |
o= CN31 und Stecker des Kondensat- ‘ 12
a s KONDENS-SENSOR ~ Sensors DS hier aufstecken. TB6
\ [-T] T
=t Nur bei installierter
[ — Kondensatpumpe (Option)
. 8 Yy il
5 -
= Nur bei Modellen . - )
PCH-P50-P140GAH .~ {1 FS1 FS2 RO RO 53 88H T52 VERSORGUNGS: Stellen Sie den anliegenden Netz-
M{ G\o-G WEISS BLAU ON: :(f,(,}:; S(F;AF“,‘Q‘ESNEG) spannungsbereich mit der Fern-
N GRINIGELB CH—— 230V 50 Hz bedienung ein. Dazu finden Sie weitere
e G? Details im Mr. Slim-Service- und
#1. Verdrahtung bei Austausch gegen ein altes Installationshandbuch.

Innengeratemodell: siehe 3 (Abb.1.) unten rechts
#2. Achten Sie vor dem el. Anschluss auf das

Typenschild des Innengerétes mit der Angabe

der Nennspannung.

VERSORGUNGS-
Tab. 2 SPANNUNG
Tab. 1 _ Sw2 _ ~(1 PHASE)
SW1 MODELLE | Ersatz-Platine MODELLE | Ersatz-Platine 230V 50 Hz
MODELLE | Ersatz-Platine PCA-RP50GA| |1 2 3 45 PCA-RP100GA | |1 2 3 4.5
ON ON
PCA-RPGA i E sﬂ 4ﬂ 5 PCH-P50 GAH M OFF |PCH-P100 GAH m OFF o
POHRGAH | [rormroren| 12205 on [PoaRPizsGAl[T28 28] }AUSSEN-
porpeo ca | | A S8 (pcreios can| M WM IO GERAT
PCA-RP71GA| |12 3 45 PCA-RP140GA | (123 4 5 POWER  INNENAUSSEN
ON ON
PCH-P71 GAH PCH-P140 GAH CND  STEUERLEITUNGEN
Fefalal [ CLITLE S
BLAU)

EIITER | Die Legende zum Schaltungsdiagramm finden Sie auf der folgenden Seite.
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Schaltungsdiagramm

Deckenunterbaugeréte PCA-RP/PCH-P

Legende zum Schaltungsdiagramm

Symbol | Beschreibung Symbol | Beschreibung

P.B | Spannungsversorgungsplatine TB4 | Klemmenleiste (Steuerleitungen Innen/Auf3en)
I.B Steuerplatine des Innengerates TB5, TB6 E;Z?;r:s:;isten (Steuerleitungen fur Fern-
FUSE | Sicherung (6,3 A, 250 V)

ZNR | Varistor TH1 (F(‘)a:‘g/‘gegl‘?ezrgtfé‘g‘ﬂﬂ)

CN2L | Stecker (LOSSNAY) TH2 Rohrleitungs-Temperaturfihler Flissigkeit
CN32 | Stecker (Fern-Ein/Aus-Schalter) (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)

CN41 | Stecker (HA-Terminal-A) TH5 Verdampfer-/Kondensator-Temperaturfihler
CN51 | Stecker (Externe Ein-/Ausgénge) (0°C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)

SWA | Jumper (Modeliwahl, s. Tab. 1) R.B MA-Kabelfernbedienung PAR-21MAA
SW2 | Jumper (Nennleistung, s. Tab. 2) W.B | Platine fur Infrarotfernbedienung (Option)
SWE | Notbetriebsschalter RU | Empfangseinheit

X1 | Relais (Kondensatpumpe und -heizung) BZ | Summer

X4 | Relais (Geblasemotor) LED1 | LED, Betriebsanzeige

BCR | Phasensteuerung Gebldsemotor LED2 | LED, Aufheizbetrieb

LED1 | Anzeige Betriebsspannung Steuerplatine SW1 | Schalter, Heizen Ein/Aus

LED2 | Anzeige Betriebsspannung Fernbedienung SW2 | Schalter, Kiihlen Ein/Aus

LED3 | Anzeige Steuersignale Innen/AuBBen HEATER | El. Zusatzheizung (nur bei PCH)

C Kondensator (Geblasemotor) FS1, 2 &girpn;gzlc?;a;u?g (1(2):)5’)0: 98°C, 10A),
MF | Geblasemotor ((R)P60,71,125,140: 110 °C/16 A)

MV Vanemotor H1 | Heizelement

DP Kondensatpumpe (optional) 26H | Thermoschalter fir Heizelement

DS Kondensatsensor (optional) 88H | Heizungsschitz
TB Klemmenleiste (nur bei PCH oder optional fur

PCA: el. Zusatzheizung)

M. SLIm"

51

——
(-]
B
S~
=T
(-}
[— 8

Deckenunterbaugerdt




— —]
(]
B
)
=X
(-]
B

Deckenunterbaugerat

Deckenunterbaugeréte PCA-RP/PCH-P

Luftstromtechnische Daten

4.5 Luftstromtechnische Daten
Daten PCA-RP50 PCA-RP60 PCA-RP71 PCA-RP100 | PCA-RP125 | PCA-RP140
PCH-P50 PCH-P60 PCH-P71 PCH-P100 PCH-P125 PCH-P140
Luftvolumenstrom | m¥h 780 1080 1080 1500 2040 2040
Luftaust_ritt_s- _ m/s 37 3.8 3.8 41 4,4 4.4
geschwindigkeit
Wurfweite @ m 8,8 10,4 10,4 12,6 15,2 15,2
® Die Wurfweite gibt die Entfernung zum Luftauslass an, bei der noch eine Luftgeschwindigkeit von
0,25 m/s gemessen wird. Diese gilt bei horizontalem Luftaustritt aus dem Klimagerat und héchster
Geblasestufe. Der angegebene Wert kann nur als Richtlinie angesehen werden, da der Wert von der
GréBe des Raumes und dessen Moblierung abhangig ist.
4.6 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen
Leitungslange, Hé6hendifferenz und Anschlussdaten
777777777778
—_— Innengerat f\\
°
2
<
1l %
T35
FS) L = max. Gesamtlange der
T Kaltemittelleitungen :
v AuBengeréat
. \\
Daten Zwischen Innen- und AuBengerat
.. R E .. AuBendurchmesser der
Max. Héhendifferenz Max. Leitungslénge Max. An- Anschlussleitungen
H [m] L [m] zahl der [mm]
Innengerite PU/PUH PUHZ PU/PUH PUHZ Bogen
PCA-RP50 Flussigkeit: @10,0
PCH-P50 40,0 30,0 40,0 50,0 12 Gas: ©16,0
PCA-RP60 / 71 Flussigkeit: @10,0
PCH-P60 / 71 50,0 30,0 50,0 50,0 15 Gas: 16,0
PCA-RP100/125/140 Flussigkeit: @10,0
PCH-P100/ 125/ 140 50,0 80,0 50,0 75,0 15 Gas: 016,0/018,00
® Bei Verwendung mit R410A Power Inverter-AuBengeraten: Gasanschluss @16,0
Bei Verwendung mit R407C-AuBengeraten: Gasanschluss &18,0
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Schalldruckpegel Deckenunterbaugerdéte PCA-RP/PCH-P

4.7 Schalldruckpegel
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Deckenunterbaugeréte PCA-RP/PCH-P

Abmessungen

Abmessungen

4.8

Geratetypen PCA-RP50 GA / PCH-P50 GAH

4.8.1
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Abmessungen

Deckenunterbaugeréte PCA-RP/PCH-P

Geratetypen PCA-RP60/71 GA / PCH-P60/71 GAH

4.8.2
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Geratetypen PCA-RP100 GA / PCH-P100 GAH

Abmessungen
4.8.3
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Abmessungen

Deckenunterbaugeréte PCA-RP/PCH-P

Geratetypen PCA-RP125/140 GA / PCH-P125/140 GAH

4.8.4
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Zubehor

Deckenunterbaugeréte PCA-RP/PCH-P

4.9

4.9.1

4.9.2

4.9.3

Zubehor

Kondensatpumpe

Wird das Innengerét in einer Umgebung installiert, in der hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, kann eine
nicht unerhebliche Menge an Kondenswasser anfallen. Bevor das Wasser aus dem Gerat austritt
und Wande oder Decken beschadigt oder verschmutzt, wird es mit der optionalen Kondensat-
pumpe aus dem Gerét zur Abwasserleitung geférdert. Die Kondensatpumpe hat eine Férderhdhe

von 500 mm.

Fir Modelle

Kondensatpumpe

PCA-RP50/60/71 GA
PCH-P50/60/71 GAH

PAC-SE85DM-E

PCA-RP100/125/140 GA
PCH-P100/ 125/ 140 GAH

PAC-SE86DM-E

Hochleistungsfilterelement

Zusétzlich zu dem standardmaBig vorinstallierten Luftfilter kann ein Hochleistungsfilterelement,
das auch feinste Partikel aus der Luft filtert, in das Innengerat eingesetzt werden. Dazu ist der
AuBenluftkasten erforderlich, in den das Filterelement einfach in die daflr vorgesehen
Halterungen eingehangt wird.

Das Hochleistungsfilterelement ist ein Einwedfilter und muss nach Gebrauch entsprechend ent-

sorgt werden.

Fiir Modelle Hochleistungsfilterelement
PCA-RP50 GA
PCH-P50 GAH PAC-SE8OKF-E

PCA-RP60/71/100 GA
PCH-P60/71/100 GAH

PAC-SE81KF-E

PCA-RP125 / 140 GA
PCH-P125 / 140 GAH

PAC-SE82KF-E

Infrarotfernbedienung

Die Deckenunterbaugerate werden standardmafBig mit der kabelgebundenen Fernbedienung
ausgeliefert. Optional kann das Innengeréat auch mit einer Infrarotfernbedienung betrieben wer-
den.Im Set enthalten ist die Infrarotfernbedienung und der Empfénger, derim Innengeréatinstalliert

werden muss.

Nach dem Einbau des Empfangers muss der Stecker des im Girill integrierten Temperaturfihlers
(weiBer Stecker) mit dem Steckkontakt CN90 auf der Steuerplatine des Innengerates verbunden
werden. Danach kann die kabelgebundene Fernbedienung entfernt werden.

Fiir Modelle

Infrarotfernbedienung

Fir alle Modelle

PAC-SWO3A-E
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Deckenunterbaugeréte PCA-RP/PCH-P Zubehér

4.9.4

4.9.5

4.9.6

Programm-Timer

Mit dem Programm-Timer kann ein Ein-/Ausschaltzeitplan in 30 min-Schritten programmiert wer-
den. Damit eignet er sich besonders als sinnvolle Erweiterung zur lokalen Fernbedienung. Der
Ein-/Ausschaltzeitplan kann fir jeden Tag der Woche aktiviert und deaktiviert werden, somit ergibt
sich die M&glichkeit, einen Wochenzeitplan zu realisieren.

Mit dem Programm-Timer kann eine Nachtanhebung (im Kihlbetrieb) oder Nachtabsenkung (im
Heizbetrieb) um bis zu 8 K programmiert werden. Damit wird das Klimasystem effizienter.

Der Programm-Timer kann direkt neben der kabelgebundenen Fernbedienung an der Wand
befestigt werden. Zum Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte 5-adrige Steuerkabel.

Fiir Modelle Programm-Timer

Fir alle Modelle PAC-SC32PTA

Externer Temperaturfiihler

StandardméBig befindet sich der Raumtemperaturfihler im Innengeréat (Lufteinlass) oder an der
kabelgebundenen Fernbedienung. Mit dem externen Temperaturfiuhler kann die Lufttemperatur an
einer beliebigen Stelle im Raum gemessen werden. Der Temperaturfihler darf dabei nicht von
anderen Warmequellen beeinflusst werden. Zum Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte
2-adrige Steuerkabel (12 m).

Der externe Temperaturfihler ist lieferbar fir alle Innengeréate der Mr. Slim-R407C- und R410A- Serie.

Fiir Modelle Externer Temperaturfiihler

Fur alle Modelle PAC-SE41TS-E

Betriebs- und Stormeldeset

Alle Mr. Slim-Innengeréate bendtigen fir die externe Bedienung und zur externen Abfrage von
Betriebs- und Stérungsmeldungen das optionale Betriebs- und Stérmeldeset PAC-SF40RM-E. Mit
diesem Set, bestehend aus der Fernabfragebox und den passenden Leitungen und Steckkontak-
ten, kénnen externe Ein- und Ausschaltsignale (z.B. Timer-Betrieb oder NOT-AUS) empfangen
werden. Zusatzlich kdnnen Sie eine Betriebs- und Stérungsmeldung abfragen, um sie zentral z.B.
an einer Schalttafel anzeigen zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass das Betriebs- und Stérmeldeset nurin Verbindung mit der kabelgebunde-
nen Fernbedienung betrieben werden kann.

Fir Modelle Anschluss an Betriebs- und Stérmeldeset

Fur alle R407C-Modelle CN41 und CN90 PAC-SF40RM-E

Alle Mr. Slim-Innengerate mit der neuen A-Control-Steuerung verfligen auf der Steuerplatine
Uber den Anschluss CN51. Dort kann der aus der City Multi-Serie stammende Fernbedienadap-
ter PAC-SA88HA-E angeschlossen und mit Hilfe einer bauseitig zu erstellenden Schaltung ent-
weder als Fern-Ein-/Aus-Schalter oder als Ferniberwachung fir Betriebssignale und
Statusmeldungen verwendet werden. Der Adapter besteht aus Stecker und Anschlusskabel, das
erforderliche Material zum Aufbau einer Schaltung muss bauseitig gestellt werden.

4.9.7 Fern-Ein/Aus-Schalter
Der Fern-Ein/Aus-Schalter PAC-SE55RA-E ermdglicht das Ein/Ausschalten des Klimageréates
z.B. von einer zentralen Leitwarte. Der Fern-Ein/Aus-Schalter wird von auf3en am Innengeréat
befestigt und die Kabel mit der Steuerplatine verbunden. Dazu wird der Stecker auf den Anschluss
CN32 gesteckt.
Der Fern-Ein/Aus-Schalter PAC-SE55RA-E ist lieferbar fir alle Innengerate der Mr. Slim-R407C-
und R410A-Serie.

Fir Modelle Anschluss an Fern-Ein/Aus-Schalter
Fir alle Modelle CN32 PAC-SE55RA-E
60 2 MITSUBISHI ELECTRIC
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5 Deckenunterbaugerate PCA-RP*HA
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Deckenunterbaugerdéte PCA-RP«HA Vorstellung der Gerdte

5.1  Vorstellung der Gerate

PCA-RPeHA

Horizontale Luftleitbleche

Die Luftleitbleche kénnen nach rechts und
links verstellt werden, um die Austrittsrich-
tung den Anforderungen anzupassen.

3 Luftaustritts6ffnungen mit motor-
getriebenen Luftleitlamellen

Motorgetriebene vertikale Luftleitlamellen
ermdglichen die schnelle Durchmischung
der Raumluft.

Pflegeleichtes Edelstahlgehéduse

Ideal zum Einsatz im Klchenbereich.

Lufteintrittsgitter mit Olfilter (Option)

Die Raumluft wird von unten angesaugt.
Der spezielle Olfilter hat einen Abscheide-
grad fur Olpartikel in der Luft von 150 %
gegenliber Standardfilter.

AuBenluftanschliisse (Geréteriickseite)

Mehr Klimakomfort durch runde AuB3enluft-
anschlisse (@200 mm) auf der Gerate-
ruckseite.
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Fernbedienung PAR-21MAA Bitte beachten Sie:

A\ MITSUBISHI ELECTRIC

Das Innengerat wird standardméaBig mit ° &= Deckenunterbaugerate aus
der kabelgebundenen Fernbedienung e Do _RDPe . .
ausgeliefert. Eine Echtzeituhr und ein O® = der PCA-RPeHA Serie dir
24 h-Timer sind bereits integriert. fen nur waagerecht unter

der Decke installiert und
betrieben werden. Bei senk-
rechter Wandmontage arbei-
tet das Gerat nicht.

Typen- und Leistungsiibersicht

Modell Kiihlleistung Heizleistung
Warmepumpen- PCA-RP71 HA 7,5 kW 9,2 kW
geréte PCA-RP125 HA 13,0 kW 16,0 kW

Im PCA-RPsHA-Serie: Deckenunterbaugerate ohne Elektrozusatzheizung — Diese Geréte kénnen
nur in Verbindung mit einem PUH-AuBengerét heizen.
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Technische Daten

Deckenunterbaugeréte PCA-RP*HA

5.2 Technische Daten
Innengerat PCA-RP71 HA PCA-RP125 HA
Kiihlgerate
AuBengerat PU-P71 YGAA PU-P125 YGAA
Wirmepumpen- Innengerat PCA-RP71 HA PCA-RP125 HA
gerate AuBengerat PUH-P71 YGAA PUH-P125 YGAA
Kalteleistung kW 7,5 13,0
Heizleistung kW 9,2 16,0
Innengerat 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
Spannungsversorgung
AuBengerat 3-phasig, 380 —415V ~, 50 Hz
Absicherung, trége A 3x16 3x25
Betriebsstrom, Kihlen |Innen/AuBBen 0,43/5,30 1,19/7,60
Betriebsstrom, Heizen |Innen/AuBBen A 0,43 /5,60 1,19/8,10
Leistungsaufnahme Kuhlen kW 3,36 4,90
des AuBengerates,
inkl. Innengerat Heizen kW 3,41 4,98
Breite mm 1136 1520
Abmessungen Hohe mm 280
Innengerat
Tiefe mm 650
Luftvolumenstrom Innengerat m3h 1020/ 1140 1800/ 2280
Schalldruckpegel min./max. dB (A) 34/38 44150
Innengeréat
Breite mm 1136 1520
Abmessungen Héhe mm 280
AuBengerat
Tiefe mm 650 -
-
Schalldruckpegel AuBengerat dB (A) 49 /51 55/56 =T ;-"
(-]
Gewicht Innengerét kg 41 56 : £
=
Gewicht AuBengerat kg 79 125 DS
[—
AuBendurchmesser | Flissigkeitsitg.|  mm ©10,0 =
der Kaltemittelleitungen| saugeitung mm 16,0 ‘ 18,0 -
Tauwasserleitung, Innengeréat mm @25,0
max. Leitungslédnge (Abstand)/
Héhenunterschied m 50/50
Kéltemittelmenge R407C kg 3,3 ‘ 4,6

m Alle technischen Daten, die sich auf den Heizbetrieb beziehen, gelten nur fir Gerdtekombinatio-
nen mit PUH-AuBengeraten (PCA mit PUH).

| Alle AuBBengerate der BaugréBen P71 und P125 sind fir den dreiphasigen Anschluss an die Ver-
sorgungsspannung (380 — 415 V ~, 50 Hz) vorbereitet.
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Deckenunterbaugeréte PCA-RP«HA

Elektrische Anschlussdaten

5.3

Elektrische Anschlussdaten

Innengeréte: 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
AuBengerate: 3-phasig, 380 - 415V ~, 50 Hz
Kiihlgersite Innengerat PCA-RP71 HA PCA-RP125 HA
AuBengerat PU-P71 YGAA PU-P125 YGAA
Wirmepum- Innengerét PCA-RP71 HA PCA-RP125 HA
pengerate AuBengerit PUH-P71 YGAA PUH-P125 YGAA
Betriebsart Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen
Kélteleistung kw 7,50 9,20 13,0 16,0
Leistungsaufnahme, gesamt kW 3,36 3,41 4,90 4,98
Innengerat
Leistungsaufnahme kW 0,09 0,26
Betriebsstrom A 0,43 1,19
Anlaufstrom A 0,86 2,38
AuBengerat
Leistungsaufnahme kW 3,27 3,32 4,64 4,72
Betriebsstrom A 5,23 5,56 7,52 8,06
max. Betriebsstrom A 10,8 18,0
Absicherung A 3x16 3x25

=X
=
=X
()
[—

e
-\
E
(-]
(—.
—]
(-]
=
[
(5]
L
—
—]
—
(5]
=
[]
(-]
=

64 2~ MITSUBISHI ELECTRIC



Schaltungsdiagramm Deckenunterbaugerdte PCA-RP*HA

5.4 Schaltungsdiagramm

! Fir PCA-RP125 HA Stellen Sie den anliegenden Netzspannungs-
i bereich mit der Fernbedienung ein. Dazu
E 5 % 2 E % H E 5 2 finden Sie weitere Details im Mr. Slim-
dleldlalols | ol &l @@ Service- und Installationshandbuch.
I6I5I4I3I2I1Ii [e]5]4]3
oran | |Z(ZI 2B sra = DC13.4V
c1T g|mlo|Y | c2T o B4
ROT 1 GRAU GELB S1 Verdrahtung bei Austausch gegen
[ w izl ORANGE © So | zum  ein dlteres Innengeritemodell
: P ol & = ORANGE/DS3 _ (AUSSEN-
| =2 J=l 2 BRAUN /2@~ | GERAT TB2
1.B |, wle Q=] s 3= 0=-- ROT L. VERSORGUNGS:
BLAU 2N SPANNUNG
FAN KONDENSAT- POWER POWER - S~ ~(1PHASE
WEISS VERDAMPFER CNDK I:P:?’] CND 1u_,3:| % USSEN GRUN/GELB @ 2(310v 50 Hz)
CNC_ROT ROT ORANGEING|  'CN2D  STEUERLEITUNGEN T84
ol ol i R | onat ohet GELB_(5)S"
AZNR ORANGE
XGTX5TX4 CN51_ CN32 L omneEs,s2. ) zum
(BT O O O | BRAN )83 [ AUSSEN
SWE SW2  SW1 LED3 LED2 LED1 RAUMLUFT FL-LEIT. GASLEIT FERNBED. GERAT
CN20 CN2i CN29  ONe2
OOFB; ROT ~ WEISS SCHWARZ BLAU POWER  INNENAUSSEN
— 1]2] [1]2 2] [1]2 CND  STEUERLETTUNGEN
- (2] ]2 (]2 (ORAN)  CN3C
2| 2
Tab 1 \ ) o 23 1ms BA) RB
- Einstellungen fiir Ersatz-Platine: Siehe Tab. 1 und 2 om 2 ® o1
sw1 1 STEUERLEITUNGEN DC 12V 2TBG
Ersatz-Platine O ©
12345 on
ukal*1*]E2
TH1
Tab.2
SW2
MODELL | Ersatz-Platine | MODELL | Ersatz-Platine
PARPHA123450NPARP HA123 5ON
-RP71 -RP12
ATl | M e
el
E
Legende zum Schaltungsdiagramm =)
(-]
F—]
Symbol | Beschreibung Symbol | Beschreibung E
=
P.B | Spannungsversorgungsplatine C1 Kondensator (Geblédsemotor 1) E
=
F1 | Sicherung (T6,3 A /250 V) Cc2 Kondensator (Geblasemotor 2) E
ZNR | Varistor MF1 | Geblasemotor 1
1.B Steuerplatine des Innengeréates MF2 | Geblasemotor 2
CN2L | Stecker (LOSSNAY) H2 Kondensatverdampfer
CNB32 | Stecker (Fern-Ein/Aus-Schalter) TB4 | Klemmenleiste (Steuerleitungen Innen/Auf3en)
CN41 | Stecker (HA-Terminal-A) TB5, 6 | Klemmenleiste (Steuerleitungen zur Fernbedienung)
CN51 | Externe Ein-/Ausgange TH1 Raum-Temperaturfiihler (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4kQ)
SW1 | Schalter (Modellwahl) Rohrleitungs-Temperaturfihler (Flissigkeit)
TH2
SW2 | Schalter (Nennleistung) (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4kQ)
SWE | Notbetriebsschalter Verdampfer-/Kondensator-Temperaturfihler
TH5
X1 | Relais (Kondensatverdampfer H2) (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
X4 | Relais (Geblasemotor) R.B | Platine der Fernbedienung
X5 | Relais (Geblasemotor) TB6 | Klemmenleiste (Steuerleitungen zum Innengerét)
X6 | Relais (Geblasemotor)
FC | Phasensteuerung Geblasemotor
LED1 | Spannungsanzeige der Steuerplatine
LED2 | Spannungsanzeige der Fernbedienungsplatine
LEDS | Steuersignale Innen/Au3en
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Deckenunterbaugerdéte PCA-RP*HA Luftstromtechnische Daten

5.5 Luftstromtechnische Daten

Daten PCA-RP71 HA PCA-RP125 HA
Luftvolumenstrom | m3h 1140 2280
Luftaustritts-

geschwindigkeit m/s 2.9 42
Wurfweite © m 7,9 13,2

@ Die Wurfweite gibt die Entfernung zum Luftauslass an, bei der noch eine Luftgeschwindigkeit von
0,25 m/s gemessen wird. Diese gilt bei horizontalem Luftaustritt aus dem Klimagerat und héchster
Geblasestufe. Der angegebene Wert kann nur als Richtlinie angesehen werden, da der Wert von der
GroBe des Raumes und dessen Moblierung abhangig ist.

5.6 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungslange, Hé6hendifferenz und Anschlussdaten

’ 777777
°
Q
.S
X n
£
— Il g
:E T %
- & S L = max. Gesamtlange der
g | £ T Kaltemittelleitungen -
s g AuBengerat
=: ‘ -
—]
[~
=
[]
(-]
(—]
Daten Zwischen Innen- und AuBengerat AuBendurchmesser der
Max. Hohendifferenz | Max. Leitungsldnge | Max. Anzahl | Anschlussleitungen
Modelle H [m] L [m] der Bégen [mm]
Flussigkeit: ©10,0
PCA-RP71 HA 50 50 15 Gas: 016.0
Flussigkeit: ©10,0
PCA-RP125 HA 50 50 15 Gas: 0180
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Schalldruckpegel Deckenunterbaugerdte PCA-RP*HA

5.7 Schalldruckpegel

Messbedingungen Decke

Umgebungstemperatur 27 °C
(Messbedingungen nach JIS Z8731) /

etwal,4 m Innengerat

Messpunkt

PCA'RP71 HA Lifterstufe Schalldruck Linie PCA'RP1 25 HA Liifterstufe Schalldruck Linie

[dB(A)] [dB(A)]
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Abmessungen

Deckenunterbaugerdéte PCA-RP «HA

Abmessungen

5.8

Geratetyp PCA-RP71 HA

5.8.1
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Deckenunterbaugerdéte PCA-RP*HA

Abmessungen

Geratetyp PCA-RP125 HA

5.8.2
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Deckenunterbaugerdéte PCA-RP «HA

Zubehoér

5.9

5.9.1

5.9.2

5.9.3

Zubehor

Programm-Timer

Mit dem Programm-Timer kann ein Ein-/Ausschaltzeitplan in 30 min-Schritten programmiert wer-
den. Damit eignet er sich besonders als sinnvolle Erweiterung zur lokalen Fernbedienung. Der
Ein-/Ausschaltzeitplan kann fiir jeden Tag der Woche aktiviert und deaktiviert werden, somit ergibt
sich die Méglichkeit, einen Wochenzeitplan zu realisieren.

Mit dem Programm-Timer kann eine Nachtanhebung (im Kihlbetrieb) oder Nachtabsenkung (im
Heizbetrieb) um bis zu 8 K programmiert werden. Damit wird das Klimasystem effizienter.

Der Programm-Timer kann direkt neben der kabelgebundenen Fernbedienung an der Wand
befestigt werden. Zum Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte 5-adrige Steuerkabel.

Fiir Modelle Programm-Timer

Fir alle Modelle PAC-SC32PTA

Anschlussflansch fiir den Zuluftkanal

Zur Verbesserung des Klimakomforts kdnnen die Innengerate der PCA-RPeHA-Serien an einen
Zuluftkanal angeschlossen werden. Daflir stehen 2 Ausbrechoéffnungen auf der Geréateriickseite
zur Verfuigung. Hier kann mit dem Anschlussflanschen PAC-SF280F-E der Anschluss an den
Zuluftkanal schnell und einfach realisiert werden. Die Flansche werden einzeln angeboten.

Fiir Modelle Anschlussflansch

Fur alle Modelle PAC-SF280F-E

Hochleistungsfilterelement

Alternativ zu dem standardmaBig installierten Luftfilter kann ein Hochleistungsfilterelement, das
auch feinste Ol- und Fettpartikel aus der Luft filtert, wie Sie bei GroBklchen 0.4.vorkommen, in das
Innengerét eingesetzt werden. Dazu ist der Austausch der mitgelieferten Luftfilterelemente erfor-
derlich.

1 Set besteht aus 12 Luftfilterelementen.

Die Hochleistungsfilterelemente sind Einwedfilter und missen nach Gebrauch entsprechend ent-
sorgt werden.

Fiir Modelle

Hochleistungsfilterelement

Fir alle Modelle

PAC-SG38KF-E
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Zubehdr Deckenunterbaugerdéte PCA-RP*HA

5.9.4 Externer Temperaturfiihler

StandardmaBig befindet sich der Raumtemperaturfihler im Innengeréat (Lufteinlass) oder an der
kabelgebundenen Fernbedienung. Mit dem externen Temperaturfiihler kann die Lufttemperatur an
einer beliebigen Stelle im Raum gemessen werden. Der Temperaturfihler darf dabei nicht von
anderen Warmequellen beeinflusst werden. Zum Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte
2-adrige Steuerkabel (12 m).

Fiir Modelle Externer Temperaturfiihler

Fur alle Modelle PAC-SE41TS-E

5.9.5 Betriebs- und Stormeldeset

Alle Mr. Slim-Innengeréate bendtigen fur die externe Bedienung und zur externen Abfrage von
Betriebs- und Stérungsmeldungen das optionale Betriebs- und Stérmeldeset PAC-SF40RM-E. Mit
diesem Set, bestehend aus der Fernabfragebox und den passenden Leitungen und Steckkontak-
ten, kénnen externe Ein- und Ausschaltsignale (z.B. Timer-Betrieb oder NOT-AUS) empfangen
werden. Zusatzlich kdnnen Sie eine Betriebs- und Stérungsmeldung abfragen, um sie zentral z.B.
an einer Schalttafel anzeigen zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass das Betriebs- und Stérmeldeset nur in Verbindung mit der kabelgebunde-
nen Fernbedienung betrieben werden kann.

Fir Modelle Anschluss an Betriebs- und Stormeldeset

Fur alle Modelle CN41 und CN90 PAC-SF40RM-E

Im Alle Mr. Slim-Innengeréte mit der neuen A-Control-Steuerung verfigen auf der Steuerplatine
Uber den Anschluss CN51. Dort kann der aus der City Multi-Serie stammende Fernbedienadap-
ter PAC-SA88HA-E angeschlossen und mit Hilfe einer bauseitig zu erstellenden Schaltung ent-
weder als Fern-Ein-/Aus-Schalter oder als Fernlberwachung fir Betriebssignale und
Statusmeldungen verwendet werden. Der Adapter besteht aus Stecker und Anschlusskabel, das
erforderliche Material zum Aufbau einer Schaltung muss bauseitig gestellt werden.

5.9.6 Fern-Ein/Aus-Schalter
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Der Fern-Ein/Aus-Schalter PAC-SE55RA-E ermdglicht das Ein/Ausschalten des Klimagerates
z.B. von einer zentralen Leitwarte. Der Fern-Ein/Aus-Schalter wird von auBen am Innengerat
befestigt und die Kabel mit der Steuerplatine verbunden. Dazu wird der Stecker auf den Anschluss
CNS32 gesteckt.

Der Fern-Ein/Aus-Schalter PAC-SE55RA-E ist lieferbar fiir alle Innengerate der Mr. Slim-R407C-
und R410A-Serie.

Fur Modelle Anschluss an Fern-Ein/Aus-Schalter

Far alle Modelle CN32 PAC-SE55RA-E
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Wandklimagerdte PKA-RP/PKH-P

6 Wandklimagerate PKA-RP/PKH-P

Wandklimagerate in Kihl- und Warmepumpengerate-
ausfuhrung mit Infrarot-Fernbedienung
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Wandklimageréte PKA-RP/PKH-P

Vorstellung der Gerdte

6.1

Vorstellung der Gerate

Langlebige Luftfilter

Reinigt die angesaugte Raumluft von
Staub und Schmutz.

Lufteintritt

Die Raumluft wird von vorne angesaugt.

Lufteintrittsgitter

Horizontale Luftleitbleche (Vane)

Die Luftleitbleche kénnen von Hand nach
links oder rechts verstellt werden, um die
Austrittsrichtung den Anforderungen anzu-
passen.

Luftaustritt |

PKA-RPeGAL/FAL
PKH-PeGALH/FALH

Bedienfeld mit Betriebsanzeige
und Infrarotempfénger

Vertikale Luftlamellen (Louver)

Motorgetriebene horizontale Luftklappen
ermdglichen die schnelle Durchmischung
der Raumluft.

Infrarotfernbedienung

Das Innengerat wird standardmé&Big mit
der Infrarotfernbedienung ausgeliefert. Als
Zubehor ist auch die kabelgebundene
Fernbedienung PAR-21MAA lieferbar.
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Bedienfeld fir Testbetrieb nach
Installation oder fiir Notbetrieb bei
Ausfall der Fernbedienung. Eine
genaue Beschreibung enthélt die
Bedienungsanleitung.

Optional
Typen- und Leistungsiibersicht
Kiihlleistung Heizleistung Kiihlleistung Heizleistung
Modell e i Modell e i

PKA-RP35 GAL | 4,45 (1,6-4,5) | 4,95 (1,6-5,2) PKH-P35 GALH | 4,45 (1,6-4,5) | 4,95 (1,6-5,2)

— PKA-RP50 GAL | 5,35 (2,3-5,4) | 6,2(2,5-6,2) Wirmepumpen-| PKH-P50 GALH | 5,35 (2,3-5,4) | 6,2 (2,5-6,2)
(ohne Elektrozu- | PKA-RP60 FAL | 6,45 (2,7-6,7) | 7,35 (2,8-8,2) ?nﬁi’t"’;ektrozu_ PKH-P60 FALH | 6,45 (2,7-6,7) | 7,35 (2,8-8,2)

tzhei c

satzheizung) PKA-RP71 FAL | 7,85 (3,3-8,1) | 9,4 (3,5-10,2) satzheizung) PKH-P71 FALH | 7,85(3,3-8,1) | 9,4(3,5-10,2)
PKA-RP100 FAL | 9,40 (5,0-11,4) | 10,8 (4,5-14,0) PKH-P100 FALH| 9,40 (5,0-11,4) | 10,8 (4,5-14,0)
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Technische Daten

Wandklimagerdte PKA-RP/PKH-P

6.2

Technische Daten

Innengeritemodell PKA-RP35 GAL | PKA-RP50 GAL | PKA-RP60 FAL | PKA-RP71 FAL | PKA-RP100 FAL
9 PKH-P35 GALH | PKH-P50 GALH | PKH-P60 FALH | PKH-P71 FALH | PKH-P100 FALH
Nennkalteleistung / Leistungsbereich* kW 4,45 (1,6-4,5) | 5,35 (2,3-5,4) | 6,45 (2,7-6,7) | 7,85 (3,3-8,1) | 9,40 (5,0-11,4)
Nennheizleistung / Leistungsbereich* kW 495 (1,6-5,2) | 6,2(2,5-6,2) | 7,35(2,8-8,2) | 9,4 (3,5-10,2) | 10,8 (4,5-14,0)
El. Zusatzheizung (nur PKH) kW 1,29 1,29 1,93 1,98 2,48
COP Kuhlen / Heizen 3,50/ 3,23 2,80/ 3,21 3,87 /3,48 3,59/3,33 3,41/3,45

Niedrig m3/h 540 540 900 900 1320
Luftvolumenstrom

Hoch m3/h 720 720 1200 1200 1680
Schalldruckpegel min. / max. dB (A) 36/43 36/43 39/45 39/45 41/ 46
Gewicht kg 16 16 24 24 28

Breite mm 990 1400 1680
Abmessu"ngen Tiefe mm 235
Innengeréat

Hoéhe mm 340
Spannungsversorgung 1-phasig, 220-240 V ~, 50 Hz

Kihlen 0,33 0,33 0,43 0,43 0,52
Betriebsstrom

Heizen 0,33 0,33 0,43 0,43 0,52

* Die Innengeréate kédnnen sowohl an PU/PUH-AuBBengeréte als auch an PUHZ-AuBengerate angeschlossen und
betrieben werden. Dabei ist die effektive Kiihl- und Heizleistung von dem jeweiligen AuBengerat abhangig. Sie fin-
den die AuBengeréte in separaten Kapiteln in diesem Planungshandbuch.
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Wandklimageréte PKA-RP/PKH-P

Elektrische Anschlussdaten

6.3

Elektrische Anschlussdaten

PKA/PKH in Kombination mit einem PU/PUH-AuBengerat

Innengeréte:  1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
AuBengeréate: 3-phasig, 380 —415V ~, 50 Hz
Kiihlqers Innengerat PKA-RP35 GAL | PKA-RP50 GAL | PKA-RP60 FAL | PKA-RP71 FAL | PKA-RP100 FAL
tihlgerate
AuBengerat PU-P35 YGAA | PU-P50 YGAA | PU-P60 YGAA | PU-P71 YGAA | PU-P100 YGAA
Wirmepum- Innengerat PKH-P35 GALH | PKH-P50 GALH | PKH-P60 FALH | PKH-P71 FALH | PKH-P100 FALH
pengerate AuBengerat | PUH-P35 YGAA | PUH-P50 YGAA | PUH-P60 YGAA | PUH-P71 YGAA | PUH-P10 YGAA
Betriebsart Kuhlen [ Heizen | Klhlen | Heizen | Kiihlen | Heizen | Kiihlen | Heizen | Kiihlen | Heizen
" . 5,00 6,30 7,40 9,50 10,9
Kélteleistung kW 4,45 (5.68) 5,35 (7.23) 6,45 (9.28) 7,85 (11,33) 9,40 (13,00)
Leistungsaufnahme, 1,79 2,34 2,63 3,61 3,77
gesamt KW 170 | 056y | 233 | (333) | 2% | (a56) | 2% | (553) | 229 | (5.84)
Innengerat
) 0,07 0,07 0,09 0,09 0,11
Leistungsaufnahme kW 0,07 <073> 0,07 <073> 0,09 <1.93> 0,09 <1.93> 0,11 220>
. 0,33 0,33 0,43 0,43 0,52
Betriebsstrom A 0,33 317> 0,33 317> 0,43 <8.39> 0,43 <8.39> 0,52 <9.57>
0,40 0,40 0,80 0,80 0,90
Anlaufstrom A 0,40 317> 0,40 317> 0,80 <8.39> 0,80 <8.39> 0,90 <957
AuBengerat
Leistungsaufnahme kW 163 | 1,72 | 226 | 2,27 | 2,34 | 252 | 3,34 | 3,51 | 3,48 | 3,66
Betriebsstrom A 254 | 262 | 398 | 395 | 443 | 429 | 556 | 575 | 548 | 579
max. Betriebsstrom A 5,47 7,0 7,7 10,8 10,8
Absicherung A 3x16 3x16 3x16 3x16 3x16

PKA in Kombination mit einem PUHZ-AuBengerat

Innengeréte:  1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
AuBengeréate: 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz (VGH) / 3-phasig, 380 — 415 V ~, 50 Hz (YGH)
Warmepumpen- Innengerat PKA-RP35 GAL | PKA-RP50 GAL | PKA-RP60 FAL | PKA-RP71 FAL | PKA-RP100 FAL | PKA-RP100 FAL
geréte AuBengerat |PUHZ-RP35 VHA | PUHZ-RP50 VHA | PUHZ-RP60 VHA | PUHZ-RP71 VHA | PUHZ-RP100 VHA |PUHZ-RP100 YHA
Betriebsart Kuhlen | Heizen | Kihlen | Heizen | Kuihlen | Heizen | Klihlen | Heizen | Kiihlen | Heizen | Kiihlen | Heizen
Kélteleistung kW 3,6 4.1 4,5 4,5 6,0 7,0 71 8,0 10,0 11,2 10,0 11,2
;gf:;‘;:‘tgsa”f”ahme’ KW | 1,03 | 127 | 163 | 1,40 | 1,55 | 201 | 1,98 | 240 | 2,03 | 325 | 2,93 | 3,25
Innengerat
Leistungsaufnahme kW 0,07 0,07 0,09 0,09 0,11 0,11
Betriebsstrom A 0,33 0,33 0,43 0,43 0,52 0,52
Anlaufstrom A 0,4 0,4 0,8 0,8 0,9 0,9
AuBengerat
Leistungsaufnahme kW 0,96 1,2 1,56 1,33 1,46 1,92 1,84 | 2,31 2,82 3,14 | 2,82 3,14
Betriebsstrom A 4,0 4,2 6,2 6,5 6,6 7,5 8,0 9,7 12,3 | 13,9 | 3,79 | 4,33
max. Betriebsstrom A 13,0 13,0 19,0 19,0 28,0 13,0
Absicherung A 16 16 25 25 32 3x16
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Schaltungsdiagramm Wandklimagerdéte PKA-RP/PKH-P

6.4 Schaltungsdiagramm

PKA-RPeGAL/FAL Stellen Sie den anliegenden Netz- El. Anschluss bei getrennten Anschlussleitungen
PKH-p.GALH/FALH spannungsbereich mit der Fern- z.B. beim Austausch gegen ein &lteres Innengeréat
bedienung ein. Dazu finden Sie

weitere Details im Mr. Slim-Service- TBZL VERSORGUNGS-
und Installationshandbuch. — ROl & - SPANNUNG
BLAU X N ~(1 PHASE)
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Wandklimageréte PKA-RP/PKH-P Schaltungsdiagramm

Legende zum Schaltungsdiagramm PKA/PKH

Symbol | Beschreibung Symbol | Beschreibung
P.B Spannungsversorgungsplatine TB4 | Klemmenleiste (Steuerleitungen Innen/Auf3en)
1.B Steuerplatine des Innengerates TB5, TB6| Klemmenleisten (Steuerleitungen fiir Fernbedienung)
FUSE | Sicherung (6,3 A, 250 V) TH1 Raumtemperaturfihler (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
ZNR | Varistor TH Rohrleitungs-Temperaturflhler Flissigkeit
CN2L | Stecker (LOSSNAY) (0 °C/15 ka2, 25 °C/5,4 kQ)
CNB32 | Stecker (Fern-Ein/Aus-Schalter) TH5 zge:g:’;l:;plig‘-/;( ; rgg(/egialt((;zr;Temperaturfuhler
CNA1 | Stecker (HA-Terminal-A) RB  |MA-Kabelferbedienung PAR-21MAA
CN51 | Stecker (Externe Ein-/Ausgénge)

W.B | Platine fir Infrarotfernbedienung (Option)

SW1 | Schalter (Modellwahl, s. Tab. 1)
SW2 | Schalter (Nennleistung, s. Tab. 2)
SWE | Notbetriebsschalter

RU | Empfangseinheit

BZ | Summer
LED1 | LED, Betriebsanzeige
LED2 | LED, Aufheizbetrieb

SW1 | Schalter, Heizen Ein/Aus

SW2 | Schalter, Kiihlen Ein/Aus
HEATER | El. Zusatzheizung (nur bei PKH)
FS1 | Thermosicherung 104 °C, 10 A
FS2 | Thermosicherung 84 °C, 10 A

X4 | Relais (Geblédsemotor)

BCR | Phasensteuerung Geblasemotor

LED1 | Anzeige Betriebsspannung Steuerplatine

LED2 | Anzeige Betriebsspannung Fernbedienung

LED3 | Anzeige Steuersignale Innen/AuBen

C Kondensator (Geblasemotor)

MF Geblasemotor
H1 Heizelement

MV Vanemotor
26H | Thermoschalter fiir Heizelement

B2 Klemmenleiste (nur bei PKH oder optional fiir PKA: ) -
el. Zusatzheizung) 88H | Heizungsschiitz

PKA/PKH
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Luftstromtechnische Daten Wandklimageréte PKA-RP/PKH-P

6.5 Luftstromtechnische Daten

PKA-RP35 GAL | PKA-RP50 GAL | PKA-RP60 FAL | PKA-RP71 FAL |PKA-RP100 FAL

Lipepaeuat PKH-P35 GALH | PKH-P50 GALH | PKH-P60 FALH | PKH-P71 FALH | PKH-P100 FALH
Luftvolumenstrom | m%h 720 720 1200 1200 1680
Luftaust_rltt_s- _ m/s 53 5,3 4,9 4,9 5,4
geschwindigkeit

Wurfweite © m 10 10 12,4 12,4 15,3

@ Die Wurfweite gibt die Entfernung zum Luftauslass an, bei der noch eine Luftgeschwindigkeit von
0,25 m/s gemessen wird. Diese gilt bei horizontalem Luftaustritt aus dem Klimagerat und héchster Lif-
terstufe. Der angegebene Wert kann nur als Richtlinie angesehen werden, da der Wert von der GroBe
des Raumes und dessen Mdblierung abhangig ist.

6.6 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungslangen, Héhendifferenz und Anschlussdaten

Innen-
gerat ¢
A  —
- |
Q
<
. O
X2
Eg
>
-5 L = max. Gesamtlange der
S Kéltemittelleitungen R
T g AuBengerat
A A\
Daten Zwischen Innen- und AuBengerat
Max. Héhendifferenz Max. Leitungsléange (BT U178 TR G 217 ——
Rt -L gslang Max. An- | Anschlussleitungen @ S S
[m] [m] zahl der [mm] [~ g
Innengerite PU/PUH PUHZ PU/PUH PUHZ Bogen E =
=
PKA-RP35 / RP50 GAL RP: Fl.: @6,0 Gas: @12,0 E &
40,0 30,0 40,0 50,0 12 =
PKH-P35 / P50 GALH P: Fl.: ©10,0 Gas: ©16,0
PKA-RP60 / RP71 FAL lssigkeit:
50,0 30,0 50,0 50,0 15 FIuSS|gI.<e|t. 10,0
PKH-P60 / P71 FALH Gas: @16,0
PKA-RP100 FAL RP: Fl.: 10,0 Gas: ©16,0
50,0 30,0 50,0 75,0 15
PKH-P100 FALH P: Fl.: ©10,0 Gas: ©18,0

O Bei Verwendung mit R410A Power Inverter-Au3engeraten: mitgelieferte Adapter (R-Stlicke) verwenden.
Bei Verwendung mit R407C-AuBBengeraten: Adapter nicht verwenden.

M. SLIm"

79



Wandklimageréte PKA-RP/PKH-P Schalldruckpegel

6.7 Schalldruckpegel

Messbedingungen PKA-RP35/50 GAL i Pt | i

PKH-P35/50 GALH R
Umgebungstemperatur 27 °C m'; g;
(Messbedingungen nach JIS Z8731) ' —
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Wandklimageréate PKA-RP/PKH-P

Abmessungen

Abmessungen

6.8

Geratetypen PKA-RP35/50 GAL / PKH-P35/50 GALH

6.8.1
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Wandklimageréte PKA-RP/PKH-P Abmessungen

6.8.2  Geratetypen PKA-RP60/71 FAL / PKH-P60/71 FALH

PKA-RP60/71 FAL
PKH-P60/71 FALH

Ansicht von oben __ Bedienfeld

o o o
%. Notbetriebsschalter (Heizen)
| | | Empfénger Notbetriebsschalter (Kihlen)
Anzeige flir Abtaubetrieb und Aufheizbetrieb
235 45 235 45 235 445 235 ] N .
- Betriebsanzeige

Ansicht von vorn Ansicht von rechts

Ansicht von links 1400 235 Vorgestanzte Offnung
1090 Lufteinlass zum Anschluss von rechts
J—
o s c

Vorgestanzte Offnung fiir F|USSigke“S|9ilUng\\ / 15

Anschluss von links
Gasleitung
Schraube
U THI ™ & O ;
i 2i> Kond tleitung,/
Kondensatleitung ondensatleitung, 55(Gasleitung) ||107| Kondensatleitung 220
fir Anschluss von links |
1110 183 120 111
(Flussigleitung)
Ansicht von unten
Luftleitiamellen
1120 240 Modelle | Fliissigleitung | Gasleitung
552 Luftauslass " 552 Luftauslass R(P)60/71 @10 mm @16 mm
7 l‘_" I 3\
d . 6\ b (A
Untere Abdeckung / \ Leitbleche \
(abnehmbar) (manuelle Verstellung B
e = Vorgestanzte Offnung zum
~ = AnschluB von unten
e s
=T =
2E =
.=
Geréatemitte
990 245
455 .
10x91=(910) 285 Vorgestanzte Offnungen
900 19
Montageschiene | |[18,,, 18 91 A B c
i [ 30 30
oo™ ‘
________ N S N [ b ol (2]
66 Bohrungen 06 ! ur T 00T S o <]
flir Schneidschrauben; 44 344 dbe 34 ; Olo 2 o 8 ol
: e’ & ] >t 34
a - 37 139] 37
R % g o - S WZN 98 |32 74| ¥
s2Bohrungen 012/ | 505\ | 240 | 180 ] / 280 314 | \[B
fiir Montageschrauben | I | ] 90
12 Bohrungen @6 610 e
fur Schneidschrauben Anschlussé6ffnung (hinten)

Bereich zum Anschluss von hinten
Alle MaBe in mm
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Abmessungen

Wandklimagerdte PKA-RP/PKH-P

6.8.3

Geratetyp PKA-RP100 FAL / PKH-P100 FALH

PKA-RP100 FAL
PKH-P100 FALH

Ansicht von oben

Bedienfeld
[] []
0
Y]
©
| | | | Notbetriebsschalter (Heizen)
235 WU 235 WU 235 U§ 235 49 235 52 Notbetriebsschalter (Kiihlen)
Anzeige fir Abtau- und Aufheizbetrieb
Empfénger X -
Betriebsanzeige
Ansicht von vorn Ansicht von rechts
Ansicht von links 1680 235 Vorgestanzte Offnung
1370 Lufteinlass zum Anschluss von rechts
r \
o s c
3 LN
/
» ; :
( H —)
Vorgestanzte Offnung far Flissickeitlol Klemmenleiste fur Steuerleitungen
Anschluss von links Ussigkeitsleitung <£
NG __
f Gasleitung
\— Schraube
I V\\_?f THT ]
& = H
&L Kondensatleitun / i
) i ) itung 55 (Gasleitung) Kondensatleitung 820
Kondensatleitung fiir Anschluss von links 1110 Kondensatschlauch 183 120
Ansicht von unten l(;ltiiisg;)gkelts-
1400 240
694 Luftauslass 694 Luftauslass —_— -
H Modelle | Fliissigleitung | Gasleitung
. H L RP100 @10 mm @16 mm
T T T T T A R T T A B P100 ®10mm @18mm
. \ . =

\Leitbleche
(manuelle Verstellung)

Untere Abdeckung (abnehmbar)

Bereich zum Anschluss
von hinten

Luftklappen
Vorgestanzte Offnung zum
Anschluss von unten
Umriss Klimageréat Ge{gt;gltte 245
] 595 N
Montageschlerk\ 13x91=(1183) 285 Vorgestanzte Offnungen
84 Bohrungen o6 18,
fur Schneidschrauben 3’3 B ((3:0
]
Y]
_________ o8 ]
=g | s — g
H - ©
=R g 518 N
-------- = £ kil 137
- = 74 98 (69 74 N
L o o - ©
=
;111 2Bf%r:rungen 295 I N 151
I T
Montageschrauben JEO,

Anschlusséffnung (hinten)

Bereich zum Anschluss von hinten

12 Bohrungen @6 fur Schneidschrauben

Alle MaBe in mm

M. SLIm"

83

PKA/PKH

el
Q
[
a
=
(-]
E
=
=
=
€S
=




Wandklimageréte PKA-RP/PKH-P Zubehér

6.9 Zubehor

6.9.1 Kabelgebundene Fernbedienung PAR-21MAA

Die Wandgerate werden standardméBig mit der Infrarotfernbedienung ausgeliefert. Optional kann
das Innengeréat auch mit einer kabelgebunden Fernbedienung, die an der Wand befestigt wird,
betrieben werden.Im Set enthalten ist die Fernbedienung und die Steuerplatine, die im Innengerat
installiert werden muss.

Nach dem Einbau der Steuerplatine im Innengerat missen die Steuerleitungen vom Innengerét
zur Fernbedienung angeschlossen werden. Mit der kabelgebundenen Fernbedienung kénnen
auch mehrere Innengeréate bedient werden.

Fiir Modelle Kabelfernbedienung

Far alle Modelle PAR-21MAA

6.9.2 Programm-Timer

Mit dem Programm-Timer kann ein Ein-/Ausschaltzeitplan in 30 min-Schritten programmiert wer-
den. Damit eignet er sich besonders als sinnvolle Erweiterung zur lokalen Fernbedienung. Der
Ein-/Ausschaltzeitplan kann fiir jeden Tag der Woche aktiviert und deaktiviert werden, somit ergibt
sich die Mdéglichkeit, einen Wochenzeitplan zu realisieren.

Mit dem Programm-Timer kann eine Nachtanhebung (im Kihlbetrieb) oder Nachtabsenkung (im
Heizbetrieb) um bis zu 8 K programmiert werden. Damit wird das Klimasystem effizienter.

Der Programm-Timer kann direkt neben der Kabelfernbedienung an der Wand befestigt werden.
Zum Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte 5-adrige Steuerkabel.

Beachten Sie, dass zur Verwendung des Programm-Timers die Kabelfernbedienung benétigt wird.

Fiir Modelle Programm-Timer

Fir alle Modelle PAC-SC32PTA

6.9.3 Externer Temperaturfiihler

StandardmaBig befindet sich der Raumtemperaturfihler im Innengerét (Lufteinlass) oder an der
kabelgebundenen Fernbedienung. Mit dem externen Temperaturfiihler kann die Lufttemperatur an
einer beliebigen Stelle im Raum gemessen werden. Der Temperaturfihler darf dabei nicht von
anderen Warmequellen beeinflusst werden. Zum Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte
2-adrige Steuerkabel (12 m).

PKA/PKH
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Fiir Modelle Externer Temperaturfiihler

Fir alle Modelle PAC-SE41TS-E
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Zubehdr Wandklimageréate PKA-RP/PKH-P

6.9.4 Betriebs- und Stormeldeset

Alle Mr. Slim-Innengeréate bendtigen fir die externe Bedienung und zur externen Abfrage von
Betriebs- und Stérungsmeldungen das optionale Betriebs- und Stérmeldeset PAC-SF40RM-E. Mit
diesem Set, bestehend aus der Fernabfragebox und den passenden Leitungen und Steckkontak-
ten, kénnen externe Ein- und Ausschaltsignale (z.B. Timer-Betrieb oder NOT-AUS) empfangen
werden. Zusatzlich kdnnen Sie eine Betriebs- und Stérungsmeldung abfragen, um sie zentral z.B.
an einer Schalttafel anzeigen zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass das Betriebs- und Stdrmeldeset nur in Verbindung mit der kabelgebunde-
nen Fernbedienung betrieben werden kann.

Fir Modelle Betriebs- und Stormeldeset

PAC-SF40RM-E

Anschluss an

CN41 und CN90

Flr alle R407C-Modelle

Im Alle Mr. Slim-Innengeréate mit der neuen A-Control-Steuerung verfiigen auf der Steuerplatine
Uber den Anschluss CN51. Dort kann der aus der City Multi-Serie stammende Fernbedienadap-
ter PAC-SA88HA-E angeschlossen und mit Hilfe einer bauseitig zu erstellenden Schaltung ent-
weder als Fern-Ein-/Aus-Schalter oder als Ferniberwachung fir Betriebssignale und
Statusmeldungen verwendet werden. Der Adapter besteht aus Stecker und Anschlusskabel, das
erforderliche Material zum Aufbau einer Schaltung muss bauseitig gestellt werden.

6.9.5 Fern-Ein/Aus-Schalter

Der Fern-Ein/Aus-Schalter PAC-SE55RA-E ermdglicht das Ein/Ausschalten des Klimagerates
z.B. von einer zentralen Leitwarte. Der Fern-Ein/Aus-Schalter wird von auBBen am Innengerat
befestigt und die Kabel mit der Steuerplatine verbunden. Dazu wird der Stecker auf den Anschluss
CN32 gesteckt.

Der Fern-Ein/Aus-Schalter PAC-SE55RA-E ist lieferbar fir alle Innengerate der Mr. Slim-

R407C-Serie.
Fiir Modelle Anschluss an Fern-Ein/Aus-Schalter
Fur alle Modelle CN32 PAC-SE55RA-E

6.9.6 Kondensatpumpe

Wird das Innengeréat in einer Umgebung installiert, in der hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, kann eine
nicht unerhebliche Menge an Kondenswasser anfallen. Bevor das Wasser aus dem Gerat austritt
und Wande oder Decken beschéadigt oder verschmutzt, wird es mit der optionalen Kondensat-
pumpe aus dem Gerat zur Abwasserleitung geférdert. Die Kondensatpumpe hat eine Férderhdhe
von 500 mm.

PKA/PKH
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Fir Modelle

Kondensatpumpe

Fur alle Modelle

PAC-SE88DM-E
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Standgerdéte PSA-RP/PSH-P

7  Standgerate PSA-RP/PSH-P

Standgerate in Kihl- und Warmepumpengerate-
ausfuhrung mit integriertem Bedienungstableau
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Standgerd&te PSA-RP/PSH-P Vorstellung der Gerdte

7.1  Vorstellung der Gerate

Horizontale Luftleitbleche

PSA-RP<GA
PSH-PeGAH

Die Luftleitbleche kénnen nach
oben und unten verstellt werden,
um die Austrittsrichtung den
Anforderungen anzupassen.

Luftaustrittsgitter mit motor-
getriebenen Luftleitlamellen

Bedienungstableau

Motorgetriebene Luftleitiamellen
ermdglichen die schnelle seitliche
Durchmischung der Raumluft.

Die Fernbedienung befindet sich
direkt am Gerat eingebaut.

Luftfilter

Lufteintrittsgitter

Reinigt die angesaugte Raumluft
| von Staub und Schmutz.
(Durchschnittliches Reinigungsin-
tervall: ca. 2.500 Betriebsstunden)

Die Raumluft wird von unten
angesaugt.

A\ MITSUBISHI ELECTRIC

Bedienungstableau

DONOFF

Das Innengerét wird standardmé- ®@® -
Big mit dem integriertem Bedie-
nungstableau, der Fernbedienung
PAR-21MAA, ausgeliefert.

— —]
NS
B &
~
(-] 3
el - . -
as Typen- und Leistungsiibersicht
Modell Kiihlleistung Heizleistung Modell Kiihlleistung Heizleistung
PSA-RP71 GA 7,6 kKW 9,25 kW PSH-P71 GAH 7,6 kKW 9,25 kW
. " Warmepumpen-
Kihlgeréte PSA-RP100 GA 9,6 KW 10,75 kW gerite PSH-P100 GAH 9,6 kW 10,75 kW
(ohne Elektrozu- .
satzheizung) PSA-RP125 GA 12,3 kW 14,50 KW (mit Elektrozu- | pgH-p125 GAH 12,3 kW 14,50 KW
satzheizung)
PSA-RP140 GA 13,9 kW 17,00 kW PSH-P140 GAH 13,9 kW 17,00 kW

88
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Technische Daten Standgerdéte PSA-RP/PSH-P

7.2 Technische Daten

. PSA-RP71 GA PSA-RP100 GA PSA-RP125 GA PSA-RP140 GA
I PSH-P71 GAH PSH-P100 GAH PSH-P125 GAH PSH-P140 GAH
Kalteleistung kW 7,6 9,6 12,3 13,9
Heizleistung kW 9,25 10,75 14,5 17,0
Elektrozusatzheizung (nur PSH) kW 1,93 2,48 2,76 2,76
Spannungsversorgung | Innengerat 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
Leistungsaufnahme, Kihlen kW 3,39 3,75 5,03 5,76
inkl. Innengerat Heizen kW 3,47 3,86 5,32 6,08

Breite mm 600
Abmessungen Hoéhe mm 1900

Tiefe mm 270 350
Luftvolumenstrom Innengerat m3/h 900/ 1080 1440/ 1860 1560/ 1980 1620 /2100
Schalldruckpegel min./max. dB (A) 40/ 45 44 /49 46/ 51 47 /52
Innengerat
Gewicht Innengerat kg 43 51 53

Im Alle technischen Daten, die sich auf den Heizbetrieb beziehen, gelten nur fir Geratekombinatio-
nen mit PUH-AuBBengeraten (PSH mit PUH oder PSA mit PUH). Die Elektrozusatzheizung ist nur
bei PSH-Geréaten verfiigbar.

Standgerit
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Standgerdéte PSA-RP/PSH-P Elektrische Anschlussdaten

7.3 Elektrische Anschlussdaten

Innengeréte:  1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
AuBBengeréate: 3-phasig, 380 - 415V ~, 50 Hz

Kiihigerate Innengerat PSA-RP71 GA PSA-RP100 GA PSA-RP125 GA PSA-RP140 GA
AuBengerat PU-P71 YGAA PU-P100 YGAA PU-P125 YGAA PU-P140 YGAA
Wirmepum- Innengerat PSH-P71 GAH PSH-P100 GAH PSH-P125 GAH PSH-P140 GAH
pengerate AuBengerit PUH-P71 YGAA | PUH-P100 YGAA | PUH-P125 YGAA | PUH-P140 YGAA
Betriebsart Kuhlen | Heizen | Kihlen | Heizen | Kihlen | Heizen | Kihlen | Heizen
Kélteleistung kW 7,60 9,25 9,60 10,75 12,30 14,50 13,90 17,0
Ig_;:issamgsaumahme’ kW | 339 (gng) 3.75 (2:2?) 503 (212?) 576 (g:gg)
Innengerat
Leistungsaufnahme kW 0,15 <?:;g> 0,24 <g:ig> 0,28 <g:§2> 0,36 <(2):§g>
Betriebsstrom A 0,66 <g,gg> 1,06 < 11(5,0768> 1,23 <1 228> 1,59 < 112’?090>
Anlaufstrom A 0,80 1,50 1,50 2,10
AuBengerat
Leistungsaufnahme kW 3,33 3,51 3,35 3,53 5,24 5,46 6,32 6,42
Betriebsstrom A 5,23 5,76 5,48 5,79 7,52 8,95 10,36 10,53
max. Betriebsstrom A 10,8 10,8 18,0 20,4
Absicherung A 16 16 25 25

(...) Gesamtkalteleistung, <...> Werte der Elektrozusatzheizung
Die Elektrozusatzheizung ist nur bei PSH-Geréaten verfugbar.

Standgerit
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Schaltungsdiagramm Standgerdte PSA-RP/PSH-P

7.4 Schaltungsdiagramm

Geratetypen PSA-RPGA / PSH-P-GAH

[~~~ INNENGERAT —-—~-— |
|

GELB,~ S
| 0%
S2 . \zZuMm i
3 [AUSSENGERAT
DC13.1V @
=’ _ | El Anschluss bei getrennten Anschlussleitungen
z.B. beim Austausch gegen ein dlteres Innengerat
ORANGE %1 (Fig.1 B2 VERSORGUNGS-
c ! (Fig1) ROT 5L _  SPANNUNG
ror w | —BLAU N _ (1 PHASE)
P\ o = z|la| 1 GRUN/GELB 2@ 230V 50Hz
25| | o) m|m & 0|8 - 5121 | _
S| S| m| w o|m 5| olz £|2 I =
I.B_@@ ol |6 &| 3 als 32 o|o] o1
FAg‘s 3[5]7 LC?\HJIYER POWER[1 \5] POWER[1T3 2 113 [I] ] ROT @
WEI s CNDK o el POWER  INNENAUSSEN — BLaU
199 RANGEY/1S [] (CNeD  STEUERLEUNGEN ©
] WEISS CN3C AUSSENGERAT
T T T [x2 ZNR‘{7 CNs1 BLAU
X6 |X5 | X4 ?
2]fL. LE'T INFRAROT
(DO ®O O O s Wise &z
LED3 LED2 LED1 2 RAUMLUFT oz 2z
CN20 FERNB 2 wlc oc|c
s — 2 h GASLEIT BLAU —
owﬂl_ ] = I )18 [T3] [13] )
! ! SCHWARZ POWER INNEN/AUSSEN
R S onea[_J[Jonal cnae oL ] CND STEUERLETUNGEN
\ ORANGE  CN3C
Die Einstellungen fiir die Ersatzplatine THZL@— R.B 104 BLAU BLAU
finden Sie unten in den Tabellen BLAU
ab. 1und 2. TH1 @ 2©
STEUERLEITUNGEN

nur bei PSH-PeGAH __ TH5L@t TB6 | po1av
r Modellen |

HEIZUNG ____ _ _ _ _ _ _
l GEE; ssH SORGUNGS-
588 4 ' VERSORGUN
| S 1B ROT ﬂo/oﬂ@-w SPANNUNG l
ROT BLAU N~ ~(1 PHASE)
| GETE, 2—— © 230V 50Hz
GELB 8H GELB

GRUNGELBDS
L FO L |

Tab. 1 Tab. 2
SWwi Sw2 Stellen Sie den anliegenden
MODELLE |ERSATZ-PLATINE MODELLE |ERSATZ-PLATINE Netzspannungsbereich an der
12345 12345 g(.ernbe.ttjlenlg]gte.:n.lDa’au fér:Qen
PSA-RP.GA PSA-RP71GA ie weitere Details im Mr. Slim-
ON ON - ;
PSH-P.GAH H H H H H OFF PSH-P71GAH H H E E H oFF Service- und Installationshandbuch.
PSA-RP100GA || L 2 3 2 5|
PSH-P100GAH E E E E H OFF
PSA-RP125GA || 2, 3 4 8
ON
PSH-P125GAH E H H H H OFF
PSA-RP140GA || L 2 8 4 &1
PSH-P140GAH H E H H H OFF
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Standgerdéte PSA-RP/PSH-P

Schaltungsdiagramm

Legende zum Schaltungsdiagramm

Symbol | Beschreibung Symbol | Beschreibung
1.B Steuerplatine des Innengeréates R.B | Platine der Fernbedienung
CN2L | Stecker (LOSSNAY) CN2 | Stecker fur Programm-Timer
CN32 | Stecker (Fern-Ein/Aus-Schalter) TB6 | Klemmenleiste (Steuerleitungen zur Fernbedienung)
CN41 | Stecker (HA-Terminal-A) HEATER | El. Zusatzheizung (nur bei PSH)
CN51 | Stecker (Externe Ein-/Ausgéange) FS1, 2| Thermosicherung (110 °C, 16 A)
LED1 | Spannungsanzeige der Steuerplatine H1 | Heizelement
LED2 | Spannungsanzeige der Fernbedienungsplatine 26H | Thermoschalter fir Heizelement
LEDS | Steuersignale Innen/AuBen 88H | Heizungsschiitz
SW1 | Jumper (Modellwahl, siehe Tab.1) C Kondensator (Gebldsemotor)
SW2 | Jumper (Nennleistung, siehe Tab.2) MF Geblasemotor
SWE | Notbetriebsschalter ML Louvermotor
X2 | Relais (Louvermotor) TB2 | Klemmenleiste (el. Zusatzheizung)
X4 | Relais (Geblasemotor) TB4 | Klemmenleiste (Steuerleitungen Innen/AuB3en)
X5 | Relais (Geblasemotor) TH1 Raum-Temperaturfihler (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
X6 | Relais (Geblasemotor) TH2 Rohrleitungs-Temperaturfiihler (Flussigkeit)
FC | Phasensteuerung Geblasemotor (0°C/15 ka2, 25 °C/5,4 kQ)
P.B | Spannungsversorgungsplatine TH5 zgegdcé/‘%plf(z :/ggr:g‘?g‘zalt(gfemperatufoh|el’
F1 | Sicherung (T6,3A 250 V)
ZNR | Varistor
92 2% MITSUBISHI ELECTRIC




Luftstromtechnische Daten Standgerdéte PSA-RP/PSH-P

7.5 Luftstromtechnische Daten

Daten PSA-RP71 GA PSA-RP100 GA PSA-RP125 GA PSA-RP140 GA
PSH-P71 GAH PSH-P100 GAH PSH-P125 GAH PSH-P140 GAH

Luftvolumenstrom | m3/h 1080 1860 1980 2100

Luftaustritts- - ) 2,8 47 4,8 49

geschwindigkeit

Wurfweite © m 8,3 14,3 15,2 16,1

@ Die Wurfweite gibt die Entfernung zum Luftauslass an, bei der noch eine Luftgeschwindigkeit von
0,25 m/s gemessen wird. Diese gilt bei horizontalem Luftaustritt aus dem Klimagerat und héchster
Geblasestufe. Der angegebene Wert kann nur als Richtlinie angesehen werden, da der Wert von der
GroBe des Raumes und dessen Moblierung abhangig ist.

7.6 Dimensionierung der Kaltemittellleitungen

Leitungslangen, Héhendifferenz und Anschlussdaten

G
=)
—
A A 7\
°
Q
<
Ez
s
TS
5 L = max. Gesamtlange der
T g Kéltemittelleitungen
L AuBengeréat
A o
Daten Zwischen Innen- und AuBengerét
.. . . A AuBendurchmesser der
Max. Ho:endlfferenz Max. Lelitungslange Max. An- Anschlussleitungen
[m] [m] zahl der [mm]
Innengerite PU/PUH PUHZ PU/PUH PUHZ Bogen
PCA-RP60 / 71 Fliissigkeit: @10,0 — -
PCH-P60 / 71 50,0 30,0 50,0 50,0 15 Gas: 3160 SBE
~ _El
PCA-RP100/ 125/ 140 Flussigkeit: ©10,0 == =
PCH-P100/ 125/ 140 50,0 30,0 500 75,0 15 Gas: @16,0/018,00 25

@ Bei Verwendung mit R410A Power Inverter-AuBengeraten: Gasanschluss @16,0
Bei Verwendung mit R407C-AuBBengeraten: Gasanschluss &18,0
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Standgerd&te PSA-RP/PSH-P Schalldruckpegel

7.7 Schalldruckpegel

PSA-RP71 GA Liffterstufe Ec[f:jaa"f;ﬁck Linie PSA-RP100 GA Liifterstufe Fsc{’:g'(‘;'\'ﬁc" Linle

PSH-P71 GAH o 25 | —o PSH-P100 GAH Hi 49 | o—o

Lo 40 *——e Lo 44 *——e

920 T T T T T T T T 90

80 + S5 T T : : T T 80 3 : T T T T
5 \ S S T S 5 1 . F £ %
o ! 1 I I o 1 L ¥ I I
3 ] 3 F—2 I I I > 1 r—1 I I
BN - § § t—dws) §° S 3
g NN —3 1 i T s E i F i
n A —F 1 u ] A

60

b

NC-60

i
T+
|
T
|
T
|

f\; NC-60

S
S
%

TP Ay RV AA YA/ ARV I
HHA A 7mn,,kuy”n/vvm”u
NV ATV RVARRY A0 /400y SN P AR /A Ny R

HHHHHHH

20

A A
VY{ e u/r'”m A /u V/u,
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Standgerdéte PSA-RP/PSH-P

Abmessungen

Abmessungen

7.8

Geratetypen PSA-RP71 GA / PSH-P71 GAH

7.8.1
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Abmessungen

Standgerdéte PSA-RP/PSH-P

Geratetypen PSA-RP100/125/140 GA / PSH-P100/125/140 GAH

7.8.2
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Abmessungen Standgerdéte PSA-RP/PSH-P

7.8.3 Externer Temperaturfiihler

StandardmaBig befindet sich der Raumtemperaturfihler im Innengeréat (Lufteinlass) oder an der
kabelgebundenen Fernbedienung. Mit dem externen Temperaturfiihler kann die Lufttemperatur an
einer beliebigen Stelle im Raum gemessen werden. Der Temperaturfihler darf dabei nicht von
anderen Warmequellen beeinflusst werden. Zum Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte
2-adrige Steuerkabel (12 m).

Der externe Temperaturfihler ist lieferbar fir alle Innengerate der Mr. Slim-R407C- und R410A- Serie.

Fiir Modelle Externer Temperaturfiihler

Fir alle Modelle PAC-SE41TS-E

7.8.4 Betriebs- und Stormeldeset

Alle Mr. Slim-Innengeréate benétigen fur die externe Bedienung und zur externen Abfrage von
Betriebs- und Stérungsmeldungen das optionale Betriebs- und Stérmeldeset PAC-SF40RM-E. Mit
diesem Set, bestehend aus der Fernabfragebox und den passenden Leitungen und Steckkontak-
ten, kénnen externe Ein- und Ausschaltsignale (z.B. Timer-Betrieb oder NOT-AUS) empfangen
werden. Zusatzlich kdnnen Sie eine Betriebs- und Stérungsmeldung abfragen, um sie zentral z.B.
an einer Schalttafel anzeigen zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass das Betriebs- und Stdrmeldeset nur in Verbindung mit der kabelgebunde-
nen Fernbedienung betrieben werden kann.

Fiir Modelle Anschluss an Betriebs- und Stormeldeset

Fur alle R407C-Modelle CN41 und CN90 PAC-SF40RM-E

Iﬂm Alle Mr. Slim-Innengeréate mit der neuen A-Control-Steuerung verfligen auf der Steuerplatine
Uber den Anschluss CN51. Dort kann der aus der City Multi-Serie stammende Fernbedienadap-
ter PAC-SA88HA-E angeschlossen und mit Hilfe einer bauseitig zu erstellenden Schaltung ent-
weder als Fern-Ein-/Aus-Schalter oder als Fernliberwachung fir Betriebssignale und
Statusmeldungen verwendet werden. Der Adapter besteht aus Stecker und Anschlusskabel, das
erforderliche Material zum Aufbau einer Schaltung muss bauseitig gestellt werden.

7.8.5 Fern-Ein/Aus-Schalter

Der Fern-Ein/Aus-Schalter PAC-SE55RA-E ermdglicht das Ein/Ausschalten des Klimagerates
z.B. von einer zentralen Leitwarte. Der Fern-Ein/Aus-Schalter wird von auBen am Innengerét
befestigt und die Kabel mit der Steuerplatine verbunden. Dazu wird der Stecker auf den Anschluss
CN32 gesteckt.

Der Fern-Ein/Aus-Schalter PAC-SE55RA-E ist lieferbar fiir alle Innengerate der Mr. Slim-R407C-
und R410A-Serie.

Fiir Modelle Anschluss an Fern-Ein/Aus-Schalter

Far alle Modelle CN32 PAC-SE55RA-E
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8 Kanaleinbaugerate PEAD-RP/PEHD-P

Kanaleinbaugerate in Warmepumpenausfihrung mit
kabelgebundener Fernbedienung
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP/PEHD-P Vorstellung der Gerdte

8.1  Vorstellung der Gerate

PEAD-RPeEA
PEHD-PeEAH

Lufteintritt

(» Die Raumluft wird standardmaBig von
vorne angesaugt.

(2) Die Raumluft wird von unten ange-
saugt. Diese Option ist nur bei Geraten
der BaugréBen P35 bis P60 verfligbar.

Lufteintrittsgitter mit Luftfilter

Der langlebige Luftfilter reinigt die ange-
saugte Raumluft von Staub und Schmutz.

Gebldasemotoren

Durch Austausch der Geblasemotoren
kann die statische Pressung erhéht wer-
den. Diese Option ist nur bei Geraten ab
der BaugréBen P71 verfugbar.

Luftaustritt

Der Luftaustritt (Luftkanalanschluss)
erfolgt an der Geraterlckseite.

Fernbedienung PAR-21MAA

A MITSUBISHI ELECTRIC

Das Innengerét wird standardmafig mit

der kabelgebundenen Fernbedienung

ausgeliefert. frewe
®O®

Typen- und Leistungsiibersicht

Modell Kiihlleistung Heizleistung Modell Kiihlleistung Heizleistung
PEAD-RP35 EA | 4,45 (1,6-4,5) | 4,85 (1,6-5,2) PEHD-P35 EAH | 4,45 (1,6-4,5) | 4,85 (1,6-5,2)
PEAD-RP50 EA | 5,6 (2,3-5,6) | 6,30 (2,5-7,3) PEHD-P50 EAH | 5,6 (2,3-5,6) | 6,30 (2,5-7,3)
Innengerate | CAD-RPO0EA | 66(27°67) | 7.15(2882) Innengerte | EHD-PEOEAH | 66(27-67) | 715(28-82)
(ohne Elektro- | PEAD-RP71EA | 7,6 (3,3-8,1) | 9,05 (3,5-10,2) (mit Elektrozu- | PEHD-P71 EAH | 7,6 (3,3-8,1) | 9,05 (3,5-10,2)
Zusatzheizung) [Toe b 2p100 EA | 9.6 (5,0-11.4) | 103 (5.6-14.0) Satzneizung) I oEHn 100 EAH | 9.6 (5,0-11.4) | 103 (5,6-14,0)
PEAD-RP125 EA | 12,2 (6,0-14,0) | 14,0 (6,0-16,0) PEHD-P125 EAH | 12,2 (6,0-14,0) | 14,0 (6,0-16,0)
PEAD-RP140 EA | 14,0 (6,2-15,3) | 16,6 (6,2-18,0) PEHD-P140 EAH | 14,0 (6,2-15,3) | 16,6 (6,2-18,0)
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Technische Daten

Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP/PEHD-P

8.2

Technische Daten

Innenderit PEAD-RP35 EA PEAD-RP50 EA PEAD-RP60 EA PEAD-RP71 EA
9 PEHD-P35 EAH PEHD-P50 EAH PEHD-P60 EAH PEHD-P71 EAH

Nennkalteleistung / Leistungsbereich* kW 4,45 (1,6-4,5) 5,60 (2,3-5,6) 6,60 (2,7-6,7) 7,60 (3,3-8,1)
Nennheizleistung / Leistungsbereich* kW 4,85 (1,6-5,2) 6,30 (2,5-7,3) 7,15 (2,8-8,2) 9,05 (3,5-10,2)
El. Zusatzheizung (nur PEHD) kW 0,9 0,9 1,4 1,9
COP Kuhlen / Heizen 3,21/3,25 3,22/ 3,64 3,23/ 3,68 3,30/ 3,42

Niedrig m3/h 660 810 1020 1200
Luftvolumenstrom

Hoch m?3h 840 1020 1260 1500
Statische Pressung Pa 30 (70) 70 (130*%)

Niedrig dB (A) 34 (36) 36 (38) 37 (39) 37 (40)
Schalldruckpegel

Hoch dB (A) 38 (43) 40 (44) 41 (46) 41 (45)
Gewicht kg 33 35 42 44

Breite mm 935 1175
Abmessungen Tiefe mm 700
Innengerat

Hohe mm 295
Spannungsversorgung 1-phasig, 220-240 V ~, 50 Hz
Betriebsstrom Kuhlen / Heizen A 0,55 0,61 0,70 1,55
Anlaufstrom Kuhlen / Heizen A 0,80 0,90 1,00 2,00
Innenderit PEAD-RP100 EA PEAD-RP125 EA PEAD-RP140 EA

9 PEHD-P100 EAH PEHD-P125 EAH PEHD-P140 EAH

Kélteleistung / Leistungsbereich kW 9,6 (5,0-11,4) 12,2 (6,0-14,0) 14,0 (6,2-15,3)
Heizleistung / Leistungsbereich kW 10,3 (5,6-14,0) 14,0 (6,0-16,0) 16,6 (6,2—18,0)
El. Zusatzheizung kW — — —
COP Kuhlen / Heizen 3,25/ 3,22 3,39/3,41 2,85/3,66

Niedrig m3/h 1620 2010 2190
Luftvolumenstrom

Hoch m3/h 2040 2520 2760
Statische Pressung Pa 70 (130*%)

Niedrig dB (A) 41 (42) 44 (46) 46 (47)
Schalldruckpegel

Hoch dB (A) 46 (48) 50 (52) 51 (53)
Gewicht kg 62 65 70

Breite mm 1415 1715
Abmessu"ngen Tiefe mm 740
Innengerat

Hohe mm 325
Spannungsversorgung 1-phasig, 220240 V ~, 50 Hz
Betriebsstrom Kuhlen / Heizen A 2,53 2,62 2,70
Anlaufstrom Kuhlen / Heizen A 3,20 3,40 3,5

* Die Innengeréate kénnen sowohl an PU/PUH-AuBBengeréte als auch an PUHZ-AuBengerate angeschlossen und
betrieben werden. Dabei ist die effektive Kihl- und Heizleistung von dem jeweiligen AuBengerat abhéngig. Sie fin-
den die AuBengeréte in separaten Kapiteln in diesem Planungshandbuch.

Schalldruckpegel beim Innengerat gemessen in 1,0 m Entfernung vor und unterhalb des Gerates.

M. SLIm"

101

(—|
——
e
B
S~
(—]
=L
Ik
[—

Kanaleinbaugerat




Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP/PEHD-P Elektrische Anschlussdaten

8.3 Elektrische Anschlussdaten

PEAD/PEHD in Kombination mit einem PU/PUH-AuBengerét

Innengeréte:  1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
AuBengerate: 3-phasig, 380 - 415V ~, 50 Hz

Kiihlgerite Innengerat PEAD-P35 EA PEAD-P50 EA PEAD-P60 EA
AuBengerit PU-P35 YGAA PU-P50 YGAA PU-P60 YGAA

Warmepum- Innengerét PEHD-P35 EAH PEHD-P50 EAH PEHD-P60 EAH
pengerite AuBengerit PUH-P35 YGAA PUH-P50 YGAA PUH-P60 YGAA
Betriebsart Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen
Kélteleistung kW 4,45 4,85 5,60 6,30 6,60 7,15
Leistungsaufnahme, gesamt kW 1,71 1,73 2,53 2,20 2,65 2,40
Innengerat

Leistungsaufnahme KW 0,13 <8:s198> 0,14 <8:;g> 0,16 <?:18>

Betriebsstrom A 0,55 <g:g§> 0,61 <g:g;> 0,70 <g:(7)g>

Anlaufstrom A 0,80 0,90 1,00
AuBengerat

Leistungsaufnahme kW 1,58 1,60 2,39 2,06 2,49 2,24

Betriebsstrom A 2,58 2,66 3,84 3,96 4,65 4,50

max. Betriebsstrom A 5,4 7,0 7,7

. . Innengerat PEAD-P71 EA PEAD-P100 EA PEAD-P125 EA PEAD-P140 EA

T AuBengerit PU-P71 YGAA PU-P100 YGAA | PU-P125 YGAA | PU-P140 YGAA
Warmepum- Innengerét PEHD-P71 EAH | PEHD-P100 EAH | PEHD-P125 EAH | PEHD-P140 EAH
pengerite AuBengerit PUH-P71 YGAA | PUH-P100 YGAA | PUH-P125 YGAA | PUH-P140 YGAA
Betriebsart Kuhlen | Heizen | Kuhlen | Heizen | Kihlen | Heizen | Kihlen | Heizen
Kélteleistung kW 7,60 9,05 9,60 10,30 12,20 14,00 14,00 16,60
Leistungsaufnahme, gesamt kW 3,35 3,18 3,83 4,00 4,87 4,74 5,81 5,90
Innengerat

Leistungsaufnahme kW 0,35 <?gg> 0,57 0,57 0,59 0,59 0,61 0,61

Betriebsstrom A | 155 <;:gg> 253 | 253 | 262 | 262 | 269 | 269

Anlaufstrom A 2,00 3,20 3,40 3,50
AuBengerat

Leistungsaufnahme kW 3,20 2,83 3,26 3,43 4,28 4,15 5,20 5,29

Betriebsstrom A 5,46 5,75 5,48 5,78 8,59 8,95 10,36 10,53

max. Betriebsstrom A 10,8 10,8 18,0 20,4

(...) Gesamtkalteleistung, <...> Werte der Elektrozusatzheizung
Die Elektrozusatzheizung ist nur bei PEHD-Geréaten bis P71 verfugbar.
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Elektrische Anschlussdaten Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP/PEHD-P

PEAD in Kombination mit einem PUHZ-AuBengerat

Innengerate:  1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
AuBBengerate: 1-phasig, 230V ~, 50 Hz

Wirmepumpen- Innengerat PEAD-P35 EA PEAD-P50 EA PEAD-P60 EA
geréate AuBengerit PUHZ-P35 VGA PUHZ-P50 VGA PUHZ-P60 VGA
Betriebsart Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen
Kélteleistung kw 3,6 41 4,9 6,0 6,0 7,0
Leistungsaufnahme, gesamt kW 1,12 1,26 1,52 1,65 1,86 1,90
Innengerat
Leistungsaufnahme kW 0,13 0,14 0,16
Betriebsstrom A 0,55 0,61 0,70
Anlaufstrom A 0,8 0,9 1,0
AuBengerat
Leistungsaufnahme kW 0,99 1,13 1,38 1,51 1,70 1,74
Betriebsstrom A 4,0 4,25 6,2 6,5 6,61 7,50
max. Betriebsstrom A 13 13 19
Absicherung A 16 16 25
Wirmepumpen- Innengerét PEAD-P71 EA PEAD-P100 EA | PEAD-P125 EA | PEAD-P140 EA
geréte AuBengerit PUHZ-P71 VGA | PUHZ-P100 VGA | PUHZ-P125 VGA | PUHZ-P140 VGA
Betriebsart Kuhlen | Heizen | Kuhlen | Heizen | Kihlen | Heizen | Kihlen | Heizen
Kélteleistung kw 7,1 8,0 10,0 11,2 12,5 14,0 14,0 16,0
Leistungsaufnahme, gesamt kW 2,15 2,34 3,08 3,48 3,69 411 4,91 4,76
Innengerat
Leistungsaufnahme kW 0,35 0,57 0,59 0,61
Betriebsstrom A 1,55 2,53 2,62 2,69
Anlaufstrom A 2,0 3.2 3,4 3,5
AuBengerat
Leistungsaufnahme kW 1,80 1,99 2,51 2,91 3,10 3,52 4,30 415
Betriebsstrom A 8,0 9,7 12,3 13,9 15,8 17,5 20,7 20,4
max. Betriebsstrom A 19 28 28 29,5
Absicherung A 25 32 32 40

Innengeréte:  1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
AuBengerate: 3-phasig, 380 - 415V ~, 50 Hz

Wirmepumpen- Innengerét PLA-RP100 AA PLA-RP125 AA PLA-RP140 AA
geréte AuBengerit PUHZ-RP100 YHA PUHZ-RP125 YHA PUHZ-RP140 YHA
Betriebsart Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen
Kélteleistung kw 10,0 11,2 12,5 14,0 14,0 16,0
Leistungsaufnahme, gesamt kW 3,03 3,48 3,69 4,11 4,91 4,76
Innengerat
Leistungsaufnahme kW 0,57 0,59 0,61
Betriebsstrom A 2,53 2,62 2,69
Anlaufstrom A 3,2 3,4 3,5 = =
AuBengerit E ;:
Betriebsstrom A 3,79 4,33 4,85 5,41 6,49 6,37 o E
max. Betriebsstrom A 13,0 13,0 13,0 E %
Absicherung A 3x16 3x16 3x16 S
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP/PEHD-P Dimensionierung der Kdltemittelleitungen

8.4 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungslange, Hé6hendifferenz und Anschlussdaten

Innengerat
I— \

R S— N

C

Q

58

TS5

x @

]

£ £

ns L = max. Gesamtlange der

I \_ Kéltemittelleitungen

AuBengerat
\S
Daten Zwischen Innen- und AuBengerat
. . . = AuBendurchmesser der
Max. Ho:e[;c]hfferenz Max. Lelittjnr:?slange Max. An- Anschlussleitungen
zal_?l der [mm]

Innengerite PU/PUH PUHZ PU/PUH PUHZ Bogen
PEAD-RP35 /50 EA Flussigkeit: ©6,0
PEHD-P35 /50 EAH 40,0 30,0 40,0 50,0 12 Gas: @12,0
PEAD-RP60/71 EA Flussigkeit: ©10,0
PEHD-P60 /71 EAH 50,0 30,0 50,0 50,0 15 Gas: 016,0
PEAD-RP100-140 EAQ Flussigkeit: ©10,0
PEHD-P100-140 EAH 50,0 30,0 50,0 75,0 15 Gas: 016,0/018,00

® Bei Verwendung mit R410A Power Inverter-AuBengeraten: Gasanschluss @16,0
Bei Verwendung mit R407C-AuBengeraten: Gasanschluss &18,0
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Schaltungsdiagramm Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP/PEHD-P

8.5 Schaltungsdiagramm

c

GERAT

PEAD-RPeEA
PEHD-P<EAH
—— IMINNEREN DES SCHALTKASTENS———~——-—"-—
|
Optionale r PEHD-P: ZUR EL. |
Kondensat- ZUSATZHEIZUNG |
sensor |
I.B.
|
123456789 1234 12} 12345 123 |
©oc66060660 666 66660 X
N CN20 CN21 CN29  CN3t CN90 CN41 CN24 CN51 CN32 |
BLAU ROT WEISS SCHW. WEISS WEISS WEISS GELB WEISS WEISS
12 SW1, sw2: |
-« Modellauswahl |
sm .|
CR'\(l)gIL Nennleistung, |
SWE siehe Tab. 1 |
LED1 O ON
LED2 O OFF
e &) (LD '
% |
CN2D
WEISS %ZNR £| . x43| &'} X6 |
? ol o
BLAU
FUSE ] |
SN oRANa ROT BLAU %7 OSGS'LI WEISS |
= 1CNDK 3T CNP oo FAN
3 e 212\ Z|Z| GEBLASE |
| | = @D |
] ]
[ L. | | PEAD-RP35/50/60 / PEHD-P35/50/60
: : || | Externe statische Pressung 30 Pa
et PEAD-RP71/100/125/140 / PEHD-PT1/100/125/140 |
\DP/,-——| PEAD-RP35/50/60 Externe statische Pressung 70 Pa
~- L PEHD-P35/50/60 Optionaler Geblédsemotor |
ZUR = Externe statische 123456
MA-FERN Pressung 70 Pa 666606/ ROT !
BEDIENUNG Optionale wor 123456 12[34[5l6 = |
PAR-21MA Kondensat- 60600 [BE0EodIWESS
DC 8,7-13V pumpe !
ZUM |
AUSSEN- i
|

PEAD-RP71/100/125/140 /
C PEHD-P71/100/125/140

Externe statische Pressung 130 Pa

Tab. 1
}' <¥A> (VERDRAHTUNG BEI AUSTAUSCH GEGEN i WODELLE SWi1 SwW2
' EIN ALTES INNENGERAT) i Modellauswahl| Nennleistung
b 5]L 7 VERSORGUNGS- ! 12325
A — N sPannunG: ! (R)P3S e
! } | ~/N230V50Hz | 12345 |
| | !
Poarle Blst ; (R)P50 o
T2 i\ @sz}zuvvl o 12345 |
poLL é —o|s3 | AUSSENGERAT! (R)P60 EON
! ZUCND = i | (LB WOFF |
! ZU CN3C ! 12345 12345
777777777777777777777777777777777777777777 ON ON
e ||
12345
OoN
(R)P100 ﬁow
12345
OoN
(RIP125 o
12342
N
(RIP140 8,

(—|
——
e
B
S
(—]
=L
Ik
[—
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP/PEHD-P Schaltungsdiagramm

Legende zum Schaltungsdiagramm

Symbol | Beschreibung Symbol | Beschreibung
P.B | Spannungsversorgungsplatine DS Kondensatsensor (optional)
1.B Steuerplatine des Innengerates TB4 Klemmenleiste (Steuerleitungen Innen/AuBen)
FUSE | Sicherung (6,3 A, 250 V) TB5, TB6| Klemmenleisten (Steuerleitungen fir Fernbedienung)
ZNR | Varistor THA Raum-Temperaturfihler (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)

CN2L | Stecker (LOSSNAY)

CNB32 | Stecker (Fern-Ein/Aus-Schalter)

( Rohrleitungs-Temperaturflhler Flissigkeit
(
CN41 | Stecker (HA-Terminal-A) TH5 Verdampfer-/Kondensator-Temperaturfihler
(
(
(

TH2 10 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)

(0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
R.B MA-Kabelfernbedienung PAR-21MAA

CN51 | Stecker (Externe Ein-/Ausgénge)

SW1 | Jumper (Modellwahl, s. Tab. 1 . . .
ump W ) W.B | Platine fir Infrarotfernbedienung (Option)

SW2 | Jumper (Nennleistung, s. Tab. 2) RU | Empfangseinheit

SWE | Notbetriebsschalter
! BZ | Summer

LED1 | LED, Betriebsanzeige

LED2 | LED, Aufheizbetrieb

SW1 | Schalter, Heizen Ein/Aus

SW2 | Schalter, Kihlen Ein/Aus
HEATER| El. Zusatzheizung (nur bei PEHD)

X1 | Relais (Kondensatpumpe und -heizung)

X4 | Relais (Geblasemotor)

BCR | Phasensteuerung Geblasemotor

LED1 | Anzeige Betriebsspannung Steuerplatine

LED2 | Anzeige Betriebsspannung Fernbedienung

LEDS | Anzeige Steuersignale Innen/Auf3en
zelg uersig . FS1, 2| Thermosicherungen

C Kondensator (Geblasemotor) H1 | Heizelement

MF Geblasemotor
26H | Thermoschalter fiir Heizelement

88H1
DP Kondensatpumpe (optional) 88H2

MV Vanemotor

Heizungsschitze
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Luftstromtechnische Daten Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP/PEHD-P

8.6 Luftstromtechnische Daten

Ventilatorkennlinien und Luftstromkorrekturkurven

PEAD-RP35 EA / PEHD-P35 EAH

Korrigierter Leistung

& 100 Einstellung: 30 Pa Luftvolumenstrom  .__.... Leistungsaufnahme
2 §\7 Kiihlen
=}
2 80, 5 1
g-j ?\‘ Hi x —T |
5 60 0 £ 10 [=5= I B
* =]
2 40 s © 09
g Lo, ;‘43
8 20 . \ 0,8
ey . o o o o o o
o X © ® 9o « ¥ ©
L)lj o S =) =Y =) > @ < © ~ [ee] [}
¥ 83 R 3 8 Luftvolumenstrom (m3/h)
Luftvolumenstrom (m3/h)
Einstellung: 70 Pa Heizen
140 13
©
o
= 120 $ R
@ 100 §Ip i 8 1.1 h
o . i S 1.
o . £
> 80 - \ 3 10 d
& . s T 1 | -
Z 60 R < 09
% Lo/, ) 3
o 40 s
c * 0,8
g . 2 8 3 8 8 8
ﬁ 20 \‘ [S) < © ~ © o
N Luftvolumenstrom (m3/h)
o o o o o o o
© o) o N <t © [
@ < © ~ [ee] (=) o
Luftvolumenstrom (m?3/h)
PEAD-RP50 EA / PEHD-P50 EAH Korigierter Leistung
140 Einstellung: 30 Pa Luftvolumenstrom  -eoeee. Leistungsaufnahme
© R Kuhlen
£ 120 _ 11
2 J |
=] k] | ——
2 100 £ 1,0 PP i R =
S o< : % 09—~
< §’ . Hi 5
3 60 * < 08
IS ? s "o o o o o 9o 9o o
7} Lo ®© O a4 ¥ © © S o
40 5 ¥ © N © o © « ®
o) N 2 & 2
5 \ Luftvolumenstrom (m3/h)
g 20 -
Lu .
o o o o O‘ o o o
(¢ [ee] o [ <t © <o} o
™ <t © N~ 0 [« ‘C_> ‘(11
Luftvolumenstrom (m3/h)
Einstellung: 70 Pa Heizen
160 d 1,3
T 140 5, AN L 12—t
=2 ] S
2 120 \\ 2 14
2 7\‘ Hi 5 ' \*\ |~
o 100 8 x L—
o . g 10 1
£ 80 2
g 60 Lo} \ oe
5 0,8 — ¥
S 40 : 8 8 8§ § 8 8 8 § = 5
2 " ¥ © N ® & O « O ke =
< N - — — ma
w20 X5 Luftvolumenstrom (m3/h) |
b — S
8 38 388 8 5 )
¥ ® N © o O &« ©® [— -

Luftvolumenstrom (m?3/h)
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP/PEHD-P Luftstromtechnische Daten

PEAD-RP60 EA / PEHD-P60 EAH

Korriciert _
Einstellung: 30 Pa orrigierter Leistung

Luftvolumenstrom = = = = |gjstungsaufnahme

F 120 g\
= \
€ 100—'= .
2 §7 L N 1 et
o 80 3 a S
o ; N \ < T
) ‘. S 10 ——=F 5=
< 60 ~ 5 Lbeemn L—
3 Lo|™, \ g 0ol ]
S 40 £ 9
o n \ 2 08 e
S 20 g "o o 9 9 9 o 9 o9
— ‘. [ < © [<e) o Al < ©
b ‘ S % e g d e 38
8 8 1 8 83 8 8 8§ ¢ Luftvolumenstrom (m3/h)
< © ~ o] () o A [s2] <
Luftvolumenstrom (m3/h)
Einstellung: 70 Pa Heizen
. 140 1,3
SCARN
~ 120 NC o
= ?(‘ Hi 1.2 =
S . e e
D‘: S 2 .."~. /
80 <
2 “ \\ 3 10 T
[*] . = Se.
2 60 ] N R R RN
% Lo . 0,9
o 40 v
c -
@ . 086~ o o o o o o
% 20 < « < © o S I < ©
by 1 ~d e o 8 2 F o8
S o o o6 oo o6 o o Luftvolumenstrom (m3/h)
o [ <t © [<e) o Al < ©
[ N~ © o o Al [sp] < [T9)
Luftvolumenstrom (m?3/h)
PEAD-RP71 EA / PEHD-P71 EAH
Einstellung: 30 Pa Einstellung: 70 Pa
|=——= Garantierter Bereich [=——{ Garantierter Bereich
140 A 180 /\
< N
© < N
% 1200 /| \ g 160 \
e /N 2 140 _
2 100 N 2 !
<t \ \ @ 120
o o Lo \
o 80 Lo . % 400
< ~ [0
3 AN El \
2 60 7 s @ 80
G 40 A 8 60 \
- =
WA\
< 20 K s 40 \ \
[ " 13
M w 20 L
o o o o o o
[ © o < [*) 8V}
AR 288 % 8 8
Luftvolumenstrom (m3/h) N o N3 © O
Luftvolumenstrom (m3/h)
Heizen
Korrigierter Leistung K
Luftvolumenstrom = = = = Leistungsaufnahme .
1,2 0
Kihlen = .
1,1 2
© N
= 5 11 <
£ e £
S 10— 1= i g
€ | .- S 1
% // S e e — o
SE s 1
B S o
== 0.8
—B
= s o o o o o o o o o o S o
Tkl = [ © o < o] Al [ © o < 9] Al
S N~ (<) Al < © (o2} N~ (o)) Al < © (o)
[ — — — — — — — —
Luftvolumenstrom (m3/h) Luftvolumenstrom (m3/h)
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Luftstromtechnische Daten Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP/PEHD-P

PEAD-RP100 EA / PEHD-P100 EAH

Einstellung: 130 Pa Einstellung: 70 Pa
Garantierter Bereich

Garantierter Bereich
220
= 200 § 200
L 180 — 180 Y
> 2 X
g 160 2 160 N
@ 140 > 3 140 N
a 120 PNT Hi T & 120
o S A} 2 \ N\ Hil |
S 100 ))" \ S 100 \
-% 80 N T 80 \ \\
“ 60\ Lo o 60
® c Lo \
S 40 g 40 \
I3 \ TV < \
% 20 TR & 20
- \ \
O O O O O O OO O O O O O O O O
© 0 O AN I © 0O < © 0 O N ¥ © ©
0N © 0 0 O —~ N O < 0 © 000 O — A
- N N ANO - - -+ A
Luftvolumenstrom (m3/h) Luftvolumenstrom (m?3/h)
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, 11 S
5 S T~<d
] —— ﬁ S ~
{E’ 1,0 R L S 1,0 ~o =
2 --T" // $ Ik
g — S
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o o o o o o o o o o o o o o o o o o
< © © o Al < © [so] o < © [ve] o Al < o © o
< 79) © o] [« o — Al o < 79 (o] [ce) [« o — () o
— — — — ~ N [N l ™ — — — — - « [N Al (]
Luftvolumenstrom (m3/h) Luftvolumenstrom (m3/h)
PEAD-RP125 EA / PEHD-P125 EAH
Einstellung: 130 Pa Einstellung: 70 Pa
Garantierter Bereich Garantierter Bereich
e —
220 _. 220
©
;_«? 200 a 200
o 180 2 180
S 160 2 160
2 W ¢
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o \ )) N, R o 3>
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o
5 40 —\Lo £ 40 \[ o \
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AN © 0O N T © © A © 0O N T ©
OO ~ AN 1 © I~ OO — AN ¥ 1 © I~
Rl S VIR o VI o VAN o\ I o VI oV N o VA o\ — AN AN AN AN NN
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X B
e — |
=5
=
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP/PEHD-P Luftstromtechnische Daten

PEAD-RP140 EA / PEHD-P140 EAH

Einstellung: 130 Pa Einstellung: 70 Pa
Garantierter Bereich
|
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Schalldruckpegel Kanaleinbaugeréte PEAD-RP/PEHD-P

8.7 Schalldruckpegel
Messpunkt » Luftkanal Innengerét

Umgebungstemperatur 27 °C . tom _ ‘__20_”1»‘
(Messbedingungen nach JIS Z8731) 1,5m

— Messpunkt
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP/PEHD-P Schalldruckpegel
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Schalldruckpegel

Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP/PEHD-P
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP/PEHD-P Schalldruckpegel
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dHid/avid

Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP/PEHD-P

Geratetypen PEAD-RP35/50/60 EA / PEHD-P35/50/60 EAH

Abmessungen

Abmessungen
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Abmessungen

Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP/PEHD-P

Geratetypen PEAD-RP71/100/125/140 EA / PEHD-P71/100/125/140 EAH

8.8.2
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Zubehor

Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP/PEHD-P

8.9

8.9.1

8.9.2

8.9.3

8.9.4

Zubehor

Programm-Timer

Mit dem Programm-Timer kann ein Ein-/Ausschaltzeitplan in 30 min-Schritten programmiert wer-
den. Damit eignet er sich besonders als sinnvolle Erweiterung zur lokalen Fernbedienung. Der
Ein-/Ausschaltzeitplan kann fiir jeden Tag der Woche aktiviert und deaktiviert werden, somit ergibt
sich die Méglichkeit, einen Wochenzeitplan zu realisieren.

Mit dem Programm-Timer kann eine Nachtanhebung (im Kihlbetrieb) oder Nachtabsenkung (im
Heizbetrieb) um bis zu 8 K programmiert werden. Damit wird das Klimasystem effizienter.

Der Programm-Timer kann direkt neben der kabelgebundenen Fernbedienung an der Wand
befestigt werden. Zum Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte 5-adrige Steuerkabel.

Fiir Modelle Programm-Timer

Fir alle Modelle PAC-SC32PTA

Geblasemotor mit 130 Pa externer Pressung

Fir die BaugréBen P71 bis P140 kann die externe Pressung durch einen starkeren Geblasemotor
erheblich gesteigert werden.

Nahere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

. Geblasemotor mit 130 Pa
Fir Modelle
externer Pressung
(R)P71 PAC-SKO05MT-F
(R)P100 PAC-SK004MT-F
(R)P125/140 PAC-SK003MT-F
Kondensatpumpe

Wird das Innengerat in einer Umgebung installiert, in der hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, kann eine
nicht unerhebliche Menge an Kondenswasser anfallen. Bevor das Wasser aus dem Gerét austritt
und Wande oder Decken beschadigt oder verschmutzt, wird es mit der optionalen Kondensat-
pumpe aus dem Gerét zur Abwasserleitung geférdert. Die Kondensatpumpe hat eine Férderhdhe
von 500 mm.

Fiir Modelle Kondensatpumpe

Fur alle Modelle PAC-KEO3DM-G

Externer Temperaturfiihler

StandardmaBig befindet sich der Raumtemperaturfihler im Innengeréat (Lufteinlass) oder an der
kabelgebundenen Fernbedienung. Mit dem externen Temperaturfiihler kann die Lufttemperatur an
einer beliebigen Stelle im Raum gemessen werden. Der Temperaturfihler darf dabei nicht von
anderen Warmequellen beeinflusst werden. Zum Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte
2-adrige Steuerkabel (12 m).

Fiir Modelle Externer Temperaturfiihler

Fir alle Modelle PAC-SE41TS-E
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP/PEHD-P Zubehér

8.9.5 Betriebs- und Stormeldeset

Alle Mr. Slim-Innengeréate bendtigen fir die externe Bedienung und zur externen Abfrage von
Betriebs- und Stérungsmeldungen das optionale Betriebs- und Stérmeldeset PAC-SF40RM-E. Mit
diesem Set, bestehend aus der Fernabfragebox und den passenden Leitungen und Steckkontak-
ten, kénnen externe Ein- und Ausschaltsignale (z.B. Timer-Betrieb oder NOT-AUS) empfangen
werden. Zusatzlich kdnnen Sie eine Betriebs- und Stérungsmeldung abfragen, um sie zentral z.B.
an einer Schalttafel anzeigen zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass das Betriebs- und Stdrmeldeset nur in Verbindung mit der kabelgebunde-
nen Fernbedienung betrieben werden kann.

Fiir Modelle Anschluss an Betriebs- und Stormeldeset
Fur alle R407C-Modelle CN41 und CN 90 PAC-SF40RM-E

m Alle Mr. Slim-Innengeréate mit der neuen A-Control-Steuerung verfligen auf der Steuerplatine
Uber den Anschluss CN51. Dort kann der aus der City Multi-Serie stammende Fernbedienadap-
ter PAC-SA88HA-E angeschlossen und mit Hilfe einer bauseitig zu erstellenden Schaltung ent-
weder als Fern-Ein-/Aus-Schalter oder als Ferniberwachung fir Betriebssignale und
Statusmeldungen verwendet werden. Der Adapter besteht aus Stecker und Anschlusskabel, das
erforderliche Material zum Aufbau einer Schaltung muss bauseitig gestellt werden.

8.9.6 Fern-Ein/Aus-Schalter

Der Fern-Ein/Aus-Schalter PAC-SE55RA-E ermdglicht das Ein/Ausschalten des Klimagerates
z.B. von einer zentralen Leitwarte. Der Fern-Ein/Aus-Schalter wird von auBen am Innengerat
befestigt und die Kabel mit der Steuerplatine verbunden. Dazu wird der Stecker auf den Anschluss
CNB32 gesteckt.

Fir Modelle Anschluss an Fern-Ein/Aus-Schalter
Fur alle Modelle CN32 PAC-SE55RA-E
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP *GA

9 Kanaleinbaugerate PEAD-RP-GA
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP * GA Vorstellung der Gerdte

9.1 Vorstellung der Gerate

PEAD-RP<GA

Kanaleinbaugerat
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Lufteintritt

Die Raumluft wird von vorne angesaugt.

Lufteintrittsgitter mit Luftfilter

Der langlebige Luftfilter reinigt die ange-
saugte Raumluft von Staub und Schmutz.

Ultrakompakte Bauweise

Mit einer sehr geringen Einbauhdhe von
nur 275 mm bieten diese kompakten
Kanaleinbaugerate héchste Flexibilitat.

Luftaustritt

Der Luftaustritt (mit Luftkanalanschluss)
erfolgt an der Geréteriickseite.

A MITSUBISHI ELECTRIC

Kabelfernbedienung PAR-21MAA °
Das Innengerat wird standardméBig mit B> -5
der kabelgebundenen Fernbedienung

ausgeliefert.

Typen- und Leistungsiibersicht

Kiihlleistung Heizleistung
kW kW

PEAD-RP60 GA | 6,6 (2,7-6,7) | 7,15 (2,8-8,2)

Modell

Innengeriéte
(ohne Elektro- PEAD-RP71 GA | 7,6(3,3-8,1) | 9,15(3,5-10,2)

tzhei
2usatzneizung) ['oe )b 2p100 GA| 9.6 (49-11.4) | 103 (4.5-14.0)
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Technische Daten

Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP *GA

9.2

Technische Daten

Innengerat PEAD-RP60 GA PEAD-RP71 GA PEAD-RP100 GA
Nennkalteleistung / Leistungsbereich* kW 6,6 (2,7-6,7) 7,6 (3,3-8,1) 9,6 (4,9-11,4)
Nennheizleistung / Leistungsbereich* kW 7,15 (2,8-8,2) 9,15 (3,5-10,2) 10,3 (4,5-14,0)
El. Zusatzheizung kW — — —
COP Kuhlen / Heizen 3,57 /3,95 3,30/3,42 3,25/3,22
Luftvolumenstrom Niedrig m3h 990 1200 1590
Hoch m3h 1260 1500 1980
Statische Pressung Pa 10/50/70
Schalldruckpegel min. / max. dB (A) 33-37/36-42 35-38/37-43 40-43 / 42—-46
Gewicht kg 42 42 50
Breite mm 1171 1411
ﬁ%zs;::érlgen Tiefe mm 740
Hoéhe mm 275
Spannungsversorgung 1-phasig, 220-240 V ~, 50 Hz
Betriebsstrom Kuhlen / Heizen A 0,80 0,94 1,25
Anlaufstrom Kihlen / Heizen A 1,03 1,21 1,61

*

Die Innengerate kénnen sowohl an PU/PUH-AuBengerate als auch an PUHZ-AuBengerate angeschlossen und
betrieben werden. Dabei ist die effektive Kiihl- und Heizleistung von dem jeweiligen AuBengerat abhangig. Sie fin-
den die AuBengeréte in separaten Kapiteln in diesem Planungshandbuch.
Schalldruckpegel beim Innengerat gemessen in 1,0 m Entfernung vor und unterhalb des Geréates.
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP * GA Elektrische Anschlussdaten

9.3 Elektrische Anschlussdaten

&-E PEAD-RP<GA in Kombination mit einem PU/PUH-AuBengerat
EE Innengeréte: 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
o AuBengerate:  3-phasig, 380 — 415V ~, 50 Hz
Kiihigerate Innengerét PEAD-P60 GA PEAD-P71 GA PEAD-P100 GA
AuBengeréat PU-P60 YGAA PU-P71 YGAA PU-P100 YGAA
Warmepum- Innengerét PEHD-P60 GA PEHD-P71 GA PEHD-P100 GA
pengerite AuBengeréat PUH-P60 YGAA PUH-P71 YGAA PUH-P100 YGAA
Betriebsart Kuhlen Heizen Kihlen Heizen Kihlen Heizen
Kélteleistung kW 6,60 7,15 7,60 9,05 9,60 10,30
Leistungsaufnahme, gesamt kW 2,74 2,50 3,40 3,20 3,70 3,70
Innengerat
Leistungsaufnahme kW 0,18 0,18 0,21 0,21 0,28 0,28
Betriebsstrom A 0,80 0,80 0,94 0,94 1,25 1,25
Anlaufstrom A 1,03 1,03 1,21 1,21 1,61 1,61
AuBengerat
Leistungsaufnahme kW 2,56 2,32 3,19 2,99 3,42 3,42
Betriebsstrom A 4,50 4,30 5,30 5,60 5,60 5,60
Anlaufstrom A 35 35 47 47 49 49
Absicherung A 3x16 3x16 3x16

PEAD-RP+GA in Kombination mit einem PUHZ-AuBengerét

Innengerate:  1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
AuBengerate: 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz (VHA) / 3-phasig, 380 — 415V ~, 50 Hz (YHA)

Wirmepum- Innengerat PEAD-P60 GA PEAD-P71 GA PEAD-P100 GA | PEAD-P100 GA
pengerate AuBengerat PUHZ-RP60 VHA | PUHZ-RP71 VHA |PUHZ-RP100 VHA |PUHZ-RP100 YHA
Betriebsart Kuhlen | Heizen | Kuhlen | Heizen | Kihlen | Heizen | Kihlen | Heizen
Kalteleistung kW 6,60 7,0 71 8,0 10,0 11,2 10,0 11,2
Leistungsaufnahme, gesamt kW 1,68 1,77 2,15 2,34 3,08 3,48 3,08 3,48
Innengerat
Leistungsaufnahme kW 0,18 0,21 0,28 0,28
Betriebsstrom A 0,80 0,94 1,25 1,25
Anlaufstrom A 1,03 1,21 1,61 1,61
AuBengerat
Leistungsaufnahme kW 1,50 1,59 1,94 2,13 2,80 3,20 2,80 3,20
Betriebsstrom A 6,61 7,50 8,0 9,7 12,3 13,9 3,79 4,33
max. Betriebsstrom A 19 19 28 13
Absicherung A 25 25 32 3x16
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Dimensionierung der Kaltemittelleitungen Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP *GA

9.4 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

=L =
eSS s
o &
. . . . B =
Leitungslange, H6hendifferenz und Anschlussdaten s S
[— )
=S
[ S
Innengerat B
I— \
T T
c
(0]
5 8
TS
%X @
©
£ £
ns L = max. Gesamtlange der
I L Kaltemittelleitungen
AuBengerat
\
Daten Zwischen Innen- und AuBengerat
Max. Héhendifferenz Max. Leitungslénge Max. An- Alxi:sncc::::;g:z;:zizzger
H [m] L [m] zahl der [mm]
Innengerite PU/PUH PUHZ PU/PUH PUHZ Bdgen
PEAD-RP60 / 71 GA 50,0 30,0 50,0 50,0 15 F'”S(’;;%',‘%'t; ?(1)0’0
PEAD-RP100-140 GA 50,0 30,0 50,0 75,0 15 Gﬂ;‘%ﬂ?{}}gg%%

® Bei Verwendung mit R410A Power Inverter-AuBengeraten: Gasanschluss @16,0
Bei Verwendung mit R407C-AuBengeraten: Gasanschluss &18,0
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP * GA Schaltungsdiagramm
9.5 Schaltungsdiagramm
= IM SCHALTKASTEN:------
| BLAU THT  TH2  THS PEAD-RP<GA
! BLAU g\‘ g\‘ @\‘
i 112 % % % 112 3 123456789 1234 12 12345 123
' CXS) Ccel [cecoccecececel [eeed
' CN22 CN20 CN21  CN29 CN31 CN90 CN41 CN24 CN51 CN32
! BLAU ROT  WEISS SCHWARZ WEISS WEISS WEISS GELB WEISS WEISS
|
i CN2L sw2
! ROT
i SWE
| Lent O ON
! LED2 O OFF
‘ ® DO
i WEISS| 205 ~nop X5
! 1
| LKL Tlo|WEISS é‘ » e 5‘ 3‘ &‘ X6
| Chee FUSE
! 7 5 3 [1
| &% omecl | N Leb] v
! 3 i 3 N 3 1 EEEEEES:
i L EEKEE J
i BLAU 4 15 *Externe
1 % 5( % 3 <;Pressung
! S| & S| &
ZUR MA- ! l
FERN- ! i
BEDIENUNG [ <kA> [12 |1 SRS o i i ot ol VeSS
PAR-21MAA ‘ !
DC 8.7-13V ! B ;
_ i S1.BRAUN !
ZUM | — _ 4 _ _ _S2|o| ORANGE !
AUSSEN- *‘r***g i
GERAT : !
1 <A> (VERDRAHTUNG BEI AUSTAUSCH GEGEN H sw1 Sw2
i EIN ALTES INNENGERAT) i GELES Modelltyp | Enstellung der *Externe Pressung
A p— :::::g]m!ﬁ;‘ﬁ,?ﬁﬁe””‘fﬁ "1 |eoa R On STECKERFARBE| 220V | 230V | 240V
Pl HOVSOHz P TYTE  mrrae BLAU | 5Pa | 10Pa | 20Pa
Lo & P [71ea o WEISS
i ;2 m gg JiHASASENGERATi & Wsow wesoreig | %P2 S0Fa | ©0Pa
! ZUCND 20 ONSC 3 100GA mggP ROT 50Pa | 70Pa | 75Pa
Legende zum Schaltungsdiagramm
Symbol | Beschreibung Symbol | Beschreibung
1.B Steuerplatine des Innengerates P.B Spannungsversorgungsplatine
CN2L | Stecker (LOSSNAY) F1 | Sicherung (6,3 AL 250 V)
CNB32 | Stecker (Fern-Ein/Aus-Schalter) ZNR | Varistor
CN41 | Stecker (HA-Terminal-A) MF Geblasemotor
CN51 | Externe Ein- und Ausgéange C Kondensator (Geblasemotor)
LED1 | Anzeige Betriebsspannung Steuerplatine TB2 Klemmenleiste (el. Zusatzheizung: NV)
LED2 | Anzeige Betriebsspannung MA-Fernbedienung TB4 | Klemmenleiste (Steuerleitungen Innen/Auf3en)
LED3 | Anzeige Steuersignale Innen/AuBBen TB5 | Klemmenleiste (MA-Fernbedienung)
SW1 | Jumper (Modellwahl) THA Raumtemperaturfihler (0 °C/15 k€, 25 °C/5,4 kQ)
SW2 | Jumper (Nennleistung) Tho Rohrleitungstemperaturfiihler (Fllssigkeit)
SWE | Notbetriebsschalter (0 °C/15 ke, 25 °C/5,4 kQ2)
X1 |Relais (Kondensatpumpe) TH5 Verdampfer-/Kondensatortemperaturfiihler
: - (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
X4 | Relais (Geblasemotor)
X5 | Relais (Geblasemotor)
X6 | Relais (Geblasemotor)
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Luftstromtechnische Daten Kanaleinbaugeréte PEAD-RP * GA

9.6 Luftstromtechnische Daten
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Abmessungen

Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP * GA

Abmessungen
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Zubehdr Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP *GA

9.8 Zubehor

9.8.1 Externer Temperaturfiihler
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e
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=%
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e

Kanaleinbaugerdt

StandardmaBig befindet sich der Raumtemperaturfihler im Innengeréat (Lufteinlass) oder an der
kabelgebundenen Fernbedienung. Mit dem externen Temperaturfuhler kann die Lufttemperatur an
einer beliebigen Stelle im Raum gemessen werden. Der Temperaturfihler darf dabei nicht von
anderen Warmequellen beeinflusst werden. Zum Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte
2-adrige Steuerkabel (12 m).

Der externe Temperaturfuhler ist lieferbar fir alle Innengerate der Mr. Slim-R407C- und R410A-
Serie.

Fiir Modelle Externer Temperaturfiihler

Fir alle Modelle PAC-SE41TS-E

9.8.2 Betriebs- und Stormeldeset

Alle Mr. Slim-Innengeréate benétigen fur die externe Bedienung und zur externen Abfrage von
Betriebs- und Stérungsmeldungen das optionale Betriebs- und Stérmeldeset PAC-SF40RM-E. Mit
diesem Set, bestehend aus der Fernabfragebox und den passenden Leitungen und Steckkontak-
ten, kénnen externe Ein- und Ausschaltsignale (z.B. Timer-Betrieb oder NOT-AUS) empfangen
werden. Zusatzlich kdnnen Sie eine Betriebs- und Stérungsmeldung abfragen, um sie zentral z.B.
an einer Schalttafel anzeigen zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass das Betriebs- und Stérmeldeset nurin Verbindung mit der kabelgebunde-
nen Fernbedienung betrieben werden kann.

Betriebs- und Stérmeldeset

PAC-SF40RM-E

Fir Modelle Anschluss an

CN41 und CN90

Fir alle R407C-Modelle

Im Alle Mr. Slim-Innengeréate mit der neuen A-Control-Steuerung verfiigen auf der Steuerplatine
Uber den Anschluss CN51. Dort kann der aus der City Multi-Serie stammende Fernbedienadap-
ter PAC-SA88HA-E angeschlossen und mit Hilfe einer bauseitig zu erstellenden Schaltung ent-
weder als Fern-Ein-/Aus-Schalter oder als Ferniberwachung fir Betriebssignale und
Statusmeldungen verwendet werden. Der Adapter besteht aus Stecker und Anschlusskabel, das
erforderliche Material zum Aufbau einer Schaltung muss bauseitig gestellt werden.

9.8.3 Programm-Timer

Mit dem Programm-Timer kann ein Ein-/Ausschaltzeitplan in 30 min-Schritten programmiert wer-
den. Damit eignet er sich besonders als sinnvolle Erweiterung zur lokalen Fernbedienung. Der
Ein-/Ausschaltzeitplan kann firr jeden Tag der Woche aktiviert und deaktiviert werden, somit ergibt
sich die Mdéglichkeit, einen Wochenzeitplan zu realisieren.

Mit dem Programm-Timer kann eine Nachtanhebung (im Kihlbetrieb) oder Nachtabsenkung (im
Heizbetrieb) um bis zu 8 K programmiert werden. Damit wird das Klimasystem effizienter.

Der Programm-Timer kann direkt neben der kabelgebundenen Fernbedienung an der Wand
befestigt werden. Zum Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte 5-adrige Steuerkabel.

Fiir Modelle

Programm-Timer

Fir alle Modelle

PAC-SC32PTA

M. SLIm"
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP * GA Zubehér

9.8.4 Fern-Ein/Aus-Schalter

Der Fern-Ein/Aus-Schalter PAC-SE55RA-E ermdglicht das Ein/Ausschalten des Klimagerates
z.B. von einer zentralen Leitwarte. Der Fern-Ein/Aus-Schalter wird von auBen am Innengerét
befestigt und die Kabel mit der Steuerplatine verbunden. Dazu wird der Stecker auf den Anschluss
CN32 gesteckt.

Der Fern-Ein/Aus-Schalter PAC-SE55RA-E ist lieferbar fir alle Innengerate der Mr. Slim-R407C-
und R410A-Serie.
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Kanaleinbaugerat

Fir Modelle Anschluss an Fern-Ein/Aus-Schalter

Fur alle Modelle CN32 PAC-SE55RA-E

9.8.5 Isolations-Satz

Fiir Modelle Isolations-Satz

Fur alle Modelle PAC-SK010DK
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Kanalgerétesystem PEH/PUH

10 Kanalgeratesystem PEH/PUH

Kanaleinbaugerate in Warmepumpenausfihrung mit
kabelgebundener Fernbedienung, dazu passende

Non-Inverter-AuBBengerate PUH-P200/P250 MYA fiir §§
R407C E%
=
10.1  VorstellungderGerate . . .......... ... . .. .. 130
10.2 TechnischeDaten. ... . ... ... ... ... . . . ... 131
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Kanalgeréatesystem PEH/PUH Vorstellung der Gerdte

10.1 Vorstellung der Gerate

PEH-RPeMYA
PUH-PsMYA

Lufteintritt

Die Raumluft wird durch den Luftkanalan-
schluss von hinten angesaugt.

Kondensatwanne

An der serienmaBigen Kondensatsammel-
wanne befindet sich ein Anschluss fiir den
Ablauf des Kondenswassers.
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Luftaustritt

Der Luftaustritt (Zuluftkanalanschluss)
erfolgt an der Geraterlckseite.

Gebldasemotoren

Die leistungsstarken und trotzdem leisen
Geblasemotoren erlauben eine externe
statische Pressung von bis zu 150 Pa im
Zuluftkanal.

Kabelfernbedienung PAR-21MAA

Das Innengerat wird standardméBig mit
der kabelgebundenen Fernbedienung
ausgeliefert.

AuBengerat

Passend zu den Innengeréten der
PEH-RPeMYA-Geréteserie liefern die
AuBengerate der PUH-PsMYA-Geréte-
serie die ausreichende Kélteleistung.

ARTARTANRANANRARARANYY

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\“
IARTARANARAREARANANY!

Typen- und Leistungsiibersicht

Geratekombination Kiihlleistung Heizleistung
PEH-RP200 MYA
PUH-P200 MYA 20,9 kW 28,7 kW
PEH-RP250 MYA
PUH-P250 MYA 26,0 kW 30,5 kw
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Technische Daten Kanalgerétesystem PEH/PUH

10.2 Technische Daten

Warmepumpen- Innengerat PEH-RP200 MYA PEH-RP250 MYA
gerate AuBengerit PUH-P200 MYA PUH-P250 MYA
Kélteleistung kW 20,9 26,0
Heizleistung kw 23,7 30,5
Innengerit =
—
Luftvolumenstrom meh 3600 4800 E §|
(-]
Schalldruckpegel bei 50 Pa dB (A) 49 53 E 'E
(-]
i =
Statische Pressung Pa 50/150 n_E
Gewicht kg 70 80
Breite mm 1380 1580
Abmessu"ngen Tiefe mm 650
Innengerat
Hoéhe mm 428
Spannungsversorgung 3-phasig, 380 — 415V ~, 50 Hz
Leistungsaufnahme kw 0,65 0,94
Betriebsstrom A 1,12 1,64
AuBengerat
Leistungsaufnahme, | KUhlen kw 7,92 9,96
inkl. Innengerat Heizen kW 7,82 8,56
Luftvolumenstrom md3/h 11100 11100
Schalldruckpegel dB (A) 56 57
Gewicht kg 215 220
Breite mm 990
Abmessungen Tiefe mm 840
Hoéhe mm 1715
max. Le|tungslqnge (Abstand) / m 50/ 40 50/ 40
Héhenunterschied
Kaltemittelmenge R407C kg 6,0 6,5
Kaltetechnische Flissigkeitsltg. | mm 12,0
Anschllisse Saugleitung mm ©28,0
Spannungsversorgung 3-phasig, 380 — 415V ~, 50 Hz
Betriebsstrom, Kihlen A 13,0 16,0
nominell Heizen A 12,8 15,4
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Kanalgeréatesystem PEH/PUH Elektrische Anschlussdaten

10.3 Elektrische Anschlussdaten

Innengeréte: 3-phasig, 380 —-415V ~, 50 Hz
AuBengerate: 3-phasig, 380 - 415V ~, 50 Hz
Wirmepumpen- Innengerat PEH-RP200 MYA PEH-RP250 MYA
geréte AuBengerat PUH-P200 MYA PUH-P250 MYA
Betriebsart Kihlen Heizen Kihlen Heizen
Kélteleistung kw 20,9 23,7 26,0 30,5
Leistungsaufnahme, KW 7.92 7.82 9.96 9,56
gesamt
Innengerat
- Leistungsaufnahme kW 0,65 0,65 0,94 0,94
H--]
=5 Betriebsstrom A 1,12 1,12 1,64 1,64
[ «
| AuBengeréat
— ]
& s Leistungsaufnahme | kW 7,27 7,17 9,02 8,62
o=
Betriebsstrom A 13,0 12,8 16,0 15,4
Absicherung A 3 x 32 3 x40
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Luftstromtechnische Daten Kanalgerdatesystem PEH/PUH

10.4 Luftstromtechnische Daten
Ventilatorkennlinien der Innengerate

PEH-RP200 MYA

Garantierter Arbeitsbereich
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Kanalgeréatesystem PEH/PUH Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

10.5 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungslangen, Héhendifferenz und Anschlussdaten

Innengerét
D
N r— r—
[ T )
c
£3 £
TS
x O
[
TS L G tla d
= = max. Gesamtlange der .
T \ Kaltemittelleitungen AuBengerdt
= S
=
— =]
EE Tr777777777777
\ -E
_—
il 'S
[y
o=
Daten Zwischen Innen- und AuBengerat AuBendurchmesser d.
Modell- Max. Héhendifferenz | Max. Leitungslidnge | Max. Anzahl | Anschlussleitungen
kombination H [m] L [m] der Bdgen (mm]
PEH-RP/PUH-P200 MYA 40 50 15 Flussigkeit: @12,0
PEH-RP/PUH-P250 MYA Gas: 028,0
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Leistungsanpassung Kanalgerétesystem PEH/PUH

10.6 Leistungsanpassung

10.6.1 Luftvolumenstromabhéangige Leistungsanpassung

PEH-RP200 MYA

Kiihlen Heizen
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10.6.2 Bypassfaktor
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Kanalgerdatesystem PEH/PUH Schaltungsdiagramme

10.7 Schaltungsdiagramme

10.7.1 Innengerate

PEH-RP200/250 MYA
FERNBEDIENUNG PAR-21MA
!- PLATINE DER FERN- I
:—-_---I- BEDIENUNG | |
! i e[ oo | | *1 Nennleistung, Modell
1
= - MODELL| SW2
LEISTUNGSSCHALTER | | 12345
(bauseitig) [ . ON
PEH-RPZOO,ZSOMYA:WSAE | 0 I P200 OFF
=~ L1
vers.saNN_ 2 > H 1115 12345
) -~ '3 ON
Js0adoa15Y :3\3-:'-11.:,{ P250 OFF
° T ilke Sw2
PRSI e
=E Lol ;‘F\fE & P——Ca ] . _
= PE ———®me 2 Statische Pressung
as E ! I &M THs STECKER | 380V | 400V | 415V
= [ CO1
=% M STEUERPLATINE L WEISs) | o7 oOFa | R
kel & ! li - ] m (502, | 150Pal 155Pal 160Pa
= Y O]t cn2L 12245 '
a3 g |Be= oo Ocow  [uMBHY |
Lr1-g 1oN ot of4 swi
e 2 onat e e ! *3 VERDRAHTUNG BE| AUSTAUSCH GEGEN EIN
L. _ | en o L1 HEBHEIS | VORHANDENENS INNENGERAT
______ oV | or ; oNg2 :gr oNet (1)sw2 i (STEUERLEITUNGEN INNEN/AUSSEN S2, S3)
ABLUFT.  PE | o ofs 2 | [ —
KANAL | |ols cNoo OLeot :B ' I
| | |of 2 9 | H
______ ov: | o QLED2 . i
ZULUFT- PE || |of Otes 27 | .
KANAL i ©fo oNae FUSE i |
' 2 1 31 131 31 H
| BRI Bel B aeps I !
! ! !
! ! !
| | |
i I STECKER AUSWECHSELN.
! !
! I STEUERLEITUNGEN AUS_SEE(ERAT
| | ZUM AUSSENGERAT [~ 783 |
i ' (POLAR) 'S I
| i
L - lug !
STEUERKASTEN IM INNENGERAT VERS-SPANNUNG_| 2|g| |
~ 13 i
380/400/415V Ty [of |
i3]
PE
Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung
MF1 Geblasemotor Steuerplatine
51F Uberstromrelais (Geblasemotor) FUSE | Sicherung (6,3 A, 250 A)
52F Motorschiitz (Gebldsemotor) ZNR Varistor
49F Interner Thermostat (Geblasemotor) X4-6 Relais (Geblasemotor)
TB2 Klemmenleiste (Versorgungsspannung Geblasemotor) SWA1 Dip-Schalter (Modellwahl)
TB4 Klemmenleiste (Steuerleitungen Innen/AuBen) SW2 Dip-Schalter (Nennleistung)
TB5 Klemmenleiste (MA-Fernbedienung) SWE Notbetriebsschalter
THA1 Raumtemperaturfiihler LED1 Anzeige Betriebsspannung Steuerplatine
TH2 Rohrleitungstemperaturfuhler, fl. LED2 | Anzeige Betriebsspannung MA-Fernbedienung
TH5 Verdampfer-/Kondensator-Temperaturfihler LED3 | Anzeige Steuersignale Innen/AuBen
CR Spannungsspitzenschutz TB3 Klemmenleiste fiir Steuerleitungen am AuBengerét
FB Eisenkern TB6 Klemmenleiste flr Steuerleitungen an der MA-Fernbedienung
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Schaltungsdiagramme Kanalgerdatesystem PEH/PUH

10.7.2 AuBengerate

CH 63HT 63L
() D 2 PUH-RP200/250 MYA
" E MF TH1 TH2 [[] TH3.
sl
51C
=
— =
—J-)
B &
\ -E
52¢ ——H
56 kel 'S
° [
® 2
500 | o
52C °/ °/ °/
CNOUT1 1
(5P [=]<) =X=]

Schaltkreis fir

Steuersignale
E DC-Steuer-
ol spannung
o
I~ o
& o
HHE i
5253 GRUN/GELB
o (cj_»
F2 o PE@
TB1
B3 | B8
| E(!))—J [ o) [00009]
7|2 3] W[PE %%%#
OUTOUT NIV
i M SCHALTKASTEN IM AUSSENGERAT
LEISTUNGSSCHALTER STEUERLE‘TUNGEN M |N NENGERAT
0,00 0 O BT gﬁ?&%ﬁiﬂ&%wsw 14 A
71 Lahen - N Achtung! “
SPANUNGSVERSORGUNG 5 j Zum Schutz des Verdichters vor Uberstrom ist ein
g{’]‘gf{)Emd\ﬁMSDHz o Uberstromrelais installiert. Verandern Sie niemals
die Werkseinstellungen am Uberstromrelais.
Hinweise:
1. Achten Sie auf die korrekte Erdung des Gerétes. (Verwenden Sie die Klemme an TB1.) 6. SW5 (*3): Nennleistung, Modell
2. Gestrichelte Linien bedeuten bauseitige Verdrahtung. MODELL SW5
3. Das Erdkabel ist griin/gelb gestreift. oo | O
4. Dieser Motor (*1) besitzt einen internen Thermostat mit Auto-Reset. OFFW
5. Achten Sie auf die Polaritat der Steuerleitungen (*2) zwischen Innen- und AuBBengerét. ! -
Verwechseln Sie nicht die Anschlussklemmen. poso | OV E
OFF
1 4
Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung
F1, F2 Sicherung (15 A, 250 V AC, Klasse T) SW1-SW5 Schalter auf der Steuerplatine
FO1-F04 Sicherung (6,3 A, 250 V AC, Klasse F) 2184 4-Wege-Ventil
F10-F30 Sicherung (6,3 A, 250 V AC, Klasse F) SV1 Bypassmagnetventil
51C Uberstromrelais CH Kurbelwannenheizung (Verdichter)
52C Verdichterschitz LEV Lineares Expansionsventil
63L Niederdruckschutzschalter TH1 Flussigkeit
63H1 Hochdruckschutzschalter (Verdichter) TH2 Temperaturfihler HeiBgas
63H2 Hochdruckschutzschalter (zur Steuerung) TH3 Verdampfer/Verflussiger
MC Verdichtermotor TB1 Klemmenblock (Versorgungsspannung)
MF Luftermotor (Warmeaustauscher) TB3,4 Klemmenblock (Verbindung Innen/AuBen)
TR Transformator C11,C12 Stecker Luftermotor
LED1 LED, Systemmonitor C14 Stecker 63H2
X01-X05 Relais CAF/'\CE\:\" ;SON FC2. | stecker auf der Lufterplatine
alle CN.. Stecker auf der Steuerplatine
CNOUT1,2 ,CNIN | Stecker auf der Entstorplatine
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Kanalgerdatesystem PEH/PUH Schalldruckpegel

10.8 Schalldruckpegel

10.8.1 Innengerate

Messbedingungen im Luftkanal
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Schalldruckpegel

Kanalgerétesystem PEH/PUH

10.8.2 AuBengerate
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Kanalgeréatesystem PEH/PUH Abmessungen

10.9 Abmessungen

10.9.1 Innengerate

MINDESTFREIRAUME

fir Installation und Wartung PEH-RP200 MYA
g A g, ¢ (©)
= L] _
¥ 20 130 b 20
(B) 400 (B) 1280 200
1880
= w0
= el (; )
E E Pos. | Erlauterung & @
— . o (€))
EE A | Platzbedarf fur Wartung g
[--]
EE g |Abstand der Befestigungs- 8 =
schrauben -
Lufteintritt (A)
Luftaustritt
™) Mindesthéhe bei montier-
ten Zuluftkanal
) | MindesthShe ohne Zuluft-
2
kanal
Direkte Montage des
(8) | Innengerates an der Decke
ohne Zuluftkanal
HINWEIS
Wenn ein Zuluftkanal angeschlossen werden soll,
entfernen Sie den im Innengerat montierten Luftfilter o4 oo .
und installieren Sie im Zuluftkanal einen separaten o] 10 10 1% 1% 13 1w 1w 10 || 24 Bohrungen 93,1
Luftfilter. - g T T T T T T
= - | | | | | | | Luftkanalflansch
F_F _+F F F F F F e am Eintritt
Schaltkasten __W
Q| 20 F 1280 Lo g
k ~
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Luftkanalflansch
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3 of ‘B al B (Lufteintrittsseite) olasl 1| ] I 3
- 31 = e S g B e + + + + + + +
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T - g| leitungen @27 === | =
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Kondensatabfluss @25 Bohrung fiir Versorgungs- Erdt'{ngsanschluss
Kéltemittelanschluss @12 spannungskabel fiir Luftkanal
(Lotanschluss) @27 (Lufteintrittsseite) (auf beiden Seiten)

Alle Abmessungen in mm
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Abmessungen

Kanalgerétesystem PEH/PUH

MINDESTFREIRAUME
fur Installation und Wartung

PEH-RP250 MYA
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Abmessungen

Kanalgeréatesystem PEH/PUH

10.9.2 AuBengerate PUH-P200/P250 MYA
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Zubehér Kanalgerétesystem PEH/PUH

10.10 Zubehor

10.10.1 Externer Temperaturfihler

StandardmaBig befindet sich der Raumtemperaturfihler im Innengeréat (Lufteinlass) oder an der
kabelgebundenen Fernbedienung. Mit dem externen Temperaturfuhler kann die Lufttemperatur an
einer beliebigen Stelle im Raum gemessen werden. Der Temperaturfihler darf dabei nicht von
anderen Warmequellen beeinflusst werden. Zum Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte

jd

. e
2-adrige Steuerkabel (12 m). E 8
(-]

- - =

Fir Modelle Externer Temperaturfiihler E S

[+-]

Fur alle Modelle PAC-SE41TS-E a-5

10.10.2 Betriebs- und Stormeldeset

Alle Mr. Slim-Innengeréate benétigen fur die externe Bedienung und zur externen Abfrage von
Betriebs- und Stérungsmeldungen das optionale Betriebs- und Stérmeldeset PAC-SF40RM-E. Mit
diesem Set, bestehend aus der Fernabfragebox und den passenden Leitungen und Steckkontak-
ten, kénnen externe Ein- und Ausschaltsignale (z.B. Timer-Betrieb oder NOT-AUS) empfangen
werden. Zusatzlich kdnnen Sie eine Betriebs- und Stérungsmeldung abfragen, um sie zentral z.B.
an einer Schalttafel anzeigen zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass das Betriebs- und Stérmeldeset nurin Verbindung mit der kabelgebunde-
nen Fernbedienung betrieben werden kann.

Fir Modelle Anschluss an Betriebs- und Stérmeldeset

Fur alle R407C-Modelle CN41 und CN90 PAC-SF40RM-E

Iﬂm Alle Mr. Slim-Innengeréte mit der neuen A-Control-Steuerung verfigen auf der Steuerplatine
Uber den Anschluss CN51. Dort kann der aus der City Multi-Serie stammende Fernbedienadap-
ter PAC-SA88HA-E angeschlossen und mit Hilfe einer bauseitig zu erstellenden Schaltung ent-
weder als Fern-Ein-/Aus-Schalter oder als Ferniiberwachung fir Betriebssignale und
Statusmeldungen verwendet werden. Der Adapter besteht aus Stecker und Anschlusskabel, das
erforderliche Material zum Aufbau einer Schaltung muss bauseitig gestellt werden.

10.10.3 Fern-Ein/Aus-Schalter

Der Fern-Ein/Aus-Schalter PAC-SE55RA-E ermdglicht das Ein/Ausschalten des Klimagerates
z.B. von einer zentralen Leitwarte. Der Fern-Ein/Aus-Schalter wird von auBen am Innengerét
befestigt und die Kabel mit der Steuerplatine verbunden. Dazu wird der Stecker auf den Anschluss
CNB32 gesteckt.

Der Fern-Ein/Aus-Schalter PAC-SE55RA-E ist lieferbar fur alle Innengerdte der Mr. Slim-

R407C-Serie.
Fir Modelle Anschluss an Fern-Ein/Aus-Schalter
Fur alle Modelle CN32 PAC-SE55RA-E
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Kanalgeréatesystem PEH/PUHZ

11 Kanalgeratesystem PEH/PUHZ

Kanaleinbaugerate in Warmepumpenausfihrung mit
kabelgebundener Fernbedienung, dazu passende
Inverter-AuBengerate PUHZ-RP200/RP250 YHA fur

R410A
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Kanalgeréatesystem PEH/PUHZ Vorstellung der Gerdte

11.1 Vorstellung der Gerate

PEH-RPeMYA
PUHZ-RPeYHA

Lufteintritt

Die Raumluft wird durch den Luftkanalan-
schluss von hinten angesaugt.

Kondensatwanne

An der serienmaBigen Kondensatsammel-
wanne befindet sich ein Anschluss fiir den
zentralen Ablauf des Kondenswassers.
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Luftaustritt

Der Luftaustritt (Zuluftkanalanschluss)
erfolgt an der Geraterlckseite.

Gebldasemotoren

Die leistungsstarken und trotzdem leisen
Geblasemotoren erlauben eine externe
statische Pressung von bis zu 150 Pa im
Zuluftkanal.

Kabelfernbedienung PAR-21MAA

Das Innengerat wird standardméBig mit
der kabelgebundenen Fernbedienung
ausgeliefert.

TN
(IO

AuBengerat

Passend zu den Innengeréten der
PEH-RPeMYA-Geréteserie liefern die
AuBengerate der PUHZ-RPsYHA-Geréte-
serie die ausreichende Kélteleistung.

Typen- und Leistungsiibersicht

Geratekombination Kiihlleistung Heizleistung

PEH-RP200 MYA
PUHZ-RP200 YHA

19,0 (10,0-22,4) kW | 22,4 (10,0-25,0) KW

PEH-RP250 MYA

PUHZ.RP250 YHA | 220 (12.5-28,0) KW | 27,0 (15,7-31,5) kW
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Technische Daten

Kanalgeréatesystem PEH/PUHZ

11.2 Technische Daten

Warmepumpen- Innengerat PEH-RP200 MYA PEH-RP250 MYA
gerate AuBengerit PUHZ-RP200 YHA PUHZ-RP250 YHA
Kélteleistung kw 19,0 (10,0-22,4) 22,0 (12,5-28,0)
Heizleistung kW 22,4 (10,0-25,0) 27,0 (15,7-31,5)
CcorP Kuhlen / Heizen 2,61/3,21 2,61/3,21
Innengerat
Luftvolumenstrom m3/h 3600 4800
Statische Pressung Pa 50/150
Schalldruckpegel bei 50 Pa dB (A) 49 53
Gewicht kg 70 80

Breite mm 1380 1580
ﬁitﬁ;:ggen Tiefe mm 650

Hoéhe mm 428
Spannungsversorgung 3-phasig, 380 - 415V ~, 50 Hz
Leistungsaufnahme kw 0,65 0,54
Betriebsstrom A 1,12 1,64
AuBengerat
Leistungsaufnahme, | Kuhlen kw 6,76 7,83
inkl. Innengerat Heizen KW 6,96 8,41
Luftvolumenstrom m3h 11100 11100
Schalldruckpegel Kuhlen 98 &) > >8

Heizen dB (A) 56 58
Gewicht kg 196 198

Breite mm 990
Abmessungen Tiefe mm 750

Hoéhe mm 1798
max. Leitungslz’i_nge (Abstand) / m 120/ 40 120/ 40
Héhenunterschied
Spannungsversorgung 3-phasig, 380 — 415V ~, 50 Hz
Betriebsstrom, Kihlen A 10,0 15
nominell Heizen A 10,4 12,4
Max. Betriebsstrom A 24
Kaltemittelmenge R410A* kg 10,5
Kaltetechnische Flussigkeitsltg. | mm 10,0 12,0
Anschlisse Saugleitung mm 22,0 28,0

* ausreichend fir 30 m Leitungslange
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Kanalgeréatesystem PEH/PUHZ Elektrische Anschlussdaten

11.3 Elektrische Anschlussdaten

Innengeréte: 3-phasig, 380 —-415V ~, 50 Hz
AuBengerate: 3-phasig, 380 - 415V ~, 50 Hz
Warmepumpen- Innengerat PEH-RP200 MYA PEH-RP250 MYA
gerate AuBengerit PUHZ-RP200 YHA PUHZ-RP250 YHA
Betriebsart Kuhlen Heizen Kuhlen Heizen
Kélteleistung kw 19,0 22,4 22,0 27,0
'é:issg‘;:‘tgsa“f”ahme’ KW 7,28 6,98 8,43 8,41
Innengerat
Leistungsaufnahme kW 0,65 0,94
= Betriebsstrom A 1,12 1,64
ag AuBengerit
ees :
E E Leistungsaufnahme kW 6,63 6,33 7,49 7,47
[— ) Betriebsstrom A 10,0 10,4 11,5 12,4
= max. Betriebsstrom A 24,0 24,0
Absicherung A 3x32 3x32
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Luftstromtechnische Daten

Kanalgeréatesystem PEH/PUHZ

11.4 Luftstromtechnische Daten

Ventilatorkennlinien der Innengerate

| PEH-RP200MYA |

| PEH-RP250 MYA

Garantierter Arbeitsbereich 380V Garantierter Arbeitsbereich 380V
220 220
200 200
T ©
o, o, N\
X X
S 150 S 150 ~ N
el el
c c N N
[} Q
§ NG § \\‘
N
5 100 NG 5 100 N
< < N\
2 N 2 g
B = N
@ 50 S @ 50 St 3
N
N
AN
0 A\ 0 N
2400 3000 3600 4200 4800 3600 4200 4800 5400 6000
Luftvolumenstrom [m3/h] Luftvolumenstrom [m3/h]
Garantierter Arbeitsbereich 400V Garantierter Arbeitsbereich 400V
220 220
200 S 200 NG
I
— N —
4 N 4 N
% 150 N % 150 NG A\
2 N 2
2 2 h N
[0} (o) N
2 g S
@ 100 \\ @ 100 NG
oy N Y N
2 N 2 N\
2 N 2 N
© T
s 50 . & 50 NC
N
N
0 0
2400 3000 3600 4200 4800 3600 4200 4800 5400 6000
Luftvolumenstrom [m?¥/h] Luftvolumenstrom [m¥/h]
Garantierter Arbeitsbereich 415V Garantierter Arbeitsbereich 415V
220 220
200 200
— = N N
£ £ ~ N
% 150 % 150 \ N
2 =
el el
< N c N,
S N S N N
& 100 ~ & 100
@ N\ N @ AN
5 N 5 A
2 N, 2 ™N N
g 5 N\
& 90 N & 50 \
N
AN
0 0 A
2400 3000 3600 4200 4800 3600 4200 4800 5400 6000
Luftvolumenstrom [m3/h] Luftvolumenstrom [m3/h]
\TM
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Kanalgeréatesystem PEH/PUHZ Dimensionierung der Kdltemittelleitungen

11.5 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungslangen, Héhendifferenz und Anschlussdaten

Innengerét
D
0 r— r—
[ T )
c
£3 £
TS
x @
© o
5 L G tla d
= = max. Gesamtlange der .
T \ Kéltemittelleitungen AuBengerat
— \-
E
B 8
=§ 7777777777777
=S
i &
B S
=
Daten Zwischen Innen- und AuBengerét AuBendurchmesser der
Max. Hohendifferenz | Max. Leitungsldnge | Max. Anzahl | Anschlussleitungen
Innengerite H[m] L [m] der Bégen i)
PEH-RP200 + Flussigkeit: ©10,0
PUHZ-RP200 Gas: @22,0
40,0 120,0 15
PEH-RP250 + Flussigkeit: @12,0
PUHZ-RP250 Gas: @28,0
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Leistungsanpassung Kanalgeréatesystem PEH/PUHZ

11.6 Leistungsanpassung

11.6.1 Luftvolumenstromabhéangige Leistungsanpassung

PEH-RP200 MYA
Kiihlen Heizen
1,05 1,05
(| Leistungsaufnahme
~
=1 ~
. // o s ~
g — — = i) -~
8 A k1T 3 N -
€ . k- £ ~ —
2 1,0 [ Leistungsaufnahme ——— 31,0 — =
£ 17 g LT T
S P Pz S | Kalteleistung S~4_ -
| B =]
. (-
/ [ — -]
d o= =
LA Kalteleistung 1S
/ ==
/ Ikl S
-
0,95 0,95 o=
3000 3300 3600 3900 4200 3000 3300 3600 3900 4200
Luftvolumenstrom (m?3/h) Luftvolumenstrom (m?3/h)
PEH-RP250 MYA
Kihlen Heizen
1,05 1,05
L Leistungsaufnahme
g} N ~ Y
5 ¢ RaR
= =T _|-+=—T = ~ <o
© = < ~ -
= . ks € T~ e
21,0 [—Leistungsaufnahme —== 21,0 —— ==
& L1-F1-E3A R e T F <~
5 - 5 [—Kalteleistun =
N T 1 N 9 4 =]<
P L+~ Kalteleistung
0,95 0,95
4200 4500 4800 5100 5400 4200 4500 4800 5100 5400
Luftvolumenstrom (m3/h) Luftvolumenstrom (m3/h)
11.6.2 Bypassfaktor
PEH-P200 MYA PEH-P250 MYA
0,30 0,20
0,25 0,15 —
—
— /
g 5 —
© X
B 0,20 % 0,10 —
g 8 T
3 =
o )
0,15 0,05
0,10 0,00
3000 3300 3600 3900 4200 4200 4500 4800 5100 5400
Luftvolumenstrom (m3/h) Luftvolumenstrom (m?/h)
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Kanalgeréatesystem PEH/PUHZ Schaltungsdiagramme

11.7 Schaltungsdiagramme

11.7.1 Innengerate PEH-RP200/250 MYA

PEH-RP200/250 MYA
FERNBEDIENUNG PAR-21MA
-I!— PLATINE DER FERN- :
-==- BEDIENUNG
o i *1 Nennleistung, Modell
i 786 oo | ! g, Mode
1
= - MODELL| SW2
LEISTUNGSSCHALTER | | 12345
(bauseitig) [ . ON
PEH-RPZOO,ZSOMYA:WSAE | 0 I P200 OFF
=~ L1
vers.saNN_ 2 > H 1115 12345
- 2 ! ON
380400415V -5 ~o-— -4 112 P250 -
50 Hz _5~°__'_11'_l\l_ HHSVHVZ OFF
PR B 24
?E + i ;éE £ ——A" b {4 . .
a s PE i —— e 2 Statische Pressung
=| = . I N THS STECKER | 380V | 400V | 415V
=c I . (Welas) | 50Pa| 6oPa | 70Pa
H% :i: STEUERPLATINE b m (502, | 150Pal 155Pal 160Pa
1 4
= il ®1CN2L 1 12345 !
g HELE: Ocow  [uMBHY |
Lr1-g 1oN ot of4 swi
e 2 onat e e ! *3 VERDRAHTUNG BE| AUSTAUSCH GEGEN EIN
L. _ | en o L1 HEBHEIS | VORHANDENENS INNENGERAT
______ ov| | [op [0 1 oN2t (1)sw2 i (STEUERLEITUNGEN INNEN/AUSSEN S2, S3)
of o2 —
ABLUFT-  PE i | lofs ofs 2 i e —
KANAL | |ols cNoo OLeot :B ' I
| | |of 1o 2 9 | H
______ _@v i 07 LED2 ! I
ZULUFT- PE || |of Otes 27 | .
KANAL i ©fo oNae FUSE i |
' 2 1 31 131 31 H
| BRI Bel B aeps I !
! ! !
! ! !
| | |
i I STECKER AUSWECHSELN.
! !
! I STEUERLEITUNGEN AUS_SEEG_ERAT
| | ZUM AUSSENGERAT [~ 783 |
i ' (POLAR) 'S I
| i
L - lug !
STEUERKASTEN IM INNENGERAT VERS-SPANNUNG_| 2|g| |
~ 13 i
380/400/415V Ty [of |
i3]
PE
Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung
MF1 Geblasemotor Steuerplatine
51F Uberstromrelais (Geblasemotor) FUSE | Sicherung (6,3 A, 250 A)
52F Motorschiitz (Gebldsemotor) ZNR Varistor
49F Interner Thermostat (Geblasemotor) X4-6 Relais (Geblasemotor)
TB2 Klemmenleiste (Versorgungsspannung Geblasemotor) SWA1 Dip-Schalter (Modellwahl)
TB4 Klemmenleiste (Steuerleitungen Innen/AuBen) SW2 Dip-Schalter (Nennleistung)
TB5 Klemmenleiste (MA-Fernbedienung) SWE Notbetriebsschalter
THA1 Raumtemperaturfiihler LED1 Anzeige Betriebsspannung Steuerplatine
TH2 Rohrleitungstemperaturfuhler, fl. LED2 | Anzeige Betriebsspannung MA-Fernbedienung
TH5 Verdampfer-/Kondensator-Temperaturfihler LED3 | Anzeige Steuersignale Innen/AuBen
CR Spannungsspitzenschutz TB3 Klemmenleiste fiir Steuerleitungen am AuBengerét
FB Eisenkern TB6 Klemmenleiste flr Steuerleitungen an der MA-Fernbedienung
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Schaltungsdiagramme

Kanalgeréatesystem PEH/PUHZ

11.7.2 AuBengerate PUHZ-RP200/250 YHA

31 MODELLAUSWAHL
MODELL SW6 SW8 SW10
e | o | | oM
RP200 | oFF OFF OFF
123456 123 12
ON ON ON
RP250 |OFF OFF OFF i
Optional: M-NET-Adapt
123456 123 12 ) ptional lapter
63H 63L
TH32 TH7 TH6 TH3 TH4 LEV
J
. ——7
(L HZRM OB R i (LB OERLD JGb 35BS
CN3N TH32 TH7/6 TH3 TH4 3 CNVMNT CNMNT = olE| 5=
CNa3t LEV-A w ; 2=
ROT SCHW. ROT WEISSWEISS| N WEIss WEISS WEISS @, o|=| =
= 2
S 2ol 3B 2
o o = [(2BEEEIEEM Y s = S
§O®3 IR S Ie
CN32
12V 23
5V Sl
%’\Iﬁg ENE GND oz
EREEE CN3a2 CN4 28
ol‘" "l BLAU WEISS S
o=t
.| [
whlss g5
)|
[l g
CNAC
CNS WEISS 2154 Sv2 SS
WEISS nl GRUN BLAU WEISS
1 =04
=
Hwo&
& Bl o
ges &
5T
558 o
He2 - O
Héz W
cT2
EM M% —TBW w [ Fc. ]
e B AMTBY —, v
cr1 muf
TB-L3
2 TB-L2 =
-5L — 1
%
SIS
TB2 =
St 23
-1+ 3 TB-P1
ZUM S2 —
INNEN- ~ O J
GERAT ___ ss©__
.8 NN el
DCL CB1 CB2
LEISTUNGS- [nF ]
SCHALTER  TB1 -
L1 u1 2 101
oo HH O =
VERSORGUNGS- | ! u> 02
SPANNUNG -5 0+ 12©) — [
3N~ H
400V 50H i L3 L03
S Top e BN LG —
E NI
Ao~ot-N@ — =
@@_ GD1
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Kanalgeréatesystem PEH/PUHZ Schaltungsdiagramme

Legende zum Schaltungsdiagramm PUHZ-RP200/RP250 YHA

Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung
TB1 Klemmenblock (Versorgungsspannung) C.B. Steuerplatine
TB2 Klemmenblock (Steuerleitungen Innen/AufBen) F3, F4 Sicherungen 6,3 A
MC Verdichtermotor Sonderfunktionen:
MF Luftermotor S gzt(:ahuebne,tg?/ts)iesr:;rclijrnegsss”esm
2184 4-Wege-Ventil SwW4 Testbetrieb
sv Bypass-Magnetventi SW5 Sonderfunktionen
63H Hochdruckschutzschalter SW6 Dip-Schalter Modellauswahl
63L Niederdruckschutzschalter SW7 Sonderfunktionen
H3 Flussigkeit HEXT sws Sonderfunktionen, Modellauswahl
Ha2 Fldssigkeit HEX2 W Sonderfunktionen
TH4 Temperatur- 1} iq a6
= fahler . SW10 Modellauswahl
E E-, TH6 2-Phasengemisch HEX1 SWP Pump-Down-Betrieb
e % 7 AuBenluft CN31 Stecker Notbetrieb
E g LEV Lineares Expansionsventil CNAC
= DCL Trafo CNS
CB1, CB2 Hauptladekondensatoren CNDC Stecker
RS StromstoBschutzwiderstand 2154
FUSE1, FUSE2| Sicherungen 15 A Sv2
PB Inverterplatine SS Stecker fur Zubehor (optional)
TB-UN/W | Anschluss- Phasen U, V, W CN2
TB-L1/L2/L3 | Klemmen Phasen L1, L2, L3 oNd
IEZ: :21 Anschlussklemmen CN331
’ CN332
CT1,CT2 | Stromwandler LEV-A Stecker
CN1, 2, 4, 5| Stecker 63H, 63L
N.F. Entstorplatine TH3, 4
LI, LI2, Phasen L1, L2, L3 der Versor-
LI3, NI Anschluss- gungsspannung TH7/e
LO1,LO2, |klemmen Phasen LO1, LO2, LO3 der Ver- THs2
LO3 sorgungsspannung CNM Stecker fiir A-Control-Service-Kit (optional)
CNACT1, 2 CNVMHT
ONCT.ONDC Stecker CNNINT Stecker fur M-NET-Adapder (optional)
F.C. Platine der Luftersteuerung CN3S
U/N/W Anschlussklemmen (Phasen U, V, W) CNDM Stecker fuir Zubehor (optional)
CN2,5,6 | Stecker CN51
LED1 Statusanzeige fir Liftermotor LED1, LED2 | Betriebsanzeige- und Diagnose-LEDs
Legende zum M-NET-Adapter (optional)
Symbol | Beschreibung Symbol | Beschreibung
TB7 Klemmenleiste (M-NET-Steuerleitungen) SW12 Drehschalter (Adresse, 10-er Stelle)
CN5 Stecker (an Steuerplatine) LED1 Betriebsspannung 5 V DC
CND Stecker (Betriebsspannung) LED2 Am AuBengerat angeschlossen
CN2M | Stecker (M-NET-Steuerleitungen) LED3 :;?;Ze Daten senden
SWi1 Dip-Schalter (Ubertr.-Einstellungen) LED4 Daten empfangen
SWi11 Drehschalter (Adresse, 1-er Stelle) LED5 Betriebsspannung 12 V DC
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Schalldruckpegel Kanalgeréatesystem PEH/PUHZ

11.8 Schalldruckpegel

11.8.1 Innengerate

Messbedingungen im Luftkanal

Umgebungstemperatur 27 °C —— -
(Messbedingungen nach JIS Z8731) !

1,5m

T Messpunkt
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Kanalgeréatesystem PEH/PUHZ Schalldruckpegel

11.8.2 AuBengerate

AuBengerat

Messpunkt |A<

Umgebungstemperatur 27 °C O
(Messbedingungen nach JIS Z8731) Tm

Messbedingungen

/ \
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Abmessungen Kanalgerétesystem PEH/PUHZ

11.9 Abmessungen

11.9.1 Innengerate

MINDESTFREIRAUME

fir Installation und Wartung PEH-RP200 MYA
g A g, ¢ (©)
o L] _
B " < D "
1240
(B) 400 (B) 1280 200
1880
p—
i (1) =
" ) =
Pos. | Erlauterung B =| S
N ® 3 =
A | Platzbedarf fur Wartung g ®) EE
. . B =
g | Abstand der Befestigungs- 8 = =
schrauben
Lufteintritt (A)
Luftaustritt
™) Mindesthéhe bei montier-
ten Zuluftkanal
@) Mindesthéhe ohne Zuluft-
kanal
Direkte Montage des
(8) | Innengeréates an der Decke
ohne Zuluftkanal
HINWEIS
Wenn ein Zuluftkanal angeschlossen werden soll,
entfernen Sie den im Innengerat montierten Luftfilter o4 oo .
und installieren Sie im Zuluftkanal einen separaten o] 10 10 1% 1% 13 1w 1w 10 || 24 Bohrungen 93,1
Luftfilter. - g T T T T T T
= - | | | | | | | Luftkanalflansch
F_F _+F F F F F F e am Eintritt
Schaltkasten __W
gl 20 F 1280 Lo g
: [

2280hrungenﬂ3,1—jj’* =+ + + + 2+ = F
45

130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 45 2

Luftkanalflansch

am Luftaustritt 4 Montagebohrungen @12
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Kanalgeréatesystem PEH/PUHZ

Abmessungen

B)

Erlauterung

A | Platzbedarf fir Wartung

g |Abstand der Befestigungs-
schrauben

Lufteintritt

Luftaustritt

Mindesthdhe bei montier-
ten Zuluftkanal

O]

Mindesthéhe ohne Zuluft-

@) kanal

Direkte Montage des
Innengerétes an der Decke
ohne Zuluftkanal

®)

HINWEIS

MINDESTFREIRAUME
fur Installation und Wartung

730

Wenn ein Zuluftkanal angeschlossen werden soll,
entfernen Sie den im Innengerat montierten Luftfilter
und installieren Sie im Zuluftkanal einen separaten

Luftfilter.
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Kanalgeréatesystem PEH/PUHZ

Abmessungen

11.9.2 AuBengerate PUHZ-RP200/RP250 YHA
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Kanalgeréatesystem PEH/PUHZ Zubehér fir Innengerdte

11.10

11.10.1

11.10.2

Zubehor fur Innengerate

Externer Temperaturfiihler

StandardmaBig befindet sich der Raumtemperaturfihler im Innengeréat (Lufteinlass) oder an der
kabelgebundenen Fernbedienung. Mit dem externen Temperaturfuhler kann die Lufttemperatur an
einer beliebigen Stelle im Raum gemessen werden. Der Temperaturfihler darf dabei nicht von
anderen Warmequellen beeinflusst werden. Zum Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte
2-adrige Steuerkabel (12 m).

Fiir Modelle Externer Temperaturfiihler

Fir alle Modelle PAC-SE41TS-E

Betriebs- und Stormeldeset

Alle Mr. Slim-Innengeréate benétigen fur die externe Bedienung und zur externen Abfrage von
Betriebs- und Stérungsmeldungen das optionale Betriebs- und Stérmeldeset PAC-SF40RM-E. Mit
diesem Set, bestehend aus der Fernabfragebox und den passenden Leitungen und Steckkontak-
ten, kénnen externe Ein- und Ausschaltsignale (z.B. Timer-Betrieb oder NOT-AUS) empfangen
werden. Zusatzlich kdnnen Sie eine Betriebs- und Stérungsmeldung abfragen, um sie zentral z.B.
an einer Schalttafel anzeigen zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass das Betriebs- und Stérmeldeset nurin Verbindung mit der kabelgebunde-
nen Fernbedienung betrieben werden kann.

Fir Modelle Anschluss an Betriebs- und Stérmeldeset

Fur alle R407C-Modelle CN41 und CN90 PAC-SF40RM-E

Alle Mr. Slim-Innengerate mit der neuen A-Control-Steuerung verfligen auf der Steuerplatine
Uber den Anschluss CN51. Dort kann der aus der City Multi-Serie stammende Fernbedienadap-
ter PAC-SA88HA-E angeschlossen und mit Hilfe einer bauseitig zu erstellenden Schaltung ent-
weder als Fern-Ein-/Aus-Schalter oder als Ferniiberwachung fir Betriebssignale und
Statusmeldungen verwendet werden. Der Adapter besteht aus Stecker und Anschlusskabel, das
erforderliche Material zum Aufbau einer Schaltung muss bauseitig gestellt werden.

11.10.3 Fern-Ein/Aus-Schalter
Der Fern-Ein/Aus-Schalter PAC-SE55RA-E ermdglicht das Ein/Ausschalten des Klimageréates
z.B. von einer zentralen Leitwarte. Der Fern-Ein/Aus-Schalter wird von auf3en am Innengeréat
befestigt und die Kabel mit der Steuerplatine verbunden. Dazu wird der Stecker auf den Anschluss
CN32 gesteckt.
Der Fern-Ein/Aus-Schalter PAC-SE55RA-E ist lieferbar fir alle Innengerdte der Mr. Slim-
R407C-Serie.

Fir Modelle Anschluss an Fern-Ein/Aus-Schalter
Fir alle Modelle CN32 PAC-SE55RA-E
160 2 MITSUBISHI ELECTRIC



Zubehér fur AuBengerdte Kanalgeréatesystem PEH/PUHZ

11.11 Zubehor far AuBengerate

11.11.1 A/M-NET-Konverter

Sie kénnen die Klimagerate der Mr. Slim-Gerateserien mit A-Steuerung in ein City Multi-Klimasys-
tem einbinden (z.B. als eigene Gerategruppe) und Uber dessen zentrale Steuerung bedienen.
Dazu missen die Mr. Slim-AuBengerate Gber den A/M-NET-Konverter an die M-NET-Steuerleitun-
gen angeschlossen werden. Diese AuBengerdte bekommen dann eine individuelle Geréte-
adresse und k&nnen so von der zentralen Steuerung eindeutig erkannt werden.

Fir Modelle A/M-NET-Konverter

PUHZ-RP200/RP250 YHA PAC-SF70MA-E

11.11.2 Service Display (A Control Service Tool)

Das Service Display ermdglicht dem Service-Techniker die Abfrage und Anzeige von Betriebsda-
ten der AuBengerate, z.B. Betriebsstrom, HeiBgastemperatur oder Verdichterbetriebszeit. Es wird
mit dem mitgelieferten Stecker an dem Steckanschluss CNM der Steuerplatine des AuBengerates
angeschlossen.

o
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B
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=
=
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Fiir Modelle Service Display

PUHZ-RP200/RP250 YHA PAC-SK52ST

11.11.3 Luftauslassfiihrung

Die Luftauslassfuhrung wird direkt auf das Luftauslassgitter des AuBengerates montiert und lenkt
den austretenden Luftstrom durch die verstellbaren Lamellen in eine bestimmte Richtung ab. So
wird z.B. die Belastigung von Personen durch den Abluftstrom vermieden, wenn das AuBBengerat
Uber einer Eingangstlr oder in Einkaufspassagen installiert wird.

Beachten Sie, dass der Luftstrom in eine Richtung abgeleitet werden soll, in der er keinen Schaden
anrichten und keine Personen beldstigen kann.

Die Luftauslassfuhrung istin zwei GréBen lieferbar: PAC-SG86AG-E fiir die Front- oder Riickseite,
PAC-SG87AG-E fur die linke oder rechte Seite. Passendes Befestigungsmaterial wird mitgeliefert.

Fiir Modelle Passend fiir Luftauslassfiihrung (1 Stk.)
PUHZ-RP200/RP250 YHA Front- oder Rickseite PAC-SG86AG-E
PUHZ-RP200/RP250 YHA linke oder rechte Seite PAC-SG87AG-E

11.11.4 Kondensatwanne
Die Kondensatwanne wird unter dem AuBengerat montiert und fangt anfallendes Kondensat auf.
Ein Ablaufstutzen (DN25) fir den Anschluss an die Abflussleitung ist integriert.

Beachten Sie, dass in frostgefdhrdeten Bereichen die Abflussleitung einfrieren kann. Sehen Sie
entsprechende GegenmafBnahmen vor.

Fiir Modelle Kondensatwanne

PUHZ-RP200/RP250 YHA PAC-SF60MA-E

M. SLIM™ 161



B
[]
——
[
(—™

]
Q
B
(-]
=
—]
(-]
=
=i
=
[--]
=
-]
o=

Kanalgeréatesystem PEH/PUHZ

Zubehér far AuBengerdte

11.11.5 Kondensatablaufstutzen-Satz

Die AuBengeréte besitzen an der Unterseite des Gehéuses eine Reihe von Offnungen, durch die
im Gerat anfallendes Kondenswasser ablaufen kann. Der Kondensatablaufstutzen-Satz ermdg-
licht es, das Kondensat zu sammeln und durch eine Offnung aus dem Gerét abflieBen zu lassen. Er
besteht aus einem Ablaufstutzen, mehreren Stopfen und dem passenden Klebstoff. Zusatzlich
wird eine Isolierummantelung fir das Kaltemittelventil (Gasseite) mitgeliefert.

Fiir Modelle

Kondensatablauf-
stutzen-Satz

PUHZ-RP200/RP250 YHA

PAC-SG92DS-E
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Anschluss eines Fremdverdampfers — PAC-AH10 A-G

12 Anschluss eines Fremdverdampfers —
PAC-AH10 A-G

Steuergerat zur Einbindung einer RLT-Anlage eines
Fremdherstellers in eine Mr. Slim-Anlage

121 Systemaufbau . ...... ... 164
12.2  Aufgabe und Funktion des PAC-AH10A-G . ................. 165
12.3  Anforderungen an den Fremdverdampfer ... ................ 165
12.4  Anforderungen an die Kaltemittelleitungen .. ................ 166

Steuergerat
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Anschluss eines Fremadverdampfers — PAC-AH10 A-G Systemaurbau

12.1 Systemaufbau

PAC-AH10 A-G

(—]
—
= —
-
()
=X
(—

Steuergerit

Pos. Beschreibung

Steuergerat (AHU-Controller)

RLT-Anlage des Fremdherstellers (nicht mitgeliefert)

Steuerung der RLT-Anlage des Fremdherstellers (nicht mitgeliefert)

Mr. Slim-AuBengerat, nur fir PUH-P200/P250 MYA und R407C

Verdampfer der RLT-Anlage des Fremdherstellers (nicht mitgeliefert)

Gasleitung

Flussigkeitsleitung

Temperaturfihler (fir Flissigkeitsleitung)

© e 000660 0|

Temperaturfuhler (fir Rackluft)
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Aufgabe und Funktion des PAC-AH10 A-G Anschluss eines Fremdverdampfers — PAC-AH10 A-G

12.2

12.3

Aufgabe und Funktion des PAC-AH10 A-G

Mit dem Steuergerat PAC-AH10 A-G kdnnen Sie eine (bestehende) RLT-Anlage eines Fremdher-
stellers an ein Mr. Slim-AuBBengerat anschlieBen und betreiben. Das Steuergeréat wird zusammen
mit Temperaturfihler fir die Fliissigkeitsleitung am Fremdverdampfer und Luft geliefert. Uber
diese Parameter erfolgt die Leistungssteuerung des Fremdverdampfers. Das Steuergerat wird
Uber die Mr. Slim-Steuerleitungen S1, S2 und S3 mit dem Mr. Slim-AuBBengerat verbunden, das den
Fremdverdampfer wie ein Innengeréat verwaltet.

Der Fremdverdampfer kann eine Kalteleistung im Bereich zwischen etwa 15,0 und 30,0 kW liefern.

Die Fremdanlage muss mit R407C betrieben werden. Das passende Mr. Slim-AuBengerat muss
daher ein PUH-P200/P250 MYA sein.

Es kénnen externe Signale zur Fernschaltung, Betriebs- und Stérungsanzeige verwendet werden.

Anforderungen an den Fremdverdampfer

Druckfestigkeit

Der Nenndruck fir dieses System betragt 3,3 MPa. Die Mindestdruckfestigkeit des Fremdver-
dampfers und der kaltetechnischen Rohrleitungen muss 3 x 3,3 MPa = 9,9 MPa betragen.

Dichtheitsprifung

Stellen Sie sicher, dass die Leitungen absolut dicht sind, um eine groBtmogliche Betriebssicherheit
aller beteiligten Klimagerate zu gewéhrleisten.

Technische Daten Fremdverdampfer

Bei Nichtbeachten der Vorgaben arbeitet die Anlage fehlerhaft oder gar nicht, in schweren Féllen
droht die Zerstérung der Anlage.

Wahlen Sie den Fremdverdampfer (nichtim Lieferumfang enthalten) mit Hilfe der unten stehenden
Tabelle aus.

Modell Fremdverdampfer- Max. Verdampfer- Max. Luftvolumen- Anz. der Standard-
BaugréBe entspricht leistung [kW] strom [m3/h] Verdampfer-Rohre*
P200 15,56-25,0 3000-5700 10-12
PAC-AH10A-G
P250 19,0-30,0 3750-7100 10-12

* Durchmesser der Warmeaustauscher-Rohrleitungen @10,0 mm.

Messbedingungen:

® Sattdampftemperatur am Austritt des Fremdverdampfers = 7,5 °C
@® Uberhitzung SH=5K

® Temperatur der Flissigkeit = 48 °C

o

AuBenluft = 27 °CTK/18 °CFK
TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel

Der Fremdverdampfer darf nur im Temperaturbereich von 15-24 °CFK (Lufteinlasstemperatur
der RTL-Anlage) betrieben werden.
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Anschluss eines Fremdverdampfers — PAC-AH10 A-G Anforderungen an die Kéltemittelleiftungen

12.4 Anforderungen an die Kaltemittelleitungen

@ Achten Sie auf eine intakte Warmedammung der Kaltemittelleitungen, um Schaden durch
herabtropfendes Schwitzwasser zu vermeiden.

@ BeiderVerwendung von handelsiblichen Kupferrohren miissen sowohl Gas- als auch Flissig-
keitsleitungen mit angemessenem Ddmmmaterial versehen werden (hitzebestandig bis mind.
100 °C, Dammschichtdicke siehe Tabelle).

©® Alle Leitungen, die durch Raume gefiihrt werden, sollen eine Warmedammung, z.B. Schlau-
chummantelung aus Kunststoffschaum mit einem spezifischen Gewicht von 0,03 kg/ms3, erhal-
ten.

Die Dammschichtdicke wird in Abh&ngigkeit von dem Rohrdurchmesser gewéhlt:

Rohrdurchmesser in mm Dammschichtdicke in mm

06,0 - @25,0 mind. 10

28,0 - @38,0 mind. 15

Bitte beachten Sie folgendes:

® In bestimmten Umgebungen missen héhere DAmmschichtdicken verwendet werden, z.B. auf
Hochhausdéachern, in Bereichen mit extrem hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit.

® Den Vorschriften des Herstellers des DaAmmmaterials ist in jedem Fall Folge zu leisten.

(—]
—
= —
-
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=X
(—

Steuergerit

m | Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
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AuBengerdte PU(H)-P far R407C

13 AuBengerate PU(H)-P fur R407C

Non-Inverter-R407C-Warmetauschereinheiten in Kihl-
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AuBengerdte PU(H)-P fur R407C Vorstellung der Gerdte

13.1 Vorstellung der Gerate

MEE PU-P-Serie: AuBengeréate fir R407C in Kuhlgerateausfiihrung ohne Warmepumpe — Diese
Gerate kdnnen nicht heizen, nur kihlen.

PUH-P-Serie: AuBBengerate fir R407C in Warmepumpenausfihrung — Diese Gerate kénnen
sowohl heizen als auch kihlen.

PU-P50 YGAA PUH-P50 YGAA
PUH-P25 VGAA PU-P60 YGAA PUH-P60 YGAA
PU-P35 YGAA PUH-P35 YGAA PU-P71 YGAA PUH-P71 YGAA

Luftauslass

Luftauslass

<

Lufteinlass ——1
Lufteinlass

PU-P125 YGAA PUH-P125 YGAA
PU-P100 YGAA PUH-P100 YGAA PU-P140 YGAA PUH-P140 YGAA

PU/PUH

Lufteinlass ;

.
-
E
(-]
| — ]
—
-]
(3
—]
=
(=]
N~
(—]
=
(-

7Luftauslass

Lufteinlass

Luftauslass

Vorgefillte AuBengerate —
Zusatzliches Kaltemittel ist oft nicht mehr notwendig

Die AuBBengerate sind werksseitig bereits mit Kéltemittel R407C vorgefullt und ermdglichen somit
Leitungslangen zwischen 5 und 20 m (30 m ab P71) ohne zusatzliche Kéltemittelflllung. Der Kal-
tekreislauf mit LEV und groBem Sammelbehélter sorgen immer fiir den optimalen Fillstand im Ver-
dampfer. Somit werden bereits im Vorfeld Probleme vermieden, die oft in Zusammenhang mit der
Nachfillung von Kéltemittel bei der Installation der Klimageréate auftreten.

Qualitat und Verlasslichkeit sowie eine verkiirzte Installationszeit haben einen Namen:
Mr. Slim von Mitsubishi Electric.
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Kombinationsméglichkeiten (Single-Split) AuBengerdte PU(H)-P far R407C

13.2 Kombinationsmaoglichkeiten (Single-Split)

Entnehmen Sie der folgenden Ubersicht, welche Innengeréate der Mr. Slim-R407C-Serie mit wel-
chen AuBengeraten als Single-Split-System® kombiniert werden kénnen. Multi-Split-Anlagen®
werden in Teil Il dieses Planungshandbuchs beschrieben.

Beachten Sie dabei, dass Sie zwar Kiihlgerate und Warmepumpengerate untereinander kombi-
nieren kdnnen, aber nur mit einem WarmepumpenauBengerat PUH Heizen kdnnen.

Alle AuBengerate der Baugrée P35 bis P140 sind fir den dreiphasigen Anschluss (380 —-415V ~,
50 Hz) an die Versorgungsspannung vorbereitet. Die BaugréBe P25 wird nur in der einphasigen
Version (230 V ~, 50 Hz) angeboten. Die BaugréBen P35 bis P60 sind auch in der einphasigen Ver-
sion erhaltlich. Nahere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Kiihlgerate
R407C- R470C-AuBengerate ,,Nur Kithlen®
Innengerate
ohne Elektrozu- _ PU-P35 | PU-P50 | PU-P60 | PU-P71 | PU-P100 | PU-P125 | PU-P140
satzheizung YGAA YGAA YGAA YGAA YGAA YGAA YGAA
PMH-PBA — Y ) — — — — —
PLA-RPeAA ) ) ® ) Y ) Y
PCA-RPeGA — — o ) Y ) Y )
PCA-RPeHA — — — — ) — ) —
PKA-RPeGAL — Y ) — — — — —
PKA-RPeFAL — — — Y ) Y — —
PSA-RPeGA — — — — o ) Y )
PEAD-RPEA — ) o Y ) Y ) Y
PEAD-RP*GA — — — Y ) Y — — -
=
=S
. . — -
Wirmepumpengerite -3
==
—
R407C- R407C-AuBengerite ,,Kiihlen und Heizen* a5
Innengerate =
mit Elektrozusatz- | PUH-P25 | PUH-P35 | PUH-P50 | PUH-P60 | PUH-P71 | PUH-P100 | PUH-P125 | PUH-P140
heizung VGAA YGAA YGAA YGAA YGAA YGAA YGAA YGAA
PMH-PBA ) ) ) — — — — —
PLH-PsAAH — Y ) Y ) Y ) Y
PCH-PeGAH — — ) Y ) Y ) Y
PKH-PsGALH — Y ) — — — — —
PKH-PsFALH — — — Y ) Y — —
PSH-PsGAH — — — — ) Y ) Y
PEHD-PEAH — ) ) Y ) Y ) o
PEH-Warmepumpengeréte
R407C- R407C-AuBengerate
Innengerate PUH-P200 MYA® PUH-P250 MYA®@
PEH-PsMYA ) )
PAC-AH10 ) )

@ Single-Split: Ein AuBengerat mit einem Innengerét
Multi-Split: Ein AuBengerét und bis zu vier Innengeréte im Parallelbetrieb.
@ Die AuBengeratemodelle PUH-P200/P250 MYA finden Sie bereits in Kapitel 10.
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AuBengerdte PU(H)-P fur R407C Technische Daten

13.3 Technische Daten

Kihlgerat — PU-P35 YGAA PU-P50 YGAA PU-P60 YGAA
AuBengerat
Warmepumpengerat PUH-P25 VGAA PUH-P35 YGAA PUH-P50 YGAA PUH-P60 YGAA
Spannungsversorgung 1-phasig, 230 V~, 50 Hz 3-phasig, 380 — 415V ~, 50 Hz
Absicherung, tréage A 16 3x 16
Kuhlen A 5,32 2,58 3,84 4,65
Betriebsstrom
Heizen A 4,89 2,66 3,96 4,50
Kuhlen kW 1,10 1,72 2,53 2,57
Leistungsaufnahme
Heizen kW 1,20 1, 2,2 2,4
Luftvolumenstrom m3h 2700 3300 4620
Breite mm 900
Abmessungen Hoéhe mm 650 ‘ 855
Tiefe mm 350
Kihlen dB (A) 46 47 ‘ 48
Schalldruckpegel
Heizen dB (A) 48 49 50
Gewicht kg 50 54 \ 74 79
AuBendurchmesser | FlUssigkeitsitg. | - mm 06,0 ©10,0
der Kaltemittelleitungen Saugleitung mm 12,0 ©16,0
max. Leltungsla_nge (Abstand) / m 30/30 40/ 40 50/ 50
Héhenunterschied
Kéltemittelmenge R407C-Vorflllung kg 1,7 2,5 2,6 3,1
= Kuhlgerat PU-P71 YGAA PU-P100 YGAA PU-P125 YGAA PU-P140 YGAA
= AuBengerat
— ) Warmepumpengerét PUH-P71 YGAA | PUH-P100 YGAA | PUH-P125 YGAA | PUH-P140 YGAA
— R
& % Spannungsversorgung 3-phasig, 380 — 415V ~, 50 Hz
=
ES' Absicherung, trage A 3x16 3x25
= Kuhlen A 5,23 5,48 8,39 10,17
Betriebsstrom
Heizen A 5,56 5,79 8,74 10,28
Kuhlen W 3,42 3,68 5,09 5,90
Leistungsaufnahme
Heizen W 3,48 3,91 5,54 6,35
Luftvolumenstrom m3/h 3000 5100 5700 6000
Breite mm 900 1050
Abmessungen Hoéhe mm 855 1260
Tiefe mm 350
Kuhlen dB (A) 49 51 55 57
Schalldruckpegel
Heizen dB (A) 51 53 56 58
Gewicht kg 79 97 125
AuBendurchmesser Flussigkeitsltg. | mm 10,0
der Kaltemittelleitungen | gaugeitung mm ©16,0 ‘ ©18.,0
max. Leitungslange (Abstand) /
Héhenunterschied m 50/50
Kaltemittel R407C-Vorfullung kg 3,3 ‘ 4,0 4,6 4,9

m Alle technischen Daten, die sich auf den Heizbetrieb beziehen, gelten nur fir Gerdtekombinatio-
nen mit PUH-AuBBengeréten.
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Kaltemittelfullung und Zusaizflllung AuBengerdte PU(H)-P far R407C

13.4 Kaltemittelfullung und Zusatzfillung

AuBengeréte P25 bis P60

Die AuBengerate sind mit Kaltemittel R407C vorgeflllt und ermdglichen Leitungslédngen (einfache
Weglénge) bis zu 20 m, ohne dass eine weitere Zusatzflllung erforderlich ist. Bei Leitungslangen
Uber 20 m muss zusétzliches Kéltemittel R407C nachgeflillt werden.

AuBengeréte P71 bis P140

Die AuBBengerate sind mit Kéaltemittel R407C vorgeflllt und ermdglichen Leitungslangen (einfache
Weglénge) bis zu 30 m, ohne dass eine weitere Zusatzfullung erforderlich ist. Bei Leitungslangen
Uber 30 m muss zusétzliches Kaltemittel R407C nachgefullt werden.

Daten Leitungslénge (ein Weg) [kg] Vorfiillung ab Werk

AuBengerite 10 m 20 m 30m 40 m 50 m kg
PUH-P25 VGAA 1,6 1,7 18 — — 1,7
PU-P35 YGAA

PUH-P35 YGAA 2.4 25 2,6 3.0 — 25
PU-P50 YGAA

PUH-P50 YGAA 25 2.6 S 3.7 - 2,6
PU-P60 YGAA

PUH-PB0 YGAA 2,9 3,1 3,3 3,9 4,5 3,1
PU-P71 YGAA 2,9 3,1 33 3,9 45 3,3

PUH-P71 YGAA
PU-P100 YGAA

PUH-P100 YGAA 34 8.7 4.0 47 5.4 4,0
PU-P125 YGAA

PUH-P125 YGAA 4,0 4,3 4,6 53 6,0 4,6
PU-P140 YGAA 43 4,6 4,9 5,6 6.3 4,9

PUH-P140 YGAA

PU/PUH

Gesamtfullmenge = Vorflllung + Zusatzfillung

pd
H- -]
[
(-]
{— ]
[—]
(-]
[—]
=]
=
(<
N~
(—]
-
=
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AuBengerdte PU(H)-P far R407C Schaltungsdiagramme

13.5 Schaltungsdiagramme

Geratetyp PUH-P25 VGAA

()

S|C|R
0B
Rlw|B 60 66600
O|E|L MF4 CNVMNT CNMNT
CNLEV

THI A WEISS WEISS  WEISS WEISS

N ot |,

S

WEISS -
8205 o7 [ ees
MF3 .

WixA LED2 (ROT) [=BH] -
2B srAUN ¢ CNM B290BEEa080000 114 l@]
A~ 520 Sw WEISS SCHWARZ
BRAUN ROSA THe
oo | ST @,
CH WEISS _0/0‘—‘ ®‘-
[}
X52
—O O—

2 |

110

i

[ 1

—GW PR SCHWARZ
WEISS BLAU 5833198 TH3/TH6 l I Tl
o] R
N31 GRAU
s ot

2l| 6 BLAU @
4 "r . BLAU él;%?\l
W3 —0—
(o7 e)
~1-15¢
N1 | T
L L
1113 FUSE2 FUSE1 $ }:Elgi
m FUSE4 g =
— L—j
FUSE3
48 n[i s3
QE BLAU
S ROT
— 3
B s sl B
\<. I} L [e}
s | oA of &f &
= u 'E N| A
= L N O B G| U @
81 @ @ @ 82 _
siTsalsal oAl
A i | Tl Rt TS, ,.@@
N4 | | [ | |
\‘.- [} ] ] ] ]
T 0 Vo b O3 | INNEN
J L N +©s2 | GERAT
L (I Qs
VERSORGUNGSSPANNUNG B4
~/N ( elnphasw —
220 - 240, 50 Hz

Legende zu den Schaltungsdiagrammen auf dieser Doppelseite

Symbol | Beschreibung Symbol | Beschreibung
MC Verdichter mit internem Thermostat (49C) 51C Thermorelais
MF Luftermotor mit internem Thermostat 52C Verdichterschitz
TH3 Flissigkeit 2184 4-Wege-Ventil
TH4 Temperaturfihler | HeiBgas SV Bypassmagnetventil
TH6 Verdampfer/Verflussiger 63H Hochdruckschutzschalter
C3 Luftermotorkondensator 49C Interner Thermostat des Verdichtermotors
C4 Luftermotorkondensator TB1 Klemmenblock
C5 Verdichtermotorkondensator LEV Lineares Expansionsventil
CH Kurbelwannenheizung TB2 Klemmenblock
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Schaltungsdiagramme AuBengerdte PU(H)-P far R407C

Geratetypen PU(H)-P35/50/60/71/100/125/140 YGAA

ulv [w
Riw|s| ;------z------ O.B
olE[c| WEISS,
T|1|H| 1G4 SCHW.1 [SISSINSISSSS)
Y R — MF4 CNVMNT CNMNT ey O
slal *2 WEISS WEISS  WEISS \yeiss O
R WEISS] 7 On
Zl s SCHW, cT LED1 (GRUN) X g
% R FC LED2 (ROT) o s
a83HBRAUN o
[SSSSSSSSSSSSSS] %
© 52C CNM SW5 SW1SW4 WTEI—||§S®_ SCHWARZ
b BRAUN ROSA L0 X51 ON TH6
246 oo wesslegeo | oo~ “MRRE|UNRRHIE o
e v -1 schw.CH OFF ! 1| SCHWARZ
T[T . weiss| " S MBLAY O SN9%98 1m0 T
12)9 T HA = o) ROT OH
:21s4> T Oz 0 O WWW || GRrau
51C A s S F
i SCHWARZ: - 5 ot
' 5V> SCHWARZ! SCHW.
20999 rcomie]
- 51C ORANGE
$ [ o] S
1\al\s ORANGE Zﬁ R !%k! pe
i . FUSE2 FUSE1 | |
0] T I I ES 12
1(|2f|af|  _83L WEIss; FUSE4 51 T
: O 63 — L
o] T &
48| T||S||R
SCHWARZ I El I'-[l ] = —
WEISS s
ROT — )
= 5
B S
[9] 5 NS
o A A = c5
E[ N| A ='B
SRR ) *1 nur fiir PUH-P125/140YGAA =2
T81(@XOX0 ™20 © _ *2 nur fiir PU(H)-P100/125/140YGAA
TT T T TPE S1,82183] ! 1 *3nur fur PU(H)-P125/140YGAA
i oo T 1'©@i *4 nur fir PUH-P35-P140YGAA
RO b Mo rOss3 | INNEN-
SRy D e | @s2 | GERAT
T e e . © st
L B4 !
VERSORGUNGSSPANNUNG -
3~/N (dreiphasig)
380 — 415, 50 Hz
(Fortsetzung Legende)
Symbol | Beschreibung Symbol | Beschreibung
O.B Steuerplatine des AuBBengeréates SW1 | Dip-Schalter (Gerateadresse)
FUSE1 | Sicherung (6,3 A) SW4 | Dip-Schalter (Testbetrieb)
FUSE2 | Sicherung (6,3 A) SW5 | Dip-Schalter (Typenauswahl)
FUSE3 | Sicherung (6,3 A) J1-J6 | Jumper (Modellauswahl)
FUSE4 | Sicherung (6,3 A) T Transformator
X51 | Relais f. Verdichter/Kurbelwannenheizung CT | Stromwandler
X52 |Relais f. 4-Wege-Ventil LED1 |Prifanzeige-LED
X53 | Relais f. Bypassmagnetventil LED2 | Prufanzeige-LED
F.C |Luftersteuerung CN31 | Anschluss flr externe Signale
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AuBengerdte PU(H)-P fur R407C Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

13.6 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Innengeréat —
- B PLH-PeAAH———
el
Q
.S
s 2
Eg
In s
TS
FS) L = max. Gesamtlange der
= g Kéltemittelleitungen R
L e AuBengerat
A o
Daten Zwischen Innen- und AuBengerat AuBendurchmesser d. Leitungen
Max. Leitungs- Max. Héhen- |Max. Anzahl . Fliissigkeits-
. " N . .. Saugleitung .
AuBengerite lange (ein Weg) L| differenz H der Bégen leitung
PUH-P25 VGAA 30m 30m 9 12,0 mm 6,0 mm
PU(H)-P35/50 YGAA 40 m 40m 12
PU(H)-P60 YGAA 16,0 mm
10,0 mm
PU(H)-P71 YGAA 50 m 50 m 15
PU(H)-P100/125/140 YGAA 18,0 mm
.ﬂ -
R-§ 13.7 Leistungskorrektur
1
— 13.7.1 Leistungskorrektur durch die Rohrleitungslange
aes
S
e= Kiihlbetrieb
Leitungsléange (ein Weg)
Leistungsklasse
5m 10m 15 m 20 m 25m 30 m 35m 40 m 45 m 50 m
PUH-P25 0,993 | 0,984 | 0,978 | 0,969 | 0,961 — — — —
PU-/PUH-P35 / P50 0,993 | 0,984 | 0,978 | 0,969 | 0,961 | 0,956 | 0,948 — —
PU-/PUH-P60 0,989 | 0,980 | 0,970 | 0,960 | 0,950 | 0,940 | 0,930 | 0,920 | 0,910
PU-/PUH-P71 1,00 0,981 | 0,968 | 0,952 | 0,940 | 0,925 | 0,913 | 0,900 | 0,886 | 0,874
PU-/PUH-P100 0,989 | 0,980 | 0,970 | 0,960 | 0,950 | 0,940 | 0,930 | 0,920 | 0,910
PU-/PUH-P125 0,981 | 0,968 | 0,952 | 0,940 | 0,925 | 0,913 | 0,900 | 0,886 | 0,874
PU-/PUH-P140 0,975 | 0,955 | 0,935 | 0,918 | 0,900 | 0,884 | 0,869 | 0,855 | 0,840
Heizbetrieb (nur PUH-Serie)
Leitungslédnge (ein Weg)
Leistungsklasse
5m 10m 15 m 20 m 25m 30m 35m 40 m 45 m 50 m
PUH-P25 — —
PUH-P35 / P50 1,00 0,998 | 0,995 | 0,993 | 0,990 | 0,988
0,985 | 0,983
PUH-P60 — P140 0,980 | 0,978
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AuBengerdte PU(H)-P far R407C

Leistungskorrektur

13.7.2 Leistungskorrektur durch die Lufttemperatur
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AuBengerdte PU(H)-P fur R407C

Schalldruckpegel
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Schalldruckpegel

AuBengerdte PU(H)-P far R407C
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AuBengerdte PU(H)-P fur R407C Schalldruckpegel
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AuBengerdte PU(H)-P far R407C

Geratetypen PUH-P25 VGAA / PU(H)-P35 YGAA
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Abmessungen

AuBengerdte PU(H)-P fur R407C

13.9.2 Geratetypen PU(H)-P50/60/71 YGAA
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AuBengerdte PU(H)-P far R407C

Abmessungen

13.9.3 Geratetypen PU(H)-P100 YGAA
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Abmessungen

AuBengerdte PU(H)-P fur R407C

13.9.4 Geritetypen PU(H)-P125 / 140 YGAA
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Installationshinweise AuBengerdte PU(H)-P fdr R407C

13.10 Installationshinweise

Die folgenden Hinweise gelten fur alle AuBengeratemodelle, unabhéangig davon, ob es sich dabei
um Kuhlgerate oder Warmepumpengeréate handelt.

Freirdume (um das Gerat) Platz fiir Wartung
Die Zeichnung zeigt ein Installationsbeispiel. Genauere Die Zeichnung zeigt die Mindestplatzbedarf fir die
Informationen entnehmen Sie dem Installationshandbuch. | Wartung des Geréte.
o
o
il
£
7 -
—
8
Mind. 10 0
—_—Sj— ho]
c
£
Mind. 500
Platz fur Wartung
Befestigung im Fundament Anschlussrichtungen

Befestigen Sie das Geréat mit vier Schrauben M10 im
Fundament.

(Schrauben und Muttern gehéren nicht zum Lieferumfang.)

Zul. Héhe der Schraube Der Anschluss (Verrohrung und Verdrahtung) kann aus

vier Richtungen erfolgen: von vorn, rechts, hinten und
unten.

PU/PUH

j Fundament
SS S S S SS

pd
H- -]
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{— ]
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AuBengerdte PU(H)-P fur R407C Zubehér

13.11 Zubehor

13.11.1 Kondensatablaufstutzen-Satz

Die AuBengeréte besitzen an der Unterseite des Gehéuses eine Reihe von Offnungen, durch die
im Gerat anfallendes Kondenswasser ablaufen kann. Der Kondensatablaufstutzen-Satz ermég-
licht es, das Kondensat zu sammeln und durch eine Offnung aus dem Gerat abflieBen zu lassen. Er
besteht aus einem Ablaufstutzen, mehreren Stopfen und dem passenden Klebstoff. Zuséatzlich
wird eine Isolierummantelung fir das Kaltemittelventil (Gasseite) mitgeliefert.

Fiir Modelle Kondensatablauf-
stutzen-Satz
Fir alle Modelle PAC-SF37DS-E

13.11.2 Luftauslassfiihrung

Die Luftauslassfuhrung wird direkt auf das Luftauslassgitter des AuBengerates montiert und lenkt
den austretenden Luftstrom durch die verstellbaren Lamellen in eine bestimmte Richtung ab. So
wird z.B. die Belastigung von Personen durch den Abluftstrom vermieden, wenn das AuBBengerat
Uber einer Eingangstlr oder in Einkaufspassagen installiert wird.

Beachten Sie, dass der Luftstrom in eine Richtung abgeleitet werden soll, in der er keinen Schaden
anrichten und keine Personen bel&stigen kann.

Die Luftauslassfuhrung wird in einer GréBe geliefert passend fur alle Modelle. Fur die Modelle
PU(H)-P25 — P71 bendtigen Sie eine Luftauslassfihrung, fir die Modelle PU(H)-P100 — P140
bendtigen Sie zwei Luftauslassfiihrungen. Passendes Befestigungsmaterial wird mitgeliefert.

Fiir Modelle Luftauslassfiihrung (1 Stk.)
Fir alle Modelle PAC-SF08SG-E

13.11.3 Kondensatwanne

PU/PUH

i
-
E
(-]
| — ]
—
-]
(3
—]
=
(=]
N~
(—]
=
(-

Die Kondensatwanne wird unter dem AuBengeréat montiert und fangt anfallendes Kondensat auf.
Ein Ablaufstutzen (DN25) fur den Anschluss an die Abflussleitung ist integriert.

Beachten Sie, dass in frostgefdhrdeten Bereichen die Abflussleitung einfrieren kann. Sehen Sie
entsprechende GegenmafBnahmen vor.

Fiir Modelle Kondensatwanne
PU(H)-P35 — 100 YGAA PAC-SF16DP-E
PU(H)-P125/ 140 YGAA PAC-SF17DP-E

13.11.4 A/M-NET-Konverter

Sie kdnnen die Klimagerate der Mr. Slim-Gerateserien mit der neuen A-Steuerung in ein City
Multi-Klimasystem einbinden (z.B. als eigene Gerategruppe) und Uber dessen zentrale Steuerung
bedienen. Dazu mussen die Mr. Slim-Au3engeréate tGber den A/M-NET-Konverter an die M-NET-
Steuerleitungen angeschlossen werden. Diese AuBengerate bekommen dann eine individuelle
Gerateadresse und kénnen so von der zentralen Steuerung eindeutig erkannt werden.

Fiir Modelle A/M-NET-Konverter

Fir alle Modelle PAC-SF70MA-E
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AuBengerdte PUHZ-RP fdr R410A

14 AuBengerate PUHZ-RP fur R410A

POWER INVERTER

Invertergeregelte R410A-Warmetauschereinheiten in
Warmepumpenausfuhrung zur Kombination mit den
Mr. Slim-Innengeraten

141 Der Mr. Slim Power Inverter . ... ... 188
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14.3  Kombinationsmdglichkeiten (Single-Split) . .................. 190
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AuBengerdte PUHZ-RP fir R410A Der Mr. Slim Power Inverter

14.1

Der Mr. Slim Power Inverter

Energieeffizienz, Klimakomfort und flisterleiser Betrieb

Bei der neuen Mr. Slim Power Inverter-Generation standen die Steigerung der Energieeffizienz,
ein optimaler Klimakomfort und der flisterleise Betrieb im Vordergrund der Entwicklungsarbeit.

Die neuen Mr. Slim Power Inverter-AuBengerate der PUHZ-RP-Serie bieten
® Einsatz der neuesten Invertertechnologie
® Speziell entwickelte Rollkolben- und Scrollverdichter mit , }

Gleichstrommotoren -
: POWER INVERTER
® Ozonneutrales Kaltemittel R410A (

@ Deutlich gemindertes Betriebsgerdusch durch strdmungsoptimierte
Lifterrader und Schutzgitter, sowie dem LOW NOISE-Betrieb

@ Schnelle Kihlung bzw. Heizung durch einen gesteigerten Leistungsbereich

® Stufenlose Leistungsentfaltung zwischen 1,6 kW und 28,0 kW Kiihlen und 1,6 kW und 31,5 kW
Heizen

® BaugréBen RP71 bis RP140 auch fur Multi-Split-Betrieb mit bis zu drei Innengeréaten (Die Bau-
gréBen RP200 und RP250 ermdglichen den Multi-Split-Betrieb mit bis zu vier Innengeraten,
diese finden Sie bereits in Kapitel 11).

All dies zusammen fiihrt die neuen Mr. Slim Power Inverter zu einer Senkung des Energiever-
brauchs um bis zu 70 % gegeniber der konventionelle Non-Inverter-Technologie.

Selbstverstandlich sind auch die Power Inverter AuBengerate der PUHZ-RP-Serie ab Werk mit
Kaltemittel R410A vorgefullt, deren Menge fir die meisten Anwendungen ausreichend ist. Lei-
tungslangen zwischen 5 m und 30 m sind ohne nachzufillen realisierbar. Somit werden bereits im
Vorfeld Probleme vermieden, die oftin Zusammenhang mit der Nachflllung von Kaltemittel bei der
Installation der Klimagerate auftreten.

Nahezu das komplette Programm der bekannten Innengeréatebauformen sind auch fur den Inver-
terbetrieb erhéltlich.

Mehr als Klimatechnik — Die neuen Mr. Slim Power Inverter von
Mitsubishi Electric.

Das vorliegende Kapitel beschreibt nur die AuBengerdtemodelle der BaugréBen RP35 bis
RP140. Die Modelle der BaugréBen RP200 und RP250 finden Sie bereits in Kapitel 11.
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Vorstellung der Gerdte AuBengerdte PUHZ-RP fdr R410A

14.2 Vorstellung der Gerate

PUHZ-RP35 VHA
PUHZ-RP50 VHA

Lufteinlass )
von hinten

< %a‘“ POWER INVERTER
S W
o L
D
Sk
von ;:rdseite % oy Luftauslass
% %% nach vorne

PUHZ-RP60 VHA
PUHZ-RP71 VHA

Lufteinlass
von hinten

<

und

von der Seite Luftauslass

nach vorne

PUHZ-RP100 VHA
PUHZ-RP125 VHA
PUHZ-RP140 VHA

PUHZ-RP100 YHA
PUHZ-RP125 YHA
PUHZ-RP140 YHA

auch in der 400 V- Aus-
fuihrung verfiuigbar!

Lufteinlass
von hinten

Luftauslass Die Modelle RP200 und

nach vorne RP250 finden Sie geson-
<]y dert bereits in Kapitel 11.
b
und &
von der Seit ~ E
——
— =
B
=)
=t
=
Typen- und Leistungsiibersicht
Kiihlleistung Heizleistung Kiihlleistung Heizleistung
Modell W W Modell W oW
PUHZ-RP35 VHA 6 (1,6-4,5) 4,1 (1,6-5,2)
PUHZ-RP50 VHA 0 (2,3-5,6) 6,0 (2,5-7,3)
Wérmepum- Warmepum-
pengerite PUHZ-RP60 VHA 0(2,7-6,7) 7,0 (2,8-8,2) pengerite
RA10A PUHZ-RP71 VHA 1(3,3-8,1) | 8,0(35-10,2) RA10A PUHZ-RP71 YHA 1(33-8,1) | 8,0(35-102)
PUHZ-RP100 VHA | 10,0 (5,0~11,2) | 11,2 (5,6-14,0) PUHZ-RP100 YHA | 10,0 (5,0-11,2) | 11,2 (5,6-14,0)
230V 400 V
PUHZ-RP125 VHA | 12,5 (6,0~14,0) | 14,0 (6,0~16,0) PUHZ-RP125 YHA | 12,5 (6,0-14,0) | 14,0 (6,0-16,0)
PUHZ-RP140 VHA | 14,0 (6,2-15,3) | 16,0 (6,2-18,0) PUHZ-RP140 YHA | 14,0 (6,2-15,3) | 16,0 (6,2-18,0)

PUHZ-RP-Serie: Invertergeregelte AuBengerate fur R410A in Warmepumpenausfuhrung —
Diese Gerate kénnen sowohl heizen als auch kihlen.
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AuBengerdte PUHZ-RP fir R410A Kombinationsméglichkeiten (Single-Splif)

14.3 Kombinationsmaoglichkeiten (Single-Split)

Entnehmen Sie der folgenden Ubersicht, welche Innengerate der Mr. Slim-R410A-Serie mit wel-
chen AuBengeraten als Single-Split-System® kombiniert werden kénnen. Multi-Split-Anlagen®
werden in Teil Il dieses Planungshandbuchs beschrieben.

m Beachten Sie, dass Sie zwar die Innengerate mit der Kennung ,RP“ im Namen auch an die
Non-Inverter-AuBBengeréte fir R407C (PU(H)-P*YGAA) anschlieBen kénnen, aber nicht umge-
kehrt!

® Die Power Inverter AuBengerdate PUHZ-RP35-140 VHA sind fir den einphasigen Anschluss
(220-240 V, ~, 50 Hz) an die Versorgungsspannung vorgesehen.

® Die Power Inverter AuBengerate PUHZ-RP100/125/140 YHA sind fir den dreiphasigen
Anschluss (380-415 V, 3~, 50 Hz) an die Versorgungsspannung vorgesehen.

R410A- R410A-AuBengerate (Power Inverter) PUHZ-RP+VHA (fiir 230 V)
Ll L RP35 RP50 RP60 RP71 RP100 RP125 RP140
PLA-RP o o o o o @ o
PCA-RPsGA — Y Y Y Y Y Y
PCA-RPeHA — — — Y — ® —
PKA-RPGAL ® ® — — — —
PKA-RPeFAL — — Y Y Y — -
PSA-RP - - — Y Y Y ®
PEAD-RPSEA Y Y Y Y Y Y ®
PEAD-RPGA — — Y Y Y — —
R410A- R410A-AuBengerate (Power Inverter) PUHZ-RPsYHA (fiir 400 V)
I RP100 RP125 RP140 RP2002 | RP2502
PLA-RP Y ® ° — —
a PCA-RPsGA Y ® ° = =
-
S PCA-RPeHA — — = —
~NE ®
=2
=5 PKA-RPsGAL — — — — —
-
= PKA-RPsFAL Y — — — _
=
PSA-RP Y ® Y — —
PEAD-RPSEA Y ® ® — —
PEAD-RP+GA Y — — — —
PEH-RPsMYA — — — Y Y

@ Single-Split: Ein AuBengerat mit einem Innengerat
Multi-Split: Ein AuBengeréat und bis zu vier Innengerate im Parallelbetrieb.
@ Die AuBengeratemodelle PUHZ-RP200/RP250 YHA finden Sie gesondert bereits in Kapitel 11.
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Technische Daten

AuBengerdte PUHZ-RP fdr R410A

14.4 Technische Daten

14.41

230 V-Modelle: PUHZ-RP35-140 VHA

Power Inverter
R410A-AuBengerét

PUHZ-RP35 VHA

PUHZ-RP50 VHA

PUHZ-RP60 VHA

PUHZ-RP71 VHA

Spannungsversorgung 1-phasig, 220-240 V ~, 50 Hz

Kuhlen kw 1,07 1,55 1,65 1,97
Leistungsaufnahme

Heizen kw 1,12 1,02 1,85 2,34
Betriebsstrom, Kuhlen A 4,01 6,16 6,61 8,04
nominell Heizen A 4,23 6,47 75 9,74
Luftvolumenstrom m3h 2100 3300
Schalldruckpegel dB (A) 44/ 46 47 /48
Gewicht kg 45 75

Breite mm 800 950
Abmessungen Tiefe mm 300 330

Hohe mm 600 943
o Letogsinge (osana) |y
Kéltemittelmenge R410A* kg 2,5 3,5
Kaltetechnische Flissigkeitsltg. | mm 10,0
Anschliisse Saugleitung mm @12,0 ©16,0
Empfohlene SicherungsgréfBe A 16 25
;2‘1"’&_'%;:%”& PUHZ-RP100 VHA PUHZ-RP125 VHA PUHZ-RP140 VHA
Spannungsversorgung 1-phasig, 220-240 V ~, 50 Hz

Kuhlen kw 2,78 3,56 4,66
Leistungsaufnahme

Heizen kw 3,14 3,94 4,58
Betriebsstrom, Kuhlen A 12,33 15,80 20,73
nominell Heizen A 13,94 17,50 20,37
Luftvolumenstrom m3/h 6000
Schalldruckpegel dB (A) 49/51 50/52
Gewicht kg 121

Breite mm 900
Abmessungen Tiefe mm 360

Hoéhe mm 1350
e Longgange posnd ||y
Kaltemittelmenge R410A* kg 5,0
Kaltetechnische Flussigkeitsltg. | mm 10,0
Anschlisse Saugleitung mm ©16,0
Empfohlene SicherungsgréBe A 32 40

* Vorfullung ist ausreichend fir 30 m Leitungslange, bei groBeren Léangen siehe Seite 198
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AuBengerdte PUHZ-RP fir R410A Technische Daten

14.4.2 400 V-Modelle: PUHZ-RP100-140 YHA

Power Inverter

R410A-AuBengerat PUHZ-RP100 YHA PUHZ-RP125 YHA PUHZ-RP140 YHA

Spannungsversorgung 3-phasig, 380-415 V, 3~/N/PE, 50 Hz
Kuhlen kw 2,78 3,56 4,66
Leistungsaufnahme
Heizen kw 3,14 3,94 4,58
Betriebsstrom, Kuhlen A 3,79 4,85 6,49
nominell Heizen A 4,33 5,41 6,37
Luftvolumenstrom mdh 6000
Schalldruckpegel dB (A) 49/51 50/52
Gewicht kg 135
Breite mm 950
Abmessungen Tiefe mm 360
Hoéhe mm 1350

max. Leitungslénge (Abstand) /

Héhenunterschied m 75/30
Kaltemittelmenge R410A™* kg 5,0

Kaltetechnische FlUssigkeitsltg. | mm @10,0
Anschlisse Saugleitung mm 016,0
Empfohlene SicherungsgréBe A 3x 16

* Vorfullung ist ausreichend fir 30 m Leitungslange, bei gréBeren Léngen siehe Seite 198

ITTTERY | Die AuBengeratemodelle PUHZ-RP200/RP250 YHA finden Sie gesondert in Kapitel 11.
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Schaltungsdiagramme AuBengerdte PUHZ-RP fur R410A

14.5 Schaltungsdiagramme

| PUHZ-RP35-71 VHA |

Optional: M-NET-Adapter
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AuBengerate PUHZ-RP flir R410A Schaltungsdiagramme

| PUHZ-RP100-140 VHA |

Optional: M-NET-Adapter
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Schaltungsdiagramme AuBengerdte PUHZ-RP fur R410A

| PUHZ-RP100-140 YHA
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AuBengerdte PUHZ-RP fir R410A

Schaltungsdiagramme

Legende zu den Schaltungsdiagrammen PUHZ-RP

Symbol | Beschreibung Symbol |Beschreibung
B Klemmenleiste (Versorgungsspannung, N.F Entstorplatine
Innen/Auf3en) LI/LO | Anschlussklemme L-Phase
MC Verdichtermotor NI/NO | Anschlussklemme N-Phase
MF1, MF2 | Liftermotore 1, 2 E, El Anschlussklemme Erde
2184 4-Wege-Ventil CNACH1/2 | Stecker
63H Hochdruckschalter CN5 Stecker
63L Niederdruckschalter CN52C | Stecker
SV Bypassmagnetventil 52C Leistungsschiitz
TH3 Flissigkeit C.B Steuerplatine
TH4 HeiBgas FUSE1-4 | Sicherung (6,3 A)
TH6 ;I;JehrIT;p;eratur- Verdampfer/Kondensator SWi1 Einstellungen
TH7 AuBenluft Sw4 Testbetrieb
TH8 Inverter SW5 Dip-Schalter | Funktionswahl
LEV (A), (B) | Expansionsventile SwW7 Funktionswahl
DCL1, DCL2 | DC-Zwischenkreisspule Sws8 Schalter
ACL Reaktor J1-6 Jumper, Modellwahl
52C Leistungsschutz SWP Schalter (Leersaugen)
RS Spannungsspitzenschutz CN31 Stecker Notbetrieb
ACTM Filtermodul LED1,3 |LED, Betriebsstatus
CE Abgleichkondensator LED5,6 |LED, Motorstatus
P.B Platine fir Spannungsversorgung CNAC
R/S Anschlussklemmen (L/N) CNDC | Stecker
SC-R/S | Schraubklemmen (L/N) CNS
SC-P1, P2 | Schraubklemmen DC-Spannung FAN11
SC-N1, N2| Schraubklemmen DC-Spannung FAN12
UN/W | Anschlussklemmen (U/V/W) FAN21 Stecker, Luftermotore
CN2-5 | Stecker FAN22
PFC Konverter SS Stecker, Optionen
IPM Inverter Sv2 Stecker
CB1-3 | Abgleichkondensator CNM Stecker fiir A-Control-Inspektions-Kit
CNDC | Stecker CNMNT | Stecker fur M-NET-Adapter
CNAF | Stecker CNVMNT | Stecker fir M-NET-Adapter
IGBT Inverter CNDM | Stecker flr externe Signale
LED1 LED, Inverterstatus X51,52,54 | Relais
FET1 Motorantrieb, Servovertarker
Legende zum M-NET-Adapter (optional)
Symbol |Beschreibung Symbol | Beschreibung
TB7 Klemmenleiste (M-NET-Steuerleitungen) SW12 Drehschalter (Adresse, 10-er Stelle)
CN5 Stecker (an Steuerplatine) LED1 Betriebsspannung 5V DC
CND Stecker (Betriebsspannung) LED2 Am AuBengerét angeschlossen
CN2M | Stecker (M-NET-Steuerleitungen) LED3 as;i:Ze Daten senden
SWA1 Dip-Schalter (Ubertr.-Einstellungen) LED4 Daten empfangen
SW11 Drehschalter (Adresse, 1-er Stelle) LED5 Betriebsspannung 12 V DC
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Dimensionierung der Kaltemittelleitungen AuBengerdte PUHZ-RP fdr R410A

14.6 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Innengeréat —
- z.B PLA-RP-AAﬁ
el
Q
.S
xX 0
£
s Power Inverter
gl AuBengerét
FS) L = max. Gesamtlange der
* L Kaltemittelleitungen N )
POWER IN'VERTER
A \\
Daten Zwischen Innen- und AuBengerat AuBendurchmesser der
Max. Héhendifferenz | Max. Leitungsldnge | Max. Anzahl | Anschlussleitungen
Innengeriite H [m] L[m] der Bdgen [mm]
PUHZ-RP35 Flussigkeit: ©@6,0
PUHZ-RP50 Gas: @12,0
50,0
PUHZ-RP60 Flissigkeit: ©@10,0
PUHZ-RP71 30,0 15 Gas: @16,0
PUHZ-RP100 L
PUHZ-RP125 75,0 Flissigkelt 010.0
PUHZ-RP140 ’ ’
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AuBengerdte PUHZ-RP fir R410A

Kaltemittelfullung und Zusaizflllung

14.7 Kaltemittelfallung und Zusatzfillung

Die AuBBengerate sind bereits ab Werk mit Kaltemittel R410A vorgefillt und ermdglichen Leitungs-
langen (einfache Weglange) bis zu 30 m, ohne dass eine weitere Zusatzfillung erforderlich ist.

® Bei Leitungslangen unter 30 m reicht die Vorfullung des AuBengeréates aus, Uberschiissiges
Kaltemittel braucht bei Neuanlagen nicht abgelassen werden. Nur bei Neubefillung nach
Umbau oder Erweiterung des Anlage kann die Originalfiililmenge reduziert werden.

@ Bei Leitungslangen Gber 30 m muss zusétzliches Kaltemittel R410A nachgefllt werden.

m | Die maximal zulassige Leitungslange LMAX darf nicht tiberschritten werden!

AuBengerite Max. zulassige Leitungsléange AuBengerite Max. zulassige Leitungslénge
Lmax Lmax
PUHZ-RP35 PUHZ-RP100
PUHZ-RP50
50 m PUHZ-RP125 75m
PUHZ-RP60 PUHZ-RP140
PUHZ-RP71 .

Gesamtfillung = Vorfiillung + Zusatzfiillung

z.B. nach Umbau oder Erweiterung einer bestehenden Anlage

Daten Vorfiillung ab Werk Gesamtfiillung bei Leitungslénge (ein Weg) [kg]

AuBengerate [ka 10 m 20m 30m 40 m 50 m 60 m 75 m
PUHZ-RP35
PUHZ-RP50 2,5 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 — —
PUHZ-RP60
PUHZ-RP71 3,5 3,1 3,3 3,5 41 4,7 — —
PUHZ-RP100
PUHZ-RP125 5,0 4,6 4,8 5,0 5,6 6,2 6,8 7,4
PUHZ-RP140

Zusatzfullung

z.B. bei Neuanlagen: erst ab 30 m Gesamtléange (ein Weg)

Daten Zusatzfillung bei Leitungslénge (ein Weg) [kg]

AuBengerite 30m 40 m 50 m 60 m 75m
PUHZ-RP35
PUHZ-RP50 0 0.2 0.4 - -
PUHZ-RP60
PUHZ-RP71 0 0.6 12 - -
PUHZ-RP100
PUHZ-RP125 0 0,6 1,2 1,8 2,4
PUHZ-RP140
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Leistungskorrektur AuBengerdte PUHZ-RP fdr R410A

14.8 Leistungskorrektur

14.8.1 Leistungskorrektur durch die Lufttemperatur
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AuBengerdte PUHZ-RP fir R410A Leistungskorrektur

14.8.2 Leistungskorrektur durch die Rohrleitungslange

Kiihlbetrieb
Leistungs- Leitungslange (ein Weg)
klasse
5m 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 55 m 60 m 70 m 80 m
RP35 0,99 0,98 0,96 0,95 0,94 0,93 — — —
RP50 0,99 0,96 0,93 0,91 0,89 0,88 — — —
RP60 0,99 0,98 0,96 0,95 0,94 0,93 — — —
RP71 1,00 0,99 0,97 0,95 0,93 0,91 0,91 — — —
RP100 0,99 0,96 0,93 0,91 0,89 0,88 0,87 0,85 0,83
RP125 0,98 0,95 0,91 0,89 0,86 0,85 0,83 0,81 0,79
RP140 0,98 0,93 0,89 0,86 0,83 0,81 0,80 0,78 0,75
Heizbetrieb
Leistungs- Leitungsléange (ein Weg)
klases 5m 10m 20m 30m 40m 50 m 55 m 60 m 70 m 80 m
RP35 1,00 0,99 0,99 0,98 0,97 0,97 — — —
RP50 1,00 0,99 0,99 0,98 0,97 0,97 — — —
RP60 1,00 0,99 0,99 0,98 0,97 0,97 — — —
RP71 1,00 1,00 0,99 0,99 0,98 0,97 0,97 — — —
RP100 1,00 0,99 0,99 0,98 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96
RP125 1,00 0,99 0,99 0,98 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96
RP140 1,00 0,99 0,99 0,98 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96
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zu Schalldruckpegel (rechts) AuBengerat
Messpunkt |A<
Messpunkt 0o m

Umgebungstemperatur 27 °C
(Messbedingungen nach JIS Z8731) im
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Schalldruckpegel AuBengerdte PUHZ-RP fur R410A

14.9 Schalldruckpegel

PUHZ-RP35 VHA PUHZ-RPG0 VHA

PUHZ-RP50 VHA Ko | a4 |60 PUHZ-RP71 VHA Kihen | & |05

Heizen 46 *——e Heizen 48 ——o

920 T T T T T T T T 90 T T ]

80 T T + + T T T T 80

T

|

T
ot
HHHH

|

T

|

T

|

T

|
+Hrt

|

T

|

T

70

70

E o)

-

NC-70

PR/ Y
/vv/vvvvv
A

T
|

0,0002 pbar

60

60

0,0002 pbar
Tl PN R S FEEE Ea
‘ / A

Oktav-Schalldruckpegel [dB], 0 dB
e e b Ly
N A HA

NC-60

IRwA
V/V V/V
HHH A

HHH HHHHH

T
|
T
|

T T
1

/T

1

T

1

A/AA
uu'v HH

50

50 C

il

f\:j NC-50

NC-50

i
f
A
/
VA O L A e e e e
/
/¢
5

HH vvuu|vvuu

40 40

NC-40

r——
\
-

- +

30 30

Oktav-Schalldruckpegel [dB], 0 dB

NC-30 NC-30

H

+
T
1

|
T
!

MV‘ —_—e L
““‘“““m“‘/““
vvv/vvv vvvv/vvv '/”” +

AP VAP /A /Y A IV A
A

HH O +
%
g
K
i
/
PRRY/EERY | EWERY 1o | IEERY/NEEEY | TR TRy S S EEEw STy FErS P e
HHAHHHH HHHA +H +H HHHHHH A
/
|
T
|
T

20 20

Untere T Untere
Horschwelle _/::/ Hérschwelle

im Dauerbetrieb =+ = im Dauerbetrieb

ol 4 ol %

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Oktav-Frequenzband [Hz] Oktav-Frequenzband [Hz]

NC-20

T

T

|

T

|

T
PP S N
+ HHHH

|
T
|

R e

/
4
g
/
/
/
4
A HWHHJ# HHHAHHH A
g
/
g

-+

PUHZ-RP100 VHA Betriebsart SC[TB"((:{)‘;CK Linie PUHZ-RP125 VHA Betriebsart Sc[l:iasll(tj;ﬁck Linie
PUHZ-RP100 YHA Kihien | 49 | 0---0 PUHZ-RP140 VHA Kihlen | 50 | 0---0
Heizen 51 *——o PUHZ'RP1 25 YHA Heizen 52 *——o

PUHZ-RP140 YHA

20

20

Untere Untere

Horschwelle ¥ 3 T T + 4 Hérschwelle
im Dauerbetieb [ - i\:‘: T I == im Daueroetieb [ ]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Oktav-Frequenzband [Hz] Oktav-Frequenzband [Hz]

F——{ nczo

|
HH
|

90 I I I T T I T I 90 I I I I I I L
- E: I E, I F ¥ I I - EL I I ii 5: I I [-C]
8 t ¥ £ + 1 i T—lnen] 3 i ¥ i + i i I =
AR NN NS N N g S S 2 B I NN NSt Sy g =z
e ANV ANG S = e o = BT NS S A e S =
[N s S IR I NN NN I
I SN AN — % NI e o~
5 e b 3 3 I L NC-40 5 1 N T I ¥ I )
£ 30 AN £ 0 IS S e
TN T I S N A
— N T

10

M. SLIM™ 201



AuBengerdte PUHZ-RP fir R410A Abmessungen

14.10 Abmessungen

14.10.1 Geratetypen PUHZ-RP35/50 VHA

PUHZ-RP35/50 VHA
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AuBengerdte PUHZ-RP fdr R410A

Abmessungen

14.10.2 Geratetypen PUHZ-RP60/71 VHA
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14.10.3 Geratetypen PUHZ-RP100/125/140 VHA / PUHZ-RP100/125/140 YHA

AuBengerdte PUHZ-RP fir R410A
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Installationshinweise AuBengerdte PUHZ-RP fur R410A

14.11 Installationshinweise

Die folgenden Hinweise gelten fur alle AuBengeratemodelle.

Freirdume (um das Gerat) Platz fiir Wartung

Die Zeichnung zeigt ein Installationsbeispiel. Genauere Die Zeichnung zeigt die Mindestplatzbedarf fir die
Informationen entnehmen Sie dem Installationshandbuch. | Wartung des Geréte.

o

o

il

£

7 =

—
8
Mind. 10 0
—_—Sj— ho]
c
£
Mind. 500
Platz fur Wartung
Montage im Fundament Anschlussrichtungen

Montieren Sie das Gerat mit vier Schrauben M10 im
Fundament.

(Schrauben und Muttern gehéren nicht zum Lieferumfang.)

Zul. Héhe der Schraube Der Anschluss (Verrohrung und Verdrahtung) kann aus

vier Richtungen erfolgen: von vorn, rechts, hinten und
unten.

Max.
30 mm

j Fundament
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AuBengerdte PUHZ-RP fir R410A Zubehér

14.12 Zubehor

14.12.1 Kondensatablaufstutzen-Satz

Die AuBengeréte besitzen an der Unterseite des Gehéuses eine Reihe von Offnungen, durch die
im Gerat anfallendes Kondenswasser ablaufen kann. Der Kondensatablaufstutzen-Satz ermég-
licht es, das Kondensat zu sammeln und durch eine Offnung aus dem Gerat abflieBen zu lassen. Er
besteht aus einem Ablaufstutzen, mehreren Stopfen und dem passenden Klebstoff. Zuséatzlich
wird eine Isolierummantelung fir das Kaltemittelventil (Gasseite) mitgeliefert.

Kondensatablauf-

A EEElE stutzen-Satz

Fir alle Modelle PAC-SG61DS-E

14.12.2 Luftauslassfiihrung

Die Luftauslassfuhrung wird direkt auf das Luftauslassgitter des AuBengerates montiert und lenkt
den austretenden Luftstrom durch die verstellbaren Lamellen in eine bestimmte Richtung ab. So
wird z.B. die Belastigung von Personen durch den Abluftstrom vermieden, wenn das AuBBengerat
Uber einer Eingangstlr oder in Einkaufspassagen installiert wird.

Beachten Sie, dass der Luftstrom in eine Richtung abgeleitet werden soll, in der er keinen Schaden
anrichten und keine Personen bel&stigen kann.

Die Luftauslassfiihrung ist in zwei GréBen lieferbar. Fur die Modelle PUHZ-RP35 — RP71 bendti-
gen Sie eine Luftauslassfihrung, fiir die Modelle PUHZ-RP100 — RP140 bendtigen Sie zwei Luft-
auslassfihrungen. Passendes Befestigungsmaterial wird mitgeliefert.

Fiir Modelle Luftauslassfiihrung (1 Stk.)

PUHZ-RP35/RP50 PAC-SG58SG-E

Hinweis: Die Modelle PUHZ-RP100 — RP140

PUHZ-RP71-RP140 benétigen zwei Luftauslassfiihrungen.

PAC-SG59SG-E

14.12.3 Kondensatwanne
Die Kondensatwanne wird unter dem AuBengerat montiert und fangt anfallendes Kondensat auf.
Ein Ablaufstutzen (DN25) fir den Anschluss an die Abflussleitung ist integriert.

Beachten Sie, dass in frostgefdhrdeten Bereichen die Abflussleitung einfrieren kann. Sehen Sie
entsprechende GegenmafBnahmen vor.
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Fir Modelle

Kondensatwanne

PUHZ-RP35/RP50

PAC-SG63DP-E

PUHZ-RP71-RP140

PAC-SG64DP-E
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Zubehdr AuBengerdte PUHZ-RP fdr R410A

14.12.4 Service Display (A Control Service Tool)

Das Service Display ermoéglicht dem Service-Techniker die Abfrage und Anzeige von Betriebsda-
ten der AuBengerate, z.B. Betriebsstrom, HeiBgastemperatur oder Verdichterbetriebszeit. Es wird
mit dem mitgelieferten Stecker an dem Steckanschluss CNM der Steuerplatine des AuBengerates
angeschlossen.

Fiir Modelle Service Display

Fur alle Modelle PAC-SK52ST

14.12.5 A/M-NET-Konverter

Sie kénnen die Klimagerate der Mr. Slim-Gerateserien mit der neuen A-Steuerung in ein City
Multi-Klimasystem einbinden (z.B. als eigene Gerategruppe) und Uber dessen zentrale Steuerung
bedienen. Dazu missen die Mr. Slim-AuBBengeréate tber den A/M-NET-Konverter an die M-NET-
Steuerleitungen angeschlossen werden. Diese AuBengerate bekommen dann eine individuelle
Gerateadresse und kdnnen so von der zentralen Steuerung eindeutig erkannt werden.

Fiir Modelle A/M-NET-Konverter

Fir alle Modelle PAC-SF70MA-E
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Anwendungen und Beispiele
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Anwendungen und Beispiele Fernbedienungen

15.1 Fernbedienungen

15.1.1 Ubersicht

Jedes Innengerat wird standardméafig mit einer Fernbedienung ausgeliefert. Dabei handelt es sich
je nach Modell um die kabelgebundenen MA-Fernbedienung PAR-21MA oder um eine Infrarot-
fernbedienung. Nur die Standgeréate PSA/PSH besitzen ein eingebautes Bedientableau.

Bei den Deckenkassetten PLA/PLH kann optional auch eine Infrarotfernbedienung eingesetzt
werden, dann muss die Blende der Deckenkassette gegen eine Blende mit Infrarotempfanger und
entsprechender Steuerelektronik ausgewechselt werden (siehe auch entsprechende Kapitel in
diesem Planungshandbuch.

15.1.2 Infrarotfernbedienung

Anordnung und Bedeutung der Bedienelemente und Symbole im Display

CHECK (TR Anzeige Anzeige T
CHECK&TEST RUN leuchten im Testlauf. Leuchtet auf, wenn die Tasten betatigt und die
Signale zum Innengerat gesendet werden.
NODEL SELECT Anzeige Anzeige #}
Blinkt, wenn das M?dell ausgewahlt ist. Zeigt die eingestellte Raumtemperatur an.

\

£ AT 5 L Anzeigen CLOCK Anzeige
Betriebsartanzeige s Zeigt die aktuelle Uhrzeit an.
In der Anzeige erscheint das Symbol MITSUBISHI ELECTRIC TIMER Anzeige
der aktiven Betriebsart. {:ﬁ -- 9
[MODEL SELECT] / Erscheint im Timerbetrieb oder bei der
6 % O Einstellung der Timerzeiten.
G M ll i I” ’l / ’l/ ’! R - "
===y 0 Anzeigen 4 “ undf,
) MY ——— — .
| l\ /_/«/_’t Ir_llll_l Zeigen die Richtung im Timerbetrieb an.
11 NOT AVAILABLE o) . “ “
%\: Anzeige —] p— e Anzeigen ©- “ und§->0O
Zeigt die vertikale Ausblasrichtung. ON-Timer arbeitet oder OFF-Timer in Stand-By
%, 1] Anzeige @ @\\\
Zeigt die aktive Geblasestufe Tasten bei % TEMP
Mit den Tasten wird die gewiinschte

Raumtemperatur erhéht (1), bzw. gesenkt @

Lo | FAN | AUTOSTOP

ON/OFF-Taste

Mit jedem Tastendruck wird das Innen-
gerét ein- oder ausgeschaltet.

TIMER CONTROL-Tasten

CHECK | LOUVER h AUTO STOP (OFF-Timer): Mit dieser Taste
schaltet sich das Klimageréat bei Erreichen
FAN SPEED SELECT-Taste ‘{‘ ‘ <5== l + der eingestellten Uhrzeit aus.

min AUTO START (ON-Timer): Mit dieser Taste
schaltet sich das Klimagerét bei Erreichen
der eingestellten Uhrzeit ein.

Taste zur Einstellung der Geblasestufe

MODE SELECT-Taste RESET  GLOCK

Taste zur Einstellung der Betriebsarten
Heizen, Kuhlen, Trocknen, Automatik
oder Luftung

SET

,h“ und ,,min“-Tasten

Stunden (h) und Minuten (min)-Tasten zur
Einstellung der aktuellen Uhrzeit und der
Zeiten im Timerbetrieb.

s Bei AuBengeréten ohne Warmepumpe
ist ,Heizen" nicht verftigbar.

=
S
=
=
=
=
=
&
=
=
==

LOUVER-Taste

Taste zum Starten und Beenden des SWING
Betriebes flr die horizontale Luftrichtung.

CHECK & TEST RUN-Tasten

Diese Tasten starten den Testbetrieb zu
Wartungszwecken. Der Testbetrieb darf
nicht dauerhaft verwendet werden.

Abhdngig vom Innengerdtemodell!

VANE CONTROL-T CLOCK-Taste
e RESET-Taste
Taste zur Einstellung der Ausblasrichtung
SET-Taste
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Fernbedienungen Anwendungen und Beispiele

15.1.3 Kabelfernbedienung PAR-21MAA

Anordnung und Bedeutung der Bedienelemente

Symbole angezeigt.

Zeigt den aktuellen Wochentag an.

Multifunktionsanzeige

Anzeige der Betriebsart, usw.

Auswahl der Sprache ist moglich.

Zeitanzeigen

Ve
[Temperaturwahltasten ) EIN/AUS-Taste
. ( N
@ Abwarts Geblasestufen-
(&) Aufwarts g . Wahltaste
— 2 MITSUBISHI ELECTRIC
(Funktionswabhl)
Filter «! Taste
Betriebsartwahl-Taste (Filteranzeige 16schen
Zuriick-Taste L nach Wartung)
————— Brewe @ ONOFF TESTButton
Zeitwahl-Tasten @ @ (@) C) Service-Taste
1 I (Anzeige I6schen)
(V) Zuriick ] CihOL638e OMENU  @ON/OFF (‘-f'.ll Y i Y FILTER ]
CA ) veor BACK  MONTORSET DAY S=== 380 ok TEST X@m%}sgé?aflgf
- v Ca O G Ausblasrichtung
Timer On/Off. Taste PAR-21MAA @CLOCK IVOPEF{ATlONé CLEAR
(Tag Einstellen) | | Louver-Taste
1 (V OPERATION-Taste)
(1 1 (YY) schritt zuriick
-
LOSSNAY-Taste
(/A OPERATION-Taste)
@ Né&chster Schritt
Symbole im Display
Zur besseren Erklarung sind alle Anzeige ,,Sensor*
Sy(rjr_lbole im IDisg!ay deth(Ietmt‘_‘ Zeigt an, wenn der in der Fern-
edienung als ,Eingeschalte bedienung eingebaute Raum-
dargestellt. Im laufenden Betrieb temperarturfiihler aktiviert ist.
werden nur die entsprechenden Wochentag

hier die Restlaufzeit angezeigt.

Zeigt im Regelfall die aktuelle Uhrzeit an.
Wenn der Ausschalttimer aktiv ist, wird

Anzeige ,,Gesperrt*

Erscheint, wenn die
Fernbedienung gesperrt ist.

»FILTER“-Anzeige

Anzeige ,,Centrally Controlled“H

Die Anzeige erscheint, wenn das
Klimagerét von einer tibergeordne-
ten Fernbedienung gesteuert wird.

Anzeige ,,Timer Aus*

2% MITSUBISHI ELECTRIC

TIMESUNMONTUEWEDTHUFRISAT
TMER I I_I

< _l_IH  on

Erscheint, wenn der Luftfilter
gereinigt werden muss.

AFter [ (L] * L[| AFTER OFF Anzeigen im Timerbetrieb
@F‘_OH_QC;E’S (Fonemo)-+— Anzeigen erscheinen, wenn eine
5, HkHE qi II (EILTER der Timerfunktionen akiviert ist.
I{-\\< — == . WEEKLY -j
— SIMPLE
ONYIH, ===~ @ 382. 1| “auto oFr 4
[

Anzeige der Geblasestufe

Zeigt die aktuelle Geblasestufe.

Anzeige der vertikalen
Ausblasrichtung

Das Symbol "\ zeigt die vertikale
Ausblasrichtung der Luft an.

Erscheint, wenn der Timer (Zeit-
schaltuhr) nicht aktiv ist.

Eingestellte Temperatur

Zeigt die Soll-Raumtemperatur.

Anzeige ,,One Hour Only“

Die Anzeige erscheint, wenn der
Luftstrom nach unten gerichtet
oder die Geblésestufe ,Sehr
Niedrig“ gewahlt wurde (abhangig
vom Geratemodell).

Diese Funktion wird nach einer
Stunde automatisch beendet,
dann erlischt auch die Anzeige.

Anzeige der Raumtemperatur

Zeigt die Raumtemperatur an.

Anzeige LOSSNAY-Betrieb

Anzeige SWING-Louver

Erscheint, wenn die SWING-Funk-
tion des Louvers aktiviert ist und
verléscht, wenn der Louver in
fester Position arbeitet.

Erscheint, wenn das Innengeréat
mit einem LOSSNAY-Frischluft-
gerét gekoppelt ist und beide
Gerate im Luftungsbetrieb
(ohne Klimafunktionen) arbeiten.

(® (Betriebsanzeige)

Leuchtet bei eingeschaltetem Geréat

M. SLIm"
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Anwendungen und Beispiele Fernbedienungen

15.1.4 Abmessungen
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Systemkonfiguration Anwendungen und Beispiele

15.2 Systemkonfiguration

Die folgende Tabelle stellt in einer Kurziibersicht die gangigen Systemkonfigurationen fir gédngige
Klimaanlagen kleiner und mittlerer GréBenordnung vor.

Einzelbetrieb (Single) Mehrgerétebetrieb (Duo, Trio)
AuBengerat (00) Systemadresse
(SW1;3-6)
Innengerat (00)-[1
Gerateadresse
(wird automatisch
(00) vergeben)
o o Systemadresse
(= AuBengeréateadresse)
=0 =0 (2) Py 2)
_I'H_l 1T _l
o 0 -+—00)-1] @ -#00)-2] @ -#-{(00) 3|
Systemaufbau
y ° °f |
Haupt- Neben- Haupt- Neben-
Steuerung/Fernbedienung Steuerung/Fernbedienung
@ Spannungsversorgung (Innen/AuB3en); @ Spannungsversorgung (Innen/AuBBen);
L1/L2/L3/N/PE L1/L2/L3/N/PE
@ Steuerleitungen zwischen Innen- und Auf3en- @ Steuerleitungen zwischen Innen- und AufB3en-
gerat; S1/S2/S3/PE, 3-adriges, gepoltes Kabel + gerat; S1/S2/S3/PE, 3-adriges, gepoltes Kabel +
Schutzleiter PE Schutzleiter PE
@ Steuerleitungen fiir die Fernbedienung; @ Steuerleitungen flr die Fernbedienung;
2-adriges Kabel 2-adriges Kabel
@ Zusatzheizung ohne eigene Spannungs- @ Zusatzheizung ohne eigene Spannungs-
versorgung; L/N/PE versorgung; L/N/PE
Einstellung der Steuerung/Fernbedienung als Einstellung der Steuerung/Fernbedienung als
] Fernbedienung |Haupt- oder untergeordnete Steuerung (bei Einsatz |Haupt- oder untergeordnete Steuerung (bei Einsatz
Einstel- von 2 Fernbedienungen) von 2 Fernbedienungen)
lungen Innengerat Keine Einstellung notwendig Keine Einstellung notwendig (Grundeinstellung)
AuBengerat Keine Einstellung notwendig Keine Einstellung notwendig (Grundeinstellung)
Anmerkung Die Innengeréate werden automatisch adressiert.
Gruppenbetrieb
AuBengeréat (00) Systemadresse
(SW1;3-6)
System ,,00“ System ,01“  System ,02“  Innengeréat (00)-[J
Gerateadresse
o+ @ni— O | igwi]© g (wird automatisch
: : : : : vergeben)
i P Systemadresse
; : : : ; : = AuBengeréateadresse
.12 ) (2] Pl @ 1 L =@ i
L S s B
Systemaufbau @+ (00-1| @-#-{(00)2] o#—|@>-1 04021 @022 |
| o o | =
0 """"""""""""" P IR N %
e ] =] B
Steuerung/Fernbedienung E
© Spannungsversorgung (Innen/AuBen); L1/L2/L3/N/PE ;
© Steuerleitungen zwischen Innen- und AuBengerat; S1/S2/S3/PE, 3-adriges, gepoltes Kabel + =
Schutzleiter PE —
© Steuerleitungen fiir die Fernbedienung; 2-adriges Kabel
@ Zusatzheizung ohne eigene Spannungsversorgung; L/N/PE
Fernbedienung |Einstellung der Steuerung als Haupt- oder untergeordnete Steuerung (bei Einsatz von 2 Fernbedienungen)
Einstel- - : : :
lungen Innengerat Keine Einstellung (Grundeinstellung)
AuBengerat Einstellung der Systemadresse/Gerateadresse des AuBBengerates an SW1-3-6
Die Gerateadresse der Innengerate wird automatisch eingestellt.
Anmerkungen Die Fernbedienung wird dem AuBengerat mit der Systemadresse ,, 00 zugewiesen.
Systemadresse = Adresse des AuBBengerétes = Gruppennummer
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Anwendungen und Beispiele Multi-Split-Betrieb

15.3

15.3.1

Multi-Split-Betrieb

Bei der Mr. Slim-Gerateserie ist der Parallelbetrieb von zwei (Duo), drei (Trio) oder vier (Quadro)
Innengeraten an einem AuBengerat moglich. Anstatt die klimatisierte Luft zentral an einer Stelle
auszublasen, kann so leicht eine verbesserte Luftverteilung und ein gesteigerter Klimakomfort
erreicht werden. Deshalb eignet sich die Mr. Slim-Gerateserie ideal fur groe Rdume, so z.B. fur
GroBraumbiiros oder Ladenlokale, die eine gemeinsame Klimazone bilden.

Bei Multi-Split-Betrieb missen die Innengerate in einem Raum oder einer verbundenen Klimazone
installiert werden, da nur der Raumtemperaturfiihler in einem Innengerat (Mastergerat oder
ext. Temperaturfihler) aktiv ist. Alle angeschlossenen Innengeréte arbeiten dabei in der gleicher
Betriebsart (Geblase-, Kihl- oder Heizbetrieb).

Kombinationsméglichkeiten

Entnehmen Sie den folgenden Tabellen, welches AuBengerat mit welchen Innengeréaten (Typ und
Leistungsklasse) im Multi-Split-Betrieb kombiniert werden kénnen:

Die Kombinationsmdéglichkeiten fiir R407C-Systeme

AuBengerite PLA-RP/PLH-P35/50/60/71/100/125 PSA-RP/PSH-P71/100/125
R 407Cg Innengerate PCA-RP/PCH-P50/60/71/100/125 PEAD-RP/PEHD-P35/50/60/71/100/125
PKA-RP/PKH-P35/50/60/71/100 PMH-P25/35/50

Kombination Duo Duo Trio Trio Trio Quadro

50 : 50 50:50 33:33:33 25:25:50 20:40:40 [25:25:25:25
PU(H)-P71 35+ 35 — — — — —
PU(H)-P100 50 + 50 — — — — —
PU(H)-P125 60 + 60 — — — — —
PU(H)-P140 71+ 71 — 50 + 50 + 50 35+ 35+ 71 — —
PUH-P200 — 100 + 100 60 + 60 + 60 50 + 50 + 100 35+71+71 50+50+50+50
PUH-P250 — 125+ 125 71+71+71 60 + 60+ 125 | 50 + 100 + 100 | 60+60+60+60
Verteilertyp MSDD-50 SR-E |MSDD-50 WR-E| MSDT-111 R-E | SDT-112 SA-E | SDT-122 SA-E |MSDF-1111 R-E

Die Kombinationsmaéglichkeiten fiir R410A-Systeme

AuBengerite PLA-RP35/50/60/71/100/125 PSA-RP71/100/125
R410 Ag Innengeriate PCA-RP50/60/71/100/125 PEAD-RP35/50/60/71/100/125
PKA-RP35/50/60/71/100
Kombination Duo Duo Trio Quadro
50:50 50:50 33:33:33 25:25:25:25
PUHZ-RP71 35+ 35 — — —
PUHZ-RP100 50 + 50 — — —
PUHZ-RP125 60 + 60 — — —
PUHZ-RP140 71+ 71 — 50 + 50 + 50 —
PUHZ-RP200 — 100 + 100 60 + 60 + 60 50+50+50+50
PUHZ-RP250 — 125 + 125 71+71+71 60+60+60+60
Verteilertyp MSDD-50 SR-E MSDD-50 WR-E MSDT-111 R-E MSDF-1111 R-E

Das Angebot an Innengeréten in der ,RP“-Ausfihrung wird sténdig erweitert. Weitere Innenge-
rate befinden sich zum Zeitpunkt der Drucklegung noch in der Vorbereitung. Weitere Informatio-

nen erhalten Sie auf Anfrage.
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Muilti-Split-Betrieb

Anwendungen und Beispiele

15.3.2 Begrenzung der Leitungslangen

Die Teilstrecken A, B, C, D und E, sowie die Hohenunterschiede H und h in den folgenden Tabel-

len beziehen sich auf die nachfolgende Abbildung ,,Systembeispiel: Quadro-Betrieb” auf S.218.

R407C-Systeme

System Maximale Leitungslangen (m) Maximale
(Anzahl Hohendifferenz An;ehl ge
Innengerite) Innen <> AuBen | Innen <> Innen Gesamt (m) CUED
A+B<40
2 (Duo) At Ced0 [B-C| <8
A+B<40 |B-C| <8 50
3 (Trio) A+C<40 [B-D| <8
A+D<40 lc-Dl <8 Gesamt: < 15
H <40, h<A1 zwischen Innen
[B-C| <8 ’
Al :
A+B<50 IB-D| <8 und AuBen: <8
A+C<50 |B-E|l <8
4 (Quadro) A+D<50 |[E-D| <8 70
A +E <50 lc-Dl<8
c-El<8
R410A-Systeme
System Maximale Leitungsldngen (m) Maximale
(Anzahl AuBengeriit Hohendifferenz | ANZ3M der
Innengerite) Innen <> AuBen | Innen <> Innen | Gesamt (m) GHED
A+B<50
RP71 A+C<50 50
RP100-RP140 ﬁigi;‘;’ 75
2 (Duo) = IB-Cl <8
A+B<100
A+C<100
RP200/RP250 A+D<100 120
A+E<100
A+B<70 Gesamt: < 15
RP140 A+C<70 70 H<40, h<1 | zw.Innen und
A+D<70 B-Cl <8 AuBen: < 8
3 (Trio) |B-D| <8
A+B<100 |c-D| <8
RP200/RP250 A+C<100 120
A+D<100
IB-Ccl| <8
A+B<100 |B-D| <8
A+C<100 |IB-E| <8
4(Quadro) | RP200/RP250 | '\ ™ <= IE-D| <8 120
A+E<100 |c-Dl| <8
lc-El<8
M. SLIM 217

Anwendungen




Anwendungen und Beispiele Multi-Split-Betrieb

Systembeispiel: Quadro-Betrieb

Innengerat 2

i T -8— —C— =
~— 7 ~— 7

Innengerét 1

Innengeréat 3

r D— %
~_ 7
' 0 Innengeréat 4
E ———————
r_

W
WWM—
wWwW

—
Verteiler

AuBengerat

Y \_ A @

Teilstrecken: Die in dem oben dargestellten Systembeispiel genannten Teilstrecken sind nur im
Quadro-Betrieb vorhanden. Im Trio-Betrieb entféllt Innengerét 4 und die Teilstrecke E, im
Duo-Betrieb zusatzlich Innengerdt 3 und Teilstrecke D. Das Prinzip ist in allen drei
Multi-Split-Varianten aber gleich.

Leitungsdurchmesser: Bis zum Verteiler werden jeweils die entsprechenden Rohrleitungsdurch-
messer der Innen- und AuBengeréte verlegt.
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Einbinden eines LOSSNAY-LUftungsgerdtes Anwendungen und Beispiele

15.4

15.4.1

15.4.2

Einbinden eines LOSSNAY-Luftungsgerates

Gekoppelter Betrieb mit einem LOSSNAY-Frischluftgerat

An ein Mr. Slim-Innengerat kann ein LOSSNAY-Frischluftgerat angeschlossen und im gekoppelten
Betrieb eingesetzt werden. Das bedeutet, dass wenn das Klimagerét startet, wird gleichzeitig das
LOSSNAY-Frischluftgerat gestartet. Schaltet das Klimageréat aus, wird auch das LOSSNAY-Frisch-
luftgerat ausgeschaltet. So kann ein geforderter Luftaustausch mit Frischluftanteil einfach und
glinstig gewahrleistet werden. Zudem kann im Geblasebetrieb ,FAN“ das Klimagerat mitlaufen,
ohne das der kéltetechnische Prozess bendtigt wird; der Verdichter bleibt aus, es lauft nur das
Innengerategeblase mit und LOSSNAY arbeitet normal.

Anschluss

Auf der Steuerplatine der Mr.Slim-Innengerate befindet sich ein Steckplatz CN2L. Dort wird das
Verbindungskabel (beim LOSSNAY mitgeliefert) aufgesteckt und am LOSSNAY an den Klemmen
TM2 @ und @ verbunden. An der Fernbedienung des Innengerates muss dann noch das LOSS-
NAY angemeldet werden.

T™2
CN2L O 4
Mr.Slim '/ // \JL
Innengerét 4 L
N / =
LOSSNAY-Liftungsgerét ]
aus der LGH-Serie =
LOSSNAY-Fernbedienung
darf hier nicht verwendet werden!
(Nur far den Inselbetrieb)
=
- Verbindungskabel flir Mr.Slim an LOSSNAY
Fernbedienung (wird bei LOSSNAY mitgeliefert)
PAR-21MAA Stecker an CN2L auf der Steuerplatine des Mr-Slim und
anderes Ende an die Klemmen (@ und @ an TM2 am LOSSNAY
ohne Polaritat!
Ausfuhrliche Beschreibungen zu Auslegung und Betrieb von LOSSNAY-Frischluftgeraten finden
Sie im Planungshandbuch zur LOSSNAY-Geréateserie.
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Anwendungen und Beispiele Beispiele zur Elektroverdrahfung

15.5 Beispiele zur Elektroverdrahtung

ACHTUNG!
A Der elektrische Anschluss der Klimageréte darf nur durch eine Fachkraft mit anerkannter
Ausbildung fiir Elektrotechnik erfolgen.

15.5.1 R407C-Systeme — Non-Inverter-Systeme

Innengerate

Iﬂm Beachten Sie, dass nur Innengerate mit dem Kennbuchstaben ,H* in der Geratebezeichnung,
z.B.: PLH, PKH...) Uiber die elektrische Zusatzheizung verfligen.

Innengerdte P25 - P140 Innengerdte PEH-RP200/250 MYA
TB2 TB2
Nur bei Warmepumpengeraten

E L Versorgungs_spannung fur die IE L1 Versorgur}gsspannung
[NF—N NTRE Leh—t2 e
_@ 220 — 240 V AC E L3 380 — 415V AC
TB4 TB4
E Gelb Bei allen Innengeriten E Gelb Steuersignale und

o Steuersignale und o Versorgungsspannung
E Orange Versorgungsspannung S2 Orange vom AulBengerat
L Braun  Vom AuBengerat _ Braun  S1/S2/83/PE
S1/82/83/PE

AuBengerate
PU -P35/50/60 VGAA PU -P35/50/60/71/100/125/140 YGAA
PUH-P25/35/50 /60 VGAA PUH-P35/50/60/71/100/125 /140 YGAA
TB1 TB1
IZ L Versorgungsspannung IE L1 Versorgungsspannung
L/N/PE L1/L2/L3/N/PE
— [N] N 220 - 240V AC 2] L2 380 - 415V AC
E‘I @ o 50 Hz IE L3 50 Hz
s s
= S
==
TB2 TB2 (bei PUH-P200/250 MYA: TB3)
_ Gelb Steuersignale und E Gelb Steuersignale und
—— Orange Versorgungsspannung sS2 Orange Versorgungsspannung
zum Innengerat zum Innengerat
—Braun S1/S2/83/PE —Braun S1/S2/S3/PE
e— E—
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Beispiele zur Elektroverdrahfung

Anwendungen und Beispiele

15.5.2 R410A-Systeme — Power Inverter

Innengeréte

Innengerédte RP35 — RP140
B4

—

Gelb Steuersignale und

Versorgungsspannung
Orange vom AufBengerat

—

EFAn

Innengerdte PEH-RP200/250 MYA

TB2
IE L1 Versorgungsspannung
des Geblasemotors
IE L2 L1/L2/L3/N/PE
@ L3 380-415V AC
50 Hz
[NF—n
TB4
E Gelb Steuersignale und
o Versorgungsspannung
Ig Orange vom AufBengerat
— Braun S1/S2/S3/PE

AuBengeréte

PUHZ-RP35 — RP140 VHA
Power Inverter

TB1

T L Versorgungsspannung
] L/N/PE

| N| N 220 — 240V AC

@ 50 Hz

i Gelb Steuersignale und

S2 Orange Versorgungsspannung
— zum Innengerat
— Braun  S1/S2/S3/PE

PUHZ-RP71/100/125 /140 YHA
PUHZ-RP200 / 250 YHA

TB1
L1 Versorgungsspannung
L1/L2/L3/N/PE
L2 380 — 415V AC
L3 50 Hz

PEERE

-
(<o
N

Steuersignale und
Versorgungsspannung
zum Innengeréat
S1/82/8S3/PE

ClAAE
|
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Anwendungen und Beispiele Beispiele zur Elektroverdrahfung

15.5.3 Verdrahtung der Steuerleitungen im Multi-Split-Betrieb

1:1-System (Single-Split-System)

Das AuBengerat liefert sowohl die Versorgungsspannung wie auch die Steuersignale fiir die
Innengerate gemeinsam Uber die Klemmen S1-S3; die Polaritédt der Leitungen S1-S3 muss
unbedingt beachtet werden.

AuBengerat Innengerat
TB2 (PUH-P200/250 MYA: TB3): . TB4
Gelb —{S1 - [STh— Gelb
Orange Soh— - —s2] Orange
Braun @ - @ Braun
'

Duo-, Trio- und Quadro-System

Bei dem System mit zwei, drei oder vier Innengeraten an einem AuBengerat werden die Steuerlei-
tungen vom AuBBengerat an das erste Innengeréat gefihrt und von dort aus parallel weitergefuhrt.

AuBengerat Innengerat Nr.1
TB2(PUH-P200/250MYA:TB3)§ TB4
Gelb —{sTH—: = HstH— Gelb
Orange 52 -- E Orange
Braun @ -- 1S3 Braun
'

st e
—T—s?] Orange

> — Braun

=
S
=
=
=

=
=
&
=
=

==

Gelb
>-|: Orange

i1
S2

> — Braun
’

\ |
\ ]

zum Innengerét Nr.4 e T
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Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

1-Weg-Deckenkassetten

PMH-Serie ........ ... ... ... . . ... ... 22
4-Wege-Deckenkassetten
PLA/PLH-Serie.......... ... . ... ... 32
A
A/M-NET-Konverter
Zubehor fur PU(H)-AuBengerate .. ..... .. 186
Zubehor far PUHZ-AuB3engeréte . ...... .. 207
Abmessungen
PCAeHA-Serie (Kiiche). ................. 68
PEAD/PEHD-Serie.................... 115
PEH-Serie......... ... . ... . . ... 140
PKA/PKH-Serie. . ............. ... ..... 81
PLA/PLH-Serie........................ 42
PMH-Serie ........ ... .. ... .. . . ... 29
PSA/PSH-Serie. .. ... ... 95
PU(H)-Serie ......... ... ... . ... 181
PUHeMYA . ... . 142
PUHZ-RP200/RP250 YHA. . .. .......... 159
PUHZ-RP-Serie bis RP140 ............. 202
AHU-Controller . . .......... ... .. ... . .... 164

Anlaufstrom
Siehe Elektrische Anschlussdaten
Anschlussdaten
elektrische
Siehe Elektrische Anschlussdaten
kéaltetechnische

Siehe Dimensionierung der Kéltemittellei-
tungen

Anschlussflansch fur Zuluftkanal

fur Deckenunterbaugerat .. .............. 70
Anzahl der Bégen in Kéltemittelleitungen

Siehe Dimensionierung der Kéltemittelleitungen

A-Steuerung . ... . 10
AuBengerate

farR407C . ... . .. 170

farR410A ... .. ... .. .. . 188

PU(H)-Serie ........... ... .. ... ..... 170

PUHeMYA

Siehe auch PEHMYA

PUHZ-Serie. . ....... .. ... ... . . . . .. ... 188
AuBenluftanschluss

PMH-Serie ....... ... ... . . . . .. . . ... 27

Bedienungstableau

am Standgerat PSA/PSH . .. ............. 88
Befestigung der AuBBengerate

Siehe Installationshinweise
Beispiele zur Elektroverdrahtung

Multi-Split-Betrieb . . ... .......... ... ... 222
R407C-Systeme . ..................... 220
R410A-Systeme . .......... ... .. ...... 221
Betriebsbedingungen . . ... ... L 14

Betriebsstrom
Siehe Elektrische Anschlussdaten

Bypassfaktor
PEHeMYA . ... ... 135
D
Deckenkassetten
PLA/PLH-Serie . ......... ... . 32
PMH-Serie ....... ... ... . i, 22
Deckenunterbaugeréte
PCA/PCH-Serie . ........... ... ..., 46
PCAeHA-Serie. . ........... ... ... 62
Dimensionierung der Kéltemittelleitungen
PCA/PCH-Serie ......... ... ... oio. .. 52
PCAeHA-Serie (Kichenanw.)............. 66
PEHmMitPUH . ... ... .. .. .. . ... 134
PEHmMitPUHZ ... ... ... ... ... ..... 150
PKA/PKH-Serie. . ...................... 79
PLA/PLH-Serie . ......... .. .. .. 39
PMH-Serie ........... ... ... .. 26
PU(H)-Serie ......... ... ... ... 176
PUHZ-Serie. . .......... ... ... 197
Duo-Betrieb
Begrenzung der Leitungsléngen ......... 217
Kombinationsmdglichkeiten . ............ 216
Systemkonfiguration. .. ................ 215
Verdrahtung . ............ ... .. ...... 222
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Stichwortverzeichnis

E H
Elektrische Anschlussdaten Hoéhenunterschied zwischen Klimageréaten
AuBengeréte Siehe Dimensionierung der Kéltemittelleitungen
Siehe Innengeratebeschreibungen
PCA/PCH-Serie ............. ... ... ... 48
PCAeHA-Serie (Kiichenanw.). ............ 64 |
PEAD/PEHD-Serie.................... 102
PEAD-QA-Sene ...................... 122 Infrarotfernbedienung
PEH m!t PUH ..o, 132 Tastenund Anzeigen .................. 212
PEH mit PUHZ ....................... 148 Innengeréte (Bauformen)
PKA/PKH-Ser.le ........................ 76 1-Weg-Deckenkassette . ................ 20
PLA/PLH.-Serle ........................ 35 4-Wege-Deckenkassetten . .............. 30
PMH-Serie . R R RRERE 24 Deckenunterbaugerte
PSA/PSI—?-Serle; ....................... 90 Speziell fur Kiichenanwendungen . . . . . . . 62
Erlaybte Lgltung§lahge o . Standard ................. ... ..., 62
Siehe D@ensmmerung der Kaltemittelleitungen Kanaleinbaugerite
Erlaybter Hohenyntgrschled , . . Standard . ....... ... ... .. L. 100
Siehe Dimensionierung der Kéltemittelleitungen Ultrakompakt. . . . ..o oo oo 120
Kanalgeratesystem
R407C. ... .. 130
F R410A . ... 146
Standgerdte .......... ... ... ... ... 88
Fernbedienungen Wandklimagerate ...................... 74
Abmessungen. ........... ... 214 Installation
Infrarot. ...... ... ... ... 212 elektrisch. .. ... ... ... L 13
Kabelfernbedienung . . ................. 213 mechanisch. .......... ... ... ... ... .... 11
Fremdverdampfer einbinden .............. 164 Installationsbeispiele, elektr. .............. 220
Installationshinweise
AuBengerate PU(H)-Serie . ............. 185
G AuBengerate PUHZ-Serie .............. 205
Garantierter Einsatzbereich ... ............. 14
GekoppelterBetrieb ... ......... ... ... ... 219 K
Geratevorstellung
PAC-AH10A-G......... .. .. 164 Kabelfernbedienung .. ................... 213
PCA/PCH-Serie ....................... 46 Kéltemittelfullung
PCAeHA-Serie (Kichenanw.)............. 62 AuBengerate fur R407C ... ............. 173
PEADeGA-Serie . ........... .o, 120 AuBengerate fir R410A ... ............. 198
PEAD-Serie. .. ... 100 Kéltemittelleitungen auslegen
PEHmMitPUH .......... ... ... .. .... 130 Siehe Dimensionierung der Kéltemittelleitungen
PEHmMitPUHZ . ... ... ... ... ...... 146 Kombinationsméglichkeiten
PKA/PKH-Serie. .. ... ... o 74 Fremdverdampfer via PAC-AH10......... 171
PLA/PLH-Serie ......... ... .. ... ..... 32 Innen- und AuBBengeréate
PMH-Serie ........ ... ... .. . . .. 22 R407C. ... 171
PSA/PSH-Serie. .......... ... ... ... ... 88 R410A . ... 190
PU(H)-Serie ........... ... .. ........ 170 Kondensatablaufstutzen-Satz
PUHZ-Serie. ... ... ... o L 189 Siehe Zubehor fur AuBengeréate
Gruppenbetrieb Kondensatwanne
Systemkonfiguration. . ................. 215 Siehe Zubehor fur AuBengeréte
Koppeln mit LOSSNAY .. ................. 219
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Stichwortverzeichnis

L P
Leistungsaufnahme PAR-21MAA
Siehe Elektrische Anschlussdaten Kabelfernbedienung . . ................. 213
Leistungskorrektur Power Inverter. . ............ ... ... ... ... 188
Siehe auch Innengeratebeschreibungen Abmessungen. ........... . ... 202
Lufttemperatur Installationshinweise .................. 205
PU(H)-Serie ........... ... ... ...... 177 Kéaltemittelfullung . .................... 198
PUHZ-Serie ........... ... ... ...... 199 Kéltetechnische AnschlussmaBBe......... 197
Rohrleitungslange ................ 176, 200 Leistungskorrekturen .. ......... ... ... 199
Leitungsl&nge, max. Schalldruckpegel ..................... 201
Siehe Dimensionierung der Kéltemittelleitungen Schaltungsdiagramme ... .............. 193
LOSSNAY-Systeme Technische Daten. . ................... 191
Einbindung und Anschluss. ............. 219 Ubersicht und Vorteile ................. 188
Siehe auch Planungshandbuch LOSSNAY Zubehlr. .. ... 206
Luftauslassfuhrung Zusatzfullung ......... ... ... ... . ..., 198
Siehe Zubehér fur AuBengerate
Luftstromkorrekturkurven
fur Kanaleinbaugerate ................. 107 Q
Luftstromtechnische Daten
PCNPCH-Sgrle RRREEREEEEERE R RRRRRT 52 Quadro-Betrieb
PCA=HA-Serie (K.uchenanw.) """"""" 66 Begrenzung der Leitungsléngen ......... 217
PEAD/PEH.D-Serle """""""""" 107 Kombinationsméglichkeiten . .. .......... 216
PEH-P-Sgrle """"""""""""" 149 Systemkonfiguration. ... ............... 215
PEH-Serie. . T 133 Verdrahtung ......................... 222
PKA/PKH-Serie. .. ....... ... ... .. . ... 79
PLA/PLH-Serie........................ 39
PMH-Serie ........... ... ... .. ... 26 R
PSA/PSH-Serie. .......... ... ... ... ... 93
R407C- und R410A-Systeme
M Vorstellung .. .......... ... ... ... . ... 10
RLT-Anlage (Fremdhersteller) ............. 164
Messbedingungen ......... ... ... .. .. ... 14
Mindestfreiraum S
Installationshinweise .................. 185
Multi-Split-Betrieb . . ... ...... ... ... .. ... 216
Begrenzung der Leitungslangen ......... 217  Schalldruckpegel
Leitungsdurchmesser. ................. 218 PCA/PCH-Serie ....................... 53
mit R407C-Systemen . .. ............... 216 PCAsHA-Serie (Kichenanw.). ............ 67
mit R41 OA-Systemen .................. 216 PEAD/PEHD-Serie.................... 111
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