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Zu diesem Handbuch

Die in diesem Handbuch vorliegenden Texte, Abbildungen, Diagramme und Beispiele dienen
ausschlieBlich der Erlduterung zur Vorstellung und Planung der Split-Klimageréate der
Mr. Slim-Gerateserie von MITSUBISHI ELECTRIC sowie dem entsprechenden Zubehér.

Alle Angaben und Hinweise wurden so ausfiihrlich wie méglich erstellt und Uberprift.
Sollten sich dennoch Fragen zu den in diesem Handbuch beschriebenen Geraten ergeben,
zdgern Sie nicht, folgende Adresse zu kontaktieren:

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING
GOTHAER STR. 8
D-40880 RATINGEN

Tel.: (0 21 02) 486-9222
Fax: (0 21 02) 486-9390
www.mitsubishi-electric-aircon.de

Verwenden Sie dazu bitte einfach das beiliegende Faxformular.

Ohne vorherige ausdrickliche schriftiche Genehmigung der
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
dirfen keine Auszuge dieses Handbuchs vervielfaltigt, in einem
Informationssystem gespeichert oder weiter Gbertragen werden.

_ Die MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. behdlt sich vor, jederzeit technische
Anderungen der beschriebenen Geréte in dieses Handbuch ohne besondere Hinweise
aufzunehmen.

© 10/2007






FAXANTWORT 0 MITSUBISHI
AN ELECTRIC

. _— . Changes for the Better
Mitsubishi Electric Europe B.V. Air Conditioning

Niederlassung Deutschland
Aircon Technical Department
Gothaer Str. 8

D-40880 Ratingen

Fax: 02102/486 - 9390

[ Ref.: VPMG — Art.-Nr.: 193712 ]

Wir brauchen Ihre Unterstiitzung!

Haben Sie Fragen zu unseren Klimageraten? Oder etwas  Teilen Sie uns doch einfach mit, was Ihnen aufgefallen

nicht verstanden? Was fehlt Ihrer Meinung nach in ist. Was kénnen wir das nachste Mal besser machen?
diesem Handbuch? Oder denken Sie, dass etwas falsch Oder ist etwas so gut gelungen, dass Sie uns einfach
beschrieben ist? Trotz der gréBtmdglichen Sorgfalt bei loben wollen?

der Erstellung und intensivster Prifung vor der Veroffent-
lichung unserer Dokumentationen kann sich leider auch
der Fehlerteufel eingeschlichen haben.

Mitsubishi Electric — Mehr als Klimatechnik.

Wir freuen uns auf lhre Anregungen.
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Grundlagen

1 Grundlagen

Grundiagen

Allgemeines, Installationsvoraussetzungen, Betriebsbe-
dingungen, Hinweise zur Auswahl und Kombinations-

moglichkeiten
1.1 Mr. Slim — Schlank und Kompakt. . ......................... 10
1.2 Mechanische Installation .................. ... ... ........ 11
1.3 Auswahldes Standortes. . . ............ ... 12
14 Elektrische Installation . ... ......... ... ... .. ... ... .. ... 13
1.5 Betriebsbedingungen und Leistungsangaben . .. .............. 14
1.5.1 Messbedingungen. . ... ... 14
1.5.2 Garantierter Einsatzbereich. . . ....... ... ... .. ... ... L. 14
1.5.3 Leistungsangaben. . . ... ... .. 15
1.6 Single-Split-Kombinationen. . . ......... ... ... ... ... . .. ... 16
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Grundlagen Mr. Slim — Schlank und Kompakt
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Mr. Slim — Schlank und Kompakt

Klimakomfort fiir jeden Bedarf

Die kompakten Split-Klimagerate der Mr. Slim-Serie kénnen fir Ra&ume von mittlerer Gré3e sowohl
einzeln (Single-Betrieb) als auch in Multi-Split-Anordnung (ein AuBengerat bedient bis zu vier
Innengeréte) installiert werden. Somit eignet sich die kompakten Klimageréate der Mr. Slim-Serie
hervorragend z.B. fir GroBraumbtiros oder Ladenlokale mit einer Klimazone.

Leicht verstandlich — Neue Geratebezeichnungen in kW

Die Geratebezeichnungen aller Innen- und AuBBengeréate beinhalten nun die Kuhlleistung in kW im
Namen. Damit entféllt die Umrechnung von BTU und die Leistungen sind mit einem Blick flr den
erfahrenen Planer greifbarer geworden.

Sicher im Betrieb — Die neue Steuerung A-Control

Das neue Steuerungssystem A-Control ermdglicht die direkte Kommunikation zwischen Innen-
und AuBengerat. Stérungen und Fehlermeldungen kdnnen Uber die Fernbedienung am Innenge-
rat abgefragt werden.

Alle Klimagerate in diesem Planungshandbuch sind mit der neuen A-Control ausgeristet.

Der Vollsténdigkeit halber — Mehr als Klimatechnik

Eine Fernbedienung gehort standardmafiig zum Lieferumfang eines jeden Innengeréates. Die LUf-
tungsgeréate aus der LOSSNAY-Serie kdnnen direkt an Mr. Slim-Klimagerate angeschlossen wer-
den. Das umfangreiche Zubehdrprogramm von Einbau- und Installationshilfen bis hin zur
Gebaudemanagement-Schnittstelle fur die zentrale Steuerung des Systems. Die neue A-Steue-
rung bietet mit den neuen und erweiterten Funktionen sicheren Betrieb und bequeme Bedienung.
Naturlich lassen sich alle Mr. Slim-Klimageréate auch in ein City Multi-System von Mitsubishi Elec-
tric integrieren. Viele Mr. Slim-Innengeréte kénnen auch mit der M-Serie kombiniert werden.

Ozonneutral — Die Kaltemittel R407C und R410A

Die Klimagerate der Mr. Slim-Serie arbeiten ausschlieBlich mit dem ozonneutralen Kéltemittel
R410A, als einzige Ausnahme wird das AuBengerat PUH-P200/250 MYA mit R407C betrieben.
Die AuBengeréte sind bereits ab Werk mit Kéltemittel vorgefullt. Diese Vorflllung reicht in den
meisten Fallen fir den ordnungsgemafen Betrieb der Anlage bereits aus, so dass Sie kein weite-
res Kéltemittel mehr nachfullen brauchen.

T™ Mit Ihrer Entscheidung fur die Mr. Slim-Serie von
Iﬂnl I SL" m"l Mitsubishi Electric stellen Sie die Weichen fiir
] eine zukunftsgerechte Geb&udeklimatisierung.
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Mechanische Installation Grundlagen

1.2 Mechanische Installation

Installationsvoraussetzungen

Beachten Sie vor der mechanischen Installation unbedingt die folgenden Hinweise.

Grundiagen

ACHTUNG!
A Der mechanische Anschluss der Klimageréte, die Verlegung der Kéltemittelleitungen
sowie die Befiillung des Kéltemittelkreislaufs darf nur durch einen Sachkundigen nach

BGVD4 und DIN EN 378 1-4 erfolgen.

@ Der Einbau, die Verdrahtung, die Installation der Leitungen und das Offnen der Baugruppen,
Bauteile und Gerate muss im spannungslosen Zustand erfolgen.

® Das Kaltemittel ist ordnungsgemaf nach den Regeln der Kéltetechnik zu verarbeiten. Es darf
keinesfalls in die Atmosphére entlassen werden.

® Bei Wartungsarbeiten am Leitungssystem muss das Kaltemittel zuvor vollstdndig aus dem
System entfernt und der Wiederaufbereitung zugeftuhrt werden.

® Lotarbeiten am Rohrleitungssystem durfen nur bei entleertem System durchgefihrt werden.

@ Vor Ausfilhrung der Létarbeiten miissen alle Ventile vollstindig gedffnet sein, damit kein Uber-
druck im Leitungssystem entstehen kann.

@ Alle Baugruppen, Bauteile und Geréate diirfen nur dann in Betrieb genommen werden, wenn die
bestimmungsgemaBen Abdeckungen und Schutzeinrichtungen installiert sind.

® Es muss sichergestellt sein, dass vor der Inbetriebnahme der Anlage alle Kéltemittelleitungen
ausreichend isoliert sind. Dazu sind alle Flissigkeits- und Gasrohrleitungen jeweils getrennt
mit hitzebestandigem Polyathylen von ausreichender Dicke (gem.Herstellerangaben des Iso-
liermaterials) abzudecken, so dass eine diffusionsdichte, formschllssige Isolierung der Rohr-
leitungen gewahrleistest ist. Eine unzureichende Isolierung fiihrt zu Heraustropfen von
Kondenswasser und dementsprechenden Beschadigungen an Bauteilen oder am Gebaude.
Beiden Isolierarbeiten sollte besonders auf die sorgféaltige Ausfihrung in Zwischendecken und
schwer erreichbaren Ecken geachtet werden.

® Beachten Sie die Hinweise zur Aufstellung der Gerate und zur Auswahl des Standortes in die-
sem Planungshandbuch.

ACHTUNG!
A Im Umgang mit Kéltemittel ist &uBerste Sorgfalt erforderlich. Achten Sie bereits bei der
Projektierung darauf, dass kein Kéltemittel in die Atmosphére gelangen kann.

M. SLIm" 11
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Auswahl des Standortes

Der Standort von Innen- und AuBBengerat ist sorgféltig auszuwahlen. Fir einen sicheren und sto-
rungsfreien Betrieb sind die folgenden Hinweise besonders zu beachten.
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Aufstellung des Innengerates

® Die Montage der Innengerate muss an einem Ort erfolgen, an dem die maximale Luftverteilung
gewébhrleistet ist.

® Die Luftstrdomung darf nicht durch groBe Objekte behindert sein.

Die Luftverteilung muss sich Gber den gesamten Raum erstrecken kdnnen.

® Die Innengerate durfen ausschlieBlich mit den mitgelieferten Montagehalterungen an einer
massiven Wand oder Decke montiert werden.

® Der Kondenswasserablauf muss einwandfrei gewéhrleistet sein.

® Esmusssoviel Freiraum verbleiben, dass die Luftfilter problemlos aus- und eingebaut werden
kénnen.

® Um Fehlfunktion der Infrarot-Fernbedienung auszuschlieBen, sollte sich im Bereich von 1 m
um das Innengerat herum keine Neonlampe befinden.

® Innen-und AuBengerat missen so aufgestellt werden, dass die Maximalentfernungen der Kalte-
mittel- und Steuerleitungen (siehe entsprechende Abschnitte in diesem Planungshandbuch)
nicht Gberschritten werden.

Aufstellung des AuBengerates

® Der Aufstellungsort soll wind- und regengeschitzt und frei von direkter Sonnenbestrahlung
sein. Treffen Sie geeignete MaBnahmen, dass kein Schwallwasser (defekte Regenrinne,
Dachlauf oder &hnliches) auf das Gerat kommen kann.

® Der Standort muss so gewahlt werden, dass keine Schornsteingase (Schwefelgas) angesaugt
werden kdnnen. Schwefelige Gase fuhren in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit zu einer
Saurebildung, die die Oberflache des Warmetauschers beschadigen kann.

® Standorte wie Tiefgaragen, Keller, Dachbdden sind nur dann zulassig, wenn der freie Luft-
strom gewéahrleistet ist und die maximale Umgebungstemperatur von +43 °C nicht Gberschrit-
ten wird.

® Die Montage darf nur auf festem Fundament oder an einer stabilen Wandhalterung erfolgen.
Das Gerét ist mit der Halterung bzw. dem Fundament fest zu verschrauben. Eine lose Aufstel-
lung ist nicht zulassig.

@ Bei haufig einseitig vorherrschender Windrichtung muss das Geréat quer zur Hauptwindrich-
tung aufgestellt werden.

® Diefreie Luftstrdomung muss unter Beachtung der in diesem Planungshandbuch angegebenen
Mindestabstéande gewahrleistet sein.

@ Beider Verlegungder Rohrleitungen sind die zuldssigen Abstédnde und Héhendifferenzen zwi-
schen Innen- und AuBengerat einzuhalten (siehe entsprechende Abschnitte in diesem Pla-
nungshandbuch).

® Die Rohrleitungen missen so geschitzt verlegt werden, dass Beschadigungen durch duBBere
Einflisse auszuschlieBen sind.

Im In Umgebungen mit aggressiven Gasen, hohem Salzgehalt (Meeresnahe) oder hoher Staub-
oder Schmutzbelastung durfen die Gerate nicht aufgestellt werden.

12 2~ MITSUBISHI ELECTRIC



Elektrische Installation Grundlagen

1.4 Elektrische Installation

Beachten Sie vor Ausflihrung der elekirischen Installation unbedingt die folgenden Hinweise.

Grundiagen

7\ ACHTUNG!
A Der elektrische Anschluss der Klimageréte darf nur durch eine Fachkraft mit anerkannter
Ausbildung fiir Elektrotechnik erfolgen.

@ Der Einbau, die Verdrahtung und das Offnen der Baugruppen, Bauteile und Geréte muss im
spannungslosen Zustand erfolgen.

@ Alle Baugruppen, Bauteile und Geréate diirfen nur dann in Betrieb genommen werden, wenn die
bestimmungsgemaBen Abdeckungen und Schutzeinrichtungen installiert sind.

® Die Gerate durfen nur Gber einen ortsfesten Netzanschluss mit ausreichender Netzsicherung
betrieben werden.

® Alle spannungsfihrenden Kabel und Leitungen, mitdenen die Geréate verbunden sind, miissen
vor der Inbetriebnahme auf korrekten und festen Sitz Gberprift werden und regelméaBig auf Iso-
lationsfehler oder Bruchstellen uberpruft werden. Bei Feststellung eines Fehlers in der Ver-
drahtung muissen die Gerate und die Leitungen sofort spannungslos geschaltet und die
defekte Leitung ersetzt werden.

® \VorderInbetriebnahme ist zu Gberprifen, ob der zuldssige Netzspannungsbereich mit der 6rt-
lichen Netzspannung Ubereinstimmt.

® Fir die Verdrahtung der Klimagerate sind ausschlieBlich Kupferleitungen zu verwenden.

m Die Angaben zur Absicherung der AuBBengeréate sind lediglich Herstellerempfehlungen und mus-
sen nach DIN VDE 0100 unter Bericksichtigung der értlichen Gegebenheiten, der technischen
Anschlussbedingungen und den Vorgaben des zustandigen Energieversorgungsunternehmen
(EVU) geprift werden.

M. SLIm" 13
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Grundlagen

Beftriebsbedingungen und Leistungsangaben
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Betriebsbedingungen und Leistungsangaben

Die in diesem Planungshandbuch verdéffentlichten technischen Daten beziehen sich auf die nach-

stehend genannten thermischen Bedingungen.

1.5.1 Messbedingungen
Kiihlen
(Innen) 27 °Ctk / 19 °Crk
(AuBen) 35 °Ctk / 24 °Crk
Heizen
(Innen) 20 °Ctk / 15,5 °Crk
(AuBen) 7 °C1k / 6 °CFrk
Kéltemittelleitungslédnge
5 m (ein Weg)
1.5.2 Garantierter Einsatzbereich
Fur die Mr. Slim-Serie gelten die folgenden Werte*:
Kihlen
(Innen) 19 - 35°Ctk /15 -22,5 °CFrk
(AuBen) -15-46 °CTk
Heizen
(Innen) 17 — 28 °C1k
(AuB3en) -11 —24°Ctk /-12 - 18 °Crk
*Fur die AuBengerate PUH-P200/P250 MYA gelten die folgenden Werte:
Kiihlen
(Innen) 15 — 24 °Crk
(Auf3en) -15-46 °Ctk
Heizen
(Innen) 15 - 27 °C71k
(AuBen) -12-18 °Crk
TK = Trockenkugeltemperatur
FK = Feuchtkugeltemperatur
14 2% MITSUBISHI ELECTRIC



Betriebsbedingungen und Leistungsangaben Grundlagen

1.5.3 Leistungsangaben

lm Leistungsangaben: Kéalteleistung

Bei den Angaben in diesem Handbuch Uber die Kélteleistungen sind immer die Gesamtkaltelei-
stungen (latente + sensible Leistung) angegeben. Die aktuellen Referenzdaten fiir den latenten
und sensiblen Leistungsanteil entnehmen Sie bitte der Homepage:
www.mitsubishi-electric-aircon.de/planer.

Grundiagen

£~ MITSUBISHI ELECTRIC - Windows Internet Explorer - [Of ]

a?-_\r S l:“ hittp:/fwwwe. mitsubishi-electric-aircon. de /deutsch/planer fplaner. php Fel Ik
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( planer ) ( Produdte ) ( Kataloge ) ( Presse ) (Unternehmen ) W ronTAKT M HOME

Planer

Hier bekommen Sie PDF-Dokumente zu Klimagerdten kostenlos.

Suchbeagrift [

Serie: M-Serie 'I
Dokumentsprache: Alle Sprachen I

Dokumenttyp: |On|me Handbuch j

Suchen |

Hier bekommen Sie kompakte Planungsunteriagen mit den wichtigsten Angaben zu den Gerdten: Technische Daten,
Dimensionierung der Kaltemittelleitungen, Schaltungsdiagramm, Schalldruckpegel, Abmessungen, Elektrischer
Anschluss, Zubehdr.

Suchbegriff:
Serie: M-Serie
Alle Serien
i City Multi
S M-Sene
|Mr. Slim
. 2 Lossnay
e Raumlufientfeuchter
Ste
Online Manual HEMREOR Planungsunterlagen Revision A 1155 KB
Verdichter
Autengerate |-
HUZ-GA25YA- 2 2051g8s

MUZ-GAZ5VA-E2
MUZ-GAZEVA-E3
MUZ-GA25VA-E4 |

O st LR
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Grundlagen Single-Split-Kombinationen

1.6 Single-Split-Kombinationen

Non-Inverter
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Nur Kiihlen PLA PCA-GA (Standard) PCA-HA (Edelstahlgehéuse)
PU-P71 YHA PLA-RP71 BA PCA-RP71 GA PCA-RP71 HA

PU-P100 YHA PLA-RP100 BA PCA-RP100 GA

PU-P125 YHA PLA-RP125 BA PCA-RP125 GA PCA-RP125 HA

PU-P140 YHA PLA-RP140 BA PCA-RP140 GA

Kiihlen oder Heizen PLA PCA-GA PCA-HA
PUH-P71 YHA PLA-P71 BA PCA-P71 GA PCA-RP71 HA

PUH-P100 YHA PLA-P100 BA PCA-P100 GA
PUH-P125 YHA PLA-P125 BA PCA-P125 GA PCA-RP125 HA
PUH-P140 YHA PLA-P140 BA PCA-P140 GA

PUH-P200 MYA

PUH-P250 MYA

Standard Inverter

Kihlen oder Heizen PLA PCA-GA PCA-HA
SUZ-KA35 VA* PLA-RP35 BA

SUZ-KA50 VA* PLA-RP50 BA PCA-RP50 GA
SUZ-KA60 VA* PLA-RP60 BA PCA-RP60 GA

PUHZ-P100 VHA PLA-RP100 BA PCA-RP100 GA

PUHZ-P125 VHA PLA-RP125 BA PCA-RP125 GA

PUHZ-P140 VHA PLA-RP140 BA PCA-RP140 GA

Power Inverter

Kiihlen oder Heizen PLA PCA-GA PCA-HA
PUHZ-RP35 VHA PLA-RP35 BA

PUHZ-RP50 VHA PLA-RP50 BA PCA-RP50 GA
PUHZ-RP60 VHA PLA-RP60 BA PCA-RP60 GA
PUHZ-RP71 VHA PLA-RP71 BA PCA-RP71 GA

PUHZ-RP100 YHA PLA-RP100 BA PCA-RP100 GA

PUHZ-RP125 YHA PLA-RP125 BA PCA-RP125 GA

PUHZ-RP140 YHA PLA-RP140 BA PCA-RP140 GA

PUHZ-RP200 YHA

PUHZ-RP250 YHA

VHA: 230 V, 1 Phase, 50 Hz * Die Standard Inverter AuBengerate SUZ finden Sie ausfihrlich
YHA: 400 V, 3 Phasen, 50 Hz im Planungshandbuch M-Serie VPRG beschrieben.

16 2 MITSUBISHI ELECTRIC



Single-Split-Kkombinationen

Grundlagen
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PKA PSA PEAD-EA PEAD-GA

PKA-RP71 FAL PSA-RP71 GA PEAD-RP71 EA PEAD-RP71 GA

PKA-RP100 FAL

PKA-RP35 GAL
PKA-RP50 GAL
PKA-RP60 FAL

PKA-RP71 FAL

PKA-RP100 FAL

PSA-RP100 GA
PSA-RP125 GA

PSA-RP140 GA

PSA-RP71 GA
PSA-RP100 GA
PSA-RP125 GA

PSA-RP140 GA

PEAD-RP100 EA
PEAD-RP125 EA

PEAD-RP140 EA

PEAD-RP35 EA
PEAD-RP50 EA
PEAD-RP60 EA
PEAD-RP71 EA
PEAD-RP100 EA
PEAD-RP125 EA

PEAD-RP140 EA

PEAD-RP100 GA

PKA PSA PEAD-EA PEAD-GA PEH
PKA-P71 FAL PSA-P71 GA PEAD-P71 EA PEAD-P71 GA
PKA-P100 FAL PSA-P100 GA PEAD-P100 EA PEAD-P100 GA
PSA-P125 GA PEAD-P125 EA
PSA-P140 GA PEAD-P140 EA
PEH-RP200 MYA
PEH-RP250 MYA
PKA PSA PEAD-EA PEAD-GA PEH
PKA-RP35 GAL PEAD-RP35 EA
PKA-RP50 GAL PEAD-RP50 EA
PKA-RP60 FAL PEAD-RP60 EA PEAD-RP60 GA
PKA PSA PEAD-EA PEAD-GA PEH

PEAD-RP60 GA
PEAD-RP71 GA

PEAD-RP100 GA

PEH-RP200 MYA
PEH-RP250 MYA

Mic.SLIm™ 17
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4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP < BA

Vorstellung der Gerdte

2.

1  Vorstellung der Gerate

Abdeckblende mit umfangreicher Aus-

PLA-RPeBA

Power Kassette

riistung

¢ Luftansaug von unten

¢ Luftausblas mit motorbetriebenen Leit-
lamellen in vier Richtungen steuerbar

¢ Luftausblas nahezu horizontal méglich
¢ Betriebsanzeige und IR-Empfanger

¢ Langlebige Luftfilter (bis zu 2.500 h
Standzeit)

< Filterlift
# |-see-Sensor

»i-see“-Sensor Neu!

Der ,i-see“-Sensor findet die warmste
(oder kiihliste) Stelle im Raum und lenkt
den Luftstrom gezielt in diese Richtung.
Dies fuhrt zu einer effizienteren und
schnelleren Raumklimatisierung und for-
dert das Wohlbefinden.

DONOFF

Kompaktes Gehause

¢ Eine Bauform fir alle Leistungsklassen

¢ Nur 258 mm Einbauhd&he!

# vorbereitete rechteckige und runde
Kanalanschlisse

¢ 27 dB(A) Betriebsgerdusch

¢ Kondensatpumpe integriert (fordert bis
850 mm Hoéhe)

| Filterlift

Neu!

Das Lufteintrittsgitter kann motorisch ab-
gesenkt werden, um bequem vom Boden
den Luftfilter auszuwechseln. Ganz ohne
Leiter! Einfach auf Knopfdruck! Fernbedie-
nung inklusive!

Typen- und Leistungsiibersicht

Kuhlleistung Heizleistung
Modell KW KW

PLA-RP35 BA 1,6-4,5 4,1(1,6-5,2)

)
2,3-5,6) 6,0 (2,5-7,3)
)

3,6
PLA-RP50 BA 5,0
6,0
71

|nnenger§t PLA-RP60 BA 2,7-6,7 7,0 (2,8-8,2)
(ohne elektri- PLA-RP71 BA

sche Zusatz-

heizung) PLA-RP100 BA | 10,0 (5,0-11,4) | 11,2 (4,5-14,0)

PLA-RP125 BA | 12,5 (5,5-14,0) | 14,0 (5,0-16,0)

(
(
(
1(33-81) | 80(35-102)
(
(
(

PLA-RP140 BA | 14,0 (5,5-15,3) | 16,0 (5,0-18,0)

in Verbindung mit PUHZ-RP*VHA, siehe nachste Seite

2 Fernbedienungen zur Auswahl

Wahlweise werden die Innengeréate mit
der kabelgebundenen oder der Infra-
rot-Fernbedienung ausgeliefert. Die Fern-
bedienung liegt der Abdeck- blende bei.
Bei beiden Fernbedienungen ist ein

24 h-Timer mit Echtzeituhr integriert.
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Technische Daten 4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP < BA

2.2 Technische Daten

Innengeratemodell PLA-RP35 BA PLA-RP50 BA PLA-RP60 BA PLA-RP71 BA
Nennkalteleistung / Leistungsbereich O kw 3,6 (1,6-4,5) 5,0 (2,3-5,6) 6,0 (2,7-6,7) 7,1 (3,3-8,1)
Nennheizleistung / Leistungsbereich Ol kw 4.1 (1,6-5,2) 6,0 (2,5-7,3) 7,0 (2,8-8,2) 8,0 (3,5-10,2)

Niedrig m?3/h 660 720 840 8
el
aa

Mittel 2 m3/h 720 840 960 7]

Luftvolumenstrom =

Mittel 1 m3/h 780 960 1080 E
[}

Hoch m3h 900 1080 1260 e
(--]
—

Schalldruckpegel @ min. / max. dB (A) 27 /31 28/32 28/34 S
-t
Gewicht Innengerét / inkl. Blende kg 22/28 23/29
Breite mm 840 /950
Abmessungen Tiefe mm 840/ 950
Innengeréat / Blende
Hohe © mm 258/35
Spannungsversorgung 1-phasig, 220-240 V ~, 50 Hz
Kihlen A 0,22 0,36 0,51
Betriebsstrom
Heizen A 0,14 0,29 0,43
Innengeratemodell PLA-RP100 BA PLA-RP125 BA PLA-RP140 BA
Nennkalteleistung / Leistungsbereich O kw 10,0 (5,0-11,4) 12,5 (5,5-14,0) 14,0 (5,5-15,3)
Nennheizleistung / Leistungsbereich O kw 11,2 (4,5-14,0) 14,0 (5,0-16,0) 16,0 (5,0-18,0)
Niedrig m3/h 1200 1320 1440
Mittel 2 m3h 1380 1500 1560
Luftvolumenstrom
Mittel 1 m3/h 1560 1680 1740
Hoch m3/h 1800 1860 1920
Schalldruckpegel @ min. / max. dB (A) 32/40 34 /41 36/44
Gewicht Innengerét / inkl. Blende kg 25/ 31 27/383
Breite mm 840 /950
Abmessungen Tiefe mm 840/ 950
Innengerét / Blende
Hohe @ mm 298/ 35
Spannungsversorgung 1-phasig, 220240 V ~, 50 Hz
Kuhlen 0,94 1,00 1,07
Betriebsstrom
Heizen 0,87 0,94 1,00

Testbedingungen nach I1ISO 5151.

Kihlbetrieb: Innen 27 °CTK, 19 °CFK Heizbetrieb: Innen 20 °CTK
AuBen 35°CTK, 24 °CFK AuBen 7 °CTK, 6 °CFK
Leitungslédnge: 5 m
® in Verbindung mit AuBengerat PUHZ-RPeVHA
Die genauen Kuhl- und Heizleistungen sind vom verwendeten AuBengeradtemodell abhangig. Die Werte finden Sie
in den Leistungstabellen, die Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner fir Sie bereithélt. Sie kdnnen Sie auch im PDF-Format
von unserer Homepage unter www.mitsubishi-electric-aircon. laner downloaden.

@ Schalldruckpegel beim Innengerat gemessen in 1,0 m Entfernung vor und unterhalb des Gerétes.
® Notwendige Einbauhéhe / Sichtbare Blendenhéhe
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4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP < BA Schaltungsdiagramm

2.3 Schaltungsdiagramm

Einstellungen: siehe Tab. 1 und 2
| PLARPeBA | o o
. ﬁ
STEUERLEITUNGEN GELB
- FERNBEDIENUNG
= DC12V (PAR-21MAA)
] ! +1
7] 1.B RB_____1
] ( VANE CNV (WEISS) 41442 N2 [5o5] _ AUSSENGERAT1] 3] 5 h
= 201816 141210 8 6 4 swi_[_swe (WEISS){ X o
< E Yy }, ), r A 13 (SCHWARZ)
— ’ 19(17(15 13K 7(5(3(1| L | PairNo, (CNST(WEISS INNENAUSSEN DSA HFUSE
B ] I — T STEUERLEITUNGEN
—1 CN3C ZNR02 U
T CN41 (WEISS) (BLAU)
=2 CN2L h 12 DC280V U
S ® 21 1 T FERNBEDIENUNG
= LED3 LED2 LED SWE @[‘fﬁ) GLEICHRICHTER ZNRO1
= 3 ON OFF
LSEE e ctrpen ooas- MNMG e X
IR-FERNBED. TEMP. TEMP.
T ERNE SEESENSOR SENSCRAOTOR | SPAN B B (v(\:/g:\ng)
WEISS WE\SS VEISS WEI WEI ROT)
&N:v% L1 ( ) 9 3 1 (ROT) 6 ( ) ( )4 [1( z{] ( ) 7 3 1| K- I(’;UMPE
) [@ Q0 Q0
| (ScHw) W [jr] IT%J - (BLAY) )
o ¢ Fs TH2 TH5 TH1
! < ! . L — Bei derWartung unbedingt beachten:
\ \ { i s3] Erst die Spannung ausschalten
w1 LED2}  |.SEE SENSOR ! [ﬁ i P 9 S
e ® | (oPTIONAL) ! CN3G ONGA | dann den Stecker CNMF abziehen.
Isw2 LEDT] SRR T Nichtbeachten kann den Geblasemotor zerstoren.
i i (OPTIONAL)
S J
GRILL/BLENDE BEDIENPANEL
(OPTIONAL)
Tab. 1 Tab. 2
SW1: Modellauswahl SW2: Nennleistung
MODELLE Ersatz-Platine MODELLE |Ersatz-Platine | MODELLE | Ersatz-Platine

12345 1

raeeon | | URGRRL| |APes [* k[t R o Lnla* 3
P50 12345 on | RP125 123450N
HHHHH OFF MOFF

2

A

Stellen Sie den anliegen- RP60 EEﬁESH o | RP140 1H SHﬁSH on

den Netzspannungsbereich OFF OFF
an der Fernbedienung ein.
Dazu finden Sie weitere 12345

Details im Mr. Slim-Service- RP71 ii H H i ON

und Installationshandbuch. OFF
Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung
1.B Steuerplatine des Innengerates MV Vanemotoren
CN2L | Stecker (LOSSNAY) B2 Klemmenleiste fur Spannungsversorgung des Innengerétes bei
CN32 | Stecker (Fern-Ein/Aus-Schalter) Austausch gegen ein Vaorgangermodell
CN41 Stecker (HA-Terminal-A) B4 g:fnrgggglelste (Spannungsversorgung/Steuerleitungen zum Au-
CNS Stecker (Externe Ein-/Ausgange) TB5. 6 Klemmenleisten (Steuerleitungen fiir die kabelgebundene Fern-
DSA | Spannungsspitzenschutz ’ bedienung; siehe auch R.B)
FUSE | Sicherung (T6.3AL250V) TH1 Raum-Temperaturfihler
LED1 | Anzeige Betriebsspannung Steuerplatine (Ansaug: 0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
LED2 | Anzeige Betriebsspannung Fernbedienung TH2 Rohrleitungs-Temperaturfiihler,

(Flussigkeit: 0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
Verdampfer-/Kondensator-Temperaturfihler

LED3 | Anzeige Steuersignale Innen-/AuBBengerat
Dip-Schalter (Modellwahl, Bauart: siehe Tab.1 im TH5

SWi1 Schaltungsdiagramm) (Gas, Dampf: 0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
swao | Dip-Schalter (Kapazitdtscode, Kalteleistung: siehe Tab.2 im RB Platine der. kabelgebunldenen Fernbedienunﬂg
Schaltungsdiagramm) TB6 Klemmenleiste: Steuerleitungen zum Innengerét (an TB5)
SWE Notbetriebsschalter W.B Empfénger- und Bedienpanel bei IR-Fernbedienung (opt.)
X1 Relais (Kondensatpumpe) RU Empfangseinheit
ZNRO01,02 | Varistor BZ Summer
DCL Trafo LED1 LED, Betriebsanzeige
DP Kondensatpumpe LED2 | LED, Aufheizbetrieb
FS Strémungsschalter fiir die Kondensatpumpe Swi1 Schalter: Heizen/Filterlift abwarts
MF Liftermotor sw2 Schalter, Kiihlen/Filterlift aufwérts
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Dimensionierung der Kaltemittelleitungen 4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP < BA

2.4 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

241 Leitungslangen, Hohendifferenz und AnschlussmaBe

(-]
]
Innengerdt | E
; N s
=3
=
3 a8
5 e
% 3 =]
(] 5 &S
ok -
5 =
) L = max. Gesamtlange der
T L Kaltemittelleitungen
AuBengerat
Zwischen Innen- und AuBengeréat
. . . R AuBendurchmesser der
Innengerite Max. Ho:endlfferenz Max. Lelitungslange Max. An- Anschlussleitungen
[m] [m] zahl der [mm]
PU/PUH PUHZ PU/PUH PUHZ Bogen
PLA-RP35 /50 40,0 40,0 12 Fliissigkeit: @6,0
PLA-RP60 50,0 Gas: 012,0
30,0
PLA-RP71 50,0 50,0 15 Flussigkeit: @10,0
PLA-RP100 /125 /140 75,0 Gas: @16,0

2.4.2 Kaltemittelfillung und Zusatzfiullung

Grundsatzlich sind die AuBBengeréte bei Auslieferung mit Kéaltemittel R410A vorgefullt und ermdgli-
chen damit vom Modell abhangige Leitungslangen (einfache Weglédnge). Zur genaueren Bestim-
mung der bendtigten Kéltemittelmenge entnehmen Sie detaillierte Informationen aus den
entsprechenden Kapiteln zu Ihrem speziellen AuBengeratemodell in diesem Planungshandbuch.
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4-Wege-Deckenkasseften PLA-RP *BA Schalldruckpegel

2.5 Schalldruckpegel

PLA-RP35 BA Liifterstufe | SChaNdruck oo PLA-RP50 BA Schalldruck
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Schalldruckpegel 4-Wege-Deckenkasseften PLA-RP *BA

PLA-RP100 BA Lifterstufe [>Cr ook | jnie PLA-RP125 BA Lifterstufe [ Craaruek) | jnie
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4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP < BA Abmessungen

2.6 Abmessungen

PLA-RPeBA

Deckendffnung

20-45 860-910 2045 . . .
= Detailzeichnung des Luftkanalanschluss (beide Seiten)
(-] ; .
st Frischluft- Abstand der Montageschrauben 2 904 100 4 100 , 90 Offnung ausschneiden
"= anschiuss g0 % H
=2 N~ - sl g
] i N == 8 8
g @] I~ il \ P
= & & ; 3 5 A -
= % e TV N fle
m g Anschlussklemmen fiir Steuerleitungen é frra Z772
T | &
-] Anschluss Anschlussklemmen =3
=§ fiir Luftkanal fiir Veersorgungsspannung 5. off @175 350
;I g f i S g g ; <1‘:' Anschluss AuBerer Ausschnitt 14 Bohrungen 02,8
= [ Anschlussklemmen fiir § © “|g fur Luftkanal
MA-Fernbedienung ] @150
2 Innerer Ausschnitt
2
- 8\ - )
SCEE Bl R Detailzeichnung des Frischluftanschluss
4: = 3 Bohrungen 02,8
0 (= Abstand des Ausschnitts
1875 160 p 9125

Mitgelieferten Schlauch

M10 840
Anschluss der
60, 284 3717 Kondensatleitung oder Adapter montieren -
VP-25
2

Etwa 10 bis 15 mm
Abstand zwischen

*158

" Decke und Gerét lassen

N
AN

o
2

U

105
1 156
190

5
<
v

PR

Standard-Grill: PLP-6BA

O
- 1 v
Mindestabstand & . —
T ) 7o
der Montage- B Bohrungen fiir Versorgungs- Decke -] Auto-Grill
schrauben ) spannung, Steuerleitungen il = MITSUBISH uto-Grill )
Bohrung fiir Steverleitungen  2Um AuBengerat, usw. " ELECTRC Ansauggrill-Auf/Ab-Absténde

Arngoig ) Auto-Grill: PLP-6BAJ
- - (Zm Reiniqung der dj mit Infrarot-Fernbedienung: PLP-6BALM °.U o D(:
Ko Notbetr Kl ool
C/ als Ube(laufcffnun;n und AuI/Ab-Nolbetrigbsicﬁglier <Aufwarts>
=@;’ 1 Auto-Vane Notbetriebsschalter <Heizen> Decke
(Ausblasklappen) und Auf/Ab-Notbetriebsschalter <Abwarts>  Filter S
2 ’ 2 g
o off e s
8l B2 7 RS i
g g Empianger | DEFROSTISTAND BY-Lampe Grill
Ansaug-| | ——11] Betriebsanzeige
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}"\_
(7
8, f 11— Luftklappen-
motor
8 500 83 36
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950
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° O D‘ aeu O D‘
Decke / g T
Gl ; 28 mind. 3000 mr mind. 1800 mm
] €+ vom Boden
For high
mind. 7 Obstac\e7/
1500 mm
Boden
@ @ A B
pcel Flussigkeitsleitung Gasleitung Gas Fl. c © E
P32 6,0 (1/4") 12,0 (1/2") 80 74
©6,0 (1/4") (R410A) / ©12,0 (1/2"2 (R410A) /
P50 | 10,6 (3/8") (R407C, R22) | ©16,0 (5/8") (R407C, Ro2) | 241 258 87 78 400
pes ©16,0 (5/8") 77
P100 ©10,0 (3/8") . 85
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Zubehér 4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP*BA

2.7 Zubehor

2.71 Externer Temperaturfiihler

Mit dem externen Temperaturfiihler kann die Lufttemperatur an einer beliebigen Stelle im Raum
gemessen werden. Der Temperaturfihler darf dabei nicht von anderen Warmequellen beeinflusst
werden. Zum Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte 2-adrige Steuerkabel (12 m).

Fiir Modelle Externer Temperaturfiihler
Far alle Modelle PAC-SE41TS-E

2.7.2 Betriebs- und Stormeldeset

i}
8
&
a0
-1
=
ﬂ.g
(-]
&
=
=

Alle Mr. Slim-Innengerate benétigen fur die externe Bedienung und zur externen Abfrage von
Betriebs- und Stérungsmeldungen das optionale Betriebs- und Stérmeldeset PAC-SF40RM-E. Mit
diesem Set, bestehend aus der Fernabfragebox und den passenden Leitungen und Steckkontak-
ten, kénnen externe Ein- und Ausschaltsignale (z.B. Timer-Betrieb oder NOT-AUS) empfangen
werden. Zusatzlich kdnnen Sie eine Betriebs- und Stérungsmeldung abfragen, um sie zentral z.B.
an einer Schalttafel anzeigen zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass das Betriebs- und Stérmeldeset nur in Verbindung mit der kabelgebunde-
nen Fernbedienung betrieben werden kann.

Fir Modelle Anschluss an Betriebs- und Stormeldeset
Fur alle Modelle CN41 und CN90 PAC-SF40RM-E

2.7.3 Adapter fir externe Signale

Der Adapter fur externe Signale PAC-SA88HA-E ermdglicht die Abfrage von Status und Betriebs-
art des Innengeréates mittels einer bauseitig zu erstellenden Schaltung. Damit kénnen an einer
Schalttafel z.b. in einer Leitwarte die Innengerate zentral iberwacht werden. Der 5-polige Adapter
wird auf den Steckplatz CN51 auf der Steuerplatine des Innengerates aufgesteckt.

Fiir Modelle Anschluss an Adapter fiir externe Signale
Fir alle Modelle CN51 PAC-SA88HA-E

2.7.4 Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter

Der Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter PAC-SE55RA-E ermdglicht das Ein/Ausschalten des Klima-
gerates z.B.von einer zentralen Leitwarte. Der Fern-Ein/Aus-Schalter wird von auBen am Innenge-
rat befestigt und die Kabel mit der Steuerplatine verbunden. Dazu wird der Stecker auf den
Anschluss CN32 gesteckt.

Fiir Modelle Anschluss an Fern-Ein/Aus-Schalter
Fur alle Modelle CN32 PAC-SE55RA-E
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4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP < BA Zubehér

2.7.5

2.7.6

2.7.7

2.7.8

AuBenluftkasten

Mit dem AuBenluftkasten PAC-SH53TM-E kann der Raumluft AuBenluft beigemischt werden,
dabei kann der AuBenluftanteil max. 20 % der umgewélzten Luftmenge betragen. Bei langeren
Luftzufihrungskanélen wird ein StitzlGfter benétigt. Der AuBenluftkasten wird zwischen Klimage-
rat und Blende montiert und hat eine Bauhéhe von 135 mm.

Zusatzlich kann der AuBenluftkasten das optional erhéltliche Hochleistungsfilterelement
PAC-SH59KF-E aufnehmen.

Fiir Modelle AuBenluftkasten inkl. Filtergehduse

Fur alle Modelle PAC-SH53TM-E

Hochleistungsfilterelement

Zusétzlich zu dem standardmaBig vorinstallierten Luftfilter kann ein Hochleistungsfilterelement
PAC-SH59KF-E, das auch feinste Partikel aus der Luft filtriert, in das Innengeréat eingesetzt wer-
den. Dazu ist der AuBenluftkasten PAC-SH53TM-E erforderlich, in den das Filterelement einfach
in die dafir vorgesehen Halterungen eingehéngt wird.

Um den Luftvolumenstrom und die Leistung des Gerétes durch den zuséatzlichen Filter nicht zu
senken, muss auf der Steuerplatine des Innengeréates durch Umschalten des Dip-Schalters SWC
von STD (ohne Hochleistungsfilterelement) auf OPT (Hochleistungsfilterelement installiert) das
Filterelement angemeldet werden.

Das Hochleistungsfilter ist ein Einwedfilter und muss nach Gebrauch entsprechend entsorgt werden.

Fiir Modelle Hochleistungsfilterelement

Fur alle Modelle PAC-SH59KF-E

Flansch fir AuBenluftanschluss

Details auf Anfrage

Flansch fiir AuBenluftan-

Fiir Modelle
schluss

Fir alle Modelle PAC-SH650F-E

Abdeckblende fiir den Betrieb mit einer Infrarotfernbedienung

Deckenkassetten, die mit der kabelgebundenen Fernbedienung installiert und betrieben werden,
kénnen nachtraglich mit einer Infrarotfernbedienung ausgestattet werden. Dazu wird die vorhan-
dene Abdeckblende gegen eine Abdeckblende mit integriertem Infrarotempfanger und Bedien-
und Anzeigefeld ausgetauscht. Die passende Infrarotfernbedienung ist in diesem Zubehdrsatz
natdrlich enthalten.

Nach dem Austausch der Abdeckblenden muss der Stecker des in der Abdeckblende integrierten
Infrarotbedienfelds (weiBer Stecker) mit dem Steckkontakt CN90 auf der Steuerplatine des Innen-
gerates verbunden werden. Danach kann die kabelgebundene Fernbedienung abgeklemmt (TB5)
und entfernt werden.

Fiir Modelle Abdeckblende mit Infrarotfernbedienung
Fur alle Modelle PLP-6BALM
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Zubehér 4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP*BA

2.7.9 Abdeckblende fiir den Betrieb mit der Kabelfernbedienung

Deckenkassetten, die mit der Infrarotfernbedienung installiert und betrieben wurden, kénnen
nachtraglich mit einer Kabelfernbedienung ausgestattet werden. Dazu wird die vorhandene
Abdeckblende gegen eine Abdeckblende ohne Infrarotbedienfeld ausgetauscht. Die passende
Kabelfernbedienung PAR-21MAA ist in diesem Zubehdrsatz natirlich enthalten.

Vor dem Austausch der Abdeckblenden muss der Stecker des in der Abdeckblende integrierten
Infrarotbedienfelds (weilBer Stecker) von dem Steckkontakt CN9O auf der Steuerplatine des Innen-
geréates abgezogen werden. Danach kann die kabelgebundene Fernbedienung an der Klemmen-
leiste TB5 im Anschlusskasten der Deckenkassette angeschlossen werden.

Fiir Modelle Abdeckblende mit Kabelfernbedienung
Fur alle Modelle PLP-6BAMD
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2.7.10 Abdeckblende mit Filterlift-Ausriistung

Mit der Filterlift-Ausristung kann das Lufteintrittsgitter kann motorisch abgesenkt und hochgefah-
ren werden, um ohne Leiter bequem vom FuBBboden den Luftfilter auszuwechseln. Eine Fernbedie-
nung wird mitgeliefert. Der Filterlift kann auch mit der kabelgebundenen Fernbedienung
PAR-21MAA bedient werden. Der Arbeitsbereich umfasst Héhen von 1,2 m bis 4,0 m.

Weitere Details auf Anfrage.

Fiir Modelle Filterlift-Ausriistung
Fir alle Modelle PLP-6BAJ
2.7.11 i-see“-Sensor

Der ,i-see“-Sensor findet mittels Infrarottechnik die warmste (oder kiihlste) Stelle im Raum und
lenkt den Luftstrom gezielt in diese Richtung. Dies fiihrt zu einer effizienteren und schnelleren
Raumklimatisierung und férdert das Wohlbefinden. Der Einbausatz wird als Ecke flr die Abdeck-
blende geliefert und kann gegen eine vorhandene Ecke ausgewechselt werden. Der Einsatzbe-
reich umfasst 360 °.

Weitere Details auf Anfrage.

Fiir Modelle ,i-see“-Sensor

Fir alle Modelle PAC-SATME-E

2.7.12 Infrarot-Empfanger

Der Infrarot-Empfénger wird in die bereits vorhandene Blende integriert. Die Infrarotfernbedienung
ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Details auf Anfrage

Fiir Modelle

Infrarot-Empfénger

Fur alle Modelle

PAC-SA9FA-E

M. SLIm"

31



=X
—
(—=

=
o
@
7]
7]
]
=
=
s
2
=]
&
<
@
g
;
-

4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP < BA

Zubehoér

2.7.13

2.7.14

2.7.15

Sockelblende

Die Sockelblende PAC-SH48AS-E ermoglicht den Einbau der Geréate in Decken von nur 258 mm
Tiefe. Der Geratelberstand aus der Zwischendecke wird durch die 40 mm hohe Sockelblende ver-

deckt.

Fir Modelle

Sockelblende

Fur alle Modelle

PAC-SH48AS-E

Verschlussblende

Mit der Verschlussblende PAC-SH51SP-E kénnen bis zu zwei Luftauslasséffnungen der Decken-
kassette verschlossen werden, um eine 3- oder 2-Wege-Kassette zu erhalten. Damit kénnen even-
tuell auftretende Zuglufterscheinungen vermieden werden, wenn z.B. neue Stellwdnde den
Luftstrom der Deckenkassette behindern.

Fiir Modelle

Verschlussblende

Fur alle Modelle

PAC-SH51SP-E

Abschlussblende

Die Abschlussblende PLP-6BA dient zur Aufnahme einer Deckenkassette, z.B. wenn ein &lteres
Gerét ersetzt und die bestehende Deckendffnung gréBer als die bendtigte ist.

Fiir Modelle

Abschlussblende

Fur alle Modelle

PLP-6BA
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Deckenunterbaugeréte PCA-RP+GA

3 Deckenunterbaugerate PCA-RP-GA
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Deckenunterbaugeréte PCA-RP+GA Vorstellung der Gerdte

3.1 Vorstellung der Gerate

PCA-RPeGA

Luftleitbleche

Die Luftleitbleche kénnen nach rechts und
links verstellt werden, um die Austrittsrich-
tung den Anforderungen anzupassen.

4 Luftaustritts6ffnungen mit motor-
getriebenen Luftleitlamellen
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Motorgetriebene vertikale Luftleitlamellen
ermdglichen die schnelle Durchmischung
der Raumluft.

Luftfilter . -
Lufteintrittsgitter
Reinigt die angesaugte Raumluft von . .
Staub und Schmutz. Die Raumluft wird von unten angesaugt.

(Durchschnittliches Reinigungsintervall:
ca. 2.500 Betriebsstunden)

Fernbedienung PAR-21MAA /N

Bitte beachten Sie:

> Deckenunterbaugerate aus
Das Innengerat wird standardméBig mit

. der PCA-Serie dirfen nur
der kabelgebundenen Fernbedienung °
ausgeliefert. Als Zubehér ist auch eine T o waagerecht unter der Decke
Infrarotfernbedienung lieferbar. installiert und betrieben wer-
den. Bei senkrechter Wand-
montage arbeitet das Gerat
nicht.

Typen- und Leistungsiibersicht

Modell Ki]hll(e\}stung Heizkavi\slstung
PCA-RP50 GA | 4,7 (2,3-5,4) 5,5 (2,5-6,6)
PCA-RP60 GA 6,0 (2,7-6,7) 7,0 (2,8-8,2)
PCA-RP71 GA | 7,1(3,3-8,1) 8,0 (3,5-10,2)

Innengerite

PCA-RP125 GA | 12,5 (5,5-14,0) | 14,0 (5,0-16,0)

(
(
(
PCA-RP100 GA | 10,0 (4,9-11,4) | 11,2 (4,5-14,0)
(
(

PCA-RP140 GA | 14,0 (5,5-15,3) | 16,0 (5,0-18,0)

in Verbindung mit PUHZ-RPeVHA, siehe néchste Seite
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Technische Daten

Deckenunterbaugerdéte PCA-RP+GA

Technische Daten

Innengerat PCA-RP50 GA | PCA-RP50 GA2 | PCA-RP60 GA | PCA-RP71 GA
Nennkalteleistung / Leistungsbereich O kw 4,7 (2,3-5,4) 6,0 (2,7-6,7) 7,1 (3,3-8,1)
Nennheizleistung / Leistungsbereich O kw 5,5 (2,5-6,6) 7,0 (2,8-8,2) 8,0 (3,5-10,2)
Niedrig m?3/h 600 840
Mittel 1 m3h 660 900
Luftvolumenstrom
Mittel 2 m3/h 720 960
Hoch m3h 780 1080
Schalldruckpegel min. / max. dB (A) 371742 371743
Gewicht kg 27 34 ‘g
Breite mm 1000 1310 _g
Abmessungen Tiefe mm 680 680 %
Hoéhe mm 210 270 §
Spannungsversorgung 1-phasig, 220240 V ~, 50 Hz -
Kuhlen 0,41 0,53
Betriebsstrom
Heizen 0,41 0,53
Innengerat PCA-RP100 GA PCA-RP125 GA PCA-RP140 GA
Nennkalteleistung / Leistungsbereich O kw 10,0 (4,9-11,4) 12,5 (5,5-14,0) 14,0 (5,5-15,3)
Nennheizleistung / Leistungsbereich O kw 11,2 (4,5-14,0) 14,0 (5,0-16,0) 16,0 (5,0-18,0)
Niedrig m3/h 1200 1620
Mittel 1 m3/h 1260 1800
Luftvolumenstrom
Mittel 2 m3/h 1380 1920
Hoch m3/h 1500 2040
Schalldruckpegel min. / max. dB (A) 40/ 45 41/46 42 /48
Gewicht kg 34 43
Breite mm 1310 1620
Abmessungen Tiefe mm 680
Hoéhe mm 270
Spannungsversorgung 1-phasig, 220-240 V ~, 50 Hz
Kihlen 0,69 1,01
Betriebsstrom
Heizen 0,69 1,01

@ in Verbindung mit AuBengerat PUHZ-RPeVHA
Die genauen Kuhl- und Heizleistungen sind vom verwendeten AuBengeratemodell abhéngig. Die Werte
finden Sie in den Leistungstabellen, die Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner fur Sie bereithalt. Sie kénnen
Sie auch im PDF-Format von unserer Homepage unter www.mitsubishi-electric-aircon.
downloaden.
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Deckenunterbaugeréte PCA-RP+GA Schaltungsdiagramm

3.3 Schaltungsdiagramm

PCA-RP<GA

[2] [pct3.1v — \
15l TB4
— GELB
cl — ORAN 9 i
o= z=z ORAN /253 _ ¢ ZUM AUSSENGERAT
EE %Ig BRAIN /& ©
s — 2 / N EO_71
; TYPEN 50.71
ceist[13]5] DM (T3IPQUER T3IPUERTE] [112] mes | 57|
WEISS _(BLAY) {ROT) ORANRE]  POWER WEWSS) GRON 4—{]};—@‘ Hﬂ}"@ \
o : ; | (ONeD SHEEE | ‘
X4 1 L WEISS CN3C BLA | Tvpen 100-140 ||
] BCRYF X 4 R Gt Ol IRFERNBED |\ 5 5 i
=) @ %] %32] WA 9\ /|
= O O O weiss| | |________ A Sczmmemmn |
.E LED3 LED2 LED1 L 101 —
= SWE  SW2  swi KONDENS-SENSOR RAUMLUFT FL.-LEIT GASLEIT FERNBED. CNBD
= ON CN31 CN20  CN21 CN29  CN22
S OFF| WEISS ROT  WEISS SCHWARZ BLAU = O O [0
= . EMPFANGER LED1 LED2 SW2 SW1
] L
= Siehe Tab. 1 und 2 weiter unten ~ | ZF R 2= .. YVE
STEUERLEITUNGENDC 12V __ |
#Wird die optionale Kondensat-| | L&l Ll ==--=--{QF=="="=="="=="=""""~ i
pumpe installiert, diese RB[ OO 1
Briicke an CN31 entfernen I |
und Stecker des Kondensat- ‘ 12
Sensors DS hier aufstecken. L
CN31
KONDENS-SENSOR
Nur bei installierter
Kondensatpumpe (Option) i i
S Stellen Sie den anliegenden Netz-
Wy spannungsbereich mit der Fern-

bedienung ein. Dazu finden Sie weitere
Details im Mr. Slim-Service- und
Installationshandbuch.

s#1. Verdrahtung bei Austausch gegen ein altes
Innengeratemodell: siehe 3 (Abb.1.) unten rechts
#2. Achten Sie vor dem el. Anschluss auf das

Typenschild des Innengeréates mit der Angabe El. Anschluss bei Altanlagen und
der Nennspannung. getrennten Anschlussleitungen
#3 (Abb.1)
VERSORGUNGS-
Tab. 1 Tab. 2 SPANNUNG
swi Sw2 ~(1 PHASE)
MODELLE | Ersatz-Platine MODELLE | Ersatz-Platine | MODELLE | Ersatz-Platine 230V 50 Hz
12345 12345 12345
owos |[GRGRRJSS| |rovmo QAR verre ARG
——— —— ZUM
12345 12345 AUSSEN-
PCA-RP60 GA ON_|PCA-RP125 GA OoN }
EEEEQ OFF EHHHH OFF GERAT
12345 12342 POWER _ INNENAUSSEN
PCA-RP71 GA ON_|PCA-RP140 GA ON
Mol LI
(BLAV)

EIITER | Die Legende zum Schaltungsdiagramm finden Sie auf der folgenden Seite.
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Schaltungsdiagramm Deckenunterbaugerdte PCA-RP * GA

Legende zum Schaltungsdiagramm

Symbol | Beschreibung Symbol | Beschreibung
P.B Spannungsversorgungsplatine DP Kondensatpumpe (optional)
1.B Steuerplatine des Innengerates DS Kondensatsensor (optional)
FUSE | Sicherung (6,3 A, 250 V) Klemmenleiste fir Spannungsversorgung
. TB2 |des Innengerétes bei Austausch gegen ein
ZNR | Varistor Vorgéngermodell
CN2L | Stecker (LOSSNAY) TB4 | Klemmenleiste (Steuerleitungen Innen/Au3en)
CNB32 | Stecker (Fern-Ein/Aus-Schalter) Klemmenleisten
- TB5, TB6 . . '
CN41 | Stecker (HA-Terminal-A) (Steuerleitungen fiir Fernbedienung)
CN51 | Stecker (Externe Ein-/Ausgénge) TH1 Raum-Temperaturfiihler
(0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
SW1 | Jumper (Modellwahl, s. Tab. 1)
- TH Rohrleitungs-Temperaturflhler Flissigkeit
SW2 | Jumper (Nennleistung, s. Tab. 2) (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ) =
. [
SWE | Notbetriebsschalter TH5 Verdampfer-/Kondensator-Temperaturfihler §
X1 | Relais (Kondensatpumpe und -heizung) (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 k) E
(2]
X4 | Relais (Geblasemotor) R.B | MA-Kabelfernbedienung PAR-21MAA E‘
[—]
BCR | Phasensteuerung Geblasemotor W.B | Platine fir Infrarotfernbedienung (Option) =
[1]
. . (-]
LED1 | Anzeige Betriebsspannung Steuerplatine RU | Empfangseinheit =
LED2 | Anzeige Betriebsspannung Fernbedienung BZ | Summer
LED3 | Anzeige Steuersignale Innen/AuBBen LED1 | LED, Betriebsanzeige
C Kondensator (Geblasemotor) LED2 | LED, Aufheizbetrieb
MF Geblédsemotor SW1 | Schalter, Heizen Ein/Aus
MV Vanemotor SW2 | Schalter, Kiihlen Ein/Aus
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Deckenunterbaugeréte PCA-RP+GA

Luftstromtechnische Daten

3.4

3.5

3.5.1
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3.5.2

Luftstromtechnische Daten

Daten PCA-RP50 | PCA-RP60 | PCA-RP71 | PCA-RP100 | PCA-RP125 | PCA-RP140
Luftvolumenstrom | m3h 780 1080 1080 1500 2040 2040
Luftaust.rltt.s- . m/s 37 3.8 3,8 4,1 4.4 4.4
geschwindigkeit

Wurfweite © m 8,8 10,4 10,4 12,6 15,2 15,2

® Die Wurfweite gibt die Entfernung zum Luftauslass an, bei der noch eine Luftgeschwindigkeit von
0,25 m/s gemessen wird. Diese gilt bei horizontalem Luftaustritt aus dem Klimagerat und héchster
Geblasestufe. Der angegebene Wert kann nur als Richtlinie angesehen werden, da der Wert von der
GréBe des Raumes und dessen Moblierung abhangig ist.

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungslange, Hohendifferenz und AnschlussmaBe

K ey
O
2
=
s
TS
o) L = max. Gesamtlange der
T Kaltemittelleitungen :
v AuBengeréat
A -
Daten Zwischen Innen- und AuBengerat
Max. H6hendifferenz Max. Leitungslédnge Max. An- AT:snc(:l‘ljl:gs‘:‘;iﬁrs\ZL:er
gl L [m] zahl der ]
Innengeréte PU/PUH PUHZ PU/PUH PUHZ Bdgen
PCA-RP50 40,0 30,0 40,0 50,0 12 Flissigelt 9100
PCA-RP60 / 71 50,0 30,0 50,0 50,0 15 Flissigkelt 9100
PCA-RP100/125/140 | 50,0 30,0 50,0 75,0 15 Flussigkels 0100

Kéltemittelfillung und Zusatzfiillung

Grundsatzlich sind die AuBengeréte bei Auslieferung mit Kaltemittel R410A vorgefullt und ermdogli-
chen damit vom Modell abhangige Leitungslangen (einfache Weglange). Zur genaueren Bestim-
mung der bendtigten Kaltemittelmenge entnehmen Sie detaillierte Informationen aus den
entsprechenden Kapiteln zu lhrem speziellen AuBengeratemodell in diesem Planungshandbuch.
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Schalldruckpegel

Deckenunterbaugeréte PCA-RP+GA

3.6 Schalldruckpegel

Messbedingungen

Umgebungstemperatur 27 °C
(Messbedingungen nach JIS Z8731)
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Deckenunterbaugerdte PCA-RP *GA Schalldruckpegel
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Deckenunterbaugerdéte PCA-RP+GA
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Abmessungen

Deckenunterbaugeréte PCA-RP+GA
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Deckenunterbaugerdéte PCA-RP+GA
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PCA-RP125 GA
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Deckenunterbaugeréte PCA-RP+GA
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Zubehér Deckenunterbaugeréte PCA-RP+GA

3.8 Zubehor

3.8.1 Externer Temperaturfiihler

Mit dem externen Temperaturfiihler kann die Lufttemperatur an einer beliebigen Stelle im Raum
gemessen werden. Der Temperaturfihler darf dabei nicht von anderen Warmequellen beeinflusst
werden. Zum Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte 2-adrige Steuerkabel (12 m).

Fiir Modelle Externer Temperaturfiihler
Far alle Modelle PAC-SE41TS-E

3.8.2 Betriebs- und Stormeldeset

Alle Mr. Slim-Innengerate benétigen fur die externe Bedienung und zur externen Abfrage von
Betriebs- und Stérungsmeldungen das optionale Betriebs- und Stérmeldeset PAC-SF40RM-E. Mit
diesem Set, bestehend aus der Fernabfragebox und den passenden Leitungen und Steckkontak-
ten, kénnen externe Ein- und Ausschaltsignale (z.B. Timer-Betrieb oder NOT-AUS) empfangen
werden. Zusatzlich kdnnen Sie eine Betriebs- und Stérungsmeldung abfragen, um sie zentral z.B.
an einer Schalttafel anzeigen zu lassen.
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Bitte beachten Sie, dass das Betriebs- und Stérmeldeset nur in Verbindung mit der kabelgebunde-
nen Fernbedienung betrieben werden kann.

Fir Modelle Anschluss an Betriebs- und Stormeldeset
Fur alle Modelle CN41 und CN90 PAC-SF40RM-E

3.8.3  Adapter fiir externe Signale

Der Adapter fur externe Signale PAC-SA88HA-E ermdglicht die Abfrage von Status und Betriebs-
art des Innengeréates mittels einer bauseitig zu erstellenden Schaltung. Damit kénnen an einer
Schalttafel z.b. in einer Leitwarte die Innengerate zentral iberwacht werden. Der 5-polige Adapter
wird auf den Steckplatz CN51 auf der Steuerplatine des Innengerates aufgesteckt.

Fiir Modelle Anschluss an Adapter fiir externe Signale
Fir alle Modelle CN51 PAC-SA88HA-E

3.8.4 Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter

Der Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter PAC-SE55RA-E ermdglicht das Ein/Ausschalten des Klima-
gerates z.B.von einer zentralen Leitwarte. Der Fern-Ein/Aus-Schalter wird von auBen am Innenge-
rat befestigt und die Kabel mit der Steuerplatine verbunden. Dazu wird der Stecker auf den
Anschluss CN32 gesteckt.

Fiir Modelle Anschluss an Fern-Ein/Aus-Schalter
Fur alle Modelle CN32 PAC-SE55RA-E
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Deckenunterbaugeréte PCA-RP+GA Zubehér

3.8.5 Infrarotfernbedienung
Die Deckenunterbaugerate werden standardmafBig mit der kabelgebundenen Fernbedienung
ausgeliefert. Optional kann das Innengeréat auch mit einer Infrarotfernbedienung betrieben wer-
den.Im Set enthalten ist die Infrarotfernbedienung und der Empfanger, derim Innengerét installiert
werden muss.
Nach dem Einbau des Empfangers muss der Stecker des im Grill integrierten Temperaturfihlers
(weiBer Stecker) mit dem Steckkontakt CN90 auf der Steuerplatine des Innengerates verbunden
werden. Danach kann die kabelgebundene Fernbedienung entfernt werden.
Fiir Modelle Infrarotfernbedienung
Fir alle Modelle PAC-SL99B-E
3.8.6 Kondensatpumpe
Wird das Innengerat in einer Umgebung installiert, in der hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, kann eine
nicht unerhebliche Menge an Kondenswasser anfallen. Bevor das Wasser aus dem Gerat austritt
und Wande oder Decken besché&digt oder verschmutzt, wird es mit der optionalen Kondensat-
pumpe aus dem Gerét zur Abwasserleitung gefdérdert. Die Kondensatpumpe hat eine Férderhdhe
von 500 mm.
Fiir Modelle Kondensatpumpe
PCA-RP50/ 60 GA®2) PAC-SH20DM-E
PCA-RP71 GA PAC-SH21DM-E
PCA-RP100/ 125/ 140 GA PAC-SH22DM-E
3.8.7 Hochleistungsfilterelement
Zusatzlich zu dem standardmaBig vorinstallierten Luftfilter kann ein Hochleistungsfilterelement,
das auch feinste Partikel aus der Luft filtert, in das Innengerat eingesetzt werden. Dazu ist der
AuBenluftkasten erforderlich, in den das Filterelement einfach in die dafir vorgesehen
Halterungen eingehangt wird.
Das Hochleistungsfilterelement ist ein Einwedfilter und muss nach Gebrauch entsprechend ent-
sorgt werden.
Fiir Modelle Hochleistungsfilterelement
PCA-RP50 GA PAC-SE80KF-E
PCA-RP50 GA2
PCA-RP60 /71 /100 GA PAC-SEB1KF-E
PCA-RP125 /140 GA PAC-SE82KF-E
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Deckenunterbaugerdéte PCA-RP*HA

4  Deckenunterbaugerate PCA-RP*HA
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Deckenunterbaugeréte PCA-RP«HA Vorstellung der Gerdte

4.1  Vorstellung der Gerate

PCA-RPeHA

Horizontale Luftleitbleche

Die Luftleitbleche kénnen nach rechts und
links verstellt werden, um die Austrittsrich-
tung den Anforderungen anzupassen.

3 Luftaustritts6ffnungen mit motor-
getriebenen Luftleitlamellen

Motorgetriebene vertikale Luftleitlamellen
ermdglichen die schnelle Durchmischung
der Raumluft.

Pflegeleichtes Edelstahlgehéduse

Ideal zum Einsatz im Klchenbereich.

Lufteintrittsgitter mit Olfilter (Option)

Die Raumluft wird von unten angesaugt.
Der spezielle Olfilter hat einen Abscheide-
grad fur Olpartikel in der Luft von 150 %
gegenliber Standardfilter.
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AuBenluftanschliisse (Geréteriickseite)

Mehr Klimakomfort durch runde AuB3enluft-
anschlisse (@200 mm) auf der Gerate-
ruckseite.

Fernbedienung PAR-21MAA Bitte beachten Sie:

A\ MITSUBISHI ELECTRIC

Das Innengerat wird standardméaBig mit ° &= Deckenunterbaugerate aus
der kabelgebundenen Fernbedienung e Do _RDPe . .
ausgeliefert. Eine Echtzeituhr und ein O® OO der PCA-RPeHA Serie dir
24 h-Timer sind bereits integriert. fen nur waagerecht unter

der Decke installiert und
betrieben werden. Bei senk-
rechter Wandmontage arbei-
tet das Gerat nicht.

Typen- und Leistungsiibersicht

Kuhlleistun Heizleistun
Modell g g

PCA-RP71HA | 7,1(3,3-8,1) | 8,0(3,5-10,2)

Innengeréte

PCA-RP125 HA | 12,5 (5,5 — 14,0) | 14,0 (5,0 — 16,0)

in Verbindung mit PUHZ-RP*VHA, siehe nachste Seite
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Technische Daten

Deckenunterbaugerdéte PCA-RP*HA

4.2

Technische Daten

Innengerat PCA-RP71 HA PCA-RP125 HA
Nennkaélteleistung / Leistungsbereich O kw 7,1(3,3-8,1) 12,5 (5,5 -14,0)
Nennheizleistung / Leistungsbereich O kw 8,0(3,56-10,2) 14,0 (5,0 — 16,0)
Spannungsversorgung 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
Absicherung, tréage A 3x16 3x25
Kihlen A 0,43 1,19
Betriebsstrom
Heizen A 0,43 1,19
Breite mm 1136 1520
Abmessungen Hohe mm 280
Tiefe mm 650
Luftvolumenstrom m3h 1020/ 1140 1800 /2280
Schalldruckpegel min./max. dB (A) 34/38 44 /50
Gewicht kg 41 56
Kaltetechnsiche Flissigkeitsltg. | mm ©10,0
Anschlisse Saugleitung mm 16,0 18,0
Tauwasserleitung mm 25,0

® in Verbindung mit AuBengerat PUHZ-RPeVHA

Die genauen Kiihl- und Heizleistungen sind vom verwendeten AuBBengeratemodell abhangig. Die Werte finden Sie
in den Leistungstabellen, die Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner fir Sie bereithélt. Sie kdnnen Sie auch im PDF-Format
von unserer Homepage unter www.mitsubishi-electric-aircon.de/planer downloaden.

M. SLIm"
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Deckenunterbaugerdéte PCA-RP «HA Schaltungsdiagramm

4.3 Schaltungsdiagramm

! For PCA-RP125 HA Stellen Sie den anliegenden Netzspannungs-
i bereich mit der Fernbedienung ein. Dazu
=lE 22 % : =EER finden Sie weitere Details im Mr. Slim-
HEEEE = | 51282 Service- und Installationshandbuch.
lelslafslz[1]; [elslals
oran| |Z[Z/3B) : sRan 2 DC13.1V
ciT g|mlo|Y | c2T o B4
ROT 1 GRAU GELB 31 Verdrahtung bei Austausch gegen
I w izl ORANGE © 52> | zum  ein dlteres Innengeritemodell
: P ol & = ORANGE/ D53 (AUSSEN-
| =2 J=l 2 BRAUN /2@~ | GERAT TB2
1.B |, wle Q=] s 3= 0=-- ROT L. VERSORGUNGS:
BLAU N SPANNUNG
FAN KONDENSAT- POWER POWER - S~ ~(1PHASE
CNCROT ROT ORANGEINGD|  'CN2D  STEUERLEITUNGEN T84
14 T T b o o e e gs1
AZNR ORANGE
XGTX5TX4 CN51_ CN32 L —omance S2_. Zum
X O O O BRAUN ~S3 [ AUSSEN-
SWE SW2  Swi1 LED3 LED2 LED1 RAUMLUFT FL-LEIT, GASLEIT FERNBED. © GERAT
20 CN2i CN2g  ON22
OOFB; ROT ~ WEISS SCHWARZ BLAU POWER  INNENAUSSEN
— 1]2] [1]2 2] [1]2 CND  STEUERLETTUNGEN
A (2] ]2 (]2 (ORAN)  CN3C
g 2| 2
Tab. 1 \ ) o RS BA) RB
- Einstellungen fiir Ersatz-Platine: Siehe Tab. 1 und 2 @m 2 ® o1
Swi 1 STEUERLEITUNGEN DC 12V 2TBG
Ersatz-Platine © ©
12345 on
=
e ﬂ H H ﬂ Q OFF
S TH1
g s Tab. 2
= SW2
= “2 MODELL | Ersatz-Platine | MODELL | Ersatz-Platine
D =S 12345 12345
(= PCA-RP71HA ON_|PCA-RP125HA ON
= HEHHQOFF Hﬂﬂ HOFF
=]
Legende zum Schaltungsdiagramm
Symbol | Beschreibung Symbol | Beschreibung
P.B Spannungsversorgungsplatine C1 Kondensator (Geblasemotor 1)
F1 | Sicherung (T6,3 A /250 V) Cc2 Kondensator (Geblasemotor 2)
ZNR | Varistor MF1 Geblasemotor 1
1.B Steuerplatine des Innengeréates MF2 | Geblasemotor 2
CN2L | Stecker (LOSSNAY) H2 Kondensatverdampfer
CNB32 | Stecker (Fern-Ein/Aus-Schalter) TB2 Klemmenleiste fir Spannungsversorgung des Innenge-
. rates bei Austausch gegen ein Vorgdngermodell
CN41 | Stecker (HA-Terminal-A) 99 9ang
. .. TB4 | Klemmenleiste (Steuerleitungen Innen/Au3en
CN51 | Externe Ein-/Ausgénge ( 9 )
TB5, 6 | Klemmenleiste (Steuerleitungen zur Fernbedienun
SW1 | Schalter (Modellwahl) ( 9 9)
SW2 | Schalter (Nennleistung) TH1 Raum-Temperaturfihler (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4kQ)
SWE | Notbetriebsschalter THo Rohrleitungs-Temperaturfihler (Flissigkeit)
X1 | Relais (Kondensatverdampfer H2) (0°C/15 kQ, 25 °C/5,4kQ)
X4 |Relais (Geblasemotor) THS Verdampfer-/Kondensator-Temperaturfihler
X5 | Relais (Geblasemotor) (0°C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
X6 |Relais (Geblasemotor) R.B | Platine der Fernbedienung
FC |Phasensteuerung Geblasemotor TB6 |Klemmenleiste (Steuerleitungen zum Innengerét)
LED1 | Spannungsanzeige der Steuerplatine
LED2 | Spannungsanzeige der Fernbedienungsplatine
LEDS | Steuersignale Innen/Au3en
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Luftstromtechnische Daten Deckenunterbaugerdéte PCA-RP*HA

4.4 Luftstromtechnische Daten

Daten PCA-RP71 HA PCA-RP125 HA
Luftvolumenstrom | m3/h 1140 2280
Luftaustritts-

geschwindigkeit m/s 2.9 42
Wurfweite © m 7,9 13,2

O Die Wurfweite gibt die Entfernung zum Luftauslass an, bei der noch eine Luftgeschwindigkeit von
0,25 m/s gemessen wird. Diese gilt bei horizontalem Luftaustritt aus dem Klimagerat und héchster
Geblasestufe. Der angegebene Wert kann nur als Richtlinie angesehen werden, da der Wert von der
GroBe des Raumes und dessen Moblierung abhangig ist.

4.5 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

4.5.1 Leitungslange, Hohendifferenz und Anschlussdaten

e\ nengerat =
A = =3
===
k5 <' &
=2 -
.5 &> S
EE E
nSs =
s
S L = max. Gesamtlange der
* Kaltemittelleitungen -
g AuBengerat
A \\
Daten Zwischen Innen- und AuBengeréat AuBendurchmesserider
Max. Hohendifferenz | Max. Leitungslédnge | Max. Anzahl | Anschlussleitungen
Modelle H [m] L [m] der Bégen [mm]
PCA-RP71 HA 50 50 15 Flissigkelt 010.0
PCA-RP125 HA 50 50 15 Flissigkelt 010.0

4.5.2 Kaltemittelfiillung und Zusatzfillung

Grundsatzlich sind die AuBengeréte bei Auslieferung mit Kaltemittel R410A vorgefullt und ermdogli-
chen damit vom Modell abhangige Leitungslédngen (einfache Weglédnge). Zur genaueren Bestim-
mung der bendtigten Kaltemittelmenge entnehmen Sie detaillierte Informationen aus den
entsprechenden Kapiteln zu lhrem speziellen AuBengeratemodell in diesem Planungshandbuch.
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Deckenunterbaugerdte PCA-RP*HA Schalldruckpegel

4.6 Schalldruckpegel

Messbedingungen Decke

Umgebungstemperatur 27 °C
(Messbedingungen nach JIS Z8731) /

etwal,4 m Innengerat

Messpunkt

PCA'RP71 HA Lifterstufe Schalldruck Linie PCA'RP1 25 HA Liifterstufe Schalldruck Linie

[dB(A)] [dB(A)]
Hoch 38 O---0 Hoch 50 0---0
Niedrig 34 ——e Niedrig 44 ——o
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Abmessungen
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Abmessungen

Deckenunterbaugerdéte PCA-RP «HA
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Zubehér Deckenunterbaugerdéte PCA-RP*HA

4.8 Zubehor

4.8.1 Externer Temperaturfiihler

Mit dem externen Temperaturfiihler kann die Lufttemperatur an einer beliebigen Stelle im Raum
gemessen werden. Der Temperaturfihler darf dabei nicht von anderen Warmequellen beeinflusst
werden. Zum Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte 2-adrige Steuerkabel (12 m).

Fiir Modelle Externer Temperaturfiihler
Far alle Modelle PAC-SE41TS-E

4.8.2 Betriebs- und Stormeldeset

Alle Mr. Slim-Innengerate benétigen fur die externe Bedienung und zur externen Abfrage von
Betriebs- und Stérungsmeldungen das optionale Betriebs- und Stérmeldeset PAC-SF40RM-E. Mit
diesem Set, bestehend aus der Fernabfragebox und den passenden Leitungen und Steckkontak-
ten, kénnen externe Ein- und Ausschaltsignale (z.B. Timer-Betrieb oder NOT-AUS) empfangen
werden. Zusatzlich kdnnen Sie eine Betriebs- und Stérungsmeldung abfragen, um sie zentral z.B.
an einer Schalttafel anzeigen zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass das Betriebs- und Stérmeldeset nur in Verbindung mit der kabelgebunde-

nen Fernbedienung betrieben werden kann. s
a

= =

Fiir Modelle Anschluss an Betriebs- und Stérmeldeset C =

Fir alle Modelle CN41 und CN90 PAC-SF40RM-E 5 E

(-

=

8

4.8.3  Adapter fiir externe Signale

Der Adapter fur externe Signale PAC-SA88HA-E ermdglicht die Abfrage von Status und Betriebs-
art des Innengeréates mittels einer bauseitig zu erstellenden Schaltung. Damit kénnen an einer
Schalttafel z.b. in einer Leitwarte die Innengerate zentral iberwacht werden. Der 5-polige Adapter
wird auf den Steckplatz CN51 auf der Steuerplatine des Innengerates aufgesteckt.

Fiir Modelle Anschluss an Adapter fiir externe Signale
Fir alle Modelle CN51 PAC-SA88HA-E

4.8.4 Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter

Der Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter PAC-SE55RA-E ermdglicht das Ein/Ausschalten des Klima-
gerates z.B.von einer zentralen Leitwarte. Der Fern-Ein/Aus-Schalter wird von auBen am Innenge-
rat befestigt und die Kabel mit der Steuerplatine verbunden. Dazu wird der Stecker auf den
Anschluss CN32 gesteckt.

Fiir Modelle Anschluss an Fern-Ein/Aus-Schalter
Fur alle Modelle CN32 PAC-SE55RA-E
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Deckenunterbaugerdéte PCA-RP «HA

Zubehoér

4.8.5 Anschlussflansch fiir den Zuluftkanal
Zur Verbesserung des Klimakomforts kdnnen die Innengerate der PCA-RPeHA-Serien an einen
Zuluftkanal angeschlossen werden. Daflir stehen 2 Ausbrechoéffnungen auf der Geréateriickseite
zur Verfuigung. Hier kann mit dem Anschlussflanschen PAC-SF280F-E der Anschluss an den
Zuluftkanal schnell und einfach realisiert werden. Die Flansche werden einzeln angeboten.
Fiir Modelle Anschlussflansch
Fur alle Modelle PAC-SF280F-E
4.8.6 Hochleistungsfilterelement
Alternativ zu dem standardméaBig installierten Luftfilter kann ein Hochleistungsfilterelement, das
auch feinste Ol- und Fettpartikel aus der Luft filtert, wie Sie bei GroBkiichen 0.4.vorkommen, in das
Innengerat eingesetzt werden. Dazu ist der Austausch der mitgelieferten Luftfilterelemente erfor-
derlich.
1 Set besteht aus 12 Luftfilterelementen.
Die Hochleistungsfilterelemente sind Einwedfilter und mussen nach Gebrauch entsprechend ent-
sorgt werden.
Fiir Modelle Hochleistungsfilterelement
Fir alle Modelle PAC-SG38KF-E
4.8.7 Dekorative Verkleidung
Zur optischen Verbesserung des Klimagerates kdnnen Sie eine Gehauseverkleidung anbringen.
Weitere Details auf Anfrage.
Fiir Modelle Hochleistungsfilterelement
PCA-RP71 HA PAC-SF81KC-E
PCA-RP140 HA PAC-SF82KC-E
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Wandklimagerate PKA-RP » GAL/FAL

5 Wandklimagerate PKA-RPGAL/FAL
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Wandklimagerdte PKA-RP * GAL/FAL Vorstellung der Gerdte

5.1  Vorstellung der Gerate

PKA-RPGAL/FAL

Langlebige Luftfilter

Reinigt die angesaugte Raumluft von
Staub und Schmutz.

z.B. PKA-RPeFAL

Lufteintritt

Die Raumluft wird von vorne angesaugt.

Lufteintrittsgitter

Horizontale Luftleitbleche (Vane)

Die Luftleitbleche kénnen von Hand nach
links oder rechts verstellt werden, um die
Austrittsrichtung den Anforderungen anzu-
passen.

Bedienfeld mit Betriebsanzeige
Luftaustritt | und Infrarotempféanger

Bedienfeld fir Testbetrieb nach
Installation oder fiir Notbetrieb bei
Vertikale Luftlamellen (Louver) Ausfall der Fernbedienung. Eine
genaue Beschreibung enthélt die
Bedienungsanleitung.

Motorgetriebene horizontale Luftklappen
ermdglichen die schnelle Durchmischung
der Raumluft.

==
-
(-

T
-
Em
@
—J
(-]
E
=€
=
—
()
=

Infrarotfernbedienung

Das Innengerat wird standardméBig mit
der Infrarotfernbedienung ausgeliefert. Als
Zubehdr ist auch die kabelgebundene
Fernbedienung PAR-21MAA lieferbar.

Optional

Typen- und Leistungsiibersicht

Kuhlleistun Heizleistun
Modell e g

PKA-RP35 GAL

36(1,6-45) | 41(16-52)
. PKA-RP50 GAL | 4,6
Innengeréte
6,0
71

(

(23-54) | 45(25-6.2)
0(27-67) | 7,0(28-82)

(

(

(ohne Elektrozu- | PKA-RP60 FAL
satzheizung)

PKA-RP71 FAL 33-81) | 8,0(35-10,2)

PKA-RP100 FAL| 10,0 (4,9 -11,4)| 11,2 (4,5 - 14,0)

in Verbindung mit PUHZ-RP*VHA, siehe nachste Seite

58 2 MITSUBISHI ELECTRIC



Technische Daten

Wandklimagerate PKA-RP * GAL/FAL

5.2 Technische Daten
Innengeréatemodell PKA-RP35 GAL | PKA-RP50 GAL | PKA-RP60 FAL | PKA-RP71 FAL | PKA-RP100 FAL
Nennkalteleistung / Leistungsbereich O kw 36(1,6-45) | 46(23-54) | 6,02,7-6,7) | 7,1(3,3-8,1) | 10,0(4,9-11,4)
Nennheizleistung / Leistungsbereich O kw 41(16-52) | 45(25-6,2) | 7,0(2,8-8,2) [8,0(3,5—-10,2) | 11,2 (4,5-14,0)
COP (Leistungszahl) |Kuhlen / Heizen 3,50/ 3,23 2,82/ 3,21 3,87 /3,48 3,59/3,33 3,41/ 3,45
Niedrig m3/h 540 540 900 900 1320
Luftvolumenstrom
Hoch m3/h 720 720 1200 1200 1680
Schalldruckpegel min. / max. dB (A) 36/43 36/43 39/45 39/45 41/ 46
Gewicht kg 16 16 24 24 28
Breite mm 990 1400 1680
Abmessungen Tiefe mm 235
Innengeréat
Hoéhe mm 340
Spannungsversorgung 1-phasig, 220-240 V ~, 50 Hz
Kuhlen A 0,33 0,33 0,43 0,43 0,52
Betriebsstrom
Heizen A 0,33 0,33 0,43 0,43 0,52

@ in Verbindung mit AuBengerat PUHZ-RPsVHA
Die genauen Kuhl- und Heizleistungen sind vom verwendeten AuBengeratemodell abhangig. Die Werte finden Sie
in den Leistungstabellen, die Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner fir Sie bereithalt. Sie kdnnen Sie auch im PDF-Format
von unserer Homepage unter www.mitsubishi-electric-aircon.de/planer downloaden.

M. SLIm"
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http://www.mitsubishi-electric-aircon.de/planer

Wandklimagerdte PKA-RP * GAL/FAL Schaltungsdiagramm

5.3 Schaltungsdiagramm

| PKA-RP'GAL/FAL ‘ Stellen Sie den anliegenden Netz- El. Anschluss bei getrennten Anschlussleitungen
spannungsbereich mit der Fern- z.B. beim Austausch gegen ein &lteres Innengeréat
bedienung ein. Dazu finden Sie
weitere Details im Mr. Slim-Service- TBZL VERSORGUNGS-
und Installationshandbuch. — ROl & - SPANNUNG
BLAU SN ~(1 PHASE)
GRUN/GELB 230V 50 Hz
@g’;
DC13.1V L
TB4 GELB O S1
1(2|3
ol Q OH/?I\%E Q"’ ZUum 3 2. |2
Jo's w i} AUSSEN-
L - il © AUSSEN- |B & BRAUN < S3 >
M Jg o8 Zg - omecos (A5 e
S oy oI gu BRAUN @ 1
B _T=® « o|o] @ F POWER _ IMNENAUSSEN
GEBLASE POWER POWER 7 CND  STEUERLEITUNGEN
WessL3I8] cnok 18] “enpl113]  [1]2 \C/ﬁ%\E, 6 ORANGE  CN3C
ROT | | ORANGENY| POWER \NNENAUSSEN GRON @ BLAU
5 o 2 CN2D SgHIER%\TgNLGE{J
BCRYA X4 - WEISS
‘ﬁ 4 ZNR CN41 CN2L IR-FERNB
00 O (k) T
CN51 CN32 WHT)
LED3 LED2 LEDI L T[]
SWE __Sw2 Swi RAUMLUFT  FL-LEIT GASLEIT MA-FERNB CNBt]
ON CN20 CN21  CN29 CN22
OFF ROT WEISS SCHW. BLAU RU O O [0][9]
/ m [12] EMPFANGER LED1 LED2 SW2 SW1
/ N w.B
Fir Einstellungen der Ersatz-Platine: 3 3 ,,,,,
siehe Tab. 1 und 2 L RB| |
S e e T P L@ i !
L. TB §IEUEBL,EJIUN,G,E,N,D,QJ,2,\£ ,,,,,,,,,,,,,,,, ‘L© 2 TBG}
Tab. 1 Tab. 2 5 e
SW1 SW2
-'E MODELLE | Ersatz-Platine MODELLE | Ersatz-Platine | MODELLE | Ersatz-Platine | MODELLE | Ersatz-Platine
<§. PKA-RPsGAL 123450“ PKA-RP35GAL 123450N PKA-R50GAL 123450N
(-] -RPel - -
~15 alal"al"[fi3 O | ore | e | W M
ﬂ-ﬁ PKA-RPeFAL "SaIslls ON PKA-RP60FAL "I TS ON | PKA-RP71FAL| Wal L8 ON |PKA-RP100FAL FTL ON
= ) Ranu o ’ il "Il | fulaf" e ulululal |1

Symbol | Beschreibung Symbol | Beschreibung
P.B Spannungsversorgungsplatine MV Vanemotor

Klemmenleiste fir Spannungsversorgung des Innenge-
rates bei Austausch gegen ein Vorgangermodell

1.B Steuerplatine des Innengeréates
FUSE | Sicherung (6,3 A, 250 V)

ZNR | Varistor
CN2L | Stecker (LOSSNAY)

CNB32 | Stecker (Fern-Ein/Aus-Schalter
CN41 | Stecker (

CN51 | Stecker (Externe Ein-/Ausgéange)

TB2

TB4 | Klemmenleiste (Steuerleitungen Innen/AufBen)
TB5, TB6| Klemmenleisten (Steuerleitungen fiir Fernbedienung)
) THA Raumtemperaturfihler (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)

Rohrleitungs-Temperaturfihler Flissigkeit
(0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)

Verdampfer-/Kondensator-Temperaturfihler

HA-Terminal-A) TH2

SW1 | Schalter (Modellwahl, s. Tab. 1) TH5 (0 °C/H5 kQ, 25 °C/5,4 k)
SW2 | Schalter (Nennleistung, s. Tab. 2) RB | MA-Kabelfebedienung PAR-21MAA
SWE | Nothetriebsschalter W.B | Platine fir Infrarotfernbedienung (Option)

X4 | Relais (Geblasemotor) RU | Empfangseinheit

BCR | Phasensteuerung Gebldsemotor BZ |Summer
LED1 | Anzeige Betriebsspannung Steuerplatine LED1 | LED, Betriebsanzeige
LED2 | Anzeige Betriebsspannung Fernbedienung LED2 | LED, Aufheizbetrieb
LEDS | Anzeige Steuersignale Innen/AuBen SW1 | Schalter, Heizen Ein/Aus
C | Kondensator (Gebldsemotor) SW2 | Schalter, Kihlen Ein/Aus

MF Geblasemotor
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Luftstromtechnische Daten

Wandklimagerate PKA-RP » GAL/FAL

5.4

5.5

5.5.1

5.5.2

Luftstromtechnische Daten

Innengerat PKA-RP35 GAL | PKA-RP50 GAL | PKA-RP60 FAL | PKA-RP71 FAL |PKA-RP100 FAL
Luftvolumenstrom | m3h 720 720 1200 1200 1680
Luftaustritts- m/s 53 5,3 4,9 4,9 54
geschwindigkeit

Wurfweite © m 10 10 12,4 12,4 15,3

® Die Wurfweite gibt die Entfernung zum Luftauslass an, bei der noch eine Luftgeschwindigkeit von
0,25 m/s gemessen wird. Diese gilt bei horizontalem Luftaustritt aus dem Klimagerat und hdchster LUf-
terstufe. Der angegebene Wert kann nur als Richtlinie angesehen werden, da der Wert von der GroBRBe
des Raumes und dessen Mdblierung abhéngig ist.

Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Leitungslangen, Hohendifferenz und Anschlussdaten

Innen-
gerat |
y :\\
o N
Q
<
. O
X0
[0
Eg
=]
-5 L = max. Gesamtlange der
S Kaltemittelleitungen -
T > AuBengerat
A -
Daten Zwischen Innen- und AuBengerat
Max. Héhendifferenz Max. Leitungsléange Max. An- A‘f::::::;‘;g::;ii;;:er
H [m] L [m] zahl der [mm]
Innengeréte PU/PUH PUHZ PU/PUH PUHZ Bdgen
PKA-RP35 / RP50 GAL 40,0 40,0 12 F'“és'g_kgt @6,0
50,0 as: @12,0
PKA-RP60 / RP71 FAL 80.0 Flussigkeit: G10,0
50,0 50,0 15 e ’
PKA-RP100 FAL 75,0 Gas: 16,0

Kaltemittelfillung und Zusatzfiullung

Grundsatzlich sind die AuBBengeréte bei Auslieferung mit Kéaltemittel R410A vorgefillt und ermdgli-
chen damit vom Modell abhangige Leitungslangen (einfache Weglédnge). Zur genaueren Bestim-
mung der bendtigten Kéltemittelmenge entnehmen Sie detaillierte Informationen aus den
entsprechenden Kapiteln zu Ihrem speziellen AuBengeratemodell in diesem Planungshandbuch.
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Wandklimagerdte PKA-RP * GAL/FAL Schalldruckpegel

5.6 Schalldruckpegel

Messbedingungen PKA-RP35/50 GAL i P | iy

[dB(A)]
Hi 43 o——o0
Umgebungstemperatur 27 °C Mit 41 | a—a
(Messbedingungen nach JIS Z8731) Mi2 58 | e—e

Lo 36 A—aA

90

1yl

/

Ty A LA WARN/ARY 4 T
FHHAH A A A A A vvvv/v HHHHHHHH
V4R Aol A A A AL
HH A H A A A A

A

T

Il

T
RN RRRRNV AR R " ey

L~
Innengerét L I I 1 1 1 1
- I
2 Wand S
Z BN NI
? a 7 \ I ‘\j
8 b 1 1 I e

im 60

i

Messpunkt

|
T
|
T
|

40

—

P

3

.-

o

30

Oktav-Schalldruckpegel [dB], 0 dB

/vv v% "'/Hv vvvy/”, ,,,/
‘LA‘ H A A A A A A A
+ + + HHHHHHHHHH

;é QSV NC-30
oo NN
Horschwelle ¥ I 'Y I

im Dau:rbelrieb —/«f; 3 r ¥ 5

_.

o
4
4

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Oktav-Frequenzband [Hz]

PKA-RP60/71 FAL Lifterstufe [SCnaNdrUCK ;e PKA-RP100 FAL Lifterstufe [SChaldruckl ;e

[dB(A)] [dB(A)]
Hi 45 o0—-o0 Hi 46 0—o0
Lo 39 *——e Lo 41 ——e

==
-
(-

T
-
Em
@
—J
(-]
E
=€
=
—
()
=

90 T T T T T T T T 90

80 + Sy I I 1 1 s s 80

|
T
|
T
|
T
|
T
|
T

70 70

++ / /m -
+H / H

z

Q

3

3

vu/uuumv V/vvvvvvv/vvv Hv/
et “‘/““1““““1“““‘1““““““““““
HHHH V/V + + + A

0,0002 pbar

| PN ETEEE ST FEEEE ST R
1 HoHH A A
| A o A e et
R H AT H A A A A va/v HHHHH
4 I ANR D2 VARRY SRRY4 RRE AR R Nl AR/ R R
HAYA A A A AT A A A

0,0002 pbar
T
1

P

H/v HHHHH HHHHH
P I S PP T P
HHHH HHHHH

Pl I I U
HAH A
A VARRY AR RV AR

60 60

Sy
HrHH+
|
T
|

50

A 157, 57“‘ A

T
ITETE RV IENEE RS2 N ANy
vvv/vvv ,”/,, V/vv VXV/ V/
PRI /AN /A B ST A /A MY/ BV S A A
T

40

40

50 1 \

E\\: 30
\

ot

4

30

Oktav-Schalldruckpegel [dB], 0 dB
1
Oktav-Schalldruckpegel [dB], 0 dB

N PRV TS ST FEET Py R
u\:mvu HHHH H A
il e A A A A
H+

+ +

|
T
|
|

+l

i i (i

vvvyvvy{vvvvvvvv/v f Sg/nuuvhvuu/u V/VVV

e b AL A D0 SN/, SRy, ARy A RERY SRRV A Ry AN R
A HHHH
|

;
AHHHHHHAHHAR O

20

Untere

Hérschwelle [T

‘ﬁ' T Untere ;/
r :k n AE Hérschwelle _/:"

im Dauerbetrieb im Dauerbetrieb -

N W

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000

|

-+

8000
Oktav-Frequenzband [Hz] Oktav-Frequenzband [Hz]

62 2~ MITSUBISHI ELECTRIC



Wandklimagerdate PKA-RP * GAL/FAL

Abmessungen

Abmessungen

5.7

Geratetypen PKA-RP35/50 GAL
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Wandklimagerdte PKA-RP * GAL/FAL Abmessungen

5.7.2 Geratetypen PKA-RP60/71 FAL

PKA-RP60/71 FAL |

Ansicht von oben __ Bedienfeld

o o o
%. Notbetriebsschalter (Heizen)
| | | Empfénger Notbetriebsschalter (Kihlen)
Anzeige flir Abtaubetrieb und Aufheizbetrieb
235 45 235 45 235 445 235 ] N .
- Betriebsanzeige

Ansicht von vorn Ansicht von rechts

Ansicht von links 1400 235 Vorgestanzte Offnung
1090 Lufteinlass zum Anschluss von rechts
J—
o s c
o ¥ W

Vorgestanzte Offnung fiir Flussigkeitsleitung / 15
Anschluss von links AN

Gasleitung
Schraube
wir THI ™ & O ;
i 2i> Kond tleitung,/
Kondensatleitung ondensatieitung 55(Gasleitung) ||107| Kondensatleitung 220
fir Anschluss von links |
1110 183 120 111
(Flussigleitung)
Ansicht von unten
Luftieitiamellen Kaltetechnische Anschliisse
= 1120 240 Modelle | Fliissigleitung | Gasleitung
[ 552 Luftauslass " 552 Luftauslass
= I RP60/71 | @10mm | @16 mm
< E ¥ 5] T R
= = | L
E ol o 5 o lo | m
Untere Abdeckung / \ Leitbleche \
(abnehmbar) (manuelle Verstellung B
Vorgestanzte Offnung zum
Anschluf3 von unten
Geratemitte
990 245
10x91=(910) 4585 285 Vorgestanzte Offnungen
900 19
Montageschiene | |[18,,, 18 91 A B c
i [ 30 30
oo™ ‘
________ N S N [ b ol (2]
66 Bohrungen 06 ! ur TF 00T x S o <]
fiir Schneidschrauben; 44k 34b dbE 34t : O | o Lo —
H el o ~1© 5{
g uzl &t e
. - 37] 139 137
R % g o - S WZN 98 |32 74| ¥
s2Bohrungen 012/ | 505\ | 240 | 180 ] / 280 314 | \[B
fiir Montageschrauben | I | ] 90
12 Bohrungen @6 610 e
fur Schneidschrauben Anschlussé6ffnung (hinten)

Bereich zum Anschluss von hinten
Alle MaBe in mm
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Abmessungen Wandklimagerdate PKA-RP * GAL/FAL

5.7.3  Geritetyp PKA-RP100 FAL

Ansicht von oben .
— Bedienfeld
[ [ o 7
o
©
| | | | Notbetriebsschalter (Heizen)
235 WU 235 U§ 235 U5 235 49 235 52 Notbetriebsschalter (Kiihlen)
Anzeige fir Abtau- und Aufheizbetrieb
Empfénger R R
Betriebsanzeige
Ansicht von vorn Ansicht von rechts
Ansicht von links 1680 235 Vorgestanzte Offnung
1370 Lufteinlass zum Anschluss von rechts
r \
o 2 G
3 4
/
» ; :
( H —)
. . Klemmenleiste fur Steuerleitungen
Vorgestanzte Offnung flir Fliissigkeitsleitun 15
Anschluss von links 9 ~ 9 : >
§ 1 Gasleitung
\— Schraube
I V\\_?f THT ]
& = H
&L Kondensatleitung /

) i ) 55 (Gasleitung) Kondensatleitung 220
Kondensatleitung fiir Anschluss von links 1110 Kondensatschlauch 183 120
Ansicht von unten l(;ltiiisg;)gkelts-
1400 240
694 Luftauslass H 694 Luftauslass Kaltetechnische Anschliisse
- f — Modell | Fliissigleitung | Gasleitung =
I T T T T N, I W ' T T T T T T T T T o
o RP100 | @10mm | @16 mm )
. \ b (A =
\Leitbleche B X
(manuelle Verstellung) \ B E
Luftklappen Untere Abdeckung (abnehmbar)
Vorgestanzte Offnung zum
Anschluss von unten
) . « Geratemitte
Umriss Klimageréat 1270 245
] 595 N
Montageschlerk\ 13x91=(1183) 285 Vorgestanzte Offnungen
84 Bohrungen o6 18, A B
fur Schneidschrauben 20

| {80

o
3 '8 © o) .
& 7] B 34

S NETd ) 37
- = 74 98, 65 7n| -

©

41 Bohrungen ;

12 flr I

Montageschrauben

Bereich zum Anschluss Anschlusséffnung (hinten)
von hinten

Bereich zum Anschluss von hinten

12 Bohrungen @6 fur Schneidschrauben

Alle MaBe in mm
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Wandklimagerdte PKA-RP * GAL/FAL Zubehér

5.8

5.8.1

5.8.2

5.8.3

5.8.4

Zubehor

Externer Temperaturfiihler

Mit dem externen Temperaturfiihler kann die Lufttemperatur an einer beliebigen Stelle im Raum
gemessen werden. Der Temperaturfihler darf dabei nicht von anderen Warmequellen beeinflusst
werden. Zum Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte 2-adrige Steuerkabel (12 m).

Fiir Modelle Externer Temperaturfiihler
Far alle Modelle PAC-SE41TS-E

Betriebs- und Stormeldeset

Alle Mr. Slim-Innengerate benétigen fur die externe Bedienung und zur externen Abfrage von
Betriebs- und Stérungsmeldungen das optionale Betriebs- und Stérmeldeset PAC-SF40RM-E. Mit
diesem Set, bestehend aus der Fernabfragebox und den passenden Leitungen und Steckkontak-
ten, kénnen externe Ein- und Ausschaltsignale (z.B. Timer-Betrieb oder NOT-AUS) empfangen
werden. Zusatzlich kdnnen Sie eine Betriebs- und Stérungsmeldung abfragen, um sie zentral z.B.
an einer Schalttafel anzeigen zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass das Betriebs- und Stérmeldeset nur in Verbindung mit der kabelgebunde-
nen Fernbedienung betrieben werden kann.

Fir Modelle Anschluss an Betriebs- und Stormeldeset
Fur alle Modelle CN41 und CN90 PAC-SF40RM-E

Adapter fir externe Signale

Der Adapter fur externe Signale PAC-SA88HA-E ermdglicht die Abfrage von Status und Betriebs-
art des Innengeréates mittels einer bauseitig zu erstellenden Schaltung. Damit kénnen an einer
Schalttafel z.b. in einer Leitwarte die Innengerate zentral iberwacht werden. Der 5-polige Adapter
wird auf den Steckplatz CN51 auf der Steuerplatine des Innengerates aufgesteckt.

Fiir Modelle Anschluss an Adapter fiir externe Signale
Fir alle Modelle CN51 PAC-SA88HA-E

Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter

Der Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter PAC-SE55RA-E ermdglicht das Ein/Ausschalten des Klima-
gerates z.B.von einer zentralen Leitwarte. Der Fern-Ein/Aus-Schalter wird von auBen am Innenge-
rat befestigt und die Kabel mit der Steuerplatine verbunden. Dazu wird der Stecker auf den
Anschluss CN32 gesteckt.

Fiir Modelle Anschluss an Fern-Ein/Aus-Schalter
Fur alle Modelle CN32 PAC-SE55RA-E
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Zubehor

Wandklimagerate PKA-RP » GAL/FAL

5.8.5

5.8.6

Kabelgebundene Fernbedienung PAR-21MAAT-E

Die Wandgerate werden standardmafig mit der Infrarotfernbedienung ausgeliefert. Optional kann
das Innengeréat auch mit einer kabelgebunden Fernbedienung, die an der Wand befestigt wird,
betrieben werden. Im Set enthalten ist die Fernbedienung und die Steuerplatine, die im Innengerét
installiert werden muss.

Nach dem Einbau der Steuerplatine im Innengerat missen die Steuerleitungen vom Innengeréat
zur Fernbedienung angeschlossen werden. Mit der kabelgebundenen Fernbedienung kénnen
auch mehrere Innengeréate bedient werden.

Fiir Modelle Kabelfernbedienung
Fir alle Modelle PAR-21MAAT-E
Kondensatpumpe

Wird das Innengerét in einer Umgebung installiert, in der hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, kann eine
nicht unerhebliche Menge an Kondenswasser anfallen. Bevor das Wasser aus dem Gerét austritt
und Wande oder Decken beschadigt oder verschmutzt, wird es mit der optionalen Kondensat-
pumpe aus dem Gerét zur Abwasserleitung geférdert. Die Kondensatpumpe hat eine Férderhdhe
von 500 mm.

Fiir Modelle Kondensatpumpe

PKA-RPeFAL(2) PAC-SE90DM-E
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Wandklimagerdte PKA-RP * GAL/FAL Zubehér
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Standgerdte PSA-RP *GA

6  Standgerate PSA-RP-GA

Standgerate in Warmepumpengerateausfiihrung mit
integriertem Bedienungstableau

6.1 VorstellungderGerate . . ... i, 70
6.2 Technische Daten. .. ... ... . 71
6.3 Schaltungsdiagramm . . .. ... ... .. 72
6.4 Luftstromtechnische Daten. . ... ....... ... ... ... ... ....... 73
6.5 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen . . . .. ............... 73
6.5.1 Leitungslangen, Héhendifferenz und Anschlussdaten . . ............ 73
6.5.2 Kaltemittelfillung und Zusatzfillung. . . .......... ... .. ... ... 73
6.6 Schalldruckpegel . . ... ... .. 74
6.7 AbMeSSUNgeN . .. ... e 75
6.8 ZubehOr. . ... 77
6.8.1 Externer Temperaturfihler. . . ........ .. .. . . . 77
6.8.2 Betriebs- und Stérmeldeset. . . ... ... .. 77
6.8.3 Adapter firexterne Signale. . . ... . i 77
6.8.4 Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter . ... ... ... ... ... . ... . . ... 77
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Standgerdte PSA-RP *GA Vorstellung der Gerdte

6.1  Vorstellung der Gerate

Horizontale Luftleitbleche PSA-RPeGA

Die Luftleitbleche kénnen nach
oben und unten verstellt werden,
um die Austrittsrichtung den
Anforderungen anzupassen.

Luftaustrittsgitter mit motor-
etriebenen Luftleitlamellen °
g Ce

Bedienungstableau

Motorgetriebene Luftleitiamellen
ermdglichen die schnelle seitliche
Durchmischung der Raumluft.

Die Fernbedienung befindet sich
direkt am Gerat eingebaut.

= i T Luftfilter
Lufteintrittsgitter —e = &
——— Reinigt die angesaugte Raumiuft
Die Raumluft wird von unten ? von Staub und Schmutz.
angesaugt. g (Durchschnittliches Reinigungsin-
tervall: ca. 2.500 Betriebsstunden)
v

A\ MITSUBISHI ELECTRIC

Bedienungstableau

DONOFF

Das Innengerat wird standardma-
Big mit dem integriertem Bedie-
nungstableau, der Fernbedienung
PAR-21MAA, ausgeliefert.

==
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—
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Typen- und Leistungsiibersicht

Kuhlleistun Heizleistun
Modell v ne oy ng

PSA-RP71GA | 7,1(3,3-8,1) | 8,0(35-102)
PSA-RP100 GA [ 10,0 (4,9 11,4)| 11,2 (4,5 — 14,0)
PSA-RP125 GA [ 12,5 (5,5 — 14,0) | 14,0 (5,0 — 16,0)
PSA-RP140 GA | 14,0 (5,5 - 15,3) [ 16,0 (5,0 - 18,0)

in Verbindung mit PUHZ-RP*VHA, siehe nachste Seite

Innengerite
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Technische Daten

Standgerdte PSA-RP*GA

6.2

Technische Daten

Innengerat PSA-RP71 GA PSA-RP100 GA PSA-RP125 GA PSA-RP140 GA
Nennkalteleistung / Leistungsbereich O kw 7,6 9,6 12,3 13,9
Nennheizleistung / Leistungsbereich O kw 9,25 10,75 14,5 17,0
Spannungsversorgung 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz

Kuhlen kW 0,15 0,24 0,28 0,36
Leistungsaufnahme

Heizen kW 0,15 0,24 0,28 0,36

Kuhlen A 0,66 1,06 1,23 1,59
Betriebsstrom

Heizen A 0,66 1,06 1,23 1,59

Breite mm 600
Abmessungen Hoéhe mm 1900

Tiefe mm 270 350
Luftvolumenstrom Innengerat mé/h 900 /1080 1440/ 1860 1560 /1980 1620/2100
Schalldruckpegel min./max. dB (A) 40/ 45 44 /49 46/ 51 47 /52
Gewicht kg 43 51 53
Kaltetechnische FlUssigkeitsltg.| mm @10,0
Anschlisse Gasleitung mm 016,0

® in Verbindung mit AuBengerat PUHZ-RPeVHA
Die genauen Kiihl- und Heizleistungen sind vom verwendeten AuBBengeratemodell abhangig. Die Werte finden Sie
in den Leistungstabellen, die Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner fir Sie bereithélt. Sie kdnnen Sie auch im PDF-Format
von unserer Homepage unter www.mitsubishi-electric-aircon.de/planer downloaden.
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http://www.mitsubishi-electric-aircon.de/planer

Standgerdte PSA-RP *GA Schaltungsdiagramm

6.3 Schaltungsdiagramm

[~ — INNENGERAT —-—~-— ! PSA-RPGA
| P.B TB4
GELB St
| 0
S2 . LzZzum ;
s3 AUSSENGERAT
= DC13.1V .
_@_‘)__ El. Anschluss bei Altanlagen und
| getrennten Anschlussleitungen
ORANGE %1 (Fig.1 B2 VERSORGUNGS-
c ! (Fig.1) ROT 5L _ SPANNUNG
— ol | —BLAU SN - ~(1 PHASE)
Y » m z|o| ! GRUN/GELB__X@ 230V 50Hz
EREE Sk |3 o)& sa— 2|5 | i O
o S| mf m| @ ol m|= |3 |
I.B al@|c[Z o|6 T| 3 G|S 3= ©|O T84
FAN by LOUVER POWER k POWER ROT
NCIIET QWEATE) PUEArTs] poueRlTs] (M) m} [Tl [ o
199 GELB ROT ORANGE}/|3 [] (CNeD STEUERLETULGEN L] O Lzum .
S WEISS CN3C S3_ [ AUSSENGERAT
T T T [x2 ZNR‘T CNs1 BLAU /©'
X6 [X5 [x4 Q
B nemsy
w w
®O O O TIWEISS s o2 2|2
LED3 LED2 LED1 2] RAUMLUFT 8l 2=
T16N20 FERNB [2 s &l
P L SIOASLET ik o
i [ Gzl )
POWER  INNEN/AUSSEN
Rl B one4[_][Jon4t ona2 CNZLD CND_ STEUERLEITUNGEN
~ g ORANGE CN3C
- - L TH2 @ R.B BLAU BLAU
Die Einstellungen fiir die Ersatzplatine -
finden Sie unt%n in den Tabeller? 1 ©_ BLAU
Tab. 1und 2. TH1 @ 2©
STEUERLEITUNGEN
THSL@i TB6 | pe1av
Tab. 1 Tab. 2
SWi1 sSw2 Stellen Sie den anliegenden
MODELLE |ERSATZ-PLATINE MODELLE |ERSATZ-PLATINE Netzspannungsbereich an der
Fernbedienung ein. Dazu finden
12345 12345 Sie weitere Details im Mr. Slim-
PSA-RP.GA H H H H H ON PSA-RP71GA H H E E H ON Service- und Installationshandbuch.
OFF OFF
12345
PSA-RP100GA E E E E H ON
OFF
12345
PSA-RP125GA E H H H H ON
OFF
= 12345
= S PSA-RP140GA H E H H H ON
A= OFF
B §
[ o
(]
Symbol | Beschreibung Symbol | Beschreibung
1.B Steuerplatine des Innengerétes P.B Spannungsversorgungsplatine
CN2L | Stecker (LOSSNAY) F1 Sicherung (T6,3A 250 V)
CN32 | Stecker (Fern-Ein/Aus-Schalter) ZNR | Varistor
CN41 | Stecker (HA-Terminal-A) R.B Platine der Fernbedienung
CN51 | Stecker (Externe Ein-/Ausgénge) CN2 | Stecker fur Programm-Timer
LED1 | Spannungsanzeige der Steuerplatine TB6 | Klemmenleiste (Steuerleitungen zur Fernbedienung)
LED2 | Spannungsanzeige der Fernbedienungsplatine C Kondensator (Geblasemotor)
LED3 | Steuersignale Innen/AuBBen MF Geblasemotor
SW1 | Jumper (Modellwahl, siehe Tab.1) ML Louvermotor
SW2 | Jumper (Nennleistung, siehe Tab.2) B2 Klemmenleiste flir Spannungsversorgung des Innengerates
SWE | Notbetriebsschalter bei Austausch gegen ein Vorgangermodell
X2 Relais (Louvermotor) TB4 Klemmenleiste (Steuerleitungen Innen/AuBBen)
X4 | Relais (Geblasemotor) TH1 Raum-Temperaturflhler (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
X5 | Relais (Geblasemotor) TH2 Rohrleitungs-Temperaturfihler (Fllssigkeit)
°C/15kQ, 25 ° 4 kQ
X6 | Relais (Geblasemotor) i;) dC/ 5f ,/K5 :/5' " )T T
- erdampfer-/Kondensator-Temperaturfiihler
FC Phasensteuerung Gebléasemotor TH5 (0 °C/15 kQ, 25 °C/5.4 kQ)
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Luftstromtechnische Daten Standgerdte PSA-RP+GA

6.4 Luftstromtechnische Daten

Daten PSA-RP71 GA PSA-RP100 GA PSA-RP125 GA PSA-RP140 GA
Luftvolumenstrom | m3/h 1080 1860 1980 2100
Luftaustritts- m/s 2,8 47 4,8 4.9
geschwindigkeit

Wurfweite © m 8,3 14,3 15,2 16,1

@ Die Wurfweite gibt die Entfernung zum Luftauslass an, bei der noch eine Luftgeschwindigkeit von
0,25 m/s gemessen wird. Diese gilt bei horizontalem Luftaustritt aus dem Klimagerat und héchster
Geblasestufe. Der angegebene Wert kann nur als Richtlinie angesehen werden, da der Wert von der
GroBe des Raumes und dessen Moblierung abhangig ist.

6.5 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

6.5.1 Leitungslangen, Héhendifferenz und Anschlussdaten

=}
—
A A 7\
°
Q
<
I §
TS
5 L = max. Gesamtlange der
T g Kéltemittelleitungen R
L e AuBengerét
A o
i
g
== =
Daten Zwischen Innen- und AuBengerat g-D-E'
S
Max. Hohendifferenz Max. Leitungslénge Max. An- Af:snc(::::lzz::;ﬁ:‘;;:er &
H [m] L [m] zahl der [mm]
|nnengerﬁte PU/PUH PUHZ PU/PUH PUHZ B°gen
PCA-RP60 / 71 50,0 asiqkeait-
50,0 30,0 50,0 15 F'“SGS'g',‘%'ti 910,0
PCA-RP100/ 125/ 140 75,0 as: 016,0

6.5.2 Kaltemittelfiillung und Zusatzfiillung

Grundsatzlich sind die AuBBengeréte bei Auslieferung mit Kéltemittel R410A vorgefullt und ermdgli-
chen damit vom Modell abhangige Leitungslangen (einfache Weglédnge). Zur genaueren Bestim-
mung der bendtigten Kéltemittelmenge entnehmen Sie detaillierte Informationen aus den
entsprechenden Kapiteln zu Ihrem speziellen AuBengeratemodell in diesem Planungshandbuch.
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Standgerdte PSA-RP *GA Schalldruckpegel

6.6 Schalldruckpegel
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Standgerdte PSA-RP * GA

Abmessungen

Abmessungen
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Abmessungen

Standgerdte PSA-RP *GA
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Zubehér Standgerdte PSA-RP *GA

6.8 Zubehor

6.8.1 Externer Temperaturfiihler

Mit dem externen Temperaturfiihler kann die Lufttemperatur an einer beliebigen Stelle im Raum
gemessen werden. Der Temperaturfihler darf dabei nicht von anderen Warmequellen beeinflusst
werden. Zum Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte 2-adrige Steuerkabel (12 m).

Fiir Modelle Externer Temperaturfiihler
Far alle Modelle PAC-SE41TS-E

6.8.2 Betriebs- und Stormeldeset

Alle Mr. Slim-Innengerate benétigen fur die externe Bedienung und zur externen Abfrage von
Betriebs- und Stérungsmeldungen das optionale Betriebs- und Stérmeldeset PAC-SF40RM-E. Mit
diesem Set, bestehend aus der Fernabfragebox und den passenden Leitungen und Steckkontak-
ten, kénnen externe Ein- und Ausschaltsignale (z.B. Timer-Betrieb oder NOT-AUS) empfangen
werden. Zusatzlich kdnnen Sie eine Betriebs- und Stérungsmeldung abfragen, um sie zentral z.B.
an einer Schalttafel anzeigen zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass das Betriebs- und Stérmeldeset nur in Verbindung mit der kabelgebunde-
nen Fernbedienung betrieben werden kann.

Fir Modelle Anschluss an Betriebs- und Stormeldeset
Fur alle Modelle CN41 und CN90 PAC-SF40RM-E

6.8.3  Adapter fiir externe Signale

Der Adapter fur externe Signale PAC-SA88HA-E ermdglicht die Abfrage von Status und Betriebs-
art des Innengeréates mittels einer bauseitig zu erstellenden Schaltung. Damit kénnen an einer
Schalttafel z.b. in einer Leitwarte die Innengerate zentral iberwacht werden. Der 5-polige Adapter
wird auf den Steckplatz CN51 auf der Steuerplatine des Innengerates aufgesteckt.

Fiir Modelle Anschluss an Adapter fiir externe Signale
Fir alle Modelle CN51 PAC-SA88HA-E

6.8.4 Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter

i

~

£
<g|

R

[—

el

)

Der Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter PAC-SE55RA-E ermdglicht das Ein/Ausschalten des Klima-
gerates z.B.von einer zentralen Leitwarte. Der Fern-Ein/Aus-Schalter wird von auBen am Innenge-
rat befestigt und die Kabel mit der Steuerplatine verbunden. Dazu wird der Stecker auf den
Anschluss CN32 gesteckt.

Fiir Modelle Anschluss an Fern-Ein/Aus-Schalter
Fur alle Modelle CN32 PAC-SE55RA-E
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP *EA

7 Kanaleinbaugerate PEAD-RP<EA

Kanaleinbaugerate mit variabler Durchstromung in
Warmepumpenausfilhrung mit kabelgebundener

Fernbedienung
7.1 Vorstellungder Gerate . . ... 80
7.2 Technische Daten. . . ......... ... . 81
7.3 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen . . .. ................ 82
7.3.1 Leitungslange, Héhendifferenz und Anschlussdaten ... ............ 82
7.32 Kaltemittelfillung und Zusatzfillung. . . .......... ... . ... . ... .. 82
7.4 Schaltungsdiagramm . . .. ... ... ... 83
7.5 Luftstromtechnische Daten. . ... ....... ... ... ... ... ... ... 85
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP *EA Vorstellung der Gerdte

7.1 Vorstellung der Gerate

| PEAD-RPeEA(2)

Lufteintritt

(» Die Raumluft wird standardmaBig von
vorne angesaugt.

(2) Die Raumluft wird von unten ange-
saugt. Diese Option ist nur bei Geraten
der BaugréBen P35 bis P60 verfligbar.

Lufteintrittsgitter mit Luftfilter

Der langlebige Luftfilter reinigt die ange-
saugte Raumluft von Staub und Schmutz.

Gebldasemotoren

Durch Austausch der Geblasemotoren
kann die statische Pressung erhéht wer-
den. Diese Option ist nur bei Geraten ab
der BaugréBen P71 verfugbar.

Luftaustritt

Der Luftaustritt (Luftkanalanschluss)
erfolgt an der Geraterlckseite.

Fernbedienung PAR-21MAA

A MITSUBISHI ELECTRIC

Das Innengerét wird standardmafig mit

der kabelgebundenen Fernbedienung

ausgeliefert. frewe
®O®

Typen- und Leistungsiibersicht

Kuhlleistun Heizleistun
Modell g nd o nd

PEAD-RP35 EA2

[—]
==
kel
(-

36(1,6-45) | 41(1,6-52)
PEAD-RP50 EA | 4,9 (2,3-56) | 6,0(25-73)
PEAD-RP60EA | 6,0(27-67) | 7,0(28-82)
PEAD-RP71EA | 7,1(33-8,1) | 80(35-10,2)

Kanaleinbaugerat

Innengerite

PEAD-RP100 EA2[10,0 (4,9 — 11,4)

11,2 (4,5 - 14,0)

PEAD-RP125 EA

12,5 (5,5 — 14,0)

14,0 (5,0 — 16,0)

PEAD-RP140 EA

14,0 (5,5 - 15,3)

16,0 (5,0 — 18,0)

in Verbindung mit PUHZ-RP*VHA, siehe néchste Seite

80
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Technische Daten

Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP *EA

7.2 Technische Daten
Innengerat PEAD-RP35 EA2 PEAD-RP50 EA PEAD-RP60 EA PEAD-RP71 EA
Nennkalteleistung / Leistungsbereich O kw 3,6 (1,6-4,5) 4,9 (2,3-5,6) 6,60 (2,7-6,7) 7,60 (3,3-8,1)
Nennheizleistung / Leistungsbereich Ol kw 4.1 (1,6-5,2) 6,0 (2,5-7,3) 7,15 (2,8-8,2) 9,05 (3,5-10,2)
COP (Leistungszahl) |Kuhlen /Heizen 3,21/3,25 3,22/ 3,64 3,23/3,68 3,30/ 3,42
Niedrig m3h 810 1020 1200
Luftvolumenstrom
Hoch m3/h 1020 1260 1500
Statische Pressung Pa 30 (70) 70 (130 ®)
Niedrig dB (A) 34 (36) 36 (38) 37 (39) 37 (40)
Schalldruckpegel @
Hoch dB (A) 38 (43) 40 (44) 41 (46) 41 (45)
Gewicht kg 33 35 42 44
Breite mm 935 1175
Abmessungen Tiefe mm 700
Hohe mm 295
Spannungsversorgung 1-phasig, 220240 V ~, 50 Hz
Betriebsstrom Kihlen / Heizen A 0,55 0,61 0,70 1,55
Anlaufstrom Kuhlen / Heizen 0,80 0,90 1,00 2,00
Innengerat PEAD-RP100 EA2 PEAD-RP125 EA PEAD-RP140 EA
Kélteleistung / Leistungsbereich @ kW 9,6 (5,0-11,4) 12,2 (6,0-14,0) 14,0 (6,2-15,3)
Heizleistung / Leistungsbereich o kW 10,3 (5,6-14,0) 14,0 (6,0-16,0) 16,6 (6,2—18,0)
COP (Leistungszahl) |Kuhlen /Heizen 3,25/ 3,22 3,39/3,41 2,85/3,66
Niedrig m3/h 1620 2010 2190
Luftvolumenstrom
Hoch m3/h 2040 2520 2760
Statische Pressung Pa 70 (130 ©)
Niedrig dB (A) 41 (42) 44 (46) 46 (47)
Schalldruckpegel @
Hoch dB (A) 46 (48) 50 (52) 51 (53)
Gewicht kg 62 65 70
Breite mm 1415 1715
Abmessungen Tiefe mm 740
Hoéhe mm 325
Spannungsversorgung 1-phasig, 220-240 V ~, 50 Hz
Betriebsstrom Kuhlen / Heizen 2,53 2,62 2,70
Anlaufstrom Kihlen / Heizen 3,20 3,40 3,5
Testbedingungen nach I1ISO 5151.
Kuhlbetrieb: Innen 27 °CTK, 19 °CFK Heizbetrieb: Innen 20 °CTk
AuBen 35 °CTK, 24 °CFK AuBen 7 °CTK, 6 °CFK

Leitungsléange: 5 m

® in Verbindung mit AuBengeréat PUHZ-RPeVHA2
Die genauen Kiihl- und Heizleistungen sind vom verwendeten AuBBengeratemodell abhangig. Die Werte finden Sie

in den Leistungstabellen, die Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner fir Sie bereithélt. Sie kdnnen Sie auch im PDF-Format

von unserer Homepage unter www.mitsubishi-electric-aircon.de/planer downloaden.
@ Schalldruckpegel beim Innengerat gemessen in 1,0 m Entfernung vor und unterhalb des Gerétes.
® Optional mit starkerem Gebldsemotor, siehe Zubehér
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP *EA Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

7.3 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

7.3.1 Leitungslange, Hohendifferenz und Anschlussdaten

Innengerét PEAD-RPeEA(2)
\
| I

c

(0]

58

TS

x @

©

£ £

s L = max. Gesamtlange der

I \_ Kaltemittelleitungen

AuBengerat
\
Daten Zwischen Innen- und AuBengerat
Max. H6hendifferenz Max. Leitungslénge Max. An- A";{’::::::L:g::ﬁﬁi:;ﬁer
H [m] L [m] zahl der [mm]

Innengerite PU/PUH PUHZ PU/PUH PUHZ Bdgen
PEAD-RP35 / 50 EA(2) 40,0 30,0 40,0 50,0 12 F'“éif“%'}ﬁ”
PEAD-RP60/71 EA 50,0 30,0 50,0 50,0 15 Flussigkeit: 10,0
PEAD-RP100-140 EA(2)| 50,0 30,0 50,0 75,0 15 Gas: 016,0

7.3.2 Kaltemittelfiillung und Zusatzfillung

Grundsatzlich sind die AuBengeréte bei Auslieferung mit Kaltemittel R410A vorgefillt und ermogli-
chen damit vom Modell abhangige Leitungslédngen (einfache Weglédnge). Zur genaueren Bestim-
mung der bendtigten Kaltemittelmenge entnehmen Sie detaillierte Informationen aus den
entsprechenden Kapiteln zu lhrem speziellen AuBengeratemodell in diesem Planungshandbuch.
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Schaltungsdiagramm

Kanaleinbaugerdte PEAD-RP *EA

7.4

Schaltungsdiagramm

| PEAD-RPEA() |

[-—-—-—-—-—-=—=x=—IMINNEREN DES SCHALTKASTENS~-—~-—-—~-—
| ——S-I |
s .
L|' 1| Optionaler
| TH1  TH2  TH5 I :3 Kondensat- |
ey sensor
B| B ==
| Il CN31 I.B |
Ul Y S
| |
| 1t |2 1 il il iloa 123456789 1234 12 12345 123 |
EX 66| [ocooc666606 [E666 ©o000 ©60
| CN22  CN20 CN21 CN29  CN3t CN90 CN41 CN24 CN51 CN32 |
BLAU ROT WEISS SCHW. WEISS WEISS WEISS GELB WEISS WEISS
| - SW1, sw2: |
Modell hi
| 1~> unod ellauswahl
| CR'\(l)gIL SW2l <] Nennleistung, |
| SWE siehe Tab. 1 |
LED1 O ON
LED2 O OFF
' e &) (LD '
| g |
CN2D
| WEISS S & 8 |
| %ZNR oxi xal] of of xe |
BLAU
| ON3C  opmie| | FUSE ROT L] BLAU %7 58 11 weiss |
3= o 7 CNDK 34 OV Tr=To] FAN
| 2|z E 8l°s . 8|£|£|Z| GEBLASE |
| S S HE [ = 3 |
] ]
[ L | | PEAD-RP35/50/60
: : || | Externe statische Pressung 30 Pa
| -~ PEAD-RP71/100/125/140 |
\/ DP\-——. Externe statische Pressung 70 Pa
| =L PEAD-RP35/50/60 Optionaler Geblasemotor |
ZUR .= Externe statische 123456
MA-FERN ' Pressung 70 Pa 6666 6|R0T !
BEDIENUNG Optionale cor 123456 12[34[5l6 = |
PAR-21MA Kondensat- 606080 [BE0EodIWESS
DC 8,7-13V pumpe !
ZUM |
AUSSEN- c !
GERAT |
c PEAD-RP71/100/125/140 |
Externe statische Pressung 130 Pa
<HAS Tab. 1
[ - T T T e e e m e e e s e e
' El. Anschluss bei getrennten Anschlussleitungen | MODELLE SwWi1 Sw2
i z.B. beim Austausch gegen ein élteres Innengerat 3 Modellauswahl| Nennleistung
i
e ©|L 7 VERSORGUNGS- | 12345
A P N SPANNUNG: | RP35 e
! } | ~/N 230 V 50 Hz i 12345 |
! I
P12 Bs1 ; RP50 ESQF
T2 i\ @sz}zuvvl o 12345 |
oL g ;© 3 J AUSSENGERAT! RP60 EgyF
i REEN
| ZUCND ZU CN3C ; 12345 12345
777777777777777777777777777777777777777777 ON ON
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP *EA

Schaltungsdiagramm

Legende zum Schaltungsdiagramm

Symbol | Beschreibung Symbol | Beschreibung
P.B Spannungsversorgungsplatine MV Vanemotor
1.B Steuerplatine des Innengerates DP Kondensatpumpe (optional)
FUSE | Sicherung (6,3 A, 250 V) DS Kondensatsensor (optional)
ZNR | Varistor TB4 | Klemmenleiste (Steuerleitungen Innen/AufBen)
CN2L | Stecker (LOSSNAY) TB5, TB6| Klemmenleisten (Steuerleitungen fir Fernbedienung)
CN32 | Stecker (Fern-Ein/Aus-Schalter) THA1 Raum-Temperaturfuhler (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ2)
CN41 | Stecker (HA-Terminal-A) TH2 Rohrleitungs-Temperaturfihler Flissigkeit
CN51 | Stecker (Externe Ein-/Ausgange) (0°C/15 ka2, 25 °C/5,4 k€2)
SW1 | Jumper (Modellwahl, s. Tab. 1) THS zgecfdc"’/‘%pg”/ ;(;’Tg'fgiagfemperam”Uh'er
SW2 | Jumper (Nennleistung, s. Tab. 2) RB | MA-Kabelfernbedienung PAR-21MAA
SWE | Notbetriebsschalter W.B | Platine fur Infrarotfernbedienung (Option)
X1 | Relais (Kondensatpumpe und -heizung) RU | Empfangseinheit
X4 | Relais (Geblasemotor) BZ |Summer
BCR | Phasensteuerung Geblasemotor LED1 | LED, Betriebsanzeige
LED1 | Anzeige Betriebsspannung Steuerplatine LED2 | LED, Aufheizbetrieb
LED2 | Anzeige Betriebsspannung Fernbedienung SW1 | Schalter, Heizen Ein/Aus
LEDS | Anzeige Steuersignale Innen/Au3en SW2 | Schalter, Kiihlen Ein/Aus
C Kondensator (Geblasemotor)
MF Geblésemotor
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Luftstromtechnische Daten Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP *EA

7.5 Luftstromtechnische Daten

Ventilatorkennlinien und Luftstromkorrekturkurven

PEAD-RP35 EA
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PEAD-RP60 EA
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PEAD-RP100 EA

Einstellung: 130 Pa Einstellung: 70 Pa
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PEAD-RP140 EA
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Schalldruckpegel Kanaleinbaugeré&te PEAD-RP « EA

7.6 Schalldruckpegel
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP *EA

Schalldruckpegel
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Schalldruckpegel

0,0002 pbar

Oktav-Schalldruckpegel [dB], 0 dB

0,0002 pbar

Oktav-Schalldruckpegel [dB], 0 dB

90

80

70

60

50

40

30

20

10

920

80

70

60

50

40

30

20

10

Schalldruck
[dB(A)]
Hi 50
Lo 44
Statischer Gegendruck: 70 Pa

PEAD-RP125 EA Liifterstufe Linie

Oo——o0

*——=o

N S N
N =
NN

|
[l

/vv

NC-60

A A A A

1

-

AR
V /
NV NV
/“uy +H

HH AP

T
|

HH
|

/
//HH/H‘ HH/‘H i
i+ Il . P R
+ ,“/, ,/ b
P N + P S R SR S SR P PR AR S SR A S A AR A S S A S
R o e e T B T T L AR RRREENES S

A Ay
HHA

/

+
4

+

NC-50

|

4

/R, 0V/S N AT S N SN

7

.

NC-40

HH
|

/vm +

TRV FETTR T/ NAANY RN 2 A/
HHAH v/vvn

AT Y/ SN/ BV SRR Y/

HAHHHHHH ,:/” A,
(I A

NC-30

PP I I EPUP I DU
A

T Huxz,/“

HAH A A

Il R < NNy ARV 4 Ry U]

Untere
Hérschwelle
im Dauerbetrieb

I T

63 125 250 500

NC-20

T

uum/ru //v V/

-

HHAHH

'
'

1000 2000 4000 8000

Oktav-Frequenzband [Hz]

[Schalldruck]
[dB(A)]
Hi 51
Lo 46
Statischer Gegendruck: 70 Pa

PEAD-RP140 EA Wi Ente Linie

o——-o0

*——e

3 b 5 1 Fa— TR0

|
[l

/AHH%HH PY /Y | B
Il
vuu/v V/
HH vvvvvv[i A vuvu|vuum A

NC-60

A N

|
HoHH
AAA/
HAAHA A
D7 am IEAN R
/vv
/u/u

f
T
|

HH+
|

+H

£

4
THH
PRIy,
vm/vv
/T Y/ Y S NV Y A

+

hd T :N\ E\i NC-50
EIN EANN SN 2N N s S
IONNUERE NG g N —
I \\ NG
PN Y \\\ =
N
U[\(ere / T 1 A\: 3
:—r'r?ggngsleemeb —3 k= E E é\; NC-20

63 125 500 1000 2000

Oktav-Frequenzband [Hz]

4000 8000

0,0002 pbar

Oktav-Schalldruckpegel [dB], 0 dB

0,0002 pbar

Oktav-Schalldruckpegel [dB], 0 dB

90

80

70

60

50

40

30

20

90

80

70

60

50

40

30

20

[Schalldruck
[dB(A)]
Hi 52
Lo 46
Statischer Gegendruck: 130 Pa

PEAD-RP125 EA

Liifterstufe Linie

o——o0

*—e

IR R
HHHHHHH
T
|
|

(N T R
HHAH

A
|

/

A A
-

HHHAHHHHH
HHHAHHHHH

|

A

HAHHHAHHHHH

|

/vv
'x/
|

i

y + mu,u/m“ -
H-+HH
##/#H‘/

+
Iy A
HH#
i

HH A

HoHH
HHHH

|

+
/ +H
HH+

T
|

HHH A vvvv/v H//v
M A A AL
V/
/ T
|

A+
HtH

/

Oy /8 T I P A Y S S P
HH

|

Pl I R P Y SR B R R REEE)

+ vuu'v HH

+

HH

HA

AN, S/

averaan

j NC-50

A

NC-40

z
Q
P
g8

IR REEEE PN FEETE PR PR NS FEET ST FETT ST PR P e
A A+

e HH‘%MH =

N HHH A

Il R Pl Ny AR R SRR D
HAHHA

A A A A

P r v
Untere r + T I
Horschwelle L I ]
im Daueretricd [ ] P I I [ nezo

63 125 500 1000 2000

Oktav-Frequenzband [Hz]

4000 8000

[Schalldruck
[dB(A)]
Hi 53
Lo 47
Statischer Gegendruck: 130 Pa

PEAD-RP140 EA Lifterstufe Linie

o——-o0

*—e

It

HAHH

l

A
Il

IR
HHH
|

H ‘ ‘
'/ //HW/' ”//‘ -
-4 PRV, AN A PN/ SRR N
(N
T
1
Hm/m vvv/vvvv
| 1
”w/
HUXH
W N T N

b e A L

HHAHH

P Y S I B
HAHHHH A

|

A

HoHH /
m/‘ s

A
-

HHH A

|

e b by
A

+

NC-70

HHHHH

HHH

+H

Hf+H

/

iy
| S W N N Y T N

|

+ VVVV[E/V HH

HpAHH
HrH

HH

by

NC-50

R
V/mv
V/V[V

il

..
P ATEE IEAT A A7 AT BT/ SrE EY/ ST YA AAlAA/AAAA
f
S N
HHHH

7vum

NC-40

A A A A

T

b b e e
HHHHHHHH

PR/ B4 S
V/)'

A
INEEE RN S N NP AN i n

M|

HHL/H
vvvv'vv HHH

+

Untere
Horschwelle
im Dauerbetrieb

S I

63 125

HAHHHH A

\

HHHH AR

et
-
HH

+

500 1000 2000
Oktav-Frequenzband [Hz]

4000 8000

92

2~ MITSUBISHI ELECTRIC



1eJabnequisjeue)y

avid

Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP *EA

Abmessungen

Abmessungen

7.7

ww ul usbunssawqy 9|y

sse|uleyn
ey g

(09dy) €@ x 2t e
(0S/5€dH) €0 X O} EEE I w‘mﬂa&a
== ualun UOA SSejuleyn
....... “UispJoMm 1iaiuow JjBssejuie)nT We aUeu ssnu 1a}ijynT 1ag
Ww 0G8 "pulw sbue|euesyn
] sse|sneyn mﬂv T 1 N — L ®
i o 8 HER: 8 ssejuieyn
EEE i fet L / i @
, i s
5N\ P
I usluIYy UOA ssejuiaynT
e 19
0€ a ere
| 09 0¢
€l 3 DAL
I8!
(09d9) €0 X 2+ v e (@ 1w 198 F_:u__ ®
(05/5edH) €0 % 01 |=> ) , ; .
— 11 = wuw Gg '@ Bunysyone|yos ‘1oyagnz) Bunyepesuspuoy @
s 1 o B (1oyagnz) adwndiesuspuoy (9
e 8|, (ebesyuy jne ‘reuondo) Bunzieyzyesnz ayosupie|3 ©
e v assn|yosueoel3 @
8 ) & w .1 d apuimabuagny ‘ssnjyosuejesuspuoy] €
b v ww 9| @ (Flwigyseh) Bunys|eniwaley 1ydsianepiog ©
S Y. ww 0} @ (Bissnyy) Bunyejiemwaley 1yosieaeplog O
KA : :ueBunisinelg
(gexvl) \g : :
Buniyogabejuopy 3 ’ I
| ¥%01[ 0201 062 [ 082 [2lLOL 09d4
— 3 = . v08[ 068 | - [S06| 2/ 0sdu/sedd
° E /" nl-eomies 3lalola]v 19PN
| 2
(09dy) €@ x 2} R
(05/5edd) €@ x 0}

W 00S WNeIeIsapuUI

¥3 09/0644-0v3d
¢¥3 GE€d4-avid

93

M. SLIM"



Abmessungen

Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP *EA

wuw ul usbunssawqy 9|y

"UopJom Jenuow [[UBSSElUIBYNT W' 8yBU SSNW JayyynT Jeg

ww 0Gg "pulw abugjjeueyyn
|

B @ @
e e e e e . _____ |
(= sse|sneyn N{__
n 4IM g gl T L +—®
i 5 |2 8 Mz || sselueyn
. SRRl I &
| jnn S Ly,
- w (I — A=A N
& R0 S |& gl
0€ | | 04
i3 ¢
er el Joyi4 ®
_ (® nw 1os wi
= m _.i ww Gz 1gg Bunysjyone|yos “ugyagqnz) Bunysjyesuspuoy @
AN (d1oyagnz) edwndiesuspuoy
A _ I " (ebBesjuy jne ‘reuondo) Bunzieyziesnz ayosupe|g ©
_ “ I _ assn|yosueoipe|g (v
o<z | | | | | m.m_\ . L apuimabuagny ‘ssnjyosuelesuapuoy] €
 k jis= &7 ww 4 g (Biwigysed) Bunye|ieniweley Uyosierlepiog @
s ! gl v ww 0} @ (Bissnyy) Bunye|jeniweley Jyosienepleg O
i = M :ueBunieinepig
NME H = s —_————- ——
| | '\ 7
K E— I AN S
! I RN s
(gexpl) . _ ! N, !
Buniyoq 1 I g | N I &
-obejuopy ||} [ | A i 8L |¥8GL|0L9L| OLF | 09% |3SSI Ovidd
I _ AN 81| ¥82F|[0FEL| OZE | 09€ [2SCh| SeHookdd
= t _.I. | 1 eomea S | 91[¥¥0L]0£0L| 062 | 082 |20} LLdH
T 7 [ v !..miurimi/.,vm! i3 alolsa]lvV I1°PON
| |
€D X2l 051-06 !

._ 0sp !

Wl 00S WNEIIBIHSSPUI

Y3 0v1/S2idY-avad
¢y3 001d4-avad
V3 1.dY-av3d

JeJainequiajeue)y

avid

2~ MITSUBISHI ELECTRIC

94



Zubehér Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP *EA

7.8 Zubehor

7.8.1 Externer Temperaturfiihler

Mit dem externen Temperaturfiihler kann die Lufttemperatur an einer beliebigen Stelle im Raum
gemessen werden. Der Temperaturfihler darf dabei nicht von anderen Warmequellen beeinflusst
werden. Zum Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte 2-adrige Steuerkabel (12 m).

Fiir Modelle Externer Temperaturfiihler
Far alle Modelle PAC-SE41TS-E

7.8.2 Betriebs- und Stormeldeset

Alle Mr. Slim-Innengerate benétigen fur die externe Bedienung und zur externen Abfrage von
Betriebs- und Stérungsmeldungen das optionale Betriebs- und Stérmeldeset PAC-SF40RM-E. Mit
diesem Set, bestehend aus der Fernabfragebox und den passenden Leitungen und Steckkontak-
ten, kénnen externe Ein- und Ausschaltsignale (z.B. Timer-Betrieb oder NOT-AUS) empfangen
werden. Zusatzlich kdnnen Sie eine Betriebs- und Stérungsmeldung abfragen, um sie zentral z.B.
an einer Schalttafel anzeigen zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass das Betriebs- und Stérmeldeset nur in Verbindung mit der kabelgebunde-
nen Fernbedienung betrieben werden kann.

Fir Modelle Anschluss an Betriebs- und Stormeldeset
Fur alle Modelle CN41 und CN90 PAC-SF40RM-E

7.8.3 Adapter fir externe Signale

Der Adapter fur externe Signale PAC-SA88HA-E ermdglicht die Abfrage von Status und Betriebs-
art des Innengeréates mittels einer bauseitig zu erstellenden Schaltung. Damit kénnen an einer
Schalttafel z.b. in einer Leitwarte die Innengerate zentral iberwacht werden. Der 5-polige Adapter
wird auf den Steckplatz CN51 auf der Steuerplatine des Innengerates aufgesteckt.

Fiir Modelle Anschluss an Adapter fiir externe Signale
Fir alle Modelle CN51 PAC-SA88HA-E

7.8.4 Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter

Der Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter PAC-SE55RA-E ermdglicht das Ein/Ausschalten des Klima-
gerates z.B.von einer zentralen Leitwarte. Der Fern-Ein/Aus-Schalter wird von auBen am Innenge-
rat befestigt und die Kabel mit der Steuerplatine verbunden. Dazu wird der Stecker auf den
Anschluss CN32 gesteckt.

Fiir Modelle Anschluss an Fern-Ein/Aus-Schalter
Fur alle Modelle CN32 PAC-SE55RA-E
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Kanaleinbaugerdte PEAD-RP *EA Zubehér

7.8.5 Geblasemotor mit 130 Pa externer Pressung

Fir die BaugréBen RP100 bis RP140 kann die externe Pressung durch einen stérkeren Geblés-
emotor erheblich gesteigert werden.

Néahere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

. Geblasemotor mit 130 Pa
Fir Modelle
externer Pressung
RP100/125/140 PAC-SKO03MT-F

7.8.6 Kondensatpumpe

Wird das Innengerat in einer Umgebung installiert, in der hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, kann eine
nicht unerhebliche Menge an Kondenswasser anfallen. Bevor das Wasser aus dem Gerét austritt
und Wande oder Decken besché&digt oder verschmutzt, wird es mit der optionalen Kondensat-
pumpe aus dem Gerét zur Abwasserleitung gefdérdert. Die Kondensatpumpe hat eine Férderhdhe

von 500 mm.
Fiir Modelle Kondensatpumpe
Fur alle Modelle PAC-KEO3DM-F
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP * GA

8 Kanaleinbaugerate PEAD-RPGA

Kompakte Kanaleinbaugerate mit horizontaler
Durchstromung in Warmepumpenausfihrung mit
kabelgebundener Fernbedienung

8.1 Vorstellungder Gerate . . ... 98
8.2 Technische Daten. . . ......... ... . 99
8.3 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen . . .. ............... 100
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP* GA Vorstellung der Gerdte

8.1  Vorstellung der Gerate

PEAD-RP<GA

Lufteintritt

Die Raumluft wird von vorne angesaugt.

Lufteintrittsgitter mit Luftfilter

Der langlebige Luftfilter reinigt die ange-
saugte Raumluft von Staub und Schmutz.

Ultrakompakte Bauweise

Mit einer sehr geringen Einbauhdhe von
nur 275 mm bieten diese kompakten
Kanaleinbaugerate héchste Flexibilitat.

Luftaustritt

Der Luftaustritt (mit Luftkanalanschluss)
erfolgt an der Geréteriickseite.

A MITSUBISHI ELECTRIC

Kabelfernbedienung PAR-21MAA °

Brewe Qoo

Das Innengerat wird standardmé&Big mit ®® e

der kabelgebundenen Fernbedienung
ausgeliefert.

Typen- und Leistungsiibersicht

Kihlleistung Heizleistung
Modell KW KW

PEAD-RP60 GA | 6,6 (2,7-6,7) | 7,15 (2,8-8,2)
Innengerate) PEAD-RP71 GA | 7,6(3,3-8,1) | 9,15(3,5-10,2)
PEAD-RP100 GA | 9,6 (4,9-11,4) | 10,3 (4,5-14,0)

in Verbindung mit PUHZ-RPeVHA, siehe néchste Seite
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Technische Daten

Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP * GA

8.2

Technische Daten

Innengerat PEAD-RP60 GA PEAD-RP71 GA PEAD-RP100 GA
Nennkalteleistung / Leistungsbereich O kw 6,6 (2,7-6,7) 7,1(3,3-8,1) 10,0 (4,9-11,4)
Nennheizleistung / Leistungsbereich O kw 7,0 (2,8-8,2) 8,0 (3,5-10,2) 11,2 (4,5-14,0)
COP (Leistungszahl) |Kuhlen / Heizen 3,57 /3,95 3,30/ 3,42 3,25/ 3,22
Niedrig m3/h 990 1200 1590
Luftvolumenstrom
Hoch m3/h 1260 1500 1980
Statische Pressung Pa 10/50/70
Schalldruckpegel @ gigg(if/’;o"'g‘z; dB (A) | 33-37/35-40 /3642 35-38 / 3741/ 37-43 40-43 / 42-45 | 4246
Gewicht kg 42 50
Breite mm 1171 1411
Abmessungen Tiefe mm 740
Hoéhe mm 275
Spannungsversorgung 1-phasig, 220-240 V ~, 50 Hz
Betriebsstrom Kuhlen / Heizen A 0,80 0,94 1,25
Anlaufstrom Kihlen / Heizen A 1,03 1,21 1,61
Kaltetechnische fl. mm @100
Anschliusse gasf. mm 16,0
Testbedingungen nach 1ISO 5151.
Kihlbetrieb: Innen 27 °CTK, 19 °CFK Heizbetrieb: Innen 20 °CTk
AuBen 35°CTK, 24 °CFK AuBen 7 °CTK, 6 °CFK

Leitungslénge: 5 m

@ in Verbindung mit AuBengerat PUHZ-RPeVHA
Die genauen Kihl- und Heizleistungen sind vom verwendeten AuBengeratemodell abhangig. Die Werte finden Sie
in den Leistungstabellen, die Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner fir Sie bereithélt. Sie kdnnen Sie auch im PDF-Format
von unserer Homepage unter www.mitsubishi-electric-aircon.de/planer downloaden.

@ Schalldruckpegel beim Innengerat gemessen in 1,0 m Entfernung vor und unterhalb des Gerétes.

M. SLIm"
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP * GA Dimensionierung der Kdltemittelleitungen

8.3 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

8.3.1 Leitungslange, Hohendifferenz und Anschlussdaten

Innengeréat PEAD-RPeGA
I— \
| I I I
c
(0]
58
TS
X @
©
£ £
3 L = max. Gesamtlange der
I \_ Kaltemittelleitungen
AuBengerat
\
Daten Zwischen Innen- und AuBengerat
Max. Hohendifferenz Max. Leitungslénge Max. An- Al;_{i:sncc::::l:g::ﬁﬁi:;ﬁer
H [m] L [m] zahl der [mm]
Innengerite PU/PUH PUHZ PU/PUH PUHZ Bogen
PEAD-RP60/71 GA 50,0 “ aaiakait
50,0 30,0 50,0 15 Flussige ?SO’O
PEAD-RP100 GA 75,0 as: ’

8.3.2 Kaltemittelfiillung und Zusatzfillung

Grundsatzlich sind die AuBengeréte bei Auslieferung mit Kaltemittel R410A vorgefullt und ermdogli-
chen damit vom Modell abhéngige Leitungslangen (einfache Weglange). Zur genaueren Bestim-
mung der bendtigten Kaltemittelmenge entnehmen Sie detaillierte Informationen aus den
entsprechenden Kapiteln zu lhrem speziellen AuBengeratemodell in diesem Planungshandbuch.
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Schaltungsdiagramm

Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP *GA

8.4

Schaltungsdiagramm

|
| BLAU THT  TH2  THs PEAD-RP<GA
! BLAU g\‘ g\‘ @\‘
i
i
i
!
i 1]2 1l 1l 1l 1]23 123456789 1234 12 12345 123
; 66 666l [eccccceed [Eoedl
90
! CN22 CN20 CN21  CN29 CN31 CN CN41 CN24 CN51 CN32
! BLAU ROT  WEISS SCHWARZ WEISS WEISS WEISS GELB WEISS WEISS
i
i
i 12
:
i CN2L [Sw2
! ROT
i SWE
| Lebt O ON
| LED2 O OFF
i LED3 O
i
; Q) DIBLD)
' WEISS| 205 ~nop X5
! LK 1
WEISS
| = é\ X1 X4 g‘ g‘ J’\ X6
| 2 ] [ ;
CN3C 75 31
| ORANGE BLAU WEISS
i @8 " cnp B¢ CNP Ol FAN
! 3 [ 3 h 3 1 PEEEK::YSE
| o) Wl wf =
} L | 0| 9| & J
i
i
! BLAU & | o} <_Externe
! B z| 9 Pressung
1 | o |
H O o o| ©
i
ZUR MA- ! l
FERN- ! ﬁz / WEISS
BEDIENUNG <HA> SRS A I O A
PAR-21MAA ' i
DC8.7-13V ! T ;
ol S1.BRAUN !
ZUM ,,L,,,S,ZORANGE 1
AUSSEN- — 4 — — _Sl|o|GELB ;
GERAT ! !
! 1
i

i (;::::::::g]méﬁiﬁﬁﬁﬁéﬁ‘fﬁ' i 60GA EanE STECKERFARBE| 220V | 230V | 240V
P . 20V 50 Hz ‘ g WO BLAU | 5Pa | 10Pa | 20Pa
i fﬁz mgg Jiﬂz‘SENGERATi S T iTo wticting | Pa | S0Pa | €0Pa
o 2 E@EC, 777777777777777 L o ROT 50Pa | 70Pa | 75Pa
Legende zum Schaltungsdiagramm
Symbol | Beschreibung Symbol | Beschreibung
1.B Steuerplatine des Innengerates P.B Spannungsversorgungsplatine
CN2L | Stecker (LOSSNAY) F1 | Sicherung (6,3 AL 250 V)
CNB32 | Stecker (Fern-Ein/Aus-Schalter) ZNR | Varistor
CN41 | Stecker (HA-Terminal-A) MF Geblasemotor
CN51 | Externe Ein- und Ausgéange C Kondensator (Geblasemotor)
LED1 | Anzeige Betriebsspannung Steuerplatine TB4 | Klemmenleiste (Steuerleitungen Innen/AufBen)
LED2 | Anzeige Betriebsspannung MA-Fernbedienung TB5 | Klemmenleiste (MA-Fernbedienung)
LEDS3 | Anzeige Steuersignale Innen/Auf3en THA1 Raumtemperaturfihler (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
SW1 | Jumper (Modellwahl) Th Rohrleitungstemperaturfiihler (Fllssigkeit)
SW2 | Jumper (Nennleistung) (0°C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
SWE | Notbetriebsschalter TH5 Verdampfer-/Kondensatortemperaturfihler
X1 | Relais (Kondensatpumpe) (0 °C/15 k<2, 25 °C/5,4 k)
X4 | Relais (Geblasemotor)
X5 | Relais (Geblasemotor)
X6 | Relais (Geblasemotor)
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP* GA Luftstromtechnische Daten

8.5 Luftstromtechnische Daten

Ventilatorkennlinien und Luftstromkorrekturkurven

PEAD-RP60 GA

Ventilatorkennlinie (230 V) Korrigierter Luftvolumenstrom

130 1,1
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‘T 110
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PEAD-RP71 GA

Ventilatorkennlinie (230 V) Korrigierter Luftvolumenstrom
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0 \ L1
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Abmessungen

Abmessungen

8.6
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP* GA Zubehér

8.7 Zubehor

8.7.1 Externer Temperaturfiihler

Mit dem externen Temperaturfiihler kann die Lufttemperatur an einer beliebigen Stelle im Raum
gemessen werden. Der Temperaturfihler darf dabei nicht von anderen Warmequellen beeinflusst
werden. Zum Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte 2-adrige Steuerkabel (12 m).

Fiir Modelle Externer Temperaturfiihler
Far alle Modelle PAC-SE41TS-E

8.7.2 Betriebs- und Stormeldeset

Alle Mr. Slim-Innengerate benétigen fur die externe Bedienung und zur externen Abfrage von
Betriebs- und Stérungsmeldungen das optionale Betriebs- und Stérmeldeset PAC-SF40RM-E. Mit
diesem Set, bestehend aus der Fernabfragebox und den passenden Leitungen und Steckkontak-
ten, kénnen externe Ein- und Ausschaltsignale (z.B. Timer-Betrieb oder NOT-AUS) empfangen
werden. Zusatzlich kdnnen Sie eine Betriebs- und Stérungsmeldung abfragen, um sie zentral z.B.
an einer Schalttafel anzeigen zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass das Betriebs- und Stérmeldeset nur in Verbindung mit der kabelgebunde-
nen Fernbedienung betrieben werden kann.

Fir Modelle Anschluss an Betriebs- und Stormeldeset
Fur alle Modelle CN41 und CN90 PAC-SF40RM-E

8.7.3 Adapter fir externe Signale

Der Adapter fur externe Signale PAC-SA88HA-E ermdglicht die Abfrage von Status und Betriebs-
art des Innengeréates mittels einer bauseitig zu erstellenden Schaltung. Damit kénnen an einer
Schalttafel z.b. in einer Leitwarte die Innengerate zentral iberwacht werden. Der 5-polige Adapter
wird auf den Steckplatz CN51 auf der Steuerplatine des Innengerates aufgesteckt.

Fiir Modelle Anschluss an Adapter fiir externe Signale
Fir alle Modelle CN51 PAC-SA88HA-E

8.7.4 Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter

Der Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter PAC-SE55RA-E ermdglicht das Ein/Ausschalten des Klima-
gerates z.B.von einer zentralen Leitwarte. Der Fern-Ein/Aus-Schalter wird von auBen am Innenge-
rat befestigt und die Kabel mit der Steuerplatine verbunden. Dazu wird der Stecker auf den
Anschluss CN32 gesteckt.

Fiir Modelle Anschluss an Fern-Ein/Aus-Schalter
Fur alle Modelle CN32 PAC-SE55RA-E

8.7.5 Isolations-Satz

§.§ Weitere Details auf Anfrage

a. s

[—— =] N -

=' = Fiir Modelle Isolations-Satz
E E Far alle Modelle PAC-SK010DK
. =
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Kanaleinbaugerdte PEH-RP * MYA

9 Kanaleinbaugerate PEH-RPsMYA
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Kanaleinbaugerdéte PEH-RP « MYA Vorstellung der Gerdte

9.1 Vorstellung der Gerate

PEH-RPeMYA

row)
H--]
[
a
=z
i S
-
=
=
S
o=

Lufteintritt

Die Raumluft wird durch den Luftkanalan-
schluss von hinten angesaugt.

Kondensatwanne

An der serienmaBigen Kondensatsammel-
wanne befindet sich ein Anschluss fiir den
Ablauf des Kondenswassers.

Luftaustritt

Der Luftaustritt (Zuluftkanalanschluss)
erfolgt an der Geraterlckseite.

Geblasemotoren

Die leistungsstarken und trotzdem leisen
Geblasemotoren erlauben eine externe
statische Pressung von bis zu 150 Pa im
Zuluftkanal.

Kabelfernbedienung PAR-21MAA

Das Innengerat wird standardméBig mit
der kabelgebundenen Fernbedienung

ausgeliefert.
Typen- und Leistungsiibersicht
Kuhlleistun: Heizleistun
Modell v ng s
PEH-RP200 MYA 19,0 (10,0 — 22,4) 22,4 (10,0 - 25,0)
Innengerite
PEH-RP250 MYA 22,0 (12,5 -28,0) 27,0 (15,7 - 31,5)

in Verbindung mit PUHZ-RP*VHA, siehe nachste Seite
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Technische Daten Kanaleinbaugerdéte PEH-RP « MYA

9.2 Technische Daten

o
H--
B
(-]
— 1
——
Innengerit PEH-RP200 MYA PEH-RP250 MYA —w %
®
Nennkalteleistung / Leistungsbereich O kw 19,0 (10,0 — 22,4) 22,0 (12,5-28,0) E
Nennheizleistung / Leistungsbereich o kW 22,4 (10,0 - 25,0) 27,0 (15,7 -31,5)
Luftvolumenstrom md3/h 3600 4800
Statische Pressung Pa 50/ 150
Schalldruckpegel @ dB (A) 49 53
Gewicht kg 70 80
Breite mm 1380 1580
Abmessungen Tiefe mm 650
Hbéhe mm 428
Spannungsversorgung 3-phasig, 380 — 415V ~, 50 Hz
Leistungsaufnahme kw 0,65 0,94
Betriebsstrom A 1,12 1,64
Kaltetechnische Flussigkeitsltg. | mm a12,0
Anschlisse Saugleitung mm 28,0

Testbedingungen nach I1ISO 5151.
Kuhlbetrieb: Innen 27 °CT1K, 19 °CFK Heizbetrieb: Innen 20 °CTk
AuBen 35 °CTK, 24 °CFK AuBen 7 °CTK, 6 °CFK
Leitungslange: 5m
@ in Verbindung mit AuBengerit PUHZ-RPsYHA
Die genauen Kihl- und Heizleistungen sind vom verwendeten AuBBengeratemodell abhéngig. Die Werte
finden Sie in den Leistungstabellen, die Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner fur Sie bereithalt. Sie kénnen
Sie auch im PDF-Format von unserer Homepage unter www.mitsubishi-electric-aircon.de/planer
downloaden.

@ Schalldruckpegel beim Innengerat gemessen in 1,5 m Entfernung unterhalb des Gerétes.

M. SLIM™ 107


http://www.mitsubishi-electric-aircon.de/planer

Kanaleinbaugerdéte PEH-RP « MYA Luftstromtechnische Daten — Ventilatorkennlinien

9.3 Luftstromtechnische Daten — Ventilatorkennlinien
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9.4 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

9.4.1 Leitungslangen, Hohendifferenz und Anschlussdaten

PEH-RPeMYA
Innengeréat
N r—
0 T )
c
£3 C A\
TS
x 0
T @
EE
= L = max. Gesamtlange der AuBengerét
T \_ Kaltemittelleitungen ¢
\-
T7777777777777
Daten Zwischen Innen- und AuBengerét AuBendurchmesser d.
Modell- Max. Hhendifferenz | Max. Leitungslinge | Max. Anzahl | Anschlussleitungen
kombination H[m] L [m] der Bégen [mm]
PEH-RP200 MYA 0 50 15 Flussigkeit: @12,0
PEH-RP250 MYA Gas: @28,0

9.4.2 Kaltemittelfillung und Zusatzfiillung

Grundsatzlich sind die AuBengeréte bei Auslieferung mit Kaltemittel R410A vorgefillt und ermdogli-
chen damit vom Modell abhangige Leitungslédngen (einfache Weglédnge). Zur genaueren Bestim-
mung der bendtigten Kaltemittelmenge entnehmen Sie detaillierte Informationen aus den
entsprechenden Kapiteln zu lhrem speziellen AuBengeratemodell in diesem Planungshandbuch.
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Leistungsanpassung Kanaleinbaugerdéte PEH-RP « MYA

9.5 Leistungsanpassung

9.5.1 Luftvolumenstromabhangige Leistungsanpassung
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Kanaleinbaugerdéte PEH-RP « MYA Schaltungsdiagramm

9.6 Schaltungsdiagramm
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PE
Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung
MF1 Geblasemotor Steuerplatine
51F Uberstromrelais (Geblasemotor) FUSE | Sicherung (6,3 A, 250 A)
52F Motorschiitz (Geblasemotor) ZNR Varistor
49F Interner Thermostat (Geblasemotor) X4-6 Relais (Geblasemotor)
TB2 Klemmenleiste (Versorgungsspannung Geblasemotor) SWA1 Dip-Schalter (Modellwahl)
TB4 Klemmenleiste (Steuerleitungen Innen/AuBBen) SW2 Dip-Schalter (Nennleistung)
TB5 Klemmenleiste (MA-Fernbedienung) SWE Notbetriebsschalter
THA1 Raumtemperaturfiihler LED1 Anzeige Betriebsspannung Steuerplatine
TH2 Rohrleitungstemperaturfuhler, fl. LED2 | Anzeige Betriebsspannung MA-Fernbedienung
TH5 Verdampfer-/Kondensator-Temperaturfiihler LED3 | Anzeige Steuersignale Innen/AuBBen
CR Spannungsspitzenschutz TB3 Klemmenleiste fiir Steuerleitungen am AuBengerat
FB Eisenkern TB6 Klemmenleiste flr Steuerleitungen an der MA-Fernbedienung
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Schalldruckpegel Kanaleinbaugeré&te PEH-RP « MYA

9.7 Schalldruckpegel

Messbedingungen i m Luftkanal
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Kanaleinbaugerdéte PEH-RP « MYA Abmessungen

9.8 Abmessungen

MINDESTFREIRAUME
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fur Installation und Wartung PEH-RP200 MYA
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schrauben
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(A)
Luftaustritt N
) Mindesthéhe bei montier-
ten Zuluftkanal
Mindesthéhe ohne Zuluft-
@
kanal
Direkte Montage des
(3) | Innengerates an der Decke
ohne Zuluftkanal
HINWEIS
Wenn ein Zuluftkanal angeschlossen werden soll,
entfernen Sie den im Innengerat montierten Luftfilter
und installieren Sie im Zuluftkanal einen separaten 10 Loz &
i 31|, 130, 130 , 130 , 130 , 130 , 130 , 130 , 130 31 24 Bohrungen @3,1
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(Létanschluss) Temperaturfiihler Lufteintritt
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Kéltemittelanschluss @12 spannungskabel fiir Luftkanal
(Létanschluss) 027 (Lufteintrittsseite) (auf beiden Seiten)

Alle Abmessungen in mm
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Abmessungen Kanaleinbaugerdte PEH-RP * MYA

MINDESTFREIRAUME
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Kanalginbaugerat

Kanaleinbaugerdéte PEH-RP « MYA Zubehér

9.9

9.9.1

9.9.2

9.9.3

9.9.4

Zubehor

Externer Temperaturfiihler

Mit dem externen Temperaturfiihler kann die Lufttemperatur an einer beliebigen Stelle im Raum
gemessen werden. Der Temperaturfihler darf dabei nicht von anderen Warmequellen beeinflusst
werden. Zum Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte 2-adrige Steuerkabel (12 m).

Fiir Modelle Externer Temperaturfiihler
Far alle Modelle PAC-SE41TS-E

Betriebs- und Stormeldeset

Alle Mr. Slim-Innengerate benétigen fur die externe Bedienung und zur externen Abfrage von
Betriebs- und Stérungsmeldungen das optionale Betriebs- und Stérmeldeset PAC-SF40RM-E. Mit
diesem Set, bestehend aus der Fernabfragebox und den passenden Leitungen und Steckkontak-
ten, kénnen externe Ein- und Ausschaltsignale (z.B. Timer-Betrieb oder NOT-AUS) empfangen
werden. Zusatzlich kdnnen Sie eine Betriebs- und Stérungsmeldung abfragen, um sie zentral z.B.
an einer Schalttafel anzeigen zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass das Betriebs- und Stérmeldeset nur in Verbindung mit der kabelgebunde-
nen Fernbedienung betrieben werden kann.

Fir Modelle Anschluss an Betriebs- und Stormeldeset
Fur alle Modelle CN41 und CN90 PAC-SF40RM-E

Adapter fur externe Signale

Der Adapter fur externe Signale PAC-SA88HA-E ermdglicht die Abfrage von Status und Betriebs-
art des Innengeréates mittels einer bauseitig zu erstellenden Schaltung. Damit kénnen an einer
Schalttafel z.b. in einer Leitwarte die Innengerate zentral iberwacht werden. Der 5-polige Adapter
wird auf den Steckplatz CN51 auf der Steuerplatine des Innengerates aufgesteckt.

Fiir Modelle Anschluss an Adapter fiir externe Signale
Fir alle Modelle CN51 PAC-SA88HA-E

Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter

Der Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter PAC-SE55RA-E ermdglicht das Ein/Ausschalten des Klima-
gerates z.B.von einer zentralen Leitwarte. Der Fern-Ein/Aus-Schalter wird von auBen am Innenge-
rat befestigt und die Kabel mit der Steuerplatine verbunden. Dazu wird der Stecker auf den
Anschluss CN32 gesteckt.

Fur Modelle Anschluss an Fern-Ein/Aus-Schalter
Fir alle Modelle CN32 PAC-SE55RA-E
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Anschluss eines Fremdverdampfers — PAC-AH10 A-G

10 Anschluss eines Fremdverdampfers —

PAC-AH10 A-G

Steuergerat zur Einbindung einer RLT-Anlage eines .
Fremdherstellers in eine Mr. Slim-Anlage =E
10.1 Systemaufbau . ...... ... 116 a-
10.2  Aufgabe und Funktion des PAC-AH10A-G . ................. 117

10.3  Anforderungen an den Fremdverdampfer ... ................ 117

10.4  Anforderungen an die Kaltemittelleitungen .. ................ 118

10.5 Klemmenbelegung. . ... ... ... ... . . 118
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Anschluss eines Fremadverdampfers — PAC-AH10 A-G Systemaurbau

10.1

Systemaufbau

PAC-AH10 A-G

Pos.

Beschreibung

Steuergerat (AHU-Controller)

RLT-Anlage des Fremdherstellers (nicht mitgeliefert)

Steuerung der RLT-Anlage des Fremdherstellers (nicht mitgeliefert)

Mr. Slim-AuBengerat, nur fir PUH-P200/P250 MYA und R407C

Verdampfer der RLT-Anlage des Fremdherstellers (nicht mitgeliefert)

Gasleitung

Flussigkeitsleitung

Temperaturfihler (fir Flissigkeitsleitung)

© e 000660 0|e

Temperaturfuhler (fir Ruckluft/Ansaug)
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Aufgabe und Funktion des PAC-AH10 A-G

Anschluss eines Fremadverdampfers — PAC-AH10 A-G

10.2

10.3

Aufgabe und Funktion des PAC-AH10 A-G

Mit dem Steuergerat PAC-AH10 A-G kdnnen Sie eine (bestehende) RLT-Anlage eines Fremdher-
stellers an ein Mr. Slim-AuBBengerat anschlieBen und betreiben. Das Steuergeréat wird zusammen
mit Temperaturfihler fir die Fliissigkeitsleitung am Fremdverdampfer und Luft geliefert. Uber
diese Parameter erfolgt die Leistungssteuerung des Fremdverdampfers. Das Steuergerat wird
Uber die Mr. Slim-Steuerleitungen S1, S2 und S3 mit dem Mr. Slim-AuBBengerat verbunden, das den
Fremdverdampfer wie ein Innengeréat verwaltet.

Der Fremdverdampfer kann eine Kalteleistung im Bereich zwischen etwa 15,0 und 30,0 kW liefern.

Die Fremdanlage muss mit R407C betrieben werden. Das passende Mr. Slim-AuBengerat muss
daher ein PUH-P200/P250 MYA sein.

Es kénnen externe Signale zur Fernschaltung, Betriebs- und Stérungsanzeige verwendet werden.

Anforderungen an den Fremdverdampfer

Druckfestigkeit

Der Nenndruck fir dieses System betragt 3,3 MPa. Die Mindestdruckfestigkeit des Fremdver-
dampfers und der kaltetechnischen Rohrleitungen muss 3 x 3,3 MPa = 9,9 MPa betragen.

Dichtheitsprifung

Stellen Sie sicher, dass die Leitungen absolut dicht sind, um eine groBtmogliche Betriebssicherheit
aller beteiligten Klimagerate zu gewéhrleisten.

Technische Daten Fremdverdampfer

Bei Nichtbeachten der Vorgaben arbeitet die Anlage fehlerhaft oder gar nicht, in schweren Féllen
droht die Zerstérung der Anlage.

Wahlen Sie den Fremdverdampfer (nichtim Lieferumfang enthalten) mit Hilfe der unten stehenden
Tabelle aus.

Modell Fremdverdampfer- Max. Verdampfer- | Max. Verdampfervo- | Anz. der Standard-
BaugréBe entspricht leistung [kW] lumen [cm?] Verdampfer-Rohre*
P200 15,5-25,0 3000-5700 10-12
PAC-AH10A-G
P250 19,0-30,0 3750-7100 10-12

* Durchmesser der Warmeaustauscher-Rohrleitungen @10,0 mm.

Messbedingungen:

® Sattdampftemperatur am Austritt des Fremdverdampfers = 7,5 °C
@® Uberhitzung SH=5K

® Temperatur der Flissigkeit = 48 °C

o

AuBenluft = 27 °CTK/18 °CFK
TK = Trockenkugel, FK = Feuchtkugel

Der Fremdverdampfer darf nur im Temperaturbereich von 15-24 °CFK (Luftansaugtemperatur
der RTL-Anlage) betrieben werden.
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Anschluss eines Fremdverdampfers — PAC-AH10 A-G Anforderungen an die Kéltemittelleifungen

10.4 Anforderungen an die Kaltemittelleitungen

@ Achten Sie auf eine intakte Warmedammung der Kaltemittelleitungen, um Schaden durch
herabtropfendes Schwitzwasser zu vermeiden.

@ BeiderVerwendung von handelsiblichen Kupferrohren miissen sowohl Gas- als auch Flissig-
keitsleitungen mit angemessenem Ddmmmaterial versehen werden (hitzebestandig bis mind.
100 °C, Dammschichtdicke siehe Tabelle).

©® Alle Leitungen, die durch Raume gefiihrt werden, sollen eine Warmedammung, z.B. Schlauchum-
mantelung aus Kunststoffschaum mit einem spezifischen Gewicht von 0,03 kg/m3, erhalten.

Die Dammschichtdicke wird in Abh&ngigkeit von dem Rohrdurchmesser gewéhlt:

(—]
—
——
-
)
=X
(—

Steuergerit

Rohrdurchmesser in mm Dammschichtdicke in mm
36,0 — @25,0 mind. 10
28,0 — @38,0 mind. 15

Bitte beachten Sie folgendes:

® In bestimmten Umgebungen miissen héhere DAmmschichtdicken verwendet werden, z.B. auf
Hochhausdéachern, in Bereichen mit extrem hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit.

® Den Vorschriften des Herstellers des Dammmaterials ist in jedem Fall Folge zu leisten.

10.5 Klemmenbelegung

| PAC-AH10A-G | :

81,782, TB3— ||

Klemmenblock Beschriftung Beschreibung
TB1 Externer Ausgang: Betriebssignal
TB2 Externer Ausgang: Stérungssignal
TB3 Externer Eingang: Ein/Aus (Impulssignal)
TB4 S1/82/8S3 Signalleitungen und Spannungsversorgung vom AuBBengerat
A1/ A2 Externer Eingang: Ein/Aus (Dauersignal)
TBX 1/2 Kabelfernbedienung
T11/T12 Verdampfertemperaturfuhler
T1/T2 Ansaugtemperaturfuhler

Im | Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung zu PAC-AH10 A-G und auf Anfrage.
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Systemubersicht AuBengerdate

Systemubersicht AuBengerate

(O NurKiihlen
@ Kihlen oder Heizen

Leistungsklasse Kapazitidtscode 35 50 60 71 100 125 140 200 250
Kalteleistung Qo (kW) 35 50 60 71 100 125 140 224 280
Typ Heizleistung QH (kW) 40 45 70 11,0 140 16,0 250 315
Non-Inverter PU -P71 VHA O
PU-P ] PU -P71 YHA
PUH-P il
PUH-P71 VHA O
PUH-P71 YHA o
Kapitel ,,AuBenge-
rite PU/PUH* ab PU -P100 VHA O
Seite 121 PU -P100 YHA
PUH-P100 VHA O
PUH-P100 YHA ()
PU -P125 YHA O
PU -P140 YHA O
PUH-P125 YHA 2
PUH-P140 YHA 9
PUH-P200 MYA o
‘ PUH-P250 MYA ()
Standard Inverter® PUHZ-P100 VHA .
PUHZ-P
Kapitel ,,AuBenge- PUHZ-P125 VHA @
rite PUHZ-P“ ab
Seite 143
PUHZ-P140 VHA ()
Power Inverter
PUHZ-RP PUHZ-RP35 VHA o
Kapitel ,,AuBenge- PUHZ-RP50 VHA ®
rate PUHZ-RP“ ab
Seite 157 PUHZ-RP60 VHA o
PUHZ-RP71 VHA [ )
PUHZ-RP100 YHA [ )
PUHZ-RP125 YHA [ )
PUHZ-RP140 YHA ()
PUHZ-RP200 YHA o
PUHZ-RP250 YHA [ ]

@ Standard Inverter mit kleinerer Leistung (Qo = 3,5 — 7,1 kW) finden Sie in der M-Serie: Modellreihe SUZ
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AuBengerdte PU/PUH-P * VHA/YHA/MYA

11 AuBengerate PU/PUH-PVHA/YHA/MYA

Non-Inverter-Warmetauschereinheiten in Kuhl- und
Warmepumpenausfuhrung zur Kombination mit den
Mr. Slim-Innengeraten

111 VorstellungderGerate . . .......... ... . i 122
11.2  Kombinationsmdglichkeiten (Single-Split) . .................. 123 -
11.3 TechnischeDaten. .. ... ... ... ... . . . . . . . .. 124 %
11.4  Dimensionierung der Kéltemittelleitungen . . . .. .............. 126 E
11.41 AuBengerate P71 bisP140 . . ... ... . .. i 126 é
11.42 AuBengerate P200 bisP250 . ... ... ... ... . i 127 E
11.5  Schaltungsdiagramme . ......... ... ... .. ... . ... 128
11.6  Leistungsanpassung . . .. ... ... 131
11.6.1  Leistungssenkung durch die Rohrleitungslénge. . ................ 131
11.6.2  Leistungsanpassung durch die Lufttemperatur .. ................ 132
11.7  Schalldruckpegel . .. ... ... .. . 134
11.8  ADMESSUNGEN . . . .. 136
11.9  Installationshinweise. . ... ... ... ... . . . . . . ... 139
11,10 Zubehlr. . ... .. 140
11.10.1  A/IM-NET-Konverter . . . ... ... e 140
11.10.2 Service Display (A Control Service Tool) . .. ...... ... ... ...... 140
11.10.3 Kondensatablaufstutzen-Satz ... .......... ... .. ... ... ..... 140
11.10.4 Windschutzblende. ... ... ... ... . . . . . 141
11.10.5 Luftleitblech. ... ... . . 141
11.10.6 Kondensatwanne. . .. ........ ..t 141
11.10.7  TrOCKNEr . . oot e 141
11.10.8 \Verteiler und Erweiterungssticke. . .. .......... .. ... ... . ... 142
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Non-inverter-Auliengeréte

AuBengerdte PU/PUH-P * VHA/YHA/MYA Vorstellung der Gerdte

11.1
HINWEISE

Vorstellung der Gerate

PU-P-Serie: AuBengeréate fur R410A in Kuhlgerateausfihrung ohne Wéarmepumpe — Diese
Gerate kdnnen nicht heizen, nur kihlen.

PUH-P-Serie: AuBengerate fur R410A (PUH-PsMYA: R407C) in Warmepumpenausfihrung —
Diese Gerate kdnnen sowohl heizen als auch kiihlen.

PU-P71 VHA(1) PUH-P71 VHA(1)
PU-P71 YHA(1) PUH-P71 YHA(1) PU-P125 YHA(1) PUH-P125 YHA(1)

PU-P100 VHA(1) PUH-P100 VHA(1)
PU-P100 YHA(1) PUH-P100 YHA(1) PU-P140 YHA(1) PUH-P140 YHA(1)

Luftauslass

<2

; Lufteinlass ;

Luft-
einlass

Luftauslass

Luftauslass

PUH-P200 MYA
PUH-P250 MYA

Lufteinlass

Q (
3
3
3

Lufteinlass

Vorgefiillte AuBengerate -
Zusatzliches Kaltemittel ist oft nicht mehr notwendig

Die AuBBengerate sind werksseitig bereits mit Kaltemittel vorgefullt und ermdglichen somit Lei-
tungslangen bis 30 m ohne zusétzliche Kéltemittelfullung (nicht bei PUH-P*sMYA). Der Kéltekreis-
lauf mit LEV und groBen Sammelbehélter sorgen immer fir den optimalen Fillstand im
Verdampfer. Somit werden bereits im Vorfeld Probleme vermieden, die oft in Zusammenhang mit
der Nachfillung von Kéaltemittel bei der Installation der Klimagerate auftreten.

Qualitat und Verlasslichkeit sowie eine verkiirzte Installationszeit haben einen Namen:
Mr. Slim von Mitsubishi Electric.
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Kombinationsméglichkeiten (Single-Split) AuBengerdte PU/PUH-P  VHA/YHA/MYA

11.2 Kombinationsmaoglichkeiten (Single-Split)

Entnehmen Sie der folgenden Ubersicht, welche Mr. Slim-Innengeréate mit welchen AuBengeréten
als Single-Split-System® kombiniert werden kénnen. Multi-Split-Anlagen® werden in Teil lll dieses
Planungshandbuchs beschrieben.

Beachten Sie dabei, dass Sie die Innengerate sowohl an jedes AuBengeréat der gleichen Lei-
stungsklasse anschlieBen und betreiben kénnen, mit PU-AuBengeraten aber nur Kiihlen kénnen.
AuBengerate PUH kénnen sowohl Kiihlen als auch Heizen. Diese Modelle sind mit der Warme-
pumpenschaltung ausgerustet.

Non-Inverter-AuBBengerate YHA und MYA sind fir den dreiphasigen Anschluss (380 — 415V ~,
50 Hz) an die Versorgungsspannung vorbereitet. Modelle VHA werden einphasig (230 V ~, 50 Hz)
angeschlossen.

@ Single-Split: Ein AuBengerat mit einem Innengerat
Multi-Split: Ein AuBengeréat und bis zu vier Innengerate im Parallelbetrieb.

(-]
:E
=
——35
R410A-AuBengerite ,,Nur Kiihlen*: PU-PsVHA/YHA E E
Innengerite R410A-AuBengerate ,,Kihlen und Heizen“: PUH-P*VHA/YHA E E
[
PU(H)-P71 PU(H)-P100 PU(H)-P125 PU(H)-P140 (7 §
PLA-RPeBA ) ) ) ) 5
PCA-RPeGA () () () ()
PCA-RPeHA ) — ) —
PKA-RPeGAL — — — —
PKA-RPeFAL o o — —
PSA-RPeGA o () o o
PEAD-RPsEA ) ) ) )
PEAD-RP*GA Y o — —
R407C-AuBengerate
Innengerate
PUH-P200 MYA PUH-P250 MYA
PEH-RPsMYA ) )
PAC-AH10 ) )
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AuBengerdte PU/PUH-P * VHA/YHA/MYA Technische Daten

11.3 Technische Daten

AuBengerit Kiihlgerate PU-P71 VHA/YHA PU-P100 VHA/YHA PU-P125 YHA PU-P140 YHA
Kalteleistung kW 8,0 10,0 12,3 14,2
VHA 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz —
Spannungsversorgung
YHA 3-phasig, 380 — 415V ~, 50 Hz
VHA A 32 —
Absicherung, trage
YHA A 3x 16 3x25
Betriebsstrom Kuhlen A 12,03/ 4,29 15,07 /5,39 6,79 8,55
Leistungsaufnahme |0, KW 2,83 3,53 4,36 5,41
inkl. Innengeréat
,3 Luftvolumenstrom m3/h 3300 3900 6000
E. Breite mm 950
-]
f== Abmessungen Héhe mm 943 1350
E Tiefe mm 330
E Schalldruckpegel Kuhlen dB (A) 49 50 50 51
S Gewicht kg 93 94 131
Kéltetechnische FlUssigkeitsltg. | mm 10,0
Anschlisse Saugleitung mm 016,0
max. Leitungslange (Abstand) /
Héhenunterschied m 50/50
Kaltemittel R410A-Vorfillung kg 3,6 4.4 5,0
AuBengerat Warmepumpengerét PUH-P71 VHA/YHA | PUH-P100 VHA/YHA PUH-P125 YHA PUH-P140 YHA
Kélteleistung kW 8,0 10,0 12,3 14,2
Heizleistung kW 9,0 11,5 14,3 17,0
VHA 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz —
Spannungsversorgung
YHA 3-phasig, 380 — 415V ~, 50 Hz
VHA A 32 —
Absicherung, trage
YHA A 3x16 3x25
A 12,03/ 4,29 15,07 /5,39 6,79
Betriebsstrom
A 11,98 /4,28 14,48 /5,18 6,57
Leistungsaufnahme kW 2,83 3,53 4,36
inkl. Innengerat KW 2,82 3,40 4,23
Luftvolumenstrom m3/h 3300 3900 6000
mm 950
Abmessungen mm 943 1350
mm 330
dB (A) 49 50 50
Schalldruckpegel
dB (A) 50 52 52
Gewicht kg 93 94 131
mm 10,0
Kéltetechnische Anschliisse
mm 16,0
max. Leitungslédnge (Abstand) /
Hoéhenunterschied m 50/50
Kéltemittel R410A-Vorfillung kg 3,6 4.4 5,0
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Technische Daten AuBengerdte PU/PUH-P * VHA/YHA/MYA

AuBengerat Warmepumpengerat PUH-P200 MYA PUH-P250 MYA
Nennkalteleistung Qo kW 20,9 26,0
Nennheizleistung QH kW 23,7 30,5
Spannungsversorgung 3-phasig, 380 — 415V ~, 50 Hz
Absicherung, trage A 3x25
Kuhlen A 13,0 16,0
Betriebsstrom
Heizen A 12,8 15,4
Leistungsaufnahme, Khlen kW 7,92 9,96
inkl. Innengeréat Heizen KW 7,82 8,56
Luftvolumenstrom m3h 11100 11100
@D
Breite mm 990 s
&
Abmessungen Tiefe mm 840 %
==
Hohe mm 1715 B
]
Kuhlen dB (A) 56 57 =
Schalldruckpegel =
Heizen dB (A) 56 57 —
Gewicht kg 215 220
Kaltetechnische Flissigkeitsltg.| mm 12,0
Anschiisse Saugleitung mm 28,0

max. Leitungslange (Abstand) /

Hohenunterschied m 50/ 40

Kéltemittelmenge R407C kg 6,0 6,5
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AuBengerdte PU/PUH-P * VHA/YHA/MYA Dimensionierung der Kdltemittelleitungen

11.4 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

11.4.1 AuBengerate P71 bis P140

Leitungslange, Hé6hendifferenz und AnschlussmaBe

——]
—]
B
—
—]
B

Non-inverter-Auliengeréte

Innengerat N PU-P71/100/125/140VHA(1)/YHA(1)
| =\ PUH-P71/100/125/140VHA(1)/YHA(1)
5o
5.2
TS
S L = max. Gesamtlange der
T N Kaltemittelleitungen A i

\ uBengeréat

Leitunastange Héhendifferenz Leitungszx[r)iendurchmesser
Modell- (eins\lNeg)g zwischen den Max. Anzahl a [mm]
kombinationen Geraten der Bégen L
L [m] H [m] 9 Gasleitung Flissigkeits-
leitung
Single-Split-System mit PU(H)-P-AuBengerat
PU-P100 PU.P100
50 50 15 (far Verschrau- (far Verschrau-
PU-P125 PUH-P125 bung 5/8") bung 3/8")
PU-P140 PUH-P140

Beachten Sie die Hinweise zu den Langen der Kaltemittelleitungen in Multi-Split-Anlagen im
Abschnitt 14.3.2 ,Begrenzung der Leitungslangen” auf Seite 196.

Kéltemittelfullung und Zusatzfiillung

Die AuBengeréate sind mit R410A vorgeflllt und ermdglichen Leitungsldéngen bis zu 30 m ohne
Zusatzfullung. Die Mindestleistungslédnge betrégt 5 m. Bei Leitungsldangen tber 30 m muss zusétz-
liches Kaltemittel nachgefullt werden.

T Lange der Kéltemittelleitungen (ein Weg) L
Vorfiillung .
Mode!l- ) des AuBen- Zusatzfullung X
kombinationen rit
gerates 10m 20m 30m 40 m 50 m

Single-Split-System mit PU(H)-P-AuBengerat

PU-P71 PUH-P71 3600 g 3400 g 3500 g 3600 g 4200 g 4800 g

PU-P100 PUH-P100| 4400 g 4200 g 4300 g 4400 g 5000 g 5600 g

PU-P125 PUH-P125| 544, ¢ 4800 g 4900 g 5000 g 5600 g 6200 g

PU-P140 PUH-P140
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Dimensionierung der Kaltemittelleitungen AuBengerdte PU/PUH-P * VHA/YHA/MYA

11.4.2 AuBengerate P200 bis P250

Leitungslange, Hé6hendifferenz und AnschlussmaBe

Innengerat PUH-P200/P250 MYA
I— \
T N
C
()
58
TS
x &
©
£
> L = max. Gesamtlange der
T \_ Kaltemittelleitungen
L AuBengeréat
\\

Leitungslange

Hoéhendifferenz

LeitungsauBendurchmesser
@Da [mm]

Modell- (ein Weg) zwischen den Max. Anzahl
kombinationen L [m]g Geréaten der Bégen Fliissigkeits-
H [m] Gasleitung Ieitgng
Single-Split-System mit PUH-P-MYA-AuBengerét
PUH-P200 MYA @22,0
40 50 15 12,0
PUH-P250 MYA 28,0

Beachten Sie die Hinweise zu den Langen der Kaltemittelleitungen in Multi-Split-Anlagen im

Abschnitt 14.3.2 ,Begrenzung der Leitungsldngen® auf Seite 196.

Kéltemittelfullung und Zusatzfiillung

Die AuBengeréate sind mit Kéaltemittel R407C vorgeflllt. Abhangig von der Leitungslange zum
Innengerat ist zwingend eine Zusatzfullung geman folgender Tabelle erforderlich.

Leitungslange (ein Weg) [kg]

Modell- Vorfillung ab Werk
semklugienen 10m 20m 30m 40m 50 m [kg]
Single-Split-System mit PUH-PsMYA-AuBengerét
PUH-P200 MYA 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 6,0
PUH-P250 MYA 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 6,5
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AuBengerdte PU/PUH-P *VVHA/YHA/MYA Schaltungsdiagramme

11.5 Schaltungsdiagramme

PU-P71/100VHA(1)
PUH-P71/100VHA(1)
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! | 832 GERAT PUH-PI0OVHA | x | x | x |0 O | x
i = S1
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— TB4
SPANNUNGS- PU-P100VHA x| O|Xx | O|O]| X%
VERSORGUNG O : mit Jumper x : ohne Jumper
~/N 230V 50Hz
Symbol |Beschreibung Symbol |Beschreibung Symbol |Beschreibung
MC Verdichter mit internem Thermostat 49C 51C Thermorelais SWi1 Dip-Schalter (Gerateadresse)
MF Luftermotor mit internem Thermostat TB1,TB2 |Klemmenblécke Sw4 Dip-Schalter (Testbetrieb)
TH3 Flussigkeit LEV Lineares Expansionsventil SW5 Dip-Schalter (Typenauswahl)
TH4 ;I;;laqur;;:eratur— HeiBgas 63L Niederdruckschalter JA, JB | Jumper
TH6 Verdampfer/Verflissiger 49C Interner Thermostat fir MC J1-J6 |Jumper (Modellauswahl)
C3,4,5 |Liftermotorkondensatoren OB Steuerplatine des AuBengerates T Transformator
CH Kurbelwannenheizung FUSE1-4 | Sicherung (6,3 A, 250 A) CT Stromwandler
52C Verdichterschitz X51 Relais fiir Verdichter/Kurbelwannenheizung LED1, 2| Service-LED (Systemmonitor)
2184 | 4-Wege-Ventil X52 Relais fiir 4-Wege-Ventil CN31 | Anschluss flr externe Signale
SV Bypassmagnetventil X53 Relais fiir Bypassmagnetventil
63H Hochdruckschutzschalter F.C Liftersteuerung
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Schaltungsdiagramme AuBengerdte PU/PUH-P  VHA/YHAIMYA

@ PU-P71/100/125/140YHA(1)
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O : mit Jumper x : ohne Jumper
Symbol (Beschreibung Symbol (Beschreibung Symbol (Beschreibung
MC Verdichter 63H Hochdruckschutzschalter F.C Liftersteuerung
MF Luftermotor mit internem Thermostat 51C Thermorelais SWi1 Dip-Schalter (Gerateadresse)
TH3 Flussigkeit TB1,TB2 |Klemmenblocke Sw4 Dip-Schalter (Testbetrieb)
TH4 ;I;;r:;;:eratur— HeiBgas LEV Lineares Expansionsventil SW5 Dip-Schalter (Typenauswahl)
TH6 Verdampfer/Verflissiger 63L Niederdruckschalter JA, JB  |Jumper
C3,4,5 |Luftermotorkondensatoren 0.B Steuerplatine des AuBengerates J1-J6  [Jumper (Modellauswahl)
CH Kurbelwannenheizung FUSE1-4 |Sicherung (6,3 A, 250 A) T Transformator
52C  |Verdichterschiitz X51 Relais fiir Verdichter/Kurbelwannenheizung CT Stromwandler
21S4  [4-Wege-Ventil X52 Relais fiir 4-Wege-Ventil LED1, 2 |Service-LED (Systemmonitor)
SV Bypassmagnetventil X53 Relais flir Bypassmagnetventil CN31  |Anschluss firr externe Signale
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AuBengerdte PU/PUH-P *VVHA/YHA/MYA Schaltungsdiagramme

CH 63 el
¢ @ % PUH-P200/P250 MYA
THI [ TH2 [] TH3
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—
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4 . SCHALTKASTEN IM AUSSENGERAT
LESTUNGSSCHALTER STEUERLEITUNGEN ZUl INNENGERAT
o op iy BT I P A
ﬁ/({{ PUHPESONYAEU-60A S; [o] ‘ Achtung! .
SPANNUNGSVERSORGUNG 5 j Zum Schutz des Verdichters vor Uberstrom ist ein
gg&f&mmm o Uberstromrelais installiert. Verandern Sie niemals
die Werkseinstellungen am Uberstromrelais.
Hinweise:
1. Achten Sie auf die korrekte Erdung des Geréates. (Verwenden Sie die Klemme an TB1.) 6. SW5 (*3): Nennleistung, Modell
2. Gestrichelte Linien bedeuten bauseitige Verdrahtung. MODELL SW5
3. Das Erdkabel ist griin/gelb gestreift. pooo | O
4. Dieser Motor (*1) besitzt einen internen Thermostat mit Auto-Reset. OFFE
5. Achten Sie auf die Polaritéat der Steuerleitungen (*2) zwischen Innen- und AuBengerét. ! :
Verwechseln Sie nicht die Anschlussklemmen. poso | OV m
OFF
1 4
Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung
F1, F2 Sicherung (15 A, 250 V AC, Klasse T) 2154 4-Wege-Ventil
FO1-F04 Sicherung (6,3 A, 250 V AC, Klasse F) SV1 Bypassmagnetventil
F10-F30 Sicherung (6,3 A, 250 V AC, Klasse F) CH Kurbelwannenheizung (Verdichter)
51C Uberstromrelais LEV Lineares Expansionsventil
52C Verdichterschitz TH1 Flussigkeit
63L Niederdruckschutzschalter TH2 Temperaturfuhler HeiBgas
63H1 Hochdruckschutzschalter (Verdichter) TH3 Verdampfer/Verflissiger
63H2 Hochdruckschutzschalter (zur Steuerung) TB1 Klemmenblock (Versorgungsspannung)
MC Verdichtermotor TB3,4 Klemmenblock (Verbindung Innen/AuBen)
MF Luftermotor (Wéarmeaustauscher) C11,C12 Stecker Liftermotor
TR Transformator C14 Stecker 63H2
LED1 LED, Systemmonitor CAFAN
— - CNFC2 Stecker auf der Lfterplatine
X01-X05 Relais CNPO
alle CN.. | Stecker auf der Steuerplatine CNOUTT,2 .CNIN | Stecker auf der Entstorplatine
SW1-SW5 Schalter auf der Steuerplatine
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Leistungsanpassung AuBengerdte PU/PUH-P * VHA/YHA/MYA

11.6 Leistungsanpassung

11.6.1 Leistungssenkung durch die Rohrleitungslange

Bedingt durch die Lange der Rohrleitungen entstehen Verluste, die sich wie folgt darstellen:

Kiihlbetrieb
Leitungslédnge (ein Weg)
Leistungsklasse
5m 10m 20 m 30 m 40 m 50 m 55 m
PU-/PUH-P71YHA 1,000 0,988 0,966 0,946 0,929 0,913 0,905
PU-/PUH-P100YHA 1,000 0,985 0,957 0,931 0,908 0,886 0,876
PU-/PUH-P125YHA 1,000 0,981 0,946 0,914 0,885 0,858 0,845 ]
H--
PU-/PUH-P140YHA 1,000 0,976 0,931 0,893 0,858 0,827 0,813 %
PUH-P200 MYA 1,000 0,980 0,979 0,965 0,940 0,930 0,920 %
PUH-P250 MYA 1,000 0,980 0,979 0,960 0,955 0,950 0,925 E
[
£
Heizbetrieb (nur PUH-Serie) g

Leitungslédnge (ein Weg)

Leistungsklasse

5m 10 m 20m 30m 40 m 50 m 55 m
PUH-P71 — P140 YHA 1,000 0,997 0,991 0,985 0,979 0,973 0,970
PUH-P200/P250 MYA 1,000 1,000 1,000 1,000 0,995 0,995 0,990
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Leistungsanpassung

AuBengerdte PU/PUH-P * VHA/YHA/MYA

11.6.2 Leistungsanpassung durch die Lufttemperatur

Geréatetypen PUH-P71/P100 VHA / PUH-P71/P100/P125/P140 YHA
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Leistungsanpassung AuBengerdte PU/PUH-P * VHA/YHA/MYA

Geratetypen PUH-P200/P250 MYA
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AuBengerdte PU/PUH-P * VHA/YHA/MYA Schalldruckpegel

11.7 Schalldruckpegel

Messbedingungen AuBengerat
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Umgebungstemperatur 27 °C O
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Schalldruckpegel AuBengerdte PU/PUH-P  VHA/YHAIMYA
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Abmessungen

AuBengerdte PU/PUH-P * VHA/YHA/MYA

11.8 Abmessungen
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AuBengerdte PU/PUH-P * VHA/YHA/MYA

Abmessungen
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Abmessungen

AuBengerdte PU/PUH-P « VHA/YHA/MYA
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Installationshinweise AuBengerdte PU/PUH-P * VHA/YHA/MYA

11.9 Installationshinweise

Die folgenden Hinweise gelten fur alle AuBengeratemodelle, unabhéangig davon, ob es sich dabei
um Kuhlgerate oder Warmepumpengeréate handelt.

Freirdume (um das Gerat) Platz fiir Wartung
Die Zeichnung zeigt ein Installationsbeispiel. Genauere Die Zeichnung zeigt die Mindestplatzbedarf fir die
Informationen entnehmen Sie dem Installationshandbuch. | Wartung des Geréte.
o
o
il
£
7 -
@D
=
&
a
g g
Mind. 10 © s
—_— = 5 ]
£ =
= S
E
=
Mind. 500 =
Platz fur Wartung
Befestigung im Fundament Anschlussrichtungen

Befestigen Sie das Geréat mit vier Schrauben M10 im
Fundament.

(Schrauben und Muttern gehéren nicht zum Lieferumfang.)

Zul. Héhe der Schraube Der Anschluss (Verrohrung und Verdrahtung) kann aus

vier Richtungen erfolgen: von vorn, rechts, hinten und
unten.

j Fundament
SS S S S SS

Iﬂm Beachten Sie bitte auch die Hinweise zur Installation bei mehreren AuBengeréten in Abs. 14.4 ab
Seite 198.
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AuBengerdte PU/PUH-P * VHA/YHA/MYA Zubehér

11.10 Zubehor

11.10.1 A/M-NET-Konverter

Sie kénnen die Klimagerate der Mr. Slim-Gerateserien mit der neuen A-Steuerung in ein City
Multi-Klimasystem einbinden (z.B. als eigene Gerategruppe) und Uber dessen zentrale Steuerung
bedienen. Dazu muissen die Mr. Slim-AuBengerate lGber den A/M-NET-Konverter an die M-NET-
Steuerleitungen angeschlossen werden. Diese AuBBengerate bekommen dann eine individuelle

Gerateadresse und kdnnen so von der zentralen Steuerung eindeutig erkannt werden.

Fir Modelle

A/M-NET-Konverter

PU(H)-P71 — 140

PAC-SF80MA-E

PUH-P200/P250 MYA Auf Anfrage
£
§§ 11.10.2 Service Display (A Control Service Tool)
B <
e
EE Das Service Display ermdglicht dem Service-Techniker die Abfrage und Anzeige von Betriebsda-
= ten der AuBengerate, z.B. Betriebsstrom, HeiBgastemperatur oder Verdichterbetriebszeit. Es wird
S mit dem mitgelieferten Stecker an dem Steckanschluss CNM der Steuerplatine des AuBengeréates
angeschlossen.
Fiir Modelle Service Display
PU(H)-P71 — 140 PAC-SK52ST
PUH-P200/P250 MYA Auf Anfrage
11.10.3 Kondensatablaufstutzen-Satz
Die AuBengeréte besitzen an der Unterseite des Gehéuses eine Reihe von Offnungen, durch die
im Geréat anfallendes Kondenswasser ablaufen kann. Der Kondensatablaufstutzen-Satz ermég-
lichtes, das Kondensat zu sammeln und durch eine Offnung aus dem Geréat abflieBen zu lassen. Er
besteht aus einem Ablaufstutzen, mehreren Stopfen und dem passenden Klebstoff. Zusatzlich
wird eine Isolierummantelung fir das Kaltemittelventil (Gasseite) mitgeliefert.
.. Kondensatablauf-
AL LLI L stutzen-Satz
PU(H)-P71 — P140 PAC-SG61DS-E
PUH-P200/P250 MYA Auf Anfrage
140 2 MITSUBISHI ELECTRIC



Zubehér AuBengerdte PU/PUH-P « VHA/YHAIMYA

11.10.4 Windschutzblende
Die Windschutzblende wird mittels Abstandshaltern auf das Luftausblasgitter des AuBBengerates
montiert und ermdglicht den Kihlbetrieb bis -15 °C.

Ein Setbesteht aus: Einem Staublech, zwei Distanzhalterungen und Befestigungsmaterial. Flr die
AuBengerate P125 und P140 mit zwei Liftermotoren werden zwei Sets bendtigt.

Fiir Modelle

Windschutzblende (1 Stk.)

PU(H)-P71 — P140

PAC-SF59SG-E

PUH-P200/P250 MYA

Auf Anfrage

11.10.5 Luftleitblech

Das Luftleitblech wird mittels Abstandshaltern auf das Luftausblasgitter des AuBBengerates mon-
tiert und lenkt den austretenden Luftstrom durch die verstellbaren Lamellen in eine bestimmte
Richtung ab. So wird z.B. die Beldstigung von Personen durch den Abluftstrom vermieden, wenn
das AuBengerat Uber einer Eingangstir oder in Einkaufspassagen installiert wird.

—_—
—]
B
—
—]
(—

Beachten Sie, dass der Luftstrom in eine Richtung abgeleitet wird, in der er keinen Schaden
anrichten und keine Personen belastigen kann.

Non-Inverter-AuBengerate

Ein Setbesteht aus: Einem Staublech, zwei Distanzhalterungen und Befestigungsmaterial. Flr die
AuBengerate P125 und P140 mit zwei Liftermotoren werden zwei Sets bendtigt.

11.10.6

Fiir Modelle

Luftleitblech (1 Stk.)

PU(H)-P71 — P140

PAC-SF57AG-E

PUH-P200/P250 MYA

Auf Anfrage

Kondensatwanne

Die Kondensatwanne wird unter dem AuBengerat montiert und fangt anfallendes Kondensat auf.
Ein Ablaufstutzen (DN25) fir den Anschluss an die Abflussleitung ist integriert.

Beachten Sie, dass in frostgefahrdeten Bereichen die Abflussleitung einfrieren kann. Sehen Sie

entsprechende GegenmafBnahmen vor.

Fiir Modelle

Kondensatwanne

PU(H)-P71 — P140

PAC-SG64DP-E

PUH-P200/P250 MYA Auf Anfrage
11.10.7 Trockner
Ersatzteil, @10,0 mm
Fiir Modelle Trockner

PU(H)-P71 - P140

PAC-SG82DR-E

PUH-P200/P250 MYA

Auf Anfrage

M. SLIm"
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AuBengerdte PU/PUH-P * VHA/YHA/MYA Zubehér

11.10.8 Verteiler und Erweiterungsstiicke

Rohrfittings und Kaltemittelverteiler fur den Multi-Split-Betrieb.

Fiir Modelle Bauteil Bezeichnung

Verteiler (Twin) MSDD-50SR-E

Fir alle Modelle Verteiler (Triple) MSDT-111R-E

Erweiterungs-/Reduzierstlick

016/018 PAC-SG75RJ-E

——]
—]
B
—
—]
B

Non-inverter-Auliengeréte

Im | Weiteres Zubehér auf Anfrage.
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AuBengerdte PUHZ-P *VHA

12 AuBengerate PUHZ-PsVHA

Standard Inverter

Invertergeregelte R410A-Warmetauschereinheiten in
Warmepumpenausfuhrung zur Kombination mit den
Mr. Slim-Innengeraten

121 VorstellungderGerate . . .......... ... . i 144
122  Kombinationsmdglichkeiten (Single-Split) . .................. 144
12.3 TechnischeDaten. .. ... ... ... ... . . . . . . . 145
124  Schaltungsdiagramme . ........... ... . .. i 146
12.5  Dimensionierung der Kéltemittelleitungen . . . .. .............. 148
12.5.1  Leitungslange, Héhendifferenz und Anschlussdaten . .. ........... 148 E
12.5.2  Kaéltemittelfillung und Zusatzfillung. . . . ......... ... .. ... .... 148 EE
12.6  Leistungskorrektur . ... ... ... . 149 E%
12.6.1  Lufttemperaturabhangige Leistungskorrektur. ... ................ 149 &
12.6.2  Rohrleitungslangenabhangige Leistungskorrektur. .. ............. 150
12.7  Schalldruckpegel . . ... ... . . 151
12.8  ADMESSUNGEN . . . .. 152
129  ZubehOr. . . ... . 155
12.9.1  A/M-NET-Konverter . .. ......... .o 155
12.9.2  Service Display (A Control Service Tool) . .. ........... ... ...... 155
12.9.3  Kondensatwanne. . .. ........ ..t 155
12.9.4 Kondensatablaufstutzen-Satz ... .......... ... .. ... ... .. ... 155
12.9.5 Windschutzblende. .. ... ... .. . . .. . 156
12.9.6 Luftleitblech. . ... ... . . 156
12.9.7  Verteiler, Erweiterungssticke, Trockner. ... .................... 156
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AuBengerdte PUHZ-P+VHA Vorstellung der Gerdte

12.1 Vorstellung der Gerate

| PUHZ-P100 VHA | PUHZ-P125 VHA

PUHZ-PI4OVHA |  —
—

v

/.-

Typen- und Leistungsiibersicht

Khlleistun Heizleistun
& Modell v ns g
F—
B
LI E Warmepum- PUHZ-P100 VHA 9,4 11,2
'=" = g:’;gi’ate PUHZ-P125 VHA 12,3 14,0
e
= = VHA=230V | pyHZ-P140 VHA 13,6 16,0
&

12.2 Kombinationsmoglichkeiten (Single-Split)

Entnehmen Sie der folgenden Ubersicht, welche Innengeréte der Mr. Slim-R410A-Serie mit wel-
chen Standard Inverter AuBengeriten als Single-Split-System® kombiniert werden kénnen.
Multi-Split-Anlagen® werden in Teil lll dieses Planungshandbuchs beschrieben.

R410A- R410A-AuBengerate (Standard Inverter) fiir 230 V
Innengeréte PUHZ-P100 VHA PUHZ-P125 VHA PUHZ-P140 VHA
PLA-RP ® Y PS
PCA-RPsGA ® Y P
PCA-RPsHA — PS _
PKA-RPsGAL® — — _
PKA-RP-FAL ® — _
PSA-RP ® P °®
PEAD-RPeEA ° Y PS
PEAD-RPGA ° — _
PEH-RPeMYA® —

@ Single-Split: Ein AuBengerat mit einem Innengerét
Multi-Split: Ein AuBengeréat und bis zu vier Innengerate im Parallelbetrieb.

@ Innengeréte der Leistungsklassen unter RP35 bis RP71 kénnen nicht im Single-Split-Betrieb mit
PUHZ-P-Standard Inverter-AuBBengeraten betrieben werden. Daflir stehen Ilhnen bei Bedarf die
SUZ-AuBengeréate aus der M-Serie zur Verfligung. Wir beraten Sie gerne.

@ Eine Kombination PEH mit Standard Inverter AuBengeraten ist nicht méglich, die geforderte Nennlei-
stung der Innengeréte ist gréBer als die der AuBengerate, PEH kénnen nur mit PUH-P200/P250MYA
(siehe Kap. Non-Inverter) oder PUHZ-RP200/RP250YHA (siehe Kap. Power Inverter) betrieben werden.
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Technische Daten AuBengerdte PUHZ-P*VHA

12.3 Technische Daten

AuBengerat PUHZ-P100 VHA PUHZ-P125 VHA PUHZ-P140 VHA
Kalteleistung kW 9,4 12,3 13,6
Heizleistung kW 11,2 14,0 16,0
Leistungsaufnahme, Kuhlen kw 3,12 4,09 5,21
incl. Innengerat Heizen kW 3,28 411 4,98
Luftvolumenstrom m%h 3600 6000
Schalldruckpegel dB (A) 50/54 51/55 52 /56
Gewicht kg 75 123
Breite mm 950 950
Abmessungen Hoéhe mm 943 1350
Tiefe mm 330
max. Leitungslénge m 50
max. Héhendifferenz m 30
Kéltemittelmenge R410A® kg 2,7 4,5 E
e
Kéltetechnische fl mm 10,0 E E
Anschliisse gast. mm 016,0 E '-é
[~
Spannungsversorgung ~/N, 230 V, 50 Hz g
Empfohlene SicherungsgréBe (I+A)® A 32 32 40
Betriebsstrom A 28 28 29,5

@ Vorfiillung ausreichend fiir 7 m Leitungslénge (ein Weg), bei gréBeren Langen siehe Seite 126.
@ Vorfiillung ausreichend fiir 30 m Leitungslénge (ein Weg), bei gréBeren Langen siehe Seite 126.

® Die Absicherung des AuBengerates erfolgt in der Regel gemeinsam mit dem Innengerét (ein Haupt-
schalter fir AuBen- und Innengerat gemeinsam).
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AuBengerdte PUHZ-P+VHA

Schaltungsdiagramme

12.4 Schaltungsdiagramme

| PUHZ-P100/125/140 VHA |
Optional: M-NET-Adapter
o SWi11
§§ swi
D) 2
A A ®)LED2 SWi2
CNF1 1 T ®)LED3
| OTTHEREGRES (2REEe (2B EEEENES ®Lens
o= LEV-A CNVMNT CNMNT 53| E3| £[5| S[28
===1l WEISS WEISS  WEISS =g = %= =
[El6[7] ONF2 - o=l =) 2= Hos 2
™ QTR Weiss fO0®F  meEmsETEEmEmE S © 5| ez B2
— - = =]
= s T @=@%
= — (= 5
5 B *Rans ) e
WEISS i =i
o=
2
S
%2 RICBEP PARENR 140
%3 AUI0De)Y 00
ﬂ
EE
CN5 -
|| Lo No BOT N
o
= CN3
Rweiss CNAG? A [ | U
= CN5
ROT l I
Rwaiss L= =
$ TTABN
- CITABP
CcB ]
M
MG
/17 / | oV
cy2
OO ©O O
— DCL 1S3
. 31 MODELLEINSTELLLUNGEN
52C 1] \I\l b [MODELL SW6 SW10
LEISTUNGS- [ [
SCHALTER N 100v | 1;?;;9 o QE
< v (o] 2
—
123456 12
VERSORGUNGSSPANNUNG o o
- 1aov (Ore| ol o il M| OF<{ M
03V, 50 Hz 123456 12
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Schaltungsdiagramme

AuBengerdte PUHZ-P*VHA

Legende zum Schaltungsdiagramm PUHZ-P

Symbol | Beschreibung Symbol |Beschreibung
T8 | Sievenetungen zom immengortt T
LI/LO | Anschlussklemme L-Phase
MC Verdichtermotor NI/NO | Anschlussklemme N-Phase
MF1, MF2_| Luftermotor 1, 2 El Anschlussklemme Erde
2184 4-Wege-Ventl CNAC1/2 | Stecker
SV Bypassmagnetventil CN5 Stecker
63H Hochdruckschalter CB Steuerplatine
TH3 Flissigkeit FUSE1—4 | Sicherung (T, 6,3 A, 250 V)
TH4 HeiBgas Einstellungen und
TH6 ;I;jehrir;p;eratur- Verdampfer/Kondensator swi Funktionen
TH7 AuBenluft Sw4 Testbetrieb
TH8 Inverter SW5 Funktionswahl
LEV-A Expansionsventil SW6 Modelleinstellungen
DCL | DC-Zwischenkreisspule swy | Dip-Schalter e iionswanl
52C Leistungsschiitz SwW8 Schalter
RS Spannungsspitzenschutz SW9 Schalter
ACTM Filtermodul SW10 Modelleinstellungen
CB Abgleichkondensator SWP Pump-Down-Betrieb
CY1, CY2 | Kondensatoren CN31 Stecker Notbetrieb
P.B Platine flr Spannungsversorgung LED1,3 |LED, Betriebsstatus
TABU/V/W | Anschlussklemmen (U/V/W) CN2
TABS/T | Anschlussklemmen (L/N) CNAC
TAB?/PZ/ Anschlussklemmen DC-Spannung CNDC
CNS Stecker
TAB};‘\:/NZ Anschlussklemmen DC-Spannung CNF1
CN2-5 | Stecker CNF2
CNDC | Stecker 52C
CNAF | Stecker CNM Stecker fur A-Control-Inspektions-Kit
DS2,3 | Diodenmodul CNMNT | Stecker fur M-NET-Adapter
IPM Inverter CNVMNT | Stecker fiir M-NET-Adapter
CB1-3 | Abgleichkondensator CNDM | Stecker fir externe Signale
Legende zum M-NET-Adapter (optional)
Symbol |Beschreibung Symbol |Beschreibung
TB7 Klemmenleiste (M-NET-Steuerleitungen) SWi12 Drehschalter (Adresse, 10-er Stelle)
CN5 Stecker (an Steuerplatine) LED1 Betriebsspannung 5 V DC
CND Stecker (Betriebsspannung) LED2 Am AuBengeréat angeschlossen
CN2M | Stecker (M-NET-Steuerleitungen) LED3 2:32“;6 Daten senden
SWA1 Dip-Schalter (Ubertr.-Einstellungen) LED4 Daten empfangen
SW11 Drehschalter (Adresse, 1-er Stelle) LED5 Betriebsspannung 12 V DC
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AuBengerdte PUHZ-P+VHA Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

12.5 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

12.5.1 Leitungslange, Hohendifferenz und Anschlussdaten
Innengerat PUHZ-P100/125/140 VHA
b | N\

P E—1 M

5

5.2

TS5

S L = max. Gesamtlange der

T L Kaltemittelleitungen AL )
L uBengerat

Beispiel: PUHZ mit Kanaleinbaugerat PEAD

o Leitunastinge | M- Héhendifferenz Leitungsagﬁendurchmesser
Modell- R 9 9 zwischen den L
kombination UL Geraten
L [m] H Gasleitun Flussigkeits-
[m] 9 leitung

PUHZ-P mit Mr.Slim-Innengerat

PUHZ-P100VHA

PUHZ-P125VHA 50 30 16,0 @10,0

PUHZ-P140VHA

12.5.2 Kaltemittelfiillung und Zusatzfiillung
Die AuBengeréate sind bereits ab Werk mit Kéltemittel R410A vorgefillt und ermdglichen Leitungs-
langen (einfache Weglange) bis zu 30 m, ohne dass eine weitere Zusatzflllung erforderlich ist.

@ Bei Leitungslédngen unter 30 m reicht die Vorfullung des AuBBengeréates aus, Uberschissiges
Kaltemittel braucht bei Neuanlagen nicht abgelassen werden. Nur bei Neubeflllung nach
Umbau oder Erweiterung des Anlage kann die Originalfiilimenge reduziert werden.

@ Bei Leitungslangen tber 30 m muss zusétzliches Kaltemittel R410A nachgefullt werden.

Lange der Kéltemittelleitungen (ein Weg) L
Modell- Vorfiillung des | max. zuldssige Zusatzfiillung X ©
kombination AuBengerites Leitungslénge
21-30m 31-40m 41-50m
PUHZ-P mit Mr.Slim-Innengerat
PUHZ-P100VHA 2700 g 600 g 1200 g 1800 g
PUHZ-P125VHA 50m
4500 g 0g 600 g 1200 g
PUHZ-P140VHA
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AuBengerdte PUHZ-P*VHA

Leistungskorrektur

12.6 Leistungskorrektur

Lufttemperaturabhédngige Leistungskorrektur

12.6.1
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AuBengerdte PUHZ-P+VHA Leistungskorrektur

12.6.2 Rohrleitungslangenabhangige Leistungskorrektur

Bedingt durch die Lange der Rohrleitungen entstehen Verluste, die sich wie folgt darstellen:

Kihlbetrieb
Leitungslédnge (ein Weg)
Modell
5m 10 m 20m 30m 40 m 50 m 55 m
PUHZ-P100 VHA 1,000 0,985 0,957 0,931 0,908 0,886 0,876
PUHZ-P125 VHA 1,000 0,981 0,946 0,914 0,885 0,858 0,845
PUHZ-P140 VHA 1,000 0,976 0,931 0,893 0,858 0,827 0,813
Heizbetrieb
Leitungsléange (ein Weg)
Modell
5m 10 m 20m 30m 40 m 50 m 55 m
PUHZ-P100 VHA 1,000 0,997 0,991 0,985 0,979 0,973 0,970
PUHZ-P125 VHA 1,000 0,997 0,991 0,985 0,979 0,973 0,970
PUHZ-P140 VHA 1,000 0,997 0,991 0,985 0,979 0,973 0,970
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Schalldruckpegel AuBengerdte PUHZ-P *VHA

12.7 Schalldruckpegel

PUHZ-P100 VHA Betiebsart " s Linie PUHZ-P125 VHA Betiebsart "It Linie
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Abmessungen

AuBengerdte PUHZ-P+VHA

12.8 Abmessungen
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AuBengerdte PUHZ-P*VHA

Abmessungen
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AuBengerdte PUHZ-P+VHA

Abmessungen
Installationshinweise
Die folgenden Hinweise gelten fur alle AuBengeratemodelle.
Freirdume (um das Gerat) Platz fiir Wartung
Die Zeichnung zeigt ein Installationsbeispiel. Genauere Die Zeichnung zeigt die Mindestplatzbedarf fir die
Informationen entnehmen Sie dem Installationshandbuch. | Wartung des Geréte.
o
o
il
£
7 -
—
8
Mind. 10 0
—_—— =
£
Mind. 500

Platz fur Wartung

Montage im Fundament Anschlussrichtungen

Montieren Sie das Geréat mit vier Schrauben M10 im
Fundament.
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(Schrauben und Muttern gehéren nicht zum Lieferumfang.)

Zul. Héhe der Schraube

H

-

(E¢
S

1 Fundament
", s ssSS

Der Anschluss (Verrohrung und Verdrahtung) kann aus
vier Richtungen erfolgen: von vorn, rechts, hinten und

%
] unten.
=

30 mm

7

Im Beachten Sie bitte auch die Hinweise zur Installation bei mehreren AuBengeratenin Abs. 14.4 ab
Seite 198.
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Zubehér AuBengerdte PUHZ-P *VHA

12.9 Zubehor

12.9.1 A/M-NET-Konverter

Sie kénnen die Klimagerate der Mr. Slim-Gerateserien mit der neuen A-Steuerung in ein City
Multi-Klimasystem einbinden (z.B. als eigene Gerategruppe) und Uber dessen zentrale Steuerung
bedienen. Dazu muissen die Mr. Slim-AuBengerate lGber den A/M-NET-Konverter an die M-NET-
Steuerleitungen angeschlossen werden. Diese AuBBengerate bekommen dann eine individuelle
Gerateadresse und kdnnen so von der zentralen Steuerung eindeutig erkannt werden.

Fir Modelle A/M-NET-Konverter

Far alle Modelle PAC-SF80MA-E

12.9.2 Service Display (A Control Service Tool)

Das Service Display ermdglicht dem Service-Techniker die Abfrage und Anzeige von Betriebsda-
ten der AuBBengerate, z.B. Betriebsstrom, HeiBgastemperatur oder Verdichterbetriebszeit. Es wird
mit dem mitgelieferten Stecker an dem Steckanschluss CNM der Steuerplatine des AuBengerates
angeschlossen.

Fiir Modelle Service Display

Fir alle Modelle PAC-SK52ST
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12.9.3 Kondensatwanne

Die Kondensatwanne wird unter dem AuBengerat montiert und fangt anfallendes Kondensat auf.
Ein Ablaufstutzen (DN25) fir den Anschluss an die Abflussleitung ist integriert.

Beachten Sie, dass in frostgefdhrdeten Bereichen die Abflussleitung einfrieren kann. Sehen Sie
entsprechende GegenmafBnahmen vor.

Fir Modelle Kondensatwanne

Fur alle Modelle PAC-SG64DP-E

12.9.4 Kondensatablaufstutzen-Satz

Die AuBengeréte besitzen an der Unterseite des Gehéuses eine Reihe von Offnungen, durch die
im Gerat anfallendes Kondenswasser ablaufen kann. Der Kondensatablaufstutzen-Satz ermég-
licht es, das Kondensat zu sammeln und durch eine Offnung aus dem Gerat abflieBen zu lassen. Er
besteht aus einem Ablaufstutzen, mehreren Stopfen und dem passenden Klebstoff. Zusatzlich
wird eine Isolierummantelung fir das Kaltemittelventil (Gasseite) mitgeliefert.

Fiir Modelle Kondensatablauf-
stutzen-Satz
Fir alle Modelle PAC-SG61DS-E

M. SLIM™ 155



AuBengerdte PUHZ-P+VHA Zubehér

12.9.5 Windschutzblende
Die Windschutzblende wird mittels Abstandshaltern auf das Luftausblasgitter des AuBBengerates
montiert und ermdglicht den Kihlbetrieb bis -15 °C.

Ein Setbesteht aus: Einem Staublech, zwei Distanzhalterungen und Befestigungsmaterial. Flr die
AuBengerate P125 und P140 mit zwei Liftermotoren werden zwei Sets bendtigt.

Fiir Modelle Windschutzblende (1 Stk.)

PAC-SF59SG-E

Fur alle Modelle

12.9.6 Luftleitblech

Das Luftleitblech wird mittels Abstandshaltern auf das Luftausblasgitter des AuBengerates mon-
tiert und lenkt den austretenden Luftstrom durch die verstellbaren Lamellen in eine bestimmte
Richtung ab. So wird z.B. die Beldstigung von Personen durch den Abluftstrom vermieden, wenn
das AuBengeréat Uber einer Eingangstir oder in Einkaufspassagen installiert wird.

Beachten Sie, dass der Luftstrom in eine Richtung abgeleitet wird, in der er keinen Schaden
anrichten und keine Personen belastigen kann.

Ein Set besteht aus: Einem Staublech, zwei Distanzhalterungen und Befestigungsmaterial.

Fiir Modelle Luftleitblech (1 Stk.)
PAC-SHB63AG-E

PAC-SF57AG-E

PUHZ-P100

PUHZ-P125/P140
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12.9.7 Verteiler, Erweiterungsstiicke, Trockner

Rohrfittings und Kaltemittelverteiler fir den Multi-Split-Betrieb.

Fur alle Modelle

Fiir Modelle Bauteil Bezeichnung
Verteiler (Twin) MSDD-50SR-E
Verteiler (Triple) MSDT-111R-E

Trockner @10,0 mm

PAC-SG82DR-E

Erweiterungs-/Reduzierstiick

PAC-SG75RJ-E

016/018

m Weiteres Zubehér auf Anfrage.
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AuBengerdte PUHZ-RP « VHA/YHA/MYA

13 AuBengerate PUHZ-RP*VHA/YHA/MYA

POWER INVERTER

Invertergeregelte R410A-Warmetauschereinheiten in
Warmepumpenausfuhrung zur Kombination mit den
Mr. Slim-Innengeraten

13.1 Mr. Slim Power Inverter. . . ......... ... 158
13.2 VorstellungderGerate . ........ ... .. . i 159
13.3  Kombinationsmdglichkeiten (Single-Split) . .................. 160
134 TechnischeDaten. ... ..... ... ... ... . . . . ... 161
1841 280V-Modelle . ... ..ot 161
1842  400V-Modelle . ... .....oorie i 162
13.5  Schaltungsdiagramme . ......... ... ... . ... . .. 163
13.6  Dimensionierung der Kéltemittelleitungen . . . .. .............. 172
13.7  KaltemittelfUllung und Zusatzfullung . ...................... 173
13.8  Leistungskorrektur . .. ... . .. 174
13.8.1  Leistungskorrektur durch die Lufttemperatur ... ................. 174
13.8.2  Leistungskorrektur durch die Rohrleitungslénge ................. 176
13.9  Schalldruckpegel .. ... ... .. . 178
13.10  AbMESSUNGEN . . . ... 180
13.11 Installationshinweise. . ... ... ... ... ... ... . . . ... 186
1312 ZubehOr. . . ... e 187
13.12.1 A/M-NET-Konverter . . ... 187
13.12.2 Service Display (A Control Service Tool) . .. ...... ... ... ...... 187
13.12.3 Kondensatwanne. . ... ........ ...t 187
13.12.4 Kondensatablaufstutzen-Satz ... ......... ... ... ... ... ..... 187
13.12.5 Windschutzblende. ... ....... . ... . .. . . . 188
13.12.6 Luftleitblech. .. ... ... . 188
13.12.7 \Verteiler, Erweiterungssticke, Trockner. .. ......... ... ... ...... 188
M. SLIm™ 157

I~
— ]
—]
(-

(-
Idd
[—
(-
(=]
—]
_—
-
(-
=
[(—]
B




(-

Ided

&=
1
——
=
ﬂ-u.l
=
=
B

AuBengerdte PUHZ-RP * VHA/YHA Mr. Slim Power Inverter

13.1

Mr. Slim Power Inverter

Energieeffizienz, Klimakomfort und flisterleiser Betrieb

Bei der Mr. Slim Power Inverter-Generation standen die Steigerung der Energieeffizienz, ein opti-
maler Klimakomfort und der flisterleise Betrieb im Vordergrund der Entwicklungsarbeit.

Die Mr. Slim Power Inverter-AuBBengerate der PUHZ-RP-Serie bieten

® Einsatz der neuesten Invertertechnologie

® Speziell entwickelte Rollkolben- und Scrollverdichter mit , }

Gleichstrommotoren -
: POWER INVERTER
® Ozonneutrales Kaltemittel R410A (

@ Deutlich gemindertes Betriebsgerdusch durch strdomungsoptimierte
Lifterrader und Schutzgitter, sowie dem LOW NOISE-Betrieb

@ Schnelle Kihlung bzw. Heizung durch einen gesteigerten Leistungsbereich

® Stufenlose Leistungsentfaltung zwischen 1,6 kW und 28,0 kW Kiihlen und 1,6 kW und 31,5 kW
Heizen

® Die BaugréBen RP71 bis RP140 kdnnen auch im Multi-Split-Betrieb mit bis zu drei Innengera-
ten eingesetzt werden. Die BaugréBen RP200 und RP250 ermdglichen sogar den
Multi-Split-Betrieb mit bis zu vier Innengeréten.

All dies zusammen fuhrt die Mr. Slim Power Inverter zu einer Senkung des Energieverbrauchs um
bis zu 70 % gegenuber der konventionellen Non-Inverter-Technologie.

Selbstverstandlich sind auch die Power Inverter AuBengerate der PUHZ-RP-Serie ab Werk mit
Kaltemittel R410A vorgefullt, deren Menge fir die meisten Anwendungen ausreichend ist. Lei-
tungslangen zwischen 5 m und 30 m sind ohne nachzufillen realisierbar. Somit werden bereits im
Vorfeld Probleme vermieden, die oftin Zusammenhang mit der Nachflllung von Kaltemittel bei der
Installation der Klimagerate auftreten.

Naturlich ist das komplette Programm der Mr.Slim-Innengeréate fir den Inverterbetrieb geeignet.

Mehr als Klimatechnik — Die Mr. Slim Power Inverter von
Mitsubishi Electric.
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Vorstellung der Gerdte AuBengerdte PUHZ-RP * VHA/YHA

13.2 Vorstellung der Gerate

PUHZ-RP35 VHA2(1) PUHZ-RP60 VHA2(1) / )
PUHZ-RP50 VHA2(1) PUHZ-RP71 VHA2(1) POWER INVERTER
(
Lufteinlass
Lufteinlass von hinten
von hinten -
d I, w L
un i
von der Seite > Luftauslass von der Seite = Luftauslass
nach vorne nach vorne
PUHZ-RP100 VHA2(1)/YHA2(1) PUHZ-RP200 YHA
PUHZ-RP125 VHA2(1)/YHA2(1) PUHZ-RP250 YHA
PUHZ-RP140 VHA2(1)/YHA2(1) ﬁ Luftauslass
nach oben

AT
(I TTTTITTVRNYYINR

Lufteinlass

von hinten D Lufteinlass
- ‘(’}‘i von allen Seiten

<f

=
=]
&=
1
——
]
[ — W
=
—
a

und %

von der Seite Luftauslass

nach vorne

Typen- und Leistungsiibersicht

Kuhlleistun Heizleistun Kuhlleistun Heizleistun
Modell e VR Modell WY W
PUHZ-RP35 VHA | 3,6 (1,6-45) | 4,1(1.6-52) . PUHZ-RP100 YHA | 10,0 (5,0-11,2) | 11,2 (5,6-14,0)
Warmepumpen:
. PUHZ-RP50 VHA | 5,0 (2,3-5,6) 6,0 (2,5-7,3) geriite PUHZ-RP125 YHA | 12,5 (6,0-14,0) | 14,0 (6,0-16,0)
Warmepum-
pengerite PUHZ-RP60 VHA | 6,0 (2,7-6,7) 7,0 (2,8-8,2) RA10A PUHZ-RP140 YHA | 14,0 (6,2-15,3) | 16,0 (6,2-18,0)
Ra10A PUHZ-RP71 VHA | 7,1(3,3-8,1) | 8,0(3,5-10,2) PUHZ-RP200 YHA (19,0 (10,0-22,4)|22,4 (10,0-25,0)
YHA =400 V
PUHZ-RP100 VHA | 10,0 (5,0~11,2) | 11,2 (5,6-14,0) PUHZ-RP250 YHA (22,0 (12,5-28,0)|27,0 (15,7-31,5)
VHA =230 V
PUHZ-RP125 VHA | 12,5 (6,0~14,0) | 14,0 (6,0-16,0)
PUHZ-RP140 VHA | 14,0 (6,2-15,3) | 16,0 (6,2-18,0)

m PUHZ-RP-Serie: Invertergeregelte AuBengerate fur R410A in Warmepumpenausfuhrung —
Diese Gerate kdbnnen sowohl heizen als auch kihlen.
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AuBengerdte PUHZ-RP « VHA/YHA Kombinationsméglichkeiten (Single-Splif)

13.3 Kombinationsmaoglichkeiten (Single-Split)

Entnehmen Sie der folgenden Ubersicht, welche Innengerate der Mr. Slim-R410A-Serie mit wel-
chen AuBengeraten als Single-Split-System® kombiniert werden kénnen. Multi-Split-Anlagen®
werden in Teil Il dieses Planungshandbuchs beschrieben.

® Die Power Inverter AuBengerate PUHZ-RP35-140 VHA sind fir den einphasigen Anschluss
(220—240V, ~, 50 Hz) an die Versorgungsspannung vorgesehen.

® Die Power Inverter AuBengerate PUHZ-RP100/125/140/200/250 YHA sind fiir den dreiphasi-
gen Anschluss (380-415 V, 3~, 50 Hz) an die Versorgungsspannung vorgesehen.

R410A-AuBengerate (Power Inverter) PUHZ-RP+VHA (fiir 230 V)
Innengerate
RP35 RP50 RP60 RP71 RP100 RP100 RP125 RP140
PLA-RP o o o o o o o o
PCA-RPGA — ® ° ° L ° ° °
PCA-RPsHA — — — ) — — Y —
PKA-RPGAL o Y — — — — —
PKA-RPFAL — — ) ) () ® — —
PSA-RP — — - ° ° ® ° ®
PEAD-RP-EA ® ® ® ® ® ® ® ®
PEAD-RPsGA — — Y o Y o — —
PEH-RPsMYA — — — — — — — —
g R410A-AuBengeréate (Power Inverter) PUHZ-RP<YHA (fiir 400 V)

~N ] Innengerate

= RP100 RP125 RP140 RP200 RP250

— E PLA-RP P °® P — —

£ PCA-RP*GA ) ) ) — —

PCA-RPHA — o — — —
PKA-RPsGAL — — — — —
PKA-RPeFAL [ ) — — — —
PSA-RP Y ® Y — —
PEAD-RPeEA Y o ™Y — —
PEAD-RP*GA [ ) —_ — —_ —_
PEH-RPsMYA — — — ) o

@ Single-Split: Ein AuBengerat mit einem Innengerét
Multi-Split: Ein AuBengerét und bis zu vier Innengeréte im Parallelbetrieb.
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Technische Daten AuBengerdte PUHZ-RP « VHA/YHA

13.4 Technische Daten

13.4.1 230 V-Modelle

Power Inverter PUHZ-RP35 PUHZ-RP50 PUHZ-RP60 PUHZ-RP71
R410A-AuBengerét VHA2(1) VHA2(1) VHA2(1) VHA2(1)
Spannungsversorgung 1-phasig, 220-240 V ~, 50 Hz

Kuhlen kW 1,07 1,55 1,65 1,97
Leistungsaufnahme

Heizen kw 1,12 1,02 1,85 2,34
Betriebsstrom, Kuhlen A 4,01 6,16 6,61 8,04
nominell Heizen A 4,23 6,47 75 9,74
Luftvolumenstrom m3h 2100 3300
Schalldruckpegel dB (A) 44/ 46 47 /48
Gewicht kg 45 75

Breite mm 800 950
Abmessungen Tiefe mm 300 330

Hohe mm 600 943
o Letogsinge (osana) |y
Kéltemittelmenge R410A* kg 2,5 3,5
Kaltetechnische Flissigkeitsltg. | mm 10,0
Anschliisse Saugleitung mm @12,0 ©16,0
Empfohlene SicherungsgréfBe A 16 25

* Vorfullung ist ausreichend fur 30 m Leitungslange, bei gréoBeren Léangen siehe Seite 173

=
Idd
SZ:V:AJRxggsgerét PUHZ-RP100 VHA2(1) | PUHZ-RP125VHAz2¢1) | PUHZ-RP140 VHAz(1) EE
Spannungsversorgung 1-phasig, 220-240 V ~, 50 Hz EE
Kuhlen kW 3,02 3,87 4,65 E
Leistungsaufnahme o
Heizen kW 3,02 3,88 4,69
Betriebsstrom, Kihlen A 12,53 15,53 19,65
nominell Heizen A 12,39 15,98 19,92
Luftvolumenstrom m3h 6000
Schalldruckpegel dB (A) 49 /51 50/52
Gewicht kg 135
Breite mm 950
Abmessungen Tiefe mm 360
Hoéhe mm 1350
e Letngstinge (s |
Kéltemittelmenge R410A* kg 5,0
Kéltetechnische Flussigkeitsitg. |  mm @10,0
Anschliisse Saugleitung mm 16,0
Empfohlene SicherungsgréBe A 3x16

* Vorfullung ist ausreichend fiir 30 m Leitungslange, bei groBeren Léangen siehe Seite 173
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AuBengerdte PUHZ-RP « VHA/YHA

Technische Daten

13.4.2 400 V-Modelle

Power Inverter PUHZ-RP100 | PUHZ-RP125 | PUHZ-RP140 | PUHZ-RP200 | PUHZ-RP250
R410A-AuBengerit YHA2(1) YHA2(1) YHA2(1) YHA YHA
Spannungsversorgung 3-phasig, 380-415 V, 3~/N/PE, 50 Hz

Kihlen kW 2,78 3,56 4,66 6,11 7,49
Leistungsauinahme Heizen kW 3,14 3,94 4,58 6,40 8,27
Betriebsstrom, Kihlen A 3,79 4,85 6,49 10,0 11,5
nominell Heizen A 4,33 5,41 6,37 10,4 12,4
Luftvolumenstrom m3/h 6000 11100
Schalldruckpegel dB (A) 49/ 51 50/52 55/56 58 /58
Gewicht kg 135 196 198

Breite mm 950 990
Abmessungen Tiefe mm 360 750

Hohe mm 1350 1798
Honenumerachioa ! m 75/30 120/40
Kaltemittelmenge R410A* kg 5,0 10,5
Kaltetechnische Flissigkeitsltg. | mm 10,0 10,0 @12,0
Anschliisse Saugleitung mm @16,0 @22,0 28,0
Empfohlene SicherungsgréBe A 3x16 3x 32

* Vorfullung ist ausreichend fiir 30 m Leitungslange, bei groBeren Langen siehe Seite 173
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Schaltungsdiagramme AuBengerdte PUHZ-RP « VHA/YHA

13.5 Schaltungsdiagramme

| PUHZ-RP35-71 VHA? |

Optional: M-NET-Adapter
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AuBengerdte PUHZ-RP * VHA/YHA Schaltungsdiagramme

|PUHZ'RP35—71 VHA2.1 Optional: M-NET-Adapter
6aH LEV-A LEV-B
M M
TH33 [z} — — s
‘ A 1T
g Rl CNF1 [ ] | BEY paesd 2
== 7WEISS 511 12 4 1 1 6 1 § 13 1 5 J==
K); | TH33 TH7/6 TH3 TH4 LEV-A  LEV-B CNVMNT CNMNT &=
= GELB  ROT WEISSWEISS WEISS ROT WEISS WEISS 5=
80 ®F ZE
4%¥ ¥4 Gooscocosocoog & o 5B
T3 1 CN’\SAS 14 2 WE
WEI =
SEEB CN52C 5 e
3 CN2 CN4 ROT = Po
frai | WEISS WEISS i)
|l |TRANS| — T2 Z2-
PINK 52 3
ZWw
: ! ! | o=k
| 5 g
NI
ROT, ROT ROT
WEISS| o, |WEISS WEISS
ACL |
|y MC LO NO(I>
MS 48 Nur bei Modellen RP60/71
3~
Ay |
I|2|
3|22
CN5 1[5 2
ROT 2
IPM
=11 CNd 1[5 2
= 1 = WEISS2
A~ S SR o L | ons 1 THB 'T
ROT TABV {‘] Ll
== E WEISS TABW WeiSSz i o®
= TABS 11 25
ﬂ-; 11l e 5 =
= CN2 |9
a T 1T WEISS
CB1 CcB2 CB3 7
T T T
-
MK
=3
¢
o=
4 Bei Modellen RP60/71
U
T =| z|
L1433 s ol o
(O] o o - II
5]
#1 MODELLAUSWAHL & o ~
MODELL SW6 & cy2
o [ R [ @| s1 | sz|ss |TB1
35V | oFF OFF 1 1 1
12345678 i oo
H —f_. : ;
sov || W | (O ., INNENGERAT
12345678
VERSORGUNGSSPANNUNG
sov |or-| wmmm | |or HEOHEN N 290V 50K
12345678 123456
or| i || 5| HEHEEN
7V | oFF OFF
12345678 123456
$#2. SW5-1 bis 5 :Funktionsschalter

164

2~ MITSUBISHI ELECTRIC




Schaltungsdiagramme AuBengerdte PUHZ-RP « VHA/YHA

PUHZ-RP100-140 VHA2

Optional: M-NET-Adapter

SWi1

g% sw1
DD )
A A ®)LED2 sw12

ﬁimﬁ

CNF1 1 o B
| GrTTasem G NPl (NS BR) (RLHE /=S [S) [ ®Les
@— H 7/6 LEV-A V-B T CNMNT 5|2 | S(E5| £|= VENET SUBSTRATE
iy WElSS  ROT WEIS WeiSs e =R -
Al § 92
[ TT4B[6[7] CNF2 o = Z 52 @
@__.m‘ WEISS QOO0  (EEREHEREEE 5 © . = 22
=2 F ofsh
—1
F5

TRANS

CNS £
WEISSBE

52C 2154 Sv2 ss
SCHW GRUN BTlgLAU [TwEISS

TABT
g2 | [ o4 me ||
7: TABS
,,,,,,, - 12)
= ¢oi B L Lo No || GNe ]
‘585" ROT NI
> TABP1 O [—O -
e
CN3 TABN1 ROT WEISS
=R weiss CNAG2 onact | | & =
Heror BLT LT ~E
= CN4 J [ =§
\HRlwelss = L5 — ==
£ ITABN o
& —TABP E
=
1 MODELLAUSWAHL
MODELL SW6 SW10
oN oN
© 9 © ©| |100v|ore HHEHHE OFF EH
(_/ DCL_ @5TB1 : S2: 88: 123456 12
B o o
52C m \\l\l : [ 125V | oFF HHHEHE OFF| EH
HAUPT- | /"t o 1234586 12
oo LI ool o e rere—r—rery T
— teedeeeteshl O INNENGERAT | 140V [oFF OFF
/%’O*’i‘*o‘ o L 123456 12
H_J
VERSORGUNGSSPANNUNG
~/N, 230V, 50 Hz

M. SLIM™ 165



AuBengerdte PUHZ-RP « VHA/YHA Schaltungsdiagramme

PUHZ-RP100-140 VHA2.1

Optional: M-NET-Adapter
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Schaltungsdiagramme AuBengerdte PUHZ-RP « VHA/YHA
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AuBengerdte PUHZ-RP « VHA/YHA

Schaltungsdiagramme

PUHZ-RP100-140 YHA2.1

63H
TH33 TH7THG TH3 TH4 | LECA - LEVE ?Ta' MANETAdapter
3
: ! g o)
i al [t (6] [ _11] i]é gz swi By |1
— ;
wi [B ar bh B bRy BT A w b ||
|3 7 T3 1 4 1212 HH | ®LED2 swi2 |
@ g THSS  TH7/6  TH3 TH4 teva  Leve ® oNvT ot @ ] Q®LED3
~ WEISS ~ ROT  WEISS WEISS =
3 GELE  ROT  WEISS WEISS 2] ‘ QLED4 ‘
e 5 s ‘ |
MF2 1[%\,\,535 T3 80 ®% g [ ' M-NET SUBSTRATE | | |
SY ) 83 - CNM " 3B o ‘ CND ‘
3 (YLW) WEISS . WEISS |
= P | 80 81 i
3 oN2 CN4 553 ®5Ry o5al
WEISS WEISS o=1
ANBNRETE 1 7 12 & BE
e ? =N : :
PINK
0 5[0
, 58 :
|
F2 F3 [ T, T, _ o=, 8
S e = \E g 2
t— 12 t—
NS | | F1 F4 3| |15154 3 1 sv2 3 1 s
WE‘333 [:;1 [%#] GRON BLAU WEISS
A #1MODELLAUSWAHL
& 2
% 3 2754 MODELL ~ SwWe SW5-6 2
: 100Y | O] OFFBBBBBB‘
12345678
3 8. Nur bei RP100
i
- ﬁ) o [ ] A
7
E5Y Eosbeed y
oN
13 1 ¢cn2 7 - 140Y | OFF OFF BBBBBB
whds VeSS TB:W 2 12345678
l 7777777777 m BV SCHWARZ; W MC #2. SW5-1 bis 5 :Funktionsschalter
2 o o ‘{ WEISS v@
1 WEISS [ /M L) N
= ROT
5 2 ONs TB-u
ol 4 ROT + B3 SCHWARZ
Siz TB-L2 WEISS
. TB-L1 ROT
B2 ] [ I Y (A N (UNUR I R [ z| [ 3] 8
ROT S| E| 2| 2rer=e
w x = w w
7777777 o L8 ” 1+ 8%33[93
z = + 3,3l3lgl3l¢
& ROT 73797275y 5
M| 82 15 TBP2  QTBCI TB-N1
INNEN 2 = 2 z 3
GERAT | = 83 % el & & | sl o
- F 1 1T sy
Q . et cB2 K 1°=
""""" T z =z 3
5 e ]
2 2 "u}‘
— 5| & 2 ”
CNAC1 [o_o] CNCT [8_%] CNAC2 e @
HAUPT- WEISS 113 ROT 1112 1] |3 ROT ALt
ER u o1 Y
. ROT Inaaaiiinaas) T L ROT
VERSORGUNGS- Li2 ﬁ@/ T T LO2 AoL2
SPANNUNG | wess| || o OT U Ingagtaing ot T WEISS g t—
- L L ACL3
400V 50Hz o || U8 tg I P aasiiineas LO3 | scHwARZ A
T AL hH T I 1
o |y fTY 70 N + T NO | aay
T I
HH .
ji 0 0T
it L e
GD1 onoc k3 3 onL
Gm# PINK E?:;J [4] BLAY ACL4
4 hl L )

168

2~ MITSUBISHI ELECTRIC



Schaltungsdiagramme

AuBengerdte PUHZ-RP * VHA/YHA

Legende zu den Schaltungsdiagrammen PUHZ-RP

Symbol | Beschreibung Symbol |Beschreibung
B Klemmenleiste (Versorgungsspannung, N.F Entstorplatine
Innen/Auf3en) LI/LO | Anschlussklemme L-Phase
MC Verdichtermotor NI/NO | Anschlussklemme N-Phase
MF1, MF2 | Liftermotore 1, 2 E, El Anschlussklemme Erde
2184 4-Wege-Ventil CNACH1/2 | Stecker
63H Hochdruckschalter CN5 Stecker
63L Niederdruckschalter CN52C | Stecker
SV Bypassmagnetventil 52C Leistungsschiitz
TH3 Flissigkeit C.B Steuerplatine
TH4 HeiBgas FUSE1-4 | Sicherung (6,3 A)
TH6 ;I;JehrIT;p;eratur- Verdampfer/Kondensator SWA1 Einstellungen
TH7 AuBenluft Sw4 Testbetrieb
TH8 Inverter SW5 Dip-Schalter | Funktionswahl
LEV (A), (B) | Expansionsventile SwW7 Funktionswahl
DCL1, DCL2 | DC-Zwischenkreisspule Sws8 Schalter
ACL Reaktor J1-6 Jumper, Modellwahl
52C Leistungsschitz SWP Schalter (Leersaugen)
RS Spannungsspitzenschutz CN31 Stecker Notbetrieb
ACTM Filtermodul LED1,3 |LED, Betriebsstatus
CE Abgleichkondensator LED5,6 |LED, Motorstatus
P.B Platine fir Spannungsversorgung CNAC
R/S Anschlussklemmen (L/N) CNDC | Stecker
SC-R/S | Schraubklemmen (L/N) CNS
SC-P1, P2 | Schraubklemmen DC-Spannung FAN11
SC-N1, N2| Schraubklemmen DC-Spannung FAN12
UN/W | Anschlussklemmen (U/V/W) FAN21 Stecker, Liftermotore
CN2-5 | Stecker FAN22
PFC Konverter SS Stecker, Optionen
IPM Inverter Sv2 Stecker
CB1-3 | Abgleichkondensator CNM Stecker fiir A-Control-Inspektions-Kit
CNDC | Stecker CNMNT | Stecker fur M-NET-Adapter
CNAF | Stecker CNVMNT | Stecker fur M-NET-Adapter
IGBT Inverter CNDM | Stecker flr externe Signale
LED1 LED, Inverterstatus X51,52,54 | Relais
FET1 Motorantrieb, Servovertarker
Legende zum M-NET-Adapter (optional)
Symbol |Beschreibung Symbol | Beschreibung
TB7 Klemmenleiste (M-NET-Steuerleitungen) SW12 Drehschalter (Adresse, 10-er Stelle)
CN5 Stecker (an Steuerplatine) LED1 Betriebsspannung 5V DC
CND Stecker (Betriebsspannung) LED2 Am AuBengerét angeschlossen
CN2M | Stecker (M-NET-Steuerleitungen) LED3 as;i:Ze Daten senden
SWA1 Dip-Schalter (Ubertr.-Einstellungen) LED4 Daten empfangen
SW11 Drehschalter (Adresse, 1-er Stelle) LED5 Betriebsspannung 12 V DC
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AuBengerdte PUHZ-RP * VHA/YHA Schaltungsdiagramme

PUHZ-RP200/250 YHA
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Schaltungsdiagramme AuBengerdte PUHZ-RP « VHA/YHA

Legende zum Schaltungsdiagramm PUHZ-RP200/RP250 YHA

Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung
TBA Klemmenblock (Versorgungsspannung) C.B. Steuerplatine
TB2 Klemmenblock (Steuerleitungen Innenbus) F3, F4 Sicherungen 6,3 A
MC Verdichtermotor Sonderfunktionen:
MF Luftermotor S gts’t:ahuebne,tgigie%éarcljjrr;gsss?te
2184 4-Wege-Ventil SW4 Testbetrieb
sV Bypass-Magnetvent SW5 Sonderfunktionen
63H Hochdruckschutzschalter SW6 Dip- Modellauswahl
63L Niederdruckschutzschalter SW7 Schalter Sonderfunktionen
3 Flssigkeit HEX1 Sw8 Sonderfunkt., Modellauswahl
TH32 Flissigkeit HEX2 SW9 Sonderfunktionen
TH4 Tempera- HeiBgas
turfahler SW10 Modellauswahl
TH6 2-Phasengemisch HEX1 SWP Pump-Down-Betrieb
7 AuBenluft CN31 Stecker Notbetrieb
LEV Lineares Expansionsventil CNAC
DCL Trafo CNS
CB1, CB2 Hauptladekondensatoren CNDC Stecker
RS StromstoBschutzwiderstand 2154
FUSE1, FUSE2| Sicherungen 15 A Sv2
PB Inverterplatine SS Stecker flr Zubehor (optional)
TB-UN/W | Anschluss- | Phasen U, V, W CN2
TB-L1/L2/L.3 | Klemmen | phagen L1, L2, L3 oNa
IEZ:' ij Anschlussklemmen CN331 -
’ CN332 =]
CT1,CT2 | Stromwandler LEV-A Stecker ~N E
CN1,2, 4,5 | Stecker 63, 6oL EE
N.F. Entstorplatine TH3, 4 EE
L1, LI2, Phasen L1, L2, L3 der Ver- a.
LI3, NI Anschluss- | Sorgungsspannung TH7/6
LO1,LO2, |Klemmen [phasen LOT, LO2, LO3 der THs2
LO3 Versorgungsspannung CNM Stecker flr A-Control-Service-Kit (opt.)
CNACH1, 2 CNVMHT
ONCT.ONDC Stecker CNMNT Stecker fir M-NET-Adapder (optional)
F.C. Platine der Luftersteuerung CN3S
UN/W Anschlussklemmen (Phasen U, V, W) CNDM Stecker flir Zubehdr (optional)
CN2,5,6 | Stecker CN51
LED1 Statusanzeige fur Luftermotor LED1, LED2 | Betriebsanzeige- und Diagnose-LEDs
Legende zum M-NET-Adapter (optional)
Symbol |Beschreibung Symbol |Beschreibung
TB7 Klemmenleiste (M-NET-Steuerleitungen) SW12 Drehschalter (Adresse, 10-er Stelle)
CN5 Stecker (an Steuerplatine) LED1 Betriebsspannung 5 V DC
CND Stecker (Betriebsspannung) LED2 Am AuBengeréat angeschlossen
CN2M Stecker (M-NET-Steuerleitungen) LEDS Sr:iteuiz-e Daten senden
SWi1 Dip-Schalter (Ubertr.-Einstellungen) LED4 Daten empfangen
SWi11 Drehschalter (Adresse, 1-er Stelle) LED5 Betriebsspannung 12 V DC
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AuBengerdte PUHZ-RP « VHA/YHA

Dimensionierung der Kdltemittelleitungen

13.6 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

Innengerat

(]
- z.B PLA-RP BAﬁ
©
2
.S
X 0
£ 2
s Power Inverter
gl AuBengerét
kS L = max. Gesamtlange der
* L Kaltemittelleitungen N )
POWER INVERTER
A \\
Daten Zwischen Innen- und AuBengerat AuBendurchmesser der
Max. Hohendifferenz | Max. Leitungsldnge | Max. Anzahl | Anschlussleitungen
Innengeriite H [m] L [m] der Bdgen [mm]
PUHZ-RP35 Flussigkeit: ©@6,0
PUHZ-RP50 Gas: @12,0
50,0
PUHZ-RP60 Flissigkeit: ©@10,0
PUHZ-RP71 30,0 Gas: @16,0
PUHZ-RP100 L
PUHZ-RP125 75,0 15 Flissigkelt 010.0
PUHZ-RP140 ’ ’
PEH-RP200 + Flussigkeit: ©10,0
PUHZ-RP200 Gas: @22,0
40,0 120,0
PEH-RP250 + Flussigkeit: ©12,0
PUHZ-RP250 Gas: @28,0

172

2~ MITSUBISHI ELECTRIC



Kaltemittelfullung und Zusaizflllung AuBengerdte PUHZ-RP * VHA/YHA

13.7 Kaltemittelfallung und Zusatzfillung

Die AuBBengerate sind bereits ab Werk mit Kaltemittel R410A vorgefillt und ermdglichen Leitungs-
langen (einfache Weglange) bis zu 30 m, ohne dass eine weitere Zusatzfillung erforderlich ist.

® Bei Leitungslangen unter 30 m reicht die Vorfullung des AuBengeréates aus, Uberschiissiges
Kaltemittel braucht bei Neuanlagen nicht abgelassen werden. Nur bei Neubefillung nach
Umbau oder Erweiterung des Anlage kann die Originalfiililmenge reduziert werden.

@ Bei Leitungslangen Gber 30 m muss zusétzliches Kaltemittel R410A nachgefllt werden.

m | Die maximal zulassige Leitungslange LMAX darf nicht iiberschritten werden!

AuBengerite Max. zuIasmEe Leitungsléange AuBengerite Max. zulassige Leitungslénge
MAX Lmax
PUHZ-RP35 PUHZ-RP100
PUHZ-RP125 75m
PUHZ-RP50 50m PUHZ-RP140
PUHZ-RP60
PUHZ-RP200 80 m
PUHZ-RP71 PHUZ-RP250
Gesamtfillung = Vorfiillung + Zusatzfiillung
z.B. nach Umbau oder Erweiterung einer bestehenden Anlage
Daten Vorfiillung ab Werk Gesamtfiillung bei Leitungslédnge (ein Weg) [kg]
AuBengerite [kl 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 60m | 75m | 80m
PUHZ-RP35
PUHZ-RP50 2,5 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 — — —
PUHZ-RP60
PUHZ-RP71 3,5 3,1 3,3 3,5 41 4,7 — — —
PUHZ-RP100
PUHZ-RP125 5,0 4,6 4,8 5,0 5,6 6,2 6,8 7,4
PUHZ-RP140
PUHZ-RP200 11,4 | 123 | 132 [13550| 11,1
10,5 105 | 10,5 | 10,5
PHUZ-RP250 11,7 | 129 | 141 | 1479 | 153
Zusatzfillung
z.B. bei Neuanlagen: erst ab 30 m Gesamtlange (ein Wegq)
Daten Zusatzfillung bei Leitungslange (ein Weg) [kg]
AuBengerite 30m 40 m 50 m 60 m 75 m 80m
PUHZ-RP35
PUHZ-RP50 0 0.2 0.4 o o o
PUHZ-RP60
PUHZ-RP71 0 0.6 12 - - -
PUHZ-RP100
PUHZ-RP125 0 0,6 1,2 1,8 2,4 —
PUHZ-RP140
PUHZ-RP200 0 0,9 1,8 2,7 3,150 3,6
PHUZ-RP250 0 1,2 2,4 3,6 4,20 4,8

o Ergebnis rechnerisch ermittelt.
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AuBengerdte PUHZ-RP « VHA/YHA Leistungskorrektur

13.8 Leistungskorrektur

13.8.1 Leistungskorrektur durch die Lufttemperatur
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AuBengerdte PUHZ-RP * VHA/YHA

Leistungskorrektur
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AuBengerdte PUHZ-RP « VHA/YHA Leistungskorrektur

13.8.2 Leistungskorrektur durch die Rohrleitungslange

PUHZ-RPsVHA/YHA |

Kiihlbetrieb
Leistungs- Leitungslédnge (ein Weg)
SEEHE 5m 10m 20 m 30m 40 m 50 m 55m 60 m 70 m 80m
RP35 0,99 0,08 0,96 0,95 0,94 0,93 — — —
RP50 0,99 0,96 0,93 0,01 0,89 0,88 — — —
RP60 0,99 0,98 0,96 0,95 0,94 0,93 — — —
RP71 1,00 0,99 0,97 0,95 0,03 0,91 0,01 — — —
RP100 0,99 0,96 0,93 0,01 0,89 0,88 0,87 0,85 0,83
RP125 0,98 0,95 0,91 0,89 0,86 0,85 0,83 0,81 0,79
RP140 0,98 0,03 0,89 0,86 0,83 0,81 0,80 0,78 0,75
Heizbetrieb
Leistungs- Leitungslédnge (ein Weg)
HEERD 5m 10m 20 m 30m 40m 50 m 55m 60 m 70 m 80m
RP35 1,00 0,99 0,99 0,08 0,97 0,97 — — —
RP50 1,00 0,99 0,99 0,08 0,97 0,97 — — —
= RP60 1,00 0,99 0,99 0,98 0,97 0,97 — — —
-]
~F RP71 1,00 1,00 0,99 0,99 0,08 0,97 0,97 — — —
= E RP100 1,00 0,99 0,99 0,08 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96
£ RP125 1,00 0,99 0,99 0,98 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96
RP140 1,00 0,99 0,99 0,98 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96
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Leistungskorrektur AuBengerdte PUHZ-RP * VHA/YHA

PUHZ-RP200/250 YHA

Kiihlbetrieb
Leistungs- Leitungsléange (ein Weg)
klasse 5m 10m 15m 20 m 25 m 30 m 35m 40m
RP200
RP250 1,000 0,985 0,971 0,958 0,943 0,931 0,919 0,908
Leistungs- Leitungslénge (ein Weg)
klasse 45 m 50 m 55 m 60 m 65 m 70 m 75 m 80 m
RP200
RP250 0,898 0,887 0,876 0,865 0,855 0,847 0,838 0,829
Leistungs- Leitungsléange (ein Weg)
Al 85m 90 m 95m 100 m 105 m 110m 115m 120 m 125 m
RP200 0,823 0,815 0,808 0,800 0,797 0,790 0,785 0,780 0,778
RP250
Heizbetrieb
Leistungs- Leitungslénge (ein Weg)
klasse 5m 10 m 15m 20m 25m 30m 35 m 40 m
RP200
RP250 1,000 0,997 0,994 0,991 0,988 0,985 0,982 0,979
- = - e=
Leistungs- Leitungsléange (ein Weg) E
kiasss 45m 50 m 55 m 60 m 65 m 70 m 75m 80 m ~E
RP200 0,976 0,973 0,970 0,967 0,964 0,961 0,958 0,955 E E
RP250 : ’ : ; ; : ; : =
[
Leistungs- Leitungsléange (ein Weg)
klasse 85m 90 m 95 m 100 m 105 m 110 m 115 m 120 m 125 m
giggg 0,952 0,949 0,946 0,943 0,940 0,937 0,934 0,931 0,928
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AuBengerdte PUHZ-RP « VHA/YHA Schalldruckpegel

13.9 Schalldruckpegel
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Schalldruckpegel

AuBengerdte PUHZ-RP * VHA/YHA
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AuBengerdte PUHZ-RP « VHA/YHA Abmessungen

13.10 Abmessungen
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AuBengerdte PUHZ-RP * VHA/YHA

Abmessungen
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AuBengerdte PUHZ-RP « VHA/YHA Installationshinweise

13.11 Installationshinweise

Die folgenden Hinweise gelten fur alle AuBengeratemodelle.

Freirdume (um das Gerat) Platz fiir Wartung

Die Zeichnung zeigt ein Installationsbeispiel. Genauere Die Zeichnung zeigt die Mindestplatzbedarf fir die
Informationen entnehmen Sie dem Installationshandbuch. | Wartung des Geréte.

o

o

5

£

7 s

—
8
Mind. 10 3
—_—— bo]
=
E
Mind. 500

Platz fur Wartung

Montage im Fundament Anschlussrichtungen

Montieren Sie das Gerat mit vier Schrauben M10 im
Fundament.

(Schrauben und Muttern gehéren nicht zum Lieferumfang.)

Zul. Héhe der Schraube Der Anschluss (Verrohrung und Verdrahtung) kann aus

vier Richtungen erfolgen: von vorn, rechts, hinten und
unten.

(-

Ided

&=
1
——
=
ﬂ-u.l
=
(—)
B

j Fundament
SS S S S SS

Iﬂm Beachten Sie bitte auch die Hinweise zur Installation bei mehreren AuBengeréten in Abs. 14.4 ab
Seite 198.
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Zubehédr AuBengerdte PUHZ-RP * VHA/YHA

13.12 Zubehor

13.12.1 A/M-NET-Konverter

Sie kénnen die Klimagerate der Mr. Slim-Gerateserien mit der neuen A-Steuerung in ein City
Multi-Klimasystem einbinden (z.B. als eigene Gerategruppe) und Uber dessen zentrale Steuerung
bedienen. Dazu muissen die Mr. Slim-AuBengerate lGber den A/M-NET-Konverter an die M-NET-
Steuerleitungen angeschlossen werden. Diese AuBBengerate bekommen dann eine individuelle
Gerateadresse und kdnnen so von der zentralen Steuerung eindeutig erkannt werden.

Fir Modelle A/M-NET-Konverter

Far alle Modelle PAC-SF80MA-E

13.12.2 Service Display (A Control Service Tool)

Das Service Display ermdglicht dem Service-Techniker die Abfrage und Anzeige von Betriebsda-
ten der AuBBengerate, z.B. Betriebsstrom, HeiBgastemperatur oder Verdichterbetriebszeit. Es wird
mit dem mitgelieferten Stecker an dem Steckanschluss CNM der Steuerplatine des AuBengerates
angeschlossen.

Fiir Modelle Service Display

Fir alle Modelle PAC-SK52ST

13.12.3 Kondensatwanne
Die Kondensatwanne wird unter dem AuBengerat montiert und fangt anfallendes Kondensat auf.
Ein Ablaufstutzen (DN25) fir den Anschluss an die Abflussleitung ist integriert.

Beachten Sie, dass in frostgefdhrdeten Bereichen die Abflussleitung einfrieren kann. Sehen Sie
entsprechende GegenmafBnahmen vor.

Fir Modelle Kondensatwanne
PUHZ-RP71-RP140 PAC-SG64DP-E
PUHZ-RP200/RP250 PAC-SF60MA-E

13.12.4 Kondensatablaufstutzen-Satz

Die AuBengeréte besitzen an der Unterseite des Gehéuses eine Reihe von Offnungen, durch die
im Gerat anfallendes Kondenswasser ablaufen kann. Der Kondensatablaufstutzen-Satz ermdg-
licht es, das Kondensat zu sammeln und durch eine Offnung aus dem Gerét abflieBen zu lassen. Er
besteht aus einem Ablaufstutzen, mehreren Stopfen und dem passenden Klebstoff. Zusatzlich
wird eine Isolierummantelung fir das Kaltemittelventil (Gasseite) mitgeliefert.

Fiir Modelle Kondensatablauf-
stutzen-Satz
PUHZ-RP71-RP140 PAC-SG61DS-E
PUHZ-RP200/RP250 PAC-SG92DS-E
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AuBengerdte PUHZ-RP « VHA/YHA

Zubehoér

13.12.5

13.12.6

13.12.7

Windschutzblende
Die Windschutzblende wird mittels Abstandshaltern auf das Luftausblasgitter des AuBBengerates
montiert und ermdglicht den Kihlbetrieb bis -15 °C.

Ein Setbesteht aus: Einem Staublech, zwei Distanzhalterungen und Befestigungsmaterial. Flr die
AuBengerate P125 und P140 mit zwei Liftermotoren werden zwei Sets bendtigt.

Fiir Modelle

Luftauslassfiihrung (1 Stk.)

PUHZ-RP71-RP140

PAC-SG59SG-E

PUHZ-RP200/RP250 YHA

Auf Anfrage

Hinweis: Die Modelle PUHZ-RP100 — RP140

bendtigen zwei Luftauslassfihrungen.

Luftleitblech

Das Luftleitblech wird mittels Abstandshaltern auf das Luftausblasgitter des AuBengerates mon-
tiert und lenkt den austretenden Luftstrom durch die verstellbaren Lamellen in eine bestimmte
Richtung ab. So wird z.B. die Belastigung von Personen durch den Abluftstrom vermieden, wenn
das AuBengeréat Uber einer Eingangstir oder in Einkaufspassagen installiert wird.

Beachten Sie, dass der Luftstrom in eine Richtung abgeleitet wird, in der er keinen Schaden
anrichten und keine Personen beléstigen kann.

Ein Set besteht aus: Einem Staublech, zwei Distanzhalterungen und Befestigungsmaterial.

Fiir Modelle

Luftleitblech

PUHZ-RP71-RP140

PAC-SG57AG-E

Verteiler, Erweiterungsstiicke, Trockner

Rohrfittings und Kaltemittelverteiler fir den Multi-Split-Betrieb.

Fir Modelle

Fur alle Modelle

Bauteil Bezeichnung
Verteiler (Twin) MSDD-50SR-E
Verteiler (Triple) MSDT-111R-E

Verteiler (Quadro)

MSDF-1111 R-E

Trockner @10,0 mm

PAC-SG82DR-E

Erweiterungs-/Reduzierstiick

PAC-SG75RJ-E

016/018

EDITERN | Weiteres Zubehér auf Anfrage.
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Anwendungen und Beispiele Fernbedienungen

14.1 Fernbedienungen

14.1.1 Ubersicht

Jedes Innengerat wird standardméafig mit einer Fernbedienung ausgeliefert. Dabei handelt es sich
je nach Modell um die kabelgebundenen MA-Fernbedienung PAR-21MA oder um eine Infrarot-
fernbedienung. Nur die Standgeréate PSA/PSH besitzen ein eingebautes Bedientableau.

Bei den Deckenkassetten PLA kann optional auch eine Infrarotfernbedienung eingesetzt werden,
dann muss die Blende der Deckenkassette gegen eine Blende mit Infrarotempfanger und entspre-
chender Steuerelektronik ausgewechselt werden (siehe auch entsprechende Kapitel in diesem
Planungshandbuch.

14.1.2 Infrarotfernbedienung

Anordnung und Bedeutung der Bedienelemente und Symbole im Display

CHECK TR Anzeige Anzeige T
CHECK&TEST RUN leuchten im Testlauf. Leuchtet auf, wenn die Tasten betatigt und die
Signale zum Innengerat gesendet werden.
NODEL SELECT Anzeige Anzeige #}
Blinkt, wenn das M?dell ausgewahlt ist. Zeigt die eingestellte Raumtemperatur an.

\

£ AT 5 L Anzeigen CLOCK Anzeige
Betriebsartanzeige A MITSUBISHI ELECTRIC Zeigt die aktuelle Uhrzeit an.
In der Anzelge grschemt das Symbol TIMER Anzeige
der aktiven Betriebsart. {:ﬁ --
[MODEL SELECT] /oc Erscheint im Timerbetrieb oder bei der
6 O Einstellung der Timerzeiten.
G $'ll IHI IIII R - ”
=== e Anzeigen }{ “ undt,
) ey — — .
| l\ /_/«/_’t Ir_llll_l Zeigen die Richtung im Timerbetrieb an.
11 NOT AVAILABLE o .
S Anzeige — e Anzeigen ©- “undg»O “
L ONOFF [ TEMP . . ——
Zeigt die vertikale Ausblasrichtung. ON-Timer arbeitet oder OFF-Timer in Stand-By
%, 1] Anzeige @ @\\\
Zeigt die aktive Geblasestufe Tasten bei % TEMP
Mit den Tasten wird die gewiinschte

Raumtemperatur erhéht (1), bzw. gesenkt @

Lo | FAN | AUTOSTOP

S ON/OFF-Taste

E‘ Mit jedem Tastendruck wird das Innen-

_E gerét ein- oder ausgeschaltet. TIMER CONTROL-Tasten

E CHECK | LOUVER h AUTO STOP (OFF-Timer): Mit dieser Taste
schaltet sich das Klimageréat bei Erreichen

E FAN SPEED SELECT-Taste ‘{‘ ‘ <5== l + der eingestellten Uhrzeit aus.

==

min AUTO START (ON-Timer): Mit dieser Taste
schaltet sich das Klimagerét bei Erreichen
der eingestellten Uhrzeit ein.

Taste zur Einstellung der Geblasestufe

MODE SELECT-Taste RESET  GLOCK

Taste zur Einstellung der Betriebsarten
Heizen, Kuhlen, Trocknen, Automatik
oder Luftung

SET

,h“ und ,,min“-Tasten

Stunden (h) und Minuten (min)-Tasten zur
Einstellung der aktuellen Uhrzeit und der
Zeiten im Timerbetrieb.

s Bei AuBengeréten ohne Warmepumpe
ist ,Heizen" nicht verftigbar.

LOUVER-Taste

Taste zum Starten und Beenden des SWING
Betriebes flr die horizontale Luftrichtung.

CHECK & TEST RUN-Tasten

Diese Tasten starten den Testbetrieb zu
Wartungszwecken. Der Testbetrieb darf
nicht dauerhaft verwendet werden.

Abhdngig vom Innengerdtemodell!

VANE CONTROL-T CLOCK-Taste
e RESET-Taste
Taste zur Einstellung der Ausblasrichtung
SET-Taste
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Fernbedienungen Anwendungen und Beispiele

14.1.3 Kabelfernbedienung PAR-21MAA

Anordnung und Bedeutung der Bedienelemente

N

-

( Temperaturwahltasten J

(¥) Abwirts
(&) Aufwarts

Timer Menu-Taste

EIN/AUS-Taste

Geblasestufen-

2% MITSUBISHI ELECTRIC

(Funktionswabhl)

Betriebsartwahl-Taste
Zurick-Taste

Wabhltaste

Filter « Taste

nach Wartung)
L BTeEmP (@ ON/OFF TESTBution
Zeitwahl-Tasten @ @ o C) Service-Taste
. I (Anzeige I6schen)
@ Zurick |:| DhO038c OMENU  @ON/OFF i‘lll S FILTER |:|
D GHD o (G —
CA ) veor BACK  MONTORSET DAY S=== 380 ok TEST Zl/Ae'\llw%-rTaosrg?aflgr
i iz
(v Ca O G Ausblasrichtung
Timer On/Off.Taste PAR-21MAA @CLOCK V OPERATION A CLEAR
. 1 1
(Tag Einstellen) : | | Louver-Taste

L (Filteranzeige l6schen

i

]

(V OPERATION-Taste)

(YY) schritt zuriick

(/A OPERATION-Taste)

@ Né&chster Schritt

LOSSNAY-Taste ]

Symbole im Display

Zur besseren Erklarung sind alle
Symbole im Display der Fern-
bedienung als ,Eingeschaltet”
dargestellt. Im laufenden Betrieb
werden nur die entsprechenden
Symbole angezeigt.

Wochentag
Zeigt den aktuellen Wochentag an.

Multifunktionsanzeige

Anzeige der Betriebsart, usw.
Auswahl der Sprache ist moglich.

Zeitanzeigen

Zeigt im Regelfall die aktuelle Uhrzeit an.

Wenn der Ausschalttimer aktiv ist, wird
hier die Restlaufzeit angezeigt.

Anzeige ,,Centrally Controlled
Die Anzeige erscheint, wenn das

Klimagerét von einer tibergeordne-
ten Fernbedienung gesteuert wird.

Anzeige ,,Timer Aus*

Erscheint, wenn der Timer (Zeit-
schaltuhr) nicht aktiv ist.

Eingestellte Temperatur
Zeigt die Soll-Raumtemperatur.

2% MITSUBISHI ELECTRIC
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arter L 111 - I 11| arrer oFF Anzeigen im Timerbetrieb
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I=niNu, ‘f'
B _fi_li_l O’I_:IOC l{\\< SR ‘—" WEEKLY 17
3 ] S SIMPLE
Q) LINLLE  Jowm T5=%0 3| e

Il H  on

Anzeige ,,Sensor*

Zeigt an, wenn der in der Fern-
bedienung eingebaute Raum-
temperarturfiihler aktiviert ist.

Anzeige ,,Gesperrt*

Erscheint, wenn die
Fernbedienung gesperrt ist.

Anzeige ,,FILTER"

Erscheint, wenn der Luftfilter
gereinigt werden muss.

Anzeige der vertikalen

Ausblasrichtung

Das Symbol "\ zeigt die vertikale
Ausblasrichtung der Luft an.

Anzeige ,,One Hour Only“

Die Anzeige erscheint, wenn der
Luftstrom nach unten gerichtet
oder die Geblésestufe ,Sehr
Niedrig“ gewahlt wurde (abhangig
vom Geratemodell).

Diese Funktion wird nach einer
Stunde automatisch beendet,
dann erlischt auch die Anzeige.

Anzeige der Raumtemperatur
Zeigt die Raumtemperatur an.

Anzeige SWING-Louver

Erscheint, wenn die SWING-Funk-
tion des Louvers aktiviert ist und
verléscht, wenn der Louver in
fester Position arbeitet.

[O) (Betriebsanzeige)

Leuchtet bei angelegter Spannungs
versorgung der Fernbedienung

Anzeige der Geblasestufe
Zeigt die aktuelle Geblasestufe.

Anzeige LOSSNAY-Betrieb

Erscheint, wenn das Innengeréat
mit einem LOSSNAY-Frischluft-
gerét gekoppelt ist und beide
Gerate im Luftungsbetrieb
(ohne Klimafunktionen) arbeiten.
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Anwendungen und Beispiele Fernbedienungen

14.1.4 Abmessungen
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Systemkonfiguration Anwendungen und Beispiele

14.2 Systemkonfiguration

Die folgende Tabelle stellt in einer Kurziibersicht die gangigen Systemkonfigurationen fir gédngige
Klimaanlagen kleiner und mittlerer GréBenordnung vor.

Einzelbetrieb (Single) Mehrgerétebetrieb (Duo, Trio)
AuBengerat (00) Systemadresse
(SW1;3-6)
Innengerat (00)-[1
Gerateadresse
(wird automatisch
(00) vergeben)
o o Systemadresse
(= AuBengeréateadresse)
=0 =0 (2) Py 2)
_I'H_l 1T _l
o 0 -+—00)-1] @ -#00)-2] @ -#-{(00) 3|
Systemaufbau
y ° °f |
Haupt- Neben- Haupt- Neben-
Steuerung/Fernbedienung Steuerung/Fernbedienung
@ Spannungsversorgung (Innen/AuB3en); @ Spannungsversorgung (Innen/AuBBen);
L1/L2/L3/N/PE L1/L2/L3/N/PE
@ Steuerleitungen zwischen Innen- und Auf3en- @ Steuerleitungen zwischen Innen- und AufB3en-
gerat; S1/S2/S3/PE, 3-adriges, gepoltes Kabel + gerat; S1/S2/S3/PE, 3-adriges, gepoltes Kabel +
Schutzleiter PE Schutzleiter PE
@ Steuerleitungen fiir die Fernbedienung; @ Steuerleitungen flr die Fernbedienung;
2-adriges Kabel 2-adriges Kabel
@ Zusatzheizung ohne eigene Spannungs- @ Zusatzheizung ohne eigene Spannungs-
versorgung; L/N/PE versorgung; L/N/PE
Einstellung der Steuerung/Fernbedienung als Einstellung der Steuerung/Fernbedienung als
] Fernbedienung |Haupt- oder untergeordnete Steuerung (bei Einsatz |Haupt- oder untergeordnete Steuerung (bei Einsatz
Einstel- von 2 Fernbedienungen) von 2 Fernbedienungen)
lungen Innengerat Keine Einstellung notwendig Keine Einstellung notwendig (Grundeinstellung)
AuBengerat Keine Einstellung notwendig Keine Einstellung notwendig (Grundeinstellung)
Anmerkung Die Innengeréate werden automatisch adressiert.
Gruppenbetrieb
AuBengeréat (00) Systemadresse
(SW1;3-6)
System 00" i, System ,01"  System ,02" _ Innengerdt (00)-{J &
i P P : Gerateadresse E\
o+ @ni— O | igwi]© g (wird automatisch =
: P i vergeben) E
i P Systemadresse (]
; : : : ; : = AuBengeréateadresse =
0,0 Pl 2@ ¢ =@ ; —
[ NN U P e T =
Systemaufbau M—;—I(OO)-1| e_m_|(00)-2| W1)'1 ;oﬁ;_|(02)-1| o_m_|(oz)-2|
) L T 1\ n S P
e ue lle e
Steuerung/Fernbedienung
© Spannungsversorgung (Innen/AuBen); L1/L2/L3/N/PE
@ Steuerleitungen zwischen Innen- und AuBengerat; S1/S2/S3/PE, 3-adriges, gepoltes Kabel +
Schutzleiter PE
© Steuerleitungen fiir die Fernbedienung; 2-adriges Kabel
@ Zusatzheizung ohne eigene Spannungsversorgung; L/N/PE
Fernbedienung |Einstellung der Steuerung als Haupt- oder untergeordnete Steuerung (bei Einsatz von 2 Fernbedienungen)
Einstel- - : : :
lungen Innengerat Keine Einstellung (Grundeinstellung)
AuBengerat Einstellung der Systemadresse/Gerateadresse des AuBBengerates an SW1-3-6
Die Gerateadresse der Innengerate wird automatisch eingestellt.
Anmerkungen Die Fernbedienung wird dem AuBengerat mit der Systemadresse ,, 00 zugewiesen.
Systemadresse = Adresse des AuBBengerétes = Gruppennummer
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Anwendungen und Beispiele Multi-Split-Betrieb

14.3

Multi-Split-Betrieb

Bei der Mr. Slim-Gerateserie ist der Parallelbetrieb von zwei (Duo), drei (Trio) oder vier (Quadro)
Innengeraten an einem AuBengerat moglich. Anstatt die klimatisierte Luft zentral an einer Stelle
auszublasen, kann so leicht eine verbesserte Luftverteilung und ein gesteigerter Klimakomfort
erreicht werden. Deshalb eignet sich die Mr. Slim-Gerateserie ideal fur groe Rdume, so z.B. fur
GroBraumbiiros oder Ladenlokale, die eine gemeinsame Klimazone bilden.

Bei Multi-Split-Betrieb missen die Innengerate in einem Raum oder einer verbundenen Klimazone
installiert werden, da nur der Raumtemperaturfihler in einem Innengeréat (Mastergerat oder exter-
ner Temperaturfihler) aktiv ist. Alle angeschlossenen Innengeréate arbeiten dabei in der gleicher
Betriebsart (Geblase-, Kihl- oder Heizbetrieb).

14.3.1 Kombinationsmadglichkeiten
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle, welches AuBBengerat mit welchen Innengeraten (Typ und
Leistungsklasse) im Multi-Split-Betrieb kombiniert werden kénnen:
Die Kombinationsméglichkeiten

PLA-RP35/50/60/71/100/125 PSA-RP71/100/125
AuBengerite |(Innengerdte PCA-RP50/60/71/100/125 PEAD-RP35/50/60/71/100/125
PKA-RP35/50/60/71/100
Kombination Duo Duo Trio Trio Trio Quadro
50: 50 50 : 50 33:33:33 25:25:50 20:40:40 |25:25:25:25

RP71 35+35 — — — — —
RP100 50 + 50 — — — — —
RP125 60 + 60 — — — — —
RP140 71+ 71 — 50 + 50 + 50 — — —
PUH-P200 — 100 + 100 60+60+60 | 50+50+100 | 35+71+71 | 50+50+50+50
PUH-P250 — 125 + 125 71+71+71 | 60+60+ 125 |50 + 100 + 100 | 60+60+60+60
PUHZ-RP200 — 100 + 100 60 + 60 + 60 — — 50+50+50+50
PUHZ-RP250 — 125 + 125 71+71+71 — — 60+60+60+60
Verteilertyp | MSDD-50 SR-E [MSDD-50 WR-E| MSDT-111 R-E | SDT-112 SA-E | SDT-122 SA-E |MSDF-1111 R-E
Multi-Split mit Non-Inverter PU(H)-P71-140: Informationen auf Anfrage.

14.3.2 Begrenzung der Leitungslangen
Erlauterung am Systembeispiel ,,Quadro-Betrieb*
Siehe Abb. auf der nachsten Seite
Teilstrecken: Die in dem oben dargestellten Systembeispiel genannten Teilstrecken sind nur im
Quadro-Betrieb vorhanden. Im Trio-Betrieb entfallt Innengerat 4 und die Teilstrecke E, im
Duo-Betrieb zusatzlich Innengerdt 3 und Teilstrecke D. Das Prinzip ist in allen drei
Multi-Split-Varianten aber gleich.
Leitungsdurchmesser: Bis zum Verteiler werden jeweils die entsprechenden Rohrleitungsdurch-
messer der Innen- und Auf3engeréte verlegt.
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o

Innengerét 1

_

< - Innengerat 3
~___ 7
Innengeréat 4
—e—— ]
T % § ~__ 7
Verteiler
AuBengerat
Non-Inverter-Systeme
System Maximale Leitungslangen (m) Maximale
(Anzahl AuBengerit Hoéhendifferenz An;?hl 2L
Innengerite) Innen <> AuBen | Innen <> Innen Gesamt (m) ogel
A+B<50
2 (Duo) At C <50 [B-C| <8
A+B<50 [B-C| <8
3 (Trio) A+C<50 |B-D| <8
A+D<50 lc-D| <8 Gesamt: < 15
P200/P250 70 H <40, h<1 |zwischen Innen
[B-C|<8 )
und AuBen: < 8
A+B<50 |B-D| <8
A +C<50 |B-E| <8
4 (Quadro) A+D <50 |[E-D| <8
A+E<50 lc-D| <8
lc-El<s8

Inverter-Systeme

System Maximale Leitungslangen (m) Maximale Anzahl der
(Anzahl AuBengerat Hoéhendifferenz B&
Innengerite) Innen <> AuBen | Innen < Innen | Gesamt (m) ogen
A+B<50
RP71 A+C <50 50
RP100-RP140 2*2?;2 75
2 (Duo) v lB-cl<8
A+B<100
A+C<100
RP200/RP250 A+D <100 120
A+E<100
A+B<70 Gesamt: max. 15,
RP140 A+C<70 70 H<40 zwischen Innen
A+D<70 IB-C| <8 <1 und AuBBen:
3 (Trio) IB-D| <8 max. 8
A +B <100 lc-D| <8
RP200/RP250 A+C<100 120
A+D<100
|IB-C|<8
A+B<100 |IB-D| <8
A+C<100 |B-E| <8
4 (Quadro) RP200/RP250 A+D <100 E-D| <8 120
A+E<100 |c-D| <8
lc-El<8
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Anwendungen und Beispiele Platzbedarf bei Einzel- und Mehrfachinstallation

14.4 Platzbedarf bei Einzel- und Mehrfachinstallation

Beachten Sie bei der Aufstellung die angegebenen Mindestmafe. Die ebenfalls angegebenen
Hdéchstmafe durfen nicht uberschritten werden.

14.4.1 PU(H)-P71-140VHA/YHA, PUHZ-P100-140VHA, PUHZ-RP35-140VHA/YHA

Beachten Sie dazu die Abbildung auf der folgenden Seite. Die Werte in Klammern (...) gelten fur die
Modelle P125 und P140.

Aufstellung eines einzelnen AuBengerites

@ Vor einer Wand, Luftausblas frei nach vorne; Stromungshindernis hinten

Vor einer uberdachten Wand, Luftausblas frei nach vorne; Strémungshindernisse hinten und
oben

In einer Nische: Strémungshindernisse hinten und an beiden Seiten

Vor einer Wand, Luftausblas in Richtung Wand; Strdmungshindernis vorne

Mit Luftleitblechen (optional) sinkt der Mindestabstand bei P125 und P140 auf 500 mm.

Zwischen zwei Wanden, Luftausblas in Richtung Wand, Seiten frei: Strémungshindernis vorne
und hinten

Mit Luftleitblechen (optional) sinkt der Mindestabstand bei P125 und P140 auf 500 mm.

O In einer Uberdachten Nische, Luftausblas frei nach vorne; Stromungshindernis hinten, an bei-
den Seiten und oben

Hier darf kein Luftleitblech mit Strdomungsrichtung nach oben installiert werden.

(2]
(3]
o
(5]

Aufstellung mehrerer AuBengeréte

@ Vor einer Wand, Luftausblas frei nach vorne; Stromungshindernis hinten

©® Vor einer Uberdachten Wand, Luftausblas frei nach vorne; Stromungshindernis hinten und
oben
Max. 3 AuBengerate dirfen nebeneinander stehen, bei mehr als drei AuBengeraten sehen Sie
einen Zwischenraum wie gezeigt vor.
Hier darf kein Luftleitblech mit Stromungsrichtung nach oben installiert werden.

@ Vor einer Wand, Luftausblas in Richtung Wand; Strémungshindernis vorne
Mit Luftleitblechen mit Strdmungsrichtung nach oben (optional) sinkt der Mindestabstand bei
P125 und P140 auf 1000 mm.

® Zwischenzwei Wanden, Luftausblas in Richtung Wand, Seiten frei: Stromungshindernis vorne
und hinten
Mit Luftleitblechen mit Strémungsrichtung nach oben (optional) sinkt der Mindestabstand bei
P125 und P140 auf 1000 mm.

® Einzeln hintereinander
Mit Luftleitblechen mit Strémungsrichtung nach oben (optional) betragt der Mindestabstand
1000 mm (1500 mm).

® Nebeneinander und hintereinander
Mit Luftleitblechen mit Strémungsrichtung nach oben (optional) betragt der Mindestabstand
1000 mm (1500 mm).

® Ubereinander in einem Tragergestell
Maximal zwei AuBengerate Uiber- und nebeneinander (=vier Gerate); bei mehr Geraten sehen
Sie einen Zwischenraum wie gezeigt vor.
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Platzbedarf bei Einzel- und Mehrfachinstallation
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Anwendungen und Beispiele

14.4.2 PUH-P200/250 YHA, PUHZ-P200/250 YHA
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Einbinden eines LOSSNAY-LUftungsgerdtes Anwendungen und Beispiele

14.5

14.5.1

14.5.2

Einbinden eines LOSSNAY-Luftungsgerates

Gekoppelter Betrieb mit einem LOSSNAY-Frischluftgerat

An ein Mr. Slim-Innengerat kann ein LOSSNAY-Frischluftgerat angeschlossen und im gekoppelten
Betrieb eingesetzt werden. Das bedeutet, dass wenn das Klimagerét startet, wird gleichzeitig das
LOSSNAY-Frischluftgerat gestartet. Schaltet das Klimageréat aus, wird auch das LOSSNAY-Frisch-
luftgerat ausgeschaltet. So kann ein geforderter Luftaustausch mit Frischluftanteil einfach und
glinstig gewahrleistet werden. Zudem kann im Geblasebetrieb ,FAN“ das Klimagerat mitlaufen,
ohne das der kéltetechnische Prozess bendtigt wird; der Verdichter bleibt aus, es lauft nur das
Innengerategeblase mit und LOSSNAY arbeitet normal.

Anschluss

Auf der Steuerplatine der Mr.Slim-Innengerate befindet sich ein Steckplatz CN2L. Dort wird das
Verbindungskabel (beim LOSSNAY mitgeliefert) aufgesteckt und am LOSSNAY an den Klemmen
TM2 @ und @ verbunden. An der Fernbedienung des Innengerates muss dann noch das LOSS-
NAY angemeldet werden.

TM2
CN2L 0]0) /
Mr.Slim '/ // \ .IL
Innengerét 4 L
N / =
LOSSNAY-Luftungsgerat G
aus der LGH-Serie =
LOSSNAY-Fernbedienung
darf hier nicht verwendet werden!
(Nur far den Inselbetrieb)
=
- Verbindungskabel flir Mr.Slim an LOSSNAY
Fernbedienung (wird bei LOSSNAY mitgeliefert)

PAR-21MAA Stecker an CN2L auf der Steuerplatine des Mr-Slim und
anderes Ende an die Klemmen (@ und @ an TM2 am LOSSNAY
ohne Polaritat!

Ausfuhrliche Beschreibungen zu Auslegung und Betrieb von LOSSNAY-Frischluftgeraten finden
Sie im Planungshandbuch zur LOSSNAY-Geréateserie.
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Anwendungen und Beispiele Beispiele zur Elektroverdrahfung

14.6 Beispiele zur Elektroverdrahtung

ACHTUNG!
A Der elektrische Anschluss der Klimageréte darf nur durch eine Fachkraft mit anerkannter
Ausbildung fiir Elektrotechnik erfolgen.

14.6.1 Non-Inverter-Systeme

Innengerate
Innengerdte RP35 — RP140 Innengerdte PEH-RP200/250 MYA
TB4 TB2
IE Gelb Steuersignale und IE L1 Versorgungsspannung
" Versorgungsspannung des Geblasemotors
[s2 Orange o ausengerat L2 L2 L1/L2/L3/N/PE
_ Braun  S1/S2/S3/PE E L3 380 — 415V AC
50 Hz
Eeh— [(NF—n
S—
TB4
Gelb Steuersignale und
Versorgungsspannung
Orange vom AuBengerat
_ Braun S1/S2/S3/PE
S—
AuBengerate
E PU -P71/100/125/140 YHA
= PUH-P71/100/125 /140 YHA
'E PUH-P200/250 MYA
§ TB1
= E L1 Versorgungsspannung
= L1/L2/L3/N/PE
E L2 380 - 415V AC
IE LS 50 Hz
[NF—N
S—
TB2 (bei PUH-P200/250 MYA: TB3)
E Gelb Steuersignale und
@ Orange Versorgungsspannung
zum Innengerat
— Braun  S1/S2/S3/PE
S—
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Anwendungen und Beispiele

14.6.2 Standard-Inverter-Systeme

Innengeréte

Innengerdte RP100 — RP140

TB4

[STH— Gelb
@ Orange
— Braun
E—

Steuersignale und
Versorgungsspannung
vom AuBengerat
S1/S2/83/PE

AuBengerate

PUHZ-P100/125/140 VHA

Standard Inverter

-
(=]
g

Gelb
Orange

2l =]
I

— Braun

Versorgungsspannung
L/N/PE
220-240V AC

50 Hz

Steuersignale und
Versorgungsspannung
zum Innengeréat
S1/82/S3/PE

M. SLIm"
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Beispiele zur Elektroverdrahfung

14.6.3 Power Inverter-Systeme

Innengeréte

Innengerdte RP35 — RP140
B

-
=

Gelb Steuersignale und

Versorgungsspannung
Orange vom AufBengerat
- Braun S1/S2/8S3/PE

—

gl

Innengerdte PEH-RP200/250 MYA

TB2
IE L1 Versorgungsspannung
des Geblasemotors
IE L2 L1/L2/L3/N/PE
[L3] L3 380 — 415V AC
50 Hz
[(NF—N

—
(==}
=N

Gelb Steuersignale und
Versorgungsspannung

Orange vom AufBengerat

—— Braun S1/82/8S3/PE

PR

AuBengerate

PUHZ-RP35 - RP140 VHA
Power Inverter

TB1

— L Versorgungsspannung
L/N/PE

— N 220 — 240V AC

@ 50 Hz

E Gelb Steuersignale und

@ Orange Versorgungsspannung
zum Innengeréat

— Braun  S1/S2/S3/PE

PUHZ-RP71/100/125 /140 YHA
PUHZ-RP200 / 250 YHA

TB1
L1 Versorgungsspannung
L1/L2/L3/N/PE
L2 380 — 415V AC
L3 50 Hz

CERNE

-
(=4
N

Steuersignale und
Versorgungsspannung
zum Innengerat
S1/82/83/PE

CFAE
|
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Anwendungen und Beispiele

14.6.4 Verdrahtung der Steuerleitungen im Multi-Split-Betrieb

1:1-System (Single-Split-System)

Das AuBengerat liefert sowohl die Versorgungsspannung wie auch die Steuersignale fir die
Innengerate gemeinsam Uber die Klemmen S1-S3; die Polaritédt der Leitungen S1-S3 muss

unbedingt beachtet werden.

AuBengerdt : . Innengerét
TB2 (PUH-P200/250 MYA: TB3): . TB4
Gelb —{S1 - [STh— Gelb
Orange Soh— - —s2] Orange
Braun @ - @ Braun
'

Duo-, Trio- und Quadro-System

Bei dem System mit zwei, drei oder vier Innengeraten an einem AuB3engerat werden die Steuerlei-
tungen vom AuBBengerat an das erste Innengeréat gefihrt und von dort aus parallel weitergefihrt.

\ ]
(WAW|

\ |
\ ]

zum Innengeréat Nr.4 '

Gelb
Orange
Braun

AuBengerat : Innengerat Nr.1
TB2(PUH-P200/250MYA:TB3)§ TB4
Gelb —Hs— = {51
Orange 52 -- E
Braun @ -- 1S3
'

Gelb
Orange

> — Braun

Gelb
Orange

>-.-— Braun

Anwendungen
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