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Zu diesem Handbuch

Die in diesem Handbuch vorliegenden Texte, Abbildungen, Diagramme und Beispiele dienen
ausschlieB3lich der Erlauterung zur Vorstellung und Planung der Split-Klimagerate der
Mr. Slim-Gerateserie von MITSUBISHI ELECTRIC sowie dem entsprechenden Zubehor.

Alle Angaben und Hinweise wurden so ausfihrlich wie méglich erstellt und Uberprift.
Sollten sich dennoch Fragen zu den in diesem Handbuch beschriebenen Geréaten ergeben,
zbgern Sie nicht, folgende Adresse zu kontaktieren:

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS
GOTHAER STR. 8
D-40880 RATINGEN

Service-Hotline: 01805 58600022

* (14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, max. 42 Cent/Min.
aus Mobilfunknetzen. Mo—Do 8.00h—17.00h, Fr. 8.00h—16.00h)

www.mitsubishi-les.de

Ohne vorherige ausdrickliche schriftliche Genehmigung der
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
durfen keine Auszuge dieses Handbuchs vervielféltigt, in einem
Informationssystem gespeichert oder weiter Ubertragen werden.

Die MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. behélt sich vor, jederzeit technische
Anderungen der beschriebenen Geréte in dieses Handbuch ohne besondere Hinweise
aufzunehmen.
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Wir brauchen lhre Unterstlitzung!

Haben Sie Fragen zu unseren Klimageraten? Oder etwas  Teilen Sie uns doch einfach mit, was Ihnen aufgefallen

nicht verstanden? Was fehlt Ihrer Meinung nach in ist. Was kénnen wir das nachste Mal besser machen?
diesem Handbuch? Oder denken Sie, dass etwas falsch Oder ist etwas so gut gelungen, dass Sie uns einfach
beschrieben ist? Trotz der grélRtmoglichen Sorgfalt bei loben wollen?

der Erstellung und intensivster Priifung vor der Veroffent-
lichung unserer Dokumentationen kann sich leider auch
der Fehlerteufel eingeschlichen haben.

Mitsubishi Electric — Mehr als Klimatechnik.

Wir freuen uns auf lhre Anregungen.
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Grundlagen Mr. Slim — Schlank und Kompakt
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Mr. Slim — Schlank und Kompakt

Klimakomfort flr jeden Bedarf

Die kompakten Split-Klimagerate der Mr. Slim-Serie kénnen fiir Raume von mittlerer Gro3e sowohl
einzeln (Single-Betrieb) als auch in Multi-Split-Anordnung (ein AuRengeréat bedient bis zu vier
Innengeréte) installiert werden. Somit eignet sich die kompakten Klimageréte der Mr. Slim-Serie
hervorragend z.B. fur GroRraumbiros oder Ladenlokale mit einer Klimazone.

Leicht verstandlich — Geratebezeichnungen in kW

Die Geratebezeichnungen aller Innen- und Auf3engerate beinhalten nun die Kihlleistung in KW im
Namen. Damit entfallt die Umrechnung von BTU und die Leistungen sind mit einem Blick fiir den
erfahrenen Planer greifbarer geworden.

Sicher im Betrieb — Die neue Steuerung A-Control

Das neue Steuerungssystem A-Control ermdglicht die direkte Kommunikation zwischen Innen-
und AulRengerat. Stérungen und Fehlermeldungen kénnen tber die Fernbedienung am Innenge-
rat abgefragt werden.

Alle Klimageréate in diesem Planungshandbuch sind mit der neuen A-Control ausgerustet.

Der Vollstandigkeit halber — Mehr als Klimatechnik

Eine Fernbedienung gehort standardmaflig zum Lieferumfang eines jeden Innengerétes. LUf-
tungsgerate aus der LOSSNAY-Serie kdnnen direkt an Mr. Slim-Klimagerate angeschlossen wer-
den. Das umfangreiche Zubehorprogramm von Einbau- und Installationshilfen bis hin zur
Gebaudemanagement-Schnittstelle fur die zentrale Steuerung des Systems. Die neue A-Steue-
rung bietet mit den neuen und erweiterten Funktionen sicheren Betrieb und bequeme Bedienung.
Natirlich lassen sich alle Mr. Slim-Klimagerate auch in ein City Multi-System von Mitsubishi Elec-
tric integrieren. Viele Mr. Slim-Innengerate kdnnen auch mit der M-Serie kombiniert werden.

Ozonneutral — Das Kaltemittel R410A

Die Klimagerate der Mr. Slim-Serie werden ausschlie3lich mit dem ozonneutralen Kéltemittel
R410A betrieben. Alle AuRengerate sind bereits ab Werk mit Kaltemittel vorgefllt. Diese Vorfl-
lung reicht in den meisten Fallen fir den ordnungsgemalen Betrieb der Anlage bereits aus, so
dass Sie kein weiteres Kaltemittel mehr nachfillen brauchen.

Die Klimatisierung bleibt sichergestellt — Redundanzschaltung bereits ,on-board*

Fur besonders sensible Klimazonen, deren Klimatisierung immer sichergestellt werden muss, bie-
ten die Mr.Slim-Innengeréate der neuesten Generation in Verbindung mit der Kabelfernbedienung
PAR-21 eine Redundanzschaltung mit umfangreichen Funktionen ,on-board".

Eiskalter Winter — Dank ZUBADAN immer warm

Die revolutiondre ZUBADAN-Warmepumpen bieten wohlige Heizwarme selbst bei eisigen Aul3en-
temperaturen von bis zu -25 °C. Sie wurden als sinnvolle Alternative zu konventionellen Ol- oder
Gasheizungen fur die Beheizung von Wohn- und Gewerberdumen entwickelt und liefern bei-15°C
verlailiche 100 % Nennheizleistung.

ZUBADAN-Wé&rmepumpen kénnen auch an Fulibodenheizungen angeschlossen werden oder an
die Warmwasserbereitung. Mehr dazu auf Anfrage.

M. SU

Mitsubishi Electric stellen Sie die Weichen fir

mTM Mit Ihrer Entscheidung fuir die Mr. Slim-Serie von
" eine zukunftsgerechte Gebaudeklimatisierung.
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Mechanische Installation Grundlagen

1.2 Mechanische Installation

Installationsvoraussetzungen

Beachten Sie vor der mechanischen Installation unbedingt die folgenden Hinweise.

Grundiagen

ACHTUNG!
A Der mechanische Anschluss der Klimageréte, die Verlegung der Kéltemittelleitungen
sowie die Befiillung des Kéaltemittelkreislaufs darf nur durch einen Sachkundigen nach

BGVD4 und DIN EN 378 1-4 erfolgen.

@® Der Einbau, die Verdrahtung, die Installation der Leitungen und das Offnen der Baugruppen,
Bauteile und Gerate muss im spannungslosen Zustand erfolgen.

@ Das Kaltemittel ist ordnungsgemaf nach den Regeln der Kéltetechnik zu verarbeiten. Es darf
keinesfalls in die Atmosphére entlassen werden.

@® Bei Wartungsarbeiten am Leitungssystem muss das Kaltemittel zuvor vollstandig aus dem
System entfernt und der Wiederaufbereitung zugefiihrt werden.

@ Lotarbeiten am Rohrleitungssystem dirfen nur bei entleertem System durchgefuhrt werden.

@ \Vor Ausfiihrung der Lotarbeiten miissen alle Ventile vollstandig geoffnet sein, damit kein Uber-
druck im Leitungssystem entstehen kann.

@ Alle Baugruppen, Bauteile und Gerate durfen nur dann in Betrieb genommen werden, wenn die
bestimmungsgemalen Abdeckungen und Schutzeinrichtungen installiert sind.

@® Es muss sichergestellt sein, dass vor der Inbetriebnahme der Anlage alle Kaltemittelleitungen
ausreichend isoliert sind. Dazu sind alle Flussigkeits- und Gasrohrleitungen jeweils getrennt
mit hitzebestandigem Polyathylen von ausreichender Dicke (gem.Herstellerangaben des Iso-
liermaterials) abzudecken, so dass eine diffusionsdichte, formschliissige Isolierung der Rohr-
leitungen gewahrleistest ist. Eine unzureichende Isolierung fihrt zu Heraustropfen von
Kondenswasser und dementsprechenden Beschadigungen an Bauteilen oder am Gebaude.
Beiden Isolierarbeiten sollte besonders auf die sorgféltige Ausfiihrung in Zwischendecken und
schwer erreichbaren Ecken geachtet werden.

@® Beachten Sie die Hinweise zur Aufstellung der Geréate und zur Auswahl des Standortes in die-
sem Planungshandbuch.

ACHTUNG!
A Im Umgang mit Kéltemittel ist dulerste Sorgfalt erforderlich. Achten Sie bereits bei der

Projektierung darauf, dass kein Kéltemittel in die Atmosphére gelangen kann.

M. SLIm" 11



Grundlagen Auswahl des Standortes
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Auswahl des Standortes

Der Standort von Innen- und AulR3engerat ist sorgféaltig auszuwahlen. Fur einen sicheren und st6-
rungsfreien Betrieb sind die folgenden Hinweise besonders zu beachten.
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Aufstellung des Innengeréates

@® Die Montage der Innengeréate muss an einem Ort erfolgen, an dem die maximale Luftverteilung
gewabhrleistet ist.

@ Die Luftstrémung darf nicht durch grof3e Objekte behindert sein.

Die Luftverteilung muss sich Gber den gesamten Raum erstrecken kdnnen.

@ Die Innengerate dirfen ausschlie3lich mit den mitgelieferten Montagehalterungen an einer
massiven Wand oder Decke montiert werden.

® Der Kondenswasserablauf muss einwandfrei gewahrleistet sein.

@® Esmussso viel Freiraum verbleiben, dass die Luftfilter problemlos aus- und eingebaut werden
konnen.

® Um Fehlfunktion der Infrarot-Fernbedienung auszuschlie3en, sollte sich im Bereich von 1 m
um das Innengerat herum keine Neonlampe befinden.

@ Innen-und AuRengerat miissen so aufgestellt werden, dass die Maximalentfernungen der Kélte-
mittel- und Steuerleitungen (siehe entsprechende Abschnitte in diesem Planungshandbuch)
nicht Gberschritten werden.

Aufstellung des AulRengerétes

@ Treffen Sie geeignete Maflinahmen, dass kein Schwallwasser (defekte Regenrinne, Dachlauf
oder ahnliches) auf das Gerat kommen kann.

@ Der Standort muss so gewahlt werden, dass keine Schornsteingase (Schwefelgas) angesaugt
werden kdnnen. Schwefelige Gase fuhren in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit zu einer
Saurebildung, die die Oberflache des Warmetauschers beschadigen kann.

@ Standorte wie Tiefgaragen, Keller, Dachbdden sind nur dann zuléassig, wenn der freie Luft-
strom gewabhrleistet ist und die maximale Umgebungstemperatur von +43 °C nicht Uberschrit-
ten wird.

® Die Montage darf nur auf festem Fundament oder an einer stabilen Wandhalterung erfolgen.
Das Geréat ist mit der Halterung bzw. dem Fundament fest zu verschrauben. Eine lose Aufstel-
lung ist nicht zul&ssig.

@ Bei haufig einseitig vorherrschender Windrichtung muss das Gerat quer zur Hauptwindrich-
tung aufgestellt werden.

@ Die freie Luftstrémung muss unter Beachtung der in diesem Planungshandbuch angegebenen
Mindestabstéande gewahrleistet sein.

@ Beider Verlegung der Rohrleitungen sind die zuldssigen Abstande und Héhendifferenzen zwi-
schen Innen- und Aul3engerat einzuhalten (siehe entsprechende Abschnitte in diesem Pla-
nungshandbuch).

® Die Rohrleitungen miissen so geschutzt verlegt werden, dass Beschadigungen durch aul3ere
Einflisse auszuschliel3en sind.

Im In Umgebungen mit aggressiven Gasen, hohem Salzgehalt (Meeresnahe) oder hoher Staub-
oder Schmutzbelastung dirfen die Gerate nicht aufgestellt werden.

MITSUBISHI
12 ELECTRIC



Elektrische Installation Grundlagen

1.4 Elektrische Installation

Beachten Sie vor Ausflihrung der elektrischen Installation unbedingt die folgenden Hinweise.

Grundiagen

ACHTUNG!
A Der elektrische Anschluss der Klimageréte darf nur durch eine Fachkraft mit anerkannter

Ausbildung fiir Elektrotechnik erfolgen.

@® Der Einbau, die Verdrahtung und das Offnen der Baugruppen, Bauteile und Gerate muss im
spannungslosen Zustand erfolgen.

@® Alle Baugruppen, Bauteile und Gerate dirfen nur dann in Betrieb genommen werden, wenn die
bestimmungsgeméalen Abdeckungen und Schutzeinrichtungen installiert sind.

@ Die Gerate durfen nur Uber einen ortsfesten Netzanschluss mit ausreichender Netzsicherung
betrieben werden.

® Alle spannungsfiihrenden Kabel und Leitungen, mitdenen die Gerate verbunden sind, missen
vor der Inbetriebnahme auf korrekten und festen Sitz Uberprift werden und regelmafig auf Iso-
lationsfehler oder Bruchstellen tberpruft werden. Bei Feststellung eines Fehlers in der Ver-
drahtung missen die Gerate und die Leitungen sofort spannungslos geschaltet und die
defekte Leitung ersetzt werden.

@ \VorderInbetriebnahme st zu Giberprifen, ob der zulassige Netzspannungsbereich mit der 6rt-
lichen Netzspannung Ubereinstimmit.

@ Fur die Verdrahtung der Klimagerate sind ausschlie3lich Kupferleitungen zu verwenden.

Im Die Angaben zur Absicherung der Auf3engerate sind lediglich Herstellerempfehlungen und mis-
sen nach DIN VDE 0100 unter Berlicksichtigung der drtlichen Gegebenheiten, der technischen
Anschlussbedingungen und den Vorgaben des zustandigen Energieversorgungsunternehmen
(EVU) geprift werden.

M. SLIm" 13
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Grundlagen Rahmenbedingungen

1.5 Rahmenbedingungen
Die indiesem Servicehandbuch veréffentlichten technischen Daten beziehen sich auf die nachste-
hend genannten thermischen Bedingungen.
151 Messbedingungen
Kuhlen
(Innen) 27 °CTk / 19 °CFK
(AulZen) 35 °CTK/ 24 °CFK
Heizen
(Innen) 20 °CTK / 15,5 °CFK
(AulZen) 7 °CTK / 6 °CFK
Kaltemittelleitungslange ein Weg 5 m, AH =0 m.
Schalldruckpegel gemessen im Freifeld, Messpunkt beim Au3engerat in 1 m Entfernung und
1 m Héhe vor dem Gerat.
Bei den Innengeraten abhangig vom Geréatetyp, siehe technische Daten (Planungshandbuch).
1.5.2 Garantierter Einsatzbereich
Non-Inverter Inverter Zubadan
Kihlen
(Innen) 19-35 °CTk / 19-35 °Ctk / 19-32 °CTk /
15-22,5 °CFK 15-22,5 °CFK 15-23 °CFK
(Aul3en) -15-46 °CTK -15-46 °CT1K -15-46 °CTK
Heizen
(Innen) 17-28 °CTK 17-28 °CTK 17-28 °CTK
(AuRRen) -11-24°Ctk / -11-24°CTK -25-35°CTK
-12-18 °CFk -20-18 °CFK -25-15°CFK
TK = Trockenkugeltemperatur, FK = Feuchtkugeltemperatur
14 MITSUBISHI
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Rahmenbedingungen Grundlagen

1.5.3 Leistungsangaben

mm Leistungsangaben: Kélteleistung

Bei den Angaben in diesem Handbuch Uber die Kalteleistungen sind immer die Gesamtkaltelei-
stungen (latente + sensible Leistung) angegeben. Die aktuellen Referenzdaten fiir den latenten
und sensiblen Leistungsanteil entnehmen Sie bitte unserer Homepage:

Grundiagen

http://www.mitsubishi-les.de/broschsuche.php

Dortfinden Sie auch immer die neuesten Dokumentationen, Planungsunterlagen, Leistungstabel-
len und Schalldruckpegel als PDF-Dateien zum kostenlosen Download.

M. SLIm" 15
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Grundlagen

Single-Split-Kombinationen

1.6  Single-Split-Kombinationen

Non-Inverter

Nur Kiihlen

PLA

PCA-KA (Standard)

PCA-HA (Edelstahlgehause)

PLA-RP71BA PCA-RP71KA PCA-RP71HA
PU-P100YHA PLA-RP100BA PCA-RP100KA
PU-P125YHA PLA-RP125BA PCA-RP125KA PCA-RP125HA
PLA-RP140BA PCA-RP140KA
Kihlen oder Heizen PLA PCA-KA PCA-HA
PUH-P71YHA PLA-P71BA PCA-P71KA PCA-RP71HA
PUH-P125YHA PLA-P125BA PCA-P125KA PCA-RP125HA
PUH-P140YHA PLA-P140BA PCA-P140KA

Standard Inverter
Kihlen oder Heizen PLA PCA-KA PCA-HA

SUZ-KA35VA*
SUZ-KAS50VA*
SUZ-KAGOVA*
SUZ-KA71VA*
PUHZ-P100VHA3
PUHZ-P125VHA3
PUHZ-P140VHA3
PUHZ-P200YHA3
PUHZ-P250YHA3

PLA-RP35BA
PLA-RP50BA

PCA-RP50KA
PCA-RP60KA
PCA-RP71KA
PCA-RP100KA
PCA-RP125KA
PCA-RP140KA

PLA-RPG60BA
PLA-RP71BA
PLA-RP100BA
PLA-RP125BA

PCA-RP71HA

PCA-RP125HA

PLA-RP140BA

Power Inverter

Kihlen oder Heizen PLA PCA-KA PCA-HA
PUHZ-RP35VHA4 PLA-RP35BA

PUHZ-RP50VHA4
PUHZ-RP60VHA4
PUHZ-RP71VHA4
PUHZ-RP100YKA
PUHZ-RP125YKA
PUHZ-RP140YKA
PUHZ-RP200YKA
PUHZ-RP250YKA

PLA-RP50BA

PCA-RP50KA
PCA-RPGOKA
PCA-RP71KA
PCA-RP100KA
PCA-RP125KA
PCA-RP140KA

PLA-RPG60OBA
PLA-RP71BA
PLA-RP100BA
PLA-RP125BA
PLA-RP140BA

PCA-RP71HA

PCA-RP125HA

ZUBADAN Power Inverter

Kihlen oder Heizen PLA PCA-KA PCA-HA
PUHZ-HRP71VHA

PUHZ-HRP100VHA/YHA
PUHZ-HRP125YHA

VHA/:VKA 230V, 1 Phase, 50 Hz * Die Standard Inverter AuRengerate SUZ finden Sie ausfihrlich
YHA/:YKA 400 V, 3 Phasen, 50 Hz im aktuellsten Planungshandbuch M-Serie beschrieben.

MITSUBISHI
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Single-Split-Kkombinationen Grundlagen
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PKA PSA PEAD-JA(L) (X -]

PKA-RP71KAL PSA-RP71GA PEAD-RP71JA(L)

PKA-RP100KAL PSA-RP100GA PEAD-RP100JA(L)

PSA-RP125GA PEAD-RP125JA(L)
PSA-RP140GA PEAD-RP140JA(L)

PKA PSA PEAD-JA(L) PEA

PKA-P71KAL PSA-P71GA PEAD-P71JA(L)

PKA-P100KAL PSA-P100GA PEAD-P100JA(L)

PSA-P125GA PEAD-P125JA(L)
PSA-P140GA PEAD-P140JA(L)
PKA PSA PEAD-JA(L) PEA

PKA-RP35HAL
PKA-RP50HAL
PKA-RP60KAL
PKA-RP71KAL

PEAD-RP35JA(L)
PEAD-RP50JA(L)
PEAD-RP60JA(L)
PEAD-RP71JA(L)
PKA-RP100KAL PSA-RP100GA PEAD-RP100JA(L)
PSA-RP125GA PEAD-RP125JA(L)
PSA-RP140GA PEAD-RP140JA(L)

PEA-RP200GA**
PEA-RP250GA**

PEAD-JA(L) PEA
PEAD-RP35JA(L)
PKA-RP50HAL PEAD-RP50JA(L)
PKA-RPBOKAL PEAD-RP60JA(L)
PKA-RP71KAL PSA-RP71GA PEAD-RP71JA(L)
PSA-RP100GA PEAD-RP100JA(L)
PSA-RP125GA PEAD-RP125JA(L)
PSA-RP140GA PEAD-RP140JA(L)

PKA-RP35HAL

PKA

PEA-RP250GA**

PEA-RP200GA**

PKA PSA PEAD-JA(L) PEA

** Fir die Kombination mit 2 Au3engeraten PUHZ-(R)P200 oder PUHZ-(R)P250
sind auch die Modelle PEA-RP400GA und PEA-RP500GA lieferbar.

Mic.SLImM™ 17
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4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP < BA

2  4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP<BA

4-Wege-Deckenkassetten in Warmepumpengerate-
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4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP < BA Vorstellung der Gerdte

2.1  \Vorstellung der Gerate

PLA-RPeBA
Power-Kassette

(-]
=2 Abdeckblende mit umfangreicher Kompaktes Gehause
& Ausristung . :
& ¢ Eine Bauform fur alle Leistungsklassen
E ¢ Luftansaug von unten ¢ Nur 258 mm Einbauhéhe bis RP71
g ¢ Luftausblas mit motorbetriebenen Leit- # vorbereitete rechteckige und runde
5 lamellen in vier Richtungen steuerbar Kanalanschliisse
§' # Luftausblas nahezu horizontal moglich & 27 dB(A) Betriebsgerausch
= # Betriebsanzeige und IR-Empfanger # Kondensatpumpe integriert (fordert bis
¢ Langlebige Luftfilter (bis zu 2.500 h 850 mm Hohe)
Standzeit)

# Filterlift (optional)
¢ |-see-Sensor (optional)

.i-see“-Sensor (optional) | Filterlift (optional)

Der ,i-see“-Sensor findet die warmste Das Lufteintrittsgitter kann motorisch ab-
(oder kiihlste) Stelle im Raum und lenkt gesenkt werden, um bequem vom Boden
den Luftstrom gezielt in diese Richtung. den Luftfilter auszuwechseln. Ganz ohne
Dies fuhrt zu einer effizienteren und Redundanzfahigkeit Ne"! Leiter! Einfach auf Knopfdruck! Fernbedie-

schnelleren Raumklimatisierung und for- nung inklusive!

dert das Wohlbefinden. Die Modellreihe BA#2 ist

redundanzfahig. Mehr dazu
finden Sie in Teil I11.

2 Fernbedienungen zur Auswabhl

Wahlweise werden die Innengerate mit
der kabelgebundenen oder der Infra-

@ONOFF

) rot-Fernbedienung ausgeliefert. Die Fern-
bedienung liegt der Abdeckblende bei.

Bei beiden Fernbedienungen ist ein

— 24 h-Timer mit Echtzeituhr integriert.
Typen- und Leistungsiibersicht Modellvarianten in diesem Handbuch
Modell il R Leistungsklasse BA BA1 BA#2 BA2
kW KW
PLA-RP35BA | 3,6 (1,6-4,5) 4,1(1,6-5,2) PLA-RP35 ([ ([ [
PLA-RP50BA | 5,0 (2,3-5,6) 6,0 (2,5-7,3) PLA-RP50 o [ J [ J
Innengert PLA-RP60OBA | 6,0 (2,7-6,7) 7,0 (2,8-8,2) PLA-RP60 (] [ ] [ )
(ohne elektri- i . B i
sche Zusatz- PLA-RP71BA | 7,1(3,3-8,1) | 8,0(3,5-10,2) PLA-RP71 ® ° P °
heizung) PLA-RP100BA | 10,0 (4,9-11,4) | 11,2 (4,5-14,0) PLA-RP100 (] [ ) [ J
PLA-RP125BA | 12,5 (5,5-14,0) | 14,0 (5,0-16,0) PLA-RP125 o [ J o
PLA-RP140BA | 14,0 (5,5-15,3) | 16,0 (5,0-18,0) PLA-RP140 o [ ]

in Verbindung mit PUHZ-RP+VHA, siehe nachste Seite

MITSUBISHI
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Technische Daten 4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP < BA

2.2 Technische Daten

Innengeratemodell PLA-RP35BA PLA-RP50BA PLA-RP60BA PLA-RP71BA
Nennkalteleistung / Leistungsbereich Ol kw 3,6 (1,6-4,5) 5,0 (2,3-5,6) 6,0 (2,7-6,7) 7,1(3,3-8,1)
Nennheizleistung / Leistungsbereich O kw 4,1 (1,6-5,2) 6,0 (2,5-7,3) 7,0 (2,8-8,2) 8,0 (3,5-10,2)
Spannungsversorgung 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
EER / COP Kuhlen / Heizen 3,36/ 3,66 3,23/3,61 3,75/3,85 3,74/4,21 ﬁ
[-]
Energieeffizienzklasse | Kiihlen / Heizen AlA g
Kiihlen A 0,22 0,36 0,51 —
Stromaufnahme - 2
Heizen A 0,14 0,29 0,43 =
) Kihlen W 30 50 70 g
Leistungsaufnahme - &
Heizen w 20 40 60 =
-t
Niedrig m3/h 660 720 840
Mittel 2 m3/h 720 840 960
Luftvolumenstrom
Mittel 1 m3/h 780 960 1080
Hoch m3h 900 1080 1260
Schalldruckpegel @ min. / max. dB (A) 27131 28132 28134
Gewicht Innengerét / inkl. Blende kg 22128 231/29
Breite mm 840/ 950
Abmessungen Tiefe mm 840/ 950
Innengerét / Blende
Hohe @ mm 258 /35
Schutzklasse IP 24
Innengeratemodell PLA-RP100BA PLA-RP125BA PLA-RP140BA
Nennkalteleistung / Leistungsbereich O kw 10,0 (4,9-11,4) 12,5 (5,5-14,0) 14,0 (5,5-15,3)
Nennheizleistung / Leistungsbereich O kw 11,2 (4,5-14,0) 14,0 (5,0-16,0) 16,0 (5,0-18,0)
Spannungsversorgung 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
EER/COP Kihlen / Heizen 4,18/4,61 3,41/4,0 3,21/3,7
Energieeffizienzklasse | Kiihlen / Heizen AlA
Kihlen A 0,94 1,00 (BA2.UK: 1,07) 1,07
Stromaufnahme -
Heizen A 0,87 0,94 (BA2.UK: 1,00) 1,00
. Kihlen w 140 (BA2.UK: 150) 150 (BA2.UK: 160) 160
Leistungsaufnahme -
Heizen W 130 (BA2.UK: 140) 140 (BA2.UK: 150) 150
Niedrig m3/h 1200 1320 1440
Mittel 2 m3/h 1380 1500 1560
Luftvolumenstrom
Mittel 1 m3/h 1560 1680 1740
Hoch m3/h 1800 1860 1920
Schalldruckpegel @ min. / max. dB (A) 32/40 34 /41 36/44
Gewicht Innengerét / inkl. Blende kg 25/31 27133
Breite mm 840 /950
Abmessungen Tiefe mm 840/ 950
Innengerat / Blende
Hohe © mm 298/ 35
Schutzklasse IP 24

Testbedingungen nach 1SO 5151.

Kihlbetrieb: Innen 27 °CT1kK, 19 °CFK Heizbetrieb: Innen 20 °Ctk
AuBen 35°CTK, 24 °CFK AuBBen 7 °CTK, 6 °CFK

Leitungslénge: 5m

@ in Verbindung mit AuRengerat PUHZ-RP
Die genauen Kiihl- und Heizleistungen sind vom verwendeten AuBengeratemodell abhéngig. Diese Werte finden
Sie in unseren Tabellen sensibler und latenter Warmeleistungen, die Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner fur Sie bereit-
halt. Sie stehen auch auf unserer neuen Homepage unter http://www.mitsubishi-les.de/broschsuche.php im
PDF-Format zum Download bereit.

® Schalldruckpegel beim Innengerat gemessen in 1,0 m Entfernung vor und unterhalb des Gerétes.
® Notwendige Einbauhohe / Sichtbare Blendenhdhe
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4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP < BA Schaltungsdiagramm

2.3  Schaltungsdiagramm

Einstellungen: siehe Tab. 1 und 2

PLA-RPeBA
STEUERLEITUNGEN GELB %5
= FERNBEDIENUNG
DCI2V (PAR-21MA

2 . -

A 1.B -

] - - N

-] VANE CNV (WEISS) UM oNm AUSSENGERATL] 3| 5

] 2018161412108 6 4 2 swi_/ sw2 (welss 222 o NOL 5
= s o p /o » r n 13 [;]1 3 (SCHWARZ)
— ’ 19(17(15 13r) 7é (1| L. _J PairNo. INNENJAUSSEN HFUSE
a8 IIPILT 5 1 STEUERLEITUNGEN

=S L ) BLAY)

s CN2L 12 DC280V

S ® 2 2 T FERNBEDIENUNG

S LED3 LED2 LED! [57o] SWE oz GLEICHRICHTER

: ]

L3 3 ON OFF ——)zum

EE IO R s . (40 -
IR-FERNBED. TEMP.  TEMP. (AU
H&TERL% CN9O e seisge MOTOR CNAC CN4F CN#4  CN20 (vcvrélngrrs) GERAT
WEISS eI ROT WEISS) (WESS)  WESS) (o) . -
o 1 WEISS) 4 YRR ) 6| “FS oot i dooi—d 3| 4 K-PUMPE
sen : = o ——
Gl 59 GTEd Gre oy L

ot HEY Y O

Fs TH2 TH5  THL MF DP

Bei der Wartung unbedingt beachten:
Erst die Spannung ausschalten,

Lg&ﬁéﬁ:ﬁ"” dann den Stecker CNMF abziehen.
SR Nichtbeachten kann den Gebldsemotor zerstoren.
(OPTIONAL)
GRILL/BLENDE BEDIENPANEL
(OPTIONAL)
El. Anschluss bei Austausch gegen ein
Vorgéangermodell mit getrennten
Tab. 1 Tab. 2 Anschlussleitungen
SW1: Modellauswahl SW2: Nennleistung *1 (Bild 1)
MODELLE Ersatz-Platine MODELLE |Ersatz-Platine | MODELLE | Ersatz-Platine CNOL |8
(SCHW) TB2  VERSORGUNGS-
PLA-RPeBA/| [1 23 45 12345 12345 GELB ROT o
ON RP35 ON | RP100 ON 5|0 L SPANNUNG
BAL/BA#2 iﬂiii OFF iﬂﬂii OFF HHHHH ofF| 3o ORANE@ BAL_T1- — ~(1 PHASE)
1lo GRUNIGELB 5l _ 230V 50Hz
123450N RPEO 12345 on | RP125 12345 on J
Pare-2| | AR Bl o1l 6 0 Tod

Stellen Sie den anliegen-
den Netzspannungsbereich RP60
an der Fernbedienung ein.

G
ORANGE_|SY]
D_CQANGE } ZUM

ON | RP140 ﬁéﬁﬁsﬂ ON | RN P4~ T p AUSSEN-
OFF ore| 1B §|— — | GERAT

-
oS
| i
ey
[ =i

Dazu finden Sie weitere 12345 1 3 STEUERLEITUNGEN
Details im Mr. Slim-Service- RP71 HH H HH ON CN3C  INNEN/AUSSEN
und Installationshandbuch. OFF (BLAU)
Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung
1.B Steuerplatine des Innengeréates B2 Klemmenleiste fiir Spannungsversorgung des Innengeréates
CN2L | Stecker (LOSSNAY) bei Austausch gegen ein Vorgéangermodell
CN32 Stecker (Fern-Ein/Aus-Schalter) TB4 Klemmenleiste (Spannungsversorgung/Steuerleitungen zum

AulRengerat)

CN41 | Stecker (HA-Terminal-A)

TB5. 6 Klemmenleisten (Steuerleitungen fiir die kabelgebundene
CN51 Stecker (Externe Ein-/Ausgange) ! Fernbedienung; siehe auch R.B)

FUSE | Sicherung (T6.3AL250V)

Raum-Temperaturfiihler
(Ansaug: 0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)

Rohrleitungs-Temperaturfihler,
(Flussigkeit: 0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 k<)

Verdampfer-/Kondensator-Temperaturfihler
Dip-Schalter (Modellwahl, Bauart: siehe Tab.1 im TH>5 (Gas, Dampf: 0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)

TH1

LED1 | Anzeige Betriebsspannung Steuerplatine

LED2 | Anzeige Betriebsspannung Fernbedienung TH2

LED3 | Anzeige Steuersignale Innen-/Au3engeréat

Swi .
Schaltungsdiagramm) - -
R.B Platine der kabelgebundenen Fernbedienung
Dip-Schalter (Kapazitatscode, Kalteleistung: siehe Tab.2 im - - -
sw2 Schaltungsdiagramm) TB6 Klemmenleiste: Steuerleitungen zum Innengerét (an TB5)
SWE Notbetriebsschalter W.B Empféanger- und Bedienpanel bei IR-Fernbedienung (opt.)
X1 Relais (Kondensatpumpe) RU Empfangseinheit
DCL Trafo LED1 | LED, Betriebsanzeige
DP Kondensatpumpe LED2 | LED, Aufheizbetrieb
FS Strémungsschalter fiir die Kondensatpumpe SW1 | Schalter: Heizen/Filterlift abwérts
MF Liftermotor SW2 Schalter, Kuhlen/Filterlift aufwérts
MV Vanemotoren
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Dimensionierung der Kaltemittelleitungen 4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP < BA

2.4  Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

2.4.1 Leitungslangen, Hohendifferenz und Anschlussmalie

PLA-RPeBA
=
Innengerat [+ 2
2 Q) &
=t
=
3 a8
s e,
X 0 =
£ 2 S
I g gl
il =
5 L = max. Gesamtlange der
T L Kaltemittelleitungen
L AuRengerat
Zwischen Innen- und Auf3engerat
LS Max. Leitungslange AUIEERC VT
Innengerite Hoéhendifferenz ' L [m? 9 Max. messer der
g H [m] Anzahl Anschliisse
PUHZ PUHZ PUHZ der [mm]
P P - | Bogen
PU/PUH | PUHZ | PU/PUH P RP HRP
PLA-RP35 /50 / 60 . . . FIu55|g.ke|t: 76,0
_ 50,0 Gas: @12,0
30,0 15
PLA-RP71 Flussigkeit: @10,0
50,0 50,0 75,0 .
PLA-RP100 / 125 / 140 50,0 75,0 Gas: 216,0

2.4.2 Kaltemittelfullung und Zusatzfullung

Grundsatzlich sind die AuRengerate bei Auslieferung mit Kéaltemittel R410A vorgefullt und ermdogli-
chen damit vom Modell abhéangige Leitungslangen (einfache Weglange). Zur genaueren Bestim-
mung der bendtigten Kaltemittelmenge entnehmen Sie detaillierte Informationen aus den
entsprechenden Kapiteln zu lhrem speziellen Aulengeratemodell in diesem Planungshandbuch.
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4-Wege-Deckenkasseften PLA-RP ¢ BA Schalldruckpegel

2.5  Schalldruckpegel

PLA-RP35BA Lufterstufe Sc[r:jaél(lj_\rﬁCk Linie PLA-RP50BA Lufterstufe Sc[r:iaBII(dAr)l;ck Linie

PLA-RP35BA1 T PLA-RP50BAT —
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Lo 27 e Lo 28 A—aA
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— | 80 + T + T T T T T 80
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Schalldruckpegel 4-Wege-Deckenkasseften PLA-RP ¢ BA

PLA-RP100BA Schalldruck . PLA-RP125BA Lifterstufe |SSnAIATUCK] L
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4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP < BA Abmessungen

2.6 Abmessungen

PLA-RPeBA
Deckenéffnung
20-45 860-910 2045 . . .
- " Detailzeichnung des Luftkanalanschluss (beide Seiten)
= Frischluft- 160, Abstand der Montageschrauben 2 90, 100 ; 100 , 90 Offnung ausschneiden
2 g
-} — 8l 8
] 1 A R ANG =]
== g y/ \% 9 N i ayZe\wa
= g 4 g S
| E I 3 = / + E =)
ﬂ-g 2 \ B
a Anschlussklemmen fur‘ Steuerleitungen § === Zz74,
| — 2
] Anschiuss Anschiussklemmen s g2 50
;, fiir Luftkanal filr Versorgungsspannung Ege s|E @175
= g f i = 5|8 2le {— Anschluss AuBerer Ausschnitt 14 Bohrungen 2,8
Anschlussklemmen fiir g @ & 2 fur Luftkanal
MA-Fernbedienung 5 @150
z Innerer Ausschnitt
2
- 3\ . .
LEEE Bl sl 8l o Detailzeichnung des Frischluftanschlusses
= 3 Bohrungen 22,8
© (= Abstand des Ausschnitts
A vauben <1875 160 < @125
M10 840
Anschluss der Mitgelieferten Schlauch
60, 284 377 Kondensatleitung oder Adapter montieren — .
VP-25 Innerer Ausschnitt
Etwa 10 bis 15 mm 2 2100
2 Abstand zwischen by
\@ /\ é} ) Decke und Gerat lassen R Ys170700800000700070774
<
_ A g - Tl ® \
=3 T lhes §'l aly Decke
= i Standard-Grill: PLP-6BA
Mindestabstand Boh Py \ T ol o
. 3 ohrungen fiir Versorgungs- e .
g?ﬁmgge * spannung, Steuerleitungen G "Decke Au[o-GnllA .
Bohrung fiir Steuerleitungen  Zum AuBengerat, usw. i Ansauggrill-Auf/Ab-Absténde
597
‘Ansaugofinung ) Auto-Grill: PLP-6BAJ
. = Kondensattfinung mit Infrarot-Fernbedienung: PLP-6BALM R n
2ur Reinigung der D o
Kondensatpumpe und Notbetriebsschalter <Kiihlen> ool e
C/ als Uberlauféffnung und Auf/Ab-Notbetriebsschalter <Aufwarts>
B Auto-Vane Notbetriebsschalter <Heizen> Decke .
(Ausblaskiappen) und Auf/Ab-Notbetriebsschalter <Abwarts>  Filter S|
[=2 ] > é
o ol£ |l RIS Iy
38 8|8 B2 !
3 2 Emplénger | DEFROSTISTAND BY-Lampe Gril
Ansaug-| | —1T1] Betriebsanzeige
gitter |
gz
8 f ¥®~——F1— Luftklappen-
A . ‘A motor
8 500 83| | 36
Ausblasoffnung
950
Innengerét ) @ @ A B
o . o RocEl Flissigkeitsleitung Gasleitung Gas| Fl. c 2 =
o® O. a o° O a
o Jhoo RP35 26,0 (1/4%) 12,0 (1/2") 80 | 74
Decke / E 1 36,0 (1/4") (R410A) |@12,0 (1/2") (R410A)
) =E=] mind. 3000 m i ! /
G ¢ £3 mind.1800mm | RPSO |51 ¢ (318" (R407C, |216,0 (5/8") (R407C, | 241 | 258 | &7 | 78 | 400
For high R22) R22)
mind. Povsade” attachment
1500 mm RP60 .
RP71 16,0 (5/8") 77
Bden @100 (3/8")  |P16,0 (5/8") (R4L0A) 85
RP100 0.(3/8") SR
giiig ©18,0 (3/4") (R407C, 281|298 81 (440
R22)
Alle MaR3e in mm
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Zubehér 4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP < BA

2.7 Zubehor

m In diesem Abschnitt wird das speziell fir dieses Innengeratemodell geeignete Zubehor vorge-
stellt. Zubehdr, dass fur alle innengeratemodelle geeignet ist, finden Sie in Kapitel 9 in diesem
Planungshandbuch.

2.7.1 AulRRenluftkasten

Mit dem AuRenluftkasten PAC-SH53TM-E kann der Raumluft AuBenluft beigemischt werden,
dabei kann der AuRenluftanteil max. 20 % der umgewalzten Luftmenge betragen. Bei langeren
Luftzufuhrungskanalen wird ein Stutzlufter benétigt. Der AuRenluftkasten wird zwischen Klimage-
rat und Blende montiert und hat eine Bauhthe von 135 mm.
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Zusatzlich kann der AuRRenluftkasten das optional erhaltliche Hochleistungsfilterelement
PAC-SH59KF-E aufnehmen.

Fir Modelle AuBenluftkasten inkl. Filtergehause

Fur alle Modelle PAC-SH53TM-E

2.7.2 Hochleistungsfilterelement

Zusatzlich zu dem standardmafiig vorinstallierten Luftfilter kann ein Hochleistungsfilterelement
PAC-SH59KF-E, das auch feinste Partikel aus der Luft filtriert, in das Innengeréat eingesetzt wer-
den.Dazuistder AuRRenluftkasten PAC-SH53TM-E erforderlich, in den das Filterelement einfach in
die dafir vorgesehen Halterungen eingehangt wird.

Um den Luftvolumenstrom und die Leistung des Geréates durch den zuséatzlichen Filter nicht zu
senken, muss auf der Steuerplatine des Innengerates durch Umschalten des Dip-Schalters SWC
von STD (ohne Hochleistungsfilterelement) auf OPT (Hochleistungsfilterelement installiert) das
Filterelement angemeldet werden.

Das Hochleistungsfilter ist ein Einwedfilter und muss nach Gebrauch entsprechend entsorgt werden.

Fir Modelle Hochleistungsfilterelement

Fur alle Modelle PAC-SH59KF-E

2.7.3 Flansch fir AuRenluftanschluss

Details auf Anfrage

Flansch fur Auf3enluftan-

Fir Modelle

schluss

Fur alle Modelle

PAC-SH650F-E
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4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP < BA Zubehér

2.7.4 Eckenmodul mit Infrarot-Empféanger
Fur die nachtragliche Umristung der Deckenkassetten PLA wird die Empfangseinheit
PAR-SA9FA-E benétigt und in der vorhandenen Abdeckblende gegen eins der Eckenmodule aus-
gewechselt. Neben dem IR-Empfanger sind Notbetriebstasten und Betriebsanzeigen vorhanden.
Anschlusskabel und -stecker werden mitgeliefert.
Der passende Infrarot-Sender (PAR-SL97A-E) ist separat zu bestellen.
Fur Modelle Infrarot-Empfanger
Fir alle Modelle PAR-SA9FA-E
2.7.5 Infrarot-Sender fur das Eckenmodul PAR-SA9FA-E
Fir Modelle Infrarot-Empfanger
Fir alle Modelle PAR-SL97A-E
2.7.6  Abdeckblende mit Filterlift-Ausrustung
Mit der Filterlift-Ausrustung kann das Lufteintrittsgitter kann motorisch abgesenkt und hochgefah-
renwerden, um ohne Leiter bequem vom Ful3boden den Luftfilter auszuwechseln. Eine Fernbedie-
nung wird mitgeliefert. Der Filterlift kann auch mit der kabelgebundenen Fernbedienung
PAR-21MAA bedient werden. Der Arbeitsbereich umfasst Hohen von 1,2 m bis 4,0 m.
Weitere Details auf Anfrage.
Fir Modelle Filterlift-Ausristung
Fir alle Modelle PLP-6BAJ
2.7.7 ,1-see“-Sensor
Der ,i-see"-Sensor findet mittels Infrarottechnik die warmste (oder kuhlste) Stelle im Raum und
lenkt den Luftstrom gezielt in diese Richtung. Dies fiihrt zu einer effizienteren und schnelleren
Raumklimatisierung und fordert das Wohlbefinden. Der Einbausatz wird als Ecke fir die Abdeck-
blende geliefert und kann gegen eine vorhandene Ecke ausgewechselt werden. Der Einsatzbe-
reich umfasst 360 °.
Weitere Details auf Anfrage.
Fir Modelle ,i-see“-Sensor
Fur alle Modelle PAC-SA1IME-E
2.7.8 Infrarot-Empfanger
Der Infrarot-Empféanger wird in die bereits vorhandene Blende integriert. Die Infrarotfernbedienung
ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Details auf Anfrage
Fur Modelle Infrarot-Empfanger
Fir alle Modelle PAC-SA9FA-E
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Zubehér 4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP < BA

2.7.9 Sockelblende

Die Sockelblende PAC-SH48AS-E ermdoglicht den Einbau der Geréte in Decken von nur 258 mm
Tiefe. Der Geratelberstand aus der Zwischendecke wird durch die 40 mm hohe Sockelblende ver-
deckt.

Fir Modelle Sockelblende
Fur alle Modelle PAC-SH48AS-E

2.7.10 Verschlusshlende

Mit der Verschlussblende PAC-SH51SP-E kénnen bis zu zwei Luftauslassoffnungen der Decken-
kassette verschlossen werden, um eine 3- oder 2-Wege-Kassette zu erhalten. Damit kdnnen even-
tuell auftretende Zuglufterscheinungen vermieden werden, wenn z.B. neue Stellwdnde den
Luftstrom der Deckenkassette behindern.
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Fur Modelle Verschlussblende

Fur alle Modelle PAC-SH51SP-E
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4-Wege-Deckenkassetten PLA-RP < BA Zubehér
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A-Wege-Deckenkassette
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Deckenunterbaugerdétfe PCA-RP *KA
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Deckenunterbaugerdéfe PCA-RP *KA Vorstellung der Gerdte

3.1  \Vorstellung der Geréate

PCA-RPeKA

Luftleitbleche

Die Luftleitbleche kénnen nach rechts und
links verstellt werden, um die Austrittsrich-
tung den Anforderungen anzupassen.
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4 Luftaustritts6ffnungen mit motor-
getriebenen Luftleitlamellen

Motorgetriebene vertikale Luftleitlamellen
ermdglichen die schnelle Durchmischung
der Raumluft.

Luftfilter

Lufteintrittsgitter

Reinigt die angesaugte Raumluft von - -
Staub und Schmutz. Die Raumluft wird von unten angesaugt.

(Durchschnittliches Reinigungsintervall:
ca. 2.500 Betriebsstunden) Redundanzféhigkeit Ngu!

Die Modellreihe KA ist
redundanzfahig. Mehr dazu
finden Sie in Teil 111.

\ Bitte beachten Sie:

> Deckenunterbaugerate aus
Das Innengerat wird standardmafig mit der PCA-Serie durfen nur
der kabelgebundenen Fernbedienung
ausgeliefert. Als Zubehér ist auch eine e _ou waagerecht unter der Decke
Infrarotfernbedienung lieferbar. installiert und betrieben wer-
den. Bei senkrechter Wand-
montage arbeitet das Gerat

Fernbedienung PAR-21MAA

nicht.
Typen- und Leistungsiibersicht
Kdihlleistung Heizleistung
Modell KW KW
PCA-RP50KA | 4,7 (2,3-5,6) 5,5 (2,5-6,6)
PCA-RP60KA | 6,0(2,7-6,7) 7,0 (2,8-8,2)
PCA-RP7IKA | 7,1(3,3-8,1) | 8,0(3,5-10,2)
Innengerate
PCA-RP100KA | 10,0 (4,9-11,4) | 11,2 (4,5-14,0)
PCA-RP125KA | 12,5 (5,5-14,0) | 14,0 (5,0-16,0)
PCA-RP140KA | 14,0 (6,2-15,3) | 16,0 (5,7-18,0)
in Verbindung mit PUHZ-RP+VHA, siehe nachste Seite
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Technische Daten

Deckenunterbaugerdéfe PCA-RP *KA

3.2 Technische Daten
Innengeratemodell PCA-RP50 KA | PCA-RP60 KA | PCA-RP71 KA |PCA-RP100 KA|PCA-RP125 KA|PCA-RP140 KA
At , NG g 3 g 10,0 125 14,0
Nennkalteleistung / Leistungsbereich kw |4,7 (2,3-5,6) 6,0 (2,7-6,7) | 7,1 (3,3-8,1) (4.9-11,4) (5.5-14.,0) (6,2-15,3)
o , @ . g 5 11,2 14,0 16,0
Nennheizleistung / Leistungsbereich kw |5,5(2,5-6,6)|7,0 (2,8-8,2) 8,0 (3,5-10,2) (4,5-14,0) (5.0-16,0) (5,7-18,0)
EER/COP Kihlen / Heizen 3,21/3,62 | 4,0/3,61 3,62 /3,62 3,8/3,71 3,22/3,61 | 3,21/3,61
Energieeffizienzklasse |Kuhlen / Heizen AlA
Spannungsversorgung 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
Stromaufnahme Kihlen/Heizen A 0,37/0,37 | 0,39/0,39 | 0,42/0,42 | 0,65/0,65 | 0,76/0,76 | 0,90/0,90
Leistungsaufnahme Kihlen/Heizen kw 0,05/0,05 | 0,06/0,06 | 0,06/0,06 | 0,09/0,09 | 0,11/0,11 | 0,14/0,14
Niedrig m3/h 600 900 960 1320 1380 1440
Mittel2 m3/h 660 960 1020 1440 1500 1560
Luftvolumenstrom
Mittell m3/h 780 1020 1080 1560 1620 1740
Hoch m3/h 900 1140 1200 1680 1740 1920
Schalldruckpegel @ min. / max. dB (A) | 32-34-37-40 | 33-35-37-40 | 35-37-39-41 | 37-39-41-43 | 39-41-43-45 | 41-43-45-48
Gewicht kg 25 32 36 38 39
Breite mm 960 /1280 1600
Abmessungen Tiefe mm 680
Innengeréat
Héhe mm 230
Schutzklasse P24
Testbedingungen nach ISO 5151.
Kihlbetrieb: Innen 27 °Ctk, 19 °CFK Heizbetrieb: Innen 20 °CTk
AuBBen 35°CTK, 24 °CFK AuBBen 7 °CTK, 6 °CFK

Leitungslange: 5m

@ in Verbindung mit AuRengerat PUHZ-RP

Die genauen Kiihl- und Heizleistungen sind vom verwendeten Aul3engeratemodell abhéngig. Diese Werte finden
Sie in unseren Tabellen sensibler und latenter Warmeleistungen, die Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner fur Sie bereit-
halt. Sie stehen auch auf unserer neuen Homepage unter http://www.mitsubishi-les.de/broschsuche.php im
PDF-Format zum Download bereit.

@ Schalldruckpegel beim Innengerat gemessen in 1,0 m Entfernung vor und unterhalb des Gerétes.
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Deckenunterbaugerdéfe PCA-RP *KA

Schaltungsdiagramm

3.3

Schaltungsdiagramm

DCL
PCA-RPeKA
! STEUER- GELB
Siehe Tabellen 1 und 2 LEITUNGEN
pCi12v
MM oNa ] AUSSEN1[3[5] )
s ., 1 weiss £-25 cx1 ScHiARE T -7
' CN51 WEISS
L J Paari 575 575 o] STEUERLEITUNGEN DSA FUSE
5 1 ‘NNEch/\faucSSEN ZNR02 Y H
CN41 WEISS BLAU M
LE%s L%Z ngl P ra— FERNBEDIENUNG =
= BlAJ SLECHRIGHTER
ON OFF
TEMPERATURFUHLER X1
|R-FERNBEDIENUNG STROMUNGSSCHALTER FLUSS\G ANSAUG
CN90 AF N44 CN20 KOND.-
WEISS WEISS WEISS WE\SS WEISS PUMPE
1 4 1 4 7 4 1 DE@LM:NF
L [o 99 ?] BLAU
_ 3 R Wird dlile Kur&des\]atpumpe Jé(t? @ D
(CNBl > installiert, den Jumper _ TH2 TH5 TH1
S | } A,?Qéﬁ[,"ﬁ';g@ﬂe'ﬁ"es | Bei mst?\hener Eondensat‘ " 2uBEHOR, OPTIONAL
1 ' umpe (optional '
| 5%]1 ngl S eaen | pamee P 1 g | Vor Abziehen des Motorsteckers CNMF
@ iswz Lglw 1 52%?5;;"‘5%5 1 |MMdER die Spanr;]ung ibsc?]al&en,
| I I BH [s | um den Motor nicht zu beschédigen.
MV ' WEISS H
vl O ) L .
ZUBEHOR OPTIONAL
) ) Tabelle 1 Tabelle 2
El. AnthIuss bei getrennten _Anfchlussleltunger!. ASAVC\)/%)ELLAUSWAHL EENNLEISTUNG
z.B. beim Austausch gegen ein élteres Innengerat Wi SR
#1 (Bild 1) Do EINSTELLUNG |MODELLE EINSTELLUNG [MODELLE| EINSTELLUNG
NoL)18 12325 PCARPSOKA ﬂoru boarpio0ch| | MMMC| 0
SCHWARZ TB2
5[0 GEL‘%@ Eﬂu — SPANNUNGSVERSORGUNG [ uhel" M ?EE;E i ?;E; = oFF
fo @RUN/GELB - 2/3,\(‘)V50 vy peaRPoukA| | LT Wl ON [POARPLSKA ﬂﬂﬂﬂﬂggp
-9 GELs _ TB4 peareria| (GORMEov [poareranal |GG 4iow
l QHEEQ OFF QEHHB OFF
B - }ZUM AUSSENGERAT
STEUERLEITUNGEN
CN3C  INNEN/AUSSEN
BLAU
Symbol |Beschreibung Symbol |Beschreibung
1.B Steuerplatine des Innengerates TB4 Klemmenleiste (Steuerleitungen Innen/Auf3en)
CN2L | Stecker (LOSSNAY) TB5, TB6 | Klemmenleiste (Steuerleitungen fir Fernbedienung)
CN32 | Stecker (Fern-Ein/Aus-Schalter) THL Raumtemperaturfiihler
CN41 | Stecker (HA-Terminal-A) (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 k)
CN51 | Stecker (Externe Ausgange) THo Rohrleitungs-Temperaturfihler Flissigkeit
DSA | Spannungsspitzenschutz (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
FUSE | Sicherung (T, 6,3 A, 250 V) Verdampfer-/Kondensator-Temperaturfiihler
- - - TH5
LED1 |Anzeige Betriebsspannung Steuerplatine (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
LED2 | Anzeige Betriebsspannung Fernbedienung Zubehér, optional erhéltlich
LED3 | Anzeige Steuersignale Innen/Auen W.B Bedien- und Anzeigeplatine fiir IR-Fernbedienung
SW1 | Schalter (Modellwahl, s. Tab. 1) BZ Summer
SW2 | Schalter (Nennleistung, s. Tab. 2) LED1 |LED, Betriebsanzeige, griin
SWE | Notbetriebsschalter LED2 |LED, Aufheizbetrieb, orange
X1 Relais (Kondensatpumpe, optional) RU Empfangseinheit
ZNRO01,02| Varistor SW1 | Notbetriebsschalter: Heizen Ein/Aus oder Abwarts
R.B Kabelfernbedienung SW2 | Notbetriebsschalter: Kiihlen Ein/Aus oder Aufwarts
DCL Drosselspule DP Kondensatpumpe
MF Geblasemotor FS | Stromungsschalter
MV Vanemotor
B2 Klemmenleiste fir Spannungsversorgung des Innen-
gerates bei Austausch gegen ein Vorgangermodell
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Luftstromtechnische Daten

Deckenunterbaugerdtfe PCA-RP *KA

3.4

Luftstromtechnische Daten

Innengeréatemodell PCA-RP50 PCA-RP60 PCA-RP71 | PCA-RP100 | PCA-RP125 | PCA-RP140
Luftvolumenstrom m3/h 900 1140 1200 1680 1740 1920
Luftaust.rltt_s- _ m/s 3.3 31 3,2 3,6 3,7 4,1
geschwindigkeit

Wurfweite @ m 9,0 9,6 10,1 12,5 12,9 14,2

® Die Wurfweite gibt die Entfernung zum Luftauslass an, bei der noch eine Luftgeschwindigkeit von
0,25 m/s gemessen wird. Diese gilt bei horizontalem Luftaustritt aus dem Klimageréat und hochster
Geblésestufe. Der angegebene Wert kann nur als Richtlinie angesehen werden, da der Wert von der
GroRRe des Raumes und dessen Moblierung abhéngig ist.

3.5

Beimischen von Frischluft

Den Modellen PCA kann jetzt auch Frischluft beigemischt werden. An der Geraterlckseite ist dazu
ein Kanalanschluss vorbereitet. Der Frischluftanteil darf 20 % der Gesamtférdermenge nicht tber-

schreiten, um Tauwasserbildung zu vermeiden.

PCA-RP50KA

Statischer Gegendruck [Pa]

a1
o

o

-50

-100
-150

-200

-250
-300

2
Luftstrom [m3/min]

PCA-RP100/125/140KA

PCA-RP60/71KA

o un
o

-50

-100
-150
-200
-250
-300

Statischer Gegendruck [Pa]

(Auslegungshilfe)

1 2 3 4

Luftstrom [m3/min]

‘T 50 Kanaleigenschaften,
=) Kurve in der bauseitig
x O Grafik Y
S .50 L =7 < Q .. geplanter Frischluftvolumenstrom
2 100 Ol ..[m*/min]
2 ) o A .. statischer Druckverlust im Frischluft-
o -150 Q kanal bei Frischluftvolumenstrom Q
T ..[Pa]
E _zgg \ B .. Milndest—Pressung am Ansaug bei
g . o< Frischluftvolumen Q -.[Pa]
»  -300 > C .. Pressung des Zuluftgeblases bei
0 1 2 4 w Frischluftvolumenstrom Q ...[Pa]
Luftstrom [m3/min] Q D .. Anstieg der Pressung durch den
Luftkanal bei Frischluftvolumenstrom
Q [Pa]
E ..Statische Pressung des Innengerates
N _ [a] bei Frischluftvolumenstrom Q ...[Pa]
B Qa .. Geschatzte Frischluftvolumenstrom
< ohne D ...[m3/min]
Q)
Qa.]
wi
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Deckenunterbaugerdéfe PCA-RP *KA

Temperaturverteilung

3.6

Temperaturverteilung

PCA-RP71KA
Kiihlbetrieb Heizbetrieb
Ausblaswinkel: 10°, Temperatur 27 °C, Geblasestufe Hoch [°C] Ausblaswinkel: 60°, Temperatur 20 °C, Geblasestufe Hoch [°C]
E—— 27 ISR
2 S e 2 )\37\
—_ . J T
E | | T N\
2 |27 27 & \ 23
:'é 1\ ES 1 )
) I — T 26 26
23 [ —
0 Q 0 \
0 1 2 3 4 5 6 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Entfernung [m] Entfernung [m]
PCA-RP125KA
Kiihlbetrieb Heizbetrieb
Ausblaswinkel: 10°, Temperatur 27 °C, Geblasestufe Hoch [°C] Ausblaswinkel: 60°, Temperatur 20 °C, Geblasestufe Hoch [°C]
RS 27 T~ =
\Y 23
l U= e ]\32 \
_2 —— 2
£ T ( _J \
° T \; 29
2\ ~ g1\
T1 Y —— T 1 T
27\ 2 26
0 0 - s e ==
0 1 2 3 4 5 6 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Entfernung [m] Entfernung [m]
3.7 Luftstromverteilung
PCA-RP71KA
Kiihlbetrieb Heizbetrieb
Ausblaswinkel: 10°, Temperatur 27 °C, Geblasestufe Hoch [m/s] Ausblaswinkel: 60°, Temperatur 20 °C, Geblasestufe Hoch [m/s]
2.7 = 2.7
[ S ] T
307 ) | )Y
NI—2.0 30\
AN P(‘) N IITNR
: = S| G\
E E L5
o 05 0.5 2 \ ' /
51 51 1.0 \
I T 05 0.5
\
0 > T~ o \) ‘ —~
0 1 2 3 4 5 6 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Entfernung [m] Entfernung [m]
PCA-RP125KA
Kiihlbetrieb Heizbetrieb
Ausblaswinkel: 10°, Temperatur 27 °C, Geblasestufe Hoch [mis] Ausblaswinkel: 60°, Temperatur 20 °C, Geblésestufe Hoch [mis]
2.7 Lﬁt\q‘ 2.7 =
\\\/\?i/l.s ™~ ’ \\\\3\{0\ -
2 2 Vi)
— | o 05 — 20
E, ~ £
: 21
T I 1
05
K ey 0.5
0 = 0 = R s
0 1 2 3 4 5 6 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Entfernung [m] Entfernung [m]
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Dimensionierung der Kaltemittelleitungen Deckenunterbaugerdtfe PCA-RP *KA

3.8 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

3.8.1 Leitungslange, Hohendifferenz und Anschlussmalle

g iy PCA-RPeKA
—_— Innengeréat f\\
e
Q
<
Eg
=
5
S L = max. Gesamtlange der
T Kaltemittelleitungen - =
> AuBengerat &
A \\ E
S
F—]
[
]
=
—]
=
(5]
=
[]
(-~}
(—]
Zwischen Innen- und Aul3engerat
Max. Max. Leitungslénge LRI E
e e Hohendifferenz . [m]g g Max. messer der
g H [m] Anzahl Anschliisse
PUHZ PUHZ PUHZ aer [mm]
P P - | Bogen
PU/PUH | PUHZ | PU/PUH p RP HRP
Flussigkeit: @6,0
PCA-RP50 / 60 — — B 500 - Cas: §12.0
30,0 15
PCA-RP71 Flussigkeit: @10,0
50,0 50,0 75,0 - 716
PCA-RP100 / 125 / 140 50,0 75.0 Gas: 916,0

3.8.2 Kaltemittelfullung und Zusatzfullung

Grundsatzlich sind die Au3engerate bei Auslieferung mit Kéaltemittel R410A vorgefullt und ermdgli-
chen damit vom Modell abhéngige Leitungslangen (einfache Weglange). Zur genaueren Bestim-
mung der bendtigten Kaltemittelmenge entnehmen Sie detaillierte Informationen aus den
entsprechenden Kapiteln zu lhrem speziellen Aul3engeratemodell in diesem Planungshandbuch.
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Deckenunterbaugerdte PCA-RP KA Schalldruckpegel

3.9 Schalldruckpegel

PCA-RP50KA Lufterstufe ECaldnic Linie PCA-RP6OKA Lifterstufe Eehalrick Linie
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Schalldruckpegel Deckenunterbaugerdte PCA-RP ¢ KA
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Messbedingungen

Umgebungstemperatur 27 °C
(Messbedingungen nach JIS Z8731)

/ 1 Zimmerdecke

1
etwa 1,4 m Innengeréat

Mikrofon
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Abmessungen

Deckenunterbaugerdétfe PCA-RP *KA

3.10 Abmessungen
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Deckenunterbaugerdtfe PCA-RP *KA

Abmessungen
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Abmessungen

Deckenunterbaugerdétfe PCA-RP *KA
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Zubehdr Deckenunterbaugerdtfe PCA-RP *KA

3.11 Zubehor

m In diesem Abschnitt wird das speziell fir dieses Innengeratemodell geeignete Zubehor vorge-
stellt. Zubehdr, dass fur alle innengeratemodelle geeignet ist, finden Sie in Kapitel 9 in diesem
Planungshandbuch.

3.11.1 Infrarotfernbedienung

Die Deckenunterbaugerate werden standardmafig mit der kabelgebundenen Fernbedienung
ausgeliefert. Optional kann das Innengerat auch mit einer Infrarotfernbedienung betrieben wer-
den.Im Set enthalten ist die Infrarotfernbedienung und der Empfanger, derim Innengeratinstalliert
werden muss.

Nach dem Einbau des Empfangers muss der Stecker des im Grill integrierten Temperaturfuhlers
(weil3er Stecker) mit dem Steckkontakt CN9O auf der Steuerplatine des Innengerates verbunden
werden. Danach kann die kabelgebundene Fernbedienung entfernt werden.

Fir Modelle Infrarotfernbedienung

)
-]
[
("]
=
—]
(-]
F—]
[
(2]
=1
=
—]
=
S
=
[1]
(-]
=

Fur alle Modelle PAC-SL94B-E

3.11.2 Kondensatpumpe

Wird das Innengerat in einer Umgebung installiert, in der hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, kann eine
nicht unerhebliche Menge an Kondenswasser anfallen. Bevor das Wasser aus dem Gerat austritt
und Wande oder Decken beschadigt oder verschmutzt, wird es mit der optionalen Kondensat-
pumpe aus dem Gerat zur Abwasserleitung gefordert. Die Kondensatpumpe hat eine Férderhdhe

von 500 mm.
Fir Modelle Kondensatpumpe
PCA-RP50KA PAC-SH83DM-E
PCA-RP60KA PAC-SH85DM-E

PCA-RP71/100/125/

140KA PAC-SH84DM-E

3.11.3 Hochleistungsfilterelement

Zusatzlich zu dem standardmafiig vorinstallierten Luftfilter kann ein Hochleistungsfilterelement,
das auch feinste Partikel aus der Luft filtert, in das Innengerat eingesetzt werden. Dazu ist der
AulRenluftkasten erforderlich, in den das Filterelement einfach in die dafiur vorgesehen
Halterungen eingehéngt wird.

Das Hochleistungsfilterelement ist ein Einwedgfilter und muss nach Gebrauch entsprechend ent-
sorgt werden.

Fir Modelle

Hochleistungsfilterelement

PCA-RP50KA

PAC-SE88KF-E

PCA-RP60 / 71KA

PAC-SE89KF-E

PCA-RP100/ 125/ 140KA

PAC-SE90KF-E

M. SLIm"
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Deckenunterbaugerdéte PCA-RP*HA

4  Deckenunterbaugerate PCA-RP<HA

Deckenunterbaugerate mit Edelstahlgeh&ause fir
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4.2 Technische Daten. .. ... .. 49
4.3 Schaltungsdiagramm . . . ... .. 50
4.4 Luftstromtechnische Daten. . .. ......... ... ... ... . ........ 51
4.5 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen . . . . .. .............. 51
45.1 Leitungslange, Hohendifferenz und Anschlussdaten . .. ............ 51
452 Kéltemittelfillung und Zusatzfillung. . . .......... ... . ... . ..... 51 g
4.6 Schalldruckpegel . . ... ... . . 52 %
4.7 ADMESSUNGEN . . . oo 53 %
A48 ZUDENOI. . ... ... 55 g
48.1 Anschlussflansch fir den Zuluftkanal. . .. ......... .. ... .. ... .... 55
48.2 Hochleistungsfilterelement. . .. ....... ... .. ... . . 55
4.8.3 Dekorative Verkleidung . . .. ... 55

M. SLIm" 47



Deckenunterbaugeréte PCA-RP «HA Vorstellung der Gerdte

4.1  Vorstellung der Geréate

PCA-RPeHA
PCA-RPeHA#1

Horizontale Luftleitbleche

Die Luftleitbleche kénnen nach rechts und
links verstellt werden, um die Austrittsrich-
tung den Anforderungen anzupassen.

3 Luftaustritts6ffnungen mit motor-
getriebenen Luftleitlamellen

Motorgetriebene vertikale Luftleitlamellen
ermdglichen die schnelle Durchmischung
der Raumluft.

Pflegeleichtes Edelstahlgehause

Ideal zum Einsatz im Kichenbereich.

Lufteintrittsgitter mit Olfilter (Option)

Die Raumluft wird von unten angesaugt.
Der spezielle Offilter hat einen Abscheide-
grad fir Olpartikel in der Luft von 150 %
gegenuber Standardfilter.

=5
=
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Redundanzfahigkeit Nea!

Die Modellreihe HA#1 ist AuRenluftanschlisse (Gerateruckseite)

redundanzfahig. Mehr dazu
finden Sie in Teil I11.

Mehr Klimakomfort durch runde Auf3enluft-
anschlisse (@200 mm) auf der Gerate-
riickseite.

Fernbedienung PAR-21MAA Bitte beachten Sie:

& Deckenunterbaugeridte aus
der PCA-RPeHA(#1) Serie
durfen nurwaagerecht unter
der Decke installiert und
betrieben werden. Bei senk-
rechter Wandmontage arbei-
tet das Gerat nicht.

Das Innengeréat wird standardmafig mit
der kabelgebundenen Fernbedienung ©onorr
ausgeliefert. Eine Echtzeituhr und ein @ —
24 h-Timer sind bereits integriert.

Typen- und Leistungsiibersicht Modellvarianten in diesem Handbuch

Kahlleistung Heizleistung Leistungsklasse HA HA#1
Modell KW KW Istung
PCA-RP7IHA | 7,1(33-8,1) | 8,0(3,5-10,2) PCA-RP71 o Y
Innengeréate
PCA-RP125HA | 12,5 (5,5 — 14,0) | 14,0 (5,0 — 16,0) PCA-RP125 [ ] [ ]
in Verbindung mit PUHZ-RP, siehe nachste Seite
48 MITSUBISHI
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Technische Daten

Deckenunterbaugerdéte PCA-RP*HA

4.2

Technische Daten

Innengerat

PCA-RP71HA
PCA-RP71HA#1

PCA-RP125HA
PCA-RP125HA#1

Nennkalteleistung / Leistungsbereich O kw 7,1(3,3-8,1) 12,5 (5,5-14,0)
Nennheizleistung / Leistungsbereich O kw 8,0 (3,5-10,2) 14,0 (5,0 — 16,0)
EER /COP Kuhlen / Heizen 3,21/3,41 3,22/3,41
Energieeffizienzklasse | Kiihlen / Heizen AlB
Spannungsversorgung 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz

Kihlen A 0,43 1,19
Stromaufnahme

Heizen A 0,43 1,19

Breite mm 1136 1520
Abmessungen Hohe mm 280

Tiefe mm 650
Luftvolumenstrom m3/h 1020/ 1140 1800/ 2280
Schalldruckpegel @ min./max. dB (A) 34/38 44150
Gewicht kg 41 56
Kaltetechnsiche Flussigkeitsltg. mm @10,0
Anschlisse Saugleitung mm 16,0
Tauwasserleitung mm 25,0
Schutzklasse IP 24

Testbedingungen nach ISO 5151.
Kuhlbetrieb: Innen 27 °CTK, 19 °CFk ~ Heizbetrieb: Innen 20 °Ctk
AufRen 35°CTK, 24 °CFK AuRen 7 °CTK, 6 °CFK

Leitungslénge: 5m

® in Verbindung mit AuRengerat PUHZ-RP
Die genauen Kiihl- und Heizleistungen sind vom verwendeten Aul3engeratemodell abhéngig. Diese Werte finden

Sie in unseren Tabellen sensibler und latenter Warmeleistungen, die Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner fir Sie bereit-

hélt. Sie stehen auch auf unserer neuen Homepage unter http://www.mit

PDF-Format zum Download bereit.

ishi-les.

@ Schalldruckpegel beim Innengerat gemessen in 1,0 m Entfernung vor und unterhalb des Gerétes.

M. SLIm"
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http://www.mitsubishi-les.de/broschsuche.php

Deckenunterbaugeréte PCA-RP «HA Schaltungsdiagramm

4.3  Schaltungsdiagramm

T T | Fir PCA-RP125 HA/HA#1
i / PCA-RPsHA
3 ' 3 [2)
R 1 R I PCA-RPeHA#1
HEEEE | o%%éw;l P.B (CNDK
lelslafsloln]i [olsla3lala]: |
O_FIfA_NJ %%ﬁﬁ:ﬁﬁf\ﬂ] 22128 | DC13.1V =
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— 112 112 (ORAN) CN3C
q 212
Tab. 1 33| T8BS (BLAV) R.B
: Einstellungen fir Ersatz-Platine: Siehe Tab. 1 und 2 Qm 2 ® o1
S 1= STEUERLEITUNGEN DC 12V 5786
Ersatz-Platine Q ©
12345
— ON
s k"]
(-]
—.
E Tab.2
= SW2 § -
“2 MODELL | Ersatz-Platine | MODELL | Ersatz-Platine StellfanhSu.e Zen snllege;den Net%sp;nnungs-
S 15345 15345 ereich mit der Fernbedienung ein. Dazu
?‘ PCA-RP71HA HEHHQ ON |PCA-RP125HA HEEEH ON finden Sie weitere Details im Mr. Slim-
S OFF OFF Service- und Installationshandbuch.
=
Legende zum Schaltungsdiagramm
Symbol | Beschreibung Symbol | Beschreibung
P.B Spannungsversorgungsplatine C1 Kondensator (Geblasemotor 1)
1.B Steuerplatine des Innengerates Cc2 Kondensator (Geblasemotor 2)
F1 | Sicherung (T6,3 A /250 V) MF1 | Geblasemotor 1
ZNR | Varistor MF2 | Geblasemotor 2
CN2L | Stecker (LOSSNAY) H2 Kondensatverdampfer

CN32 | Stecker (Fern-Ein/Aus-Schalter) Klemmenleiste fir Spannungsversorgung des Innenge-

82 rates bei Austausch gegen ein Vorgangermodell

CN41 | Stecker (HA-Terminal-A)

TB4 | Klemmenleiste (Steuerleitungen Innen/Aufen)

CN51 | Externe Ein-/Ausgange
SW1 | Schalter (Modellwahl)

TB5, 6 | Klemmenleiste (Steuerleitungen zur Fernbedienung)

SW2 | Schalter (Nennleistung) TH1 | Raum-Temperaturfihler (0 °C/15 k<, 25 °C/5,4kQ)

SWE | Notbetriebsschalter TH2

Rohrleitungs-Temperaturfiihler (Flissigkeit)
(0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4kQ)

X1 |Relais (Kondensatverdampfer H2)

Verdampfer-/Kondensator-Temperaturfihler

X4 | Relais (Geblasemotor) THS (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
X5 | Relais (Geblasemotor) R.B |Platine der Fernbedienung
X6 | Relais (Geblasemotor) TB6 | Klemmenleiste (Steuerleitungen zum Innengerat)
FC | Phasensteuerung Geblasemotor

LED1 | Spannungsanzeige der Steuerplatine

LED2 | Spannungsanzeige der Fernbedienungsplatine

LED3 | Steuersignale Innen/Auf3en
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Luftstromtechnische Daten

Deckenunterbaugerdéte PCA-RP*HA

4.4  Luftstromtechnische Daten
Daten PCA-RP71HA PCA-RP125HA
PCA-RP71HA#1 PCA-RP125HA#1
Luftvolumenstrom | m3/h 1140 2280
Luftaustritts-
geschwindigkeit m/s 3.2 4T
Wurfweite © m 9,9 16,5
@ Die Wurfweite gibt die Entfernung zum Luftauslass an, bei der noch eine Luftgeschwindigkeit von
0,25 m/s gemessen wird. Diese gilt bei horizontalem Luftaustritt aus dem Klimageréat und hochster
Geblasestufe. Der angegebene Wert kann nur als Richtlinie angesehen werden, da der Wert von der
Grofl3e des Raumes und dessen Mdéblierung abhangig ist.
4.5 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen
4.5.1 Leitungslange, Hohendifferenz und Anschlussdaten
—_— Innengeréat f\\ gg
[]
(-]
3 SSE
2 (-
59 £
=] =
=
I
S L = max. Gesamtlange der
T Kéltemittelleitungen R
i AulRengerat
¥ N
Zwischen Innen- und Aul3engerat
Max. Max. Leitungslénge AUESTEI 1
) Hohendifferenz : gstang Max. messer der
NS H [m] L [m] Anzahl Anschliisse
PUHZ- | PUHZ- | PUHZ der [mm]
P P - | Bogen
PU/PUH | PUHZ | PU/PUH P RP HRP
PCA-RP71HA — 50,0 I
50,0 30,0 50,0 75.0 15 FIu55|gI_<e|t. 10,0
PCA-RP125HA 50,0 75,0 Gas: 916,0
4.5.2 Kaltemittelfullung und Zusatzfillung

Grundsatzlich sind die AuRengerate bei Auslieferung mit Kaltemittel R410A vorgefullt und ermdogli-
chen damit vom Modell abhangige Leitungslangen (einfache Weglange). Zur genaueren Bestim-
mung der bendtigten Kaltemittelmenge entnehmen Sie detaillierte Informationen aus den
entsprechenden Kapiteln zu lhrem speziellen AulRengeratemodell in diesem Planungshandbuch.

M. SLIm"
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Deckenunterbaugerdéte PCA-RP «HA

Schalldruckpegel

4.6
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Abmessungen

Abmessungen

4.7
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Abmessungen

Deckenunterbaugerdéte PCA-RP «HA
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Zubehér Deckenunterbaugeréte PCA-RP*HA

4.8 Zubehor

m In diesem Abschnitt wird das speziell fir dieses Innengeratemodell geeignete Zubehor vorge-
stellt. Zubehdr, dass fur alle innengeratemodelle geeignet ist, finden Sie in Kapitel 9 in diesem
Planungshandbuch.

4.8.1 Anschlussflansch fur den Zuluftkanal

Zur Verbesserung des Klimakomforts kénnen die Innengerate der PCA-RP<HA-Serien an einen
Zuluftkanal angeschlossen werden. Dafurr stehen 2 Ausbrechéffnungen auf der Geraterickseite
zur Verfiigung. Hier kann mit dem Anschlussflanschen PAC-SF280F-E der Anschluss an den
Zuluftkanal schnell und einfach realisiert werden. Die Flansche werden einzeln angeboten.

Fir Modelle Anschlussflansch

Fur alle Modelle PAC-SF280F-E

4.8.2 Hochleistungsfilterelement

Alternativ zu dem standardmafiig installierten Luftfilter kann ein Hochleistungsfilterelement, das
auch feinste Ol- und Fettpartikel aus der Luftfiltert, wie Sie bei GroRkiichen 0.4.vorkommen, in das
Innengerét eingesetzt werden. Dazu ist der Austausch der mitgelieferten Luftfilterelemente erfor-
derlich.

1 Set besteht aus 12 Luftfilterelementen.
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Die Hochleistungsfilterelemente sind Einwedfilter und missen nach Gebrauch entsprechend ent-
sorgt werden.

Fir Modelle Hochleistungsfilterelement

Fur alle Modelle PAC-SG38KF-E

4.8.3 Dekorative Verkleidung

Zur optischen Verbesserung des Klimagerates kbnnen Sie eine Geh&auseverkleidung anbringen.

Weitere Details auf Anfrage.

Fir Modelle

Hochleistungsfilterelement

PCA-RP71HA(#1)

PAC-SF81KC-E

PCA-RP1250HA(#2)

PAC-SF82KC-E

M. SLIm"
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Deckenunterbaugerdéte PCA-RP «HA Zubehér
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Wandklimageréate PKA-RP « HAL/KAL

5 Wandklimagerate PKA-RPsHAL/KAL
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Wandklimagerate PKA-RP « HAL/KAL Vorstellung der Gerdte

5.1  \Vorstellung der Gerate

PKA-RPeHAL
PKA-RPeKAL

Lufteintritt

Die Raumluft wird von oben angesaugt.

z.B. PKA-RP<HAL

Langlebige Luftfilter

Reinigt die angesaugte Raumluft von
Staub und Schmutz.

Dekorativ hochwertiges Design }—u.

Horizontale Luftleitbleche (Vane)

Die Luftleitbleche kénnen von Hand nach
links oder rechts verstellt werden, um die
Austrittsrichtung den Anforderungen anzu-

passen.
Bedienfeld mit Betriebsanzeige
und Infrarotempfanger
Luftaustritt I otempiange
Bedienfeld flr Testbetrieb nach
Installation oder flr Notbetrieb bei
. Ausfall der Fernbedienung. Eine
Vertikale Luftlamellen (Louver) genaue Beschreibung ent%'alt die
Motorgetriebene horizontale Luftklappen Bedienungsanleitung.

ermdglichen die schnelle Durchmischung
der Raumluft.
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Infrarotfernbedienung

Das Innengerat wird standardmafig mit
der Infrarotfernbedienung ausgeliefert. Als
Zubehor ist auch die kabelgebundene
Fernbedienung PAR-21MAA lieferbar. H -

Optional:
Kabelfernbedienung

Redundanzfahigkeit Neu!

Die Modellreihe PKA ist redundanzféahig.
Mehr dazu finden Sie in Teil I11.

Typen- und Leistungsiibersicht Modellvarianten in diesem Handbuch
Modell Kuhl:fxtung Heiz:(eviatung Leistungsklasse HAL KAL
PKA-RP35HAL | 3,6 (1,6-4,5) | 4,1(1,6-5,2) PKA-RP35 o
PKA-RP50HAL | 4,6 (2,3-56) | 50(25-73) PKA-RP50 o
Innengerate PKA-RPBOKAL | 6,0(2,7-6,7) | 7,0(2,8-8,2) PKA-RP60 o
PKA-RP71KAL | 7,1(3,3-8,1) | 8,0(3,5-10,2) PKA-RP71 (]
PKA-RP100KAL (10,0 (4,9-11,4)| 11,2 (4,5 - 14,0) PKA-RP100 o

in Verbindung mit PUHZ-RP, siehe nachste Seite
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Technische Daten

Wandklimageréate PKA-RP « HAL/KAL

5.2 Technische Daten

Innengeratemodell PKA-RP35HAL PKA-RP50HAL
Nennkalteleistung / Leistungsbereich O kw 3,6 (1,6 —4,5) 4,6 (2,3-5,6)
Nennheizleistung / Leistungsbereich O kw 4,1(1,6-5,2) 50(25-7,3)
EER / COP Kihlen / Heizen 3,67 /3,63 3,22/3,62
Energieeffizienzklasse | Kiihlen / Heizen AlA
Spannungsversorgung 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
Stromaufnahme max. A 0,40 0,40
Luftvolumenstrom 3-stufig m3/h 540 - 630 - 720
Schalldruckpegel @ 3-stufig dB (A) 36/40/43
Gewicht kg 13,0
Abmessungen BxTxH mm 898 x 249 x 295
Kaltetechnische Anschliisse mm 26,0/ @12,0
(fur Verschraubung) (Zoll) (274711127
Kondenswasseranschluss @Da mm 16,0
Schutzklasse IP 24
Innengeratemodell PKA-RP60 KAL.TH PKA-RP71 KAL.TH PKA-RP100 KAL.TH
Nennkalteleistung / Leistungsbereich O kw 6,0 (2,7 -6,7) 7,1(3,3-8,1) 10,0 (4,9-11,4)
Nennheizleistung / Leistungsbereich O kw 7,0(2,8-8,2) 8,0 (3,5 -10,2) 11,2 (4,5-14,0)
EER / COP Kihlen / Heizen 3,90/3,98 3,62/3,76 3,45/3,61
Energieeffizienzklasse | Kuihlen / Heizen AlA
Spannungsversorgung 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
Stromaufnahme max. A 0,43 0,43 0,57
Niedrig m3/h 1080 1200
Luftvolumenstrom Mittel m3/h 1200 1380
Hoch m3/h 1320 1560
Schalldruckpegel @ min. / max. dB (A) 39/42/45 41 /451749
Gewicht kg 21,0
Abmessungen BxTxH mm 1170 x 295 x 365
Kéltetechnische Anschliisse mm 10,0/ 16,0
(fur Verschraubung) (Zoll) (3/8"15/8")
Kondenswasseranschluss @Da mm 16,0
Schutzklasse IP 24
Testbedingungen nach ISO 5151.
Kuhlbetrieb: Innen 27 °CTk, 19 °CFK Heizbetrieb: Innen 20 °CTk
AufRen 35°CTK, 24 °CFK AuRen 7 °CTK, 6 °CFK

Leitungslénge: 5m
® in Verbindung mit AuRengerat PUHZ-RP

Die genauen Kiihl- und Heizleistungen sind vom verwendeten Aul3engeratemodell abhéangig. Diese Werte finden

Sie in unseren Tabellen sensibler und latenter Warmeleistungen, die Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner fur Sie bereit-

halt. Sie stehen auch auf unserer neuen Homepage unter http://www.mitsubishi-les.de/broschsuche.php im

PDF-Format zum Download bereit.

@ Schalldruckpegel beim Innengerat gemessen in 1,0 m Entfernung vor und unterhalb des Gerétes.
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Wandklimagerdéte PKA-RP  HAL/KAL Schaltungsdiagramme

5.3  Schaltungsdiagramme

MF
PKA-RPeHAL
/@2\ bet
E B o600 e
1 CNMF 6 —] . .
L DB1 WEISS pyse — TB4 El. Anschluss bei getrennten Anschlussleitungen
=Hof Si---) zum z.B. beim Austausch gegen ein dlteres Innengerat
N --- FAUSSEN-
of --- ) GERAT 31 (Bild 1)
CNOL CNO1 I.B
SWE LEDL SCHW, D)--- .
iON ® > SCHW. | = o roT B2 SPANNUNGS-
OFF @ LeD2 3 1|o ORANGE] | | BLAU LS~ VERSORGUNG
,,,,, - L x gl 3|0 ; ---N
} ®Leos CNP BLAU sw 5|0 GRUN/GELB D - - 230V, 50 Hz
} [fococoooo0o00] [000 CN3C3@: A "“é
! 1 CN9O 9 Tcnz28 BLAU 1 GELB B4
[ WEISS WEISS toSvE W[ }—| B ORAN_ |S]] ZUM
BLAU = ORAN NS2F — = L AUSSEN
Sieh T2 1 4 1 5 CNRU BRAUN o=
men o wm gm RO [ e e 53 - [ cenar
1und2 INNEN/AUSSEN
LEb1 LoD CN3C BLAU STEUERLEITUNGEN
CN151 CN20 CN44 CN4F
WEISS ROT WEISS WEISS
1 5 4
[0 000
ué@ s, T Re
i v
pietay Lo |
L_BLAU_, 2] |
Wird die Kondesatpumpe | Bei installierter Konden- TBs5! TB6 |
installiert, den Jumper + satpumpe (optional) N . !
entfernen und den STROMUNGS- 1 .
o U Tes Aé‘égmﬂizssfgﬁg‘f‘gf o (OPTIONAL)
FS aufstecken
[BH [Fs
Tabelle 1 Tabelle 2 R R
SW1 SW2 Stellen Sie den anliegenden Netz-
MODELLAUSWAHL  NENNLEISTUNG spannungsbereich mit der Fern-
EINSTELLUNG MODELLE EINSTELLUNG MODELLE EINSTELLUNG bedienung ein. Dazu finden Sie
1 2345 12345 12345 weitere Details im Mr. Slim-Service-
Hiﬂ 8?‘; PARPISHAL QEHHQ 8’;“; PIARPSOHAL HHHEH 8@; und Installationshandbuch.
el
-\
E
=)
=L S
ae S
(— ™ E
5 Symbol |Beschreibung Symbol |Beschreibung
= ) ..
1.B Steuerplatine des Innengeréates M Vanemotor
CN2L | Stecker (LOSSNAY) MS Geblasemotor
CN32 | Stecker (Fern-Ein/Aus-Schalter) S.w Bedienfeld des Innengerates
CN41 | Stecker (HA-Terminal-A) SWE2 | Notbetriebsschalter
CN51 | Stecker (Externe Ausgange) TB2 Klemmenleiste fur Spannungsversorgung (optional)
CN90 | Stecker (Fernbedienadapter) TB4 Klemmenleiste (Steuerleitungen Innen/Auf3en)
FUSE | Sicherung (T, 3,15 A, 250 V) TB5 Klemmenleiste (Steuerleitungen fiir Fernbedienung)

LED1 |Anzeige Betriebsspannung Steuerplatine Raumtemperaturfiihler

TH1
0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ
LED2 | Anzeige Betriebsspannung Fernbedienung ( )
- - Rohrleitungs-Temperaturfihler Flissigkeit
LED3 |Anzeige Steuersignale Innen/AuRen TH2 (0 °C/15 kg’ o5 055’4 kQ) 9
SW1 | Schalter (Modellwahl, s. Tab. 1) TH5 Verdampfer-/Kondensator-Temperaturfihler
SW2 | Schalter (Nennleistung, s. Tab. 2) (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
SWE | Notbetriebsschalter W.B Platine fur Infrarotfernbedienung (Option)
X1 |Relais (Kondensatpumpe, optional) REC1 |Empfangseinheit

CNP | Stecker (Spannungsversg. fir opt. Kondensatpumpe) LED1 |LED, Betriebsanzeige, grun
CN4F | Stecker (optionaler Stromungsschalter) LED2 |LED, Aufheizbetrieb, orange
R.B Kabelfernbedienung (optional) DCL Drosselspule
TB6 |Klemmenleiste an der Fernbedienung DP Kondensatpumpe (optional)

FS Stromungsschalter (optional)

60 MITSUBISHI

ELECTRIC



Schaltungsdiagramme Wandklimagerdéte PKA-RP « HAL/KAL

MF
PKA-RPeKAL /@2\
E ERELTY
1 CNMF 6 . .
1 DB1 WEISS pyse El. Anschluss bei getrennten Anschlussleitungen
=Hop z.B. beim Austausch gegen ein dlteres Innengerat
3 E Bt ols #1 (Bild 1)
CNoL CNO1 I.B
SWE LED1 SCHW. .
iON ® SCHW. | = & ror (B2 SPANNUNGS-
OFF & LED2 3 1|o L[~ ~ VERSORGUNG
77777 ORANGE| | | BLAUIGT — — I
***** = Quevs 2t hort 3e GRUNIGELB [y
} CNP BLAU 5|0 D} - - 230V, 50 Hz
i [coooooo0o00] [00O0 CN3C33: e
! 1 CN9O 9 1cnged BLAU 1 GELB B4
| WEISS WEISS
et LoSWE () ]—| y ORAN_|S1 ZUM
BLAU ORANNS?] - - | 4 Jssen
Siehe T2 1 & 1 5 1o ol B BRAUN >EIN-
Tabellen CN2L CN41 CN51 o 0 RECL gﬁg S3t - - | GERAT
ROT WEISS WEISS
1und2 oRd1S o ® INNEN/AUSSEN
o 0o L(%Jl CN3C BLAU STEUERLEITUNGEN
CN151 CN20 CN44 CN4F 6|O O
WEISS ROT WEISS WEISS CN3061 LED2
1 5 4 GRUN
@000 I—%?J CN22 1
O i
& BLAU 2 E ; 1 RB___.
1 ‘.,E}Eé! ,,,,, ol
|__BLAU i
. 2 2 I
Wird die Kondesatpumpe ; Bei installierter Konden- TB‘:,L\J TB6 |
ey | e Cpoona) — |
STROMUNGS- 1 4
T e TS Asr‘tfgmﬂf\;sstsef{sﬁé’és SCHALTER (OPTIONAL)
FS aufstecken
[BH [Fs
Tabelle 1 Tabelle 2

SW1 SW2 Stellen Sie den anliegenden Netz-
MODELLAUSWAHL  NENNLEISTUNG spannungsbereich mit der Fern-
EINSTELLUNG MODELLE EINSTELLUNG MODELLE EINSTELLUNG MODELLE EINSTELLUNG bedienung ein_ Dazu ﬁnden Sie

1 2345 12345 12345 12345 weitere Details im Mr. Slim-Service-
EEE SII\:IF PKA-RP60KAL EEHEQ 8’;F PKA-RP71KAL EHHEE SPF PKA-RP100KAL BHHEH SEF und Installationshandbuch.
e
-]
[
=
=Z
[
Symbol |Beschreibung Symbol |Beschreibung =
- =
1.B Steuerplatine des Innengerates MS Geblasemotor
CN2L | Stecker (LOSSNAY) M Vanemotor
CN32 | Stecker (Fern-Ein/Aus-Schalter) S.w Bedienfeld des Innengerates
CN41 | Stecker (HA-Terminal-A) SWE | Notbetriebsschalter

CN51 | Stecker (Externe Ausgange)
CN90 | Stecker (Fernbedienadapter)
FUSE | Sicherung (T, 3,15 A, 250 V)

LED1 |Anzeige Betriebsspannung Steuerplatine

Klemmenleiste fur Spannungsversorgung des Innen-

B2 gerates bei Austausch gegen ein Vorgangermodell

TB4 Klemmenleiste (Steuerleitungen Innen/Aul3en)

TB5 Klemmenleiste (Steuerleitungen fir Fernbedienung)

Raumtemperaturfuhler
(0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 k)

TH2 Rohrleitungs-Temperaturfiihler Flissigkeit
SW1 | Schalter (Modellwahl, s. Tab. 1) (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)

SW2 | Schalter (Nennleistung, s. Tab. 2)
SWE | Notbetriebsschalter

LED2 | Anzeige Betriebsspannung Fernbedienung TH1

LED3 |Anzeige Steuersignale Innen/Auf3en

Verdampfer-/Kondensator-Temperaturfihler
(0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 k)

W.B Platine fir Infrarotfernbedienung (Option)

TH5

X1 Relais (Kondensatpumpe, optional)

REC1 | Empfangseinheit
LED1 |LED, Betriebsanzeige
LED2 |LED, Aufheizbetrieb

CNP | Stecker (Spannungsversg. fir opt. Kondensatpumpe)

CNA4F | Stecker (optionaler Strémungsschalter)

R.B Kabelfernbedienung (optional)

DCL Drosselspule

TB6 Klemmenleiste an der Fernbedienung

DP Kondensatpumpe (optional)

FS Strémungsschalter (optional)
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Wandklimagerate PKA-RP « HAL/KAL Luftstromtechnische Daten

5.4 Luftstromtechnische Daten

54.1 Wurfweite

CHEEE: PKA-RP35 PKA-RP50 PKA-RP60 PKA-RP71 PKA-RP100
9 HAL HAL KAL KAL KAL
Luftvolumenstrom m3/h 720 720 1320 1320 1560
Luftaustritts- mis 6,1 6.1 6,0 6,0 6.8
geschwindigkeit

Wurfweite @ m 10,8 10,8 14,3 14,3 16,1

@ Die Wurfweite gibt die Entfernung zum Luftauslass an, bei der noch eine Luftgeschwindigkeit von
0,25 m/s gemessen wird. Diese gilt bei horizontalem Luftaustritt aus dem Klimageréat und hochster Luf-
terstufe. Der angegebene Wert kann nur als Richtlinie angesehen werden, da der Wert von der Grof3e
des Raumes und dessen Mdblierung abhéngig ist.

5.4.2 Temperaturverteilung

PKA-RP<HAL
Kiihlbetrieb [E Heizbetrieb [E
Ausblaswinkel: 10° = [°C] Ausblaswinkel: 70° \ [°C]
2,7 j = 2,7 l
-\——\—\ 25
p— ~+_ R 1 =
) \\\\ 5 \\
T TR e NN
(3] () \
N AANNN e
1 1 N
I~ N N\ S —] 25 4
» ¥\ Q \\\,\\33 \\\\& | //\27
0 \ 2 z ZA \2\9\31 \T\\\ 29 /
0 1 2 3 4 5 55 %% 1 2 3 4 5 55
Entfernung [m] Entfernung [m]
PKA-RP<KAL
Kiihlbetrieb @ Heizbetrieh |:§
Ausblaswinkel: 10° = [°C] Ausblaswinkel: 70° Y [°C]
— | |z
AN 23 27
. 123 : T~
T N T —_ £ SN
v 2 ™~ o 2|27\ ~_
LD RUBEE N[ AN
| 29\ 3 ™~
1|25 1 2 \ 29 N
23 3t N ~
o k \\ o Q \:\\\
0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Entfernung [m] Entfernung [m]
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Luftstromtechnische Daten Wandklimageréate PKA-RP « HAL/KAL

5.4.3 Luftstromverteilung

PKA-RP<HAL
Geblasebetrieb @ Gehlasebetrieb @
Ausblaswinkel: 10° = [m/s] Ausblaswinkel: 70° Y [m/s]
2,7 2,7
S
2 \M\: 2 \\§
e | N\ SOl e IR
© \ ) \ N ©
S 20 N N | S
I T 1 3,0
D, ah
05 NJ N
N 05| ) (%o [V
0 0
0 1 2 3 4 5 55 0 1 2 3 4 5 55
Entfernung [m] Entfernung [m]
PKA-RP<KAL
Gebldsebetrieb @ Geblasebetrieb @
Ausblaswinkel: 10° = [m/s] Ausblaswinkel: 70° 3 [m/s]
2,7 2,7
40 (30 1 40
5 \t\i\‘&&:: I —— 2 30
5 I~ 2,0 T 3 =
s ~— ~ Py S
< \ \ < =
<] S = S
I, T o 5
05 N ) 2 0\) (—
1,0 &
N ) i 1,0 \&\\ — =
o \ // o 0,‘5 \\\ \
0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Entfernung [m] Entfernung [m]
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Wandklimagerate PKA-RP « HAL/KAL Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

5.5 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

5.5.1 Leitungslangen, Hohendifferenz und Anschlussdaten

Innen-
gerat |¢———
1 )
- N
Q
<
. O
s
E g
I =
-5 L = max. Gesamtléange der
e Kéltemittelleitungen R
T > AuRengerat
A o
Zwischen Innen- und Auf3engerat
Max. Max. Leitungslange AUEENE LI
Innenaerite Hohendifferenz ' L [m]g 9 Max. messer der
g H [m] Anzahl Anschliisse
PUHZ- | PUHZ- | PUHZ- | Boc: [mm]
P P - | Bogen
PU/PUH | PUHZ | PU/PUH P RP HRP
Flussigkeit: @6,0
PKA-RP35/50/ 60 — — . 50,0 — Gas: @120
30,0 15
PKA-RP71 Flussigkeit: @10,0
50,0 50,0 75,0 .
PKA-RP100 50,0 75,0 Gas: @16,0
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5.5.2 Kaltemittelfullung und Zusatzfullung

Grundsatzlich sind die Au3engerate bei Auslieferung mit Kéaltemittel R410A vorgefullt und ermdogli-
chen damit vom Modell abhangige Leitungslangen (einfache Weglénge). Zur genaueren Bestim-
mung der bendtigten Kéltemittelmenge entnehmen Sie detaillierte Informationen aus den
entsprechenden Kapiteln zu lhrem speziellen AulRengeratemodell in diesem Planungshandbuch.
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Schalldruckpegel Wandklimagerdéte PKA-RP  HAL/KAL

5.6  Schalldruckpegel

Messbedingungen PKA-RP35HAL Lufterstute [ForAAMER ) i
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Abmessungen

Wandklimagerate PKA-RP « HAL/KAL

Abmessungen
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Abmessungen Wandklimageréate PKA-RP « HAL/KAL

PKA-RPeKAL

Draufsicht

65.2

140.3

. " ; . Seitenansicht von rechts
Seitenansicht von links Frontansicht —_—
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fur die Verrohrung Montageplatte
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\ =
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1170
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365

- —~ -

Frontansicht (mit gedffnetem Grill)

Klemmenblock: Signale zum AuRengeréat

Klemmenblock: Spannungsversorgung (optional)
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Wandklimagerate PKA-RP « HAL/KAL Zubehédr

5.8
HINWEIS

Zubehor

In diesem Abschnitt wird das speziell fir dieses Innengeratemodell geeignete Zubehor vorge-
stellt. Zubehdr, dass fur alle innengeratemodelle geeignet ist, finden Sie in Kapitel 9 in diesem
Planungshandbuch.

5.8.1 Kabelgebundene Fernbedienung PAR-21MAAT-E
Die Wandgerate werden standardmafig mit der Infrarotfernbedienung ausgeliefert. Optional kann
das Innengerat auch mit einer kabelgebunden Fernbedienung, die an der Wand befestigt wird,
betrieben werden. Im Set enthalten ist die Fernbedienung und die Steuerplatine, die im Innengerat
installiert werden muss.
Nach dem Einbau der Steuerplatine im Innengerat miissen die Steuerleitungen vom Innengerat
zur Fernbedienung angeschlossen werden. Mit der kabelgebundenen Fernbedienung kénnen
auch mehrere Innengerate bedient werden.
Fir Modelle Kabelfernbedienung
Fur alle Modelle PAR-21IMAAT-E
5.8.2 Kondensatpumpe
Wird das Innengerat in einer Umgebung installiert, in der hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, kann eine
nicht unerhebliche Menge an Kondenswasser anfallen. Bevor das Wasser aus dem Gerat austritt
und Wande oder Decken beschadigt oder verschmutzt, wird es mit der optionalen Kondensat-
pumpe aus dem Gerat zur Abwasserleitung gefordert. Die Kondensatpumpe hat eine Férderhdhe
von 500 mm.
Fir Modelle Kondensatpumpe
PKA-RP<HAL PAC-SH75DM-E
PKA-RPKAL PAC-SE94DM-E
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Standgerdte PSA-RP GA

6  Standgerate PSA-RP<GA

Standgerate in Warmepumpengerateausfihrung mit
integriertem Bedienungstableau
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Standgerdte PSA-RP * GA Vorstellung der Gerdte

6.1  Vorstellung der Gerate

PSA-RP<GA
PSA-RPeGA#1

Horizontale Luftleitbleche

Die Luftleitbleche kdnnen nach
oben und unten verstellt werden,
um die Austrittsrichtung den
Anforderungen anzupassen.

Luftaustrittsgitter mit motor-
getriebenen Luftleitlamellen

Bedienungstableau

Motorgetriebene Luftleitlamellen
ermdglichen die schnelle seitliche
Durchmischung der Raumluft.

Die Fernbedienung befindet sich
direkt am Gerat eingebaut.

— = i Luftfilter
Lufteintrittsgitter —e = 2
[ Reinigt die angesaugte Raumluft
Die Raumluft wird von unten von Staub und Schmutz.
angesaugt. g (Durchschnittliches Reinigungsin-
tervall: ca. 2.500 Betriebsstunden)
v

Neu!

Die Modellreihe GA#1 ist redun-
danzfahig. Mehr dazu finden Sie
in Teil 1.

Redundanzfahigkeit

A MITSUBISHI ELECTRIC

Bedienungstableau

Das Innengerét wird standardma-
3ig mit dem integriertem Bedie-
nungstableau, der Fernbedienung
PAR-21MAA, ausgeliefert.
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Typen- und Leistungsiibersicht Modellvarianten in diesem Handbuch

Kihlleistung Heizleistung .
Modell KW KW Leistungsklasse GA GA#1
PSA-RP71GA | 7,1(3,3-8,1) | 7,6 (3,5-10,2) PSA-RP71 o o
PSA-RP100GA | 10,0 (4,9 - 11,4) | 11,2 (4,5 — 14,0) PSA-RP100 [ J ([ J
Innengeréate
PSA-RP125GA |[12,5 (5,5 — 14,0) | 14,0 (5,0 — 16,0) PSA-RP125 [ ] ([
PSA-RP140GA | 13,8 (5,5 - 15,3) | 16,0 (5,0 — 18,0) PSA-RP140 [ ] ([ J

in Verbindung mit PUHZ-RP, siehe nachste Seite
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Technische Daten

Standgerdte PSA-RP GA

6.2

Technische Daten

TAEGEER PSA-RP71GA PSA-RP100GA PSA-RP125GA PSA-RP140GA
9 PSA-RP71GA#1 PSA-RP100GA#1 | PSA-RP125GA#1 | PSA-RP140GA#1

Nennkalteleistung / Leistungsbereich O kw 7,1(3,3-8,1) 10,0 (4,9-11,4) 12,4 (5,5-14,0) 13,8 (5,5-15,3)
Nennheizleistung / Leistungsbereich O kw 7,6 (3,5-10,2) 11,2 (4,5-14,0) 14,0 (5,0-16,0) 16,0 (5,0-18,0)
EER/ COP Kihlen / Heizen 3,23/3,41 3,34/3,41 3,01/3,41 2,81/3,22
Energieeffizienzklasse | Kiihlen / Heizen AlB AlB B/B c/C
Spannungsversorgung 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz

Kihlen kw 0,15 0,24 0,28 0,36
Leistungsaufnahme

Heizen kW 0,15 0,24 0,28 0,36

Kihlen A 0,66 1,06 1,23 1,59
Stromaufnahme

Heizen A 0,66 1,06 1,23 1,59

Breite mm 600
Abmessungen Hoéhe mm 1900

Tiefe mm 270 350
Luftvolumenstrom Innengeréat mé/h 900/ 1080 1440 / 1860 1560 / 1980 1620 /2100
Schalldruckpegel @ | min./max. dB (A) 40/ 45 44149 46 /51 47 /52
Gewicht kg 43 51 53
Kaltetechnische Flussigkeitsltg. 10,0
Anschlisse Gasleitung 16,0
Schutzklasse IP 24

@ in Verbindung mit AuRengerat PUHZ-RP

Die genauen Kiihl- und Heizleistungen sind vom verwendeten Aul3engeratemodell abhéngig. Diese Werte finden
Sie in unseren Tabellen sensibler und latenter Warmeleistungen, die Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner fur Sie bereit-
hélt. Sie stehen auch auf unserer neuen Homepage unter http://www.mitsubishi-les.de/broschsuche.php im
PDF-Format zum Download bereit.

@ Schalldruckpegel gemessen in 1 m Entfernung und 1 m Héhe vor dem Gerét

M. SLIm"
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http://www.mitsubishi-les.de/broschsuche.php

Standgerdte PSA-RP * GA Schaltungsdiagramm

6.3  Schaltungsdiagramm

[~ — INNENGERAT —~—~— ! PSA-RPGA
! P2 s PSA-RPeGA#1
| 0%-
S2 . lzum
s3 AUSSENGERAT
T DC13.1V é_j_' El. Anschluss bei Austausch gegen ein
~=~__ | Vorgangermodell mit getrennten
| Anschlussleitungen
ORANGE %1 (Fig.1 TB2 VERSORGUNGS-
o ! (Fig-1) ROT_ L SPANNUNG
cor ol | —_BLAU SN (1 PHASE)
N o ™ z[9] ! GRUN/GELB_X@ 230V 50Hz
2[5| 0| & GE! |2 Ik =g 2|5 | A0
ol 3| o ] o|w oz g x|
I.B @m0 3 olo ¥ 3 0| B|= 6|0 T84
FAN by LOUVER POWER k POWER ROT
199 GELB ROT ORANGEY/]% [] (N STEUERLETUIGEN L] O~ Lzum )
S WEISS CN3C S3_ [ AUSSENGERAT
T T T [x2 ZNRAT CN51 BLAU /©_
X6 [X5 [x4 Q
B nemy o [g
®0 O O L VeSS - WEISS o2| 3|2
LED3 LED2 LED1 2] RAUMLUFT gz 2=z
1 CN20 FERNB [2 Wl ol
o M2 W SIOHSLET Bk o
i [ Gzl )
POWER  INNEN/AUSSEN
or®_ ] on24[_J[Jon4t cnae CNZLD CND STEUERLEITUNGEN
~ d ORANGE CN3C
i P . TH2 BLAU
Die Einstellungen fiir die Ersatzplatine L@— R.B 104 BLAU
finden Sie unten in den Tabellen BLAU
Tab. 1und 2. TH1 @ 2©
STEUERLEITUNGEN
THSL@i TB6 | pe1av
Tab. 1 Tab. 2
SW1 SW2 Stellen Sie den anliegenden
MODELLE [ERSATZ-PLATINE MODELLE |ERSATZ-PLATINE Netzspannungsbereich an der
Fernbedienung ein. Dazu finden
12345 12345 Sie weitere Details im Mr. Slim-
PSA-RP.GA H H H H H ON PSA-RP71GA H H E E H ON Service- und Installationshandbuch.
OFF OFF
12345
PSA-RP100GA E E E E H ON
OFF
12345
PSA-RP125GA E H H H H ON
OFF
= 12345
= S PSA-RP140GA H E H H H ON
k= OFF
B §
[ o
(7]
Symbol | Beschreibung Symbol | Beschreibung
I.B Steuerplatine des Innengeréates P.B Spannungsversorgungsplatine
CN2L | Stecker (LOSSNAY) F1 Sicherung (T6,3A 250 V)
CN32 | Stecker (Fern-Ein/Aus-Schalter) ZNR | Varistor
CN41 | Stecker (HA-Terminal-A) R.B Platine der Fernbedienung
CN51 | Stecker (Externe Ein-/Ausgéange) TB6 | Klemmenleiste (Steuerleitungen zur Fernbedienung)
LED1 | Spannungsanzeige der Steuerplatine C Kondensator (Gebléasemotor)
LED2 | Spannungsanzeige der Fernbedienungsplatine MF Geblasemotor
LED3 | Steuersignale Innen/Auf3en ML Louvermotor
SW1 | Jumper (Modellwahl, siehe Tab.1) B2 Klemmenleiste fiir Spannungsversorgung des Innengeréates
SW2 | Jumper (Nennleistung, siehe Tab.2) bei Austausch gegen ein Vorgéangermodell
SWE | Notbetriebsschalter TB4 Klemmenleiste (Steuerleitungen Innen/AuBen)
X2 Relais (Louvermotor) TH1 Raum-Temperaturfihler (0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
X4 Relais (Geblasemotor) TH2 Rohrleitungs-Temperaturfihler (Flussigkeit)
(0 °C/15 kQ, 25 °C/5,4 kQ)
X5 Relais (Geblasemotor) -
Verdampfer-/Kondensator-Temperaturfihler
X6 Relais (Geblasemotor) THS (0 °C/15 K, 25 °C/5,4 kQ)
72 MITSUBISHI
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Luftstromtechnische Daten Standgerdéte PSA-RP+GA

6.4 Luftstromtechnische Daten

Daten PSA-RP71GA PSA-RP100GA PSA-RP125GA PSA-RP140GA
PSA-RP71GA PSA-RP100GA PSA-RP125GA PSA-RP140GA

Luftvolumenstrom | m3/h 1080 1860 1980 2100

Luftaust.rltt_s- _ mis 26 4,5 48 4,9

geschwindigkeit

Wurfweite © m 8,3 14,3 15,2 16,1

O Die Wurfweite gibt die Entfernung zum Luftauslass an, bei der noch eine Luftgeschwindigkeit von
0,25 m/s gemessen wird. Diese gilt bei horizontalem Luftaustritt aus dem Klimageréat und hochster
Geblésestufe. Der angegebene Wert kann nur als Richtlinie angesehen werden, da der Wert von der
GroRRe des Raumes und dessen Moblierung abhangig ist.

6.5 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

6.5.1 Leitungslangen, Hohendifferenz und Anschlussdaten

8
D
T =)
°
Q
<
Eg
n =
IS
FS) L = max. Gesamtlange der
T g Kéltemittelleitungen R
L e AuRengerat
. A\
i
=<5
a
M-E'
Zwischen Innen- und AuRRengerat o S
(-]
S Max. Leitungslange AEETEITE -
e Hohendifferenz o [m]g 9 Max. messer der
g H [m] Anzahl Anschliisse
PUHZ PUHZ PUHZ aer [mm]
P P - | Bogen
PU/PUH | PUHZ | PU/PUH p RP HRP
PSA-RP71 — 50,0 feai i
50,0 30,0 50,0 75.0 15 FIu55|g_ke|t. 26,0
PSA-RP100 / 125 / 140 50,0 75,0 Gas: 212,0

6.5.2 Kaltemittelfallung und Zusatzfiullung

Grundsatzlich sind die AuRengerate bei Auslieferung mit Kéaltemittel R410A vorgefullt und ermdgli-
chen damit vom Modell abhangige Leitungslangen (einfache Weglénge). Zur genaueren Bestim-
mung der bendtigten Kaltemittelmenge entnehmen Sie detaillierte Informationen aus den
entsprechenden Kapiteln zu lhrem speziellen Aulengeratemodell in diesem Planungshandbuch.
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Standgerdte PSA-RP * GA

Schalldruckpegel

6.6
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PSA-RP71GA#1
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Standgerdte PSA-RP *GA

Abmessungen

Abmessungen

6.7
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Abmessungen

Standgerdte PSA-RP * GA
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP * JA(L)

7 Kanaleinbaugerate PEAD-RP<JA(L)

Kanaleinbaugerate mit variabler Durchstrémung in
warmepumpenausfihrung mit kabelgebundener

Fernbedienung
7.1 Vorstellungder Gerate . .. ... 78
7.2 Technische Daten. . . ... ... ... i 79
7.3 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen . . . ... .............. 80
7.3.1 Leitungslange, Hohendifferenz und Anschlussdaten . .. ............ 80
7.3.2 Kéltemittelfillung und Zusatzfillung. . . .......... ... .. ... ..... 80
7.4 Schaltungsdiagramm . . . ... ... . 81
7.5 Ventilatorkennlinien . ... .. . . . 82
7.6 Schalldruckpegel . . ... ... . 89
7.7 ADMESSUNGEN . . . oot 96
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP « JJA(L) Vorstellung der Gerdte

7.1  \Vorstellung der Gerate

PEAD-RPeJA(L)-E

Lufteintritt . ©

(» Die Raumluft wird von hinten angesaugt.
(2) Die Raumluft wird von unten angesaugt.

Lufteintrittsgitter mit Luftfilter

Der langlebige Luftfilter reinigt die ange-
saugte Raumluft von Staub und Schmutz.

Leistungsstarke Geblasemotoren

Durch Dip-Schaltereinstellungen kann die
statische Pressung erhoht werden.

Luftaustritt

Der Luftaustritt (Luftkanalanschluss)
erfolgt an der Geratevorderseite.

Fernbedienung PAR-21MAA °

Das Innengerét wird standardmafig mit

der kabelgebundenen Fernbedienung

ausgeliefert. Donorr
®O® (@)

Kondensatpumpe

Modelle JA mit Kondensatpumpe
Modelle JAL ohne Kondensatpumpe

Typen- und Leistungsiibersicht

—
-
S
E 2 Modell O Ll st Redundanzfahigkeit Neu!
e = kW kW
—= % PEAD-RP35JA(L)-E 3,6 (1,6-4.5) 41 (1,6-5,2) Die Modellreihe PEAD-RP ist redundanz-
E PEAD-RPS0JA(L)-E 4.9 (2,3-5.6) 6.0 (2.5-7.3) fahig. Mehr dazu finden Sie in Teil Il1.
(

PEAD-RP60JA(L)-E 6,0 (2,7-6,7) 7,0 (2,8-8,2)

Innen-

gerate | PEAD-RPTLIAL)LE 71(33-81) | 80(35-10,2)

PEAD-RP100JA(L)-E | 10,0 (4,9-11,4) | 11,2 (4,5-14,0)

PEAD-RP125JA(L)-E | 12,5 (5,5-14,0) | 14,0 (5,0-16,0)

PEAD-RP140JA(L)-E | 14,0 (6,2-15,3) | 16,0 (5,7-18,0)

in Verbindung mit PUHZ-RP, siehe nachste Seite
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Technische Daten

Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP « JJA(L)

7.2  Technische Daten
Innengeréatemodell PEAD-RP35JA(L)-E | PEAD-RP50JA(L)-E | PEAD-RP60JA(L)-E | PEAD-RP71JA(L)-E
Nennkélteleistung / Leistungsbereich o kw 3,6 (1,6-4,5) 4,9 (2,3-5,6) 6,0 (2,7-6,7) 7,1(3,3-8,1)
Nennheizleistung / Leistungsbereich O kw 4,1 (1,6-5,2) 6,0 (2,5-7,3) 7,0 (2,8-8,2) 8,0 (3,5-10,2)
EER/COP Kihlen / Heizen 3,63/3,73 3,23/3,85 3,75/4,00 3,50/4,00
Energieeffizienzklasse | Kiihlen / Heizen AlA
Spannungsversorgung 1-phasig, 220-240 V ~, 50 Hz
Leistungsaufnahme @|K/H kw 0,09 (0,07) / 0,07 0,11 (0,09) / 0,09 0,12 (0,10) /0,10 0,17 (0,15)/ 0,15
Stromaufnahme @ K/H A 0,64 (0,53) /0,53 0,90 (0,79) /0,79 1,00 (0,89) /0,89 1,28 (1,17) /1,17
Externer Gegendruck Pa 35/50/70/100/150
Luftvolumenstrom 3-stufig m3/h 600-720-840 720-870-1020 810-960-1140 1050-1260-1500
35 Pa dB (A) 23-26-29 25-30-34 25-28-32 26-29-33
50 Pa dB (A) 23-27-30 26-31-35 25-29-33 26-29-34
Schalldruckpegel ® 70 Pa dB (A) 24-28-31 28-32-36 26-30-34 26-30-35
100 Pa dB (A) 26-29-33 29-33-37 27-31-35 29-33-37
150 Pa dB (A) 29-33-37 31-35-39 29-34-38 32-37-41
Gewicht (ohne Kondensatpumpe JAL) kg 26 (25) 28 (27) 28 (27) 33(32)
Abmessungen HXBxT mm 250x900%x732 250x900%732 250x1100%x732
tscnisehe rsctisse WRAOA| | om0 | o SRS,
Kondenswasseranschluss @Da mm 32,0 (1447
Schutzklasse IP 24
Innengeréatemodell PEAD-RP100JA(L)-E PEAD-RP125JA(L)-E PEAD-RP140JA(L)-E
Nennkalteleistung o kw 10,0 (4,9-11,4) 12,5 (5,5-14,0) 14,0 (6,2-15,3)
Nennheizleistung o kw 11,2 (4,5-14,0) 14,0 (5,0-16,0) 16,0 (5,7-18,0)
EER/COP Kihlen / Heizen 3,61/4,12 3,24 /4,00 3,21/3,96
Energieeffizienzklasse | Kiihlen / Heizen AlA
Spannungsversorgung 1-phasig, 220-240 V ~, 50 Hz
Leistungsaufnahme @ | K / H kw 0,25 (0,23) /0,23 0,36 (0,34) /0,34 0,39 (0,37) /0,37
Stromaufnahme @ K/H A 1,68 (1,57) /1,57 2,40 (2,29) /2,29 2,60 (2,49) /2,49
Externer Gegendruck Pa 35/50/70/100/150
Luftvolumenstrom 3-stufig m3/h 1440-1740-2040 1770-2130-2520 1920-2340-2760
35 Pa dB (A) 28-33-38 31-36-40 33-37-43
50 Pa dB (A) 29-34-38 33-36-40 34-38-43
Schalldruckpegel ® 70 Pa dB (A) 30-35-39 33-37-41 34-39-44
100 Pa dB (A) 31-36-40 34-39-42 36-40-45
150 Pa dB (A) 34-40-43 37-41-45 38-42-46
Gewicht (ohne Kondensatpumpe JAL) kg 41 (40) 43 (42) 47 (46)
Abmessungen ‘ HxBxT mm 250%1400x732 250%1600x732 -
- - - - bk}
Fn?::etgfak\nnslzﬁruesgnschlusse fur R410A mm 310,0/016.,0 = %
Kondenswasseranschluss @Da mm 32,0 (1447 E é
Schutzklasse IP 24 S §
Testbedingungen nach ISO 5151. =
Kuhlbetrieb: Innen 27 °CTK, 19 °CFk  Heizbetrieb: Innen 20 °Ctk
AuBen 35 °CTk, 24 °CFK AuBen 7 °CTK, 6 °CFK

Leitungslange: 5m

@ in Verbindung mit AuRengerat PUHZ-RP
Die genauen Kiihl- und Heizleistungen sind vom verwendeten AulRengeratemodell abhangig. Diese Werte finden
Sie in unseren Tabellen sensibler und latenter Warmeleistungen, die Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner fur Sie bereit-
halt. Sie stehen auch auf unserer neuen Homepage unter http://www.mitsubishi-les.de/broschsuche.php im
PDF-Format zum Download bereit.

@ Die Werte in Klammern (...) gelten fiir die Modelle ohne Kondensatpumpe JAL.

® Schalldruckpegel beim Innengerat gemessen in 1,0 m Entfernung vor und unterhalb des Gerétes.
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Dimensionierung der Kdltemittelleitungen

7.3  Dimensionierung der Kaltemittelleitungen
7.3.1 Leitungslange, Hohendifferenz und Anschlussdaten
Innengerat PEAD-RPeJA(L)
I— \
R S
c
58
5
X O
C o
EE
n s L = max. Gesamtlange der
L \_ Kaltemittelleitungen
AulRengerat
\
Zwischen Innen- und Auf3engerat
Max. Max. Leitungslange (EECUIEIE
. Hohendifferenz : 9 g Max. messer der
Innengerdte H [m] L il Anzahl Anschliisse
PUHZ- | PUHZ- | PUHZ st (mm]
P P - | Bogen
PU/PUH | PUHZ |PU/PUH 5 5 I g
Flissigkeit: @6,0
PEAD-RP35 /50 / 60 — — B 50,0 — Gas: @12.0
30,0 15
PEAD-RP71 50.0 50.0 750 Flussigkeit: @10,0
PEAD-RP100 / 125 / 140 ’ ’ 50,0 75,0 ' Gas: 216,0
7.3.2 Kaltemittelfallung und Zusatzfullung
Grundsatzlich sind die AuRengerate bei Auslieferung mit Kéaltemittel R410A vorgefullt und ermdgli-
chen damit vom Modell abhangige Leitungslangen (einfache Weglénge). Zur genaueren Bestim-
mung der bendtigten Kéltemittelmenge entnehmen Sie detaillierte Informationen aus den
entsprechenden Kapiteln zu lhrem speziellen Aulengeratemodell in diesem Planungshandbuch.
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Schaltungsdiagramm

Schaltungsdiagramm
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Ventilatorkennlinien

7.5

Ventilatorkennlinien

PEAD-RP35JA(L)
(Statischer Gegendruck 35 Pa) 220-240V 50/60Hz

PEAD-RP35JA(L)
(Statischer Gegendruck 100 Pa) 220-240V 50/60Hz

60 ~ 120 r
/ #
/ 110 -
y / ™
50 / 100 L Limit ', Auslegungspunkt
/ 7
Limit 4 N\ 90 +
y \ 7
/| Hoch
T 40 / N s 80 - AN
[ / [ s N
:E y 4 Auslegt‘mgspunkt :E 70 "l’ =
2 2 / Hoch 2 y e
(_2 / \ N\ (2 F’ ‘\ edium
% \ % 50 i N AN N
E V'/ Medium \ - \‘
2 5 N N o 40 ™ Niedrig
N N
\ Niedri \ \\ 1N
\ iedrig %0 N N\
N ‘\ ‘\ ~N N
10 \\ \ \ 20
\ N\ \ 10 N
NN ™~
0 0
7 9 11 13 15 17 19 21 7 9 11 13 15 17 19 21
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70 170
/ I I I I
SEERs
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60 ,I 150 7 |
Limit g 140 f Hoch
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/ 130 /
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g ,"\‘ N\ 4 & 110 2 N
é 40 / \\ \ Hoch g 100 Fd S .
2 ' \ \ 5 - S| Medium
2 A \, \ g o )
o A~ 3 7]
5] s \ 5 80 NG
5 30 £ N Medium 2 T ~
2 v \ g 10
s \ 8 Niedrig ,
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N
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90 7
A
0 y) N
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Ventilatorkennlinien Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP « JJA(L)

PEAD-RP50JA(L) PEAD-RP50JA(L)
(Statischer Gegendruck 35 Pa) 220-240V 50/60Hz (Statischer Gegendruck 100 Pa) 220-240V 50/60Hz
70 r 130 7
’
d 120 a
L4
60 I:‘l\ 110 r"l N
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50 / - o A S\ b
'/ \ Hocl ’: ‘\ \ Hoch
P \\ 80 // N\ N
’ 7
40 /. Y
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/7 N
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'I
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30
N N
\ \ 50 \
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7
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PEAD-RP60JA(L) PEAD-RP60JA(L)
(Statischer Gegendruck 35 Pa) 220-240V 50/60Hz (Statischer Gegendruck 100 Pa) 220-240V 50/60Hz
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PEAD-RP71JA(L) PEAD-RPT1JA(L)
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Ventilatorkennlinien

PEAD-

RP100JA(L)

(Statischer Gegendruck 35 Pa) 220-240V 50/60Hz
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PEAD-RP125JA(L) PEAD-RP125JA(L)
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PEAD-RP1 40JA&L) E’EAD-RP1 40JA((1L)

(Statischer Gegendruck 35 Pa) 220-240V 50/60Hz Statischer Gegendruck 100 Pa) 220-240V 50/60Hz
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Schalldruckpegel

Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP « JJA(L)

7.6
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(Statischer Gegendruck 35 Pa)
T T

Schalldruckpegel

70.0
m— Hoch s Niedrig 2]
65.0 = = Medium 4
60.0
& ss0
3
o
S 500
3
o 45.0
< 400
@
h=A NG
3 W0 N
g —
£ 300 \‘\
S TRUTON
S 250 NN \\\
= - = N
© NN N N
E S .
D 200 SN N
> -~ N
-55 b \\ \\
& 150 B et
Untere — E
10.0 Hérschwelle
---- im Dauerbetrieb
5.0 " \
I 1
I 1
I 1
0.0 L L
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Oktav-Frequenzband [Hz]
(Statischer Gegendruck 50 Pa)
70.0 - .
m— HoCh s Nielrig ]
65.0 = = Medium .
60.0
4]
L 550
]
| 500
3
o 45.0
% 40.0
h=A NS
3 350 N
=3 —
g_ NG
< 300 B —
E e - \\
5 3
5 250 N “\
_5 \\ .~
D 200 NG NG
8 X N
3 150 L
Untere s
Horschwelle
---- im Dauerbetrieb
5.0 } |
| ]
I 1
I 1
0.0 1 1
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Oktav-Frequenzband [Hz]
(Statischer Gegendruck 70 Pa)
70.0 - b
f f
e HOCh s Niedlrig -]
65.0 == == Medium 4
60.0
s 550
e
5 50.0
I
Q 450
o
= 40.0
<
@
3. 350 NG
g \‘ Ny
8_ 30.0 —_— NN
ﬁ \\
s NN
2 250 N N
=] N
@ N
£ ST
S 200 N ——
U'J X N - N
> Ny - i
& 150
= 8 - \‘ —
© ~ Untere NG pl——
Horschwelle
- im Dauerbetrieb
I T
| I
| 1
0.0 1 1
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Oktav-Frequenzband [Hz]

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

20 pPa

Oktav-Schalldruckpegel [dB(A)], 0 dB

20 yPa

Oktav-Schalldruckpegel [dB(A)], 0 dB

70.0

65.0

60.0

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

0.0

70.0

65.0

60.0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

0.0

(Statischer Gegendruck 100 Pa)
T T

e Hoch ws Niedrig
= = Medium 4
NC-60
NC-50
N
A\
A\
— N
NN NC-40
N
—N N
Ne- N N
B N
N NG
N NG
)
S S
S ~ NC-30
N ~ —
N .
~S
N ——
-
ad =~ —
e - NC-20
-
Untere
Hérschwelle
im Dauerbetrieb
T T
I 1
I 1
| !
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Oktav-Frequenzband [Hz]
(Statischer Gegendruck 150 Pa)
T T
m— HoCh s Niedlrig -]
= == Medium .
NC-60
\_ NC-50
N
— N
N
N N\
\J N
N N
N
NN NC-40
NN N .
N
N
Ny N
NG ..
NN N
N
Ny
N ~‘ NC-30
N
N
SN,
< N NC-20
Untere
Hérschwelle
im Dauerbetrieb
} i
| ]
I 1
| !
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Oktav-Frequenzband [Hz]

M. SLIm"

89

[—]
=%
ke
(™

Kanaleinbaugerat




ot
=]
=
(-"]
=
=
=]
=
]
)
]
=
-]
=

Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP « JJA(L)
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Schalldruckpegel

Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP « JJA(L)

PEAD-RP60JA(L)

(Statischer Gegendruck 35 Pa)
T T T

70.0 1 T T
— HOCh s Ni€lrig
65.0 === Medium
60.0
g s50
3
o
500
3
o 45.0
< 400
@
S
3 350
j=2}
@
£ 300
S
2
NG
2 250
5 NN
0 200 - N
= N N
8 ol NG =~ ~—
i3
S 150 - —]
Untere 7 oS
Horschwelle
im Dauerbetrieb
I f
| |
0.0 1 1
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Oktav-Frequenzband [Hz]
700 (Statischer Gegendruck 50 Pa)
A T T T
— HocH — Niedrig
65.0 = == Medium
60.0
o]
@ 55.0
&
50.0

Oktav-Schalldruckpegel [dB(A)], 0 dB

Untere

Hérschwelle

im Dauerbetrieb

0.0
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Oktav-Frequenzband [Hz]
700 (Statischer Gegendruck 70 Pa)
. T T T
— HocH — V\‘liedrig
65.0 = == Medium
60.0
s 550
a
3
154 50.0
1
% 45.0
° Ny
= 400 NS
< W
5 N N
S 350 NN
3 SN
j=2
g 300 e e e
% NN . .~
= S
§ 0 o e
= = NS
2 NG NI
8 200 N —
= ol S
T . NG
g — T
& ~
Untere
Hérschwelle
im Dauerbetrieb
I T
| |
0.0 1 1
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Oktav-Frequenzband [Hz]

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

20 pPa

Oktav-Schalldruckpegel [dB(A)], 0 dB

20 puPa

Oktav-Schalldruckpegel [dB(A)], 0 dB

70.0

60.0

55.0

50.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

0.0

70.0

65.0

55.0

50.0

45.0

40.0

30.0

25.0

20.0

15.0

0.0

(Statischer Gegendruck 100 Pa)
T T T

— Hoch‘ —N‘iedrig
== == Medium
= im Dauerbetrieb
T f
1 I
1 I
| i
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Oktav-Frequenzband [Hz]
(Statischer Gegendruck 150 Pa)
T T T
— Hoch‘ —N‘iedrig
== == Medium
—
Untere
Ho
im Dauerbetrieb
I T
1 I
| !
| i
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Oktav-Frequenzband [Hz]

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

NC-60

NC-50

NC-40

NC-30

NC-20

M. SLIm"

[—]
=%
ke
(™

Kanaleinbaugerat




ot
=]
=
(-"]
=
=
=]
=
]
)
]
=
-]
=

Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP « JJA(L)
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Schalldruckpegel

Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP « JJA(L)
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Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP « JJA(L)

Schalldruckpegel
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Schalldruckpegel Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP « JJA(L)

PEAD-RP140JA(L)

(Statischer Gegendruck 35 Pa) (Statischer Gegendruck 100 Pa)
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Abmessungen

Abmessungen

Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP « JJA(L)

7.7

9IS UBpUBMIBA ‘T
-ASIAMNIH

2T | osvT 0/€ | ¥S [ 0027 8SST | 00ST [ 9T [ 09ST [ 004T [ ¥S9T [ 009T [ vroyTdy-avid
0'01@ 0918 z1 | oszT 0z€ | ¥S [ 00ST | 8SET | 00ET | ¥T | 09T [ 00ST | ¥SvT | 00vT | VrSZT'00Tdy-Avad
= 0T | 066 oge | 6v | 00zt | 850T [ 000T | TT [ 090T | 002T | ¥STT [ VCT.dY-avad
A 0'90:ZNS
I 00le R or | 066 0€e | 67 | 00ZT | 850T | 000T | TT | 090T | 00CT | ¥STT V[09d¥-av3d
m 090 0T | 08L 092 | ¥S | 000T | 838 | 008 | 6 | 098 | 000T | ¥S6 | vros'sedy-avad
[ 12XBISSNI4 @ se9 @ N W bl C H o) =l 3 a 2 a _ 11I3PON
(=]
=T
(A N]
a.
= B o A
> 8 | - o @ (resebuagny wnz uabunyapianals) (ww z¢ =eq) UNGNEILasIaA Buniieises
= , 47\ — | 3 1 Tom EROIENEN] (EAISESTENI mww SSAESUY JBURSIUaaIEy (T)
T W= (T %00 < 620-2x2
[IETSEIRS [\
-
~ 3
Bl 5
H
I0A 3][)S Uauagabiabue Jap ue Bunuyosuoisinay auls 1BUIPaqUN BIS UBYSS . =
E & Aww zg = eq) s 5]
2 adwndresuspuoy  bunye] N @
N
BUNUYOSUOISIAGY B REVEyA s 002 UNQNeIyasIaA ‘bunyia- 14
3 = ceL SSN|UOSUY JaydsiuLoataley (2)
_ : W JENTA] (Bunuaipaqu.a4) Yo[quaLUBIY (UabuNIYoqaBeEIuop 1ap PUeIsqy) 79 ,
= ﬁ E i 2 5 8 ﬂ #
] N -
+ a0 2 ﬁi@ il
= ~ 0
g o
8 i
s
355
‘ule yelabuauu) sep e 8 - . .
10A Jeuexynnz uap s - e | R —]
26N JONE[YSTESUapUOY] W il —
ul usud IS uaneq | B =
s =
pun JayyynT usineq & r 3
-abute uap als uaule) 8 —— W =
-Jua os ‘uasso|yosabue |? Z
feuexyninz uie pIM '€ (bug7 afjannyy) g bnesu A g °
- = | =
‘usse|qeD DOH 9 @ e} m > ﬂV( . mE
I9MZ 1L [[SPOIN 008 N B ki TE
e g £
uie 1s1 yjje1sabreq E :
"9se|099) 19MZ O Td SIq Bunie/ pun 80IAI8S Ny JepaqUINeNsapuIiy 55 — s
09d 3IISPON 3lp pun
95B|ge9) UIe uagey
0G/S€d 3lISPOoN 81d =
"usjun yoeu _ =
71e|d Uasalp 1BuIp =
-agun aIS uasse 'z i =
. L1 L1 o
‘(111196 NW  Bunujosuoisiey J I | \W\
1) Bunbueyiny = = EOBET R i
Nz uagnelyds-0TIN uabuniyogabejuoy 526-3X2

JeJainequiajeue)y

z MITSUBISHI
ELECTRIC

96



1eJabnequisjeue)y

avid

Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP « JJA(L)

Abmessungen

2T [08VT| S | OLE | ¥S | 00ZT | 8SST | 00ST | 9T | 09ST | 00T | ¥S9T | 009T VCOrTdy-avad
w 0’012 0'912 2T | 08T | S | 0z€ | vS | 00ST | 8SET | OOET | ¥T | O9ET | 00ST | ¥S¥T | 00VT | 1¥rS2T00Tdd-vad
i OT | 066 | ¥ | OEE | 6v | 00ZT | 8S0T | 00T | TT | 090T | 00ZT | ¥STT | 00TT VCTLdY-avad
= oS ozt | OF | 088 | v | oee | 6v | o002t | 8SOT | 000T | TT | 080T | 00ZT | YSTT | 0OTT | TWroScRi-QvAd
D.u 090 OT | 08, | ¥ | 09 | ¥S | 000T | 838 | 008 | 6 | 098 | O0OT | ¥S6 | 006 | 1vCOS SEdd-Qvad
o 12)B1SSNIH@ ses N [ il > r H B) ] 3 a ) El v 119PO
1
[=]
<z
[N}
o
m T (resaBuagny wnz ua ) " (wwzg = mm_u Bungneiyosiap ‘Bunysises
o | B ) i M SSGOSUY JeuasiupoarIey (T)
F L\ EGRIE] ¢ %.N&.z T —— = 6edexe
= uaIsex)[eyIs .
g le ] g |2
= S|o
*I0A 9]|8)S Usuagahiabue Jap Ue BunuyosuoisiAey aule J6uIpagun aIS usyss Y _@ W
- - - 4 T
w ot S
Bunugosuoisiney ENREVENT A w 002 14 Bungneiyasiap ‘Bunial-'|4
. N (BunuIpaQUIaS) YoOIqUALIIAD ceL SSN|UosUY Jauosiuaieley (2)
- . f Hw ouuun {UsBUNI0GIBEIUO 13p PUEISQY) E79 7S
o ] 5 ; s | G
3 o i - -, ; N
A : 5 w Fgm e £ 98
i T ] ] j Hil
Lrw
d +
(10uaqnz) (oBue7 ajjany) * :
€N ooﬂ z N W
[ A—— h @ +H E
- =
LIERIEIET @W g .
-uauu| Sep JoA [euesun|nz g, g,
uap Ul UaUId 3IS Uaneq pun W o NS S{seanis =
19N usineqabuis usp 2= o> |8
9IS Uaulajius os .CQMWO_SOW Bunyrepn pun 821A1aS 1Ny JepaquINensapuliy wmu . A
-abue [euequnNzZ u1d pIpA € =
‘uase|qan 1lemz N
HW [|9PON uld Is! Jj@Isabireq |
'9SB|gaD 1I8MzZ O Td SI9 09d =
3|I9POIA BIP PUN BSE(GID UId 4 =
usqgey 0S/SEd 3lISpPoN ald I =
‘uslun yoeu ze|d uas i i § r—
-aIp 16uipaqun aIS uasse ‘g = : T hs <
*(1iayal@buw 1yoiu) Bunh - - ‘ , ke
-uByINy INZ usgNelydsS-0TIA
6C¢@-axe

9IS UBpUBMIBA 'T
-ASIAMNIH

97

M. SLIM"




Kanaleinbaugerdéte PEAD-RP « JJA(L) Abmessungen

[—]
==
kel
(-

Kanaleinbaugerat

MITSUBISHI
98 ELECTRIC



Kanaleinbaugerdéte PEA-RP*GA

8 Kanaleinbaugerate PEA-RP<GA

Kanaleinbaugerate mit hoher Pressung in Warmepum-
penausfihrung mit kabelgebundener Fernbedienung
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Kanaleinbaugerdte PEA-RP * GA Vorstellung der Gerdte

8.1  \Vorstellung der Geréate

PEA-RPeGA

Lufteintritt

Die Raumluft wird durch den Luftkanalan-
schluss von hinten angesaugt.

Kondensatwanne

An der serienmafigen Kondensatsammel-
wanne befindet sich ein Anschluss fiir den
Ablauf des Kondenswassers.

Luftaustritt

Der Luftaustritt (Zuluftkanalanschluss)
erfolgt an der Geratertickseite.

Geblasemotoren

Die leistungsstarken und trotzdem leisen
Geblasemotoren erlauben eine externe
statische Pressung von bis zu 150 Pa im
Zuluftkanal.

Kabelfernbedienung PAR-21MAA

Das Innengeréat wird standardmafig mit
der kabelgebundenen Fernbedienung
ausgeliefert.

Redundanzfahigkeit

Die Modellreihe PEA ist redundanz-
fahig. Mehr dazu finden Sie in Teil I11.

Typen- und Leistungsiibersicht

==
kel
(-

]
-
E
(-]
=
—]
(-]
=
=i
=
[--]
—
-]
o=

Modell

Kdihlleistung
kw

Heizleistung
kw

Innengeréate

PEA-RP200GA

19,0 (9,0 — 22,4)

22,4 (9,0 — 25,0)

PEA-RP250GA

22,0 (11,2 - 28,0)

27,0 (12,5 - 31,5)

PEA-RP400GA*

38,0 (18,0 — 44.8)

44,8 (18,0 — 50,0)

PEA-RP500GA**

44,8 (22,4 - 56,0)

54,0 (25,0 - 63,0)

in Verbindung mit PUHZ-RP, siehe nachste Seite

* benotigt zwei AuRengerate PUHZ-(R)P200Y
** bendtigt zwei AuBengerate PUHZ-(R)P250Y
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Technische Daten Kanaleinbaugerdte PEA-RP *GA

8.2 Technische Daten

Innengerét PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA
Nennkalteleistung / Leistungsbereich O kw 19,0 (9,0 -22,4) 22,0 (11,2-28,0) | 38,0(18,0—44,8) | 44,0 (22,4 -56,0)
Nennheizleistung / Leistungsbereich Ol kw 22,4 (9,0 - 25,0) 27,0 (12,5-31,5) | 44,8(18,0-50,0) | 54,0 (25,0-63,0)
Passende Auf3engerate PUHZ-(R)P200Y PUHZ-(R)P250Y |2 x PUHZ-(R)P200Y |2 x PUHZ-(R)P250Y
Spannungsversorgung 3-phasig, 400 V ~, 50 Hz
Leistungsaufnahme kw 1,0 1,18 1,55 2,84
Stromaufnahme A 2,0 2,3 3,8 54
Hoch m3/h 3900 4800
Luftvolumenstrom 7200 9600
Niedrig m3/h 3120 3840
Statische Pressung Pa 150
Hoch dB (A) 51 52
Schalldruckpegel @ 52 53
Niedrig dB (A) 48 49
Breite mm 1400 1600 1947
Abmessungen Tiefe mm 634 764
Hohe mm 400 595
Gewicht kg 70 77 130 133
Flissigkeitsltg. | mm @10,0 @12,0 2 x 10,0 2x@12,0
Kaltetechnische Saugleitung mm @22,0 @22,0 2 x @22,0 2% 22,0
Anschlusse
Tauwasser Zoll R1"
Schutzklasse IP 24

Testbedingungen nach ISO 5151.

Kuhlbetrieb: Innen 27 °CTK, 19 °CFK Heizbetrieb: Innen 20 °Ctk
AulRen 35 °CTK, 24 °CFK AuRen 7 °CTK, 6 °CFK
Leitungslédnge: 5m
® in Verbindung mit AuRengerat PUHZ-RP
Die genauen Kiihl- und Heizleistungen sind vom verwendeten Aul3engeratemodell abhéangig. Diese Werte finden
Sie in unseren Tabellen sensibler und latenter Warmeleistungen, die Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner fur Sie bereit-

halt. Sie stehen auch auf unserer neuen Homepage unter http://www.mitsubishi-les.de/broschsuche.php im

PDF-Format zum Download bereit.
@ Schalldruckpegel beim Innengerat gemessen in 1,5 m Entfernung unterhalb des Gerétes.
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Luftstromtechnische Daten — Ventilatorkennlinien

Kanaleinbaugerdte PEA-RP * GA

Luftstromtechnische Daten — Ventilatorkennlinien
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Dimensionierung der Kaltemittelleitungen Kanaleinbaugerdte PEA-RP *GA

8.4  Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

8.4.1 Leitungslangen, Hohendifferenz und Anschlussdaten

PEA-RPeGA
Innengeréat
DR
0 r— r—
O — T
< —
23 [ \
TS
x £
©
EE
= L = max. Gesamtlange der AuRenderat
T \ Kaltemittelleitungen 9
\k
I7rr77rrzrrzrzzrr7
Zwischen Innen- und Aul3engerat
| . Max Max. Leitungslange At:jBenAdurcLler_]esser
nnengerate Hdhendifferenz L [m] Max. Anzahl er Anschlisse
der Boégen [mm]
H [m] PUHZ-P PUHZ-RP
Flussigkeit: @10,0
PEA-RP200GA Gas: 22,0
PEA-RP250GA F'”iﬁ'_‘%‘g?gz’o
30,0 70,0 120,0 15 — :
Flussigkeit: 2 x 10,0
- *
PEA-RP400GA Gas: 2 x @22.0
Flissigkeit: 2 x @12,0
- *% 1
PEA-RP500GA Gas: 2 x @22.0

* benotigt zwei AuRengerate PUHZ-(R)P200Y
** pendtigt zwei AuRengerédte PUHZ-(R)P250Y

8.4.2 Kaltemittelfallung und Zusatzfullung

Grundsatzlich sind die AuRengerate bei Auslieferung mit Kéaltemittel R410A vorgefullt und ermdgli-
chen damit vom Modell abhangige Leitungslangen (einfache Weglénge). Zur genaueren Bestim-
mung der bendtigten Kaltemittelmenge entnehmen Sie detaillierte Informationen aus den
entsprechenden Kapiteln zu lhrem speziellen Aulengeratemodell in diesem Planungshandbuch.
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Schaltungsdiagramme

Schaltungsdiagramme

Kanaleinbaugerdte PEA-RP * GA
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Kanaleinbaugeréte PEA-RP * GA Schalldruckpegel

8.6  Schalldruckpegel

Umgebungstemperatur 27 °C
(Messbedingungen nach JIS Z8731)
Messpunkt: 1,5 m zentral unter dem Innengeréat
PEA-RP200GA Geblasestufe Sch%I(%l]mk Linie PEA-RP250GA Geblésestufe Schagl(%l]mk Linie
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Kanaleinbaugerdte PEA-RP *GA

Abmessungen

Abmessungen
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Abmessungen

Kanaleinbaugerdte PEA-RP * GA
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Kanaleinbaugerdte PEA-RP * GA Abmessungen
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Zubehér fir Innengerdte

9  Zubehor far Innengeréte
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Zubehor far alle Innengeratemodelle

9.1 Externer Temperaturfihler . ....... ... ... .. ... ... ... .... 112
9.2 Adapter zur Ferniberwachung . . . . .......... ... ... ... ... 112
9.3 Adapter firexterne Signale .. ............. ... ... .., 113
9.4 Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter . . . .......... ... ........... 113
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Zubehér fir Innengerdte Externer Temperaturfihler

Iﬂm In diesem Kapitel wird das fur alle Mr.Slim-Innengeréate geeignete Zubehor vorgestellt. Speziell
fur ein bestimmtes Innengeratemodell passendes Zubehor finden Sie in den jeweiligen Kapiteln
der Innengerate.
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9.1  Externer Temperaturfihler

Mit dem externen Temperaturfuhler kann die Lufttemperatur an einer beliebigen Stelle im Raum
gemessen werden. Der Temperaturfuhler darf dabei nicht von anderen Warmequellen beeinflusst
werden. Zum Anschluss verwenden Sie das mitgelieferte 2-adrige Steuerkabel (12 m).

Fir Modelle Externer Temperaturfiihler
Fir alle Modelle PAC-SE41TS-E

9.2  Adapter zur Fernuberwachung

Alle Mr. Slim-Innengeréate bendtigen fur die externe Bedienung und zur externen Abfrage von
Betriebs- und Stérungsmeldungen das optionale Betriebs- und Stérmeldeset PAC-SF40RM-E. Mit
diesem Set, bestehend aus der Fernabfragebox und den passenden Leitungen und Steckkontak-
ten, kdnnen externe Ein- und Ausschaltsignale (z.B. Timer-Betrieb oder NOT-AUS) empfangen
werden. Zusétzlich kénnen Sie eine Betriebs- und Stérungsmeldung abfragen, um sie zentral z.B.
an einer Schalttafel anzeigen zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass das Betriebs- und Stérmeldeset nur in Verbindung mit der kabelgebunde-
nen Fernbedienung betrieben werden kann.

Fur Modelle Anschluss an Adapter zur
Ferniiberwachung
Fir alle Modelle CN41 und CN90 PAC-SF40RM-E

Flachkopfschraube M3
PAC-SF40RM-E Steuerleitung fur Eingangssignale

(max.10 m)
i _\__ ______ _ Externer Eingang
1 (spannungsfreies

Anschluss

Externer TM3
der kabel- <D Eingang |- —(Impulssignal)
losen Fern- 3 5 o
bedienung —— | | | T swérungssignalB2 @0 SO —————- Ausgabe eines

Storungssignals
— — — (potentialfr. Kontakt)

BetriebssignalTB1 Ausgabe des

Stérungssignall B2 fg n

o Ep
N

HA _ __ __ _ Betriebssignal
(potentialff. Kontakt)
Steuerplatine Adapterbox zur Ferntiberwachung
Innengerat Steuerleitung fur
keine Verlangerung zulassig! Ausgangssignale (max. 100
112 MITSUBISHI
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Adaptfer fur externe Signale Zubehér fir Innengerdte

9.3  Adapter flir externe Signale

Der Adapter fiir externe Signale PAC-SA88HA-E ermdglicht die Abfrage von Status und Betriebs-
art des Innengerates mittels einer bauseitig zu erstellenden Schaltung. Damit kénnen an einer
Schalttafel z.b. in einer Leitwarte die Innengerate zentral GUberwacht werden. Der 5-polige Adapter
wird auf den Steckplatz CN51 auf der Steuerplatine des Innengerates aufgesteckt.
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Fur Modelle Anschluss an Adapter fur externe Signale
Fir alle Modelle CN51 PAC-SA88HA-E

PAC-SA88HA-E

Fernanzeige-

Externe Schalttafel Schaltung Adapter Steuerplatine
sw Innengerat
I Braun 1
Spannung © ©° I_OX
. . X CN51
fur Relais © X [ Rot 2
Orange 3 '
Y
@ O_Zj T\ Gelb4
2 .
P s A Griin 5
D
Max. Kabel-

lange 10 m

Jedes Betatigen des Tasters SW
erzeugt einen Impuls, der zum
Ein- oder Ausschalten fiihrt.

SW : Externer Ein-/Austaster

L1 : Statusanzeige (Leuchte)

L2 : Stérungsanzeige (Leuchte)

X :Relais (1 Kontakt, DC 1 mA)

Y, Z : Relais (DC 12V, max. 0,9 W)

9.4  Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter

Der Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter PAC-SE55RA-E ermdglicht das Ein/Ausschalten des Klima-
gerates z.B.von einer zentralen Leitwarte. Der Fern-Ein/Aus-Schalter wird von auRen am Innenge-
rat befestigt und die Kabel mit der Steuerplatine verbunden. Dazu wird der Stecker auf den
Anschluss CN32 gesteckt.

Fir Modelle Anschluss an Fern-Ein/Aus-Schalter
Fir alle Modelle CN32 PAC-SE55RA-E
Steuerplatine PAC-SE55RA-E
Innengeréat
!Orange - w
| |
~_sw1 |Rot
—O0 ‘ 1
~_sw2 | : ] CN32|
Verdrahtung <7} Braun -
vor Ort
SW1: Fern-Schalter EIN/AUS
SW2: Auswahl Fern-Schalter/ Fernbedienung
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Zubehor fur Innengerdéte Fern-Ein/Aus-Schalter-Adapter
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Anschluss bauseitiger Wé&rmetauscher

10 Anschluss bauseitiger Warmetauscher

Anschluss-Kit zur Einbindung einer RLT-Anlage eines
Fremdherstellers in eine Mr. Slim-Anlage fir Kihlen

: el

und Heizen enZ

=

=i

10.1 Systemaufbau ......... . ... 116 E =
10.2  Aufgabeund Funktion. . ............ ... ... i, 117
10.3  Technische Anforderungen. . ............... ... . . u.. 117
10.4  Lieferumfang . ......... . . 117
10.5  ADMESSUNGEN . . . ... 118
10.6  Elektrischer Anschluss des Steuergerates. . .. ............... 118
10.7  Regel- und Anschlussmdglichkeiten .. ..................... 119
10.7.1  Lastabsenkung durch externes Eingangssignal. . . ............... 119
10.7.2  Betriebsartenwahl durch externes Eingangssignal ............... 120
10.7.3  EXterne AUSQANGE. . . . . ..ottt 120
10.8 LeitfadenzurPlanung. ........ ... ... ... . ... . 121
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Anschluss bauseitiger Warmetauscher

Systemaurbau

10.1 Systemaufbau

PAC-IF011B-E

Pos.

Beschreibung

Steuergerat (AHU-Controller)

RLT-Anlage des Fremdherstellers (nicht mitgeliefert)

Steuerung der RLT-Anlage des Fremdherstellers (nicht mitgeliefert)

Mr. Slim-AuRengerat

Verdampfer der RLT-Anlage des Fremdherstellers (nicht mitgeliefert)

Gasleitung

Flussigkeitsleitung

Temperaturfuhler (fir Flissigkeitsleitung) TH2

© e 000660 0|e

Temperaturfuhler (fir Ruckluft/Ansaug) TH1 (Sollraumtemperatur)

116
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Aufgabe und Funktion Anschluss bauseitiger Wé&rmetauscher

10.2

10.3

10.4

Aufgabe und Funktion

Mit dem Anschlusskit PAC-IF+B-E kdnnen Sie eine (bestehende) RLT-Anlage eines Fremdherstel-
lers an ein Mr. Slim-Aul3engerat anschliel3en und betreiben. Das Steuergerat wird zusammen mit
Temperaturfuhler fir die Flussigkeitsleitung am Fremdverdampfer und Luftansaug geliefert. Uber
diese Parameter erfolgt die Leistungssteuerung des Fremdverdampfers. Das Steuergerat wird
Uber die Mr. Slim-Steuerleitungen S1, S2 und S3 mitdem Mr. Slim-Au3engerat verbunden, das den
Fremdverdampfer wie ein Innengerat verwaltet.

Der Fremdverdampfer kann eine Kihlleistung im Bereich zwischen etwa 1,6 und 28,0 kW, bzw.
eine Heizleistung im Bereich zwischen 1,6 und 31,5 kW liefern. Die genauen Leistungen hangen
vom verwendeten Aul3engerat und weiteren Parametern ab.

Externe Ein- und Ausgangssignale zur Fernschaltung, Betriebs-, Abtau- und Stérungsanzeigen
kénnen verwendet werden.

Zusatzlich bietet das Anschlusskit PAC-IF021B-E eine Kabelfernbedienung PAR-W21MAA zur
einfachen Bedienung, sowie erweiterte Funktionen zur Warmwasser-, bzw. Heizungssteuerung.

Technische Anforderungen

Leistungsklasse 35 50 60 71 100 125 140 200 250
Heizen kw 4,1 6,0 7,0 7,6 11,2 14,0 16,0 22,4 27,0
Nennkalteleistung
Kihlen kw 3,5 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 19,0 22,0
PUHZ-RP / HRP VHA | VHA | VHA | VHA |VIYKA|VIYKA| YKA | YKA | YKA
PUHZ-P* — — — — VHA | VHA | VHA | YHA | YHA
Auto Step
SUZ-KA* VA VA VA VA — — — — —
PUH-P* — — — YHA | YHA | YHA | YHA — —
Manual Step PUHZ-RP / HRP VHA | VHA | VHA | VHA |VIYKA|VIYKA| YKA | YKA | YKA
. . PUHZ-(R)P @mm | 12/6 | 12/6 |16/10({16/10|16/10({16/10|16/10|22/10(22/12
Kéltetechnische
Anschliisse SUZ-KA @mm | 10/6 | 12/6 |16/10|16/10| — — — — —
(@) PUH-P Zmm — — — — |16/10|16/10|16/10| — —
Fremdverdampfer-  |Max. cms | 1050 | 1500 | 1800 | 2130 | 3000 | 3750 | 4200 | 6000 | 7500
volumen min. cm® | 350 | 500 | 600 | 710 | 1000 | 1250 | 1400 | 2000 | 2500
Breite mm 336
Abmessungen -
(Steuergerat) Tiefe mm 69
Hoéhe mm 278
Gewicht kg 2,5

* Temperaturfuhler TH5 wird benétigt (zusatzliche Temperaturfihler sind auf Anfrage erhaltlich: PAC-TH10)

Lieferumfang

Bezeichnung Anzahl PAC-IF011B-E | PAC-IF021B-E
Steuergeréat 1 [ ] [ ]
Temperaturfithler 2 [ ] [ ]
Kabelfernbedienung PAR-W21MAA 1 — ()
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Anschluss bauseitiger Warmetauscher Abmessungen

10.5 Abmessungen

336
1.5 313 (11.5) L 69
A
A = o
1.
) g N
" |
[y —]
—
s D
=I E % [=1N-"]
2 E SIS
=
Q. - ‘TBMZ ‘ ‘ TBML 86
7 N
A e P e A e
3 Durchfihrungen fur Elektro- und Steuerkabel
Bei Installation an einer Wand: Unterseite [mm]
A: 4 Montagebohrungen

10.6 Elektrischer Anschluss des Steuergerates

Das Steuergerat erhalt die Versorgungsspannung Uber die Steuerleitungen S1, S2 und S3 (TB6)
vom AuB3engerat. Die Spannungsversorgung des AulRengerates erfolgt je nach Modell unter-
schiedlich. An der Unterseite des Steuergerates befinden sich drei Durchfiihrungen fir die Steuer-
und Signalleitungen.

@ Netzanschluss des AuRengerates
r'—'H'_“: :-9-} @® Fehlerstromschalter
0{ (3] I—‘_; i i i ® Leistungsschalter oder Trennschalter
= i D— ol O AuRengerat
R : : = i TB6 @ Steuerkabel Innengerat/AuRengerat
:__} O Innengerat, hier Steuergerét
Merkmal Beschreibung
Innengeréat Steuergerat PAC-IFO11B-E
Verdrahtung Innengerat — Auf3engerat o 3 x 1,5 mm2 (polar)
Kabel Anzahl x Grofe Erde: Innengerat — AuRengerét o 1 x min. 1,5 mm?
Nennspannung Innengerat — Aul3engerat: S1-S2 @ AC 230V
des Stromkreises Innengerat — AuRengerat: S2—-S3 @ DC 24 V

® Max. 80 m; das Erdkabel muss immer langer als die anderen Steuerleitungen sein.

@ Die Angaben gelten NICHT immer gegeniiber der Erdleitung.
Zwischen den Kontakten S3 und S2 liegen 24 V Gleichspannung an. Die Kontakte S3 und S1 sind
jedoch nicht durch einen Transformator oder ein anderes Gerat elektrisch isoliert.

MITSUBISHI
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Regel- und Anschlussméglichkeiten Anschluss bauseitiger Wé&rmetauscher

10.7 Regel-und Anschlussmadglichkeiten

10.7.1 Lastabsenkung durch externes Eingangssignal

Mithilfe eines externen Eingangssignals kann eine Lastregelung ermoglicht werden. Dabei wird
die Leistungsaufnahme des AulRengerates stufenweise gesenkt. Es sind sieben Stufen, AUS und
Automatik (automatische Einstellung der Stufe) einstellbar. Als Eingangssignale kdnnen potential-
freie Schalter, Strom-, Spannungs- oder Widerstandswerte verwendet werden. Die Signalkabel

werden an der Klemmenleiste TB142 angeschlossen. Dazu konnen folgende Einstellungen an den s
Dip-Schaltern SW1 und SW6 im Steuergerat vorgenommen werden: e B
—I E
& 2
Eingang SW1-1|SW1-2|SW1-3|SW6-1|SW6-2 Schritt der Lastabsenkung EE
Externer Schalter AUS/ | AUS/ | AUS/ | AUS/ | AUS/ .
Typ A (4 Bit, 8 Einstellungen) | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF AUS/Stufel/Stufe2/Stufed/...Stufe7/Automatik
Externer Schalter EIN/ | AUS/ | AUS/ | AUS/ | AUS/ .
Typ B (1 Bit, 1 Einstellung) ON | oFr | oFr | oFr | oFF AUS/Stufel/Stufed/Stufe7/Automatik
EIN/ | EIN/ | AUS/ | EIN/ | EIN/
4-20 mA ON ON OFF | ON ON AUS/Stufel/Stufe2/Stufe3/...Stufe7
EIN/ | EIN/ | AUS/ | AUS/ | EIN/
1-5V ON ON OFF | OFF ON AUS/Stufel/Stufe2/Stufe3/...Stufe7
AUS/ | AUS/ | EIN/ | AUS/ | AUS/
0-10V OFE | OEF ON OFF | OEF AUS/Stufel/Stufe2/Stufe3/...Stufe7
EIN/ | AUS/ | EIN/ | AUS/ | AUS/ .
0-10 kQ ON OFF ON OFF | OFF AUS/Stufel/Stufe2/Stufe3/...Stufe7/Automatik

AUS/ | EIN/ | EIN/ | AUS/ | AUS/

Kein Signal (AUTO-Modus) OFE ON ON OFF | OEF Nur Automatik

Externer Schalter Typ A (4 Bit, 8 Einstellungen) / Typ B (1 Bit, 1 Einstellung)

Kontakte an Schritt der Lastabsenkung
TB142 | TB142 | TB142 | TB142 Hinweis
10-11 | 10-12 | 10-13 | 10-14 | Typ A Typ B
(COM-IN5) | (COM-IN6) [ (COM-IN7) | (COM-IN8)
AUS/OFF | AUS/OFF | AUS/OFF | AUS/OFF | AUS/OFF Aus 0% AUS/OFF Aus 0% Aus
EIN/ON |AUS/OFF|AUS/OFF|AUS/OFF| EIN/ON Stufel 10 % EIN/ON Stufel 10 %
AUS/OFF| EIN/ON |AUS/OFF|AUS/OFF Stufe2 20 % Stufed 50 % B_eTEb
EIN/ON | EIN/ON | AUS/OFF|AUS/OFF Stufe3 30 % 1 1 'zt';n?enr
AUS/OFF | AUS/OFF| EIN/ON |AUS/OFF Stufe4 50 % Stufe7 100 % | Kapazitat
EIN/JON |AUS/OFF| EIN/ON |AUS/OFF Stufe5 70 % 0 0 (fBet”ebS'
requenz
AUS/OFF| EIN/ON | EIN/ON |AUS/OFF Stufe6 80 % T T ﬁfiert)
EIN/ON | EIN/ON | EIN/ON |AUS/OFF Stufe7 100 % T T
Automati-
AUS/OFF | AUS/OFF | AUS/OFF | EIN/ON Automatik Automatik sche
Wahl
Vor Ort Vor Ort
4 Bit/8 Einstellungen s
Schritt AUS — AUTO Step7
AUTO step >
TB142
Schaltungsskizze
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Anschluss bauseitiger Warmetauscher Regel- und Anschlussméglichkeiten

10.7.2 Betriebsartenwahl durch externes Eingangssignal

Mithilfe eines externen Eingangssignals kann der Verdichter ein- oder ausgeschaltet oder die
Betriebsart (Kiihlen/Heizen) eingestellt werden. Als Eingangssignale kbnnen potentialfreie Schal-
ter, Strom-, Spannungs- oder Widerstandswerte verwendet werden. Die Signalkabel werden an
der Klemmenleiste TB62, bzw. TB142 angeschlossen.

Kontakte an TB142 Funktion AUS/OFF EIN/ON Hinweis
H,-' — 1-2 (IN1) Verdichter AUS Verdichter nicht AUS | Verdichter AUS
= 2 Nur verfugbar, wenn
— = 3-4 (IN2) Betriebsart wahlen | Kdhlen Heizen SW2-1 und SW2-2
2 ] EIN/ON gestellt sind
[— ~3 VorOrt  I/F
TB142
0-10ka ( 1 vF [l
Schaltungsskizze 4-20mA/1-5V/0-10V ( 3 % Yor on L L
. 5
Kabelfernbedienung ( 5

(Fuhrung)

Kabellange: max. 10 m
Schalter min. Last: DC 12 V, 1 mA

10.7.3 Externe Ausgange

Die folgenden Betriebs- und Statussignale konnen wie folgt an TB141 ausgegeben werden:

Kontakte an TB141 Ausgangssignal AUS/Kein Signal EIN/Signal liegt an
1-2 (OuT1) X1 ggg:gg:?ﬁgze Gerat ist Aus Gerat arbeitet

3-4 (OUT2) X2 Stérungsmeldung Keine Stérung Storung liegt vor
5-6 (OUT3) X3 Verdichterbetrieb Verdichter arbeitet nicht Verdichter arbeitet
7-8 (OUT4) X4 Abtaubetrieb Normaler Betrieb Abtaubetrieb lauft
9-10 (OUT5) X5 Betriebsart Kilhlen Gerét ist Aus Kuhlbetrieb lauft
11-12  (OUT6) X6 Betriebsart Heizbetrieb Gerét ist Aus Heizbetrieb lauft

13-14  (OUT7) — — — —
X1 X2 X3 X4 X5 X6

A

: | [ 111 |
Schaltungsskizze I/F [112[314 1516 718 e fiolrizliafia] TB141

Vor Ort

Kabellange: max. 50 m
Ausgangsspezifikationen: Spannungsfreier Schalter max. 1 A, 240 V AC
*Uberspannungsschutz entsprechend der Last vor Ort anschlieRen.
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Leitfaden zur Planung Anschluss bauseitiger Wé&rmetauscher

10.8

Leitfaden zur Planung

Mit Hilfe dieses Anschluss-Kits kdnnen Sie eine Vielzahl von Warmetauscherarten mit
Mr.Slim-Aul3engeraten verbinden.

Beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise bei der Planung.
MITSUBISHIELECTRIC tbernimmtkeine Verantwortung fir die Konstruktion des Systems vor Ort.

1. Warmetauscher/Fremdverdampfer
(@ Druckfestigkeit

Das AuRengerét ist fiir einen Druck von 4,15 MPa (41,5 bar) ausgelegt. Folgendes muss fur
den Berstdruck der angeschlossenen Geréate erfillt sein.

Berstdruck: Mehr als 12,45 MPa (124,5 bar; 3 mal héher als der vorgesehene Druck)
@ Leistung

Die Kapazitat des Warmetauschers muss den folgenden Bedingungen entsprechen. Bei
Nichtbeachten kann es zu Betriebsstérungen kommen. Das Au3engerét kann dabei aus Si-
cherheitsgriinden durch interne Schutzeinrichtungen abgeschaltet werden.

1. Die Verdampfungstemperatur te N betragt bei maximaler Last unter Nennkihllastbedingun-
gen (AuRentemperatur: 35 °CTK/24 °CFK) mehr als 4 °C.

2. Bei Warmwasserversorgung betragt die Kondensationstemperatur t; bei maximaler Bela-
stung weniger als 58°C bei einer AuRentemperatur von 7 °CTK/6 °CFK.

® Fremdverdampfervolumen

Das Fremdverdampfervolumen muss sich im unten dargestellten Bereich befinden. Wenn ein
Warmetauscher angeschlossen wird, dessen Verdampfervolumen zu gering ist, kann dies zu
einem Ruckfluss von Flissigkeit oder einer Stérung des Verdichters fuihren.

Wenn ein Warmetauscher angeschlossen wird, dessen Verdampfervolumen zu grof3 ist, kann
dies zu Leistungsverlusten wegen fehlenden KiihImittels oder Uberhitzen des Verdichters fiih-
ren.

Mindest-Verdampfervolumen: 10 x AuBBengeratekapazitdt [Kapazitdtscode in cm?]
Maximal-Verdampfervolumen: 30 x AuBiengerédtekapazitit [Kapazitdatscode in cm3]

Beispiel: Bei Anschluss an PUHZ-RP100 VHA — Kapazitatscode 100
Mindest-Verdampfervolumen: 10 x 100 =1000 cm3
Maximal-Verdampfervolumen: 30 x 100 =3000 cm3

@ MaRnahmen gegen Kontamination

1. Spulen Sie das Innere des Warmetauschers sorgfaltig aus, damit kein Schmutz oder Fliel3-
mittel zurlickbleibt. Benutzen Sie beim Reinigen kein chlorhaltiges Waschmittel.

2. Der Betrag an Kontamination per Anlagenkubikinhalt des Warmeubertragungsrohres muss
unter dem folgenden Betrag liegen.

Beispiel: Im Fall von @10,0 mm

Restwasser: 0,6 mg/m, Restol: 0,5 mg/m, Festfremdstoffe: 1,8 mg/m
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Anschluss bauseitiger Warmetauscher Leitfaden zur Planung

2. Montagepositionen der Temperaturfihler TH1 und TH2

@® Temperaturfiihler fir Riickluft/Ansaug/Sollraumtemperatur TH1
(Nur verwendet im Autoschrittmodus™ (nur fur Luft-zu-Luft-Anlagen))

1. Temperaturfihler TH1 dort anbringen, wo die mittlere Ansaugtemperatur (Luft) fir den War-
metauscher erkannt werden kann.

2. Temperaturfihler TH1 am besten dort anbringen, wo keine Abstrahlungswarme durch den
Warmetauscher entsteht.

Um diese Anlage fur manuelle Schrittsteuerung zu benutzen, setzen Sie einen festen Wider-
stand von 4-10 kQ an Stelle des Temperaturfihlers ein (TH1 am Klemmenblock TB61).
@ Autoschrittmodus: In dieser Betriebsart wird der Kapazitatsschritt der AuRenanlage automatisch

gesteuert, damit die Solllufttemperatur (Ansaug) die eingestellte Temperatur erreicht (nur fir
Luft-zu-Luft-Anlagen).
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@ Flussigkeitsleitungstemperaturfiihler TH2

1. Bringen Sie den Temperaturfihler TH2 an einer Stelle an, an der die Temperatur des flissi-
gen Kaltemittels in der Leitung genau erfasst werden kann.

2. Schitzen Sie den montierten Temperaturfihler TH2 mit Warmedammstoffen vor Umge-
bungseinflisse (Regen, Schnee, Licht- und Warmstrahlung, usw.

3. Wenn das Kaltemittel von einem Verteiler verteilt wird, muss der Temperaturfiihler TH2 vor
den Verteiler gesetzt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.
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Systemubersicht AuBengerdate

Systemubersicht Aul3engerate O Nur Kien

@ Kdhlen oder Heizen

Leistungsklasse Kapazitatscode 100 125 140 200 250
Kélteleistung Qo (kW) 10,0 125 140 224 28,0
Typ Heizleistung QH (kW) , 11,0 140 16,0 250 315
’F\,la?;nverter PU -P71YHA O
PUH-P i
. PUH-P71YHA o
Kapitel ,, AuBen-
gerate PU/PUH“ ab PU -P100YHA O
Seite 125
PUH-P100YHA .
PU -P125YHA O
PU -P140YHA O
PUH-P125YHA ‘
PUH-P140YHA .
PUHZ-P100VHA .
PUHZ-P100YHA
Standard Inverter®
PUHZ-P PUHZ-P125VHA ®
PUHZ-P125YHA
. PUHZ-P140VHA °
Kapitel , Aufsen- PUHZ-P140YHA
gerate PUHZ-P* ab
Seite 139 PUHZ-P200YHA ®
PUHZ-P250YHA .
ﬁ%ﬁezr_,lqgverter PUHZ-RP35VHA ®
PUHZ-RP50VHA .
Kapitel ,,Aulzen-
gerate PUHZ-RP*
ab Seite 165 PUHZ-RP60VHA .
PUHZ-RP71VHA .
PUHZ-RP100YKA .
PUHZ-RP125YKA .
PUHZ-RP140YKA .
PUHZ-RP200YKA ‘
PUHZ-RP250YKA .
ZUBADAN Power PUHZ-HRP71VHA Py
Inverter
PUHZ-HRP100VHA . .
Kapitel ,AuRen- PUHZ-HRP100YHA
gerate PUHZ-HRP*
ab Seite 187 PUHZ-HRP125YHA .

@ Standard Inverter mit kleinerer Leistung (Qo = 3,5 — 7,1 kW) finden Sie in der M-Serie: Modellreihe SUZ-KA35/50/60VA
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AuBengerdte PU/PUH-P*VHA/YHA

11 Aul3engerate PU/PUH-PVHA/YHA

Non-Inverter-Warmetauschereinheiten in Kuhl- und
warmepumpenausfihrung zur Kombination mit den
Mr. Slim-Innengeraten

111  VorstellungderGerate .. ... 126
11.2  Kombinationsmoglichkeiten. . . . ........... ... .. ......... 127 -
11.3 TechnischeDaten. ... ....... ... . . ... 128 %
11.4  Dimensionierung der Kaltemittelleitungen . . . . . .............. 129 E
11.4.1  Leitungslange, Hohendifferenz und Anschlussmal3e . . ............ 129 %
11.4.2  Kaéltemittelfullung und Zusatzfullung. . . . ......... .. ... .. ... .... 129 é
115 Schaltungsdiagramme ... .......... . 130
11.6  LeistungSanpassuNng . . ..o v vv e vttt e 131
11.6.1  Leistungssenkung durch die Rohrleitungsléange. . . ............... 131
11.6.2  Leistungssenkung durch die Lufttemperatur . ................... 132
11.7  Schalldruckpegel . .. ..... ... 133
11.8  ADMESSUNGEN . . ... e 134
11.9 Aufstellungund Installation. .. ................ ... ... ..... 138
1110  ZUbehor. . ... 138
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Non-inverter-AuBiengerite

AuBengerdte PU/PUH-P*VHA/YHA Vorstellung der Gerdte

11.1 Vorstellung der Gerate

MEE PU-P-Serie: AuRengerate mit Konstantverdichter fir R410A in Kihlgerateausfiihrung ohne
Warmepumpe — Diese Gerate kdnnen nicht heizen, nur kiihlen.
PUH-P-Serie: AuRengerate mit Konstantverdichter fir R410A in Warmepumpenausfiihrung —
Diese Geréte konnen sowohl heizen als auch kiihlen.
//
\\
I
il
I
\\
PU(H)-P71VHA(1).UK  PU(H)-P71VHA#2.UK PU(H)-P125YHA(1).UK
PU(H)-P71YHA(1).UK  PU(H)-P71YHA#2.UK PU(H)-P140YHA(1).UK
PU(H)-P100VHA(1).UK PU(H)-P100VHA#2.UK PU(H)-P125YHA#2.UK
PU(H)-P100YHA1).UK PU(H)-P100YHA#2.UK PU(H)-P140YHA#2.UK
%/
— ]
TTET
%/ ] =
\
= I
il il /W
Qong J ?
PU(H)-P71VHAR3.UK B
PU(H)-P71YHAR3.UK
PU(H)-P100VHAR3.UK PU(H)-P125YHAR3.UK
PU(H)-P100YHAR3.UK PU(H)-P140YHAR3.UK
Vorgefullte Aul3engerate —
Zusétzliches Kaltemittel ist oft nicht mehr notwendig
Die AulRengerate sind werksseitig bereits mit Kéltemittel vorgefillt und ermdglichen somit Lei-
tungslangen bis 30 m ohne zuséatzliche Kaltemittelfullung. Der Kéltekreislauf mit LEV und grof3en
Sammelbehélter sorgen immer fur den optimalen Fullstand im Verdampfer. Somit werden bereits
im Vorfeld Probleme vermieden, die oft in Zusammenhang mit der Nachfiillung von Kaltemittel bei
der Installation der Klimageréte auftreten.
Qualitat und Verlasslichkeit sowie eine verkirzte Installationszeit haben einen Namen:
Mr. Slim von Mitsubishi Electric.
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Kombinationsméglichkeiten AuBengerdte PU/PUH-P*VHA/YHA

11.2

Kombinationsmaoglichkeiten

Single-Split-Anlagen

Entnehmen Sie der folgenden Ubersicht, welche Mr. Slim-Innengeréte mit welchen AuBengeraten
als Single-Split-System® kombiniert werden kénnen. Multi-Split-Anlagen® werden in Teil Ill dieses
Planungshandbuchs (Abs. 16.3.2 ,Multi-Split-Betrieb“ ab Seite 223 beschrieben.

Beachten Sie dabei, dass Sie die Innengerate sowohl an jedes Aul3engeréat der gleichen Lei-
stungsklasse anschlieRen und betreiben kdnnen, mit PU-AulRengeréaten aber nur Kiihlen kénnen.
AuRRengerate PUH kénnen sowohl Kiihlen als auch Heizen. Diese Modelle sind mit der Warme-
pumpenschaltung ausgeristet.

Non-Inverter-Auf3engerate YHA sind fir den dreiphasigen Anschluss (380 —-415V ~, 50 Hz) an die
Versorgungsspannung vorbereitet, die Modelle VHA werden einphasig (230 V ~, 50 Hz) ange-
schlossen.

® Non-Inverter-AuBengerate PU(H)-P+VHA sind fur den einphasigen Anschluss (220-240V, ~,
50 Hz) an die Versorgungsspannung vorgesehen.

® Non-Inverter-AuBengerate PU(H)-P+sYHA sind flr den dreiphasigen Anschluss (380-415 V,
3~, 50 Hz) an die Versorgungsspannung vorgesehen.

Single-Split-Systeme ® moglich — nicht moglich
R410A-AulBRengerate ,Nur Kihlen“: PU-PsVHA/YHA
R410A-AulRengerate ,Kihlen und Heizen“: PUH-PsVHA/YHA

innengerate® PUHPTL PUH-P100 PUH P12 PUH-P140
PLA-RPeBA ® () () o
PCA-RPeKA o o ® o
PCA-RPeHA o — Y —
PKA-RPeHAL — — — —
PKA-RPeKAL o o — —
PSA-RPeGA ) ) ) )
PEAD-RP+JA(L) ) ) ) )
PEA-RP+GA — — — —

@ single-Split: Ein AuBengerat mit einem Innengeréat
Multi-Split: Ein Au3engerat und bis zu vier Innengeréate im Parallelbetrieb.

@ Innengeréte der Leistungsklassen unter RP35 bis RP60 kdnnen nicht im Single-Split-Betrieb mit
Non-Inverter-AuRengeraten PU(H)-P betrieben werden.

Anschluss von Fremdverdampfern

Mitdem Anschlusskit PAC-IF011B-E lassen sich eine Vielzahl von bauseitig vorhandenen Warme-
tauscherarten mit Mr. Slim-AuRengeraten der PU(H)-P-Serie verbinden.

Siehe auch Teil I, Kapitel 10: ,Anschlusskit fiir bauseitige Wédrmetauscher PAC-IF011B-E*
Multi-Split

Multi-Split-Anlagen werden in Teil 111 dieses Planungshandbuchs (Abs. 16.3.2 ,Multi-Split-Betrieb*
ab Seite 223 beschrieben.
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Aullengeréte PU/PUH-P-VHA/YHA

Technische Daten

11.3 Technische Daten

PU-P71YHA(1) PU-P100YHA(1) PU-P125YHA(1) PU-P140YHA(1)
AuBengerat Kuhlgerate PU-P71YHA#2 PU-P100YHA#2 PU-P125YHA#2 PU-P140YHA#2
PU-P71YHAR3 PU-P100YHAR3 PU-P125YHAR3 PU-P140YHAR3
Nennkalteleistung Kuhlen kw 8,0 10,0 12,3 14,2
Spannungsversorgung 3-phasig, 400 V ~, 50 Hz
Absicherung, trage A 3x16 3x16 3x25 3x25
Stromaufnahme Kuhlen A 4,29 5,39 6,79 8,55
Max. Strom A 7,8 9,4 12,6 15,6
;?:f%’:}%i%f:‘;hme Kihlen KW 2,83 3,53 4,36 5,41
Luftvolumenstrom m3/h 3300 3900 6000 6000
Abmessungen BxHxT mm 950 x 943 x 330 950 x 943 x 330 950 x 1350 x 330 | 950 x 1350 x 330
Schalldruckpegel Kuhlen dB (A) 49 50 50 51
Gewicht kg 93 94 131 131
Max. Leitungslange m 50 50 50 50
Max. Hohendifferenz m 50 50 50 50
Kéltemittel R410A-Vorfullung kg 3,6 4,4 5,0 50
Kaltetechnische Anschlisse (fl./g.)*** mm 10,0/ @216,0 10,0/ @16,0 10,0/ 16,0 10,0/ 16,0
Kéltemaschinendl (Typ und Menge) 1,30 ¢ MEL56 1,30 ¢ MEL56 2,10 ¢ MEL56 2,10 ¢ MEL56
Schutzklasse IP 24 IP 24 IP 24 IP 24
PUH-P71YHA(1) PUH-P100YHA(1) PUH-P125YHA(1) PUH-P140YHA(1)
AulRengerat Warmepumpengerate PUH-P71YHA#2 PUH-P100YHA#2 PUH-P125YHA#2 PUH-P140YHA#2
PUH-P71YHAR3 PUH-P100YHAR3 PUH-P125YHAR3 PUH-P140YHAR3
Nennkilteleistung Kuhlen kW 8,0 10,0 12,3 14,2
Heizen kW 9,0 11,5 14,3 17,0
Spannungsversorgung 3-phasig, 400 V ~, 50 Hz
Absicherung, trage A 3 x16 3x16 3x25 3x25
Stromaufnahme Kuhlen A 12,03/4,29 15,07 /5,39 6,79 6,79
Heizen A 11,98/ 4,28 14,48 /5,18 6,57 6,57
Max. Strom A 7,8 9,4 12,6 15,6
Leistungsaufnahme | Kuhlen kw 2,83 3,53 4,36 4,36
inkl. Innengerat Heizen kW 2,82 3,40 4,23 4,23
Luftvolumenstrom mé/h 3300 3900 6000 6000
Abmessungen BxHXT mm 950 x 943 x 330 950 x 943 x 330 950 x 1350 x 330 | 950 x 1350 x 330
Kiihlen dB (A) 49 50 50 50
Schalldruckpegel
Heizen dB (A) 50 52 52 52
Gewicht kg 93 94 131 131
Kéltetechnische Anschliisse mm 10,0/ @16,0 10,0/ @16,0 10,0/ @16,0 10,0/ @16,0
Max. Leitungslange m 50 50 50 50
Max. Hohendifferenz m 50 50 50 50
Kéltemittel R410A-Vorfullung kg 3,6 4,4 5,0 50
Kéltemaschinendl (Typ und Menge) 1,30 ¢ MEL56 1,30 ¢ MEL56 2,10 ¢ MEL56 2,10 ¢ MEL56
Schutzklasse IP 24 IP 24 IP 24 IP 24
HINWEIS:

Die genauen Kuhl- und Heizleistungen sind vom verwendeten Innengeratemodell und weiteren Parametern abhangig. Die
Werte finden Sie in den Planungsunterlagen der entsprechenden Innengeratemodelle. Die Aufteilungen in sensiblen und
latenten Warmeleistungen halt Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner flir Sie bereit. Sie kdnnen sie auch unter im PDF-Format

[ www.mi

ishi-les. wnl hni

kumen

ionen.html von unserer Homepage downloaden.
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Dimensionierung der Kaltemittelleitungen AuBengerdte PU/PUH-P*VHA/YHA

11.4 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

11.4.1 Leitungslange, Hohendifferenz und Anschlussmalie

Innengerat PU-PeYHA
i =) PUH-PeYHA
<
£3
TS
X O
@
£ 2
n s L = max. Gesamtlange der
T \ Kéltemittelleitungen
L Au3engerat
\\

@
=
g~

[~

(-]

{—

(—

("]
[—]

]
=

B

@D
=

B

@S

=
E

=

(—]
=

MtemaliteE LeitungsauBendurchmesser
Modell- Leitgngslange zwischen den Max. Anzahl IR L)
kombinationen (G0 ) Geréten der.Bi)'gen S Daref
L [m] HIm Gasleitun Fliissigkeits-
[m] 9 leitung
Single-Split-System
PU-P71 PUH-P71
@16,0 @10,0
PU-P100 PUH-P100 50 50 15 (fur Verschrau- | (fir Verschrau-
i

Iﬂm Beachten Sie die Hinweise zu den Langen der Kéaltemittelleitungen in Multi-Split-Anlagen im
Abschnitt 16.3.1 ,Begrenzung der Leitungslangen” auf Seite 222.

11.4.2 Kaltemittelfallung und Zusatzfillung

Die AuRengerate sind mit R410A vorgeflllt und ermdglichen Leitungslangen bis zu 30 m ohne
Zusatzfullung. Die Mindestleistungsléange betrégt 5 m. Bei Leitungslangen tber 30 m muss zusétz-
liches Kaltemittel nachgeflllt werden.

" Lange der Kéltemittelleitungen (ein Weg) L
Vorfillung .
Model_l- _ des AuRen- Zusatzfullung X
kombinationen rat
gerates 10 m 20 m 30m 40 m 50 m

Single-Split-System

PU-P71 PUH-P71 3600 g 3400 g 3500 g 3600 g 4200 g 4800 g

PU-P100 PUH-P100 4400 g 4200 g 4300 g 4400 g 5000 g 5600 g

PU-P125 PUH-P125| 54 o 4800 g 4900 g 5000 g 5600 g 6200 g

PU-P140 PUH-P140

Ab 30 m Lange muss nachgefullt werden!
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AuBengerdéte PU/PUH-P * VHA/YHA Schaltungsdiagramme

11.5 Schaltungsdiagramme

@ PU(H)-PeYHA
PU(H)-PeYHA1
8 ATheler PU(H)-P'YHA#Z
Uly (o 0.B PU(H)-PsYHAR3
i
lcaz (MF [3]2]1] [1]2]3[4]5]
! CNVMNT  CNMNT =
g T Weil} Weil} C\I/:‘/ti%\/ : :
- f 1 LEV
cg& Wei CT LED1(Griin) (D] ~
o|e| N MF3 il
FC
% 3 g A7 T3 | LED2(Rot) [H] < e
O
63H | 4
@ a i ) enm i ofe[7 s afa2[], It @
-] 52C 1 22 SW5 _ SWI _SwW4
] b = Pink OX5 I ON TH6
g 2| a|6| CHonns - P
=g 17l I*'lﬂﬂf oo OFF
2= T|T|T o Baug O] M=Sssee <@y THe| TH3
~ 1123 §0 = e ! | Rot [V
= ~1 wiorsg T © O !
a. S (2184 i Grin CN3L TTATTL -
= 51C i —
= I R X53 w4
= AT ol O O
S : Sv> wl—=y O O—e
1 Schwarz §
(©7/© X © 7 S
- [zac 51C — T
5 el 510M ] ¥ e
— Orange|
113[)5 =] FUSE2 FUSE1 3§ e 3‘% T
A w IZI =
L[|L||L 2 ) 1=
1|l2||3|| 1 63L i FUSE4 s1 |
! A 63l ) @
i :i Rot | FUSE3 s2
4S||T||S||R 33
Schwarz [ —
WeilR
Rot
IR
@ %’ g % #1 nur fir PU(H)-P125/140YHA
5 ol o < #2 nur fir PUH-P71/P100/P125/P140YHA
%] 8 = A3 nur fiir PU(H)-P71/100YHA
Cl o #4 MODELLAUSWAHL
o
oreTaY: @ @ MODELL J1]J2(J3]|J4[J5]|J6
810000 © 1820
] ] 1 ]
Lo ; 511821 83 ih_‘_,_'_‘_,_ﬁ,_@@ PUH-P7TIYHA |O| x |O| x| O] x
LLPR g P i PUH-P100YHA |O | x| x |O|O | x
,;\—,;\—,;\— : : : ST '©S3 Innen- PUH-P125YHA |O | x O[O |O| x
R P -Os2 ; gerat PUH-PL40YHA [O [ x [ x| x| x| O
Pl = 9431 PU-P71YHA ololo]x[o]x
— Lter N
Spannungsversorgung PU-P100YHA O|O| x|O|O]
3N~ PU-P125YHA O|O|O|O|O| x
400V 50 Hz PU-P140YHA olo|x]x|[x|o
O : mit Jumper x :ohne Jumper
Symbol [Beschreibung Symbol [Beschreibung Symbol [Beschreibung
MC Verdichter 63H Hochdruckschutzschalter F.C Luftersteuerung
MF Luftermotor mit internem Thermostat 51C Thermorelais Swi Dip-Schalter (Gerateadresse)
TH3 Flussigkeit TB1,TB2 |Klemmenblocke Sw4 Dip-Schalter (Testbetrieb)
TH4 ;I;]ehrlr(ler:eratur— HeilRgas LEV Lineares Expansionsventil SW5 Dip-Schalter (Typenauswahl)
TH6 Verdampfer/Verflissiger 63L Niederdruckschalter JA, JB  |Jumper
C3,4,5 |Luftermotorkondensatoren O.B Steuerplatine des AuRRengerates J1-J6  |Jumper (Modellauswahl)
CH Kurbelwannenheizung FUSE1-4 |Sicherung (6,3 A, 250 A) T Transformator
52C Verdichterschitz X51 Relais fiir Verdichter/Kurbelwannenheizung CT Stromwandler
21S4  |4-Wege-Ventil X52 Relais flr 4-Wege-Ventil LED1, 2 |Service-LED (Systemmonitor)
sV Bypassmagnetventil X53 Relais fiir Bypassmagnetventil CN31  |Anschluss fir externe Signale
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Leistungsanpassung AuBengerdte PU/PUH-P*VHA/YHA

11.6 Leistungsanpassung

11.6.1 Leistungssenkung durch die Rohrleitungslange

Bedingt durch die Lange der Rohrleitungen entstehen Verluste in den kéltetechnischen Leistun-
gen. Die folgenden Tabellen listen die Korrekturfaktoren fkorr,r auf, mit denen die Nennkaltelei-
stungen Qvmultipliziert werden missen, um die korrigierten Kalteleistungen Qkorr,r zu erhalten.

Formel

® (QKORR,R = QN x fKORR,R

Korrekturfaktoren fkorr,r fir den Kihlbetrieb

Leitungslange (ein Weg)

(-]
=
s
Leistungsklasse =3
5m 10 m 15m 20m 25 m 30m 35m 40 m 45 m 50 m %
P71 1,000 | 0,981 | 0,968 | 0,952 | 0,940 | 0,925 | 0,913 | 0,900 | 0,886 | 0,874 ;
P100 1,000 | 0,989 | 0,980 | 0,970 | 0,960 | 0,950 | 0,940 | 0,930 | 0,920 | 0,910 E
=
P125 1,000 | 0,981 | 0,968 | 0,952 | 0,940 | 0,925 | 0,913 | 0,900 | 0,886 | 0,874 E
P140 1,000 | 0,975 | 0,955 | 0,935 | 0,918 | 0,900 | 0,884 | 0,869 | 0,855 | 0,840

Korrekturfaktoren fkorr,r fir den Heizbetrieb (nur mit PUH-Serie)

Leitungslange (ein Weg)
5m 10 m 15m 20 m 25m 30 m 35m 40 m 45 m 50 m
P71 - P140 1,000 | 0,988 | 0,995 | 0,993 | 0,990 | 0,988 | 0,985 | 0,983 | 0,980 | 0,978

Leistungsklasse
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AuBengerdte PU/PUH-P*VHA/YHA Leistungsanpassung

11.6.2 Leistungssenkung durch die Lufttemperatur
Bedingt durch den Zustand der Luft entstehen Verluste in den kéltetechnischen Leistungen. Die
folgenden Diagramme zeigen den Kurvenverlauf der Korrekturfaktoren fkorr,L auf, mit denen die
Nennkalteleistungen Qn, bzw, Nennleistungsaufnahmen Pn multipliziert werden missen, um die
korrigierten Kalteleistungen Qkorr,L und Leistungsaufnahmen Pkorr,. zu erhalten.
Formeln
® QKORR,L = QN x fKORR,L  bzw.  PKORR,L = PN x fKORR,L
Korrekturkurven
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Schalldruckpegel

AuBengerdte PU/PUH-P« VHA/YHA

11.7 Schalldruckpegel
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Abmessungen

AuBengerdte PU/PUH-P*VHA/YHA

11.8 Abmessungen
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AuBengerdte PU/PUH-P*VHA/YHA

Abmessungen
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Abmessungen

AuBengerdte PU/PUH-P*VHA/YHA
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AuBengerdte PU/PUH-P*VHA/YHA

Abmessungen
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AuBengerdte PU/PUH-P VHA/YHA Aufstellung und Installation

11.9 Aufstellung und Installation

Die folgenden Hinweise gelten fir alle AuRengeratemodelle, unabhéngig davon, ob es sich dabei
um Kihlgerate oder Warmepumpengerate handelt.

Freiraume (um das Gerat) Platz fir Wartung

Die Zeichnung zeigt ein Installationsbeispiel. Genauere Die Zeichnung zeigt die Mindestplatzbedarf fur die
Informationen entnehmen Sie dem Installationshandbuch. | Wartung des Geréte.
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Mindestabstande A © D Mindestabstande B
P71/P100 10 100 10 500 P71/P100 100
P125/P140 10 150 10 1000 P125/P140 150
[mm] [mm]
Befestigung im Fundament Anschlussrichtungen

Befestigen Sie das Geréat mit vier Schrauben M10 in einem
festen, tragfahigen Fundament.

(Schrauben und Muttern gehéren nicht zum Lieferumfang.)

Zul. Hohe der Schraube Der Anschluss (Verrohrung und Verdrahtung) kann aus
vier Richtungen erfolgen: von vorn, rechts, hinten und

unten.

4 Fundament
SS S S S S S

m Beachten Sie bitte auch die Hinweise zur Installation bei mehreren Au3engeréaten in Abs. 16.4 ab
Seite 224.

11.10 Zubehor

Das Zubehor fur die Non-Inverter-AuRengerate der PU(H)-P-Serie finden Sie in Kapitel 15.
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AuBengerdte PUHZ-P*VHA/YHA

12 Aul3engerate PUHZ-P-VHA/YHA

Standard Inverter

Invertergeregelte R410A-Warmetauschereinheiten in
warmepumpenausfihrung zur Kombination mit den
Mr. Slim-Innengeraten

12.1 VorstellungderGerate ... ......... ... 140
12.2  Kombinationsmdoglichkeiten. . .. .............. ... ... .. ..., 141
12.3 TechnischeDaten. ... ........... . . ... 142
12.4  Dimensionierung der Kaltemittelleitungen . . . . . .............. 144
12.4.1  Leitungslange, Hohendifferenz und Anschlussdaten . . . ........... 144
12.4.2  Kaéltemittelfullung und Zusatzfillung. . .. ......... .. ... .. ... .... 144 &
12.5  Schaltungsdiagramme . .. ... 145 EE
126  LeistungSanpassuNg . . ..o v v v ettt 151 EE
12.6.1  Leistungssenkung durch die Rohrleitungsléange. . . ............... 151 &
12.6.2  Leistungssenkung durch die Lufttemperatur . ................... 152
12.7  Schalldruckpegel . ...... ... . .. . . 153
12.8  ADMESSUNGEN . . . ..o 154
129 Aufstellungund Installation. .. ................ ... ... ..... 164
1210  ZUbehOr. . . ... 164
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AuBengerdte PUHZ-PVHA/YHA Vorstellung der Gerdte

12.1 Vorstellung der Gerate

PUHZ-P125VHA2.UK
PUHZ-P140VHA2.UK
PUHZ-P125VHA21.UK
PUHZ-P140VHA21.UK
PUHZ-P125VHA3.UK
PUHZ-P140VHA3.UK

Ay

PUHZ-P100VHA2.UK

PUHZ-P100VHA3.UK PUHZ-P200YHA
PUHZ-P250YHA
PUHZ-P200YHA3
PUHZ-P250YHA3
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2 } =l IN =
D HHHH i PUHZ-P125VHA3R1.UK
PUHZ-P140VHA3R1.UK
ﬁ HHHH & ) @ PUHZ-P125VHA3R2.UK
iy /)</ PUHZ-P140VHA3R2.UK
Ll PUHZ-P125YHA.UK
PUHZ-P100VHA3R1.UK PUHZ-P140YHA.UK
PUHZ-P100VHA3R2.UK
PUHZ-P100YHA.UK PUHZ-P200YHA3R1
PUHZ-P250YHA3R1
PUHZ-P200YHA3R2
PUHZ-P250YHA3R2
Typen- und Leistungsiibersicht
Modell K[]hl:(e\;:tung Heiz:fvi;tung Modell Kuhl:(e\;;tung Heiz:(e\;;tung
Warmepum- PUHZ-P100.. 9,4 11,2 Wérmepum-| PUHZ-P200YHA 19,0 22,4
pengerate 5 5 pengerate
\R/ﬁioézsov PURZPL25. 123 140 53?0/5400\/ PUHZ-P250YHA 22,0 27,0
VHA = 400V|  PUHZ-P140.. 13,6 16,0 -
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Kombinationsméglichkeiten AuBengerdte PUHZ-P*VHA/YHA

12.2 Kombinationsmaoglichkeiten

Single-Split

Entnehmen Sie der folgenden Ubersicht, welche Innengeréte der Mr. Slim-R410A-Serie mit wel-
chen Standard Inverter AuRBengeraten als Single-Split-System® kombiniert werden kénnen.
Multi-Split-Anlagen® werden in Teil Il dieses Planungshandbuchs beschrieben.

@ Standard Inverter AulRengerate PUHZ-P100/125/140VHA sind fur den einphasigen Anschluss
(230 V, ~/N/PE, 50 Hz) an die Versorgungsspannung vorgesehen.

@ Standard Inverter Aul3engeréate PUHZ-P100—P250YHA sind fur den dreiphasigen Anschluss
(400 V, 3~/N/PE, 50 Hz) an die Versorgungsspannung vorgesehen.

Single-Split-Systeme ® moglich — nicht méglich

R410A-AuBengerate (Standard Inverter)

Innengeréate PUHZ-P100 PUHZ-P125 PUHZ-P140 PUHZ-P200 PUHZ-P250
PLA-RP o ) Y — —
PCA-RP-KA o ) o — —
PCA-RP-HA — ) — — —
(-9
PKA-RP-HAL® — — — — — S
S
PKA-RPKAL Y — — — _ =
PSA-RP o () o — — = S
(. =
PEAD-RP+JA(L) ) () () — — &»
PEA-RP-GA — — — Y )

o Single-Split: Ein Au3engerét mit einem Innengerét
Multi-Split: Ein Au3engerat und bis zu vier Innengerate im Parallelbetrieb.

@ |nnengerate der Leistungsklassen unter RP35 bis RP71 konnen nicht im Single-Split-Betrieb mit
PUHZ-P-Standard Inverter-Au3engeraten betrieben werden. Daflir stehen Ihnen bei Bedarf die
SUZ-AulRRengeréte aus der M-Serie zur Verfigung. Wir beraten Sie gerne.

Anschluss von Fremdverdampfern

Mitdem Anschlusskit PAC-IF011B-E lassen sich eine Vielzahl von bauseitig vorhandenen Wéarme-
tauscherarten mit Mr. Slim-Au3engeraten der PUHZ-P-Serie verbinden.

Siehe auch Teil I, Kapitel 10: ,Anschlusskit fiir bauseitige Wédrmetauscher PAC-IFO11B-E*
Multi-Split

Multi-Split-Anlagen werden in Teil 111 dieses Planungshandbuchs (Abs. 16.3.2 ,Multi-Split-Betrieb”
ab Seite 223 beschrieben.
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Aullengeréte PUHZ-P-VHA/YHA

Technische Daten

12.3 Technische Daten

Technische Daten

PUHZ-P100VHA2.UK
PUHZ-P100VHA3.UK
PUHZ-P100VHA3R1.UK
PUHZ-P100VHA3R2.UK

PUHZ-P125VHA2.UK
PUHZ-P125VHA21.UK
PUHZ-P125VHAS3.UK
PUHZ-P125VHA3R1.UK
PUHZ-P125VHA3R2.UK

PUHZ-P140VHA2.UK
PUHZ-P140VHA21.UK
PUHZ-P140VHA3.UK
PUHZ-P140VHA3R1.UK
PUHZ-P140VHA3R2.UK

Spannungsversorgung 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz | 1-phasig, 230V ~, 50 Hz | 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
Empfohlene SicherungsgroRe A 32 32 40

Kuhlen kW 10,0 12,5 14,0
Nennkalteleistung

Heizen kW 11,0 14,0 18,0

Kuhlen A 12,26 17,37 22,48
Nennstromaufnahme

Heizen A 12,62 16,74 21,31
Max. Strom A 28 28 29,5
Luftvolumenstrom m3/h 3600 6000 6000
Schalldruckpegel, K/ H dB (A) 50/54 51/55 52156
Gewicht kg 75 99 99
Abmessungen BxHxT mm 950 x 943 x 330 + 30** 950 x 1350 x 330 + 30** | 950 x 1350 x 330 + 30**
Max. Leitungsléange 50 50 50
Max. Héhendifferenz m 30 30 30
Kéltemittelmenge R410A* kg 3,0 4,5 4,5
Kéltemaschinendl (Typ und Menge) 0,87 ¢ FV50S 0,87 ¢ FV50S 0,87 ¢ FV50S
Kéltetechnische Anschliisse (fl./g.)*** mm 10,0/ @216,0 10,0/ 16,0 10,0/ @216,0
Schutzklasse P24 P24 P24
Technische Daten PUHZ-P100YHA.UK PUHZ-P125YHA.UK PUHZ-P140YHA.UK
Spannungsversorgung 3-phasig, 400 V ~, 50 Hz | 3-phasig, 400V ~, 50 Hz | 3-phasig, 400 V ~, 50 Hz
Empfohlene SicherungsgroRe A 3x16 3x16 3x16

Kuhlen kw 10,0 12,5 14,0
Nennkalteleistung

Heizen kw 11,0 14,0 18,0

Kuhlen A 4,78 6,18 7,92
Nennstromaufnahme

Heizen A 5,05 6,09 7,58
Max. Strom A 13 13 13
Luftvolumenstrom ms/h 3600 6000 6000
Schalldruckpegel, K/ H dB (A) 50/54 50/52 52 /56
Gewicht kg 7 99 99
Abmessungen BxHxT mm 950 x 330 + 30 x 943 950 x 330 + 30 x 1350 950 x 330 + 30 x 1350
Max. Leitungsléange 50 50 50
Max. Héhendifferenz m 30 30 30
Kéltemittelmenge R410A* kg 3,0 4,5 4,5
Kéltemaschinendl (Typ und Menge) 0,87 ¢ FV50S 0,87 ¢ FV50S 0,87 ¢ FV50S
Kéltetechnische Anschliisse (fl./g.)*** mm 10,0/ 16,0 10,0/ 16,0 10,0/ 16,0
Schutzklasse P24 P24 P24

* Vorfullung ist ausreichend fiir 30 m Leitungslange (bei groReren Langen siehe Seite 181)
** Tiefe des Schutzgitters *** Verschraubung

HINWEIS:

Die genauen Kihl- und Heizleistungen sind vom verwendeten Innengeratemodell und weiteren Parametern abhangig. Die
Werte finden Sie in den Planungsunterlagen der entsprechenden Innengeratemodelle. Die Aufteilungen in sensiblen und
latenten Warmeleistungen halt Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner flr Sie bereit. Sie kdnnen sie auch unter im PDF-Format
http://www.mitsubishi-les.de/download/technische-dokumentationen.html von unserer Homepage downloaden.
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Technische Daten

Aulengerédte PUHZ-P-VHA/YHA

PUHZ-P200YHA
PUHZ-P200YHA3

PUHZ-P250YHA
PUHZ-P250YHA3

Ausengerat PUHZ-P200YHA3R1 PUHZ-P250YHA3R1
PUHZ-P200YHA3R2 PUHZ-P250YHA3R2
Spannungsversorgung 3~IN, 400 V, 50 Hz 3~IN, 400 V, 50 Hz
Empfohlene SicherungsgroRe A 3x32 3x32
Kuhlen kw 22,4 28,0
Nennkélteleistung
Heizen kw 25,0 31,5
Kuhlen A 9,47 11,0
Nennstromaufnahme
Heizen A 9,88 12,0
Max. Stromaufnahme A 19,0 21,0
Typ / Regelung vollhermetisch und invertergeregelt
Verdichter | Motorleistung kw 4,7 55
Schutzeinrichtungen Hochdruckschutzschalter, HeiRgasthermostat
Typ 2 x Axialventilator 2 x Axialventilator
Lufter Motorleistung kW 0,15+ 0,15 0,15+ 0,15
Luftvolumenstrom m3h 7800 7800
Schalldruckpegel K/ H dB (A) 59/59 59/59
Gewicht kg 126 YHA: 133, YHA3(R1,R2): 135
Abmessungen (B x H x T) mm 950 x 1350 x 330 + 30 (Schutzgitter)
Max. Leitungsléange m 70,0 70,0
Max. Hohendifferenz m 30,0 30,0
Kaltemittelmenge R410A kg 5,8 7,1
Kaltemitteldl (Typ und Menge) 2,3 ¢FV50S 2,3 ¢FV50S
Kéltetechnische Anschliisse | fl. mm @10,0 212,0
(fur Verschraubung oder
Létanschluss) gasf. mm 22,0 22,0

HINWEIS:

Die genauen Kihl- und Heizleistungen sind vom verwendeten Innengeratemodell und weiteren Parametern abhangig. Die
Werte finden Sie in den Planungsunterlagen der entsprechenden Innengeratemodelle. Die Aufteilungen in sensiblen und
latenten Warmeleistungen halt Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner fur Sie bereit. Sie kdnnen sie auch unter im PDF-Format
http://www.mitsubishi-les.de/download/technische-dokumentationen.html von unserer Homepage downloaden.

M. SLIM"

143

S
~
=
=
—

3
[}
-
[
(-]
=
—}
-
—]
=
(-}
=
=
S
st
A



http://www.mitsubishi-les.de/broschsuche.php

AuBengerdte PUHZ-PVHA/YHA Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

12.4 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

12.4.1 Leitungslange, Hohendifferenz und Anschlussdaten

A (

B A L P

Zwischen Innen- und Auf3engerat AuRendurchmesser der
AuBengerate Max. Hohendifferenz | Max. Leitungslange | Max. Anzahl | Anschlussleitungen
H [m] L [m] der Bégen [mm]
PUHZ-P100/ 125/ 140 50,0 10,0/ 216,0
PUHZ-P200 30,0 15 10,0/ @22,0
70,0
PUHZ-P250 @12,0/@22,0

a-
~
=
>
—

(1=
[}
s
.
S
=
=
-
=
=
[}
=
—
[}
Lo
(-}

12.4.2 Kaltemittelfallung und Zusatzfillung

Die AuRengeréate sind mit R410A vorgefullt und ermdglichen Leitungslangen bis zu Lmax,0 =30 m
(PUHZ-P100: 20 m) ohne Zusatzfullung. Bei Leitungslangen tber 30 m (20 m) muss zusatzliches
Kaltemittel nachgefullt werden. Bei Langen bis 30 m (20 m) braucht aber kein Kaltemittel abgelas-
sen werden. Die Mindestleitungslange Lmin betragt 5 m.

@ BeilLeitungslangen unter 30 m (20 m) reicht die Vorfullung des AuRengerates aus, Uberschus-
siges Kaltemittel braucht bei Neuanlagen nicht abgelassen werden. Nur bei Neubeflllung
nach Umbau oder Erweiterung des Anlage kann die Originalfililmenge reduziert werden.

@ Beileitungslangen iber 30 m (20 m) muss zuséatzliches Kaltemittel R410A nachgefillt werden.

Beachten Sie bitte: Die maximal zulassige Leitungslange Lmax darf nicht Giberschritten werden!

AuBengerate Max. zulassige Leitungslange Lmax
P100/P125/P140 50 m
P200 / P250 70m

Gesamtfullung

Vorfiillung ab Werk Gesamtfillung bei Leitungslange (ein Weg in m) [kg]
AulRengerate K
(k] bis 10 | 1120 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70

P100 3,0 2,9 3,0 3,6 4,2 4.8 — —
P125 / P140 45 43 4,4 4,5 51 5,7 — —
P200 5,8 4,8 5,3 5,8 6,7 7,6 8,5 9,4
P250 7.1 5,9 6,5 7.1 8,3 9,5 10,7 11,9

Ab einer Leitungslange von 30 m (20 m)

muss Kaltemittel nachgefullt werden.
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Schaltungsdiagramme

AuBengerdte PUHZ-P*VHA/YHA

12.5 Schaltungsdiagramme

PUHZ-P100/125/140VHA2.UK
PUHZ-P125/140VHA21.UK
PUHZ-P100/125/140VHA3.UK
PUHZ-P100/125/140VHA3R1.UK
M-NET-Adapter (optional)
63H LEV-A Rls, 4 S%il
THTTHETH3THA | ¥ ; 20 sw
— 3 5 £ z
WW W |:‘¢ } ] A QL 25%%
F Q) LED3
MF1 W%CNH Ii'l'l'_l;l'l I'l%l'l I;lll'il [t 1 I&] Iilﬁg o Elg =S % LED4
() e Wil TH3 TH LEV-A T T 2= 5| Blem
= ROT WERS WEiSs WEISS weiss Weiss  ZEl_r=5 2] RE3
1 7 %@ ®§ 0 % Hl%g V\;:E,\{gs
ME2 | T ool CNF2 oo eeeEeeeEEEs] = =
U [T WeisS = - - 1 CNM T 5= ®L®L b
= ' SeH WHT) cnsac J,l
E) oELe N4 (RED) 9y,
i e U Wy il
2 TRANS
i A 2 2 :;lo
CNDC 29|
PINK 7 5§5
L2, CNAC L3 | ly g s s .
NS = WEISS = ROWR = A;‘X
WEISS == %
XX F1 F4 as43 1) 3] 4 3 1 3 SS
'3:‘T] 3 GRUNGE—S1 ::JBSL\,@ ::Jse’éﬁfu WEISS .
[-°]
Ed [0 o a5
~ =
==
— ]
[ Wy —
S
e
2 7
4 1
CNAF
° WEISS CNDC 3
6 PINK 2 = —
7 1 1 L]
K o 3
THS
'E::@z 52 at =
2, 1ot cns v
; —I:Iz ROT
—Izlzwass B
o TABN o N
CBT o[> [= =z
T o mep 2o2| 02 ]
NEH
2|23
6
: P=
bt T 0 | L | N |@| s1 |Sz | s3 |TB1 #1 MODELLEINSTELLUNGEN
T T e D MODELL]  SW5-6 33 SW6
St P i N EErT
Bt ON ON
] 1 nio - 100V | orr HHHHHH OFF iiiiiﬂﬂi
@ TNZO O INNENGERAT 123456 12345678
) |
= ON ON
ACTM — 125V | orr HHHHHH OFF, HHHHHHHH
NETZSPANNUNG 123456 1234567
~/N 230V 50Hz
ON ON
140V forr HHHHHH OFF| iiiiiiiﬂ
123456 12345678
s+ 2 nur bei P125, P140
%3 SW5-1 bis 5 : Funktionsschalter

Legende siehe Seite 148
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AuBengerdte PUHZ-P * VHA/YHA Schaltungsdiagramme

PUHZ-P100VHA3R2.UK
PUHZ-P125VHA3R2.UK
PUHZ-P140VHA3R2.UK
M-NET-Adapter (optional)
e N
63H LEV-A r
TH32 TH7 TH6 TH3 ) 5 /E i
W @ ’ 5
I GGG el
we | TN B & -
@ H T2 1 4 12 1 6 31 5 EE ==
K | TH32  TH7/6  TH3 LEV-A CNVMNT CNMNT HEBHE R %
=T SCHWARZ ROT WEISS A s WEISS WEISS WEISS - = @259
P = S8 @3 e N 152 28
! N"WFSZ | 1] 7 WEISS| | oH 1®®g s i e e = EgE 31
| (US¥ H : GELB WEISS 2 = 575 B
== I B CN. CN4 CN52C ZE owt
%3 " | WEISS _ WEISS e - N I I e s
i iiiig i 5 o
i , : a 28, L
F3 ? * * | _o'p _ G IMNET
CNS ) Fa 3y 2tsa ol iisva L _isv 3 1 ss 52
WE\SSq I F1 oo GRUN BLAU Je WEISS 33 nur bei P125, P140
oH
*3 #3
2
& T
£ g
ﬂl- S N oo 7
NE WEISS WEISS
='E
— X
B E
(-]
& ; SCHW‘ARZ
CNDC rri
WEISS TNZ PINK (5G]
cel ! S
+T T Ze
1
ROT ﬂ
o}
3™ |sCHWARZ
[[roT
3
5% WEISS
B
o=
wlv Ju
LI
5 SCHWARZ
4
r77
s#1 MODELLEINSTELLUNGEN
B Schalterstellung
IE oy MODELL SW6 SW5-6 32
o m |,CY2
Q [©] — ON ON
| 3 L2 ol [E = (oo |2 ARG |2 [T
g =2 5ol & % 12345678 123456
o [ [n[B]s']s]%] ” "
o Sl s1[ 2] s frer e | MTRMENG] |2 [FEATE
i B 12345678 123456
N RN oN oN
""""" INNENGERAT 140V | OFF HHHHHQHH OFF BBHHHH
i i @ 12345678 123456
NETZSPANNUNG s#2 SW5-1 bis 5 : Funktionsschalter
~/N 230V 50Hz
Legende siehe Seite 148
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Schaltungsdiagramme AuBengerdte PUHZ-P « VHA/YHA

THaz THY TH THS 63H LEV-A M-NET-Adapter (optional)
- b — )
C.B. .
v [ aen, & & BBt = = |
s iy 7WEISS T2 1 412 1 6 131 5 £ ggg i
TH32  TH7/6 TH3 LEV-A CNVMNT ONMNT ©
34 1] SCHWARZ ROT WEISS WEISS WeISs weiss | =] & % = ‘
=== il shtltitataeteilel A 2 == o [ .
e | seedo T3 Se @b °E_3E \
=== H ‘ gsH 4 ER CNM w = O 3= !
' 3; ! GELB WEISS - = '
Pl ‘ e S |
, WE,SS WEISS :
‘I' TRANS 5 12 o)
N @ & =g |
CNDC 2 F i
PINK o;? ’
=4[
F2 t A\ T o8 5
S @S =\ & s 4
CNS L_L» F1 Fa [%:%] 2154 1 svo 1
WEISS, 3L 11 ss
aﬁﬁ]1 3 4 GRUN BLAU GRAU WEISS #3 nur bei P125, P140
2134 #1 MODELLEINSTELLUNGEN
%3 M Schalterstellung
| IoEm SW6 SW56 %2
7 100y OFF’BBQBHEBQ‘ OFF
——
R 125Y OFF BBQBBEBQ OFF| BBBBBE
o 2345678 123456
1 cNe 7 [
ks . o |4 W M =
[P ~ W[ schw. w MC 2345678 123456 =
2 12 one 1 T T78v WEISSV/'MS +#2 SW5-1 bis 5 : Funktionsschalter =|' g
1WEISS [—: ] T ROT _UN3~ N$
—
2 512 CN5 B =
4 ROT = (-]
m TBL3 . | SCHWARZ aE
gllg B2 | WEISS =
° ° X52A TB-L1 ROT &=
scHW— | Tl
B2 g wm
w o
7777777 5] SCHW. 1+
S1 W I
2 ROT
NNEN.| s2 -3 TEP1 TBP2  OTBCI TBNT
- o
i B = 2 =
GERAT| 3 2 T 2 :
=
o CB1 cB2
rrrrrrrrrrr o)
2
CNAC1 CNCT o 0] CNAC2
WEISS 1[‘é::]3 ROT 1] 2 1[:%]3 ROT
TB1
ROT L1 LO1| rROT
b e -
WEISS L2 g7 § T T L02]| wEiss
1
schwarz | L8 | § T T LO3 | soHeRr
LT L L 4H L 1 1
Tl |y TUTHTO T I
T i
GRUN/GELB T
al; +
7 @ <] iy
= it LLg-
aD1 onoc 8 3L one
w0 | gl T
g %7 \ % % AcL4
H E—

Legende siehe Seite 148

M. SLIM™ 147



AuBengerdte PUHZ-P * VHA/YHA Schaltungsdiagramme

Legende zu den Schaltungsdiagrammen PUHZ-P100 — P140xHAXx.UK

Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung
TBL | Sieverienumgen zum nengerdt T
LI/LO | Anschlussklemme L-Phase
MC Verdichtermotor NI/NO | Anschlussklemme N-Phase
MFL, MF2 | Luftermotor 1, 2 El Anschlussklemme Erde
2184 | 4-Wege-Ventil CNAC1/2 | Stecker
SV Bypassmagnetventil CN5 Stecker
63H Hochdruckschalter CB Steuerplatine
TH3 Fllssigkeit FUSE1-4 | Sicherung (T, 6,3 A, 250 V)
TH4 HeilRgas :
TH6 ;I;]irlr:;r)eratur- Verdampfer/Kondensator Swi Eﬁ:ﬁgﬁggen e
TH7 AuRenluft Sw4 Testbetrieb
TH8 Inverter SW5 Funktionswahl
LEV-A Expansionsventil SW6 Modelleinstellungen
DCL DC-Zwischenkreisspule SW7 Dip-Schalter Funktionswahl
52C Leistungsschitz SW8 Schalter
RS Spannungsspitzenschutz SW9 Schalter
e ACTM Filtermodul SW10 Modelleinstellungen
o ‘z CB Abgleichkondensator SWP Pump-Down-Betrieb
1=
E E CY1, CY2 |Kondensatoren CN31 | Steckbriicke Notbetrieb
E ,E P.B Platine flr Spannungsversorgung LED1,3 |LED, Betriebsstatus
g TABU/V/W | Anschlussklemmen (U/V/W) CN2
TABS/T | Anschlussklemmen (L/N) CNAC
TABF:DI/PZ/ Anschlussklemmen DC-Spannung CNDC
CNS Stecker
TAB/';‘\I:UNZ Anschlussklemmen DC-Spannung CNF1
CN2-5 | Stecker CNF2
CNDC | Stecker 52€
CNAF | Stecker CNM Stecker fur A-Control-Inspektions-Kit
DS23 | Diodenmodul CNMNT | Stecker fiur M-NET-Adapter
IPM Inverter CNVMNT | Stecker fur M-NET-Adapter
CB1-3 | Abgleichkondensator CNDM | Stecker flir externe Signale

Legende zum M-NET-Adapter (optional)

Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung

TB7 Klemmenleiste (M-NET-Steuerleitungen) SW12 Drehschalter (Adresse, 10-er Stelle)

CN5 Stecker (an Steuerplatine) LED1 Betriebsspannung 5 V DC

CND Stecker (Betriebsspannung) LED2 Am AufRengerét angeschlossen
CN2M Stecker (M-NET-Steuerleitungen) LED3 :;azteuiz-e Daten senden

Swi Dip-Schalter (Ubertr.-Einstellungen) LED4 Daten empfangen

SW11 Drehschalter (Adresse, 1-er Stelle) LED5S Betriebsspannung 12 V DC
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Schaltungsdiagramme AuBengerdte PUHZ-P « VHA/YHA
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AuBengerdte PUHZ-PVHA/YHA

Schaltungsdiagramme

Legende zum Schaltungsdiagramm PUHZ-P200/250YHA

Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung
TB1 Klemmenblock (Versorgungsspannung) N.F. Entstorplatine
Klemmenblock (Steuerleitungen Eingang der Phasen
B2 Innen/Auf3en) hlll' L2, Li3, L1,L2, L3
Versorgungsspannun
MC Verdichtermotor Anschiuss- | gungssp 9
LO1, klemmen Ausgang der Phasen
MF1, MF2 Luftermotore LO2, LO1, LO2, LO3
2154 4-Wege-Ventil LO3 (Versorgungsspannung)
63H Hochdruckschutzschalter GD1,GD2 | Erdungsklemmen
TH3 Flussigkeit C.B. Steuerplatine
. Sonderfunktionen:
Ha Temperatur- Heilgas sw1 Abtaubetrieb, Stérungs-
TH6 fuhler Warmeaustauscher liste l6schen, System-
adresse
TH7 Aulenluft
Sw4 Testbetrieb
LEV-A Lineares Expansionsventil
SW5 Sonderfunktionen
ACL4 AC-Drosselspule .
SW6 Dip-Schalter [ Modellauswahl
DCL DC-Drosselspule
SW7 Sonderfunktionen
CB1, CB2 Hauptladekondensatoren
Sws Sonderfunktionen, Modell-
RS Stromstof3schutzwiderstand auswahl
FUSE1, FUSEZ2 | Sicherungen T 15 A 250 V SW9 Sonderfunktionen
CY1, CY2 Kondensatoren SWP Pump-Down-Betrieb
P.B Inverterplatine (Power board) CN31 Stecker Notbetrieb
. Phasen U, V, W LED1, LED2|Betriebsanzeige- und Diagnose-LEDs
SC-UNVIW Anschluss- (Verd.-Motor)
klemmen F3, F4 Sicherungen T 6,3 A 250 A
TB-L1/L2/L3 Phasen L1, L2, L3
SS Stecker fur Zubehdr (optional)
TB-P1, P2
Anschlussklemmen CNM Stecker fuir A-Control-Service-Kit (optional)
TB-C1, N1
CNMNT
X52A Relais fur 52C Stecker fiir M-NET-Adapder (optional)
CNVMHT
CNDM Fern-Ein/Aus-Signal
Stecker fur ex-|,.. «
CN3S terne Ein-/Aus- fur spatere Verwendung
angssignale i i-
CN51 gangssig Betrle"bsanze{
ge/Stoérungssignal
X51,X52 Hilfsrelais
Legende zum M-NET-Adapter (optional)
Symbol |Beschreibung Symbol |Beschreibung
TB7 Klemmenleiste (M-NET-Steuerleitungen) SW12 Drehschalter (Adresse, 10-er Stelle)
CN5 Stecker (an Steuerplatine) LED1 Betriebsspannung 5V DC
CND Stecker (Betriebsspannung) LED2 Am Au3engerét angeschlossen
CN2M Stecker (M-NET-Steuerleitungen) LED3 :;it:i; Daten senden
SW1 Dip-Schalter (Ubertr.-Einstellungen) LED4 Daten empfangen
Swil Drehschalter (Adresse, 1-er Stelle) LED5S Betriebsspannung 12 V DC
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Leistungsanpassung AuBengerdte PUHZ-P*VHA/YHA

12.6 Leistungsanpassung

12.6.1 Leistungssenkung durch die Rohrleitungslange

Bedingt durch die Lange der Rohrleitungen entstehen Verluste in den kéltetechnischen Leistun-
gen. Die folgenden Tabellen listen die Korrekturfaktoren fkorr,r auf, mit denen die Nennkaltelei-
stungen Qnmultipliziert werden missen, um die korrigierten Kalteeistungen Qkorr,r zu erhalten.

Formel

® (QKORR,R = QN x fKORR,R

Korrekturfaktoren fkorr,r fir den Kihlbetrieb

Leitungslange (ein Weg)
Modell
5m 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 75 m

P35 1,00 0,992 0,976 0,962 0,949 0,936 — — —

P50 1,00 0,985 0,957 0,931 0,908 0,886 — — —

P60 1,00 0,992 0,976 0,962 0,949 0,936 — — —

P71 1,00 0,988 0,966 0,946 0,929 0,913 — — — o
P100 1,00 0,957 0,957 0,931 0,908 0,886 0,865 0,846 0,829 nl_g
P125 1,00 0,981 0,946 0,914 0,885 0,858 0,834 0,812 0,792 E :z
P140 1,00 0,976 0,932 0,893 0,858 0,828 0,813 0,776 0,753 EE
P200 1,00 0,984 0,958 0,930 0,908 0,888 0,867 0,848 0,839 &
P250 1,00 0,984 0,958 0,930 0,908 0,888 0,867 0,848 0,839

Korrekturfaktoren fkorr,r flir den Heizbetrieb

Leitungslange (ein Weg)
Modell

5m 10m 20m 30m 40 m 50 m 60 m 70m 7B m
P35 1,00 0,997 0,991 0,985 0,979 0,973 — — —
P50 1,00 0,997 0,991 0,985 0,979 0,973 — — —
P60 1,00 0,997 0,991 0,985 0,979 0,973 — — —
P71 1,00 0,997 0,991 0,985 0,979 0,973 — — —
P100 1,00 0,991 0,991 0,985 0,979 0,973 0,967 0,961 0,955
P125 1,00 0,997 0,991 0,985 0,979 0,973 0,967 0,961 0,955
P140 1,00 0,997 0,991 0,985 0,979 0,973 0,970 0,961 0,955
P200 1,00 0,999 0,990 0,985 0,980 0,975 0,968 0,960 0,958
P250 1,00 0,999 0,990 0,985 0,980 0,975 0,968 0,960 0,958
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AuBengerdte PUHZ-PVHA/YHA Leistungsanpassung

12.6.2 Leistungssenkung durch die Lufttemperatur
Bedingt durch den Zustand der Luft entstehen Verluste in den kéltetechnischen Leistungen. Die
folgenden Diagramme zeigen den Kurvenverlauf der Korrekturfaktoren fkorr,L auf, mit denen die
Nennkalteleistungen Qn, bzw, Nennleistungsaufnahmen Pn multipliziert werden missen, um die
korrigierten Kalteeistungen Qkorr,. und Leistungsaufnahmen Pkorr,L zu erhalten.
Formeln
® QKORR,L = QN x fKORR,L  bzw.  PKORR,L = PN x fKORR,L
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Schalldruckpegel

AuBengerdte PUHZ-P*VHA/YHA

12.7 Schalldruckpegel
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Abmessungen

AuBengerdte PUHZ-PVHA/YHA

12.8 Abmessungen
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AuBengerdte PUHZ-P*VHA/YHA

Abmessungen
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AuBengerdte PUHZ-PVHA/YHA Aufstellung und Installation

12.9 Aufstellung und Installation

FreirAume (um das Gerat) Platz fur Wartung

Die Zeichnung zeigt ein Installationsbeispiel. Genauere Die Zeichnung zeigt den Mindestplatzbedarf fir die
Informationen entnehmen Sie dem Installationshandbuch. | Wartung des Geréte.

Mind. 100

v

B
=N
Mind. 10
_ e

ﬂ
; g; 7 f
A=\
AN
N
{1l
5
Mind. 500

Mind. 500
Mindestabstande A (¢] D
P100 10 100 10 500 )
Mindestplatz fur Wartung
P125-P250 10 150 10 1000
[mm]
Befestigung im Fundament Anschlussrichtungen

Befestigen Sie das Gerat mit vier Schrauben M10 in einem
festen, tragfahigen Fundament.

(Schrauben und Muttern gehéren nicht zum Lieferumfang.)

Zul. Hohe der Schraube Der Anschluss (Verrohrung und Verdrahtung) kann aus

vier Richtungen erfolgen: von vorn, rechts, hinten und
unten.

Max
30 mm

7
j Fundament
SS S S S SS

Im Beachten Sie bitte auch die Hinweise zur Installation bei mehreren AuBengeraten in Abs.16.4 ab
Seite 224.

12.10 Zubehor

Das Zubehor fur die Standard Inverter-Aul3engerate der PUHZ-P-Serie finden Sie in Kapitel 15.
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AuBengerdte PUHZ-RP « VHA4/VKA/YKA

13 Aul3engerate PUHZ-RPVHA4/VKA/YKA

POWER INVERTER

Invertergeregelte R410A-Warmetauschereinheiten in
warmepumpenausfihrung zur Kombination mit den
Mr. Slim-Innengeraten

13.1 VorstellungderGerate .. .......... i 167
13.2  Kombinationsmdoglichkeiten. . .. .............. ... ... ..., 168
13.3 TechnischeDaten. ... ........ ... . . ..., 169
13.3.1 230 V-Modelle . . . ... 169
13.3.2 400V-Modelle . .. ... 170
13.4  Dimensionierung der Kaltemittelleitungen . . . . . .............. 171
13.4.1  Leitungslange, Hohendifferenz und Anschlussmal3e . ............. 171
13.4.2  Kaltemittelfullung und Zusatzfillung. . . . ......... ... ........... 172
135 Schaltungsdiagramme ... .......... . 173
13.6  Leistungsanpassung . . . ... ....euuiini e 178
13.6.1  Leistungssenkung durch die Rohrleitungsléange. . . ............... 178 E
13.6.2  Leistungssenkung durch die Lufttemperatur .. .................. 179 EE
13.7 Schalldruckpegel . ...... .. ... . . . . 180 =.§
13.8  ADMESSUNGEN . . ... .o 182 =
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AuBengerdte PUHZ-RP « VHA4/VKA/YKA

Mr. Slim Power Inverter

Energieeffizienz, Klimakomfort und fltsterleiser Betrieb

Bei der Mr. Slim Power Inverter-Generation standen die Steigerung der Energieeffizienz, ein opti-
maler Klimakomfort und der flisterleise Betrieb im Vordergrund der Entwicklungsarbeit.

Die Mr. Slim Power Inverter-Aul3engerate der PUHZ-RP-Serie bieten

Einsatz der neuesten Invertertechnologie
Speziell entwickelte Rollkolben- und Scrollverdichter mit )

Gleichstrommotoren a
POWER INIVERTER
Ozonneutrales Kaltemittel R410A ( |

Deutlich gemindertes Betriebsgerausch durch stromungsoptimierte
Lafterrader und Schutzgitter, sowie dem LOW NOISE-Betrieb

Schnelle Kiihlung bzw. Heizung durch einen gesteigerten Leistungsbereich

Stufenlose Leistungsentfaltung zwischen 1,6 kW und 28,0 kW Kiuhlen und 1,6 kW und 31,5 kW
Heizen

Die BaugrofRen RP71 bis RP140 kénnen auch im Multi-Split-Betrieb mit bis zu drei Innengera-
ten eingesetzt werden. Die BaugroRen RP200 und RP250 ermdéglichen sogar den
Multi-Split-Betrieb mit bis zu vier Innengeraten.

All dies zusammen fiihrt die Mr. Slim Power Inverter zu einer Senkung des Energieverbrauchs um
bis zu 70 % gegeniiber der konventionellen Non-Inverter-Technologie.

Selbstverstandlich sind auch die Power Inverter Aul3engerate der PUHZ-RP-Serie ab Werk mit
Kaltemittel R410A vorgeflllt, deren Menge fur die meisten Anwendungen ausreichend ist. Lei-
tungsléangen zwischen 5 m und 30 m sind ohne Nachfullen realisierbar. Somit werden bereits im
Vorfeld Probleme vermieden, die oft in Zusammenhang mit der Nachfullung von Kéaltemittel bei der
Installation der Klimageréate auftreten.

Naturlich ist das komplette Programm der Mr.Slim-Innengeréte fur den Inverterbetrieb geeignet.

Mehr als Klimatechnik — Die Mr. Slim Power Inverter von
Mitsubishi Electric.
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Vorstellung der Gerdte AuBengerdte PUHZ-RP « VHA4/VKA/YKA

13.1 Vorstellung der Gerate

“BEEEEEEEEE0
E56665565555

PUHZ-RP35VHA4
PUHZ-RP50VHA4

PUHZ-RP60VHA4
PUHZ-RP71VHA4

B
POWER IN {am
NN e=
N =]
\ nl =
:\1\""5 [
Q) — =
; [— W
=
‘ —]
[
| \
PUHZ-RP100YKA
PUHZ-RP125YKA
PUHZ-RP140YKA
PUHZ-RP200YKA
PUHZ-RP200YKA
PUHZ-RP250YKA
Typen- und Leistungsiibersicht
Khlleistung Heizleistung Kihlleistung Heizleistung
Modell KW KW Modell KW KW
Warme- PUHZ-RP35VHA4 3,6 (1,6-4,5) 4,1 (1,6-5,2) Warme- PUHZ-RP100YKA | 10,0 (5,0-11,2) | 11,2 (5,6-14,0)
pumpen- PUHZ-RP50VHA4 5,0 (2,3-5,6) 6,0 (2,5-7,3) pumpen- PUHZ-RP125YKA | 12,5 (6,0-14,0) | 14,0 (6,0-16,0)
gerate gerate
PUHZ-RP60VHA4 6,0 (2,7-6,7) 7,0 (2,8-8,2) PUHZ-RP140YKA | 14,0 (6,2-15,3) | 16,0 (6,2-18,0)
R410A R410A
PUHZ-RP71VHA4 7,1(3,3-8,1) 8,0 (3,5-10,2) PUHZ-RP200YKA |19,0 (10,0-22,4)|22,4 (10,0-25,0)
VDA =230V YKA =400V | 517 RP250YKA [22,0 (12,5-28,0)| 27,0 (15,7-31,5)

PUHZ-RP-Serie: Invertergeregelte AuRengerate fir
Diese Gerate kénnen sowohl heizen als auch kiihlen.

R410A in Warmepumpenausfihrung —

M. SLIm"
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AuBengerdte PUHZ-RP < VHA4/VKA/YKA Kombinationsméglichkeiten

13.2 Kombinationsmaoglichkeiten

Single-Split

Entnehmen Sie der folgenden Ubersicht, welche Innengeréte der Mr. Slim-R410A-Serie mit wel-

chen AuBengeraten als Single-Split-System® kombiniert werden kénnen. Multi-Split-Anlagen®

werden in Teil 11l dieses Planungshandbuchs beschrieben.

® Die Power Inverter AuRengerate PUHZ-RP35-71VHAA4 sind fir den einphasigen Anschluss

(220-240V, ~, 50 Hz) an die Versorgungsspannung vorgesehen.
® Die Power Inverter AuRengerate PUHZ-RP100/125/140/200/250YKA sind fir den dreiphasi-
gen Anschluss (380-415 V, 3~, 50 Hz) an die Versorgungsspannung vorgesehen.
Single-Split-Systeme ® moglich — nicht moglich
R410A-AuRengeréate (Power Inverter) PUHZ-RP<VHA4/VKA
Innengerate
RP35 | RP50 | RP60 | RP71 | RP100 | RP100 | RP125 | RP140 [ RP200 | RP250

PLA-RP ([ o ([ o ([ [ o o — —
PCA-RP<KA — o o o ([ [ o o — —
PCA-RP+HA — — — ) — — [ — — —
PKA-RPKAL o o — — — — — — —
PKA-RP<HAL — — o ) o o — — — —
PSA-RP — — — ( o o o ([ — —
PEAD-RP+JA(L) o o { ] (] o o [ o — —
PEA-RP<GA — — — — — — — — ) )

o Single-Split: Ein AuRengeréat mit einem Innengeréat

Multi-Split: Ein AuBengerat und bis zu vier Innengerate im Parallelbetrieb.

Anschluss von Fremdverdampfern

Mitdem Anschlusskit PAC-IF011B-E lassen sich eine Vielzahl von bauseitig vorhandenen Wéarme-

tauscherarten mit Mr. Slim-AuRengeraten der PUHZ-RP-Serie verbinden.

Siehe auch Teil I, Kapitel 10: ,Anschlusskit fiir bauseitige Wédrmetauscher PAC-IF011B-E*

Multi-Split

Multi-Split-Anlagen werden in Teil I11 dieses Planungshandbuchs (Abs. 16.3.2 ,Multi-Split-Betrieb*

ab Seite 223 beschrieben.
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Technische Daten AuBengerédte PUHZ-RP-VHA4/VKA/YKA

13.3 Technische Daten

13.3.1 230 V-Modelle

Power Inverter
R410A-AuBengerét PUHZ-RP35VHA4 PUHZ-RP50VHA4
Spannungsversorgung 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz
Kuhlen kw 3,6 (1,6-4,5) 5,0 (2,3-5,6)
Nennkalteleistung -
Heizen kw 4,1(1,6-5,2) 6,0 (2,5-7,3)
) Kuhlen kw 1,07 1,55
Leistungsaufnahme* -
Heizen kw 1,12 1,62
Kuhlen A 4,66 6,72
Stromaufnahme*
Heizen A 4,93 7,08
Max. Strom A 13 13
Empfohlene SicherungsgroRe A 16 16
Luftvolumenstrom md3/h 2100 2100
Schalldruckpegel (Kiihlen / Heizen) dB (A) 44 ] 46 44 | 46
Gewicht kg 42 42
Abmessungen BxTxH mm 800 x323 x600 800 x323 x600
Max. Leitungsléange m 50 50
Max. Hohendifferenz m 30 30
Kaltemittelmenge R410A** kg 2,5 2,5
Kéltemaschinendl (Typ und Menge) 0,45 ¢ NEO22 0,45 ¢ NEO22
Kéltetechnische Anschliisse mm ?6,0/@212,0 @6,0/212,0
Schutzklasse P24 P24
&
Power Inverter —
R410A-AuBengerét PUHZ-RP60VHA4 PUHZ-RP71VHA4 E E
=
Spannungsversorgung 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz E o=
(=)
) Kuhlen kw 6,0 (2,7-6,7) 7,0 (2,8-8,2) =
Nennkalteleistung I~
Heizen kw 7,1(3,3-8,1) 8,0 (3,5-10,2)
Kuhlen kw 1,60 1,90
Leistungsaufnahme*
Heizen kw 1,82 1,90
Kuhlen A 6,95 8,20
Stromaufnahme*
Heizen A 7,98 8,25
Max. Strom A 19 19
Empfohlene SicherungsgroRe A 25 25
Luftvolumenstrom ms3/h 3300 3300
Schalldruckpegel (Kiihlen / Heizen) dB (A) 47148 47148
Gewicht kg 67 67
Abmessungen BxTxH mm 950 %360 x943 950 x360 x943
Max. Leitungsléange m 50 50
Max. Héhendifferenz m 30 30
Kéltemittelmenge R410A** kg 3,5 3,5
Kéltemaschinendl (Typ und Menge) 0,70 ¢ FV50S 0,70 ¢ FV50S
Kéltetechnische Anschlisse mm 10,0/ &16,0 10,0/ 16,0
Schutzklasse P24 P24

* Daten gelten fur die Kombination mit einem Innengerat PLA-RP<BA.
** \orfullung ist ausreichend fiir 30 m Leitungslange, bei groReren Langen siehe Seite 181

M. SLIm" 169



(-
e
&=
=
——F
]
[— W]
=
(—]
(-

Aulengeréte PUHZ-RP-VHA4/VKA/YKA

Technische Daten

13.3.2 400 V-Modelle

Power Inverter
R410A-AuBengerét PUHZ-RP100YKA PUHZ-RP125YKA PUHZ-RP140YKA
Spannungsversorgung 3-phasig, 400 V, 3~/N/PE, 50 Hz
) Kuhlen kw 10,0 (5,0-11,2) 12,5 (6,0-14,0) 14,0 (6,2-15,3)
Nennkélteleistung -
Heizen kw 11,2 (5,6-14,0) 14,0 (6,0-16,0) 16,0 (6,2-18,0)
Kuhlen kw 2,39 3,67 4,36
Leistungsaufnahme* -
Heizen kw 2,43 3,50 4,32
Kuhlen A 3,51 5,51 6,59
Stromaufnahme* -
Heizen A 3,59 5,26 6,54
Max. Strom A 8 9,5 13
Empfohlene SicherungsgroRe A 3x16 3x16 3x16
Luftvolumenstrom m3/h 6600 7200 7200
Schalldruckpegel (K / H) dB (A) 49 /51 50/52 50/52
Gewicht kg 124 126 132
Abmessungen BxHXxT mm 1050 x 1338 x 360 1050 x 1338 x 360 1050 x 1338 x 360
Max. Leitungsléange m 75 75 75
Max. Héhendifferenz m 30 30 30
Kéltemittelmenge R410A** kg 5,0 5,0 5,0
Kéltemaschinendl (Typ und Menge) 1,40 ¢ FV50S 1,40 ¢ FV50S 1,40 ¢ FV50S
Kéltetechnische Anschliisse mm 10,0/ 16,0 @10,0/ 16,0 10,0/ @16,0
Schutzklasse P24 P24 P24
Power Inverter PUHZ-RP200YKA
R410A-Aullengerat PUHZ-RP200YKAR1 L,
Spannungsversorgung 3-phasig, 400 V, 3~/N/PE, 50 Hz
. Kuhlen kw 19,0 (10,0-22,4) 22,0 (12,5-28,0)
Nennkalteleistung -
Heizen kw 22,4 (10,0-25,0) 27,0 (15,7-31,5)
. Kuhlen kw 55 6,83
Leistungsaufnahme* -
Heizen kw 57 7,48
Kuhlen A 8,19 10,24
Stromaufnahme*
Heizen A 8,5 11,26
Max. Strom A 19 21
Empfohlene SicherungsgroRe A 3x32 3x32
Luftvolumenstrom m3/h 8400 8400
Schalldruckpegel dB (A) 58 /59 58 /59
Gewicht kg 135 141
Abmessungen BxHxT mm 1050 x 1338 x 360 1050 x 1338 x 360
Max. Leitungslange m 120 120
Max. Hohendifferenz m 30 30
Kéltemittelmenge R410A** kg 7,1 7,7
Kéltemaschinendl (Typ und Menge) 2,30 ¢ FV50S 2,30 ¢ FV50S
Kéltetechnische Anschliisse mm 10,0/ @22,0 @12,0/ @22,0
Schutzklasse P24 P24

* Daten gelten fur die Kombination mit einem (bei RP200/RP250: zwei) Innengerat PLA-RP<BA.

** \forfullung ist ausreichend fur 30 m Leitungsléange, bei grof3eren Langen siehe Seite 181

HINWEIS

Die genauen Kihl- und Heizleistungen sind vom verwendeten Innengeratemodell und weiteren Parametern
abhangig. Diese Werte finden Sie in den Planungsunterlagen der entsprechenden Innengeratemodelle. Die
genauen Aufteilungen in sensible und latente Warmeleistungen héalt Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner fur Sie
bereit. Sie kdnnen sie auch unter http://www.mitsubishi-les.de/download/technische-dokumentationen.html
von unserer Homepage im PDF-Format downloaden.
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Dimensionierung der Kaltemittelleitungen AuBengerdte PUHZ-RP « VHA4/VKA/YKA

13.4 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

13.4.1 Leitungslange, Hohendifferenz und Anschlussmalie

PUHZ-RP35-140
PUHZ-RP100-250

Single-Split-System

Zwischen Innen- und Auf3engeréat ARER R T CSEET Gl
Sinale-Solit-Syst Max. Hohendifferenz Max. Leitungslénge Max. Anzahl Al
IRFEMSET AN RER ARSI H [m] L [m] der Bogen [T

PUHZ-RP35 /50 26,0/ 312,0 §
50,0 ~E
PUHZ-RP60 / 71 i
30,0 15 @10,0/ ©16,0 —J=
PUHZ-RP100/ 125/ 140 75,0 EE
=)
PUHZ-RP200 / 250 120,0 210,0/12,0/ @22,0 R
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AuBengerdte PUHZ-RP < VHA4/VKA/YKA Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

13.4.2 Kaltemittelfallung und Zusatzfillung

Modelle RP35-140

Die AuRengerate sind bereits ab Werk mit Kaltemittel R410A vorgefillt und erméglichen Leitungslangen
(einfache Weglange) bis zu 30 m, ohne dass eine weitere Zusatzfullung erforderlich ist.

@ BeilLeitungslangen unter 30 m reicht die Vorfullung des Aul3engerates aus, Uiberschissiges Kaltemit-
tel braucht bei Neuanlagen nicht abgelassen werden. Nur bei Neubeflillung nach Umbau oder Erwei-
terung des Anlage kann die Originalfillmenge reduziert werden.

@ Bei Leitungslangen Uber 30 m muss zusatzliches Kéltemittel R410A nachgefiillt werden.

Beachten Sie bitte: Die maximal zulassige Leitungslange Lmax darf nicht iberschritten werden!

AuBengerate Max. zuléssige Leitungslange Lmax
RP35/ RP50 / RP60 / RP71 50 m
RP100/ RP125/ RP140 75m

Gesamtfullung = Vorflllung + Zusatzfillung

z.B. nach Umbau oder Erweiterung einer bestehenden Anlage

Vorfiillung ab Werk Gesamtfullung bei Leitungslange (ein Weg) [kg]
AuBengerate K
(k] 10m 20m 30m 40 m 50 m 60 m 75m
RP35 / RP50 2,5 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 — —
RP60 / RP71 3,5 3,1 S8 g5 4,1 4,7 — —
RP100 / RP125 / RP140 5,0 4,6 4,8 50 5,6 6,2 6,8 7,5

Modelle RP200/250

Die Aulzengerate sind bereits ab Werk mit Kaltemittel R410A vorgefillt und erméglichen Leitungslangen
(einfache Weglange) bis zu 30 m, ohne dass eine weitere Zusatzflllung erforderlich ist.

(-
Ided
&=
— 1
——
=
ﬂ-u.l
=
=
B

@ Bei Leitungslangen tUber 30 m muss zusatzliches Kéltemittel R410A nachgefiillt werden.

Beachten Sie bitte: Die maximal zuldssige Leitungslange Lmax darf nicht Giberschritten werden!

AuRengerate Max. zuléassige Leitungslange Lmax
RP200 / RP250 120 m
Vorfullung ab Werk Gesamtfillung bei Leitungslange (ein Weg) [kg]
AulRengerate K
(k] 30m 40 m 50 m 60 m 70m | 71-120 m
RP200 7,1 7,1 0.9 18 2,7 3,6 siehe For-
RP250 7,7 7,7 1,2 2,4 3,6 48 mel unten!

@® Bei Leitungslangen Gber 71 m muss die Fiillmenge nach folgender Formel berechnet werden. Ergibt
die Berechnung weniger als der Wert fiir 70 m aus der obigen Tabelle (3,6/4,8 kg), so ist der Tabellen-
wert maRgeblich. Die Berechnung von zusatzlichem Kaltemittelbedarf basiert auf dem Durchmesser
und der Lange (in m) der Flussigkeitsleitungen.

Zusitzliche Fiillmenge (kg) = (0,11 x L12) + (0,09 x L1g,1) + (0,06 x L1g,a) + (0,02 x Lg) — 3,6 kg

wobei folgendes gilt: L12: L&nge der Flussigkeitshauptleitung @12 mm in m
L1o,H: L&Nnge der Flissigkeitshauptleitung @10 mm in m
L1o,a: Lange der Flussigkeitsverteilerleitung @10 mm in m
Le: Lange der Flussigkeitsverteilerleitung @6 mm in m.
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Schaltungsdiagramme

AuBengerdte PUHZ-RP « VHA4/VKA/YKA

13.5 Schaltungsdiagramme

PUHZ-RP35/50VHA4

Optional: M-NET-Adapter

LEV-A LEV-B A
63H | e 55% s1
TH33 TH32 THTTHE TH3TH4 |7 (W M, s s HRE ;HVEIH )
I_g w WW W W T 5 | 102 LU D)
LS N O af=anl ' Q® LeD3 swz
wr |16 —seeel VL B8 By EeeYl B3 69 Bobsse Bsbsd) o) (3508 m ram (o= ®Levs
== YWEISS 773 12 1 4 12 21 1 6 1 6 1 3 1 === M-NET ADAPTER
22} g TH33TH32 TH7/6 TH3 TH4 LEV-A LEV-B CNVMNT CNMNT & |EB| S|SB | 5|5 . =
= GELB SCHWARZ ROT  WEISS WEISS WEISS ROT WEISS WEISS _|==1?|=m) lo= ! 230
oS = _Ez| || 158 ks
2® ®4 =g =E 7= P
= = N ' ®RERE 21
T3 1 CNM u 5 = ' R
WEISS |
GGEQFB Z= onat
CN52C '
3 CN2 CN4 ROT s, i
I WEISS WEISS 30 |
] |TRANS| 1 7 12 Z0,
tOr X} > o= '
CNDC 1 3
PINK —Z/E 33°
Zw |0
U; o
3 1 | 1le
2 CNAC £ | 3 3
CNS — WEISS — 1 < x
WEISS 12 —
5 F1 Fa4 21543 1 3l ss
3L 3 4 GRUN WEISS|

s
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Suuw®
WESS| M |WEISS
ACL J}
LO NO
us MC

w AT \U 1 2
(3| 2
2 5%
CN5 1[c} 3
PFC ROT 2
------------------------- IPM
oo 2
' I |24 i
'IEEZ v il T 2 i |
> w
TABR [TABY. THe ol R rrm
ROT TABY %:;"— WCE’\IISS; D7 | ——
3
v v WEISS TAB ¢ S5
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------------------------- T T =4 e}
on2 |9 ; e 52
—3 WEISS
-L CB1 CBZ-L lCB3 7 :_'7@— 2
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SCHWARZ
fot ¥ /J7
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MODELL SW6 SW5-6 *2
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AuBengerate PUHZ-RP  VHA4/VKAIYKA Schaltungsdiagramme

PUHZ-RP60/71VHA4 Optional: M-NET-Adapter
6a3H  LEVA LEVB i RF.% SWIT l
M M of 5L swi @ .
TH33 TH32 TH7 TH6 TH3THA | M, M, b 3| B¢
- P 5 T olt ~ |AEMA B
| QLED2
] |t i |t t A1 17| ®LeDs swizf 1
T T 1
MF1 | 1l CNF1 @ @ EXX-X] @ @ [086888] [$68649] [ Mﬁ = o] o ! ®LED4 |
== ?I7WE|5513 12 1 4 12 21 1 6 1 61 3 1 5 2Smel=mE= | !
3ok I TH33 TH32 TH7/6 TH3 TH4 LEV-A LEV-B CNVMNT CNMNT % |EB13|E5| @ |8 5223 !
= GELB SCHWARZ ROT  WEISS WEISS WEISS  ROT WEISS WEISS ez ' H %g oND |
A® ®2 RESI=i= | o= | wEISs
u U [cococcooc000000 £ g 5| = R85 21 !
1 3 1 CNM 13 E H Eg
63H WEISS B o |
GELB CN52C ) '
3 CN2 CN4 ROT S0, ! H
ol WEISS WEISS 1z 3o
[] |TRANS| 1 7 12 31
CNDC'T. @ 2 .
.
PINK —Z/E 5553 H
SE |o
F2 CNAC F3 S | T [ 1le
CNS = WEISS = j X 2
WEISS 12 —
ﬁ_\%gl = 2184 3 11 ss
32 3 4 GRUN WEISS|

ROT ROT ROT
u”
WEISS omo WEISS N E
i [ N.F |
—
v MC
WAL\ l 1 2
HEE :
e R QE
CN5 1[5 °5
ROT 2 @
= PM
&= =TT CNd 1 |§ SCHWARZ
I~ B = WEISS2
EE TABR A8y . Ut
= ||| LemCTTA ot 1 ——
E WEISS TABW 7 8. e :
(—™ TABS = = 5 <Z(n: : H
1[o o : H =
&t : BE| S
waiss [S1 1
‘LCBl cazl lcsz ol E:@_ 2
L DL b ’ SCHWARZ
»—n—LH /_J_’
*1 MODELLAUSWAHL
MODELL SW6 SW5-6 *2
ON ON
cov |or:| WmumMi|| 5 HHHEON
12345678 123456
o 8| =Z| _
— = 2 =le) ZQ El
2oy || BB | o0 HHHHEE i o
12345678 123456 g
" N N E " =
*2 SW5-1 bis 5: Funktionseinstellungen i % o é
gl = 5 Cy2 3—, ami
E4_)0 |L |N|@|81|SZ|S3|TB1
' H H H
i INNEN-
\ , @ GERAT
NETZSPANNUNG
. . ~/N 230V 50Hz
Legende siehe Seite 177.
174 MITSUBISHI

ELECTRIC



Schaltungsdiagramme AuBengerdte PUHZ-RP  VHA4/VKA/YKA
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AuBengerdte PUHZ-RP « VHA4/VKA/YKA Schaltungsdiagramme
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Schaltungsdiagramme

AuBengerdte PUHZ-RP « VHA4/VKA/YKA

Legende zu den Schaltungsdiagrammen PUHZ-RP35-RP250VHA4/VKA/YKA(R1)

Symbol |Beschreibung Symbol Beschreibung
Klemmenleiste (Versorgungsspannung, N.F Entstorplatine
7Bl Innen/Aul3en) LI/LO | Anschlussklemme L-Phase
MC Verdichtermotor NI/NO | Anschlussklemme N-Phase
MF1, MF2 | Luftermotore 1, 2 E, El Anschlussklemme Erde
2154 4-Wege-Ventil CNAC1/2 | Stecker
63H Hochdruckschalter CN5 Stecker
63L Niederdruckschalter CN52C | Stecker
SV Bypassmagnetventil 52C Leistungsschiitz
TH3 Flussigkeit CB Steuerplatine
TH4 HeilRgas FUSE1-4 | Sicherung (6,3 A)
TH6 ;Lehrg:eratur- Verdampfer/Kondensator SW1 Einstellungen
TH7 Aulenluft Sw4 Testbetrieb
TH8 Inverter SW5 Dip-Schalter | Funktionswahl
LEV (A), (B) | Expansionsventile SW7 Funktionswahl
DCL1, DCL2 | DC-Zwischenkreisspule SW8 Schalter
ACL Reaktor J1-6 Jumper, Modellwahl
52C Leistungsschiitz SWP Schalter (Leersaugen)
RS Spannungsspitzenschutz CN31 | Stecker Notbetrieb
ACTM Filtermodul LED1,3 |LED, Betriebsstatus
CE Abgleichkondensator LED5,6 |LED, Motorstatus
P.B Platine fir Spannungsversorgung CNAC
R/S Anschlussklemmen (L/N) CNDC | Stecker
SC-R/S | Schraubklemmen (L/N) CNS
SC-P1, P2 | Schraubklemmen DC-Spannung FAN11
SC-N1, N2| Schraubklemmen DC-Spannung FAN12
UIV/W | Anschlussklemmen (U/V/W) FAN21 Stecker, Luftermotore
CN2-5 | Stecker FAN22
PFC Konverter SS Stecker, Optionen
IPM Power-Modul Sv2 Stecker
CB1-3 | Abgleichkondensator CNM Stecker fur A-Control-Inspektions-Kit
CNDC | Stecker CNMNT | Stecker fir M-NET-Adapter
CNAF | Stecker CNVMNT | Stecker fir M-NET-Adapter
IGBT Inverter CNDM | Stecker fir externe Signale
LED1 LED, Inverterstatus X51,52,54 | Relais
FET1 | Motorantrieb, Servoverstarker
Legende zum M-NET-Adapter (optional)
Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung
TB7 Klemmenleiste (M-NET-Steuerleitungen) SW12 Drehschalter (Adresse, 10-er Stelle)
CN5 Stecker (an Steuerplatine) LED1 Betriebsspannung 5V DC
CND Stecker (Betriebsspannung) LED2 Am AufRengerét angeschlossen
CN2M Stecker (M-NET-Steuerleitungen) LED3 irtgteuiz-e Daten senden
Swi Dip-Schalter (Ubertr.-Einstellungen) LED4 Daten empfangen
SW11 Drehschalter (Adresse, 1-er Stelle) LEDS Betriebsspannung 12 V DC
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AuBengerdte PUHZ-RP < VHA4/VKA/YKA Leistungsanpassung

13.6 Leistungsanpassung

13.6.1 Leistungssenkung durch die Rohrleitungslange

Bedingt durch die Lange der Rohrleitungen entstehen Verluste in den kéltetechnischen Leistun-
gen. Die folgenden Tabellen listen die Korrekturfaktoren fkorr,r auf, mit denen die Nennkaltelei-
stungen Qnmultipliziert werden missen, um die korrigierten Kalteeistungen Qkorr,r zu erhalten.

Formel

® (QKORR,R = QN x fKORR,R

Korrekturfaktoren fkorr,r fir den Kihlbetrieb

Leitungslange (ein Weg)
Modell
5m 10 m 20m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 75 m
RP35 1,00 0,992 0,976 0,962 0,949 0,936 — — —
RP50 1,00 0,985 0,957 0,931 0,908 0,886 — — —
RP60 1,00 0,992 0,976 0,962 0,949 0,936 — — —
RP71 1,00 0,988 0,966 0,946 0,929 0,913 — — —
RP100 1,00 0,957 0,957 0,931 0,908 0,886 0,865 0,846 0,829
RP125 1,00 0,981 0,946 0,914 0,885 0,858 0,834 0,812 0,792
RP140 1,00 0,976 0,932 0,893 0,858 0,828 0,813 0,776 0,753
RP200 1,00 0,984 0,958 0,930 0,908 0,888 0,867 0,848 0,839
RP250 1,00 0,984 0,958 0,930 0,908 0,888 0,867 0,848 0,839
=]
J—
S
EE Korrekturfaktoren fkorr,r fiir den Heizbetrieb
(- E
—] Leitungslange (ein Weg)
a- Modell
5m 10 m 20m 30m 40 m 50 m 60 m 70 m 75 m
RP35 1,00 0,997 0,991 0,985 0,979 0,973 — — —
RP50 1,00 0,997 0,991 0,985 0,979 0,973 — — —
RP60 1,00 0,997 0,991 0,985 0,979 0,973 — — —
RP71 1,00 0,997 0,991 0,985 0,979 0,973 — — —
RP100 1,00 0,991 0,991 0,985 0,979 0,973 0,967 0,961 0,955
RP125 1,00 0,997 0,991 0,985 0,979 0,973 0,967 0,961 0,955
RP140 1,00 0,997 0,991 0,985 0,979 0,973 0,970 0,961 0,955
RP200 1,00 0,999 0,990 0,985 0,980 0,975 0,968 0,960 0,958
RP250 1,00 0,999 0,990 0,985 0,980 0,975 0,968 0,960 0,958
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Leistungsanpassung AuBengerdte PUHZ-RP « VHA4/VKA/YKA

13.6.2 Leistungssenkung durch die Lufttemperatur

Bedingt durch den Zustand der Luft entstehen Verluste in den kéltetechnischen Leistungen. Die
folgenden Diagramme zeigen den Kurvenverlauf der Korrekturfaktoren fkorr,L auf, mit denen die
Nennkalteleistungen Qn, bzw, Nennleistungsaufnahmen Pn multipliziert werden missen, um die
korrigierten Kalteeistungen Qkorr,. und Leistungsaufnahmen Pkorr,L zu erhalten.

Formeln

® QKORR,L = QN x fKORR,L  bzw.  PKORR,L = PN x fKORR,L
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AuBengerdte PUHZ-RP < VHA4/VKA/YKA Schalldruckpegel

13.7 Schalldruckpegel
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Schalldruckpegel

AuBengerdte PUHZ-RP « VHA4/VKA/YKA
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AuBengerdte PUHZ-RP < VHA4/VKA/YKA Abmessungen

13.8 Abmessungen
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AuBengerdte PUHZ-RP < VHA4/VKA/YKA Aufstellung und Installation

13.9 Aufstellung und Installation

FreirAume (um das Gerat) Platz fur Wartung

Die Zeichnung zeigt ein Installationsbeispiel. Genauere Die Zeichnung zeigt den Mindestplatzbedarf fir die
Informationen entnehmen Sie dem Installationshandbuch. | Wartung des Geréte.

o

S

—

o

£

7 S

nn nn
Iy
8
Mind. 10 o
—_— == 5
£
=
E .
Mindestabstande| A B © D (Abb. Mind. 500
unten)
RP30/50 100 100 350 500 18 ) .
Mindestplatz fir Wartung
RP60/71 10 100 10 500 30
RP100-250 10 150 10 1000 30
[mm]

Befestigung im Fundament Anschlussrichtungen

Befestigen Sie das Gerat mit vier Schrauben M10 in einem
festen, tragfahigen Fundament.

(Schrauben und Muttern gehéren nicht zum Lieferumfang.)

Zul. Hohe der Schraube Der Anschluss (Verrohrung und Verdrahtung) kann aus

vier Richtungen erfolgen: von vorn, rechts, hinten und
unten.

j Fundament
SS S S S SS

Im Beachten Sie bitte auch die Hinweise zur Installation bei mehreren AuBengeraten in Abs.16.4 ab
Seite 224.

13.10 Zubehor

Das Zubehor fur die Power Inverter-Aul3engerate der PUHZ-RP-Serie finden Sie in Kapitel 15.
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AuBengerdte PUHZ-HRP « VHA/YHA/YKA

14 AulRengerate PUHZ-HRP*VHA/YHA/YKA

ZUBADAN POWER INVERTER

Invertergeregelte R410A-Warmetauschereinheiten in
warmepumpenausfihrung zur Kombination mit den
Mr. Slim-Innengeraten fir Heizbetrieb bis -25 °C,
HRP200 speziell fir Wasserwé@rmetauschersysteme

141 VorstellungderGerate .. ..........c i 189
14.2  Kombinationsmoglichkeiten. . . ........ ... ... ... ... .. ... .. 190
143 TechnischeDaten. . ... ..., 191
14.3.1  AuRengeréate fur Standard-Innengeréte . . .. .......... .. ... .. ... 191
14.3.2  AuRengerat fir Warmwasseranwendungen. . . .................. 192
14.4  Dimensionierung der Kaltemittelleitungen . . . . . .............. 193
14.4.1  Leitungslange, Hohendifferenz und Anschlussmal3e . . ............ 193
14.4.2  Kaéltemittelfullung und Zusatzfullung. . . . ......... .. ... .. ... .... 194
145  Schaltungsdiagramme . . ........... .. i 195
146  LeistungSanpassuNg . ... vv v v ettt 202
14.6.1  Leistungssenkung durch die Lufttemperatur . ................... 202
14.6.2  Leistungssenkung durch die Rohrleitungsléange. . . ............... 204
147  Schalldruckpegel . .. ..... ... 205
14.8  ADMESSUNGEN . . . .t 206
149 Aufstellungund Installation. .. ................ ... ... ..... 209
1410 ZubehOr. ... ... . . 210
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AuBengerdte PUHZ-HRP < VHA/YHA/YKA

ZUBADAN-Systeme

Warmepumpen Zubadan — 100% Heizleistung bei -15°C

Die flexiblen und leistungsstarken Warmepumpen Zubadan heizen Wohn- und Gewerberaume
zuverlassig, ozonneutral und energieeffizient. Insbesonders in kalten Umgebungen.

Hohe Heizleistung

Mit der weltweit ersten Flash-Einspritztechnik
garantieren die neuen Zubadan-Aul3engerate
100 % der Nennheizleistung bei einer Aul3entempe-
ratur von -15 °C.

Schnellstart-Heizsystem

Das erneut verbesserte Schnellstart-Heizsystem
verringert im Vergleich mit der RP-Baureihe die Zeit
bis zum ersten Ausblasen warmer Luft um die Halfte.

Leistung um

Heizleistung
=
I

30 % gesteigert

|
| 5
we

100

[\
HRP71
T
o T | | | | |
25 -20 -15 -10 5 0

S HRP100

AuRentemperatur °Crk

im stabilen Betrieb

Ausblas 50 °C
50 °C kénnen nur
erreicht werden, wenn es
nicht zu kalt ist

Die ebenfalls verklrzten Abtau-Intervalle und die
verringerte Dauer eines Abtauphase steigern den
Komfort erheblich. Mit nur 15 % Dauer der Abtau-
phasen eines RP-Modells kann der Heizbetrieb mit
Zubadan bis zu 150 min. ohne Pause gefahren wer-
den.

Ausblas 45°C =1 0
15 13 kW Srabiler Betrie
(Ausblas 45 °C) S aatomn. | === ===
i
RP-Modell:
Ausblas 45 °C

um 50 % verkirzt

Heizleistung (Spitze)

0 5 10 15 20
vergangene Zeit (min.)

*1 Bedingungen
Raumtemperatur 20 °CTK AuBentemperatur 2 °CTK / 1 °C FK
AuBengerat PUHZ-HRP100, Liftersufe Hoch, Innengeréat PKA-Modell

Weiter Heizleistungshereich

Der Heizleistungsbereich wurde deutlich vergro-
Bertund reicht nun bis -25° C.Im Vergleich dazu der
POWER INVERTER PUHZ-RP: -20 °C.

Erweitert

bis -25 °C
. @

| | | | | |
25 20 15 10 5 0
AuBentemperatur (°Crk)

RP-Modell

Nachfillen nicht nétig

Die AulRengerate sind bei Auslieferunung bereits mit ausreichend Kaltemittel R410A vorgefullt,
sodass Leitungslangen von 30 m ohne Nachfillen realisiert werden kénnen.

Erkennen von Leckagen

Die neuen PUHZ-HRP erkennen selbsttétig eventuell auftretende Leckagen, wie sie nach lange-
rem Betrieb vorkommen kénnen.

MITSUBISHI
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Vorstellung der Gerdte

AuBengerdte PUHZ-HRP « VHA/YHA/YKA

14.1 Vorstellung der Gerate

PUHZ-HRP71/100VHA
PUHZ-HRP100/125YHA

Typen- und Leistungsiibersicht

=4 ;{

) —  — /] 7%, ]
::;/;/:;/j
/

[ W
PUHZ-HRP71/100VHA2
PUHZ-HRP100/125YHA2

PUHZ-HRP71/100VHA2R1
PUHZ-HRP100/125YHA2R1

i

I}
%

O, ]

(=]

/

Modell

Kuhlleistung | Heizleistung

kw kw
Warmepum-| PUHZ-HRP71VHA 7,1 8,0
pengerate
VHA = 230 V| PUHZ-HRP100VHA 10,0 11,2

PUHZ-HRP200YKA

Kuhlleistung | Heizleistung
Modell KW W
Warmepum-| PUHZ-HRP100YHA 10,0 12,5
pengeréte
YHA = 400 V| PUHZ-HRP125YHA 11,2 14,0
Kuhlleistung | Heizleistung
Modell KW KW
Warmepum-
pengerate | PUHZ-HRP200YKA 20,0 23,0
YKA =400V
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AuBengerdte PUHZ-HRP « VHA/YHA/YKA Kombinationsméglichkeiten

14.2 Kombinationsmaoglichkeiten

Single-Split

Entnehmen Sie der folgenden Ubersicht, welche Innengeréte der Mr. Slim-R410A-Serie mit wel-
chen AuRengeraten als Single-Split-System® kombiniert werden kénnen. Multi-Split-Anlagen®
werden im Anschluss beschrieben.

@® Zubadan-AuBengerate PUHZ-HRP71/100VHA(2/2R1) sind fir den einphasigen Anschluss

(230 V, ~/N/PE, 50 Hz) an die Versorgungsspannung vorgesehen.
@® Zubadan-AuRengerate PUHZ-HRP100/125YHA(2/2R1) / 200YKA sind fur den dreiphasigen
Anschluss (400 V, 3~/N/PE, 50 Hz) an die Versorgungsspannung vorgesehen.
@ single-Split: Ein AuBengerat mit einem Innengeréat
Multi-Split: Ein Au3engerat und zwei Innengerate (Duo) im Parallelbetrieb.
Single-Split-Systeme ® moglich — nicht méglich
R410A-AuRengeréte (Zubadan) PUHZ-HRP+VHA(2/R1)/YHA(2/R1)

Innengerate HRP71 HRP100 HRP125

PLA-RP ) o o

PCA-RP+KA — — —

PCA-RP+HA — — —

PKA-RPsHAL — — —

PKA-RP<KAL () o -

PSA-RP — — _

PEAD-RP+JA(L)/GA () (] [

PEAD-RP+EA o o o

PEH-RP-GA — — —

PUHZ-HRP200 ist speziell fur Wasserwéarmetauschersysteme entwickelt und daher nicht mit den
Standard-Innengeraten kombinierbar.
Anschluss von Fremdverdampfern

Mitdem Anschlusskit PAC-IF011B-E lassen sich eine Vielzahl von bauseitig vorhandenen Wéarme-
tauscherarten mit Mr. Slim-Auf3engeraten der PUHZ-HRP-Serie verbinden.

Siehe auch Teil I, Kapitel 10: ,Anschlusskit fiir bauseitige Wédrmetauscher PAC-IFO11B-E*
Multi-Split

Multi-Split-Anlagen werden in Teil 111 dieses Planungshandbuchs (Abs. 16.3.2 ,Multi-Split-Betrieb"
ab Seite 223 beschrieben.
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Technische Daten AuBBengerédte PUHZ-HRP+-VHA/YHA/YKA

14.3 Technische Daten

14.3.1 Auliengeréate fur Standard-Innengeréate

PUHZ-HRP100 PUHZ-HRP125
Zubadan PUHVZAHARPH YHA
R410A-AuBengerat VHA YHA YHA2
VHA2 VHA2 YHA2 YHA2R1
Représentatives Innengerat PEAD-RP71EA PEAD-RP100EA2 PEAD-RP125EA
Spannungsversorgung 1-phasig, 230 V ~, 50 Hz 3-phasig, 400 V ~, 50 Hz
Kihlen kw 7,1 10,0 12,5
Kélteleistung**
Heizen kw 8,0 11,2 14,0
Kihlen kw 2,15 3,06 3,89
Leistungsaufnahme**
Heizen kw 2,34 3,10 3,88
Kuhlen A 8,09 11,10 3,69 4,92
Stromaufnahme**
Heizen A 8,94 11,28 3,74 4,91
Max. Strom A 28 14
Empfohlene SicherungsgroRe 32 40 3x16
Luftertyp, -anzahl Propeller x 2
. . VHA/YHA: 0,086 x 2
Luftermotor, Leistungsaufnahme kw VHA2/YHA2: 0.074 x 2
Luftvolumenstrom m3/h 6000
VHA: 52/53 YHA: 52/53
Schalldruckpegel, K/ H dB (A) VHA2: 51 /52 YHA2: 51/ 52
Verdichtertyp Vollhermetisch und invertergeregelt
Verdichter, Leistungsaufnahme ‘ kw 2,5
Verdichter, Schutzeinrichtungen Druckschalter, Hei3gasthermostat
Kaltemittelmenge R410A* ‘ kg 5,5
Kéltemitteldl: Volumen (Typ) 1,4 ¢ (FV50S)
Max. Leitungsléange m 30
Max. Héhenunterschied m 75
Kaltetechnische Anschliisse mm @10,0 / @16,0 (mit Verschraubung)
Gewicht kg 120 134
Abmessungen BxHxT mm 950 x 1350 x 330+30 (Schutzgitter)
Schutzklasse P24

* Vorfullung ist ausreichend fiir 30 m Leitungslénge, bei gréReren Langen siehe Seite 194
** siehe Hinweis unten

HINWEIS:

Die genauen Kihl- und Heizleistungen sind vom verwendeten Innengeratemodell und weiteren Parametern
abhangig. Die Werte finden Sie in den Planungsunterlagen der entsprechenden Innengeratemodelle. Die Auftei-
lungen in sensiblen und latenten Warmeleistungen halt Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner fur Sie bereit. Sie kdnnen
sie auch unter im PDF-Format http://www.mitsubishi-les.de/download/technische-dokumentationen.html von
unserer Homepage downloaden.
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AuBengerdte PUHZ-HRP « VHA/YHA/YKA

Technische Daten

14.3.2 AulRengeréat fir Warmwasseranwendungen

Modellbezeichnung

PUHZ-HRP200YKA

HINWEIS

Spannungsversorgung 3~/N/PE, 50 Hz, 400 V Das separate Handbuch ,PUHZ-HRP200YKA* ent-
Heizen halt ausfuhrlich beschrieben alle Informationen zur
A 9,6 i i i
Strom- (A7/W35) Auslegung einer Warr_pwasserbereltungsanlage mit
fnah - PUHZ-HRP200 als Warmequelle.
aumanme Kuhlen A 13.7 Diese Broschure halt Ihr Mitsubishi-Vertriebspartner
(A35/W7) fir Sie bereit. Sie konnen sie auch unter
Heizen http://www.mitsubishi-les.de/broschsuche.php  von
% 95 unserer Homepage im PDF-Format downloaden
Leistungs- (ATIW35) .
faktor Kiihlen
0
(A35/W7) % 9
Max. Stromaufnahme A 25,0
Absicherung A 3x32
Schutzklasse P24
u . pulverbeschichtetes galvanisiertes
Gehauseausfiihrung Stahlblechgehause
Lackierung Munsell 3Y 7.8/1.1
Kaltetechnische Regelorgane Lineares Expansionsventil
Verdichter invertergeregelter vqllhermetlscher
Scrollverdichter
Modell ANB66FJHMT Max. Wasseraustrittstemperatur
Motorleistung | kW 4,7 65
Anlaufregelung Inverter

Schutzeinrichtungen

Hochdruckschutzschalter, Niederdruck-
schutzschalter, HeilRgasthermostat

[o2]
o

o
3
[
Kaltemittelo| : g
£
(Fiillung und Typ) 1,7 Liter, FV50S g 55
Kurbelwannenheizung W — %
>3
. ©
Warmeaus- | Luftseitig g %0
%]
tauscher Wasserseitig Plattenkreuzstromwarmeaustauscher | | £
%45
Anzghl und 2 x Axialventilator =
Ausfihrung
Lufter Motorleistung | W 2 x 150 40
Luftleistung m3/h 7000 25 20 15 10 5 0 5 10
AuRenlufttemperatur [°C]
Abtaumethode Umkehr der Stromungsrichtung ©@
Schalldruck- | Heizen dB 50 @
pegel Kihlen dB 58 @
Breite mm 1050
Abmessungen | Tiefe mm 330+30@
Hohe mm 1338
Gewicht kg 145
T R410A
Kaltemittel yP
Flllmenge kg 7,1
Garantierter | Heizen °C -25 - +35
Arbeitsbereich [ . @
(AuBenluft) Kihlen C 59— +46
Wasserar- Heizen °C +60 (max.)
beitsbereich - . )
(Austritt) Kuhlen C +5 (min.) o
: Auftauen durch Heigas, 4-Wege-Ventil
- ° - —+
\t;\(/aiiitss?)(aerlizch Heizen ¢ 10— +59 @ in 1 m Entfernung vom AuBengerét
(Eintritt) Kihlen °C +8 —+28 ® Tiefe des Schutzgitters vor dem Ausblas
Nenn-Wasser @ mit optionaler Windschutzblende
) m3/h 1,72 -4,13 bis -15 °C
volumenstrombereich
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Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

AuBengerdte PUHZ-HRP « VHA/YHA/YKA

14.4 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

14.4.1

Leitungslange, Hohendifferenz und Anschlussmalle

PUHZ-HRP
Single-Split-System

A

y

_

Zwischen Innen- und Aul3engerat

AuRendurchmesser der

AuRengerate Max. Héhendifferenz Max. Leitungslange | Max. Anzahl | Anschlussleitungen
H [m] L [m] der Bégen g./fl. [mm]

HRP71/100/125 75,0 10,0/ 216,0
30,0 15

HRP200 80,0 10,0/ @28,0
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AuBengerdte PUHZ-HRP « VHA/YHA/YKA

Dimensionierung der Kdltemittelleitungen

14.4.2

Kaltemittelfullung und Zusatzfullung
Die AuRengerate sind bereits ab Werk mit Kéaltemittel R410A vorgefillt und ermdglichen Leitungs-
langen (einfache Weglange) bis zu 30 m, ohne dass eine weitere Zusatzfullung erforderlich ist.

@ Bei Leitungslangen unter 30 m reicht die Vorfullung des Aul3engerétes aus, Uberschissiges
Kaltemittel braucht bei Neuanlagen nicht abgelassen werden.

@ BeiLeitungslangen tber 30 m muss zusatzliches Kéltemittel R410A nachgefillt werden.

Beachten Sie bitte: Die maximal zulassige Leitungslange Lmax darf nicht Giberschritten werden!

Max. zulassige Leitungslange

AuBengerate L MAX

HRP71/100/125 75m

HRP200 80m

Gesamtfullung = Vorfillung + Zusatzfullung

Vorfullung Gesamtfillung bei Leitungsléange (ein Weg in m) [kg]

ab Werk
[ka]

AuRengerate

bis 10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-75

HRP71
HRP100
HRP125

53 5,5 6,7 7,3 7,9

]

Gesamtleitungslange (ein Weg)

5,5 51 6,1

Ab einer Leitungsléange von 30 m
muss Kaltemittel nachgefullt werden.

Fillmenge
ab Werk

AuRenge-
rat

Zusatzliche Kaltemittelmenge
51-60m |61 —-70m

System

bis30m |31-40m |41 -50m 71-80m

Single-Betrieb
(1 Innengeréat)

keine zu-
satzliche
Kaltemittel-
menge
notwendig

1,4 kg 2,8 kg 4,2 kg 5,6 kg 7,0 kg

HRP200 7,.1kg Berechnen Sie die zuséatzliche Kal-
temittelmenge mit Hilfe der nach-

stehenden Formel.

Twin-, Triple-, oder
Quadro-Betrieb
(2—-4 Innengerate)

0,9 kg 1,8 kg

@® Leitungslangen Uber 50 m

Wenn die Leitungslange 50 m Ubersteigt, berechnen Sie die zuséatzliche Kaltemittelmenge mit Hilfe
der folgenden Formel.

Bitte beachten Sie: Bei einem negativen Ergebnis der Berechnung, bzw. der Wert unter 1,8 kg (fir 50
m Leitungslange) fallen wiirde, so gilt der Wert aus der obenstehenden Tabelle: 1,8 kg.

In die Berechnung gehen nur die Langen der Flussigkeitsleitungen ein.

Zusétzliche
Kéltemittelmenge

Hauptleitung

- leitungen mit
12,0 x 0,17

Gesamte Lange
der Flussigkeits-

+

Hauptleitung

Gesamte Lange
der Flussigkeits-

leitungen mit
@10,0 x 0,14

+

Anschlussleitung

Gesamte Lange
der Flussigkeits-
leitungen mit
10,0 x 0,05

Anschlussleitung

Gesamte Lange
der Flussigkeits-
leitungen mit
@10,0 x 0,02

kg

kg

kg

kg

kg

—| 4,3kg
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Schaltungsdiagramme

AuBengerdte PUHZ-HRP « VHA/YHA/YKA

14.5 Schaltungsdiagramme

PUHZ-HRP71/100VHA

optionaler M-NET-Adapter

s#1 MODELLEINSTELLUNGEN

o [ iy = L
o o a8

s#2. SW5-1 bis 5: Funktionseinstellungen

Legende siehe Seite 199.
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AuBengerdte PUHZ-HRP < VHA/YHA/YKA Schaltungsdiagramme

PUHZ-HRP100/125YHA
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Schaltungsdiagramme AuBengerdte PUHZ-HRP < VHA/YHA/YKA

PUHZ-HRP71/100VHA2
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AuBengerdte PUHZ-HRP « VHA/YHA/YKA Schaltungsdiagramme

PUHZ-HRP100/125YHA2
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Schaltungsdiagramme AuBengerdte PUHZ-HRP < VHA/YHA/YKA

Legende zu den Schaltungsdiagrammen PUHZ-HRP71 — 125

Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung
TB1 Klemmen- Ver;orgungsspannung und Steu- N.F Entstorplatine
A erleitungen (V) / Vers.-Sp. (Y) LILO
B2 feisten Steuerleitungen (Y) Liy/Liz/Liz/ni| Anschlussklemme L-Phase
MC Vf:rdichtermotor LOlTLU(’)\IZ?LO3 Anschlussklemme N-Phase
MF1, MF2 Luftermotoren 1, 2
21S4 4-Wege-Ventil GDF?L', IéIDg Anschlussklemme Erde
63H Hochdruckschalter 52C Leistungsschitz
63L Niederdruckschalter CB Steuerplatine
63HS Hochdrucksensor SWL Einstellungen
SV Bypassmagnetventil Swa Testbetrieb
TH3, 32, 33 Flu.ssigkeitsleitung SW5 Funktionswahl
I:: Tenj_pera- ::Ir:z:pfer/Kondensator Swe g:%alter Modeflauswahl
turfuihler SwW7 Funktionswahl
sl Auenluft Sw8 Funktionswahl
H8 Inverter SwW9 Schalter
LEV -A/B/C | Expansionsventile SWP Schalter (Leersaugen)
DCL.1.2 DC-Drosselspulen CN31 Stecker Notbetrieb
ACL,1-4 AC-Drosselspulen ss Stecker, Optionen
52C, X52A | Leistungsschiitz CNM Stecker fur A-Control-Inspektions-Kit
RS Stromsto3schutzwiderstand CNMNT | Stecker fiir M-NET-Adapter
ACTM | Aktives Filtermodul CNVMNT | Stecker fiir M-NET-Adapter
CB12, CK | Abgleichkondensatoren CNDM Stecker fur externe Signale
CY1, CY2 Abgleichkondensatoren LEDL 2 | Service-LEDs
PB Platine fir Spannungsversorgung CN3S Steckanschluss fur Optionen
TASK///\\;VIW Anschlussklemmen (U/V/W-Phasen) CN51 Steckanschluss fur Optionen
T?_?EIIT Anschlussklemmen (L/N-Phasen) X;]iL,SZ;S :T::er:;?jen To.AL250V
TB-L1/L2/L3 | Anschlussklemmen (L1-L3-Phasen) CONV.B Konverterplatine
TABP1/P2/P | Anschlussklemmen DC-Spannung L1-A1/IN | Anschlussklemmen L1-Phase (Vers.-Sp.)
TB-C1/N1/P2| Anschlussklemmen L1-A2/0U | Anschlussklemmen L1-Phase (Vers.-Sp.)
TABN1/N2/N | Anschlussklemmen DC-Spannung L2-A2/0U | Anschlussklemmen L2-Phase (Vers.-Sp.
DS2, DS3 | Diodenmodule L3-A2/0U | Anschlussklemmen L3-Phase (Vers.-Sp.
IPM Invertermodul N-IN Anschlussklemmen
IGBT Leistungsmodul CK-OU Anschlussklemmen
E1-4 Anschlussklemmen Erde
Legende zum M-NET-Adapter (optional)
Symbol Beschreibung Symbol |Beschreibung
TB7 Klemmenleiste (M-NET-Steuerleitungen) Swi2 Drehschalter (Adresse, 10-er Stelle)
CN5 Stecker (an Steuerplatine) LED1 Betriebsspannung 5V DC
CND Stecker (Betriebsspannung) LED2 Am AuRengerat angeschlossen
CN2M Stecker (M-NET-Steuerleitungen) LED3 irt]azteuiz_e Daten senden
SW1 Dip-Schalter (Ubertr.-Einstellungen) LED4 Daten empfangen
SW11 Drehschalter (Adresse, 1-er Stelle) LED5 Betriebsspannung 12 V DC
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AuBengerdte PUHZ-HRP < VHA/YHA/YKA Schaltungsdiagramme
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Schaltungsdiagramme

AuBengerdte PUHZ-HRP « VHA/YHA/YKA

Legende zum Schaltungsdiagramm PUHZ-HRP200YKA

Symbol |Beschreibung Symbol Beschreibung
TB1 Klemmen- Versorgungsspannung N.F Entstorplatine
B2 leisten Steuerleitungen LI1/I/_’112|/LI3 Anschlussklemmen L1/L2/L3/NI
MC Verdichtermotor
MF1, MF2 | Luftermotoren 1, 2 LOE.g_:;)Z/ Anschlussklemmen L1/L2/L3
2154 4-Wege-Ventil GD1, GD2 | Erdungsklemmen
63H Hochdruckschalter CB Steuerplatine
63L Niederdruckschalter SW1 Einstellungen
63HS Hochdrucksensor Swa Testbetrieb
H3 Fldssigkeit Sws Funktionswahl
TH4 HeilRgas
TH6 Temperatur- VerdZmpfer/Kondensator SWe Dip-Schalter Modeflauswahl
fuhler SW7 Funktionswahl
TH? Aufenluft Sws Funktionswahl
TH32 Verdichteransaug SW9 Schalter
LEV-A,-B,-C | Expansionsventile SWP Pump Down-Betrieb
DCL1, DCL2 | DC-Zwischenkreisspule CN31 | Steckbriicke Notbetrieb
ACL4 AC-Drosselspule LED1,2 |LEDs, Betriebsstatus
DCL DC-Drosselspule F3,F4 | Sicherungen
CB1, CB2 | Abgleichkondensatoren Svi Stecker Kondensatheizung
RS Stromsto3schutzwiderstand ss Stecker fiir Zubehdr
FUSEL 2 | Sicherungen T15AL250V CNM Stecker fiir A-Control-Inspektions-Kit
CY1, CY2 | Kondensatoren CNMNT | Stecker 1 fir M-NET-Adapter
P.B Platine fir Spannungsversorgung CNVMNT | Stecker 2 fir M-NET-Adapter
SC-U/V/W | Anschlussklemmen (U/V/W) ss Stecker, Optionen
TB-L1/L2/L3| Anschlussklemmen Spannungsversorgung CN3S | Stecker, externe Signale
TB-P1 | Anschlussklemme CN51 | Stecker, externe Signale
TB-P2 | Anschlussklemme X51/X52/ relaie
TB-C1 |Anschlussklemme X54
TB-N1 | Anschlussklemme
X52A | Leistungsschiitz 52C
Legende zum M-NET-Adapter (optional)
Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung
TB7 Klemmenleiste (M-NET-Steuerleitungen) SW12 Drehschalter (Adresse, 10-er Stelle)
CN5 Stecker (an Steuerplatine) LED1 Betriebsspannung 5V DC
CND Stecker (Betriebsspannung) LED2 Am AufRengerét angeschlossen
CN2M Stecker (M-NET-Steuerleitungen) LED3 :r:azteuiz-e Daten senden
Swi Dip-Schalter (Ubertr.-Einstellungen) LED4 Daten empfangen
SW11 Drehschalter (Adresse, 1-er Stelle) LEDS Betriebsspannung 12 V DC
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AuBengerdte PUHZ-HRP « VHA/YHA/YKA Leistungsanpassung

14.6 Leistungsanpassung

14.6.1 Leistungssenkung durch die Lufttemperatur

Bedingt durch den Zustand der Luft entstehen Verluste in den kaltetechnischen Leistungen. Die
folgenden Diagramme zeigen den Kurvenverlauf der Korrekturfaktoren fkorr,L auf, mit denen die
Nennkalteleistungen Qn, bzw, Nennleistungsaufnahmen Pn multipliziert werden muissen, um die
korrigierten Kélteleistungen Qkorr,L und Leistungsaufnahmen Pkorr,L zu erhalten.

Formeln
@® QKORR,L = QN X fKORR,L  bzw.  PKORR,L = PN X fKORR,L

Korrekturfaktoren fkorr,L flr den Kihlbetrieb

PUHZ-HRP71-125
14 [TTTTTTTTTITITTT]]
% Innentemperatur [°Crx] H-
c) Pr—t—
5 T e
o 12 o B o
9 T i T~~~
_E T T~ ~
g ] | T~ T~
. T \\\\ ™~~~ N
o Seng T T NG
3 "\\\ ™~ ‘20
$ m=s
2 18
5 08 =
X 16
0.6
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 46
Aulientemperatur °Ctg
22 20
1.2
L4118
- '/,// 16
) AL
S A A
< L AL
g 1.0 ///j
> T //////
g 1 /////
%’ L ,/’///:/
Z 0.8 —1
o) T
-
@
©
>
2 06
g
2 % Innentemperatur [°CFK]}
0.4 [T TTT]
5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 46
AuBentemperatur °Ctgk
Die Kurven zeigen den Betrieb mit konstanter Verdichter-Betriebsfrequenz.
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Leistungsanpassung AuBengerdte PUHZ-HRP « VHA/YHA/YKA

Korrekturfaktoren fKORR,L fir den Heizbetrieb

PUHZ-HRP71-125
14
15
o) #1420
5 pap.dpe
B 1.2 :/ P
° yaba
— L/ v
(] ,/
E ///
[} A /]
© 1.0 Pz V% //
2 1~ \
3] %0 | Innentemperatur [°CTK] %f
-
0.8 &
0.6
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
AuBBentemperatur °Cgg
2.5
g
£ 2.0 —
£ I gy e
% N~
> S
N
2 15 R
'% \\\\\\\
- N\ 25
O NN
g N
2 10 NI ]
E : A ]
2 Innentemperatur [°CTK] ff
0.5
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
AulRentemperatur °Ceg
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AuBengerdte PUHZ-HRP « VHA/YHA/YKA Leistungsanpassung

14.6.2 Leistungssenkung durch die Rohrleitungslange

Bedingt durch die Lange der Rohrleitungen entstehen Verluste in den kéltetechnischen Leistun-
gen. Die folgenden Tabellen listen die Korrekturfaktoren fkorr,r auf, mit denen die Nennkaltelei-
stungen Qv multipliziert werden missen, um die korrigierten Kalteleistungen Qkorr,r zu erhalten.

Formel

® QKORR,R = QN x fKORR,R

Korrekturfaktoren fkorr,r flir den Kuhlbetrieb

Leistungs- Leitungslange (ein Weg)
klasse

5m 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 55m 60 m 70 m 80 m
HRP71 1,00 0,988 0,966 0,946 0,929 0,913 0,905 0,897 0,876 0,870
HRP100 1,00 0,985 0,957 0,931 0,908 0,886 0,876 0,865 0,846 0,829
HRP125 1,00 0,981 0,946 0,914 0,885 0,858 0,845 0,834 0,812 0,792

Korrekturfaktoren fkorr,r fiir den Heizbetrieb

Leistungs- Leitungslénge (ein Weg)
klasse
5m 10 m 20m 30m 40 m 50 m 515 ) 60 m 70 m 80 m
HRP71 1,00 0,997 0,991 0,985 0,979 0,973 0,970 0,967 0,961 0,955
HRP100 1,00 0,997 0,991 0,985 0,979 0,973 0,970 0,967 0,961 0,955
HRP125 1,00 0,997 0,991 0,985 0,979 0,973 0,970 0,967 0,961 0,955
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Schalldruckpegel AuBengerdte PUHZ-HRP < VHA/YHA/YKA

14.7 Schalldruckpegel

PUHZ'HRP71VHA Betriebsart SCE@(CX)L]ICK Linie PUHZ'HRPTIVHAZ Betriebsart Sc[hdasllgﬁ‘:k Linie
PUHZ-HRP100VHA Kihlen | 52 | 0---0 PUHZ-HRP100VHA2 Kihlen | 51 | 0---0
PUHZ-HRP100YHA Hezen | 53 | e— PUHZ-HRP100YHA2 Heizen | 52 | e—e
PUHZ-HRP125YHA PUHZ-HRP125YHA2
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Abmessungen

AuBengerdte PUHZ-HRP « VHA/YHA/YKA

14.8 Abmessungen
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AuBengerdte PUHZ-HRP « VHA/YHA/YKA

Abmessungen
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Abmessungen

AuBengerdte PUHZ-HRP « VHA/YHA/YKA
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Aufstellung und Installation AuBengerdte PUHZ-HRP « VHA/YHA/YKA

14.9 Aufstellung und Installation

Freiraum um das Gerat Platz fur die Wartung

Die folgende Grafik zeigt ein einfaches Beispiel fir  Beachten Sie, dass auch fur Wartung und eventuelle
die Abstéande zu weiteren Einbauten oder Objekten, Reparaturen ein Mindestplatzbedarf besteht.

damit die Luftstrémung gewahrleistet wird. So
Weitere Details und Hinweise finden Sie in der Instal- / /éﬁ
lationsanleitung. /

=
mind. =
] 10 % £8
Platz zum mind.
Arbeiten 500

Montage im Fundament

_a Montieren Sie das Gerat fest mit vier Schrauben M10

in einem geeigneten Fundament.
(Schrauben und Muttern gehdren nicht zum Liefer-
umfang.)

< (é Zul. Hohe der Schraube

=
H

Y Ve
// Fundament
XSS S S S S

g

Max.
30 mm

Z

1000

Anschlussrichtungen

Der Anschluss (Verrohrung und Verdrahtung) kann
aus vier Richtungen erfolgen:

—0

@® vonvorn,

von rechts,

o
@® von hinten,
o

von unten.

I]mm Beachten Sie bitte auch die Hinweise zur Installation bei mehreren Au3engeraten in Abs. 16.4 ab
Seite 224.
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AuBengerdte PUHZ-HRP « VHA/YHA/YKA Zubehér

14.10 Zubehor

Das Zubehor fir die Zubadan Power Inverter-AuRengerate der PUHZ-HRP-Serie finden Sie in
Kapitel 15.

MITSUBISHI
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Zubehér fir AuBengerdte

15 Zubehor fur Aul3engerate

Zubehor fur alle AuBengeratemodelle

15.1  Steuerungszubehor ............. .. . .. ... 212
15.1.1 A/M-NET-Konverter (M-NET-Adapter) . .......... ... 212
15.1.2  Service Display (A-Control Service Tool) . . .. ................... 212
15.1.3 Fernbedien-Adapter PAC-SC36NA . ... ... ... ... ... 212
15.2  Mechanisches Zubehor .. ...... ... ... .. . 213
15.2.1 KOndensatwanne. . . .. ... ...t 213
15.2.2 Kondensatablaufstutzen-Satz ............... ... . ... .. ... 213
15.2.3 Windschutzblende. . .. ... ... .. 213
15.2.4  Luftleitblech. . ... ... 214
15.3  Kaltetechnisches Zubehor . .......... ... ... .. 214
1531 TrOCKNEr . ..o 214
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Zubehér fur AuBengerdte Steuerungszubehdr

15.1 Steuerungszubehor

15.1.1 A/M-NET-Konverter (M-NET-Adapter)

Die Klimageréte der Mr. Slim-Gerateserien mit A-Control kdnnen in ein City Multi-Klimasystem mit
M-NET eingebunden (z.B. als eigene Gerategruppe) und Uber dessen zentrale Steuerung bedient
werden. Dazu mussen die Mr. Slim-Aul3engeréate Uber den A/M-NET-Konverter an die M-NET-
Steuerleitungen angeschlossen werden. Diese Auf3engerate bekommen dann eine individuelle
Gerateadresse und kdnnen so von der zentralen Steuerung eindeutig erkannt werden.

Fur Modelle A/M-NET-Konverter
Fur alle Modelle PAC-SF81MA-E

15.1.2 Service Display (A-Control Service Tool)

Das Service Display ermdéglicht dem Service-Techniker die Abfrage und Anzeige von Betriebsda-
ten der Aul3engerate, z.B. Stromaufnahme, Heil3gastemperatur oder Verdichterbetriebszeit. Es
besteht aus einer in einer transparenten Kunststoffboox montierten Platine mit zwei 7-Seg-
ment-LEDs und einer Dip-Schalterleiste. Es wird mit dem mitgelieferten Kabel am Steckanschluss
CNM der Steuerplatine des AuRengeréates angeschlossen.

Technische Daten: Abmessungen (BxHxT) 69x91x27 mm, Gewicht 50 g, Leistungsaufnahme
5V DC via Aul3engerat

Fir Modelle Service Display
Fir alle Modelle PAC-SK52ST

15.1.3 Fernbedien-Adapter PAC-SC36NA

Der Fernbedien-Adapter PAC-SC36NA ermdglicht es, das Aul3engerét in den Leiselauf zu schal-
ten oder eine Stufenschaltung (Leistungsstufen) zu verwenden. Dazu wird eine bauseitig zu erstel-
lende Relais-Schaltung und weiteres Material ben6tigt, welches nicht im Lieferumfang enthalten
und vor Ort zu stellen ist.

Mehr Details auf Anfrage.

Fir Modelle Fernbedien-Adapter
Fur alle Modelle PAC-SC36NA
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Mechanisches Zubehér Zubehér fir AuBengerdte

15.2 Mechanisches Zubehor

15.2.1 Kondensatwanne

Die Kondensatwanne (Stahlblech) wird unter dem Auf3engerat montiert und fangt anfallendes
Kondensat auf. Ein Ablaufstutzen (fur DN25-Schlauche oder -rohre) fir den Anschluss an eine
Abflussleitung ist integriert.

Beachten Sie, dass in frostgefahrdeten Bereichen die Abflussleitung einfrieren kann. Sehen Sie
entsprechende GegenmalZinahmen vor.

. Bitte beachten Sie:
FUIALCEIE e Fur Non-Inverter-Modelle z.Zt. nicht lieferbar.
PUHZ-RP35/50 PAC-SG63DP-E
PUHZ-P100-250
PUHZ-RP60/71 PAC-SG64DP-E
PUHZ-HRP71-125
PUHZ-RP100-250 PAC-SH97DP-E

15.2.2 Kondensatablaufstutzen-Satz

Die AuRengeréte besitzen an der Unterseite des Gehauses eine Reihe von Offnungen, durch die
im Gerat anfallendes Kondenswasser ablaufen kann. Der Kondensatablaufstutzen-Satz ermdég-
lichtes, das Kondensat gezielt durch eine Offnung aus dem Geréat abzuleiten. Er besteht aus einem
Ablaufstutzen (fiir DN25-Schlauche oder -rohre) und mehreren Stopfen. Zuséatzlich werden Isolier-
ummantelungen fir die Kaltemittelventile und Befestigungmaterial mitgeliefert.

Beachten Sie, dass in frostgefahrdeten Bereichen die Abflussleitung einfrieren kann. Sehen Sie
entsprechende Gegenmalinahmen vor.

Fiir Modelle Kondensatablaufstutzen-
Satz
Alle Non-Inverter-Modelle PAC-SF37DS-E
Alle Inverter-Modelle PAC-SG61DS-E

15.2.3 Windschutzblende
Die Windschutzblende wird mittels Abstandshaltern auf das Luftausblasgitter des Aul3engerates
montiert und ermdéglicht den Kihlbetrieb bis -15 °C.

Ein Set besteht aus: Einem Staublech, zwei Distanzhalterungen und Befestigungsmaterial. Fir
AuRRengerate mit zwei Liftermotoren benétigen Sie zwei Sets.

Bitte beachten Sie:
Fur AuBengerate mit zwei Liftermotoren werden zwei
PUHZ-RP35/50VHA PAC-SG56AG-E Windschutzblenden-Sets benétigt.

Fur Modelle Windschutzblende (1 Stk.)

PU(H)-PsVHA/YHA
PUHZ-PsVHA/YHA
PUHZ-RP60/71VHA
PUHZ-HRPsVHA/YHA

PUHZ-RP100-250VKA/YKA PAC-SH95AG-E
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Zubehér fur AuBengerdte Kéltetechnisches Zubehér

15.2.4 Luftleitblech

Das Luftleitblech wird mittels Abstandshaltern auf das Luftausblasgitter des Au3engerates mon-
tiert und lenkt den austretenden Luftstrom durch die verstellbaren Lamellen in eine bestimmte
Richtung ab. So wird z.B. die Belastigung von Personen durch den Abluftstrom vermieden, wenn
das AulRengerat Giber einer Eingangstir oder in Einkaufspassagen installiert wird.

Beachten Sie bitte, dass der Luftstrom in eine Richtung abgeleitet wird, in der er keinen Schaden
anrichten und keine Personen belastigen kann.

Ein Set besteht aus: Einem Staublech, zwei Distanzhalterungen und Befestigungsmaterial. Fur
AuRRengerate mit zwei Liftermotoren benétigen Sie zwei Sets.

Bitte beachten Sie:
Fur AuBengerate mit zwei Liftermotoren werden zwei

PUHZ-RP35/50VHA PAC-SG58SG-E Luftleitbleche-Sets benétigt.

Fur Modelle Luftleitblech (1 Stk.)

PU(H)-PsVHA/YHA

PUHZ-P-VHA/YHA

PUHZ-RP60/71VHA PAC-SG59SG-E
PUHZ-HRP*VHA/YHA

PUHZ-RP100-250VKA/YKA PAC-SG96SG-E

15.3 Kaltetechnisches Zubehor

15.3.1 Trockner

Ersatzteil fur die Flussigkeitsleitung, verschiedene Durchmesser, Létanschluss

Anschluss-Durchmesser Fir Modelle Trockner
[mm]
6,0 PUHZ-RP35/50VHA PAC-SG81DR-E

PU(H)-PsVHA/YHA
PUHZ-P100-200VHA/YHA
PUHZ-P250YHA

@10,0 PUHZ-RP60/71VHA
PUHZ-RP100-200YKA
PUHZ-HRP+VHA/YHA

PUHZ-P250YHA
212,0 PUHZ-RP250YKA

PAC-SG82DR-E

PAC-SG85DR-E

=
{—]
——|
Ikl
aa
—]
~

AuBengerite

Im Das Zubehor wird laufend erweitert, fragen Sie lhren Mitsubishi Electric Service-Partner nach
den neuesten Angeboten.

MITSUBISHI
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Anwendungen und Beispiele

Fernbedienungen

16.1 Fernbedienungen
16.1.1 Ubersicht
Jedes Innengerat wird standardmafig mit einer Fernbedienung ausgeliefert. Dabei handelt es sich
je nach Modell um die kabelgebundenen MA-Fernbedienung PAR-21MA oder um eine Infrarot-
fernbedienung. Nur die Standgerate PSA/PSH besitzen ein eingebautes Bedientableau.
Bei den Deckenkassetten PLA kann optional auch eine Infrarotfernbedienung eingesetzt werden,
dann muss die Blende der Deckenkassette gegen eine Blende mit Infrarotempfanger und entspre-
chender Steuerelektronik ausgewechselt werden (siehe auch entsprechende Kapitel in diesem
Planungshandbuch.
16.1.2 Infrarotfernbedienung
Anordnung und Bedeutung der Bedienelemente und Symbole im Display
Anzeige Anzeige T
CHECK&TEST RUN leuchten im Testlauf. Leuchtet auf, wenn die Tasten betétigt und die
Signale zum Innengerat gesendet werden.
Anzeige Anzeige §
Blinkt, wenn das M?dell ausgewabhlt ist. Zeigt die eingestellte Raumtemperatur an.
A5 L Anzeigen CLOCK Anzeige
Betriebsartanzeige Zeigt die aktuelle Uhrzeit an.

In der Anzeige erscheint das Symbol
der aktiven Betriebsart.

%_ .
%< Anzeige

Zeigt die vertikale Ausblasrichtung.

‘§g,||Anzeige

Zeigt die aktive Geblasestufe

ON/OFF-Taste

Mit jedem Tastendruck wird das Innen-
gerét ein- oder ausgeschaltet.

FAN SPEED SELECT-Taste

Taste zur Einstellung der Geblasestufe

MODE SELECT-Taste

Taste zur Einstellung der Betriebsarten
Heizen, Kuhlen, Trocknen, Automatik
oder Luftung

& Bei AuBBengeréten ohne Wdrmepumpe
ist ,,Heizen*“ nicht verfiigbar.

CHECK & TEST RUN-Tasten

Diese Tasten starten den Testbetrieb zu
Wartungszwecken. Der Testbetrieb darf
nicht dauerhaft verwendet werden.

VANE CONTROL-Taste

Taste zur Einstellung der Ausblasrichtung

2 MITSUBISHI ELECTRIC

e [aTag:
& [MODELSELECT 515/ °g
! Sl |z

(/Ay}

11 [y}

1 NOT AVAILABLE

ON/OFF i TEMP

© QG-

]
|

TIMER Anzeige

Erscheint im Timerbetrieb oder bei der
Einstellung der Timerzeiten.

Anzeigen J “ undt, “

Zeigen die Richtung im Timerbetrieb an.

Anzeigen @~ “ und@->O *“

ON-Timer arbeitet oder OFF-Timer in Stand-By

Tasten bei §§ TEMP

o | FAN |AuTosTop
O

il
SET  RESET CLOCK

Mit den Tasten wird die gewiinschte
Raumtemperatur erhdht (i), bzw. gesenkt@.

TIMER CONTROL-Tasten

AUTO STOP (OFF-Timer): Mit dieser Taste
schaltet sich das Klimagerat bei Erreichen
der eingestellten Uhrzeit aus.
AUTO START (ON-Timer): Mit dieser Taste
schaltet sich das Klimagerat bei Erreichen
der eingestellten Uhrzeit ein.

Lh“ und , min“-Tasten

Stunden (h) und Minuten (min)-Tasten zur
Einstellung der aktuellen Uhrzeit und der
Zeiten im Timerbetrieb.

LOUVER-Taste

Taste zum Starten und Beenden des SWING
Betriebes fiir die horizontale Luftrichtung.

Abhé&ngig vom Innengerdtemodell!

CLOCK-Taste

RESET-Taste

SET-Taste

218
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Fernbedienungen Anwendungen und Beispiele

16.1.3 Kabelfernbedienung PAR-21MAA

Anordnung und Bedeutung der Bedienelemente

4 )
( Temperaturwahltasten ) EIN/AUS-Taste

@ Abwarts Geblasestufen-
(&) Aufwarts Wahltaste

. 2% MITSUBISHI ELECTRIC
Timer Menu-Taste
(Funktionswabhl)
Betriebsartwahl-Taste
Zuriick-Taste

Filter «! Taste
(Filteranzeige léschen

nach Wartung)
$eve @ ONIOFF TESTBution
Zeitwahl-Tasten @ @ o C) Service-Taste
. I (Anzeige I8schen)
(V) zurick 0 ChOB3E OMENU @ONOFF Tl ™ e 0
D GHD o o Cp -
CAa ) vor BACK  MONITORSET DAY S=== 38t CHEK TEST g{g’\:]%}',ra;ﬁteaflgf
) ( | 1Z
) (2 O G Ausblasrichtung
Timer On/Off. Taste PAR-21IMAA @CLOCK V OPERATION A CLEAR
. 1 1
(Tag Einstellen) | | Louver-Taste
| (V OPERATION-Taste)

EI] I_I'] @ Schritt zuriick

(/\ OPERATION-Taste)

@ Néachster Schritt

LOSSNAY-Taste ]

Symbole im Display

Anzeige , Sensor"

Zur besseren Erklarung sind alle
Symbole im Display der Fern- Zeigt an, wenn der in der Fern-
bedienung als ,Eingeschaltet” bedienung eingebaute Raum-

dargestellt. Im laufenden Betrieb h temperarturfuhler aktiviert ist.
werden nur die entsprechenden Wochentag
Symbole angezeigt. Zeigt den aktuellen Wochentag an.

Zeitanzeigen Anzeige ,Gesperrt"

Multifunktionsanzeige Zeigt im Regelfall die aktuelle Uhrzeit an. Erscheint, wenn die
Anzeige der Betriebsart, usw. Wenn der Ausschalttimer aktiv ist, wird Fernbedienung gesperrt ist.
Auswahl der Sprache ist moglich. hier die Restlaufzeit angezeigt.

Anzeige ,FILTER"

Erscheint, wenn der Luftfilter
gereinigt werden muss.

2% MITSUBISHI ELECTRIC
TIMESUNMONTUEWEDTHUFRISAT

TiMer [l - I_[I_I nr ON
AFTer L (L[ - L[| aFter oFf

Anzeigen im Timerbetrieb

EREORIEONE (FoneRa)-— Anzeigen erscheinen, wenn eine
=, HSEEC q“ P 'I (FILTER der Timerfunktionen aktiviert ist.

WEEKLY 17
e SIMPLE
ONYIH, ===+ @ 35" 4 AUTO OFF 4—1

l Anzeige der Geblasestufe
Zeigt die aktuelle Geblasestufe.

Anzeige LOSSNAY-Betrieb

Anzeige , Centrally Controlled”

Anzeige der vertikalen Anzeige der Raumtemperatur
Ausblasrichtung Zeigt die Raumtemperatur an.

Die Anzeige erscheint, wenn das
Klimagerét von einer tibergeordne-

Erscheint, wenn das Innengeréat

ten Fernbedienung gesteuert wird. P -
99 Das Symbol '\ zeigt die vertikale . mit einem LOSSNAY-Frischluft-
. . " Ausblasrichtung der Luft an. Anzeige SWING-Louver gerat gekoppelt ist und beide

Anzele » Timer /-\U : . - Erscheint, wenn die SWING-Funk- Geréte im Liftungsbetrieb

Erscheint, wenn der Timer (Zeit- Anzeige ,One Hour Only tion des Louvers aktiviert ist und (ohne Klimafunktionen) arbeiten. E

schaltuhr) nicht aktiv ist. Die Anzeige erscheint, wenn der verléscht, wenn der Louver in =

= e : Luftstrom nach unten gerichtet fester Position arbeitet. —

Mg e TRl P oder die Gebléasestufe ,Sehr . " —]

Zeigt die Soll-Raumtemperatur. Niedrig” gewahit wurde (abhéngig | 1@ [CEUCIEEUELID! =
vom Geratemodell). Leuchtet bei angelegter Spannungs: E
Diese Funktion wird nach einer versorgung der Fernbedienung ;
Stunde automatisch beendet,
dann erlischt auch die Anzeige. E
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16.1.4 Abmessungen

N f' = o
N A MITSUBISHI ELECTRIC

% B0
A JUODEL SELEC e_>~5$

A MITSUBISHIELECTRIC

N |ooeor
55
Lt voraumsae [75 5

ON/OFF B TEMP

@006

BTEMP (D ONOFF 9
|| ©@® O |75 ! i
N\ — — J_\

4 )
7 | l/l [ N\
Q D) 55
5 /e\@% —
[e\(Ob o | |
[T\ =
]
3 Alle Maf3e in mm.
—
[=T)
— )|
—
=
L —]
—
=T
=
=
==
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Systemkonfigurationen Anwendungen und Beispiele

16.2 Systemkonfigurationen

Die folgende Tabelle stelltin einer Kurziibersicht die gangigen Systemkonfigurationen fur gangige
Klimaanlagen kleiner und mittlerer Gré3enordnung vor.

Einzelbetrieb (Single) Mehrgeratebetrieb (Duo, Trio)
AuBengerat (00) Systemadresse
(SW1;3-6)
Innengerat (00)-[1
Gerateadresse
(wird automatisch
(00) vergeben)
o o Systemadresse

(= AuRengerateadresse)

Eo m lll o

o 0-+-{r9 0 4197 0 410

Systemaufbau
y ° °f ]

AL
W

Haupt- Nebgn- Haupt- Neben-
Steuerung/Fernbedienung Steuerung/Fernbedienung
@ Spannungsversorgung (Innen/AuB3en); @ Spannungsversorgung (Innen/Aul3en);
L1/L2/L3/N/PE L1/L2/L3/N/PE
@ Steuerleitungen zwischen Innen- und AuBen- @ Steuerleitungen zwischen Innen- und AuRen-
gerat; S1/S2/S3/PE, 3-adriges, gepoltes Kabel + gerat; S1/S2/S3/PE, 3-adriges, gepoltes Kabel +
Schutzleiter PE Schutzleiter PE
© Steuerleitungen fir die Fernbedienung; © Steuerleitungen fir die Fernbedienung;
2-adriges Kabel 2-adriges Kabel
@ Zusatzheizung ohne eigene Spannungs- @ Zusatzheizung ohne eigene Spannungs-
versorgung; L/N/PE versorgung; L/N/PE
Einstellung der Steuerung/Fernbedienung als Einstellung der Steuerung/Fernbedienung als
) Fernbedienung |Haupt- oder untergeordnete Steuerung (bei Einsatz |Haupt- oder untergeordnete Steuerung (bei Einsatz
Einstel- von 2 Fernbedienungen) von 2 Fernbedienungen)
lungen Innengeréat Keine Einstellung notwendig Keine Einstellung notwendig (Grundeinstellung)
AuRengerat Keine Einstellung notwendig Keine Einstellung notwendig (Grundeinstellung)
Anmerkung Die Innengeréte werden automatisch adressiert.

Gruppenbetrieb

Auf3engerat (00) Systemadresse

(SW1;3-6)
System ,00“ System ,01¢ System ,02¢ Innengerat (00)-J
00 e 01 e 02 Geréateadresse

0‘“§ (00) @ (01) §0 " (02) § (wird automatisch
: : : : : : vergeben)

i Systemadresse
§ = AulRengerateadresse
0,0 0 5 —

Systemaufbau M_|(00) 1| e_w_|(00) 2| o-Hf—IF)_I oH(oz) 1| o_m_|(oz) 2|

Steuerung/Fernbedienung

© Spannungsversorgung (Innen/AuRen); L1/L2/L3/N/PE

@ Steuerleitungen zwischen Innen- und AuRengerat; S1/S2/S3/PE, 3-adriges, gepoltes Kabel +
Schutzleiter PE

© Steuerleitungen fiir die Fernbedienung; 2-adriges Kabel
@ Zusatzheizung ohne eigene Spannungsversorgung; L/N/PE

Fernbedienung |Einstellung der Steuerung als Haupt- oder untergeordnete Steuerung (bei Einsatz von 2 Fernbedienungen)
Einstel- - - - -
lungen Innengerat Keine Einstellung (Grundeinstellung)

AuRengerat Einstellung der Systemadresse/Gerateadresse des Aul3engerates an SW1-3-6

Die Gerateadresse der Innengeréate wird automatisch eingestellt.
Anmerkungen Die Fernbedienung wird dem AuRengerat mit der Systemadresse ,,00“ zugewiesen.
Systemadresse = Adresse des Auengerates = Gruppennummer

Anwendungen
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16.3 Multi-Split-Betrieb

Bei der Mr. Slim-Gerateserie ist der Parallelbetrieb von zwei (Duo), drei (Trio) oder vier (Quadro)
Innengeraten an einem AuBengerat méglich. Anstatt die klimatisierte Luft zentral an einer Stelle
auszublasen, kann so leicht eine verbesserte Luftverteilung und ein gesteigerter Klimakomfort
erreicht werden. Deshalb eignet sich die Mr. Slim-Geréateserie ideal fir groRe Raume, so z.B. fir
GroRRraumburos oder Ladenlokale, die eine gemeinsame Klimazone bilden.

Bei Multi-Split-Betrieb miissen die Innengerate in einem Raum oder einer verbundenen Klimazone
installiert werden, da nur der Raumtemperaturfuhler in einem Innengerat (Mastergerat oder exter-
ner Temperaturfuhler) aktiv ist. Alle angeschlossenen Innengerate arbeiten dabei in der gleicher
Betriebsart (Geblase-, Kiihl- oder Heizbetrieb).

16.3.1 Begrenzung der Leitungslangen und -héhen

Erlduterung am Systembeispiel , Quadro-Betrieb*

@® Teilstrecken: Alle in dem dargestellten Systembeispiel genannten Teilstrecken sind nur im
Quadro-Betrieb vorhanden. Im Trio-Betrieb entfallt Innengerat 4 und die Teilstrecke E, im
Duo-Betrieb zusatzlich Innengerat 3 und Teilstrecke D. Das Prinzip ist in allen drei
Multi-Split-Varianten aber gleich.

@® Leitungsdurchmesser: Bis zum Verteiler werden jeweils die entsprechenden Rohrleitungs-
durchmesser der Innen- und Au3engeréate verlegt.

- — — - Innengerat 2
I | |—B— —C 5
N____ 7 N____ 7
Innengerat 1
= - Innengeréat 3
D— 3
N__
' E J1 Innengerat 4
- =a
L | | 7
S$3
§ § § Verteiler
A\
AulRengerat

Non-Inverter-Systeme: PU(H)-P71-P140

System Maximale Leitungslangen (m)
u Max. Hohendif- | Max. Anzahl der

(Anzahl der AuRengeréat Anschluss- ferenzen (m) Bogen
— Innengerate) Innen <> Innen leitung Gesamt
(-5]
= 2 (Duo) P71-P140 [B-cl<8 B,C<20 A+B+C <20
—] <15
E _ |B-c| <8 H<50, h<1 | zwischen den In-
g 3 (Trio) P140 || B-D || <8 B,C,D<20 A+B+C+D < 20 nengeraten < 8

C-D| <8
[—
=
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Beispiele zur Elektroverdrahfung Anwendungen und Beispiele

Standard Inverter-Systeme: PUHZ-P100-P250

System Maximale Leitungslangen (m)
" Max. Hohendif- | Max. Anzahl der
(Anzahl der AufRlengerat Anschluss- ferenzen (m) Bégen
Innengeréte) Innen <> Innen leitung Gesamt 9
P100-P140 B,C<20 A+B+C <50
2 (Duo) [B-cl| <8
P200, P250 B,C<30 A+B+C <70
P140 |B-cl| <8 B,C,D<20 A+B+C+D < 50
3 (Trio) |B-D| <8
P200, P250 lc-p| <8 B,C,D<30 | A+B+C+D<70 <<15
H<30,h<1 zwischen den In-
|lB-c|<8 nengeraten < 8
|B-D| <8
IB-E| <8
4 (Quadro) P200, P250 IE-D| <8 B,C,D,E<30 |A+B+C+D+E <70
|c-D| <8
lc-El <8
Power Inverter-Systeme: PUHZ-RP71-RP250 / PUHZ-HRP71-HRP125
SIS . iEsdiEls LEn iyl EnyEn (i) Max. Hohendifferen- | Max. Anzahl der B6-
(Anzahl der AufRlengerat
Innengeréte) Innen <> Innen Gesamt zen (m) gein
RP71
50
2 (Duo) HRP71-HRP125 [B-Ccl <8
RP200/RP250 120
RP140 [B-c|<s8 75
3 (Trio) B-D| <8 - < <15
RP200/RP250 C-D| <8 120 I—ri1_<?10 zwischen den Innen-
< sran <
B.Cl<s geraten< 8
B-D| <8
B-E| <8
4 (Quadro) RP200/RP250 E.pl<s 120
C-D| <8
C-E| <8

16.3.2 Kombinationsméglichkeiten

Entnehmen Sie der folgenden Tabelle, welches AuRengerat mit welchen Innengeraten (Typ und
Leistungsklasse) im Multi-Split-Betrieb kombiniert werden kénnen. Es kénnen nur Innengerate
gleicher Leistung verwendet werden.

Kombinationsmdglichkeiten und passende Verteiler

PLA-RP35/50/60/71/100/125 PSA-RP71/100/125
Aulengeréte Innengerate PCA-RP50/60/71/100/125 PEAD-RP35/50/60/71/100/125
PKA-RP35/50/60/71/100
Kombination Duo Duo Trio Quadro
50:50 50:50 33:33:33 25:25:25:25
(H)(R)P71 35+ 35 — — —
(H)(R)P100 50 + 50 — — —
(H)(R)P125 60 + 60 — — — =
(--)
(R)P140 71+ 71 — 50 + 50 + 50 — E‘
]
(R)P200 — 100 + 100 60 + 60 + 60 50+50+50+50 E
(=5
(R)P250 — 125 + 125 71+71+71 60+60+60+60 ;
[—
Verteilertyp MSDD-50TR-E MSDD-50WR-E MSDT-111R-E MSDF-1111R-E ==
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Anwendungen und Beispiele

Platzbedarf bei Einzel- und Mehrfachinstallation

16.4 Platzbedarf bei Einzel- und Mehrfachinstallation

Beachten Sie bei der Aufstellung die angegebenen Mindestmalie. Die ebenfalls angegebenen

Hochstmale dirfen nicht Gberschritten werden.

Beachten Sie dazu die Abbildung auf der folgenden Seite. Die Werte in Klammern (...) gelten fiir die

Modelle (H)(R)P125 bis (H)(R)P250.

Aufstellung eines einzelnen AulRengerétes

@ Vor einer Wand, Luftausblas frei nach vorne; Stromungshindernis hinten

@ \Vor einer Giberdachten Wand, Luftausblas frei nach vorne; Stromungshindernisse hinten und
oben

©® In einer Nische: Stromungshindernisse hinten und an beiden Seiten

O Vor einer Wand, Luftausblas in Richtung Wand; Strémungshindernis vorne
Mit Luftleitblechen (optional) sinkt der Mindestabstand bei (H)(R)P125 bis (H)(R)P250 auf
500 mm.

@® Zwischenzwei Wanden, Luftausblas in Richtung Wand, Seiten frei: Strémungshindernis vorne
und hinten
Mit Luftleitblechen (optional) sinkt der Mindestabstand bei (H)(R)P125 bis (H)(R)P250 auf
500 mm.

O Ineiner tberdachten Nische, Luftausblas frei nach vorne; Stromungshindernis hinten, an bei-
den Seiten und oben
Hier darf kein Luftleitblech mit Stromungsrichtung nach oben installiert werden.

Aufstellung mehrerer Aul3engeréte

@ \Vor einer Wand, Luftausblas frei nach vorne; Stromungshindernis hinten

® Vor einer tberdachten Wand, Luftausblas frei nach vorne; Strémungshindernis hinten und
oben
Max. 3 AulRengeréte durfen nebeneinander stehen, bei mehr als drei Au3engeraten sehen Sie
einen Zwischenraum wie gezeigt vor.
Hier darf kein Luftleitblech mit Stromungsrichtung nach oben installiert werden.

© Vor einer Wand, Luftausblas in Richtung Wand; Strémungshindernis vorne
Mit Luftleitblechen mit Stromungsrichtung nach oben (optional) sinkt der Mindestabstand bei
(H)(R)P125 bis (H)(R)P250 auf 1000 mm.

® Zwischen zwei Wanden, Luftausblas in Richtung Wand, Seiten frei: Stromungshindernis vorne
und hinten
Mit Luftleitblechen mit Stromungsrichtung nach oben (optional) sinkt der Mindestabstand bei
(H)(R)P125 bis (H)(R)P250 auf 1000 mm.

® Einzeln hintereinander
Mit Luftleitblechen mit Stromungsrichtung nach oben (optional) betragt der Mindestabstand
1000 mm (1500 mm).

® Nebeneinander und hintereinander
Mit Luftleitblechen mit Stromungsrichtung nach oben (optional) betragt der Mindestabstand
1000 mm (1500 mm).

® Ubereinander in einem Tragergestell
Maximal zwei Aul3engerate Uber- und nebeneinander (=vier Gerate); bei mehr Geraten sehen
Sie einen Zwischenraum wie gezeigt vor.
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Platzbedarf bei Einzel- und Mehrfachinstallation

Alle AuBengerite
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Anwendungen und Beispiele Erweiterte Redundanzfunktionen

16.5

16.5.1

Erweiterte Redundanzfunktionen

2nd

Rotations-Funktion mit Back-Up und Stage Cut-in-Funktion

Die folgenden Abschnitte gelten nur fir die hier aufgefiihrten Mr.Slim-Innengeratemodelle:
» 4-Wege-Deckenkassetten  PLA-RP35 — 140BA

« Deckenunterbaugerate PCA-RP50 — 140KA, PCA-RP71/125HA#1
» Wandgerate PKA-RP35 — 100HAL+KAL

* Standgerate PSA-RP71 — 140GA#1

» Kanaleinbaugerate PEAD-RP35 — 140JA(L)

und neuer, in Verbindung mit AuBengeraten der Mr.Slim-P-Serien (P, RP und HRP, Inverter
und Non-Inverter-Modelle). Fir SUZ-Aul3engerate sind diese Funktionen nicht verfugbar.

Vorstellung

Aufbau

2 (leistungs- und baugleiche) Innengeréate, die jeweils an ein eigenes Auf3engerat angeschlossen
sind (2 Single-Split-Anlagen, 1:1), werden in einer Klimazone installiert. Eine Anlage wird dabei als
Master-System bestimmt, die zweite als Slave (oder redundantes) System. An das Innengerat der
Masteranlage wird an den Klemmen von TB5 eine MA-Fernbedienung PAR-21MAA (fir PKA:
optional erhaltliche PAR-21MAAT-E) angeschlossen und die Steuerleitungen ebenfalls mit den
Klemmen TB5 des 2. Innengerates (Slave-Anlage) verbunden (MA-Gruppenbildung). Am Mas-
ter-AuRengerat wird auf der Steuerplatine die Systemadresse ,, 00" (Werkseinstellung) eingestellt,
am AulBengerat des Slave-Systems die Systemadresse ,01".

Vorgaben

Fir diese Funktionen werden zwei getrennte Kaltekreislaufe mit einen Innen- und einem Au3enge-
rat, die Uber die Steuerleitungen gruppiert sind, bendtigt.

Diese Funktionen kénnen nicht mit Infrarotfernbedienungen verwendet werden.

Es missen unbedingt Systemadressen (,00"/,01“) an den Aul3engeraten eingestellt werden.

Begriffe

Rotation: Die Master-Anlage startet den Betrieb und arbeitet alleine. Das Slave- (oder redun-
dante) System bleibt ausgeschaltet. Nach Ablauf eines einstellbaren Zeitabschnitts wird das Mas-
ter-System ausgeschaltet und das Slave-System startet den Betrieb. Die Systeme wechseln sich
also regelmaRig mit der Raumklimatisierung ab.

Back-up: Fallt das aktuell arbeitende System durch eine Stérung 0.4. aus und wird ausgeschaltet
(aber nicht manuell), startet das zweite System den Betrieb und stellt die Klimatisierung der Klima-
zone weiterhin sicher. (Redundantes System)

2" Stage Cut-in-Funktion: Das Master-System arbeitet standig und stellt die Grundlast der Kli-
matisierung sicher. Steigt der Kaltebedarf erheblich an (z.B. +4 K Uber Solltemperatur), wird das
Slave-System gestartet und Gbernimmt die mehr-anfallende Kihllast. Fallt die Isttemperatur wie-
der unter den Sollwert, wird das Slave-System wieder abgeschaltet.
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Systembeispiel

AG: Aul3engerat

IG: Innengerat
FB:Fernbedienung

TB: Anschlussklemmen

2 2 AG1 mit Systemadresse ,00*
AG2 mit Systemadresse ,01“

FB

Funktionsweisen

@® Nur Back-up-Funktion (Optionskennzahl 312; siehe Tabelle auf S. 229)

Stérung am Master-System
Betriebsstart Wechsel Master — Slave
Master| _ _ _ _ _ ) ’ _______________
IG1 Arbeitet ({ Stérung halt an ) (_
. . (
| |
1 1
Slave| —====f e e - - . )
1G2 Ausgeschaltet Arbeitet (

@ Rotation- und Back-up-Funktion (Optionskennzahlen 313 — 318; siehe Tabelle auf S. 229)

Wechsel Wechsel Storung am Master-System
Betriebsstart Master — Slave  Slave — Master Wechsel Master — Slave

Master| _ _ ___ L | 1l __ Stérung halt an

IG1 Arbeitet Ausgeschaltet Arbeitet ’ (_
1 1 1 1
|

Slave| ——=—=—=}F e ——— = ‘
1G2 Ausgeschaltet | Arbeitet Ausgesch. | Arbeitet

[ ——>

1- 28 Tage 1 - 28 Tage
Beispiel: Optionskennzahl ,313": Die Anlagen wechseln sich nach einem Tag ab.

m Wird die Anlage wieder eingeschaltet oder startet automatisch nach Ausfall der Versorgungs-
spannung wieder neu, so startet das Innengerat zuerst, welches als letztes gearbeitet hat.

Soll das Master-System zuerst starten, so muss in den Einstellungen die Optionskennzahl fir
das Master-System neu eingestellt werden (siehe nachster Abschnitt).

Anwendungen
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2" Stage Cut-in-Funktion

Zuerst arbeitet nur das Master-System alleine und deckt die Kuhllast ab. Reicht die Leistung des
Master-Systems nicht mehr aus, wird das Slave-System dazugeschaltet.

Steigt die Raumtemperatur deutlich Gber die Solltemperatur an, startet das Slave-System. Beide
Anlagen arbeiten gemeinsam.

Fallt die Raumtemperatur um 4 K unter die Solltemperatur, wird das Slave-System wieder abge-
schaltet. Nur das Master-System arbeitet weiter.

Fallt das Master-System durch Stérung aus, startet das Slave-System und tibernimmt die Klimatisierung.

Die 2" Stage Cut-in-Funktion kann nur in Verbindung mit der Rotations- und der Back-up-Funktion
in der Betriebsart Kuihlen verwendet werden.

Funktionsweise
2"d Stage Cut-in-Funktion (Optionskennzahlen 322 — 324; siehe Tabelle auf S. 229)

Raumtemp. > Solltemp. Raumtemp. < 4 K als Solltemp.
Betriebsstart ~ Slave-System startet Slave-System stoppt
Master| _ _ _ _ _ ) ) ) [_
IG1 Arbeitet ({ {
1 1 1
| | |
1 1 1
Slave| —=— ===t === === ===~ - ) , —————— J (—
1G2 Ausgeschaltet Arbeitet ( ( Ausgeschaltet

Systemadresse / Adresse des Kéltekreislaufs einstellen

Mit dem Dip-Schalter SW1-3 auf der Seuerplatine des AuRengeréates stellen Sie die Sys-
temadresse ,00“ (Werkseinstellung) oder ,01“ ein. Dies kann auch bei eingeschalteter
Spannungsversorgung geschehen.

Adresse Dip-Schalter SW1 Einstellung
Systemadresse ON Werkseinstellung: Der Dip-Schalter Nr. 3 verbleibt in der Stellung
00¢ E— | OFF AU
” 123456
Systemadresse ON Stellen Sie den Dip-Schalter Nr. 3 in die Stellung ,ON*“- Ein.
13
201 123456
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16.5.2 Einstellvorgang
Diese Funktionen werden an der MA-Fernbedienung PAR-21MAA (fur PKA: optional erhaltliche
PAR-21MAAT-E) eingestellt.

mm Die Einstellungen mussen fur Master- und Slave-System gemeinsam vorgenommen werden.
Wird eine defekte Steuerplatine eines Klimagerates ausgewechselt, missen die Einstellungen
erneut vorgenommen werden.

Optionskennzahlen

@® Rotations-Funktion

Nr. Optiozr;ill(enn— Beschreibung / Auswirkung einGsrtl:-:‘rI]I(LjJ_ng
1 310 Anzeige der Optionszahl in der aktuellen Einstellung

2 311 Rotation und Back-up AUS (normale Steuerung arbeitet) [ )

3 312 Nur Back-up-Funktion EIN

4 313 Rotation EIN (Intervall = 1 Tag) und Back-up-Funktion

5 314 Rotation EIN (Intervall = 3 Tage) und Back-up-Funktion

6 315 Rotation EIN (Intervall = 5 Tage) und Back-up-Funktion
7 316 Rotation EIN (Intervall = 7 Tage) und Back-up-Funktion
8 317 Rotation EIN (Intervall = 14 Tage) und Back-up-Funktion
9 318 Rotation EIN (Intervall = 28 Tage) und Back-up-Funktion

® 2" Stage Cut-in-Funktion

Nr. Optic;r;ilrenn- Beschreibung / Auswirkung einGsrtuerI]I(liJ-ng
1 320 Anzeige der Optionszahl in der aktuellen Einstellung
2 321 2" Stage Cut-in-Funktion AUS (normale Steuerung arbeitet) [ )
3 322 Cut-in-Funktion EIN (Schaltpunkt = Solltemperatur + 4 K)
4 323 Cut-in-Funktion EIN (Schaltpunkt = Solltemperatur + 6 K)
5 324 Cut-in-Funktion EIN (Schaltpunkt = Solltemperatur + 8 K)

Anwendungen
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Anzeigen und Bedienelemente

(® Datendisplay

2% MITSUBISHI ELECTRIC

® Punktmatrixanzeige IMATTEEMATCE ch ‘

® Anzeige der Options- I’n“n’u f-’u
kennzahl v ® Systemadresse
TEMP (DON/OFF —— EIN/AUS-Taste
XY, °
_ _ FILTER-Taste (Bestatigen)
DIRR0038€ OMENU  ©ON/OFF Sl N F\LTER/
(D)

= 38Ca  CHEK TEST —— TEST-Taste
O GO OO DO o0
AB/AUF-Tasten (CLOCK) A / @\ | CHECK-Taste

Vorgehensweise
Gehen Sie wie folgt vor, um die Rotationsfunktion einzurichten:

(@ Schalten Sie mit der Taste @O die Fernbedienung (und die Klimagerate) aus. Alle Anzeigen
und die griine LED verléschen. Die Klimagerate werden ausgeschaltet.

@ Betétigen Sie die Taste fur mind. 3 s., um in den Wartungsmodus zu wechseln. Die
Fernbedienung vollfiihrt einen Selbsttest; in der Anzeige @ blinkt [- —]. Wahrend des Selbst-
tests sind die Tasten der Fernbedienung gesperrt. Nach Abschluss des Selbsttests erscheint
die augenblickliche Systemadresse des angeschlossenen Aul3engerétes, z.B.: [00].

[Anzeige @] MAINTENANCE
® Betatigen Sie die Taste fir mind. 3 s., um den ,Maintenance Monitor* zu starten.

HINWEIS: Es ist nicht moglich, den ,Maintenance Monitor* zu starten, wahrend die Datenabfra-
ge lauft (wenn die Anzeige ® blinkt [- — — -], sind ebenfalls alle Tasten gesperrt.)

Der ,Maintenance Monitor* ist bereit, wenn in der Anzeige ® [- ———] dauerhaft erscheint. Jetzt
kénnen Sie die Eingaben vornehmen.

@ Mit den Tasten (7D / CAD (TEMP) geben Sie die gewiinschte Systemadresse (der Master-
oder Slave-Anlage) ein.

[Anzeige®]|_> 00 <> O <> e <« 5 (_‘

® Mit den Tasten 7D / (CLOCK) geben Sie in Anzeige ® die gewiinschte Optionskenn-
zahl (311 — 318 oder 321 — 324) ein.

® Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste (+).
Haben Sie alles richtig eingegeben, erscheintin Anzeige @ die eingegebene Optionskennzahl.
Beispiel: Sie haben aus der vorstehenden Liste die Rotations-Funktion Nr. 2 (Optionskennzahl
,311") ausgewahlt, dann erscheint in der Anzeige @ [311].

Referenz:

Um zu sehen, welche Funktion aktuell eingestellt ist, wahlen Sie in Schritt ® ,310“ oder ,320¢
und bestétigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste ().

Beispiel: Die aktuell eingestellte Funktion hat die die Optionskennzahl ,,311“, dann erscheintin
der Anzeige @ [311].

@ Mit der Taste beenden Sie den Wartungsmodus.
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Einbinden eines LOSSNAY-Luftungsgerdtes Anwendungen und Beispiele

16.6

16.6.1

16.6.2

Einbinden eines LOSSNAY-Liftungsgerates

Gekoppelter Betrieb mit einem LOSSNAY-Frischluftgerat

An ein Mr. Slim-Innengerat kann ein LOSSNAY-Frischluftgerat angeschlossen und im gekoppelten
Betrieb eingesetzt werden. Das bedeutet, dass wenn das Klimageréat startet, wird gleichzeitig das
LOSSNAY-Frischluftgeréat gestartet. Schaltet das Klimagerat aus, wird auch das LOSSNAY-Frisch-
luftgerat ausgeschaltet. So kann ein geforderter Luftaustausch mit Frischluftanteil einfach und
glnstig gewahrleistet werden. Zudem kann im Geblasebetrieb ,FAN“ das Klimagerat mitlaufen,
ohne das der kéltetechnische Prozess bendétigt wird; der Verdichter bleibt aus, es lauft nur das
Innengeréategebldse mit und LOSSNAY arbeitet normal.

Anschluss

Auf der Steuerplatine der Mr.Slim-Innengerate befindet sich ein Steckplatz CN2L. Dort wird das
Verbindungskabel (beim LOSSNAY mitgeliefert) aufgesteckt und am LOSSNAY an den Klemmen
TM2 @ und @ verbunden. An der Fernbedienung des Innengeréates muss dann noch das LOSS-
NAY angemeldet werden.

T™M2
CN2L 0O /
Mr.Slim '/ // \JL
Innengerat 4 '|_
N / =
LOSSNAY-Luftungsgerat =~ 4
aus der LGH-Serie =
LOSSNAY-Fernbedienung
darf hier nicht verwendet werden!
(Nur fur den Inselbetrieb)
=
- Verbindungskabel fur Mr.Slim an LOSSNAY
Fernbedienung (wird bei LOSSNAY mitgeliefert)

PAR-21IMAA Stecker an CN2L auf der Steuerplatine des Mr-Slim und
anderes Ende an die Klemmen (D und (2) an TM2 am LOSSNAY
ohne Polaritat!

Ausfuhrliche Beschreibungen zu Auslegung und Betrieb von LOSSNAY-Frischluftgeraten finden
Sie im Planungshandbuch zur LOSSNAY-Geréteserie.
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Anwendungen




=
&S
=
=
=
=
=
&
=
=
=

Anwendungen und Beispiele

Beispiele zur Elektroverdrahfung

16.7 Beispiele zur Elektroverdrahtung
ACHTUNG!
A Der elektrische Anschluss der Klimageréte darf nur durch eine Fachkraft mit anerkannter
Ausbildung fir Elektrotechnik erfolgen.
16.7.1 Non-Inverter-Systeme (Single-Split)
Innengeréate
Innengerdte RP35 - RP140
TB4
@ Gelb Steuersignale und
Versorgungsspannung
@ Orange vom Auf3engerat
- Braun  S1/S2/S3/PE
eh—
AulRengerate
PU -P71/100VHA PU -P71/100/125/140YHA
PUH-P71 /100VHA PUH-P71/100 /125 / 140YHA
TB1 TB1
T L Versorgungsspannung — L1 Versorgungsspannung
— L/N/PE L1/L2/L3/N/PE
[N N 220 - 240V AC _ L2 380 - 415V AC
O 50 Hz E L3 50 Hz
_ [NH—N
S1 Gelb Steuersignale und _( )
g Orange Versorgungsspannung
— zum Innengeréat
—— Braun  S1/S2/S3/PE 1B2
@ Gelb Steuersignale und
@ Orange Versorgungsspannung
9 zum Innengerat
— Braun  S1/S2/S3/PE
S—o
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16.7.2 Standard-Inverter-Systeme (Single-Split)

Innengerate

Innengerdte RP100 — RP140

TB4
Gelb Steuersignale und
Versorgungsspannung
Orange vom Aul3engerat

—

CARE

Aullengerate
PUHZ-P100/125/140VHA2/21 PUHZ-P100/125/140YHA
PUHZ-P100/125/140VHA3/3R1/3R2 PUHZ-P200/250YHA(3)
Standard Inverter Standard Inverter
TB1 TB1
— L Versorgungsspannung E L1 Versorgungsspannung
L/N/PE L1/L2/L3/N/PE
— N 220 - 240V AC E L2 380 - 415V AC
C 50 Hz IE L3 50 Hz
E s
S1 Gelb Steuersignale und
@ Orange Versorgungsspannung
zum Innengerat
- Braun  S1/S2/S3/PE 182
Gelb Steuersignale und
Orange Versorgungsspannung

zum Innengerat
—— Braun S1/S2/S3/PE

—Q

CARE

Anwendungen
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Beispiele zur Elektroverdrahfung

16.7.3 Power Inverter-Systeme und ZUBADAN (Single-Split)

Innengerate

TB4

[sth— Gelb
— Orange
— Braun
eh—e

Innengerdte RP35 - RP140

Steuersignale und
Versorgungsspannung
vom Auf3engerat
S1/S2/S3/PE

Innengerdte PEA-RP200/250

-
[==]
N

L1 Versorgungsspannung
L2 des Geblasemotors
L1/L2/L3/N/PE
L3 380 — 415V AC
50 Hz
N

OEESE

—®

-
=

Gelb Steuersignale und

CARE

Versorgungsspannung
Orange vom Auf3engerét

Aullengerate

-
o0
-

Gelb
Orange

2RIl Blz]]

— Braun

PUHZ-RP35 - 140VHA4
PUHZ-HRP71 / 100VHA(2)

Versorgungsspannung
L/N/PE

220 -240V AC

50 Hz

Steuersignale und
Versorgungsspannung
zum Innengerat
S1/S2/S3/PE

PUHZ-RP71/100 /125 / 140YKA
PUHZ-RP200 / 250YKA
PUHZ-HRP100 / 125YHA(2)

-
o0
-

L1 Versorgungsspannung
L1/L2/L3/N/PE

L2 380 — 415V AC

N

OEGEE

—

-
(=4
N

Steuersignale und
Versorgungsspannung

zum Innengerat
— S1/S2/S3/PE

CARE
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Anwendungen und Beispiele

16.7.4

Verdrahtung der Steuerleitungen im Multi-Split-Betrieb

1:1-System (Single-Split-System)

Das AulRengerat liefert sowohl die Versorgungsspannung wie auch die Steuersignale fir die
Innengerate gemeinsam uber die Klemmen S1-S3; die Polaritat der Leitungen S1-S3 muss
unbedingt beachtet werden.

AuBengerat Innengerit
TB2 TB4
Gelb —{s1 - [sth— Gelb
Orange g -- @ Orange
Braun 1S3 - @ Braun

Duo-, Trio- und Quadro-System

Bei dem System mit zwei, drei oder vier Innengeréten an einem Auf3engerat werden die Steuerlei-
tungen vom AulRengerét an das erste Innengerat gefuhrt und von dort aus parallel weitergefuhrt.

\ |

(WAW|

\ |
\ ]

zum Innengeréat Nr.4 '

Gelb
Orange
Braun

AuBengerat Innengerat Nr.1
TB2 TB4
Gelb [s1 - [s1
Orange ? -- §
Braun é -- 1S3]

Gelb
Orange

> — Braun

Gelb
Orange

>— Braun

M. SLIm"
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16.7.5 Kabelfernbedienung

Der Anschluss der Kabelfernbedienung erfolgt am Innengerat, bei Multi-Split-Anlagen an einem
der Innengerate, bevorzugt am ersten Innengerat.

Beachten Sie auch die Installationsanleitungen der Innengerate und Fernbedienungen.

Innengerdte RP35 — RP250 Kabelfernbedienung
TB5 (PEAD-RP: TB15) PAR-21
E Steuersignale von der Z'
Fernbedienung und
IZ Versorgungsspannung E
vom Innengerat
1/2anA/B

(ohne Polaritat)
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Stichwortverzeichnis

| B
2nd Stage Cut-in-Funktion ................ 226 Back-up-Funktion ....................... 226
4-Wege-Deckenkassetten Bedienungstableau
PLA-Serie . ... 22 am Standgerdt PSA. ... ........... ... ... 70
Beispiele zur Elektroverdrahtung
Multi-Split-Systeme . . . ................. 235
A Single-Split-Systeme. . .. ............... 232
Betriebsbedingungen . ......... ... ... . ..., 14
A/M-NET-Konverter
Siehe: M-NET-Adapter
Siehe: Zubehor fur AuRengerate D
Abmessungen
Non-Inverter PUH) . .. ................. 134 Deckenkassetten
PAC-IFO11B-E........................ 118 PLA-Serie (Power-Kasette). . ............. 22
PCA-HA-Serie (Edelstahlausfuhrung). . . . ... 53 Deckenunterbaugerate
PCA-KA-Serie (Standardausfiihrung). . . . ... 42 PCA-HA-Serie (Edelstahlausfihrung). . . .. .. 48
PEA-Serie . ........ . i 107 PCA-KA-Serie (Standardausfuihrung). . ... .. 34
PKA-Serie . .......... .. i 66 Dimensionierung der Kaltemittelleitungen
PLA-Serie (Power-Kasette). .. ............ 28 Multi-Split-Betrieb .. ................... 222
Power Inverter PUHZ-RP .. ............. 182 Non-Inverter PUH) . .. ................. 129
PSA-Serie . . ... 75 PCA-HA-Serie (Edelstahlausfiihrung). . . .. .. 51
Standard Inverter PUHZ-P .............. 154 PCA-KA-Serie (Standardausfuhrung). . . .. .. 39
Zubadan PUHZ-HRP. .. ................ 206 PEAD-Serie. ... 80
AHU-Controller ......... ... . ... . ..... 116 PEA-Serie . ... .. 103
Anschlussdaten PKA-Serie . ....... . i 64
elektrische PLA-Serie (Power-Kasette). . ............. 25
Siehe: Technische Daten Power Inverter PUHZ-RP . .............. 171
kaltetechnische PSA-Serie .. ... .. . 73
Siehe: Dimensionierung der Kéaltemittelleitungen Standard Inverter PUHZ-P . ............. 144
Anschlussflansch fur Zuluftkanal Zubadan PUHZ-HRP. .................. 193
fir PCAsHA-Serie (Edelstahlausfihrung). ... 55 Dip-Schalter
fur PLA-Serie (Power-Kassette) ........... 29 Siehe: Schaltungsdiagramme
Anzahl der Bégen in Kaltemittelleitungen Duo-Betrieb
Siehe: Dimensionierung der Kaltemittelleitungen Multi-Split-Betrieb . . .......... ... .. ..., 222
A-Steuerung . ... 10 Systemkonfiguration . ............. .. ... 221
Auf3engerate Verdrahtung der Steuerleitungen ......... 235
Non-Inverter PUH) . .. ................. 126
Power Inverter PUHZ-RP . .............. 166
PU(H) Non-Inverter . . .. ........oooo... 126 E
PUHZ-HRP Zubadan. . ................. 188
PUHZ-P Standard Inverter . . .. .......... 141 Eckenmodul mit Infrarot-Empfanger ... ....... 30
PUHZ-RP Power Inverter ............... 166  Einbinden eines LOSSNAY-Luftungsgerates .. 231
Standard Inverter PUHZ-RP .. ........... 141  Einstellungen
Zubadan PUHZ-HRP. . ................. 188 Siehe: Dip-Schalter
AuRenluftanschluss Einzelaufstellung . .. ............ ... ... .. 224
PCA-KA-Serie (Standardausfuhrung) _______ 37 E|Ektroverdrahtung ...................... 232
PLA-SEME ..ottt 29  Ersatzteile
Siehe: Zubehor
Externe Signale, Adapter ................. 113
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F
Fernbedienungen
Abmessungen.............. . ... 220
Infrarotfernbedienung . .. ............... 218
Kabelfernbedienung ................... 219
Verdrahtung. . .......... . ... . . 236
Filterlift. .. ... .. 22
Fremdverdampfer einbinden. .. ............ 116
Frischluftgerat einbinden. . ................ 231
G
Garantierter Einsatzbereich ................ 14
GekoppelterBetrieb . ........... ... .. ..., 231
Geréatevorstellung
Non-Inverter PUH) . . .................. 126
PAC-IFO11B-E................ . ... .... 116
PCA-HA-Serie (Edelstahlausfihrung). ... ... 48
PCA-KA-Serie (Standardausfihrung). . . .. .. 34
PEAD-Serie. . ... 78
PEA-Serie . . ... . i 100
PKA-Serie . ......... .. i 58
PLA-Serie . ... 22
Power Inverter PUHZ-RP .. ............. 167
PSA-Serie . . ... . 70
Standard Inverter PUHZ-P . ............. 141
Zubadan PUHZ-HRP. .................. 188
Gruppenbetrieb
Systemkonfiguration . .................. 221
H
Heizleistung

Siehe: Technische Daten
Hoéhenunterschied zwischen Klimageraten
Siehe: Dimensionierung der Kaltemittelleitungen

I
WSEE-SENSOr . ... 22
Infrarotfernbedienung
Tasten und Anzeigen. .. ................ 218
Innengeréate (Bauformen)
4-Wege-Deckenkassetten. . . ............. 22
Deckenunterbaugerate
Speziell fir Kichenanwendungen . . ... ... 48
Standard-Modelle. . .. ................. 34
Kanaleinbaugerate
mit hoher Pressung . . ................ 100
Standard ............ ... ... .. . ... 78
Standgerate. . ............ ... . . ... 70
Wandklimagerate. . . .................... 58
Installation
elektrisch. ... ... .. . . 13
mechanisch........................... 11
Installations-
abstande . ........... . . oL 224
hinweise
Non-Inverter PUH) . ................. 138
Power Inverter PUHZ-P . . ............. 186
Standard Inverter PUHZ-P. ... ......... 164
Zubadan PUHZ-P ................... 209
K
Kabelfernbedienung . .................... 219
Kaltemittelfullung
Non-Inverter-Aufengerate .............. 129
Power Inverter Auf3engerate . . ........... 172
Standard Inverter Aul3engerate. .. ........ 144
Zubadan AulRengerdte ................. 193

Kaltemittelleitungen auslegen

Siehe: Dimensionierung der Kéaltemittelleitungen
Kombinationsmoglichkeiten

Innen- und Aufl3engeréate

Non-Inverter-Systeme . .. ............. 127
Power Inverter-Systeme. .. ............ 168
Standard Inverter-System . ............ 141
Zubadan-System . ................... 190
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