Aupre CITY MULT)
Air-Conditioners For Building Application
OUTDOOR UNIT q3

PUHY-P-YEM-A
PUY-P-YEM-A

INSTALLATION MANUAL

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH

Zum sicheren und ordnungsgemaBen Gebrauch der Klimageréate das Installationshandbuch griindlich durchlesen.

MANUEL D’INSTALLATION

Veuillez lire le manuel d'installation en entier avant d’installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous assurer d’'une utilisation correcte.

MANUAL DE INSTALACION

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalacién antes de montar la unidad de aire acondicionado.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare il condizionatore d’aria.

INSTALLATIEHANDLEIDING

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner installeert.

MANUAL DE INSTALACAO

Para seguranca e utilizacao correctas, leia atentamente este manual de instalagéo antes de instalar a unidade de ar condicionado.

E° XEIPIAIO OAH° IQN E° KATAZTAZHZz

°10 aOQAAEld KAl OWOTA XPNON, OPAKAAeioTe dlaBACETE POOCEXTIKA AUTO TO EYXEWPIOIO £yKATAOTAONG pPLV apxioete TNV
€YKATAOTAON TNG HOVAdAG KAMATIOHOU.

PYKOBOACTBO NO YCTAHOBKE

[1nA OCTO OXHOro U N aBWIBLHOIO NUCMOMb30BaHMA N M60 a Heobx0AMMO TLATeNbHO 03HAKOMUTBLCA C AaHHBIM YKOBOACTBOM No
yCTaHOBKe A0 BbINOJIHEHUA YCTAaHOBKU KOHAULUMOHE a.
-

MONTAJ ELKITABI

Emniyetli ve dogru bicimde nasil kullanilacagini 6grenmek igin litfen klima cihazini monte etmeden 6nce bu elkitabini dikkatle okuyunuz.

2 5% F i

N T LZAFIEM M AA S TR, THTE 2R AT AN 25 T



4 | IFig.4.0.1]
1) <A> (5)
S <A> : Top view ,/@> £ l
i B> : Side vi —
<B> : Side view f
<C> :When there is little space up to an obstruc- ® [.][.] [.][.] j®
tion .—J Y\® L {
- ®: Front 21000
j ®: No restrictions on wall height (left and right)
® ©: Air outlet guide (Procured at the site)
(2) <B>
2 45
21000 \
2300 ===
e (@/ e <C> /@ >l
QOO [OIOIOIO
© ® ® zeool ®)
‘ ’ OO0 OO0
%
(3) As B> 21000
E /® zl2
Y T
. QOO (IO ; ®
® ®  z900
QOO [AIOIC)
| © J
21000 21000
@ <A> <B>
> >l /® ©: Must be open
y2h =gt @Q @Q @Q ®: Wall height (H)
®: No restrictions on wall height
{ ® (mm)
- 8{ %1 L1 L2
x © g1l . 450 250
L_LM]
5 6
[Fig. 5.0.1] [Fig. 6.1.1]

@®: M10 anchor bolt procured at the site.
®: Corner is not seated.
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[Fig. 7.2.1] [Fig. 8.2.1]

[Fig. 8.2.2]
<A> [Ball valve (gas side)]

(This figure shows the valve
in the fully open state.)

<B> [Ball valve (liquid side)]
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In case of the cylinder having no syphon pipe.

: Indoor unit
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A (mm)
Liquid pipe Gas pipe
PU(H)Y-P200 012.7 025.4
PU(H)Y-P250 912.7 ©928.58
PU(H)Y-P315 912.7 ©31.75
B,C,D (mm)
Total capacity of indoor units Liquid pipe Gas pipe I
~ 80 299.52 2915.88 ‘
81~ 160 212.7 219.05 i
161 ~ 330 012.7 025.4 i
331 ~ 5127 31.75 \
a,b,cd, e (mm) i’" ‘ "’i
[D] Model number Liquid pipe Gas pipe Lo ®: Valve stem
20,25,32,40 ©6.35 012.7 ! ®: Stopper pin
50,63,71,80 29.52 215.88 ‘ ©: Packing (Accessory)
100,125,140 29.52 219.05 /® ®: L
I : Connecting pipe (Accessory)
200 9127 025.4 ‘ ®: Open (Operate slowly)
250 ©12.7 ©928.58 ”\‘,\/ ®: Cap, copper packing
i ©: Service port
Downstream Unit Model Total Branch Kit Model [Fig. 8.2.3] @: Flare nut
~ 160 CMY-Y102S-F o:
— /v : 9127
161 ~ 330 CMY-Y102L-F ©@: 025.4 (PU(H)Y-P200)
331~ CMY-v202-F 228.58 (PU(H)Y-P250)
©31.75 (PU(H)Y-P315)
4-Branching Header 7-Branching Header | [1] 10-Branching Header ®: Field piping
CMY-Y104-F CMY-Y107-F CMY-Y1010-F ©: Close-packed packing
@ : Hollow packing
Fig. 8.3.1 ig. 8.3.
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®: Gas pipe L ®: Three-way joint
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@: Service port @: Valve
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L ®: Vacuum pump
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[Fig. 8.4.1]

®: Steel wire ®: Piping

©: Asphaltic oily mastic or asphalt

®: Heat insulation material A

®: Outer covering B

[Fig. 8.4.2]

®: Liquid pipe ®: Gas pipe

©: Electric wire ©: Finishing tape
®: Insulater

[Fig. 8.4.3]
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[Fig. 8.4.4]

<A> Inner wall (concealed) <B> Outer wall

<C> Outer wall (exposed)  <D> Floor (waterproofing)

<E> Roof pipe shaft  <F> Penetrating portion on fire

limit and boundary wall

: Mortar or other incombustible caulking

®: Sleeve ®: Heat insulating material
©: Lagging ©: Caulking material

®: Band ®: Waterproofing laye

©: Sleeve with edge ®: Lagging material
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1.1. Before installation and electric work

» Before installing the unit, make sure you read all the “Safety
precautions”.

P The “Safety precautions” provide very important points re-
garding safety. Make sure you follow them.

Symbols used in the text
AN Warning:

Describes precautions that should be observed to prevent danger of injury
or death to the user.

/\ Caution:
Describes precautions that should be observed to prevent damage to the
unit.

Symbols used in the illustrations

® : Indicates an action that must be avoided.
0 : Indicates that important instructions must be followed.
e : Indicates a part which must be grounded.

A : Beware of electric shock. (This symbol is displayed on the main unit label.)
<Color: yellow>

AN Warning:
Carefully read the labels affixed to the main unit.

AN Warning:
* Ask the dealer or an authorized technician to install the air conditioner.
- Improper installation by the user may result in water leakage, electric shock,
or fire.
¢ Install the unit at a place that can withstand its weight.
- Inadequate strength may cause the unit to fall down, resulting in injuries.
¢ Use the specified cables for wiring. Make the connections securely so
that the outside force of the cable is not applied to the terminals.
- Inadequate connection and fastening may generate heat and cause a fire.
* Prepare for strong winds and earthquakes and install the unit at the speci-
fied place.
- Improper installation may cause the unit to topple and result in injury.
¢ Always use an filter and other accessories specified by Mitsubishi Elec-
tric.
- Ask an authorized technician to install the accessories. Improper installation
by the user may result in water leakage, electric shock, or fire.
¢ Never repair the unit. If the air conditioner must be repaired, consult the
dealer.
- If the unit is repaired improperly, water leakage, electric shock, or fire may
result.
¢ Do not touch the heat exchanger fins.
- Improper handling may result in injury.
* If refrigerant gas leaks during installation work, ventilate the room.
- If the refrigerant gas comes into contact with a flame, poisonous gases will
be released.
* Install the air conditioner according to this Installation Manual.
- If the unit is installed improperly, water leakage, electric shock, or fire may
result.
¢ Have all electric work done by a licensed electrician according to “Elec-
tric Facility Engineering Standard” and “Interior Wire Regulations”and
the instructions given in this manual and always use a special circuit.

- If the power source capacity is inadequate or electric work is performed im-
properly, electric shock and fire may result.

e Securely install the outdoor unit terminal cover (panel).

- If the terminal cover (panel) is not installed properly, dust or water may enter
the outdoor unit and fire or electric shock may result.

¢ When installing and moving the air conditioner to another site, do not
charge it with a refrigerant different from the refrigerant specified on the
unit.

- If a different refrigerant or air is mixed with the original refrigerant, the refrig-
erant cycle may malfunction and the unit may be damaged.

¢ If the air conditioner is installed in a small room, measures must be taken
to prevent the refrigerant concentration from exceeding the safety limit if
the refrigerant should leak.

- Consult the dealer regarding the appropriate measures to prevent the safety
limit from being exceeded. Should the refrigerant leak and cause the safety
limit to be exceeded, hazards due to lack of oxygen in the room could result.

When moving and reinstalling the air conditioner, consult the dealer or

an authorized technician.

- If the air conditioner is installed improperly, water leakage, electric shock, or
fire may result.

e After completing installation work, make sure that refrigerant gas is not
leaking.

- If the refrigerant gas leaks and is exposed to a fan heater, stove, oven, or
other heat source, it may generate noxious gases.

* Do not reconstruct or change the settings of the protection devices.

- If the pressure switch, thermal switch, or other protection device is shorted
and operated forcibly, or parts other than those specified by Mitsubishi Elec-
tric are used, fire or explosion may result.

* To dispose of this product, consult your dealer.
¢ The installer and system specialist shall secure safety against leakage
according to local regulation or standards.

- Following standards may be applicable if local regulation are not available.

* Pay special attention to the place of installation, such as a basement, etc.
where refrigeration gas can accumulate, since refrigeration is heavier
than the air.

1.2. Precautions for devices that use R407C
refrigerant

/\ caution:

* Do not use existing refrigerant piping.

- The old refrigerant and refrigerator oil in the existing piping contains a large
amount of chlorine which may cause the refrigerator oil of the new unit to
deteriorate.

* Use refrigerant piping made of phosphorus deoxidized copper and cop-
per alloy seamless pipes and tubes. In addition, be sure that the inner
and outer surfaces of the pipes are clean and free of hazardous sulphur,
oxides, dust/dirt, shaving particles, oils, moisture, or any other contami-
nant.

- Contaminants on the inside of the refrigerant piping may cause the refriger-
ant residual oil to deteriorate.

¢ Store the piping to be used during installation indoors and keep both
ends of the piping sealed until just before brazing. (Store elbows and
other joints in a plastic bag.)

- If dust, dirt, or water enters the refrigerant cycle, deterioration of the oil and
compressor trouble may result.

* Use ester oil, ether oil or alkylbenzene (small amount) as the refrigerator
oil to coat flares and flange connections.

- The refrigerator oil will degrade if it is mixed with a large amount of mineral
oil.

¢ Use liquid refrigerant to fill the system.

- If gas refrigerant is used to seal the system, the composition of the refriger-

ant in the cylinder will change and performance may drop.
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* Do not use a refrigerant other than R407C.
- If another refrigerant (R22, etc.) is mixed with R407C, the chlorine in the
refrigerant may cause the refrigerator oil to deteriorate.
¢ Use a vacuum pump with a reverse flow check valve.
- The vacuum pump oil may flow back into the refrigerant cycle and cause the
refrigerator oil to deteriorate.
* Do not use the following tools that are used with conventional refriger-
ants.
(Gauge manifold, charge hose, gas leak detector, reverse flow check valve,
refrigerant charge base, refrigerant recovery equipment)
- If the conventional refrigerant and refrigerator oil are mixed in the R407C,
the refrigerant may deteriorated.
- If water is mixed in the R407C, the refrigerator oil may deteriorate.
- Since R407C does not contain any chlorine, gas leak detectors for conven-
tional refrigerants will not react to it.
¢ Do not use a charging cylinder.
- Using a charging cylinder may cause the refrigerant to deteriorate.
* Be especially careful when managing the tools.
- If dust, dirt, or water gets into the refrigerant cycle, the refrigerant may dete-
riorate.

1.3. Before installation
A Caution:

Do not install the unit where combustible gas may leak.

- If the gas leaks and accumulates around the unit, an explosion may result.
* Do not use the air conditioner where food, pets, plants, precision instru-

ments, or artwork are kept.

- The quality of the food, etc. may deteriorate.

¢ Do not use the air conditioner in special environments.

- Oil, steam, sulfuric smoke, etc. can significantly reduce the performance of
the air conditioner or damage its parts.

* When installing the unit in a hospital, communication station, or similar
place, provide sufficient protection against noise.

- Inverter equipment, private power generator, high-frequency medical equip-
ment, or radio communication equipment may cause the air conditioner to
operate erroneously, or fail to operate. On the other hand, the air conditioner
may affect such equipment by creating noise that disturbs medical treatment
or image broadcasting.

¢ Do not install the unit on a structure that may cause leakage.

- When the room humidity exceeds 80 % or when the drain pipe is clogged,
condensation may drip from the indoor unit. Perform collective drainage work
together with the outdoor unit, as required.

1.4. Before installation - electrical work
& Caution:

Ground the unit.
- Do not connect the ground wire to gas or water pipes, lightning rods, or
telephone ground lines. Improper grounding may result in electric shock.
e The reverse phase of L lines (L1, L2, L3) can detected (Error cord: 4103),
but the reverse phase of L lines and N line can not be detected.
- Some electric parts may be damaged when power is supplied during miss
wiring.
¢ Install the power cable so that tension is not applied to the cable.
- Tension may cause the cable to break and generate heat and cause a fire.

2. Specifications

Install a leak circuit breaker, as required.

- If a leak circuit breaker is not installed, electric shock may result.

Use power line cables of sufficient current carrying capacity and rating.

- Cables that are too small may leak, generate heat, and cause a fire.

Use only a circuit breaker and fuse of the specified capacity.

- Afuse or circuit breaker of a larger capacity, a steel or copper wire may result
in a general unit failure or fire.

Do not wash the air conditioner units.

- Washing them may cause an electric shock.

Be careful about that the installation base is not damaged by long use.

- If the damage is left uncorrected, the unit may fall and cause personal injury
or property damage.

Install the drain piping according to this Installation Manual to ensure

proper drainage. Wrap thermal insulation around the pipes to prevent

condensation.

- Improper drain piping may cause water leakage causing damage to furniture
and other possessions.

Be very careful about transporting the product.

- One person should not carry the product as it weighs more than 20 kg.

- Some products use PP bands for packaging. Do not use any PP bands as a
means of transportation. It is dangerous.

- Do not touch the heat exchanger fins. Doing so may cut your fingers.

- When transporting the outdoor unit, support it at the specified positions on
the unit base. Also support the outdoor unit at four points so that it cannot
slip sideways.

Safely dispose of the packing materials.

- Packing materials, such as nails and other metal or wooden parts, may cause
stabs or other injuries.

- Tear apart and throw away plastic packaging bags so that children will not
play with them. If children play with a plastic bag which was not torn apart,
they face the risk of suffocation.

1.5. Before starting the test run
/N Caution:

Turn on the power at least 12 hours before starting operation.

- Starting operation immediately after turning on the main power switch can
result in irreversible damage to internal parts. Keep the power switch turned
on during the operational season.

Do not touch the switches with wet fingers.

- Touching a switch with wet fingers can cause electric shock.

Do not touch the refrigerant pipes during and immediately after opera-

tion.

- During and immediately after operation, the refrigerant pipes may be hot or
cold, depending on the condition of the refrigerant flowing through the refrig-
erant piping, compressor, and other refrigerant cycle parts. Your hands may
suffer burns or frostbite if you touch the refrigerant pipes.

Do not operate the air conditioner with the panels and guards removed.

- Rotating, hot, or high-voltage parts can cause injuries.

Do not turn off the power immediately after stopping operation.

- Always wait at least five minutes before turning off the power. Otherwise,
water leakage and trouble may occur.

Do not touch the surface of the compressor during servicing.

- If unit is connected to the supply and not running, crank case heater at com-
pressor base is operating.

Model PU(H)Y-P200 PU(H)Y-P250 PU(H)Y-P315
Noise level 56 dB <A> 57 dB <A> 60 dB <A>
Net weight PU(H)Y-P200, P250: 225 kg PU(H)Y-P315: 240 kg
Allowable pressure 2.94 MPa
External static pressure 0 Pa
Indoor units Total capacity 50 ~ 130 %
Model / Quantity 20~250/1~13 20~250/1~16

Operation temperature Cooling mode: — 5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB with outdoor unit at lower position)

P p Heating mode: — 12 °CWB ~ 15.5 °CWB

3. Confirmation of parts attached

@ Wiring mounting board x 1 ®  Conduit mounting plate (240) x 1 ®  Conduit mounting plate (233) x 1
@ Conduit mounting plate (227) x 1 ®  Tapping screw M4 x 6 ® Connecting pipe x 1 (Connecting pipe is fixed with the unit.)
@ Packing (inside 223, outside@35) x 1



4. Space required around unit

[Fig. 4.0.1] (P.2)
<A> Top view <B> Side view

<C> When there is little space up to an obstruction

® Front

© Air outlet guide (Procured at the site) © Must be open

® Wall height (H)

No restrictions on wall height (left and right)

® No restrictions on wall height

(mm)
L1 L2
450 | 250

(1) Basic space required

A space of at least 250 mm is necessary at the back for inlet air. Taking servicing,
etc. from the rear into account, a space of about 450 mm should be provided, the
same as at the front.

(2) When there is an obstruction above the unit

(3) When inlet air enters from right and left sides of unit

«  Wall heights (H) of the front and the rear sides shall be within overall height of
unit.

»  When the total height is exceeded, add the “h” dimension of the Fig. 4.0.1 to L1
and La.

5. Lifting method and weight of product

(4) When unit is surrounded by walls

Note:

e Wall heights (H) of the front and the back sides shall be within overall
height of unit.

¢ If the panel height is exceeded, add the “h” dimension of the Fig. 4.0.1 to
L1 and La.

(mm)
L1 L2
450 | 250

Example: When his 100 mm,
the L1 dimension becomes 450 + 100 = 550 mm.
(5) Collective installation and continuous installation

«  Space required for collective installation and continuous installation:
When installing several units, leave the space between each block considering
passage for air and people.

*  Open in two directions.

« In case wall height (H) exceeds overall height of unit, add “h” dimension (h =
wall height <H> — overall height of unit) to * marked dimension.

+ Ifthere is a wall at both the front and the rear of the unit, install up to four units N@]

consecutively in the side direction and provide a space of 1000 mm or more as
inlet space/passage space for each four units.

[Fig. 5.0.1] (P.2)
/M\caution:

Be very careful to carry product.
- Do not have only one person to carry product if it weighs more than 20 kg.

- PP bands are used to pack some products. Do not use them as a mean for transportation because they are dangerous.

- Do not touch heat exchanger fins with your bare hands. Otherwise you cut your hands.

- Tear plastic packaging bag and scrap it so that children cannot play with it. Otherwise plastic packaging bag may suffocate children to death.
- When carrying outdoor unit, be sure to support it at four points. Carrying with 3-point support may make outdoor unit unstable, resulting in it falling.

6. Installation of unit

6.1. Installation

[Fig. 6.1.1] (P.2)
® M10 anchor bolt procured at the site. Corner is not seated.

«  Fix unit tightly with bolts so that unit will not fall down due to earthquake or gust
of wind.

« Use concrete or angle bracket for foundation of unit.

» Vibration may be transmitted to the installation section and noise and vibration
may be generated from the floor and walls, depending on the installation con-
ditions. Therefore, provide ample vibrationproofing (cushion pads, cushion
frame, etc.).

« Be sure that the corners are firmly seated. If the corners are not firmly seated,
the installation feet may be bent.

7. Refrigerant piping installation

&Warning:

¢ Be sure to install unit in a place strong enough to withstand its weight.
Any lack of strength may cause unit to fall down, resulting in a personal
injury.

¢ Have installation work in order to protect against a strong wind and earth-
quake.
Any installation deficiency may cause unit to fall down, resulting in a
personal injury.

When building the foundation, give full attention to the floor strength, drain water
disposal <during operation, drain water flows out of the unit>, and piping and wir-
ing routes.

Down piping and down wiring precautions

When down piping and down wiring are performed, be sure that foundation and
base work does not block the base through holes. When down piping is performed,
make the foundation at least 100 mm high so that the piping can pass under the
bottom of the unit.

Connecting the piping is a terminal-branch type in which refrigerant piping from
the outdoor unit is branched at the terminal and connected to each of the indoor
units.

The method of connection consists of flare connections at the indoor units, flange
connections for the piping of the outdoor unit and flare connections for the liquid
piping. Note that the branched sections are brazed.

AN Warning:

Always use extreme care to prevent the refrigerant gas from leaking while
using fire or flame. If the refrigerant gas comes in contact with the flame
from any source, such as a gas stove, it breaks down and generates a poi-
sonous gas which can cause gas poisoning. Never weld in an unventilated
room. Always conduct an inspection for gas leakage after installation of the
refrigerant piping has been completed.

7.1. Caution

@ Use the following materials for refrigeration piping.
* Material: Use refrigerant piping made of phosphorus deoxidized copper.
In addition, be sure that the inner and outer surfaces of the pipes are clean
and free of hazardous sulphur, oxides, dust/dirt, shaving particles, oils,
moisture, or any other contaminant.

Commerecially available piping often contains dust and other materials. Always
blow it clean with a dry inert gas.

Use care to prevent dust, water or other contaminants from entering the piping
during installation.

Reduce the number of bending portions as much as possible, and make bend-
ing radius as big as possible.

®@ ® © ©

Always observe the restrictions on the refrigerant piping (such as rated length,

the difference between high/low pressures, and piping diameter). Failure to do

so can result in equipment failure or a decline in heating/cooling performance.

® The City Multi Series Y will stop due to an abnormality due to excessive or
insufficient coolant. At such a time, always properly charge the unit. When
servicing, always check the notes concerning pipe length and amount of addi-
tional refrigerant at both locations, the refrigerant volume calculation table on
the back of the service panel and the additional refrigerant section on the la-
bels for the combined number of indoor units.

@ Use liquid refrigerant to fill the system.

Never use refrigerant to perform an air purge. Always evacuate using a vacuum

pump.
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©® Always insulate the piping properly. Insufficient insulation will result in a de-
cline in heating/cooling performance, water drops from condensation and other
such problems.

When connecting the refrigerant piping, make sure the ball valve of the out-
door unit is completely closed (the factory setting) and do not operate it until
the refrigerant piping for the outdoor and indoor units has been connected, a
refrigerant leakage test has been performed and the evacuation process has
been completed.

@ Always use a non-oxidizing brazing material for brazing the parts. If a non-
oxidizing brazing material is not used, it could cause clogging or damage to
the compressor unit.

@ Never perform outdoor unit piping connection work when it is raining.

AN Warning:

When installing and moving the unit, do not charge it with refrigerant other

than the refrigerant specified on the unit.

- Mixing of a different refrigerant, air, etc. may cause the refrigerant cycle to mal-
function and result in severe damage.

/\ caution:
e Use a vacuum pump with a reverse flow check valve.

- If the vacuum pump does not have a reverse flow check valve, the vacuum
pump oil may flow back into the refrigerant cycle and cause deterioration of
the refrigerator oil and other trouble.

¢ Do not use the tools shown below used with conventional refrigerant.

(Gauge manifold, charge hose, gas leak detector, check valve, refrigerant

charge base, vacuum gauge, refrigerant recovery equipment)

- Mixing of conventional refrigerant and refrigerator oil may cause the refrig-
erator oil to deteriorate.

8. Additional Refrigerant Charge

- Mixing of water will cause the refrigerator oil to deteriorate.
- R407C refrigerant does not contain any chlorine. Therefore, gas leak detec-
tors for conventional refrigerants will not react to it.
¢ Manage the tools more carefully than normal.
- If dust, dirt, or water gets in the refrigerant cycle, the refrigerator oil will dete-
riorate.
* Never use existing refrigerant piping.
- The large amount of chlorine in conventional refrigerant and refrigerator oil
in the existing piping will cause the new refrigerant to deteriorate.
e Store the piping to be used during installation indoors and keep both
ends of the piping sealed until just before brazing.
- If dust, dirt, or water gets into the refrigerant cycle, the oil will deteriorate and
the compressor may fail.
* Do not use a charging cylinder.
- Using a charging cylinder may cause the refrigerant to deteriorate.
¢ Do not use special detergents for washing piping.

7.2. Refrigerant piping system
Connection Example
[Fig. 7.2.1] (P.3)

Liquid pipe Gas pipe

Total capacity of indoor units [B] Model number
Downstream Unit Model Total Branch Kit Model
4-Branching Header 7-Branching Header
I 10-Branching Header

® Outdoor Unit First Branch

© Indoor unit ® Cap

* The pipe of 28.58 mm can be used for the gas pipe of PU(H)Y-P200.
+ The pipe of 34.93 mm can be used for the gas pipe of PU(H)Y-P315.

At the time of shipping, the outdoor unit is charged with the refrigerant. As this
charge does not include the amount needed for extended piping, additional charg-
ing for each refrigerant line will be required on site. In order that future servicing
may be properly provided, always keep a record of the size and length of each
refrigerant line and the amount of additional charge by writing it in the space pro-
vided on the outdoor unit.

8.1. Calculation of Additional Refrigerant
Charge
» Calculate the amount of additional charge based on the length of the piping
extension and the size of the refrigerant line.

» Use the table to the right as a guide to calculating the amount of additional
charging and charge the system accordingly.

« If the calculation results in a fraction of less than 0.1 kg, round up to the next
0.1 kg. For example, if the result of the calculation was 12.62 kg, round the
result up to 12.7 kg.

<Additional Charge>

Additional Liquid pipe size Liquid pipe size Liquid pipe size
refrigerant charge | _ | Total length of +| Total length of +| Total length of +o
012.7x0.12 29.52 x 0.06 06.35 x 0.024
(kg) (m) x0.12 (kg/m) (m) x 0.06 (kg/m) (m) x 0.024 (kg/m)
<Example>
Indoor 1:40 A:@12.7 40m a:@6.35 10m
2:100 B:@12.7 10m  b:@9.52 5m At the
3:40 C:o012.7 15m c:06.35 10m conditions
4:32 D:g12.7 10m d:96.35 10m below:
5:63 e:09.52 10m
The total length of each liquid line is as follows:
0127 A+B+C+D=40+10+15+10=75m
09.52:b+e=5+10=15m
06.35:a+c+d=10+10+10=30m
Therefore,
<Calculation example>
Additional refrigerant charge
=75x%x0.12+15x0.06 + 30 x 0.024 + 2 = 12.7 kg
Value of o
Total capacity of connecting indoor units o
to Model 80 1.0 kg
Models 81 to 160 1.5 kg
Models 161 to 330 2.0 kg
Models 331 or more 2.5 kg

8.2. Precautions concerning piping connec-
tion and valve operation

+ Conduct piping connection and valve operation accurately.
» The gas side connecting pipe is assembled in factory before shipment.

@ Forbrazing to the connecting pipe with flange, remove the connecting pipe
with flange from the ball valve, and braze it outside of the unit.

@ During the time when removing the connecting pipe with flange, remove
the seal attached on the rear side of this sheet and paste it onto the flange
surface of the ball valve to prevent the entry of dust into the valve.

® The refrigerant circuit is closed with a round, close-packed packing upon
shipment to prevent gas leak between flanges. As no operation can be
done under this state, be sure to replace the packing with the hollow pack-
ing attached at the piping connection.

@ Atthe mounting of the hollow packing, wipe off dust attached on the flange
sheet surface and the packing. Coat refrigerating machine oil (Ester oil,
ether oil or alkylbenzene [small amount]) onto both surfaces of the pack-
ing.

[Fig. 8.2.1] (P.3)

»  After evacuation and refrigerant charge, ensure that the handle is fully open. If
operating with the valve closed, abnormal pressure will be imparted to the
high- or low-pressure side of the refrigerant circuit, giving damage to the com-
pressor, four-way valve, etc.

» Determine the amount of additional refrigerant charge by using the formula,
and charge refrigerant additionally through the service port after completing
piping connection work.

«  After completing work, tighten the service port and cap securely not to gener-
ate gas leak.

[Fig. 8.2.2] (P.3)

<A> [Ball valve (gas side)] (This figure shows the valve in the fully open state.)

<B> [Ball valve (liquid side)]

® Valve stem
[Fully closed at the factory, when connecting the piping, when evacuating, and
when charging additional refrigerant. Open fully after the operations above are
completed.]

Stopper pin [Prevents the valve stem from turning 90° or more.]

© Packing (Accessory)
[Manufacturer: Nichiasu corporation]
[Type: T/#1991-NF]

® Connecting pipe (Accessory)
[Use packing and securely install this pipe to the valve flange so that gas leakage
will not occur. (Tightening torque: 25 N-m) Coat both surfaces of the packing with
refrigerating machine oil. (Ester oil, ether oil or alkylbenzene [small amount])]

® Open (Operate slowly)

® Cap, copper packing



[Remove the cap and operate the valve stem. Always reinstall the cap after op- Note:

eration is completed. (Valve stem cap tightening torque: 25 N'm or more)] If a torque wrench is not available, use the following method as a standard:
© Service port When you tighten the flare nut with a wrench, you will reach a point where

[Use this port to evacuate the refrigerant piping and add an additional charge at the tightening torque will abruptly increase. Turn the flare nut beyond this

the site. . point by the angle shown in the table above.

Open and close the port using a double-ended wrench.

Always reinstall the cap after operation is completed. (Service port cap tightening &Caution:

torque: 14 N-m or more)]

¢ Always remove the connecting pipe from the ball valve and braze it out-
side the unit.

- Brazing the connecting pipe while it is installed will heat the ball valve and

cause trouble or gas leakage. The piping, etc. inside the unit may also be

® Flare nut
[Tightening torque: 55 N-m
Loosen and tighten this nut using a double-ended wrench.
Coat the flare contact surface with refrigerating machine oil (Ester oil, ether oil or

alkylbenzene [small amount])] burned.
D o127 * Use ester oil, ether oil or alkylbenzene (small amount) as the refrigerat-
@ 025.4 (PU(H)Y-P200) ing machine oil to coat flares and flange connections.
028.58 (PU(H)Y-P250) - The refrigerating machine oil will degrade if it is mixed with a large amount of
©31.75 (PU(H)Y-P315) mineral oil.
® Field piping . am . .
[Braze to the connecting pipe. (When brazing, use unoxidized brazing.)] 8-3. All‘tlght test, evacuatlon, and I"efl‘lgerant
© Close-packed packing charging

@ Hollow packing
@ Airtight test

Appropriate tightening torque by torque wrench: Perform with the stop valve of the outdoor unit closed, and pressurize the con-
Copper pipe external dia. (mm) Tightening torque (N-m) nection piping and thelindoor unit from the service port prqvided on the stop
26.35 141018 valve of the outdoor unit. (Always pressurize from both the high press pipe and
2952 35 to0 42 the low press pipe service ports.)
212.7 50 to 57.5 [Fig. 8.3.1] (P.3)
215.88 7510 80 ® Nitrogen gas To indoor unit © System analyzer
219.05 100 to 140 © LoKnob ® HiKnob ® Ballvae
Tightening angle standard: © Liquid pipe ® Gas pipe @® Outdoor unit
Pipe diameter (mm) Tightening angle (°) @ Service port
06.35, 99.52 60 to 90

The method of conducting the airtight test is basically the same as for R22 models.
However, since the restrictions have a large affect on deterioration of the refriger-
ating machine oil, always observe them. Also, with nonazeotropic refrigerant (R407C,
[Fig. 8.2.3] (P.3) etc.), gas leakage causes the composition to change and affects performance.
Therefore, perform the airtightness test cautiously.

©012.7,215.88 30 to 60
219.05 20 to 35

Airtight test procedure Restriction

1. Nitrogen gas pressurization + If a flammable gas or air (oxygen) is used as the pressurization

(1) After pressurizing to the design pressure (2.94 MPa) using nitrogen gas, allow it to stand for gas, it may catch fire or explode.
about one day. If the pressure does not drop, airtightness is good.

However, if the pressure drops, since the leaking point is unknown, the following bubble test
may also be performed.

(2) After the pressurization described above, spray the flare connection parts, brazed parts, flanges,
and other parts that may leak with a bubbling agent (Kyuboflex, etc.) and visually check for
bubbles.

(3) After the airtight test, wipe off the bubbling agent.

2. Pressurization using refrigerant gas and nitrogen gas » Do not use a refrigerant other than that indicated on the unit.
(1) Pressurizing to a gas pressure of approximately 0.2 MPa, pressurize to the design pressure | « Sealing with gas from a cylinder will cause the composition of
(2.94 MPa) using nitrogen gas. the refrigerant in the cylinder to change.
However, do not pressurize at one time. Stop during pressurization and check that the pres- | « Use a pressure gauge, charge box, and other parts especially for
sure does not drop. R407C.
(2) Check for gas leaks by checking the flare connection parts, brazed parts, flanges, and other | « An electric leak detector for R22 cannot detect leaks of R407C.
parts which may leak using an R407C compatible electric leak detector. » Do not use a haloid torch. (Leaks cannot be detected.)

(3) This test may be used together the with bubble type gas leak test.

@ Evacuation e Use a graviometer. (One that can measure down to 0.1 kg.)

Evacuate with the ball valve of the outdoor unit closed and evacuate both the * Use a vacuum pump with a reverse flow check valve.

connection piping and the indoor unit from the service port provided on the ball (Recommended vacuum gauge: ROBINAIR 14830A Thermistor Vacuum

valve of the outdoor unit using a vacuum pump. (Always evacuate from the Gauge)

service port of both the high press pipe and the low press pipe.) After the Also use a vacuum gauge that reaches 0.5 Torr or greater after operating

vacuum reaches 650 Pa [abs], continue evacuation for at least one hour or for five minutes.

more. . ) ) ) ® Refrigerant Charging

" Never perform air purging using refrigerant. Since the refrigerant used with the unit is nonazerotropic, it must be charged in

[Fig. 8.3.2] (P.3) the liquid state. Consequently, when charging the unit with refrigerant from a
® System analyzer Lo Knob © HiKnob cylinder, if the cylinder does not have a syphon pipe, charge the liquid refriger-
©® Ballvalve ® Liquid pipe ® Gas pipe ant by turning the cylinder upside-down as shown below. If the cylinder has a
© Service port ® Three-way joint ® Valve syphon pipe Ii.ke that shown in the.figure fat the right, the Iiguid refrigerant c.an
Q@ Valve ® Gylinder © Scale be charggd with thg <_:y||rjder standmg‘uprlght.Therefore, give careful a-ttentlon

to the cylinder specifications. If the unit should be charged with gas refrigerant,

® Vacuum pump

replace all the refrigerant with new refrigerant. Do not use the refrigerant re-
Note: maining in the cylinder.
¢ Always add an appropriate amount of refrigerant. Also always seal the .
L - - - - [Fig. 8.3.3] (P.3)
system with liquid refrigerant. Too much or too little refrigerant will cause . ) )
trouble. <In case of the cylinder having no syphon pipe.>
* Use a gauge manifold, charging hose, and other parts for the refrigerant ® Syphon pipe
indicated on the unit.
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8.4. Thermal insulation of refrigerant piping

Be sure to give insulation work to refrigerant piping by covering liquid pipe and gas
pipe separately with enough thickness heat-resistant polyethylene, so that no gap
is observed in the joint between indoor unit and insulating material, and insulating
materials themselves. When insulation work is insufficient, there is a possibility of
condensation drip, etc. Pay special attention to insulation work to ceiling plenum.

[Fig. 8.4.1] (P.4)
® Steel wire
© Asphaltic oily mastic or asphalt

Piping
® Heat insulation material A
® Outer covering B

Heat Glass fiber + Steel wire
insulation . . .
material A Adhesive + Heat - resistant polyethylene foam + Adhesive tape
Indoor Vinyl tape
Oulter Floor exposed | Water-proof hemp cloth + Bronze asphalt
covering B - - -
Outdoor Water-proof hemp cloth + Zinc plate + Qily paint
Note:

When using polyethylene cover as covering material, asphalt roofing shall
not be required.
No heat insulation must be provided for electric wires.

9. Wiring

[Fig. 8.4.2] (P.4)
® Liquid pipe Gas pipe ©
® Finishing tape ®
[Fig. 8.4.3] (P.4)

Electric wire

Insulater

Penetrations

[Fig. 8.4.4] (P.4)

<A> Inner wall (concealed) <B> Outer wall
<C> Outer wall (exposed) <D> Floor (waterproofing)
<E> Roof pipe shaft

<F> Penetrating portion on fire limit and boundary wall

® Sleeve Heat insulating material
© Lagging ® Caulking material

® Band ® Waterproofing laye

© Sleeve with edge ® Lagging material

@ Mortar or other incombustible caulking

@ Incombustible heat insulation material

When filling a gap with mortar, cover the penetration part with steel plate so that
the insulation material will not be caved in. For this part, use incombustible materi-
als for both insulation and covering. (Vinyl covering should not be used.)

9.1.

Caution

@ Follow ordinance of your governmental organization for technical standard re-

lated to electrical equipment, wiring regulations and guidance of each electric
power company.

® Wiring for control (hereinafter referred to as transmission line) shall be (5 cm or

more) apart from power source wiring so that it is not influenced by electric
noise from power source wiring. (Do not insert transmission line and power
source wire in the same conduit.)

Be sure to provide designated grounding work to outdoor unit.
Give some allowance to wiring for electrical part box of indoor and outdoor

Never connect the main power source to terminal block of transmission line. If
connected, electrical parts will be burnt out.

Use 2-core shield cable for transmission line. If transmission lines of different

®
®
units, because the box is sometimes removed at the time of service work.
®
®

systems are wired with the same multiplecore cable, the resultant poor trans-
mitting and receiving will cause erroneous operations.

@ Only the transmission line specified should be connected to the terminal block

for outdoor unit transmission.

(Transmission line to be connected with indoor unit : Terminal block TB3 for
transmission line, Other : Terminal block TB7 for centralized control)
Erroneous connection does not allow the system to operate.

In the case of connecting with an upper class controller or to conduct group

operation in different refrigerant systems, the control line for transmission is
required between the outdoor units.

Connect this control line between the terminal blocks for centralized control.
(2-wire line with no polarity)

When conducting group operation in different refrigerant systems without con-
necting to the upper class controller, replace the insertion of the short circuit
connector from CN41 of one outdoor unit to CN40.

@ Group is set by operating the remote controller.

9.2. Control box and connecting position of

1.

wiring
Connect the indoor unit transmission line to transmission terminal block (TB3),

or connect the wiring between outdoor units or the wiring with the central con-
trol system to the central control terminal block (TB7).

2.

3.

When using shielded wiring, connect shield ground of the indoor unit transmis-
sion line to the earth screw (@) and connect shield ground of the line between
outdoor units and the central control system transmission line to the shield (S)
terminal of the central control terminal block (TB7) shield (S) terminal. In addi-
tion, in the case of outdoor units whose power supply connector CN41 has
been replaced by CN40, the shield terminal (S) of terminal block (TB7) of the

central control system should also be connected to the ground ().
[Fig. 9.2.1] (P.4)
® Power source Transmission line

Conduit mounting plates (227) are being provided. Pass the power supply and
transmission wires through the appropriate knock-out holes, then remove the
knock-out piece from the bottom of the terminal box and connect the wires.

Fix power source wiring to terminal box by using buffer bushing for tensile
force (PG connection or the like).

9.3. Wiring transmission cables

@ Types of control cables

1.

2.

Wiring transmission cables

Types of transmission cables: Shielding wire CVVS or CPEVS
Cable diameter: More than 1.25 mm?

Maximum wiring length: Within 200 m

Remote control cables

Kind of remote control cable | 2-core cable (unshielded)

Cable diameter 0.3 to0 1.25 mm?

When 10 m is exceeded, use cable with the
same specifications as (1) Transmission line
wiring

Remarks

@ Wiring examples

Controller name, symbol and allowable number of controllers.

Name Symbol Allowable number of controllers
Outdoor unit controller OoC
Indoor Unit Controller IC One to sixteen controllers for one OC
Remote Controller RC Maximum of two per group

Example of a group operation system with multiple outdoor units (Shielding wires and address setting are
necessary.)

<Examples of Transmission Cable Wiring>

[Fig. 9.3.1] M-NET Remote Controller (P.4)

[Fig. 9.3.2] MA Remote Controller (P.4)
® Group 1 Group 3
() Address

© Group 5

® Shielded Wire

® Sub Remote Controller



<Wiring Method and Address Settings>

a.
b.

Always use shielded wire when making connections between the outdoor unit (OC) and the indoor unit (IC), as well for all OC-OC, and IC-IC wiring intervals.

Use feed wiring to connect terminals M1 and M2 and the ground terminal on the transmission cable terminal block (TB3) of each outdoor unit (OC) to terminals M1, M2
and terminal S on the transmission cable block of the indoor unit (IC).

Connect terminals 1 (M1) and 2 (M2) on the transmission cable terminal block of the indoor unit (IC) that has the most recent address within the same group to the
terminal block on the remote controller (RC).

Connect together terminals M1, M2 and terminal S on the terminal block for central control (TB7) for the outdoor unit (OC).
On one outdoor unit only, change the jumper connector on the control panel from CN41 to CN40.

Connect the terminal S on the terminal block for central control (TB7) for the outdoor unit (OC) for the unit into which the jumper connector was inserted into CN40 in Step
above to the ground terminal @) in the electrical component box.

Set the address setting switch as follows.
To set the outdoor unit address to 100, the outdoor address setting switch must be set to 50.

Unit Range Setting Method

IC (Main) 01 to 50 Use the most recent address within the same group of indoor units

Use an address, other than that of the IC (Main) from among the units within the same group of indoor units. This must be

011050 in sequence with the IC (Main)

IC (Sub)

Outdoor Unit 51to 100 Use the most recent address of all the indoor units plus 50

M-NET R/C (Main) 101 to 150 | Setat an IC (Main) address within the same group plus 100

M-NET R/C (Sub) Set at an IC (Main) address within the same group plus 150

151 to 200

MA R/C Unnecessary address setting (Necessary main/sub setting)

h.

The group setting operations among the multiple indoor units is done by the remote controller (RC) after the electrical power has been turned on.

<Permissible Lengths>

@

M-NET Remote controller
Max length via outdoor units: L1+L2+L3+L4 and L1+L2+L3+Ls and L1+L2+Le+L7 < 500 m (1.25 mm? or more)
Max transmission cable length: L1 and Ls+L4 and La+Ls and Le and L2+Le and L7 < 200 m (1.25 mm? or more)

Remote controller cable length: £ 1, £2, £3, ¢4 =10 m (0.3 to 1.25 mm?)
If the length exceeds 10 m, use a 1.25 mm? shielded wire. The length of this section (Ls) should be included in the calculation of the
maximum length and overall length.

MA Remote controller

Max length via outdoor unit (M-NET cable): L1+L2+L3+L4 and L1+L2+Le+L7 < 500 m (1.25 mm2 or more)

Max transmission cable length (M-NET cable): L1 and L3+L4 and Ls and L2+Ls and L7 < 200 m (1.25 mm?or more)
Remote controller cable length: m1+m2 and m1+mz+m3+ma4 < 200 m (0.3 to 1.25 mm?)

9.4. Wiring of main power supply and equipment capacity

Schematic Drawing of Wiring (Example)

[Fig. 9.4.1] (P.4)

® Switch (Breakers for Wiring and Current Leakage) Breakers for Current Leakage © Outdoor Unit

® Pull Box ® Indoor Unit
Thickness of Wire for Main Power Supply and On/Off Capacities
Minimum Wire Thickness (mm?) Switch (A) Breaker for
Breaker f Leak:

Model Main Cable Branch Ground Capacity Fuse Wiring (NFB) reaker for Current Leakage
Outdoor 200 4.0 — 4.0 25 25 30A 30 A 100 mA 0.1sec. or less
Unit 250 4.0 — 4.0 32 32 30A 30 A 100 mA 0.1sec. or less
315 6.0 — 6.0 40 40 40A 40 A 100 mA 0.1sec. or less

Indoor Unit 1.5 1.5 1.5 16 16 20A 20 A 30 mA 0.1sec. or less

Use a separate power supply for the outdoor unit and indoor unit.
Bear in mind ambient conditions (ambient temperature,direct sunlight, rain water,etc.) when proceeding with the wiring and connections.

3. The wire size is the minimum value for metal conduit wiring. The power cord size should be 1 rank thicker consideration of voltage drops.

AN

AN

Make sure the power-supply voltage does not drop more than 10 %.

Specific wiring requirements should adhere to the wiring regulations of the region.

Power supply cords of parts of appliances for outdoor use shall not be lighter than polychloroprene sheathed flexible cord (design 245 IEC57). For example,
use wiring such as YZW.

A switch with at least 3 mm contact separation in each pole shall be provided by the Air conditioner installation.

Warning:

Be sure to use specified wires to connect so that no external force is imparted to terminal connections. If connections are not fixed firmly, it may cause
heating or fire.

Be sure to use the appropriate type of overcurrent protection switch. Note that generated overcurrent may include some amount of direct current.

Caution:
Some installation site may require attachment of an earth leakage breaker. If no earth leakage breaker is installed, it may cause an electric shock.
Do not use anything other than breaker and fuse with correct capacity. Using fuse and wire or copper wire with too large capacity may cause a malfunction
of unit or fire.
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10. Test run

10.1. The following phenomena do not represent trouble (emergency)

Phenomenon

Display of remote controller

Cause

Indoor unit does not the perform cooling (heat-
ing) operation.

“Cooling (heating)” flashes

When another indoor unit is performing the heating (cooling) operation, the cool-
ing (heating) operation is not performed.

The auto vane runs freely.

Normal display

Because of the control operation of auto vane, it may change over to horizontal
blow automatically from the downward blow in cooling in case the downward
blow operation has been continued for 1 hour. At defrosting in heating, hot adjust-
ing and thermostat OFF, it automatically changes over to horizontal blow.

Fan setting changes during heating.

Normal display

Ultra-low speed operation is commenced at thermostat OFF.
Light air automatically changes over to set value by time or piping temperature at
thermostat ON.

Fan stops during heating operation. Defrost display The fan is to stop during defrosting.

Fan does not stop while operation has been | No lighting Fan is to run for 1 minute after stopping to exhaust residual heat (only in heating).
stopped.

No setting of fan while start SW has been | Heat ready Ultra low-speed operation for 5 minutes after SW ON or until piping temperature

turned on.

becomes 35°C, low speed operation for 2 minutes thereafter, and then set notch
is commenced. (Hot adjust control)

Outdoor unit does not operate by turning
switch on.

Normal display

When the outdoor unit is being cooled and the refrigerant is resting, warming up
operation is performed for at least 35 minutes to warm the compressor.
During this time, only the fan operates.

Indoor unit remote controller shows “HO” in- | “HO” flashes System is being driven.

dicator for about two minutes when turning Operate remote controller again after “HO” disappear.

ON universal power supply.

Drain pump does not stop while unit has been | Light out After a stop of cooling operation, unit continues to operate drain pump for three

stopped.

minutes and then stops it.

Drain pump continues to operate while unit
has been stopped.

Unit continues to operate drain pump if drainage is generated, even during a
stop.
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1.1. Vor Installations- und Elektroarbeiten

» Vor dem Einbau der Anlage vergewissern, daB Sie alle Infor-
mationen liber “Sicherheitsvorkehrungen” gelesen haben.

» Die “Sicherheitsvorkehrungen” enthalten sehr wichtige
Sicherheitsgesichtspunkte. Sie sollten sie unbedingt befolgen.

Im Text verwendete Symbole
AN Warnung:

Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, um den Benutzer vor

der Gefahr von Verletzungen oder tédlicher Unfélle zu bewahren.

& Vorsicht:

Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden soliten, um die Anlage vor

Schéden zu bewahren.
Innerhalb der Abbildungen verwendete Symbole

® : Verweist auf eine Handlung, die unterbleiben muB.
0 : Verweist auf wichtige Anweisungen, die befolgt werden missen.

@ : Verweist auf ein Teil, das geerdet werden muB.

& : Gefahr von elektrischem Schlag. (Dieses Symbol findet sich als Aufkleber

auf der Hauptanlage.) <Farbe: gelb>

AN Warnung:
Die auf der Hauptanlage angebrachten Aufkleber sorgfiltig lesen.

AN Warnung:

Bitten Sie lhren Fachhéndler oder einen gepriiften Fachtechniker, die In-

stallation der Anlage vorzunehmen.

- UnsachgemaBe Installation durch den Benutzer kann Wasseraustritt, Strom-

schlage oder Brande verursachen.

¢ Die Anlage an einem Ort installieren, der geniigend Tragkraft fiir deren

Gewicht besitzt.

- Bei ungeniigender Tragkraft kann das Geréat herunterfallen und Verletzun-

gen verursachen.

e ZurVerdrahtung die angegebenen Kabel verwenden. Die Anschliisse so
sichern, daB Zugspannung von auBen nicht auf die Klemmen wirken kann.
- Falscher AnschluB und falsche Befestigung fiihren zu Wé&rmebildung und

verursachen Brande.

¢ Vorsorge gegen heftige Windst6Be und Erdbeben treffen, und die Anlage

an dem angegebenen Ort installieren.

- Durch unsachgeméBe Installation kann die Anlage herunterfallen und Ver-

letzungen verursachen.

¢ Stets einen Filter und sonstiges Zubeh6r gemaB Angaben von Mitsubishi

Electric verwenden.

- Einen gepriften Techniker bitten, die Zusatzeinrichtungen zu installieren.
UnsachgeméBe Installation durch den Benutzer kann zu Wasseraustritt,

Stromschlagen oder Brénden fihren.

* Die Anlage niemals selbst reparieren. Wenn die Anlage repariert werden

muB, wenden Sie bitte sich an den Fachhéndler.

- Wenn die Anlage unsachgemaB repariert wird, kann dies zu Wasseraustritt,

Stromschlagen oder Brénden fihren.
* Nicht die Warmetauscherleitung beriihren.
- UnsachgemaBe Handhabung kann zu Verletzungen fihren.

* Wenn Kéltemittelgas wéahrend der Installationsarbeiten austritt, den Raum

griindlich liiften.

- Wenn das Kaltemittelgas auf offenes Feuer trifft, wird giftiges Gas freige-

setzt.

Die Anlage gemaB Anweisungen in diesem Installations-handbuch in-

stallieren.

- Bei unsachgemaBer Installation kann dies zu Wasseraustritt, Stromschla-
gen oder Branden fuhren.

Elektroarbeiten durch einen zugelassenen Fachelektriker in Ubereinstim-

mung mit dem “Electric Facility Engineering Standard” - (Technische

Normen fiir Elektroeinrichtungen), den “Interior Wire Regulations” - (Vor-

schriften zur Innenverdrahtung) und den in diesem Handbuch gegebe-

nen Anweisungen vornehmen. Anlage auch immer an einen gesonder-
ten Stromkreis anschlieBen.

- Wenn die Leistung der Stromquelle ungeniigend ist oder die Elektroarbeiten
unsachgemaB ausgefiihrt wurden, kann dies zu Stromschlégen und zu Bran-
den fahren.

Die Abdeckung der Elektroanschliisse der AuBenanlage (Abdeckplatte)

fest anbringen.

- Wenn die Abdeckung der Elektroanschlisse (Abdeckplatte) nicht sachge-
mafB angebracht wurde, kann Staub oder Wasser in die AuBenanlage ein-
dringen und Brande oder Stromschlége verursachen.

Beim Verbringen der Anlage an einen anderen Standort, Anlage nicht mit

einem anderen Kaltemittel als dem auf der Anlage angegebenen Kélte-

mittel fiillen.

- Wenn das urspriingliche Kaltemittel mit einem anderen Kéltemittel oder mit
Luft vermischt wird, kann dies zu Fehlfunktionen des Kaltemittelkreislaufs
fihren und die Anlage beschadigt werden.

Wenn die Anlage in einem kleinen Raum installiert wird, miissen MaB-

nahmen ergriffen werden, damit die Kéltemittelkonzentration auch bei

Kaltemittelaustritt den Sicherheitsgrenzwert nicht iiberschreitet.

- Befragen Sie einen Fachhandler beziglich geeigneter MaBnahmen zur Ver-
hinderung des Uberschreitens des Grenzwertes. Sollte durch Austreten von
Kaltemittel das Uberschreiten des Grenzwertes erfolgen, besteht wegen
mdglichem Sauerstoffmangel im Raum Gesundheitsgefahr.

Beim Verbringen der Anlage an einen anderen Ort einen Fachhéndler

oder einen gepriiften Techniker zur Neuaufstellung hinzuziehen.

- Bei unsachgemaBer Installation der Anlage kann Wasser austreten, und es
kénnen Stromschlage oder Bréande verursacht werden.

Nach AbschluB3 der Installationsarbeiten sicherstellen, daB kein

Kaltemittelgas austritt.

- Wenn Kéltemittelgas austritt und mit einem Heizgebl&se, einem Ofen oder
sonstigen Warmequellen in Beriihrung kommt, kann giftiges Gas erzeugt
werden.

Die Einstellungen der Schutzvorrichtungen nicht neu einrichten oder

andern.

- Wenn Druckschalter, Thermoschalter oder eine andere Schutzvorrichtung
kurzgeschlossen oder mit Gewalt betétigt wird oder wenn andere als die von
Mitsubishi Electric angegebenen Teile verwendet werden, besteht Brand-
oder Explosionsgefahr.

Zum Entsorgen dieses Gerites wenden Sie sich an lhren Fachhéndler.

Der Installateur und der Systemfachmann miissen fiir die Sicherung ge-

gen Wasseraustritt gemaB den 6rtlichen Bestimmungen und Normen

sorgen.

- Falls keine értlichen Bestimmungen bestehen, sind die nachstehenden Nor-
men anzuwenden.

Besonders darauf achten, einen Aufstellungsort auszuwéhlen, wie etwa

ein UntergeschoB etc., von dem aus Kéltemittelgas nicht in die Atmo-

sphére entweichen kann, da Kéltemittel schwerer als Luft ist.




1.2. VorsichtsmaBnahmen fiir Vorrichtungen,

die das Kaltemittel R407C verwenden

& Vorsicht:

Kaltemittel und Ol

- Das alte Kéltemittel und das Kéltemaschinendl in der vorhandenen Rohrlei-
tung enthalten groBe Mengen Chlor, was zur Qualitdtsminderung des
Kaltemaschinendls der neuen Anlage fiihren kann.

Fir die Kéltemittelrohrleitung nahtlose Rohre und Réhren aus Phosphor-

desoxidiertem Kupfer und entsprechenden Kupferlegierungen verwen-

den. AuBerdem vergewissern, daB die Innen- und AuBenflachen der Rohr-
leitungen sauber und frei von gefahrlichem Kupfer, Oxyden, Staub/

Schmutz, Metallbearbeitungsriicksténden, Blen, Feuchtigkeit oder ande-

ren Verunreinigungen sind.

- Verunreinigungen auf der Innenseite der Kaltemittelrohrleitungen kénnen dazu
fihren, daB das Kéltemittelrestdl verdirbt.

Die bei der Installation verwendete Rohrleitung in einem geschlossenen

Raum aufbewahren und beide Enden bis unmittelbar vor dem Hartléten

geschlossen halten. (Krimmer und andere Rohrverbinder in einem

Kunststoffbeutel aufbewahren).

- Wenn Staub, Schmutz oder Wasser in den Kaltemittelkreislauf gelangt, kann
dies zu einer Qualitatsminderung des Ols und zu Kompressorstrungen fiihren.

Zum Beschichten der Konus- und Flanschanschliisse Esterol/Atherdl oder

Alkylbenzol (kleine Menge) als Kéltemaschinendl verwenden.

- Das Kaltemaschinendl zersetzt sich, wenn es mit gréBeren Mengen Mine-
ralél vermischt wird.

Zur Fiillung des Systems fliissiges Kéaltemittel verwenden.

- Wenn Kaltemittelgas zur Fillung des Systems verwendet wird, andert sich
die Zusammensetzung des Kaltemittels im Zylinder, so daB die Leistung
abfallen kann.

Kein anderes Kéltemittel als R407C verwenden.

- Wenn ein anderes Kaltemittel (R22 usw.) mit R407C gemischt wird, kann
das im Kaltemittel enthaltene Chlor Verschlechterung des Kaltemaschinen-
6ls verursachen.

Eine Vakuumpumpe mit einem Reverse Flow (Gegenstrom)- Riickschlag-

ventil verwenden.

- Das Ol der Vakuumpumpe flieBt in den Kaltemittelkreislauf zuriick und fiihrt
zur Qualitdtsminderung des Kaltemaschinendls.

Folgende Vorrichtungen, die bei herkbmmlichen Kéltemitteln verwendet

werden, nicht einsetzen.

(MeBrohrleitung, Fillschlauch, Gasaustrittsdetektor, Reverse Flow (Ge-

genstrom)- Riickschlagventil, Kaltemittelfiillstander, Kiltemittelauf-

bereitungseinrichtungen)

- Wenn ein herkémmliches Kéltemittel und Kaltemaschinendl mit R407C ver-
mischt werden, kann dies zur Qualitdtsminderung des Kaltemaschinendls
fihren.

- Wenn R407C mit Wasser vermischt wird, kann dies zur Qualitdtsminderung
des Kaltemaschinendls flhren.

- Da R407C kein Chlor enthalt, reagieren Gasaustrittssuchgerate fir herkdmm-
liche Kaltemittel nicht darauf.

Keinen Fiillzylinder verwenden.

- Bei Verwendung eines Flllzylinders kann das Kéltemittel verderben.

Beim Einsatz der Handhabungsvorrichtungen besondere Sorgfalt wal-

ten lassen.

- Wenn Staub, Schmutz oder Wasser in den Kaltemittelkreislauf gelangt, kann
dies zur Qualitdtsminderung des Kaltemittels fuhren.

1.3. Vor Installationsarbeiten
& Vorsicht:

Anlage nicht an Orten installieren, wo brennbares Gas austreten kann.

- Wenn Gas austritt und sich um die Anlage herum ansammelt, kann dies zu
einer Explosion fihren.

Anlage nicht an Orten verwenden, wo sich Lebensmittel, Tiere, Pflanzen,

Prazisionswerkzeuge oder Kunstgegenstidnde befinden.

- Die Qualitat der Lebensmittel etc. kann sich verschlechtern.

Anlage nicht unter besonderen Umfeldbedingungen einsetzen.

- Dichter Oldampf, Dampf oder schwefelhaltiger Rauch kénnen die Leistung
der Klimagerate erheblich beeintrachtigen oder Teile der Anlage beschadigen.

Bei Installation der Anlage in einem Krankenhaus, einer Rundfunkstati-

on oder an dhnlichen Orten fiir ausreichend Larmschutz sorgen.

- Der Betrieb der Anlage kann gestért oder unterbrochen werden, wenn sie
durch Aufnahmegeréte, private Stromerzeugungseinrichtungen, medizinische
Hochfrequenzgerate oder Rundfunkeinrichtungen beeinflut wird, und um-
gekehrt kann der Betrieb der Anlage die Funktion dieser Gerate und Einrich-
tungen beeintréchtigen und Larm erzeugen, der arztliche Behandlungen stért
oder Bildibertragungen beeintrachtigt.

Die Anlage nicht auf Baueinrichtungen installieren, die Wasseraustritt

verursachen kénnen.

- Wenn die Luftfeuchtigkeit 80 % ubersteigt oder wenn die Abwasserleitung
verstopft ist, kann Kondenswasser aus der Innenanlage tropfen. Daher die
vorgesehene Sammelabwasserleitung der AuBenanlage einrichten.

1.4. Vor der Installation - Elektroarbeiten
&Vorsicht:

Erdung der Anlage.

- Die Erdungsleitung nicht an Gas- oder Wasserrohre, Beleuchtungsstabe oder
an die Erdleitungen von Telefonen anschlieBen. UnsachgemaBe Erdung kann
zu Stromschlégen fiihren.

Die Gegenphase von L-Leitungen (L1, L2, L3) kann festgestellt werden

(Fehlerkabel: 4103), aber die Gegenphase von L-Leitungen und N-Lei-

tung kann nicht festgestellt werden.

- Wenn bei fehlerhafter Verdrahtung Strom zugefiihrt wird, kénnen einige
Elektroteile beschadigt werden.

Netzstromleitungen so anbringen, daB keine Zugspannung auf die Kabel

ausgelibt wird.

- Zugspannung kann Kabelbruch, Warmebildung und Brande verursachen.

Einen Fehlerstromschutzschalter wie vorgesehen anbringen.

- Wenn kein Fehlerstromschutzschalter angebracht wird, kdnnen Stromschla-
ge verursacht werden.

Netzstromkabel mit ausreichender Stromstérke und Nennwertauslegung

verwenden.

- Zu kleine Kabel kdnnen Fehlstrom verursachen, Warme erzeugen und Brand
ausbrechen lassen.

Nur Stromunterbrecher und Sicherungen der angegebenen Leistung ver-

wenden.

- Eine Sicherung oder ein Stromunterbrecher von gréBerer Starke oder Stahl-
oder Kupferdraht kénnen zum Ausfall der Anlage oder zum Ausbruch von
Branden flhren.

Klimageréte nicht waschen.

- Waschen der Anlage kann Stromschlage verursachen.

Sorgféltig darauf achten, daB die Installationsplatte durch langen Ge-

brauch nicht beschéadigt wird.

- Wenn der Schaden nicht behoben wird, kann die Anlage herunterfallen und
Personenschaden oder Schaden an der Einrichtung hervorrufen.

Zur Gewadhrleistung eines ordnungsgeméaBen Wasserablaufs die Ab-

wasserleitung gemaB Anweisungen in diesem Installationshandbuch in-

stallieren. Rohrleitungen mit Warmeisolierung versehen, um

Kondenswasserbildung zu verhindern.

- UnsachgemaB verlegte AbfluBrohre kénnen Wasseraustritt verursachen, was
Schéaden an Mobiliar und anderen Einrichtungsgegensténden zur Folge ha-
ben kann.

Beim Transport des Produkts duBerste Vorsicht walten lassen.

- Das Gerat wiegt mehr als 20 kg und sollte deshalb nicht von einer Person
allein getragen werden.

- Einige Geréate haben Verpackungsbander aus PP. PP-Bander nicht als Trans-
portmittel verwenden. Dies ist gefahrlich.

- Nicht die Rippen des Warmetauschers beriihren. Man kann sich dadurch die
Finger verletzen.

- Beim Transport des AuBengerates fur Unterstiitzung an den angegebenen
Stellen am Gerateboden sorgen. Auch die AuBenanlage an vier Punkten
unterstlitzen, damit sie nicht zur Seite wegrutschen kann.

Verpackungsmaterial sicher entsorgen

- Verpackungsmaterial, wie Nagel und andere Metall- oder Holzteile, kdnnen
Stichwunden oder sonstige Verletzungen verursachen.

- Kunststoffbeutel zerreiBen und entsorgen, damit Kinder nicht mit ihnen spie-
len. Wenn Kinder mit Kunstoffbeutel spielen, die nicht zerrissen wurden, be-
steht Erstickungsgefahr.

1.5. Vor Installationsbeginn
N\ Vorsicht:

Strom mindestens 12 Stunden vor Betriebsbeginn einschalten.

- Betriebsstart unmittelbar nach Einschalten des Netzschalters kann irreversi-
ble Schaden an Innenteilen zur Folge haben. Wahrend der Saison Netz-
schalter eingeschaltet lassen.

Schalter nicht mit nassen Fingern beriihren.

- Berlhren eines Schalters mit nassen Fingern kann einen Stromschlag ver-
ursachen.

Kéltemittelrohrleitung nicht wahrend oder unmittelbar nach Betrieb be-

rihren.

- Wahrend und unmittelbar nach Betrieb sind die Kaltemittelrohrleitungen, je
nach DurchfluB des Kéltemittels durch die Kaltemittelrohrleitung, den Kom-
pressor und andere Teile des Kaltemittelkreislaufs, manchmal heiB und
manchmal kalt. Sie kdnnen sich die Hande verbrennen oder Frostverletzungen
erleiden, wenn Sie die Kaltemittelrohrleitung bertihren.

Klimageréte nicht bei abgenommenen Verkleidungen und Schutzab-

deckungen betreiben.

- Drehende, heiBe oder unter Hochspannung stehende Teile kdnnen Verlet-
zungen verursachen.

Netzstrom nicht unmittelbar nach Betriebsbeendigung ausschalten.

- Vor Ausschalten des Netzstroms immer mindestens 5 Minuten warten. An-
derenfalls kann es zu Wasseraustritt oder sonstigen Stérungen kommen.
Wiéhrend der Wartung nicht die AuBenflache des Kompressors beriih-

ren.

- Wenn das Gerét an den Netzstrom angeschlossen ist, aber nicht I&uft, ist die
Heizung des Kurbelgehduses im Kompressor in Betrieb.



2. Kombination mit Innenaggregaten

Modell PU(H)Y-P200 PU(H)Y-P250 PU(H)Y-P315
Geréuschpegel 56 dB <A> 57 dB <A> 60 dB <A>
Nettogewicht PU(H)Y-P200, P250: 225 kg PU(H)Y-P315: 240 kg
Zulassiger Druck 2,94 MPa
Statischer AuBendruck 0 Pa
Innenanlagen Gesamtkapazitat 50 ~ 130 %

Modell / Menge 20~250/1~13 | 20~250/1~16
Betriebstemperatur Betriebsart Kiihlen: — 5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °C DB bis 43 °C DB mit der AuBeneinheit an einer niedrigeren Position)

Betriebsart Heizen: — 12 °CWB ~ 15,5 °CWB

3. Uberpriifung des Lieferumfangs

@ Befestigungstafel fur Elektroleitung x 1 ® Rohrmontagesttick (240) x 1 ®  Rohrmontagesttick (233) x 1
@ Rohrmontagesttick (927) x 1 ®  Schneidschraube M4 x 6 ®  AnschluBrohr x 1 (AnschluBrohr ist am Aggregat befestigt.)
@ Packung (223 (innen), @35 (auBen)) x 1

4. Vorgeschriebener Freiraum um das Aggregat

[Fig. 4.0.1] (P.2) (4) Wenn die Klimaanlage von Wanden umgeben ist
<A> Ansicht von oben <B> Seitenansicht Hinweis:
<C>Wenn bis zu einem Hindernis nur wenig Platz vorhanden ist o DieWandhéhe (H) an der Front- und Riickseite sollte der Hohe der Klima-
® Frontseite anlage entsprechen.
Keine Beschrankung der Wandhohe (links und rechts) * Wenn die Héhe der Platte liberschritten wird, L1 und L2 die “h”-Dimensi-
© LuftauslaBbereich (Vor Ort beschaffty © MuB offen sein on in Fig. 4.0.1 hinzufiigen.
® Wandhéhe (H) ® Keine Beschrankung der Wandhdhe (mm)
(mm) L1 L2
L1 L2 450 250
450 250 Beispiel: Wenn h = 100 mm,

(1) Grundlegender Platzbedarf ergibt sich ein MaB L1 von 450 + 100 = 550 mm.
Fur den LufteinlaB ist an der Riickseite ein Freiraum von wenigstens 250 mm

o . . . AT 5) Einbau mehrerer Klimaanlagen und fortlaufender Einbau
notwendig. Fir Bedienungs- und Wartungsarbeiten etc. von der Riickseite ist ein ®) 9

Freiraum von 450 mm vorzusehen. Gleiches gilt fir die Vorderseite. +  Firdie Gesamtinstallation und die fortlaufende Installation erforderlicher Freiraum:
. L . . Beim Installieren mehrerer Anlagen zwischen jedem Block, wie nachstehend
(2) Wenn sich oberhalb der Anlage ein Hindernis befindet dargestellt, Freiraum fiir den Durchgang von Personen und fiir die Luftzirkulation

(3) Wenn EinlaBluft von der rechten und linken Seite des Aggregats eintritt einraumen.

+  Die Wandhéhe (H) an der Front- und Riickseite sollte der Hohe der Klimaanla- *  Inzwei Richtungen offen.

ge entsprechen. « Falls die Wandhéhe die Gesamthdhe der Klimaanlage uberschreitet, ist in der
folgenden Tabelle die oben gezeigte Dimension “h” (h = Wandhéhe <H> — Ge-

*  Wenn die Gesamthéhe Uberschritten wird, L1 und L2 die “h”-Dimension in Fig. ; ; : . Y
samthohe der Klimaanlage) zu der mit * markierten Dimension hinzuzufligen.

4.0.1 hinzuflgen.
*  Wenn sich sowohl an der Vorder- als auch an der Rickseite der Anlage eine
Wand befindet, bis zu vier Anlagen seitlich nebeneinander installieren und
1000 mm oder mehr als EinlaB/Durchgangsraum fiir jede der vier Anlagen
vorsehen.

5. Hebemethode und Gewicht der Klimaanlage

[Fig. 5.0.1] (P.2)
&Vorsicht:

Vorsicht beim Transport des Aggregats.

- Keine Lasten Uber 20 kg allein tragen.

- Einige Produkte sind eventuell mit PP-Bandern verschnirt. PP-Bander sind geféhrlich und sollten nicht flr den Transport eines Produkts verwendet werden.

- Darauf achten, die Kihlrippen des Warmetauschers nicht mit den bloBen Handen zu berlhren. Eine falsche Handhabung kann Schnitte in den Handen verursachen.

- Plastikverpackungsbeutel nach dem Auspacken zerkleinern und entsorgen, so daB Kinder nicht damit spielen kénnen. Plastikbeutel in Kinderhédnden kénnen zum Tod
durch Ersticken fiihren.

- Das AuBenaggregat an vier Punkten aufgehdngt tragen. Eine 3-Punkt-Aufhdngung ist zum Anheben und Tragen des Aggregats nicht ausreichend und kann dazu fuhren,
daB das Aggregat fallt.

6. Einbau der Klimaanlage

6.1. Einbau Mwarnung:
¢ Die fiir den Einbau gewéhlte Aufstellfliche muB dem Gewicht des Aggre-
[Fig. 6.1.1] (P.2) gats miihelos standhalten.
® Vor Ort beschaffter Ankerbolzen M10. Ecke hat keinen Sitz. Eine nicht ausreichend stabile Standflache kann dazu fiihren, daB3 das
«  Fixieren Sie die Einheit sicher mit Schrauben, so dass sie nicht durch Erdbe- Aggregat umfallt und Personen verletzt.
ben oder WindstéBe herunterfallt. ¢ Das Aggregat wie in der Anleitung beschrieben einbauen, um Schéaden

durch starken Wind oder Erdebenerschiitterungen zu vermeiden.

» Verwenden Sie Betonblécke oder Winkeltrager als Fundament fir die Einheit. Fehler beim Einbau kénnen dazu fiihren, daB das Aggregat umfillt und

« Je nach Installationsbedingungen kénnen im Aufstellbereich Schwingungen Unfille mit Personenverletzungen verursacht.
entstehen sowie Gerdusche und Schwingungen an Boden und Wé&nden er-
zeugt werden. Daher reichlich Vibrationsschutz (Polstermaterial etc.) vorse- Beim Legen des Fundamentes sorgfaltig darauf achten, daB der Boden stark ge-
hen. nug ausgelegt wird, daB wahrend des Betriebs gentigend Wasser zur Verfligung

steht, daB Wasser aus der Anlage abflieBen kann und daB Platz fir Rohr- und

Elektroleitungen vorhanden ist.

« Daflr sorgen, daB die Ecken einen festen Sitz haben. Wenn dies nicht der Fall
ist, kdnnen sich die BefestigungsfliBe verbiegen.



Vorkehrungen beim Verlegen von Rohr- und Elektroleitungen nach unten
Beim Verlegen von Rohr- und Elektroleitungen nach unten darauf achten, daB3
Fundamente und Vorrichtungen am Boden die Offnungen am Boden der Anlage
nicht verdecken. Bei Durchfiihrung der Abwartsrohrleitungen die Fundamente we-
nigstens 100 mm hoch auslegen, damit die Rohrleitung unter der Anlage durchge-
fihrt werden kann.

7. Installation der Kaltemittelleitungen

Die Installation der Rohrleitungen erfolgt nach dem Zentralverteilungssystem. Hier-
bei werden die Kaltemittelrohre vom AuBenaggregat zum Zentralverteiler verlegt
und dann an jedes der einzelnen Innenaggregate verteilt.

Diese Methode des Anschlusses besteht aus sich verzweigenden Verbindungen
an die einzelnen Innenaggregate, Flanschanschliisse der Rohre vom AuBen-
aggregat und AnschluBverteilungen fir die Flissigkeitsrohre. Beachten Sie, daB
die Anschlisse der Verteilungen hartgelétet sind.

AN Warnung:

Stets mit duBerster Sorgfalt darauf bedacht sein zu verhindern, daB bei Ar-
beiten mit Feuer oder offenen Flammen kein Kéltemittelgas austreten kann.
Wenn das Kéltemittelgas mit Flammen gleich welcher Art, wie etwa aus Gas-
ofen, in Beriihrung kommt, zersetzt es sich und erzeugt ein Gas, das Vergif-
tungen hervorrufen kann. Niemals in einem unbeliifteten Raum SchweiBar-
beiten ausfiihren. Nach AbschluB3 der Installationsarbeiten an Kéltemittel-
rohrleitungen stets eine Inspektion vornehmen.

7.1. Vorsicht

@® Verwenden Sie fir die Kaltemittelrohre folgende Materialien.

* Material: Kaltemittelrohrleitungen missen aus Phosphor-desoxidiertem
Kupfer bestehen. Darliber hinaus daflr sorgen, daB die Innen- und AuBen-
flachen der Rohre sauber sind und keine geféhrlichen Schwefeloxyde, kei-
nen Staub/Schmutz, keine Bearbeitungsriickstinde, Ole, Feuchtigkeit oder
sonstige Verunreinigungen aufweisen.

Normal verkaufliche Rohre enthalten oft Staub und anderes Material. Blasen
Sie die Rohre immer mit trockener Druckluft sauber.

Tragen Sie dafiir Sorge, daB kein Staub, Wasser oder andere Verunreinigun-
gen wahrend der Installation in die Rohrleitungen gelangen kénnen.

Biegungen in der Leitung sind so weit wie méglich zu vermeiden. Bei notwen-
dige Biegungen sollte der Biegeradius so groB wie méglich sein.

®©@ ® © ©

Beachten Sie immer die Einschrédnkungen der Kéltemittelrohre (wie z.B. der
vorgegebenen L&nge, den Unterschied zwischen hohem / niedrigem Druck
und dem Durchmesser des Rohres). Werden diese Vorgaben nicht beachtet,
ist ein Fehler beim Betrieb der Gerate oder ein Abfall der Heiz- / Kihlleistung
méglich.

® Das Aggregat der City Multi Serie Y stoppt, wenn unnormale Zusténde, wie zu
hohe oder nicht geniigende Kihlung, vorliegen. Fiillen Sie bei einem solchen
Zustand das Gerét entsprechend der Vorschriften. Lassen Sie eine Wartung
durchfiihren, prifen Sie immer die Hinweise, die sich auf die Lange der Rohre
und die Gesamtzahl der Kiihigerate an beiden Orten, beziehen. Beachten Sie
dabei die Tabelle der Kalkulation der Kuhlflissigkeit auf der Rickseite des
Servicefeldes und die zusétzlichen Kihleinheiten auf den Aufklebern fir die
kombinierte Anzahl der Innenaggregate.

Zur Fiillung des Systems fliissiges Kéaltemittel verwenden.

®@ Q

Benutzen Sie niemals ein Kaltemittel, um eine Reinigung der Luft durchzufih-
ren. Benutzen Sie zum Absaugen immer eine Absaugpumpe.

@ Isolieren Sie die Rohrleitung immer einwandfrei. Nicht ausreichende Isolation
kann als Folge ein Nachlassen der Heiz- / Kihlleistung, Kondensieren von
Wassertropfen oder ahnliche Probleme bewirken.

Wenn Sie die Kaltemittelrohre anschlieBen, stellen Sie sicher, daB der Kugel-
hahn des AuBenaggregats vollstédndig geschlossen ist (die Werkseinstellung).
Betreiben Sie die Einheit nicht, bevor die Kéltemittelrohre an das AuBenaggregat
und an die Innenaggregate vollstdndig angeschlossen sind, ein Kéaltemittel-
lecktest durchgefiihrt wurde und die Luft komplett abgepumpt ist.

@ Benutzen Sie zum Hartléten der Rohre immer nicht oxydierendes Material.
Verwenden Sie oxydierendes Material, kdnnen Verstopfungen die Folge sein
oder die Kompressoreinheit beschadigt werden.

8. Zusatzliches KuhImittel einfiillen

@ Niemals bei Regen RohrleitungsanschluBarbeiten an der AuBenanlage
durchfiihren.

AN Warnung:

Beim Installieren und Verlegen der Anlage kein anderes Kiltemittel als das

auf der Anlage angegebene Kiltemittel einfiillen.

- Vermischung mit einem anderen Kaltemittel, mit Luft etc. kann zu Fehlfunktio-
nen des Kaltemittelkreislaufs und zu schweren Schaden an der Anlage fiihren.

/\ Vorsicht:
¢ Eine Vakuumpumpe mit einem Reverse Flow (Gegenstrom) - Riickschlag-
ventil verwenden.

- Wenn die Vakuumpumpe kein Gegenstromriickschlagventil hat, kann das Ol
der Vakuumpumpe in den Kéltemittelkreislauf zurlickflieBen und eine Quali-
tatsminderung des Kaltemaschinenéls und andere Stérungen verursachen.

¢ Die bei herkdbmmlichen Kéltemitteln eingesetzten, nachstehend darge-
stellten, Hilfsvorrichtungen nicht verwenden.

(MeBrohrleitung, Fiillschlauch, Gasaustrittsfiihler, Riickschlagventil, Kal-

temittel-Base, Vakuummeter, Kéltemittelauffangvorrichtung)

- Vermischen von herkémmlichem Kaltemittel und Kéltemaschinendl kann zur
Qualitdtsminderung des Kaltemaschinenéls fuhren.

- Vermischen mit Wasser flhrt zur Qualitdtsminderung des Kaltemaschinen-
ols.

- Kaltemittel R407C enthalt kein Chlor. Daher reagieren Gasaustrittsfuhler fir
herkdmmliche Kéltemittel nicht darauf.

e Hilfsorrichtungen sorgféltiger handhaben als Ublich.

- Wenn Staub, Schmutz oder Wasser in den Kaltemittelkreislauf gelangt, wird

die Qualitat des Kéltemaschinendls gemindert.
¢ Niemals vorhandene Kéltemittelrohrleitungen einsetzen.

- Die groBe Menge Chlor in herkémmlichen Kéltemitteln und Kaltemaschinendl
in der vorhandenen Rohrleitung fiihrt zu einer Qualitdtsminderung des neu-
en Kéltemittels.

¢ Die zu verwendende Rohrleitung wéahrend der Installation in einem ge-
schlossenen Raum aufbewahren und beide Enden der Rohrleitung bis
unmittelbar vor dem Hartléten abgedichtet lassen.

- Wenn Staub, Schmutz oder Wasser in den Kéltemittelkreislauf gelangen,
wird die Qualitat des Ols gemindert, was zum Ausfall des Kompressors filh-
ren kann.

¢ Keinen Fiillzylinder verwenden.

- Bei Verwendung eines Fiillzylinders kann das Kéltemittel verderben.

e Zum Auswaschen der Rohrleitung keine Spezialwaschmittel verwenden.

7.2. Das Kaltemittel Rohrsystem
AnschluBbeispiele
[Fig. 7.2.1] (P.3)

Flussigkeitsrohr Gasrohr
Gesamtkapazitét der Innenaggregate  [D] Modellnummer
Gesamtaggregate in FluBrichtung Modell Verteilungskit
4 fache Kopfverteilung 7 fache Kopfverteilung
I 10 fache Kopfverteilung

® AuBenaggregat Erste Verteilung

© Innenaggregat ® AbschluBkappe

* Ein Rohr von 28,58 mm kann fur das Gasrohr von PU(H)Y-P200 verwendet
werden.

» Ein Rohr von 34,93 mm kann fir das Gasrohr von PU(H)Y-P315 verwendet
werden.

Bei Versand ab Werk ist die AuBenanlage mit dem Kéltemittel gefiillt. In dieser
Menge des KihImittels sind die weiteren Mengen nicht enthalten, die je nach Lan-
ge der Rohrleitungen notwendig sind. Es muB3 daher eine weitere Menge Kiihl-
mittel fUr jede weitere Kihimittellinie in die Anlage eingefillt werden. Im Hinblick
auf die Durchflihrung weiterer Wartungsarbeiten zu einem spéteren Zeitpunkt, stel-
len Sie sich eine Liste der GroBe und Lange jeder Kihimittelleitung und der Men-
ge des zusétzlichen eingefiillten Kihimittels zusammen. Einen Entwurf der Liste
und die entsprechenden Spalten zum Ausfllen finden Sie im AuBenaggregat.

8.1. Kalkulation des zusatzlichen Kiihl-
mittels

+ Kalkulieren Sie die Menge des zuséatzlich einzufillenden Kihimittels auf der

Basis der Lénge des Rohrnetzes fiir das Kihimittel und dessen Durchmesser.

» Benutzen Sie die rechts stehende Tabelle dafiir, um die Menge des zuséatzlich
einzufillenden Kihimittels zu errechnen, und filllen Sie diese errechnete Menge
in die Anlage.



» Wenn das Ergebnis der Berechnung einen Bruch von weniger als 0,1 kg aus-
macht, auf die nachsten 0,1 kg aufrunden. Wenn das Ergebnis der Berech-
nung beispielsweise 12,62 lautet, die Menge auf 12,7 aufrunden.

<Zusétzliche Kéltemittelmenge>

Kaltemittel- HochdruckrohrgroBe KaltemittelrohrgroBe KaltemittelrohrgroBe
Nachfiillmenge _ | Gesamtlénge von Gesamtlénge von Gesamtlénge von ro
012,7x0,12 09,52 x 0,06 06,35 x 0,024
(kg) (m) x 0,12 (kg/m) (m) x 0,06 (kg/m) (m) x 0,024 (kg/m)
<Beispiel>
Innenaggregat 1: 40  A:@12,7 40m a:96,35 10m GemaB den
2: 100 B:@12,7 10m b: 99,52 5m untenstehen-
3: 40 C:012,7 15m C: 26,35 10m den
4: 32 D:912,7 10m d:06,35 10m Bedingungen:
5: 63 e: 09,52 10m
Gesamtlange der einzelnen Kaltemittelleitungen:
01272 A+B+C+D=40+10+15+10=75m
29,52:b+e=5+10=15m
06,35:a+c+d=10+10+10=30m
Deshalb,
<Rechenbeispiel>
Kaltemittel Nachfullmenge
=75x%x0,12+15x 0,06 + 30 x 0,024 + 2 = 12,7 kg
Wertvon o
Gesamtkapazitat angeschlossener Innenaggregate o
Modell 80 1,0 kg
Modelle 81 bis 160 1,5 kg
Modelle 161 bis 330 2,0kg
Modelle 331 und héher 2,5 kg

8.2. VorsichtsmaBregeln beim Rohrleitungs-
anschluB und dem Betrieb der Armatur

» RobhrleitungsanschluB und Armaturbetrieb genauestens ausfiihren.

« Das AnschluBrohr auf der Gasseite wurde vor dem Transport werksseitig zu-
sammengebaut.

@ Zum Hartléten des AnschluBrohrs mit Flansch das Rohr vom Schwimmer-
ventil trennen und auBerhalb des Aggregats verléten.

® Beim Trennen des FlanschanschluBrohrs die an der Riickseite dieses Blattes
befestigte Dichtung entfernen und auf die Flanschoberflache des Schwimmer-
ventils kleben, um zu vermeiden, daB Staub in das Ventil gelangt.

® Der Kaltemittelumlauf ist werksseitig mit einer runden, dichtgepackten Pak-
kung abgedichtet, um das Austreten von Gas zwischen den Flanschen zu
verhindern. Da ein Betrieb in diesem Zustand nicht méglich ist, mufB die
Packung durch eine Hohlpackung am RohranschluB ausgetauscht werden.

@ Vordem Anbringen der Hohlpackung jeglichen Staub auf der Flanschoberflache
und der Packung abwischen und beide Seiten der Packung mit Kiihlaggregatdl
(Esterdl, Ather6l oder Alkylbenzole [kleine Menge]) bestreichen.

[Fig. 8.2.1] (P.3)

« Nach dem Entleeren und Einflillen des K&ltemittels stellen Sie sicher, daB der
Hebel des Ventils voll gedffnet ist. Sollten Sie die Anlage mit geschlossenem
Ventil betrieben, kann das zu GbermaBig hohem Druck auf der Hochdruck-
seite oder der Niederdruckseite deKéltemittelelkreislaufes fiihren, wodurch der
Kompressor oder das 4 - Wege Ventil usw. beschadigt werden kdnnen.

« Die zusétzliche Kaltemitteleinfillmenge mit Hilfe der erwéhnten Rechenformel
bestimmen und das Kéltemittel nach AnschluB aller Rohrleitungen durch die
Wartungsoéffnung einfillen.

« Nach AbschluB aller Arbeiten die Wartungséffnung fest schlieBen und mit dem
Deckel abdecken, um das Austreten von Gas zu vermeiden.

[Fig. 8.2.2] (P.3)

<A> [Kugelarmatur (Gasseite)] (Diese Abbildung zeigt die Armatur in vollstandig ge-
offnetem Zustand.)

<B> [Kugelarmatur (Flussigkeitsseite)]

® Armaturspindel
[Ab Werk vollsténdig geschlossen, beim AnschluB3 der Rohrleitung, beim Aus-
pumpen und beim Einfillen von zuséatzlichem Kéltemittel vollstandig schlieBen.
Nach AbschluB obengenannter Vorgénge vollstandig 6ffnen.]

Arretierstift [Verhindert, daB sich die Armaturspindel um 90° oder mehr dreht.]

© Packung [Sonderzubehér]
[Hersteller: Nichiasu Corporation]
[Typ: T/#1991-NF]

® AnschluBrohr (Sonderzubehér)
[Mit der Packung dieses Rohr fest am Armaturflansch anbringen, damit kein Gas-
austritt erfolgt.(Anzugsdrehmoment: 25 N-m) Beide Flachen der Packung mit Kélte-
maschinendl (Esterdl, Etherdl oder Alkylbenzole [kleine Menge]) bestreichen.]

® Offnen (Langsam laufen lassen)

® Deckel, Kupferpackung
[Den Deckel abnehmen und die Armaturspindel betatigen. Den Deckel nach Ab-
schluB des Vorgangs stets wieder anbringen. (Anzugsdrehmoment fir Armatur-
spindeldeckel: 25 N-m oder mehr)]

© Wartungseinheit
[Mit dieser Wartungseinheit die Kaltemittelrohrleitung auspumpen und fiir eine
zusétzliche Fullung vor Ort verwenden.
Wartungseinheit mit einem doppelseitigen Schraubenschliissel 6ffnen und schlieBen.
Nach AbschluB des Vorgangs Deckel stets wieder anbringen. (Anzugsdrehmoment
fur den Deckel der Wartungseinheit: 14 N-m oder mehr)]

® Konusmutter
[Anzugsdrehmoment: 55 N-m
Diese Mutter mit einem doppelseitigen Schraubenschlissel lockern.
Die Oberfléche der Aufweitung mit Kaltemaschinendl. (Esterdl, Etherdl oder Alkyl-
benzole [kleine Menge]) bestreichen.]

® o127

Q@ ©25,4 (PU(H)Y-P200)
228,58 (PU(H)Y-P250)
231,75 (PU(H)Y-P315)

® Hausrohrleitung
[An das AnschluBrohr mittels Hartléten anschlieBen. (Mit sauerstofflosem
Hartlétverfahren I6ten.)]

© Straff anliegende Verpackung
® Hohlpackung

Korrektes Anzugsdrehmoment fir Drehmomentschlissel:

AuBendurchmesser des Kupferrohrs (mm) Anzugsdrehmoment (N'm)
26,35 14 bis 18
29,52 35 bis 42
12,7 50 bis 57,5
215,88 75 bis 80
219,05 100 bis 140

Standard-Befestigungswinkel:

Rohrdurchmesser (mm) Anzugswinkel (°)
26,35, 29,52 60 bis 90
012,7, 215,88 30 bis 60
219,05 20 bis 35

[Fig. 8.2.3] (P.3)
Hinweis:
Wenn kein Drehmomentschlissel vorhanden ist, folgendes Standard-
verfahren verwenden:
Wenn Sie die Konusmutter mit einem Schraubenschliissel anziehen, kom-
men Sie an einenPunkt, an dem sich das Anzugsdrehmoment abrupt erhéht.
Die Konusmutter in dem in der Tabelle oben dargestellten Winkel liber die-
sen Punkt hinaus anziehen.

M\Vorsicht:
¢ Das AnschluBrohr stets von der Kugelarmatur abnehmen und es auBer-
halb der Anlage hartléten.

- Hartléten des AnschluBrohrs im installierten Zustand fiihrt zum Erhitzen der
Kugelarmatur und zieht Stérungen oder Gasaustritt nach sich. Auch kann
die Rohrleitung etc. innerhalb der Anlage Brandsché&den erleiden.

¢ Zum beschichten der Konus- und Flanschanschliisse Esterol, Etherol oder

Alkylbenzole (kleine Menge) als Kéltemittel6l verwenden.

- Das Kaltemaschinendl zersetzt sich, wenn es mit gréBeren Mengen Mine-
ralél vermischt wird.

8.3. Uberpriifung der Dichtheit, Evakuieren

und Einfiillen von Kaltemitteln

@ Luftdichtetest
Bei geschlossener Absperrarmatur der AuBenanlage durchfiihren und die
AnschluBrohrleitung sowie die Innenanlage von der Wartungseinheit an der
Absperrarmatur der AuBenanlage aus unter Druck setzen. (Stets von den
Wartungseinheiten des Hochdruckrohres und des Niederdruckrohres aus un-
ter Druck setzen.)
[Fig. 8.3.1] (P.3)
® Stickstoffgas
® Lo-Knopf
© Flussigkeitsrohr
@ Wartungséffnung

Zum Innenaggregat © Systemanalysegerat
® Hi-Knopf
® Gasrohr

® Kugelventil
@ AuBenaggregat

Das Verfahren bei der Durchfiihrung des Luftdichtigkeitstests ist grundsatzlich das
gleiche wie bei R22 Modellen. Da jedoch die Beschréankungen groBen EinfluB auf
die Qualitatsminderung des Kéltemaschinendls haben, diese stets im Auge behal-
ten. Auch fiihrt bei einem nicht-azeotropen Kaltemittel (R407C usw.) ein Gasaustritt
dazu, daB sich die Zusammensetzung &ndert und die Leistung beeintrachtigt wird.
Daher den Test auf Luftdichtigkeit mit gréBter Sorgfalt und Vorsicht durchfihren.




Verfahren des Dichtheitstests

Beschrankung

1. Druckaufbau mit Stickstoffgas

(1) Nach dem Aufbau des Drucks auf die vorgegebene Druckstarke (2,94 MPa) mit Stickstoffgas,
diesen Zustand etwa einen Tag lang beibehalten. Wenn der Druck nicht abfallt, ist die Luft-
dichtigkeit einwandfrei. Wenn der Druck jedoch abféllt und die Gasaustrittsstelle unbekannt

ist, kann auch ein Blasentest durchgefihrt werden.

(2) Nach Durchfiihrung des oben beschriebenen Druckaufbaus die aufgeweiteten AnschluBstellen,
die hartgelétetenTeile, Flansche und andere Teile, an denen Gasaustritt erfolgen kann, mit einem
blasenbildenden Mittel (Kyuboffex etc.) bespriihen und nachsehen, ob sich Blasen bilden.

(3) Nach Beendigung des Luftdichtigkeitstest das blasenbildende Mittel abwischen.

« Wenn ein brennbares Gas oder Luft (Sauerstoff) zum Druckauf-
bau verwendet wird, kann es Feuer fangen oder explodieren.

2. Druckaufbau mit Kaltemittelgas und Stickstoffgas

(1) Bei der Druckerzeugung auf einen Gasdruck von etwa 0,2 MPa den Druck mit Stickstoffgas

auf den vorgesehenen Druck (2,94 MPa) bringen.

Druckaufbau aber nicht auf einmal vornehmen. Wé&hrend des Druckaufbaus anhalten und

vergewissern, daB der Druck nicht abféllt.

(2) Die aufgeweiteten AnschluBstellen, die hartgeléteten Teile, Flansche und andere Teile, an denen
Gas austreten kann, mit einem R407C-kompatiblen, elektrischen Gasaustrittspriifgerat Gberpriifen. | < Ein elektrischer Leckdetektor fir R22 kann den Austritt von R407C
(3) Dieser Test kann in Verbindung mit einem blasenbildenden Test vorgenommen werden.

» Kein anderes Kaltemittel als das auf der Anlage angegebene ver-
wenden.

» Durch Abdichten mit Gas aus einer Gasflasche erfolgt eine Veran-
derung der Zusammensetzung des Kéltemittels in der Gasflasche.

» Ein Manometer, einen Nachfillbehélter und andere ausschlieB3-
lich fir R407C bestimmte Teile verwenden.

nicht feststellen.
» Keinen Halogen-Wasserstoffsaure-Brenner verwenden. (Damit
kann kein Gasaustritt festgestellt werden.)

@ Entleerung Evakuieren

Entluftung bei geschlossenem Kugelhahn der AuBenanlage vornehmen. Die
Entluftung sowohl der AnschluBrohrleitung als auch der Innenanlage muB mit-
tels einer Vakuumpumpe von der Wartungseinheit des Kugelhahns der Au-
Benanlage aus vorgenommen werden. (Stets von den Wartungseinheiten des
Hochdruckrohres und des Niederdruckrohres aus evakuieren.) Wenn das Va-
kuum 650 Pa [abs] erreicht, das Auspumpen mindestens noch eine Stunde
lang oder mehr fortsetzen.

* Niemals Luftreinigung mit Kaltemittel durchfihren.

[Fig. 8.3.2] (P.3)

® Systemanalysegerét Lo-Knopf © Hi-Knopf
©® Kugelhahn ® Flussigkeitsrohr ® Gasrohr
© Wartungséffnung ® Dreiwege-AnschiuB (O Ventil

@ Ventil ® Behalter © Waage
® Unterdruckpumpe

Hinweis:

¢ Immer eine angemessene Menge Kiltemittel nachfiillen. Auch das Sy-
stem stets mit Fliissigkéltemittel nachfiillen. Zuviel oder zu wenig Kalte-
mittel verursacht Stérungen.

¢ Eine MeBrohrleitung, einen Fiillschlauch oder andere Teile, wie auf der
Anlage angegeben, fiir das Kéltemittel verwenden.

¢ Mit einem Gravimeter (Das nach unten bis 0,1 kg messen kann.)

¢ Eine Vakuumpumpe mit einem Reverse Flow (Gegenstrom) - Riickschlag-
ventil verwenden. (Fiir Modelle R407C)
(Empfohlenes Vakuummeter: ROBINAIR 14830A Thermistor Vakuumme-
ter)
Nach Ablauf von 5 Minuten Betriebszeit, ein Vakuummeter, das 0,5 Torr
oder héhere Werte erreicht, verwenden.

® Einfillen von Kéltemittel

Da das auf der Anlage verwendete Kaltemittel nicht-azeotropisch ist, muB es
in flissigem Zustand eingefiillt werden. Infolgedessen beim Beflillen der Anla-
ge mit einem Kaltemittel aus einem Behalter, der Behalter, wie unten darge-
stellt, beim Einflillen von Kéltemittel auf den Kopf stellen, wenn der Behélter
kein Siphonrohr hat. Wenn der Behalter eine Siphonrohr, wie in der Abbildung
rechts dargestellt, hat, kann das Kaltemittel beim aufrecht stehenden Behalter
eingefillt werden. Daher sorgféltig auf die technische Auslegung des Behal-
ters achten. Wenn die Anlage mit Kaltemittelgas geftllt werden muB, das ge-
samte Kaltemittel durch das neue Kéltemittel ersetzen. Das in dem Behaélter
verbleibende Kaltemittel nicht verwenden.

[Fig. 8.3.3] (P.3)
<Wenn der Zylinder kein Siphonrohr hat>
® Siphonrohr

8.4. Kaltedammung und Kaltemittelleitung

Dafilir sorgen, daB die Kaltemittelrohrleitung ausreichend isoliert ist. Dazu
Flussigkeitsrohrleitung und Gasrohrleitung getrennt mit hitzebestandigem Poly-
athylen von ausreichender Dicke abdecken, so daB an den AnschluBstellen zwi-
schen Innenanlage und Isoliermaterial und den Isoliermaterialien selbst keine Liicke
vorhanden ist. Eine unzureichende Isolierung fiihrt zu Heraustropfen von Konden-
sat usw. Hierbei sollte ganz besonders auf die sorgféltige Isolierung am Decken-
raum geachtet werden.

[Fig. 8.4.1] (P.4)
® Stahldraht
© Asphaltmastix oder Asphalt
® AuBere Abdeckung B

Rohr
©® Warmeisoliermaterial A

Warme- Glasfaser + Stahldraht
isoliermaterial
A Klebstoff + Warmestabiler Polyathylenschaum + Klebeband
Innenaggregat Vinylklebeband
AuBere Freiliegender Boden Washselrabwelsendes Hanftuch + Bronze-
Abdeckung B asphalt
Wasserabweisendes Hanftuch + Zink-
AuBenaggregat o
blech + Oliger Lack

Hinweis:
* Bei einer Isolierung mit Polyathylen als Abdeckmaterial ist ein mit As-
phalt abgedecktes Dach nicht notwendig.
* Die Elektroleitungen diirfen keine Warmeisolierung haben.
[Fig. 8.4.2] (P.4)
® Flussigkeitsrohrleitung Gasrohrleitung  © Elektrische Dréhte
©® Deckband ® Isolator

[Fig. 8.4.3] (P.4)

Eindringender Abschnitt

[Fig. 8.4.4] (P.4)

<A> Innere Wandung (nicht sichtbar) <B> AuBere Wandung
<C> AuBere Wandung (freiliegend) <D> Boden (Wasserdichtmachen)
<E> Dachrohrschaft

<F> Eindringender Abschnitt in Feuerabgrenzung und Grenzwand

® Manschette Warmeisoliermaterial
© Dammungsmaterial ©® Warmeschutzisolierung
® Klebeband ® Wasserfeste Schicht
© Manschette mit Kante ® Warmeschutzisolierung
@ Mértel oder sonstiges, nichtbrennbares Nahtdichtungsmaterial

@ Nichtbrennbares Warmeisoliermaterial

Beim Ausfiillen eines Spalts mit Mértel muB der eindringende Abschnitt mit Stahl-
blech abgedeckt werden, damit das Isoliermaterial nicht eingedriickt wird. Im obi-
gen Fall sowohl zum Isolieren als auch zum Abdecken feuerfestes Material ver-
wenden. (Zur Abdeckung kein Vinyl verwenden.)



9.

Verdrahtung

9.1.

Vorsicht

Bei Verwendung von abgeschirmten Leitungen die Abschirmungserdung der
Ubertragungsleitung der Innenanlage an die Erdungsschraube () anschlie-

@ Elektrische Arbeiten sind in Ubereinstimmung mit den fiir elektrische Ausrii- Ben und die Abschirmungserdung der Leitung zwischen den AuBenanlagen
stung, Verkabelung usw. geltenden gesetzlichen Normen und Vorschriften so- und der Ubertragungsleitung des Hauptsteuersystems an die Abschirmungs-
wie den Richtlinien der Elektrizittswerke auszufiihren. klemme (S) des Klemmblocks der Hauptsteuerung anschlieBen. AuBerdem

@ Die Reglerverdrahtung (im nachfolgenden Text Ubertragungsleitung genannt) muB bei AuBenanlagen, deren Netzanschlu CN41 durch einen AnschluB CN40

sollte (5 cm oder mehr) von den Stromquellenkabeln entfernt verlegt werden,
um elektrische Stérgeraduschen durch die Stromquellenkabel zu vermeiden.

ersetzt wurde, die abgeschirmte Klemme (S) des Klemmblocks (TB7) der
Zentralsteuerung ebenfalls an die Erdung (@) angeschlossen sein.

(Ubertragungsleitung und Stromquellenkabel nicht im gleichen Leitungsrohr

[Fig. 9.2.1] (P.4)
verlegen.)

® stromquelle Ubertragungsleitung

Darauf achten, das AuBenaggregat vorschriftsméBig zu erden. 2. Rohrleitungsbefestigungsplatten (227) werden mitgeliefert. Die Netz- und Uber-

tragungsleitungen durch die zugehérigen Ausbrechéffnungen fiihren, dann das
Ausbrechteil von der Unterseite des Klemmkastens abnehmen und die Leitun-
gen anschlieBen.

®

@ Ausreichend Platz flr die Verkabelung des Schaltkastens der Innen- und AuBBen-
aggregate frei lassen, da der Kasten bei der Wartung mitunter ausgebaut wird.
®
®

Die Hauptstromquelle niemals an die Klemmleiste der Ubertragungsleitung
anschlieBen; andernfalls verschmoren elektrische Teile.

Fiir die Ubertragungsleitung zweiadrige Abschirmkabel verwenden. Die
Verdrahtung von Ubertragungsleitungen verschiedene Systeme mit dem glei-
chen mehradrigen Kabel vermindert die Ubertragungs- und Empfangsqualitét
und fuihrt zu Fehlfunktionen.

3. Netzleitung mit Pufferbuchse zum Schutz gegen Zugspannung (PG-AnschluB
0.4.) am Klemmkasten befestigen.

9.3. UbertragungskabelanschluB

@ Steuerkabelarten

Ubertragungskabel fiir die Verdrahtung
Ubertragungskabelarten: Abgeschirmte Kable CVVS, CPEVS
» Kabeldurchmesser: Mehr als 1,25 mm?

@ Es sollte nur die angegebene Ubertragungsleitung an die Klemmleiste fiir die
Signaliibertragung vom AuBenaggregat angeschlossen werden. 1.
(Mit AuBenaggregat anzuschlieBende Ubertragungsleitung: Klemmleiste TB3 .
fir Ubertragungsleitung. Sonstige: Klemmleiste TB7 fiir Zentralregelung)

Bei fehlerhaft ausgefiihrten Anschliissen funktioniert das System nicht.

Maximale Elektroleitungslénge: Bis 200 m
Bei AnschluB an einen Regler der oberen Klasse oder AnschluB3 fir Gruppen-

betrieb mit verschiedenen Kéaltemittelsystemen muB eine Uibertragende Regler- 2. Fernbedienungskabel

leitung zwischen den AuBenaggregaten installiert werden. KArt des Doppelt isoliert

Diese Reglerleitung ist zwischen den Klemmleisten fur die Zentralregelung an- Fernbedienungskabels (VCF, VCTFK, CVV, CVS, VVR, VVF, VCT)
zuschlieBen. (Zweiadriges Kabel ohne Polaritét) Kabeldurchmesser 0.3 bis 1,25 mm?

Fir Gruppenbetrieb mit verschiedenen Kéltemittelsystemen ohne AnschluB3 an Bei Uberschreitung von 10 m Kabel, mit den
den Regler der oberen Klasse ist der an CN41 angeschlossene KurzschluB- Bemerkungen gleichen technischen Daten wie (1) Ubertra-
stecker zu trennen und an CN40 firr eines der AuBenaggregate anzuschlieBen. gungsleitungen verwenden.

© Die Gruppe wird Uber die Fernbedienung eingestellt.
@ Verdrahtungsbeispiele

9.2. Reglerkasten und KabelanschluBpunkte .

1. Die Ubertragungsleitung der Innenanlage am AnschluBblock fiir die Ubertra-
gungsleitung (TB3) anschlieBen oder die Leitungen zwischen den AuBenanla-
gen oder die Leitungen zum Hauptsteuersystem an den Klemmblock der
Hauptsteuerung (TB7) anschlieBen.

Name der Steuereinheit, Symbol und zulassige Anzahl der Steuereinheiten.

Bezeichnung Symbol
AuBenaggregat Steuereinheit oC

Zuldssige Regleranzahl

Eine bis sechzehn Steuereinheiten
fur ein (eine) OC
Maximal 2 pro Gruppe

Innenaggregat Steuereinheit IC

Fernbedienung RC

Beispiel eines Gruppenbetriebssystems mit mehreren AuBenaggregaten (Abschirmkabel und Adressenanga-
ben sind notwendig.)
<Beispiel der Ubertragungskabelverlegung>

[Fig. 9.3.1] M-NET-Fernbedienung (P.4)

[Fig. 9.3.2] MA-Fernbedienung (P.4)

® Gruppe 1 Gruppe 3
() Adresse

© Gruppe 5 © Abgeschirmte Kabel ® Unter Fernbedienung

<Kabelverlegung und Adresseneinstellung>

a. Benutzen Sie fir den AnschluB zwischen dem AuBenaggregat (OC) und dem Innenaggregat (IC), sowie zwischen allen OC und OC als auch allen IC und IC Verbindun-
gen, unbedingt immer abgeschirmte Kabel.

b. Benutzen Sie Zuleitungskabel fiir die Verbindungen zwischen den Anschliissen der Klemmleiste M1 und M2 und dem ErdanschluB am AnschluBkasten der Ubertragungs-
kabel (TB3) jedes AuBenaggregates (OC) zu den Anschliissen M1 und M2 und dem AnschluB S am AnschluBkasten der Ubertragungskabel des Innenaggregates (IC).

c. Verbinden Sie die Anschliisse 1 (M1) und 2 (M2) am AnschluBkasten der Ubertragungskabel des Innenaggregates (IC), das auf die letzte angegebene Adresse
innerhalb der gleichen Gruppe eingestellt ist, mit der Klemmleiste der Fernbedienung (RC).

d. SchlieBen Sie die Anschlisse M1, M2 und den AnschluB3 S an die Klemmleiste (TB7) der Zentralsteuerung des AuBenaggregates (OC) an.
e. Andern Sie an nur einem AuBenaggregat die Kabelbriicke des Bedienungsfeldes von CN41 nach CN40.

f.  SchlieBen Sie den AnschluB3 S der Klemmleiste der Zentralsteuerung (TB7) des AuBenaggregates (OC) des Gerates, bei dem die Kabelbriicke an CN40 im Schritte
geandert wurde, an den ErdanschluB (@) des AnschluBkastens an.

g. Stellen Sie die Adressen wie folgt ein.

Zur Einstellung der Adresse der AuBenanlage auf 100 muB der Schalter fiir die Einstellung der Adresse der AuBenanlage auf 50 eingestellt sein.

Aggregat Bereich Einstellung
IC (Hauptaggregat) 01 bis 50 Letzte Adresse der gleichen Gruppe der Innenaggregate einstellen
) Stellen Sie eine andere Adresse als die Adresse des IC Hauptaggregates in der gleichen Gruppe der Innenaggregate ein.
IC (Unteraggregat) 01 bis 50 Sie muB sich in der gleichen Sequenz mit dem IC (Hauptaggregat) befinden
AuBenaggregat 51 bis 100 Letzte angegebene Adresse aller Innenaggregate plus 50 einstellen
M-NET R/C (Hauptaggregat) | 101 bis 150 | IC (Hauptaggregat) Adresse innerhalb der gleichen Adressen der Gruppe der Innenaggregate plus 100 einstellen
M-NET R/C (Unteraggregat) | 151 bis 200 | IC (Hauptaggregat) Adresse innerhalb der gleichen Adressen der Gruppe der Innenaggregate plus 150 einstellen
MA R/C — Nicht erforderliche Adresseneinstellung (Erforderliche Einstellung Haupt/Sub)

h. Die Einstellung der Gruppenoperation verschiedener Innenaggregate kann, nach dem Einschalten der Netzspannung, durch die Fernbedienung (RC) erfolgen.



<Zu

@

lassige Kabellangen>

M-NET-Fernbedienung

GroBte Lange Uber die AuBenaggregate: L1+L2+L3+L4 und Li+L2+L3+Ls und L1+L2+Le+L7 = 500 m (1,25 mm? oder mehr)
Langste Ubertragungskabellange: L1 und La+L4 und Ls+Ls und Le und L2+Le und L7 < 200 m (1,25 mm? oder mehr)

Fernbedienungskabellange: €1, (2, {3, (4 <10 m (0,3 bis 1,25 mm?)
Uberschreitet die Kabellange den Wert von 10 m, benutzen Sie abgeschirmte Kabel des Querschnitts 1,25 mm2. Die Lange dieses
Abschnitts (Ls) sollte sowohl in die Kalkulation der maximalen Lange als auch in die Berechnung der Gesamtlénge eingerechnet werden.

MA-Fernbedienung

GroBte Lange Uber die AuBenaggregate (M-NET-Kabel): L1+L2+L3+L4 und L1+L2+Le+L7 < 500 m (1,25 mm?2 oder mehr)
Langste Ubertragungskabellange (M-NET-Kabel): L1 und La+L4 und Le und L2+Le und L7 < 200 m (1,25 mm? oder mehr)
Fernbedienungskabellange: m1+m2 und m1+ma+ma3+ma4 <200 m (0,3 bis 1,25 mm?)

9.4. Verdrahtung der Hauptspannungsversorgung und Kapazitat der Einheiten

Schematische Darstellung der Verdrahtung (Beispiel)

[Fig. 9.4.1] (P.4)
® Leitungsunterbrecher (ErdschluBunterbrecher)
® Einziehdose

Unterbrecher fiir Leckstrom
®

© AuBenaggregat
Innenaggregat

Drahtstérke der Kabel der Hauptspannungsversorgung und der Ein/Aus Schalter

Minimum - Drahtstarke (mm?) Schalter (A) Unterbrecher Schutzschalter Unterbrecher Schutzschalter

Modell Hauptkabel Verteilung Erdung Kapazitat Sicherung fiir Verdrahtung (NFB) fiir Leckstrom

AuBen- 200 4,0 — 4,0 25 25 30A 30 A, 100 mA, 0,1 Sek. oder weniger

250 4,0 — 4,0 32 32 30A 30 A, 100 mA, 0,1 Sek. oder weniger
aggregat — g 6,0 - 6,0 20 20 20A 20 A, 100 mA, 0,1 Sek. oder weniger
Innenaggregat 1,5 1,5 1,5 16 16 20 A 20 A, 30 mA, 0,1 Sek. oder weniger

1. Verwenden Sie eine separate Netzstromversorgung fiir das Innen- und AuBengerit.
2. Beriicksichtigen Sie bei der Verkabelung und den Anschliissen die Umgebungsbedingungen (Umgebungstemperatur, direktes Sonnenlicht, Regenwasser,

»

VAN

VAN

usw.)

Die Leitungsstérke ist der Minimalwert fiir die Verkabelung mit Metalleitern. Um Spannungsabfall zu vermeiden, muB3 die Stirke der NetzanschluBleitung eine
Nummer gréBer gewéhlt werden. Die Netzstromspannung sollte auf keinen Fall um mehr als 10 % abfallen.

Bestimmte Verkabelungsvorschriften sollten die értlichen Vorschriften einhalten.

Kabel fiir die Stromversorgung von AuBengeréaten sollten nicht diinner sein als flexible Leitungen mit Polychloropren-Mantel (Nr. 245 nach IEC-Norm 57).
Verwenden Sie z. B.YZW-Kabel.

Ein Schalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm fiir jeden Pol ist durch die Klimaanlageninstallation vorzusehen.

Warnung:

Immer nur Dréhte der vorgeschriebenen Sorte zur Verbindung verwenden und die Verbindung so herstellen, daB keine Kréfte von auBen auf die Klemmenan-
schliisse einwirken. Wenn die Verbindungen nicht richtig hergestellt werden, kann Uberhitzung oder Feuer hervorgerufen werden.

Darauf achten, daB ein Uberstromschutzschalter der geeigneten Art verwendet wird.

Bitte beachten, daB evtl. entstehender Uberstrom einen gewissen Anteil Gleichstrom aufweisen kann.

Vorsicht:

* An einigen Einbauplatzen muB eventuell ein ErdschluBunterbrecher installiert werden, um elektrische Schlage zu vermeiden.

AusschlieBlich Unterbrecher und Sicherungen mit der korrekten Kapazitat verwenden. Sicherungen und Dréahte oder Kupferdridhte mit zu hoher Kapazitat
kénnen Betriebsstérungen des Aggregats oder Brande verursachen.



10. Testbetrieb

10.1. Die folgenden Symptome sind nicht als Betriebsstérungen (Notfall) anzusehen

Symptom

Anzeige der Fernbedienung

Ursache

Innenanlage arbeitet nicht im Kiihl-(Heiz-)Betrieb.

“Kuhlen (Heizen)” blinkt

Wenn eine andere Innenanlage im Heiz-(Kuhl-)Betrieb arbeitet, wird der Kihl-
(Heiz-)Betrieb nicht ausgefihrt.

Die Luftstromrichtung des automatischen
Geblases wechselt.

Normale Anzeige

Aufgrund der automatischen Regelung des Geblases, kann der Abwartsluftstrom
bei Kihlbetrieb automatisch auf horizontalen Luftstrom wechseln, wenn der Ab-
wartsluftstrom bereits 1 Stunde in Betrieb war.

Die Geblaseeinstellung wechselt bei
Heizbetrieb.

Normale Anzeige

Bei ausgeschaltetem Thermostat (OFF) schaltet das Gebléase auf extrem gerin-
ge Laufgeschwindigkeit um.

Bei eingeschaltetem Thermostat (ON) wechselt ein leichter Luftstrom je nach
Zeit oder Rohrtemperatur automatisch auf den voreingestellten Wert.

Das Geblase stoppt wahrend des Heizbetriebs.

Anzeige: Entfrosten

Beim Entfrosten muB das Geblédse ausgeschaltet sein.

Das Geblase lauft nach Ausschalten der
Klimaanlage weiter.

Leuchtet nicht

Der Ldifter lauft nach dem Ausschalten des Geréates (nur im Heizungsbetrieb)
noch eine Minute nach, um Restwarme abzufihren.

Keine Geblaseeinstellung nach Driicken der
Starttaste.

Heizbereit

Sehr geringe Laufgeschwindigkeit fiir 5 Minuten nach Driicken der Starttaste auf
ON, oder bis die Leitungstemperatur 35 °C erreicht hat. Danach Betrieb mit sehr
geringer Laufgeschwindigkeit fiir 2 Minuten mit anschlieBender Einstellung des
Gebléses (Heizbetriebregelung).

Das AuBenaggregat lauft nach Driicken der
Starttaste nicht.

Normale Anzeige

Wenn die AuBenanlage gekuhlt wird und das Kéltemittel ruht, erfolgt Gber einen
Zeitraum von wenigstens 35 Minuten ein Aufwdrmvorgang, mit dem der Kom-
pressor erwarmt wird.

Wahrend dieser Zeit arbeitet nur das Geblase.

Die Fernbedienung des Innenaggregats zeigt
beim Einschalten der Allstromversorgung
etwa zwei Minuten lang “HO”.

“HO” blinkt

System wird angesteuert.
Die Fernbedienung nach Erléschen von “HO” nochmals betétigen.

Die AblaBpumpe stoppt nach Ausschalten
des Aggregats nicht.

Die Beleuchtung ist erloschen

Nach dem Ausschalten des Kiihlbetriebs I&uft die AblaBpumpe drei Minuten lang
weiter und stoppt anschlieBend.

Die AblaBpumpe lauft nach dem Ausschalten
des Aggregats weiter.

Die AblaBpumpe des AuBenaggregats lauft weiter solange AbfluBwasser vor-
handen ist, auch wenn das AuBenaggregat ausgeschaltet wurde.
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1.1. Avantl’'installation de I’appareil et I'ins-

tallation électrique

» Avant d’installer le climatiseur, lire attentivement toutes les
“Consignes de sécurité”.

P Les “Consignes de sécurité” reprennent des points trés im-
portants concernant la sécurité. Veillez bien a les suivre.

Symboles utilisés dans le texte

/\ Avertissement:
Précautions a suivre pour éviter tout danger de blessure ou de décés de
I'utilisateur.

/\ Précaution:
Précautions a suivre pour éviter tout endommagement de I’appareil.

Symboles utilisés dans les illustrations

) : Indique une action qui doit étre évitée.

@ : Indique des instructions importantes & suivre.

e : Indique un élément a mettre a la terre.

AN

: Danger d’électrocuition. (Ce symbole se trouve sur I'étiquette de I'appareil
principal.) <Couleur: jaune>

/\ Avertissement:
Lisez soigneusement les étiquettes se trouvant sur I'appareil
principal.

A Avertissement:

Demandez a votre revendeur ou a un technicien agréé d’installer le cli-

matiseur.

- En cas de mauvaise installation, il y aurait un risque de fuite d’eau, d’électro-
cution ou d’incendie.

Installer I'appareil dans un endroit capable de supporter son poids.

- Autrement I'appareil risque de tomber et de blesser quelqu’un.

Utilisez les cables mentionnées pour les raccordements. Assurez-vous

que les connexions soient effectués correctement de facon a ce que la

force externe du cable ne s’applique pas aux bornes.

- Un mauvais raccordement pourrait provoquer une surchauffe, voire un in-
cendie.

Prévoir les vents violents et les tremblements de terre et en tenir compte

pour ’emplacement adéquat de I'appareil.

- Lappareil pourrait tomber et par conséquent blesser quelqu’un si l'installa-
tion n’est pas effectuée correctement.

Toujours utiliser un filtre et les autres accessoires spécifiés par Mitsubishi

Electric.

- Demandez a un technicien agréé d'installer les accessoires. Une mauvaise
installation par I'utilisateur pourrait provoquer des fuites d’eau, électrocution
ou un incendie.

Ne réparez jamais vous-méme I’appareil. En cas de réparation néces-

saire, veuillez consulter le revendeur.

- Toute mauvaise réparation pourrait résulter en des fuites d’eau, chocs élec-
triques ou incendies.

Ne touchez jamais les ailettes de I’échangeur de chaleur.

- Vous risqueriez de vous blesser.

En cas de fuite de gaz durant I'installation, aérez la piéce.

- Sile gaz réfrigérant entre en contact avec une flamme, il y aura émission de
gaz toxiques.

Installez le climatiseur en respectant les instructions du manuel d’instal-

lation.

- En cas d'installation incorrecte, il y aura un risque de fuites d’eau, d’électro-
cution ou d’incendie.

Demandez a un électricien qualifié d’effectuer I'installation électrique

conformément aux “Normes concernant les installations électriques” et

les “Réglementations sur le cablage intérieur” ainsi que les instructions
de ce manuel; utilisez toujours un circuit différent.

- Sila capacité de la source d’alimentation n’est pas adéquate ou si I'installa-
tion électrique n’est pas effectuée correctement, il y aura un risque d’électro-
cution ou d’incendie.

Mettez fermement en place le couvercle des bornes de I'appareil exté-

rieur (panneau).

- Sile couvercle des bornes (panneau) n’est pas mis en place correctement,
il se peut que de la poussiéere ou de I'eau s'infiltre dans I'appareil extérieur et
par conséquent il y aura un risque d’incendie ou d’électrocution.

Lors du déplacement et de I'installation du climatiseur a un endroit diffé-

rent, ne le remplissez pas d’un réfrigérant différent, utilisez le réfrigérant

spécifié sur I'appareil.

- Lorsqu’un réfrigérant différent est mélangé au réfrigérant d’origine, il se peut
que le cycle du réfrigérant ne fonctionne pas correctement et que I'appareil
soit endommagé.

Si le climatiseur est installé dans une piéce relativement petite, certaines

mesures doivent étre prises pour éviter que la concentration de réfrigé-

rant ne dépasse le seuil de sécurité en tenant compte des possibilités de
fuites de réfrigérant.

- Consultez votre revendeur sur les précautions nécessaires a prendre afin
que la limite admissible ne soit pas dépassée. Si le réfrigérant fuit et que la
limite admissible est dépassée, il pourrait se produire des accidents suite au
manque d’oxygéne dans la piece.

Veuillez consulter votre revendeur ou un technicien agréé lors du dépla-

cement et de I’installation du climatiseur dans un différent endroit.

- Une mauvaise installation du climatiseur pourrait résulter en fuites d’eau,
électrocution ou un incendie.

Linstallation terminée, assurez-vous qu’il n’y a aucune fuite de gaz.

- Si le gaz réfrigérant fuit et entre en contact avec un radiateur soufflant, un
poéle, un four ou toute autre source de chaleur, il se peut que des gaz toxi-
ques soient relachés.

Ne réarrangez pas et ne changez pas les réglages des dispositifs de sé-

curité.

- Si l'interrupteur de pression, 'interrupteur thermique ou tout autre dispositif
de sécurité sont court-circuités ou utilisés avec trop de force, ou si toutes
autres pieces que celles spécifiées par Mitsubishi Electric sont utilisées, il y
aura un risque d’incendie ou d’explosion.

Pour vous débarrasser de ce produit, consultez votre concessionnaire.

Le technicien-installateur prendra toutes les précautions nécessaires pour

éviter toutes fuites conformément aux réglementations ou normes loca-

les.

- Les normes suivantes sont parfois applicables s'il n’existe aucune régle-
mentation locale.

Faites particulierement attention aux endroits d’installation comme une

cave, etc. ou le gaz réfrigérant ne peut pas se disperser dans I'latmos-

phére étant donné qu’il est plus lourd que lair.



1.2. Précautions a prendre avec les dispo-
sitifs utilisant le réfrigérant R407C

/N Précaution:

¢ Nutilisez pas les tuyaux de réfrigérant actuels.

- Le vieux réfrigérant et I'huile réfrigérante se trouvant dans les tuyaux con-
tiennent une large quantité de chlore qui pourrait abimer I'huile réfrigérante
du nouvel appareil.

¢ Utiliser des tuyaux de réfrigérant en cuivre désoxydé au phosphore et
des tuyaux et gaines en alliage de cuivre sans soudures. Veillez égale-
ment a ce que les surfaces internes et externes des tuyaux soient pro-
pres et sans soufre, oxyde, poussiére/impuretés, rognures, huile, con-
densation ou autre particule contaminante.

- Tout contaminant a I'intérieur des tuyaux de réfrigérant pourrait provoquer la
détérioration de I'huile réfrigérante résiduelle.

* Gardez les tuyaux a I'intérieur de 'immeuble et gardez les deux extrémi-
tés du tuyau couvertes jusqu’a ce que vous soyez prét a les braser. (Gar-
dez les joints articulés et autres joints dans des sacs en plastique.)

- Side la poussiere, de la saleté ou de I'eau s'infiltre dans le cycle du réfrigé-
rant, le réfrigérant risque de se détériorer et le compresseur risque de ne
pas fonctionner correctement.

¢ Appliquez une petite quantité d’huile ester, ether ou alkylbenzéne sur les
évasements et les connexions a brides.

- Lhuile réfrigérante se détériorera lorsque mélangée a une grande quantité
d’huile minérale.

e Utilisez un réfrigérant liquide pour remplir le systéme.

- Sil'on utilise du gaz réfrigérant pour rendre le systeme hermétique, la com-
position du réfrigérant se trouvant dans le cylindre changera et il se peut que
la performance ne soit plus aussi bonne.

¢ Utilisez uniquement du réfrigérant R407C.

- Si un autre réfrigérant (R22, etc.) est mélangé au R407C, le chlore dans le
réfrigérant peut provoquer la détérioration de I'huile du climatiseur.

¢ Utilisez une pompe a vide équipée d’une valve de controle de flux in-
verse.

- Il se peut que I'huile de la pompe a vide reparte dans le cycle du réfrigérant
ce qui entrainerait la détérioration de I'huile réfrigérante.

¢ Nutilisez pas les outils énumérés ci-dessous, destinés aux réfrigérants
traditionnels.

(Jauge collectrice, tuyau de charge, détecteur de fuite de gaz, valve de

controle de flux inverse, base de remplissage du réfrigérant, équipements

de récupération de réfrigérant).

- Sil'on mélange un réfrigérant courant a I'huile réfrigérante dans le R407C, il
se peut que le réfrigérant se détériore.

- Side I'eau se mélange au R407C, il se peut que I'huile réfrigérante se dété-
riore.

- Etant donné que le R407C ne contient pas de chlore, les détecteurs de fuite
de gaz congus pour les réfrigérants traditionnels ne réagiront pas en cas de
fuite du R407C.

¢ Nutilisez pas de cylindre de charge.

- Autrement le réfrigérant pourrait se détériorer.

* Faites particulierement attention lors de I'utilisation des outils.

- Side la poussiere, de la saleté ou de I'eau s'infiltre dans le cycle du réfrigé-
rant, il se peut que le réfrigérant se détériore.

1.3. Avant de procéder a I'installation

/\ Précaution:
* Ninstallez pas I’'appareil dans un endroit sujet aux fuites de gas inflam-
mables.

- S’ily a une fuite de gaz et que le gaz s’accumule autour de I'appareil, il y
aura des risques d’explosion.

¢ Nutilisez pas le climatiseur prés d’animaux ou de plantes ou prés d’ali-
ments, d’instruments de précision ou d’objets d’art.

- La qualité d’aliments etc. pourrait en souffrir.

¢ Nutilisez pas le climatiseur dans certains environnements.
- Lhuile, la vapeur, la fumée sulfurique, etc. peuvent considérablement ré-
duire la performance du climatiseur ou en endommager les pieces.
¢ Lors de l'installation de I'appareil dans un hépital, une station de com-
munications ou tout endroit similaire, veillez a ce qu’il soit correctement
protégé contre le bruit.

- Les équipements onduleurs, générateurs privés, équipements médicaux a
haute fréquence ou de communication radiophonique peuvent empécher le
climatiseur de fonctionner ou de fonctionner proprement. De plus, il se peut
que le climatiseur ait un effet nuisible sur ce genre d’équipements en faisant
du bruit qui génerait les traitements médicaux ou I'envoi d'images.

¢ Ninstallez pas I'appareil sur une structure qui pourrait causer des fui-
tes.

- Lorsque '’humidité de la piece dépasse 80 % ou lorsque le tuyau d’écoule-
ment est bouché, il se peut que des gouttes d’eau tombent de I'appareil
intérieur. Veillez a fournir une voie d’écoulement pour I'appareil intérieur et
I'appareil extérieur si nécessaire.

1.4. Avantl’installation de I’'appareil et I'ins-
tallation électrique

/N Précaution:
¢ Mettez I'appareil a la terre.

- Ne branchez pas le fil de mise a la terre a un tuyau de gaz ou d’eau, un
paratonnerre ou cable téléphonique de terre. Une mauvaise mise a la terre
peut provoquer des risques d’électrocution.

¢ Linversion de phase des lignes L (L1, L2, L3) peut étre détectée (code
d’erreur: 4103), mais I'inversion de phase des lignes L et de la ligne N ne
peut étre détectée.

- En cas de mauvais branchement, certaines éléments électriques peuvent
étre endommagés si I'appareil est sous tension.

¢ Installez le cable d’alimentation de facon a ce qu’il ne soit pas tendu.
- Autrement le fil pourrait se rompre, engendrant un surchauffage et par con-
séquent des risques d’incendie.
¢ Installez un disjoncteur, comme spécifié.
- Sans disjoncteur, il y aura risque d’électrocution.
¢ Utilisez des cables d’alimentation dont la capacité a distribuer le courant
et la valeur nominale sont adéquates.

- Siles cébles sont trop petits, il est possible qu’il y ait des fuites, entrainant un

surchauffage qui en retour pourrait causer un incendie.
¢ Utilisez uniquement un disjoncteur et un fusible de la valeur indiquée.

- Lutilisation d’un fusible ou d’un disjoncteur de plus grande valeur, d’un fil en
acier ou en cuivre peut provoquer un dysfonctionnement général de I'appa-
reil ou un risque d’incendie.

¢ Ne lavez pas les différents éléments du climatiseur.
- Autrement il y aurait un risque de choc électrique.

¢ Assurez-vous que la base d’installation ne soit pas abimée a cause d’un
usage prolongé.

- Sil'endommagement n’est pas réparé, 'appareil pourrait tomber et par con-
séquent blesser quelqu’un ou abimer le mobilier ou d’autres biens.

¢ Installez les tuyaux d’écoulement conformément aux instructions du
manuel d’installation afin d’assurer que I’écoulement se fait correcte-
ment. Enveloppez les tuyaux de matériaux isolants afin d’empécher la
formation de condensation.

- Une mauvaise mise en place des tuyaux d’écoulement peut provoquer des
fuites d’eau et endommager les meubles ou d’autres biens.

e Soyez trés prudent lors du transport de I’'appareil.

- Lappareil ne doit jamais étre porté par une seule personne étant donné qu'il
pése plus de 20 kg.

- Certains produits sont emballés avec des courroies en polypropyléne (PP).
N'utilisez jamais ces courroies pour le transport car cela pourrait étre dange-
reux.

- Ne touchez pas les ailettes de I'’échangeur de chaleur. Vous pourriez vous
couper les doigts.

- Lors du transport de I'appareil extérieur, tenez-le bien aux emplacements
indiqués sur la base de I'appareil. Fournir un support a quatre points a I'ap-
pareil extérieur afin de 'empécher de glisser sur les cotés.

¢ Jetez les emballages dans un endroit ou ils ne présenteront aucun ris-
que pour quiconque.

- Il est possible de se blesser sur les matériaux utilisés pour 'emballage, par
exemple les clous ou autres pieces métalliques ou en bois.

- Déchirez et jetez les sacs d’'emballage en plastique de fagon a ce qu’ils
soient hors de la portée des enfants pour éviter tout risque de suffocation.

1.5. Avant d’effectuer I’essai

/\ Précaution:
* Mettez I’'appareil sous tension au moins 12 heures avant de le faire fonc-
tionner.

- Ne faites jamais fonctionner I'appareil immédiatement aprés sa mise sous
tension. Les éléments internes risqueraient de subir des dégats irréversi-
bles. Ne mettez pas I'appareil hors tension pendant la saison de fonctionne-
ment.

¢ Ne touchez pas les interrupteurs avec les doigts mouillés.
- Vous risqueriez d’étre électrocuté.

¢ Netouchez pas les tuyaux de réfrigérant pendant ou immédiatement aprés
le fonctionnement.

- Les tuyaux sont parfois chauds ou froids pendant ou immédiatement aprés
le fonctionnement de I'appareil, selon la condition du réfrigérant coulant dans
les tuyaux de réfrigérant, le compresseur et les autres parties du cycle du
réfrigérant. En les touchant vous risqueriez de briler ou geler les mains.

* Ne faites pas fonctionner le climatiseur lorsque les panneaux et disposi-
tifs de sécurité ont été enlevés.

- Les éléments tournants, chauds ou sous haute tension peuvent en effet étre
dangereux et vous risqueriez de vous blesser.

¢ Ne mettez pas I'appareil inmédiatement hors tension aprés son fonc-
tionnement.

- Attendez au moins cing minutes avant de le mettre hors tension. Autrement,
il y aura un risque de fuite d’eau ou de mauvais fonctionnement.

* Ne touchez jamais la surface du compresseur pendant les interventions
techniques.

- Sil'appareil est sous tension mais ne fonctionne pas, le chauffage du carter

a la base du compresseur est opérationnel. m




2. Association aux appareils intérieurs

Modele PU(H)Y-P200 PU(H)Y-P250 PU(H)Y-P315
Niveau sonore 56 dB <A> 57 dB <A> 60 dB <A>
Poids net PU(H)Y-P200, P250: 225 kg PU(H)Y-P315: 240 kg
Pression tolérée 2,94 MPa
Pression statique externe 0 Pa
Appareils intérieurs Capacité totale 50 ~ 130 %

Modeéle / Quantité 20~250/1~13 20~250/1~16
Température d'exploitation Mode de refroidissement: —5 °CDB ~ 43 °CDB (0° CDB - 43° CDB avec 'appareil extérieur en position inférieure)

Mode chauffage: — 12 °CWB ~ 15,5 °CWB

3. Vérification des piéces livrées

@ Panneau de montage des cébles x 1 ®  Plaque de montage du conduit (40) x 1 ® Plaque de montage du conduit (233) x 1

@ Plaque de montage du conduit (227) x 1 ® Visatole M4 x6

@ Emballage (intérieur 823, extérieur 835) x 1

4. Espace requis autour de I'appareil

® Raccord x 1 (Le raccord est fixé a I'appareil.)

[Fig. 4.0.1] (P.2)
<A> Vue du dessus <B> Vue latérale

<C> Lorsqu'ily a un peu d’espace entre I'appareil et I'obstruction

® Avant Pas de limite de hauteur du mur (gauche et droit)
© Conduit de la sortie d’air (Fourni sur place)
® Doit étre ouvert ® Hauteur du mur (H)
® Pas de limite de hauteur de mur
(mm)
L1 L2
450 250

(1) Espace minimum requis

Nécessite un espace de 250 mm minimum & I'arriere pour faciliter I'entrée d’air.
Fournissez un espace d’environ 450 mm a l'arriere afin de rendre possible les
travaux d’entretien, etc; un espace semblable devrait exister a 'avant de I'appareil.

(2) Lorsqu’il y a une obstruction au-dessus de I'appareil

(3) Lorsque la prise d’air se fait par les cotés gauche et droit de I’'appareil

* Lahauteur des murs (H) a 'avant et a I'arriére de I'appareil se situera dans les
limites de la hauteur globale de I'appareil.

« Lorsque la hauteur totale est dépassée, ajouter la dimension “h”de la Fig.4.0.1
alietl2

(4) Lorsque I'appareil est entouré de murs

Remarque:

¢ La hauteur des murs (H) a 'avant et a I’arriére de I’appareil se situera
dans les limites de la hauteur globale de I’appareil.

¢ Si la hauteur du panneau est dépassée, ajouter la dimension “h” de la
Fig.4.0.1 a L1 et L2.

(mm
L1 L2
450 250

Exemple: Lorsque h =100 mm,
la dimension L1 est alors 450 + 100 = 550 mm.
(5) Installation collective et installation en continu
« Espace requis pour une installation collective et en continu:

Lors de linstallation de plusieurs appareils, laisser I'espace indiqué ci-des-
sous entre chaque bloc pour le passage de I'air et des gens.

+ Ouvert dans les deux sens.

» Sila hauteur du mur (H) dépasse la hauteur globale de I'appareil, ajoutez la
dimension “h” ( h = hauteur du mur <H> —la hauteur globale de 'appareil) a la
dimension indiquée d’un *.

+ Sl se trouve un mur a l'avant et a I'arriere de I'appareil, installez un maximum
de quatre appareils I'un aprés I'autre dans le sens latéral et fournir un espace
de 1000 mm ou plus pour chacun des quatre appareils.

5. Comment soulever I’appareil et poids de I’'appareil

[Fig. 5.0.1] (P.2)

/N\Précaution:
Faites trés attention pendant le transport de I'appareil.

- Lappareil ne doit pas étre porté par une seule personne s’il pese plus de 20 kg.

- Les courroies PP servent a emballer certains éléments. Ne les utilisez pas pour transporter I'appareil, car elles peuvent se révéler dangereuses.

- Ne touchez pas les ailettes de I'échangeur les mains nues. Vous risqueriez de vous couper.

- Déchirez 'emballage plastique et jetez-le dans un endroit ou il sera hors de la portée des enfants. Un enfant pourrait s’étouffer en y jouant avec.

- Lors du transport de 'appareil extérieur, celui-ci doit étre soutenu a quatre endroits. Si vous le transportez en le soutenant uniquement sur 3 points, I'appareil extérieur

risque d'étre instable et de tomber.

6. Installation de I’appareil

6.1. Installation

[Fig. 6.1.1] (P.2)
® Boulon d’ancrage M10 a se procurer sur place.
Le coin n'est pas posé fermement.

» Fixez I'appareil fermement avec les boulons de sorte qu’il ne tombe pas en
cas de tremblement de terre ou de rafales de vent.

» Utiliser du béton ou un étrier angulaire pour la fondation de I'appareil.

» lI'se peut que des vibrations soient transmises a la section d’installation et que
des bruits ou vibrations proviennent du sol et des murs, selon les conditions
d’installation. Par conséquent, fournir assez de protection anti-vibrations (tam-
pons, bati d’amortissement, etc.).

* Veillez a ce que les coins soient fermement en place. Autrement les semelles
de l'installation plieraient.

/N\Avertissement:

¢ Installez toujours I'appareil dans un endroit pouvant supporter son poids.
Dans le cas contraire, I’appareil pourrait tomber et par conséquent bles-
ser quelqu’un.

* Effectuez les travaux nécessaires afin d’assurer la protection de I’appa-
reil contre les vents violents et les tremblements de terre.
Toute installation défectueuse risquerait de causer la chute de I'appareil
et par conséquent de blesser quelqu’un.

Lors de la construction des fondations, faites particulierement attention a la résis-
tance du sol, la voie d’écoulement de I'eau <durant le fonctionnement, I'eau sort
de I'appareil>, et 'acheminement des tuyaux et des fils.

Consignes de sécurité pour les tuyaux et les fils descendants

Lors de l'installation des tuyaux et fils descendants, veillez & ce que les fondations
ne bloguent pas les orifices situés en bas de la base. Lors de linstallation des
tuyaux descendants, veillez a ce que les fondations soient surélevées de 100 mm
pour permettre a la tuyauterie de passer sous I'appareil.



7.

Installation des tuyaux de réfrigérant

Le raccordement des tuyaux se fait selon un systeme de raccordement terminal
dans lequel les tuyaux de réfrigérant de I'appareil extérieur sont branchés au ter-
minal et raccordés a chacun des appareils intérieurs.

Le raccordement se fait par connexions évasées aux appareils intérieurs, par con-
nexions avec collerette pour les tuyaux de I'appareil extérieur et par connexions
évasées pour les tuyaux de liquide. A noter que les sections des embranchements
sont brasées.

/\ Avertissement:

Faites toujours trés attention que le gaz réfrigérant ne s’échappe pas pen-
dant I'utilisation de feu ou de flammes. Si le gaz réfrigérant entrait en contact
avec une flamme, quelle qu’en soit la source, par exemple une gaziniére, il
se désagrégerait et générerait des gaz toxiques susceptibles de provoquer
un empoisonnement au gaz. Ne soudez jamais dans une piéce non aérée.
Vérifiez toujours qu’il n’y a pas de fuite de gaz apreés I'installation des tuyaux
de réfrigérant.

7.1.

@

®@ 0

8.

Précaution

Utilisez les matériaux suivants pour les tuyaux de réfrigérant.

« Matériel: Utiliser des tuyaux de réfrigérant en cuivre désoxydé au phos-
phore. Veillez également a ce que les surfaces internes et externes des
tuyaux soient propres et sans soufre, oxyde, poussiéres, impuretés, ro-
gnures, huile, condensation ou autres particules contaminantes.

Les tuyaux disponibles dans le commerce contiennent souvent de la pous-
siere et autres éléments. Toujours les nettoyer en y insufflant un gaz sec et
inerte.

Prenez les précautions nécessaires pour éviter que la poussiére, 'eau ou tout
autre élément contaminant s’infiltrent dans les tuyaux durant I'installation.

Réduisez le nombre de coudes autant que possible, et coudez les tuyaux se-
lon un rayon aussi large que possible.

Veuillez toujours respecter les restrictions concernant les tuyaux de réfrigé-
rant (par exemple la longueur nominale, la différence haute/basse pression, et
le diameétre des tuyaux). Autrement I'équipement tombera en panne ou les
modes de chauffage/de refroidissement ne fonctionneront plus correctement.

Le City Multi Series Y arrétera de fonctionner en cas d’anomalie diie a un
manque ou un excés de réfrigérant. Dans ce cas, veuillez toujours remplir
correctement I'appareil. Lors de travaux d’entretien, repectez-vous toujours
les remarques concernant la longueur des tuyaux et la quantité de réfrigérant
supplémentaire nécessaire aux deux emplacements, les informations du ta-
bleau de calcul du volume de réfrigérant situé au dos du panneau de service
et la section concernant la quantité supplémentaire de réfrigérant indiquée sur
les étiquettes pour le nombre combiné d’appareils intérieurs.

Utilisez un réfrigérant liquide pour remplir le systeme.

N'utilisez jamais de réfrigérant pour purger l'air. Purgez-le toujours a I'aide
d’une pompe a vide.

Isolez toujours les tuyaux correctement. Une isolation insuffisante risque en
effet d’entrainer une diminution de la performance des modes de chauffage/
refroidissement, la formation de gouttes de condensation et autres problemes
similaires.

Lors du raccordement des tuyaux de réfrigérant, veillez a ce que la soupape a
flotteur de I'appareil extérieur soit fermée a fond (réglage d’usine) et veillez a
ne pas l'utiliser avant d’avoir raccordé les appareils extérieurs et intérieurs,
d’avoir vérifié qu’il n’y a aucune fuite de réfrigérant et avant d’avoir terminé la
procédure d’évacuation.

Utilisez toujours des matériaux de brasure inoxydants pour le brasage. Dans
le cas contraire, le compresseur risquerait de devenir bloqué ou d’étre endom-
mage.

Charge supplémentaire de réfrigérant

@ Ne raccordez jamais les tuyaux de I’appareil extérieur lorsqu’il pleut.

/\ Avertissement:

Lors de I'installation ou du déplacement de I’appareil, ne le remplissez pas
d’un autre réfrigérant que le réfrigérant (R407C) indiqué sur I'appareil.

- En cas d’addition d’un autre réfrigérant, d’air ou de toute autre substance, il y

aura une malfonction du cycle de réfrigération, ce qui risque de provoquer des
dégats.

/\ Précaution:

Utilisez une pompe a vide équipée d’une valve de contrdle de flux in-

verse.

- Sila pompe a vide n’est pas équipée d’un tel dispositif, il se peut que I'huile
de la pompe a vide reparte dans le cycle de réfrigérant et par conséquent
entraine la détérioration de I'huile réfrigérante et provoque des dégats.

N’utilisez pas les outils indiqués ci-dessous, destinés aux réfrigérants

traditionnels.

(Jauge collectrice, tuyau flexible de remplissage, détecteur de fuites de

gaz, valve de contrble, base de remplissage de réfrigérant, jauge a vide,

équipements de récupération de réfrigérant)

- Il se peut que I'huile réfrigérante se détériore a la suite du mélange d’un
réfrigérant traditionnel & I'huile réfrigérante.

- Il se peut que I'huile se détériore si de I'eau y est mélangée.

- Le réfrigérant R407C ne contient pas de chlore. Par conséquent, les détec-
teurs de fuites de gaz congus pour les réfrigérants traditionnels ne peuvent
pas le détecter.

Faites trés attention lors de I'utilisation d’outils.

- Lhuile réfrigérante se détériorera si de la poussiére, des impuretés ou de
I'eau s'’infiltrent dans le cycle réfrigérant.

N’utilisez jamais les tuyaux de réfrigérant déja en place.

- La quantité importante de chlore contenue dans les réfrigérants tradition-
nels et I'huile réfrigérante des tuyaux actuels provoquera la détérioration du
nouveau réfrigérant.

Gardez les tuyaux d’installation dans I'immeuble et laissez les deux ex-

trémités des tuyaux couvertes jusqu’au moment du brasage.

- Lhuile se détériorera et il est possible que le compresseur tombe en panne
si de la poussiere, des impuretés ou de I'eau s’infiltrent dans le cycle réfrigé-
rant.

N’utilisez pas de cylindre de charge.

- Autrement le réfrigérant pourrait se détériorer.

Ne pas utiliser de détergeants spéciaux pour le nettoyage des tuyaux.

7.2. Systéme de mise en place des tuyaux

de réfrigérant

Exemples de raccordements

[Fig. 7.2.1] (P.3)

Tuyau de liquide Tuyau de gaz
Capacité totale des appareils intérieurs

Numéro du modele Nombre total de modéles en aval
Modeéle de kit d’'embranchement Téte a quatre branches
Téte a 7 branches Téte a 10 branches

Appareil extérieur Premier embranchement

e BB X
©@E6e [

Appareil intérieur Capuchon
Un tuyau de 28,58 mm est utilisable comme tuyau a gaz du PU (H) Y-P200.

Un tuyau de 34,93 mm est utilisable comme tuyau a gaz du PU(H)Y-P315.

Lappareil extérieur contient le réfrigérant a la livraison. Etant donné que cette charge
ne comprend pas la quantité nécessaire pour des longs tuyaux, une charge sup-
plémentaire pour chaque ligne de réfrigérant devra étre ajoutée sur place. Afin de
pouvoir effectuer correctement les interventions techniques par la suite, toujours

Si le calcul donne une fraction inférieure a 0,1 kg, arrondissez au 0,1 kg sui-
vant. Par exemple, si le résultat du calcul est 12,62 kg, arrondissez a 12,7 kg.

<Charge supplémentaire>

Charge
supplémentaire
de réfrigérant

Longueur totale et Longueur totale et Longueur totale et taille|
_ | taille du tuyau de +| taille du tuyau de 4| dutuyau de liquide de | o
liquide @12,7 x 0,12 liquide 29,52 x 0,06 06,35 x 0,024

noter la taille et la longueur de chaque tuyau de réfrigérant ainsi que la quantité
supplémentaire ajoutée dans I'espace prévu a cet effet sur I'appareil extérieur.

74 = (kg) (m) x 0,12 (kg/m) (m) x 0,06 (kg/m) (m) x 0,024 (kg/m)
8.1. Calcul de la charge supplémentaire de
se s s <Example>
refrlgerant Intérieur 1: 40 A:912,7 40m a:06,35 10m
«  Calculer la quantité de la charge supplémentaire en se basant sur la longueur g 180 CB) ﬂlg'; 12 m b ﬂz'gg 13 m cD:nndsitlizis .
d’extension et |a taille des tuyaux de réfrigérant. ) -els, m  ceb, m
4:32 D:212,7 1i0m d:26,35 10m dessous:
«  Utiliser le tableau repris a droite comme guide pour calculer la charge de réfri- 5:-63 e:09,52 10m

gérant supplémentaire et la charge totale en fonction du systeme.



La longueur totale de chaque tuyau de liquide est la suivante:
0127 A+B+C+D=40+10+15+10=75m
29,52:b+e=5+10=15m
26,35:a+c+d=10+10+10=30m

Dés lors,
<Exemple de calcul>
Charge de réfrigérant supplémentaire
=75x%0,12 +15x 0,06 + 30 x 0,024 + 2 = 12,7 kg

® Ecrou évasé

[Force de torsion: 55 N'm

Serrez et desserrez cet écrou a 'aide d’une clé a double fonction.

Appliquez de I'huile réfrigérante sur la surface de contact de I'évasement. (huile
d'ester, huile d’éther ou alkylbenzéne [petite quantité])]

012,7

925,4 (PU(H)Y-P200)

028,58 (PU(H)Y-P250)

031,75 (PU(H)Y-P315)

© o

Valeur de o ® Tuyaux extérieurs
Capacité totale des appareils intérieurs raccordés a [Brasez au raccord.(Utilisez une brasure inoxyde.)]
Jusqu'au modéle 80 1,0 kg © Garniture pleine
Modeles 81 a 160 1,5 kg ® Garniture creuse
Modeéles 161 a 330 2,0 kg
Modéles 331 ou plus 25kg Force de torsion appropriée avec clé dynamométrique:
, . . Diamétre extérieur du tuyau en cuivre (mm) Force de torsion (N-m)
8.2. Précautions a prendre lors du raccor- 06,35 14218
. 99,52 35342
dement des tuyaux/du fonctionnement 0127 505575
015,88 75 a 80
de Ia valve 019,05 100 a 140

» Raccorder correctement les conduits et vérifier le bon fonctionnement des
vannes.

* Le tuyau de connexion cbté gaz est assemblé a I'usine avant la livraison.

@ Pour le brasage du tuyau de connexion a collerette, retirer le tuyau de
connexion avec la collerette de la valve a bille et le braser a I'extérieur de
I'appareil.

®@ Lors du retrait de la connexion avec collerette, retirez le joint d’étanchéité
attaché au dos de cette feuille et collez-le sur la surface de la collerette de
la valve a bille pour empécher la poussiére d’entrer dans la valve.

® A la sortie d'usine, le circuit de réfrigérant est obturé par une garniture
d’étanchéité compacte et ronde pour éviter les fuites de gaz entre les col-
lerettes. Etant donné qu'’il n’est pas possible d'utiliser I'appareil dans cet
état, remplacer la garniture par la garniture creuse fixée a la connexion
des tuyaux.

@ Avant de mettre en place la garniture creuse, essuyez les poussiéres dé-
posées sur la surface de la collerette et de la garniture. Mettez de I'huile
(Huile ester, ether ou alkylbenzéne [petite quantité]) pour machines sur les
deux surfaces de la garniture.

[Fig. 8.2.1] (P.3)

* Aprés I'évacuation et le remplissage de réfrigérant, assurez-vous que la ma-
nette est complétement ouverte. Si le systeme est utilisé alors que la valve est
fermée, une pression anormale sera transmise au cété de haute ou de basse
pression du circuit du réfrigérant, ce qui pourrait endommager le compres-
seur, la soupape a quatre voies, etc.

« Déterminez la quantité supplémentaire de réfrigérant a I'aide de la formule et
ajoutez du réfrigérant supplémentaire par I'ouverture de service lorsque les
travaux de raccordement des tuyaux sont terminés.

< Les travaux terminés, fermez correctement I'ouverture de service et serrez le
capuchon pour éviter toute fuite de gaz.

[Fig. 8.2.2] (P.3)

<A> [Valve a bille (c6té gaz)] (Ce croquis montre la valve lorsqu’elle est entierement
ouverte.)

<B> [Valve a bille (c6té liquide)]

® Tige de la valve

[Entierement fermée & la sortie d’usine, lors du raccordement des tuyaux, de

I'écoulement et du remplissage du réfrigérant supplémentaire. Entiérement ouverte

lorsque les travaux mentionnés ci-avant sont terminés.]

Clavette d’arrét [Empéche la tige de la valve de tourner de plus de 90°]

Garniture (Accessoire)

[Fabricant: Nichiasu corporation]

[Type: T/#1991-NF]

® Raccord (Accessoire)
[Utilisez la garniture et attachez fermement ce tuyau a la bride de la valve pour
empécher toute fuite de gaz. (Force de torsion : 25 N'm) Appliquez une couche
d’huile pour appareil réfrigérant sur les deux surfaces de la garniture. (huile d’es-
ter, huile d’éther ou alkylbenzene [petite quantité])]

® Ouvert (Lentement)

® [Enlevez le capuchon et faites fonctionner la tige de la valve. Veuillez toujours
remettre en place le capuchon apres cette action. (Force de torsion du capuchon
de la tige de la valve: 25 N'm ou plus)]

(®)C)

© Ouverture de service
[Pour I'écoulement et le remplissage du réfrigérant supplémentaire sur place.
Ouvrez et fermez I'ouverture de service a I'aide d’une clé a double fonction.
Veuillez toujours remettre en place le capuchon une fois I'opération terminée.
(Force de torsion du capuchon de I'ouverture de service: 14 N-m ou plus)]

Angles de serrage:

Diamétre du tuyau (mm) | Angle de torsion (°)
06,35, 89,52 60 a 90
12,7, 215,88 30 a 60

219,05 20435

[Fig. 8.2.3] (P.3)

Remarque:

Si vous n’avez pas de clé dynamométrique a votre disposition, utilisez la
méthode suivante:

Lorsque vous serrez un écrou évasé a I'aide d’une clé, a un certain moment
la force de torsion augementera soudainement. Continuez de serrer I’écrou
évasé du nombre de degrés indiqués dans le tableau ci-dessus.

/N\Précaution:

¢ Veuillez toujous enlever le raccord de la valve a bille et brasez-le a I’exté-
rieur de I"appareil.

- Si le raccord est brasé alors qu'il est toujours connecté, il se peut que la
valve a bille se chauffe et par conséquent il y aura des risques de fuites de
gaz ou autres problémes. De plus, les tuyaux, etc, a l'intérieur de I'appareil
pourraient brdler.

e Utilisez de I'huile d’ester, de I'huile d’éther ou de I'alkylbenzéne (petite
quantité) comme huile d’appareil réfrigérant, pour enduire les évasements
et les connexions a brides.

- Si elle est mélangée avec une grande quantité d’huile minérale, I'huile d’ap-
pareil réfrigérant se dégradera.

8.3. Test d’étanchéité a I’air, évacuation et
mise en place du réfrigérant

@ Test d’étanchéité a I'air
Effectuez le test avec la soupape d’arrét de I'appareil extérieur fermée, et pres-
surisez les tuyaux de connexion ainsi que 'appareil intérieur a partir de 'ouver-
ture de service située sur la soupape d’arrét de I'appareil extérieur. (Toujours
pressuriser a partir des orifices de service du tuyau a haute pression et du
tuyau a basse pression.)

[Fig. 8.3.1] (P.3)

® Azote Vers I'appareil intérieur

© Analyseur de systéme Bouton Bas
® Bouton Haut Valve a bille
© Tuyau a liquide Tuyau a gaz

©0 066

® Appareil extérieur Ouverture de service

Effectuez le test d’étanchéité a 'air de la méme fagon que pour les modeéles R22.
Toutefois, étant donné que les restrictions indiquées peuvent vous aider a éviter la
détérioration de I'huile réfrigérante, veillez a toujours les respecter. De méme, avec
le réfrigérant non azéotropique (R407C, etc.), des fuites de gaz pourraient altérer
la composition et affecter le rendement. Il est dés lors important d’effectuer soi-
gneusement les tests d’étanchéité.



Procédure pour le test d’étanchéité a I'air

Restriction

1. Pressurisation a I'azote

satisfaisante.

susceptibles de fuir et voyez si des bulles apparaissent.
(3) Le test d’étanchéité a I'air terminé, enlevez I'agent de barbotage.

(1) Aprés avoir effectué la pressurisation au niveau prévu (2,94 MPa) avec de I'azote, ne pas
utiliser I'appareil pendant environ un jour. Si la pression ne diminue pas, I'étanchéité a I'air est sation.

Toutefois, si la pression diminue, effectuez une détection de “bulles” afin de localiser la fuite.
(2) Aprés avoir effectué la pressurisation décrite ci-dessus, vaporisez un agent de barbotage
(Kyuboflex, etc.) sur les connexions évasées, les piéces brasées, les brides et autres piéces

» Les gaz inflammables et I'air ('oxygéne) peuvent s’enflammer
ou exploser; ne les utilisez donc pas pour effectuer la pressuri-

2. Pressurisation avec un gaz réfrigérant et de I'azote.
(2,94 MPa) a I'aide d’azote a I'état gazeux.

sation et vérifiez que la pression ne diminue pas.

R407C.

(1) Pressurisation a une pression gazeuse d’environ 0,2 MPa. Pressuriser a la pression d’origine | » Lorsqu’un gaz provenant d’un cylindre est utilisé pour effectuer
Toutefois, n’effectuez pas toute la pressurisation d’un seul coup. Arrétez pendant la pressuri-

(2) Vérifiez que les connexions évasées, les pieces brasées, les brides et autres pieces ne lais-
sent pas échapper de gaz en utilisant un détecteur de fuite électrique compatible avec le | « Un détecteur électrique de fuites pour R22 ne peut pas détecter

(3) Ce test peut étre utilisé en méme temps que le test de détection de fuites du type “barbotage”. | + Ne pas utiliser de torche haloide. (Ne peut détecter les fuites.)

Utilisez uniquement le réfrigérant indiqué sur I'appareil.

I'étanchéité, celui-ci changera la composition du réfrigérant se
trouvant dans le cylindre.

« Utiliser un manomeétre, un chargeur et autres instruments spé-
cialement congus pour le R407C.

les fuites de R407C.

@ Ecoulement

Procéder a I'évacuation en maintenant la valve a bille de I'appareil extérieur
fermée et, a I'aide d’'une pompe a vide, purger les tuyaux de connexion et
I'appareil intérieur par le port de service prévu sur la valve a bille de I'appareil
extérieur. (Toujours évacuer a partir des orifices de service du tuyau a haute
pression et du tuyau a basse pression.) Lorsque le vide atteint les 650 Pa
[abs], continuez I'écoulement pendant au moins une heure.

* Ne purgez jamais I'air & l'aide d’un réfrigérant.

[Fig. 8.3.2] (P.3)

® Analyseur de systéme Bouton Bas © Bouton Haut
©® Valve abille ® Tuyau a liquide ® Tuyau agaz
© Ouverture de service ® Joint & trois voies ® Valve
@ Valve ® Cylindre © Balance
& Pompe a vide

Remarque:

¢ Ajoutez toujours la quantité de réfrigérant adéquate. Etanchez toujours
le systéme en utilisant du réfrigérant liquide. Trop ou trop peu de réfrigé-
rant causera des problémes.

¢ Utilisez la jauge collectrice, le tuyau flexible de remplissage et autres
piéces indiqués sur I'appareil.

¢ Utilisez un gravimétre. (D’une précision de 0,1 kg.)

e Utilisez une pompe a vide équipée d’une valve de controle de flux in-
verse.
(Jauge a vide recommandée: jauge a vide Thermistor ROBINAIR 14830A)
Utilisez également une jauge a vide pouvant atteindre 0,5 torrs ou plus
au bout de cing minutes.

® Ajout du réfrigérant

Etant donné que le réfrigérant utilisé dans cet appareil est nonazéotropique, il
doit étre dans un état liquide lorsqu’ajouté. Par conséquent, lorsque le réfrigé-
rant provient d’'un cylindre et que ce cylindre n’a pas de siphon, mettez le
cylindre a I'envers pour transvaser le réfrigérant liquide comme l'indique le
croquis ci-dessous. Si le cylindre a un siphon, comme le montre le croquis de
droite, le réfrigérant liquide peut étre transvasé tout en gardant le cylindre dans
sa position droite. Par conséquent, tenez bien compte des spécifications du
cylindre. S’il s’avérait nécessaire de mettre du gaz réfrigérant dans 'appareil,
remplacez tout le réfrigérant avec le nouveau réfrigérant. N'utilisez pas le reste
du réfrigérant se trouvant dans le cylindre.

[Fig. 8.3.3] (P.3)
<Cas d'un cylindre sans tuyau siphon>
® Tuyau siphon

9. Cablage

8.4. Isolation thermique des tuyaux de ré-
frigérant

Veillez a bien isoler les tuyaux de réfrigérant en recouvrant les tuyaux a liquide et
a gaz séparément avec du polyéthyléne thermique suffisamment épais, de fagon a
ce qu’il n’y ait aucun joint entre I'appareil intérieur et le matériau isolant et entre les
différents matériaux isolants. Une isolation insuffisante risque de provoquer des
gouttes de condensaiton, etc. Faites particulierement attention a lisolation de
I'entiéreté du plafond.
[Fig. 8.4.1] (P.4)

® Fil dacier Tuyaux

© Mastic huileux & base d’asphalte ou asphalte
® Couche extérieure B

©® Isolant thermique A

Isolant Fibre de verre + Fil d’acier
thermique
A

Couche | Intérieur
extérieure | Sol exposé

Adhésif + Mousse polyéthyléne thermique + Ruban adhésif

Ruban vinyle
Chanvre étanche + Asphalte en bronze

B Extérieur Chanvre étanche + Plaque de zinc + Peinture a I'huile

Remarque:
¢ Lorsde l'utilisation d’'un revétement en polyéthyléne, une couverture d’as-
phalte n’est pas nécessaire.
* Ne pas envelopper les fils électriques d’isolation thermique.
[Fig. 8.4.2] (P.4)
® Tuyau a liquide Tuyau a gaz
® Bande de finiton ~ ® Isolant
[Fig. 8.4.3] (P.4)

© Fil électrique

Pénétrations

[Fig. 8.4.4] (P.4)

<A> Mur interne (caché) <B> Mur externe
<C> Mur externe (exposé) <D> Sol (Etanchéification)
<E> Cheminée des tuyaux du toit
<F> Partie pénétrant dans le coupe-feu et le mur limite
© Calorifuge
Matériau de calfeutrage ® Bande

Matériau hydrofuge ~ @ Manchon avecbord ~® Matériau calorifuge

Manchon Isolant thermique

Mortier ou autre matériau de calfeutrage non combustible

©00ew®

Matériau thermique non combustible

Lors du remplissage d’un espace avec du mortier, recouvrez la partie encastrée
d’une plaque d’acier de sorte que lisolant ne s’effondre pas. Pour cette partie,
utilisez des matériaux ignifuges pour l'isolation et le revétement. (Ne pas utiliser
de revétement en vinyle.)

9.1. Précaution

@ Respecter les réglementations gouvernementales pour les normes techniques
concernant les installations électriques et le cablage et suivre les conseils de
la compagnie d’électricité concernée.

®@ Les cables de commandes (ci-aprés dénommé la ligne de transmission) se-
ront éloignés (de 5 cm ou plus) des cables de la source d’alimentation de sorte
ane pas étre influencé par les interférences de I'alimentation. (Ne jamais intro-
duire la ligne de transmission et les cables d’alimentation dans la méme gaine.)

® Toujours effectuer les travaux adéquats de mise a la terre a I'appareil exté-
rieur.

@ Laisser une longueur de cable suffisante dans le boitier des éléments électri-
ques des appareils intérieurs et des appareils extérieurs car le boitier doit
parfois étre retiré pour les interventions techniques.

® Ne jamais raccorder la source d’alimentation principale au bloc terminal de la
ligne de transmission car cela brilerait les composants électriques.



® Utiliser un cable blindé a deux fils comme ligne de transmission. Si les lignes [Fig. 9.2.1] (P.4)
de transmission des différents systémes devaient étre reliées par le méme ® Alimentation Ligne de transmission
cable a fils multiples, la transmission et la réception seraient mauvaises ce qui 5

s f . . Des plaques de montage pour les conduits (227) sont fournies. Faites passer
conduirait a un fonctionnement erroné des appareils.

le cable d’alimentation et les cables de transmission par I'orifice a dégager

@ Seule laligne de transmission indiquée doit étre reliée au bloc terminal pour la approprié, puis enlevez la piéce superflue de I'orifice situé en bas du bloc de
transmission de I'appareil extérieur. sorties et connectez les fils.
(Ligne de transmission a raccorder a I'appareil intérieur: Bloc terminal TB3 3. Attachez le céble d’alimentation au bloc de sorties en utilisant le manchon
pour la ligne de transmission, Autres: Bloc terminal TB7 pour une commande pour la force de tension (Connexion PG ou similaire).
centralisée)
Une mauvaise connexion empéchera le fonctionnement du systéme. 9.3. Mlse en place des cables de transmis-
En cas de raccordement avec le contrbleur de classe supérieure ou pour obte- sion
nir un fonctionnement groupé de plusieurs systemes de réfrigérant, il est né-
cessaire de placer une ligne de contréle de transmission entre chaque appa- @ Types de cables de commande
reil extérieur. 1. Mise en place des cables de transmission
Connecter cette ligne de contréle entre les blocs terminaux pour une com- +  Types de cables de transmission: Fil blindé CVVS ou CPEVS

mande centralisée. (Ligne a deux cables non polarisés.) . Diamétre des cables: Supérieur & 1,25 mm?

En cas de raccordement dans différents systemes de réfrigérant sans passer

- - . - . * Lon r maximum ables: 200 m
par le contréleur de classe supérieure, sur un des appareils extérieurs, dépla- ongueur maximum des cables: 200

cer le cavalier du connecteur de court-circuit de CN41 a CN40. 2. Cables de la télécommande
@ La définition du groupe se fait par le biais de la commande a distance. Type de céble de télécommande | Cable a deux &mes (non blindé)
s Diametre du cable 0,34 1,25 mm?
9.2. Boitier de commande et emplacement Pour une longueur supérieure & 10 m, utilisez
A Remarques un cable similaire au cable de la ligne de trans-
pour le raccordement des cables mission (1).
1. Connectez la ligne de transmission de I'appareil intérieur au bloc de sorties de N
la ligne de transmission (TB3) ou connectez les fils entre les appareils exté- @ Exemples de cablage
rieurs ou les fils du systeme de commande centrale au bloc de sorties de la + Nom du contréleur, symbole et nombre de contréleurs permis.
commande centrale (TB7). Nom Symbole Nombre de contréleurs permis
Lorsqu’un cablage blindé est utilisé, connectez la terre blindée de la ligne de Controleur de I'appareil extérieur oC
transmission de I'appareil intérieur a la vis de terre (D) et connectez la terre Controleur de I'appareil intérieur IC Un & seize contréleurs pour un appareil extérieur (OC)
blindée de la ligne reliant les appareils extérieurs et la ligne de transmission du Commande a distance RC Maximum 2 par groupe

systéeme de commande centrale a la borne de blindage (S) du bloc de sorties
(TB7) de lacommande centrale. De plus, si le connecteur d’alimentation CN41
des appareils extérieurs a été remplacé par CN40, la borne de blindage (S) du
bloc de sorties (TB7) du systéeme de commande centrale devrait également
étre relié a la terre (D).

Exemple de systéme de fonctionnement relié a la terre avec plusieurs appareils extérieurs (Il est nécessaire
d’utiliser des cables blindés et de définir les adresses.)

<Exemple de mise en place des cables de transmission>
[Fig. 9.3.1] Commande a distance M-NET (P.4)
[Fig. 9.3.2] Commande a distance MA (P.4)
® Groupe 1 Groupe 3 © Groupe 5 ©® Cable blindé ® Commande & distance secondaire
Entre ( ): Adresse
<Méthode de cablage et réglage des adresses>

a. Toujours utiliser des céables blindés pour effectuer les connexions entre I'appareil extérieur (OC) et I'appareil intérieur (IC), ainsi que pour les intervalles de cablage OC-
OC et IC-IC.

b. Utiliser des cables d’alimentation pour raccorder les terminaux M1 et M2 et la borne de terre du cable de transmission du bloc terminal (TB3) de chaque appareil
extérieur (OC) aux bornes M1, M2 et S des céables de transmission du bloc de I'appareil intérieur (IC).

c. Raccorder les bornes 1 (M1) et 2 (M2) du bloc terminal des cables de transmission de I'appareil intérieur (IC) qui possede 'adresse la plus récente au sein d’'un méme
groupe au bloc terminal de la commande a distance (RC).

d. Connecter les bornes M1, M2 et S des blocs terminaux (TB7) pour le contréle central sur les deux appareils extérieurs (OC).
e. Sur un seul appareil extérieur, changer 'emplacement du cavalier sur le panneau de commande de CN41 a CN40.

f.  Sur I'appareil extérieur (OC) dans lequel le cavalier est placé dans la borne CN40 (voir le point e ci-dessus), raccorder le terminal S du bloc terminal (TB7) pour le
contréle centralisé & la borne de terre () du boitier des composants électriques.

g. Régler les commutateurs d’adresses comme indiqué ci-dessous.
*  Pour pouvoir régler I'adresse sur 100, le commutateur d’adresse extérieure doit se trouver sur 50.
Appareil Plage Méthode de réglage
IC (maitre) 01450 Utiliser I'adresse la plus récente au sein du méme groupe d’appareils intérieurs
N Utiliser une adresse, autre que celle de I'IC maitre parmi les unités d’'un méme groupe d’appareils intérieurs. Celle-ci doit
IC (esclave) 01450 . , N
se trouver en séquence avec celle de I'IC maitre
Appareil extérieur 51a100 Utiliser I'adresse la plus récente des appareils intérieurs dans le méme systéme réfrigérant plus 50
M-NET R/C (maitre) 101 2 150 | Régler I'adresse IC (principale) plus 100
M-NET R/C (esclave) 151 2200 | Régler I'adresse adresse IC (principale) plus 150
MA R/C - Réglage d’adresse inutile (Réglage principal/secondaire nécessaire)

h. Les opérations de réglage groupé pour des appareils intérieurs multiples s’effectuent par le biais de la commande a distance (RC) aprés la mise sous tension.

<Longueurs permises>

(® Commande a distance M-NET

+  Longueur maximum via les appareils extérieurs: L1+L2+L3+L4 et L1+L2+L3+Ls et L1+L2+Le+L7 < 500 m (1,25 mm? ou plus)
+  Longueur maximum des cables de transmission: L1 et Ls+L4 et La+Ls et Le et L2+L6 et L7 = 200 m (1,25 mm? ou plus)

* Longueur du cable de la commande a distance: ¢1, {2, {3, (4 <10m (0,3a 1,25 mm?)
Si la longueur dépasse 10 m, utiliser un cable blindé de 1,25 mm? de section. La longueur de cette section (Ls) doit
alors étre prise en considération dans les calculs de longueur maximum et de longueur totale.



@ Commande a distance MA

+  Longueur maximum via les appareils extérieurs (Cable M-NET): Li+L2+L3+L4 et Li+L2+Le+L7 < 500 m (1,25 mm? ou plus)

+  Longueur maximum des cables de transmission (Cable M-NET): L1 et Ls+L4 et Le et L2+Ls et L7 < 200 m (1,25 mm?ou plus)
+  Longueur du cable de la commande & distance: m1+m2 et m1+mz+m3a+ma < 200 m (0,3 & 1,25 mm?)

9.4. Cablage de I’alimentation principale et capacité des équipements
Schéma du cablage (exemple)

[Fig. 9.4.1] (P.4)
® Coupe-circuit (pour fuites a la terre)
©® Boitier de traction

Coupe-circuit pour fuite de courant © Appareil extérieur

® Appareil intérieur

Section des cables pour I’'alimentation principale et capacités On/Off

Section minimum des cables (mm?) Commutateur (A) Coupe-circuit pour - .
Modele ICable principal [Embranchement Terre Capacité Fusible le cgblage (Nlp:B) Coupe-circuit pour les fuites de courant
Appareil 200 4,0 - 4,0 25 25 30 A 30 A ? 100 mA 0,1 sec ou mo?ns
extériour 250 4,0 - 4,0 32 32 30A 30 Aa100 mA 0,1 sec ou mo!ns
315 6,0 - 6,0 40 40 40 A 40 A 2100 mA 0,1 sec ou moins
Appareil intérieur 1,5 1,5 1,5 16 16 20 A 20 A 2 30 mA 0,1 sec ou moins

-

Utiliser une alimentation séparée pour I’appareil extérieur et pour I’appareil intérieur.

2. Tenir compte des conditions climatiques (température ambiante, rayons solaires directs, eau pluviale, etc.) lors du cablage et du raccordement des appa-
reils.

3. Les dimensions des cables représentent les dimensions minimales pour le cablage de conduits métalliques. Le cordon d’alimentation doit étre une unité
plus épais a cause des chutes de tension. Vérifier que la tension de I'alimentation ne diminue pas de plus de 10 %.

4. En cas de cablages spécifiques, ceux-ci doivent respecter les lois en vigueur dans la région concernée.

5. Les cordons d’alimentation électrique des éléments des appareils utilisés a I’extérieur seront au moins aussi lourds que les cordons souples blindés de
polychloropréne (conception 245 IEC57). Vous pouvez notamment utiliser dans ce cas des cables de type YZW.

6. Un commutateur avec au moins une séparation de contact de 3 mm pour chaque poéle doit étre prévu pour I'installation du climatiseur.

/N Avertissement:

¢ Toujours utiliser les cables indiqués pour les connexions de sorte qu’aucune force externe ne s’applique aux bornes. Si les connexions ne sont pas
effectuées correctement, il peut se produire une surchauffe, voir un incendie.

¢ Assurez-vous d’utiliser le correct interrupteur de protection contre la surintensité de courant. Veuillez noter que la surintensité de courant générée peut
comprendre une certaine quantité de courant direct. LL

/N Précaution:

¢ Certains sites d’installation peuvent demander I'application d’un coupe-circuit de fuite a la terre. Si ce coupe-circuit n’est pas installé, il peut y avoir danger
d’électrocution.

* Nejamais utiliser de coupe-circuits ou de fusibles autres que ceux possédant la valeur adéquate. L utilisation de fusibles et de fils/fils en cuivre surdimensionnés
risque de provoquer un mauvais fonctionnement de I’appareil, voir un incendie.

10. Essai de fonctionnement

10.1. Les phénomeénes suivants ne constituent pas des problemes (urgence)

Cause
Lorsque un autre appareil intérieur est en mode de chauffage (refroidissement),
le mode de refroidissement (chauffage) n’est pas activé.
Etant donné la fagon dont fonctionne I'ailette automatique, il se peut qu’elle passe
automatiquement de la position vers le bas en position horizontale durant le re-
froidissement si le ventilateur a soufflé vers le bas pendant une heure. Elle se
met automatiquement en position horizontale pendant la décongélation, le ré-
glage de la chaleur et si le thermostat est désactivé.
Le fonctionnement en vitesse trés lente commence lorsque le thermostat est
désactivé. Lorsque le ventilateur souffle doucement, il passe a la valeur tempo-
relle ou a la température des tuyaux lorsque le thermostat est activé.
Le ventilateur doit s’arréter pendant la décongélation.

Phénoméne
Lappareil intérieur ne se met pas en mode
refroidissement (chauffage).
Lailette automatique ne s’arréte pas.

Affichage de la télécommande
“Refroidissement (chauffage)” cli-
gnote
Affichage normal

Le réglage du ventilateur change durant le | Affichage normal

chauffage.

Le ventilateur s’arréte durant le mode chauf-
fage.

Affichage de décongélation

en marche est activé.

Le ventilateur ne s’arréte pas alors que la | Eteint Le ventilateur continue de fonctionner pendant 1 minute apres I'arrét de I'appa-

fonction est terminée. reil afin de se débarrasser de toute chaleur résiduelle (seulement en mode de
chauffage).

Ventilateur non réglé alors que le SW de mise | Chauffage prét Le ventilateur fonctionne a vitesse extrémement réduite pedant les 5 minutes

apres l'activation du SW ou jusqu’a ce que la température des tuyaux atteigne
35 °C, il fonctionne lentement pendant les 2 minutes qui suivent puis il fonctionne
selon le préréglage. (Commande de réglage de la chaleur.)

Lappareil extérieur ne fonctionne pas quand
il est mis sous tension.

Affichage normal

Lorsque I'appareil extérieur se refroidit et que le réfrigérant ne circule plus, le
mode de réchauffement fonctionne pendant 35 minutes afin de réchauffer le com-
presseur.

Pendant ce temps seul le ventilateur fonctionne.

que l'appareil s’est arrété.

La télécommande de I'appareil intérieur affi- | “HO” clignote Le systéme est en train d’étre mis en marche.

che lindicateur “HO” pendant environ deux Utilisez la télécommande lorsque “HO” a disparu de I'affichage.

minutes aprés la mise sous tension.

La pompe de drainage ne s'arréte pas alors | S’éteint Lorsque I'appareil s’arréte aprés le mode de refroidissement, il continue de faire

fonctionner la pompe de drainage pendant 3 minutes avant de l'arréter.

La pompe de drainage continue de fonction-
ner alors que I'appareil s’est arrété.

La pompe de drainage continue de fonctionner si I'écoulement est nécessaire,
méme si 'appareil s’est arrété.
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1.1. Antes de lainstalaciony de las conexio-

nes eléctricas

» Antes de instalar la unidad, asegurese de haber leido el ca-
pitulo de “Precauciones”.

» Las “Precauciones” seialan aspectos muy importantes so-
bre seguridad. Es importante que se cumplan todos.

Simbolos utilizados en el texto

/\ Advertencia:
Describe precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar el riesgo de
lesiones o muerte del usuario.

/N Precaucién:
Describe precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar el riesgo de
danar la unidad.

Simbolos utilizados en las ilustraciones

N Y)%

: Indica una accién que debe impedirse.
: Indica que deben seguirse unas instrucciones importantes.
: Indica una pieza que debe conectarse a tierra.

: Peligro de descarga eléctrica. (Este simbolo aparece en la etiqueta de la
unidad principal.) <Color: amarillo>

/\ Advertencia:
Lea atentamente las etiquetas adheridas a la unidad principal.

& Advertencia:

La instalacion del aire acondicionado debe correr a cargo del distribui-

dor o de un técnico autorizado.

- Unainstalacién incorrecta realizada por el usuario puede provocar fugas de
agua, descargas eléctricas o fuego.

Instale la unidad en un lugar resistente que pueda soportar su peso.

- Unaresistencia inadecuada podria provocar la caida de la unidad provocan-
do lesiones.

Utilice los cables especificados para la instalacion eléctrica. Realice las

conexiones asegurandose de que cualquier traccion de los cables no

afectara a los terminales.

- Laconexién y fijacién inadecuadas pueden provocar calor y causar un incendio.

Prepare la zona contra fuertes rachas de viento y terremotos e instale la

unidad en el lugar especificado.

- Lainstalacién inadecuada puede provocar que la unidad caiga y provoque
lesiones.

Utilice siempre el filtro y el resto de accesorios especificados por

Mitsubishi Electric.

- Solicite a un técnico autorizado que instale los accesorios. Una instalacién
incorrecta realizada por el usuario puede provocar fugas de agua, descar-
gas eléctricas o fuego.

No repare nunca la unidad. Si la unidad requiere reparacion, avise a su

distribuidor.

- Si la unidad se repara incorrectamente, pueden producirse fugas de agua,
descargas eléctricas o fuego.

No toque las aletas del intercambiador de calor.

- Una manipulacién incorrecta podria provocar lesiones.

Si hubiese alguna pérdida de gas refrigerante durante la instalacion, ven-

tile bien la habitacion.

- Si el gas refrigerante entra en contacto con una llama se produciran gases
toxicos.

Instale el aire acondicionado segun se indica en este manual de instala-

cion.

- Silaunidad se instala de forma incorrecta, pueden producirse fugas de agua,
descargas eléctricas o fuego.

Las conexiones eléctricas deberan ir a cargo de un electricista autoriza-

do segun las leyes y disposiciones legales vigentes, segtin este manual

de instrucciones y siempre con un circuito especial dedicado.

- Siel amperaje de la fuente de alimentacion es inadecuada o el tendido eléc-
trico es incorrecto, pueden producirse fugas de agua, descargas eléctricas
o fuego.

Instale la tapa de terminales (panel) de la unidad exterior de forma segu-

ra.

- Sila tapa de terminales (panel) no se instala correctamente, pueden entrar
polvo o agua en la unidad exterior provocando fuego o descargas eléctricas.

Cuando se instale o desplace el aire acondicionado a otro lugar, no lo

cargue con un refrigerante distinto al especificado en la unidad.

- Si se mezcla un refrigerante distinto o aire con el refrigerante original, el
ciclo de refrigeracion funcionara mal y la unidad puede quedar danada.

Si el aire acondicionado se instala en una habitacion pequefa deberan

tomarse medidas para prevenir que la concentracion de refrigerante ex-

ceda los limites de seguridad incluso si hubiese fugas.

- Consulte al distribuidor respecto a las medidas adecuadas para evitar exce-
der los limites de seguridad. Si hubiese fuga de refrigerante y se excediese
el limite de seguridad, puede haber peligro por pérdida de oxigeno en la
habitacién.

Cuando mueva o reinstale el acondicionador de aire, consulte con el dis-

tribuidor o con un técnico autorizado.

- Si el acondicionador de aire se instala incorrectamente, pueden producirse
fugas de agua, descargas eléctricas o fuego.

Una vez finalizada la instalacién asegurese de que no hay fugas de gas.

- Sihay fugas de gas refrigerante y se exponen a un calefactor de aire, estufa,
horno u otra fuente de calor, pueden producirse gases toxicos.

No reconstruya ni cambie los ajustes de los dispositivos de proteccion.

- Si se cortocircuitan o manipulan con fuerza los interruptores de presion,
térmico u otro sistema de proteccién o si se utilizan piezas distintas a las
especificadas por Mitsubishi Electric, puede producirse fuego o explosién.

Consulte con su proveedor cuando desee deshacerse de este producto.

Las personas responsables de la instalacion y del sistema deberan ga-

rantizar la seguridad frente al riesgo de posibles fugas de acuerdo con la

normativa local.

- Sino existiera una normativa local establecida, entonces deberian aplicarse
los criterios adecuados a tal fin.

Preste mucha atencién al lugar, como por ejemplo la base, donde el gas

refrigerante no pueda dispersarse en la atmoésfera, ya que el refrigerante

pesa mas que el aire.

1.2. Precauciones para aparatos que utili-

zan refrigerante R407C

/\ Precaucién:

No utilice los tubos de refrigerante existentes.

- Elrefrigerante antiguo y el aceite refrigerante en los tubos existentes contie-
nen una gran cantidad de cloro que puede deteriorar el aceite refrigerador
de la unidad nueva.

Utilice tubos de refrigerante de cobre fosforoso desoxidado y tubos y

tuberias sin costuras de aleacién de cobre. Por otro lado, asegurese de

que tanto la superficie interna de los tubos como la externa estén lim-

pias y no contengan ninguna substancia que pueda resultar peligrosa

como, por ejemplo, azufre, 6xido, suciedad, polvo, restos de metal, acei-
tes, humedad o cualquier otro elemento contaminante.

- Si entran substancias contaminantes en el interior de los tubos de refrige-
rante, el aceite refrigerante residual se deteriorara.



Guarde las tuberias que va a utilizar durante la instalacion interior con

los dos extremos sellados hasta justo antes de la soldadura. (Guarde los

codos y las demas juntas en una bolsa de plastico.)

- Si entra polvo, suciedad o agua en el ciclo del refrigerante, el aceite puede
deteriorarse y pueden producirse problemas en el compresor.

Utilice aceite de éster, de éter o alquilobenceno (en pequeias cantida-

des) para recubrir las conexiones abocinadas o bridadas.

- El aceite del refrigerante puede degradarse si se mezcla con una cantidad
excesiva de aceite mineral.

Utilice liquido refrigerante para llenar el sistema.

- Si se utiliza gas refrigerante para sellar el sistema, cambiara la composicién
del refrigerante en el cilindro, disminuyendo asi el rendimiento.

No utilice un refrigerante distinto al R407C.

- Sise mezcla otro refrigerante (R22, etc.) con el R407C, el cloro puede dafar
el aceite refrigerador.

Utilice una bomba de vacio con una valvula de retencion.

- El aceite de la bomba de vacio podria introducirse en el circuito del refrige-
rante y deteriorar el aceite refrigerador.

No emplee las herramientas siguientes, que se utilizan con los

refrigerantes convencionales.

(Manémetro distribuidor, manguera de carga, detector de fugas, valvula

de retencidn, base de carga del refrigerante, equipo de recuperacién del

refrigerante)

- Si se mezcla refrigerante convencional o aceite refrigerador con el R407C,
éste podria deteriorarse.

- Si se mezcla agua con el R407C, el aceite refrigerador podria deteriorarse.

- Los detectores de fugas de gas de los refrigerantes convencionales no reac-
cionan ante el R407C, porque éste no contiene cloro.

No utilice cilindros de carga

- El refrigerante podria estropearse.

Vaya con mucho cuidado al manejar las herramientas.

- Si entra polvo, suciedad o agua en el ciclo del refrigerante, el refrigerante
puede deteriorarse.

1.3. Antes de la instalacion

& Precaucion:

No instale la unidad en lugares donde puedan producirse fugas de gas.

- Si hay pérdidas de gas y éste se acumula alrededor de la unidad, podria
producirse una explosion.

No utilice el aire acondicionado en lugares en los que se guarde comida,

animales domésticos, plantas, instrumentos de precision u obras de arte.

- Podrian deteriorarse.

No utilice el equipo de aire acondicionado en entornos especiales.

- Aceite, vapor, gas sulfurico, etc. pueden reducir de forma considerable el
rendimiento del aparato o deteriorar sus piezas.

Si instala la unidad en un hospital, una central de comunicaciones u otro

lugar de caracteristicas similares, proteja convenientemente el aparato

para que no produzca ruido.

- El equipo inversor, los generadores, el equipo médico de alta frecuencia o el
de emision de radio pueden provocar que el aparato funcione de forma erré-
nea o que no funcione. A su vez, el aire acondicionado puede incidir en
dicho equipo creando ruido que distorsione el tratamiento médico o la trans-
misién de la imagen.

No instale la unidad sobre una estructura en la que puedan producirse

fugas.

- Cuando la humedad de la habitacién supera el 80 % o cuando la tuberia de
drenaje esta obstruida, puede que la unidad interior gotee a causa de la con-
densacién. En tal caso, drene las dos unidades conjuntamente como se indica.

1.4. Antes de la instalacidon — trabajo eléc-

trico

/N Precaucién:

Conecte la unidad a tierra.

- No conecte la toma de tierra a tuberias de gas o agua, a un pararrayos o
cables del teléfono que vayan por el suelo. Una toma a tierra incorrecta pue-
de producir descargas eléctricas.

2. Combinacion con unidades interiores

e Lafaseinversade las lineas L (L1, L2, L3) puede ser detectada (conductor

del error: 4103), pero no puede detectarse la fase inversa de las Lineas L

y la linea N.

- Podrian dafarse algunas piezas eléctricas cuando se suministre la corrien-
te eléctrica en condiciones de tendido eléctrico defectuoso.

¢ Instale el cable de alimentacion de modo que no quede tenso.
- Si esté tenso, el cable puede romperse o calentarse hasta producir un in-
cendio.
¢ Instale un interruptor para el circuito de fugas.
- Sino se instala, pueden producirse descargas eléctricas.
¢ Utilice cables de alimentacion de capacidad y gama de corriente adecuadas.

- Si los cables son demasiado pequefos, pueden producirse fugas o pueden

recalentarse y causar un incendio.
¢ Utilice un interruptor de circuito y un fusible exclusivamente de la capa-
cidad indicada.

- Un fusible o un interruptor de circuito de mayor capacidad o uno de acero o
cobre podria provocar una averia o un incendio en la unidad.

¢ No lave las unidades de aire acondicionado con agua.
- Silo hace, podria producirse una descarga eléctrica.

¢ Compruebe que la plataforma de instalacion no se haya deteriorado a
causa de un uso prolongado.

- Si no se arregla, la unidad podria caerse y producir dafios personales o
materiales.

¢ Instale las tuberias de drenaje como se indica en este Manual de instala-
cién para asegurar un drenaje correcto. Forre las tuberias con un aislan-
te térmico para evitar que se produzca condensacion.

- Las tuberias de drenaje inapropiadas pueden provocar pérdidas de agua,
causando dafios en los muebles y en otros accesorios.

* Tenga especial cuidado al transportar el producto.

- Una sola persona no debe cargar con el producto, ya que pesa mas de 20 kg.

- Algunos productos utilizan bandas de polipropileno (PP) para el empaque-
tado. No utilice estas bandas para transporte porque son peligrosas.

- No toque las laminas del intercambiador térmico, ya que podria cortarse los
dedos.

- Cuando transporte la unidad exterior, sujétela en las posiciones especifica-
das en la base de la unidad. Ademas, fije la unidad exterior por cuatro pun-
tos para que no resbale por un lado.

¢ Retire los materiales de embalaje de forma segura.

- Los materiales de embalaje como clavos y otras piezas metdlicas o de ma-
dera pueden producir cortes u otras heridas.

- Separe y retire las bolsas de embalaje de plastico para que los nifios no
jueguen con ellas y corran el riesgo de ahogarse.

1.5. Antes de iniciar el funcionamiento de
prueba

/N Precaucién:
¢ Conecte la corriente al menos 12 horas antes de que empiece a funcio-
nar el equipo.

- La puesta en funcionamiento inmediatamente después de encender el inte-
rruptor principal puede provocar dafos irreversibles a las piezas internas.
Mantenga la unidad conectada a la corriente durante la temporada de fun-
cionamiento.

* No toque los enchufes con los dedos mojados.

- Silo hace, puede producirse una descarga eléctrica.

* No toque las tuberias de refrigerante durante el funcionamiento e inme-
diatamente después de éste.

- En esos momentos, las tuberias estaran frias o calientes, segun la tempera-
tura del refrigerante que pasa por ellas, el compresor y las demas piezas del
circuito. Sitoca las tuberias en tal estado, puede sufrir quemaduras o conge-
lacién en las manos.

¢ No accione el equipo de aire acondicionado cuando se hayan extraido
los paneles y las protecciones.

- Las piezas rotativas, calientes o con un alto voltaje podrian causar dafios.

¢ No desconecte la corriente inmediatamente después de parar el funcio-
namiento del equipo.

- Espere al menos cinco minutos antes de hacerlo, ya que podria producirse
un escape de gas u otros problemas.

* No toque la superficie del compresor durante el funcionamiento.

- Si la unidad esta conectada a la fuente de alimentacién y no funciona, el

calentador del cigtienal del compresor esta en funcionamiento.

Modelo PU(H)Y-P200 PU(H)Y-P250 PU(H)Y-P315
Nivel de ruido 56 dB <A> 57 dB <A> 60 dB <A>
Peso neto PU(H)Y-P200, P250: 225 kg PU(H)Y-P315: 240 kg
Presién admisible 2,94 MPa
Presion estatica externa 0 Pa
Unidades interiores Capacidad total 50 ~ 130 %

Modelo / Cantidad 20~250/1~13 20~250/1~16
Temperatura de funcionamiento Modo refrigeracién: —5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °con la unidad externa en la posicién inferior)

Modo calefaccién:— 12 °CWB ~ 15,5 °CWB




3. Confirmacion de las piezas incluidas

@ Tarjeta de montaje del cableado x 1 ®
@ Placa de montaje de conductos (227) x 1 ® ornillos M4 x 6

@ Juntas (@ interior 23, o exterior 35) x 1

4. Espacio necesario alrededor de la unidad

Placa de montaje de conductos (240) x 1 ®

Placa de montaje de conductos (#33) x 1
®  Tubo de conexion x 1 (El tubo de conexién esté fijado a la unidad.)

[Fig. 4.0.1] (P.2)
<A> Vista superior <B> Vista lateral

<C> Cuando haya poco espacio hasta una obstruccion

® Delante
No restricciones en la altura de la pared (derecha e izquierda)
© Guia de salida de aire (aportado por el usuario)
©® Debe estar abierto ® Altura de pared (H)
® No limitaciones en la altura de la pared
(mm)
L1 L2
450 250

(1) Espacio basico necesario

Se requieren al menos 250 mm en la parte trasera para la toma de aire. Si se
considera la necesidad de acceso para servicio técnico, etc. por detras, hara falta
un espacio de 450 mm, igual que por delante.

(2) Cuando haya una obstruccién sobre la unidad

(3) Cuando el aire entra por los lados derecho e izquierdo de la unidad

* La altura de las paredes (H) en la parte delantera y trasera equivaldra a la
altura de la unidad.

» Cuando el peso total sea excesivo, anada la dimensién “h” de la Fig. 4.0.1 a L1
y La.

(4) Cuando la unidad esta rodeada de paredes

Nota:

¢ Las alturas de las paredes (H) de la parte frontal y posterior no deberan
superar las alturas de los paneles.

¢ Sila altura del panel es excesiva, afiada la dimension “h” de la Fig. 4.0.1
aliyla

(mm)
L1 L2
450 250

Ejemplo: Sila altura h es 100 mm,
la dimensién L1 serd 450 + 100 = 550 mm.
(5) Instalacion colectiva e instalacién continuada
+ Espacio necesario para la instalacion colectiva y la instalacién continuada:

Cuando instale varias unidades, deje un espacio entre cada bloque tal y como
se indica a continuacién teniendo en cuenta el paso de aire y de personas.

» Abierto en las dos direcciones.

+ Enelcasodeque laaltura de la pared (H) exceda a la altura total de la unidad,
afiada “h” (h = altura de pared <H> — altura total de la unidad) a la dimensién
sefialada con un *.

» Sihay una pared tanto delante como detras de la unidad, instale hasta cuatro
unidades consecutivas en la direccién lateral y deje un espacio de 1000 mm o
mas como espacio para toma de aire o pasaje para cada una de las unidades.

5. Método de levantamiento y peso del producto

[Fig. 5.0.1] (P.2)

/N\Precaucioén:
Tenga mucho cuidado durante el transporte.
- Sila unidad pesa mas de 20 kg no puede llevarla una sola persona.

- Para el empaquetado de varios productos juntos se suelen utilizar bandas de polipropileno (PP). No los utilice para transporte ya que son peligrosos.

- No toque las laminas del intercambiador térmico con las manos desnudas, podria cortarse muy facilmente.

- Rompa las bolsas de pléastico y tirelas para que los nifios no jueguen con ellas. Las bolsas de plastico pueden causar la muerte por asfixia.

- Cuando transporte la unidad exterior, asegurese de que la lleva apoyada en cuatro puntos. El transporte o elevacion de la unidad apoyada sobre 3 puntos puede ser

demasiado inestable y causar su caida.

6. Instalacion de la unidad

6.1. Instalacion

[Fig. 6.1.1] (P.2)
® Perno de anclaje M10 adquirido en el emplazamiento.
No esta asentada la esquina.

» Fije la unidad firmemente con pernos para que la misma no se caiga en el
caso de un terremoto o de un viento fuerte.

«  Utilice hormigén o soporte angular para la fijacién de la unidad.

* La vibracién de la unidad puede transmitirse a la zona de instalacién produ-
ciendo ruido y vibraciones en suelo y paredes segun el tipo de instalacién. Por
ello deben incluirse aislamiento contra vibraciones (marcos o topes de cau-
cho, etc.).

» Asegurese de que las esquinas se asientan bien. Si no estan bien asentadas,
los pies de la unidad podrian doblarse.

7. Instalacion de los tubos de refrigerante

/N\Advertencia:

¢ Asegurese de instalar la unidad en un lugar lo suficientemente resisten-
te para aguantar el peso.
Cualquier escasez de resistencia puede provocar la caida de la unidad
con riesgo de lesiones personales.

* Procure que la instalacion quede bien protegida contra fuertes vientos o
terremotos.
Cualquier deficiencia de la instalacién puede provocar al caida de la uni-
dad con riesgo de lesiones personales.

Cuando construya la base de hormigén, preste atencion a la resistencia del suelo,
a la posibilidad de eliminacién del agua de drenaje <durante el funcionamiento
sale agua de drenaje de la unidad> y al trazado de los tubos y de los cables.

Tendido de cables y tuberias hacia abajo

Cuando realice los trabajos de tendido de tuberias y cables hacia abajo, asegure-
se de que la obra de base de la unidad no bloquee los orificios de salida de tubos
debajo de la unidad. Cuando se tienden las tuberias hacia abajo haga la base con
una altura minima de 100 mm para permitir el paso de las tuberias por debajo de
la unidad.

El tendido de tubos es del tipo de terminal de distribucién en el que el tubo de
refrigerante de la unidad exterior se bifurca en el terminal de distribucién y se
conecta a cada una de las unidades interiores.

El método de conexién es de ensamblaje de extremos abocinados, conexiones
con bridas para tubos de la unidad exterior y conexiones abocinadas para las
tuberias de liquidos. Las secciones bifurcadas estan cobresoldadas.

/N Advertencia:

Tenga mucho cuidado de evitar cualquier pérdida de gas refrigerante duran-
te trabajos con fuego o llama. Si el gas refrigerante entra en contacto con la
llama de cualquier fuente como una estufa de gas, se descompone y genera
un gas toxico que puede provocar envenenamiento. No realice nunca labo-
res de soldadura en una habitacion sin ventilacién. Compruebe siempre las
posibles fugas de gas después de la instalacion de la tuberia de refrigeran-
te.



7.1. Cuidado

@ Utilice el material siguiente para los tubos de refrigeracion.

« Material: Utilice tubos de refrigerante de cobre fosforoso desoxidado. Asi-
mismo, asegurese de que las superficies interior y exterior de los tubos
estén limpias y sin sulfuro, 6xidos, polvo/suciedad, particulas de viruta,
aceites, humedad o cualquier otro contaminante.

®@ Los tubos que pueden adquirirse en el comercio general contienen polvo y
otros materiales. Limpielos siempre a fondo mediante soplado con gas seco
inerte.

® Evite que, durante la instalacion, entre polvo, agua u otros contaminantes en
los tubos.

@ Reduzca el nimero de codos al minimo necesario y deje el radio de giro lo
més grande posible.

® Respete siempre las limitaciones del tubo de refrigerante (longitud maxima,
diferencia entre alta y baja presién y diametro del tubo). Si no se respetan el
equipo puede fallar y el rendimiento de calefaccién/refrigeracién empeoraria.

® EICity Multi Series Y se parara ante cualquier anormalidad debida a una can-
tidad excesiva o insuficiente de refrigerante. Cuando suceda, cargue adecua-
damente la unidad. En las revisiones o reparaciones, compruebe los datos
concernientes a la longitud de tubo y a la carga adicional de refrigerante tanto
en la tabla de calculo de volumen de refrigerante en la parte trasera del panel
de acceso al servicio técnico como en la seccién de refrigerante adicional en
las etiquetas para el nimero de unidades interiores combinadas.

Utilice liquido refrigerante para llenar el sistema.

CHAS)

No utilice refrigerante para purgar el aire. Realice la evacuacién con una bom-
ba de vacio.

@ Aisle siempre los tubos correctamente. Un aislamiento insuficiente reducira el
rendimiento de calefaccién/refrigeracion, provocara el goteo de condensacion
y se produciran otros problemas similares.

Al conectar el tubo del refrigerante, asegurese de que la valvula de bola de la
unidad exterior esté totalmente cerrada (ajuste de fabrica) y no la accione
hasta que los tubos del refrigerante de las unidades exterior e interior estén
conectados, se haya efectuado un test de de fugas y se haya finalizado el
proceso de evacuacion.

@ Utilice siempre un material de soldadura no oxidante. Caso contrario podria
producirse una obstruccién o dafarse la unidad compresora.

@ No conecte tubos en la unidad exterior bajo la lluvia.

/\ Advertencia:

Cuando instale y mueva la unidad, no la cargue con un refrigerante distinto

al especificado en la unidad.

- La mezcla con un refrigerante diferente, aire, etc. puede provocar un mal funcio-
namiento del ciclo de refrigeraciéon produciendo graves dafios.

8. Carga adicional de refrigerante

/N Precaucién:
¢ Utilice una bomba de vacio con valvula de retencion de flujo inverso.

- Silabomba de vacio no tiene vélvula de retencion, el aceite de la valvula de
vacio podria retornar al ciclo refrigerante y deteriorar el aceite refrigerante y
provocar otros dafos.

¢ No utilice las herramientas mostradas abajo, que se utilizan para refrige-
rante convencional.

(Distribuidor, manguera de carga, detector de fugas, valvula de reten-

cioén, base de carga de refrigerante, vacuémetro, equipo de recuperacién

del refrigerante)

- La mezcla de refrigerante convencional con aceite refrigerante puede pro-
vocar el deterioro del aceite refrigerante.

- La mezcla de agua provocara el deterioro del aceite refrigerante.

- El refrigerante R407C no contiene cloro. Por ello, los detectores de fugas de
gas para refrigerantes convencionales no reaccionaran ante él.

¢ Manipule las herramientas con mas cuidado de lo normal.

- Si entra polvo, suciedad o agua en el ciclo de refrigeracién, el aceite refrige-
rante se estropeara.

* No utilice tubos de refrigerante existentes.

- La gran cantidad de cloro en los refrigerantes y en el aceite del refrigerador
convencionales que puede haber en los tubos existentes deteriorarian el
nuevo refrigerante.

¢ Almacene los tubos que vaya a utilizar en la instalacién interior mante-
niendo ambos extremos de los tubos sellados hasta justo antes de sol-
darlos.

- Si entrase polvo, suciedad o agua en el ciclo de refrigeracion, el aceite se
deteriorard y el compresor fallara.

¢ No utilice cilindros de carga.
- El refrigerante podria estropearse.
¢ No utilice detergentes especiales para lavar las tuberias.

7.2. Sistema de tubos de refrigerante
Ejemplos de conexién
[Fig. 7.2.1] (P.3)

Tubo de liquido Tubo de gas

Capacidad total de unidades interiores

[D) Namero de modelo

Total del modelos de unidad corriente abajo

Modelo del juego de bifurcacién 4-Cabezal de la bifurcacion
7-Cabezal de la bifurcacion [ 10-Cabezal de la bifurcacion
® Unidad exterior Primera bifurcacion

© Unidad interior ©® Tapén

« Se puede utilizar el tubo de 28,58 mm para el tubo de gas de PU(H)Y-P200.
« Se puede utilizar el tubo de 34,93 mm para el tubo de gas de PU(H)Y-P315.

En el momento del envio, la unidad exterior se carga con refrigerante. Puesto que
dicha carga no incluye la cantidad necesaria para tuberias alargadas, una vez
instaladas las unidades, cada conducto de refrigeracion recibira una carga adicio-
nal. Para que en el futuro se puedan recargar correctamente, debe registrarse el
tamano y la longitud de los conductos de refrigeracién y la cantidad de carga
adicional escribiéndolo en el espacio previsto en la unidad exterior.

8.1. Calculo de la carga adicional de refri-
gerante
+ Calcule la cantidad de carga adicional basandose en la longitud de las tube-
rias y el tamafo del conducto de refrigeracion.

* Use la tabla de la derecha como guia para calcular la cantidad de carga adi-
cional y asi cargar el sistema de acuerdo con ella.

» Siel resultado del célculo corresponde a una fraccién inferior a 0,1 kg, redon-
déelo hasta la siguiente fraccién de 0,1 kg. Por ejemplo, si el resultado es
12,62 kg, redondee hasta 12,7 kg.

<Carga adicional>

Tamario de la tuberia
de liquido Longitud
total de 96,35 x 0,024,

Tamario de la tuberia
de liquido Longitud
total de 9,52 x 0,06

Tamafio de la tuberia
_ | deliquido Longitud
total de 912,7 x 0,12

Carga adicional
de refrigerante

+
+

(kg) (m) x 0,12 (kg/m) (m) x 0,06 (kg/m) (m) x 0,024 (kg/m)
<Ejemplo>
Interior 1: 40 A:212,7 40m a:e6,35 10m .
2:100 B:g127 10m be952  5m Segun las
condiciones
3:40 C:eg12,7 15m c¢:06,35 10m mostradas
4:32 D:912,7 10m d:e6,35 10m més abajo:

5:63 e: 09,52 10m

La longitud total de cada conducto de liquido es el siguiente:
20127 A+B+C+D=40+10+15+10=75m
09,52:b+e=5+10=15m
26,35:a+c+d=10+10+10=30m
Por consiguiente,
<Ejemplo de calculo>
Carga adicional de refrigerante

=75%0,12 +15x 0,06 + 30 x 0,024 + 2 = 12,7 kg

Valorde o
Capacidad total de unidades interiores conectables o
Hasta el modelo 80 1,0 kg
Modelos 81 a 160 1,5 kg
Modelos 161 a 330 2,0 kg
Modelos 331 o superiores 2,5 kg

8.2. Precauciones relativas a la conexion de
las tuberias y el funcionamiento de las
valvulas

* Guie la conexion de la tuberia y el funcionamiento de la valvula con precisién.
«  Eltubo de conexion del lado del gas es ensamblado en la fabrica antes de su envio.

@ Para soldar al tubo de conexién con brida, extraiga el tubo con brida de la
valvula de bola y suéldelo fuera de la unidad.

® Cuando saque el tubo de conexidn con brida, extraiga la proteccién adhe-
rida al dorso de esta hoja y péguelo en la superficie de la brida de la
valvula de bola para evitar que entre polvo en la misma.

® Elcircuito refrigerante se cierra con una empaquetadura redonda de cie-
rre en el momento del envio para evitar la fuga de gas entre bridas. Ya que
de esta manera no puede producirse el funcionamiento, asegurese de
sustituir la empaquetadura de cierre por la empaquetadura hueca que se

adjunta en la conexién del tubo. m




@ Cuando se monte la junta hueca, elimine el polvo que pueda haber en la
superficie de la brida y en la junta con un pafo. Aplique en ambas super-
ficies de la junta algo de aceite de maquina de refrigeracion (Aceite de
éster, de éter o alquilobenceno [en pequefas proporciones]).

[Fig. 8.2.1] (P.3)

Tras el vaciado y el llenado con refrigerante, asegurese de que el grifo esta

totalmente abierto. Si se acciona con la valvula cerrada se producirg una pre-

si6n anormal en el paso de alta o baja presién del circuito de refrigerante
dafnando el compresor, la valvula de 4 vias, etc.

Determine la cantidad de carga refrigerante adicional necesaria mediante la

férmula y cargue el refrigerante adicional a través del puerto de servicio una

vez realizadas todas las conexiones de tubos.

Cuando finalice el trabajo, cierre bien el puerto de servicio para evitar cual-

quier fuga de gas.

[Fig. 8.2.2] (P.3)

<A> [Valvula de bola (lado gas)] (Esta figura muestra la valvula totalmente abierta.)
<B> [Valvula de bola (lado liquido)]

® Vastago de valvula
[Totalmente cerrado de fabrica, cuando se conectan los tubos, cuando se vacian
y cuando se carga refrigerante adicional. Abrase totalmente una vez finalizadas
las operaciones indicadas.]

Pasador tope [Evita que el vastago de la valvula gire 90° 0 mas.]

[©XC)

Junta (Accesorio)

[Fabricante: Nichiasu corporation]

[Tipo: T/#1991-NF]

©® Tubo de conexién (Accesorio)
[Utilice la junta y fije bien este tubo en la brida de la valvula de forma que no haya
fuga de gas. (Par de apriete: 25 N-m) Unte las dos caras de la junta con aceite
refrigerante. Unte las dos caras de la junta con aceite refrigerante. (Aceite de
éster, de éter o alquilobenceno [en pequefas proporciones])].

® Abra (Despacio)

® Tapon, junta de cobre
[Extraiga el tapén y accione el vastago de la valvula. Reinstale siempre el tapén
una vez finalizada la operacién. (Par de apriete del vastago de la valvula: 25 N'm
0 mas)]

© Puerto de servicio
[Utilice este puerto para vaciar el tubo de refrigerante y para afiadir refrigerante
adicional.
Abra y cierre el puerto con una llave inglesa. Vuelva a colocar el tapén una vez
finalizada la operacién. (Par de apriete del tapdn del puerto de servicio: 14 N'-m o
mas)]

® Tuerca de mariposa

[Par de apriete: 55 N'm

Afloje y apriete esta tuerca con una llave inglesa.

Unte la cara de contacto de la tuerca con aceite refrigerante. (Aceite de éster, de

éter o alquilobenceno [en pequefas proporciones])]

0127
25,4 (PU(H)Y-P200)

928,58 (PU(H)Y-P250)
031,75 (PU(H)Y-P315)

® Tubos del tendido local
[Deben soldarse al tubo de conexién. (Utilice siempre soldadura no oxidante.)]

© 0o

Embalaje de empaquetamiento cerrado

® ©

Junta hueca de paso

Pares de apriete adecuados para llave dinamométrica:

Diametro exterior del tubo de cobre (mm) Par de apriete (N'm)
26,35 14a18
29,52 35a42
12,7 50a57,5
215,88 75280
219,05 100 a 140
Estandar de angulo de apriete:
Diametro de tubo (mm)| Angulo de apriete (°)
26,35, 99.52 60 a 90
12,7, 915,88 30a60
219,05 20a35

[Fig. 8.2.3] (P.3)

Nota:

Si no se dispone de una llave dinamométrica, utilice el método siguiente
como norma:

Cuando apriete la tuerca de mariposa con una llave, alcanzara un punto en
el que el par de apriete aumenta de forma brusca. Gire entonces la tuerca
mas alla de ese punto en el angulo que muestra la tabla anterior.

/MN\Precaucién:

Saque siempre el tubo de conexién de la valvula de bola y suéldela fuera

de la unidad.

- Sise suelda el tubo de conexién instalado, el calor dafara la valvula de bola
y puede provocar pérdidas de gas. También podrian quemarse los tubos,
etc. dentro de la unidad.

Utilice aceite de éster, de éter o alquilobenceno (en pequeias cantida-

des) como aceite de maquina de refrigeracion para recubrir las conexio-

nes abocinadas o bridadas.

- El aceite de maquina de refrigeracion puede degradarse si se mezcla con
una cantidad excesiva de aceite mineral.

8.3. Prueba de estanqueidad, vaciado y car-

ga de refrigerante

@® Prueba de estanqueidad

Cierre la valvula de la unidad exterior y presurice la tuberia de conexion y la
unidad interior a través del puerto de servicio que hay en la valvula de cierre
de la unidad exterior. (Presurice siempre desde los puertos de servicio de la

tuberia de alta presion y de la tuberia de baja presion.)
[Fig. 8.3.1] (P.3)

® Nitrégeno Hacia la unidad interior
© Analizador del sistema Grifo baja presion
® Grifo alta presion Valvula esférica
© Tubo de liquido

@® Unidad exterior

Tubo de gas

©0 06 e

Puerto de servicio

El método para realizar la prueba de estanqueidad es basicamente el mismo que
en los modelos R22. Sin embargo, ya que hay normativas muy restrictivas respec-
to al deterioro de aceites refrigerantes, deberé observarlas siempre. Ademas, con
refrigerantes no azeotrépicos, (R407C, etc.) las fugas de gas provocan un cambio
en la composicion y afectan al rendimiento. Por ello, realice la prueba de
estanqueidad con mucha precaucion. Por ello, realice la prueba de estanqueidad
con mucha precaucion.

Procedimiento de prueba de estanqueidad

Restriction

1. Presurizacién del gas nitrégeno

(1) Tras la presurizacién a la presiéon nominal (2,94 MPa) con gas nitrégeno, espere un dia entero.Si

la presion no baja el sistema es estanco (la estanqueidad es buena).

No obstante, si la presion baja, ya que no se sabe dénde esta el punto de fuga se debera

llevar a cabo el siguiente test de burbuja.

(2) Tras la presurizacion arriba descrita, rocie con un agente burbujeante (Kyuboflex, etc.) las
zonas de ensamblaje por abocinado, las piezas soldadas, bridas y otras piezas que puedan

tener pérdidas y compruebe visualmente si se produce un tal burbujeo.
(3) Tras finalizar la prueba de estanqueidad, limpie el agente burbujeante.

» Si se utiliza un gas inflamable o aire (oxigeno) como gas de
presurizacion, puede encenderse o explotar.

2. Presurizacién con gas refrigerante y gas nitrégeno

» No utilice un refrigerante distinto al indicado en la unidad.

(1) Presurice a una presion de gas de aproximadamente 0,2 MPa. Presurice hasta la presion | « El sellado con gas de una bombona provocaréa el cambio de la com-

nominal (2,94 MPa) con gas nitrégeno.

posicion del refrigerante de la bombona.

Pero no lo haga de una sola vez. Pare durante la presurizaciéon y compruebe que la presién | « Utilice un manémetro, caja de cargay otras piezas especialmen-

no baja.

(2) Compruebe las fugas en uniones abocinadas, con brida, soldadas y otros lugares que pue-
dan tener pérdidas, con un detector eléctrico de fugas compatible con R407C.
(3) La prueba puede utilizarse conjuntamente con el test de fugas por medio de agente burbujeante.

te disefadas para R407C.

Un detector de fuga eléctrica para R22 no detecta las fugas de R407C.

» No utilice un foco con lampara de haluro. (No se detectaran las
fugas.)




@ Vaciado

El vaciado debe realizarse con la valvula de bola de la unidad exterior cerrada
y evacuar tanto el tubo conector como la unidad interior a través del puerto de
servicio de la valvula de bola de la unidad exterior, usando una bomba de
vacio. (Vacie siempre desde el puerto de servicio del tubo de alta presién y del
tubo de baja presién). Cuando el vacio alcance 650 Pa [abs], continde vacian-
do al menos durante uno hora o mas.

* No realice nunca un purgado de aire con refrigerante.

[Fig. 8.3.2] (P.3)

® Analizador del sistema Grifo baja presion © Grifo alta presion
® Vélvula de bola ® Tubo de liquido ® Tubo de gas

© Puerto de servicio ® Pieza de unién de 3 vias

® Vvalvula @ Valvula ® Bombona

© Balanza & Bomba de vacio

Nota:

¢ Anada siempre la cantidad correcta de refrigerante. Selle también siem-
pre el sistema con liquido refrigerante. Demasiado o demasiado poco
refrigerante causara problemas.

* Utilice los distribuidores, las mangueras de carga y otras piezas para el
refrigerante que se indican en la unidad.

e Utilice un gravimetro. (Con precisién de hasta 0,1 kg.)

¢ Utilice una bomba de vacio con valvula de retencion de flujo invertido.
(Vacuémetro recomendado: Vacuémetro con termistor ROBINAIR 14830A)
Utilice un vacuémetro que alcance 0,5 Torr o mas tras 5 minutos de fun-
cionamiento.

® Carga de refrigerante

Ya que el refrigerante utilizado con la unidad no es azeotrépico, debe cargarse
en estado liquido. Consecuentemente, cuando se cargue la unidad con el re-
frigerante de una bombona, si ésta no tiene un tubo de sifén debera cargarse
el liquido con la bombona invertida, como se muestra abajo. Si el cilindro tiene
un tubo de sifén como la que se muestra a la derecha, el refrigerante podra
cargarse con la bombona derecha. Por ello deberé observar bien las especifi-
caciones de la bombona. Si la unidad debe cargarse con gas refrigerante,
sustituya todo el refrigerante por nuevo. No utilice el refrigerante restante en la
bombona.

[Fig. 8.3.3] (P.3)
<En el caso de cilindro sin tubo sifén>
® Tubo sifén

8.4. Aislamiento térmico de los tubos de
refrigerante

Aisle bien los tubos de refrigerante cubriendo los tubos de liquido y gas por sepa-
rado con polietileno termoresistentes de suficiente espesor y sin que quede nin-
gun intersticio abierto en la junta entre unidad interior y material aislante ni entre
los materiales aislantes entre ellos. Cuando el aislamiento es insuficiente puede
haber condensacion y goteo. Preste especial atencién al aislamiento de los tubos
que pasen por falsos techos.

9. Cableado

[Fig. 8.4.1] (P.4)
® Alambre de acero Tubo
© Tela asfaltica oleaginosa o asfalto  © Material de aislamiento A
® Cobertura exterior B

Material de | Fibra de vidrio + Malla de acero
aislamiento ) - ) . .
A Adhesivo + Espuma de polietileno termoresistente + Cinta adhesiva

Interior Cinta de vinilo

Cobertura | Sobre suelo | Tela de cafiamo estanca + Asfalto bronce

exterior B ) Tela de canamo estanca + Placa de cinc + Pintura
Exterior .

oleaginosa
Nota:

¢ Cuanto utilice un recubrimiento de polietileno no hace falta utilizar tela
asfaltica.
¢ Los cables eléctricos no deben aislarse térmicamente.
[Fig. 8.4.2] (P.4)
® Tubo de liquido Tubo de gas © Cable eléctrico
©® Cinta aislante ® Aislador
[Fig. 8.4.3] (P.4)

Penetraciones
[Fig. 8.4.4] (P.4)
<A> IPared interior (cerrada) <B> Pared exterior
<C> Pared exterior (expuesta) <D> Suelo (estanca)

<E> Paso de tubo por techo
<F> Porcién penetrante en pared anti-incendio y de linde

® Manguito Material termoaislante
© Encofrado ©® Material de calafateado
® Banda ® Capa estanca

© Manguito con borde ® Material de encofrado
@® Mortero u otro encofrado incombustible

@ Material termoaislante incombustible

Cuando se rellene un espacio con mortero debe cubrirse la parte de penetracion

con plancha metélica para que el material aislante no se destruya. Para ello utilice
materiales incombustibles tanto para el aislamiento como para la cubierta. (No [l
utilice recubrimiento de vinilo.)

9.1. Cuidado

@ Siga las ordenanzas gubernamentales en cuanto a normas técnicas relacio-
nadas con el equipo eléctrico, las regulaciones sobre cableado y las indicacio-
nes de cada companiia eléctrica.

@ El cableado para control (a partir de ahora denominado linea de transmisién)
debe estar (5 cm 0 méas) aparte del cableado de la fuente de energia de mane-
ra que no le afecte el ruido eléctrico del cableado de la fuente de energia (no
intercale la linea de transmision y el cable de la fuente de energia en el mismo
conducto).
Asegurese de dar el trabajo de tierra previsto para la unidad exterior.
Dé un cierto margen al cableado para la caja eléctrica de las unidades interior
y exterior, ya que la caja es retirada a veces cuando se realiza el trabajo de
mantenimiento.
® No conecte nunca la fuente principal de energia al bloque de terminal de la
linea de transmisién. Si esta conectado , las piezas eléctricas se quemaran.
® Use cable blindado de dos almas para la linea de transmisién. Si las lineas de
transmision de sistemas diferentes estan conectados con los mismos cables
de varias almas, la pobre transmisién y recepcion resultante dara lugar a fun-
ciones erréneas.
@ Unicamente la linea de transmisién especificada deberia ser conectada al
bloque de terminal para la transmisioén de la unidad exterior.
(La linea de transmisién que debe conectarse con la unidad interior: El bloque
de terminal TB3 para la linea de transmisién, Otro: El bloque de terminal TB7
para un control centralizado)
Una conexién errénea no permite que el sistema funcione.

®e

Si se conecta con el controlador de gama alta o se efectia una manejo en
grupo en diferentes sistemas de refrigeracion es necesaria la linea de control
para la transmisién entre cada una de las unidades exteriores.

Conecte esta linea de control entre los bloques de terminal para un control
centralizado (linea de dos cables sin polaridad).

Cuando se lleva a cabo un manejo en grupo en diferentes sistemas de refrige-
racién sin conectar al controlador de gama alta, cambie el inserto del conector
de cortocircuito de CN41 de una unidad exterior a CN40.

©® Elgrupo se ajusta con el controlador remoto.

9.2. Caja de control y posicion de conexion
de los cables

1. Conecte la linea de transmisién de la unidad interior al bloque de terminales
de transmision (TB3) o conecte el cableado entre las unidades exteriores o el
del sistema de control central al bloque de terminales del control central (TB7).
Al utilizar un cable blindado, conecte la toma a tierra blindada de la linea de
transmision de la unidad interior al tornillo a tierra (@) y conecte la toma a
tierra blindada de la linea entre las unidades interiores y la linea de transmi-
sion del sistema de control central al terminal blindado (S) del bloque de termi-
nales del control central (TB7). Ademas, en el caso de las unidades exteriores
cuyo conector de alimentacién CN41 se ha sustituido por el CN40, el terminal
blindado (S) del bloque de terminales del sistema de control central (TB7)
también debe conectarse a tierra (D).

[Fig. 9.2.1] (P.4)
® Fuente de alimentacion Linea de transmision



2. Se suministran las cajas de montaje de conducciones (827). Pase los cables 2. Cables del controlador remoto

de alimentacioén y de transmision por los orificios troquelados adecuados, reti- Tipo de cable del controlador remoto | Cable bipolar (no blindado)
re la pieza troquelada de la parte inferior de la caja de terminales y conecte los Diametro del cable 0,3a 1,25 mm?
cables. Cuando pase de 10 m, utilice un cable
3. Asegure los cables de alimentacion a la caja de terminales utilizando un man- Observaciones con las mismas caracteristicas que el de
guito separador para la fuerza de traccién (conexiéon PG o similar). la linea de transmisién (1)
9.3. Tendido de cables de transmision @ Ejemplos de cables
@ Tipos de cables de control »  Nombre de los controladores, simbolo y nimero de controladores conectables.
1. Cables de transmisién del cableado Nombre __| Simbolo | Numero de controladores permitido
. L . Controlador de la unidad exterior oC
+ Tipos de cables de transmisién: Cable blindado CVVS o CPEVS Controlador de la unidad interior IC Uno a 16 controladores para cada OC
+ Diametro del cable: Mas de 1,25 mm? Controlador remoto RC Maximo dos por grupo

* Longitud maxima del cable: Entre unos 200 m

Ejemplo de un sistema de funcionamiento en tierra con varias unidades exteriores (se requiere cable blindado
y ajustes de direccion)
<Ejemplo de tendido de cables de transmision>

[Fig. 9.3.1] Controlador remoto M-NET (P.4)

[Fig. 9.3.2] Controlador remoto MA (P.4)
® Grupo 1 Grupo 3 © Grupo 5 ® Cable blindado ® Controlador remoto subordinado
() Direccion

<Método de tendido de cables y ajustes de direccion>
a. Asegurese de usar cables blindados para efectuar la conexién entre la unidad exterior (OC) y la unidad interior (IC), entre OCy OC y entre IC y IC.

b. Emplee cables de alimentacién para conectar los terminales M1 y M2 y el terminal de tierra del bloque de terminal del cable de transmisién (TB3) de cada unidad
exterior (OC) a los terminales M1, M2 y S del bloque del cable de transmisién de la unidad interior (IC).

c. Conecte los terminales 1 (M1) y 2 (M2) del bloque de terminal del cable de transmisién de la unidad interior (IC) cuya direccién es la mas reciente del mismo grupo, al
bloque de terminal del controlador remoto (RC).

d. Conecte los terminales M1, M2 y S de los bloques de terminal (TB7) para un control centralizado en ambas unidades exteriores (OC).
e. Cambie el conector de puente del tablero de control de CN41 a CN40 sélo para una unidad exterior.

f.  Conecte el terminal S del bloque de terminal (TB7) para un control centralizado de la unidad exterior (OC) en el cual el conector de puente se ha insertado en CN40, al
tornillo de tierra @) de la caja del panel eléctrico.

g. Active el interruptor de ajuste de la direccion tal como se muestra mas abajo.
*  Para poner a 100 la direccién de la unidad exterior hay que poner la configuracién de dicha direccién a 50.
Unidad Campo Coémo realizar los ajustes
IC (méster) de 01 a 50 Ajuste la direccién mas reciente del mismo grupo de unidades interiores (IC)
IC (subordinada) de 01 250 é\ét;itgnlcaiac:lrecmon en el mismo grupo de unidades interiores (IC) que no sea el de IC (master). IC (master) debe ser
Unidad exterior de 51 a 100 | Ajuste la direccién mas reciente de las unidades interiores en el mismo sistema de refrigeracién + 50
M-NET R/C (master) de 101 a 150 | Ajuste la direccién IC (master) +100
M-NET R/C (subordinada) | de 151 a200 | Ajuste la direccién IC (master) + 150
MA R/C - Configuracion de direccién innecesaria (Imprescindible el ajuste en principal/subordinado)

h. Ajuste diferentes unidades exteriores como un grupo del controlador remoto (RC) después de dar la corriente. Para mas informacién, véase el manual de instalacién del
controlador remoto.

<Longitud permitida>

® Controlador remoto M-NET

+ Longitud mayor a través de las unidades exteriores: L1+L2+L3+L4 y Li+L2+L3+Ls y L1+L2+Le+L7 < 500 m (1,25 mm? o superior)
+  Longitud mayor del cable de transmision: L1y La+Lay La+Ls y Le y Lo+Le y L7 = 200 m (1,25 mm2 o superior)

+  Longitud del cable de controlador remoto: £ 1, £2, {3, {4 =10m (0,3 a 1,25 mm?)
Si la longitud es superior a 10 m, use un cable blindado de 1,25 mm?. La longitud de esta seccién (Ls) deberia incluirse en
longitud méaxima de célculo y la longitud total.

@ Controlador remoto MA

+  Longitud mayor a través de las unidades exteriores (Cable M-NET): L1+L2+Ls+La y L1+L2+Le+L7 = 500 m (1,25 mm2 o superior)
+  Longitud mayor del cable de transmision (Cable M-NET): L1y La+Lay Le y L2+Le y L7 < 200 m (1,25 mm? o superior)

+  Longitud del cable de controlador remoto: mi+m2y mi+mz+ms+m4 = 200 m (0,3 a 1,25 mm?)

9.4. Cableado del suministro principal de energia y capacidad del equipo
Dibujo esquematico del cableado (ejemplo)

[Fig. 9.4.1] (P.4)
® Disyuntor de cable (disyuntor de fuga de tierra) Disyuntores de fuga de corriente © Unidad exterior
©® Caja de derivacién ® Unidad interior

Grosor del cable para el suministro principal de energia y capacidades on/off

Grosor minimo del cable (mm?) Interruptor (A) Disyuntor para . .
Modelo Cable principal | Bifurcacién |Toma de tierra| Capacidad Fusibles cabl);ado (IF\)IFB) Disyuntor para fuga de corriente
Unidad 200 4,0 — 4,0 25 25 30A 30 A 100 mA 0,1 segundos 0 menos
exterior 250 4,0 - 4,0 32 32 30A 30 A 100 mA 0,1 segundos 0 menos
315 6,0 — 6,0 40 40 40 A 40 A 100 mA 0,1 segundos o0 menos
Unidad interior 1,5 1,5 1,5 16 16 20 A 20 A 30 mA 0,1 segundos 0 menos
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Utilice una fuente de alimentacion principal diferente para la unidad exterior y unidad interior.

Tenga en cuenta las condiciones ambientales (temperatura ambiente, luz solar directa, lluvia, etc.) cuando realice el tendido de cables y las conexiones.

3. Eltamano del cable corresponde al valor minimo para cables de conductos de metal. El cable de alimentacién principal debe tener un tamafio mas grande

teniendo en cuenta las caidas de tension. Asegurese que la tensién de la alimentacion principal no baje mas del 10 %.

Los requisitos especificos sobre el cableado deben adaptarse a las reglamentaciones locales.

5. Los cables de alimentacién principal de los componentes de aparatos destinados al uso en la intemperie no deben ser mas livianos que el cable flexible con
revestimiento de policioropreno (disefio 245 IEC57). Por ejemplo, utilice cables del tipo YZW.

6. Se debe colocar un interruptor con una separacion entre contactos de 3 mm, como m_nimo, en cada polo, a trav_s de la instalaci_n del acondicionador de

aire.

/\ Advertencia:

* Asegurese de usar los cables especificados para realizar las conexiones de manera que actta ninguna fuerza externa sobre las conexiones del terminal. Si
las conexiones no estan bien fijadas, se corre el riesgo de que se produzca calentamiento o un incendio.

e Asegurese de escoger un interruptor de proteccion de sobrecarga adecuado. No olvide que la sobrecorriente generada puede contener pequefias cantida-
des de corriente directa.

[\

s

/\ Precaucién:

¢ Algunas instalaciones estan hechas en sitios que requieren un disyuntor de fuga de tierra. Si no se instala un disyuntor de fuga de tierra, puede producirse
un electroshock.

¢ Use los fusibles y el disyuntor con la capacidad correcta. Si emplea un fusible o cable con demasiada capacidad puede haber una disfuncion de la unidad
o incluso puede producirse un incendio.

10. COmo realizar el test

10.1. Las incidencias siguientes no suponen problemas (emergencia)

Incidencia Pantalla del controlador remoto Causa
La unidad interior no realiza la funcién de | Parpadea el mensaje “refrigeraciéon | Cuando otra unidad interior funciona en el modo de calefaccién (refrigeracion),
refrigeracion (calefaccion). (calefaccion)” no se lleva a cabo el funcionamiento en el modo de refrigeracion (calefaccion).
La lamina automatica funciona sola. Pantalla normal A causa del funcionamiento de control de la Iamina automatica, cuando el flujo

de aire lleva una hora funcionando hacia abajo durante el modo de refrigeracion,
puede que pase al modo de flujo horizontal. En la funcién de descongelacién en
el modo de calefaccién, al ajustar el calor y al apagar el termostato, la lamina
pasa automaticamente al modo de flujo horizontal.

La configuracién del ventilador cambia du- | Pantalla normal El funcionamiento a velocidad ultrabaja empieza con el termostato apagado.

rante la calefaccion. Con el termostato encendido, el modo de aire leve cambia automaticamente al
valor prefijado por el tiempo o la temperatura de la tuberia.

El ventilador se detiene durante el funciona- | Pantalla de descongelaciéon El ventilador tiene que detenerse durante el modo de descongelacién.

miento de la calefaccién.

El ventilador no se para una vez detenido el | No se enciende Después de detenerse, el ventilador funcionara durante 1 minuto para agotar el

funcionamiento. calor residual (sélo en el modo de calefaccién).

No se ha activado ninguna configuracién del | Calor a punto El funcionamiento a velocidad ultrabaja dura 5 minutos, una vez activado el SW,

ventilador al activarse el SW. o bien hasta que la temperatura alcance los 35 °C; después pasa al funciona-

miento a velocidad baja, que dura 2 minutos y finalmente empieza el punto con-
figurado. (Control para regular el calor.)

Al encender el interruptor, la unidad exterior | Pantalla normal Cuando se enfria la unidad exterior y el refrigerante esta en reposo, se lleva a
no funciona. cabo el funcionamiento de calentamiento durante al menos 35 minutos para ca-
lentar el compresor.

Durante este tiempo soélo funciona el ventilador.

Al encender la unidad interior, el controlador | Parpadea el mensaje “HO” El sistema se esta encendiendo.

remoto presenta el indicador “HO” durante Vuelva a accionar el controlador remoto cuando desaparezca el mensaje “HO”.
unos dos minutos.

La bomba de drenaje no se detiene una vez | Luz apagada Después de detenerse el funcionamiento de refrigeracion, la bomba de drenaje
detenida la unidad. de la unidad sigue funcionando durante tres minutos y después se para.

La bomba de drenaje sigue funcionando una Si se genera drenaje, la unidad sigue accionando la bomba de drenaje incluso

vez detenida la unidad. cuando esta parada.
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1.1.

Prima dell’installazione e dell’esecuzio-
ne dei collegamenti elettrici

P Leggere attentamente la sezione “Misure di sicurezza” pri-
ma di far funzionare I'unita.

P La sezione “Misure di sicurezza” contiene informazioni im-
portanti sulla sicurezza di funzionamento dell’unita. Accer-
tarsi che vengano seguite perfettamente.

Simboli utilizzati nel testo

/M Avvertenza:
Descrive le precauzioni da prendere per evitare il rischio di lesioni, anche
mortali, per l'utente.

/N cautela:
Descrive le precauzioni da prendere per evitare il danneggiamento dell’uni-
ta.

Simboli utilizzati nelle illustrazioni

> e

: Indica un’azione da evitare.
: Indica la necessita di rispettare un’istruzione importante.
: Indica la necessita di collegare un componente a massa.

: Attenzione alle scosse elettriche. (Questo simbolo & visualizzato sull’eti-
chetta dell’'unita principale.) <Colore: giallo>

/\ Avvertenza:
Leggere attentamente le etichette attaccate all’'unita principale.

A Avvertenza:

Chiedere al distributore o ad una societa autorizzata di installare I'unita.

- Se l'unita non & installata correttamente, vi & il rischio di perdite d’acqua, di
scosse elettriche o di incendio.

Installare I'unita in un punto in grado di reggerne il peso.

- Se l'unita & montata su una struttura non adatta, vi & il rischio che cada con
conseguenze anche gravi.

Utilizzare solo cavi specifici per i cablaggi. | collegamenti devono essere

eseguiti in modo sicuro ed occorre evitare che i cavi siano troppo tesi

rispetto ai raccordi terminali.

- Collegamenti non corretti ed un’installazione impropria possono creare un
surriscaldamento con rischio di incendio.

Predisporre I'unita sul punto indicato in modo tale da minimizzare il ri-

schio di venti forti e terremoti.

- Ur'installazione eseguita in modo non corretto rischia di cadere e di causare
danni o lesioni.

Utilizzare soltanto filtri e accessori indicati da Mitsubishi Electric.

- Chiedere al proprio distributore o ad una societa autorizzata di installarli. Se
questi non sono installati correttamente, vi € il rischio di perdite d’acqua, di
scosse elettriche o di incendio.

Non riparare mai I’'unita. Qualora debba essere riparata, consultare il pro-

prio distributore.

- In caso di riparazione non effettuata correttamente, vi ¢ il rischio di perdite
d’acqua, di scosse elettriche o di incendio.

Non toccare le alette dello scambiatore di calore.

- Una manipolazione non corretta puo essere alla base di lesioni.

Ventilare la stanza se si verificano delle perdite di refrigerante durante

I'installazione dell’unita.

- In caso di contatto del refrigerante con una fiamma, vi sara il rilascio di gas
velenosi.

Installare I'unita conformemente a quanto indicato nel manuale di instal-

lazione.

- In caso di installazione non effettuata correttamente, vi & il rischio di perdite
d’acqua, di scosse elettriche o di incendio.

Tutti i lavori elettrici devono essere eseguiti da un elettricista esperto,

nel pieno rispetto degli standard normativi locali sulle installazioni elet-

triche e suoi circuiti interni, oltre che delle istruzioni contenute nel pre-
sente manuale. Le unita devono essere alimentate da una linea specifi-
ca.

- Linee di alimentazione con una capacita insufficiente o raccordate in modo
inadatto possono causare scosse elettriche o un incendio.

Fissare saldamente il coperchio del blocco terminale della sezione ester-

na (pannello).

- Se il coperchio del blocco terminale (pannello) non € installato correttamen-
te, pud consentire I'entrata di polvere o acqua, con un conseguente rischio
di scosse elettriche o incendio.

In caso di installazione o di spostamento del condizionatore in un altro

luogo, non utilizzare un refrigerante diverso da quello specificato per

'unita.

- Qualora venisse mischiato un refrigerante diverso a quello originale, vi & il
rischio di un cattivo funzionamento del circuito, con conseguenti danni al-
I'unita.

Se il condizionatore d’aria viene installato in una stanza di piccole di-

mensioni, occorre adottare le misure necessarie per evitare la concen-

trazione di refrigerante al di la dei limiti di sicurezza, in caso di perdite.

- Per quanto riguarda queste misure, rivolgersi al proprio distributore. Nel caso
in cui si verifichino le perdite di refrigerante e vengano oltrepassati i limiti di
concentrazione, possono verificarsi degli incidenti seri a seguito della man-
canza di ossigeno nella stanza.

In caso di spostamento o di reinstallazione del condizionatore d’aria,

consultare il proprio distributore od una societa specializzata.

- In caso di installazione non effettuata correttamente, vi ¢ il rischio di perdite
d’acqua, di scosse elettriche o di incendio.

Una volta completata I'installazione, accertarsi che non vi siano perdite

di refrigerante.

- In caso di perdite di gas e di contatto di queste con un riscaldatore, uno
scaldino, un forno od un’altra sorgente elettrica, vi & il rischio di generazione
di gas nocivi.

Non rimodellare o modificare le caratteristiche dei dispositivi di prote-

zione.

- Se il pressostato, 'interruttore termico od un altro dispositivo di protezione
viene messo in corto e fatto funzionare in modo non opportuno, o se vengo-
no utilizzate parti diverse da quelle specificate dalla Mitsubishi Electric, vi &
il rischio di incendio o esplosione.

Per eliminare questo prodotto, consultare il proprio concessionario.

Linstallatore e lo specialista del sistema adotteranno le misure di sicu-

rezza destinate ad evitare le perdite conformemente ai regolamenti ed

agli standard locali.

- In mancanza di regolamenti locali, saranno applicabili i seguenti standard.

Fare molta attenzione al luogo d’installazione, come la base di appoggio,

ecc., dove il gas refrigerante non possa disperdersi nell’atmosfera poi-

ché é piu pesante dell’aria.



1.2. Precauzioni per le unita che usano il
refrigerante R407C

/N cautela:

* Non usare I'esistente tubazione del refrigerante.

- Il vecchio liquido refrigerante e I'olio refrigerante presenti nella tubazione
esistente contengono un’elevata quantita di cloro che puo causare un dete-
rioramento dell’'olio della nuova unita.

e Utilizzare tubazioni del refrigerante fatte di rame fosforoso disossidato
nonché tubi e condutture in lega di rame senza saldature. Oltre a cio,
accertarsi che le superfici interne dei tubi siano perfettamente pulite e
prive di tracce di zolfo, ossidi, polvere/sporcizia, trucioli, oli, umidita e
qualsiasi altro agente contaminante.

- Gli agenti contaminanti all'interno della tubazione del refrigerante possono
causare un deterioramento dell’olio refrigerante residuo.

¢ Conservare latubazione da usare per I'installazione all’interno e sigillare
entrambe le estremita della tubazione sino al momento della saldatura.
(Conservare i gomiti e gli altri giunti in un sacco di plastica.)

- In caso diingresso di polvere, sporcizia o acqua nel circuito refrigerante, vi &
il rischio di un deterioramento dell'olio e di un cattivo funzionamento del com-
pressore.

¢ Usare olio a base di esteri, olio a base di etere o alchilbenzene (in piccole
quantita) per lubrificare i collegamenti a cartella ed a flangia.

- Lolio refrigerante subira un deterioramento se mescolato con una grande
quantita di olio minerale.

¢ Riempire il sistema di liquido refrigerante.

- In caso di uso di gas refrigerante per sigillare il sistema, la composizione del
refrigerante nel cilindro subira una modifica ed il rendimento puo diminuire
notevolmente.

¢ Utilizzare esclusivamente refrigerante di tipo R407C.

- Se al’R407C viene mischiato un altro refrigerante (R22, ecc.), il cloro conte-
nuto nel refrigerante pud provocare il deterioramento dell’olio refrigerante.

e Usare una pompa a vuoto con una valvola di controllo dell’inversione di
flusso.

- Lolio della pompa a vuoto puo fluire nel circuito refrigerante e causare un
deterioramento dell’olio.

* Non usare i seguenti attrezzi, utilizzati di solito con i refrigeranti conven-
zionali.

(Raccordo del manometro, tubo flessibile di carica, rivelatore di perdite

di gas, valvola di controllo del flusso invertito, base di carica del refrige-

rante, equipaggiamento di recupero di refrigerante.)

- Qualora il liquido refrigerante e I'olio refrigerante di tipo convenzionale ve-
nissero mischiati con 'R407C, I'olio refrigerante potrebbe deteriorasi.

- Qualora venisse mischiata dell'acqua al’R407C, I'olio refrigerante potrebbe
deteriorarsi.

- Poiché 'R407C non contiene cloro, i rivelatori di perdite di gas per refrige-
ranti convenzionali non saranno di alcuna utilita.

* Non utilizzare una bombola di carica.

- Luso di una bombola di carica pud causare un deterioramento dell’olio refri-
gerante.

e Usare gli attrezzi con grande precauzione.

- In caso di ingresso di polvere, sporcizia o acqua nel circuito refrigerante, il
refrigerante rischia di deteriorarsi.

1.3. Prima dell’installazione
& Cautela:

Non installare I'unita in un luogo in cui potrebbero esservi perdite di gas.

- In caso di perdite di gas, questo potrebbe accumularsi all’attorno all’'unita ed
esplodere.

¢ Non tenere generi alimentari, animali domestici, piante, strumenti di pre-
cisione od opere d’arte nella zona della portata d’aria del condizionato-
re.

- La qualita dei generi alimentari, ecc... potrebbe deteriorarsi.

¢ Non usare il condizionatore in ambienti speciali.
- Gli oli, i vapori, i fumi solforici, ecc.., possono ridurre in modo significativo il
rendimento dell’'unita e danneggiare le sue parti interne.
¢ Durante I'installazione dell’'unita in un ospedale, in un centro di trasmis-
sione o luogo simile, occorre prevedere una sufficiente protezione acu-
stica.

- Il condizionatore d’aria pud funzionare in modo errato o non funzionare del
tutto se disturbato da un’apparecchiatura inverter, da un generatore elettrico
ad uso privato, da un’apparecchiatura medica ad alta frequenza o da un
equipaggiamento di comunicazione radio. Per converso, il condizionatore
d’aria puo influenzare negativamente il funzionamento di tali equipaggiamenti
creando rumori in grado di disturbare il trattamento medico o la trasmissione
di immagini.

¢ Non installare I'unita su una struttura che potrebbe causare una perdita.

- Se 'umidita della stanza supera I'80 % o se il tubo di drenaggio & intasato,
I'acqua pud gocciolare dalla sezione interna. Effettuare quindi un drenaggio
sia di questa che della sezione esterna se necessario.

1.4. Prima dell’installazione — collegamenti
elettrici

/N cautela:

* Messa a terra dell’unita.

- Non collegare mai il filo di massa ad un tubo del gas, ad un tubo dell’acqua,
ad un conduttore di illuminazione o ad un filo di messa a terra del telefono.
Ciod puo infatti creare scosse elettriche.

« E possibile rivelare la fase di inversione delle linee L (L1, L2, L3) (Codice
di anomalia: 4103), mentre non & possibile rivelare la fase di inversione
delle linee L e della linea N.

- Alcuni componenti elettrici potrebbero essere danneggiati quando si forni-
sce alimentazione in presenza di un cablaggio errato.

* Installare le linee di alimentazione in modo che i cavi non siano in tensio-
ne.

- La tensione potrebbe causare una rottura dei cavi, con la generazione di
calore e il rischio di incendio.

¢ Installare un interruttore del circuito, se necessario.

- In mancanza di un interruttore del circuito, vi & il rischio di scosse elettriche.

e Utilizzare, per le linee di alimentazione, cavi standard con una capacita
sufficiente.

- In caso contrario, vi € il rischio di perdite, di generazione di calore o di incen-
dio.

¢ Usare soltanto un interruttore del circuito e fusibili della capacita speci-
ficata.

- In presenza di un interruttore del circuito o di fusibili di capacita superiore, un
cavo di acciaio o di rame puo causare un guasto generale o un incendio.

* Non lavare un condizionatore d’aria.

- Cio potrebbe causare una scossa elettrica.

* Accertarsi che la base di installazione non sia danneggiata dal lungo
uso.

- Qualora non si provveda a rimediare a tale inconveniente, I'unita rischia di
cadere e di causare danni o lesioni.

¢ Installare la tubazione di drenaggio rispettando quanto raccomandato
nel presente manuale di installazione, in modo da assicurare un corretto
drenaggio. Avvolgere nastro isolante termico attorno ai tubi per evitare
la formazione di condensa.

- Un tubo di drenaggio installato male puo provocare una fuoriuscita d’acqua,
causando danni ai mobili e agli arredi.

* Usare estrema cautela nel trasportare il prodotto.

- Il prodotto non dovrebbe essere trasportato da una sola persona poiché
pesa piu di 20 kg.

- Alcuni prodotti sono imballati con nastri di polipropilene. Questi non vanno
utilizzati come mezzo di trasporto poiché cio & pericoloso.

- Non toccare le alette degli scambiatori di calore a mani nude, per evitare di
tagliarsi le mani.

- Quando si trasporta la sezione esterna, sostenerla nelle posizioni indicate
sulla base dell’'unita. Sostenere inoltre la sezione esterna nei quattro punti in
modo da non farla scivolare sui lati.

* Accertarsi di eliminare in modo sicuro i materiali di imballaggio.

- | materiali di imballaggio, come ganci e parti metalliche o di legno, possono
provocare ferite.

- Rimuovere ed eliminare tutti i sacchetti di plastica in modo che i bambini non
li usino per giocare. | giochi con i sacchetti di plastica sono molto pericolosi
in quanto i bambini corrono il rischio di soffocamento.

1.5. Prima di iniziare la prova di funziona-
mento

/N cautela:
¢ Accendere I'interruttore di alimentazione principale almeno dodici ore
prima dell’avvio dell’unita.

- Avviando l'unita immediatamente dopo I'accensione dell'interruttore di ali-
mentazione principale si rischia di provocare danni irreversibili ai componen-
ti interni. Tenere acceso linterruttore di alimentazione principale durante la
stagione di funzionamento.

¢ Non toccare alcun interruttore con le dita bagnate.
- Questo potrebbe causare una scossa elettrica.

¢ Non toccare i tubi del refrigerante con le mani nude durante ed immedia-
tamente dopo il funzionamento.

- Talvolta, questi tubi sono roventi o ghiacciati, in funzione delle condizioni del
refrigerante, del compressore e degli altri componenti del circuito refrigeran-
te. | tubi potrebbero in questo caso causare scottature o congelamento.

¢ Prima di iniziare il funzionamento dell’unita, controllare che tutti i pan-
nelli, e le protezioni siano installate correttamente.

- Le parti rotanti, roventi o ad alta tensione possono produrre conseguenze
gravi.

* Dopo aver arrestato I'unita, non spegnere immediatamente I’interruttore

di alimentazione principale.

- Attendere almeno cinque minuti prima di spegnere l'interruttore, per evitare
perdite d’acqua o il rischio di un guasto.

* Non toccare la superficie del compressore durante la manutenzione.

- Se l'unita e collegata all’alimentazione senza essere accesa, il riscaldatore

del carter sulla base del compressore & comunque in funzione.




2. Combinazione con sezioni interne

Modello PU(H)Y-P200 PU(H)Y-P250 PU(H)Y-P315
Livello rumorosita 56 dB <A> 57 dB <A> 60 dB <A>
Peso netto PU(H)Y-P200, P250: 225 kg PU(H)Y-P315: 240 kg

Pressione consentita 2,94 MPa
Pressione esterna statica 0 Pa
Capacita complessiva 50 ~ 130 %

Sezioni interne

Modello / Quantita 20~250/1~13

20~250/1~16

Temperatura di funzionamento

Modalita di raffreddamento:— 5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB con I'unita esterna in posizione inferiore)
Modalita di riscaldamento: — 12 °CWB ~ 15,5 °CWB

3. Conferma delle parti attaccate

@ Pannello di montaggio elettrico x 1 ® Piastra di montaggio del conduttore (240) x 1 ® Piastra di montaggio del conduttore (233) x 1

@ Piastra di montaggio del conduttore (227) x 1
@ Guarnizione (g interno 23, o esterno 35) x 1

4. Spazio necessario attorno all’unita

® Viti di maschiatura M4 x 6

®  Tubo dicollegamento x 1 (Il tubo di collegamento & fissato all’unita.)

[Fig. 4.0.1] (P.2)
<A> Veduta dall'alto
<C> Quando vi & una breve distanza da una struttura

<B> Veduta laterale

® Parte anteriore
Nessun limite per I'altezza della parete (sia sul lato destro che sinistro)
© Guida di uscita dell'aria (di fornitura locale)
©® Lato aperto ® Altezza parete (H)
® Nessuna restrizione per l'altezza della parete
(mm)
L1 L2
450 250

(1) Spazio di base necessario

E necessario uno spazio di almeno 250 mm sul retro per I'ingresso dell’aria. Per gli
interventi di servizio dal retro occorre prevedere uno spazio di almeno 450 mm, lo
stesso per la parte frontale.

(2) Se vi e una struttura sopra 'unita

(3) Quando I'ingresso dell’aria avviene dai lati destro e sinistro dell’unita

» Laltezza delle pareti (H) che fronteggiano i lati anteriore e posteriore dell’'unita
non deve superare l'altezza totale dell'unita stessa.

* Quando si supera l'altezza complessiva, aggiungere la dimensione “h” della
Fig.4.0.1 aLi e L2.

(4) Quando l'unita é circondata da pareti

Nota:
¢ Laltezza delle pareti (H) che fronteggiano i lati anteriore e posteriore del-
I'unita non deve superare I’altezza totale dell’unita stessa.
¢ Qualoral’altezza del pannello venga superata, aggiungere la dimensione
“h” della Fig. 4.0.1 a L1 e L.
(mm
L1 L2
450 250

Esempio: Se h =100 mm,
la dimensione L1 diventa 450 + 100 = 550 mm.

(5) Installazione collettiva e installazione continua
» Spazio necessario per l'installazione collettiva e continua:

Per l'installazione di varie unita, lasciare lo spazio tra ciascun blocco, come
indicato qui sotto, in modo da consentire il libero passaggio dell’aria e delle
persone.

» Aperto nelle due direzioni.

» Qualora l'altezza delle pareti (H) superi I'altezza totale dell’unita, aggiungere
la dimensione “h” (h = altezza parete <H> — altezza totale dell'unita) alla di-
mensione marcata con *.

+ Se vi & una parete sia davanti che dietro I'unita, installare lateralmente sino a
4 unita consecutive e prevedere uno spazio di almeno 1000 mm per entrata
aria/passaggio per ciascuna unita.

5. Metodo di sollevamento e peso del prodotto

[Fig. 5.0.1] (P-2)
M\cautela:

Trasportare il prodotto con molta cautela.
- Non far trasportare il prodotto a piu di una persona se pesa piu di 20 kg.

- Per I'imballaggio di alcuni prodotti vengono utilizzati dei nastri in polipropilene. Evitare di usarli come mezzo di trasporto in quanto pud essere pericoloso.

- Per evitare di tagliarsi non toccare le alette dello scambiatore di calore a mani nude.

- Rimuovere ed eliminare tutti i sacchetti di plastica in modo che i bambini non li usino per giocare. | giochi con i sacchetti di plastica sono infatti molto pericolosi in quanto

i bambini corrono un rischio di soffocamento.

- Nel trasportare la sezione esterna, accertarsi di sostenerla in quattro punti, altrimenti questa potrebbe non essere stabile e rischierebbe di cadere.

6. Installazione dell’unita

6.1. Installazione

[Fig. 6.1.1] (P.2)

® Bullone di fissaggio M10 di fornitura locale. Angolo mal posizionato.

« Fissare saldamente I'unita con gli appositi bulloni, per evitare che cada in se-
guito a terremoto o forti raffiche di vento.

»  Utilizzare calcestruzzo o elementi a squadra per la base di appoggio dell'unita.

* In funzione delle condizioni dell'installazione, € possibile che si assista alla
trasmissione di vibrazioni ed alla generazione di rumori e vibrazioni a partire
dal pavimento e dalle pareti. Si raccomanda pertanto di prevedere un’efficace
protezione contro questi inconvenienti (cuscini ammortizzatori, telai
antivibrazioni, ecc...).

» Accertarsi che gli angoli siano correttamente posizionati, in modo da evitare il
piegamento dei piedi di appoggio.

/N Avvertenza:

¢ Accertarsi di installare I'unita su una superficie abbastanza resistente
da sostenerne il peso, in modo da evitare che cada, con il rischio di lesio-
ni personali.

¢ Installare I'unita in modo tale da proteggerla contro forti raffiche di vento
e terremoto, in modo da evitare che cada, con il rischio di lesioni perso-
nali.

Al momento di eseguire i lavori per la base di appoggio, esaminare con estrema
attenzione le caratteristiche di resistenza della superficie di appoggio, di elimina-
zione del liquido di drenaggio (tale liquido viene scaricato durante la fase di riscal-
damento), nonché il percorso dei tubi e dei collegamenti elettrici.



Precauzioni nell’esecuzione della tubazione e dei collegamenti elettrici ver-
so il basso

Una volta completati i collegamenti elettrici e la tubazione verso il basso, accertar-
si che i fori esistenti nella base non siano bloccati. In caso di presenza di una
tubazione sul lato inferiore, la base di appoggio deve essere sollevata di almeno
100 mm per consentirne il passaggio.

7. Installazione della tubazione del refrigerante

Il collegamento della tubazione ¢ del tipo “terminale a diramazione”. Cio significa
che la tubazione del refrigerante proveniente dalla sezione esterna e diramata a
livello del terminale e collegata quindi a ciascuna delle sezioni interne.

I metodo di collegamento consiste in connessioni a cartella per le sezioni interne,
connessioni a flangia per la tubazione della sezione esterna e ancora connessioni
a cartella per la tubazione del liquido. Occorre notare che le sezioni diramate sono
saldate.

/\ Avvertenza:

Usare la massima prudenza in modo da impedire fuoriuscite di gas refrige-
rante durante I'uso di fuoco o fiamme. Qualora tale gas venga in contatto
con una fiamma emessa da una sorgente qualsiasi, come ad esempio un
forno a gas, si decompone e origina un gas velenoso che puo causare un
avvelenamento. Evitare quindi di effettuare operazioni di brasatura o salda-
tura in locali non ventilati e/o chiusi. Verificare sempre I’eventuale presenza
di perdite di gas dopo aver completato il collegamento della tubazione del
refrigerante.

7.1. Cautela

@ Utilizzare i seguenti materiali per la tubazione del refrigerante:

* Materiale: Utilizzare tubazioni del refrigerante fatte di rame fosforoso
disossidato. Inoltre, le superfici interne ed esterne dei tubi devono essere
perfettamente pulite e prive di tracce di zolfo, ossidi, polvere/sporcizia, tru-
cioli, olio, umidita o qualsiasi altro inquinante.

| tubi disponibili in commercio contengono spesso polvere e altri materiali estra-
nei. Eliminarli con un gas inerte asciutto.

Evitare I'ingresso di polvere, acqua o altri prodotti contaminanti nella tubazio-
ne durante l'installazione.

Ridurre al minimo il numero di sezioni curve e fare in modo che esse presen-
tino il piu elevato raggio possibile.

®@ ® © ©

Osservare sempre le raccomandazioni tecniche relative alla tubazione del re-
frigerante (come, ad esempio, la lunghezza nominale, le differenze fra alte e
basse pressioni, il diametro della tubazione). Il non rispetto di tali raccomanda-
zioni pud causare un guasto dell'impianto od una diminuzione della capacita
di riscaldamento/raffreddamento del sistema.

® | modelli delle Serie City Multi Y arresteranno il loro funzionamento a seguito
della presenza nel sistema di una quantita eccessiva o insufficiente di liquido
refrigerante. In un caso simile, caricare correttamente 'unita. Durante le ope-
razioni di manutenzione, controllare le indicazioni relative alla lunghezza della
tubazione ed alla quantita addizionale di refrigerante nel sistema, la tabella
relativa al calcolo del volume di refrigerante sul retro del pannello di servizio,
nonché la quantita addizionale di refrigerante sulle targhette delle sezioni in-
terne combinate.

Riempire il sistema di liquido refrigerante.

®@ 0

Non usare mai liquido refrigerante per spurgare l'aria. Utilizzare sempre una
pompa a vuoto.

© Isolare sempre correttamente la tubazione. Un cattivo isolamento diminuira la
capacita di riscaldamento e raffreddamento, sara alla base della formazione di
gocce di condensa e di altri problemi.

Durante il collegamento della tubazione del refrigerante, accertarsi che la val-
vola a sfera della sezione esterna sia completamente chiusa (impostazione di
fabbrica). Attivare 'unita soltanto se & stata completata la tubazione del refri-
gerante delle sezioni esterne e interne, se é stata effettuata una prova di per-
dita del refrigerante e se é stato completato positivamente il processo di eva-
cuazione del liquido.

@ Utilizzare sempre un metodo di saldatura non ossidante, per evitare un intasa-
mento o un danneggiamento del compressore.

8. Carica addizionale di refrigerante

@ Non effettuare il collegamento della tubazione della sezione esterna men-
tre sta piovendo.

/N Avvertenza:

In caso di installazione o di spostamento del condizionatore in un altro luo-

go, non utilizzare un refrigerante diverso da quello (R407C) specificato per

unita.

- Qualora venisse mischiato un refrigerante diverso a quello originale, aria, ecc...,
vi e il rischio di un cattivo funzionamento del circuito, con conseguenti danni
all'unita.

A\ cautela:
e Usare una pompa a vuoto con una valvola di controllo dell’inversione di
flusso.
- Lolio della pompa a vuoto pud fluire nel circuito refrigerante e causare un
deterioramento dell’'olio od un cattivo funzionamento del sistema.
* Non usare i seguenti attrezzi, utilizzati di solito con i refrigeranti conven-
zionali.
(Raccordo del manometro, tubo flessibile di carica, rivelatore di perdite
di gas, valvola di controllo del flusso invertito, base di carica del refrige-
rante, manometro del vuoto, equipaggiamento di recupero di refrigeran-
te)
- Qualora il liquido refrigerante e I'olio refrigerante di tipo convenzionale ve-
nissero mischiati con 'R407C, I'olio refrigerante potrebbe deteriorasi.
- Qualora venisse mischiata dell'acqua al’R407C, I'olio refrigerante potrebbe
deteriorarsi.
- Poiché 'R407C non contiene cloro, i rivelatori di perdite di gas per refrige-
ranti convenzionali non saranno di alcuna utilita.
e Usare gli attrezzi con grande precauzione.
- In caso di ingresso di polvere, sporcizia o acqua nel circuito refrigerante, il
refrigerante rischia di deteriorarsi.
¢ Non usare I'esistente tubazione del refrigerante.
- Lelevata quantita di cloro presente nel refrigerante convenzionale e nell’'olio
refrigerante causera un deterioramento del nuovo refrigerante.
¢ Conservare la tubazione da usare per I’installazione all’interno e sigillare
entrambe le estremita della tubazione sino al momento della saldatura.
- In caso diingresso di polvere, sporcizia o acqua nel circuito refrigerante, vi &
il rischio di un deterioramento dell’olio e di un cattivo funzionamento del com-
pressore.
¢ Non utilizzare una bombola di carica.
- Luso di una bombola di carica pud causare un deterioramento dell’olio refri-
gerante.
* Non usare detersivi speciali per lavare le tubazioni.

7.2. Sistema di tubazione del refrigerante
Esempi di collegamenti
[Fig. 7.2.1] (P.3)

Tubo del liquido Tubo del gas

Capacita totale delle sezioni interne

[B] Numero modello Numero totale unita a valle
Modello kit di diramazione Collettore con 4 diramazioni
Collettore con 7 diramazioni [[ Collettore con 10 diramazioni
® Sezione esterna Prima diramazione

© Sezione interna ©® Tappo

* |l tubo da 28,58 mm puo essere utilizzato per il tubo del gas del modello PU
(H) Y-P200.

* lltubo da 34,93 mm puo essere utilizzato per il tubo del gas del modello PU(H)Y-
P315.

Allatto della spedizione, |a sezione esterna viene riempita di refrigerante. Questa
carica non include la quantita necessaria per la tubazione supplementare, doven-
dosi quindi procedere a caricare delle quantita addizionali di refrigerante per cia-
scuna tubazione da eseguire localmente. Allo scopo di effettuare correttamente i
futuri interventi di manutenzione, registrare sempre il diametro e la lunghezza di
ciascuna linea del refrigerante, nonché la quantita addizionale di refrigerante cari-
cato, annotandoli nell’apposito spazio sulla sezione esterna.

8.1. Calcolo della carica addizionale di re-
frigerante

« Calcolare la quantita addizionale di refrigerante sulla base della lunghezza del
prolungamento della tubazione e sul diametro della linea del refrigerante.

« Utilizzare la tabella sulla destra come guida per calcolare la quantita addizio-

nale di refrigerante e di versarla nel sistema.




Se il calcolo risulta in una frazione inferiore a 0,1 kg, arrotondare al successivo
0,1 kg. Ad esempio, se il risultato del calcolo fosse 12,62 kg, arrotondarlo a
12,7 kg.

<Carica addizionale>

Carica Diametro del tubo dell Diametro del tubo del Diametro del tubo del
addizionale di | liquido Lunghezza | , | liquido Lunghezza | , | liquido Lunghezza +o
refrigerante totale di 12,7 x 0,12 totale di 9,52 x 0,06 totale di 96,35 x 0,024
(ka) (m) x 0,12 (kg/m) (m) x 0,06 (kg/m) (m) x 0,024 (kg/m)
<Esempio>
Interna 1: 40 A:012,7 40m a:e6,35 10m
2:100 B:g12,7 10m b:g9,52 5m Alle
3:40 C:012,7 15m 106,35 10m condizioni di
4:32 D:212,7 10m d:96,35 10m cui sotto:
5:63 e:09,52 10m
La lunghezza totale di ciascuna linea del liquido & la seguente:
012,7.A+B+C+D=40+10+15+10=75m
2952:b+e=5+10=15m
06,35:a+c+d=10+10+10=30m
Pertanto,
<Esempio di calcolo>
Carica addizionale di refrigerante
=75x%x0,12+15x 0,06 + 30 x 0,024 + 2 = 12,7 kg
Valore di o
Capacita totale delle sezioni interne collegate a
fino a 80 unita 1,0 kg
da 81 a 160 unita 1,5 kg
da 161 a 330 unita 2,0 kg
Modelli 331 o superiori 2.5kg

8.2. Precauzioni per il collegamento della

tubazione e per il funzionamento delle
valvole

Il collegamento delle tubazioni e il funzionamento della valvola vanno eseguiti
accuratamente.

I tubo di collegamento lato gas & assemblato in fabbrica prima della spedizio-
ne.

@ Per eseguire la saldatura del tubo di collegamento a flangia, rimuoverlo
dalla valvola a sfera e saldarlo all’esterno dell’unita.

©@ Durante I'operazione di rimozione del tubo di collegamento a flangia, ri-
muovere la guarnizione attaccata sul retro e disporla sulla superficie a
flangia della valvola a sfera, in modo da impedire I'ingresso di polvere nella
valvola stessa.

® |l circuito del refrigerante € protetto da una guarnizione rotonda e ermeti-
ca, montata al momento della spedizione dalla fabbrica, in modo da impe-
dire le fuoriuscite di gas fra le flange. Poiché non & possibile eseguire alcu-
na operazione in questa situazione, accertarsi di sostituire questa guarni-
zione con la guarnizione cava attaccata alla connessione della tubazione.

@ Al momento di montare la guarnizione cava, eliminare la polvere deposita-
ta sulla superficie a flangia e sulla guarnizione stessa. Stendere olio per
macchina refrigerante (Olio a base di esteri, olio a base di etere o
alchilbenzene [in piccole quantita]) su entrambe le superfici della guarni-
zione.

[Fig. 8.2.1] (P.3)

Dopo aver vuotato e caricato il refrigerante, accertarsi che la manopola sia
completamente aperta. Qualora venga fatta funzionare 'unita con la valvola
chiusa, si fara aumentare anormalmente la pressione sui lati dell'alta o bassa
pressione del circuito del refrigerante, con un conseguente danneggiamento
del compressore, della valvola a 4 vie e cosi via...

Determinare la quantita addizionale di refrigerante necessaria usando la for-
mula e caricarla nel sistema attraverso 'apertura di servizio, una volta effet-
tuato il collegamento della tubazione.
Non appena terminato il collegamento della tubazione, serrare saldamente il
tappo dell’apertura di servizio per evitare fuoriuscite di gas.
[Fig. 8.2.2] (P.3)
<A> [Valvola a sfera (lato gas)] (Questa figura rappresenta la valvola completamente aperta.)
<B> [Valvola a sfera (lato liquido)]
® Stelo della valvola

[La valvola a sfera € completamente chiusa al momento della spedizione, duran-
te i lavori di collegamento della tubazione, di svuotamento e di riempimento del
refrigerante. Accertarsi di aprirla completamente una volta completato il lavoro di
collegamento della tubazione.]

Perno di arresto [Lo stelo della valvola non potra ruotare per piu di 90°.]

©®

Guarnizione (accessorio)
[Fabbricante: Nichiasu corporation]
[Tipo: T/#1991-NF]

® Tubo di collegamento (accessorio)

[Installare la guarnizione (Accessorio) sulla flangia della valvola in modo da im-
pedire qualsiasi fuoriuscita di gas. (Coppia di serraggio 25 N-m.) Ricoprire en-
trambe le superfici della guarnizione con olio refrigerante per macchine. (olio a
base di esteri, olio a base di etere o alchilbenzene [in piccole quantita])]

® Aprire (Azionare lentamente)
® Guarnizione tappo di rame

[Rimuovere il tappo e far funzionare la valvola. Accertarsi di rimetterlo a posto
una volta completato il collegamento della tubazione. (Coppia di serraggio del
tappo della valvola: almeno 25 N-m)]

© Apertura di servizio

[Da utilizzare per lo svuotamento e il riempimento della tubazione di refrigerante
locale.

Aprire e chiudere utilizzando due chiavi.

Accertarsi di rimettere il tappo una volta che ¢ stato completato il collegamento
della tubazione. (Coppia di serraggio del coperchio dell’apertura di servizio: al-
meno 14 N'm)]

® Dado a cartella
[Coppia di serraggio: 55 N'm
Usare due chiavi per aprire e chiudere.

Stendere dell’'olio per macchina refrigerante sulle superfici di contatto. (olio a
base di esteri, olio a base di etere o alchilbenzene [in piccole quantita])]

12,7

©25,4 (PU(H)Y-P200)

028,58 (PU(H)Y-P250)

31,75 (PU(H)Y-P315)

® Tubazione da eseguire localmente

© 0

[Saldare al tubo di collegamento. (Saldare utilizzando un metodo non ossidan-
te.)]

© Guarnizione ermetica
® Guarnizione cava

Coppie di serraggio appropriate mediante una chiave torsiometrica:

Diametro esterno del tubo di rame (mm) Coppia di serraggio (N-m)
26,35 fra14e 18
99,52 fra 35 e 42
212,7 fra50 e 57,5
015,88 fra 75 e 80
219,05 fra 100 e 140

alori dell’angolo di serraggio:

Diametro del tubo (mm) Angolo di serraggio (°)
26,35, 99,52 fra 60 e 90
212,7, 915,88 fra 30 e 60
219,05 fra20 e 35

[Fig. 8.2.3] (P.3)

Nota:

Qualora non si disponga di una chiave torsiometrica, & possibile usare il
seguente metodo per effettuare le misurazioni dei valori:

Durante il serraggio di un dado a cartella con una chiave, si avvertira un
improvviso aumento della resistenza (coppia di serraggio) in un dato punto.
Arrestare di stringere a questo punto e far ruotare il dado dei gradi indicati
nella tabella di cui sopra.

M\cautela:

Accertarsi di rimuovere il tubo di collegamento dalla valvola a sfera e di

saldarlo all’esterno dell’unita.

- Saldando il tubo di collegamento quando & ancora installato, si fa riscaldare
la valvola a sfera, provocandone cosi un cattivo funzionamento con una fuo-
riuscita di gas. Cio potrebbe inoltre bruciare i tubi, i fili, ecc... allinterno del-
l'unita.

Utilizzare olio a base di esteri, olio a base di etere o alchilbenzene [in

piccole quantita] per ricoprire i collegamenti a cartella e a flangia.

- Lolio refrigerante subira un deterioramento se mescolato con una grande
quantita di olio minerale.

8.3. Prova di tenuta d’aria, evacuazione e

carica del refrigerante

@ Prova di tenuta d’aria

Effettuare la prova con la valvola di arresto della sezione esterna chiusa ed
applicare pressione sulla tubazione di collegamento e la sezione interna dal-
I'apertura di servizio della valvola di arresto della sezione esterna. (Applicare
pressione sempre dalle aperture di servizio su entrambe le tubazioni di alta e

bassa pressione.)
[Fig. 8.3.1] (P.3)

Azoto Verso la sezione interna
Analizzatore del sistema Manopola di bassa pressione
Manopola di alta pressione Valvola a sfera

Tubo del liquido Tubo del gas

OO 06e®
©0 006 e

Sezione esterna Apertura di servizio



Il metodo per effettuare la prova di tenuta d’aria € praticamente lo stesso dei R22
modelli. Tuttavia, poiché il non rispetto delle raccomandazioni pud avere un effetto
diretto sul deterioramento dell'olio refrigerante, & opportuno osservarle. Inoltre,
con refrigeranti non azeotropici (come R407C, ecc.), le perdite di gas ne modifica-
no la composizione con una conseguente diminuzione del rendimento. Pertanto,
eseguire la prova di tenuta d’aria con molta cautela.

Procedura di prova di tenuta d’aria

Restrizioni

1. Pressurizzazione con azoto

(1) Dopo aver pressurizzato sino al valore specificato (2,94 MPa) usando azoto, lasciar riposare
per un giorno. Se la pressione non cala, la tenuta d’aria & buona.

Tuttavia, se la pressione diminuisce, poiché il punto di perdita non & conosciuto, sara neces-
sario effettuare anche il seguente test della bolla d’aria.

(2) Dopo aver effettuato la pressurizzazione di cui sopra, spruzzare sopra le connessioni a car-
tella, le parti saldate, le flange e le altre parti che potrebbero perdere, un prodotto per la
creazione di bollicine (Kyuboflex, ecc...) e controllare visivamente la presenza di bolle.

(3) Una volta conclusa la prova di tenuta d’aria, eliminare detto prodotto.

+ Incaso diuso di un gas infiammabile o aria (ossigeno) come gas
di pressurizzazione, questo pud provocare un incendio o esplo-
dere.

2. Pressurizzazione con gas refrigerante e azoto

(1) Dopo aver pressurizzato a una pressione di circa 0,2 MPa, usare azoto per portare la pressio-
ne a 2,94 MPa.

Tuttavia, non pressurizzare a questo valore in una sola volta. Fare delle soste durante la
pressurizzazione e controllare che la pressione non scenda.

(2) Controllare I'eventuale presenza di perdite di gas sulle connessioni a cartella, le parti saldate,
le flange e le altre parti che potrebbero perdere durante 'uso di un rivelatore di perdite elettri-
co compatibile con R407C.

(3) Questa prova puo essere effettuata assieme alla prova di perdita del gas con le bollicine.

« Non usare un refrigerante diverso da quello specificato per I'unita.

« Durante la sigillatura del sistema con gas da un cilindro, vi sara
una modifica della composizione del refrigerante presente nella
bombola stessa.

» Usare un manometro, una scatola di caricamento ed altre parti
adatte all’'uso di R407C.

« Un rilevatore di perdite elettriche di R22 non puo rilevare perdite
di R407C.

» Non usare una lampada a torcia aloide. (Non € possibile scoprire

fessure.)

@ Evacuazione

Effettuare I'evacuazione con la valvola a sfera della sezione esterna chiusa.
Levacuazione sia della tubazione di collegamento che della sezione interna
deve essere eseguita attraverso I'apertura di servizio presente sulla valvola a
sfera della sezione esterna con la pompa a vuoto. (Evacuare sempre dall’aper-
tura di servizio sia della tubazione di alta pressione che di quella di bassa
pressione.) Una volta che il vuoto ha raggiunto il valore di 650 Pa [abs], conti-
nuare I'evacuazione per almeno un’ora.

* Non spurgare mai 'aria usando refrigerante.

[Fig. 8.3.2] (P.3)

® Analizzatore del sistema Manopola di bassa pressione
© Manopola di alta pressione ® Valvola a sfera

® Tubo del liquido ® Tubo del gas

© Apertura di servizio ® Giunto a 3 vie

® Valvola Q@ Valvola

® Bombola © Scala

®

Pompa a vuoto

Nota:

¢ Accertarsi di usare la corretta quantita di refrigerante. Sigillare sempre il
sistema con refrigerante liquido. Una quantita eccessiva o insufficiente
di refrigerante causa dei problemi.

e Usare un raccordo del manometro, un tubo di carica ed altre parti per il
refrigerante indicato sull’unita.

e Utilizzare un gravimetro di alta precisione, capace di misurare fino a 0,1 kg.

¢ Utilizzare una pompa a vuoto dotata di una valvola di controllo dell’inver-
sione di flusso.
(Manometro del vuoto raccomandato: ROBINAIR 14830 A Manometro del
vuoto con termistore)
Usare anche un manometro del vuoto capace di ottenere 0,5 Torr dopo
un funzionamento di cinque minuti.

® Carica del refrigerante

Poiché il refrigerante usato & non azeotropico, esso deve essere caricato allo
stato liquido. In conseguenza, durante il caricamento dell’'unita da una bombo-
la, se questa non ha un tubo a sifone, il liquido deve essere caricato con la
bombola capovolta, come indicato sotto. Se invece la bombola & dotata di un
tubo a sifone, come quello indicato nella figura di destra, il refrigerante liquido
puo essere caricato con la bombola in posizione normale. Stare quindi molto
attenti alle specifiche della bombola. Qualora I'unita debba essere caricata
con gas refrigerante, sostituire tutto il refrigerante attuale con il nuovo. Non
utilizzare il refrigerante che rimane nella bombola.

[Fig. 8.3.3] (P.3)
<Se il cilindro non dispone di un tubo a sifone>
® Tubo a sifone

8.4. Isolamento termico della tubazione del

refrigerante

Accertarsi di isolare la tubazione del refrigerante coprendo separatamente i tubi
del liquido e del gas con materiale isolante a base di polietilene in quantita tale da
non lasciare alcuno spazio vuoto fra questo e la sezione interna, e fra il materiale
isolante stesso. Se I'isolamento non & stato effettuato correttamente, vi & il rischio
di formazione di condensa, ecc.. Dedicare un’attenzione particolare al lavoro di
isolamento della camera a pressione del soffitto.

[Fig. 8.4.1] (P.4)
® Filo di acciaio
© Mastice oleoso asfaltico o asfalto

Tubazione
® Materiale isolante A

® EsternoB
. Fibra di vetro + Filo d’acciaio
Materiale Adesivo + Schiuma di polietilene resistente al calore + Nastro
isolante A : + u P +
adesivo
. Interno Nastro in vinile
Materiale — — - -
esterno B Superficie scoperta | Straccio di canapa impermeabile + Asfalto e bronzo
Esterno Straccio di canapa impermeabile + Piastra di zinco + Vernice oleosa
Nota:

* Quando viene utilizzata schiuma di polietilene come materiale di coper-
tura, non & necessario creare uno strato di asfalto.
* Non occorre effettuare alcun isolamento termico dei fili elettrici.
[Fig. 8.4.2] (P.4)
® Tubo del liquido
® Nastro difinitura

[Fig. 8.4.3] (P.4)

Tubo del gas © Filo elettrico

® Materiale isolante

Penetrazione del tubo

[Fig. 8.4.4] (P.4)

<A> Parete interna (nascosto) <B> Parete esterna
<C> Parete esterna (scoperto) <D> Parete esterna (Impermeabilizzazione)
<E> Asse del tubo del soffitto

<F> Sezione penetrante nel materiale incombustibile e nella parete di confine

® Tubetto isolante Materiale isolante

© Rivestimento ® Materiale di stuccatura
® Nastro ® Strato impermeabile

© Tubetto isolante con bordo ® Materiale di rivestimento
® Stuccatura con materiali incombustibili come malta

@ Materiale isolante incombustibile

Per riempire uno spazio vuoto con malta, coprire la sezione che penetra con una
piastra di acciaio in modo che il materiale isolante non venga rimosso. Utilizzare
per questa sezione materiali incombustibili, sia per la parte isolante che per il
rivestimento. (Evitare di usare materiale in vinile per il rivestimento.)



9.

Cablaggio

9.

@

®

1. Cautela

Seguire le norme nazionali relative agli standard tecnici degli equipaggiamenti
elettrici, nonché i regolamenti sui cablaggi e le norme tecniche di ciascuna
societa fornitrice di energia elettrica.

| cablaggi di comando (chiamati nel presente contesto linea di trasmissione)
devono essere distanti di almeno 5 cm da qualsiasi sorgente elettrica, in modo
da non essere influenzati dal rumore elettrico prodotto dalla stessa. (Evitare di
inserire la linea di trasmissione e il cavo di alimentazione nello stesso condut-
tore.)

Accertarsi di effettuare la corretta messa a terra della sezione esterna.

Lasciare un po di spazio per i cablaggi della scatola elettrica delle sezioni
interne ed esterne, poiché la scatola stessa deve essere talvolta rimossa al
momento dei lavori di manutenzione.

Non collegare mai la sorgente di alimentazione principale al blocco terminale
della linea di trasmissione, per evitare un cortocircuito delle parti elettriche.

Utilizzare cavi schermati a 2 conduttori per la linea di trasmissione. Qualora
vengano collegati allo stesso cavo a multiconduttori linee di trasmissione aventi
caratteristiche diverse, si avra come risultato un cattivo funzionamento della
trasmissione e della ricezione dei segnali.

Solamente la linea di trasmissione possedente le specifiche indicate puo es-
sere collegata al blocco terminale per il comando della sezione esterna.
(Linea di trasmissione da collegare alla sezione interna: Blocco terminale TB3
per la linea di trasmissione. Altre: Blocco terminale TB7 per controllo centraliz-
zato.)

Una connessione non corretta impedisce al sistema di funzionare regolarmente.

In caso di collegamento con un controllore della classe superiore o di esecu-
zione di operazioni di gruppo in diversi sistemi refrigeranti, occorre una linea di
trasmissione fra ciascuna sezione esterna.

Collegare questa linea di comando fra i blocchi terminali per il controllo centra-
lizzato (linea a 2 cavi con assenza di polarita).

Per effettuare operazioni di gruppo in diversi sistemi refrigeranti senza colle-
gare un controllore della classe superiore, modificare I'inserimento del
connettore di corto circuito di una sezione esterna da CN41 a CN40.

2

3

Quando vengono usati cavi schermati, collegare lo schermo di massa della
linea di trasmissione della sezione interna alla vite di messa a terra (@) i
trasmissione del sistema di comando centralizzato al terminale schermato (S)
del blocco terminale del controllo centralizzato (TB7). Oltre a cio, in presenza
di sezioni esterne in cui il connettore di alimentazione CN41 ¢ stato sostituito
da CN40, anche il terminale schermato (S) del blocco terminale del controllo
centralizzato (TB7) deve essere collegato a massa (@)).

[Fig. 9.2.1] (P.4)

® Presa energia elettrica Linea di trasmissione

. Vengono fornite le piastre di montaggio del conduttore (827). Far passare i fili
di alimentazione e di trasmissione attraverso gli appositi fori sagomati, rimuo-
vere quindi il pezzo sagomato dalla parte inferiore della scatola terminale e
collegare quindi i fili.

. Fissare il cavo di alimentazione alla scatola terminale usando la speciale boccola
di separazione per connessioni sotto tensione tipo PG o simile.

9.3. Cavi di trasmissione dei cablaggi

@ Tipi di cavi di comando

1.

Cavi di trasmissione dei cablaggi

Tipi di cavi di trasmissione: Cavo schermato CVVS o CPEVS
Diametro del cavo: Superiore a 1,25 mm?

Lunghezza massima ammessa: Non oltre 200 m

Cavi del comando a distanza

Tipi di cavi del comando a distanza | cavo a 2 conduttori (non schermato)

Diametro del cavo da0,3a1,25m?

Per lunghezze superiori a 10 m, usare cavi
delle stesse specifiche dei cavi di trasmissio-
ne (1).

Osservazioni

@ Esempi di cablaggi

Nome del controllore, simbolo e numero ammesso di controllori

) . . Nome Simbolo Numero di controllori ammessi
@© Il gruppo & impostato tramite il comando a distanza. Controllore della sezione esterna 0oC
2 S | d d - d. | Controllore della sezione interna IC Da uno a 16 controllori per un OC
9.2. catola di comando e p03|2|°ne 1 col- Comando a distanza RC Maximum of two per group

1.

legamento dei cablaggi

Collegare la linea di trasmissione della sezione interna al blocco terminale
(TB3) apposito oppure collegare le linee di trasmissione fra le sezioni esterne
o le linee con il sistema di controllo centralizzato al blocco terminale del con-
trollo centralizzato (TB7).

Esempio di funzionamento a terra con piu sezioni esterne (Sono necessari I’'uso di cavi schermati e I'impostazione
degli indirizzi)

<Esempi di collegamenti di cavi di trasmissione>

[Fig. 9.3.1] Unita del comando a distanza in rete (P.4)
[Fig. 9.3.2] MA Unita del comando a distanza (P.4)

® Gruppo 1 Gruppo 3
() Indirizzo

© Gruppo 5

<Metodo di collegamento e impostazione di indirizzo>

a.

*

® Cavo schermato

® Controllore a distanza secondario

Utilizzare sempre cavi schermati per eseguire le connessioni fra la sezione esterna (OC) e la sezione interna (IC), per tutte le connessioni OC-OC e per gli intervalli dei

cablaggi IC-IC.

Collegare elettricamente i terminali M1 e M2 ed il terminale di messa a terra del blocco terminale del cavo di trasmissione (TB3) di ciascuna sezione esterna (OC) ai
terminali M1, M2 ed al terminale S del blocco di trasmissione della sezione interna (IC).

Collegare i terminali 1 (M1) e 2 (M2) del blocco terminale del cavo di trasmissione della sezione interna (IC), con I'indirizzo piu recente per lo stesso gruppo di sezioni

interne, al blocco terminale dell’unita di comando a distanza (RC).

Collegare assieme i terminali M1, M2 ed il terminale S del blocco terminale del comando centrale (TB7) di entrambe le sezioni esterne (OC).

Su una sola sezione esterna, cambiare I'inserimento del connettore a ponticello del pannello di comando da CN41 a CN40.

Collegare il terminale S del blocco terminale del comando centrale (TB7) della sezione esterna (OC) dell’'unita in cui € stato inserito il connettore a ponticello in CN40,
secondo quanto visto sopra, al terminale di messa a terra () nella scatola dei componenti elettrici.

Impostare l'interruttore di indirizzo come indicato sotto.

Per impostare I'indirizzo della sezione esterna su 100, l'interruttore di impostazione esterna deve essere regolato su 50.

Unita Campo valori Metodo di impostazione
IC (Principale) da 01 to 50 | Utilizzare I'indirizzo piu recente per lo stesso gruppo di sezioni interne (IC)
IC (Secondaria) da 01a50 Utilizzal.'e un indirizzo divtyerso qa guello dell'IC principale fra le unita per lo stesso gruppo di sezioni interne. Questo deve
essere in sequenza con I'lIC principale stessa

Sezione esterna da 51a 100 | Utilizzare 'indirizzo piu recente di tutte le sezioni interne dello stesso sistema refrigerante piu 50
M-NET R/C (Principale) da 101 a 150| Impostare un indirizzo dell’IC principale per lo stesso gruppo piu 100
M-NET R/C (Secondaria) | da 151 a 200| Impostare un indirizzo dell'IC principale per lo stesso gruppo piu 150

MA R/C - Impostazione indirizzo non necessaria (Impostazione principale/secondaria necessaria)

h.

Il funzionamento con impostazione di gruppo di sezioni interne multiple & attivato dall’unita di comando a distanza (RC) solo dopo 'avvenuta alimentazione del sistema.



<Lunghezze ammesse>

@ Unita del comando a distanza in rete

+ Lunghezza massima attraverso le sezioni esterne: Li+L2+L3+L4 e L1+L2+L3+Ls e L1+L2+Le+L7 < 500 m (sezione di 1,25 mm? o superiore)
+ Lunghezza massima del cavo di trasmissione: Lie Ls+L4 e L3+Ls e Ls e L2+Le e L7 = 200 m (sezione di 1,25 mm2 o superiore)

+ Lunghezza del cavo del comando a distanza: ¢ 1, {2, {3, {4 <10 m (0,3 a 1,25 mm?)
Qualora la lunghezza superi i 10 m, usare un cavo schermato da 1,25 mm?. La lunghezza di questa sezione (Ls) deve
essere inclusa nel calcolo della massima lunghezza ammessa e della lunghezza generale.

@ MA Unita del comando a distanza
+ Lunghezza massima attraverso le sezioni esterne (cavo in rete): Li+L2+L3+L4 e Li+L2+Le+L7 < 500 m (sezione di 1,25 mm? o superiore)
+ Lunghezza massima del cavo di trasmissione (cavo in rete): Li e La+L4 e Lo e L2+Ls e L7 < 200 m (sezione di 1,25 mm? o superiore)

+  Lunghezza del cavo del comando a distanza: m1+m2 e mi+mz+m3a+m4 = 200 m (0,3 a 1,25 mm?)

9.4. Cablaggio di alimentazione principale e capacita dell’apparecchiatura
Tracciato schematico del cablaggio (Esempio)

[Fig. 9.4.1] (P.4)
® Interruttore (Interruttore per dispersione verso terra) Interruttori dispersione corrente © Serzione esterna
® Scatola di derivazione ® Sezione interna

Spessore dei cavi dell’alimentazione principale e capacita di attivazione/disattivazione

Spessore minimo del cavo (mm?) Interruttore (A) Interruttore Interruttore dispersione corrente
Modello Cavo principale| Diramazione Terra Capacita Fusibile cablaggio (NFB)
Sezione 200 4,0 — 4,0 25 25 30 A 30 A 100 mA 0,1 sec. max
esterna 250 4,0 — 4,0 32 32 30A 30 A 100 mA 0,1 sec. max
315 6,0 — 6,0 40 40 40 A 40 A 100 mA 0,1 sec. max
Sezione interna 1,5 1,5 1,5 16 16 20 A 20 A 30 mA 0,1 sec. max

-

Usare una linea di alimentazione separata per la sezione esterna e la sezione interna.

Tener conto delle condizioni ambientali (temperatura ambiente, luce solare diretta, acqua piovana, ecc..) durante il cablaggio e le connessioni.

3. Lo spessore del cavo corrisponde al minimo valore per il cablaggio di conduttura metallica. Il cavo di alimentazione deve essere di uno spessore maggiore,
nel caso si presenti un calo di tensione.

Accertarsi che la tensione di alimentazione non cali piu del 10 %.

Le caratteristiche specifiche dei cablaggi devono essere conformi agli standard normativi locali.

5. | cavi di alimentazione o le parti di apparecchi per uso esterno non devono essere piu leggeri di un cavo schermato flessibile in policloroprene (design 245
IEC57). Usare, ad esempio, cavi di specifica YZW.

Per I'installazione del condizionatore d’aria, & necessario un interruttore con una separazione contatti di almeno 3 mm per ciascun polo.

[

e

/\ Avvertenza:

* Accertarsi di usare cavi con le specifiche raccomandate in modo che le connessioni dei terminali non siano sottoposte a sforzi particolari. Qualora le
connessioni non siano fissate saldamente, vi & il rischio di surriscaldamento o incendio.

¢ Accertarsi di utilizzare il corretto interruttore di protezione per sovracorrente. Occorre notare che la sovracorrente generata puo includere una certa quantita

di corrente diretta.

/N Cautela:

* Alcune installazioni richiedono I’adozione di un interruttore per dispersione verso terra, per evitare la generazione di scosse elettriche.

¢ Utilizzare esclusivamente interruttori e fusibili della corretta capacita. Lutilizzo di interruttori, cavi o fili di rame di capacita troppo elevata puo causare un
cattivo funzionamento dell’unita o un incendio.




10.Prova di funzionamento

10.1. Le seguenti situazioni non sono rappresentative di un guasto

Situazione

Display del comando a distanza

Causa

La sezione interna non esegue la modalita di
raffreddamento (riscaldamento).

“Raffreddamento (riscaldamento)”
lampeggia

Quando e stato effettuato il collegamento di due sezioni interne, non & possibile
attivare la modalita di riscaldamento (raffreddamento) di un’unita quando l'altra
sta funzionando nella modalita opposta.

Il deflettore automatico si muove liberamen-
te.

Display normale

A seguito della presenza del sistema di controllo del funzionamento del defletto-
re automatico, questo pud essere commutato automaticamente nella posizione
di soffiaggio orizzontale dalla posizione di soffiaggio verso il basso, qualora il
deflettore si sia trovato in quest’ultima posizione durante un’ora. Durante la fase
di sbrinamento in modalita riscaldamento, con la regolazione della temperatura e
il termostato disattivato, il deflettore viene automaticamente impostato sulla posi-
zione di soffiaggio orizzontale.

Limpostazione del ventilatore viene modifi-
cata durante la fase di riscaldamento.

Display normale

Con il termostato disattivato, & stato avviato il funzionamento a velocita ultralenta.
Con il trascorrere del tempo, la temperatura dell’aria raggiunge il valore imposta-
to, al pari della temperatura della tubazione, con il termostato attivato.

Il ventilatore si arresta durante la fase di ri-
scaldamento.

“Sbrinamento” lampeggia

Il ventilatore si arresta durante la fase di sbrinamento.

Il ventilatore non si arresta con la
disattivazione del funzionamento dell’unita.

Nessun segnale luminoso

Il ventilatore continua a funzionare per 1 minuto dopo l'arresto dell’unita per sca-
ricare il calore residuo (solo in fase riscaldamento).

Non & possibile effettuare alcuna
impostazione del ventilatore quando ¢ stato
attivato I'interruttore SW.

Pronto riscaldamento

Funzionamento a velocita ultralenta durante 5 minuti dopo attivazione di SW o
fino a quando la temperatura della tubazione non raggiungera i 35 °C, poi funzio-
namento a bassa velocita per 2 minuti e quindi & possibile impostare. (Comando
di regolazione dell’aria calda.)

La sezione esterna non funziona al momen-
to dell’accensione.

Display normale

Quando la sezione esterna ¢ stata raffreddata e il refrigerante non é attivo, verra
avviato il funzionamento dell’unita durante 35 minuti per riscaldare il compresso-
re.

Durante questo periodo solo il ventilatore funzionera.

Il comando a distanza della sezione interna
visualizza il messaggio “HO” per circa due
minuti quando questa viene accesa.

“HO” lampeggia

Il sistema e stato attivato.
Azionare di nuovo il comando a distanza dopo la sparizione del messaggio “HO”.

La pompa di drenaggio non si arresta con la
disattivazione del funzionamento dell’'unita.

Spegnimento segnale luminoso

Dopo I'arresto della fase di raffreddamento, I'unita continua a funzionare in modo
da attivare la pompa di drenaggio durante tre minuti e quindi si arresta.

La pompa di drenaggio continua a funziona-
re quando l'unita e stata spenta.

Lunita continua ad attivare la pompa di drenaggio in caso di formazione di liquido
di drenaggio, anche durante il suo arresto.
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1.1. Voordat u gaat installeren en de elektri-

sche aansluitingen aanbrengt

P Lees alle “Veiligheidsvoorschriften” voordat u het apparaat

» Inde“Veiligheidsvoorschriften” staan belangrijke instructies

installeert.

met betrekking tot de veiligheid. Volg ze zorgvuldig op.

Symbolen die in de tekst worden gebruikt

AN Waarschuwing:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om het risico van ver-
wonding of dood van degebruiker te voorkomen.

AN Voorzichtig:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om schade aan het ap-
paraat te voorkomen.

Symbolen die in de afbeeldingen worden gebruikt

N
o
o

A\

. Geeft een handeling aan die u beslist niet moet uitvoeren.
: Geeft aan dat er belangrijke instructies moeten worden opgevolgd.
. Geeft een onderdeel aan dat moet worden geaard.

. Geeft aan dat er een risico van elektrische schokken bestaat. (Dit symbool
staat op de sticker op het apparaat.) <Kleur: geel>

AN Waarschuwing:
Lees de stickers die op het apparaat zijn aangebracht aandach-
tig.

AN Waarschuwing:

Vraag de dealer of een erkende installateur om de airconditioner te in-

stalleren.

- Onjuiste installatie door de gebruiker kan resulteren in lekkage, een elektri-
sche schok of brand.

Installeer het apparaat op een plaats die het gewicht ervan kan dragen.

- Onvoldoende draagkracht kan ertoe leiden dat het apparaat valt, hetgeen
lichamelijk letsel kan veroorzaken.

Gebruik de gespecificeerde verbindingskabels voor de verbindingen. Sluit

de kabels stevig aan om er zeker van te zijn dat er geen externe span-

kracht wordt uitgeoefend op de aansluitingen.

- Als de aansluitingen niet goed zijn aangebracht, kan dit brand door
oververhitting veroorzaken.

Houd rekening met sterke wind en aardbevingen en installeer het appa-

raat op de gespecificeerde plaats.

- Een apparaat dat niet juist is geinstalleerd kan vallen en schade of verwon-
dingen veroorzaken.

Gebruik uitsluitend de door Mitsubishi Electric gespecificeerde filters en

andere accessoires.

- Alle toebehoren moeten door een erkende installateur worden geinstalleerd.
De gebruiker mag niet zelf proberen accessoires te installeren. Verkeerd
geinstalleerde accessoires kunnen lekkage, elektrische schokken of brand
veroorzaken.

Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Als de airconditioner moet

worden gerepareerd, dient u contact op te nemen met de dealer.

- Indien een reparatie niet juist wordt uitgevoerd, kan dit lekkage, elektrische
schokken of brand tot gevolg hebben.

Raak de vinnen van de warmtewisselaar niet aan.

- Een onjuiste behandeling kan lichamelijk letsel veroorzaken.

Indien er koelgas lekt tijdens de installatie, dient u de ruimte te ventile-

ren.

- Indien het koelgas in contact komt met vuur, zullen er giftige gassen ont-
staan.

Installeer de airconditioner volgens deze installatiehandleiding.

- Onjuiste installatie kan resulteren in lekkage, een elektrische schok of brand.

Alle werkzaamheden met betrekking tot elektriciteit moeten worden uit-

gevoerd door een erkend elektricien, overeenkomstig de plaatselijke

wetgeving en de voorschriften die in deze handleiding worden gegeven
en altijd op een afzonderlijk elektrisch circuit.

- Een spanningsbron die onvoldoende stroom levert of elektrische bedrading
die niet goed is geinstalleerd kan elektrische schokken of brand veroorza-
ken.

De afdekplaat van de aansluitkast van het buitenapparaat moet stevig

zijn bevestigd.

- Als de afdekplaat onjuist is bevestigd, kan er stof en vocht binnendringen,
hetgeen elektrische schokken of brand kan veroorzaken.

Wanneer u de airconditioner op een andere plaats installeert, dient u deze

alleen te vullen met die koelstof welke vermeld staat op het apparaat.

- Indien een andere koelstof wordt gebruikt of indien er lucht wordt gemengd
met de oorspronkelijke koelstof, kan er een storing optreden in de koelcyclus
en kan het apparaat beschadigd raken.

Als de airconditioner in een kleine ruimte wordt geinstalleerd, moeten er

maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de concentratie koel-

stof in de ruimte hoger is dan de veiligheidsgrens bij eventuele lekkage
van koelstof.

- Vraag uw leverancier om hulp voor het uitvoeren van deze maatregelen ter
voorkoming van overschrijding van de toegestane concentratie. Mocht er
koelstof lekken en wordt de concentratiegrens daardoor overschreden, dan
kunnen er ongelukken gebeuren vanwege het zuurstofgebrek dat in de ruimte
kan ontstaan.

Wanneer u de airconditioner wilt verplaatsen, dient u contact op te ne-

men met de dealer of een erkende installateur.

- Onjuiste installatie kan resulteren in lekkage, een elekirische schok of brand.

Zodra de installatie is voltooid, dient u te controleren of er geen koelgas

lekt.

- Als er koelgas weggelekt is en het blootgesteld wordt aan een ventilator-
kachel, fornuis, oven, kunnen er schadelijke gassen ontstaan.

Breng geen wijzigingen aan in de instellingen van de beveiligings-

mechanismen.

- Indien de drukschakelaar, thermische schakelaar of een ander beveiligings-
mechanisme wordt kortgesloten en incorrect wordt bediend, of er andere
onderdelen worden gebruikt dan gespecificeerd door Mitsubishi Electric, kan
er brand ontstaan of een explosie optreden.

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met uw dealer.

De installateur en de systeemspecialist dienen beveiligingen tegen lek-

kage te verzorgen volgens de plaatselijk geldende regels en normen.

- Als er geen plaatselijk geldende regels zijn, kunnen de volgende richtlijnen
worden aangehouden.

Besteed extra aandacht aan de plaats van installatie waar gasvormige

koelstof zich niet in de atmosfeer kan verspreiden, bijvoorbeeld in een

kelder (koelstof is zwaarder dan lucht).

-
pd
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1.2. Voorzorgsmaatregels voor apparaten
die gebruik maken van de koelstof
R407C

AN Voorzichtig:

* Maak geen gebruik van de bestaande koelstofpijpen.

- De oude koelstof en koelmachine-olie in de bestaande buizen bevat een
grote hoeveelheid chloor die ervoor kan zorgen dat de koelmachine-olie van
het nieuwe apparaat verslechtert.

* Gebruik fosforhoudende, zuurstofarme, naadloze koelstofpijpen en —bui-
zen van koper of koperlegeringen. Daarnaast dient u ervoor te zorgen dat
de binnen- en buitenoppervlakken van de pijpen schoon zijn en vrij zijn
van gevaarlijk zwavel, oxiden, stof/vuil, deeltjes ten gevolge van nasnijden,
olieresten, vocht of andere verontreinigingen.

- Verontreinigingen aan binnenkant van de koelstofpijpen kunnen ervoor zor-
gen dat de koelmachine-olieresten verslechteren.

¢ Sla de te gebruiken pijpen binnen op en zorg ervoor dat beide uiteinden
van de pijpen afgesloten zijn, tot viak voordat deze worden gesoldeerd.
(Sla ellebogen en andere verbindingsstukken op in een plastic zak.)

- Indien er stof, vuil of water in de koelcyclus terecht komt, kan dit verslechte-
ring van de olie of een storing in de compressor als gevolg hebben.

¢ Gebruik (een kleine hoeveelheid) esterolie, etherolie of alkylbenzeen als
koelmachine-olie voor de coating van optromp- en flensverbindingen.

- De koelmachine-olie zal verslechteren indien deze met een grote hoeveel-
heid mineraalolie wordt gemengd.

* Gebruik vloeibare koelstof om het systeem af te dichten.

- Indien gasvormige koelstof wordt gebruikt om het systeem af te dichten, zal
de samenstelling van de koelstof in de cilinder veranderen en kunnen de
prestaties verslechteren.

* Gebruik geen andere koelstof dan R407C.

- Als u een andere koelstof (R22, enz.) mengt met de R407C, zou de chloor in
die koelstof de olie van de koelmachine kunnen aantasten.

¢ Gebruik een vacuiimpomp met een keerklep voor terugstroming.

- De olie van de vacuimpomp kan terugstromen in de koelcyclus en kan er-
voor zorgen dat de koelmachine-olie verslechtert.

* Maak geen gebruik van het volgende gereedschap, dat wordt gebruikt bij
gangbare koelstoffen. (Gasverdeelventiel, vulslang, gaslekdetector, keer-
klep voor terugstroming, vulslang voor koelstof, apparatuur voor het te-
rugwinnen van koelstof.)

- Indien de gangbare koelstof en koelmachine-olie worden gemengd met de
R407C, kan de koelstof verslechteren.

- Indien water wordt gemengd met de R407C, kan de koelmachine-olie ver-
slechteren.

- Aangezien de R407C geen chloor bevat, zullen gaslekdetectoren voor gang-
bare koelstoffen niet op deze koelstof reageren.

¢ U dient geen gebruik te maken van een vulcilinder.

- Door gebruik te maken van een vulcilinder kan de koelstof verslechteren.

* Wees uiterst voorzichtig bij het hanteren van het gereedschap.

- Indien er stof, vuil of water in de koelcyclus terecht komt, kan dit verslechte-
ring van de koelstof als gevolg hebben.

1.3. Voordat u het apparaat installeert
AN Voorzichtig:

Installeer dit apparaat niet op een plaats waar het kan worden blootge-

steld aan ontvlambare gassen.

- Wanneer er zich een gaslekkage voordoet en dit gas zich rond het apparaat
ophoopt, kan dit een ontploffing veroorzaken.

e Gebruik de airconditioner niet in een ruimte waar zich voedsel, dieren,
planten, precisie-instrumenten of kunstwerken bevinden.

- De kwaliteit van het voedsel enz., kan nadelig worden beinvioed.

* Gebruik de airconditioner niet in speciale ruimtes.

- Olie, stoom en zwavelhoudende dampen enz., kunnen de prestaties van de
airconditioner aanzienlijk verminderen of schade toebrengen aan de onder-
delen.

e Wanneer het apparaat geinstalleerd wordt in een ziekenhuis,
communicatiestation, enz., dient te worden gezorgd voor afdoende be-
scherming tegen geluidsoverlast.

De airconditioner kan foutief werken of in het geheel niet werken omdat het
wordt beinvioed door omzetapparatuur, een eigen stroomgenerator, hoog-
frequente medische apparatuur of communicatieapparatuur waarbij gebruik
wordt gemaakt van radiogolven. Omgekeerd kan de airconditioner van in-
vloed zijn op zulke apparatuur omdat het apparaat ruis produceert die een
medische behandeling of het uitzenden van beelden kan verstoren.

¢ Plaats het apparaat niet zo dat er lekkage kan optreden.

- Wanneer de luchtvochtigheid in de ruimte meer dan 80 % wordt of wanneer
de afvoerbuis is verstopt, kan er condensatie van het binnenapparaat aflo-
pen. Zorg, zoals vereist, tegelijk met het buitenapparaat voor afvoering.

1.4. Voordat u het apparaat installeert - elek-
trische werkzaamheden

N Voorzichtig:

* Het apparaat aarden.

- Sluit de aardleiding niet aan op een gasleiding, waterleiding, bliksemafleider
of aardleiding voor de telefoon. Een tekortkoming in de aarding kan elektri-
sche schokken veroorzaken.

e De omgekeerde fase van de L-leidingen (L1, L2, L3) kan worden
gedetecteerd (foutcode: 4103), maar de omgekeerde fase van L-leidin-
gen en de N-leiding kan niet worden gedetecteerd.

- Sommige elektrische onderdelen kunnen beschadigen als bij bedradings-
fouten de spanning wordt aangesloten.

* Sluit het netsnoer zo aan dat er geen spanning op het snoer staat.

- Spanning kan er voor zorgen dat het snoer breekt, kan zorgen voor
oververhitting en kan brand veroorzaken.

e Zorg dat er, zoals vereist, een stroomonderbreker wordt geinstalleerd.

- Indien er geen stroomonderbreker wordt geinstalleerd, kan er een elektri-
sche schok optreden.

¢ Gebruik voor de elektrische aansluitingen kabels met voldoende stroom-
capaciteit.

- Kabels met een te lage capaciteit kunnen lekkage, oververhitting en brand
veroorzaken.

¢ Gebruik alleen een stroomonderbreker en zekeringen met de gespecifi-
ceerde capaciteit.

- Een zekering of een stroomonderbreker met een hogere capaciteit, of een
stalen of koperen draad kan een storing in het apparaat of brand veroorza-
ken.

¢ De onderdelen van de airconditioner mogen niet worden gewassen.

- Het wassen van de onderdelen kan elektrische schokken tot gevolg hebben.

e Zorg ervoor dat de installatie plaat niet wordt beschadigd door lang gebruik.
- Wanneer schade niet wordt hersteld, kan het apparaat naar beneden vallen

en persoonlijk letsel of schade aan uw eigendommen veroorzaken.

* Installeer de afvoerpijpen overeenkomstig deze installatiehandleiding,
zodat een goede afvoer is gewaarborgd. Zorg ervoor dat de pijpen
thermisch geisoleerd zijn, om condensatie te voorkomen.

- Afvoerpijpen die niet goed zijn geinstalleerd, kunnen waterlekkage en daar-
mee schade aan meubilair en andere eigendommen veroorzaken.

* Wees uiterst voorzichtig bij het transporteren van het product.

- Omdat het product meer dan 20 kg weegt, moet het door meer dan één
persoon worden gedragen.

- Bij sommige producten worden PP-banden voor de verpakking gebruikt.
Gebruik geen PP-banden voor vervoer. Het is gevaarlijk.

- Raak de vinnen van de warmtewisselaar niet aan. Anders zou u zich kunnen
snijden.

- Bij vervoer van het buitenapparaat moet u zorgen voor ondersteuning op de
aangegeven posities aan de onderkant van het apparaat. Ondersteun het
buitenapparaat eveneens op vier punten zodat het niet opzij kan glijden.

¢ Wees voorzichtig als u het verpakkingsmateriaal wegdoet.

- Verpakkingsmateriaal zoals klemmen en andere metalen of houten onder-
delen kunnen snijwonden of andere verwondingen veroorzaken.

- Verscheur plastic verpakkingszakken en doe ze weg zodat kinderen er niet
mee kunnen spelen. Als kinderen spelen met een plastic zak die niet ge-
scheurd is, kan dit verstikkingsgevaar opleveren.

1.5. Voordat u het apparaat laat proefdraaien
N Voorzichtig:

¢ Zetde netspanningschakelaar ruim twaalf uur voordat u de airconditioner
gaat gebruiken aan.

- Hetin gebruik nemen van het apparaat direct na het aanzetten van de hoofd-
stroomschakelaar kan leiden tot onherstelbare schade aan interne onderde-
len van het apparaat. Gedurende het seizoen waarin u het apparaat ge-
bruikt, moet u de netschakelaar altijd aan laten staan.

* Raak schakelaars nooit met natte vingers aan.

- Het aanraken van een schakelaar met natte vingers kan een elektrische
schok veroorzaken.

* Raak de koelstofpijpen niet met blote handen aan terwijl de airconditioner
werkt of vlak nadat deze heeft gewerkt.

- Terwijl de airconditioner werkt of viak nadat deze heeft gewerkt, zijn de koel-
stofpijpen soms heet en soms koud, afhankelijk van de toestand van de vloei-
stof die circuleert in de pijpen, de compressor en de andere onderdelen van
de koelstofcyclus. Uw handen kunnen verbranden of bevriezen als u de koel-
stofpijpen aanraakt.

¢ Gebruik de airconditioner niet wanneer de panelen en beveiligingen zijn
verwijderd.

- Roterende onderdelen, hete onderdelen en onderdelen onder hoge span-
ning kunnen lichamelijk letsel veroorzaken.

e Zet de netspanning niet onmiddellijk na gebruik van het apparaat uit.

- Wacht altijd tenminste vijf minuten alvorens u de netspanning uit zet. Anders
kunnen lekkages of storingen ontstaan.

* Raak nooit het oppervlak van de compressor aan terwijl het apparaat aan
staat.

- Als het apparaat op de voeding is aangesloten maar niet draait, is de carter-
verwarming geactiveerd.



2. Combinatie met binnenapparaten

Model PU(H)Y-P200 PU(H)Y-P250 PU(H)Y-P315
Geluidsniveau 56 dB <A> 57 dB <A> 60 dB <A>
Nettogewicht PU(H)Y-P200, P250: 225 kg PU(H)Y-P315: 240 kg
Toegestane druk 2,94 MPa
Externe statische druk 0 Pa
Binnenapparaten Totale capaciteit 50 ~ 130 %

Model/Aantal 20~250/1~13 20~250/1~16
Bedrijfstemperatuur Koelmodus: —5 °CDB ~ 43 °CDB (0°C DB ~ 43°C DB met de buiteneenheid in de onderste stand)

Verwarmingsmodus: — 12 °CWB ~ 15,5 °CWB

3. Overzicht van meegeleverde onderdelen

@ Montageplaat voor bedrading x 1
@ Montageplaat leiding (227) x 1
@ Pakking (binnen 223, buiten 235) x 1

4. Ruimte benodigd rondom het apparaat

® Montageplaat leiding (240) x 1
®  Zelftappende schroef M4 x 6

® Montageplaat leiding (233) x 1
®  Verbindingspijp x 1 (Verbindingspijp zit aan het buitenapparaat.)

[Fig. 4.0.1] (P.2)
<A> Bovenaanzicht <B> Zijaanzicht

<C> Wanneer er weinig ruimte is tussen het apparaat en het obstakel daarboven

® Voorkant
Geen beperking op de hoogte van de wand (links en rechts)
© Luchtuitvoergeleider (Plaatselijk aan te schaffen)
©® Moet open zijn ® Hoogte van de wand (H)
® Geen beperking op de hoogte van de wand
(mm)
L1 L2
450 250

(1) Minimaal benodigde ruimte

Voor luchttoevoer is aan de achterkant een ruimte van minstens 250 mm nodig.
Wanneer onderhoud aan de achterkant etc. wordt meegerekend, dient een ruimte
van ongeveer 450 mm beschikbaar te zijn, hetzelfde als aan de voorkant.

(2) Wanneer er zich een obstakel boven het apparaat bevindt

(3) Wanneer lucht via de rechter- en linkerzijkanten van het apparaat bin
nenkomt

« De hoogten (H) van de wanden aan de voor- en achterkant moeten binnen de
totale hoogte van het apparaat zijn.

» Als de totale hoogte wordt overschreden, telt u de maat “h” in Fig. 4.0.1 op bij
LienLa.

(4) Wanneer het apparaat door wanden omringd is

Opmerking:
¢ De hoogten (H) van de wanden aan de voor- en achterkant moeten bin-
nen de totale hoogte van het apparaat zijn.
* Als de paneelhoogte wordt overschreden, telt u de maat “h” in Fig. 4.0.1
op bij L1 en La.
(mm
L1 L2
450 250

Voorbeeld: Wanneer h gelijk is aan 100 mm,
wordt de afmeting L1 gelijk aan 450 + 100 = 550 mm.

(5) Collectieve installatie en continue installatie

« Benodigde ruimte voor collectieve installatie en continue installatie:
Als u meerdere apparaten installeert, laat dan tussen elk apparatenblok ruimte
voor lucht en personen zoals hieronder afgebeeld.

« In de twee richtingen open laten.

« Indien de hoogte (H) van een wand de totale hoogte van het apparaat over-
schrijdt, dient u de maat “h” (h = wand hoogte <H> — totale hoogte van het
apparaat) op te tellen bij de met * aangeduide maat.

«  Wanneer er zich zowel voor als achter het apparaat een wand bevindt, kunt u maxi-

maal vier apparaten zijdelings plaatsen en dient u een ruimte van minimaal
1000 mm open te laten als toevoer-/doorvoerruimte voor elk van de vier apparaten.

5. Methode van optakelen en gewicht van product

[Fig. 5.0.1] (P.2)
&Voorzichtig:

Wees erg voorzichtig bij het dragen van het product.

- Als een product meer dan 20 kg weegt, laat het dan door meer dan één persoon dragen.

- Bij sommige producten wordt gebruik gemaakt van PP-linten voor de verpakking. Gebruik deze niet om er het product mee te vervoeren omdat ze gevaarlijk zijn.

- Raak de vinnen van de warmtewisselaar niet met blote handen aan om snijwonden aan uw handen te voorkomen.

- Verscheur plastic verpakkingszakken en doe ze weg zodat kinderen er niet mee kunnen spelen. Als u dit nalaat, kunnen kinderen stikken in een plastic verpakkingszak die

niet verscheurd is.

- Ondersteun bij verplaatsingen het buitenapparaat op vier punten. Ondersteuning op drie punten geeft instabiliteit en kan vallen tot gevolg hebben.

6. Installatie van het apparaat

6.1. Installatie

[Fig. 6.1.1] (P.2)
® Plaatselijk aangeschafte M10 ankerbout. Hoek wordt niet ondersteund.

« Zet het apparaat stevig met bouten vast, zodat het niet kan vallen door hevige
windstoten of zelfs aardschokken.

»  Gebruik een betonnen onderstel of hoekprofielen voor de ondersteuning van
het apparaat.

« Afhankelijk van de omstandigheden bij de installatie, is het mogelijk dat er
trillingen doorgegeven worden aan de plaats van de installatie of dat er geluid
en trillingen via de wand en vloer worden doorgegeven. Breng daarom vol-
doende isolatie tegen trillingen aan (kussens of een frame voor schokdemping,
etc.).

« Zorg ervoor dat de hoeken stevig zijn afgedicht. Indien de hoeken niet stevig
worden afgedicht, kunnen de bevestigingspunten verbuigen.

&Waarschuwing:

¢ Installeer het apparaat op een plaats die sterk genoeg is om het gewicht
van het apparaat te dragen.
Onvoldoende draagkracht kan ertoe leiden dat het apparaat naar bene-
den valt, hetgeen persoonlijk letsel kan veroorzaken.

¢ Installeer het apparaat zo dat het tegen harde wind en aardbevingen be-
schermd wordt.
Onvolkomenheden bij de installatie kunnen ertoe leiden dat het apparaat
naar beneden valt, hetgeen persoonlijk letsel kan veroorzaken.

Bij het aanleggen van de fundering dient u volledige aandacht te besteden aan de
draagkracht van de vloer, de afvoer van afvoerwater (afvoerwater stroomt uit het
apparaat bij gebruik), en de paden voor pijpen en bedrading.

Voorzorgsmaatregelen bij aansluiting aan de onderkant

Wanneer de pijpen en de bedrading aan de onderkant worden aangesloten, dient u
ervoor te zorgen dat de fundering en de bevestiging aan de onderkant de openin-
gen in de behuizing aan de onderkant niet blokkeren. Wanneer de pijpen aan de
onderkant worden aangesloten, dient u een fundering van 100 mm of hoger aan te
leggen zodat de pijpen door de onderkant van het apparaat geleid kunnen worden.
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7. Installatie van de koelstofpijpen

Het aanleggen van de pijpen is van het type eindaftakking waarin de koelstof-
pijpen van het buitenapparaat bij het uiteinde afgetakt worden en met elk binnen-
apparaat worden verbonden.

De verbindingsmethode bestaat uit optrompverbindingen bij de binnenapparaten,
flensverbindingen voor de pijpen van het buitenapparaat en optrompverbindingen
voor de vloeistofpijpen. Merk op dat de afgetakte delen zijn gesoldeerd.

AN Waarschuwing:

Wees altijd uiterst voorzichtig om te voorkomen dat er koelstofgas lekt ter-
wijl er vuur of viammen gebruikt worden. Wanneer het koelstofgas met een
vlam van welke bron dan ook, zoals een gasfornuis, in contact komt, dan
ontbindt het en ontstaat er een giftig gas, hetgeen gasvergiftiging kan ver-
oorzaken. Soldeer of las nooit in een ongeventileerde en/of gesloten ruimte.
Controleer altijd, na de voltooiing van de installatie van de koelstofpijpen, of
er gas lekt.

7.1. Voorzichtig

@ Gebruik de volgende materialen voor de koelstofpijpen:

* Materiaal: Gebruik fosforhoudende, zuurstofarme, koperen koelstofpijpen.
Zorg ervoor dat de binnen- en buitenoppervlakken van de pijpen schoon
zijn en vrij zijn van gevaarlijk zwavel, oxiden, stof/vuil, metaaldeeltjes, olie-
resten, vocht of andere verontreinigingen.

In de winkel verkrijgbare pijpen bevatten vaak stof en andere materialen. Blaas
ze altijd schoon met een droog inert gas.

@

® Wees voorzichtig om te voorkomen dat stof, water of andere vervuilende stof-
fen in de pijpen terecht komen tijdens de installatie.
®
®

Beperk het aantal gebogen delen zoveel mogelijk en gebruik altijd een zo groot
mogelijke straal wanneer u de pijpen buigt.

Houd altijd rekening met de beperkingen van de koelstofpijpen (zoals nomi-
nale lengte, het verschil tussen hoge/lage druk, en diameter van de pijpen).
Als u dit niet doet, kan dit storingen van de apparaten of een afname in
verwarmings-/koelingsprestaties veroorzaken.

® Het City Multi Series Y apparaat houdt op met werken als er zich een abnor-
male situatie voordoet, als er te veel of te weinig koelvloeistof is. Als dit ge-
beurt, dient u het apparaat van de juiste hoeveelheid koelvloeistof te voorzien.
Controleer bij onderhoud altijd de opmerking over pijplengte en de hoeveel-
heid extra koelstof op beide plaatsen, de berekeningstabel voor het volume
van de koelstof op de achterkant van het onderhoudspaneel en het extra koel-
stofgedeelte op de labels voor het totale aantal binnenapparaten.

Gebruik vloeibare koelstof om het systeem af te dichten.

®@ 0

Gebruik nooit koelstof om het apparaat te ontluchten. Gebruik hiervoor altijd
een vaculimpomp.

@ Isoleer de pijpen altijd goed. Onvoldoende isolatie leidt tot een afname in
verwarmings- /koelingsprestaties, waterdruppels door condensatie en andere
problemen van die aard.

Wanneer u de koelstofpijpen aansluit, moet u er op letten dat de afsluiter van
het buitenapparaat volledig dicht is (fabrieksinstelling). Stel het buitenapparaat
niet in werking voordat de koelstofpijpen van het buitenapparaat en de binnen-
apparaten op elkaar zijn aangesloten, een test op koelvloeistoflekkage ge-
daan is en het ontluchtingsproces is afgerond.

8. Extra vulling met koelvloeistof

@ Gebruik altijd niet-oxiderend hardsoldeermateriaal voor het hardsolderen van
onderdelen. Wanneer nagelaten wordt niet-oxiderend hardsoldeermateriaal te
gebruiken, kan dit verstoppingen of schade aan de compressor veroorzaken.

@ Sluit nooit pijpen aan op het buitenapparaat terwijl het regent.

AN Waarschuwing:

Wanneer u de airconditioner op een andere plaats installeert, dient u deze

alleen te vullen met die koelstof welke vermeld staat op het apparaat.

- Indien een andere koelstof wordt gebruikt of indien er lucht wordt gemengd met
de oorspronkelijke koelstof, kan er een storing optreden in de koelcyclus en kan
het apparaat beschadigd raken.

AN Voorzichtig:
* Gebruik een vacuiimpomp met een keerklep voor terugstroming.

- Indien de vacuimpomp geen keepklep voor terugstroming heeft, kan de olie
van de vacuimpomp terugstromen in de koelcyclus en ervoor zorgen dat de
koelmachine-olie verslechtert en zorgen voor andere problemen.

* Maak geen gebruik van het volgende gereedschap, dat wordt gebruikt bij
gangbare koelstoffen.

(Gasverdeelventiel, vulslang, gaslekdetector, keerklep voor terugstroming,

vulslang voor koelstof, vaculimmeter, apparatuur voor het terugwinnen

van koelstof)

- Indien de gangbare koelstof en koelmachine-olie woaten gemengd, kan de
koelmachine-olie verslechteren.

- Indien water wordt gemengd, kan de koelmachine-olie verslechteren.

- Aangezien de R407C geen chloor bevat, zullen gaslekdetectoren voor gang-
bare koelstoffen deze niet op deze koelstof reageren.

* Beheer het gereedschap met meer zorg dan normaal.

- Indien er stof, vuil of water in de koelcyclus terecht komt, kan dit verslechte-

ring van de koelmachine-olie als gevolg hebben.
¢ Maak geen gebruik van de bestaande koelstofpijpen.

- De oude koelstof en koelmachine-olie in de bestaande buizen bevat een
grote hoeveelheid chloor die ervoor kan zorgen dat de koelmachine-olie van
het nieuwe apparaat verslechtert.

¢ Sla de te gebruiken pijpen binnen op en zorg ervoor dat beide uiteinden
van de pijpen afgesloten zijn, tot viak voordat deze worden gesoldeerd.

- Indien er stof, vuil of water in de koelcyclus terecht komt, kan dit verslechte-
ring van de olie of een storing in de compressor als gevolg hebben.

¢ U dient geen gebruik te maken van een vulcilinder.
- Door gebruik te maken van een vulcilinder kan de koelstof verslechteren.

¢ Gebruik geen speciale reinigingsmiddelen voor het reinigen van de pij-
pen.

7.2. Het systeem van koelstofpijpen
Aansluitingsvoorbeeld
[Fig. 7.2.1] (P.3)

Vloeistofpijp Gaspijp

Totale capaciteit van de binnenapparaten

D] Typenummer Totaal van stroomafwaartse apparaten
Type aftakkingspakket Aftakkingsstuk met 4 aftakkingen
Aftakkingsstuk met 7 aftakkingen [0 Aftakkingsstuk met 10 aftakkingen

® Buitenapparaat Eerste aftakking

© Binnenapparaat © Dop

»  Gebruik een pijp van 28,58 mm voor de gaspijp van de PU (H) Y-P200.
*  Gebruik een pijp van 34,93 mm voor de gaspijp van de PU(H)Y-P315.

Het buitenapparaat wordt voér verzending gevuld met de koelstof. Aangezien deze
vulling niet genoeg is in het geval van uitbreidingen aan de pijpen, is ter plekke een
extra vulling voor elke koelleiding nodig. Om toekomstig onderhoud op de juiste
manier te kunnen laten plaatsvinden, dient u altijd de grootte en lengte van elke
koelleiding bij te houden en de hoeveelheid extra koelvloeistof op de daarvoor
bestemde plaats op het buitenapparaat te schrijven.

8.1. Berekening van extra vulling met koel-

vioeistof
» Bereken de hoeveelheid extra vulling gebaseerd op de lengte van de pijp-
uitbreidingen en de doorsnede van de koelleiding.

* Gebruik de tabel rechts als leidraad bij het uitrekenen van de hoeveelheid toe
te voegen vulling en vul het systeem daarmee overeenkomstig bij.

« Als de berekening resulteert in een gebroken getalswaarde van kleiner dan
0,1 kg, rond deze waarde dan af op de volgende 0,1 kg-waarde. Bijvoorbeeld,
een rekenresultaat van 12,62 kg rondt u af op 12,7 kg.

<Extra vulling>

Extra vulling Totale lengte van Totale lengte van Totale lengte van
koelvloeistof _ | vioeistofpijpen +| Vloeistofpijpen +| Vioeistofpijpen met|
met 12,7 x 0,12 met 29,52 x 0,06 26,35 x 0,024
(kg) (m) x 0,12 (kg/m) (m) x 0,06 (kg/m) (m) x 0,024 (kg/m)
<Voorbeeld>
Binnen 1:40 A:912,7 40m a: 06,35 10m Voor de
2:100 B:912,7 10m b:99,52 5m hieronder
3:40 C:012,7 15m c:96,35 10m genoemde
4:32 D:@12,7 10m d:96,35 10m omstandig-
5:63 e:09,52 10m heden:

De totale lengte van elke vloeistofleiding is als volgt:
212,7.A+B+C+D=40+10+15+10=75m
29,52:b+e=5+10=15m
06,35:a+c+d=10+10+10=30m

Daarom,
<Rekenvoorbeeld>
Extra vulling koelvloeistof
=75x0,12 + 15 x 0,06 + 30 x 0,024 + 2 = 12,7 kg



Waarde van a ® Optrompmoer
[Torsie bij vastdraaien: 55 N'm

Totale capaciteit varllaa?gesg)(t)en binnenapparaten 1 Oak Gebruik een tweezijdige steeksleutel voor het openen en sluiten.
T m 8y1p3 160 3 ’5 kg Breng koelmachine-olie. (esterolie, etherolie of alkylbenzeen [kleine hoeveelheid])]
ypen m 0 Kg
Typen 161 t/m 330 2,0 kg g "’;i: PUHYP200)
225, 2
Typen 331 of hoger 2.5kg 028,58 (PU(H)Y-P250)
231,75 (PU(H)Y-P315)
8.2. Voorzorgen bij de aansluitingen van de ® Zelt aan te schaffen pipen
T - . [Sluit de pijp aan op de verbindingspijp door hard te solderen. (Gebruik niet-
I el d in g en en d e bed ienin g van d e oxiderend hardsoldeermateriaal.)]
afsl u iter © Dichte pakking

® Holle pakking
*  Werk nauwkeurig bij het aansluiten van de pijpen en de bediening van de

afsluiters. Toe te passen torsie bij vastdraaien met momentsleutel:
+  De aansluitpijp aan de gaskant wordt voor verzending in de fabriek gemon- Buitendiameter koperen pijp (mm) Torsie bij vastdraaien (N-m)
teerd. 26,35 14 tot 18
- " . . 29,52 35 tot 42
@ Als u de verbindingspijp met flens hard wilt solderen, verwijdert u de 2127 50101575
verbiqdingspijp met flens van de kogelklep en soldeert u de pijp hard aan ms,ée 7E ot 86
de buitenkant van het apparaat. 219,05 700 1ot 140

@ Zodra u de verbindingspijp met flens los maakt, dient u de afdichting die is

- . . Grootte van aandraaihoek:
bevestigd aan de andere kant van dit blad te verwijderen en op het

flensoppervlak van de kogelklep te plakken om te voorkomen dat er stof in Pijpdiameter (mm) Aandraaihoek (°)
Komt. 06,35, 89,52 60 tot 90
12,7, 215,88 30 tot 60
® Hetkoelcircuit is bij de verzending afgesloten met een ronde, dichte pakking 219,05 2010t 35
om te voorkomen dat gas weglekt tussen de flenzen. Omdat in deze toe-
stand het apparaat niet kan functioneren, moet u deze pakking vervangen [Fig. 8.2.3] (P.3)
door de holle pakking die aan de pijpaansiluiting is bevestigd. Opmerking:
@ Veeg, bij het aanbrengen van de holle pakking, het stof van het Wanneer u geen momentsleutel heeft kunt u de volgende methode gebrui-
flensoppervlak en van de pakking. Breng koelmachine-olie (Esterolie, ether- ken:
olie of alkylbenzeen [kleine hoeveelheid]) aan op beide kanten van de Wanneer u met een steeksleutel een optrompmoer steeds verder aandraait,
pakking. kunt u op een gegeven moment een plotselinge toename in de aandraaitorsie
[Fig. 8.2.1] (P.3) voelen. Draai vanaf dit punt de moer over het aantal graden dat in de boven-

. . staande tabel staat.
« Zorg ervoor op dat de handgreep volledig open is na het ontluchten en het

vullen met koelvloeistof. Als u het apparaat in werking stelt met gesloten afsluiter, Avoorzichtig:

komt de hoge- of lagedrukkant van het koelcircuit onder een abnormale druk «  Zorg ervoor dat u de verbindingspijp losmaakt van de kogelklep en de

te staan, hetgeen schade kan veroorzaken aan de compressor, de 4-wegklep, pijp buiten het apparaat hardsoldeert.

enz. - Wanneer u de pijp hardsoldeert terwijl hij bevestigd zit kan dit de kogelklep
+  Bepaal, met behulp van de formule, hoeveel extra koelvloeistof bijgevuld moet verhitten, hetgeen schade aan de klep of gaslekkage kan veroorzaken. Het

worden en vul de extra koelvloeistof bij via de dienstopening na het voltooien kan eveneens draden binnen het apparaat verbranden.

van de pijpaansluitingswerkzaamheden. * Gebruik als koelmachineolie esterolie, etherolie of alkylbenzeen (kleine

hoeveelheden) voor het aanbrengen van een laag op contactopperviakken
van uiteinden en flenzen.
- Koelmachineolie degradeert indien deze met een groet hoeveelheid mine-

» Draai de dienstopening aan na voltooiing van de werkzaamheden en dop de
opening goed af om een gaslek te voorkomen.

[Fig. 8.2.2] (P.3) rale olie wordt gemengd.
<A> [Kogelklep (gaskant)] (Deze figuur toont de klep in volledig geopende toestand.) . . .
<B> [Kogelkiep (vioeistofkant)] 8.3. Luchtdichtheidsproef, ontluchting en
® Klepstan: .
[He?kogglventiel is volledig gesloten bij verzending vanaf de fabriek, werkzaam- bllvu I Ien van koeIStOf EI
heden aan de pijpen, ontluchting en bijvulling van koelvloeistof. Zorg ervoor op ® Luchtdichtheidsproef
dat de kogelklep volledig open is na voltooiing van de hier genoemde werkzaam- De luchtdichtheidsproef dient te worden uitgevoerd met de afsluiter van het
heden.] buitenapparaat gesloten en breng de verbindingspijpen en het binnenapparaat
Stopspie [Voorkomt dat de klepstang over 90° of meer wordt gedraaid.] onder druk via de dienstopening van de afsluiter op het buitenapparaat. (Breng
© Pakking (accessoire) altijd druk aan via het serviceluik van zowel de lagedruk- als de hogedrukpijp.)
[Fabrikant: Nichiasu corporation] )
[TypeType: T/#1991-NF] [Fig. 8.3.1] (P.3)
© CoVerbindingspijp (accessoire) ® Stikstofgas Naar binnenapparaat © Systeemanalysator
[Plaats de pakking op de klepflens zodat er geen gas kan lekken. (Torsie bij vast- ® Laag-knop ® Hoog-knop ® Kogelklep
draaien: 25 N'm) Breng op beide zijden van de pakking een laag koelmachineolie © Vioeistofpijp ® Gaspijp @ Buitenapparaat
aan. (esterolie, etherolie of alkylbenzeen [kleine hoeveelheid])] Q@ Dienstopening
® Open (Langzaam bedienen)
® Dop, koperpakking De methode voor het uitvoeren van de luchtdichtheidsproef is in essentie gelijk
[Verwijder de dop en bedien de klepstang. Zorg ervoor dat de dop in de oude aan die voor R22 modellen. Aangezien de beperkingen een grote invloed hebben
staat wordt teruggebracht na voltooiing van de werkzaamheden. (Torsie bij vast- op de verslechtering van de koelmacine-olie, dient u zich er altijd aan te houden.
draaien dop klepstang: 25 N-m of meer)] Ook met niet-azeotropische koelstoffen (R407C, enz.) kunnen gaslekken tot ge-
© Dienstopening volg hebben dat de samenstelling anders wordt, waardoor de prestaties verminde-
[Gebruiken voor ontluchting en bijvullen van aangelegde pijpen. ren. Voer de luchtdichtheidsproef daarom zorgvuldig uit.

Gebruik een tweezijdige steeksleutel voor het openen en sluiten.
Zorg ervoor dat de dop in de oude staat wordt teruggebracht na voltooiing van de
werkzaamheden. (Torsie bij vastdraaien dop dienstopening: 14 N-m of meer)]



Procedure voor luchtdichtheidsproef

Beperking

1. Op druk brengen met stikstofgas

(1) Breng het met stikstof tot de ontwerpspanning (2,94 Mpa) op druk en laat het ongeveer een
dag staan om tot rust te laten komen. Indien de druk niet zakt, is de luchtdichtheid goed.
Indien de druk echter wel zakt kunt u, aangezien de plaats van het lek niet bekend is, de
volgende bellentest uitvoeren.

(2) Nadat u het systeem op de hierboven beschreven manier op druk heeft gebracht, dient u
optrompaansluitingen, gesoldeerde aansluitingen, flenzen en andere onderdelen die kunnen
lekken te bespuiten met een middel dat bellen kan vormen (Kyuboflex, etc.) en visueel te
controleren of er zich ergens bellen vormen.

(3) Na de luchtdichtheidsproef, dient u het middel dat bellen kan vormen weg te vegen.

Indien een ontvlambaar gas of lucht (zuurstof) wordt gebruikt
voor het op druk brengen, kan het ontvlammen of exploderen.

2. Op druk brengen met koelstofgas en stikstofgas
(1) Nadat u het systeem op een druk van ongeveer 0,2 MPa heeft gebracht, brengt u het op de
bedrijfsdruk (2,94 MPa) met behulp van stikstofgas.
U dient de druk echter niet in één keer aan te brengen. Tijdens het op druk brengen dient u te
stoppen en te controleren of de druk niet zakt.
(2) U dient op gaslekken te controleren via controle van optrompaansluitingen, gesoldeerde aan-
sluitingen, flenzen en andere onderdelen die kunnen lekken door gebruik te maken van een

Gebruik geen andere koelstof dan die welke staat aangegeven
op het apparaat.

Afdichten met gas uit een cilinder zorgt ervoor dat de samenstel-
ling van de koelstof in de cilinder verandert.

Gebruik een drukmeter, vuldoos en andere onderdelen die spe-
ciaal zijn bedoeld voor R407C.

Een elektrische lekdetector voor R22 kan geen R407C-lekkage

NL

elektrische gaslekdetector, compatibel met R407C.
(3) Deze test kan worden gebruikt samen met de bellentest voor gaslekken.

detecteren.
» Gebruik geen halogeenlamp. (Hierbij kunnen geen lekken wor-
den gedetecteerd.)

©@ Ontluchting

Ontlucht het systeem met de kogelklep van het buitenapparaat dicht. Ontlucht
zowel de verbindingspijpen en het binnenapparaat via de onderhoudspoort op
de kogelklep van het buitenapparaat met behulp van een vacuimpomp.
(Ontlucht altijd via het serviceluik van zowel de hogedruk- als de lagedrukpijp.)
Zodra het vaculim een waarde van 650 Pa [abs] bereikt, dient u nog tenminste
€én uur duur te gaan met ontluchten.

* Voer nooit ontluchting uit met behulp van koelstof.

[Fig. 8.3.2] (P.3)

® Systeemanalysator Laag-knop © Hoog-knop
©® Kogelklep ® Vioeistofpijp ® Gaspijp

© Dienstopening ® 3-wegverbindingsstuk

® Klep @ Klep ® Cilinder

© Weegschaal & Vacuiimpomp

Opmerking:

e Zorg ervoor dat u de juiste hoeveelheid koelvloeistof bijvult. Sluit ook
altijd het systeem af met vioeibare koelstof. Teveel of te weinig koelstof
zal problemen veroorzaken.

¢ U dient een verdeelventiel, vulslang en andere onderdelen voor de koel-
stof te gebruiken die staat aangegeven op het apparaat.

¢ Gebruik een gravimeter. (Een exemplaar dat kan meten tot 0,1 kg.)

* Gebruik een vacuiimpomp met een keerklep voor terugstroming. (R407C-
modellen)

(Aangeraden vacuiimmeter: ROBINAIR 14830A Thermistor Vacuum
Gauge)

Gebruik ook een vacuiimmeter die 0,5 Torr of meer bereikt na 5 minuten
in werking te zijn geweest.

® Bijvullen van koelstof

Aangezien de gebruikte koelstof bij het apparaat niet-azeotropisch is, dient
deze in vloeibare toestand te worden bijgevuld. Dientengevolge dient u de
vloeibare koelstof, bij het vullen van het apparaat met koelstof vanuit een cilin-
der zonder sifonpijp, bij te vullen door de cilinder ondersteboven te houden,
zoals hieronder wordt getoond. Indien de cilinder een sifonpijp heeft (zoals
getoond in de figuur rechts), kan de koelstof worden bijgevuld terwijl de cilin-
der rechtop staat. Bestudeer daarom de specificaties van de cilinder nauwkeu-
rig. Indien het apparaat wordt bijgevuld met koelstofgas, dient u alle koelstof te
vervangen door nieuwe koelsotf. Gebruik niet de koelstof die in de cilinder
achterblijft.

[Fig. 8.3.3] (P.3)
<In het geval dat de cilinder geen afzuigpijp heeft>
®  Afzuigpijp

8.4. Warmte-isolatie van de koelstofpijpen

Zorg voor warmte-isolatie van de koelstofpijpen door de vloeistof- en gaspijpen
apart met hittebestendig polyethyleen van voldoende dikte te bedekken en wel zo
dat er geen gat zit bij de verbinding tussen het binnenapparaat en het isolatie-
materiaal en de isolerende materialen zelf. Wanneer de isolatie niet goed is, ont-
staan er mogelijk condensatiedruppels, enz. Geef vooral aandacht aan isolatie
van de tussenruimte boven het plafond.

[Fig. 8.4.1] (P.4)
® Staaldraad Pijp
© Olieachtige asfaltmastiek of asfalt ~© Isolatiemateriaal A
® Buitenkant B

Isolatie- | Glasvezel + Staaldraad

materiaal i i . .

A Kleefmiddel + Hittebestendig polyethyleenschuim + Kleefband

. Binnen Vinylband

Buitenkant -

B Open vioer Waterdichte hennepstof + Verhard asfalt

Buiten Waterdichte hennepstof + Zinken plaat + Olieachtige verf
Opmerking:

e Wanneer u een overdekking van polyethyleen gebruikt, is dakbedekking
met asfalt niet nodig.
e Er hoeft geen warmte-isolatie te worden aangebracht voor elektrische
bedrading.
[Fig. 8.4.2] (P.4)
® Vioeistofleiding Gaspijp
©® Afplakband ® Isolatiemateriaal
[Fig. 8.4.3] (P.4)

© Elektrische draad

Pijpen door muren, vioeren en daken

[Fig. 8.4.4] (P.4)

<A> Binnenmuur (verborgen) <B> Buitenmuur
<C> Buitenmuur (blootgesteld) <D> Vloer (Waterdicht maken)
<E> Pijpkoker op het dak

<F> Het doordringende deel op brandgrens en grensmuur

® Mof Isolatiemateriaal

© Bekleding ©® Dichtingsmateriaal
® Band ® Waterdichte laag

© Mof met rand ® Bekledingsmateriaal
(@ Specie of ander onbrandbaar dichtingsmateriaal

@ Onbrandbaar isolatiemateriaal

Wanneer een gat met specie wordt gevuld, bedek het doordringende deel met een
stalen plaat zodat het isolatiemateriaal niet in elkaar geduwd wordt. Gebruik voor
dit deel onbrandbare materialen voor zowel isolatie als bedekking. (Er dient geen
vinyl voor bedekking gebruikt te worden.)



9.

Bedrading

9.1. Voorzichtig

Wanneer u afgeschermde bedrading gebruikt, dient u de afscherming van de
transmissieleiding van het binnenapparaat aan te aarden via de aardschroef

@ Volg de voorschriften van uw overheidsorgaan voor technische standaards (@) en de afscherming van de leiding tussen de buitenapparaten en het cen-
met betrekking tot elektrische apparaten, bedradingsvoorschriften en aanwij- trale besturingssysteem te aarden op de aansluitklem (S) voor de afscherming
zingen van elk elektriciteitsbedrijf. op het aansluitblok (TB7) van het centrale besturingssysteem. Daarnaast dient,

@ Bedrading voor de bediening (die vanaf nu transmissieleiding genoemd wordt) in het g.eval van een buitenapparaat waarbij .de aansluitklem voor de netspanning
moet apart (5 cm of meer) van de voedingskabel worden aangelegd zodat CN41| ',fb\;e&v?r?;n door: ?N4ot’ dle atx)antslu_ltklem (tS) voor cli(etafschjrmlng vag
deze niet wordt beinvloed door elektrische ruis van de voedingskabel. (Plaats aéns ultblok (TB7) van het centrale besturingssysteem ook te worden geaar
de transmissieleiding en de voedingskabel niet in dezelfde elektriciteitsbuis.) (@)

® Zorg voor de voorgeschreven aarding voor het buitenapparaat. [Fig. 9.2.11 (P.4)

. . . ® Netvoeding Transmissieleiding

@ Geef wat ruimte rond de bedrading van de doos met elektrische onderdelen o B .
van de binnen- en buitenapparaten, want deze doos moet soms verwijderd 2. Leidingbevestigingsplaten (a27) worden meegeleverd.Leid het netsnoer en de
worden bij onderhoudswerkzaamheden. transmissieleidingen door de juiste doordrukopeningen en verwijder vervol-

. . . . o gens de afdekking van de doordrukopening aan de onderkant van de aansluit-
® Verbindde vqedlngskabel nooit met he.t aansluitbed van de transmissieleiding. doos en sluit de draden aan.
Wanneer u dit doet, branden de elektrische onderdelen door. ) e .
. . o 3. Sluit het netsnoer aan op de bedieningsdoos m.b.v. een kabeldoorvoer die
® Gebrm!( tyveggdenge afschermlfabels voor de transmissieleiding. Wanneer spankrachten kan opvangen (een PG-aansluiting of iets dergelijks).
transmissieleidingen van verschillende systemen verbonden worden met de-
zelfdg meeraderige kabel,- veroorza_akt de daaruit voortvloeiende slechte ver- 93 Bed radlng transmlss'ekabels
zending en ontvangst foutieve werking.

@ Alleen de gespecificeerde transmissieleiding moet aangesloten worden aan @ Typen bedieningskabels
het aansluitblok voor transmissie van het buitenapparaat. 1. Bedrading transmissiekabels
(Transmissieleiding om aangesloten te worden op een binnenapparaat: Aansluit- . . .
blok TB3 voor een transmissieleiding. Anders: Aansluitblok TB7 voor centrale Typen van transmissiekabels: Afschermdraad CVVS of CPEVS
bediening) « Kabeldoorsnede: Meer dan 1,25 mm?

Bij foutieve aansluiting zal het systeem niet werken. « Maximaal toegestane kabellengte: Minder dan 200 m

Wannger een aansluiting moet ‘worden gemaakt mgt de hoofdbedienings- 2. Afstandsbedieningskabel
eenheid of apparaten van verschillende koelsystemen in groepsverband moe- B - -
ten werken, moet een transmissieleiding voor bediening gelegd worden tus- Typen afstandsbedieningskabel | 2-aderige kabelz(zonder afscherming)
sen de buitenapparaten. Sluit deze bedieningsleiding aan tussen de aansluit- Kabeldoorsnede 03 tOU 25 mm
blokken voor centrale bediening. (2-dradige leiding zonder polariteit) Opmerki Gebruik bij een lengte van meer dan 10 m, een
Wanneer apparaten van verschillende koelsystemen samenwerken zonder de pmerkingen kgbel met dgze_lfde specificaties als (1) Bedra-
aansluiting op de hoofdbedieningseenheid, dient u de invoegklem van de kort- ding transmissiekabels.
sluitverbindingsklem van CN41 van één buitenapparaat naar CN40 te verplaat-
sen. ©@ Voorbeelden van bedrading

® De groep wordt ingesteld met behulp van de afstandsbedieningseenheid. + Naam bedieningseenheid, aanduiding en toegestane aantal bedienings-

eenheden.

9.2. Bedieningsdoos en aansluitpositie van Naam Code | Toegestane aantal bedieningseenheden
H Bedieningseenheid buitenapparaat oC
bed rad in g Bedieningseenheid binnenapparaat IC Een tot zestien regelaars voor een enkele OC
1. Sluit de transmissieleiding voor binnenapparaten aan op het aansluitblok voor Afstandsbedieningseenheid RC__ |Maximaal twee per groep

de transmissielijn (TB3) of sluit de bedrading tussen buitenapparaten of de
bedrading met het centrale besturingssyteem aan op het aansluitblok voor
centrale besturing (TB7).

Voorbeeld van de groepswerking met meerdere buitenapparaten (afschermdraden en adresinstellingen zijn nood-
zakelijk)
<Voorbeeld van bedrading transmissiekabels>

[Fig. 9.3.1] M-NET-afstandbediening (P.4)

[Fig. 9.3.2] MA-afstandbediening (P.4)
® Groep 1 Groep 3
() Adres

© Groep5 ® Afschermdraad ® Subafstandsbedieningseenheid

<Bedradingsmethode en adresinstellingen>
a. Zorg ervoor dat afschermdraden gebruikt worden voor aansluitingen tussen buitenapparaat (OC) en binnenapparaat (IC), tussen OC en OC, en tussen IC en IC.

b. Gebruik voedingsbedrading om de aansluitklemmen M1 en M2 en aardklem op transmissiekabelblok (TB3) van elk buitenapparaat (OC) aan te sluiten op aansluit-
klemmen M1, M2 en S op het transmissieblok van de binnenapparaten (IC).

c. Sluit aansluitklemmen 1 (M1) en 2 (M2) van het transmissiekabelblok van binnenapparaat (IC) met het laatste adres in dezelfde groep aan op aansluitblok van de
afstandsbedieningseenheid (RC).

d. Sluit de aansluitklemmen M1, M2 en S op de aansluitblokken (TB7) voor centrale bediening op beide buitenapparaten (OC) op elkaar aan.
e. Verander de jumperklem op het bedieningsbord van CN41 naar CN40 voor slechts een enkel buitenapparaat.

f. Sluit de aansluitklem S op het aansluitblok (TB7) voor centrale bediening van het buitenapparaat (OC) waar de jumperklem in CN40 is geplaatst aan op de aardschroef
@ op het elektriciteitskast.

Stel de schakelaar voor de adresinstelling in zoals hieronder wordt getoond.
Als u het adres van het buitenapparaat op 100 wilt instellen, dient u de schakelaar voor het instellen van het adres in te stellen op 50.

*Q

Apparaat Bereik Instellingsmethode
IC (Hoofd) 01 t/m 50 Stel het laatste adres in in dezelfde groep van binnenapparaten

IC (Ondergeschikt) 01 t/m 50 Stel de adressep in van elk apparaat, anders dan de IC (Hoofd), in de groep van binnenapparaten. IC (Hoofd) moet

opeenvolgend zijn
Buitenapparaat 51tm 100 | Meest recente adres van binnenapparaten in hetzelfde koelsysteem + 50
M-NET R/C (Hoofd) 101 t/m 150 | Adres IC (Hoofd) + 100
M-NET R/C (Ondergeschikt) | 151 t/m 200 | Adres IC (Hoofd) + 150
MA R/C - Niet-vereiste adresinstelling (vereiste Hoofd/Subinstelling)

h. Stel meerdere buitenapparaten in als een groep vanaf de afstandsbedieningseenheid (RC) nadat de spanning is ingeschakeld. Zie de installatiehandleiding van de

afstandsbedieningseenheid voor meer informatie.



NL

<Toegestane lengte>

® M-NET-afstandbediening

+  Grootste lengte via buitenapparaten: Li+L2+L3+L4 en Li+L2+L3+Ls en Li+L2+Le+L7 < 500 m (1,25 mm? of dikker)
+  Grootste lengte transmissiekabel: L1 en L3+L4 en La+Ls en Le en L2+Le en L7 = 200 m (1,25 mm? of dikker)

+ Lengte kabel afstandsbedieningseenheid: ¢ 1, {2, ¢3, ¢4 <10 m (0,3 tot 1,25 mm?)
Wanneer de lengte groter is dan 10 m, gebruik dan afschermbedrading van 1,25 mm?. De lengte van dit gedeelte (Ls) moet
worden meegenomen in de berekening van de maximale lengte en de totale lengte.

@ MA-afstandbediening

+  Grootste lengte via buitenapparaten (M-NET-kabel): L1+L2+L3+L4 en L1+L2+Le+L7 = 500 m (1,25 mm? of dikker)
+  Grootste lengte transmissiekabel (M-NET-kabel): L1en Ls+L4 en Ls en L2+Ls en L7 < 200 m (1,25 mm? of dikker)
+  Lengte kabel afstandsbedieningseenheid: mi+m2 en mi+maz+m3+m4 < 200 m (0,3 tot 1,25 mm?)

9.4. Bedrading van netvoeding en capaciteit van apparatuur
Schematisch diagram voor bedrading (Voorbeeld)

[Fig. 9.4.1] (P.4)
® Draadonderbrekingsschakelaar (Aardlekschakelaar) Stroomonderbrekers voor lekstroom © Buitenapparaat
©® Trekdoos ® Binnenapparaat

Draaddikte voor netvoeding en Aan/Uit-capaciteiten

Minimale draaddikte (mm?) Schakelaar (A) Onderbrekingsschakelaar
Model Hoofdkabel Aftakking Aarde Capaciteit Zekering voor bedra?jing (NFB) Aardiekschakelaar
Buiten- 200 4,0 — 4,0 25 25 30A 30 A 100 mA 0,1 s of minder
apparaat 250 4,0 - 4,0 32 32 30A 30 A 100 mA 0,1 s of minder
315 6,0 - 6,0 40 40 40A 40 A 100 mA 0,1 s of minder
Binnenapparaat 1,5 1,5 1,5 16 16 20 A 20 A 30 mA 0,1 s of minder

1. Gebruik voor buiten- en binnenapparaat gescheiden stroomvoorzieningen.
Houd bij het aanbrengen van bedrading en verbindingen rekening met de plaatselijke omstandigheden (plaatselijke temperatuur, direct zonlicht, regenwater
enzovoort).

3. De aangegeven draadgrootte is het minimum voor metalen bedrading. Het elektriciteitssnoer moet 1 orde dikker zijn in verband met voltageverlies. Zorg
ervoor dat het voltage van de stroomvoorziening niet meer dan 10 % daalt.

4. De bedrading moet voldoen aan de plaatselijke eisen.

5. De elektriciteitssnoeren voor onderdelen van apparaten die buiten worden gebruikt, mogen niet lichter zijn uitgevoerd dan flexibel snoer met polychloropreen

omhulsel (ontwerp 246 IEC57). U kunt bijvoorbeeld YZW-bedrading gebruiken.

Bij het installeren van de airconditioner moet worden voorzien in een schakelaar met tenminste 3 mm afstand tussen de contacten in elk van de polen.

AN Waarschuwing:

e Zorg ervoor dat de gespecificeerde draden gebruikt worden zodat geen externe kracht uitgeoefend wordt op de klemaansluitingen. Wanneer de aansluitin-
gen niet stevig bevestigd zijn, kan dit verhitting of brand veroorzaken.

* Leteropdatudejuiste soort overstroombeveiligingsschakelaar gebruikt. De geproduceerde overstroom zou namelijk voor een deel uit gelijkstroom kunnen

bestaan.

AN Voorzichtig:

¢ Eeninstallatieruimte kan de bevestiging van een aardlekschakelaar vereisen. Wanneer geen aardlekschakelaar is aangebracht, kan dit elektrische schokken
veroorzaken.

¢ Gebruik alleen onderbrekingsschakelaars en zekeringen met de juiste capaciteit. Het gebruik van een zekering, draad en koperdraad met een te grote
capaciteit kan storingen van het apparaat of brand veroorzaken.



10. Proefdraaien

10.1. De volgende verschijnselen vormen geen probleem (noodsituatie)

Verschijnsel

Weergave op afstandsbediening

Oorzaak

Koeling (verwarming) werk niet bij binnen-
apparaat

“Cooling (heating)” knippert

Wanneer een ander binnenapparaat bezig is met verwarming (koeling), werkt de
koeling (verwarming) niet op het binnenapparaat.

De automatische schoep draait vrij.

Normale weergave

Vanwege de bediening van de automatische schoep kan hij, vanuit de beneden-
waartse blaasstand, overgaan naar de horizontale stand bij koeling in het geval
dat de benedenwaartse blaasstand gedurende 1 uur plaats heeft gevonden. Bij
ontdooien gedurende verwarming, warmte-aanpassing en met thermostaat UIT,
gaat hij automatisch naar de horizontale blaasstand.

Ventilatorinstelling verandert gedurende ver-
warming.

Normale weergave

Bediening bij ultralage snelheid begint wanneer de thermostaat UIT staat.
Wanneer de thermostaat AAN staat zorgt lichte lucht er automatisch voor dat er
overgegaan wordt naar de instelling door tijd of pijptemperatuur.

Ventilator stopt tijdens verwarming.

Ontdooiweergave

De ventilator moet tijdens ontdooien stoppen.

Ventilator stopt niet terwijl werking stopgezet
is.

Niets verlicht

De ventilator moet gedurende 1 minuut na het uitschakelen blijven lopen om
achtergebleven warmte af te voeren (alleen bij verwarming).

Ventilator gaat niet aan na inschakelen SW.

Klaar voor verwarming

Ultralage snelheid gedurende 5 minuten nadat SW op AAN staat of totdat pijp-
temperatuur 35 °C wordt, daarna bediening op lage snelheid gedurende 2 minu-
ten, en dan treedt de ingestelde waarde in werking (Warmteaanpassing).

Buitenapparaat gaat niet aan door knop in te
schakelen.

Normale weergave

Wanneer buitenapparaat afgekoeld is en koelvloeistof in rust is, dan vindt er ge-
durende 35 minuten opwarming plaats om de compressor te verwarmen.
Alleen de ventilator loopt gedurende deze periode.

“HO"-indicator brandt op afstandsbediening | “HO” knippert Systeem wordt bestuurd.

van binnenapparaat voor ongeveer twee mi- Gebruik de afstandsbediening weer zodra “HO” verdwijnt.

nuten wanneer algemene netvoeding wordt

AAN gezet.

Afwateringspomp stopt niet als het apparaat | Geen licht Nadat het koelen is gestopt, gaat het apparaat gedurende 3 minuten door met

wordt uitgeschakeld.

het gebruik van de afwateringspomp en houdt dan op.

Afwateringspomp houdt niet op terwijl het
apparaat al is uitgeschakeld.

Het apparaat gaat door met het gebruik van de afwateringspomp wanneer
afwatering nodig is, zelfs gedurende een stop.
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1.1. Antes dainstalacao e do trabalho eléctrico

P Antes de instalar a unidade, leia atentamente as “Instrugcées
de seguranca”.

P As “Instrucées de segurancga” referem aspectos de grande
importancia relativos a seguranca. Observe-os.

Simbolos utilizados no texto
A Aviso:

Descreve as precaucoes a observar para evitar riscos de ferimentos ou mor-
te ao utilizador.

/N Cuidado:

Descreve as precaucoes a tomar para evitar danificar a unidade.
Simbolos utilizados nas ilustracoes

N Y1%

: Indica uma acgao a ser evitada.
: Indica que devem ser observadas instrugées importantes.
: Indica uma pega que deve ser ligada a terra.

: Perigo de choques eléctricos. (Este simbolo encontra-se afixado no rétulo
da unidade principal.) <Cor: amarela>

/N Aviso:
Leia cuidadosamente os rétulos afixados na unidade principal.

A Aviso:

Peca ao seu concessionario ou a um electricista qualificado que instale

o ar condicionado.

- A deficiente instalacéo levada a cabo pelo utilizador podera dar origem a
fugas de agua, choques eléctricos ou incéndio.

Instale a unidade num local que possa suportar o seu peso.

- Uma resisténcia insuficiente podera fazer com que a unidade caia, provo-
cando ferimentos.

Utilize os cabos eléctricos indicados e efectue as ligagées com seguran-

ca de forma que a forca exterior do cabo nao seja aplicada nos terminais.

- A ligagdo e aperto inadequados poderao ocasionar formagao de calor e
provocar um incéndio.

Prepare para ventos fortes e tremores de terra e instale a unidade no

local especificado.

- Ainstalagao impropria podera derrubar a unidade e provocar ferimentos.

Utilize sempre um filtro e outros acessérios especificados pela Mitsubishi

Electric.

- Pega a um electricista qualificado que proceda a instalagdo dos acessérios.
A sua deficiente instalagdo podera dar origem a fugas de agua, choques
eléctricos ou incéndio.

Nunca proceda a reparacao da unidade. Caso o ar condicionado tenha

de ser reparado, consulte o seu concessionario.

- Se a unidade for mal reparada, poderdo ocorrer fugas de agua, choques
eléctricos ou incéndio.

Nao toque nas palhetas de refrigeracao do permutador de calor.

- O seu manuseamento inadequado podera provocar ferimentos.

Caso se verifiquem fugas de gas de refrigeracao durante as operacoes

de instalacao, proceda ao arejamento do compartimento.

- Se o gas refrigerante entrar em contacto com uma chama, liberar-se-ao
gases toxicos.

Instale o ar condicionado de acordo com o presente Manual de instrucoes.

- Se a unidade for mal instalada, poderao ocorrer fugas de agua, choques
eléctricos ou incéndio.

Peca a um electricista qualificado que proceda a todos os trabalhos de

electricidade, em conformidade com as “Normas de Engenharia de Apa-

relhagem Eléctrica” e as “Regulamentacdes sobre Cablagem de Interior”

e com as instrucoes do presente manual, utilizando sempre um circuito

especial.

- Caso a capacidade da fonte de energia seja inadequada ou a instalagéo eléc-
trica seja mal executada, poderdo ocorrer choques eléctricos ou incéndio.
Instale com seguranca a tampa (painel) do terminal da unidade exterior.
- Se a tampa (painel) do terminal ficar mal instalada, podera deixar passar
poeiras ou dgua para a unidade exterior e provocar incéndios ou choques

eléctricos.

Ao instalar e deslocar o ar condicionado para outro local, encha-o unica-

mente com refrigerante, especificado na unidade.

- Se misturar um refrigerante diferente ou ar com o refrigerante original, po-
derd provocar o mau funcionamento do ciclo de refrigeragao, além de se
arriscar a danificar a unidade.

Se instalar o ar condicionado num compartimento pequeno, devera tirar

medidas por forma a evitar que a concentracao do refrigerante exceda o

limite de seguranca, mesmo que ocorram fugas de refrigerante.

- Informe-se junto do seu concessiondrio acerca das medidas adequadas para
evitar exceder o referido limite. Caso se verifiquem fugas de refrigerante e a
consequente ultrapassagem do limite de seguranca, corre o risco de provo-
car falta de oxigénio no compartimento.

Sempre que retirar e reinstalar o ar condicionado, consulte o seu con-

cessionario ou um técnico qualificado.

- Se instalar mal o ar condicionado, podera dar origem a fugas de &gua, cho-
ques eléctricos ou um incéndio.

Apés ainstalacao, certifique-se de que nao existem fugas de gas refrige-

rante.

- Se houver fugas de gas refrigerante e estas forem expostas a um aquece-
dor com ventilador, um aquecedor, forno ou outra fonte de calor, poder-se-
ao formar gases toxicos.

Nao refaca nem altere as programacoes dos dispositivos de seguranca.

- Se o interruptor de presséao, o interruptor térmico ou outro dispositivo de
proteccgao for eliminado e funcionar a forga, ou se utilizar outras pegas que
nao as indicadas pela Mitsubishi Electric, podera provocar um incéndio ou
explosao.

Para se desfazer deste produto, consulte o seu vendedor.

O técnico do sistema e de instalacdo devera assegurar seguranca con-

tra fugas de acordo com os regulamentos locais ou normas.

- Seguir as normas pode ser aplicavel se os regulamentos locais nao estive-
rem disponivee

Tenha especial atencao com o local, tal como uma cave, etc. onde o gas

de refrigeracdo nao se pode dispersar na atmosfera, visto que o gas re-

frigeracao é mais pesado que o ar.

1.2. Precaucoes com dispositivos que utili-

zem o refrigerante R407C

/\ Cuidado:

Nao utilize a tubagem de refrigeracao existente.

- Orrefrigerante e o 6leo de refrigeragao precedentes da tubagem ja existente
contém uma grande quantidade de cloro, podendo provocar a deterioragao
do 6leo de refrigeragao da nova unidade.

Utilize tubagem de refrigerante feita em cobre de fésforo desoxidado e

tubagens de liga em cobre sem costura e tubos. Além disso, é preciso

que as superficies interna e externa dos tubos estejam limpas e sem
enxofre, 6xidos, poeira/sujidade, particulas de raspagem, 6leos, humidade
ou quaisquer outros contaminantes perigosos.

- A presencga de contaminantes no interior da tubagem de refrigeragao pode
causar a deterioracéo do 6leo residual refrigerante.



¢ Guarde a tubagem a ser utilizada durante a instalacao ao abrigo das intem-
péries e com ambas as extremidades tapadas até ao momento de serem
soldadas. (Guarde os cotovelos e outras juntas num saco de plastico.)

- Se entrar poeira, sujidade ou agua para o ciclo do refrigerante, o éleo pode-
r4 deteriorar-se e danificar o compressor.

¢ Utilize 6leo de éster, 6leo de éter ou alquilbenzeno (pequenas quantida-
des) como 6leo de refrigerador para revestir as ligacoes de aba saliente

e de flange.

- O dleo de refrigerador degrada-se se for misturado com uma grande quan-
tidade de 6leo mineral.

e Utilize refrigerante liquido para encher o sistema.

- Se utilizar gas refrigerante para fechar o sistema, a composicao do refrige-
rante no cilindro alterar-se-&, podendo levar a diminuigdo do rendimento.

¢ Utilize unicamente refrigerante R407C.

- Se um outro refrigerante (R22, etc.) for misturado com o R407C, o cloro do
refrigerante podera deteriorar o éleo do refrigerante.

¢ Utilize uma bomba de vdcuo com uma valvula de retencéao de fluxo inverso.

- O 6leo da bomba de vacuo podera retroceder para o ciclo do refrigerante e

fazer com que o dleo de refrigeracao se deteriore.
¢ Nao utilize as seguintes ferramentas normalmente empregues com os
refrigerantes tradicionais.

(Diversos instrumentos de medida, tubo flexivel de carga, detector de

fugas de gas, vélvula de retencdo de fluxo inverso, base de carga do

refrigerante, equipamento de recuperacao de refrigerante.)

- Se o refrigerante convencional e o éleo refrigerante forem misturados com o
R407C, podera deteriorar o refrigerante.

- Se misturar 4gua no R407C, podera deteriorar o refrigerante.

- Uma vez que o R407C nao contém cloro, os detectores de fugas de gas dos
refrigerantes convencionais ndo apresentarao qualquer reacgdo na sua pre-
senga.

¢ Nao utilize um cilindro de carga.
- A utilizagao de um cilindro de carga pode causar a deterioragao do refrigerante.
e Seja muito cuidadoso ao utilizar as ferramentas.

- Se deixar entrar poeiras, sujidade ou agua para o ciclo do refrigerante, este

poder-se-a deteriorar.

1.3. Antes de instalar
& Cuidado:

Nao instale a unidade em locais onde possam ocorrer fugas de gas com-

bustivel.

- Se ocorrerem fugas de gas e este se acumular junto a unidade, podera
provocar uma explosao.

¢ Nao utilize o ar condicionado em compartimentos onde permanecam ali-
mentos, animais domésticos, plantas, instrumentos de precisao ou obras
de arte.

- A qualidade dos alimentos, etc. poder-se-a deteriorar.

¢ Nao utilize ar condicionado em ambientes especiais.

- O dbleo,ovapor e os fumos sulfuricos, etc. poderao diminuir significativamen-
te o rendimento do ar condicionado ou danificar as suas pegas.

* Quando instalar a unidade num hospital, estacdo de comunica¢coes ou
num local semelhante, tenha o cuidado de instalar proteccao suficiente
contra as interferéncias.

- O equipamento inversor, gerador de energia privado, equipamento médico
de alta frequéncia ou equipamento de comunicagao via radio poderdo pro-
vocar perturbagdes no funcionamento do ar condicionado, ou mesmo uma
avaria. Por seu turno, o ar condicionado podera afectar esse equipamento
ao criar interferéncias que perturbem o tratamento médico ou a transmissao
de imagens.

¢ Nao instale a unidade numa estrutura que possa provocar fugas.

- Se a humidade ambiente do compartimento exceder 80 % ou se o tubo de
drenagem estiver obstruido, podera ocorrer condensagéo na unidade interi-
or. Se for necessario, proceda a operagdes de recolha de drenagem junta-
mente com a unidade exterior.

1.4. Antes da instalacao - trabalho eléctrico
/\ Cuidado:

* Ligue a unidade a terra.
- Nunca ligue o fio de terra a tubagem de gas ou de agua, haste de para-raios
ou linhas de terra telefénicas. A deficiente ligagao a terra podera provocar a
ocorréncia de choques eléctricos.

2. Combinacao com as unidades interiores

e A fase invertida nas linhas L (L1, L2, L3) pode ser detectada (Coord. do
erro: 4103), mas a fase invertida das linhas L e da linha N pode nao ser
detectada.

- Algumas partes eléctricas poderao ser danificadas quando a energia é
fornecida através de uma ligagao eléctrica errada.

¢ Instale o cabo eléctrico de forma que este nao fique sujeito a tensoes.

- A tensao podera partir o cabo, provocar a formacao de calor e
consequentemente um incéndio.

¢ Se for necessario, instale um disjuntor de fugas de corrente.

- Se nao estiver instalado um disjuntor de fugas de corrente poderao ocorrer
choques eléctricos.

¢ Utilize cabos eléctricos de capacidade e poténcia nominal suficientes.

- Os cabos muito pequenos poderao ocasionar fugas de corrente, gerar calor
e provocar um incéndio.

e Utilize unicamente um disjuntor ou fusivel com a capacidade indicada.
- Um fusivel ou um disjuntor com uma capacidade mais elevada, ou um fio

eléctrico de ago ou de cobre poderédo provocar uma avaria geral da unidade
ou um incéndio.

* Nao lave as unidades do ar condicionado.

- Ao lavéa-las podera apanhar um choque eléctrico.

e Certifique-se de que a base de instalacdo nao esta danificada pelo uso
excessivo.

- Se nao resolver este problema, a unidade podera cair e provocar ferimentos
pessoais ou danos graves no equipamento.

* Instale a tubagem de drenagem de acordo com as indica¢oes do presen-
te Manual, a fim de garantir uma drenagem adequada. Proceda ao isola-
mento térmico da tubagem para evitar formacao de condensacao.

- Tubagem de drenagem inadequada pode fazer com que caia &gua podendo
danificar o mobiliario e outros bens.

¢ Tenha cuidado quando transportar o produto.

- Os produtos que pesam mais de 20 kg ndo devem ser transportados por
uma pessoa.

- Alguns produtos utilizam fitas PP para embalagem. Nao utilize quaisquer
fitas PP como um meio de transporte. E perigoso.

- Nao toque nas palhetas de refrigeragao do permutador de calor, pois pode-
ra cortar-se.

- Quando transportar a unidade exterior, segure-a pelas posigdes especificadas
na base da unidade. Além disso, prenda-a em quatro pontos de apoio para
que nao deslize para os lados.

¢ Elimine os materiais de embalagem segundo as normas de seguranca.
- Os materiais de embalagem, como por exemplo pregos e outras pegas de

metal ou de madeira, poderdo provocar golpes ou outros ferimentos.

- Rasgue e deite fora sacos de plastico de embalagem, de forma que as crian-
¢as ndo possam brincar com eles; caso contrario, correm o risco de asfixia.

1.5. Antes de efectuar o primeiro teste de
funcionamento

/N Cuidado:
¢ Ligue a electricidade pelo menos 12 horas antes de dar inicio a operacao.

- Iniciar o funcionamento imediatamente apés ligar o interruptor de alimenta-
¢ao principal pode resultar em danos irreversiveis nas partes internas. Man-
tenha o interruptor ligado durante a estagao operacional.

¢ Nao toque nos interruptores com os dedos molhados.

- Se tocar num interruptor com os dedos molhados podera apanhar um cho-

que eléctrico.
¢ Nao toque na tubagem de refrigeracao durante e imediatamente apds o
seu funcionamento.

- No decorrer e imediatamente ap6s o seu funcionamento, as tubagens de
refrigeragdo poderao estar quentes ou frias, consoante o local de passa-
gem do respectivo fluxo - através da tubagem de refrigeragéao, do compres-
sor e outras pecas do ciclo de refrigeragao. Podera sofrer queimaduras
provocadas pelo calor ou pelo frio excessivos.

¢ Nao utilize o ar condicionado com os painéis e resguardos retirados.

- As pegas rotativas, quentes ou em alta voltagem poderao dar origem a
ferimentos.

* Nao desligue imediatamente a electricidade depois de terminar a operacao.

- Aguarde sempre pelo menos cinco minutos antes de desligar a electricida-
de. Caso contrario, poderdo ocorrer fugas de agua e problemas.

¢ Nao toque na superficie do compressor quando efectuar algum servico.

- Se a unidade estiver ligada a corrente e ndo estiver em funcionamento, o

aquecimento na base do compressor esta em funcionamento.

Modelo PU(H)Y-P200 PU(H)Y-P250 PU(H)Y-P315
Nivel de ruido 56 dB <A> 57 dB <A> 60 dB <A>
Peso liquido PU(H)Y-P200, P250: 225 kg PU(H)Y-P315: 240 kg
Pressao admissivel 2,94 MPa
Presséo estatica externa 0 Pa
Unidades interiores Capacidade tptal 50 ~ 130 %

Modelo/Quantidade 20~250/1~13 | 20~250/1~16
Temperatura de operagao Modo de arrefecimento: — 5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB com a unidade externa na posigao inferior)

Modo de aquecimento: — 12 °CWB ~ 15,5 °CWB




3. Confirmacao das pecas fornecidas

@ Placa de montagem da cablagem x 1 ® Placas de montagem da conduta (240) x 1 ® Placas de montagem da conduta (233) x 1

@ Placas de montagem da conduta (227) x 1 ®  Parafuso de rosca M4 x 6

@ Embalagem (@ interno: 23, o externo: 35) x 1

4. Espaco requerido em torno da unidade

® Tubo de ligagao x 1 (O tubo de ligagao é fixado a unidade.)

[Fig. 4.0.1] (P.2)

<A> Vista superior <B> Vista lateral
<C> Quando houver pouco espago para uma obstru¢édo
® Frente
© Guia de saida de ar (Fornecimento no local)

® Altura da parede (H)

Sem limite de altura da parede (esquerda e direita)
©® Deve estar aberto
® Sem restricdes na altura da parede

(mm)
L1 L2
450 | 250

(1) Base para o espaco requerido

E necessario um espago de pelo menos 250 mm por tras por causa da admissao
de ar. Tendo em conta o servigo, etc. a partir de tras, deve ser deixado um espago
de cerca de 450 mm, tanto quanto a frente.

(2) Quando houver obstrucao por cima da unidade

(3) Quando o ar entra pelos lados direito e esquerdo da unidade

* A altura (H) da parte da frente e de tras da parede deve ficar contida nos
limites da altura global da unidade.

» Quando a altura total for excedida, adicione a dimenséao “h” da Fig. 4.0.1 para
LieLe.

5. Método de elevacao e peso do produto

(4) Quando a unidade é rodeada de paredes

Nota:

¢ A altura (H) da parte da frente e de tras da parede deve ficar contido nos
limites da altura global da unidade.

¢ Se a altura do painel for excedida, adicione a dimensao “h” da Fig. 4.0.1
para Lie L2.

(mm)
L1 L2
450 | 250

Exemplo: Quando h é igual a 100 mm,
as dimensoes L1 tornam-se 450 + 100 = 550 mm.

(5) Instalacao colectiva e instalagao continua
+ Espago necessario para a instalagao colectiva e para a instalagao continua:

Quando instalar véarias unidades, deixe o espago entre cada bloco como mos-
trado abaixo tendo em conta a passagem para o ar e para as pessoas.

» Aberto em duas direcgoes.

+ Caso a altura (H) da parede exceda a altura global da unidade, aumente a
dimenséo “h” (h = altura da parede <H> — altura global da unidade) até a
dimens&do marcada com *.

» Se houver uma parede em frente e atras da unidade, instale as quatro unida-
des sucessivamente na direccao lateral e deixe um espago de 1000 mm ou
mais como no espago de entrada/passagem para cada uma das quatro unida-
des.

[Fig. 5.0.1] (P.2)
/A\cuidado:

Tenha muito cuidado ao transportar o produto.

- Os produtos que pesam mais de 20 kg ndo devem ser transportados apenas por uma pessoa.

- Utilizam-se bandas de PP para embalar alguns produtos. Como sao perigosas, nao as utilize como meio de transporte.

- Nao toque com as maos desprotegidas nas alhetas de comutagdo de calor do radiador. Caso contrario, pode cortar as maos.

- Rasgue o saco de plastico da embalagem e elimine-o para que as criangas ndo brinquem com ele, podendo sufocar-se e morrer.

- Quando transportar a unidade exterior, suporte-a em quatro pontos. Transportar apoiada em trés pontos pode tornar a unidade exterior instavel e esta pode cair.

6. Instalacao da unidade

6.1. Instalacao

[Fig. 6.1.1] (P.2)
® O gancho de fixagdo M10 é obtido localmente. O canto ndo esta assente.

» Fixe a unidade firmemente com parafusos para que a mesma nao caia em
caso de terremoto ou rajada de vento.

» Use concreto ou suporte angular para a fixagao da unidade.

» A vibragao pode ser transmitida a secgédo de instalagao e ruido e a vibragao
pode ser gerada, independentemente das instalagdes de instalagao. Por con-
seguinte, preveja um amplo amortecimento da vibragdo (almofadas
amortecedoras, armagdo amortecedora, etc.).

« Assegure-se de que todos os cantos estdo bem assentes. Se os cantos nao
estiverem bem assentes, os pés da instalagao podem vergar.

7. Instalacao da tubagem de refrigerante

M\ Aviso:

¢ Instale a unidade num local suficientemente sdlido para suportar o res-
pectivo peso.
Qualquer perda de solidez pode provocar a queda da unidade e causar
ferimentos pessoais.

¢ Execute o trabalho de instalacao de modo a proteger a unidade de ven-
tos fortes e terremotos.
Qualquer deficiéncia de instalagdo pode provocar a queda da unidade e
causar ferimentos pessoais.

Ao abrir os alicerces, preste-se muita atencéo a solidez do piso, a eliminagédo da
agua de drenagem <durante a operagao, a &gua de drenagem sai da unidade> e
aos circuitos da tubagem e da cablagem.

Precaucées com a tubagem e a cablagem de descarga

Ao realizar a tubagem e a cablagem de descarga, assegure-se de que os alicer-
ces e o trabalho de apoio ndo bloqueiam a base pelos furos de passagem. Quan-
do efectuar a tubagem, faga os alicerces a uma altura de pelo menos 100 mm,
para que a tubagem possa passar sob a unidade.

A ligagdo da tubagem € um tipo terminal de derivagdo em que a tubagem de
refrigerante da unidade exterior esta ligada ao terminal e a cada uma das unida-
des interiores.

O método de ligagdo compde-se de ligagdes de alargamento nas unidades interi-
ores, de ligagdes de flange para a tubagem da unidade exterior e de ligagdes de
alargamento para a tubagem de liquido. Note que as secgoes sao soldadas.

/N Aviso:

Tenha sempre muito cuidado para evitar fugas de gas refrigerante enquanto
manipula fogo ou chamas. Se o gas refrigerante entrar em contacto com a
chama de qualquer fonte, como a de um forno a gas, apaga-se e gera gas
venenoso que pode envenenar. Nunca solde num lugar nao ventilado. Apés
a instalacdo da tubagem de refrigerante, verifique sempre se ha fugas de
gas.



7.1. Cuidado

@ Utilize os seguintes materiais para instalagdo da tubagem de refrigerante.

* Material: Utilize tubagem de refrigerante feita em cobre de fésforo
desoxidado. Além disso, certifique-se de que as superficies interna e ex-
terna dos tubos estao limpas e livres de enxofre perigosos, 6xidos, p6/
sujidade, particulas de aparas, 6leos, humidade, ou quaisquer outros
contaminantes.

A tubagem a venda no comércio contém muitas vezes poeira e outras matéri-
as. Limpe-a sempre, insuflando-lhe um gés seco inerte.

Tenha cuidado para evitar a entrada de poeira, agua ou outros contaminantes
na tubagem durante a instalacéo.

Reduza o mais possivel o nimero de porgdes de curvas e descreva sempre
um raio o mais largo possivel.

®©®@ ® © ©

Observe sempre as restrigdes inerentes a tubagem de refrigerante (tais como
o comprimento nominal, a diferenca entre altas e baixas pressoes e o diame-
tro da tubagem).

Caso contrario, pode haver uma avaria do equipamento ou uma diminuigéo da
capacidade de aquecimento/arrefecimento.

® A série Y Multi Cidades parara por qualquer anomalia devida a arrefecimento
excessivo ou insuficiente. Nessa altura, carregue sempre a unidade adequa-
damente. Aquando da manutengéo, verifique sempre as notas relativas ao
comprimento do tubo e ao volume do refrigerante adicional nos dois locais, a
tabela de célculo do volume de refrigerante nas traseiras do painel de servigo
e a secgao de refrigerante adicional nos rétulos para o nimero combinado de
unidades interiores.

Utilize refrigerante liquido para encher o sistema.

®@ 0

Nunca utilize refrigerante para efectuar uma purga de ar. Evacue-o sempre
com uma bomba de vacuo.

©® Isole sempre adequadamente a tubagem. Se a isolagéo for insuficiente, afec-
tara a capacidade do aquecimento/arrefecimento, goteja &gua da condensagéao
e pode haver outros problemas.

Quando ligar a tubagem do refrigerante, assegure-se de que a valvula esféri-
ca da unidade exterior esta totalmente fechada (regulacao de fabrica) e acci-
one-a apenas quando terminar a ligagao da tubagem do refrigerante das uni-
dades exterior e interior, efectuar o teste de fuga de refrigerante e concluir o
processo de evacuagao.

@ Utilize sempre material de soldadura ndo oxidante para soldar as pegas. Caso
contréario, podera entupir ou danificar a unidade compressora.

@ Nunca proceda a trabalhos de ligacdo de tubagem da unidade exterior
quando chover.

N Aviso:

Quando instalar ou deslocar a unidade, nunca misture nada para além do

refrigerante especificado na unidade.

- A mistura de gas refrigerante, ar, etc. pode conduzir ao mau funcionamento do
ciclo de refrigeragcdo e provocar danos graves.

8. Carregamento adicional de refrigerante

/N cuidado:
¢ Utilize uma bomba de vacuo com valvula de retencao de fluxo inverso.

- Se a bomba de vacuo nao estiver dotada de uma valvula de retengao do
fluxo inverso, o 6leo da bomba podera retroceder para o ciclo do refrigerante
e provocar a deterioragdo do 6leo refrigerante e outros problemas.

¢ Nao utilize as seguintes ferramentas normalmente empregues com os
refrigerantes convencionais.

(Manémetro, tubo flexivel de carga, detector de fugas de gas, valvula de

controlo, base de carga do refrigerante, manémetro de vacuo, equipa-

mento de recuperacao de refrigerante)

- Se misturar o refrigerante convencional com 6leo refrigerante, podera dete-
riorar o éleo refrigerante.

- Se misturar agua podera deteriorar o 6leo refrigerante.

- Uma vez que o R407C nao contém cloro, os detectores de fugas de gas dos
refrigerantes convencionais nao apresentarao qualquer reacgao na sua pre-
senga.

e Seja muito cuidadoso ao utilizar as ferramentas.

- Se deixar entrar poeiras, sujidade ou agua para o ciclo do refrigerante, este

podera deteriorar-se.
¢ Nunca utilize a tubagem de refrigerante existente.

- Uma grande quantidade de cloro no refrigerante convencional e de 6leo de

refrigeragdo na tubagem existente deteriora o novo refrigerante.
¢ Guarde a tubagem a utilizar durante a instalacdo no interior e mantenha
ambas as extremidades da mesma vedadas até a soldadura.

- Se entrar poeira, lixo ou dgua no ciclo refrigerante, o 6leo deteriora-se e o
compressor pode avariar.

* Nao utilize um cilindro de carga.

- A utilizagao de um cilindro de carga pode causar a deterioragao do refrige-

rante.
¢ Nao utilize detergentes especiais para lavar a tubagem.

7.2. Sistema de tubagem de refrigerante

Exemplos de ligagao
[Fig. 7.2.1] (P.3)

Tubo de liquido Tubo de gas

Capacidade total das unidades interiores

Numero do modelo

Totalidade dos modelos da unidade a jusante

Modelo do estojo de derivagao

Tubo de comunicagao de 4 derivagbes

Tubo de comunicagao de 7 derivagoes

Tubo de comunicagao de 10 derivagdes

Unidade exterior Primeira derivagao

® Tampa

« O tubo de 28,58 mm pode ser usado para o tubo de gas de PU(H)Y-P200.

* O tubo de 34,93 mm pode ser usado para o tubo de gas de PU(H)Y-P315.

OCHEREMME B B

Unidade interior

Quando sai de fabrica, a unidade externa esta carregada com o refrigerante. Dado
que este carregamento nao contém a quantidade necessaria para toda a tubagem,
seré necessario um carregamento adicional, a efectuar no local, para cada linha
de refrigerante. Para que no futuro o servigo de manutengéo possa ser adequada-
mente efectuado, conserve sempre um registo da dimenséo e do comprimento de
cada linha de refrigerante e da quantidade de carregamento adicional, inscreven-
do-0 no espago previsto na unidade exterior.

8.1. Calculo do carregamento adicional de
refrigerante

+ Calcule o volume do carregamento adicional segundo o comprimento total da
tubagem e a dimensao da linha de refrigerante.

+ Utilize a tabela da direita como guia para calcular o volume do carregamento
adicional e carregue o sistema em fungé&o disso.

» Se o resultado do calculo tiver uma fracgao inferior a 0,1 kg, arredonde para o
0,1 kg mais préximo. Por exemplo, o resultado do célculo for 12,62 kg, arre-
donde para 12,7 kg.

<Carregamento adicional>

Carregamento Dimensao do tubo de Dimenséo do tubo de|  |Dimensao do tubo de
adicional de _ |liquido Comprimento liquido Comprimento liquido Comprimento fa
refrigerante " |total de #12,7 x 0,12 total de 9,52 x 0,06 total de 6,35 x 0,024

(kg) (m) x 0,12 (kg/m) (m) x 0,06 (kg/m) (m) x 0,024 (kg/m)

<Exemplo>
Interior 1: 40 A:212,7 40m a:e6,35 10m
2:100 B:912,7 10m  b:99,52 5m Segundo as
3:40 C:012,7 15m c:26,35 10m condigcoes
4:32 D:912,7 10m d: 96,35 10m infra:
5:63 e: 09,52 10m
O comprimento total de cada linha de liquido é o seguinte:
212,72 A+B+C+D=40+10+15+10=75m
29,52:b+e=5+10=15m
06,35:a+c+d=10+10+10=30m
Por conseguinte,
<Exemplo de célculo>
Carregamento adicional de refrigerante
=75%0,12 +15x 0,06 + 30 x 0,024 + 2 = 12,7 kg
Valor de o
Capacidade total de ligagao das unidades interiores o
ao modelo 80 1,0 kg
Modelos 81 a 160 1,5 kg
Modelos 161 a 330 2,0 kg
Modelos 331 ou superiores 2,5 kg




8.2. Precaucoes relativas a ligacao da
tubagem e a operacao da valvula

» Efectue a ligagao da tubagem e da valvula de operagédo com precisao.
+  Otubo de ligagao do lado do gas é montado na fabrica antes do transporte.

@ Para soldar o tubo de ligagdo com flange, retire o tubo de ligagdo com
flange da vélvula esférica e solde-a da parte de fora da unidade.

©@ Durante a remogao do tubo de ligagdo com flange, retire a vedagao
fornecida nas costas desta folha. Depois, cole-a na superficie da flange da
valvula esférica para evitar a entrada de poeira na vélvula.

® Ocircuito de refrigerante é fechado para transporte com uma junta redon-
da e compacta para evitar a fuga de gas entre as flanges. Como nao pode
ser executada nenhuma operagao nesta fase, nao se esquega de substi-
tuir a junta por uma junta oca fixa a ligagao da tubagem.

@ Ao montar a embalagem oca, limpe a poeira agarrada a flange na super-
ficie da folha da flange e a embalagem. Revista ambos os lados da junta
com 6leo de refrigeragdo (Oleo de éster, dleo de éter ou alquilbenzeno
[pequena quantidade]).

[Fig. 8.2.1] (P.3)

« Apos evacuagao e carregamento de refrigerante, assegure-se de que a pega
esta completamente aberta. Em caso de utilizagdo com a valvula fechada,
ser4 aplicada pressao anormal ao lado da alta ou da baixa presséao do circuito
de refrigerante, danificando o compressor, a vélvula de 4 vias, etc.

« Utilizando a férmula, determine a quantidade de carregamento de refrigerante
adicional e, depois de concluir o trabalho de ligagao da tubagem, carregue
refrigerante adicional pela porta de servigo.

+ Terminado o trabalho, aperte bem a porta de servigo e a tampa para nao gerar
fugas de gas.
[Fig. 8.2.2] (P.3)

<A> [Valvula esférica (do lado do gas)] (Esta figura mostra a valvula em estado com-
pletamente aberto.)

<B> [Valvula esférica (do lado do liquido)]

® Haste da valvula
[Completamente fechada a saida da fabrica, aquando da ligagdo da tubagem,
da evacuagao e enchimento adicional de refrigerante. Abra completamente apés
a realizagao das operagdes supramencionadas.]

Pino de retencao [Evita que a haste da vélvula rode 90° ou mais.]

© Junta de vedagao (acessério)
[Fabricante: Nichiasu corporation]
[Tipo: T/#1991-NF]

® Tubo de ligagéo (acessério)
[Utilize a junta de vedag&o e instale este tubo com seguranga na flange da valvu-
la para evitar eventuais fugas de gés. (Binario de aperto do parafuso: 25 N-m)
Apliqgue em ambas as superficies da junta uma camada de 6leo de maquina de
refrigeragao. (6leo de éster, dleo éter ou alquilo benzeno [pouca quantidade])]

® Aberto (Operar lentamente)

® Embalagem de cobre com tampa
[Remova a tampa e accione a haste da vélvula. Reinstale sempre a tampa no fim
da operagao. (Binario de aperto da tampa da haste da valvula: 25 N'm ou mais)]

© Porta de servigo
[Utilize-a para evacuagéo da tubagem de refrigerante e acrescente carga adicio-
nal no local.
Abra e feche a porta com uma dupla chave de bocas.
Reinstale sempre a tampa no fim da operagao. (Binario de aperto da tampa da
porta de servigo: 14 N-m ou mais)]

® Porca de alargamento
[Binario de aperto: 55 N'-m
Desaperte e aperte esta porca com uma dupla chave de bocas.
Revista a superficie de contacto de alargamento com dleo de refrigeragéo. (6leo
de éster, 6leo éter ou alquilo benzeno [pouca quantidade])]

® 0127

@ 25,4 (PU(H)Y-P200)
28,58 (PU(H)Y-P250)
231,75 (PU(H)Y-P315)

® Tubagem fornecida no local
[Soldar ao tubo de ligagao. (Quando soldar, use solda inoxidavel.)]

© Feche a junta compacta
® Embalagem oca

Binario de aperto apropriado com chave dinamométrica:

Diam. externo do tubo de cobre (mm) Binario de aperto (N-m)
26,35 14a18
29,52 35a42
12,7 50 a57,5
215,88 75 a 80
219,05 100 a 140

Aperto standard do angulo:

Diametro do tubo (mm)| Angulo de aperto (°)
06,35, 89,52 60 to 90
12,7, 215,88 30 to 60
219,05 20 to 35

[Fig. 8.2.3] (P.3)

Nota:

Se nao tiver chave dinamométrica, pode utilizar como medida o seguinte
método:

Durante o aperto de uma porca de alargamento com uma chave de bocas,
pode-se sentir, a dada altura, um aumento subito do binario de aperto. Deixe
imediatamente de apertar e desande entéo a porca segundo os graus forne-
cidos na tabela acima referida.

/\cCuidado:
¢ Remova sempre o tubo de ligacao da valvula esférica e solde-o fora da
unidade.

- Se o tubo for soldado estando instalado, pode aquecer a valvula esférica e
provocar mau funcionamento da mesma ou uma fuga de gas. A tubagem,
etc. pode queimar-se no interior da unidade.

¢ Use um dleo de éster, 6leo éter ou alquilo benzeno (pouca quantidade)
como o 6leo de maquina de refrigeracao na superficie de uniao de dilata-
cao ou da flange.

- O 6leo de maquina de refrigeragao perde a qualidade se for misturado com
uma grande quantidade de 6leo mineral.

8.3. Teste de estanquicidade ao ar, evacua-
cao e carga de refrigerante

@ Teste de estanquicidade
Efectue o teste com a valvula de paragem da unidade exterior fechada e
pressurizando a tubagem de ligagao e a unidade interior a partir da porta de
servigo existente na valvula de paragem da unidade exterior. (Pressurize sem-
pre a partir das portas de servigo do tubo de presséo alta e do tubo de pres-
sdo baixa.)

[Fig. 8.3.1] (P.3)
® Azoto gasoso
© Analisador do sistema

Para a unidade interior
Botao inf.

® Botao sup. Valvula esférica
© Tubo de liquido

® Unidade exterior

Tubo de gas

©000ee®

Porta de servigo

O método de realizagao do teste de estanquicidade é basicamente o mesmo dos
R22 modelos. Todavia, atendendo a que as restrigdes tém um efeito significativo
na deterioragdo do 6leo refrigerante, observe-as em todas as circunstancias. Tam-
bém com um refrigerante ndo azeotrépico (R407C, etc.), uma fuga de gés provo-
ca alteragdo da composicao e afecta o rendimento. Por isso, efectue o teste de
fugas de entrada de ar com muita atengéo.



Teste de estanquicidade

Restricao

1. Pressurizagdo do azoto gasoso

sario efectuar igualmente o seguinte teste da bolha.

formagao de bolhas.

(1) Depois de levar a pressao para a pressao estipulada (2,94 MPa) usando gas nitrogénio,
deixe-o repousar um dia. Se a pressao ndo baixar, a estanquicidade é boa.
Pelo contrario, se a presséo baixar, e uma vez que o local da fuga é desconhecido, € neces-

(2) Apés a realizagdo da pressurizagdo supramencionada, pulverize as pegas de unido de alar-
gamento, as pegas soldadas, as flanges e outras pegas onde se possam localizar as fugas,

com um produto que faga bolhas (Kyuboflex, etc.) e observe visualmente se existe ou ndo

(3) Uma vez concluido o teste de estanquicidade, limpe o agente de formagao de bolhas.

+ Se utilizar como gés de pressurizagao um gas ou ar (oxigénio)
inflamavel, este podera incendiar-se ou explodir.

2. Pressurizagéao utilizando gas refrigerante e azoto gasoso
pressao de design (2,94 MPa) ao usar gas de nitrogénio.

pressao nao baixa.

um R407C compativel com o detector eléctrico de fugas.

(1) Ao pressurizar para uma pressao de gas de aproximadamente 0,2 MPa, pressuriza para a | * Se proceder ao enchimento com um géas de botija provocara a
No entanto, ndo o faga de uma vez s6. Pare durante a pressurizagao e certifique-se de que a | « Utilize um mandmetro, caixa de carga e outras pecas especifi-

(2) Verifique se existem fugas de gas, inspeccionando as pecas de unido de alargamento, as | * Um detector de fugas eléctrico para R22 ndo consegue detectar
pegas soldadas, as flanges e outras pegas que possam ser mais sujeitas a fugas, utilizando

(3) Este teste podera ser efectuado concomitantemente com o teste de fuga de gas tipo bolha. gas.)

« Utilize unicamente um refrigerante indicado na unidade.
alteragao da composicao do refrigerante na botija.
cas para o R407C.

fugas de R407C.
N&o utilize lampadas haléide. (Ndo conseguira detectar as fu-

@ Evacuacao

A evacuacao devera ser efectuada com a valvula esférica da unidade exterior
fechada e, tanto para tubagem de conexdo como para unidade interior, a par-
tir da porta de servigo existente na valvula esférica da unidade exterior, utili-
zando uma bomba de vacuo. (Evacue sempre a partir das portas de servigo
do tubo de pressao alta e do tubo de presséo baixa.) Depois do vacuo atingir
650 Pa [abs], prossiga a evacuagao pelo menos durante uma hora, ou mais.
* Nunca proceda a purga de ar utilizando refrigerante.

[Fig. 8.3.2] (P.3)

® Analisador do sistema Botao inf. © Botao sup.
©® Valvula esférica ® Tubo de liquido ® Tubo de gas
© Porta de servigo ® Junta de 3 vias ® Valvula

@ Vélvula ® Botija © Balanca

& Bomba de vacuo

Nota:

¢ Acrescente sempre uma quantidade de refrigerante apropriada. Além
disso, encha sempre o sistema com liquido refrigerante. Se o refrigeran-
te estiver em excesso ou em falta, dara origem a problemas.

¢ Utilize um mandémetro, tubo flexivel de carga, e outras pecas para o refri-
gerante, indicadas na unidade.

¢ Utilize um gravimetro. (Um aparelho que consiga efectuar medicées in-
feriores a 0,1 kg.)

¢ Utilize uma bomba de vacuo com valvula de retencao de fluxo inverso.
(Manémetro de vacuo aconselhado: ROBINAIR 14830A Thermistor
Vacuum Gauge)
Utilize igualmente um manémetro de vacuo que atinja 0,5 Torr. ou mais,
depois de funcionar durante cinco minutos.

® Carga do refrigerante

Uma vez que o refrigerante utilizado na unidade é nédo azeotrépico, devera ser
carregado no estado liquido. Por conseguinte, ao carregar a unidade com re-
frigerante de uma botija, se esta ndo possuir um tubo-sifdo, carregue o refri-
gerante liquido virando a botija de pernas para o ar, como indicado na figura
abaixo. Caso a botija possua um tubo-sifao idéntica a apresentada na figura a
direita, o refrigerante liquido podera ser carregado com a botija em posi¢ao
vertical. Por conseguinte, preste atencéo as especificagdes nela inscritas. Se
a unidade tiver de ser carregada com refrigerante gasoso, substitua todo o
refrigerante por novo. Nao utilize refrigerante remanescente na botija.

[Fig. 8.3.3] (P.3)
<No caso de cilindro sem tubo de sifao>
® Tubo de sifao

8.4. Isolamento térmico da tubagem de re-
frigerante

Proceda ao trabalho de isolamento da tubagem de refrigerante cobrindo separa-
damente os tubos de liquido e de gas com polietileno suficientemente espesso
para resistir ao calor, de modo que néo haja folga na junta entre a unidade interior
e o material isolante e os materiais isolantes entre eles. Se o trabalho de isola-
mento nado for suficiente, podem-se formar gotas de condensagao, etc. Preste
especial atengao ao trabalho de isolamento em todo o espago do tecto.

[Fig. 8.4.1] (P.4)
® Fio de aco
© Maéstique oleoso de asfalto ou asfalto

Tubagem

©® Material isolante de aquecimento A ® Cobertura exterior B

Material Fibra de vidro + Fio de ago
isolante A de

aquecimento

Adesivo + Espuma de polietileno resistente ao calor + Fita adesiva

Interior Fita de vinilo
Pan anhamo a pri 3 Asfal-
Cobertura |Exposto no solo t ado ge canhamo a prova de agua + Asfa
exterior B 0 de ronAze . _
. Pano de canhamo a prova de agua + Chapa
Exterior . . .
de zinco + Tinta a 6leo
Nota:

* Quando utilizar um revestimento de polietileno como material de reves-
timento, nao é necessario roofing de asfalto.
¢ Os fios eléctricos ndo devem ser revestidos de isolamento térmico.
[Fig. 8.4.2] (P.4)
® Tubo de liquido Tubo de gas
©® Fitade acabamento ® Isolador

[Fig. 8.4.3] (P.4)

© Fio eléctrico

Penetracoes

[Fig. 8.4.4] (P.4)

<A> Parede interna (encoberta) <B> Parede externa
<C> Parede externa (exposta) <D> Piso (a prova de agua)
<E> Veio do tubo do tecto

<F> Porgéao de penetracéo no limite do fogo e na parede limitrofe

® Camisa Material isolante de aquecimento
© Forro isolador ©® Material de calafetagem

® Banda ® Camada a prova de 4gua

© Camisa com rebordo ® Material de forro isolador

(O Argamassa ou outras calafetagens incombustiveis

@ Material isolante de aquecimento incombustivel

Quando encher um buraco com argamassa, tape a parte de penetragdo com uma
chapa de ago para nao afectar o material isolante. No que diz respeito a esta
parte, utilize materiais incombustiveis, tanto para o isolamento como para a co-
bertura. (Nao se deve usar cobertura de vinilo.)
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. Cablagem

9
@

®

.1. Cuidado

Siga as instrugdes do seu governo quanto as normas técnicas relativas ao
equipamento eléctrico, as regulamentagdes de cablagem é as orientagoes de
cada companhia de electricidade.

A cablagem de controlo (a seguir referida como linha de transmisséo) deve
estar distante (5 cm ou mais) da cablagem eléctrica para nao ser afectada
pelo ruido eléctrico emitido pela cablagem eléctrica (N&o introduza a linha de
transmissdo nem o fio eléctrico no mesmo conduto).

transmissao da unidade interior ao parafuso de terra (@) o fio de terra blinda-
do da linha de transmisséao entre as unidades exteriores e a linha de transmis-
sao do sistema de controlo central ao terminal blindado (S) do terminal blinda-
do (S) do bloco terminal de controlo central (TB7). Além disso, no caso da
unidade exterior, cujo conector CN41 de corrente foi substituido pelo CN40, o
terminal blindado (S) do bloco central (TB7) do sistema de controlo central
também deve ser ligado a terra ().

[Fig. 9.2.1] (P.4)

® Corrente

Linha de transmissao

® Nao se esquega de efectuar o trabalho previsto de ligagao a terra da unidade
exterior.

@ Preveja alguma folga da cablagem para a caixa da parte eléctrica das unida-
des interior e exterior, porque a caixa é, por vezes, removida aquando do
trabalho de manutengao.

® Nunca ligue a corrente ao bloco terminal da linha de transmissao. Se o fizer,
as pegas eléctricas queimam-se.

2. As placas de montagem da conduta (27) sao fornecidas. Passe os fios de
corrente e de transmissao pelos furos separadores apropriados, remova a
peca do furo de separagéo a partir do fundo da caixa terminal e ligue os fios.

3. Fixe a cablagem eléctrica a caixa do terminal utilizando um casquilho amorte-
cedor da forga de tracgao (Ligagao PG ou similar).

9.3. Cablagem de cabos de transmissao
® Para linha de transmissao, utilize cabos blindados de 2 condutores. Se as i
linhas de transmissao de diferentes sistemas forem de cabos com o mesmo @ Tipos de cabos de controlo

multicondutor, a fraca transmisséo e recepgao dai resultante causara opera- 1. Cablagem de cabos de transmissao

¢Oes erradas. + Tipos de cabos de transmissao: Cabo blindado CVVS ou CPEVS
@ Sb6 alinha de transmissao especifica deve ser ligada ao bloco terminal para - Diametro do cabo: Superior a 1,25 mm?
transmiss&o da unidade exterior.
(Linha de transmiss&o a ligar & unidade interior: bloco terminal TB3 para linha
de transmissé&o. Outra: bloco terminal TB7 para controlo centralizado)
A ligacao errada impede o sistema de funcionar.

+ Comprimento maximo da cablagem: Dentro de 200 m

2. Cabos do controlo remoto

Tipo de cabo do controlo remoto
Diametro do cabo

Cabo de 2 condutores (sem blindagem)

0,3a 1,25 mm?

Para mais de 10 m, utilize um cabo com as
mesmas especificacdes que (1) Cablagem da
linha de transmissao.

Se ligar a um controlador de classe superior ou se efectuar uma operagao de
grupo em sistemas de refrigerante diferentes, é necessaria uma linha de con-
trolo de transmissao entre todas as unidades exteriores.

Ligue esta linha de controlo entre os blocos terminais para controlo centraliza-
do. (Linha de 2 fios sem polaridade).

Se efectuar uma operagdo de grupo num sistema de refrigerante diferente
sem a ligar a um controlador de classe superior, substitua a inser¢&o do conector

Observagbes

@ Exemplos de cablagem

de curto-circuito a partir do CN41 de uma unidade exterior para o CN40. » Nome do controlador, simbolo e nimero admissivel de controladores.
©® O grupo é regulado pela operagao do controlo remoto. Nome Simbolo | Numero admissivel de controladores
. . . - Controlador da unidade exterior ocC
9.2. Caixa de controlo e posicao de Ilgagao Controlador da unidade interior IC Um a 16 controladores para cada OC
Controlo remoto RC Maximo de duas por grupo

da cablagem

1. Ligue a linha de transmissdo da unidade interior ao bloco terminal de trans-
missao (TB3), ou ligue a cablagem entre as unidades exteriores ou a cablagem
com o sistema de controlo central ao bloco terminal de controlo central (TB7).
Quando utilizar cablagem blindada, ligue o fio de terra blindado da linha de

Exemplo de um sistema de operacao de grupo com unidades exteriores multiplas (fios blindados e definicao de
enderecos necessarios)
<Exemplos de cablagem de cabos de transmissao>

[Fig. 9.3.1] Controlo Remoto M-NET (P.4)

[Fig. 9.3.2] Controlo Remoto MA (P.4)
® Grupo 1 Grupo 3
() Enderego

© Grupo 5 ® Fio blindado ® Controlo remoto subordinado

<Como instalar a cablagem definicao de enderecos>
a. Utilize fios blindados para efectuar ligagdes entre a unidade exterior (OC) e a unidade interior (IC), entre OC e OC e entre IC e IC.

b. Utilize cablagem eléctrica para ligar os terminais M1 e M2 e o terminal de terra do bloco terminal do cabo de transmissdo (TB3) de cada unidade exterior (OC) aos
terminais M1, M2 e S do bloco do cabo de transmissdo da unidade interior (IC).

c. Ligue os terminais 1 (M1) e 2 (M2) do bloco terminal do cabo de transmissao da unidade interior (IC), cujo endereco seja o mais recente do mesmo grupo, ao bloco
terminal do controlo remoto (RC).

d. Ligue os terminais M1, M2 e S aos blocos terminais (TB7) para controlo central de ambas as unidades exteriores (OC).
e. Numa Unica unidade exterior, mude o conector em ponte do painel de controlo do CN41 para o CN40.

f.  Ligue o terminal S do bloco terminal (TB7) para controlo central da cada unidade exterior (OC), onde o conector em ponte tiver sido inserido no CN40, ao parafuso de
terra () da caixa do painel eléctrico.

g. Coloque o interruptor de definicdo de enderegos como ilustrado abaixo.
Para regular a unidade exterior no endereco 100, o interruptor de regulagdo do endereco exterior deve estar regulado em 50.

*

Unidade Gama Com definir a cablagem
IC (principal) 01a50 Defina 0 endereco mais recente dentro do mesmo grupo de unidades interiores (IC)
IC (subordinada) 01a50 Definaum ende.reg.o, diferente do da IC (principal) no mesmo grupo de unidades interiores (IC). Este deve ser consequente
com o da IC (principal)
Unidade exterior 51a100 Defina o enderego mais recente das unidades interiores no mesmo sistema de refrigerante + 50
M-NET R/C (principal) 101 a 150 Defina o endereco (principal) + 100
M-NET R/C (subordinada) 151 a 200 Defina o enderego (principal) + 150
MA R/C — Programagao de enderego desnecessaria (Programagao de main/sub necessaria)

h. Defina as mdltiplas unidades exteriores como um grupo do controlo remoto (RC) depois de ligar a corrente. Para mais informagdes, consulte o manual de instalagao do
controlo remoto.



<Comprimento admissivel>

@ Controlo Remoto M-NET

+  Maior comprimento das unidades exteriores: L1+L2+L3+L4 e L1+L2+L3+Ls e Li+L2+Le+L7 < 500 m (1,25 mm? ou mais)
+  Maior comprimento do cabo de transmissdo: L1 e La+L4 e La+Ls e Le € L2+Le e L7 < 200 m (1,25 mm? ou mais)

+  Comprimento do cabo do controlo remoto: £ 1, {2, ¢3, £4 =10 m (0,3 to 1,25 mm?)
Se o comprimento for superior a 10 m, utilize um fio blindado de 1,25 mm?2. Por conseguinte, o comprimento desta seccéo
(Ls) deveria estar compreendido no comprimento méaximo de célculo e no comprimento global.

@ Controlo Remoto MA
+  Maior comprimento das unidades exteriores (Cabo M-NET): L1+L2+L3+L4 e L1+L2+Le+L7 = 500 m (1,25 mm2 ou mais)
+  Maior comprimento do cabo de transmissdo (Cabo M-NET): L1 e La+L4 e L e L2+Ls e L7 = 200 m (1,25 mm2ou mais)

+  Comprimento do cabo do controlo remoto: m1+mz2 € mi+ma+m3+m4 = 200 m (0,3 a 1,25 mm2)

9.4. Cablagem da corrente principal e capacidade do equipamento

Diagrama esquematico da cablagem (exemplo)

[Fig. 9.4.1] (P.4)
® Disjuntor de fio (disjuntor de fuga do fio de terra) Disjuntores para fuga de corrente © Unidade exterior
©® Caixa de tracgdo ® Unidade interior

Espessura do fio da corrente principal e capacidades de ligar/desligar

Espessura minima do fio (mm?) Interruptor (A) Disjuntor de L
Modelo Cabo principal] Derivacao _|Ligacao a terra] Capacidade | Fusivel | cablagem (NFB) Disjuntor de fuga de corrente
Unidade 200 4,0 - 4,0 25 25 30A 30 A 100 mA 0,1 seg. ou menos
exterior 250 4,0 — 4,0 32 32 30A 30 A 100 mA 0,1 seg. ou menos
315 6,0 - 6,0 40 40 40 A 40 A 100 mA 0,1 seg. ou menos
Unidade interior 1,5 1,5 1,5 16 16 20 A 20 A 30 mA 0,1 seg. ou menos

-

Utilize uma fonte de alimentacao separada para a unidade exterior e interior.
Tenha em consideracao as condicées ambientais (temperatura ambiente, luz directa do sol, agua da chuva, etc.) quando estiver a fazer a instalacao e as ligacées.
3. 0 tamanho do fio corresponde ao valor minimo para a instalacdo de tubulacdao metalica. O cabo de alimentacéo devera ser 1 grau mais espesso, tendo em
consideracao as quedas de tensao.
Certifique-se de que a tensao de alimentacao nao desce abaixo dos 10 %.
4. Os requisitos especificos da instalacdo devem estar em conformidade com as normas técnicas aplicaveis na regiao.
5. O cabos de alimentacéo para pecas de dispositivos de utilizacdo no exterior ndo deverao ser mais leves do que um cabo flexivel blindado em policloropreno
(concepcao 245 IEC57). Por exemplo, utilize cablagem tal como YZW.
Deve ser colocado um interruptor com uma separacéo entre contatos de 3 mm, no minimo, em cada pélo, através da instalacao do condicionador de ar.

/N Aviso:

* Nas ligacoes, nao se esqueca de utilizar fios especificos para que nenhuma forca externa seja transmitida as ligacoes do terminal. Se as ligagoes nao forem
feitas firmementes, podem gerar calor ou originar incéndios.

* Nao se esqueca de utilizar o tipo apropriado de interruptor de proteccao de sobretensao. Note que a sobretensao gerada pode incluir uma certa quantidade

de corrente continua.

/\ Cuidado:

* Alguns locais de instalacao podem necessitar de fixacao de fio de terra de um disjuntor de fuga de fio de terra. Se nao for instalado disjuntor de fugas de fio
de terra, é possivel haver choques eléctricos.

* Utilize apenas disjuntores e fusiveis com a capacidade prevista. Utilizando fusiveis e fios ou fios de cobre com capacidade a mais, pode causar malformacao
da unidade ou incéndio.

[




10. Teste de funcionamento

10.1. Os seguintes fendmenos nao constituem avaria (emergéncia)

Fendémeno

Visualizagdo do controlo remoto

Causa

A unidade interior ndo funciona na operagao
de arrefecimento (aquecimento).

“0O arrefecimento (aquecimento)
pisca”

Havendo outra unidade interior a funcionar em operagdo de aquecimento
(arrefecimento), a operacéo de arrefecimento (aquecimento) ndo funciona.

A valvula automatica funciona livremente.

Visualizagcao normal

Devido a operagao de controlo da valvula automatica, é possivel mudar automa-
ticamente para sopro horizontal a partir do sopro para baixo em modo de
arrefecimento, caso o sopro para baixo tenha continuado durante 1 hora. Ao
desembaciar em modo de aquecimento, o ajustamento a quente e com o
terméstato desligado, muda automaticamente para sopro horizontal.

A posicao da ventoinha muda durante o aque-
cimento.

Visualizacdo normal

A operagao a velocidade ultra-baixa é iniciada com o terméstato desligado.
O ar leve muda automaticamente para definir o valor em fungdo do tempo ou da
temperatura da tubagem com o terméstato ligado.

A ventoinha péra durante a operagao de aquecimento.

Visualizacdo do desembaciador

A ventoinha deve parar durante o desembaciamento.

A ventoinha n&o para com a paragem da ope-
ragao.

Nao ha luz

A ventoinha deve funcionar durante 1 minuto ap6s paragem para evacuar o aque-
cimento residual (s6 no aquecimento).

N&o houve regulagdo da ventoinha durante o
arranque do SW.

0O aquecimento esta pronto

Operagao a velocidade ultra-baixa durante 5 minutos depois de ligado o SW ou
até a temperatura da tubagem atingir 35 °C em funcionamento, e depois a baixa
velocidade durante 2 minutos; em seguida, regule o encaixe que iniciou. (Contro-
lo de ajustamento a quente.)

A unidade exterior nao funciona quando se liga
o interruptor.

Visualizagcao normal

Quando a unidade exterior tiver arrefecido e o refrigerante estéa a descansar, a
operagdo de aquecimento serd prosseguida durante 35 minutos,pelo menos,
para aquecer o compressor. S6 a ventoinha funciona durante este tempo.

O controlo remoto da unidade interior visualiza | “HO” pisca O sistema esta activado.

o indicador “HO” durante cerca de dois minu- Accione novamente o controlo remoto depois de “HO” desaparecer.

tos com a corrente ligada.

A bomba de drenagem n&o para com a para- | Apaga-se Apés a paragem da operagao de arrefecimento, a unidade continua a fazer fun-

gem da unidade.

cionar a bomba de drenagem durante 3 minutos, parando depois.

A bomba de drenagem continua a funcionar
quando a unidade para.

Se for gerada drenagem, a unidade continua a fazer funcionar a bomba de dre-
nagem, mesmo durante uma paragem.
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1.1. Mpiv amé Tnv eyKaraortaon Kai Tig
NAEKTPIKEG EPYATIEG

P Mpiv eYKATAGTACETE TRV Povada, BeB8aIWOEITE OTI EXETE
S1aBaoel 6Aa Ta “MéTpa Acpaleiag”.

P Ta “MéTpa Aopaleiag” mapéxouv MOAU onuavTika onueia
OXETIKG ME TV acpdAeia. BeBaiwOeite 0TI Ta epappoleTe.

2up6oAa mou XpnoIYOTIOIOUVTAl OTO KEIMEVO

VAN Mpocidomoinon:
Meprypdagel Ta HETPA acPaleiag mou TIPETEI va ThPOUVTAI WOTE va armopelyovTal
KivBuvog Tpaupariopou | 6avartog Tou XpRoTn.

VAN Mpoooxn:
Mepiypagel Ta pETpa acPaleiag mou MPETEI va TNPOUVTAI WOTE VA amoPpeUyeTal
B8AG6n oTn povada.

2U0uB6oAa TToU XPNOIYOTIOIOUVTAI OTIG EIKOVOYPAPHOEIG

c

1 Aelvel TV evépyela TIOU TIPETIEL va AroPeUyeTaAlL.
1 Agiyvel OTL MPEMeL va akoAouBouvTal ONUAVTIKEG OdNYIEG.

: AeiXvel TO HEPOG TNG OUOKEUNG TIOU TIPETEL VA YELWVETAL.

X 1%

: Mpoooxn kivduvog nAektpomAn&iag. (Autd To oUPBOAO eppaviteTal
oV €TIKETA TG KUPLAG Hovadag.) <Xpwua: Kitpvo>

VAN Mpocidotmoinon:
A1aB8AoTE TTIPOOEKTIKA TIG ETIKETEG TOU Eival KOAANUEVEG TAVW
6TV KUpla povada.

A Mpocidotmoinon:

ZnTRoTe amod €vav avTimpoowrmo N amd évav e0ucioBoTNHEVO TEXVIKO va

KAvouv TNV €YKaTaoTaon Tou KAIJATIGTIKOU.

- AKaTAAANAN €yKATAOTAON NG OUCKEUNG amod Tov XPnotn uropel va
£xel oav arnotéAeopa dlappor|) vepou, nAekTponAngia 1y rupkayld.

e EyKaraoTAoTe T povada oc PHEPOG APKETA AVOEKTIKO TTOU va avTEXEl TO
8apog Tng.

- Avenapkng otabepdta UMopel va €xel oav amoTéAeoua TNV TTMOon
™mg HoVAdag TPOKAAMVTAG TPAUUATIONO.

e Ta TNV KaAwdiwon, XPNOILOTIOIEITE HOVOV Ta Tpodiaypapopeva Kakwadia.
KaveTte TIq ouvdéoelq aoPaA®Gg £TOI WOTE Ol EEWTEPIKEG TIECEIG TOU
KaAwdiou va pnv £€pxovTal o€ EMaPn PE Ta TEPHATIKA.

- Avemapkng oUvOEON KAl OTEPEWON WTOPEL va TIPOKAAECOUV UTIEPOEPAVON
KAl KATA OUVETIELA TIUPKAYLA.

¢ TMpoBAéYTe Yia duvaToug avéPoug Kal OEICHOUG Kal EYKATAOTAOTE T Hovada
oT0 KaraAAnAo onpeio.

- AKATAAANAN €YKATAOTAON WTOPEl VA TIPOKAAECEL TNV KATAPPEUON TNG
povadag Kat mv mpogevnon TPaupatiopou.

* Xpnoigomoleite mavra giATpo Kai GAAa a§eooudp mou cuvicToUuvTal Ao
v Mitsubishi Electric.

- ZnToTte ano €vav €EOUCLOdOTNUEVO TEXVIKO VA €YKATAOTACEL TIQ
TIPOCAPUOOIUES OUCKEUEG. AKATAAANAN eykatdotaon amd Tov Xpnom
uropel va €xel oav arnotéAeopa dlappon vepou, NAeKTpomAngia n
rupKaytd.

e TloTé unv emoKeuadeTte povol oag Tn povada. Eav To KAIHATIOTIKG TIpEMEI
va emokeuaoBei, oupBouleubeiTe TOov avTiMmpoéowoé oag.

- Edav yivel akaTaAANAN emiokeun omyv povada Uropel va pokAnbei dlappon
vePOU, NAEKTPOTIANE(a 1) TIUpKAYLA.

Mnv ayyilete Ta mTepUyia evaAlayng BeppoTnTAG.

- AKATAAANAOG XEWPLOPOG UTTOPEL VO TPOKAAECEL TPAUUATIONO.

Edav unapxel diappon PYUKTIKOU agpiou Kata tnv diapkeia Tng diadikaciag

€YKATAOTAONG, AEPICETE TO XWPO.

- 2TV MEPIMTWOoN ToU TO YUKTIKO agplo €pBel oe emagn He GAOya, Ba
eAeuBepwBoUv dNANPELdN aépla.

EYKaTaoTAOETE TO KAINATIOTIKO GUMPWVa ue Tov Odnyoé Eykaraotaong.

- Eav yvivel akatdAAnAn eykataotaon mg povadag, UMopel va TPokAnBel
dlappon vepou, nAekTpomAngia n mupkayla.

‘OAeg o1 NAEKTPIKEG EPYATieq MPETEI va EKTEAOUVTAI ATTO €vav METIEIPAPEVO

NAEKTPOAOYO, 0 oTToiog S1a0£Tel OXETIKA AB<1a Kal va yivovTal cUppwva Ue

TOUG 10XU0UOEG TOTIKEG JIATAEEIG KAl KAVOVIGHOUG Kal TIG odnyieg mou

divovTal o auToV ToV 0dnYO6 KABWG Kal TAVTOTE va XpnoiYoTTolEiTal EI51KO

KUKAwua.

- EQv n xwpnTKOTNTA TG TNYNG LOXUOG eival aQvemapkng i €xouv yivel
AKATAAANAA Ol NAEKTPIKEG £PYAOIEG, UTMOPEL VA MPOKANBOUV NAeKTPOMANEia
) TupKayld.

TomoBeTAOTE AGPAADG TO MPOOTATEUTIKO KAAUPHA OTOUG AKPOJEKTEG

d1avopng TnG eEWTEPIKAG povadag (HETAAAIKO GUAAO).

- Eav 1o peTaMAik6 QUAAO dev €xel TomoBetnBel owoTd, pMopel va
€lo€ABoUV OKOVN i} vEPO OTNV €0WTEPIKN LOovAda, KAl auTtd va €xel oav
AMOTEAEONA NAEKTPOTIANE(A 1) TIUPKAYLA.

‘OTav yiveTal eykaraotacn N HETAKiVNON TOU KAIHATIOTIKOU o€ €va GAAo

HEPOG, NV avePODIAZeTe PUKTIKO UYpO B1aPopeTIKO amd autd mou

mpodiaypapeTal EMAVW 0TV povada.

- Eav avauixBei GAAo eidoug YuKTKO uypd N a€pag pE TO AUBEVTIKO
WUKTIKO, O PUKTIKOG KUKAOG UTTOopel va madet BAARN kat autd mubavéd va
TIPOKAAEDEL {NUIA OTNV HovAada.

Edv 10 KAIHATIOTIKO €YKATACTABET O€ HIKPO XWPO, TIPETEI va YivovTal EISIKEG

HETPAOEIG WOTE va mapeumodileTal n umépBaon Twv opiwv acpaleiag n

OUNTTUKVWON TOU YUKTIKOU akOpn Kai av utrap&el diappon Tou.

- ZupBouieubeite Tov avTMPOOWNO 0ag v Ta PETPA TOU TIPETEL va
AauBavovTal WoTe va TApeUnodideTal n unEpPRaon Twv opiwv aoPpaleiag.
2V TePIMTWOoN Tou UMapEel dlappon YUKTIKOU Tou TuxOV urepBel Ta
6pla aopaleiag, uropei va mpokAnBouv atuyxniuata Adyw tng EAAeWNg
o&uybovou OTo XWPO.

‘OTav TmMPOKeITAl Va HETAKIVAOETE | VA EYKATAOTAOETE TO KAIHATIOTIKO o€

aAAo pépog, cupBouleuBeite Tov avTiMpOowmo oag f évav eEouciodoTnHEVO

TEXVIKO.

- Eav yvivel akatdAAnAn eykataotaon mg povadag, UMopel va TPOokANBel
dlappon vepou, nAekTpomAngia i rmupkayla.

‘Otav oAokAnpwBOei n diadikacia eykaraoraong, BeBaiwBeite 6TI dev uNApxel

d1appon YUKTIKOU agpiou.

- Eav undpyet dlappon YuktikoU agpiou kal To agplo €pBeL Oe emMapn pe
BepPUOCUCOWPEUTN, OOUMA 1 AAAn mnyr BeppdTNTAg, MMopei va
eAeuBepwBoUv dNANPELdN aépla.

Mnv aAAadeTe N TPOTOMOIEITE TIG PUOHIOEIG TWV TIPOGTATEUTIKWV HEGWV

acgaleiag.

- Edv 0 dlakémNg miEcewg, 0 dAKOTITNG BepuoOTNTAG 1 AAAEG CUCKEUEQ
aopaleiag erutaxuvBouv 1 AettoupynBoulv Biala 1 av xpnoworomndolv
e€apTuata dlAPoPETIKA amd autd Tou Tpodlaypdpovtal ard v
Mitsubishi Electric, urmopei va mpokAnBei €ékpnén 1 mupkaytd.

IMa va neTd€ete TOo MPOTOV 6TAV TMIA JEV TO XPNOIHOTOIEITE, CUNBOUAEUTEITE

TO KATAOTNHA ammd TO OMoio TO ayopdcare.

O €181K6G YIa TV €yKATAoTaon Kai Tn AiToupyia Tou cuoThpatog Oa

ppovTioel yia TNV mpooTacia amd diappon cUPPWVA HE TOUG TOTIKOUG

Kavoviopoug R TiIg mpodiaypagEég.

- e mepinTwon nou dev eival dlaBECIUOL TOTIKOL KavoVvIopol, uTtopouv va
£PAPUOCTOUV Ol TIAPAKATW TIPOJLAYPAPEG.

AwoTe 131aiTEPN TIPOCGOXN OE XWPOUG, OTIWG £VA UTTOYEIO K.ATT., OTTOU PTTOPEi

va mapartnen6ei CUNTIUKVWON TOU YUKTIKOU agpiou oTnv atpéogpaipa, apou

eival 8apuTepo améd Tov aépa.

o
Q)
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Q)

1.2. MéTpa ao@aAciag yia OUOKEUEG TTOU
Xpnoipgotmolouv YukTiké uypd R407C

N Mpocoxn:

¢ Mnv XpnOIHOTIOIEITE TRV UTIAPXOUCA CWARVWON YUKTIKOU.

- To MaAod YPUKTIKO uypod Kal TO YPUKTIKO AAdL OTNV UMAPX0UCa OWARVWOT
TEPLEXEL Mia HEYAAN TTOCOTNTA XAWPIOU TIOU UMOPEL va TIPOKAAEDEL TNV
alAoiwon Tou YUKTIKoU Aadlou otnv Kawvoupla povada.

* Xpnoipgomoleite CWANVAOEIG PUKTIKOU amd amo&eIdwWHEVO pWOPOPIKO
XOUAKO Kal CWARVEG Kal aywyoUq Xwpiq papég, amd XaAko kai mpoouign
Kpauatog xaAkoU. Emiong, 8eBaiwOeiTe OTI 01 EOWTEPIKEG KAl EEWTEPIKEG
EMPAVEIEG TWV CWAAVWV TIPETIEI Va €ival KaBApEG Kal va unv mepIEXouV
€mMKivBuvo Og1apl, o&eidia, okovn/BpwHia, KOKKOUG piviouaTtog, Aadia,
uypaocia | omoieodnmoTe AAAeg Mpoopi&elg.

- Mpoopielg 0TO €0WTEPIKO TWV WUKTIKOV OCWANVOOEWV €VOEXETAL VA
TPOKAAEOOUV TNV AAAOIWON TOU YUKTIKOU IGNUaTiKou Aadiou.

e AmoOnkKeUOeTE TIG CWANVWOEI§ TTOU Ba Xpnolgomoin®olv yia Thv
E£YKATACTAGN Ot £0WTEPIKO XWPO Kal QUAGETe Kal Ta 300 aKkpa Twv
OWANVWAOEWV OPPAYICHEVA HEXPIG OTOU YiVEl n GUYKOAANGN. (PUAGETE TOUg
OUVOEGHOUG Kal TIG YWVIEG O MIA TTAAQCTIKN GAKKOUAa).

- Edv tuxdv eloéABouv okovn, Bpwuld 1 vepd 0TOV PUKTIKO KUKAO, HTTOpEl
va aAAowwBel n modmta Tou Aadou i va dnuoupynBouv TpoBAruata
oTnVv oupurieon.

e Xpnoipomoinote Aad1 eotépa, Aad1 aiBépa [ ahkuAioBevloAn (MiIkpR
moodTNTA) Gav YUKTIKO AAdI, yia Tnv emioTpwon diamAdTuvong kai Tig
ouvdioelg pAavtiag.

- To WUKTIKO AGSL av avapixBel pe PeydAn mocoTnTa OpUKTEAALOU, Ba
AAAOLWOEL.

¢ Ta va yepioeTte To 0UOTNHA, XPNOIMOTIOIEIOTE YPUKTIKO UYPO.

- Av xpnowomomnBel YUuKTIkO GEPLO yla va OPPAYLOTeEl To ouotmua, 6a
AAAAGEEL n oUVBEON TOU YUKTIKOU OTOV KUALVOPO Kal UMOopEl va dlakortel
n Aettoupyia.

e Mnv xpnoipormolcite GAAo YukTIKO amd To R407C.

- Av avapi§ete aANo YukTikd (R22 kTA.) ye To R407C, 10 XAWpPlO TOU
TIEPLEXEL TO WUKTIKO UTTOPEL Va TIPOKAAECEL TNV AAAOIWON TOU YUKTIKOU
Aadiou.

e XpnoiyomoInoTe pia agpooTeyn avTAia pe pubMIOTIKN BaABida avTioTpopng
POAG.

- To AddL NG agpooTteyoUq avTAiag Urnopei va peloel pog Ta miow Peoa
OTOV PUKTIKO KUKAO Kal £€TOL va aAAOLWOEL TO PUKTIKO AAdL.

* Mnv XpnoiyomoIEiTE Ta MAPAKATW EPYAAEia Ta omoia XpnaoigomolouvTal Ye
ouvNBIoPEVa YUKTIKA.

(MoAAamAdg peTpnTAG, CWARVAG POPTIONG, AVIXVEUTAG Siappong aepiou,

puBpioTIK BaABida avrioTpopng pong, 6aon ¢o6pTIONG WPUKTIKOU,

€E0MAION6G avamARPwong YUKTIKOU)

- AV TO OUVNBIOPEVO PUKTIKO Kal TO YPUKTIKO AddtL avaptxBouv e 1o R407C,
uropei va TpokAnBel aAloiwon Tou YUKTIKOU.

- Av avapixBei vepd pe To R407C, pnopei va aANowBOel To PUKTIKO AAdL.

- Ané mv oty nou to R407C dev MepEXeL KABOAOU XAWPLO, Ol AVIXVEUTEG
Slappong agpiou TwV OUVNOIOMEVWYV YPUKTIK®OV dev TPOKELTAL va
avtidpacouv o’ auTto.

e Mnv xpnoipotoieite KUAIVEpO yOpwaong.

- XpNOWOoTolwvTag KUAMVOPO YOUwong, UMopel va aAAolwbel TO PUKTIKO
Miypa.

* Na cioTe 1310iTEPA MPOOEKTIKOI OTAV XEIPIGEDTE Ta EPYAAEia.

- Av el0éNBouv vePO, OKOVN 1) BPpwHld OTOV YUKTIKO KUKAO, UTOPEL va
aAlowwBel n moldTNTA TOU YUKTIKOU.

1.3. TMpiv TV eykaraocraon
AN Mpoooxn:

Mnv gykabioTare Tn povada oe pépn OTMoOU pmopei va umapxel diappon

€0PAEKTOU agpiou.

- Eav undpxet dlappor| agpiou To omoio oucowpeuTel YUpw amd m povada,
uropei va mpokAnBel €ékpnén.

e Mnv XpnOIYOTIOIEITE TO KAINATIOTIKO 0€ pépn 6TTOU PUAGcoovTal TPOPIUQ,
KatolKidia {wa, puTd, 6pyava akpiBeiag n Epya TEXVNG.

- H modmTa twv Tpodipwy, KAM. uropel va aAlowbst.

¢ Mn xpnoiporoleite TO KAIHATIOTIKO O¢€ €101KO TEpIBAAAOV.

- NAdL, aTuog, Bellkog KAMvOg, KATL., UTTOPEL va EAATTOOOUV alobnTd v
anoédoon MG AEITOUPYIAG TOU KAILATIOTIKOU 1} VA KATAOTPEWOUV TUAKATA
Tou.

e ‘OTav MPOKEITAI va EYKATACTHOETE TO KAIHATIOTIKO O€ VOGOKOHEIQ, 0TaBUoUg
TnAemikolvwviag  mapopola pépn, BeBaiwbeite 6TI epappdoare Tnv
KAataAAnAn Kai emapkn nXNTIKAR pévwon.

- O £EOMAIONOG HETAOXNMATIOTMY CUVEXOUG PEUNATOG, YEVVATPLES IBLWTIKAG
XPNONG, LATPIKA UNXAVAUATA UPNANG CUXVOTNTAG KAl TIOUTOl padlopwviag,
UTTOPEL va TIPOKAAECOUV TNV JIOKEKOUMEVN AEITOUPYIO TOU KAWWATIOTIKOU
N v eAAeum Aettoupyia Ttou. MapdAANAQ, TO KAATIOTIKO WTopel va
ETIEVEPYTOEL O TETOLOU Ei00UG €EOTIAIONO, dNUIOUPYDVTAG NXOUG TIoU
napepmodiCouv TOOO TNV BeparmeuTky aywyr) 600 Kal TNV €KMOUTA
TNAEOTITIKNG EIKOVAG.

e Mnv geykaBioTare Tnv povada Karda TEToI0 TPOTO TTOU UTToPEi va MPOoKAnOei
diappon.

- ‘Otav n uypaocia oto xwpo &emepva 10 80 % 1 OTAV €£XEL BOUADOEL O
OWAAVAG amooTpayylong, propel va oTd&el n Cuurukvwon and v
£0WTEPIKN povada. EKTEAEOTE TIG epyaoieq MEPIOUAAOYNG AMOOTPAYYIONG
padi pe MV eEWTEPIKY povada, OTwG ouvioTAaTal.

1.4. Mpiv TNV eYKATAoTaon — NAEKTPIKEG
epyaocieg
Anpoaoxn:

e TeiwoTe TRV povada.

- Mn ouvdéoete 1O KOADDIO Yelwong HE OWANVEG agpiou N vepou,
aAe€lkEépauva, 1 TNAEPWVIKO OUppa yeiwong. AVTIKAVOVIKN Yeiwon
eVvOEXETAL VA TIPOKAAEDEL NAEKTPOTIANE a.

¢ H avaotpopn ¢daon Twv ypapp@v L (L1, L2, L3) pmopei va evromioTei

(Kwdik6g 8Aa6nGg: 4103), aAAd n avacTpopn pAacn Twv Ypaupwv L kai Tng

ypappng N dev gival duvaTtov va eVvTomIoTEi.

- Oplopéva NAEKTKPIKA HEPN MMOPEL va KAaTaoTpagouv av TpopodoTtnbei
pelua HEoW AQVBAOUEVWV KAAWOIWOEWV.

¢ EykataoTthoeTe TO KAAWSIO TPOPOJooiag £TO1 WATE va Unv gival utepBoAIka

TEVTWHEVO.

- YTepBOAKO TEVTWHA UMOPEL va KAVEL TO KAA®AO va OmMAcel Kat va
urepBepuavBel MPOKAADVTAG TUPKAYLA.

* EykaraocTRoeTe £vav d1aKOTITN KUKA®WHATOG S1appong, OMwg amaiteital.

- Edv dev eykataotabei €vag dAKOMTING KUKAMUATOG dlappong, Wropet
va MPOKANBei nAekTpomANgia.

e Xpnoiyomoleiote KaAwdiakéqg ypaupég Tpopodoociag esmapkoug

XWpNTIKOTNTAG Kai di1a8aéuiong.

- KaAwdla, MOAU HIKPNG XWENTIKOTNTAG UTTOPEL va apouctacouV dlappor,
va urepBeppavOolv Kal va MPOKAAECOUV TIUPKAYLA.

e XpPNOIMOTOINGTE HOVOV BIAKOTMTN KUKADUATOG Kal acpdaAeia Tng

XWPNTIKOTNTAG TTOU TIpOdiaypageTal.

- M ao@dAela 1) €vag dlaKOTMG KUKAWUATOG HEYAAUTEPNG XWPNTIKOTNTAG,
€va aToaAvo 1) XAAKIVO KaA®SLo, UTTOPEL va TIPOKAAEDEL coBapr) BAARN
0Tn povada 1 Tupkayld.

e Mnv nAéveTe TIG HOVASEG TOU KAINATIGTIKOU.

- To mMAUOWO prtopel va TPOoKaAEoel nAeKTPOTANE Q.

e BeBaiwBeite 0TI n Baon eykaracTaong TnG povadag dev £xel xakaoel am’

TNV MoAUKaipn XpRon.

- Edv n {nud dev £xel dlopbwBel, n povada evoExeTAl va TECEL KAl va
TIPOKAAETEL TIPOOWTIUKOUG TPAUHATIONOUG N UAIKEG (NUIEG.

¢ Eykataothoete Tn GWAAVWON amooTpdyyiong cUppwva Pe TIG odnyieg
eTouTou Tou Eyxeipidiou Eykatdotaong, WoTe va €ioTe Giyoupol Yia 6WOTH
amooTpdyyion. Tuhi§Te pye Tn OepuIKn HOVWON TOUG CWARVEG, WOTE va
amo@euxOei n cUPMUKVWON.

- AKaTtdAANAn CwANVWOoN arooTPAYYIONG EVOEXETAL VA TIPOKAAEDEL DIAPPOT)
VvEPOU, Pe amoTéEAeoUa T ¢pBopd eMIMAWV 1} AAAWV AVTIKEWEVWV.

¢ Na €ioTe MOAU TIPOOEKTIKOI KATA TN HETAPOPA TOU TIPOTOVTOG.

- To mpoldév dev MpEmel va PeTaPEpeTal amd €va povo ATouo, Kabwg
CuyiCel mavw amnd 20 kg.

- Oplopéva mpolovTa Xpenowlorolouv wavteg PP oTn ouockeuacia Ttoug.
Mnv xpnoworoleite moté Toug wavteg PP yia ™ petagopd. Eival
ETIKIVOUVO.

- Mnv ayyiCete Ta ireplyla Beppoavtardayng. Eav ta ayyiEete, evoéxetal
va KOYeTE TA XEPLa 00G.

- 'Otav HETAPEPETE TNV €EWTEPIKT) HOVAdA, OMPIETE TNV OTA ONUEIa TIOU
npoodlopifovtal ot Baon TG povadag. Emiong, otepe®ote KAAG ™
Hovada Kal 0TI TECOEPLG TAEUPEG, WOTE VA PNV HMopel va YAIOTPAOEL
anod Ta MAAGyla.

e AxpnoTéPTe acPaAlwg Ta UAIKG GUCKEUaaoiag.

- YAKKA ouokeuaociag Omwg Kap@pld KL AAAa peTaAAKA 1 EUAva pEpn
evOEXETAL va TIPOKAAECOUV dlagplopols | AAAoUG TpaupaTiopous.

- BydAte kal meta&te mv ouokeuaoia amd TAACTIKEG OOKKOUAEG, £TOL
®OTe T Madld va pnv mai§ouv pe autég. Av ta mawdid maifouv pe
TIAQOTIKEG OOKKOUAEG TTIOU deV €XOUV aXPNOTEUBE], dlATPEXOUV TOV Kivouvo
va nabouv aopuiia.

1.5. Mpiv apyioere
AgiToupyia

TNV OOKIJHAOTIKA

AN MpoooxA:
e Avoi&Te TOV d1aKkOTITN TPOPOdociag TouhdyioTov 12 wpeg mpiv TNV €vapgn
AeiToupyiag.
- ©¢tovtag Oe Aeltoupyia Tn OUOKEUN QUEOWG META TO AvOlypa Tou
KEVTPIKOU SLAKOTITN TPOPOd0aiag, evOEXeTAL Va TIPOKANBEel ooBapr) BAARN
oTa eo0WTEPIKA ™G pEpn. Katd v emoxr) Slapkelag Aettoupyiag g
OUOKEUNG, aPnOoTe TOV JLAKOTITN TPOPOdooiag avaupevo.
* Mnv ayyileTe Toug S1aKOTITEG PE Bpeypéva XEpia.
- AyyiCovtag €vav dlakommm pe Bpeypéva xépla propel va TpPokAnBei
nAekTpomAngia.



e Mnv ayyileTe TIG PUKTIKEG CWANVWOEIG KATa TV SIAPKEIA KAl AUEGWG HETA
TNV A€iToupyia.
Katamv Sidpkela kat apuéows JETA TNV AELTOUPYIA, Ol PUKTIKEG CWANVMOELG
EVOEXETAL VA €ival TIOAU (EOTEG 1) TIOAU KPUEG, AVAAOYA PE TNV KATAOTAON
TOU YUKTIKOU TIOU PEEL PHEOCA OTIS OWANVMOELG, TO OUUTIECTN Kal GAAQ
TUAMATA TOU YUKTIKOU KUKAGWMATOG. Z& TepinTtwon mou ayyifete TiQ
OWANVEG, Ta Xépla 0ag evOEXETAL va MABOUV £yKaUPATA i KQUOTIAyRATa.
¢ Mnv 8alete o AeiToupyia To KAIHATIOTIKO XWwpiq va gival TomoBeTnpéva Ta
mAaiola Kai Ta acpAaiioTpa.
- MeploTpepopeva, KAuTtd 1) UPNANG TACEWG HEPN UMOPEL VA TIPOKAAECOUV
TPAUUATIONOUG.

2. ZuVvOUAOMOI UE EOWTEPIKEG HOVADEQ

e Mnv kAeiveTe TOV B10KOTIT) TPOPOBOGiag AUECWG UETA TNV Jiakomn

AeiToupyiag.

- Mepévete mavta MEvTe AEMTA TO ALYOTEPO TIPLV KAEIOETE TOV SLAKOTITN
TPoPodociag. XV avTifetn TMePIMTwon, evOEXETAL VA TAPOUCLACTEL
dlakommn vepou N MPORANua.

e Mnv akouuTIaTe TRV EMPAVEIA TOU CUMTIECTH OTNH SIAPKEIQ ETTIOKEUNG.

- E&v n povada eival ouvdedepévn o TNyry TIAPOXNG PEUNATOG Kal dev
AELToUpYEL, Aettoupyel o Bepuavmpag oTPOPAAOKIBwTiOU 0Tn Bdon Tou
OUUTILEDTT.

MovTého PU(H)Y-P200 PU(H)Y-P250 PU(H)Y-P315
21a6un Bopupou 56 dB <A> 57 dB <A> 60 dB <A>
KabBapo Bapog PU(H)Y-P200, P250: 225 kg PU(H)Y-P315: 240 kg
Erutpenoyevn mieon 2,94 MPa

EEwTePIKA OTATIKY Tieon 0 Pa

EOWTEPIKEG |SuvolikA IkavoTnTa 50 ~ 130 %

Hovadg MovTtélo / MoodmTa 20 ~250/1~13

20 ~250/1 ~ 16

Ogpuokpacia Aettoupyiag

Aertoupyia Yugng: — 5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB pe v e&wtepikn povada oe XaunAotepn B€on)
Aeltoupyia 8épuavong : — 12 °CWB ~ 15,5 °CWB

3. EmaAlfsuon Twv e€apTnUATWYV TTOU TTpounBevovTal

@® Nivakag ouvdeong kaAwdiwong x 1 ® MNAdka otepéwong cwAnvwv (g40) x 1 ® MNAdka otepéwong cwAnvev (833) x 1
@ T[AAKa oTepéwong owANvwy (827) x 1 ® Bideg meptowvmpatog M4 x 6
® ZwAvag ouvdeong x 1 (O owAnvag ouvdeong eival TPOCAPHOCUEVOG OTn Hovada.) @ EniBepa (eowteplkn 223, eEwTepikn 835) x 1

4. ATaIToUUEVOG XWPOoG YUpW amd tn yovada

[Fig. 4.0.1] (P.2)
<A> Kartoyn <B> MAeupikn amoyn

<C> ‘Otav undpxet Aiyog Kevog Xwpog wg £va gurodlo

MripooTivd

Xwpiq Teploplopouq yia to UPogTou Toixou (dela kat aplotepd)

0dnyog egodou aépa (Mpounbevetal ToTIKA)

® 'Yyog Toixou (H)

Xwpiq Teploptopouq yia to UPog Tou Toixou

Mpétel va eival avolkté

O 06

(mm)
L1 L2
450 | 250

(1) Amaitoluevog 8acikog Xwpog

Eva kevd Touhaxiotov 250 mm eival anapaiTto OTo TMiow PEPOS yia TNV
£{0000 Tou agpa. lNa TG ETIOKEUEG, KATL. amd TO AKPO £wG TO OUVOAO TIPETIEL
va napexetal kevod mepinou 450 mm, 1o B0 6TwG PnpooTd.

(2) ‘Orav umapxel epmodio Mavw amoé Tn povada
(3) 'Orav n elcaywyn Tou aépa yivetal amd Tnv 3e€1d kal TV apioTePN MAguUpa
TnG povadag
*  To UYog Tou Toixou (H) oTIg UMPooTa Kal Tiow TAEUPEG, TIPETIEL VA UNV
EeMePVA TO OUVOAKO UPOG NG Hovadag.
+  'Otav &enepaoTel To OUVOAIKO UPog, PooBEoTe ) didotaon “h” mgq Fig.
4.0.1 ota L1 kau L.

5. M£60d0og avupwong Kai 6apog mMpoiIovTog

(4) ‘Orav n povada mepiBaAAeTal améd Toixoug

Znueinon:

e To UYog Tou Toixou (H) oTIG HIPOOTA Kal MioW TAEUPEG, TIPEMEI va Pnv
Eemepva To GUVOAIKO UYPOG TG povadag.

e Eav &enepaotel To UYPoqg Tou TAaiciou, mpoaBéaTte Tn diactaon “h” Tng
Fig.4.0.1 ota L1 ka1 L2.

(mm)
L1 L2
450 | 250

Mapadetypa: ‘Otav To (h) eivar 100 mm,
n ddotaon L1 yivetar 450 +100 = 550 mm.

(5) ZuAAoyikf eykaTaoTacn Kal GuveXng eykaraoraon

¢ ATIQALITOUPEVOG XWPOG YA OMAdIKY) €YKATAOTAON KAl OUVEXY €YKATAOTAON:
‘Otav eykablotate TEPLOOOTEPEG Ao Hia HOVADEG, APRVETE APKETO KEVO
XWPO avaueoa oe KABe KOPUATL, OTwG Paivetal TMAPAKATW, Yla Tnv
KUKAOQOPIa TOU agpa Kal TG EPYACIEG ETILOKEUNG ATO TO TEXVIKO TPOCWITKO.

¢ AVOIKTO Kal OTIG dUO KATEUBUVOELG.

e e mepintwon mou To UPog Tou Toixou (H) Eemepva 1O OUVOAKO UYog
™mg povadag, mpooBéote mv ddotaon ‘h” (h = UPog Toixou <H> —
OUVOAIKO UPog G povadag) oty dldoTtacn Tou gival ONUeEIwPEVN *.

« Eav undpxel toixog Kat oTlG dUO TMAEUPEG, OTO UMPOOTIVO KAl OTO THOW
MEPOG TNG HOVAdAG EYKATACTNOTE PEXPL KAl TECOEPIG HOVASEG 0NV TAGYLA liam
MAeUPA kat agnote kevo 1000 mm 1 MeploodTEPO Yia €ioodo kevo/mepaopa D)
XWPOU, yla K&Be pia and g T€0oeplq HOVADEG.

[Fig. 5.0.1] (P.2)

&Hpoooxr']:

Na €ioTe MOAU TIPOCEXTIKOI KATA TN HETAPOPA TOU TPOTOVTOG.

- Eav 1o npotdv Quyicel rieplocdtepo amnod 20 kg, Unv TO PETAPEPETE PE €va HOVO ATOMO.

- Ou pavteg PP xpnoworolouvtal yia TV CUCKEUAsIa PEPIKMY TIPOIOVTWV.

Mnv TOUG XPNOILOTIOLEITE YIA VA PETAPEPETE TO TPOLOV JLOTL €ival ETIKIVOUVOL.

- Mnv ayyiCete pe yupva x€pla ta mrepulyla Tou eVAAAGKTN BepudmTag. Yrapxel Kivduvog va KOYETE Ta XEpla 0ag.
- BydAte kal metd€Tte ™V ouokeuaoia and MAACTIKEG OOKKOUAEG, £€TOL WOTE TA TAdIA va Pnv Tai§ouv pe autéq. EWBAAWG, Ol MAQOTIKEG OOKKOUAEG OUOKEUAOIag

UTOpEl va odnynoouv Ta naldld oto BavaTto.

- 'OTav pHETAPEPETE TNV €EWTEPIKN HOVADA, BERAWOEITE OTL TNV €XETE OTEPEWOEL O TEOOEPA ONUEId. AV HETAPEPETE TN HOVADA £XOVTAG TNV OTEPEWUEVN UOVO

oe 3 onpeia, pnopei va eival aoTadrg He AMOTEAEOHA va TIECEL.
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6. Eyakaraoraon tng povadag

6.1. Eykardortaon

[Fig. 6.1.1](P.2)
® To urouhovt M10 mpémel va To MPOUNBeUTE(Te anéd Vv TOTIKA ayopd.
H ywvia dev eival TormoBemugvn.

¢ 2TEPEWOTE KAAA TN HOoVAdA e TA MMOUAOVIA WOTE Va PNV UTIApXEL Kivouvog
va TEoeL 0g TIEPIMTWON OelopoU 1) duvaTtou avepou.

¢ XPNOWOTIONOTE UMETOV 1 OWONPOYWVIEG Yla va opi&eTe T povada.

*  Kpadaopoi evdexetal va petadobolv 0TO TUAHA £YKATACTAONG KABWG Kal
B6puBoL Kal kpadaouoi uropei va napaxbolv amd Toug Toixoug availoya
pEe TOV TPOTO eykataotaong. I autdv To AOYO TPEMEL va TAPEXETE
ETIOPKY] ATIOPPOPNTIKOTNTA KPAdACU®V (aToppopnTiKa pa&thapdkia,
anoppoPnTIKO TEPIBANUA, KATL).

*  BeBawbeite 6Tl ol Yovieg gival kaAd Torobeuéves. Edv ol ywvieg dev
eival kKahd TomoBemuéveg, n BAon eykaTAoTAONG MMOPEl va OoTpaBwoeL.

7. Eykatdotaon ocwAnvwoewv YuKTIKOU

Al’lpou&onoinon:

e BeBaiwbeite 6TI TO HEPOG TTOU Oa EYKATAGTAOETE TN HOvAada €ival apkeTa
10XUp6 WOTE va avTéXel To Bapog Tng.
Eav dev eival apkeTa 16Xup0d, n povada evdExeral va mEoel M amoTEAeopa
TOV TPAUHATIONS ATOHWV.

e O gpyaocieg eykaraocraong mMpEMEl va Yivouv KatdAAnAa @oTe va
amopeuxBouv Zny 1€G amd 10XupoUq avEHOUG Kal GEIOHO.
OmoladAmoTe ECPAAPEV EYKATAGTACH, EVIEXETAI VA TIPOKAAECEI TNV TITWON
NG HovAdag ue AMOTEAEGHA TOV TPAUHATIOHO ATOHWV.

>mv mepiodo Tou yivovTal oL epyacieq urnodoung, dWOoTe WLaiTEPN MPOCOoXNH
oV evioxuon Tou darmédou Tdvw OTo omoio Ba eykatactabei n povada,
OTNV TIAPOXETEUOT TOU ATIOXETEUTIKOU VEPOU <kaTA TNV JLAPKELa AetToupyiag,
vepd amooTpayylong Pyaivel amdé mn povada> Kal TV dPOPOASYNON Twv
OWANVOOEWV KAl TNG KAAwdiwong.

Mpo@uAda&eiq TNG KATA HAKOUG CWANVAOEWYV Kal KaAwdiwong

‘OTav eKTEAOUVTAL Ol EPYAOIEG TNG KATA PAKOUG CWANVMOOEWY Kal KaAwdiwong,
BeBawwbeite 6TL N UTOBdOUN KABWG KAl Ol BACIKEG epYasieq dev Mapepnodifouv
TG €00X€G. 'OTav katackeudZovTal ol CWANVOOELG PTIAETE TNV urodoun
TouAdxotov 100 mm YnAodTEPA, £TOL WOTE Ol CWANVMOELG VA UTTOPOUV va
TEPACOUV KATW and ) Bdon g povadag.

H oluvdeon Twv OWANVOOEWV eival TEPUATIKOU TUTOU pE OLAKAAdWOELG, OTO
OToi0 Ol OWANVEG YUKTIKOU SlakAadifovTal amnd v eEwTePIKN povada oTo
TEPUATIKO Kal ouvdEovTal Ye KABe pia amd TG EOWTEPIKEG HOVADEG.

H pgBodog ouvdeong ocuvioTatal and OUVOETELG EKXEIAWONG Yla TOUG OWANVEG
OTIG EOWTEPIKEG HOVADEG, OUVOEODEIG PAAVTLAG YA TIG OWANVAOOELG OTNV
eEWTEPIKT] POVAdA Kal OUVOEDELG EKXEIAWONG YA TIG CWANVAOOELS UYPOU.
2NUELWOTE OTL TA TUAHATA OLAKAGAdWONG £XOUV OPELXAAKIVEG OUYKOAANOELG.

AN Mpocidormoinon:

‘OTtav xpnoigomoleite ¢WTIG | PAGYa, va €ioTe Mavra AKpwg IBIAITEPWG
TIPOCEKTIKOI WOTE va MPOAANBAVETE TUXOV S1appon TOU YUKTIKOU aepiou. Av
TO YUKTIKO aépio £€pBel oe emapn Ye pAdya omolacdNMoTE MNYNG,0Mwg yia
mapadelypa £va KapivéTo, Snuioupyei Kai eEAeuBepwvel €va dNANTNPINSEG aépio
TO omoio pmopei va mpokaAéoel dnAnTtnpiaceig. Mnv kKavere moTé
o&uYoVOKOAAAOEIG O XWPOug Tou dev aegpifovral kald. EmBewpeite mavra
MPOOEXTIKA TOUG OWANVEG YUKTIKOU yia TuXOv Siappon aepiou, HETA TRV
OAOKARPWON TG EYKATAGTAGAG TOUG.

7.1. MNpoooxn

@ XpnoworoleiTe Ta MAPAKATW UAKA Yla TN OWANVWON YUKTIKOU
*  YAKO: Xpnowormole{te OWANVAOOELG WUKTIKOU KATAOKEUAOUEVEG aTO
amno&eldwPEVO PpwOoPOopIKO XaAkO. EmumAéov, BeBaiwbeite 6Tl oL
E0WTEPIKEG KAl Ol EEWTEPIKEG ETUPAVEIEG TWV CWANVWY eival KaBapég
Kal dev TIEPLEXOUV ETIKIVOUVO Belddl, oeidla, okovn/Bpwid, KOKKOUG
pviopatog, Addla, uypaocia B AAAEG TIPOOUIEELG.

® Ol CWAAVEG TOU €UTTOPIOU OUXVA TIEPIEXOUV TIOAU OKOVN Kal AAAaQ UAIKA.
Mavta va g kabapifete puoLVTag Teq PE ENPO adpaveég agPLo.

® Katd mv dlapkela ™G eykatdotaong, MPOCEXETE WOTE va TPOAAPBAveTe
NV ELI0XWPNON 0KOVNG, VEPOU Kal AAAWV ETIRAABMV OUCLOV OTOUG OWANVEG
WUKTIKOU.

@ EAatt®OTE TOV apLOPSd TWV AUYIOHEVWY TEUAXIWV KATA TO EAAXIOTO dUVATO
Kal PPOVTICETE N Ywvia Kauyng va eivat 600 To duvatov PEYAAUTEPN.

® E@apudlete Mavia TOUG MEPLOPIOPOUG TIOU UTIAPXOUV OXETIKA HE TOUG
OWANVEG YUKTIKOU (OTIWG MEYLOTO HAKPOG, dlapopd UYPNANG / XaunAng
nieong kat T dldueTpo TwWV CWARVWYV). Av TapaleiPete TV dladkacia
auTtr) propei va MPOoKANBel BAABN Twv CUCKEUMV 1) OTAdIAKN Meiwon g
andédoong KAatiopoU e CeoTo 1) KpUo agpa.

® Ta Teppatikd dlakAadwoewv City Multi Y Series dlakomtouv ) Aettoupyia
TOUug OTAV UTAPXEL avwdalia TIou ogeileTal 0e UTIEPPBOAIKT| 1) AVETIAPKT|
MooOMTA YUKTIKOU. X’ AUTEG TIG TIEPUTTWOELG, POPTICeTE TIAvVTA TN povada
Je TOV TPOTIO Tou TIPORAETETAL. ‘OTaV KAVETE OUVTIPNOT), VO CUUBOUAEUEDTE
MAVTA TI§ ONMUEWWOELG TIOU APOPOUV TO HAKPOG TWV OWANVWY YUKTIKOU Kal
™My MPooBeTn MOcOHMTA YUKTIKOU TOU anatTeiTal kat oTig duo BECELG, Tov
mivaka UTIOAOYLOMOU TNG TIooOTNTAG WUKTIKOU TIOU PBpIoKeETAl TUTIWUEVO
OTO THOW MEPOG TOU TIAALCIOU CUVTNPENONG KAl TO TUNUA OTIG ETIKETEQ
OXETIKA HE TO TPOOBETO WPUKTIKO Yla TO OUVOUACUEVO aplBud Twv
EO0WTEPIKOV HOVADWV.

lMa va yepioeTe TO 0UCTNHA, XPNOIPOTIOIEIOTE YPUKTIKO UYPO.

®@ 0

Mnv xpnoyomnoleite MOTE PUKTIKO Yia TO kaBdptopa Tou aépa. Ekkevavete
MAvta XPNOoWOorolwvTag pia avtAia kevou.

©® MovawveTe MAVTA OWOTA TOUG CWANVEG. AVETIAPKNG HOVWON Ba TPOKAAEDEL
MEWMEVT) aTdB00M Tou KAATIoHoU TG Aettoupyiag BEppavon/Ppun, otagiuo
VEPOU amd Tn CUUTIUKVWON KAl AAAa rapduola TipoBARuaTa.

‘OTtav KAvETE TN OUVIEDN TWV CWANVWV PUKTIKOU, BEBAWOEITE OTL N CPAPIKY
BaABida g eEwTePIKNG pHovadag eival TEAEIWG KAEIOT (OTIWG £XeL PUBULOTEL
amnoé To EPYOOTACLO) KAl Unv BE0ETE O AetToupyia TNV eEwTEPIKY povada,
€wG OTOU Yivel 11 oUVOEON TWV CWANVWVY PUKTIKOU OTIG EEWTEPIKEG Kal
EOWTEPIKEG HOVADEG KAl €wG OTOU Yivel dOKIUN Slappong WUKTIKOU Kat
£POOOV €XEl OAOKANPWOEL 1 dladKaoia eEKKEVWONG.

@ Xpnowgoroleite MAVTA AVTIOKWPELAKO UAIKO OUYKOAARCEWV Yla TIG
OUYKOAANOELG TwV OwAnvVwyv. Edv dev xpnolloTonBel avTIoKwpLakd UAIKO
OUYKOAANOEWV, HTOPEel va TIPokANBel anogpagn 1 BAAGBN otn povada tou
OUMTIEDT).

@ MNoté pnv ekTeAEiTE TIG epyacieg oUvdeong CWARVWV TNG £EWTEPIKAG
povadag 6Tav BpExel.

N Mpocidomoinon:

‘OTav KAveTE TNV £YKATACTACN Kal UETAKIVEITE TN povada oc aAAn 6éon, un

PopTigeTe pe GANO YUKTIKO piypa, amé 1o YukTiko (R407C) mou mpodiaypdagpeTal

mavw oTn povada.

- Avauyviovtag éva dlapopeTIKO PUKTIKO UiYHa, agpa, KATL. evOExeTal va
TIPOKANBEL BAGBN OTOV YUKTIKO KUKAO pE amotéAeopa coBapr ¢nuid.

AN MpoooxA:

e XpnoipomolinoTe pia avtAia kevoU pe 8aABida eAEyxou avTioTpopng pong.
- Eav n avAtia kevou dev €xel BaABida eAeyxou avTioTpopng pong, To

AGdL G avtAiag kevou Ba TpEel mpog Ta miow delodlovtag oTovV
WUKTIKO KUKAO Kal Ba TpokaAéoel Tnv aAAoiwon Tou YUKTIKOU Aadlou
KaBWG Kat GAAa TpoBAruata.

e Mnv Xpnoigomoleite Ta epyaAeia mou avapépovtal MAPAKATW Kal mou
XpnoigomoioUvTal e cuvnBIoPEva PUKTIKA.

(MoAAamAé yvaopova, cwARva ¢opTiong, KUAIV3po ¢OpTIONG, PUBUICTIKNA

B8aABida, 8aon ¢oOPTIONG YUKTIKOU, HETPNTH KEVOU aépog, eEOMAIOHOG

avamAfpwaong YUKTIKoU)

- Av avauixBouv To OUVNBIOUEVO PUKTIKO Kal TO WPUKTIKO AAdL propei va
TIPOKANBel aAAoiwon ™G ToLOTNTAG TOU YUKTIKOU.

- Av avauBei vepd, pnopei va aAlowwbei To PUKTIKO AGdL.

- Ané mv oTyun rou 1o R407C dev meplExel KABOAOU XAWPLO, Ol AVIXVEUTEG
dlappong aepiou Twv OUVNOLOUEVWV WUKTIKOV, dev TIPOKELTAL va
avTidpaocouv o’ auTtod.

* Na cioTe 1I31aiTEPA MPOOEKTIKOI OTAV XEIPICEOTE TA EPYAAEia.

- Av el0é\Bouv vepd, okOVN 1 Bpwlld OTOV WUKTIKO KUKAO, Uropel va
aAAOWWOEL 1 TIOLOTNTA TOU YUKTIKOU UiYMATOG.

e Mn xpnoipotroleiTe MOTE TIG MAAIEG CWANVAOEIG YUKTIKOU.

- H peydAn nmoooTa XAwpPiou 0TO CUVNOIOHEVO PUKTIKO Kal TO WPUKTIKO
AAdL oV MaAld owANvVwon, Ba MPoKAAéoouv TNV aAloiwon Tou véou
WUKTIKOU.

e AmoOnkKeUoeTe TIG CWANVWOEIG TTOU Ba XpnoipomoinBolv yia Tnv
£YKATACTAON Of £EC0WTEPIKO XWPOo Kal puAagTe kai Ta d0o0 akpa TWv
OWANVWOEWV OPPAYIGHEVA HEXPIG OTOU YiVEl | GUYKOAANON.

- Edav tuxov el0éNBouv okovn, Bewitd 1 vepO OTOV PUKTIKO KUKAO, EVOEXETAL
va aAowwBei n motdTa Tou AadloU 1 va dnuioupynBouv TpoBARpaTa
OTO CUMTIEOTN.

e Mnv xpnoipormoleite KUAIVEpO YOHWONG.

- XpnowonowvTag KUAvOpo youwong, UMopel va aAAOWwOel TO PUKTIKO
piyHa.

e Mnv XpnoIJOTIOIEITE EIGIKG ATTOPPUTIAVTIKA YIa TO KAOAPIOHA TWV CWARVWV.



7.2. Z00TNHA CWANVWOEWV YPUKTIKOU
Mapadeiypata Zuvdeong
[Fig. 7.2.1] (P.3)

2ZwARvag uypou ZwAnvag aepiou
ZUVOAIKY] aTtOd00N ECWTEPIKDY HOVASWV

[D] ApBuoOG povtéAou

2UvoAo Movadwv pe ZwArveg Kameopikng KAiong

MovTtélo ZuAloynG AlaKAAdOOEWV

Kepahn 4 Aakhadmoewv Kepahr) 7 AlakAadhoewyv
[M Kepai 10 AlaKAadOOEWY

® EEwtepkn Movada Mp®™ AlakAddwon

© Eowtepkr Movada ©® Kda\uppa

8. ZuumAnpwpaTiki NMARpwon pe WUKTIKO

O owAfvag twv 28,58 mm propel va Xenowomnomeei yia T owARvwon
agpiou Tou PU(H)Y-P200.
O owAivag Twv 34,93 mm uropei va Xpnowomnomnbel yia m cwAvwon
agpiou Tou PU(H)Y-P315.

Katd v napddoon arnd 1o epYOOTACLO, N EWTEPIKY HOVAdA €XEl TIANPWOEL
pe PuKTIKO. Emeldn otnv nmocdmta autr| dev cupneptAauBavetat n avtiotoxn
MoocdTNTA TIOU ATIALTE{TAL YA TNV EMEKTAON TWV CWANVWV, Ba XpelaoTel
OUUTTANPWHATIKY TANPWON HE PUKTIKO Y KABe PUKTIKO owAnva. Na va yiveTat
N MEANOVTIKY) CUVTAPNON TG HovAdag OMwG TPORAETETAL, TIPETIEL TTAVTA VA
mpeite oToLXEla YIa TO HEYEBOG Kal TO HAKPOG KABE OWARVA YPUKTIKOU KABwg
KAl Yla TNV MOCOTNTA CUMTIANPWHATIKOU YUKTIKOU Tou aratteitat. Ta otolxeia
autd ypagovTal o eOIKO NEPOG TIOU BpiokeTal oV eEWTEPIKN povada.

8.1. YmmoAoyiouég ZUNTTANPWHATIKAG
MNooétnTag WukTiKOU

*  YTOAOYiOTE TNV MOOOTNTA CUUTMANPWHATIKOU WUKTIKOU TIOU aratteital pe
Bdon TO HAKPOG TNG EMEKTAONG TWV CWANVWV WYUKTIKOU Kal To YEyeboq
TWV OWANVWV YPUKTIKOU.

¢ XpPnOoWoronoTe Tov Mivaka MapanmAelpws oav odnyo Kat UNoAoyioTe TV
TOCOTNTA CUUTIANPWHATIKOU WUKTIKOU TIOU artalteital Kal MANPWoTe TO
ouotnua avdaioya.

+ EAv 1O anoTéAeopa TOU UMTOAOYIOHOU dWOEL KAGoua HikpoTepo and 0,1 kg,
OTPOYYUAOTIOMOTE OTO apeowg emnopevo 0,1 kg. MNa napadetypa, edv 1o
anoTEAEONA TOU umoAoylopou Atav 12,62 kg, oTpoyyuloTonoTe To OTa
12,7 kg.

<ZUUTANPwHATIKY MAnpwon>

S UPTIANPWUATIKY MéyeBoq cwAivav Méyebog cwhivwv MéyeBog cwhvwv
MAnpwon _ | uypol Zuvohkou + uypoU ZuvoAioU + UypoU ZuvoAkou +a
WukTiKOU dkpoug 912,7 x 0,12 udkpoug @9,52 x 0,06 udkpoug @6,35 x 0,024
(kg) (m) x 0,12 (kg/m) (m) x 0,06 (kg/m) (m) x 0,024 (kg/m)
<Mapdadetypa>
Eowtepkn 1:40 A: 0127 40m a: 96,35 10 m
2: 100 B: @12,7 10 m b: 99,52 5m Me tq
3:40 C:@12,7 15m c¢: 06,35 10 m TOPAKATW
4:32 D:@127 10m d: 96,35 10 m TPOUTOBECELG:
5: 63 e: 99,52 10 m

To ouvoAikd Wdkpog KdBe cwAnva uypou eival:
2127:A+B+C +D=40+10+15+10=75m
2952:b+e=5+10=15m
06,35:a+c+d=10+ 10+ 10=30m
Emnouévwg,
<Mapdadetypa unoAoylopous>
ZUPTIANPWHATIKY TIANPWON YUKTIKOU

=75x%0,12 + 15 x 0,06 + 30 x 0,024 + 2 = 12,7 kg

Twr) Tou o
2UVOAIKT] aroedooT oUVOEDNG ECWTEPIKMDV HOVAdWV o
£wg 10 MovTého 80 1,0 kg
Movtéla 81 éwg 160 1,5 kg
MovTéAa 161 €wg 330 2,0 kg
MovTéAa 331 1) peyaAutepa 2,5 kg

8.2. MpopuUAAGEeIg OXETIKA e TN OUVOEDH TWV
OCWANVWOEWV KAl Th AgiToupyia Tng
B8aABidag

¢« Kdvte m ouvdeon Twv OWANVOOEWV Kal T Aettoupyia g BaABidag pe
akpiBela.
« O owAnvag ouvdeong G TAeupdq Tou agpiou ouvappoAloyeital OTo
£PYOOTAOLO TIPV TNV TIAPAd00n.
@® T ™ OuykOAAnon Tou owAnva pe QAavtda, BYAATe TO OCwWArva
ouvdeong de T QAAvt{a amd T opapkn PaABida kat kavte
OUYKOAANON pakpld and tn povada.

@ Zto ddotnua Tou £xete BydAel To owARva oluvdeong pe PAAvTla,
BYAATE TO OPpAylopa Tou eival KOANPEVO OTO THOW HEPOG aUTOU TOU
(QUAAOU Kal TIPOCAPHUOOTE TO OTN OPaAlPIKY) BaABida otn B€on Tou RTav
n @AGvTCa, MOTe va eUMOBICETE TN OKOVIN Va ELOXWENOEL HEoa 0N
BaABida.

® To KUKAWHA WUKTIKOU eival oppaylopévo amd To €pYOOTACLO Pe €va
OTPOYYUAO, KAEIOTO MOPEPBUCHA Yla va armopelyovtal ol dlappoEq
agpiou PeETAEU Twv QAavTCwv. Emewdr) oe aumy v kataotaon dev
eival duvatn 1 AelToupyia, avTiKATaoTAOTE auTo TO MAPEUPRUCHA PE TO
MapéUBUoUa Tou €xel AVOLYMA OTO MECOV Kal To oToio Ba Ppeite
OTEPEWUEVO OTO ONUEio OUVOEONG TOU CwATva.

@ Mptv TOMOBETOETE TO OTEYAVO TOU KOIAWUATOG, KaBapioTe T OKOvN
Tou TuxOv €xel emkabioel oTig emupdveleg Tou oteyavou. Emiong,
AadWOTE pe YPUKTIKO AAdL (AAdL e0TEPA, AAdL alBEpa 11 aAKUALOBEVCOAN
[uKpEn MoocdTA]) unxavav Kat Tig dUo erupdveleg Tou oTeyavou.

[Fig. 8.2.1] (P.3)

MeTd TNV eKKEVWON Kal TV TARPWOoN YUKTIKoU, BeBawbeite OTL €xete
avoifel TeAeiwg TO XePOUAL Balovtag oe Aettoupyia T povada pe
BaABida kAelo) Ba petTadobei akavovioTn Tieon oV TAEUPd UPNAARG 1
XAUNATG THEONG TOU KUKAMUATOG YUKTIKOU, TO OTIolo Ba mpokaAeoel BAGRN
OTO OUUTIEDTR, 0N BAABIda Teoodpwy dlEUBUVOEWY, KATI.

XpNOoLLoTolWVTAG TOV TUTO UTIOAOYLOPOU Bpeite tnv moooTnTa
OUUTTANPWHATIKOU YPUKTIKOU TTOU ATIALTEITAL KAl OCUUTIANPQOOTE YPUKTIKO HEOW
™mg Bupidag cuvtmpnong, agou TPWTA TEAEWOETE Tn OUVOEON TwWV
OWANVWV.

MeTd ™MV OAOKANpwoN TwV £PYACIOV OPIETE KAAA T Bupida cuvrpnong
Kal ao@aAioTe KAAA TO Karmdkl wote va eival BERalo 6Tl dev Ba umapxel
dlappon agpiou.
[Fig. 8.2.2] (P.3)
<A> [Zpapr|) BaABida (mAeupdg aepiou)] (To oxrua autod deixvel ™ BaABida oe
TeAEiwg avolyty Kataotaon.)
<B> [Zgaipikn) BaABida (mAeupdag uypou)]
® Awotpag Baapidag
[EvTEA®G KAEIOTO aMd TO €PYOOTACIO, OTAV OUVOEETE TIG OWANVMOELG, OTav
KAVETE EKKEVWON Kal OTAV YEUI(ETE OUUTANPWHATIKY) TI00OTNTA PUKTIKOU.
AvOIETE TO EVTEA®G OTAV OAOKANPMOETE TIG TIAPATIAVW £QYATIES.]
AVaoTOATIKY Tepdvn [Eumodilel Tov dwompa BaABidag va otpépetal oe
90° poipeg N TeplocdTEPO.]
Zteyavoroinon (E§aptnua)
[Kataockeuaomg: Nichiasu corporation]
[Turog: T/#1991-NF]
©® ZwMvag ouvdeong (EEaptnua)
[XpnowormomoTte ™ oTeyavoroinon Kat TOToBeTNOTE AOPAA®DG AUTOV TO
owAAva ot QAdvtla ™G BaABidag, £T0L MOTE va WUnv UMAPXEL dlappor
aepiou. (Porm otpégewg: 25 N'm) KaAUyte kat Tig dU0 EMPAVEIEG TOU
TapepBUOPATOG e WUKTIKO AAdL unxavng. (AddL eotépa, Aadt ailbépa n
AAKUALOBEVZOAN [Uikpn TToodTNTA))]
® Avowypa (Aettoupynote apyd)
® Kardakt oteyavoroinong, Hrpoutiivo
[ApapéoTe TO KaMAKL Kal BAATE o€ AetToupyia Tov dlwoTtpa BaABidag. Balete
TAvTa TO Kamdkl o B€om Tou PETA TNV OAOKANPWON NG AelToupyiag.
(Porm) oTpéPewq karmakiou dwotpa BarBidag: 25 N'm 1) meplocoTEPO)]
© Oupida ocuvmpnong
[XpnowotomoTe au T Bupida yia va EKKEVAOETE TIG PUKTIKEG CWANVAOOEIG
KAl VO avavewoeTe TO YUKTIKO OTn BEON eykaTdotaong.
AvoiyeTe kal kKAeiveTe ™ Bupida xpnowonolvTag éva SIMAO KAEWI.
ABAaZeTe mavTa TO KATAKL 0T B€0M Tou 6TAV OAOKANP@MVETAL TNV €pyacia.
(Porm oTpéPewg Kamaklou g Bupidag ocuvmpnong: 14 N-m 1 neplocoTePO)]
® MNepkoXMO ekXeMwONg
[Por) otpéewg: 55 N'm
XaAap®VeTe Kal oPiyyeTe auTd TO TIEPIKOXALO XPNOILOTIOIMVTAG €va JITAO
KAELSI.
EnaAeipte TIG etupdveleq enagng TG ekxelAwong pe YUKTIKO AddL. (AGdt
£0TéPQ, AAdL alBEpa 11 aAKUAIOBEVEOAN [uikpr) ToooTNTa))]
@ dauetpog 812,7




GR

@ dlauetpog 825,4 (PU(H)Y-P200)
diapetpog 228,58 (PU(H)Y-P250)
dwapetpog 231,75 (PU(H)Y-P315)
® Swhvag epropiou
[ZuykoAAeioTe pe To owArva ouvdeong.(Katd T cuykOAAnon, XpnoomnomoTe
AVTIOKWPLAKO UAIKOS.)]

©® KAelom ouockeuaoia
® Steyavo Kolopatog

MpoBAenopevn porn OTPEPeWS HE KAEWDL OTPEYEWS:

EEwTeplkn SIAUETPOG XAAKOOWArVa (mm) Porm otpéPews (Nm)
26,35 14 éwg 18
29,52 35 ¢wg 42
12,7 50 ¢wqg 57,5
215,88 75 ¢wg 80
219,05 100 éwg 140
TWég ywviag oUoPENG:
AldkeTpog owAfva (mm) | Fwvia olopEng (°)
26,35, 29,52 60 £wg 90
212,7, 15,88 30 éwqg 60
919,05 20 ¢wg 35

[Fig. 8.2.3] (P.3)

Znueinon:

Eav dev 81a0£T1eTe KAEIDi OTPEYPEWG, UTTOPEITE VA XPNOIMOTIOINGETE TNV
MAapaKAaTw pEBodo oav PETPO:

Eva opiyyete To mepikOXAio TG eKXeiAwaong pe KAEBi, o€ kamoio onueio Ba
aio0avOeite pia Eapvikn at¥non oTn dUvaun Tng OTPEYPEWG. =’ auTO TO ONHEI0
OTAMATAOTE TO OPIINO Kal HETA OTPIYPTE TO MEPIKOXAIO OTOUG BaBUOUG TTOU
divovTal mapakavw mivaka.

&I‘Ipoaoxr’]:
e A¢gaipeite mavra To cwWARva olvdeong amd Tn oPpaipikn 6aABida kai
OUYKOAAEIOTE TO CWARVA EKTOG TG pOvAdag.
- E4v 0 ouykoAAoupevog owAnvag rmapapeivel otn BaABida katda tnv
JlapKela TNG OUYKOAANONG, Ba v umepBepudvel pe anoteAeoua BAARN
) dlappor| aepiou.

e Xpnoipomoinote Aadi eotépa, Aadi aibépa | aAkuAioBevioAn (MikpR
mocoTNTA) Yia TNV KAAUYNR TWV eMIPAVEIOV SIamAATUVGNG Kal TWV
ouvdéoewv pAavtiag.

- To PUKTIKO AAdL nxaving Ba aANolwBei edv avauixBei pe peydAn moodmta
OPUKTEAALOU.

8.3. Aokiun AgpooteyavoTntag, Ekkévwong
Kal Avavéwong YUKTIKOU

@ AokKign agpooTeyavoTnTag

Mpaypatoromote v JOKIA ME KAEWOTH TV avacTaATikr BaABida g

EO0WTEPIKNG HOVADAG KAl EPAPUOOTE THeON OTn OUVOEON CWARVWV Kal

OV €0WTEPIKT) povdada amd t Bupida cuvTEnong mMou UMAapXeL otV

avaoTaATIKA BaABida g eEwTePIkNG povadag. (Epapuodlete dvta otabepn

nieon 1600 0N Bupida cuvTAPnoNg Tou CwARVA UPNANG mieong 600 Kau
0Ttn Bupida ouvTAPNONG ToUu OWAARVA XAuNAngG Tieong.)

[Fig. 8.3.1] (P.3)
Aéplo alwtou 21N EOWTEPIKN povada
AVOAUTHG OUCTHUATOG Pod¢éAa xaunAng rmieong (Lo)
Zpapkn BaiBida
ZwAnvag agpiou

Oupida ouvtipnong

Pod¢éAa uynAng mieong (Hi)
ZwAnvag uypou

OO0 6e®
©000e e

EEwteplkn povada

H pébodog ektéAeong NG JOKIWAG aepooTeyavoTnTag eival Bacikd n da
onwg ya ta R22 povtéha. Ev toutolg, tnpeite maAvia TOUG TIEPLOPLOMOUG
apou ermpeadouv og peydho Babud mv aAloiwon Tou PUKTIKoU Aadlou. Emiong,
He pn adeoTPOTIKO YUKTIKO, N dlappon aepiou TPOKAAEL TV aAAoiwon g
ouvBeong Kal ermpeddel v anodoon. MU autd, eKTEAEOTE TPOOEKTIKA TN
SOKIr) aEpOOTEYAVOTNTAG.

Aladikaoia doKNG agpooTeEYavoTag

Meploplopodg

1. Aéplo Tou al@Ttou umnod mieon

(1) Agou dlatpnoeTte 0Tabepr| TNV Tieon CUPPWVA HE TIG TIPOBIAYPAPES TOU KATAOKEUAOTN
(2,94 MPa) xpnowomnowwvtag aéplo alwTo, aprote To va peivel €Tol yla pia pépa

nepinou. Edv n mieon dev pewwdei, n agpooteyavotnTa €ival KaAr.

Ev toutolg, av n mieon eAaTtwlel, and T OTyr) TOU dev eival YVwoTO TO Onueio

JlaPPONG, Uropel va epapuooTel | akdAoUON SOKIUY QUOAAADWV.

(2) Metd Vv dlampnon oTabepng TEONG TOU TIEPLYPAPETAL TIAPATIAVW, YPEKAOTE Ta onueia
ouvdeoNnG eKXeiAwong, Ta CUYKOAANUEva pepn, OAAvTleq kat GAAa onpueia mou eivat
duvatév va Tapouctdoouv dlappor| He €va Tpotov puoaAAidwv (Kyuboflex, KAL) kat

eAEYETE PE TO MATL VIO PUOAAAIDEG.

(3) MeTd 1O TEAOG TNG DOKIUNG AEPOOTEYAVOTNTAG, OKOUTHIOTE KAAA TO TIPOLOV PUCAANIDWV.

« Eav éva eupAekTto agplo | agpag (o&uydvo) xpnaooromoei
oav a€PLo yla Aoknon Tng Tieong, Unopei va apnagel puTia
N va ekpayei.

2. Alampnon otabepng mieong XPNOWOTOoIMVTAG YPUKTIKO AEPLO KAl AEPLO TOU a{®TOoU * Mnv xpnoworoleite AANO PUTKIKO art’ auTtd Tou urodekvueTal
(1) Apou dlatnprioete v mieon Tou agpiou ota 0,2 MPa mepimnou, aocknote mieon on

oxedlaopévn T (2,94 MPa) xpnoomnowvtag agplo Tou ad®wTtou.

Ev Ttoutolg, pnv aoKeite ouvexn Tieon pia popd CuvexOUEVA. ZTAUATNOTE KATA TNV

SLAPKeELD TNG AOKNOoNG Tieong kat EAEYETE av n Tieon eAaTT@OVETAL.

(2) EA&YETE Yo TUXOV dlappor| aepiou, EAEYXOVTAG TA TUAMATA OUVOEONG eKXEIAwoNg, Ta
OUYKOAMANUEVA PEPN, GAAVTLeq Kat GAAa pEPN Tou Tuxdv mapouclalouv dlappon | « ‘Evag nAeKTpovikog avixveuTtrq dlappong yia R22 dev uropei

XpnowornolwvTtag €vav ouhpBatéd avixveutn dapporg R407C.

oTn povada.
* 2@ppayifovtag pe agplo amd €vav KUAwdpo, Ba mpokAnbei
aAAayn oTn oUvBeon ToU YUKTIKOU HiYMATOG OTOV KUALVOPO.
« XpPnOWOTIOINOTE £€va OLPpVL TiEEONG, £va KOUTL MARPWOoNG Kat
AAAa pepn edka ya 1o R407C.

va aviyxveuoel dlappoeg tou R407C.
(3) Aut n dokn uropei va eappootel padi pe TNV dokyn dappong agpiou TUMou | ¢ Mnv xpnoworoleite aloeldn Qako. (Aev pmopouv va
PUOAAABWV. avixveubouv dlappoEg.)
@ Ekkévwon Znuciwon:

KaveTte MV ekKEVWON £XOVTAG KAELOTY) TNV OPAIPIKY BaABida ™G eEWTEPIKNAG
HOVAdaG Kal EKKEVMOTE XPNOWOTIOIWVTAG Hia avTAia Kevou, Tautoxpova
KAl TIG OCWANVMOOELG OUVIEDNG Kal TNV €0WTEPIKY Hovada, amnd tn Bupida
OUVTNPNONG TTOU UMIAPXEL OTNV CPAPIKY) BaABida TG eEWTEPIKAG Hovadag.
(Kavete navta ekkévwon 1600 Tou CwAnva uPnAng mieong 600 Kal Tou
owArva XaunAng rieong and m Bupida cuvtpnong.) EQ’ 6cov n agpavTtAia
kevou ¢pTaocel Ta 650 Pa [abs], ouvexiote TNV ekkEVWON Yld TOUAAXIOTOV
pia wpa i kal meEPLoCOTEPO.

* Mnv KAveTe TIOTE KABAPLIOUA TOU AEPA XPNOLOTIOWVTAG WUKTIKO.

[Fig. 8.3.2] (P.3)

® AvaAUTHG OUCTAUATOQ Podéha xapnAng mieong (Lo)

© PodéAa uPnAng mieong ® Zopapki BaBida

® SwMvag uypou ® =wMvag agpiou

© Oupida cuvthenong ® EEdpmua £vwong TPLOV KATEUBUVOEWY
® BaApida @ BaApida

® Kohvdpog © Zuyodg

()

AvTAia kevou

e BeBaiwBeiTe MAVTA OTI AVAVERVETE TRV TIPOBAETTONEVN TTOGOTNTA YUKTIKOU.
Emiong, oppayifete mavra 1o cuoTnua pe uypod YUKTIKO. YmepBoAIKA
moooTNTA i EAAEIPN TOCOTNTAG YUKTIKOU, Oa dnuioupynoel mpoBARuara.

e XpnoipomoinoTte Eévav mMoAAAmAS yvwpova, évav cwAfva ¢o pTiong kai GAAa
THAMATA YIA TO YUKTIKO TTOU avaypagpeTal oTn povada.

e Xpnoipomoinote éva BaputopeTpo. (Eva BaputoépeTpo peyaing akpibeiag,
pe S1aBabpioeig £éwg ka1 0,1 kg.)

e XpnoigomolnoTe pia avTAia kevou pe 8alBida eAéyxou avTioTpopng pong
(Fa Ta yovréAa R407C)

(MeTpnTAQ KEVOU Tou cuvictarai: ROBINAIR 14830A OtgpuoavTioTarng
MeTpnTAg Kevou)

Emiong xpnoiyomoiRoTe £€va HETPNTA KEVOU mou £Xel S1aBabupion £€wg kai
0,5 Torr A ka1 ueyaAUTepn akpiBela peTa amé mévre Aenta AsiToupyiag.



® Avaviéwon WukTikKoU

ATIO TN OTLYUR TIOU TO YUKTIKO TIOU XPNOUOoTIolEiTal OTn povada eival pn
aleoTPOTIKO, TIPETIEL va avanAnpwbei oe uypn popen. Emopevwg, étav
TIANPWVETE YUKTIKO Uiypa ot ovada amo €vav KUAVOPO, KL €AV 0 KUALVOPOG
JeV €XEL OLPOVL, AVATIANPOOTE TO UYPO YUKTIKO OTPEPOVTAG TOV KUAVEPO
avanoda, OTwg gaiveTal Mapakatw. Edv o KUAVOPOG €xel CwARvag opoviol
Onwg ¢aivetal 0To oXnua de&id, To UYPO YPUKTIKO MPEMEL VA avarAnpwoel
gV 0 KUALVOPOG Tapapével 6p6log.

U autdév TOo Adyo, dWOTE BlAITEPN TMPOCOXN OTIG MPOdAYPAPEG TOU
KUAivdpou Edv n povdda mpémel va avanAnpwbel pe Yuktikd agplo,
QVTIKATAOTNOETE OAO TO YUKTIKO, HE VEO YUKTIKO. Mnv xpnolomomnoeTte
TO YUKTIKO TIOU €XEL aropeivel 0Tov KUALVOPO.

[Fig. 8.3.3] (P.3)
<& MePIMTWOoN ToU 0 KUALVOPOG dev €XeL OLpOVL>
® sipovt

8.4. OgpuIKA HOVWON PUKTIKOV CWARVWV

BeBaiwBeite 6Tl KAVETE HOVWON OTN OWANVWOT) PUKTIKOU, KAAUTTTOVTAG XWPLOTA
TO OWANVA UYpoU Kal TO OWANVA aepiou, HE OPKETA TAXU OEPUOPOVWTIKO
UAKO TIOAUQIOUAEVIO, £TOL MOTE va UV UMAPXEL OLAKEVO evdldueca OTnv
£vwon PeTaEU TNG E0WTEPIKNG HOvAdAG KAl TOU HOVWTIKOU UAKKOU. ‘OTav n
poévwon dev eival eMAPKAG, undpxel TavomTa va oTAeL N UYPOTIOINKEVN
OUMTIUKVWON UdpaTH®V, KATL. Awote dlaitepn MPOooxr Otn HOVwon Tou
OUOTANATOG KAMATIONOU avaptnong oTo TaBavi.

[Fig. 8.4.11 (P.4)

® Atoahvo ouppa SwAvag
© AcpalTikdg AMapoG OTOKOG 1) AOPAATOG
® MovwTikd UNKO A ® EEwtepkd KaAupua B
©EPLOIOVTKO YaAoBappakag + ATOGAVO oUppa
UAKO A AUTOKOAANTO + OEPUOUOVWTIKOG aPPOG TIOAUALBUAEVIOU +
AUTOKOAANTN TaWvia
EowTtepikr) povada | Tawvia Bivuliou
EEwTepiko E}fraealpévo oTo ABIGB?OXO navi KavaBatoou + A0PAATOG
KéAULLG B natwua OPELXAAKOU
EEwTepikn Adi&Bpoxo mavi kavapatoou + EAaopata
povada kaooitepou + Aadouroyld

9. KaAwdiwon

Znueiwon:

‘OTav xpnoigomoleite KAAuppa MoAuaiBUAEVIOU oav UAIKO emKAAuYNg, dev

eival amapaitnTo va acpairtwei n opoPn.

Aev xpeialeTal va yivel Beppopovwon oTa nAeKTpIKA KaA®3dia.

[Fig. 8.4.2] (P.4)
® swhvag uypou SwAvag agpiou © HAeKTPIKO KAAWSI0
® KoANTKA Tawia TEAEIOUATO] ® MovwTikd UNKO
[Fig. 8.4.3] (P.4)
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[Fig. 8.4.4] (P.4)
<A> EowTeplkog TOiX0G (KAAUMHEVOR) <B> EEwTepKO TOIXOG
<C> EEwTeplkog Toix0G (ektebepévog)  <D> Matwpa (Xteyavortoinon)
<E> Mépaopa cwAnvwv opopng
<F> Tpnua dleioduong yla mpooTacia anoéd mMupKayld Kat cuvoplakd Toixo

® MepiBAnua OEPHOPOVWTIKO UAKO
© Enévduon ® MNoakTwPEVO UAIKS

® Aéoun ® AdWBpoxn otphon
© MepiBAnua pe akpn ® Emnevdutikd UAKO

@ MAKTwon W W eUPAEKTO UAIKO OMWwe Koviaua

@ APAEKTO BEPUOUOVWTIKO UAIKO

‘OTav YepileTe €va dIAKEVO Pe KOViaua, KAAUTITETE TO PEPOG ELOXMPENONG ME
aTodAlvo €Aaopa, MOTE TO MOVWTIKO UAKO va pnv erkadetal. M’ autd Tto
HEPOG XPNOWUOTIOEITE UN €UPAEKTA UAIKA, TOOO 0 HOVWTIKO UAKO 60O Kal
oav UAKO eTIKAAUYNG. (EmikaAugn amno BivUALo dev TIPETEL va XPnoylomoLeiTal.)

9.1. TMpoocoxn

@ Ta ta TeXVIKa MPOTUTA ToU LoXUoUV 600V apopd NAEKTPIKO EEOTIALOUO,
dlaTAEEIG KOAWDIWOEWVY Kal Yla odnyieg MPOg TIG ETUXEPNOELG TIAPOXNSG
NAEKTPLONOU, AKOAOUBEITE TIG OXETIKEG JATAEELG TIOU €XOUV €kdOBEl amod
TIG QVTIOTOIXEG KPATIKEG UTIMPEOIEG.

® H kaAwdiwon Tou yivetal yia T oUv3eoN TWV OpYAvmWV EAEYXOU (EPEENG
Ba avapépetal wg KaAwdiwon peTAdoong) mpermel vamexel 5 cm 1
MEPLOCOTEPO ATIO TV KAAWDIWON TG NAEKTPIKNG TMYAG WOTE va pnv
emmpedleTal and Tov NAEKTPIKO BOpUBO Tou Mapdyetal amnod Ta olppata
™G NAEKTPIKAG TNYNG (Aev MPEMEL va MepvaTe Ta KaA®da peTddoong
peoa oTov dlo aywyd amod Tov OToio TMEPVATE TaA NAEKTPIKA KAA®ILA).

® BeBawwbeite 0Tl yia ™V eEwTeplKR povAdA POIAXVETE XWELOT Kal
QATMOKAELOTIKY] £pyacia Yeiwong.

@ Ta KaA®dla ToU ouvdEovTal PE TA KOUTIA TWV NAEKTPIKMV HEPMV TNG
E0WTEPIKAG Kal EEWTEPIKNG HOVASAG TIPETIEL VA gival XaAapd Kal he POoBeTO
HAKPOG. Kaud ¢popd ta KouTid Byaivouv yia va SlEuKoAUvVovTaL Ol EpYAsieq
ouvTpnong.

® Ta nAeKTPKA KAA®SI dev TPEMEL TIOTE VA OUVOEOVTAL OTOV TIVAKA HE
TOUG OKPOJEKTEG TIOU TipoopifovTal yia Tn oUuvoeon TwV KAAwdiwv
HETAd00NG, TA NAEKTPIKA PEPN Ba Kaouv.

® TMa ™MV KaAwdiwon HETAS00NG XPNOIOTIOLETE 2-KAWVA HOVWHEVA KAADSLA.
Edv 1ta KaA®dla PETASOONG JAPOPETIKWY OCUCTNUATWY OuvdeBOUV OTO
{010 TMOAUKAWVO KaA®dlo, Ba UMApPXEL AVETIAPKNG METAdOO0M Kal Aryn
OTOLXEIWV e aTIOTEAECUA TNV UTIAPXOUV AavBaoUEVEG AELTOUPYIEG.

@ Ta m petddoon mpog Kat ard mv eEWTEPIKN HovAdA TPETEL va CUVOEOVTAL
povo ta KaAmdla petaddoong mou kabopidovTal.

(KaAwdiwon petadoong yla Tn ouvdeon Ye TNV eowTEPIKA povada: Mivakag
TEPMATIKOV TB3 yia TG ouVOEDEIS TwV KAAWSIWY HeTAdooNG. AMEG: Mivakag
TEPUATIK@WV TB7 yla KeVIPIKO EAEYXO).

AavBaouéveg OUVOEODELG €XOUV OaV AMOTEAECUA Tn [N AelToupyia Tou
OUOTANATOG.

>e TepIMTwon oUvOEONG HE UNXAVIOUO €AEYXOU MPWOTNG Katmmyopiag n

&TaV UTIAPXEL CUANOYIKY) AelToupyia OUOTNUATWV PE SLAPOPETIKO WUKTIKO
anatteitar KaAwdiworn eAEYXoU PETAdOONG METAEU KABE piag eEWTEPIKNG
uovadag.

2uvdEoTe auTr) TV KaAWdIwon EAEYXOU HETAEU TWV TIVAKWV TEPUATIKOV
Yl KEVIPIKO EAEYXO (2-KAwva KAADDa XwpPiG TOAKOTNTA).

‘OTtav €XeTe OUANOYIKY) AElTOUPYia OUOTNUATWV PE OAPOPETIKO PUKTIKO
XWPIG OUVOEODN O PUNXAVIONO EAEYXOU MPWTNG KATNYOPIag, avTIKaTaoToTe
TO OUVOETIKO €l0aywynG BPaxUKUKA®uaTog ard 1o CN41 piag eEwTePIKAG
povadag oto CN40.

©® H opadormoinon pubpileTtal pe Aettoupyia ToU TNAEXEPLOTAPLOU.

9.2. KourTi eAéyxou kKal Béocig ouvdéoswv

1.

KaAwodiwv

2UVOEOTE TO KAAWDLO HETADOONG TNG ECWTEPIKAG HOVADAG OTA TEPHATIKA
KaAwdiwv petddoong (TB3) 1) ouvdeoTe Ta KAAWDILA PETAEU TwV EEWTEPIKDV
HOVAdWV 1 Ta KAA®AA PE TO KEVTPIKO OUOCTNHA EAEYXOU OTA TEPUATIKA
TOU KevTpkoU eAéyyxou (TB7).

‘Otav XPnOoWOTIoLEITE MPOCTATEUTIKN KAAWDIWOT, cuvdEDTE TNV KAAWdiwon
METABOONG TIPOOTATEUTIKAG YEIWONG TNG E0WTEPIKNG Hovadag, ot Bida
yeiwong (@) ‘hkat ouvdéoTe ™MV KaAWSIWON MPOCTATEUTIKNG Yeiwong
METAEU TwV eEWTEPIKOV HOVADWV Kal TNG KAAWdIwOoNg CUCTANATOG
HETAOOONG KEVIPIKOU €AEYXOU, OTO TPOOTATEUTIKO TEPMATIKO (S) Tou
TEPUATIKOU TPOooTaciaqg (S) KaAwdiwv PETADOONG TOU KEVIPIKOU EAEYXOU
(TB7). Emiong, omv MePIMTWON TOU Ol eEWTEPIKEG HOVADEG, TOU TO
OUVOETIKO BPAXUKUKADMATOG Toug CN41 éxel avTikataotabei arnd to CN40,
TO TEPHATIKO TIPOooTaciaq (S) Tou Tivaka TeppaTikou (TB7) Tou cuoTApaTOog
KEVTPIKOU EAEYYXOU TIPETIEL £TIONG Va elval ouvdedePUEVO OTN Yeiwon (@).

[Fig. 9.2.1] (P.4)
® HAekTpIKr) TIYN Kahwdiwon petddoong

2. Ta eldopata OMPIENG TIPOOTATEUTIKOV OCWANVWV (SlapEéTpou ©27)

npounBevovTal. Mepdote TO KAA®SLIO TIAPOXNG NAEKTPLIOMOU Kal Ta KAA®DLA
HETAd00NG HECA Ao Ta TPOKATACKEUAOHEVA avolypaTa Kat UoTepa BYAaATe
TO TIEPACUEVO KOPUATL ATd TO KATW MEPOG TOU KOUTIOU €AEYYXOU Kal
OuvOEDTE Ta KAAWDLA.

3. 2Uvl£0TE TO KAAMDSLO TNG NAEKTPIKNG TMNYNG OTO KOUTL €AEyxou

XPNOWOTIOOVTAG TapéuBaopa anooPeong e@eAkiopolu (ouvdeon PG 1

KATL TIAPOUOLO).
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9.3. KaAwdia yia KaAAwdInoei§ HeTddoong @ Napadsiypata kakwdinang

+  Ovopaoieg, KwdKOi Kal aplBudG TwV CUVOEOUEVWY HOVASWY
@ Tumol kaAwdiwv eAéyxou

Ovopaoia ZUpBoAo Emutpenoéuevog aplbudg
1. KaA®dla yla KaAwdlwoelg petadoong MNXQVIopoG EAEYXOU ocC
+  Turot kaAwdiwv peTddoong: ZUpuata pe nepiBAnua CVVS i CPEVS EEwt. Movadag Ic Evag €wg dekag&l pnxaviopol
*  Adpetpoq kaAwdinv: Meyalutepn amnd 1,25 mm? Mnxavtouoq' EAgyxou SA?YXOU,YW Kae,e oc _
TnAexeplomplo RC MéxpL dUo og KaBe ouada

*  MéyioTo unkog kaAwdiou: Ewg 200 m

2. Kahwda TnAexelplotnpiou

Tunot kaAwdiou MAexeplompiou | 2-kAwva KaA®dla (Xwpig TepiBAnua)
AlGUETPOG KaAwdiou 0,3 éwg 1,25 mm?

‘Otav eival pakputepo Twv 10 m,

XPNOMOTIONOTE KAA®MOLO HE TIG (dlEQ

npodlaypapég (1) oav auteg G KaAwdiwong

petadoong.

Mapampnoelg

Mapadeiypa Acitoupyiag OpadikoU ZuoTthpatog pe MoAAéq EEwTepikéq Movadeg (Amaitouvral Kalwdia pe
MpooTtareuTiké MepiBAnua kai PUBuion AicuBuvoewv)
<Mapadeiypata Zuvdeong Kalwdiwv Metddoong>

[Fig. 9.3.1] TnAexeipiotiipio M-NET (P.4)

[Fig. 9.3.2] TnAexeipiotripio MA (P.4)

® Opada 1 Oudda 3 © Oudda 5 ©® Ka\®3lo Ue MPpooTaTeUTIKO TEPIBANUA ® Aeutepetouca Movada TnAexelploTplou
() Aevbuvon

<MéBodoq Kahwdiwong kat PUBuion Aleubuvoewvs>

a. lavta va xpnowoToleite KAA®DLA e TPOOTATEUTIKO TEPIBANUa O6Tav KAVETE OUVOEDELG HETAEU eEWTEPIKAG povadag (OC) kat eowTepkAG povadag (IC), yetagu
OC kat OC, kabwg kat peta&u IC kat IC.

b. Xpnowornoleite KAADIIO TPOPOSOsiag yia T oUvdeon TWV TEPUATIKGOY M1 kat M2 kal Ta TEPHATIKA Yeiwong Twv KaAwdiwv petadoong (TB3) kabe eEwTteplkng
povadag (OC) ota teppatikd M1, M2 kat S kaAwdiwv petddoong Mg eowtepkng povadag (IC).

c. 2uvdéoTe ta TeppaTika 1 (M1) kat 2 (M2) Twv KaAwdiwv petadoong TG eoWTEPIKNG povadag (IC) mou €xel TNV To mpodopatn dlevbuvon peca oy dla ouada
1 oUVOAO OTa TEPUATIKATNG HovAdag TnAexelplotplou diktuou (RC).

d. Zuvdéote padi Ta Teppatikd M1, M2 kat S ota avtioTolxa TEPHATIKA KEVTPIKOU eAéyxou (TB7) Twv duo eEwtepikav povadwv (OC).
e. 2g pia povo eEwTePIK povada, aAAAgTe Tn olvdeon SlakKAadwTApa Tou mivaka eAéyxou arnd CN41 oe CN4O.

f. ZuvdeoTe TO TEPUATIKO S KeVTPOU eAéyxou (TB7) eEwteplkng povadag (OC) yia m povdada péoa oTtnv oroia o ouvdeTHPag SIOKAAdWTHPa eiXe ElOXWPNOEL
péoa oto CN40 omyv mapandvw Evépyela ye 1o Teppatikd yeiwong @ TOU KOUTIOU NAEKTPIKOV HEPQOV.

g. PubBuiote Toug dlakomTeEG SlEUBUVOEWY OUNPWVA PE TOV TOPOAKATW Tivaka.

lMa va pubpioete v eEwTePIKT) povada otpePte oTo 100, eVl 0 EEWTEPIKOG BLAKOTING PUBMIONG SlelBuvong TIPETIEL va eival pubUIopEVOG oTo 50.

*

Movada KAipaka MéBodog Pubuiong

IC (Kupua) 01 éwg 50 XpNOWoToNoTe TNV Mo NMpooPatn dlevbuvon péoa otV idla opdda | 6UVOAO ECWTEPIKWV HOVAdWYV
IC (Aeutepeuouoa) 01 éwg 50 XpngluonotﬁOTs u[alélsueuyon, 6lacpop:9TlKr'] cumg an'IC (KUpl(’I) usmE’U Twv uovdéc})v ueoa oty da ppdéa

1) OUVOAO e0wWTEPIK®YV povadwyv. H dleubuvon auty mpérel va eival ouvéxela g dleubuvong mg IC (Kupla)
EEwTtepikn Movada 51 éwg 100 XpPNnOoWoTomoTe MV TIo TIPOCoPaAT dleUbuvon PETAEU TWV ECWTEPIKMV HOVADWY TOU iBlou CUCTHUATOG WUKTIKOU + 50
M-NET R/C (Kupia) 101 éwg 150 | Pubuiote v oe dievBuvon IC (Kupa) + 100
M-NET R/C (Aeutepeuouoa) | 151 €wg 200 | PuBpiote tv oe dlevbuvon IC (Kupia) + 150
MA R/C — Mn amnapai pubuion dlevbuvong (Amapaimn pubuion KUpLag/deutepeloucag)

h. Ot Aettoupyieg opadIkAG PUBUIONG HETAEU TTOANDV E0WTEPIKOV HOVAdWVY puBpifovTal ue T pHovada mAexeptomplou (RC) apou avoifel n NAEKTPIKN TIapox).

<Emutpenopevo Makpog>

@ TnAexeipiotipio M-NET

+ MakpUTePO KaAMBIO pEow eEWTEPIKMY HovAdwV: L1+L2+La+La kat L1+L2+La+Ls kat L1+L2+Le+L7 < 500 m (1.25 mm?2 Ry peyaAUTepo)

+ MakpUTepo kaA®dlo petédoong: L1 kat La+La kat La+Ls kat Le kat L2+Le kat L7 S 200 m (1.25 mm2 1§ ueyaAuTtepo)

+  Mdkpog Kahwdiou TnAexelplomptou: €1, €2, ¢3, (4 <10 m (0.3 éwg 1.25 mm?)
Edv 1o pakpog urepBaivel Ta 10 m, XPNOWOTIOMOTE KAA®BLO HE TIPOOTATEUTKO TePiBANua 1,25 mm?. To pdkpog auTtou
TOU TUNUATOG (L8) MPETEL Va OUUTEPIANPOEL OTOV UMOAOYIOPO TOU WEYIOTOU PAKPOUG KAl TOU OUVOAIKOU HAKPOUG.

@ TnAexsipiotipio MA

+ MakpUTePO KaA®BIO pEow eEWTEPKMVY Hovadwv (Kahddio M-NET): Li+L2+La+L4 kat L1+L2+Le+L7 S 500 m (1.25 mm2 1j ueyaAutepo)

+ MakpUTepo kah®dlo petadoong (Kahddio M-NET): L1 kat La+L4 kat Le kat L2+Ls kai L7 = 200 m (1.25 mm? 1} ueyaAutepo)

+  Mdakpog Kahwdiou ThAEXEPIOTAPIOU: mi+m2 KAl mi+m2+m3+m4 < 200 m (0.3 éwg 1.25 mm?)

9.4. 2uvdeon NAEKTPIKAG MAPOXAG KAl IKAVOTNTA CUOKEUWV
Zxnuartiki MNapaotacn KaAwdiwong (Mapadeiypa)
[Fig. 9.4.1] (P.4)

® Awkonmg (aoedrela) Kahwdiou (Alakommg yeiwong yia dlappon) AOKOTITEG Yla dlappor) PEUHATOG © EEwtepkn Movada
©® Kourti rmou TpaBETal ® Eowtepkr Movada

Naxog Kahwdiwv HAekTpikAG Mapoxng kai IkavotnTta Alakong/ Emavacivdeong Peupatog

EAdxioto Mdxogq KaAwdiou (mm?) Alakommg (A) Aakommg (aopaAela) Alakénng (aopdAela) yia Alappor

MovTélo HAexktp. KaAwdio | AlakAadwon eiwon IkavotnTa AcpaAela yia Kahada (NFB) Pelpartoqg
Ex eI 200 4,0 - 4,0 25 25 30 A 30 A 100 mA 0,1 deut. B AlyoTEPO
Movasa 250 4,0 — 4,0 32 32 30 A 30 A 100 mA 0,1 deut. B AlyoTepo
315 6,0 - 6,0 40 40 40 A 40 A 100 mA 0,1 deut. 1) AlyOTEPO
Eowtepikny Movada 1,5 1,5 1,5 16 16 20 A 20 A 30 mA 0,1 deut.  AiydtEpO




-

. Xpnoigomolgiote EeXWPIOTEG TIPideQ MAPOXNG PEUHATOG Yia TNV EEWTEPIKN Kal TNV ECWTEPIKA povada.

2. AdBete um’ oyYiv gag Tig MepIBaAlAovToAoyIkEG ouvOnkeg (Beppokpacia mepIBAAAOVTOG, dueon nAlakn akTivoBoAia, Bpoxiva vepd, KATL.), OTAV TIPOXWPEITE OTIG
KaAwJIaKEG EPYAcieq Kal TIG CUVSECEIG TOUG.
3. To uéyeBog Tou KaAWdiou gival n EAAXIOTN TIMA YIa TOUG HETAAAIKOUG aywyoug TG KaAwdiwong. To uéye0og Tou KaA®DSI0U MAPOXKG I0XUO0G TIPETEI va gival éva
68a6ué maxuTepo avaioya pe TRV MTOON TNG TAONG.
BeBaiwOeiTe 0TI n TAON TNG TMAPOXNG TOU PEUPATOG SV MEPTEI TEPIOCOTEPO amd 10 %.

&

E&e1diIkeupéveg anmaiTAoeIg KAAwWSiwong MPEMEl va ThPoUVTal avaloya HE TOUG KavoVvIouoUug KaAwdiwong Tng mepioXng.

5. Zg onpueia epappoy@v yia eEWTEPIKA XPAON, Ta KAA®DSIa MApoxXng 10XU0g dev MPEMel va gival Mo ¢WTEIVA amd Ta MoOAUKAova eUAUYIOTA KAAQDSIa pe eEviuon

(ox€d10 245 IEC57). MNa mapadeiypa, xpnoipomolieiote KaAA@dia Tou Tdmmou YZW.
Ia TNV £yKATaoTaon Tou KAINATIOTIKOU TIPEMEI va Xpnoipommoin0ei évag d1akOTITNG e TOUAAXIOTOV 3 mm amdéoTacn o KAde moAo.

N Mpocidomoinon:

¢ BeBaiwBeiTe 0TI XpnoipomoloUvTal yia TIG OUVIE0EIG Ta KAAWSIA TToU KaBopifovTal WOTE va PNV AcKouvTal eEWTEPIKEG SUVANEIG OTIG OUVEOEIG TEPHATIK@V. Eav
o1 ouvdéoeig dev eival KAAG TPOOAPUOOHEVEG, EVBEXETAI VA TIPOKAAEGOUV UTIEPBEPPavon i mupkayid.

e BeBaiwBeite OTI XpnOIYOTIOIEITE TOV KATAAANAO TUTTO S10KOTITN TMPOOTACIaq amod unepBoAIKA £€vTacn peUNATOG. ZNUEINCTE OTI N UTIEPBOAIKNA €vTaon peUPATOg
mou TUXOV va mapayeTal ev8EXeTal va cupmepIAapBavel cuvexég pelpa o Kamola mocoTnTa.

AN Mpoooxn:

Mepikég ToTmoBeaieq eykataoTaong evdéxeral va xpeiadovrar Tnv Umapgn diakonTn (aopdAeia) yeiwong yia mepimTwoeig diappong. Eav dev eykaraotabei
diakonTng (acpdaleia) yeiwong evdéxeTtal va mpokAnOei nAektpomAngia.

* Mn xpnoigomoleite SIAKOTITEG KAl ACPAAEIEG TTOU BEV £XOUV TRV TIPOBAETTOUEVN IKAVOTNTA. XPAOH ACPAAEIDV KAl KAAWSiWV | KAAWSiwV XaAKOU TTOAU HEYAAng
IKavoTnTag EVOEXETAI va TIpoKaAéoouv BAa6n otn AsiToupyia Tng povadag i mupkayid.

10. AoKIyaoTIKR AsiToupyia

10.1.Ta mapakatw paivoéueva dev OewpouvTtal cav mpdBAnua (EKTaKTa)

dawvopevo

EvdelEn 0to AEXEIPLOTPLO

Autia

Aev Aettoupyel n YuEn(B€ppavon) g
E0WTEPIKNG HovAdag.

H €évdeign “Wugn(6éppavon)/
Cooling(heating)” avaoo6ivel

‘Otav pia GANn eowteplkr) povada Aettoupyel ot ©¢pupavon (WUEN), n
Aettoupyia WUEN (B€ppavon) dev Aeltoupyei.

Ta autopata mrepuyla Aettoupyouv
eAelBepa

Kavovikn €vdeign

EEaitiag ™G eAeyxopevng AElToUpYiag Twv auTOUATWY TITEPUYIWV, UTTOPOUV
va aAAGgouv autoépata and my TPog Ta KATW PON TOU KpUou agpa oTnv
opoVTIa, 0g TEPITITWON TIOU 1 KATEUBUVON PONG TMPOG TA KATW OuveXilel
yia 1 ®pa. e kA\patiopd pe Bepuod agpa (anoyuln), étav mpoocapuoldeTal n
Beppokpacia kat 6tav 0 BeppooTaTg eival KAELOTOG, Ta MTEPUYLA aAAGlouV
auTtéuata og opLOVTIa KAtelBuvon pong Tou agpa.

H pubuion tou aveplompa aAlalel kata
v dldpKela Mg BEpuavong

Kavovikn £vdeign

Mapa MoAU xaunAn TaxutnTta Aettoupyiag ouvioTdtat 6Tav o0 BepUooTATNG
eival kAelotog OFF. ‘Otav o Beppootamg eival avolxtog ON, o eAappodg
agpag aAAadel autépata otV KaBOoPLoPEVN TIn.

O aveplompag otadatd Katé my didpkela
™G 6épuavong

‘Evdeign amoyuing

O avepompag TPOKELTAL VA OTAPATHOEL 0NV JLAPKELD KAWATIONOU Ye BEPUO
agpa (aroyusn).

O aveplotpag de OTAMATA, EV® 1
Aettoupyia TG povadag €xel OTANATAOEL

Aev avasel

O avellompag MPOKeETAL va OTaPATAoEL 1 AETITO YETA TNV TAUOoN AeLToupyiag
woTe va e§aobevrioouv Ta UToAgiupata B€ppavong (UOvo oTn BEppavon).

Aev yivetal pUBUION TOU AVEULOTNPA, EVQD
o dlakonmg SW €xel avoigel.

Oéppavon £Toiun

Zuviotatal n Aettoupyia oe TOAU XaunAn taxumnta yia 5 Aentd petd To0
dvolypa Ttou dlakom SW i €wg 6Tou n BepUoKpaoia Twv CWANVWY GTACEL
Toug 35° Kehaoiou, ev ouveyeia Aeltoupyia og XaunAr taxutnta yia 2 Aemrtd
Kal HeTA TOmoBEMON otV eykorr (Opyavo eAEyxou Beppokpaoiag).

H e&wtepkn povada dev Aettoupyei Tapa
Tou OTL avoiyel 0 JlAKOTING.

Kavovikn évdeign

‘Otav n eEWTEPIKY HOVAdA EXEL KPUWOEL KAl TO WUKTIKO UypO avakateueTal
uéoa oe vepo, apxifel n Aettoupyia MPOBEPUAVONG TOU CUUTIECTA N ortoia
dlapkel TouNaxlotov 35 AeTiTd (AVaykaoTIKOG EAEYXOG LOXUOG). 2TV dlApKELd
aumg TNG TEPLOdOU AstToupyel HOVOV O AveEUOTAPAG.

2TV 006vn Tou TnAexelplomnpiou G
E0WTEPIKNG HOVAdAG epPavICeTal N EVOEIEN
“HO” yia dUo mepimnou Aemtd, 6Tav avoiyel
0 KEVTPLKOG NAEKTPLKOG JLAKOTTING
TPpOoPodooiag.

‘Evdeign “HO” avaBooBivel

Evepyoroinon tou cuocTuatog.
O¢ote TAAL Og AelToupyia TO TnAexelplomplo, 6tav n €vdelgn “HO”
eEapavioTel.

H avAtia anootpdyylong dev otapatd ™
Aettoupyia, evd n Aettoupyia g povadag
£XEl OTAUATNOEL.

Z6nvel

MeTd v dlakorm Aettoupyiag g YUgng, n Hovada ouvexidel va AEITOUpYEL
MV avATia anooTpdyylong yia Tpia AEMTd, HETA TNV TIAPEAEUON TWV OTIOIWV
otauatd.

H avAtia anootpdyylong egakoAoubei va
Aettoupyei, eva n Aettoupyia g povadag
£XEl OTAUATNOEL.

H povada ouveyiel va Aettoupyel v avtAia anootpayylong, eav ocuvexiget
va UTIApXEL avaykn yla armooTpayylon akoun ki étav €Xel OTAUATNOEL M
AelToupyia g povadag.
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1.1.

Nepen ycrtaHoBkoW npubopa wu
BbINOJIHEHUEM 3N1eKTpopaboT

» Mo ycrtaHoBkMu npubopa ybeautechb, 4To Bbl npounu Bce
“Mepbl NPe0CTOPOXXHOCTU’

P “Mepbl NpeAOCTOPOXXHOCTU” coAepXKaT BaXKHble yKa3aHUA
no TexHuke 6esonacHocTu. Y6eautechb, 4To Bol um cneayeTe.

CvmBoOsnuKa, ucnosnib3dyemana B TeKCTe

/\ NpepynpexaeHue:
OnucbiBaeT Mepbl NpeaoCTOPOXXHOCTH, HeOﬁXO.ﬂMMbIe ANnA npeaoTBpalleHnA
nosly4eHuA TpaBmMbl UNU rnbenu nonb3oBaTens.

/N Buumanme:
OnucbiBaeTt Mepbl NPeaoCTOPOXXHOCTH, HeOﬁXOAVIMbIe ANA npeaoTBpaweHna
nospexaeHuAa npubopa.

CumBoOnuKa, ucnonb3yemand B unnrocTpauuax

® . YKkasbiBaeT gencraue, KOTOpOe cneayeT nsberartb.

0 1 YKasbiBaeT Ha BaXXHYIO MHCTPYKLMIO.

e 1 YKasbIBaeT, YTO AaHHaA YacTb JOMmKHa ObITb 3a3emneHa.

YN

: OnacainTecb aneKTpoLuoka. (OTOT CMMBOI YKa3aH Ha 3TUKETKE OCHOBHOTO
npubopa.) <LlBeT: xenTbin>

AN MpeaynpexxaeHue:
BHumMaTtenbHO npoYTUTEe TeKCT Ha 3TUKETKax rmaBHOro npu60pa.

& MpeaynpexxaeHue:

RU

O6paTtutecb K aunepy unu KsanmpuuupoBaHHOMY TEeXHUKY ANA

BbIMOJIHEHUA YCTaHOBKU KOHAMLMOHEpa Bo3ayXa.

- HenpanmbHaﬁ YCTaHOBKa, BbIMO/IHEHHAA NOMb30BaTeieM, MOXeT Bbi3BaTb
yTEYKy BOAbl, 3NEKTPOLLIOK UnK noxap.

YcraHaBnuBaiTe npubop B MecTe, CNOCO6GHOM BblaepikaTb ero Bec.

- HepocTaTo4yHO NpoyHOe ocHOBaHWE MOXET Bbi3BaTb NajeHve npubopa u
NPUBECTU K T paBme.

Wcnonb3yiTe ykasaHHble Kabenu AnA aneKTponpoBoaKuU. BeinonHanTe

coeauHeHus ¢ cobnogeHuem Tpe6oBaHuil 6e3onacHOCTH, YTO6bI Kabenu

He NPUBOAMUIU K NOBPEXAEHUIO KNIEMM.

- He,D.OCTaTO‘-IHO Ha[eXHble coeanHeHnA MOryT Bbi3BaTb NMeperpes U CTatb
NpUYMHOW noxapa.

nOArOTOBbTECb K CUJIbHbIM BeTpaM U 3eMJIETPACEHUAM U yCTaHOBUTE

npu6op B COOTBETCTBYIOLEM MecTe.

- Henpan'leaﬁ yCTaHOBKa MOXET BbI3BaTb NageHne npmﬁopa N NPUYNHUTD
TpaBmy.

Ucnonb3ayiTe hunbTpbl M Apyrve AONONHUTENbHbIE NPUHAANEXHOCTH

Tonbko npoussoacTBa komnaHuu Mitsubishi Electric.

- Obpatutech K ycnyram KBanmuUMpOBaHHOIOY TEXHWKa AJ1A YCTaHOBKU
[OMONHUTENBHBIX MpucnoocbneHuin. HenpaBunbHaA ycTaHOBKA,
BbIMOJSIHEHHAA NOMb30BaTeNieM, MOXET Bbl3BaTb YTEYKY BOAbl, 3/IEKTPOLLUOK
Wnm noxap.

Hukoraa He pemoHTUpyiiTe Npubop camocToATenbHO. Ecnu Tpebyertca

PEMOHT KOHAMLMOHepa Bo3ayxa, obpaTuTech K aunepy.

- Ecnu npnbop HenpaennbHO OTPEMOHTUPOBAH, 3TO MOXET BbI3BaTb YyTEUKY
BOJbl, ANIEKTPOLLIOK UNK NoxXap.

He npukacaiTecb K lonacTaAm Tenyoo6MeHHUKa.

- HenpasunbHoe obpalleHune ¢ npubopom MOXET NPUBECTU K TpaBme.

Mpu yTeuke rasa oxnaxxaeHWA BO BpeMA YCTaHOBKMW NMpoBeTpute

nomeLieHue.

- MNpun KoHTakTe rasa oxnaxnaeHua ¢ orHem 6yoyT BblAENATbCA ALOBUTbIE
rasbl.

YcTaHaBnuBauTe KOHAULIMOHEP COrNacHO UHCTPYKLUUAM, NPUBEAEHHbIM

B AaHHOM PykoBoOACTBE MO yCTaHOBKeE.

- HenpaBunbHana ycTaHOBKa MOXET BbI3BaTb YTEYKY BOAbl, 3IEKTPOLIOK UNn
noxap.

Bce anekTpopaboTbl AOMMKHbI BbINONHATLCA KBanvupULUpOBaHHbIM

NIULEH3UPOBAHHbIM 3/IEKTPMKOM COrfacHO JNeKTPOTEXHUYECKUM

CrtaHapapTtam m Hopmam npoBeAeHUA BHYTPEHHEN NpPoOBOAKU U

WHCTPYKUMUAM, NpUBeAeHHbIM B AaHHOM PYKOBOACTBE; BCceraa

WUcnonb3yuTe OTAENbHYIO CXEMY.

- MNpn HepocTaTO4HOM MOLUHOCTW MCTOYHUKA MUTAHWA WU HEeMnpaBuIIbHOM
BbIMOMHEHNN 3NEKTPOPaboT MOXKET BO3HUKHYTb SMEKTPOLLOK MM NoXap.
Hape)xHo ycTtaHOBUTE KPbILWKY (NaHesib) KOPOO6KM TepMUHana BbiIBOAOB

Hapy>XHoro npub6opa.

- Ecnn Kpbiwka (naHenb) kKOpobkn TepmyrHana BbIBOAOB He yCTaHOBMEHa
Haanexatmm o6pa3om, TO B HapY>KHbIA NPUGOP MOXET NoNacTb MNbifb UK
BOAA, 4TO, B CBOIO O4epeb, MOXET MPMBECTM K NMOXapy MUIn 3N1eKTPOLLOKY.

Mpu ycTaHOBKE M NepemMeLleHMn KOHAMLMOHepa Ha ApYrod o6bekT He

3apfAXkaiTe ero Apyrum xmapareHTom, Kpome xjiagareHTa, yka3aHHOro

Ha npubope.

- MNpwn cmelweHnn apyroro xnagareHTa Wnn Bo3ayxa C NepBOHAYasnbHbIM
XnagareHTOM MOXeT NPOoU30NTY cHOW LMKna oOXnaXKAeHnA 1 Nprubop MoxeT
ObITb NOBPEXAEH.

Ecnu koHauumnoHep ycTaHOBIEH B HE60NbLIOM NOMELLEHMMN, He06X0AUMO

NPUHATb Mepbl ANA NPeAOTBPaLIeHUA KOHLEHTPaLUK XxnaaareHTa cebille

6e3onacHbIX Npeaenos B crlyyae yTe4Yku xnapareHTa.

- lMNpokoHcyNbTMpYNTECh C ANNEPOM OTHOCUTENbHO COOTBETCTBYIOLLMX Mep
Nno NpefoTBPaLLEHNIO NPEBbLILEHWA AONYCTUMON KoHUeTpauun. B cnyvae
yTEYKMN XNafareHTa u NpesbIleHnA AONYCTUMBIX JIMMUTOB KOHLEHTpaLmm
MOXeT BO3HWKHYTb OMacHOCHaA CUTyauuAa B CBA3W C HeAOCTaTKOM
KMCnopoaa B NoMeLLeHnn.

Mpu nepemeweHMn U NOBTOPHOW yCTaHOBKE KOHAMLMUOHepa

NPOKOHCYNbTUPYATECH C AMNEPOM UNU KBanuduumupoBaHHbIM

TEXHMKOM.

- HenpaBunbHaA ycTaHOBKa, BbINOMHEHHAA NOMb30BaTe1eM, MOXET Bbl3BaTb
yTeuKY BOZbl, 3NEKTPOLLOK W Noxap.

Mo 3aBeplieHUUn ycTaHOBKM ybeauTecb B OTCYTCTBMM YTEYKM rasa

oxnaXAeHuA.

- Mpu yTeuke rasa oxnaxnaeHuA u nonapaHvn ero noj Bo3AeNCTBME
oborpeBarend, neyn, A4yXOBKW UMW APYroro UCTOYHWKA Tenna MoryTt
obpasoBarbCcA ALOBUTHIE rasbl.

He nepepenbiBaiiTe u He U3MEHAWTE NpeAoOXPaHUTENIbHbIX YCTAHOBOK

Ha 3alUUTHbIX YCTPONCTBAX.

- lNpun KOPOTKOM 3aMbIKaHWUM N HACUITLCTBEHHOM BKITHOYEHUM BbIKIOHaTenen
AaBfieHNA, TepMOBbIKNOYaTenen nnn Apyrux 3NeMeHToB, Kpome Tex,
KOTOpble ykasaHbl MUTUybMCH DNEKTPUK, MOXKET BO3HUKHYTb MoXap unv
B3pbIB.

[nA yTunusauum AaHHOro U3aenud, noXxanyncra, obparturecb K Bawemy

aunepy.

CneuuanucT no ycTaHOBKE M CreuuanuncT no cucteme obecneyar sawmry

OT YTEY4KM B COOTBETCTBMM C MECTHbIMU CTaHAAPTaMU U HOpMaTMBaMu.

- Mpu oTCYTCTBMM MECTHbIX HOPMATMBHbLIX aKTOB MOFyT NPUMAHATHCA
cnepyowme CTaHaapThl.

Oco6oe BHMMaHUe crieayeT yaenATb TaKMM MecTam, Kak nogsasnam U T.

A.,rAe ra3 xnapareHTa He MoXXeT cBO60AHO paccemBaTbCcA B aTMocdepe

BBUAY TOTO, YTO OH TAXEsee BO3ayxa.



1.2. Mepbl npeaoOCTOPOXHOCTU ANA
npubéopoB, B KOTOPbIX UCMONb3yeTcA
xnapareHT R407C

/\ Buumanue:

¢ He ucnonb3yite umetowmecn Tpy6bl xnapareHTa.

- Vicnonb3oBaHue cTapbix TPY6 xnaaareHTa v CTaporo Macna oxnaxaHeHus,
coaep>almx 6onbLlune KonuyecTBa XIopuHa, MOXET NPUBECTU K nopye
macna oxnaxgmaeHuA HoBoro npubopa.

e [inAaTpy6 xnapareHTa ucnonb3yiTte 6ecloBHbIe TPY6bl U3 hocchopucTon
BOCCTaHOBJIEHHOW MeAu U MeAHbIX cnnasoB. Kpome atoro y6eautecs,
YTO BHYTPEHHAA U BHELLHAA NOBEPXHOCTb TPY6 uncTan, 6e3 yacTul cepbl,
OKUCel, NbINU/rpA3n, YacTul CTPYXXKU, Macen, Bnaru unu Apyrumx
3arpA3HeHuUn.

- 3arpAsHeHne BHyTPeHHe NoOBEPXHOCTM TPy6 xnajareHTa MOXeT Bbi3BaTb
yXyZdLeHne 0CTaTO4HOro Macna oxnaxaeHus.

e XpaHuTe npeaHasHa4yeHHble ANA YCTaHOBKMW Tpybbl B nomelieHunm,
repMeTMYeCcKU 3aKpbITbiMU C 060UX KOHUOB A0 npunauku. (Yrnbl u
ApYyrue coeAMHHEUA XpaHUTe B N1aCTMaccoBOM nakere.)

- MNonapanve B UMK OXNaXKAEHWUA NbIAW, TPA3N MW BOAbI, MOXET YXYALWNTb
macno v Bbl3BaTb NPO6IeMbl C KOMMPECCOPOM.

¢ Wcnonb3yiiTe B KayecTBe Macna oxnaXxAeHWA Macyio C/OXHOro Unu
npocTtoro acmpa unu ankuHbeHson (Heb6onbluoe KONUYECTBO) ANA
NOKPbITUA pacTpy6oB u hnaHLeBbIX COeANHEHUMN.

- Macno oxnaxaeHvA NCMOPTUTCA NPY CMELLMBAHWM C 6OMbLIMM KONIMYECTBOM
MWUHepanbHOro macna.

*  Wcnonb3yWTe ANA 3an0fIHEHNA CUCTEMbI XXMAKUWA XNafareHT.

- Mpu ncnonb3oBaHuM ra3oBOro xnapareHTa AnA repMeTusauum CUCTeMsl,
cocTaB xnaaareHTa B 6annoHe n3mMeHnTCA, a paboune nokasarenu npubopa
MOFYT YXyALUIMTBCA.

¢ He ucnonb3yiTe Apyrue xnagareHTbl, Kpome xnapareHta R407C.

- Ecnu ppyro xnapareHT (R22 1 T.4.) cmewwaH ¢ R407C, xnopuH B xnagareHte
MOXET MPUBECTU K pa3pyLLEeHUIO Macna B CUCTEME XOMNOANIbHUKA.

¢ Wcnonb3yiTe BaKyyMHbI HACOC C KOHTPOJbHbIM KflanaHom o6paTHoro
xopa.

- Macno BakyyMHOro Hacoca MOXeT MPOHWUKHYTb 06PaTHO B LK OXNaXXAeHNA
1 NPMBECTY K YXyALLIEHUIO Macna oOxXnaxaeHuA.

e He ucnonb3yiiTe yKa3aHHble HU)X€ MHCTPYMEHTbl C OOGbIYHbIM
XnagareHTom.

(MaHudonba, 3apAAHbINA LWNaHT, AeTEeKTOP 06HapYy)XeHUA yTeuku rasa,

KOHT pPOribHbIN KNnanaH, OCHOBY 3apAAa XfiagareHTom, obopyaosaHue ana

c6opa xnapareHTa.)

CmeLwmnBaHue obbI4HOrO XnagareHTa v macna oxnaxaeHuna ¢ R407C moxet

BbI3BaTb YXYALWEHWe Macna oxnaxaeHua.

- CmewwnBaHune Boabl ¢ R407C moxeT Bbi3BaTb yXyAlleHWe macna

OXNaXAeHnA.

XnapareHT R407C He conepXuT xnopuHa. MNoaToMy AeTEeKTOopbl yTeyek rasa,

npeaHasHayYeHHble AR 06blYHbIX XNafareHToB, He 06HapyXXMUBaloT ero.

e He ucnonb3yunTe 3apAAHbIA 6annoH.

- Vcnonb3oBHue 3apaaHoro 6annioHa MOXeT BbI3BaThb YXyALLIEHUEe XnaAareHTa.

e OG6pawanTecb ¢ MUHCTPYMEHTaMy OCO6€HHO BHMMaTENIbHO.

- MNonapaHve B LUMKN OXNaXAEHUA NblAW, FPA3N UK BOAbI MOXET Bbi3BaTb
yXyAleHne macna oxnaxaeHua.

1.3. lNepen yctaHOBKOM

/\ Buumanue:

¢ He yctaHaBnuBaiTe Nnpubop Tam, rae BO3MOXHa yTeyka roptouyero rasa.
- Mpw yTeyke rasa u ero CKOMeHUM oKoso npméopa MoXeT NPOU30MATH B3PbIB.

e He ucnonb3yiiTe KOHAMLMOHEP BO3Ayxa B MecTax coAepXaHuA

NPOAYKTOB, AOMALUHUX )XMBOTHbIX, PAaCTEHUMN, TOYHbIX NPMOGOPOB UNn

npeaAmMeToB UCKYCCTBa.

- KayecTBO NpoAyKTOB U T.A. MOXET YXYALUUTBCA.

¢ He ucnonb3yiTe KOHAULMOHEP BO3AyXa B 0COObIX YCIIOBUAX.

- Hanwune macen, napa, cynbgypHbIX UCnapeHuin u T.4. MOXET Bbl3BaTb
3HauuTenbHoe yxyaweHue paboymx nokasarenen KoOHAMUMOHepa unu
noBpeauTb €ro 3NEMEHTbI.

e T[lpu yctaHoBKe npubopa B 60nbHULE, HA CTaHUMW CBA3U UNU B
aHanorm4yHoMm nomeuieHun obecneybTe AOCTAaTOYHYIO 3aLMTY OT WyMa.
MpeobpasoBatenbHoe obopynoBaHMe, YaCcTHbIN 3NeKTporeHepaTop,
BbICOKOBO/IbTHOE MeAMUMHCKOe obopyAoBaHue unu obopynoBaHue AnA
paanocBA3M MOryT Bbi3BaTb C60i B paboTe KOHAMLMOHEpa WUin ero
oTKntoyeHve. C Apyron CTOPOHbI, KOHAULMOHEP MOXeT MewaTtb paboTe
Takoro o6opynoBaHWA CO34aBaeMbIM LUYMOM, KOTOPbIN HapyLlaeT Xoa
MeOMLMHCKMX NpoLeayp Unv paavoBeLLaHua.
¢ He yctaHaBnuBaiTe Npu60p Ha KOHCTPYKLMKU, KOTOpaA MOXET cTaTb

NPUYUHOMN YTEUKM.

- lMpwy BnaxHocTn B nomeLLeHum cabiwe 80 % vnv npu 3acCopeHnm ApeHaxkHon
Tpy6bl, C BHyTPEHHero npubopa MoXeT KanaTb KOHAEHCHpYyoLWwancA Bnara.
BbinonHAavTe apeHaXk 04HOBPEMEHHO BHYTPEHHEro npubopa n Hapy>XHOro
npubopa, korga 3To TpebyeTcs.

1.4. Tepen ycTaHOBKOM - 351EKTPOPaA6OTHI

/\ Buumanue:

e 3asemnute npubop.

- He nopcoeauHanTe npoBoa 3a3emrieHuns K ra3oBoii Tpybe, BoaaHou Tpy6e,
rPOMOOTBOAY WM NMHUKN 3a3eMneHnA TenedoHHON npoBoaku. Mpu
HenpaBWIbHOM 3a3E€MIEHUN MOXET BO3HUKHYTb 3MEKTPOLLIOK.

e O6paTHana da3a nuHui L (L1, L2, L3) moxeT 6bITb 06HapyxeHa (Kop
owunbku 4103), Ho obpaTHyio a3y nuHMIA L n nuHum N o6HapyXutb
HEeBO3MOXXHO.

- Mpun nogaye aNeKTPONMTaHNA B HEMPaBUbHO COEAVHEHHYIO CETb BO3MOXHA
MoIOMKa HEKOTOPbIX dnieKTpoaeTanen.

e MponoxwuTte ceTeBoW Kabenb Tak, 4TO6bl OH He Gbln HaTAHYT.

- HatAxeHne mMoxeT npuBecTu K paspbiBy kabenA u ctaTb UCTOYHWUKOM
neperpesa u noxapa.

e YcTaHOBUTE NpepbiBaTenb Lenu, ecnu Tpebyertca.

- Ecnn npepbiBaeTnb Lenu He yCTaHOBMEH, 3TO MOXET MPUBETCU K
9NEKTPOLLOKY.

* MHWcnonb3yinTe ceTeBOM Kabenb AOCTaTOYHOW MOLYHOCTW HanpAXXeHUA.
- Kabenu cnniwikom manow MOLLHOCTU MOTYT NporopeTb, Bbi3BaTb Neperpes

1 noxap.

e Wcnonb3yiTe npepbiBaTenb Lenn U NpeaoxpaHUTeNb yKa3aHHOM
MOLUHOCTH.

- MNMpepoxpaHutens unu npepbiBatenb uenu 60nbWwen MOWHOCTU UNKn
UCMONb3oBaHNe CTanbHOroO WM MeAHOro NPOBOAA MOTYT Bbi3BaTb 06LLYyi0
nonomMKy npuéopa nnm noxap.

e He moWTe aeTanu KoHaMLMOHepa.

- MbiTbe AeTanen KOHANLMOHEPa MOXET Bbl3BaTb 3NEKTPOLLOK.

¢ [lpoABnANTe OCTOPOXXHOCTb, CrieAuTe, 4To6bl ycTaHOBOYHOE OCHOBaHUe
He 6b1/10 NOBPEXAEHO Nocne ANMUTENIbHOro UCNONIb30BaHUA.

- Mpy HeycTpaHeHWN NOBPEXAeHUA OCHOBaHWA MPMOOP MOXET ynacTb 1
MPUYUHUTL TPaBMy UM NOBPEXAEHNE UMYLLECTBA.

e [lponoxute ApeHaxHble TPyObl B COOTBETCTBMM C UHCTPYKLMAMU B
paHHom PykoBoacTBe no ycTtaHoBKe AnA obecneyeHnA Hapnexadiiero
ApeHuposaHuA. O6epHuUTe TPy6bl TEPMOM3ONALMOHHLIM MaTepuanom
ANA NpeAoTBpalLeHUA KOHAeHcauun.

- HenpaBunbHana npoknagka ApeHaxHbIX TPy6 MOXET BbI3BaTb YTEUKY BOAbI
1 noBpeanTb Mebenb 1 Apyroe MMyLLECTBO.

e byabTe o4eHb BHUMAaTENbHbI NPU TPaHCNOPTUMPOBKe Npubopa.

- Henb3s, 4T06bI NEpemeLLeHne Npubopa BbINOMHAN OAMH YeNoBeK, TaK Kak
Bec npubopa npesbiwaeT 20 Kr.

- InA ynakoBKW HEKOTOPbIX M3AEeNUiA WUCMOMb3YITCA NEHTbl K3
nonunponuneHa. He npumeHANTe Ux ANA TPaHCMOPTUPOBKW. 3TO OnacHo.

- He TporanTte nonactun tennoobMeHHNKa ronbiMM pykamu. Bbl moxeTe
nopesarbcA.

- MNpu nepemelLeHn Hapy>kHOro Npnbopa NoAAepPXNBaNTE ero B yKadaHHbIX
TOYKax OCHoBaHWA nNpubopa. Takxxe NoaAepXXvBanTe ero B YeThbIPex To4Kax,
YTOObI OH HE COCKOMb3HYI.

e YTUNu3npyWTe ynakosBoudHble MaTepuanbl ¢ cobniogeHnem npasun
6e3onacHocTU.

- Takue ynakoBO4Hble MaTepuanbl, Kak rso3am v apyrie metanimyeckme unm
[lepeBAHHbIE YacTW, MOTYT NPUYNHWUTL NMOPE3 1 APYTyIo TPaBMy.

- Ypanute nnacTUKOBLINA YNAaKOBOYHbIA NakeT U yCTpaHWUTe ero Tak, YTobbl
OH 6bIn HeJocTyneH AeTAM. [leTn MoryT 3a40XHYTbCA U ymepeTb, ecnv 6yayT
urpathb C NIacTUKOBbLIM YNaKOBOYHbLIM NakeToOM.

1.5. lMepen Hayanom
akcnsyartauum

npo6Hown

/\ Buumanue:
e [loakniounTe aneKTponutaHue npub6opa He meHee 4Yem 3a 12 yacos Ao

Hayana pa6oTbl.

- 3anyck npubopa cpasy nocne BKMOYEHWA IMaBHOIO BbIK/IOYaTENA NMMTaHUA
MOXEeT HaHeCTW HenonpasuMbIi yLep6 BHYTPEHHWM 4acTAM npubopa.
CeTeBoli BbiKntoYaTenb AO/MKeH 0CTaBaTbCA BO BKIOYEHHOM MONOXEHUM
B TeYeHWe BCero nepmoaa aKcnnyataumm npubopa.

¢ He npukacaiTecb K BbIKlo4aTesIAM MOKPbIMU pyKamu.

- MNprkocHOBEHME K BBLIKMIOYATENO MOKPbIMA pyKamyn MOXeT Bbl3BaTb

3NEKTPOLLIOK.
¢ He npukacaiitecb k Tpy6am xnapareHTa Bo BpemA paboTbl 1 cpa3y nocne

BblKJllo4eHnA npubopa.

- B Teuenue n cpasy nocne akcnnyataumm npubopa Tpybbl xnaaareHTa MoryT
6bITb FOPAYNMY UM XONOAHBIMM, B 3aBUCUMOCTY OT YCIOBUIA MPOTEKatoLLEero
B Tpyb6ax, Komnpeccope WU APYrux anemeHTax uuMkna oxnaxnaeHusa
xnapareHTa. Bbl MoXeTe 06>keHb un 06MOpo3nTb PyKW MPU NMPUKOCHOBEHUN
K Tpybam xnapareHTa.

e He ucnonb3ynTte KOHAULIMOHEP BO3AyXa, €CJQIM €ro NaHenun u KpbiWKKu

CHATHI.

- Bpauwatowmecs, ropAYne 4acTu UM 4acTu NoA HanpAXeHUem MoryT
NPUYUHUTL TPaBMmy.

e He oTknioyainTe nuTaHue HemMeASIEHHO Nocre BbIK/lOYeHMA npubopa.
- Bcerna nopoxanTe He MeHee NATU MUHYT A0 OTKIIOYEHWA NUTaHnA. MiHave

MO>XXeT BO3HWUKHYTb yTe4yka BoAbl 1 gpyrue I'IpOﬁJ'IeMbI.




He npukacaiiTecb K NTOBEPXHOCTM KOMMpeccopa Bo BPeMA NpoBeAeHUsa
Texo6cny>KnBaHus.

- Ecnu npnbop noaknoyeH K 3NeKTpoceTu, HO Npu 3TOM He paboTaerT,
oborpeBaTenb KapTepa ABuraTend, pacrnofoXeHHbI B OCHOBaHUN
KOMMpeccopa, HaxoauTcA B paboTe.

2. Ucnonb3oBaHue B coyeTaHUU ¢ BHYTPEeHHUMU npubopamu

Mopenb PU(H)Y-P200 PU(H)Y-P250 PU(H)Y-P315
YpoBeHb wyma 56 dB <A> 57 dB <A> 60 dB <A>
Macca PU(H)Y-P200, P250: 225 kg PU(H)Y-P315: 240 kg

[onyctumoe gasnexue 2,94 MPa
BHellHee cTaTnyeckoe AaBneHune 0 Pa
BryTpeHHue 6noku | ObLjas MOWHOCTL 50 ~ 130 %

KOHAMLMOHEPa Mogenb / KonndecTso 20~250/1~13

20~250/1~16

Pa6ouan Temnepartypa

Pe>xxum oxnaxxgexna: —5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB ¢ Hapy>HbIM Npr6opom B 6051ee HU3KOM NOMOXEHNUM)
Pe>xxum oborpesa: — 12 °CWB ~ 15,5 °CWB

3. NMocTtaBnAemble npucnocobneHuA

MoHTaxHaA apmarypa x 1
MnactuHa AnA ycTaHOBKM BEHTUNALMOHHON Tpy6bl (933) x 1
BuHT M4 x 6

YnnotHeHue x 1 (BHyTpeHHuiA 923, BHelwHuin 035)

0O®eo

4. MpocTpaHCcBO BOKpYr npubopa

® MMnacTvHa AN1A YCTAHOBKU BEHTUIALMOHHOM TPy6bl (940) X 1
@ MMnacTvHa AN1A YCTAHOBKU BEHTUIALMOHHO TPy6bl (927) X 1

® CoeauHutenbHaa Tpyba x 1 (CoeamHuTenbHaA Tpyba noacoeamHeHa K npubopy.)

[Fig. 4.0.1] (P2)
<A> Bup ceepxy <B> Bup cboky

<C> Ecnu paccToAHve [0 NpenATCTBUA Manoe

Mepen

HeT orpaHunyeHunii AnA BbICOTbI CTEH (CNeBa 1 crnpasa)

Hanpaenstowan Bbixoaa Bo3ayxa (MoctaBky TpebyeTcA opraHn3oBaTh Ha MECTE)

[lon>HO 6bITb OTKPbLITO ® Beicota cTeH (H)

®6e 06 e

HeT orpaHuyeHna ana BbICOTbI CTEH
(mm)

L1 L2

450 250

(1) OcHoBHOe Tpebyemoe NpPOCTPaHCTBO

3a 3agHen naHenbo npubopa AOMKHO 6biTb OCTaBIeHO He MeHee 250 MM anA
nocTynneHva Bosayxa. Ecnm yyectb Heo6xoaMMOCTb AoCTyna Ana ob6cny>XunsaHua
M T.4., TO cniegyeT OCTaBuUTb NPU6IM3uTenbHO 450 MM; TO XKe caMoe OTHOCUTCA K
nepenHen naHenu npubopa.

(2) Ecnwu umeeTcA npenATcTBME Hap Nnpubopom

(3) Ecnu Bo3gyx nocTynaeT c NpaBoM U C SIeBOW CTOPOHbI Npu6bopa

bicoTa cTeH (H) (cnepean n c3aam) AomKHA COOTBETCTBOBATDL O6LLEel BbiCOTe
npubopa.

B cnyyae npeBbiweHnA obLuein BbicoTbl AobaBbTe paccToAHne “h” Ha Fig.
4.0.1 k L1mLa.

(4) Ecnu npubop OKpy>XaloT CTEHbI

Mpumevaxue:

Mpumep:

BbicoTa cTeH (H) (cnepeau u c3agu) AonKHa cCOOTBETCTBOBaTb obuiei
BbicoTe npubopa.
B cnyvae npeBbilueHUA BbICOTbI NaHenu aobasbTe pacctoAHue “h” Ha
Fig. 4.0.1 k L1 un L2.

(mm)
L1 L2
450 | 250

Korga h = 100 mm,
pasmep L1 6ynet 450 + 100 = 550 MMm.

(5) YcTaHoBka pAga NpUG0OPOB B NOCIeA0BaTENbHOCTU U HenpepbiBHaA

5. NMepemelyeHue npubopa n macca usgenun

ycTaHOBKa

MpocTpaHCTBO, HEO6XOANMOE AJIA KONNEKTUBHOMN U HENPEPbLIBHON YCTAHOBKM:
Mpw ycTaHOBKE HECKOMbKWX GIIOKOB OCTaBbTE PACCTOAHWE, NOKA3aHHOE HUXE
[ANA JocTyna niofen v Bo3ayxa.

OcTaBbTe OTKPbITbIMM 06a HanpaBeHuA.

Ecnu BbicoTa cTeH (H) npeBbiwaeT o6Luyto BbICOTY Npubopa, AobaBbTe pasmep
h (h = BbicoTa cTeH <H> — obwwan BbicoTa npubopa) K pa3mepam, MoMeYeHHbIM
3BEe304KOM (*).

Ecnu nepen npnbopom 1 no3aan Hero uMeeTcA CTeHa, yCTaHoBUTe Apyr 3a
ApYrom o 4eTbipex Npubopos B 6OKOBOM HampaBfeHUU 1 NpeaycMoTpuTe
npoctpaHcTeo 1000 MM nnm 6onee Mexay KaxablM Npubopom AnAa npoxoaa
BO3AyXa u gocTyna.

[Fig. 5.0.1] (P2)

/\BHumanme:

ByabTe o4yeHb BHMMaTENbHbI NPU NepemelLeHn npubopa.
- Ecnun Bec npunbopa npesbiwaeT 20 kg, BLINOMHATL €70 NepemeLleHne B OANHOYKY 3anpeLaeTca.

[InA ynakoBKW HEKOTOPbLIX N3AENWA UCMOMNb3YITCA NNACTUKOBbIE NIeHTbl. He npuMeHANTe ux AnA TPaHCMOPTUPOBKW, 3TO OMacHo.

RU

He npukacanTech K pebpam TennoobMeHHUKa ronbiMm pykamu. Bel MoxeTe nopesarbceA.

Ypanute NnacTMKoBbIN yI'IaKOBOHHbIVI nakeT U yCTpaHuTe ero Tak, 4TObbI OH 6bIN HepocTyneH geTtAM. [leTn MoryT 3aA0XHYTbCA U yMepeTb, ecnu 6y11yT urpatb C

M1aCcTUKOBbIM YNaKOBOYHbIM MakKeToM.

Mpu nepemelLeHnn Hapy>xHoro npubopa 06A3aTeNbHO NoaaAepXKUBaiiTe ero B YeTbipex To4kax. MNepemelleHre unm noabEM ero 3a TpU TOHKN MOXET NPUBECTU K
HeyCTONYMBOCTY Hapy>KHOro Npmbopa u ero nageHuto. MNpun nepemeLLeHnm ¢ MCMonNb30BaHNEM TPEX TOHEK NOAAEPXXKUN HAaPYXXHbIN MPMOOP MOXEeT NOTEPATL YCTONYMBOCTL

1 B pesynbTare - ynacTb.

6. YcTtaHoBKa npubopa

6.1.

YcTaHOBKa

[Fig. 6.1.1] (P2)
® AnkepHbit 60onT M10 (nprobpeTaeTca Ha MecTe). Yron “He cen”

YcTaHoBKUTE NPUGOP MPOYHO C MOMOLLBIO 60MTOB, Tak YTOGbI OH He ynan npu
3eMJSIETPACEHNN UMM CUITBHOM MOpPbIBE BETPa.

Mcnonb3ynTe 6€TOHHbIE UNKU YINOBblE (MeTannM4yeckne) KpenneHna B
OcHoBaHWK npubopa.

Burbpauma Mmoxe nepenaBatbcA B paboyyto HacTb YyCTaHOBKM, LWUYM 1 BUGpaumaA
MOTYT UCXOAMTb OT Mona M CTEH, B 3aBUCMCMOCTU OT paboymx yCroBuWiA.
[MoaToMy npenycMOTpUTE COOTBETCTBYIOLWWYIO BUOPO3ALMUTY (NMOAYLLKH,
NpoKnagku, u T.4.).



e Y6eauTech, 4TO YrMbl NSIOTHO BCTANM HA MecTo. Ecnu yrnbl HENNOTHO BCTann
Ha MecTo, MoryTt 6bITb NOrHyTbl YCTAHOBOYHbIE HOXKW.

&ﬂpenynpemgeHue:

e 0O6A3aTHeNbHO ycTaHaBnuBainTe Npu6op Ha AOCTAaTOYHO NPOYHOM
OCHOBaHUU, KOTOPOE BbIAEPXUT Bec npubopa.
HepocTaTto4yHo Npo4yHOEe OCHOBaHME MOXKET Bbi3BaTb NafgeHue npubopa,
YTO NPUYUHUT NTUYHYIO TPaBMYy.

e YctaHaBnuBanTe Npu6op Tak, YTO6bl OH Obln 3alMILEH OT CUJIbHOIO
BeTpa U 3eMNeTPACEHUA.
Jlo6oe HecobnioaeHue ycrnosui yCTaHOBKU MOXET Bbi3BaTb
nageHve npubopa, HTo NPUYUHUT NINYHYIO TPaBMYy.

7. YcTtaHoBKa Tpy6 xnapareHTa

Mpn BO3BEAEHUN YCTAHOBOYHOrO OCHOBaHWA yaenAnTe 60nblioe BHMMaHWe
NPOYHOCTM Mona, yTUNU3aumm CTo4HoN BoAbl (Npu paboTe npubopa u3 Hero
[OIMKHA CTekaTb BOAA) U MapLUPyTy NPOKNaaku Tpyb u aneKTponpoBOAKM.

Mepbl NpeOCTOPOXXHOCTU NPK NPoKaaKe Tpy6 1 9neKTponpoBoaAKU CHU3Y
Mpw npoknanke Tpy6 M 3NEKTPONPOBOAKMN CHU3Y Y6eanTeCh, YTO YCTAHOBOYHOE
OCHOBaHwue He 6nokupyeT 0TBepCcTNA OCHoBaHWA npubopa. Mpu npoknaake Tpy6
CHM3Y BO3BeAMTE YCTaHOBOYHOE OCHOBaHWE He MeHee, Yyem Ha 100 MM, 4TOObI
TpyObl MOV MPONTM NOA HUXXHEN NaHenbto npubopa.

Tpy6bl COEAMHAIOTCA B BUAE BETBU HA TEPMUHATNE, K KOTOPOMY noasoauTcA Tpyba
XNnapareHTa Hapy>KHoro npubopa, u 3aTem pa3BeTBAAIOTCA ANA NOACOSANHEHNA
K KaXXA0My BHyTpeHHeMy npubopy.

MeToa noacoennHeHns npegycMaTpuBaeT YCTaHOBKY pacTpyboB Ha BHYTPEHHMX
npubopax, hnaHueBbIX COeaMHEHNI ANA Tpy6 Hapy>KHOro npubéopa 1 chnaHueBbIX
coeavHeHun anA Tpy6 xunakoctv. ObpaTtute BHUMaHWe Ha TO, YTO pa3BETBNEHHbIE
yyacTku Tpy6 cnasHbl.

AN MpeaynpexxaeHue:

Bcerpa npoABnAiTe npeaenbHY0 OCTOPOXHOCTb ANA NpeAoTBpaLieHUA
yTeYKHU rasa xnagareHta npu ucnonb3oBaHum nnamexun. Ecnu ras xnapareHta
BOWAET B KOHTAKT C NniaMmeHeM 13 no60oro UCTOYHUKA, HaNnpUMep NnameHem
ra3oBoW NMUTbI, OH paclUennAeTCA U reHepupyeT AAOBUTbIN ra3, KOTOPbIA
MOXKeT Bbi3BaTb OoTpaBneHue. Hukorga He nNpoBoAUTE CBapkKy B
HenpoBeTpuBaemom nomeuieHuu. NMocne npoknaaku Tpy6 xnapareHta
BCera NnpoBepbTe, YTO YTEYKM ra3a HeT.

71. OCTOpPOXHO

@ MWcnonbayiTe ana Tpy6 xnagareHTa crneayolme Matepuansi:

e Matepuan: Ncnonb3ynTte Tpybbl xnajareHTa, U3roToBfieHHbIE U3
doccopucTon BoccTaHoBNEeHHON mean. Kpome Toro, y6eautech B
OTCYTCTBMM BPEAHbIX CEPHbIX U OKCUAHbIX CMEecel, Nbinu/rpAsu,
MeTanM4YecKon CTPY>XXKW, Macen, BNarv Wim MHbIX 3arpA3HEHUn Ha
BHYTPEHHEW 1 Hapy>KHO NOBEPXHOCTH TPy6.

Mokynaemble TpyGbl YACTO MOKPbITHI MbIMbLIO U APYruMU MaTepuanamu. Beeraa
MPOAYNTE MX YNCTbIM UHEPTHBLIM ra30M.

MpoABnANTE OCTOPOXHOCTb, 4TOOLI NMpYU U30NUPoBaHUM Tpyb Tyda He
NPOHWKNA Nbiflb, BOAA UNW ApYrve 3arpAsHAtoLne BelecTsa.

Mo BO3MOXHOCTYM COKpaLLanTe YMCo U3rnbos 1 aenanTe paanyc narnba kak
MOXHO 60MbLUNM.

®©®@ ® © ©

Bcerna cobniopavite orpaHuyeHusa, 0603HayYeHHble Ha Tpybax xnagareHta
(HanpuMep HOMUHanbHaA ANWHA, Nepenaa AasrieHuna, AvameTp Tpybbl).
HecobniogeHne aTux ycnoBuili MOXeT Bbi3BaTb nageHue npubopa unu
yXyaLleHve nokasartesei oborpeBa/oxnaxaeHua.

® Mopenu CM Series Y npekpawatoT paboTy npu HeAOCTaTOYHOM WUNn
n36bITO4YHOM KonMyecTBe xnagareHTa. Mpy aToM BCceraa cneayeT NpaBuiibHO
3apAanTb Npubop. MNpu NpoBeaeHUM TexobCnyXXMBaHWA BCeraa CBEpARTECH
€ 3aMeY4aHNAMM, yKasblBAIOLLMMU ASIUHY TPYD U KONMMYECTBO AOMNONTHUTESIBHOTO
xnapareHTa B ob6enx Toukax, ¢ Tabnuuei pacyeTa KonnyecTsa xnajareHTa
Ha 3a4Hel 4acTu CepBMCHOMN NaHeNu 1 ¢ MHpopmaumen No AONONHUTENIbHOMY
XxnagareHTy Ha aTWKeTax Mpu WCMONb30BaHUN HECKONbKUX BHYTPEHHUX
npn6opos.

Ucnonb3yiTe ANA 3anofiHEHUA CUCTEMbI XXUAKUW XNaaareHT.

CHAS)

Hwkorga He ucnonb3ynTe xnagareHT Ana npoaysBku, Bcerga nonb3yntecb
BaKyyMHbIM HACOCOM.

® Bcerga nsonupyiiTe Tpy6bl Haanexalum obpasomM. HegoctatouHanA U3onALmMA
NPUBEAET K YXYALEHWO nokasaTesieil HarpeBa/oxNnaXK AeHWA, NOABEHMIO
Kanenb BOAbl B pesyabTaTe KOHAEHCaLUMy U ApyrM NoAao6HbLIM npobnemam.

Mpwn noacoeanHennn Tpyb xnapareHTa y6eamTech, YTO LIAPOBOW KnanaH
Hapy>HOro npubopa MOMHOCTbIO 3aKPbIT (YCTAaHOBKA U3rOTOBUTENA) U He
ucnonb3yiTe npubop, noka He 6yayT NoAcoeAuHeHbl Tpybbl xnaaareHTa
Hapy><HOro npmbopa 1 BHYTPEeHHero npubopa, He 6yaeT BbINOMHEH TECT Ha
Hanuyme yTeykun xnaaareHTa u He 6yaeT 3aBepLUeH NpoLiecc NPoayBKM.

@ Bcerga ncnonb3yiTe HeokMCNAOLWMECA MaTepuanbl AnA cnanku. Ecnu He
MCNONb3YTCA HEOKMCNAKOLUMECA MaTepuarbl ANA CNanku, MOXET NPOU3onTH
3acopeHune Unn NoBpexaeHne komnpeccopa.

@ Hukorpa He BbINnonHAWTE paboTbl NO coeAuHEHUIO TPy6 Hapy>XHoro
npubopa noa aoxaem.

A MpeaynpexxaeHue:

Mpu ycTaHOBKe U MOHTa)ke Npubopa 3apArkaiTe ero TONbKO XJaAareHTom,

yKasaHHbIM Ha npubope.

- MNoagmelwmBaHne Opyroro xnafjareHta, Bo3gyxa M T.4. MOXET HapywuTb UMK
oxnaxaeHuA u ctatb I'lpI/NI/IHOVI Cepbe3HOro noBpexxaeHuA.

/\ BHumatme:
¢ Wcnonb3yiTe BaKyyMHbI HACOC C KOHTPOJbHbIM KnanaHom obpaTHoro
xopa.

- Ecnu BakyyMHbI# HACOC HE OCHALLEH KOHTPOMbHbLIM KnanaHoMm o6paTHoOro
X0fia, Macno BaKyyMHOr0 Hacoca MOXeT MPOHWKHYTb 06paTHO B LMK
OXNaXAEHWA W NPUBECTU K yXYALEHWIO Macna oxXnaxAeHuA u Apyrum
npobnemam.

e He ucnonb3yinTe nokasaHHble HUXXE UHCTPYMEHTbI C O6GbIYHbIM

XnapareHTom.

(MaHudonba, 3apAAHbINA LWNAHT, AeTEKTOP O6Hapy)XXeHMA yTe4Ku rasa,

KOHTPONbHbIA KnanaH, OCHOBY 3apAfa XJlafareHToM, BaKyyMHbIW

AaTyuK, obopyaosaHue anA cbopa xnapareHTa)

- MoamewmnBaHe O6bIYHOrO XxNajareHTa W Macna oXnaXAeHUA MoXeT
BbI3BaTb YXyALIEHNe Macna oxnaxaeHuA.

- MoamelunBaHne BoAbl MOXET BbI3BATh YXYALIEHWE Macna OXnaxaeHUA.

- XnapareHT R407C He copep>uT xniopyHa. NoaTomy AeTeKTOopbI yTevek rasa,
npefHa3Ha4yeHHble AnA 06bIYHbIX XNajareHToB, He 06HapyXuBatoT ero.

e OG6pawanTecb ¢ MHCTPYMEHTaMy OCO6€HHO BHMMaTENIbHO.

- MonapaHwe B UMK OXNaXXAEHWA MbINW, FPA3W MU BOAbI MOXET BbI3BaTb

yXyAleHne macna oxnaxaeHuna.
¢ Hukoraa He nonb3yiTechb UMEIOWMMUCA TPy6amu xnapareHTa.

- bonblwoe KonuyecTBo xnopuvHa B 06bIYHOM XnajareHTe u macne

OXJX/AEHWA B MEIOLLMXCA TPy6ax BbI30BET yXyALIEHWe HOBOTrO XafareHTa.
e XpaHuTe Tpy6bl, NpeAHa3Ha4YeHHbIe ANA YCTaHOBKY, B NomeLleHuun; oba

KOHUa Tpy6 p[AOMKHbI ObiTb repmeTu4ecku 3akpbiTbl [0

HenocpeAcTBEHHOro MOMEHTa Crnanku.

- Mpu nonagaHuu Nbinu, rPA3U UK BOAbI B LMK OXNaxXAEHUA Macno
YXYALWWUTCA N MOXET BbINTU U3 CTPOA KOMMPeCccop.

¢ He ucnonb3yiTe 3apAaHbIA 6annoH.

- Vicnonb3oBHuWe 3apAaHoro 6annoHa MOXeT BbI3BaTb yXyAlWEeHNe XnafareHTa.

¢ He nonb3yiTecb cneuuanbHbIMWM MOKOWUMU CPeACTBaMU ANA MOWKMU

Tpy6.

72. Cuctema Tpy6 xnapareHTa
ﬂpVIMepr noacoegunHeHuA
[Fig. 7.2.1] (P:3)

Tpy6a AnA XnaKocTn Tpy6a anA rasa

O6Lwan MOLLHOCTb BHYTPEHHUX Npubopos

[O] Homep mMopenu

[E] Bcero npu6opos Huxe No NoToKy Mopenb KoMnnekTa oTBeTBEHNA
KonnekTop ¢ 4 oTBeTBNEHNAMU KonnekTop ¢ 7 oTBeTBNEHNAMU
[0 KonnekTop ¢ 10 oTBETBNEHUAMMN

® BHewHuit npn6op MepBoe oTBETBNEHME

© BHyTpeHHui npuop ©® 3arywka

e Tpybka anameTpom B 28.58 mm MOXET UCNONb30BaTbCA AJ1A ra30Bo TPyOKM
PU(H)Y-P200.

¢ Tpybka anameTpom B 34.93 mm MOXET UCNONb30BaTLCA AJ1A ra30BON TPyOKM
PU(H)Y-P315.
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8. lononHuTenbHbIN 3apAA XflagareHTa

Mpun noctaBke C 3aBOAA-M3roTOBUTENA Hapy>XHbIM 610K 3anpaBnAeTcA
XxnapareHToM. MocKonbKy 3TOT 3apAA He BKIOYAET KONMYeCTBO, Heobxoanmoe
ONA NPoAneHHbIX Tpyb, Ha nnowaake NoTpebyeTcA NPOBECTU AOMNOMHUTENbHYIO
3anpaBKy AnA KaxAoW nuHuM xnapareHTta. [nAa npaBunbHOro ob6cnyXxvBaHua B
6yoyLuemM Bceraa AepXuTe 3anucu no pasmepy 1 AJIMHE KaXK A0 NNHUM XnagareHTa
W KONMUYecTBY [OMNOMHWTENbHO 3anpaBfieHHOro xnajareHTa B crneuunanbHo
OTBEAEHHOM AJ1A 3TOro MecTe Ha BHeLUHeM npubope.

8.1. PacuyeT gononHuTenbHOro 3apApa

XnapareHta
e PaccuuTanTe BeNMYUHY LOMOMHUTENbHOIO 3apAga Ha OCHOBE AJINHbI
YANNHUTENbHOIo y4acTKa pr6bl n pasmMepa NuHUM xnagareHTa.

e Vicnonb3yinTe Tabnuuy cnpasa ANA PYKOBOACTBA MPU pacyeTe Benn4uHbl
[OMOMHUTENIbHOrO 3apAaa 1 3anpaBbTe CUCTEMY COOTBETCTBEHHO.

e Ecnu pesynbtar noacyeta npeactaBnAeT u3 cebA ApobHOE YMCNO MeHee
0,1 kg, okpyrnuTe ero Ha 0,1 kg B 6onbLuyto cTopoHy. Hanpumep, ecnv npu
pacyeTe 6bin nonyyeH pesynbTart 12,62 kg, okpyrnuTe ero ao 12,7 kg.

<[lononHuTenbHbLIN 3apAa>

[lononHuTenbHbIN Pa3smep Tpy6bl Pa3mep Tpy6bl Pa3amep Tpy6bl
3apan =| kuakoctn Obwan | | xuakoctn Obwan | | xuakoct Obwan +o
xnapareHTa AnvHa 12,7 x 0,12 AnvHa 99,52 x 0,06 AnvHa 96,35 x 0,024
(kg) (m) x 0,12 (kg/m) (m) x 0,06 (kg/m) (m) x 0,024 (kg/m)
<Mpnmep>
BHyTp. 1:40 A:012,7 40m a: 96,35 10m Mpu
2: 100 B: 912,7 10m b:@9,52 5m YKA3aHHBIX
3:40 C:012,7 15m c: 06,35 10m HUAXE
4: 32 D: 12,7 10m d: 96,35 10m VCIIOBUAX
5:63 e: 99,52 10m
O6Lwwan annHa KaXkaow IMHUM XXMAKOCTY crieayiowan:
0127.A+B+C+D=40+10+15+10=75m
09,52:b+e=5+10=15m
06,35:a+c+d=10+10+10=30m
CneposarernbHo,
<[Npumep pacyeTta>
[ononHuTenbHbI 3apAa xnagareHTa
=75x0,12 + 15 x 0,06 + 30 x 0,024 + 2 = 12,7 kg
3HayeHne o
O6Lwan MOLHOCTb COEAMHAIOLUMXCA BHTYPEHHUX Npubopos o
no Mogenu 80 1,0 kr
Mopenu 81 - 160 1,5 kr
Mogenu 161 - 330 2,0 kr
Mogaenn 331 unu Bblwe 2,5 Kr

8.2. Mepbl NpeaoOCTOPOXXHOCTU, CBA3AHHbIE
C coeAuHeHUAMM TpybonpoBOAOB U
aKcnyatauuen KnanaHos

e TO4YHO BbLIMOMHAWTE MHCTPYKLUUWM MO COeAMHeHuto Tpyb M akcnnayatauum
KnanaHoB.

i pr6a noacoeauHeHMA CO CTOPOHbI MOCTynJsieHUA rasa co6MpaeTcn
M3roToBUTENEM Nepes NOCTaBKOM.

@ MMpu cnauBaHuM c coeanHuTenbHOW Tpybol ¢ crnaHuem yoanute
coeavHuTenNbHYto Tpyby ¢ hnaHuem 13 LLapoBOro KnanaHa v nposeanTe
cnanky BHe npubopa.

©@ MMpv ynaneHun coeaMHUTEnbHON TPy6bl 1 LWAPOBOrO KnanaHa yaanute
nnom6y, NPUKPEenIeHHylo Ha 3aAHel CTOPOHe 3TOro NMcTa U HaknenTe
€ero Ha NoBepXHOCTb thiaHLa WapoBoro Knanaxa, YTobbl B HEro He nonana
Mbinb.

® LUukn oxnaxAeHWA 3aKpbIT KPYribiM CMMAOLWHBLIM YNIOTHEHNEM NpU
oTrpy3ke, ANA NpeAoTBPaALLEeHVA YTeYKU rasa Mexay dnaHuamu.
MockorbKy B TAKOM COCTOAHWM paboTa HEBO3MOXHA, y6eanTeCh, YTo Bbl
3aMeHUNM YNIoTHEHUEe APYrMM, HEe CMITOLLHBIM YNIOTHEHUEM, UMEIOLLM
OTBEPCTUA, U 3aKPENNEHHbIM Y COeANHEHNA TPYObI.

@ Tpn yKpenneHun ynnoTHEHUA C OTBEPCTUAMU COTPUTE MbiNlb C
NoBepXxHOCTM chnaHua u ynnoTHeHuA. HaHecute Ha o6e NOBEPXHOCTU
YMNOTHEHUA CNOW oxNaXkJatoLero MatmHHoro Macna (Macno crnoxHoro
WNn NpocToro achmpa nnu ankmH6eH30n [HebonbLLoe KONNYecTBo]).

[Fig. 8.2.1] (P.3)

¢ [locne NpoayBKW 1 3apAKMW XJ1aAareHToM y6eamTech, YTO pyyKa NOMHOCTbIO
B OTKPbITOM NonoXxeHuu. Mpu paboTe ¢ 3aKpbITbIM KanaHoM B UMKNe
oXNaXAeHuA BO3HWKHET HapylweHue LaBfieHuA, YTO B CBOIO ovyepenb
NoBpPEeAnT KOMMPECCOop, YETHIPEXXOA0BOW KnanaH 1 T.4.

e OnpepaenuTe KONNMYECTBO AOMOMHUTENBHOIO 3apAa XnaaareHTa ¢ MNoMOLLbIo
hopMyIbl U 3apAAMTE LOMOMHUTENbHBIN XNafareHT Yepes3 CepBUCHBIN NOPT
nocne Toro, kak paboTa no coeauHeHuto Tpy6 ByaeT 3aBepLueHa.

* [lo okoH4aHWUM paboTbl HAAEXKHO 3aKPONTE CEPBUCHDBIN MOPT M KPbILLIKY, 4TOObI
He 6bINo yTeyKu rasa.
[Fig. 8.2.2] (P.3)

<A> [LLlapoBoi1 knanaH (co cTopoHbl nogayu rasa)] (Ha aToin unnioctpaumm knanaH
nokKasaH B NMOMHOCTbIO OTKPbITOM COCTOFlHI/II/L)

<B> [LLlapoBoit knanaH (Co CTOPOHbI NOAAYM XUAKOCTK)]

® CrepxeHb knanaHa
[MoNHOCTbIO 3aKPbIT U3rOrTOBUTENEM, MPU NMOACOEANHEHUN TPY6, NPV NPOAYBKE
W npn 3apAgke A0NOSTHUTENIbHbIM XnafareHToM. MonHocTbio OTKpPbIT nocne
BbINONHEHNA 3TKX Pa6OT.]

Cronop [[MpeaoTBpaliaeT NOBOPOT CTEPXHA KnanaHa Ha 90° nnu 6onee]

e ®

YnnotHeHwue (Mpucnocobnexue)
[U3roToBUTENB: HUYMacy-KopropeiLLH]
[Tvn: T/#1991-NF]

CoeauHutensHaa Tpyba (MpucnocobneHue)

[Vicronb3ya ynnoTHeHe HaAeXHO NOACOeANHNTE 3Ty TPYBY K chnaHLy KnanaHa,
4TO6bI He 6bIno yTeuky rasa. (KpyTAwwmin MomeHT: 25 N'm) CMaxbTe 06e CTOPOHbI
YNNOTHEHWA Macnom oxnaxsaeHusA. (CnoxHoathpHoe CUHTETUYECKOE Macho,
achmpHoe Macno unu ankunbexson [B HebonbLLOM KonuyecTse])]

©

OTKpbITb (BbINonHAWTE MeAneHHO)

[CXG)

Kpbliwka, meaHan

[CHUMWTE KPbILLKY 1 ynpaBnaiTe CTep)XHeM KnanaHa. Beceraa cHoBa 3akpbiBaiiTe
KnanaH KpbILLKOW No OKOHYaHWUM paboTbl. (KpyTALLWIA MOMEHT KPbILLIKM CTEPXHA
knanaxa: 25 N'm unu 6onee)]

© CepsucHbiii nopT
[WicnonbayeTcA anA npoayBku Tpy6 xnaaareHTa u Ao6aBneHnA AONONHATENbHOMO
XnajareHTa Ha o6bekTe.
OTkpblBaiiTe U 3aKpbiBaiiTe 3TOT NMOPT C MOMOLLbIO BYCTOPOHHErO rag4yHoro
Kntoya.
Bcerna cHoBa 3akpbiBalTe €ro KpbiWKOW Mo OKOHYaHUM paboTbl. (KpyTawmin
MOMEHT KpbILWKYK cepBucHoro nopta: 14 N-m unu 6onee)]
® anka c pacTpy6om
[KpyTAwwmin MomeHT: 55 N'm
OcnabnaiTe 1 3akpy4nBanTe 3Ty raiky ¢ NOMOLLbLIO [BYCTOPOHHETO ragyHoro
Kntova.
CMaxxbTe KOHTaKTHYIO MOBEPXHOCTb pacTpyba Macrnom oxnaxnaeHuA.
(CnoxHO3hMPHOE CUHTETUYECKOE Macno, 3hMPHOE Macno unm ankunbeHson
[B HebonbLLOM KonuyecTBe])]
12,7
25,4 (PU(H)Y-P200)
028,58 (PU(H)Y-P250)
31,75 (PU(H)Y-P315)
Mpoknanka Tpy6 Ha 06bekTe
[MpunasiiTe coeanHuTenbHyto TpyBy. (Mpu cnanke UCNONb3yiTe HEOKUCTEHHbIN
npunan.)]

© o

®

© MMnoTHaA ynakoBka

& VYnnoTHeHve ¢ oTBepCTUAMN

COoOTBETCTBYIOWMIA KPYTALUMA MOMEHT raeqyHoro Knitoya ¢ orpaHuunTenem
KPYTALLEro MOMeHTa:

BHewHnin gnameTp MeaHow Tpybbl (Mm) KpyTAwmin momeHT (N'm)
96,35 14 po 18
09,52 35 po 42
212,7 50 pno 57,5
015,88 75 po 80
219,05 100 go 140

CTaHAapT yrna 3akpy4BaHus:

[nameTp Tpybbl (MM)

Vron 3akpyuvBaHua (°)

06,35, 99,52 60 oo 90
212,7, 215,88 30 no 60
219,05 20 po 35

[Fig. 8.2.3] (P3)

Mpumevaxue:

Ecnu HeT rae4yHoro kniw4a c orpaHuyuTeniem KpyTAwero MOMeHTa,
nucnonb3ynTe criefylowWwmnini MeToa:

Mpu 3akpy4nMBaHUMM rauku ¢ pacTpybom ¢ NMOMOLUbIO Fa@4YHOro KJito4a Bbl
AocTUraeTe TOYKMU, rae KPYTALMIA MOMEHT pe3Kko yBenunumBaeTcA. MoBepHuTe
railky c pacTpy6om nocse 3Tou TO4YKMU Ha yros, yka3aHHblil B Tabnuue Bblwwe.

/\BHumanue:
e Bcerpa ypanAaite coeAuHUTENbHYO TPy6y u cdnaHel U3 WwapoBoro
KnanaHa 1 nposBoauTe cnanky BHe npu6opa.
- [Mpw cnaiike coeanHUTENbHON TPYObl B YCTAHOBNIEHHOM COCTOAHWM LIAPOBOI
KnanaH HarpeeTcA 1 BbI30BET NOBPEXXAEHME UKW YTeYKy rasa. Tak>ke MoryT
6bITb 060X>KEHBI TPYObI BHYTPY Nprbopa.



e [InA NoKpbITUA pacTpy6oB U ¢naHLeBbIX COeAUHEHUIA UCNONb3yiiTe B [Fig. 8.3.1] (P.3)

KayecTBe Macna OXJiaXXAeHMUA CII0KHOI(UPHOE CUHTETUYECKOEe Macno, ® Asor K BHyTpeHHeMy npubopy
3chmpHOE Macso unu ankunbeH3on (B He6ONbLIOM KONUYECTBE). © Ananmsarop cuctembl ® PykoATka BHua ® PykoATKa Beepx
- Mpyn cmewnBaH ¢ 6OMbLIMM KONMYECTBOM MUHEPanbHOMo Macna Macmno ® laposoiiknana ~ © Tpy6a anAxwakocti @ Tpy6a and rasa

oxna>kjeHuA ncnopTuTcA.
A P @ HapyxHbiit nppuéop @ CepsUCHBIN NOpT

8.3. TecTt Ha repmeTu4HOCTb, NpoAayBKa " MeTon NpoBeAeHNA TeCTa Ha repMETUHHOCTb MPaKTUHECKM TaKoM Xe, Kak 1 AnA
3apAfKa xnagareHTa R22 mopaeneit. OHAKO MOCKOMbKY YKa3aHHble OrPaHUYeHWUA CBA3AHbLI C

BO3AENCTBMEM Ha MaCIo OXNaXAeHuA, Bceraa cobniogante ux. Kpome toro, npu

@ TecT Ha repMETUYHOCTb ncnonb3oBaHWM HeaseoTponHoro xnapareHta (R407C un 1. 4.) yTeuka rasa
BbinonHANTe npu 3akpbiTOM CTOMOPHOM KranaHe HapyXHoro npubopa v BbI3blBAE€T U3MEHEHNEe XMMWUYECKOro coctaBa CMecu U HebnaronpumATHO
repMeTu3vNpynTe TpyObl COEAMHEHUA N BHYTPEHHUI NPpUBOp Yepes CepBUCHbI cKasblBaeTcA Ha 9hheKTMBHOCTH paboTbl Npubopa. B cBA3M ¢ aTM Heobxoanumo
nopT Ha CTOMOPHOM KnanaHe Hapy>Horo npubopa. (Bceraa repmeTtnsupyinte NPOBECTU TLaTesIbHOE UCTbITaHNE Ha FrepPMEeTUYHOCTb.

C CepPBUCHbIX NMOPTOB Kak TPy6bl BbICOKOrO AaBMEHUA, Tak 1 TPybbl HU3KOTO
[aBneHvA.)
MopA#oK NpoBeaeHnA TecTa Ha repMETUHHOCTb Orpanunyenuna
1. lepmeTu3auma ¢ nomoLLbo asoTta e [lpu ncnonb3oBaHWM BOCMNAMEHAIOLErocA rasa unm Bos3ayxa
(1) Mocne repmeTnsaumn fo Tpebyemoro ypoBHA AaBneHua (2,94 Mla) ¢ nomoLbio aszota (kncnopopa) B kayecTBe areHTa repmeTusaunm, MoxeT
ocTaBbTe NpUbOpP NPUMEPHO Ha OAMH AeHb. Ecnu nocne aToro AaBneHve He ynager, 3HaunT BO3HUKHYTb MOXap Uin B3pbIB.

repMeTUYHOCTb B MOPAAKE.

OpHako ecnv AaBneHve ynaaer, TO MOCKObKY TOYKa YTEHKN HEN3BECTHA, MOXHO BbIMOMHUTL
cnegywowui TecT.

Mocne onmcaHHON BbilLe repMeTM3aLmm OnpbICKanTe y4acTK CoeAMHEHNA hnaHLeB, y4acTKu
cnamnku, dnaHubl 1 Apyrue y4acTku, rAe MOXeT MPOUCXOAUTb yTeyka, cneuuanbHbiM
ny3blpAWMMCA areHToM (Kbtobodneke 1 T.4.) U 3aTem cMmoTpuTe, rae 6yayT BO3HMKATb

T

ny3bIPbKU.
(8) Mocne oKoHYaHMA TeCcTa Ha repMETUYHOCTb COTPUTE MY3bIPALUNACA areHT.
2. [6pMETU3aLMA C NOMOLLbIO rasa OXNaxAeHWUA 1 a30Ta * He ucnonb3ynte apyrve xnajareHTbl, KPOMe TOro, KOTOpbI
(1) OoseawuTe paBneHue rasa npubnuamtensHo oo 0,2 MlMa, noBeauTe [0 pacyeTHOro AaBNeHVA yKasaH Ha npucope.
(2,94 MIMa), vcronbaya asoT. e [epmeTu3auma rasom u3 6annoHa BbI30BET U3MEHEHWe
OpaHako He repmeTusmpynTe cpasdy. OCTaHOBUTECH BO BPEMA repMeT!3aumm 1 nposepbTe, KOMMO3MUMOHHOTO COCTaBa X/lafareHTa B 6ansnoxe.
4TO MABNEHME HE Naaaer. * Vicronbayiite MaHOMeTp AaBNEHWA, 3apAAHYI0 KOPOBKY 1 apyrie
(2) MpoBepbTe, HET NN YTEUKM Yepes YHaCTKU COeAUHEHMUA (hNaHLEB, YHacTKM Craiku, donaHLpl 4acTu, crieunansHo npeaHasHaueHHsle AnA R407C.
W Opyrve yyacTKu, e MOXET MpOUCXOAUTb YTeuKa, C MOMOLLbI0 COBMECTUMOTO ¢ R407C | ® ONEKTPUHECKNii IeTEKTOp yTeukn rasa AnA xnajareHta R22
3MEKTPOAETEKTOpa YTeueK. He cnocobeH 06HapyXuTb yTe4Ky rasa xnagarenta R407C.
(3) OTOT TeCT MOXHO NPOBOAMTL BMECTE C TECTOM C MPUMEHEHNEM My3bIPALLETOCA areHTa. * He ucrnonbayitTe rannonatbiii oHapb. (OH He 0GHapYXUT
yTeuek.)
® nNpoayska Ecnu Ha 6anmnoHe HeT CUAPOHHOM TPYBbI, Kak NMOKa3aHo Ha PUCYHKE Crpasa,
MponsseanTe 0TKAYKY C 3aKPbIThIM WAPOBLIM KanaHoM Hapy>HOro 6r1oka TO XXUAKMIA XNafareHT MOXHO 3apAXaTb Npu 06bIYHOM BEPTUKANbHOM
KOHAMLMOHEPA; C MOMOLLbI0 BaKYYMHOTO HACOCA NPOM3BEANTE 0TKaUKY Kak MomnoXeHny 6annoHa. Mo3ToMy BHUMATENBHO 03HAKOMBTECH C TEXHUYECKUMM
COAMHUTEbHBIX TPY6, TaK 1 BHYTPEHHEro 6/10Ka KOHAMLIMOHEPa C CEPBUCHOTO ycnosuamn 6annoHa. Ecnu npu6op TpebyeTcA 3apAxaTb rasosbiM
NOpTa, PACMONOXEHHOrO Ha WAPOBOM KNManaHe HapyHOro 61oka XNnajareHToM, 3aMeHWTe BeCb X/fajareHT HOBbIM xfajareHToMm. He
KoHaMuMoHepa. (Bcerga npoayeanTe Yepes CEepBUCHbLIA MOPT Kak Tpyoy ncronb3yiiTe OCTABLIMACA B GarnoHe XNnajjareHT.
BbICOKOIO AaBNeHNA, Tak 1 Tpyby HU3KOro AaBneHus.) Mo AoCTUXEeHUN YyPOBHA [Fig. 8.3.3] (P.3)
Bakyyma 650 lMa [abs] npogonxaite NPOAYBKY elle B TeYeHWe 0O4HOMo Yaca <B cny4ae, €cnv B UMNMHAPE HeT CUOHHOM TPYGbI>
unu 6onee. 3 ® CudoHHan Tpy6a
* Hukoraa He ocylLecTBNANTE NPOAYBKY C NOMOLUbIO XNajareHTa.
[Fig. 8.3.2] (P3) 8.4. Tepmowusonauua Tpyob xnapareHTa
® Ananusatop cuctemel PykoATka Brus O6A3aTenbHO M30NUpyTe TPy6bl XnagareHTa, 06epHyB OTAeNbHO Tpy6bl AnA
© PyxonaTka Beepx ®  llaposoit knanax XUIOKOCTU 1 Tpy6bl ANA rasa B TePMOYCTOMYMBbLINA MOMNITUNEH AOCTATOYHOM
® Tpy6a ana xuakoctn ® Tpyba ans rasa TONWMHbI, YTOBbI He 6bINO 3a30pa B COSAMHEHUN MEXAY BHYTPEHHUM NPUGOpOM
© CepsucHbIii nopT ® TpoitHoe coeanHeHne N M30NAUMOHHBIM MaTepuanom. MNpyn HepoCTaTOYHOW M30NAUMK Npou3onaeT
@ KnanaH @ KnanaH KOHAeHcaumA 1 o6pasoBaHue Kanenb Bogbl. [posAsnAeiiTe ocoboe BHUMaHUE K
® Bannon © Becsl U30MIALMM Ha NOTOKE.
® BakyMMHbIt HAaCcOC [Fig. 8.4.1] (P4)
MpumeyaHue: ® CranbHan nposonoka Tpy6bl
e Bcerga fo6aBnAnTe COOTBETCTBYIOLIEE KONMYECTBO XnaaareHTa. Takxe © AcdanbToBas MacTvka UM acansT
BCeraa repmeTusvpyinTe cuctTemy XXUaKuUm xnapgareHTom. HegocratouHoe ©® TepmomsonAumoHHbIn Matepan A ® HapyxHbiit cnoii B
Mnn n3bbITOYHOE KONUYECTBO XnaAareHTa NPUBEAET K Henonaakam.
e MHWcnonb3yiTe KanubpoBaHHbIN MaHUGONbA, WAHr 3apAAKK U Apyrue .|CTeknoBonokHo + CtanbHaA NpoBonokKa
MOUSONALYOHHbA
YacTu, NpefHa3HauYeHHble ANA XnaaareHTa, KOTopble 0603Ha4eHbl Ha Tép;;zgwua?A Anreaus + TepMoycTOnyMBan NONUaTUNEHOBaA rybka +
npubope. 3 3 . ApnresvBHas neHTa
L] -
(l;l:non)bayme rpaBuMeTpUYEcKuin AaTyuk. (CnocobHbIN K 3amepam Ao " — |BHyTperwi npuop| BAvnoBan nerTa
KF. KHBIN -
’ o o Py o Mon BogoHenpoHnuaemana TKaHb + BpoH30BbI acdansT,
*  Mcnonb3yiiTe BaKyyMHbI HACOC C KOHTPOIbHbIM KfanaHom o6paTHOro crovt B v Pp—r T
xoma. (A Moaeneii ¢ xnaaarenTom R407C) apy>XHbil NPUBOP | BOJOHENpOHYLAEMaA Tkaks + LiuHKosas nnacTvHa + MaanaHas Kpacka

(PekomeHAyeMblii BaKyyMHbI aaTumk: POBUHIMP 14830A, Tepmuctop) MpumeuaHue:

Takoke ucnionb3yiite BakyymHbIA AaTHMK, KOTOPbIN perucTpupyer 0,5Topp ¢ [py MCONb30BaHNN NONUITUNEHA B KA4ECTBE NOKPLITUA He TpebyeTcA
WNK BbllWe Mocne NATH MecALeB pa6oThbl. achanbTOBOro NOKPBITHA

(@ 3apAaaka xnagareHTa * [1nAa aneKTponpoBoAoB He TpebyeTca TepMon3onAumnA.
MockonbKy B Nprope cnonb3yeTcA HeaseoTPONHbINA XNaAareHT, ero cneayet [Fig. 8.4.2] (P4)
3apAxartb B Xuakoih dase. CooTBETCTBEHHO, Npu 3apAgke npubopa ® Tpy6a AnA XnaKocT! Tpy6a anA rasa
XNajareHTom n3 6annoHa, ecnu B 6annoHe HeT CUGOHHON TPy6bI, 3apAxanTe © 3nextponposox ® TetTa anA 3aKaHMBaHA
XWAKUIA XNafareHT, nepeBepHyB 6anoH BEPXOM BHU3, KaK MOKa3aHO HIKE. ® Vsonatop

[Fig. 8.4.3] (P4)



npOHVIKHOBEHVIe B CTeHbl U NepeKpbITUA

9.

[Fig. 8.4.4] (P4)

<A> BHyTpeHHAA cTeHa (CKpbIToe) <B> HapyxHanA cTeHa
<C> HapyxHan cTeHa (0TKpbITOe) <D> lMNon (BopoHenpoxuuaeman sawmra)
<E> >Kenob Tpy6 Ha Kpbile

<F> npOHMKaIOLLlaF! 4acTb Ha NOXXapo3alnNTHOM NepeKpbITUnN n OrpaHVI‘-WIBalOLLleVI
CTeHe

AnekTponpoBoaka

Pykas TepMOU30NALIMOHHDBIN MaTepuan

Ob6epTbiBatoLLMin MaTepuran Heroptouwii cTporimatepuan

NeHTa BopnoHenpoHuuaemsliin cnomn

©00eae

PykaB ¢ KpoMKoi Ob6epTbiBatoWMIN MaTepuan

BeToH nnu apyroii Heroptouuin cTpoimarepuan

©0e0606

Heroptouuii TepMOU30NALIMOHHBIN MaTepuan

Mpn 3anonHeHun npocTpaHcTBa 6€TOHOM 3aKpPOMTE MPOHUKAIOLWY YacTb
CTanbHOW MNAacTUHOWM Tak, YTO6bl U3ONALMOHHBIN MaTepvan He nonagan Tyaa.
Vicnonb3yiiTe B 3TOM MeCTe Heroproune marepvanbl U AnA u3onAauuu, 1 ana
NoKpbITUA. (BUHWMNOBOE NOKPbLITUE HENb3A UCNOMb30BaTb.)

9.1.

@

®

®

OCTOpPOXHO

CriepyiTe npasuiam TEXHUKM 6€30MacHOCTM, 0hUUManbHO NPEAnMCaHHbIM
4517 paboTbl C a1eKTPOO6OPYLOBAHNEM, AIEKTPONPOBOAKM M TPeBOBaHNAM
opraHusauum rno 3MeKTPOCHaABXKEHWIO.

MpoBoaka AnA ynpaBneHva (HasblBaemas HUXe “NHWen nepegayn”) AomKHa
OTCTOATb Ha 5 CM unu 6onee 0T NPOBOAKW UCTOYHMKA NUTAHUA C TEM, HTObbI
Ha Hee He BNWUAN 3NEKTPUHECKUI LYM OT NPOBOAKMN MCTOYHMKA NuTaHuA. (He
BCTaBNAWTE NMUHUIO Nepeaayn n kabenb UCTOYHNKA NUTAHWA B OAMH U TOT e
kabenenposog.)

ObecneybTe npasunibHOe 3a3emMneHne BHelWHero npmﬁopa.

MpuMUTE BO BHUMaHWE NPOBOAKY KOPOBKM aneKTpoaeTanei BHyTPEHHero n
BHeLUHero npvéopoB, NOCKONbKY KOPOOKY MHOrAA NPUXOAUTCA CHUMAaTb BO
BpemsA paboT No TexobCnyXmBaHuio.

Hukorga He noacoeAWHANTE CETEBON UCTOYHUK MUTAHWA K KONoAKe
KOHLIEBMKOB NIMHUMW Nepeaayn. B npoTMBHOM criyyae nponsonaeT noaropaHve
3NEKTPUYHECKUX INIEMEHTOB.

McnonbayinTe 2-XKUnbHbli 9KpaHUPOBaHHbIA Kabenb AnA NUHUM nepesayqu.
Ecnu nuHum nepegayvn pasfniMyHbiX CUCTEM BKNKOYAKOTCA B OOAMH U TOT Xe
MHOTOXMSIbHbIA Kabesb, 3TO NOBEAET K YXYALWEHWIO NpueMa v nepeasayun u
HeycTon4MBON paboTe.

Tonbko cneumanbHO 0603HaYeHHaAA NUMHWA Mepefadyn MoxeT ObiTb
noacoeamHeHa K 61oKy KOHLIEBUKOB A/1A NepeaaYn K BHeLHeMy npubopy.
(JlnHnA nepepauun, nogcoeauHAeMan K BHyTpeHHeMy npubopy: Brnok
KoHUeBuKoB TB3 ana nuHum nepepaym. OctanbHoe: 6noK KoHueBukoB TB7
[ANA LeHTpanM30BaHHOro ynpasfieHuA.)

Mpu HenpaBMNLHOM NOACOEAVHEHWUN cUCTeMa He paboTaerT.

B cny4ae coeanHeHuA ¢ perynAToOpoM BbICLLIEro Knacca unum ansa obecneyeHna
rpynnoBon paboTbl pasnMyHbiX CUCTEM XnajareHta Heobxoguma NMHUA
ynpaBneHua AnA nepeaayn Mexay oTAenbHbIMU BHELHUMM npubopamu.

[MoacoeanHnTe aTy NUHWIO ynNpaBfeHUA mMexay 6/oKamy KOHLEBUKOB AnA
LISHTPasiM30BaHHOrO YNpaBneHnA. (2-XKnbHaA NHUA 6e3 NoNAPHOCTK.)

[Mpm ocyLecTBNEHUN FPYyNMOBON paboThl B pas3nnyHbIX CUCTEMAx XnaaareHTta
6e3 noACcoeAMHEHHOro perynATopa BbICLWIEro Knacca, 3ameHuTe BCTaBKY
coeanHmTena 3akopadmsaHna ¢ CN41 ogHoro BHewwHero npubopa Ha CN40.

prnna yCTaHaBMBaeTCA NPy NOMOLLUM ANCTAHUMOHHOIO yrnpaBJieHNA.

9.2. bnokK ynpaBneHUA U MNOJIOXXeHue

1.

npoBoAKM

CoeavHUTe NMHMIO Mepefayn BHYTPEHHEro npuéopa ¢ KOHUEBbIMU
coeauHeHuAMM (TB3) nnu coeauHUTe NPOBOAA MeXAY Hapy>XHbIMU Npréopamu
VNN MPOBOAA LEHTPasNibHOM CUCTEeMbl YNpaBfieHUA C KOHLEBbIMU
COoeAVMHEHUAMM LieHTpanbHoro ynpasneHus (TB7).

2.

3.

Mpn uncnonb3oBaHWM 3KPaHMPOBAHHOrO NpoBOAA MOACOEAHUTE
3KPaHWPOBaHHbIA NPOBOJA 3a3eMSIeHNA NUHUKM nepefayn BHYTPEHHEero
npu6opa K BUHTY 3asemnerua (D) 1 coeamHUTe SKPAHMPOBAHHbINA NMPOBOA
3a3eMNEeHUA NUHUKM MeXAY Hapy>XHbIM NPMOOPOM U NUHWEeW nepenayn
LieHTpasnbHON CUCTEMOW YNpaBNeHUA C 3KPaHUPOBaHHbIM (S) TepMuHanom
KOPO6KU KOHLIEBbIX coeanHeHun (TB7) ueHTpanbHoro ynpasnexus (S). Kpome
TOro, MpW 3aMeHe B Hapy>XHOM npubope coeaunHuTena nutaHuAa CN41 Ha
coeanHutens CN40, akpaHMpOoBaHHYIO Knemmy (S) KOPOBOKM KOHLIEBbIX
coeauHenwii (TB7) LeHTpanbHoro ynpaeneHua cnegyeT Takxke NoACOeanHUTL
k 3azemnenuio (D).

[Fig. 9.2.1] (P4)

® WCTOYHMK NUTaHMA JInHnA nepepayn

MnacTuHbl MoHTaxa kabenbHOro >enoba nocTaBneHbl B KOMNNEKTE (b27).
MpoBeauTte ceTeBble Kabenv 1 NPoBoAa Nepeaaym Yepes CoOTBETCTBYOLWME
npobvBaemble OTBEPCTUA, a 3aTEM CHUMUTE NpobMBaeMylo NNacTUHY C
HWXKHEN NaHenm KopobKy KOHLEBbIX COeAMHEHWI U NOACOeANHUTE NpoBoaa.

3akpenvTe NpoBoAa NCTOYHMKA NUTAHUA HA KOPOOKE KOHLIEBbIX COeANHEHNN
C nomoLLbio 6ychepHolt BTYNKM ANA NPOYHOCTH Ha paspblB (coeanHutens PG
MM TOMY NOAO6HbIN).

9.3. TMMpoknaaka kabeneun nepepnayun

® Tunbl kabenen ynpasneHus

1

2.

Mpoknaaka kabenen nepeaayn

Tnbl kKabene ynpasneHnA: OkpaHMpoBaHHblie nposoaa CVVS nnn CPEVS
IvawmeTp kabena: Ceblwe 1,25 Mm?

MakcumanbHaA anvHa nposoaku: B npeaenax 200 m

Kabenu avcTaHUMOHHOIO ynpasnexHuAa

Tun kabenA AMCTaHUMOHHOTO

2-XWnbHbIA kKabenb (HeaKPaHUPOBAHHBI)
ynpaeneHua

[nameTp kabena 0,3-1,25 m?

[Mpu npeBbiweHn anrHbl 10 M ucnonb3yiiTe Kabenb
C TEMM Xe creumduKaLnaAMK, Kakue ykasaHbl B
nyHkTe (1) Mpoknagka kabenen nepegaqn.

3amevannsa

®@ Npumepbl NnpoBOAKK

HasBaHwue perynaTtopa, ero CMMBON 1 AOMYCKaemoe YUCNO PerynATopos

HasBaHve Cumson | [lonyckaemoe 41cno perynaTopos
PerynaTop BHeLwwHero npubopa oC
PerynAtop BHyTPeHHUX NpubopoB IC OT 0HOrO 10 LECTHaALATY perynATopos Ha oguH OC
[IMCTaHLIMOHHBIN 60K YyNpaBNeHus| RC Makcumym aBa Ha rpynny

Mpumep paboTbl 3a3eMJSIEHHON CUCTEMbl C MHOrOYUC/IEHHbIMM BHEWHUMU npubopamu (noacoeavHeHUd M

RU

npoBoAa NpukKpensieHbl Kak Heo6xoanmo)

<[Mpvmepbl NpoBoaku Kabene nepesayn>

[Fig. 9.3.1] Kontponnep AY “M-NET” (P.4)
[Fig. 9.3.2] KonTponnep AY “MA” (P4)

® Trpynnai pynna 3

() Aapec

© Trpynnas

<MeToz, 2/1eKTPONpPOBOAKM 1 apecHan HacTponka>

a.
b.

© OkpaHMpoBaHHbIN NPOBOA

® [onoNHUTENbHbIA AUCTAHLMOHHBINA 610K YrpaBieHua

Bceraa ncnonb3yiiTe aKpaHNpoBaHHbIe NPOBOAA NPU COEANHEHNN MeX Ay BHewwHUM npnbopom (OC) n BHyTpeHHUM npubopoM (IC), a Takxxe mexxay OCnOCniICunIC.

Mcnonb3yiTe chmaepHyto NPOBOAKY ANA COeAMHEeHUA KoHLeBMKoB M1 1 M2 1 koHUeBMKa 3a3emneHnA Ha 6roke kabena nepeaayn (TB3) kaxxaoro BHeLwHero npubopa
(OC) ¢ koHueBmkamu M1, M2 n S Ha 6noke kKabens nepeaayn BHyTpeHHero npubopa (IC).

CoepvHuTe KoHueBukn 1 (M1) n 2 (M2) Ha 6noke KOHUEBUKOB Kabens nepepayn BHyTpeHHero npubopa (IC), KOTopbI MMEeT caMblii HeAAaBHUIA aApec B 3TON Xe

rpynne, K 610Ky KOHLEBMKOB Ha ANCTaHLUMOHHOM 6noke ynpasnexus (RC).

CoepanHnTe Mexay coboi koHueBukn M1, M2 u S Ha 6noke KOHLEBMKOB ANA LieHTpanbHoro perynAatopa (TB7) anA o6oux BHewHux npubopos (OC).

Tonbko Ha 0OAHOM BHELUHEM MPMOope - U3MEHNTE COeAMHUTENbHYIO NepeMbldKy Ha naHenu ynpasneHmA ¢ CN41 Ha CN40.



CoeaunHuTe KOHUEBMK S Ha 6510Ke KOHLEBMKOB LieHTpanbHoro perynatopa (TB7) BHewHero npubopa (OC) anA Toro npubopa, B KOTOPbIA 6blna BCTaBneHa
coeanHNTeNbHaA nepembluka CN40, K KOHLEBUKY 3a3eMneHma (L) B KOPOBKe 3NeKTPUYECKOil NaHenm.

g. YcTaHoBuTe BbIKNOYaTesb aapecHo HaCTPOMKKM, Kak NoKasaHo HUXe.
*  Yrtobbl ycTaHOBUTb aapec Hapy>Horo npubopa Ha 100, nepekntoyaTtesib agpeca Hapy>XHOro npubopa AonXeH 6bITb ycTaHOBNEH Ha 50.
Mpunbop [vana3oH MeTop HacTponku
IC (MaBHbI) 01 - 50 Vicnonb3yiiTe camblii HeiaBHW aapec B OQHOW M TOW Xe rpynne BHyTpeHHUX npubopos (IC)
o Wcnonb3yiite agpec, nomumo aapeca IC ([naBHOro) ns nprbopos B OAHOW U TOW e rpynne BHyTPEHHUX npubopos. OH
IC (dononHUTenbHbIN) 01 -50 4 Ap Ap ( ) puoop A Py TP puroop
AonxeH 6bITb nocnepoBatenbHbiM ¢ IC (MaBHbIM)
BHeLHnin npnbop 51-100 Vicnonb3yviTe camblil HeAaBHWI aapec 3 BCEX BHYTPEHHMX NPMOOPOB B TOW Xe cucTeme xnajareHTa + 50
M-NET R/C (maBHbli) 101 - 150 HacTtpoinTe agpec IC (lnaBHoro) + 100

M-NET R/C (OononHutensHbin) | 151 - 200 HactponTte agpec IC (lnasHoro) + 150

MA R/C - HeHy>xHanA HacTpoiika agpeca (Heobxoanmana HacTporka - ycTaHOBKa “rnaBHbIA/NMOAYMHEHHBIN”)

h.

Onepauua rpynnoBoN HaCTPOVKYU CPEAY HEKOTOPOro YMCMa BHYTPEHHUX MPUGOPOB BbIMOMHAETCA AUCTAHUMOHHBIM 610KOM ynpaenenua (RC) nocne BKMOYEHWUA
anekTponuTaHuA. bonee nogpo6Has MHopMauuA NPUBOANTCA B PYKOBOACTBE MO YCTAHOBKE AVCTaHUMOHHOIO perynaTopa.

<[onyckaemana anuHa>

@

KouTtponnep AY “M-NET”
MakcumanbHana AnvHa Yepes BHelwHue npnbopbl: Li+La+La+La n Li+Lo+Ls+Ls n Li+Lo+Le+L7 = 500 m (He meree 1,25 mm?)
MakcumanbHana anuHa kabensa nepeaaqmn: L1y La+La v La+Ls n Le n L2+Le n L7 = 200 m (He meHee 1,25 mm2)

[n1Ha NpoBoaa AMCTaHUMOHHOIO 6noka ynpaeneHus: (1, (2, (3, {4 <10 M (0,3 - 1,25 mum?)
Ecnu anvHa npesbiwaeT 10 M, Ucnonb3yiTe a3KpaHnpoBaHHbI npoeog 1,25 mm2. [innHa 3Toro oTpeska (Ls)
[OMKHa 6bITb BKIIOYEHA B pacHeT MakCMMasibHOW ANVHbI 1 06LLen ANnHbI.

KouTtponnep AY “MA”

MakcumanbHanA AnvHa yepes BHelwHue npnbopbl (Kabenb M-NET): Li+L2+La+La n Li+L2+Le+L7 < 500 m (He meHee 1,25 mm?)
MakcumanbHana anuHa kabens nepeaaqm (Kabenb M-NET): Liu La+L4a n Le n La+Le u L7 < 200 m (He meHee 1,25 Mm?)

[n1Ha NpoBoAa AMCTAHLIMOHHOTO 6/10Ka YNPaBAEHUA: mi+m2 M mi+ma+ma+m4 < 200 m (0,3 - 1,25 mm?)

9.4. GHEKTpOﬂpOBO,qKa AnA ceTeBoro NMTaHUA N XapakTepucTtuku OGOpVAOBaHMH

Cxema anekTponpoBofku (Mpumep)

[Fig. 9.4.1] (P.4)
® Bbiknoyaresb (MpepbiBaH1e Lenu 1 yTeuku ToKa) Bbikntoyarenu ana yTeuku Toka © BHewHuit Npu6op
® Kopobka neHanbHOro Tuna ® BHyTpeHHuin npubop

TonwmHa nposoAoB AN1A rMaBHOrNro UCTOYHMKA NUTAHUA U XapaKTepPUCTUKn BKJ1/BbIK.

MwuHVmanbHaA TonwmHa nposoaa (Mm?) Bbikntoyartens (A) MpepbiBaTens
Mogens Maructp. kabenb OTBOA 3aszemn. XapakT. Mpenoxp. uenv (NFB) Mpepeisatens NpoTMB yTeku Toka
BHGUHMiA 200 4,0 - 4,0 25 25 30A 30 A 100 MA 0,1cek. unun meHee
npu6op 250 4,0 - 4,0 32 32 30A 30 A 100 MA 0,1cek. unu MeHee
315 6,0 - 6,0 40 40 40 A 40 A 100 MA 0,1cek. unun meHee
BHyTpeHHuin npubop 1,5 1,5 1,5 16 16 20A 20 A 30 MA 0,1cek. unm meHee

-

Wcnonb3ynTte oTAENbHbIA UCTOYHUK NMUTAHUA AJA NOAKITIOYEHMA HapPY)KHOro M BHYTPEHHEro Npmbopos.

Mpu npoBeaeHMM NPOBOAKMU U 3NIEKTPOCOEAUHEHUI MMeiTe B BUAY OKpyXKalolume ycroBUA (TemnepaTypy OKpy)Katowero Bo3ayxa, NpAMble CONHeYHble
nyy4u, AOXKAEBYIO BOAy U T. A.).

Pa3smep npoBoaa ABNAETCA MUHUMaNibHON BEeNIMYUHOW ANIA 3NIEKTPONPOBOAKU B MeTannmMyeckux Tpybax. Pasmep kabena nutaHuA AoskeH ObiTb Ha 1
nopAAOK Toniue BBUAY NaAeHUn HanpAXeHuA. YoeauTecb B TOM, 4TO HanpAXXeHue B CeTU NUTaHWUA nagaeT He 6onee, yem Ha 10 %.

Heobxoaumo cnepoBathb cneunduyeckum TpeboBaHMAM NO NPOBEAEHUIO NEKTPONPOBOAKMW, COOTBETCTBYIOWMM HOpMaTMBaM AAHHOTO PermoHa.

LLIHypbl NMTaHWA YacTend YCTPOMUCTB, NpeAHa3Ha4YeHHbIX ANIA HapY)KHOW 3KCnyaTauuum, He AOMMKHbI ObITb nerye, 4em rM6KUIA WHYpP ¢ 060M04YKON U3
nonuxnoponpeHa (au3aiH 245 IEC57). K npumepy, ucnonb3yite npoBoaky tuna YZW.

Mepeknioyatenb ¢ MMHMManbHbIM KOHTaKTHbIM pa3fefieHueM B 3 mm Ha KaXaoMm nosnioce Ao/keH 6biTb nNpepocTaBnieH cnyX6oi ycTtaHOBKMU
KOHAULIMOHEPOB.

& MpeaynpexxaeHue:

06A3aTeNbHO UCNOSb3YiTe ANIA COeAMHEHUI YKa3aHHble NPoBoAa Tak, 4To6bl Ha COeAMHEHUA KOHLIEBUKOB He AielicTBOBaNa BHeLWHAA cuna. HeHaaeXHble
COefIMHEHVA MOTYT BbI3BaTb Neperpes U noxap.

0O6nA3aTenbHO y6eauTechb B TOM, 4TO Bbl Ucnonb3yeTe COOTBETCTBYIOLLUIA TUMN NepeKiiovaTena 3alMTbl OT CBepXToka. 3ameTbTe, YTO FeHepupyeMblil CBEPXTOK
MOXXeT BK/oYaTb B C€6A HEKOTOPOEe KONU4eCTBO NOCTOAHHOIO TOKa.

& BHumaHue:

Ha HekoTopbIx NnowaaKax MoXeT NoTpe6oBaTbLCA yCTaHOBKa NpepbiBaTenA 3asemMneHna. OTcyTcTBUe NpepbiBaTenaA B IMHUU 3a3eMJIEHUA MOXKET NPUBECTN

K 9NeKTpPU4YEeCKOMY yaapy.

Wcnonb3ayiiTe TONbKO NpepbiBaTeny 1 NpefoXpaHNTenNy ¢ NPaBUIbHON XapakTepUCTUKON. MpumeHeHue NpeAoXpaHUTe A UM MeAHOro NPOBOAA CO CNMLIKOM imp)
BbICOKOI XapaKTepUCTMKON MOXXET Bbi3BaTb OTKa3 Unu Bo3ropaHue npubopa. oc




RU

10. KOHTpOnbHbIN 3anycK

10.1. YKa3aHHble HU)Xe ABNEeHUA He ABJIAITCA HeUCnpaBHOCTAMMU

fABneHne

[vcnnei Ha nynbTe ANCTaHLUMOHHOTO
ynpasneHusa

MpyynHa

BHyTpeHHWA npubop He BbINOMHAET
oxnaxaeHvA (0ToNneHnA)

MwuraeTt “Oxna)kgeHue (otonnexHue)”

Koroa apyrovi BHyTpeHHU A Npubop BbINOMHAET oxnaxkaeHue (oTonnexue),
OTOMNMEeHNe (OXNaxKAeHNe) He BbIMONHAETCA.

ABTOBEHTUNATOP paboTaeT B cBOOGOAHOM
pexwume

Oucnneit 06bI4HbIN

B cBA3u ¢ PeXXnMom ynpaBneHnA aBTOBEHTUIATOPA OH MOXeT U3MEeHATb
aBTOMaTU4eCKn HanpassieHVe BblAyBa HA rOpU30OHTasIbHOE C BblAyBa BHU3 MpU
oxnaxzaeHun, ecnu BblayB BHWU3 BbINOMHANCA B TeyeHue 1 vaca. Bo BpemA
pasmopaxueaHuA B pexxmme OTOonNeHuA npu BbIKMKOYEeHHOM TepmocTaTe OH
aBTOMaTU4eCKn MeHAET HarnpaB/ieHe BblAyBa Ha rOpU30oHTasIbHOE.

[Mpu oTonneHnn n3meHAeTCA HacTpomnka
BEHTMNATOpa

[Oucnnei o6bl4HbIN

Onepauna Ha ynbTpa-HU3KOW CKOPOCTU HAYMHAETCA MPU BbIKMHOYEHHOM
TepmocTare.

Jlerkui Bo3yx aBTOMaTU4ECKU HACTPaMBaeTCA HA YCTaHOBNEHHOE 3HAaYeHVe
Mo BPEMEHM MU Ha TeMrepaTypy B TPy6ONpoBOAE NPU BKITIOHYEHHOM TEPMOCTaTE.

Bo BpemAa oTannuBaHWA BEHTUNATOP
OCTaHaBsiMBaeTcA

[cnnen pa3mopa)kuBaHuA

Mpu pasamopa)kmeaHUn BEHTUNATOP AOMKEH OCTaHaBNMBAaTbLCA

BeHTunATOp He ocTaHaBnueaeTcA nocne
OKOHYaHuA paboTbl Npubopa

Het cBeta

BeHTunAaTtop 6yaeTt paboTtatb NpuMepHO 1 Yac Nocfie OCTaHOBKMW ANA BblayBa
0CTaTO4HOro Tenna (TonbKo Npy OTOMNSIeHUN)

BeHTI/IﬂHTOp He HacTpaumBaeTCA nocrne
BK/NKOYEHUA BbIKtOHaTenA.

OTonneHune rotoBo K pabote

Pa6oTa Ha ynbTpa-HU3KOW CKOPOCTM B Te4eHue 5 MUHYT nocne BKIoYeHuA
BbIKIIO4ATENA UM A0 TeX Mop, NoKa TemnepaTypa TpybonpoBoaa He AOCTUTHET
35 °C; paboTa Ha HU3KOW CKOPOCTU ELLé B TEYEHUe 2-X MUHYT MOoCcne 3Toro U
3aTeM B YCTAHOB/IEHHOW CKOPOCTW. (YnpaBneHue Temneparypoin.)

Mpy BKJOYEHUN BbIKMOYATENA He
BKIIIO4AETCA Hapy>HbIi Npu6op

[Oucnnei o6bl4HbIN

Mpu oxnaxaeHwun HapyxxHoro npuéopa v OTAbIXe XnajareHTa HarpeBaHue
BbINOMHAETCA B TeYEHWE He MeHee 35 MUHYT ANA NporpeBaHnA KoMnpeccopa.
B 370 BpemA paboTaeT TONbKO BEHTUIATOP.

[InCTaHUMOHHOE ynpaBneHne BHYTPEHHero
npubopa nokasbiBaeT nHauvkauuo “HO”
NPUMEPHO B Te4eHWe ABYX MWHYT nocne
BKJIIOYEHWUA AMEKTPONUTAHMA.

Mwuraet “HO”

Cuctema npMBoaUTCA B AeVCTBME NPUBOAOM.
CHoBa BKIOYNTE AMCTAHLUMOHHBIA KOHTpONep nocne Toro, kak “HO” ncyesHeT.

[lpeHaxHbIA Hacoc He ocTaHaBnMBaeTcA
nocne ocTaHOBKM npubopa

CBeT He roput

Mocne npekpalleHnA OXnaXaeHWA ApeHadHbI Hacoc npuéopa NPoAoNKaeT
pa6oTaTb B TeHEHUE TPEX MUHYT 1 3aTeM OCTaHaB/IMBAETCA.

[peHaxHbIi Hacoc npopomkaeT paboTaTb
nocne ocTaHoBKU npubopa

Mpnbop npoaonkaeT paboTy APEHaXOro Hacoca, eCNn reHePUPYETCA XXMAKOCTb
ANA ApeHaxa, faxe BO BPeMA OCTaHOBKW.
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1. Giivenlik Onlemleri

1.1.
once

Montaj ve elektrik tesisati islerinden

P Cihazi calistrmadan énce “Giivenlik Onlemleri”nin hepsini
okumalisiniz.

» Giivenlikle ilgili dnemli noktalar “Giivenlik Onlemleri’nde
belirtilmistir. Liitfen bunlara kesinlikle uyunuz.

Metinde kullanilan simgeler

AN Uyar:

Kullanicinin yaralanmasi veya 6liimii ile sonucglanabilecek tehlikeleri 6nlemek

icin alinmasi gereken énlemleri aciklar.

/\ Dikkat:

Cihazin hasar gérmesini dnlemek icin alinmasi gereken 6nlemleri aciklar.

Resimlerde kullanilan simgeler

® : Kaginilmasi gereken hareketleri gosterir.
0 : Onemli talimatlara mutlaka uymak gerektigini gésterir.

e : Topraklanmasi gereken pargalari gosterir.

& : Elektrik carpmasindan sakininiz. (Bu simge, ana Uniteye yapistiriimis etiket

Uzerinde kullanilir.) <Renk: sari>

AN Uyari:

Ana liniteye yapistiriimis olan etiketleri dikkatle okuyunuz.

& Uyari:

Saticidan veya yetkili bir teknisyenden klimanin montajini yapmasini

isteyiniz.

- Kullanici tarafindan yanhs monte edilirse su kagaklarina, elektrik carpmalarina

_ ve yangina neden olur.
e Uniteyi agirhgini cekebilecek bir yere monte edin.

- Eger cihaz yeterince saglam olmayan bir yapi Gzerine monte edilirse asagiya

dUserek yaralanmalara yol acabilir.

Montaji montaj elkitabinda belirtildigi gibi gerceklestirin.

- Yanlis montaj su kagaklarina, elektrik carpmalarina ve yangina neden olabilir.

Tim elektrik isleri ruhsath bir elektrik¢i tarafindan “Elektrik Tesisi

Miihendislik Standartlarina” ve “Dahili Kablo Diizenleme”lerine ve bu

elkitabindaki talimatlara uygun olarak yapilmalidir ve her zaman 6zel bir

elektrik devresi kullaniimahdir.

- Elektrik saglama kapasitesi yeterli degilse ve elektrik isleri dlizgtin
gerceklestirmezse elekirik carpmasina ve yangina yol acabilir.

Dis Unite terminal kapagini (panelini) emniyetli bir bicimde monte ediniz.

- Dis Unitenin terminal kapagi usulline uygun takilmazsa, toz ve su dig Unite
girebilir ve bu da elektrik carpmasina ve yangina yol agabilir.

Klima cihazini monte ederken ve bagka bir yere tasirken, iinitede belirtilen

sogutucusundan baska bir sogutucuyla doldurmayin.

- Bagka bir sogutucu kullanilirsa veya orjinal sogutucuya hava karisirsa,
sogutucu devre arizalanabilir ve Unite bozulabilir.

Eger klima cihazi kiiclik bir odaya kurulacaksa, sogutucu kacagi olmasi

halinde bile odadaki sogutucu yogunlugunun giivenlik sinirini agsmasini

onlemek lizere 6nlem alinmalidir.

- Gegerli yogunlugun asiimasini énlemeye yonelik dnlemler konusunda yetkili
saticiniza danisiniz. Sogutucunun disari sizarak yogunluk sinirinin agmasi
halinde, odadaki oksijen seviyesinin yetersiz kalmasindan kaynaklanan
kazalara yol acabilir.

Klimay: tasirken veya tekrar monte ederken, saticiniza veya yetkili bir

teknisyene basvurun.

- Klimanin yanlis montaji su kacaklarina, elektrik carpmalarina ve yangina
neden olabilir.

Montaji tamamlandiktan sonra, sogutucu gaz kagcagi olmamasini

saglayiniz.

- Sogutucu gaz kagagi olursa ve de bir elektrik 1siticisina, firina veya herhangi
1sI kaynagiyla temas ederse zehirli gaz Uretebilir.

Koruma cihazlarinin ayarlarini yeniden kurmayin ya da degistirmeyin.

- Basing anahtari, 1sl anahtari veya diger koruma cihazlar devreden gikartilirsa,
zorla igletilirse veya Mitsubishi Elektrik tarafindan belirtilen pargalardan bagka
parcalar kullanilirsa, patlamaya ve yangina neden olabilir.

Bu iriinii uzaklagtirmak icin yetkili saticiniza danigin.

Montajci ve sistem uzmani, kacak olasiligina karsi giivenlik dnlemlerini

yerel yonetmelik veya standartlara uygun olarak alirlar.

- Eger yerel yonetmelik yoksa asagidaki standartlar uygulanabilir.

Havadan daha agir olan sogutucu gazinin atmosferde dagilamayacagi

bodrum vb gibi yerlere 6zel olarak dikkat edin.

¢ Elektriksel baglantilar igin yalniz belirtilen nitelikteki kablolar kullaniniz.
Kablolarin terminalleri zorlamamasi icin kablo baglantilari saglam bir
sekilde yapilmalidir.
- Baglantilarin veya montaj igleminin dogru yapiimamasi isinmaya veya
yangina yol acgabilir.
¢ Gigli rizgarlara ve depremlere karsi hazirlik yapin ve uniteyi belirtilen
yere monte edin.
- Dogru monte edilmeyen cihazlar asagiya diserek hasara veya yaralanmalara
yol acabilirler.
¢ Mutlaka Mitsubishi Electric’in belirttigi spesifikasyonlara uygun filtre ve .
diger aksesuarlari kullanin.
- Butin aksesuvarlar yetkili teknisyen tarafindan monte edilmelidir. Dogru
monte edilmeyen aksesuarlar su kagagina, elektrik carpmasina veya yangina
yol agabilirler.
e Cihazi asla kendiniz onarmayiniz. Eger onarim gerekliyse saticiniza
basvurun. .
- Eger onarim dogru yapilmazsa su kagagl, elektrik carpmasi veya yangin
s6z konusu olabilir.
¢ Isi esanjoriniin kanatciklarina dokunmayiniz.
- Dogru olmayan tutus yaralanmalara yol agar.
¢ Montaj islemi sirasinda sogutucu gazi sizarsa, odayi havalandirin. .
- Sogutucu gaz alevle temas ederse, zehirli gazlar ortaya gikar.

1.2. R407C sogutucusu kullanacak araclar
icin alinmasi gereken 6nlemler

A DikkKat:

Varolan sogutucu borularini kullanmayin.

- Varolan borulardaki eski sogutucu ve sogutucu yagi ¢ok yiiksek miktarda
klorin igerir. Bu da yeni Gnitenin sogutucu yaginin bozulmasina neden olabilir.

Fosforlu, oksijeni alinmis bakirdan yapilmis dikissiz sogutucu borulari

kullanin. Ayrica, borunun i¢ ve dis ylizeylerini zararh siilfiir, oksitler, kir/

toz, talas, yaglar, nem ve diger kirletici maddelerden koruyun ve temiz

tutun.

- Sogutucu borularinin igindeki kirletici maddeler kalan sogutucu yaginin
bozumasina sebep olabilir.

Montajda kullanilacak borularn icerde depolayiniz ve borularin iki agzini

da baglanmadan 6nceye kadar kapali tutunuz. (Dirsekleri ve diger

baglantilan bir plastik torbanin iginde saklayin.)

- Toz, pislik veya su sogutucu devresine girerse, sogutucu yaginin bozulmasina
ve kompresor arizalarina yol agabilir.

Kose ve flans baglantilarini kaplamak igin sogutucu yagi olarak ester

yagl, eter yagi ya da alkilbenzol (az miktarda) kullanin.

- Sogutucu yag, buytk miktarlarda madeni yagla karistirildiginda bozulur.




Sistemi doldurmak i¢in sivi sogutucu kullanin.

- Sistemin sizdirmazlig i¢in gaz sogutucu kullanilirsa, kazandaki sogutucunun
bilesimi degisecektir ve bu performans kaybina yol agabilir.

R407C’den baska bir sogutucu kullanmayin.

- Eger R407C ile baska bir sogutkan karistirilirsa (R22, vs.) , sogutkandaki
klor sogutucu yaginin bozulmasina sebep olabilir.

Ters akinti kontrol vanasi olan bir vakum pompas kullanin.

- Vakum pompas yagi sogutucu devresine geri girebilir ve sogutucu yaginin
bozulmasina neden olabilir.

Geleneksel sogutucularda kullanilan asagidaki aletleri kullanamayin.

(Glceme manifoldu, sarz hortumu, gaz kacagi detektéril, ters akinti kontrol

vanasi, sogutucu sarz kaidesi, sogutucu canlandirma donanimi)

- Geleneksel sogutucu ve sogutucu yag R407C ile karisirsa, sogutucu
bozulabilir.

- R407C'ye su karisirsa sogutucu yag bozulabilir.

- R407C klorin icermedigi icin, geleneksel sogutucu gaz kagagi detektorleri
ona karsi reaksiyon goéstermez.

Sarz silinidiri kullanmayin.

- Sarz silidirini kullanmak sogutucunun bozulmasina yol agabilir.

Aletleri kullanirken 6zellikle dikkatli olun.

- Toz, pislik ve su sogutucu devresine girerse, sogutucu bozulabilir.

1.3. Montajdan 6nce
/N Dikkat:

Cihaz, yanici gaz kagaklarinin meydana gelebilecegi yerlerin yakinina

monte edilmemelidir.

- Eger gaz kagagi olursa ve cihazin gevresinde gaz birikirse patlamaya yol
acabilir.

Klimayi yiyecek maddeleri, bitki, hayvanlar, sanat eserleri ya da hassas

cihazlarin bulunduruldugu yerlerde kullanmayin.

- Yiyeceklerin kalitesi vs., bozulabilir.

Ozel ortamlarda klimayi kullanmayin.

- Buhar, yag, kukurtl duman vb. klimanin performansini énemli 6lgtide
dusurebilir ve cihazin icindeki pargalara zarar verebilirler.

Uniteyi hastane, iletisim merkezi ya da benzeri yerlere monte edeceginiz

zaman giirultiye karsi yeterli koruma saglayiniz.

- Klima cihazi, inverter donanimli, ézel elektrik jeneratérl, yiksek frekansl
tibbi techizat veya telsize dayali iletisim donanimindan etkilendigi i¢in hatali
calisabilir veya galigmayabilir. Diger yandan, klima ¢ikardigi gurdltiyle tibbi
tedavi ya da imaj yayini yapan techizatlar etkileyebilir.

Uniteyi kagaklara neden olacak bir yerin iistiine monte etmeyin.

- Odadaki nem orani % 80’i aginca veya drenaj borusu tikaninca i¢ initeden
su sizabilir. ig Uniteyi bu tir su sizmalarinin zarar verebilecegi bir yere
kurmayiniz. Toplu drenaj calismasini dig Uniteyle beraber, gerektikce yapin.

1.4. Montajdan 6nce - elektriksel igler
/N Dikkat:

Uniteye topraklayin.

- Toprak hattini asla gaz veya su borularina, paratdnere veya telefon toprak
hattina baglamayiniz. Cihazin dogru bigimde topraklanmamasi elektrik
carpmasina yol agabilir.

L hatlarinin (L1, L2, L3) ters fazda oldugu sezilebilir (Hata kodu: 4103),

ama L hatlarinin ve N hattinin ters fazda oldugu sezilemez.

- Kablo tesisatinda hatali baglantilar oldugu sirada elektrik verilirse bazi elektrik
aksami hasar gorebilir.

* Elektrik kablolari icin yeterli akim kapasitesine sahip standart kablo

kullaniniz.
- Cok kuiguk kablolar, kagak yapabilir, i1si yaratabilir ve yangina neden olabi%qr.
¢ Sadece belirtilen kapasitede sigorta ve devre kesici kullaniniz.
- Gerekenden daha ylksek kapasiteli bir sigorta ya da devre kesici ya da celik
veya bakir tel kullaniimasi Unitenin arizalanmasina veya yangina yol acabilir.
¢ Klima cihaz Unitelerini yikamayiniz.
- Yikama iglemi elektrik carpmasina yol agabilir.

¢ Montaj temelinin uzun kullanmadan 6tiirii hasar gérmemis olduguna
dikkat edin.

- Hasar tamir ediimezse, Unitenin dismesine, yaralanmalara ve mal hasarina
yol agabilir.

* Drenaj tesisatini bu Montaj Elkitabina uygun olarak déseyiniz.
Kondansasyonunu 6nlemek icin borularin lizerine isi izolasyonu ile
kaplayiniz.

- Uygun olmayan drenaj borulari désemesi su kacaklarina neden olabilir ve
ev esyalarinin ve diger mallarin hasar gérmesine yol acabilir.

o Uriinii tagirken cok dikkatli olunuz.

Cihazin agirhigi 20 kg'den fazla oldugu igin, tek kisi tarafindan taginmamalidir.

Bazi mamullerin ambalajlarinda PP bantlari kullaniimistir. PP bantlarini tagima

amaciyla kullanmayiniz. Bu tehlikelidir.

Isi esanjérlerinin kanatgiklarina ¢iplak elle dokunmayiniz. Ellerinizi kesebilirler.

Dis Uniteyi tasirken Unitenin kaidesinde belirtilen noktalardan desteleyin.

Ayrica, yanlara kaymasini énlemek icin dig Uniteye dort noktadan destek

verin.

¢ Ambalaj malzemelerinin emniyetli sekilde atilmasini saglayin.

- Mandal gibi ambalaj malzemeleri ve diger metal ya da tahta parcalar
saplanmalara veya diger yaralanmalara yol agabilir.

- Cocuklarin oynamasini engellemek igin plastik ambalaj torbalarini yirtip atiniz.
Yirtilmamis bir plastik torbanin ¢ocuklarin eline ge¢gmesi, onunla oynamalari
sirasinda bogulma tehlikesi yaratabilir.

1.5. Calistirma denemesine baslamadan
once

/\ Dikkat:
¢ Cihaz calisgtirmadan en az 12 saat 6nce ana elektrik salterini aciniz.

- Ana elektrik salterini agtiktan hemen sonra cihazi calistirmak i¢ parcalarin
ciddi hasar gérmesine yol acabilir. Cihazin galistirilacagi mevsimde ana
elektrik salterini acik birakiniz.

¢ Anahtarlara islak elle dokunmayiniz.
- Anahtarlara islak elle dokunulmasi elektrik carpmasina yol acabilir.

¢ Sogutucu madde borularina cihaz ¢alisirken ve duruduktan hemen sonra,
ciplak elle dokunmayiniz.

- Galisirken ve durduktan hemen sonra sogutucu borular Sogutucu borulari,
sogutucunun sogutucu borularinda, kompresérede ve diger sogutucu devre
pargalarindaki durumuna gore sicak bazen de soguk olabilir. Sogutucu
borusuna dokunursaniz elleriniz yanabilir veya donabilir.

e Klimayi panel ve mahfazalar ¢ikarilmis olarak ¢aligtirmayin.
- Ddénen, sicak veya ylksek voltajli pargalar yaralanmalara yol acabilir.

¢ Cihazin ¢calismasini durdurduktan hemen sonra ana elektrik salterini
kapatmayin.

- Ana elektrik salterini kapatmadan énce muhakkak en az bes dakika bekleyiniz.
Aksi takdirde su sizmasi olabilir veya cihaz arizalanabilir.

e Bakim calismasi sirasinda kompresoriin ylizeyine dokunmayin.
- Unite elektrik sebekesine bagliysa ve calismiyorsa, kompresordeki karter

 Elektrik kablolarini déserken kablolari fazla germemeye dikkat ediniz. isiticist caligir.
- Gerginlik, kablolarin kopmasina ve 1sinmasina yol acar ve yangina neden
olabilir.
¢ Gerektiginde, devre kesicisi takilmasini saglayiniz.
- Devre kesicisi takilmadiginda, elektrik carpmasi meydana gelebilir.
2. I¢ unitelerle birlestirme
Model PU(H)Y-P200 PU(H)Y-P250 PU(H)Y-P315
Gardlta duzeyi 56 dB <A> 57 dB <A> 60 dB <A>
Net agirlik PU(H)Y-P200, P250: 225 kg PU(H)Y-P315: 240 kg
Kabul edilebilir basing 2,94 MPa
Dis statik basing 0 Pa
ig initeler Toplam kapasite 50 ~ 130 %
Model / Miktar 20~250/1~13 | 20~250/1~16
Galisma sicakligi Sogutma modu: —5 °CDB ~ 43 °CDB (0 °CDB ~ 43 °CDB algak pozisyonda dis Unite ile)
Isitma modu: — 12 °CWB ~ 15,5 °CWB

3. Birlikte verilen parcalarin teyidi

@ Kablo tespit levhasi x 1 ® Kablo borusu montaj levhasi (240) x 1 ® Kablo borusu montaj levhasi (233) x 1
@ Kablo borusu montaj levhasi (827) x 1 ® Kilavuz vida M4 x 6 ® Baglanti borusu x 1 (Baglanti borusu Uniteyle tespit edilir.)
@ Paket (ic 23, dise35) x 1



4. Unitenin etrafinda birakilmasi gereken bosluk

[Fig. 4.0.1] (P.2)

<A> Tepeden goriiniis <B> Yandan gériinis
<C> Engelle arasinda ¢ok az bir yer oldugunda
On
Duvar yuksekligine (solda ya da sagda) bir sinirlama yoktur
Hava ¢ikis kilavuzu (yerinde tedarik)
® Duvar yiiksekligi (H)
Duvar yiiksekligine herhangi bir sinirlama yoktur

Mutlaka agik olmadir

0606 ®

(mm)
L1 L2
450 | 250

(1) Gerekli bos yer bazi
Arkadaki hava girisi icin en az 250 mm’lik bir yer gereklidir. On tarafta oldugu gibi
arkadan, servis yapma vs. hesaba katildiginda 450 mm’lik bir yer saglanmalidir.

(2) Unitenin iistiinde bir engel varsa

(3) Giris havasi Unitenin sag ve sol taraflarindan girdiginde

e On ve arka taraflarin duvar yiikseklikleri (H) tnitenin toplam ytiksekligini
asmamalidir.

¢ Toplam ylkseklik agildiginda Fig. 4.0.1’deki “h” boyutunu L1 ve L2'ye ekleyin.

5. Kaldirma yontemi ve riiniin agirhgi

(4) Unite duvarla gevrili oldugunda

Not:
«  On ve arka taraflarin duvar yiikseklikleri (H) iinitenin toplam yuksekligini
asmamalidir.
¢ Panel yiiksekligi asilirsa, Fig. 4.0.1°deki “h” boyutunu L1 ve L2’ye ekleyin.
(mm)
L1 L2
450 250

Ornek: h 100 mm ise
L1 boyutu 450 + 100 = 550 mm olur.

(5) Toplu montaj ve siirekli montaj

Toplu montaj ve surekli montaj icin gerekli yer:
Birden fazla Gniteyi monte ettiginiz zaman, havanin ve insanlarin gegebilmesi
icin bloklar arasinda asagida gosterilen bigimde bosluk birakin.

o iki yonde agik.

¢ Duvar yuksekligi nin (H) Gnitenin toplam yuksekligini agmasi halinde * isaretli
boyuta “h” boyutunu (h = duvar yiksekligi <H> Unitenin toplam yuksekligi)
ekleyin.

e Unitenin hem 6niinde hemde arkasinda bir duvar varsa, yanyana 4 Gniteyi
sirayla kenar yéniinde montaj yapabilirsiniz. Her Gnitenin arasinda 1000 mm
veya daha fazla bir girig boslugu/pasaj yeri birakin.

[Fig. 5.0.1] (P.2)
/N\Dikkat:

Uriinii tagirken cok dikkatli olun.
- 20 kg'den agirsa Griind tek kisiye tagitmayiniz.

- Bazi Urlnlerin ambalajinda PP bantlari kullaniimistir. Bunlari tagima araci olarak kullanmayin; tehlikelidir.

- Isi esanjorlerinin kanatgiklarina ¢iplak elle dokunmayiniz. Ellerinizi kesebilir.

- Gocuklarin oynamasini engellemek igin plastik ambalaj torbalarini yirtip atin. Aksi takdirde plastik torbalar gocuklarin bogulmasina yol agabilir.
- Dis Uniteyi tagirken dért noktadan desteklemeyi ihmal etmeyiniz. Unitenin sadece 3 noktadan destelenerek taginmasi dengesiz olmasina ve diismesine neden olabilir.

6. Unitenin montaiji

6.1. Montaj

[Fig. 6.1.1] (P.2)

® vyerinde tedarik edilen M10 ankraj civatas. Kdse oturmamig durumda.

« Uniteyi deprem veya siddetli riizgar nedeniyle asagiya diismeyecek sekilde
civatalarla saglam bigimde tespit edin.

»  Unitenin temeli igin beton veya késebent kullanin.

¢ Montaj kosullarina gére, vibrasyon montaj bélimine ulasabilir, girilta ve
vibrasyon duvarlardan ve yer tabanindan ¢ikabilir. Dolayisiyla yeterli blyUklukte
vibrasyon kesiciler saglayiniz (Yastik tamponlar, yastik gévdeler vb.).

¢ Koselerin saglamca oturdugunda emin olun. Késeler saglam olarak yerlerine
oturmazlarsa, montaj ayagi egilebilir.

&Uyarl:

o Unitenin agirhgini kaldirabilecek saglamlikta bir yere monte edilmesini
saglayin.
Eger yeterli saglamlikta degilse, linitenin diigmesine yol acarak
yaralanmalara neden olabilir.

7. Sogutucu borusunun montaiji

e Kuvvetli riizgar veya deprem olasiligina karsi korumak i¢in gerekli montaj
diizenlemeleri yaptirin.
Montajin herhangi bir sekilde yetersiz olmasi iinitenin diismesine ve
yaralanmalara yol acabilir.

Temelin ingaasi eshasinda tabanin mukavemeti, drenaj sularinin atiimasi <galisma
sirasinda Uniteden disariya drenaj suyu akar> ve boru ve kablo tesisatlarinin
glzergahlari hususlarina dikkat edin.

Alt boru ve kablo déseme dnlemleri

Altboru ve kablo déseme gergeklestirilirken, temel ve taban tesisatin Ginitenin taban
gegcis deliklerini tikamadigindan emin olun. Alt boru déseme gergeklestirilirken,
borularin Unitenin altindan gegebilmesi igin, temeli en az 100 mm yuksekliginde
yapin.

Boru baglantilari, dis Gniteden gelen sogutucu borusunun terminalde kollara
ayrildiktan sonra her i¢ Uiniteye baglandigi terminal-sube tipindedir.

Baglanti yontemi, i¢ Unitelerde gegme baglanti, dis Gnitenin borularinda flangh
baglanti ve sivi borulari igin de gegme baglanti seklindedir. Kollara ayrilan béltimlerin
piring kaynakli olmasina dikkat edin.

N Uyari:

Ates veya alev kullanirken sogutucu gazi kacagl olmamasina dikkat edin.
Sogutucu gazi, gazla calisan bir firin gibi herhangi bir kaynaktan alevle temas
ederse, ¢coziiliir ve zararli gazlarin olusmasi nedeniyle gaz zehirlenmesine
yol acabilir. Kapali ve/veya havalandiriimayan bir mekanda asla lehim veya
kaynak yapmayin. Ayrica, sogutucu borusu sisteminin montajini
tamamladiktan sonra daima gaz kacag: testi yapin.

7.1. Dikkat

@ Sogutucu borulari igin daima asagidaki malzemeleri kullanin:
¢ Malzeme: Fosforlu, oksijeni alinmis bakirdan yapiimis sogutucu borulari
kullanin. Ayrica, borunun i¢ ve dis ylzeylerini zararl sulfir, oksitler, kir/toz,
talas, yaglar, nem ve diger kirletici maddelerden koruyun ve temiz tutun.

o
-
Piyasada satilan borular genellikle toz ve diger yabanci maddeleri igerir. Daima
kuru bir atil gazla bunlar Gfleyip atin.

Montaj sirasinda toz, su ve diger kirletici maddelerin borulara girmesini
6nlemeye dikkat edin.

Borulari blikerken bukim yarigapinin elden geldigince blytik olmasini ve biikiim
porsiyonlarinin en diistik sayida olmasini saglayin.

®@ ® © ©

Sogutucu borularina iligkin (6ngérilen uzunluk, yuksek/algak basing farki ve
boru ¢api gibi) sinirlamalara daima uyun. Bunlara uymamak donanimin
arizalanmasina veya Isitma/sogutma performansinin digmesine yol agabilir.



® City Multi Serisi Y cihazlar, fazla veya eksik sogutucudan kaynaklanan anormal

®@ Q

durumlarda daima stop ederler. Bdyle zamanlarda Uniteye daima uygun
miktarda sogutucu koyun. Servis yaptiginizda boru uzunlugu ve her iki noktadaki
ek sogutucu miktariyla ilgili notlara, servis panelinin arkasindaki sogutucu hacmi
hesap tablosuna ve etiketlerin tizerindeki toplam i¢ Unite sayisiyla ilgili béllime
daima bakin.

Sistemi doldurmak i¢in sivi sogutucu kullanin.

Tesisatin havasini almak igin asla sogutucu kullanmayin. Daima bir vakum
pompasiyla bosaltin.

©® Borulari daima gerekli bicimde izole edin. Yeterli izolasyon yapilmamasi isitma/

sogutma performansinin dismesine, kondansasyon nedeniyle su damlamasina
ve diger benzer sorunlara yol agar.

Sogutucu borularinin baglantilarini yaparken dis Unitenin kiresel vanasinin

kapall olmasini (fabrika diizenlemesi) saglayin ve i¢ Unite ile dis Unitenin
sogutucu borulari baglanip sogutucu testi yapiimadan ve bosaltma sureci
tamamlanmadan Uniteyi ¢alistirmayin.

@ Pargalara piring kaynagi yaparken daima oksitlenmeyen piring kaynagi

malzemesi kullanin. Oksitlenmeyen piring kaynagi malzemesi kullaniimazsa,
tikanmaya yol agabilir ve kompresor Unitesine zarar verebilir.

@ Dis linite boru baglanti calismasini yagmur yagarken kesinlikle yapmayin.

AN Uyari:

Uniteyi monte ederken veya nakliye sirasinda, linite lizerinde belirtilen
sogutucudan baska bir sogutucu doldurmayin.

Farkli bir sogutucu, hava vs. karistirildigi takdirde dondurucu devresinde ariza
cikabilir ve bu hasara yol agabilir.

/\ Dikkat:

Ters akinti kontrol vanasi olan bir vakum pompa kullanin.

- Eger vakum pompa ters akinti kontrol vanasizsa, vakum pompa yagi sogutucu
devresine girebilir ve sogutucu yaginin bozulmasina ve diger arizalara neden
olabilir.

8. Ek Sogutucu Doldurma

Geleneksel sogutucularda kullanilan asagidaki aletleri kullanamayin.

(Olgcme manifoldu, sarz hortumu, gaz kagagi detektérii, kontrol vanasi,

sogutucu sarz kaidesi, vakum olger, sogutucu canlandirma donanimi)

- Geleneksel sogutucu ve sogutucu yag ile karigirsa, sogutucu yag bozulabilir.

- Su karigirsa sogutucu yag bozulabilir.

- R407C klorin icermedigi igin, geleneksel sogutucu gaz kagagi detektorleri
ona karsi reaksiyon géstermez.

Aletleri kullanirken &zellikle dikkatli olun.

- Toz, pislik ve su sogutucu devresine girerse, sogutucu yagi bozulabilir.

Higbir zaman varolan sogutucu borularini kullanmayin.

- Geleneksel sogutuculardaki asir miktardaki klorin ve varolan borulardaki
sogutucu yagl, yeni sogutucunun bozulmasina neden olacaktir.

Montajda kullanilacak borulari icerde depolayiniz ve kaynaklaya kadar

borularin iki agzini kapali tutunuz.

- Toz, pislik veya su sogutucu devresine girerse, sogutucu yaginin bozulmasina
ve kompresér arizalarina yol agabilir.

Sarz silinidiri kullanmayin.

- Sarz silidirini kullanmak sogutucunun bozulmasina yol acabilir.

Borulari yikamak icin 6zel deterjanlar kullanmayin.

7.2. Sogutucu boru sistemi

Baglanti 6rnekleri

[Fig. 7.2.1] (P.3)

Sivi borusu Gaz borusu

i¢ tnitelerin toplam kapasitesi [B] Model numarasi
ilerdeki Unite Model Toplami Sube Kiti Modeli
4 Subeli Bag 7 Subeli Bag

[ 10 Subeli bag

® Dis Unite ik Sube

© g Unite © Tapa

PU (H) Y P200'Un gaz borusu i¢in 28.58 mm'lik boru kullanilabilir
PU(H)Y-P315'in gaz borusu igin 34.93 mm'lik boru kullanilabilir

Dis Unite sevk edildigi sirada sogutucu madde ile doldurulmus durumdadir. Bu
miktarlar uzatilmis borular igin gerekli miktarlari kapsamadig i¢in her sogutucu
borusu igin yerinde ek dolum yapmak gerekir. ilerde gerekli sekilde servis
yapilabilmesi igin her sogutucu hattinin ¢ap ve uzunlugu ile ek dolum miktarini
daima dis Unite Uzerinde saglanan yere kaydedin.

8.1. Ek Sogutucu Dolumunun Hesaplanmasi

Gerekli ek dolum miktarini uzatma borusunun uzunlugu ve sogutucu borusunun
capi temelinde hesaplayin.

Ek dolum miktarini hesaplamak igin sagdaki tabloyu kilavuz olarak kullanin ve
sisteme buna gére doldurma yapin.
Eger hesaplama 0,1 kg'dan kuguk bir kusuratla sonuglanirsa, 0,1 kg'ya

tamamlayiniz. Omegin, hesap sonucunda 12,62 kg elde edildiyse, sonucu
12,7 kg’ye tamamlayiniz.

<Ek Dolumu>

8.2. Borularin

baglanmasinda/vana
kullaniminda dikkat edilecek hususlar

Boru baglantilarini ve vana iglemlerini dogru bigimde yapin.
Gaz tarafi baglanti borusu sevk edilmeden 6nce fabrikada monte edilmistir.

@ Flangli baglanti borusuna piring kaynagi yapmak igin flansli baglanti
borusunu toplu vanadan g¢ikardiktan sonra Unitenin disarisinda piring
kaynagini yapin.

@ Flansh baglanti borusunu ¢ikaracaginiz zaman bu kagidin arkasindaki
contay! ¢ikarip vanaya toz girmesini dnlemek icin toplu vananin flans
ylizeyine yapistirin.

® Flansglar arasindan gaz sizmasini 6nlemek igin sogutucu devresi sevkiyat
sirasinda yuvarlak, kapali salmastrayla kapatiimistir. Bu durumda
calistirmak mumkin olmadigindan borunun baglantisini yaparken bu
salmastrayi delikli salmastrayla degistirin.

Ek Sogutucu Sivi borusu ¢api Sivi borusu capi Sivi borusu capi o . )
Dolumu _| Toplam uzuniugu | , | Toplam uzuniugu | . | Toplam uzunlugu | . @ Delikli salmastray! takarken flans ylzeyine ve salmastraya yapismis
| e12,7x 0,12 29,52 x 0,06 6,35 x 0,024 o olabilecek tozlari silin. Salmastranin her iki ylizeyine sogutucu makine yagi
(k) (M) x 0,12 (kg/m) (m) x 0,06 (kg/m) (m) x 0,024 (kg/m) suriin (Ester yagi, eter yadi ya da alkilbenzol [az miktarda]).
- Fig. 8.2.1] (P.3
<Ornek> [Fig 1(P-3)
ig 1: 40 A:012,7 40m a: 96,35 10m e Sogutucuyu bosalttiktan ve doldurduktan sonra kolu tamamen agik konuma
2:100 B:g12,7 10m b:@9,52 5m Asagidaki getirmeyi ihmal etmeyin. Vana kapali durumda iken Gnitenin ¢alistirimasi,
3: 40 C:012,7 15m c: 96,35 10m kosullarda: sogutucu devresinin ylksek veya algak basing tarafina anormal derecede
4: 32 D: 12,7 10m d: 06,35 10m ylksek basing uygulayarak kompresérde, 4 yollu vanada ve benzeri donanimda
5: 63 e: 99,52 10m hasara yol acabilir.
Her sivi borusunun toplam uzunlugu asagidadir: » Formiili kullanarak gerekli ek sogtucu dolum miktarini saptayin ve boru
2127:A+B+C+D=40+10+15+10=75m baglantilarini tamamladiktan sonra servis deliginden ek sogutucu doldurun.
29,52:b+e=5+10=15m . | | ladik is deligini sikica k
635 a+crd=10+10+10=30m Calismalari tamamladiktan sonra servis deligini sikica kapatin ve gaz sizmasina
26,95 meydan vermemek icin tapasini emniyetli bicimde kapatin.
Dolayisiyla, [Fig. 8.2.2] (P.3)
ElljeSSoa(;) Lital.rlT(li CE))ronli?rl:J <A> [Toplu vana (gaz tarafi)] (Bu resim vanay tamamen agik durumda gdstermektedir.)
=75x0,12 + 15% 0,06 + 30 x 0,024 + 2 = 12,7 kg <B> [Toplu vava (sivi tarafi)]
® Vana gubugu
o'nin degeri [Toplu vana, boru baglantilari yapilirken ve sogutucu bosaltimi ve ilavesi sirasinda
BaQIantlll ic Gnitelerin toplam kapasitesi o tam kapall durumdadir. Yukardaki isler tamamlaninca tam acik duruma getirmeyi
Model 80'e T,0kg ihmal etmeyin.]
Model 81 - 160 15 kg Durdurma pimi [Vana gubugu 90 derece veya daha fazla dénmez.]
Model 161 - 330 2,0 kg © Salmastra (aksesuar)
331 veya daha fazla modeller 25 kg [Uretici: Nichiasu corporation]

[Tipi: T/#1991-NF]

©® Baglanti borusu (aksesuar)
[Gaz sizmamasi igin salmastray kullanarak bu boruyu vana flansina sikica tespit
edin. (Vida sikma torku: 25 N-m) Salmastranin her iki yiizeyine sogutucu yag
strtnGz. (Ester yagl, eter yagi ya da alkilbenzol [az miktarda])]



® Agin (yavasga galistirin)

® Tapa, bakir salmastra
[Tapay! ¢ikarin ve vana gubugunu galistirin. Tapayi operasyondan sonra daima
tekrar takin. (Vana gubugu sikistirma torku: 25 N-m veya daha fazla)]

© Servis deligi
[Bu deligi, sitede sogutucu borusu bosaltmasinda ve ek doldurmalarda kullanin.
Deligi ¢ift tarafli somun anahtari kullanarak agip, kapayin.
Operasyondan sonra tapayi tekrar kapatin. (Servis deligi tapasi sikma torku:
14 N-m veya daha fazla)]

® Gegme somun
[Sikma torku: 55 N-m
Acip kapamak igin ¢ift tarafll somun anahtari kullanin.
Gegme baglanti temas ylzeyini sogutucu yag strin. (Ester yagi, eter yagi ya da
alkilbenzol [az miktarda])]

O o127

Q@ 25,4 (PU(H)Y-P200)
228,58 (PU(H)Y-P250)
231,75 (PUH(Y)-P315)

® Alan borusu
[Pring kaynag ile boruya baglayin. (Piring kaynagi yaparken oksitlenmeyen pring
kaynagi kullanin.)]

© Kapali salmastra

® Delikli salmastra

Tork anahtariyla uygun sikma torku degerleri:

Bakir boru dis capi (mm) Sikma torku (N-m)
26,35 14-18
29,52 35-42
12,7 50-57,5
215,88 75 - 80
219,05 100 - 140

Sikma agisi 6lgileri:

Boru capi (mm) Sikma acisi (°)
06,35, 99.52 60 - 90
12,7, 915,88 30 - 60

219,05 20-35

[Fig. 8.2.3] (P.3)

Not:

Tork anahtariniz yoksa, asagidaki 6lgme yontemini kullanabilirsiniz:
Gegme somunu somun anahtariyla sirekli siktiginiz zaman bir ara sikma
torkunda ani bir artis hissedersiniz. Bu noktadan sonra somunu yukaridaki
tabloda verilen derecelerde déndiiriin.

/\Dikkat:
e Baglanti borusunu daima toplu vanadan ¢ikarip tinitenin disarisinda piring
kaynagini yapin.

- Boru dosenirken piring kaynagi yapilirsa, kaynak iglemi toplu vanay! isitabilir
ve bu da vananin arizalanmasina ya da gaz sizmasina yol agabilir. Ayrica,
Unitenin icindeki borulari vb., yakabilir.

e Kose ve flans baglantilarini kaplamak i¢in sogutucu yagi olarak ester
yagl, eter yagi ya da alkilbenzol (az miktarda) kullaniniz.

- Sogutucu yagi, buyik miktarlarda madeni yagla karistirildiginda bozulur.

8.3. Hava Gecirmezlik testi, bosaltma ve
sogutucu doldurma

@ Hava gecirmezlik testi
Kesme vanasi kapall durumdayken test yapin. Baglanti borusunu ve i¢ Uniteyi
dis Unitenin kesme vanasinda saglanan servis deliginden basing uygulayin.
(Daima hem ylksek basing borusu hem de algak basing borusu servis
deliklerinden birlikte basing uygulayin.)

[Fig. 8.3.1] (P.3)

® Azotgazi ic tiniteye © Sistem analiz cihazi
® Lo digmesi ® Hidugmesi ® Kuresel vana

© Swviborusu ® Gaz borusu ® Dis unite

Q@ Servis deligi

Hava gegirmezlik testi yontemi temelde R22 modellerde oldugu gibidir. Ancak,
sinirlamalar sogutucu yagin bozulmasinda 6nemli derecede tesirli oldugundan,
daima onlara uyun. Ayrica, azeotropik olmayan sogutucularda (R407C, vb) gaz
kacaklari bilesimin degismesine neden olmakta ve performansi etkilemektedir.
Dolayisiyla, hava gecirmezlik testini dikkatle gerceklestirin.

Hava gegirmezlik prosediri

Sinirlama

1. Azot gazi ile basing uygulama
(1) Azot gazi kullanarak tasarlanmis basing (2,94 MPa) uyguladiktan sonra, bir giin kadar

bekleyin. Basing diismezse, hava gegirmezligin iyi oldugunu gosterir.

Ancak, basing duserse, kagagin yeri bilinmediginden, asagidaki kopUk testi gergeklestirilebilir.
(2) Yukardaki basing uygulamasi yapildiktan sonra, bir kdplk maddesi (Kyuboflex vs.,) ile, gegmeli
baglantilari, piring kaynakli aksamlari, flanslari ve kacak olabilecek diger aksamlari spreyleyin

ve kupukleri bakarak izleyin.
(3) Hava gecirmezlik testinden sonra képik maddesini siliniz.

* Basing uygulama gazi olarak, yanici gaz veya hava (oksijen)
kullanilirsa, yanabilir veya patlayabilir.

2.

Azot gazi ve sogutucu gaz ile basing uygulama

(1) Yaklasik 0,2 MPa’lik bir gaz basincini uygularken, azot gazi kullanarak tasarlanmis basinci | ¢

(2,94 MPa) uygulayin.

Ancak bir seferde basing uygulamayin. Basing uygularken durun ve basincin digmedigini | ©

kontrol edin.

(2) R407C uyumlu gaz kagag! detektorleri kullanarak, gecmeli baglantilari, piring kaynakh | ¢
aksamlari, flanglar ve kagak olabilecek diger aksamlari gaz kagagi igin kontrol edin.

(3) Bu test kdplk tipi gaz kagag testi ile birlikte uygulanabilir.

« Unitede gosterilenden baska sogutucu kullanmayin.

Bir devredeki gaz ile contalamak devredeki sogutucunun bilesimin
degismesine neden olacaktir.

R407C igin 6zel olan basing dlger, sarz kutusu ve diger aksamlar
kullanin.

R22 igin olan elektrikli kagak detektérii R407C kacaklarini tespit
edemez.

* Haloid fener kullanmayiniz. (Kagaklari tesbit edemez.)

Bosaltma

Dis Unitenin bilyal vanasi kapaliyken bosaltin ve bir vakum pompasi kullanarak
dis Gnitenin bilyali vanasinda saglanan servis deliginden baglanti borularini ve
ic Uniteyi bosaltin. (Daima hem yiiksek basin¢ borusu hem de algak basing
borusu servis deliklerinden birlikte bosaltin.) Vakum 650 Pa [abs] geldiginde,
bosaltmaya bir saat veya daha fazla devam edin.

* Hava arindirmak igin higbir zaman sogutucu kullanmayin.

[Fig. 8.3.2] (P.3)

® Sistem analiz cihazi Lo diigmesi © Hidugmesi
® Toplu vana ® Swvi borusu ® Gazborusu
© Servis deligi ® 3yollu conta ® Vana

@ Vana ® Silindiri © Terazi

® Vakum (emme) pompasi

Not:

Uygun miktarda sogutucu eklemeye dikkat edin. Ayrica her zaman sistemi
sivi sogutucuyla contalayin. Sogutucunun cok fazla veya ¢cok az olmasi
soruna yol acar.

Bir manifold dlger, sarz hortumu ve {initede sogutucu i¢in belirtilen diger
aksamlari kullanin.

Bir graviometre kullanin. (0,1 kg kadar diisiik dlciim yapilabilen hassas
bir gravimetre.)

Ters akinti kontrollu vanali bir vakum pompasi kullanin. (R407C modelleri
icin)

(Tavsiye edilen vakum 6lcer: ROBINAIR 14830A Thermistor Vakum Olger)
Ayrica, 0,5 Toor’a ulasacak veya bes dakika isletildikten sonra daha fazla
hasaslikta bir vakum odlcer kullanin.

® Sogutucu doldurulmasi

Unite ile kullanilan sogutucu azerotroptik oldugu icin, sivi durumunda
doldurulmalidir. Sirasiyla, Uniteyi bir silindirden sogutucuyla dolduruyorsaniz,
silindirin sifon borusu yoksa, sivi sogutucuyu asagida gosterildigi gibi basasagi
dondurerek doldurun. Sagdaki sekilde gosterildigi gibi silindirin bir sifon borusu
varsa, sivi sogutucu silindir dik durarak doldurulur. Dolayisiyla, silindir
spesifikasyonlarina dikkat edin. Sayet Unite gaz sogutucu ile doldurulacaksa,
tim sogutucuyu yeni sogutucuyla doldurun. Silindirde kalan sogutucuyu tekrar
kullanmayin.

[Fig. 8.3.3] (P.3)
<Silindirin sifon borusu olmadigr durumda>
® Sifon borusu

8.4. Sogutucu Tesisatinin Isi izolasyonu

Sivi borularini ve gaz borularini yeterli kalinlikta sicaklik gegirmez polletilenle ayri
ayr sarmak suretiyle sogutucu borularini izole edin ve bunu yaparken i¢ Unite ile
izolasyon malzemesi ve izolasyon malzemelerinin kendileri arasinda bosluk
kalmamasina dikkat edin. izolasyon yeterli bicimde yapilmazsa, kondansasyon
sonucu damlama, vb. olasiligi dogar. Tavan donaniminin izolasyon islerine 6zellikle
dikkat edin.

[Fig. 8.4.1] (P.4)

® Celik tel Boru
© Katranl yagh macun veya katran ® izolasyon malzemesi A
® DigkatB




izolasyon | Cam elyafi + Celik tel Penetrasyonlar
malzemesi e .
A Yapistirici + Isiya dayanikl polietilen képuk + Yapistirici bant [Fig. 8.4.4] (P.4)
i(; Vinil bant <A> g duvar (gizlenmis) <B> Dis duvar
Diskat B | Taban agik Su gegirmez kenevir bez + Bronz asfalt <C> Dig duvar (agikta) <D> Taban (Su yalitimi)
Dis Su gegirmez kenevir bez + Ginko sag + Yagl boya <E> Gati borusu kanali
<F> Yangin durdurucu ve ayirici duvari delen kisim
Not: ® Manson izolasyon malzemesi
¢ Ortii malzemesi olarak polietilen 6rtii kullanirsaniz cati asfatlama iglemi © Kaplama malzemesi ©® Kalafat malzemesi
gler:rl'lk()tlnl]az.' i izol - ind ® Bant ® Su gegirmez katman
. r ricin n nmam r.
ektrik tefler igin Isi izolasyonu saglanmamalici © Kenarli mangon @ Kalafat malzemesi
[Fig. 8.4.2] (P.4) ® Harg gibi yanmaz maddeyle kalafat @ Yanmaz izolasyon malzemesi
® Swiborusu Gaz borusu © FElektrik kablosu Bir boslugu hargla dolduracaginiz zaman izolasyon malzemesinin ¢dkmemesi igin
® Apre bandi ® Yaltic

9

[Fig. 8.4.3] (P.4)

. Elektrik Tesisati

penetrasyon bdlimana celik sacla értln. Bu kisim i¢cin hem izolasyon hem de 6rtu
amaciyla yanmaz malzemeler kullanin. (Vinil 6rtd kullanilmamahdir.)

9
@

.1. Dikkat

Elektrik donanimiyla ilgili resmi kurulugunuzun teknik standartlar konusundaki
talimatlarina, tesisat yonetmeliklerine ve her elektrik kurulusu tarafindan
saglanan kilavuz ilkelere uygun olarak hareket edin.

@ Elektrik kablolarindan kaynaklanan parazitten etkilenmemeleri icin kumanda

kablolari (bundan bdyle iletim kablosu denecektir) ile giic kaynagr kablolari
arasinda (5 cm veya daha fazla) mesafe bulunmalidir. (lletim kablolariyla elektrik
kablolarini ayni kablo borusundan gegirmeyin.)

Blendajli kablo kullanildiginda, i¢ Unite iletim hattinin toprak blendajini toprak
vidasina (@) baglayin ve dis Uniteler arasindaki kablonun ve merkezi kontrol
sistemi iletim hattinin blendajli topragini, blendajli merkezi kontrol terminal
blogunun (TB7) blendajli (S) terminaline baglayin. Ayrica, CN41 gu¢ saglayaci
konekt6riin CN4Q ile degistirildigi durumda, merkezi kontrol sisteminin terminal
blogunun (TB7) blendajli terminali (S), topraga (@) baglanmalidir.

[Fig. 9.2.1] (P.4)

® Gug kaynag iletim hatti

L o . . . . 2. Kablo borusu montaj levhalari (27) saglanmistir. Glg saglayiciyi ve iletim
P'$ tinitenin belirtilen sekilde topraklanmasini saglamay! ihmal etmeyin. kablolarini uygun hazir deliklerden gegirin, sonra terminal kutusunun altindaki
I¢ ve dis Unitelerin elektrik aksam kutusu zaman zaman servis igleri sirasinda hazirlanmig delik pargasini agin.

3. Gug¢ kaynagi kablosunu gerilme kuvveti saglamak Uzere tampon manson

Ana gu¢ kaynagini asla iletim hattinin terminal bloguna baglamayin. Baglanirsa
elektrik aksami yanar.

®
®
yerinden gikarilacagindan kutunun kablo baglantilarinda bunu dikkate alin.
®
®

iletim kablolar icin iki gdbekli blendajli kablo kullanin. Eger farkl sistemlerin
iletim kablolarinin baglantilari ayni ¢ok gébekli kabloyla yapilirsa, bundan
kaynaklanan kétl génderme ve alma 6zellikleri hatali calismaya yol acar.

@ Dis Unite iletim terminal bloguna yalniz 6ngérulen iletim kablosu baglanmalidir.

(ig initeye baglanacak iletim kablosu: iletim hatti ici TB3 terminal blogu; digerleri:
Merkezi kontrol igin TB7 terminal blogu)

Yanlis baglanti halinde sistem galigmaz.

Bir st siniftaki kontrol birimine baglanti veya farkli sogutucu sistemleriyle grup

calismasi yapilmasi halinde, disg Uniteler arasinda iletim i¢in kumanda hatt
gerekli olur.

Bu kumanda hattini merkezi kontrol terminal bloklarina baglayin. (Polaritesiz
iki telli hat)

Ust sinif kontrol birimi baglamaksizin farkli sogutucu sisteminde grup calismasi
yapildigi zaman, bir dig Gnitenin CN41’inden gelen kisa devre konektoriniin
baglantisini CN40’e degistirin.

® Grup, uzaktan kumanda Unitesiyle diizenlenir.

kullanarak tespit edin (PG baglantisi veya benzeri).

9.3. iletim kablosu baglantilarinin yapiimasi

@ Kumanda kablosu tiirleri

1.

iletim kablosu

iletim kablosu tiirii: CVVS veya CPEVS blendajli kablo
Kablo ¢api: 1,25 mm?den fazla

izin verilen en buyiik kablo uzunlugu 200 m’den az.

Uzaktan kumanda kablosu

Uzaktan kumanda kablo tirleri

Iki gébekli kablo (blendajsiz)

Kablo ¢api 0,3 - 1,25 mm?

10 m’den daha uzunlar igin (1) nolu iletim

Gorusler "
s kablosunun spesifikasyonlari olanlari kullanin.

@ Kablo tesisati 6rnegi

Kontroldér adi ve sembolU ve izin verilen kotrolér sayisi.

Adi Sembol 1zin verilen kont. birimi sayisi
9.2. Kumanda kutusu ve kablo baglanti Dis Unite Kontrol Birimi oc
I¢ Unite Kontrol Birimi IC Bir OC icin birden onaltiya kadar kontrolérler
konumu Uzaktan Kumanda Unitesi RC  |Grup basina azami iki

1. ig Unite iletim hattini iletim terminal bloguna (TB3) baglayin veya dis Uniteler
arasindaki kablolari veya merkezi kontrol sistemini merkezi kontrol terminal
bloguna (TB7) baglayin.

Cok Sayida Dis Uniteli Grup Calismasi Sistemi Ornegi (Blendajli Kablo ve Adres Diizenlemesi Gereklidir.)

<iletim Kablosu Baglantilan Ornegi>
[Fig. 9.3.1] M-NET Uzaktan Kumanda Unitesi (P.4)
[Fig. 9.3.2] MA Uzaktan Kumanda Unitesi (P.4)

® Grup 1 Grup 3
() Adres

© Grup5 ® Blendajli Kablo ® Tali Uzaktan Kumanda Unitesi

<Kablo Baglanti Yontemi ve Adress Dlzenlemeleri>
a. Dis Unite (OC) ile i¢ Unite (IC), OC ile OC ve IC ile IC arasinda baglanti yaparken blendajli kablo kullanmayi ihmal etmeyin.

b. Herdis iinitenin (OC) iletim kablosu terminal blogundaki (TB3) M1 ve M2 ve (@) toprak terminallerini i¢ tinitenin (IC) iletim kablosu blogundaki M1, M2 ve S terminallerine
baglamak i¢in besleme kablosu kullanin.

¢. Ayni grup icinde en yeni adrese sahip olan i¢ Unitenin (IC) iletim kablosu terminal blogundaki 1 (M1) ve 2 (M2) terminallerini ag uzaktan kumanda Unitesindeki (RC)
terminal bloguna baglayin.

d. Her iki dis tinitede (OC) terminal bloklarindaki (TB7) M1, M2 ve S terminallerini merkezi kumanda igin baglayin.
e. Yalniz bir dig Gnitede kumanda levhasindaki camper konektoriini CN41’den CN40’a degistirin.

f.  Camper konektdriiniin CN40a takilmis oldugu merkezi kontrollii dis tinitenin (OC) terminal blogundaki (TB7) S terminalini elektrik paneli kutusundaki @) toprak vidasina
baglayin.



g. Adres diizenlemesi anahtarini asagidaki bicimde diizenleyin.

*

Dis Unite adresini 100 olarak ayarlamak icin dis adres ayari anahtari 50 olarak ayarlanmahdir.

Unite Deger Diizenleme Yéntemi
IC (Ana) 01-50 Ayni i¢ Unite (IC) grubundaki en yeni adresi diizenleyin
IC (Tali) 01-50 Ayni i¢ Unite (IC) grubunda IC (Ana) disindaki adresi dizenleyin. IC (Ana) sira izlemelidir
Dis Unite 51-100 Ayni sogutucu sistemindeki i¢ Uniteler arasinda en yeni adres + 50 diizenleyin
M-NET R/C (Ana) 101 - 150 IC (Ana) adresi + 100 diizenleyin
M-NET R/C (Tali) 151 - 200 IC (Ana) adresi + 150 diizenleyin
MA R/C - Gereksiz adres ayari (Gerekli main/sub (ana/alt) ayari

h. Elektrik glicin( actiktan sonra ¢ok sayida i¢ Gniteyi grup halinde uzaktan kumanda Unitesi (RC) ile dlzenleyin. Daha fazla bilgi igin uzaktan kumanda Unitesi montaj
elkitabina bakin.

<Gecerli Uzunluk>

@® M-NET Uzaktan Kumanda Unitesi

»  Dis tniteler Gizerinden en fazla uzunluk: Li+L2+L3+L4 ve Li+L2+L3+Ls ve L1+L2+Le+L7 = 500 m (1,25 mm? veya daha fazla)
e En uzun iletim kablosu uzunlugu: L1ve Ls+L4 ve La+Ls ve Le ve L2+Le ve L7 = 200 m (1,25 mm? veya daha fazla)

»  Uzaktan kumanda (nitesi kablosu uzunlugu: ¢1, ¢2, ¢3, £4 =10 m (0,3 - 1,25 mm?)
Eger uzunluk 10 m fazlaysa, 1,25 mm? blendajli kablo kullanin. Bu boliman (Ls) uzunlugu azami uzunluk ve toplam
uzunluk hesaplarina dahil edilmelidir.

@ MA Uzaktan Kumanda Unitesi

« Dis Uniteler izerinden en fazla uzunluk (M-NET kablosu): Li+L2+L3+L4 ve L1+Lo+Le+L7 < 500 m (1,25 mm? veya daha fazla)
e En uzun iletim kablosu uzunlugu (M-NET kablosu): L1ve Ls+L4 ve Le ve L2+Ls ve L7 < 200 m (1,25 mm?veya daha fazla)

e Uzaktan kumanda (initesi kablosu uzunlugu: mi+m2 ve mi+m2+m3+ma < 200 m (0,3 - 1,25 mm?)

9.4. Ana giic kaynagi kablo baglantilari ve donanim kapasitesi
Kablo baglantilarini gosteren sema (Ornek)
[Fig. 9.4.1] (P.4)
® Kablo kesici (toprak kagagi devre kesicisi)

Akim kagag! iin devre kesiciler © Dig Unite

®© Saptirma kutusu ® g Unite
Ana Gii¢c Kaynagi Kablo Kalinhigi ve Acik/Kapali Kapasiteleri
Asgari Kablo Kalinligi (mm2) Anahtar (A) Kablo icin U .
Akim K Ki

Model Ana Kablo Sube Toprak Kapasite Sigorta kesici (NFB) 'm Ragagt igin Kesict
DI 200 4,0 - 4,0 25 25 30A 30 A 100 mA 0,1 san. veya daha az
L"Jnife 250 4,0 — 4,0 32 32 30 A 30 A 100 mA 0,1 san. veya daha az
315 6,0 - 6,0 40 40 40 A 40 A 100 mA 0,1 san. veya daha az
¢ Unite 1,5 1,5 1,5 16 16 20 A 20 A 30 mA 0,1 san. veya daha az

-

Dis linite ve i¢ linite icin ayri glic kaynagi kullaniniz.

Kablolari désemeye ve baglantilari yapmaya baslarken cevre kosullarini (cevre sicakligi, direkt giines i1s191, yagmur suyu, vb.) dikkate aliniz.

3. Kablo kalinhigi rakamlari, metal kablo borusuyla déseme i¢in asgari degerdir. Elektrik kordonunun kalinhgi, voltaj diismeleri dikkate alinarak 1 mertebe daha

kalin olmalidir. Gii¢ kaynaginin voltajinin %10’dan fazla diismemesini saglayiniz.

Kablo tesisatiyla ilgili hususlarda bélgenin tesisat yonetmeliklerine uyulmahdir.

5. Techizatin acik havada kullanilacak kisimlarinin elektrik kablolari polikloropren kilifli esnek kablodan hafif olmamalidir (245 IEC57 tasarimi). 6rne§in, YZwW
tiriinden kablo kullaniniz.

6: Her kutubunda en az 3 mm baglanti ayirimi olan bir anahtar klimanin montaji tarafindan temin edilmelidir.

VAN Uyari:

¢ Terminal baglantilarina disardan gii¢c uygulanmamasi icin belirtilen kablolari kullanmayi ihmal etmeyin. Baglantilarin sikica yapilmamasi isinma ve yangina
yol acabilir.
* Uygun tipte fazla akim koruma anahtari kullanmayi ihmal etmeyin. Uretilen fazla akimin belli miktarda dogrudan akim icerebilecegine de dikkat edin.

/N Dikkat:

e Bazi montaj yerlerinde toprak kacagi devre kesici takilmasi gerekli olabilir. Toprak kesicisinin takilmamasi halinde elektrik carpmasi meydana gelebilir.

¢ Yalnizca dogru kapasitedeki devre kesici ve sigortalari kullanin. Fazla yiiksek kapasiteli sigorta ve te ya da bakir tel kullanilmasi Unitenin arizalanmasina
veya yangina yol acabilir.

[

&




10.isletme testi

10.1. Asagidaki olaylar sorun (acil durum) ifade etmez

Olay

Uzaktan kumanda Unitesi gdstergesi

Neden

i¢ Unite sogutma (1sitma) islemini
gerceklestirmiyor.

“Sogutma (1sitma)” cakiyor

Baska bir i¢ Unite 1sitma (sogutma) islemini gergeklestirirken, sogutma (1sitma)
islemi gerceklestirilemez.

Otomatik vantilatér durmuyor.

Normal gésterge

Otomatik kanatgigin kontrol isletimi nedeniyle asagiya dogru tGfleme ¢alismasinin
bir saat slirmesi halinde asagi hava basma islemi sirasinda kanatgik otomatik
olarak yatay hava basmaya gecebilir. Isitma modunda buz giderme sirasinda,
sicak ayarlama ve termostat OFF (KAPALI) durumda, kanat¢ik otomatik otomatik
olarak yatay hava basmaya geger.

Vantilator ayarlari 1sitma esnasinda degisiyor.

Normal gésterge

Termostat OFF (KAPALI) konuma gelince son derece diisik hizda isletme baglar.
Hafif hava zamanla veya termostat ON (ACIK) konumundayken boru sicakligina
gore otomatik olarak éngorilen degere geger.

Isitma iglemi esnasinda vantilatér duruyor.

Buz giderme gésterge

Buz giderme iglemi sirasinda vantilatér stop eder.

Galisma durduruldugu halde vantilatér | Yanik degil Geri kalan isy1 disari atmak icin vantilatér cihaz durdurulduktan sonra bir dakika
durmuyor. slireyle calismaya devam eder (yalniz 1sitma modunda)
SW basglatildigi halde vantilator ayari yok. Isi hazir SW ON (AGIK) konuma getirildikten sonra boru sicakligi 35 °C’ye duslinceye

kadar 5 dakika sureyle son derece duslk hizla ¢alisir, sonra son derece disik
hizla galigsma 2 dakika daha devam eder. Bundan sonra da belirlenen ayarda
calisir. (Sicaklik ayari kontroli)

Anahtar agik konuma getirilince dig Unite
caligmiyor.

Normal gésterge

Dis tinite sogutulurken, sogutucu dinlenirken, kompresoéru 1sitma islemi en az 35
dakika gergeklestirilir.
Bu zaman icinde sadece vantilatdr calisir.

Genel gl¢ kaynagi agildigi zaman i¢ Unite | “HO” cakiyor Sistem tahrik edilmektedir.

uzaktan kumanda Unitesi kontrol birimi iki “HO” kaybolduktan sonra uzaktan kumanda Unitesini tekrar galigtirin.

dakika “HO” gbstergesi veriyor.

Unite durduruldugu zaman drenaj pompasi | Isik séniik Sogutma igleminden sonra cihaz stop edilirse Unite U¢ dakika slreyle drenaj

calismaya devam ediyor.

pompasini ¢alistirmaya devam eder ve sonra da durur.

Unite durduruldugu halde drenaj pompasi
calismaya devam ediyor.

Drenajla atilacak seyler Uretiliyorsa Unite, stop edilmis olsa dahi, drenaj pompasini
calistirmaya devam eder.
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This product is designed and intended for use in the residential, commer-
cial and light-industrial environment.

The product at hand is e Low Voltage Directive 73/23/EEC
based on the following e Electromagnetic Compatibility Directive 89/
EU regulations: 336/EEC

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.
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