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saticcrme  CITY MULTI
Air-Conditioners For Building Application

OUTDOOR UNIT 3

PURY-M-YNW-A1(-BS :
PURY-EM-YNW-A(1(-B)S) For use with R32

INSTALLATION MANUAL

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH

Zum sicheren und ordnungsgemafien Gebrauch der Klimagerate das Installationshandbuch griindlich durchlesen.

MANUEL D'INSTALLATION

Veuillez lire le manuel d’installation en entier avant d’installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous assurer d’'une utilisation correcte.

INSTALLATIEHANDLEIDING

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner installeert.

MANUAL DE INSTALACION

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalacién antes de montar la unidad de aire acondicionado.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare il condizionatore d’aria.

ErXEIPIAIO OAHINQN EMKATAZTAXHZ

Mo ac@dAeia kal CwaTA XPAoN, TTAPAKOAEIGTE DIOBACETE TTPOTEXTIKG QUTO TO EYXEIPIDIO EYKATAGTAONG TTPIV APXITETE TNV EYKOTACGTAON TNG HOVASAG KAIUATIOHOU.

MANUAL DE INSTALACAO

Para seguranca e utilizagéo correctas, leia atentamente este manual de instalagédo antes de instalar a unidade de ar condicionado.

INSTALLATIONSMANUAL

Laes venligst denne installationsmanual grundigt, fer De installerer airconditionanlaegget, af hensyn til sikker og korrekt anvendelse.

INSTALLATIONSHANDBOK

Las den har installationshandboken noga innan luftkonditioneringsenheten installeras, fér sdker och korrekt anvandning.

MONTAJ ELKITABI

Emniyetli ve dogru bigimde nasil kullanilacagini 6grenmek icin lttfen klima cihazini monte etmeden énce bu elkitabini dikkatle okuyunuz.

PBHKOBOACTBO 3A MOHTAX

3a 6e3onacHa v npaBunHa ynotpeba, Mossi, npoyeTeTe BHMMaTENHO TOBA PbKOBOACTBO Npean MOHTaXa Ha KnvmaTtusatopa.

PODRECZNIK INSTALACJI

W celu bezpiecznego i poprawnego korzystania nalezy przed zainstalowaniem klimatyzatora doktadnie zapoznac¢ sie z niniejszym podrecznikiem instalacji.

INSTALLASJONSHANDBOK

For sikker og riktig bruk, skal du lese denne installasjonshandboken ngye for du installerer klimaanlegget.

PYKOBOACTBO MO YCTAHOBKE

Ons OCTOPOXHOrO 1 NPaBUNbHOIO NCNONb30BaHNA r|p|/|60pa HeO6X0,ElI/IMO TWaTenbHO 03HAaKOMUTBCA C AaHHBIM PYKOBOACTBOM MO YCTAHOBKE [10 BbIMONIHEHNA YCTAHOBKN KOHOULMOHEPA.

PRIRUCKA K INSTALACI

V zajmu bezpecného a spravného pouzivani si pred instalaci klimatizacni jednotky dukladné proctéte tuto pfirucku k instalaci.

NAVOD NA INSTALACIU

Pre bezpecné a spravne pouzitie si pred inStalovanim klimatizacnej jednotky, prosim, starostlivo precitajte tento navod na instalaciu.

TELEPITESI KEZIKONYV

A biztonsagos és helyes hasznalathoz, kérjlk, olvassa el alaposan ezt a telepitési kézikdnyvet, miel6tt telepitené a Iégkondicionald egységet.

PRIROCNIK ZA NAMESTITEV

Za varno in pravilno uporabo pred namestitvijo klimatske naprave skrbno preberite priro¢nik za namestitev.

MANUAL CU INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

Pentru o utilizare corecta si sigura, va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de a instala unitatea de aer conditionat.

PRIRUCNIK ZA UGRADNJU

Radi sigurne i ispravne uporabe, temeljito procitajte ovaj priru¢nik prije ugradnje klimatizacijskog uredaja.
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1. Sikkerhedsanvisninger

» Laes og overhold nedenstaende forholdsregler for sikkerhed samt de instruktioner, der
findes pa enhedens maerkater.

» Behold denne handbog til fremtidig brug. Serg for, at denne handbog overleveres til
slutbrugerne.

» Alt arbejde pa kelemiddelrgr, elektrisk arbejde, luftteethedsprove samt loddearbejde skal
udferes af uddannet personale.

» Forkert brug kan medfore alvorlige skader.

: Indikerer en farlig situation, som kan medfere dad eller alvorlige
A ADVARSEL RS

: Indikerer en farlig situation, som kan medfere mindre eller
A J0]xSi[eg)[e] | moderate skader, hvis den ikke undgas.

FORSIGTIG : Vedrorer praksisser, der ikke medferer personskader, som f.eks.

beskadigelse af produktet og/eller ejendom.

1-1. Generelle anvisninger

Der ma ikke bruges andet kelemiddel end den type, der er angivet i vejledningerne til
enheden og pa mearkepladen.

- Det kan medfaere at enhed eller rgr brister eller eksplosion eller brand under brugen, under
reparation eller ved bortskaffelse af enheden.

- Det kan ogsa veere en overtraedelse af gaeldende lovgivning.

- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION kan ikke stilles til ansvar for funktionsfejl eller ulykker,
der er et resultat af brug af den forkerte kglemiddeltype.

Brug ikke enheden under unormale forhold.

- Hvis enheden bruges i omrader med store maengder af olie, damp, organiske oplgsningsmidler
eller eetsende gasser (som f.eks. ammoniak, svovisyreforbindelser eller syrer), eller omrader,
hvor sure/basiske oplgsninger eller seerlige kemiske sprgjtemidler anvendes hyppigt, kan det
reducere ydeevnen og eetse enhedens indre dele, hvilket kan resultere i udsivning af kglemiddel
eller vand, skader, elektrisk st@d, funktionsfejl, rag eller brand.

Du ma ikke a&ndre indstillingerne for beskyttelsesanordningerne.

- Hvis du tvinger enheden til at kgre uden sikkerhedsanordningerne som f.eks. trykafbryderen
eller den termiske afbryder, kan det medfere brand eller eksplosion.

- Hvis du bruger enheden med en sikkerhedsanordning med aendrede indstillinger, kan det
medfare brud, brand eller eksplosion.

- Hvis du bruger sikkerhedsanordninger, der ikke er specificeret af Mitsubishi Electric, kan det
medfare brud, brand eller eksplosion.

Du ma ikke andre eller modificere enheden.

- Gar du det, kan det medfagre laekage af kglemiddel eller vand, alvorlig skade, elektrisk stad eller
brand.

Elektriske dele ma ikke blive vade.
- Det kan medfgre streamtab, elektrisk stad, funktionsfejl eller brand.
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Ror ikke de elektriske dele, kontakterne eller knapperne med vade fingre.
- Gar du det, kan det medfare elektrisk stad, funktionsfejl eller brand.

Ror ikke ved kalemiddelrgrene eller kalemiddelledningens komponenter med ubeskyttede

haender under eller lige efter drift.

- Kglemidlet i rarene kan vaere meget koldt eller varmt, hvilket med medfare forfrysninger eller
forbreendinger.

Ror ikke ved de elektriske dele med ubeskyttede hander under eller lige efter drift.
- Hvis du ger det, kan du fa forbraendinger.

Serg for god ventilation, nar enheden serviceres.
- Hvis kalemidlet laekker ud, kan det fortraenge ilten. Hvis det laekkede kglemiddel kommer i
kontakt med en varmekilde, dannes giftige gasser.

Hvis du bemarker noget unormalt (f.eks. en brandt lugt), skal du stoppe driften af
enheden, slukke pa stremafbryderen og kontakte forhandleren.

- Hvis du fortseetter drift af enheden, kan det medfgre elektrisk stad, funktionsfejl eller brand.

Monter alle kabinetdele og paneler korrekt pa terminalboksen og kontrolskabet.
- Hvis der kommer stav eller vand i enheden, kan det medfare elektrisk stad eller brand.

Se jaevnligt enhedens nederste del efter for beskadigelse.
- Hvis beskadigelsen ikke udbedres, kan enheden veelte og medfere alvorlige skader.

Kontakt din forhandler vedrgrende korrekt bortskaffelse af enheden.

- Kglemiddelolien og kalemidlet i enheden vil udgere en fare for miljget samt en brand- og
eksplosionsfare.

Brug ikke andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen eller til rengering end dem,
der anbefales af producenten.

Enheden skal oplagres i et lokale uden kontinuerligt teendte antendelseskilder (f.eks.:
abne flammer, et teendt gasapparat eller en tandt elvarmer).

Ma ikke perforeres eller braendes.

Var opmarksom pa, at kelemidler kan vere lugtlgse.

Enheden skal opbevares et sted, hvor der ikke er mulighed for ophobning af
kelemiddellaakage.
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Nar en HBC-styreenhed installeres, skal der tages sikkerhedsforanstaltninger i
overensstemmelse med den europaiske standard, baseret pa systemets
kolemiddelmangde og lokalets starrelse som vist i figuren nedenfor.
(Installationsbegraensningerne kan let findes ved hjalp af flowdiagrammet, der leveres pa
et separat ark.)

Ikke OK (ISO 5149)
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Enheden skal oplagres korrekt for at forhindre mekanisk beskadigelse.

A ForsicTIG

Born skal vaere under opsyn for at sikre, at de ikke leger med anordningen.

Brug ikke enheden mens panelerne og skaermene er taget af.

- Roterende dele, varme dele eller hgjspaendingsdele kan medfgre skader, elektrisk stad eller
brand.

Ror ikke ved blasere, varmevekslerens ribber eller andre komponenters skarpe kanter
med ubeskyttede hander.
- Hvis du gar det, kan det medfgre skader.

Bzer beskyttelseshandsker, nar du arbejder med enheden.
- Gor du ikke det, kan det medfare skader.

- Der er risiko for forbraendinger ved bergring af kglemiddelrgr med bare haender, mens enheden
er i drift.

Kontrollér, at markningerne pa enheden er laeselige.
- Uleeselige advarsels- eller forsigtighedsmeerkninger kan forarsage beskadigelse af enheden og
medfgre kveestelser.

1-2. Forholdsregler for transport af enheden

Nar enheden loftes, skal det ske ved at fore slyngerne igennem de 4 dertil anbragte

slyngehuller.

- Loftes enheden forkert, kan det fa den til at veelte eller falde ned, hvilket kan medfgre alvorlig
skade.

A FORSIGTIG

Loft ikke enheden med de PP-remme, der bruges pa nogle produkter.
- Hvis du gar det, kan det medfgre skader.
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Overhold begraensningerne vedr. den maksimale vagt, en person ma lofte, hvilket er
angivet i de lokale arbejdsmiljeregler.
- Gar du ikke det, kan det medfere skader.

1-3. Forholdsregler for enhedsinstallation

Enheden ma ikke installeres, hvor der kan lzekke braendbare gasser.
- Hvis braendbare gasser akkumuleres omkring enheden, kan det medfere brand eller eksplosion.

Born ma ikke lege med pakkematerialerne.
- De kan blive kvalt eller fa alvorlig skade.

Skaer pakkematerialet abnet, for det bortskaffes.

Al installationsarbejde skal udferes af uddannet personale og iht. denne handbog.
- Forkert installation kan medfgre lsekage af kalemiddel eller vand, alvorlig skade, elektrisk stgd
eller brand.

Hvis airconditionsystemet installeres i et lille lokale, skal der traffes foranstaltninger for at

forhindre kolemiddelkoncentrationen i at overskride sikkerhedsgraensen, hvis kelemidlet

lekker.

- Konsultér forhandleren angaende de korrekte foranstaltninger for at undga, at den tilladte
koncentration overskrides. Hvis kalemidlet laekker og medfarer, at den tilladte koncentration
overskrides, kan det medfare, at der opstar fare for iltmangel i lokalet.

Installer enheden iht. instruktionerne for at minimere risikoen for skader som folge af

jordskaelv eller kraftig blaest.

- Installeres enheden forkert, kan det fa den til at veelte eller falde ned, hvilket kan medfare
alvorlig skade.

Enheden skal installeres sikkert pa en struktur, der kan bzare dens vagt.
- Sker det ikke, kan det fa den til at veelte eller falde ned, hvilket kan medfere alvorlig skade.

Abn ikke styreboksens skarm, nar kelemiddel fyldes pa.
- Dette kan forarsage gnister og medfere brand.

A FoRrsicTIG

Forsegl alle abninger omkring rerferinger og ledninger, sa der ikke kan komme smadyr,
regnvand eller sne i enheden.
- Ggr du ikke det, kan det medfgre streamtab, elektrisk stad eller beskadigelse af enheden.

Installér ikke enheden pa steder, hvor korroderende gas kan dannes.
- Dette kan korrodere rgrene og medfegre kglemiddellaekage og brand.

Det anbefales at bruge en udendersenhed med saltmodstandsdygtig specifikation pa
steder, hvor den udseaettes for saltluft.

Selv om en enhed med saltmodstandsdygtig specifikation bruges, er den ikke helt
beskyttet mod korrosion.

En saltmodstandsdygtig enhed er modstandsdygtig over for saltkorrosion, men ikke
saltfast.

Installér den saltmodstandsdygtige enhed vaek fra eksponering for havbrise og minimér
eksponeringen for saltvandstage.
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Vask saltaflejringer af enheden med regelmassige mellemrum, isar hvis enheden
installeres i et kystomrade.

Kontrollér enheden med regelmassige mellemrum, anvend et rustbeskyttelsesmiddel og
skift korroderede dele ud efter behov.

1-4. Forholdsregler for rerarbejde

Rorferingen skal holdes nede pa et minimum.

Rorene skal beskyttes mod fysisk beskadigelse.

For de loddede dele opvarmes, skal du fjerne gas og olie, der kan sidde tilbage i rerene.
- Ggr du ikke det, kan det medfgre brand og alvorlig skade.

Udluft ikke rersystemet ved hjalp af kelemiddel. Brug en vakuumpumpe til at udtemme
systemet.
- Tilbageveerende gas i kelemiddelledningen kan medfgre brud pa rgr eller eksplosion.

Brug ikke ilt, braendbare gasser eller kelemiddel indeholdende klor til luftteethedsprove.
- Hvis du ger det, kan det medfgre eksplosion. Klor nedbryder kalemiddelolien.

Nar du installerer eller flytter enheden, ma du ikke lade luft eller andet ud over det

specificerede kelemiddel komme i kelemiddelledningen.

- Andre stoffer end det specificerede kglemiddel kan medfare unormalt hgjt tryk i
kglemiddelledningen, hvilket kan resultere i brud pa rar eller eksplosion.

Nar installationen er foretaget, skal du kontrollere, om der er lzekage af kelemiddel.
- Hvis kalemidlet laekker ud, kan det fortraenge ilten. Hvis det laekkede kaglemiddel kommer i
kontakt med en varmekilde, dannes giftige gasser.

Sorg for, at der er en ildslukker i narheden, inden der udferes loddearbejder.
- Hvis kglemiddel laekker, mens loddearbejder udfgres, kan der opsta brand.

Sorg for rygeforbudsskilte pa stedet for loddearbejder.
- Hvis kglemiddel leekker ved tilstedeveerelse af en anteendelseskilde, kan der opsta brand.

1-5. Forholdsregler for ledningsfering

Husk at fore stremkablerne, sa de ikke ligger for stramt.

- Ggr du ikke det, kan strgamkablerne knaekke eller overophede, hvilket kan medfare rgg eller
brand.

Forbindelserne skal udfgres ordentligt og med aflastede terminaler.
- Forkert tilsluttede ledninger kan knaekke, overophede eller forarsage r@g eller brand.

Spand alle skruer pa terminalerne med det specificerede moment.
- Lase skruer og darlig kontakt kan medfgre rag eller brand.

Al elektrisk arbejde skal udfeores af uddannet personale iht. den lokale lovgivning samt

instruktionerne i denne handbog. Brug kun de specificerede ledninger og kredslgb.

- Utilstraekkelig kapacitet i stramkilden eller forkert udfgrt elektrisk arbejde kan medfgre elektrisk
stad, funktionsfejl eller brand.
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Installer en inverter-afbryder pa stremforsyningen til hver enhed.
- Gor du ikke det, kan det medfare elektrisk stad eller brand.

Brug kun korrekt dimensionerede afbrydere (et HPFI-relze, lokal afbryder <en afbryder + en
sikring, der opfylder de lokale elektriske standarder> eller en overstremsafbryder).

- Ggr du ikke det, kan det medfgre elektrisk stad, funktionsfejl, rag eller brand.

Brug kun standard stremkabler med tilstraekkelig kapacitet.
- Gor du ikke det, kan det medfere strgmtab, overophedning, r@g eller brand.

Uddannet personale skal serge for korrekt jordforbindelse.

- Forkert jording kan medfare elektrisk stad, brand, eksplosion eller funktionsfejl som falge af
elektrisk stgj. Jordledningen ma ikke forbindes til gas- eller vandrar, lynafledere eller
telefonjordkabler.

Hvis der registreres en luftstremsreduktionen af en cirkulationsventilator udover HBC-
styreenheden installeret ved en hgjde pa mindre end 1,8 meter fra jorden, skal der slukkes
for enheden inden for 10 sekunder, fra det registreres. For systemet slukkes, skal
kontaktoren sluttes til stremkablet for udendersenheden, og derefter skal den abnes.

A FoRrsicTIG

Nar ledningsferingen er udfort, skal isolationsmodstanden males og veere mindst 1 MQ.
- Ggr du ikke det, kan det medfgre elektrisk tab, funktionsfejl eller brand.

1-6. Forholdsregler for flytning eller reparation af enheden

Kun uddannet personale ma flytte eller reparere enheden. Forsgg ikke at ndre eller skille
enheden ad.

- Ggr du det ikke, kan det medfare laekage af kalemiddel eller vand, alvorlig skade, elektrisk stad
eller brand.

Enheden ma ikke serviceres i regnvejr.

- Gar du det, kan det medfare elektrisk tab, elektrisk stad, kortslutning, funktionsfejl, rag eller
brand.

Kontrollér for kelemiddellaekage inden vedligeholdelse.
- Hvis kalemiddel laekker, kan der opsta brand.

Abn ikke styreboksens skarm, nar kelemiddel opsamles, fyldes pa eller tammes af.
- Dette kan forarsage gnister og medfere brand.

1-7. Yderligere anvisninger

FORSIGTIG

Sla ikke stremmen fra lige efter, at driften er indstillet.

- Vent i mindst 5 min. efter enheden er stoppet, far du slukker for strammen. Ger du ikke det, kan
det medfgre laekage af draenvand eller mekanisk nedbrud af falsomme dele.

Enheden skal efterses periodisk af forhandleren eller andet uddannet personale.

- Hvis der samles st@v eller snavs i enheden, kan draenrgrene stoppe til, og laeekage af vand fra
rerene kan gere omgivelserne vade og lugte grimt.
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Sla stremmen til mindst 12 timer, inden enheden startes. Hold stremmen tandt i hele
driftperioden.

- Utilstreekkelig tilgeengelighed af energi kan medfare funktionsfejl.

Brug ikke airconditionsystemet til sarlige formal som f.eks. at holde madvarer, dyr, planter,
pracisionsudstyr eller kunstvaerker tempererede i et lokale.

- Sadanne ting kan blive beskadiget eller nedbrudt.

Indsaml kolemidlet og bortskaf det korrekt og iht. lokale regler.

Enheden ma ikke installeres pa eller over genstande, som er udsat for vandskader.
- Nar luftfugtigheden i lokalet er over 80%, eller nar draenraret er tilstoppet, kan der dryppe
kondensvand pa gulvet fra indendgrsenheden.

Draenroret skal installeres af forhandleren eller andet uddannet personale for at sikre

korrekt draning.

- Forkert installation af dreenrgr kan medfgre vandleekage, som kan medfere beskadigelse af
mgbler og andre ejendele.

Tag passende foranstaltninger imod forstyrrelser fra elektrisk staj, hvis enheden

installeres pa hospitaler eller pa steder med radiokommunikation.

- Inverter, hgjfrekvent medicinsk udstyr eller udstyr til tradlgs kommunikation samt
streamgeneratorer kan give funktionsfejl i airconditionsystemet. Airconditionsystemet kan ogsa
pavirke driften af disse typer udstyr pa negativ vis ved at skabe elektrisk stgj.

Isolér omkring rerene for at forhindre kondens.
- Der kan samles kondensvand fra enheden, og det kan dryppe pa loftet eller gulvet.

Hold serviceventilerne lukket, indtil pafyldning af kelemiddel er faerdig.
- Hvis du ikke ggr det, vil enheden blive beskadiget.

Placér et vadt handklade pa serviceventilerne inden rerene loddes for at forhindre, at
ventilens temperatur overstiger 120°C (248°F).

- Ggr du ikke det, kan det medfagre beskadigelse af udstyret.

Undga at flammen rammer ledninger og metalark, nar rerene loddes.
- Gar du ikke det, kan det medfagre brandskader eller funktionsfejl.

Brug folgende vaerktgjer, som er saerligt udviklet til brug med det specificerede kolemiddel:

Malemanifold, pafyldningsslange, gaslaekagedetektor, sparreventil,

kolemiddelpafyldningsbase, vakuummeter og kelemiddelgenindvindingsudstyr.

- Gasleekagedetektorer til almindelige kglemidler reagerer ikke pa et kalemiddel, der ikke
indeholder Klor.

- Hvis det specificerede kalemiddel blandes med vand, kglemiddelolie eller andre kglemidler, vil
kalemiddelolien nedbrydes, og kompressoren vil give funktionsfejl.

Brug en vakuumpumpe med en sparreventil.

- Hvis vakuumpumpeolien stremmer tilbage i kalemiddelkredsen, kan kalemiddelolien nedbrydes,
og kompressoren kan give funktionsfejl.

Hold vaerktgjerne rene.

- Hvis der kommer st@v, snavs eller vand i pafyldningsslangen eller flarebehandlingsveerktgjet, vil
kalemidlet nedbrydes, og der kan opstar fejl i kompressoren.
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Brug kelemiddelrgr, der er lavet af fosfordeoxideret kobber (semlgse ror af kobber og

kobberlegering), der opfylder lokale standarder. Rersamlinger bar ogsa udferes iht. lokale

standarder. Hold rgrenes indvendige og udvendige overflader rene og fri for svovl, oxider,

stov/snavs, spaner, olie, fugt eller andre kontaminanter.

- Kontaminanter pa indersiden af kglergrene vil forringe kalemiddelolien og kan give funktionsfejl i
kompressoren.

Opbevar rgr indenders og hold begge ender af rerene forseglede, indtil lige inden

flareforbindelse eller lodning. (Opbevar vinkler og andre sammenfgjninger i en

plastikposer).

- Hvis der kommer st@v, snavs eller vand i kglemiddelkredsen, forringes kalemiddelolien, og der
kan opsta fejl i kompressoren.

Lod rerene med kvalstofudrensning for at undga oxidation.
- Oxideret flusmiddel pa indersiden af kalergrene vil forringe kglemiddelolien og kan give
funktionsfejl i kompressoren.

Brug ikke eksisterende kolemiddelror.
- Det gamle kglemiddel og kalemiddelolie i det eksisterende r@r indeholder store maengder Klor,
som kan forringe kalemiddelolien i den nye enhed og give funktionsfejl i kompressoren.

Pafyld kelemiddel pa flydende form.

- Pafyldning af kelemiddel pa gasform vil 2ndre sammensaetningen af kglemidlet og medfgre et
fald i ydeevnen.

Brug ikke en pafyldningscylinder, nar der pafyldes kelemiddel.
- Bruger du pafyldningscylinder kan det a&endre sammensaetningen af kglemidlet og medfaere et
fald i ydeevnen.

Hvis der lgber en stor elektrisk stram pa grund af en fejl eller defekt ledningsfering,
aktiveres HPFl-relaeerne pa bade enhedssiden og opstremssiden af stremforsyningen.
Afhaengigt af vigtigheden af systemet, skal du adskille stremforsyningen eller sgrge for at
beskytte afbryderne.

Dette apparat er beregnet til brug af uddannede brugere i butikker, let industri, i landbruget
eller anden professionel brug af ikke-uddannede brugere.

Denne anordning er ikke beregnet til brug af personer (herunder begrn) med fysiske,
sansemassige eller mentale handicaps eller manglende erfaring eller viden, medmindre de
er under opsyn eller instrueres i brugen af anordningen af en person, som er ansvarlig for
deres sikkerhed.

Enheden skal oplagres i et lokale, der er stort nok til, at der er afstand i tilfaelde af
kelemiddellaekage.

Kolemiddel R32 er antaendeligt. Brug ikke en detektor af typen med aben flamme.

Baer en detekteringssensor for kelemiddellakage, nar enheden installeres eller fjernes.

Kun kvalificeret personale ma rere ved USB-porten i kontrolskabet.
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2. Om produktet

» Udendarsenheden, der er beskrevet i denne handbog, er et airconditioningsystem, der udelukkende er udviklet til
komfort for mennesker.

* Talveerdierne i enhedens modelnavn (f.eks. PURY-M***YNW-A1, PURY-EM***YNW-A1) angiver enhedens
kapacitetsindeks.

* Denne enhed bruger kglemiddel af type R32.
* | denne handbog anvendes falgende begreber.

Hybrid City Multi system
Styreenheder til indendarsenheder HBC-styreenhed
Varmemedium pa indendgrsenhedens side Vand eller antifrostveeske

* CMB-WP108V-G kan tilsluttes PURY-WP200YJM-A og PURY-WP250YJM-A, men ikke PURY-M-YNW-A1/PURY-
EM-YNW-A1 modeller.

* PURY-M200YNW-A1 til PURY-M500YNW-A1, og PURY-EM200YNW-A1 til PURY-EM500YNW-A1 kan bruges i et
Hybrid City Multi-system og kan tilsluttes til CMB-WM***V-AA/AB.
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3. Kombination af udendersenheder

(1) M-modeller

Udendgrsenhedsmodel Kombination af udendgrsenheder
PURY-M200YNW-A1(-BS) - -
PURY-M250YNW-A1(-BS)

PURY-M300YNW-A1(-BS)

PURY-M350YNW-A1(-BS)

PURY-M400YNW-A1(-BS) - -
(-BS)
(-BS)

PURY-M450YNW-A1(-BS
PURY-M500YNW-A1(-BS

(2) EM-modeller

Udendgrsenhedsmodel Kombination af udendgrsenheder
PURY-EM200YNW-A1(-BS) - -
PURY-EM250YNW-A1(-BS) - -
PURY-EM300YNW-A1(-BS) - -
PURY-EM350YNW-A1(-BS) - -
PURY-EM400YNW-A1(-BS) - -
PURY-EM450YNW-A1(-BS) - -
PURY-EM500YNW-A1(-BS) - -
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4. Specifikationer

(1) M-modeller

Model

PURY-M200YNW-A1"3

PURY-M250YNW-A1"3

PURY-M300YNW-A13

PURY-M350YNW-A1"3

Lydtryksniveau* (50/60 Hz) 59 dB <A> 60,5 dB <A> 61 dB <A> 62,5 dB <A>
Eksternt statisk tryk 0 Pa*?

Samlet kapacitet 50% til 150%*"
Indendgrsenhed Model 10 til 125

Antal 1 til 30 1 til 37 | 2 til 45 | 2 til 50

Driftstemperatur Indenders | V.T. +15,0 °C til +24,0 °C (+59,0 °F til +75,0 °F)
(keling) Udendgrs | T.T. -5,0 °C til +52,0 °C (+23,0 °F til +125,6 °F)
Driftstemperatur Indendgrs | T.T. +15,0 °C til +27,0 °C (+59,0 °F til +81,0 °F)
(opvarmning) Udenders | V.T. -20,0 °C til +15,5 °C (-4,0 °F til +60,0 °F)

Model PURY-M400YNW-A1"3 | PURY-M450YNW-A13 | PURY-M500YNW-A1"3
Lydtryksniveau** (50/60 Hz) 65 dB <A> 65,5 dB <A> 63,5 dB <A>
Eksternt statisk tryk 0 Pa*?

Samlet kapacitet 50% til 150%*"
Indendarsenhed Model 10 til 125

Antal 2 til 50 2 til 50 | 2 til 50

Driftstemperatur | Indendars | V.T. +15,0 °C til +24,0 °C (+59,0 °F til +75,0 °F)
(keling) Udenders | T.T. -5,0 °C til +52,0 °C (+23,0 °F til +125,6 °F)
Driftstemperatur | Indendgrs | T.T. +15,0 °C til +27,0 °C (+59,0 °F til +81,0 °F)
(opvarmning) Udenders | V.T. -20,0 °C til +15,5 °C (-4,0 °F til +60,0 °F)

*1 Samlet kapacitet for indendgrsenheder, der fungerer samtidigt, er 150%.
*2 Aktivér hgijt statisk tryk ved at indstille dipswitch'en pa hovedpanelet som falger.

SW6-5: ON | SW6-5: OFF
SW6-4: ON 80 Pa 60 Pa
SW6-4: OFF 30 Pa 0 Pa

*3 Disse modeller kan bruges til et Hybrid City Multi-system.
*4 Kgletilstand

(2) EM-modeller

Model PURY-EM200YNW-A13 | PURY-EM250YNW-A1"3 | PURY-EM300YNW-A1"3 | PURY-EM350YNW-A1"3
Lydtryksniveau** (50/60 Hz) 59 dB <A> 60,5 dB <A> 61 dB <A> 62,5 dB <A>
Eksternt statisk tryk 0 Pa*?

Samlet kapacitet 50% til 150%*1
Indendgrsenhed Model 10 til 125

Antal 1 til 30 1 til 37 | 2til 45 | 2 til 50

Driftstemperatur Indenders | V.T. +15,0 °C til +24,0 °C (+59,0 °F til +75,0 °F)
(kgling) Udendgrs |T.T. -5,0 °C til +52,0 °C (+23,0 °F til +125,6 °F)
Driftstemperatur Indendgrs | T.T. +15,0 °C til +27,0 °C (+59,0 °F til +81,0 °F)
(opvarmning) Udendgrs | V.T. -20,0 °C til +15,5 °C (-4,0 °F til +60,0 °F)

Model PURY-EM400YNW-A1"? | PURY-EM450YNW-A1*3 | PURY-EM500YNW-A1"3
Lydtryksniveau** (50/60 Hz) 65 dB <A> 65,5 dB <A> 63,5 dB <A>
Eksternt statisk tryk 0 Pa*?

Samlet kapacitet 50% til 150%*"
Indendgrsenhed Model 10 til 125

Antal 2 til 50 2 til 50 | 2 til 50

Driftstemperatur Indenders | V.T. +15,0 °C til +24,0 °C (+59,0 °F til +75,0 °F)
(keling) Udendgrs |T.T. -5,0 °C til +52,0 °C (+23,0 °F til +125,6 °F)
Driftstemperatur Indendgrs | T.T. +15,0 °C til +27,0 °C (+59,0 °F til +81,0 °F)
(opvarmning) Udenders | V.T. -20,0 °C til +15,5 °C (-4,0 °F til +60,0 °F)

*1 Samlet kapacitet for indendgrsenheder, der fungerer samtidigt, er 150%.
*2 Aktivér hgijt statisk tryk ved at indstille dipswitch'en p& hovedpanelet som falger.

SW6-5: ON | SW6-5: OFF
SW6-4: ON 80 Pa 60 Pa
SW6-4: OFF 30 Pa 0Pa

*3 Disse modeller kan bruges til et Hybrid City Multi-system.

*4 Koletilstand
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5. Kassen indeholder

Nedenstaende tabel viser, hvilke dele, der er i kassen.

(1) M-modeller

Strip Spaendskive

M200 2 -
M250
M300
M350
M400
M450
M500

NININININ[N
[

(2) EM-modeller

Strip Spaendskive

EM200 2 -
EM250
EM300
EM350
EM400
EM450
EM500

NINININININ
'
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6. Transport af enheden

Nar enheden loftes, skal det ske ved at fore slyngerne igennem de 4 dertil anbragte
slyngehuller.

- Loftes enheden forkert, kan det fa den til at veelte eller falde ned, hvilket kan medfgre alvorlig
skade.

* Brug altid to slynger til at Igfte enheden med. Hver slynge skal veere mindst 8 m (26 Fod) lang og skal alene kunne
baere veegten af enheden.

* Laeg beskyttelsespuder imellem slyngerne og enheden, hvor slyngerne trykker mod enheden ved dens nederste
del, for at undga, at enheden bliver ridset.

* Leeg 50 mm (2 tom.) eller tykkere beskyttelsespuder imellem slyngerne og enheden, hvor slyngerne trykker mod
dens gverste del, for at undga, at enheden bliver ridset og for at undga, at slyngerne rammer blaeserskeermen.
» Sgrg for at vinklerne imellem slyngerne ved den gverste del er mindre end 40 grader.
M200, M250, M300, EM200, EM250, EM300 M350, M400, M450, EM350, EM400, EM450

——— { DA
= T % \ %
\

5

(1
Y

® Slynger (min. 8 m (26 Fod) x 2)
Beskyttelsespuder (min. tykkelse: 50 mm
(2 tom.))
(to foran og to bagved)
© Beskyttelsespuder
(to foran og to bagved)
® Slyngehuller
(to foran og to bagved)
® Blaeserskeerm
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7. Installationsstedet

Enheden ma ikke installeres, hvor der kan lzekke braendbare gasser.
- Hvis braendbare gasser akkumuleres omkring enheden, kan det medfare brand eller eksplosion.

» Sgrg for tilstreekkeligt med plads omkring enheden, s& den kan kgre ordentligt, have effektiv ventilation og der er let
adgang for vedligeholdelse.

* Bemaerk, at kglegas er tungere end luft og derfor vil samle sig lavt som f.eks. i kaelderen.

* Hvis en indendarsenhed, der traekker luft ind udefra, udsender luften neer udendgrsenheden, skal du passe pa at
dette ikke pavirker indendarsenhedens funktion.

* Nar maengden af dreenvand er omfattende, kommer der draenvand ud af udendgrsenheden langs panelet under
opvarmningsfunktionen. Sgrg for tilstreekkeligt meget plads omkring enheden i overensstemmelse med
anvisningerne i afsnit 7-1 og 7-2.

* R32 er tungere end luft - og andre kglemidler - og har derfor tendens til at akkumuleres i bunden (i neerheden af
gulvet). Hvis R32 akkumuleres omkring bunden, kan det na en antaendelig koncentration, hvis det drejer sig om et
lille lokale. For at undgéa anteendelse oprethold et sikkert driftsmiljg ved at sarge for tilstraekkelig ventilation. Hvis
kalemidlet leekker i et lokale eller omrade med utilstreekkelig ventilation, bgr man ikke bruge flammer, inden
driftsmiljget er forbedret ved hjaelp af tilstrackkelig ventilation.

* Installér ikke udendarsenheden i en keelder eller et maskinrum, hvor kglemidlet stagnerer.

* Installér udendgrsenheden et sted, hvor mindst en af de fire sider er aben.

Ikke OK

* Hvis enheden skal installeres et sted, hvor alle fire sider er blokeret, skal man kontrollere, at en af disse situationer
(A,B eller C) geelder.
A: Sgarg for tilstreekkelig meget installationsplads (mindste installationsomrade: Amin).
Installér enheden et sted med et installationsomrade pa Amin eller mere, svarende til kalemiddelmasngden
(M). (M = kglemiddel fyldt pa af fabrik + kelemiddel der skal tilfgjes pa stedet)

M (kg) Amin (m?)
10 112
20 223
30 334
40 445
50 556 Amin
60 667

B: Installér enheden et sted med en vaeghgjde pa < 0,125 m.

Veeghgjde: 0,125 m
(Ingen begraensninger
geelder for
kelemiddelmaengde)

WT09050X01 15



C: Sarg for et passende abent ventilationsomrade.

OK
Leengderetning
Abning:
+ Skal fylde 80% af et rums
leengdeside.
Heijde af en abning + Skal have et abningsforhold pa
. >015m 75% eller mere.
Bredde af en abning >
209m
Hgjde fra jorden og abning
20,125 m
(Eksempel: rum med et ventilationsgitter)
Ikke OK

(Eksempel: keelder)
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7-1. Installation af en enkelt enhed

(1) Huvis alle vaegge er indenfor hgjdegraensen®*.
[mm (tom.)]

* Hgjdegraense
Front/hgjre/venstre/bagside | Samme eller lavere hgjde end enhedens samlede hgjde |

< Enhedshgjde

<Enhedshoide_/

L3 sﬂ
\%

< Enhedshgjde

Kraevet mindste afstand [mm (tom.)]
L1 (front) L2 (bagside) L3 (hgjre/venstre)
Hvis afstanden bag enheden (L2) skal veere lille 450 (17-3/4) 100 (3-15/16) 50 (2)
Hvis afstanden til hgjre eller venstre for enheden (L3) skal veere lille 450 (17-3/4) 300 (11-13/16) 15 (5/8)
(2) Hvis en eller flere vaegge overskrider hgjdegreensen®.
Hvis veeggene ved front og/eller Hvis vaeggen ved bagsiden Hvis alle veegge overskrider
hgjre/venstre side overskrider overskrider hgjdegraensen hgjdegreensen

hgjdegraensen

=
jry

=
=

>
-
w

<Enhedshejde /

™S

< Enhedshgjde
I
w
Vi
N
Enhedshgjde
[
w
4
N

Enhedshgjde =

%
2

Addér det mal, der overskrider hgjdegraensen (vist som "h1"-"h3" pa figurerne) til L1, L2 og L3, som vist i
nedenstaende tabel.

Kraevet mindste afstand [mm (tom.)]

L1 (front) L2 (bagside) L3 (hgjre/venstre)
Hvis afstanden bag enheden (L2) skal veere lille 450 (17-3/4) + h1 100 (3-15/16) + h2 50 (2) + h3
Hvis afstanden til hgjre eller venstre for enheden (L3) skal veere lille 450 (17-3/4) + h1 300 (11-13/16) + h2 15 (5/8) + h3

(3) Huvis der er forhindringer over enheden

J 21000 (39-3/8)

Udlgbsluftguide
(medfglger ikke)

250 (2)
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7-2. Installation af flere enheder

* Hvis du installerer flere enheder, skal du tage hgjde for faktorer som at der skal veere tilstraekkelig med plads til at
personer kan beveege sig imellem enhederne, og der skal veere tilstreekkeligt med plads til ventilation. (Omraderne,
markeret med ® i nedenstaende figurer, skal holdes fri).

* P4 samme made som ved installation af en enkelt enhed skal du addere det mal, der overskrider hgjdegraensen
(vist som "h1"-"h3" pa figurerne) til L1, L2 og L3, som vist i nedenstaende tabeller.

* Hvis der er vaegge foran eller bagved gruppen af enheder, kan du installere op til 6 enheder (tre enheder for
enhederne M500 og EM500) side om side, men der skal opretholdes en fri plads pa mindst 1000 mm (39-3/8 tom.)
imellem hver gruppe med 6 enheder.

* Nar maengden af dreenvand er omfattende, kommer der dreenvand ud af udendgrsenheden langs panelet under
opvarmningsfunktionen.

(1) Installation side om side

Hvis afstandene mellem enhederne (L4) skal veere Hvis afstanden bag gruppen af enheder (L2) skal veere
lille lille

Enhedshgjde

Enhedshgjde

Kraevet mindste afstand [mm (tom.)] Kraevet mindste afstand [mm (tom.)]
L1 (front) L2 (bagside) L4 (imellem) L1 (front) L2 (bagside) L4 (imellem)
450 (17-3/4) + h1 | 300 (11-13/16) + h2 30 (1-3/16) 450 (17-3/4) + h1 | 100 (3-15/16) + h2 100 (3-15/16)

(2) Installation over for hinanden

Hvis der er veegge foran og bag en gruppe enheder Hvis der er en vaeg pa enten venstre eller hgjre side af
gruppen af enheder

h3

Enhedshgjde

L3
Kreevet mindste afstand [mm (tom.)] Kraevet mindste afstand [mm (tom.)]
L1 (front) L2 (bagside) L4 (imellem) L3 (hgjre/venstre) L4 (imellem)
450 (17-3/4) + h1 | 100 (3-15/16) + h2 450 (17-3/4) 15 (5/8) + h3 450 (17-3/4)
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(3) Kombination af installation over for hinanden og side om side
Hvis der er veegge foran og bag en gruppe enheder

Enhedshgjde

Kraevet mindste afstand [mm (tom.)]
L2 (bagside) L2' (bagside) L4 (imellem)
300 (11-13/16) + h2 | 300 (11-13/16) + h2' 900 (35-7/16)

Hvis der er 2 vaegge i en L-form

h3

Enhedshgjde
Enhedshgjde

Kraevet mindste afstand [mm (tom.)]
L2 (bagside) L3 (hgjre/venstre) L4 (imellem)
300 (11-13/16) + h2 | 1000 (39-3/8) + h3 900 (35-7/16)

(® Efterlad plads i to retninger.
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8. Fundering

Installer enheden iht. instruktionerne for at minimere risikoen for skader som fglge af
jordskeelv eller kraftig blaest.

- Installeres enheden forkert, kan det fa den til at veelte eller falde ned, hvilket kan medfare
alvorlig skade.

Enheden skal installeres sikkert pa en struktur, der kan baere dens vaegt.
- Sker det ikke, kan det fa den til at veelte eller falde ned, hvilket kan medfere alvorlig skade.

* Ved udfgrelse af funderingen skal du sgrge for, at gulvets overflade har tilstraekkelig styrke, og du skal omhyggeligt
fgre rgr og ledninger under hensyntagen til det vandafigb, enheden kraever.

* Hvis du vil fgre rgr og ledninger under enheden, skal du sgrge for, at bunden er heevet mindst 100 mm (3-15/16
tom.), sa hullerne til faringen ikke blokeres.

* Opbyg en holdbar base af beton og vinkeljern. Hvis du anvender en base af rustfrit stal, skal du isolere omradet
mellem base og udendgrsenhed ved at anlzegge en gummipude eller ved at leegge en elektrisk isolering, der
forhindrer basen i at ruste.

* Installer enheden pa en jeevn overflade.

* Ved nogle installationer vil enhedens vibrationer og lyd blive transmitteret til gulve og vaegge. Sadanne steder skal
du foretage foranstaltninger, der forhindrer vibrationer (som f.eks. at bruge vibrationsdaempende gummipuder).

[mm (tom.)]

(1) Uden aftageligt ben

<30 (1-3/16)

RS

(2) Med aftageligt ben

(1-3/16)

<30

o

M10 fundamentbolt (medfalger ikke)

(Forkert installation) Hjgrnesektionen er ikke faestnet godt nok.

Beslag til eftermonterede fundamentbolte (medfalger ikke) (skal monteres med 3 skruer)
Vibrationsdaeempende gummipude

(puden skal veere stor nok til at daekke hele benets bredde).

Aftageligt ben

W @00®®

» Sgrg for at hjgrnesektionen er faestnet godt nok. Er den ikke det, kan benene bgje.
* Den udstaende del af fundamentbolten skal vaere 30 mm (1-3/16 tom.) eller mindre.

* Denne enhed er ikke designet til montering med efterinstallerede fundamentbolte, med mindre der ogsa
installeres fastgarelsesbeslag pa de 4 nedre punkter (seks steder for enhederne M500 og EM500).
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* Hvis du vil fierne de aftagelige ben pa installationsstedet, kan de skrues af som vist pa figuren nedenfor. Hvis
enhedens benbelaegning beskadiges, nar de aftagelige ben fiernes, skal beleegningen repareres pa stedet.

®  Skruer

» Under unormalt barske omsteendigheder, f.eks. kolde og/eller forbleeste steder, skal du traeffe tilstreekkelige
foranstaltninger mod blaest og sne for at sikre, at enheden fungerer korrekt. Hvis enheden forventes at skulle
kare i keletilstand under 10 °C (50 °F), i snedeekkede omrader eller i miljger, der er udsat for kraftig vind eller
regn, skal du montere snekapper med felgende specifikationer (medfalger ikke), som vist i figuren nedenfor.

Materiale: Galvaniseret stalplade 1,2T

Bemaling: Daekkende maling med polyesterpulver
Farve: Munsell 5Y8/1 (samme som enheden)
Starrelse: Se yderligere oplysninger i Data Book.

_ ® Udlgb
©>/ - W — Indigb
________ 0.0.0.0.0.00 © Snekappe
' ' ©® Haevet base
o /LRI
e
| 't
jiiis
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* Installer enheden, sa vinden ikke bleeser direkte ind mod indlgbet eller udigbet.
* Installer eventuelt enheden pa en heevet base med felgende specifikationer (medfelger ikke) for at forhindre
beskadigelse pga. sne.

Materiale: Vinkeljern (opbyg en struktur, som sne og vind kan passere igennem).
Hgjde: Forventet maks. snefald plus 200 mm (7-7/8 tom.)
Bredde: Maks. som enhedens bredde (hvis den haevede bases bredde er for stor, vil sneen leegge sig pa
den).
* Hvis enheden anvendes i et koldt omrade, og varmefunktionen kgrer kontinuerligt i lang tid, nar

udetemperaturen er under frysepunktet, skal du installere en varmeenhed pa enhedens haevede base eller
treeffe tilstreekkelige foranstaltninger for at forhindre, at der fryser vand pa den haevede base.

* Nar varmepanelet monteres, skal der veere tilstreekkelig plads til at udfere vedligeholdelse. Der henvises til
varmepanelets Data Book eller installationsmanualen for detaljer.

WT09050X01 21




9. Rorledningssystem for kglemiddel

Der ma ikke bruges andet kelemiddel end den type, der er angivet i vejledningerne til
enheden og pa mearkepladen.

- Det kan medfgre at enhed eller rgr brister eller eksplosion eller brand under brugen, under
reparation eller ved bortskaffelse af enheden.

- Det kan ogsa veere en overtraedelse af gaeldende lovgivning.

- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION kan ikke stilles til ansvar for funktionsfejl eller ulykker,
der er et resultat af brug af den forkerte kglemiddeltype.

Nar installationen er foretaget, skal du kontrollere, om der er lekage af kelemiddel.

- Hvis kalemidlet laekker ud, kan det fortraenge ilten. Hvis det laekkede kglemiddel kommer i
kontakt med en varmekilde, dannes giftige gasser.

A FORSIGTIG

Bzr beskyttelseshandsker, nar du arbejder med enheden.
- Ggr du ikke det, kan det medfare skader.

- Der er risiko for forbraendinger ved bergring af kalemiddelrar med bare haender, mens enheden
er i drift.

FORSIGTIG

Brug folgende veaerktgjer, som er saerligt udviklet til brug med det specificerede kolemiddel:

Malemanifold, pafyldningsslange, gaslaekagedetektor, spzerreventil,

kolemiddelpafyldningsbase, vakuummeter og kelemiddelgenindvindingsudstyr.

- Gasleekagedetektorer til almindelige kglemidler reagerer ikke pa et kalemiddel, der ikke
indeholder Klor.

- Hvis det specificerede kalemiddel blandes med vand, kaglemiddelolie eller andre kglemidler, vil
kalemiddelolien nedbrydes, og kompressoren vil give funktionsfejl.

Brug ikke eksisterende kolemiddelror.

- Det gamle kglemiddel og kglemiddelolie i det eksisterende rer indeholder store maengder klor,
som kan forringe kalemiddelolien i den nye enhed og give funktionsfejl i kompressoren.

9-1. Begraensninger
* De eksisterende kglergr ma ikke bruges, da arbejdstrykket i systemer, der bruger R32, er hgjere end i systemer,
der bruger andre typer kaglemiddel.
* Installér ikke rer til udendgrsenheder, nar det regner.
* Brug ikke seerlige renggringsmidler til at vaske rgrene.

* Overhold altid begreensningerne for kalemiddelrgr (f.eks. rerdiameter, rgrleengde og hgjdeforskel) for at forhindre
udstyrsfejl eller forringet varme-/kglefunktion.

* Der ma ikke installeres magnetventiler for at forhindre tilbagelgb af olie og startfejl i kompressoren.

» Der ma ikke installeres et skueglas, da det kan vise forkert kalemiddelstrem. Hvis der installeres et skueglas, kan
uerfarne teknikere, der bruger skueglasset, komme til at fylde for meget kaglemiddel pa.
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9-2. Valg af ror

FORSIGTIG

Brug kelemiddelrar, der er lavet af fosfordeoxideret kobber (semlgse ror af kobber og

kobberlegering), der opfylder lokale standarder. Rersamlinger bor ogsa udferes iht. lokale

standarder. Hold rgrenes indvendige og udvendige overflader rene og fri for svovl, oxider,

stov/snavs, spaner, olie, fugt eller andre kontaminanter.

- Kontaminanter pa indersiden af kglergrene vil forringe kalemiddelolien og kan give funktionsfejl i
kompressoren.

Brug kglemiddelrgr til brug med R32 kglesystemer. Rgr til systemer, der bruger andre typer kalemiddel, kan muligvis
ikke bruges.
Brug kelemiddelrgr med en tykkelse som specificeret i nedenstaende tabel.

Starrelse [mm (tom.)]| Mindste veegtykkelse [mm (mil)] Type
26,35 (21/4) 0,8 (32) Type-O
29,52 (23/8) 0,8 (32) Type-O
12,7 (1/2) 0,8 (32) Type-O
215,88 (25/8) 1,0 (40) Type-O

1,2 (48) Type-O

019,05 (23/4) 1,0 (40) Type-1/2H eller H
©22,2 (27/8) 1,0 (40) Type-1/2H eller H
25,4 (1) 1,0 (40) Type-1/2H eller H
228,58 (91-1/8) 1,0 (40) Type-1/2H eller H
231,75 (21-1/4) 1,1 (44) Type-1/2H eller H
234,93 (91-3/8) 1,2 (48) Type-1/2H eller H
241,28 (91-5/8) 1,4 (56) Type-1/2H eller H

9-3. Valg af sammenkoblingssaet

9-3-1. Rersamling med 2 forgreninger
Der anvendes en rgrsamling med 2 forgreninger til at forbinde flere indendarsenheder til en port.

Hybrid City Multi system
* Forbind rgrene pa stedet under henvisning til Installationsmanualen til HBC-styreenheden.
* CMY-Y102SS-G2 anvendes i et R2-system og kan ikke bruges i et Hybrid City Multi-system.

9-3-2. Rersamlingssaet
Der anvendes et rgrsamlingsseet til at forbinde en indendarsenhed model P100 eller derover.

Hybrid City Multi system

* Forbind rgrene pa stedet under henvisning til Installationsmanualen til HBC-styreenheden.
* CMY-R160-J1 anvendes i et R2-system og kan ikke bruges i et Hybrid City Multi-system.
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9-4. Eksempel pa rortilslutning

9-4-1. Eksempel pa rerforbindelse mellem en udendersenhed og en HBC-styreenhed
og mellem en HBC-styreenhed og en indendgrsenhed

CMB-WM108V-AA + CMB-WM108V-AB
(CMB-WM1016V-AA) (CMB-WM1016V-AB)

® (~(E)M300)
1 [ A : I
| 9 I h1
1
| © —f — ® —
H|H
h2
h1 |_ .
a b b
v c d e
o] (o] (] d
(WP10-WP80) (WP100-WP125)
© )
® Udendgrsenhed
Indendgrsenhed
© Primaer HBC-styreenhed
©® Sekundaer HBC-styreenhed
® Rersamling med 2 forgreninger (medfalger ikke)
® Rersamlingssaet (medfalger ikke)
© Maks. 3 saet til 1 port (samlet kapacitet < WP80)
® C
S
(Modeller WP100 og WP125)
Fig. 9-4-1
® HBC-styreenhed
Rarsamlingsseet (medfelger ikke)
© Forgger (20A-til-32A) (medfalger ikke)
Punkt Rearfegringsdel Tilladt veerdi
Rorlesnade Mellem udendgrsenhed og HBC-styreenhed (kglemiddelrgrsystem) A 110 m (360 fod) eller mindre
9 Vandrersystem mellem indendgrsenheder og HBC-styreenhed f+g 60 m (196 fod) eller mindre
Udendgrsenhed over .
Mellem HBC-styreenhed og HBC-styreenhed H 50 m (164 fod) eller mindre
h
udendersenheder Udendarsenhed under H 40 m (131 fod) eller mindre
. HBC-styreenhed
Hgjdeforskel 15m (0m")
Mellem indendgrsenheder og HBC-styreenhed h1 (49 fod (32 fod'")) eller mindre
. 15m (10 m™)
Mellem indendgrsenheder h2 (49 fod (32 fod'")) eller mindre

*1 Veerdierne markeret med *1 angiver veerdierne, nar den samlede kapacitet af indendgrsenheden overstiger 130% af udendersenhedens

kapacitet.

WT09050X01

24



CMB-WM108V-AA + CMB-WM108V-AB

(CMB-WM1016V-AA) (CMB-WM1016V-AB)

® ((E)M300) <A>
© —
_ n —r— 1 . ;
e ; S I
. - o - — © -
<B>
H | H @{‘
h2
h1 |_ .
a b b
| v [ d e
' (@] [&] L] '
(WP10-WP80) (WP100, WP125)
L © J
<A>, <B> Primeer HBC-styreenhed (Samlet kapacitet af indendarsenheder: WP375 eller mindre)
<C> Sekundeer HBC-styreenhed (Samlet kapacitet af indendersenheder <B> + <C>: WP375 eller mindre)
® Udendgrsenhed
Indendgrsenhed
© Primaer HBC-styreenhed
® Sekundaer HBC-styreenhed
® Rersamling med 2 forgreninger (medfalger ikke)
® Rersamlingssaet (medfalger ikke)
© Maks. 3 szt til 1 port (samlet kapacitet < WP80)
Punkt Rearfegringsdel Tilladt veerdi
Mellem udendgrsenhed og HBC-styreenhed (kglemiddelrgrsystem) A1+A2+As 110 m (360 fod) eller mindre
Rerleengde Vandrgrsystem mellem indendgrsenheder og HBC-styreenhed f+g 60 m (196 fod) eller mindre
Mellem HBC-styreenheder B 40 m (131 fod) eller mindre
Udendgrsenhed over .
Mellem HBC-styreenhed og HBC-styreenhed H 50 m (164 fod) eller mindre
udendgrsenheder Udendgrsenhed under , .
HBC-styreenhed H 40 m (131 fod) eller mindre
Hgjdeforskel Mellem indendgrsenheder og HBC-styreenhed h 15m (10 m™)
) 9 y ! (49 fod (32 fod")) eller mindre
. 15m (10 m™)
Mellem indendgrsenheder h2 (49 fod (32 fod'")) eller mindre
15m (10 m™)
Mellem HBC-styreenheder hs (49 fod (32 fod"")) eller mindre

*1 Veerdierne markeret med *1 angiver veerdierne, nar den samlede kapacitet af indendgrsenheden overstiger 130% af udendgrsenhedens

kapacitet.

WT09050X01

25




A
Y
A
A
\

A

Y

Lj—a"‘ﬁ‘ ° . N P k3 )
e %

P 7N W7 WZNWZND 7N W7D W7 WZN D 7N 7N (©) <

R g . [- & \" & @ @ @ @ @@ @ ¥ % o

: AAARARA R R .

B} () o D D) 7\
NN . BN, . o \7 PN

o 7/ o

Fig. 9-4-2

® Pumpe 1 kredslgb
Pumpe 2 kredslgb

<Bemeerk>
* For at tilslutte flere indendgrsenheder til en port

- Maksimal samlet kapacitet for tilsluttede indendarsenheder: W(P)80 eller mindre

- Maksimalt antal af indendgrsenheder, der kan tilsluttes: 3 enheder

- Rersamlinger med 2 forgreninger leveres ikke med.
Alle indendgrsenheder, som er tilsluttet til samme port, skal veere i samme gruppe og termo-TIL/FRA-drift
samtidigt. For alle indendgrsenheder i gruppen skal rumtemperaturen overvages ved hjaelp af den tilsluttede
fiernkontrol.

- Nar en model W(P)71 til125 af indendgrsenheden tilsluttes til en HBC-styreenhed, kan de rgr, der tilslutter
enheden til det samme saet af HBC-styreenhedens porte, ikke forgrenes for tilslutning af yderligere enheder.

- Nar flere indendarsenheder inkl. en W(P)63-enhed tilsluttes til det samme seset af HBC-porte, brug et rer med
stgrrelse 32A i afsnittet vist som "b’ og c" og tilslut W(P)63-enheden til ragret vist som "c" i figuren. Enten en
W(P)10- eller en W(P)15-enhed kan tilsluttes til den rgrsamling med 2 forgreninger, som en W(P)63 er tilsluttet
til.

* Tilslutning af W(P)100 eller 125 indendgrsenheder til en HBC-styreenhed
- Nar W(P)100 eller 125 indendgrsenheder tilsluttes til en HBC-styreenhed, tilslut hver enhed til to seet af to porte
pa HBC-styreenheden ved hjeelp af to rersamlingsseet. (Se Fig. 9-4-1.)
- Tilslut en forager (20A-til-32A) til den samlede side af hvert rersamlingsseet. (Se Fig. 9-4-1.)
- Nar rersamlingsseet tilsluttes til HBC-porte, kan de forgrenede sider af rersamlingsseettene ikke tilsluttes til
kombinationer af porte "4 og 5", "8 og 9" eller "12 og 13." (Se Fig. 9-4-2.)

- Nar en model W(P)100 eller 125 af indend@rsenheden tilsluttes til en HBC-styreenhed, kan de rer, der tilslutter
enheden til det samme seet af HBC-styreenhedens porte, ikke forgrenes for tilslutning af yderligere enheder.

* Maksimal kapacitet af indendgrsenheder, der kan tilsluttes til en HBC-styreenhed
- HBC-styreenheden har to pumper. Hver pumpe er egnet til kapaciteten af indendgrsenheder svarende til
W(P)175.
Kontrollér, at den samlede kapacitet af indendarsenheder tilsluttet til "port 1 til 4 og 9 til 12" eller "5 til 8 og 13 til
16" ikke overstiger W(P)175. (Se Fig. 9-4-2.)
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(1) Kolemiddelrgr mellem udendgrsenhed og HBC-styreenhed (A, A1, A2, og As)

Brug af én HBC-styreenhed [mm (tom.)]
Udendgrsenhedens HBC-styreenhed
model Modelnavn Hajtryksside Lavtryksside

PURY-(E)M200 219,05 (23/4) (Loddet)
PURY-(E)M250
SURY (E)M300 215,88 (25/8) (Loddet) | ©22,2 (#7/8) (Loddet)
PURY'(E)M3 5 CMB-WM108V-AA
PURY-EE;M420 CMB-WM1016V-AA

- 28,58 (21-1/8) (Loddet
PURY-(E)M450 019,05 (23/4) (Loddety | 2288 (21-1/8) (Loadet)
PURY-(E)M500

Brug af to HBC-styreenheder [mm (tom.)]
HBC-styreenhed
Udendgrsenhedens Mellem udendgrsenhed og Mellem sammenkoblingsrar og
model Modelnavn sammenkoblingsrar HBC-styreenhed
Hegjtryksside Lavtryksside Hegjtryksside Lavtryksside
PURY-(E)M300 222,2 (27/8) (Loddet)
215,88 (25/8)
(Loddet) 019,05 (03/4)

PURY-(E)M350 (Loddet) for hver

HBC-styreenhed
215,88 (25/8)
CMB-WM108V-AA
PURY-(E)M400 CMB-WM1016V-AA &;g?:tt)rfeznh;:c;
228,58 (21-1/8) y
(Loddet)

PURY-(E)M450 ?Ijo%g:tgw 4)
222,2 (27/8)
(Loddet) for hver
HBC-styreenhed

PURY-(E)M500

(2) Vandrgr mellem HBC-styreenhed og indendgrsenheder (a, b, c, d, e og g)

Indendgrsenhed Indgangsrarets storrelse Udgangsrarets starrelse
WP10 - WP50 20A 20A
WP63 - WP125 32A 32A

* Diameteren af HBC-porte er 20A.
* 20A-til-32A forggere er ngdvendige til at tilslutte modeller af indendgrsenheder mellem WP63 og WP125 til HBC-styreenheders porte.

(3) Vandrgr mellem HBC-styreenhed og sekundaer HBC-styreenhed

Indgangsrerets stgrrelse

Udgangsrgrets stgrrelse

Koldtvandsside

20A

20A

Varmtvandsside

20A

20A

(4) Kglemiddelrgr mellem HBC-styreenheder

[mm (tom.)]
| 015,88 (05/8) (Loddet)
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9-4-2. Tilslutning af HBC-styreenheden

(1) Starrelse af rgr, som passer sammen med standard-HBC-styreenheders porte

®

Til udendgrsenhed

Sluttilslutning (Loddet)

Primaer HBC-styreenhed

Sekundaer HBC-styreenhed

Indendgrsenhed

Sammenkoblingsrer (medfalger ikke)

Op til tre enheder for 1 forgreningshul; samlet kapacitet: under 80 (men den samme i kglings-/opvarmningstilstand)

@OMmeO®®

<Bemaerk>
* For at tilslutte flere indendarsenheder til en port

- Maksimal samlet kapacitet for tilsluttede indendgrsenheder: W(P)80 eller mindre
- Maksimalt antal af indendgrsenheder, der kan tilsluttes: 3 enheder
- Rgrsamlinger med 2 forgreninger leveres ikke med.

Alle indendgrsenheder, som er tilsluttet til samme port, skal veere i samme gruppe og termo-TIL/FRA-drift
samtidigt. For alle indendgrsenheder i gruppen skal rumtemperaturen overvages ved hjaelp af den tilsluttede
fijernkontrol.

- Nar en model W(P)71 til125 af indendersenheden tilsluttes til en HBC-styreenhed, kan de rgr, der tilslutter
enheden til det samme saet af HBC-styreenhedens porte, ikke forgrenes for tilslutning af yderligere enheder.

- Nar flere indendgrsenheder inkl. en W(P)63-enhed tilsluttes til det samme saet af HBC-porte, brug et rar med
starrelse 32A i afsnittet vist som "b’ og c¢" og tilslut W(P)63-enheden til raret vist som "c" i figuren. Se afsnit 9-4-1.

* Tilslutning af WP100 eller 125 indendgrsenheder til en HBC-styreenhed

- Nar WP100 eller 125 indendgrsenheder tilsluttes til en HBC-styreenhed, tilslut hver enhed til to saet af to porte pa
HBC-styreenheden ved hjeelp af to rgrsamlingsseet. (Se Fig. 9-4-1.)

- Tilslut en forager (20A-til-32A) til den samlede side af hvert rarsamlingssaet. (Se Fig. 9-4-1.)

- Nar rarsamlingsseet tilsluttes til HBC-porte, kan de forgrenede sider af rarsamlingssaettene ikke tilsluttes til
kombinationer af porte "4 og 5", "8 og 9" eller "12 og 13." (Se Fig. 9-4-2.)

- Nar en model WP100 eller 125 af indendgrsenheden tilsluttes til en HBC-styreenhed, kan de rar, der tilslutter
enheden til det samme saet af HBC-styreenhedens porte, ikke forgrenes for tilslutning af yderligere enheder.

* Maksimal kapacitet af indendgrsenheder, der kan tilsluttes til en HBC-styreenhed

- HBC-styreenheden har to pumper. Hver pumpe er egnet til kapaciteten af indendgrsenheder svarende til
W(P)175.
Kontrollér, at den samlede kapacitet af indendarsenheder tilsluttet til "port 1 til 4 og 9 til 12" eller "5 til 8 og 13 til
16" ikke overstiger W(P)175. (Se Fig. 9-4-2.)
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9-5. Rartilslutninger og ventildrift

For de loddede dele opvarmes, skal du fjerne gas og olie, der kan sidde tilbage i rerene.
- Ggr du ikke det, kan det medfgre brand og alvorlig skade.

Sorg for god ventilation, nar enheden serviceres.

- Hvis kglemidlet lsekker ud, kan det fortreenge ilten. Hvis det lsekkede kglemiddel kommer i
kontakt med en varmekilde, dannes giftige gasser.

FORSIGTIG

Opbevar rgr indendoers og hold begge ender af rgrene forseglede, indtil lige inden

flareforbindelse eller lodning. (Opbevar vinkler og andre sammenfgjninger i en

plastikposer).

- Hvis der kommer stgv, snavs eller vand i kglemiddelkredsen, forringes kglemiddelolien, og der
kan opsta fejl i kompressoren.

Hold serviceventilerne lukket, indtil pafyldning af kelemiddel er faerdig.
- Hvis du ikke ger det, vil enheden blive beskadiget.

Placér et vadt handklaede pa serviceventilerne inden rgrene loddes for at forhindre, at
ventilens temperatur overstiger 120°C (248°F).

- Ggr du ikke det, kan det medfgre beskadigelse af udstyret.

Undga at flammen rammer ledninger og metalark, nar rerene loddes.
- Ggr du ikke det, kan det medfgre brandskader eller funktionsfejl.

Lod rerene med kvalstofudrensning for at undga oxidation.

- Oxideret flusmiddel pa indersiden af kalergrene vil forringe kglemiddelolien og kan give
funktionsfejl i kompressoren.

9-5-1. Afmontering af de klemte tilslutningsror

Ved levering er der fastgjort et klemt tilslutningsrar pa serviceventilerne pa hgj- og lavtrykssiden stedet for at forhindre

gasleekage.

Udfar falgende trin (O til @ for at fierne det klemte tilslutningsrar, inden kalemiddelrgrene tilsluttes udendgrsenheden.

(M Kontrollér at serviceventilerne er helt lukkede (drejet helt rundt med uret).

(@ Ventiler gassen i de klemte tilslutningsrar og draen al kalemiddelolien vaek. (Se ® nedenfor.)
(® Afmonter de klemte tilslutningsrar. (Se ® nedenfor.)

<A> Serviceventil for kglemiddel (hgjtryksside/loddet)
<B> Serviceventil for kglemiddel (lavtryksside/loddet)
®  Ventilstamme
Enheden leveres med lukket ventil. Hold ventilen lukket, mens rgrene tilsluttes og systemet
udtemmes. Abn farst ventilen efter udfarelse af dette arbejde.

Drej akslen helt mod uret indtil den stopper (90°) for at &bne ventilen, og med uret for at lukke
den.

Stopstift
Forhindrer akslen i at dreje over 90°.
© Serviceport

Via serviceportene kan du pafylde kelemiddel, fierne gas i de klemte tilslutningsrer, eller
udtgmme systemet.

©® Deksel

Fjern daekslet, inden akslen drejes. Seet deekslet pa igen, nar du er feerdig med alt arbejdet.
® Afskaret del af det klemte tilslutningsrar
® Loddet del af det klemte tilslutningsrar
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9-5-2. Tilslutningsror

» Keglemiddelrgret fra udendersenheden forgrenes ved rgrenden, og hver forgrening tilsluttes en indendgrsenhed.

Tilslutningsmetode

Indendarsenhed Loddet eller flared
Udendarsenhed Heojtryksrar Loddet
Lavtryksrar Loddet
Forgrenet del Loddet

* Nar du tilslutter rar, skal serviceventilerne veere helt lukkede.

» Almindeligt tilgeengelige rgr indeholder ofte stev eller rester fra produktionen. Blees dem altid rene med en tar
delgas.

* Vaer omhyggelig med at forhindre stgv, vand eller andre kontaminanter i at komme ind i rgrene under installation.
* Reducér antallet af bgjninger sd meget som muligt, og lav bgjningsradiusen sa stor som muligt.

* Brug ikke et almindeligt tilgeengeligt antioxidationsmiddel, da det kan medfare rgrkorrosion og forringelse af
kolemiddelolien. Kontakt Mitsubishi Electric for yderligere oplysninger.

» Sgrg for, at rgrene ikke rgrer ved hinanden, ved enhedspaneler eller fundamentplader.

<Eksempler pa tilslutning af kelemiddelrgr>

* Opna sammenfgjninger og vinkler pa stedet efter behov i henhold til reardiameteren, og saml rgrene som vist i
illustrationerne nedenfor.

(1) Bruges nar rgrene fgres igennem enhedens front

<A> Heijtryksside

<B> Lavtryksside

® Rerledning for serviceventil til kglemiddel
Reduktionsmuffe etc.

© Vinkel

® Rerfering pa stedet

WT09050X01 30



<Reference> Starrelse af kalemiddelrar

Rerfgring pa stedet [mm (tom.)] Rearfering for serviceventil pa stedet [mm (tom.)]

Hgjtryksside Lavtryksside Hajtryksside Lavtryksside
M200 219,05 (23/4)
M250 22,2 (27/8)

1 22,2 (a7
M300 215,88 (25/8) 22,2 (27/8)
M350 228,58 (21-1/8)
M400

28,58 (21-1/8 28,58 (21-1/8
M450 219,05 (23/4) 028,58 (01-1/8) 028,58 (01-1/8)
M500
Rerfgring pa stedet [mm (tom.)] Rearfering for serviceventil pa stedet [mm (tom.)]

Hgjtryksside Lavtryksside Haojtryksside Lavtryksside
EM200 219,05 (23/4)
EM250 22,2 (27/8)
EM300 215,88 (25/8) 22,2 (27/8)
EM350 228,58 (21-1/8)
EM400

28,58 (21-1/8 28,58 (1-1/8

EM450 219,05 (23/4) 028,58 (01-1/8) 028,58 (21-1/8)
EM500

* Opfyld minimumindsaettelsesdybden i tabellen nedenfor, nar rgrene pa stedet udvides.

Rarstgrrelse [mm (tom.)] Minimumindseettelsesdybde [mm (tom.)]
25 (21/4) eller mere, mindre end @8 (23/8) 6 (1/4)
28 (23/8) eller mere, mindre end @12 (21/2) 7 (5/16)
212 (91/2) eller mere, mindre end 216 (211/16) 8 (3/8)
216 (211/16) eller mere, mindre end 225 (21) 10 (7/16)
225 (21) eller mere, mindre end @35 (21-7/16) 12 (1/2)
35 (21-7/16) eller mere, mindre end 245 (1-13/16) 14 (9/16)

9-5-3. Forsegling af abningerne omkring rgrene

Forsegl alle abninger omkring rerferinger og ledninger, sa der ikke kan komme smadyr,
regnvand eller sne i enheden.

- Gar du ikke det, kan det medfere streamtab, elektrisk stad eller beskadigelse af enheden.

WT09050X01
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9-6. Lufttaethedsprove

Brug ikke ilt, braendbare gasser eller kelemiddel indeholdende klor til luftteethedsprove.
- Hvis du ger det, kan det medfare eksplosion. Klor nedbryder kalemiddelolien.

Nar installationen af kglemiddelrgrene er udfert, skal du kontrollere systemet for laekager ved at udfgre en
luftteethedsprgve. Er der en laek, 2endres sammensaetningen af kglemidlet, og ydeevnen vil falde.

<Procedure for luftteethedspragve>
(D Serg for at serviceventilerne er lukkede.

@ Tryksaet kalemiddelrgrene via serviceportene til hajtryks- og lavtryksragrene.
* Tryksaet til arbejdstryk (4,15 MPa) med kveelstofgas.

(3 Huvis trykket opretholdes i et degn uden at falde, har rgrene bestaet prgven, og der er ingen laekager. Hvis
trykket falder, er der en leekage. Find leekagen ved at spraye et boblemiddel (f.eks. Gupoflex) pa de flarede eller
lodede dele.

@ After boblemidlet.
® Kveelstofgas
@ @ —— © Til indendgrsenhed
- Malemanifold
Lavtryksknap
Hajtryksknap
Serviceventil
Lavtryksrar
Heojtryksrar
Udendgrsenhed
Serviceport

OODOOMBEO®®
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9-7. Varmeisolering af ror

FORSIGTIG

Isolér omkring rerene for at forhindre kondens.
- Der kan samles kondensvand fra enheden, og det kan dryppe pa loftet eller gulvet.

Isoler hgjtryks- og lavtryksragrene, og veeske- og gasrgrene separat med polyethylenskum. Utilstraekkelig isolering kan
medfgre, at der drypper kondens. Loftfarte rer er saerligt udsatte for kondens og kreever omhyggelig isolering.

9-7-1. Isoleringsmateriale
» Kontrollér at isoleringsmaterialet opfylder standarderne i nedenstaende tabel.

Mellem en udendgrsenhed og HBC-styreenhed

Haojtryksrar Lavtryksrar
Tykkelse [mm (tom.)] Min. 10 (7/16) Min. 20 (13/16)
Varmebestandighed Min. 120 °C (248 °F)

Imellem en HBC-styreenhed og en indendgrsenhed
Der henvises til Installationsmanualen til HBC-styreenheden for yderligere oplysninger.

v

Stalwire

Rer

Oliet stgbeasfalt eller asfalt
Isoleringsmateriale A
Yderlag B

S

SRS
B
<) &

=

mEO®®

Glasfiber + stalwire
Klaebemiddel + varmebestandig polyethylenskum + Kleebeband

Isoleringsmateriale A

Indendgrs Vinyltape
Yderlag B Under gulvet og synligt Vandteet hampelaerred + bronzeasfalt
Udendars Vandtaet hampeleerred + zinkplade + Oliemaling

* Hvis polyethylenoverdaekningen bruges som yderlag, er det ikke ngdvendigt at bruge tagpap.

* |soler ikke elledninger.

Hajtryksror eller veeskergr
Lavtryksrgr eller gasror
Elledning

Afslutningstape
Isoleringsmateriale

mEO®e
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» Sgrg for at rartilslutningerne er ordentligt isolerede hele vejen fra indendgrsenheden.

N
¥

| -

9-7-2. Isolering af den del af roret, der gar igennem en vag

(1) Indervaeg (skjult) (2) Yderveeg (3) Ydervaeg (synlig)
25 e s
— M - e
— 0 =

(4) Gulv (vandteet)

f/®

M
\
\
NS
S

Basning
Isoleringsmateriale
Isolationsmateriale
Taetningsmateriale
Band

Vandteet lag
Bgsning med flange

(5) Tagra@rsskakt

(6) Beskyttelse af de indtreengningsdele pa ildgraense

eller igennem en greensemur

1000
(39-3/8)

Teetningsmateriale med ikke-braendbart materiale som f.eks. mertel.

1000
(39-3/8)

[mm (tom.)]

OO0 ®E

Ikke-braendbart isoleringsmateriale
* Nar du fylder mellemrummene med martel, skal du deekke indtreengningsdelen med en metalplade, sa

isoleringsmaterialet ikke falder sammen. Til denne del skal du bruge ikke-breendbare materialer til bade isolering og
overdeekning. (Der bar ikke anvendes vinyltape).
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9-8. Udtemning af systemet

Udluft ikke rersystemet ved hjalp af kelemiddel. Brug en vakuumpumpe til at udtemme
systemet.

- Tilbageveerende gas i kelemiddelledningen kan medfgre brud pa rgr eller eksplosion.

FORSIGTIG

Brug en vakuumpumpe med en spaerreventil.

- Hvis vakuumpumpeolien strammer tilbage i kalemiddelkredsen, kan kalemiddelolien nedbrydes,
og kompressoren kan give funktionsfejl.

<Procedure for udtemning>

Udtem systemet fra begge serviceporte ved hjeelp af en vakuumpumpe med lukkede serviceventiler.
Nar vakuummet nar 650 Pa, skal du fortsaette udtemningen i mindst én time.

Stands vakuumpumpen, og lad den sta i en time.

Kontrollér at trykket ikke er steget med mere end 130 Pa.

Hvis trykket er steget med mere end 130 Pa, kan der veere traengt vand ind. Pasaet tryk pa systemet med tor
kvaelstofgas op til 0,05 MPa. Gentag (@ til og med (), indtil trykket er steget til 130 Pa eller derunder. Hvis du
stadig ser samme resultat, skal du udfagre "Tredobbelt udtemning" som beskrevet nedenfor.

GIOICIORS)

<Tredobbelt udtgmning>

(D Udtem systemet til 533 Pa fra begge serviceporte ved hjeelp af en vakuumpumpe.
@ Pasaet tryk pa systemet med tar kveelstofgas op til 0 Pa fra aflabsserviceporten.
(3® Udtem systemet til 200 Pa fra sugeserviceporten ved hjeelp af en vakuumpumpe.
@ Paseet tryk pa systemet med tar kveelstofgas op til 0 Pa fra aflabsserviceporten.
(® Udtem systemet fra begge serviceporte ved hjeelp af en vakuumpumpe.
(6 Nar vakuummet nar 66,7 Pa, skal du standse vakuumpumpen og lade den sta i en time. Der skal opretholdes et E
vakuum pa 66,7 Pa i mindst 1 time.
@ Kontrollér at trykket ikke er steget i mindst 30 min.
© ® Malemanifold
® < ® Lavtryksknap
EF © Haoijtryksknap
® < ® ® Serviceventil
© ® Lavtryksrer
HI \\© ®  Haoijtryksrer
© Serviceport
o @ Trevejssamling
® @:@ @  Ventil (vakuumpumpe)
L % @  Ventil (til pafyldning af kalemiddel)
® ® Kelemiddelbeholder
© Veegt
M  Vakuumpumpe
@ ® Til indendgrsenhed
. 10© © Udendgrsenhed

* Brug en veegt, der kan male ned til 0,1 kg (0,1 o0z).

* Anbefalet vakuummeter: ROBINAIR 14830A termistorvakuummeter eller mikrometer
* Brug ikke en malemanifold til at male vakuumtryk.

* Brug en vakuumpumpe, der kan na 65 Pa (abs) efter hajst 5 min.
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9-9. Pafyldning af ekstra kelemiddel

FORSIGTIG

Pafyld kelemiddel pa flydende form.
- Pafyldning af kglemiddel pa gasform vil &ndre sammensaetningen af kalemidlet og medfere et
fald i ydeevnen.

Brug ikke en pafyldningscylinder, nar der pafyldes kelemiddel.
- Bruger du pafyldningscylinder kan det sendre sammensaetningen af kglemidlet og medfgre et
fald i ydeevnen.

Nedenstaende tabel opsummerer maengden af kalemiddel pafyldt fra fabrikken, den maksimale meengde kalemiddel,
der skal pafyldes pa stedet, og den maksimale samlede meengde kalemiddel i systemet.

(kg (02)]
Maksimal Maksimal Maksimal Maksimal
Model af Fabrikspafyldt | maengde, der samlet Model af Fabrikspafyldt | maengde, der samlet

enhed mangde skal pafyldes meengde i enhed mangde skal pafyldes meengde i

pa stedet systemet pa stedet systemet

M200YNW 5 2(184) 13,5 (477) 18,7 (660) EM200YNW 5,2 (184) 13,5 (477) 18,7 (660)
M250YNW 2 (184) 13,5 (477) 18,7 (660) EM250YNW 5,2 (184) 13,5 (477) 18,7 (660)
M300YNW 2 (184) 15,5 (547) 20,7 (731) EM300YNW 5,2 (184) 15,5 (547) 20,7 (731)
M350YNW 0 (283) 15,5 (547) 23,5 (829) EM350YNW 8,0 (283) 15,5 (547) 23,5 (829)
M400YNW 0 (283) 19,5 (688) 27,5 (971) EM400YNW 8,0 (283) 19,5 (688) 27,5 (971)
M450YNW 10,8 (381) 19,5 (688) 30,3 (1069) EM450YNW 10,8 (381) 19,5 (688) 30,3 (1069)
M500YNW 10,8 (381) 19,5 (688) 30,3 (1069) EM500YNW 10,8 (381) 19,5 (688) 30,3 (1069)

Bade over- og underpafyldning af kalemiddel vil give problemer. Fyld systemet med den korrekte maengde kalemiddel.
Registrer den pafyldte maengde kalemiddel pa det meerkat, der er sat pa kontrolskabet, til brug ved fremtidigt servicearbejde.

9-9-1. Beregning af ekstra pafyldning af kelemiddel
* Maengden af kelemiddel, der skal pafyldes, afthaenger af starrelse og samlet leengde af hajtryksrer og vaeskergr.
* Beregn meengden af kelemiddel, der skal pafyldes, iht. den nedenstdende formel.
» Afrund den beregnede maengde opad til neermeste 0,1 kg (0,1 0z).
» Kolemidlet skal ikke tilfgres indendgrsenheden i et Hybrid City Multi-system.

(1) Enheder "'m" og "kg"

<Formel>
* Hvis rgrlaeengden fra udendgrsenheden til den fierneste HBC-styreenhed er 10 m (32 fod) eller mindre

Maengde, der skal
pafyldes (kg)

WT09050X01

* Maengde af kglemiddel, der skal pafyldes
enkeltmodulsenheder

36

Heajtryksror 22,2 Heajtryksrar 219,05 Hegjtryksror 15,88
= | samlet leengde + | samlet leengde + | samlet leengde
x 0,23 (kg/m) x 0,16 (kg/m) x 0,11 (kg/m)
Udendgrsenhedens Meengde
model Meengde (kg) (kg/HBC-st)?reenhed)
(E)M200 1,0 2,8
(E)M250 1,0
+ (E)M300 0
(E)M350 0
(E)M400 0
(E)M450 0
(E)M500 0



* Hvis rgrleengden fra udendgrsenheden til den fierneste HBC-styreenhed er over 10 m (32 fod)

Hajtryksror 22,2 Hajtryksrar 819,05 Hajtryksror 15,88
Maengde, der skal | _
. = | samlet leengde + | samlet leengde + | samlet leengde
pafyldes (kg) x 0,19 (kg/m) x 0,13 (kg/m) x 0,09 (kg/m)
Udendgrsenhedens Meengde
model Meengde (ko) |, (kg/HBC-st?reenhed)
(E)M200 1,0 2,8
(E)M250 1,0
+ (E)M300 0
(E)M350 0
(E)M400 0
(E)M450 0
(E)M500 0
* Maengde af kelemiddel, der skal pafyldes
enkeltmodulsenheder
<Eksempel>

Udendgrsenhed model: PURY-EM300YNW-A1
Primaer HBC-styreenhed 1 model: CMB-WM108V-AA
Primaer HBC-styreenhed 2 model: CMB-WM108V-AA
Sekundeer HBC-styreenhed model: CMB-WM108V-AB

* Se i eksemplerne pa rgrtilslutninger i afsnittet 9-4 vedr. de rer, der er markeret med bogstaverne nedenfor.
A1 915,88;18 m

A2 215,88; 5 m

As: 215,88; 10 m

B: ©15,88;8m

Den samlede lzengde af hgjtryksrar og vaeskergr i hvert tilfeelde er som falger:
215,88 samlet laengde: 18 (A1)
215,88 samlet leengde: 5 (A2) + 10 (A3s) + 8 (B) = 23

Hvis rgrlaengden fra udendgrsenheden til den fijerneste HBC-styreenhed er over 10 m (32 fod),
er den ekstra maengde, der skal fyldes pa, derfor = (41 x 0,09) + 2,8 x 2
= 9,3 kg (der rundes op.)

(2) Enheder "Fod" og "oz"

<Formel>
* Hvis rarlaengden fra udendersenheden til den fijerneste HBC-styreenhed er 10 m (32 fod) eller mindre

Haijtryksrer @7/8 Haijtryksrer @3/4 Haijtryksrer @5/8
Meengde, der skal | _
. = | samlet leengde + | samlet leengde + | samlet leengde
pafyldes (0z) x 2,48 (0z/Fod) x 1,73 (0z/Fod) x 1,19 (0z/Fod)
Udendgrsenhedens Masngde (0z) Maengde
model + | (0z/HBC-styreenhed)
(E)M200 36 99
(E)M250 36
+ (E)M300 0
(E)M350 0
(E)M400 0
(E)M450 0
(E)M500 0

* Maengde af kalemiddel, der skal pafyldes
enkeltmodulsenheder
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* Hvis rgrleengden fra udendgrsenheden til den fierneste HBC-styreenhed er over 10 m (32 fod)

Haijtryksrer @7/8 Haijtryksreor @3/4 Haijtryksrer @5/8
Maengde, der skal | _
. = | samlet leengde + | samlet leengde + | samlet leengde
pafyldes (0z) x 2,05 (0z/Fod) x 1,36 (0z/Fod) x 0,97 (0z/Fod)
Udendgrsenhedens Masngde (0z) Maengde
model + | (0z/HBC-styreenhed)
(E)M200 36 99
(E)M250 36
+ (E)M300 0
(E)M350 0
(E)M400 0
(E)M450 0
(E)M500 0

* Maengde af kelemiddel, der skal pafyldes
enkeltmodulsenheder

<Eksempel>
Udendgrsenhed model: PURY-EM300YNW-A1
Primaer HBC-styreenhed 1 model: CMB-WM108V-AA
Primaer HBC-styreenhed 2 model: CMB-WM108V-AA
Sekundeer HBC-styreenhed model: CMB-WM108V-AB

* Se i eksemplerne pa rgrtilslutninger i afsnittet 9-4 vedr. de rer, der er markeret med bogstaverne nedenfor.
A1: 25/8; 59 Fod
A2: @5/8; 16 Fod
As: @5/8; 32 Fod
B: @5/8; 26 Fod

Den samlede lzengde af hgjtryksrar og vaeskergr i hvert tilfeelde er som falger:
@5/8 samlet leengde: 59 (A1)
@5/8 samlet leengde: 16 (A2) + 32 (A3) + 26 (B) = 74

Hvis rerlaengden fra udendgrsenheden til den fijerneste HBC-styreenhed er over 10 m (32 fod),
er den ekstra meengde, der skal fyldes pa, derfor = (133 x 0,57) + 99 x 2
= 327,1 oz (der rundes op.)
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A ADVARSEL

Brug ikke andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen eller til rengering end dem,
der anbefales af producenten.

Enheden skal oplagres i et lokale uden kontinuerligt teendte anteendelseskilder (f.eks.:
abne flammer, et teendt gasapparat eller en tandt elvarmer).

Ma ikke perforeres eller braendes.

Var opmaerksom pa, at kelemidler kan vare lugtlgse.

Enheden skal opbevares et sted, hvor der ikke er mulighed for ophobning af
kelemiddellaakage.

Nar en HBC-styreenhed installeres, skal der tages sikkerhedsforanstaltninger i
overensstemmelse med den europaiske standard, baseret pa systemets
kolemiddelmangde og lokalets starrelse som vist i figuren nedenfor.
(Installationsbegraensningerne kan let findes ved hjalp af flowdiagrammet, der leveres pa
et separat ark.)

80
7 lkke OK (ISO 5149)
60

50 b Mindstto

sikkerhedsforanstaltninger

40 F  erkraevet. Mindst en
sikkerhedsforanstaltning

0 r er kraevet.
20

0 Konstruktionsvejledning

Systemet kaglemiddelmaengde [kg]

0 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Rumvolumen [m3]

Enheden skal oplagres korrekt for at forhindre mekanisk beskadigelse.
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9-9-2. Pafyldning af ekstra kelemiddel

Pafyld den beregnede meengde kalemiddel pa flydende form pa enheden via serviceporten, nar du er feerdig med
rorarbejdet. Nar du er feerdig, skal alle haetter til serviceporte og aksler spaendes godt til for at forhindre lsekage af
kglemiddel.

<Bemeerk>
* Udluft ikke kglemiddel til atmosfeeren.
» Se det korrekte tilspaendingsmoment i tabellen nedenfor.
Rarstarrelse [mm (tom.)] | Akselhzette (N-m) | Aksel (N-m) | Stgrrelse pa unbrakonggle [mm (tom.)] | Heette til serviceport (N-m)
022,2 (97/8) 22 - - 16
228,58 (21-1/8) 22 - - 16

* Hvis kglemiddelbeholderen ikke har et haevertrgr, skal du pafylde kglevaesken ved at vende beholderen pa hovedet
som vist i nedenstaende figur.

[ ] [ 1 __-
ot L
—<t E&F —< - W
F30N £30N ®
— =
® Heevertrer

* Efter udtemning og pafyldning af kelemiddel skal du sikre, at serviceventilerne er helt &bne. Brug ikke enheden
mens serviceventilerne er lukkede.

* Sgrg for, at de forskellige kelemidler ikke kan blive forurenet, hvis pafyldningsudstyr bruges. Slanger og rer skal
veere sa korte som muligt for at minimere maengden af kelemiddel, de indeholder.

» Kglemiddelbeholderen skal altid veere i opretstaende stilling.
* Sorg for, at kelemiddelsystemet er jordet, inden kalemiddel fyldes pa systemet.

* Notér meengden af tilfgjet kalemiddel pa den label, der sidder pa kontrolskabets panel, for fremtidig
vedligeholdelse.

 Veer meget forsigtig for at undga, at kelemiddelsystemet overfyldes.

WT09050X01 40



10. Elektrisk arbejde

Al elektrisk arbejde skal udferes af uddannet personale iht. den lokale lovgivning samt
instruktionerne i denne handbog. Brug kun de specificerede ledninger og kredslgb.

- Utilstraekkelig kapacitet i stramkilden eller forkert udfgrt elektrisk arbejde kan medfgre elektrisk
stad, funktionsfejl eller brand.

Uddannet personale skal sgrge for korrekt jordforbindelse.

- Forkert jording kan medfgre elektrisk stad, brand, eksplosion eller funktionsfejl som falge af
elektrisk stgj. Jordledningen ma ikke forbindes til gas- eller vandrgr, lynafledere eller
telefonjordkabler.

10-1. For det elektriske arbejde

* Nar du udfarer elektrisk arbejde, skal du ogsa se i installationsmanualerne for indendarsenheden eller kontrolenheden.

* Vaer opmaerksom pa miljgforhold (omgivende temperatur, direkte sollys, regnvand osv.) i forbindelse med
ledningsfgring og tilslutninger.

» Nar kontrolskabets frontpanel abnes eller lukkes, ma det ikke komme i kontakt med de indvendige komponenter.
* Der er specifikke ledningskrav for de lokale ledningsbestemmelser.

* Giv ledningerne for kontrolenheden péa indendgrs- og udendgrsenheder noget slack, da disse bokse af og til
afmonteres i forbindelse med service.

10-2. Stremkabler og kapaciteter af enheden

Husk at fore stremkablerne, sa de ikke ligger for stramt.

- Ggr du ikke det, kan strgamkablerne knaekke eller overophede, hvilket kan medfare rgg eller
brand.

Installer en inverter-afbryder pa stremforsyningen til hver enhed.
- Gor du ikke det, kan det medfare elektrisk stad eller brand.

Brug kun korrekt dimensionerede afbrydere (et HPFI-relze, lokal afbryder <en afbryder + en
sikring, der opfylder de lokale elektriske standarder> eller en overstremsafbryder).
- Gar du ikke det, kan det medfare elektrisk stad, funktionsfejl, rag eller brand.

Brug kun standard stremkabler med tilstraekkelig kapacitet.
- Ggr du ikke det, kan det medfgre stremtab, overophedning, rag eller brand.

Spaend alle skruer pa terminalerne med det specificerede moment.
- Lase skruer og darlig kontakt kan medfgre rag eller brand.

FORSIGTIG

Hvis der lgber en stor elektrisk stram pa grund af en fejl eller defekt ledningsfering,
aktiveres HPFl-relaeerne pa bade enhedssiden og opstreamssiden af stremforsyningen.

Afhaengigt af vigtigheden af systemet, skal du adskille stremforsyningen eller sgrge for at
beskytte afbryderne.
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* Eksempler pa ledningsfering

3N~380-415V
L1,L2,L3,N

~220-240V
L,N

® ©
©
&
®

—g

SRS

=

® @

OOOEeO

HPFl-relee

Lokal afbryder (overstreamsafbryder og
HPFl-relee)
Kontaktor*4
Udendgrsenhed
Forbindelseskasse
Indendgrsenhed

Jord

Primaer HBC-styreenhed

Sekundeer HBC-styreenhed

» Sgrg for at bruge den korrekte type overstramsafbryder. Bemeerk, at den genererede overstrgm kan omfatte en vis

maengde jeevnstrgm.

* Veelg en type afbryder til inverteren, som har et HPFI-relae. (Mitsubishi Electrics NV-S-serie eller lignende)
* HPFI-relaeet bgr bruges sammen med en lokal afbryder.
* Brug en lokal afbryder med mindst 3 mm (1/8 tom.) kontaktadskillelse i hver pol.
* Tilslut ikke stremkablerne L1, L2 og L3 til N. Sgrg for den korrekte faseraekkefglge.
* Hvis stramkablet er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceagenten eller lignende kvalificerede

personer for at undga farer.
* Brug dedikerede strgmkabler til udendgrsenheden og indendgrsenheden.
 Strgmkablerne dimensioner, enhedens kapacitet og systemimpedans

(hvis de lokale regler ikke angiver mindstemal for stremkabler eller enhedens kapacitet, skal vaerdierne i

nedenstaende tabel bruges).

Min. starrelse [mm?2 (AWG)] Lokal afbryder (A)
Overstroms- | \1oks. tilladt
Strem- | Stremkabelefter | Jordfor- HPFI-relee ) . afbryder >
kabel forgrening bindelse Kapacitet | Sikring (NFB) (A) systemimpedans
(E)M200 | 4,0 (12) - 4,0 (12) | 30A 100 mA DT sek. 25 25 30 3
eller mindre
(E)M250  |4,0 (12) - 4,0 (12) | S0A 100 mAD,1 sek. 32 32 30 *
eller mindre
(E)M300 | 4,0 (12) - 4,0 (12) | 30A 100 mA O, sek. 32 32 30 *
eller mindre
Udendar- | e\vi350 |60 (10) - 6,0 (10) | 40 A 100 MA 0,1 sek. 40 40 40 0,26
senhed eller mindre
(E)M400 [ 10,0 (8) - 10,0 (8) | 89 A 100 mAD,1 sek. 63 63 60 0,20
eller mindre
(E)M450 | 10,0 (8) - 10,0 (8) | 89 A 100 mAD,1 sek. 63 63 60 0,19
eller mindre
(E)M500 [ 10,0 (8) - 10,0 (8) | 89 A 100 mAD,1 sek. 63 63 60 0,16
eller mindre
Samiet | |FOS18A® [15(16)|  1,5(16) 1,5 (16) | 20 A stromfelsomhed 16 16 20 (IEC 61000-3-3)
driftsstrem
forinden- |FO<25A* |25(14)| 25(14) | 2,5 (14) |20 Astremfolsomhed 25 25 30 (IEC 61000-3-3)
darsenhe-
deme Ipo<3aar [40(12)|  40(12) |40 (12) [40Astremioisomhed | 5 32 40 (IEC 61000-3-3)

*1 Brug den starste af F1 eller F2 som vaerdien for FO.

F1 = Sum af hver indendgrsenheds maks. strgm x 1,2
F2 = {V1 x (meengde af type 1)/C} + {V1 x (maengde af type 2)/C} + {V1 x (meengde af type 3)/C} + {V1 x (maengde af type 4)/C}
*2 Stremfglsomhed beregnes med fglgende formel.
G1 = (V2 x maengde af type 1) + (V2 x maengde af type 2) + (V2 x maengde af type 3) + (V2 x maengde af type 4) +
(V3 x leengde af stramkablet (km))
*3 Overholder de tekniske krav i IEC 61000-3-3.
*4 Hvis der registreres en luftstramsreduktionen af en cirkulationsventilator udover HBC-styreenheden installeret ved en hgjde pa mindre end
1,8 meter fra jorden, skal der slukkes for enheden inden for 10 sekunder, fra det registreres. Far systemet slukkes, skal kontaktoren sluttes til
stremkablet for udendgrsenheden, og derefter skal den &bnes. (Veelg den passende kontaktor, under hensyntagen til afbryderens kapacitet.)
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Indendgrsenhed V1 V2

Type 1 PLFY-(WP)VBM, PMFY-VBM, PEFY-VMS, PCFY-VKM, 186 24
PKFY-VHM, PKFY-VKM, PFFY-VKM, PFFY-(WP)VLRMM ’ ’

Type 2 | PEFY-(WP)VMA 38 1,6

Type 3 | PEFY-VMHS 13,8 4,8
Type 4 | Andre indendgrsenheder end ovenngevnte 0 0

"C" er multipla af tripstrom ved 0,01 sek.
Opna en veerdi af "C" fra tripkarakteristikken for det relee, der anvendes pa stedet.

<Eksempel pa beregning af "F2">

Betingelser: PEFY-VMS x 4 enheder, PEFY-VMA x 1 enhed, "C" = 8 (se den skematiske tegning).

F2=18,6 x 4/8 + 38 x 1/8

=14,05

— Brug en afbryder af 16 A-typen. (Tripstrom = 8 x 16 Aved 0,01 s)

Storrelse af stramkabel [mm? (AWG)] V3
1,5 (16) 48
2,5 (14) 56
4,0 (12) 66

G1

Stremfeglsomhed

30 mA eller mindre

30 mA 0,1 sek. eller mindre

100 mA eller mindre

100 mA 0,1 sek. eller mindre

Skematisk tegning

6000 \
600 \ EKSEMPEL

D
o

o

Triptid [s]

0,1

0,01 »

Multipla af angivet tripstram

* Tradsterrelsen er minimumvaerdien for ledningsferingen i metalrgret. Hvis spaendingen falder, skal du bruge en
ledning, der er en starrelse tykkere i diameter. Sgrg for, at stramforsyningsspeendingen ikke falder mere end

10%. Serg for, at speendingsubalancen mellem faserne er hgjst 2%.

* Streamforsyningsledninger for dele af apparater til udenders brug ma ikke veere mindre end kappebeklzedt
ledningssnor i polykloropren (design 60245 IEC57). Brug f.eks. ledning sasom YZW.
* Denne enhed er beregnet til tilslutning af en stremforsyning med en maks. tilladt systemimpedans, som vist i

tabellen ovenfor ved kontaktpunktet (installationskasse) for brugerens forsyning.

* Brugeren skal sikre, at denne enhed kun er tilsluttet til en stramforsyning, der opfylder ovenstédende krav. Hvis
det er ngdvendigt, kan brugeren spgrge el-selskabet om systemimpedansen ved kontaktpunktet.

* Denne enhed opfylder IEC 61000-3-12 forudsat, at kortslutningseffekten Ssc er starre end eller lig med Ssc**
ved kontaktpunktet mellem brugerens forsyning og det offentlige system. Det er muligt for montaren eller
brugeren af udstyret at sikre, om ngdvendigt ved at konsultere operatgren af distributionsnettet, at udstyret kun
er forbundet til en forsyning med en kortslutningseffekt Ssc, der er starre end eller lig med Ssc*'.

*1 Ssc
Model Ssc (MVA) Model Ssc (MVA)
M200 1,25 EM200 1,25
M250 1,58 EM250 1,54
M300 1,95 EM300 1,82
M350 2,14 EM350 1,89
M400 2,72 EM400 2,38
M450 2,88 EM450 2,69
M500 3,35 EM500 3,13
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10-3. Styrekabelspecifikationer

* Overfgringskabel

Type 2-leder afskaermet kabel CVVS, CPEVS, eller MVVS
Starrelse 1,25 mm? (AWG 16)
Laengde Maks. 200 m (656 Fod)

Den maksimalt tilladte lsengde af overfgringskabler via udendgrsenheder (bade overfgringskabler til centralstyring og til
indendgrs/udendears) er 500 m (1640 Fod)".

Den maksimalt tilladte laengde af overfgringskabler fra stramforsyningen til hver udendgrsenhed eller til
systemstyreenheden er 200 m (656 Fod).

Bemaerkninger

* Brug ikke samme flerlederkabel il at tilslutte indendarsenheder, der tilhgrer forskellige kalemiddelsystemer. Brugen af flerlederkabler kan
nemlig medfgre fejl i signaloverfarslen og dermed i funktionsfejl.

* Serg for en fuldt sammenhaengende afskaermning over hele overfgringskablets laengde.

*1 Radfer dig med forhandleren, nar leengden pa overfgringskabler forleenges til 1000 m (3280 Fod).

* Fjernkontrollens kabel

ME fjernkontrollens kabel | MA fjernkontrollens kabel
Type Kappebekleedt 2-lederkabel (uafskeermet) CVV
Storrelse 0,3-1,25 mm? (AWG 22-16) (0,75-1,25 mm? (AWG 18-16), hvis der tilsluttes en simpel fiernkontrol)

Maks. 10 m (32 Fod)
Leengde * Hvis leengden er over 10 m (32 Fod), skal du bruge et | Maks. 200 m (656 Fod)
1,25 mm? (AWG 16) afskaermet kabel.

10-4. Systemkonfiguration

* Enhedskode samt det maksimale antal tilsluttede enheder

Enhed type Kode Antal enheder, der kan tilsluttes
Udendgrsenhed | Hovedenhed | OC -
Indendgrsenhed IC 1-50 enheder for hver OC (afhaenger af model)
Primaer HB 1-2 enheder for hver OC
HBC-styreenhed Sekundeer |HS 0-2 enheder for hver OC
Fjernkontrol RC 0-2 enheder for hver gruppe
Transmissionsforsteerker RP 0-2 enheder for hver OC

* Der er muligvis brug for en transmissionsforstaerker, afhaengigt af antallet af tilsluttede indendgrsenheder. Udendgrsenheden understatter ikke
PAC-SF46EPA, men kun PAC-SF46EPA-G.
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* Eksempel pa systemkonfiguration
* Tallene i parentes i nedenstaende figurer angiver adressenumre.

(1) Hvis der er tilsluttet ME fjernkontroller

== Kombineret drift med
udluftningsenheden
| Liz |

* Skifte krydstradsstikket fra B o v *3 N < 1. S 1, S,
CN41 til CN40. *1 I — ] : ic ! : ic | ! ! ic ! Lc J
* SW5-1: ON *2 (51) (52) (83) ! (01) L (02) L (03) ! (07)

. 83 TBO2 TB02 ! TB5 TB15 1 TB5 TB15| ! ! T85 TB15| ! | TBS
Mi/A7 MIM2S MIM2 S L mies 12 Pl mmes 12| | lwwes 120 | (miwes

&“: 200 Q0 o Q 00| | | QY 00| ,

I 1 [ 1 !

MM 1 i

T L |

M I

I

I

I

I

( é Skal tilsluttes

~d
| L |
I |
* Lad krydstradsstikket pa 5 ” He 3 ws*3  Gruppe Jr ,,,,,,, | ,Qreeps,,l, .
CN41 vaere, som den er. . o o 1 < il el —=
* SW5-1: ON *2 (57) (54) (56) ! (04) (05) } ! (06) ! (08)
B3 TB02 TB02 ! TB5 TB15|| TB5 TB15| 1! TB5 TBI5| ! | TBS
M‘\MZ/% MIM2 S MIM2 S | MIM2S 1 2| [MIM2S 1 2 1 1 IMIM2S 1 2 : MIM2S
- ; Q9 00]!! (998 od) |
| | |

MiM2S " Skal ikke tilsluttes

®  Afskaermet kabel
Underfiernkontrol
© Systemstyreenhed

*1 Hvis stremforsyningen ikke er monteret pa overfgringskablet til centralstyring, skal du skifte krydstradsstikket fra CN41 til CN40 for kun én
udendgrsenhed i systemet.

*2 Hvis der bruges en systemstyreenhed, skal du indstille SW5-1 pa ALLE udendgrsenhederne til ON.

*3 Primaer HBC-styreenhed og sekundeer HBC-styreenhed

Maks. tilladt lzengde af styrekabler

Overfgrelseskabler via udendgrsenheder La2 + Lat + L12, Ls2 + L22, Li2+ L3t + L22 <500 m (1640 Fod)™*

Overfgringskabler L2, L22, Ls1+ Ls2<200 m (656 Fod)

m1, mz2 + m3 <10 m (32 Fod)

* Hvis leengden overstiger 10 m (32 Fod), skal leengden ud over 10 m (32 Fod)
medtages i den overstaende angivne maksimalt tilladte leengde af
overfgringskabler.

Fjernkontrollens kabler

*4 Radfer dig med forhandleren, nar lsengden pa overfaringskabler forlaenges til 1000 m (3280 Fod).
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(2) Hvis der er tilsluttet MA fiernkontroller

== Kombineret drift med
udluftningsenheden

| Lo i
K K Gruppe Gruppe Gruppe
* Skifte krydstradsstikket fra s HB *4 Hs *4 ;"99"' ””” ;"’pp’"’l"" ;"pp"”l’"‘ -
I I I
CN41 til CN40. ** —[B e N N Y ]
* SW5-1: ON *2 (51) (52) (53) oo Pl (02) P (03) | (07)
- 83 TB02 TBO2 1| TB5  TBIS i i 85 Tets| | i 85 TS| | | TES
M2 M2 S MIM2 S 1MMes 12 Poro(mes 2| 11 |ues 120 | (Wives
8 0 080 oor—1 ! 0ol | | g8 00 |
J: XN L R :
TB7 | T : : ; : ; :
MWMQSJ } £ | } | } |
T : 6611 | 66! | 56!
i AB b AB [} 1 AB |
' 12 . 12 12 |y
3 Skal tilsluttes ! A P et et
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I SO /. S
\@ I ®
| L2z |
' |
* Lad krydstradsstikket pa 3 oc - - grygne,l ,,,,,,,,,, {,,,, ‘G,r,uppe,,{,,j
| LC
CN41 vaere, som den er. - — . b el
* SW5-1: ON *2 7 &4 (56) | (05) P ©8) | 1| (08
- MWZ% .mzs mgzs 1| ™85  TBIS TB5 TB15 i ' 185 TBIS| || TBS
MIM2S 1 2 MIM2S 12 MIM2S 12 MIM2S
s 900 90 | QT 1992 00| | i [@90 00l |
TB7 1 [ +—L n
s | Skal ikke tilsluttes - i
" | ! !
\ | |
| ! 1
1 I I
| ! 1
1 I I
1 1 1

@  Afskeermet kabel
Systemstyreenhed

*1 Hvis streamforsyningen ikke er monteret pa overfgringskablet til centralstyring, skal du skifte krydstradsstikket fra CN41 til CN40 for kun én
udendgrsenhed i systemet.

*2 Hvis der bruges en systemstyreenhed, skal du indstille SW5-1 pa ALLE udendgrsenhederne til ON.

*3 Nar en PAR-31MAA er tilsluttet til en gruppe, kan der ikke tilsluttes andre MA-fiernkontroller til den samme gruppe.

*4 Primaer HBC-styreenhed og sekundeer HBC-styreenhed

Maks. tilladt lzengde af styrekabler

Overfgrelseskabler via udendgrsenheder La2 + Lat + L12, Las2+ L2z, L2+ L3t + L22 <500 m (1640 Fod)™
Overfgringskabler L1z, L22, La1+ L32<200 m (656 Fod)
Fjernkontrollens kabler m1, mz2 + m3 < 200 m (656 Fod)

*5 Radfgr dig med forhandleren, nar lsengden pa overfgringskabler forlaenges til 1000 m (3280 Fod).
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(3) Hovis der er tilsluttet en transmissionsforsteerker

L1 Lo Ls L+ Le L7
oc Jord
000 (51) HB Ic Ic RP Ic Ic
TB7 @0
TB2 TB3

CN41

183 TB02 85 85 ffﬁ iii 85 85
M1M2 M1IM2 S M1M2 S M1M2 S M1M2 S M1M2 S
QQQ QQQ QQQ T1QQQ 4 199 Q09

N\ 1% & Tk &/

= ]
< reée 2 roo
't A B 1 A B
ME ME

(®  Afskaermet kabel

*1 Serieforbind klemmer (TB3) pa udendgrsenheder i det samme kglesystem.
*2 Lad krydstradsstikket pa CN41 veere, som den er.

Maks. tilladt leengde af styrekabler

Overfgringskabler

Li+Llo+Lls+Ls, Li+Lo+Lls+Lls, Le+L7s, Le+Lse<200m (656 Fod)

t1, £2<10 m (32 Fod)
) * Hvis leengden overstiger 10 m (32 Fod), skal leengden ud over 10 m (32 Fod)
Fjernkontrollens kabler . . . . -

medtages i den overstaende angivne maksimalt tilladte laengde af

overfgringskabler.
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10-5. Ledningsforbindelser i kontrolskabet

Forbindelserne skal udferes ordentligt og med aflastede terminaler.
- Forkert tilsluttede ledninger kan knaekke, overophede eller forarsage rag eller brand.

10-5-1. Traek stremkablet igennem uddrivningshullet
« Abn frontpanelet ved udfarelse af ledningsfaringen.

» Stgd uddrivningshullerne fri i bunden af frontpanelet eller baseenheden med en hammer. Brug et uddrivningshul,
der passer til starrelsen af stremkablet, jf. nedenstaende tabel.

[1] (E)M200 til 300

(1) Nar ledningsferingen fgres igennem enhedens front  (2) Nar ledningsferingen fgres igennem enhedens bund

i

BE

5 eemem T
o
m

Storrelse af stramkabel (mm?) Anvendt uddrivningshul

2,3,5,55 Uddrivningshul 2

8,14 Uddrivningshul 4

21, 26, 33 Uddrivningshul 3

84,67, 53 Uddrivningshul 5
® Kabelklemme
Stremkabel
© Overfgringskabel

Leengden pé kablet efter adgangsabningen skal vaere mindst 1100 mm (43 tom.).

® Klemme
® Jordledning, der forbinder hovedskabet med inverterskabet
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[2] (E)M350 til 500

(1) Nar ledningsferingen fgres igennem enhedens front  (2) Nar ledningsferingen fgres igennem enhedens bund

Fyld hullet ud.

Storrelse af stramkabel (mm?) Anvendt uddrivningshul
2,3,5,55 Uddrivningshul 2
8,14 Uddrivningshul 4
21, 26, 33 Uddrivningshul 3
84,67, 53 Uddrivningshul 5
®  Kabelklemme
Stremkabel
© Overfgringskabel

Laengden pa kablet efter adgangsabningen skal vaere mindst 1100 mm (43 tom.).

<Bemaerk>
* Fjern ikke den jordledning, der forbinder hovedskabet med inverterskabet.
* Montér overfgringskabel som vist i illustrationen ovenfor, sa at kablet er langt nok til at hovedskabet kan flyttes til
servicering.
* Hvis der er mellemrum omkring stremkablet og overfgringskablet, skal du sgrge for at fylde disse med et passende
materiale for at forhindre, at der kan traenge sne ind, hvilket kan medfare beskadigelser af de elektriske dele, og for
at beskytte dine haender mod direkte kontakt med kablerne.

* Hvis du treekker strgmkablet igennem uddrivningshullet uden at bruge et ledningsrar, skal du fjerne grater fra hullet
og beskytte kablet med beskyttelsestape.

* Brug ledningsrgret for at indsneevre abningen, hvis der er risiko for, at der kommer sma dyr ind i enheden.

* Nar ledningsrgret tages ud af enhedens nederste del, skal du teetne omkring rgradbningen for at forhindre
vandindtreengen.
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10-5-2. Fastggarelse af ledninger
Far kablerne som vist i illustrationerne nedenfor.

« (E)M200 til 300

Hovedskab

I Klemreaekke til overfaringskabel

Gummibgsning

(til hovedinverterens
tilslutningsledninger (200 V) og
ledningsfering mellem enhederne
(ledningsfering til magnetspole))

Strip \
(medfelger) I_

]
v
4

\

Gummibgsning 2

Ledningsfering mellem
enhederne (sensorledning)

- (E)M350 til 500

I Klemreekke til overfaringskabel

Gummibgsning

(til blaeserkabel og
ledningsfgring mellem
enhederne (magnetspole))

Strip
(medfelger)

PN

-
.
]
(]
== |
o b O,
B §
.
=] . P
o
) ¥
.
N i Sl
-]
-
5
5 z o HY o
jf\V)
o,
—
®
@ S

Hovedinverterens
tilslutningsledninger
(lav spaending)

Gummibgsning 2

Ledningsfgring mellem
enhederne (sensorledning)
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Inverterskab

/I Stromforsyningens klemraekke I

| — Kabelklemme

Gummibgsning

Fyld hullet ud.

Fyld hullet ud.

(til bleeserkabel)

| —— Strip
(medfelger)

\

Gummibgsning 1

T

Overferingskabel (medfelger ikke)
Leengden pa kablet efter adgangsabningen
skal veere mindst 1100 mm (43 tom.).

Strgmkabel
(medfelger ikke)

/I Stremforsyningens klemraekke I

/ Kabelklemme

Strip
L — (medfelger)

\ Gummibgsning 1

Stromkabel
(medfelger ikke)

N

Overfgringskabel
(medfalger ikke)




» Udfer nedenstaende procedure.

(@ Far stremkablet gennem gummibgsningen 1. (Se *' og *2 nedenfor).

2@ Far ledningsfgring mellem enhederne (sensorledning) og overfaringskablet gennem gummibgsning 2.
(Se *' og *2 nedenfor).

(® Hold stremkablet og overfgringskablet pa plads med kabelklemmerne.

@ Fastger hver gummibgsning med det medfalgende strips. (Se *3 nedenfor).

*1 Serg for, at kablerne ikke kommer ud af snittet i gummibgsningen.

Set °Venfral Ledning /S"it Kabler kommer ud af gummibgsningen.
Ledning

Gummibgsning

: A/(oval del)

Gummibgsning Ledning
(oval del)

Gummibgsning Set ovenfra Tveersnit

*2 Nar ledningen fares gennem gummibgsningen, skal du sgrge for, at gummibgsningen ikke falder af metalpladen pa kontrolskabet.

Metalplade pa Metal
plade pa
kontrolskabet
o kontrolskabet
=4 —

Gummibgsning Gummibgsning

*3 Nar det medfglgende strips bindes rundt om gummibgsningen, ma der ikke veere mellemrum mellem enderne.

_—
Strips 7 Ca. 20 mm (13/16 tom.) <<Vigtigt>>
S Nar du seetter stripset omkring gummibgsningen, skal du serge for,
Overla\lppet o w Snit Der er et mellemrum 3Lg:tr‘rr;r-nibasningens ender overlapper hinanden, som vist i figuren il
gummibgsning gummibgsningen i gummibgsningen. Snit i * Hvis der er et mellemrum, kan der traenge vand fra sne eller regn
gummibgs- ind, hvilket kan beskadige udstyret.
ningen

<Bagside pa gummibgsning>
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10-5-3. Tilslutning af kablerne
PURY-(E)M200 til 300YNW-A1

®-1 | |®-2
ol M L1]2[ [N |©

OPEO®

PURY-(E)M350 til 500YNW-A1

overfgringskabel (TB3)
Klemraekke til overfgringskabel til centralstyring
(TB7)

® © ® ® Kontrolskab
O TB3 PER o Stregmforsyningens klemraekke (TB1)
o L1[L2|L3| N (C) @ é D ©  Klemraskke til indendgrs/udendgrs
® SIS

SOCIS)

©

® Klemraekke med lgse skruer
Korrekt installeret klemraekke
© Fjederskiverne skal vaere parallelle med klemraekke.

*fﬁ
§

Stremkabler, overfgringskabler
Serieforbindelse (kun overfgringskabler)
Klemreekker (TB1, TB3, TB7)

Afseet et justeringsmeerke.

Installer ringafslutningerne mod hinanden.

\
R

®

mEeO®®

<Bemeerk>

* Tilslut kablerne til hhv. stremforsyningens klemraekke og klemreekken til overfaringskablet. Forkert tilslutning
medfarer, at systemet ikke virker.

* Tilslut aldrig stremkablet til klemraekken til overfgringskablet. Hvis den tilsluttes, kan de elektriske komponenter
blive beskadiget.

* Overfgringskabler skal have en afstand pa mindst 5 cm (2 tom.) fra stremkablet, sa den ikke pavirkes af
elektrisk stgj fra stramkabler. (Monter ikke overfgringskabler og stremkabler i samme ledningsrgr).

* Spaend med tilspeendingsmoment for hver skruetype som vist nedenfor. Veer forsigtig med ikke at spaende for
hardt, da det kan beskadige skruen.
Klemraekke (TB1 (M6 skrue)): 2,5-2,9 [N-m]
Klemraekke (TB3, TB7 (M3,5 skrue)): 0,82—1,0 [N-m]

* Nar du speender skruerne, ma du ikke skrue for hardt, da du herved kan gdeleegge skruen.

* Afseet et justeringsmaerke med en permanent spritmarker hen over skruehoved, skive og klemme, nar du har
spaendt skruerne.

Udfer nedenstaende procedure for at tilslutte kablerne.

( Tilslut indendgrs/udendgrs overfgringskablet til TB3.
Hvis der er tilsluttet flere udendersenheder i det samme kalesystem, skal du serieforbinde TB3 (M1, M2, jord)
pa udendgrsenhederne. Tilslut indendars/udendars overfgringskablet til indendegrsenheden til TB3 (M1, M2,
jord) for kun én af udendgrsenhederne. Tilslut skaermen til jordforbindelsen.

@ Tilslut overfgringskablerne til centralstyring (mellem centralstyresystemet og udendarsenheden for forskellige

kalesystemer) til TB7.

Hvis der er tilsluttet flere udendersenheder i det samme kglesystem, skal du serieforbinde TB7 (M1, M2, S) pa

alle udendgrsenhederne. Tilslut skaermen til S-klemmen.

Hvis streamforsyningen ikke er monteret pa overfgringskablet til centralstyring, skal du skifte krydstradsstikket fra

CN41 til CN40 for kun én udendgrsenhed i systemet.

Pa den udendgrsenhed, hvis krydstradsstik blev flyttet fra CN41 til CN40, skal du kortslutte S-klemmen og

jordforbindelsen.

Tilslut klemme M1 og M2 pa klemraekken til overfgringskablet for indendgrsenheden, der har den laveste

adresse i den samme gruppe, til klemraekken pa fiernkontrollen.

(® Huvis der bruges en systemstyreenhed, skal du indstille SW5-1 pa alle udend@rsenhederne til ON.

@ Fastger de tilsluttede ledninger sikkert med kabelklemmen for neden pa klemraekken.

@ ® ©
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10-6. Indstilling af adresse

» Angiv adresseindstillingskontakten pa falgende made.

Metode til indstilling af adresse

Adresse

Indendgrsenhed
(primeer, sekundaer)

Tildel den laveste adresse til den primaere indendgrsenhed i gruppen og tildel sekventielle

adresser til resten af indendgrsenhederne i samme gruppe.

* | et system med en sekundaer HBC-styreenhed udferes indstillingerne for
indendersenhederne i felgende reekkefelge. (Indstil adresserne sadan, at adresserne af
@ er mindre end dem af @.)

@  Indendarsenheder, som er tilsluttet til primaer HBC-styreenheden
@ Indendersenheder, som er tilsluttet til sekundaer HBC-styreenheden

01 til 50

Udendgrsenhed (OC)

Tildel sekventielle adresser til udendgrsenhederne i det samme kglesystem.
* Hvis du vil angive adressen til 100, skal indstillingskontakten for adressen saettes il 50.

51 til 100

Primaer

HBC-styreenhed

Tildel en adresse, der svarer til adressen for udendgrsenheden plus 1. Hvis den adresse,
der er tildelt til primeer HBC-styreenheden, overlapper en af de adresser, der er tildelt
udendgrsenhederne eller sekundser HBC-styreenheden, skal man bruge en anden ledig
adresse indenfor indstillingsomradet.

* Hvis du vil angive adressen til 100, skal indstillingskontakten for adressen seettes til 50.

51 til 100

Sekundeer

Tildel en adresse, der svarer til den laveste adresse for de indendarsenheder, der er
tilsluttet til sekundeer HBC-styreenheden, plus 50.
* Hvis du vil angive adressen til 100, skal indstillingskontakten for adressen saettes til 50.

51 til 100

Pri
ME fjernkontrol fimeer

Tildel en adresse, der svarer til adressen for den primaere indendgrsenhed i gruppen plus 100.

101 til 150

Sekundeer

Tildel en adresse, der svarer til adressen for den primaere indendgrsenhed i gruppen plus 150.

151 til 200

MA fjernkontrol

Adresseindstilling er ikke ngdvendig. (Der kreeves indstilling af primaer/sekundaer).

* Foretag gruppeindstillinger for indendarsenheden fra fiernkontrollerne efter der er sluttet strom til alle enheder.
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11. Testkorsel

11-1. Inden en testkorsel

FORSIGTIG

Nar ledningsferingen er udfert, skal isolationsmodstanden males og vare mindst 1 MQ.
- Ggr du ikke det, kan det medfgre elektrisk tab, funktionsfejl eller brand.

Sla stremmen til mindst 12 timer, inden enheden startes. Hold stremmen tandt i hele
driftperioden.

- Utilstraekkelig tilgeengelighed af energi kan medfaere funktionsfejl.

* Inden en testkarsel skal du slukke for strammen til udendarsenheden og fierne streamkablet fra stramforsyningens
klemreekke for at male isolationsmodstanden.

» Mal isolationsmodstanden mellem stramforsyningens klemraekke og jord med et 500 V Ohmmeter, og kontrollér, at
den viser mindst 1 MQ.

* Hvis isoleringsmodstanden er mindst 1 MQ, kan du tilslutte stremkablet til stramforsyningens klemme og sla
strammen til mindst 12 timer, inden enheden startes. Hvis isolationsmodstanden er under 1 MQ, méa enheden ikke
betjenes, og du skal kontrollere, om der er overgangsfejl pa kompressoren.

* Nar enheden er teendt, vil kompressoren forblive streamforsynet, selv om den er stoppet.

* |solationsmodstanden mellem streamforsyningens klemraekke og jord kan falde til neer 1 MQ umiddelbart efter
installationen, eller nar der har veeret slukket for stremtilfarslen pa hovedafbryderen i laengere tid, pa grund af
stagnation af kelemidlet i kompressoren.

* Nar man taender for stremmen pa hovedafbryderen og stremforsyner enheden i 12 timer eller mere, vil kglemidlet i
kompressoren fordampe, og isolationsmodstanden vil stige.

* Brug ikke et Ohmmeter med spaending pa klemraekken for overfaringskablerne. Hvis du ggr det, vil kontrolpanelet
blive beskadiget.

» Mal ikke isolationsmodstanden for klemraekken til overfaringskablet for fiernkontrollen.

* Se efter lekage af kglemiddel og for Igse stremkabler og overfaringskabler.

» Kontroller at hgjtrykssidens og lavtrykssidens serviceventiler er helt abne. Spaend ventilheetterne.

» Kontrollér faseraekkefalgen for stramforsyningen og spaendingen mellem hver fase. Hvis speendingen er uden for
med £10%, eller hvis spaendingens ubalance er stgrre end 2%, skal du diskutere, hvilke foranstaltninger, der skal
treeffes, med kunden.

* Hvis der er tilsluttet en transmissionsforsteerker, skal du teende for denne inden du teender for udendgrsenheden.
Hvis udendgrsenheden taendes farst, vil tilslutningsoplysningerne om kglemiddelkredsen ikke blive kontrolleret
korrekt. Hvis udendgrsenheden teendes farst, skal du taende for transmissionsforsteerkeren og dernaest slukke og
teende for udendgrsenheden.

* Hvis der er tilsluttet en stramforsyning til overfaringskablet til centralstyring, eller hvis strammen leveres af en
systemstyreenhed med indbygget stramforsyning, kan du udfere en testkarsel med streamtilfarsel til
stremforsyningen. Lad krydstradsstikket paA CN41 veere, som den er.

* Nar der taendes for strammen, eller systemet starter efter et stramudfald, kan ydeevnen vaere forringet i ca. 30 min.
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11-2. Funktionsindstilling

Der kan angives funktionsindstillinger ved at indstille dipswitches SW4, SW6 og SWP3 pa hovedpanelet.
Notér kontaktindstillingerne pa ledningsdiagrammaerkaten pa kontrolpanelet til fremtidig reference, nar kontrolskabet
skal udskiftes.
» Udfgr falgende trin for at indstille temperaturenheden (°C eller °F).
(@ Indstil den 10. bit i SW6 til ON.
(@ Indstil SW4 som vist i nedenstaende tabel for at vaelge indstillingspunkt nr. 921 (Indstillingspunkt nr. vises pa
LED301).
(3 Skift indstillingen ved at trykke pa SWP3 i mindst to sek. (Indstillingerne kan kontrolleres pa LED3).

Indstillings- SW4 0: OFF, 1: ON * Indstilling (LED3-display) *2
punkt nr. 112 (3|4 |5|6|7]8]9]10 Slukket Teendt
Indstiling af 921 1loflol1]|1]o]o|1]1]H1 °C °F
temperaturenhed

*1 Foretag indstilling af SW4 efter der er sat stregm til enheden.
*2 Denne blinker, nar systemet er under opstart.

* Foretag forskellige funktionsindstillinger ved at indstille SW5 og SW6. Se nedenstaende tabel.

Indstillingsindhold o Indstiling o Timing for kontaktindstilling
Uden forbindelse til den Med forbindelse til den
SW5-1 Centralstyret kommandoafbryder centralstyrende centralstyrende Inden strgmtilfarsel
kontrolenhed kontrolenhed
SW5-2 Sletning af tilslutningsinformation Normal styring Sletning Inden stromtilfarsel
SW5-3 — -
SW5-4 — —
2ag:2 : Nulstil fer forsendelse :
SW5-7 - -
SW5-8 - _
Indstillingsindhold o Indstiling o Timing for kontaktindstilling
SW6-1 - - - -
SW6-2 - - - -
SW6-3 - - - -
Swe-4 Indstilling af haijt statisk tryk Se *1. Se *1. Inden strgmtilfarsel
SW6-5
SW6-6 - - - —
SW6-7 Valg af stgvsvag tilstand Prioritering af ydeevne | Prioritering af stgjsvaghed | Nar som helst efter stramtilfarsel
SW6-8 Valg af stejsvag eller krav Stgjsvag (nat) Krav Inden stromitilfgrsel
SSVYX::QO Valg af dligngggzélggslj\gfnmg eller Se *2. Se *2. Nar som helst efter stromitilfgrsel

* Fabriksindstillingerne for SW5-3 til SW5-8 ma ikke aendres.
* Medmindre andet angives, skal du lade kontakten sta pa OFF, nar det er angivet med "-", hvilket kan veere angivet til OFF af en arsag.
*1

SW6-5: ON | SW6-5: OFF
SW6-4: ON 80 Pa 60 Pa
SW6-4: OFF 30 Pa 0 Pa
*2
SW6-10: ON SW6-10: OFF
SW6-9: ON LED (rund type) nr. O til 1023 LED (7seg) nr. 1024 til 2047
SW6-9: OFF Funktionsindstilling nr. 0 til 1023 LED (7seg) nr. 0 til 1023
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11-3. Driftskarakteristika i relation til kelemiddelpafyldningen

Det er vigtigt at have en klar forstaelse af karakteristika for kalemiddel samt af driftskarakteristika for
airconditionsystemet, fgr du forsgger at justere kalemiddelpafyldningen i et system.
* | kglefunktionen er meengden af kalemiddel i akkumulatoren mindst, nar alle indendgrsenheder er i drift.

* | varmefunktionen er meengden af kalemiddel i akkumulatoren stgrst, nar alle indendarsenheder er i drift.
» Underpafyldning af kalemiddel skaber en tendens til at temperaturen i udblaesningen stiger.
» /Endring af maengden af kglemiddel i systemet, mens der er kalemiddel i akkumulatoren, har ringe effekt pa

temperaturen i udbleesningen.

* Jo hgjere hgijttryksniveau, desto mere sandsynligt er det for temperaturen i udblaesningen at stige.
* Jo lavere lavtryksniveau, desto mere sandsynligt er det for temperaturen i udblaesningen at stige.

* Hvis meengden af kalemiddel i systemet er tilstreekkeligt, er kompressorbgsningernes temperatur 10 til 60 °C (50 til
140 °F) hgjere end maetningstemperaturen ved lavtryk. Hvis temperaturforskellen mellem kompressorbgsningerne
og meetningstemperaturen ved lavtryk er 5 °C (41 °F) eller mindre, kan der vaere mistanke til overpafyldt

kalemiddel.

11-4. Driftskontrol

Felgende symptomer er normale og er ikke et tegn pa noget problem.

Haendelser

Visning pa
fiernkontrol

Arsag

Det automatiske styreblad eendrer
automatisk luftretningen.

Normal visning

Det automatiske styreblad kan skifte til vandret luftstrem fra lodret luftstrem i
koletilstand, hvis den lodrette luftstram har kert i 1 time. Ved afrimning i
varmetilstand eller straks efter start/afslutning af opvarmning, skifter det
automatiske styreblad automatisk til vandret luftstrem et kort gjeblik.

Blaeserhastigheden aendres automatisk
under opvarmning.

Normal visning

Blaeseren kgrer ved meget lav hastighed, nar termostaten er slukket, og den skifter
automatisk til den indstillede vaerdi via timer eller kelemiddeltemperatur, nar
termostaten teendes.

Blaeseren stopper under opvarmning.

"Defrost"

Blaeseren forbliver stoppet under afrimning.

Bleeseren forbliver kgrende, efter enheden
er stoppet.

Ingen visning

Nar enheden er stoppet under opvarmning, kerer blaeseren i 1 min. for at udblaese
varme.

enheden er stoppet.

Ved starten af opvarmning kan blaeseren | "Stand By" Blaeseren kgrer ved meget lav hastighed i 5 min. efter opvarmningen starter eller

ikke indstilles manuelt. indtil kelemiddeltemperaturen nar 35 °C (95 °F), hvorefter blaeseren kegrer ved lav
hastighed i 2 min., og endeligt kerer bleeseren ved den forhandsindstillede
hastighed.

Nar der teendes for hovedafbryderen, "HO" eller Systemet er under opstart. Vent indtil "HO" eller "PLEASE WAIT" stopper med at

vises displayet som til hgjre pa "PLEASE WAIT" | blinke og slukker, og pregv sa igen.

fiernkontrollen i ca. 5 min. blinker.

Dreenpumpen forbliver kgrende, efter Ingen visning Dreenpumpen forbliver i drift i 3 min., efter enheden er stoppet i kalefunktion.

Dreenpumpen gar i gang, nar der registreres dreenvand, selv hvis enheden er
stoppet.

Indendgrsenheden udsender stgj, nar den
skifter fra opvarmning til keling og
omvendt.

Normal visning

Der kan veere lidt luft tilbage i vandkredsen. Der henvises til Servicehandbogen,
der fulgte med HBC-styreenheden, vedrgrende de passende forholdsregler.

Straks efter opstart udsender
indendgrsenheden lyden for vaeskeflow.

Normal visning

Ustabilt varmemiddelflow producerer en lyd. Denne er midlertidig og angiver ikke et
problem.

Kort tid efter, at udendgrsenheden
stopper, laver enheden en klikkelyd.

Ingen visning

Nar enheden er stoppet, og far enheden udferer trykudligning, bliver trykforskellen
midlertidig lille, og speerreventilen kan vibrere og udsende en lyd. Dette er
midlertidigt og indebaerer ikke noget problem.

Dreenvand kommer ud af
udendgrsenheden fra nederste del af
varmeveksleren.

Ingen visning

Dette sikrer korrekt draening af dreenvand i tilfaelde af, at dreenvandet fryser og
forbliver i udendgrsenheden under opvarmningen ved lav omgivende temperatur.
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12. Eftersyn og vedligeholdelse

Kun uddannet personale ma flytte eller reparere enheden. Forsgg ikke at ndre eller skille
enheden ad.

- Gar du det ikke, kan det medfere laekage af kalemiddel eller vand, alvorlig skade, elektrisk stad
eller brand.

* Nar enheden er teendt, vil kompressoren forblive streamforsynet, selv om den er stoppet. Inden kontrolskabet
inspiceres indeni, skal du sla stremmen fra, holde enheden slukket i mindst 10 minutter og kontrollere, at
kondensatorspaendingen ved stikket (RYPN) 20 V DC eller mindre. (Det tager ca. 10 minutter at aflade, efter at
stramforsyningen er slukket).

» Kontrolskabene indeholder elektriske dele til hgjspeending og hejtemperatur. Der kan stadig veere stram pa dem,
eller de kan veere varme, selv nar der er slukket for strammen.

» Udfar servicearbejdet efter at have frakoblet stikkene (RYFAN1 og RYFAN2).

(Tilslut og frakobl stik ved at kontrollere, at udendgrsenhedens bleeser ikke roterer, og at speendingen er 20 V DC
eller mindre. Kondensatoren kan akkumulere en ladning og medfare et elektrisk sted, nar udendersenhedens
bleeser roterer, nar det blaeser. Se yderligere oplysninger pa ledningsnettets meerkeplade).

Tilslut stikkene (RYFAN1 og RYFANZ2) igen efter servicearbejdet.

* Enhedens komponenter kan blive beskadiget efter lang tids brug af enheden, hvorved ydeevnen kan falde, eller
enheden kan udggre en sikkerhedsrisiko. For at kunne bruge enheden sikkert og maksimere dens levetid,
anbefales det at indga en vedligeholdelsesaftale med en forhandler. Med en sadan aftale vil serviceteknikere
periodisk efterse enheden for at finde eventuelle skader tidligt og foretage passende reparationer.

» Nar udendgrsenheden er monteret pa den vandteette plade, kan pladen blive snavset pa grund af
kobberbestanddele, der siver ud fra enheden. | sadanne tilfeelde anbefales det, at der installeres en draenbakke til
centralstyret draening.
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13. Oplysninger pa maerkeplade

(1) M-modeller

Model

PURY-M200YNW-A1(-BS)

PURY-M250YNW-A1(-BS)

PURY-M300YNW-A1(-BS)

PURY-M350YNW-A1(-BS)

Enhedskombination

(2) EM-modeller

Kglemiddel (R32) 5,2 kg 5,2 kg 5,2 kg 8,0 kg
Tilladt tryk (Ps) HT: 4,15 MPa, LT: 2,26 MPa

Nettoveegt 227 kg 227 kg | 227 kg 270 kg
Model PURY-M400YNW-A1(-BS) | PURY-M450YNW-A1(-BS) | PURY-M500YNW-A1(-BS)
Enhedskombination - - -

Kglemiddel (R32) 8,0 kg 10,8 kg 10,8 kg

Tilladt tryk (Ps) HT: 4,15 MPa, LT: 2,26 MPa

Nettovaegt 273 kg 293 kg 337 kg

Model

PURY-EM200YNW-A1(-BS)

PURY-EM250YNW-A1(-BS)

PURY-EM300YNW-A1(-BS)

PURY-EM350YNW-A1(-BS)

Enhedskombination

5,2 kg

5,2 kg

5,2 kg

8,0 kg

Enhedskombination

Kglemiddel (R32) 8,0 kg 10,8 kg 10,8 kg
Tilladt tryk (Ps) HT: 4,15 MPa, LT: 2,26 MPa
Nettoveegt 280 kg 305 kg 348 kg
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Kglemiddel (R32)

Tilladt tryk (Ps) HT: 4,15 MPa, LT: 2,26 MPa

Nettovaegt 231kg 231kg | 231kg 276 kg
Model PURY-EM400YNW-A1(-BS) | PURY-EM450YNW-A1(-BS) | PURY-EM500YNW-A1(-BS)
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MITSUBISHI

ELECTRIC
AIR CONDITIONER OUTDOOR UNIT
MODEL
REFRIGERANT R32 kg
ALLOWABLE HP 4.15MPa (41.5bar)
PRESSURE(Ps) LP 2.26MPa (22.6bar)
WEIGHT kg
IP CODE P24
YEAR OF
MANUFACTURE
SERIAL No.
OPERATION COOLING HEATING
RATED VOLTAGE 3N~V | 380400415 [ 380400415
FREQUENCY Hz 50/ 60 50/ 60
CAPACITY [

keallh
Btu/h

RATED INPUT KW
RATED CURRENT _A [ [ 1

MAX CURRENT A

RATED CONDITION INDOOR  27/19 (INDOOR 20/ -

DB/WB °C_ |OUTDOOR 35/24 [OUTDOOR 7/6

Contains fluorinated greenhouse gases.

MANUFACTURER:
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS
5-66, TEBIRA, 6-CHOME, WAKAYAMA CITY, JAPAN
MADE IN JAPAN
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:
 Low Voltage Directive 2014/35/EU
* Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
* Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
* Machinery Directive 2006/42/EC

Please be sure to put the contact address/telephone number
on this manual before handing it to the customer.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
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