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Air-Conditioners For Building Application

OUTDOOR UNIT 3

PURY-M-YNW-A1(-BS :
PURY-EM-YNW-A(1(-B)S) For use with R32

INSTALLATION MANUAL

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH

Zum sicheren und ordnungsgemafien Gebrauch der Klimagerate das Installationshandbuch griindlich durchlesen.

MANUEL D'INSTALLATION

Veuillez lire le manuel d’installation en entier avant d’installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous assurer d’'une utilisation correcte.

INSTALLATIEHANDLEIDING

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner installeert.

MANUAL DE INSTALACION

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalacién antes de montar la unidad de aire acondicionado.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare il condizionatore d’aria.

ErXEIPIAIO OAHINQN EMKATAZTAXHZ

Mo ac@dAeia kal CwaTA XPAoN, TTAPAKOAEIGTE DIOBACETE TTPOTEXTIKG QUTO TO EYXEIPIDIO EYKATAGTAONG TTPIV APXITETE TNV EYKOTACGTAON TNG HOVASAG KAIUATIOHOU.

MANUAL DE INSTALACAO

Para seguranca e utilizagéo correctas, leia atentamente este manual de instalagédo antes de instalar a unidade de ar condicionado.

INSTALLATIONSMANUAL

Laes venligst denne installationsmanual grundigt, fer De installerer airconditionanlaegget, af hensyn til sikker og korrekt anvendelse.

INSTALLATIONSHANDBOK

Las den har installationshandboken noga innan luftkonditioneringsenheten installeras, fér sdker och korrekt anvandning.

MONTAJ ELKITABI

Emniyetli ve dogru bigimde nasil kullanilacagini 6grenmek icin lttfen klima cihazini monte etmeden énce bu elkitabini dikkatle okuyunuz.

PBHKOBOACTBO 3A MOHTAX

3a 6e3onacHa v npaBunHa ynotpeba, Mossi, npoyeTeTe BHMMaTENHO TOBA PbKOBOACTBO Npean MOHTaXa Ha KnvmaTtusatopa.

PODRECZNIK INSTALACJI

W celu bezpiecznego i poprawnego korzystania nalezy przed zainstalowaniem klimatyzatora doktadnie zapoznac¢ sie z niniejszym podrecznikiem instalacji.

INSTALLASJONSHANDBOK

For sikker og riktig bruk, skal du lese denne installasjonshandboken ngye for du installerer klimaanlegget.

PYKOBOACTBO MO YCTAHOBKE

Ons OCTOPOXHOrO 1 NPaBUNbHOIO NCNONb30BaHNA r|p|/|60pa HeO6X0,ElI/IMO TWaTenbHO 03HAaKOMUTBCA C AaHHBIM PYKOBOACTBOM MO YCTAHOBKE [10 BbIMONIHEHNA YCTAHOBKN KOHOULMOHEPA.

PRIRUCKA K INSTALACI

V zajmu bezpecného a spravného pouzivani si pred instalaci klimatizacni jednotky dukladné proctéte tuto pfirucku k instalaci.

NAVOD NA INSTALACIU

Pre bezpecné a spravne pouzitie si pred inStalovanim klimatizacnej jednotky, prosim, starostlivo precitajte tento navod na instalaciu.

TELEPITESI KEZIKONYV

A biztonsagos és helyes hasznalathoz, kérjlk, olvassa el alaposan ezt a telepitési kézikdnyvet, miel6tt telepitené a Iégkondicionald egységet.

PRIROCNIK ZA NAMESTITEV

Za varno in pravilno uporabo pred namestitvijo klimatske naprave skrbno preberite priro¢nik za namestitev.

MANUAL CU INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

Pentru o utilizare corecta si sigura, va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de a instala unitatea de aer conditionat.

PRIRUCNIK ZA UGRADNJU

Radi sigurne i ispravne uporabe, temeljito procitajte ovaj priru¢nik prije ugradnje klimatizacijskog uredaja.
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1. Precaucoes de seguranca

> Leia e observe as precaugoes de seguranga abaixo e as instrugoes providenciadas nas
etiquetas afixadas na unidade.

» Guarde este manual para consulta futura. Certifique-se de que este manual é transmitido
aos utilizadores finais.

» Todos os trabalhos associados a tubagens de refrigerante, eletricidade, teste de
estanquidade ao ar e brasagem devem ser executados por técnicos qualificados.

» A utilizagao incorreta pode resultar em ferimentos graves.

: indica uma situacao de risco que, se nao for evitada, pode resultar
AA VISO em morte ou ferimentos graves.

. : indica uma situacao de risco que, se nao for evitada, pode resultar
AATENQAO em ferimentos ligeiros ou moderados.

: refere-se a praticas nao relacionadas com ferimentos em pessoas,
tais como danos em produtos e/ou propriedades.

ATENCAO

1-1. Precaugodes gerais

Nao utilize outro tipo de refrigerante que nao o indicado nos manuais fornecidos com a

unidade e na placa de caracteristicas.

- Se o fizer, a unidade ou os tubos podem rebentar, ou pode ocorrer uma explosao ou um
incéndio durante a utilizacéo, durante a reparacédo ou quando deitar fora a unidade.

- Pode também estar a violar leis aplicaveis.

- AMITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION nao pode ser responsabilizada por avarias ou
acidentes decorrentes do uso de um tipo errado de refrigerante.

Nao utilize a unidade em ambientes incomuns.

- Se a unidade for usada em areas expostas a grandes quantidades de 6leo, vapor, solventes
organicos ou gases corrosivos (como amoniaco, compostos sulfuricos, ou acidos) ou areas
onde sejam frequentemente usadas solugdes alcalinas/acidicas ou quimicos especiais
pulverizados, o desempenho da unidade pode ser significativamente reduzido e podera ocorrer
a corrosdo dos componentes internos, resultando em fugas de liquido de refrigerante e de
agua, ferimentos, choques elétricos, avarias, fumo ou incéndio.

Nao altere as definicoes dos dispositivos de prote¢ao ou segurancga.

- O funcionamento forgado da unidade por meio da desativagao dos dispositivos de seguranca,
como o pressostato ou o termdstato, pode resultar em ruturas, incéndio, ou explosao.

- O funcionamento da unidade com um dispositivo de seguranga cujas definigdes tenham sido
alteradas por resultar em ruturas, incéndio, ou explosao.

- A utilizacao de dispositivos de seguranca diferentes dos especificados pela Mitsubishi Electric
pode resultar em ruturas, incéndio, ou explosao.

Nao altere nem modifique a unidade.

- Caso contrario, poderéo correr fugas do liquido de refrigerante, fugas de agua, ferimentos
graves, choques elétricos ou incéndio.

Nao molhe os componentes elétricos.
- Caso contrario, poderao ocorrer ferimentos, choques elétricos, avarias ou incéndio.

WT09050X01 2



Nao toque nos componentes elétricos, interruptores ou botoes com os dedos molhados.
- Se o fizer podera provocar choques elétricos, avarias ou incéndio.

Nao toque nas tubagens do liquido de refrigerante nem nos componentes da linha

derefrigerante com as maos desprotegidas durante e imediatamente apds o

funcionamento da unidade.

- O liquido de refrigerante nas tubagens estara muito quente ou muito frio, podendo provocar
queimaduras.

Nao toque nos componentes elétricos com as maos desprotegidas durante nem
imediatamente apés o funcionamento.
- Se o fizer podera sofrer queimaduras.

Efetue a ventilagao da sala durante operagdes de manutengao na unidade.

- Caso ocorra uma fuga do liquido de refrigerante, podera provocar a diminuicao dos niveis de
oxigenio. Se o liquido de refrigerante entrar em contacto com uma fonte de calor, sera gerado
um gas toxico.

Se identificar qualquer anomalia (ex. cheiro a queimado), pare de utilizar o equipamento,

desligue o interruptor de alimentagao e contacte o revendedor.

- A continuagao da utilizagado do equipamento pode resultar em choques elétricos, avarias ou
incéndio.

Instale devidamente todas as tampas e painéis necessarios na caixa de terminais e na
caixa de controlo.

- Alinfiltragao de poeiras ou agua na unidade, pode provocar choque elétrico ou incéndio.

Verifique periodicamente se existem danos na base da unidade.
- Se os danos néao forem reparados, a unidade podera cair e provocar ferimentos graves.

Contacte o revendedor para obter informacgoes sobre a devida eliminagao da unidade.
- O dleo refrigerante e o refrigerante na unidade sao apresentam um risco em termos de poluicéo
ambiental, incéndio ou exploséao.

Nao utilize meios para acelerar o processo de descongelagao ou limpeza para além dos
meios recomendados pelo fabricante.

A unidade deve ser colocada numa divisao sem fontes de ighigdo em funcionamento
continuo (por ex., chamas desprotegidas, aparelhos de funcionamento a gas ou
aquecedores de funcionamento elétrico.)

Nao perfure nem queime.

Tenha em atencao que os refrigerantes podem nao conter um odor.

A unidade deve ser armazenada num local onde nao seja possivel acumular-se refrigerante
proveniente de fugas.
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Ao instalar um controlador HBC, tome medidas de seguran¢a de acordo com a Norma
Europeia, com base na quantidade de refrigerante no sistema e o volume da divisao, tal
como ilustrado na imagem abaixo. (Para sua conveniéncia, as restricoes relativas a
instalagao estao disponiveis no fluxograma fornecido numa folha em separado.)

®
o

7 Nao aprovado (ISO 5149)

60

Sao necessarias, no
minimo, duas medidas
40 k de segurancga.

50
E necessaria, no
minimo, uma medida
0 de seguranga.

20

Orientagado de

10 ~
construcao

Quantidade de refrigerante no sistema [kg]

0 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Volume da diviséo [m?]

A unidade deve ser devidamente armazenada para evitar danos mecanicos.

As criangas devem ser supervisionadas para garantir que nao brincam com o aparelho.

Nao utilize a unidade sem os painéis e proteg¢oes instalados.
- Os componentes rotativos, quentes ou de alta tensdo poderao dar origem a ferimentos,
choques elétricos ou incéndio.

Nao toque nas ventoinhas, nas aletas do permutador de calor ou nas extremidades afiadas
dos componentes com as maos desprotegidas.

- Caso contrario, poderao ocorrer ferimentos.

Utilize luvas de protecao quando efetuar trabalhos na unidade.

- Caso contrario, poderao ocorrer ferimentos.

- Se, quando a unidade se encontra em funcionamento, tocar nas tubagens de alta press&do com
as maos desprotegidas, podera sofrer queimaduras.

Verifique se as marcagoes da unidade estao legiveis.
- As marcacgdes de aviso ou atengao ilegiveis podem provocar danos na unidade, resultando em
ferimentos.

1-2. Precaucgoes relativas ao transporte da unidade

Aquando da elevacgao da unidade, passe as lingas através dos quatro orificios da linga

para o efeito.

- A elevagao inadequada originara a inclinagao ou queda da unidade, resultando em ferimentos
graves.

Nao eleve a unidade com as faixas de PP usadas em alguns produtos.
- Caso contrario, poderao ocorrer ferimentos.
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Respeite as restricoes em termos de peso maximo de elevagao, conforme especificado
nas regulamentagoes locais.
- Caso contrario, poderao ocorrer ferimentos.

1-3. Precaucoes relativas a instalacao da unidade

Nao instale a unidade em locais onde possam ocorrer fugas de gas combustivel.

- Se ocorrer acumulagao de gas combustivel junto da unidade, podera ocorrer um incéndio ou
exploséo.

Nao permita que criangas brinquem com os materiais de acondicionamento.
- Existe o risco de asfixia ou ferimentos graves.

Corte os materiais de acondicionamento antes da respetiva eliminagao.

Todos os trabalhos de instalagcao devem ser efetuados por técnicos qualificados em

conformidade com este manual.

- Alinstalacao inadequada pode resultar em fugas do liquido de refrigerante, fugas de agua,
ferimentos graves, choque elétrico ou incéndio.

Se instalar o ar condicionado num compartimento de pequenas dimensodes, devera tomar

medidas para evitar que a concentragao do refrigerante exceda o limite de seguranga caso

ocorram fugas de refrigerante.

- Informe-se junto do seu revendedor acerca das medidas adequadas para evitar que o excesso
da concentragao permitida. Se ocorrer fuga do refrigerante e a concentragéao permitida for
excedida, ocorrera uma situagcao de perigo devido a falta de oxigénio resultante.

Instale a unidade em conformidade com as instru¢gées para minimizar o risco de danos
resultantes de terremotos e ventos fortes.

- Ainstalacao inadequada originara a queda da unidade, resultando em ferimentos graves.

A unidade deve ser instalada de forma segura numa estrutura com capacidade de

sustentacao do seu peso.

- O incumprimento desta instrucéo resultara na queda da unidade, provocando ferimentos
graves.

Nao abra a tampa da caixa de controlo ao carregar o refrigerante.
- Caso contrario, pode provocar faiscas e dar origem a um incéndio.

Sele todas as aberturas em torno das tubagens e cabos para evitar a entrada de animais

pequenos, chuva, ou neve.

- O incumprimento desta instrucdo pode resultar em fugas de corrente, choques elétricos ou
danos na unidade.

Nao instale a unidade em locais onde pode ser gerado gas corrosivo.
- Caso contrario, os tubos podem corroer, resultando em fugas de refrigerante e incéndio.

A unidade exterior com especificagcoes de resisténcia ao sal deve ser utilizada num local
sujeito a ar salino.

Mesmo que seja utilizada a unidade com especificagoes de resisténcia ao sal, nao esta
totalmente protegida contra a corrosao.

A unidade resistente ao sal é resistente a corrosao salina, mas nao é a prova de sal.
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Instale a unidade resistente ao sal de forma a nao ficar diretamente exposta a brisa do mar
e minimize a exposi¢ao a humidade salina.

Periodicamente, lave os depdsitos de sal da unidade, principalmente se a unidade estiver
instalada numa zona costeira.

Inspecione a unidade periodicamente e aplique um agente antiferrugem e substitua as
pecas corroidas, conforme necessario.

1-4. Precaucgoes para instalagcao de tubagens

Os trabalhos nas tubagens devem ser reduzidos ao minimo.

Os tubos devem estar protegidos contra danos fisicos.

Antes de aquecer as secgoes brasadas, remova o gas e 6leo remanescentes nos tubos.
- Caso contrario, podera provocar um incéndio, resultando em ferimentos graves.

Nao efetue a purga do ar usando o refrigerante. Use uma bomba de vacuo para evacuar o
sistema.

- O gas residual na linhas de refrigerante causara a rutura das tubagens ou uma exploséo.

Nao use oxigénio, gas inflamavel ou um refrigerante que contenha cloro para o teste de
estanquidade ao ar.

- Caso contrario, podera provocar uma explosao. O cloro deteriora o dleo refrigerante.

Aquando da instalagao ou relocalizagao da unidade, ndao permita a introdugao de ar ou

qualquer outra substancia além do refrigerante especificado nas linhas de refrigerante.

- Qualquer substancia além do refrigerante especificado pode causar uma pressao
anormalmente alta nas linhas de refrigerante, resultando na rutura das tubagens ou numa
exploséo.

Apos a instalagao, verifique se existem fugas de refrigerante.

- Caso ocorra uma fuga do liquido de refrigerante, os niveis de oxigénio poderao diminuir. Se o
liquido de refrigerante entrar em contacto com uma fonte de calor, sera gerado um gas téxico.

Antes de efetuar trabalhos de brasagem, certifique-se de que existe um extintor de
incéndio nas imediagoes.
- No caso de fuga de refrigerante durante os trabalhos de brasagem, pode ocorrer um incéndio.

Devem ser colocados sinais de "nao fumar" no local de trabalhos de brasagem.

- No caso de fuga de refrigerante na presenga de uma fonte de ignicéo, pode ocorrer um
incéndio.

1-5. Precaucgoes relativas a instalagao elétrica

Permita alguma folga dos cabos de alimentagao.

- O desrespeito desta instrucao pode resultar na quebra ou sobreaquecimento dos cabos,
resultando em fumo ou incéndio.

As ligagoes devem ser feitas de forma segura e sem tensao nos terminais.
- Cabos indevidamente ligados podem partir, sobreaquecer ou causar fumo ou incéndio.
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Aperte todos os parafusos dos terminais conforme o binario de aperto especificado.
- Parafusos soltos e falha de contacto podem resultar em fumo ou incéndio.

Todas as operagoes elétricas devem ser efetuadas por técnicos qualificados de acordo

com os regulamentos e normas locais e com as instrugoes fornecidas neste manual.

Utilize apenas os cabos especificados e circuitos dedicados.

- A capacidade inadequada da fonte de alimentagao ou uma instalacao elétrica incorreta podem
originar choques elétricos, avarias ou incéndio.

Instale um interruptor para o inversor na fonte de alimentagao de cada unidade.
- O incumprimento desta instrucdo pode resultar em choques elétricos ou incéndio.

Utilize apenas disjuntores com uma capacidade adequada (disjuntor de corrente residual,

interruptor local <interruptor + fusivel que corresponda aos cédigos elétricos locais>,

disjuntor com caixa moldada, ou disjuntor de sobretensao).

- O incumprimento desta instrucdo pode resultar em choques elétricos, avarias, fumo ou
incéndio.

Utilize apenas cabos de alimentagdao com a capacidade adequada.

- O incumprimento desta instrugdo pode resultar em fugas de corrente, sobreaquecimento, fumo
ou incéndio.

Deve ser devidamente providenciada uma ligagao a terra por técnicos qualificados.

- Uma ligacao a terra inadequada pode originar choques elétricos, incéndio, explosao ou avarias
devido ao ruido elétrico. Nunca ligue o fio de terra a tubagens de gas ou de agua, a hastes de
para-raios ou linhas telefénicas terrestres.

Quando for detetada uma diminui¢ao do fluxo de ar num dos ventiladores situados ao lado
do controlador HBC instalado a uma altura inferior a 1,8 m do chao, o sistema deve ser
desligado no intervalo de 10 segundos apés a detegcao. Antes de desligar o sistema, ligue
o contactor ao cabo de alimentacao da unidade exterior e abra o contactor.

Apds a conclusao das ligacdoes elétricas, mega a resisténcia de isolamento e certifique-se
de que esta é de 1 MQ, no minimo.
- O incumprimento desta instrucdo pode resultar em fugas elétricas, avarias ou incéndio.

1-6. Precaucgoes relativas a deslocalizacao ou reparacao da unidade

A unidade deve ser relocalizada ou reparada apenas por técnicos qualificados. Nao tente

desmontar ou alterar a unidade.

- Caso contrario, poderéao correr fugas do liquido de refrigerante, fugas de agua, ferimentos
graves, choques elétricos ou incéndio.

Nao efetue operagdes de manutengao na unidade debaixo de chuva.

- Caso contrario, poderao ocorrer fugas elétricas, choques elétricos, curto-circuitos, avarias, fumo
ou incéndio.

Verifique se existem fugas de refrigerante antes de efetuar o servigo.
- No caso de fuga de refrigerante, pode ocorrer um incéndio.

Nao abra a tampa da caixa de controlo ao recuperar, carregar ou purgar o refrigerante.
- Caso contrario, pode provocar faiscas e dar origem a um incéndio.
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1-7. Precaucgoes adicionais

ATENCAO

Nao desligue a alimentagao imediatamente apés terminar a operagao.

- Aguarde no minimo de cinco minutos apds a paragem da unidade antes de desligar a
alimentagao. Caso contrario, podera ocorrer a fuga de aguas residuais ou avaria mecanica de
componentes sensiveis.

A unidade deve ser inspecionada periodicamente por um revendedor ou técnico

qualificado.

- Se houver acumulagao de poeiras ou sujidade no interior da unidade, as tubagens de drenagem
podem ficar entupidas e as fugas de agua resultantes podem inundar o local de instalagao e
gerar odores desagradaveis.

Ligue a alimentagao pelo menos 12 horas antes de dar inicio a operagao. Mantenha a
alimentacao ligada durante a estacao de utilizagao.
- A energizacéo insuficiente resultara em avarias.

Nao utilize o ar condicionado para propdsitos especiais (ex. preservagao de alimentos,
animais, plantas, dispositivos de precisao ou obras arte numa sala).
- Esses itens podem ficar danificados ou deteriorados.

Recolha o refrigerante e elimine-o devidamente em conformidade com as regulamentacoes
locais.

Nao instale a unidade numa estrutura que possa sofrer danos provocados pela agua.

- Se a humidade ambiente do compartimento exceder 80% ou se o tubo de drenagem estiver
obstruido, podera ocorrer condensacéo na unidade interior e derrame para o teto ou chao.

A tubagem de drenagem deve ser instalada por um revendedor ou técnico qualificado para

garantir uma drenagem eficiente.

- Tubagem de drenagem inadequada pode originar fugas de agua, resultando em danos no
mobiliario e nas proximidades dos tubos.

Tome as medidas adequadas para evitar a interferéncia de ruido elétrico aquando da
instalagao da unidade em hospitais ou instalagbes com equipamentos de comunicagao via
radio.

- Os equipamentos médicos de alta frequéncia, inversores ou equipamentos de comunicacao
sem fios, assim como os geradores de energia, podem provocar avarias no sistema de ar
condicionado. O sistema de ar condicionado pode também prejudicar o funcionamento deste
tipo de equipamentos devido a criagao de ruido elétrico.

Isole as tubagens para evitar a condensagao.
- A condensagao pode acumular e originar infiltragées no teto ou chéo.

Mantenha as valvulas de servigo fechadas até a carga do refrigerantes estar concluida.
- O incumprimento desta recomendacéao podera danificar a unidade.

Coloque uma toalha humedecida nas valvulas de servigo antes da brasagem das tubagens
para evitar que a temperatura das valvulas exceda 120 °C (248 °F).

- Caso contrario, poderéo ocorrer danos no equipamento.

Evite o contacto da chama com os cabos e placas metalicas durante a brasagem das
tubagens.

- Caso contrario, poderao ocorrer queimaduras ou avarias.
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Use as seguintes ferramentas especificamente concebidas para utilizagdo com o

refrigerante especificado: Manémetro no coletor, tubo flexivel de carga, detetor de fugas

de gas, valvula de retengao, base de carga do refrigerante, manémetro de vacuo e

equipamento de recuperacao de refrigerante.

- Os detetores de fugas de gas para refrigerantes convencionais nao reagirao a um refrigerante
que nao contenha cloro.

- Se o refrigerante especificado for misturado com agua, oleo refrigerante ou outro refrigerante, o
Oleo refrigerante ira deteriorar-se e o compressor nao funcionara devidamente.

Utilize uma bomba de vacuo com valvula de retengao.

- Se 0 6leo da bomba de vacuo regressar as linhas de refrigerante, o 6leo refrigerante podera
deteriorar-se e o compressor nao funcionara devidamente.

Mantenha as ferramentas limpas.

- Se houver acumulagao de poeiras, sujidade ou agua nos tubos de carga ou na ferramenta de
abocardamento, o refrigerante ira deteriorar-se e o compressor nédo funcionara devidamente.

Utilize tubagem de refrigerante em cobre de fésforo desoxidado (tubos de cobre e liga de

cobre sem costura) que cumpram os requisitos locais. As unides dos tubos também

devem cumprir os requisitos locais. Mantenha as superficies interna e externa dos tubos

limpas e sem enxofre, 6xidos, poeira/sujidade, particulas de raspagem, éleos, humidade

ou quaisquer outros contaminantes.

- A presencga de contaminantes no interior da tubagem de refrigerante pode causar a deterioragao
do dleo refrigerante e originar a avaria do compressor.

Armazene as tubagens no interior e mantenha ambas as extremidades seladas até
imediatamente antes do abocardamento ou brasagem. (Guarde os cotovelos e outras
unides em sacos de plastico).
- Se entrar poeira, sujidade ou agua nas linhas de refrigerante, o dleo refrigerante ira deteriorar-
se e 0 compressor podera avariar.

Proceda a brasagem tas tubagens com uma purga de nitrogénio para evitar a oxidagao.

- A presenca de fluxo oxidizado no interior da tubagem de refrigerante pode causar a
deterioragao do oleo refrigerante e originar a avaria do compressor.

Nao utilize a tubagem de refrigerante existente.

- O refrigerante usado e o 6leo refrigerante precedentes da tubagem ja existente contém uma
grande quantidade de cloro, podendo provocar a deterioragao do 6leo refrigerante da nova
unidade e originar a avaria do compressor.

Proceda a carga do refrigerante no estado liquido.

- A carga do refrigerante no estado gasoso ira alterar a composi¢ao do refrigerante e originara
uma diminui¢do do desempenho.

Nao utilize um cilindro de carga para a carga do refrigerante.
- A utilizacdo de um cilindro de carga pode alterar a composicao do refrigerante e originara uma
diminuicdo do desempenho.

Se houver passagem de excesso de corrente elétrica devido a avaria ou a falha na
instalagao elétrica, os disjuntores de corrente residual na parte da unidade e na parte a
montante do sistema de alimentagcao podem ambos disparar. Consoante a importancia do
sistema, separe o sistema de alimentagao ou assuma uma coordenagao protetora dos
disjuntores.

Este aparelho destina-se a ser utilizado por profissionais ou utilizadores com formagao em
lojas, pequenas industrias e exploragoes agricolas ou para uso comercial por leigos.
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Este aparelho nao deve ser utilizado por pessoas (incluindo criangas) com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, nem sem experiéncia ou conhecimento de causa,
excepto no caso de terem recebido instrugao ou orientacao sobre a utilizagao do aparelho
por parte de um responsavel.

Armazene a unidade numa divisao suficientemente grande para que exista circulagao no
caso de fuga de refrigerante.

O refrigerante R32 é inflamavel. Nao utilize um detetor do tipo "chama livre".

Utilize um sensor de detecao de fugas de refrigerante ao instalar ou remover a unidade.

Apenas técnicos qualificados podem tocar na porta USB da caixa de controlo.
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2. Acerca do produto

* A unidade exterior descrita neste manual € um equipamento de ar condicionado destinada exclusivamente ao
conforto humano.

* Os valores numéricos no nome do modelo da unidade (ex., PURY-M***YNW-A1, PURY-EM***YNW-A1) indicam o
indice de capacidade da unidade.

 Esta unidade utiliza refrigerante R32.
* Neste manual sdo usados os seguintes termos.

Sistema Hybrid City Multi
Controladores que estdo ligados a unidades interiores Controlador HBC
Liquido de aquecimento do lado da unidade interior Agua ou liquido anticongelante

* O CMB-WP108V-G pode ser ligado a unidades do modelo PURY-WP200YJM-A e PURY-WP250YJM-A, mas nao
do modelo PURY-M-YNW-A1/PURY-EM-YNW-A1.

* As unidades PURY-M200YNW-A1 até PURY-M500YNW-A1 e PURY-EM200YNW-A1 até PURY-EM500YNW-A1
podem ser utilizadas num sistema Hybrid City Multi e podem ser ligadas as unidades CMB-WM***V-AA/AB.
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3. Combinacao de unidades exteriores

(1) Modelos M

Modelo da unidade exterior Combinagéao de unidades exteriores
PURY-M200YNW-A1(-BS) - -
PURY-M250YNW-A1(-BS) - -
PURY-M300YNW-A1(-BS) - -
PURY-M350YNW-A1(-BS) - -
PURY-M400YNW-A1(-BS) - -
PURY-M450YNW-A1(-BS) - -
PURY-M500YNW-A1(-BS) - -

(2) Modelos EM

Modelo da unidade exterior Combinagéao de unidades exteriores
PURY-EM200YNW-A1(-BS) - -
PURY-EM250YNW-A1(-BS) - -
PURY-EM300YNW-A1(-BS) - -
PURY-EM350YNW-A1(-BS) - -
PURY-EM400YNW-A1(-BS) - -
PURY-EM450YNW-A1(-BS) - -
PURY-EM500YNW-A1(-BS) - -
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4. Especificacoes

(1) Modelos M

*1 A capacidade maxima total de unidades interiores a operar em simultaneo é de 150%.
*2 Para ativar a presséao estatica elevada, ajuste o interruptor DIP na placa principal da seguinte forma.

SW6-5: ON SW6-5: OFF
SW6-4: ON 80 Pa 60 Pa
SW6-4: OFF 30 Pa 0 Pa

*3 Estes modelos podem ser utilizados para um sistema Hybrid City Multi.
*4 Modo de arrefecimento

(2) Modelos EM

Modelo PURY-M200YNW-A13 | PURY-M250YNW-A1"3 | PURY-M300YNW-A1"? | PURY-M350YNW-A1"3
Nivel de pressdo acustica* (50/60 Hz) 59 dB <A> 60,5 dB <A> 61 dB <A> 62,5 dB <A>
Presséao estatica externa 0 Pa*?

Capacidade total 50% a 150%*"
Unidade interior Modelo 10a 125

Quantidade 1230 1237 | 2a45 | 2a50

Temperatura de operagdo | Interior B.H. +15,0°C a +24,0°C (+59,0°F a +75,0°F)
(Arrefecimento) Exterior B.S. -5,0°C a + 52,0°C (+23,0°F a +125,6°F)
Temperatura de operagdo | Interior B.S. +15,0°C a +27,0°C (+59,0°F a +81,0°F)
(Aquecimento) Exterior B.H. -20,0°C a +15,5°C (-4,0°F a +60,0°F)
Modelo PURY-M400YNW-A1? | PURY-M450YNW-A1" | PURY-M500YNW-A1"3
Nivel de presséo acustica* (50/60 Hz) 65 dB <A> 65,5 dB <A> 63,5 dB <A>
Pressao estatica externa 0 Pa*?

Capacidade total 50% a 150%*"
Unidade interior Modelo 10 a 125

Quantidade 2a50 2a50 2a50

Temperatura de operagao | Interior B.H. +15,0°C a +24,0°C (+59,0°F a +75,0°F)
(Arrefecimento) Exterior B.S. -5,0°C a + 52,0°C (+23,0°F a +125,6°F)
Temperatura de operagéo | Interior B.S. +15,0°C a +27,0°C (+59,0°F a +81,0°F)
(Aquecimento) Exterior B.H. -20,0°C a +15,5°C (-4,0°F a +60,0°F)

*1 A capacidade maxima total de unidades interiores a operar em simultéaneo é de 150%.
*2 Para ativar a pressao estatica elevada, ajuste o interruptor DIP na placa principal da seguinte forma.

SW6-5: ON SW6-5: OFF
SW6-4: ON 80 Pa 60 Pa
SW6-4: OFF 30 Pa 0 Pa

*3 Estes modelos podem ser utilizados para um sistema Hybrid City Multi.
*4 Modo de arrefecimento
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Modelo PURY-EM200YNW-A13 | PURY-EM250YNW-A1"3 | PURY-EM300YNW-A1"3 | PURY-EM350YNW-A1"3
Nivel de presséo acustica* (50/60 Hz) 59 dB <A> 60,5 dB <A> 61 dB <A> 62,5 dB <A>
Presséao estatica externa 0 Pa*?

Capacidade total 50% a 150%*"
Unidade interior Modelo 10a125

Quantidade 1a30 1a37 2a45 2a50

Temperatura de operagéo | Interior B.H. +15,0°C a +24,0°C (+59,0°F a +75,0°F)
(Arrefecimento) Exterior B.S. -5,0°C a +52,0°C (+23,0°F a +125,6°F)
Temperatura de operagdo | Interior B.S. +15,0°C a +27,0°C (+59,0°F a +81,0°F)
(Aquecimento) Exterior B.H. -20,0°C a +15,5°C (-4,0°F a +60,0°F)
Modelo PURY-EM400YNW-A1" | PURY-EM450YNW-A1*3 | PURY-EM500YNW-A1"3
Nivel de pressdo acustica* (50/60 Hz) 65 dB <A> 65,5 dB <A> 63,5 dB <A>
Presséao estatica externa 0 Pa*?

Capacidade total 50% a 150%*"
Unidade interior Modelo 10a 125

Quantidade 2a50 2a50 2a50

Temperatura de operagdo | Interior B.H. +15,0°C a +24,0°C (+59,0°F a +75,0°F)
(Arrefecimento) Exterior B.S. -5,0°C a +52,0°C (+23,0°F a +125,6°F)
Temperatura de operagdo | Interior B.S. +15,0°C a +27,0°C (+59,0°F a +81,0°F)
(Aquecimento) Exterior B.H. -20,0°C a +15,5°C (-4,0°F a +60,0°F)




5. Conteudo da embalagem

A tabela abaixo lista todos os componentes e respetivas quantidades incluidos na embalagem.

(1) Modelos M

Faixa de uniao Arruela

M200 2 -
M250
M300
M350
M400
M450
M500

NINININININ
1

(2) Modelos EM

Faixa de uniao Arruela

EM200 2 -
EM250
EM300
EM350
EM400
EM450
EM500

NINININININ
'
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6. Transporte da unidade

Aquando da elevagao da unidade, passe as lingas através dos quatro orificios da linga
para o efeito.

- A elevagao inadequada originara a inclinagao ou queda da unidade, resultando em ferimentos
graves.

* Use sempre duas lingas para elevar a unidade. Cada linga deve ter no minimo 8 m (26 pés) de comprimento e
deve ser capaz de suportar o peso da unidade.

» Coloque almofadas de protecao entre as lingas e a unidade, nos locais em que as lingas tocam na base da
unidade para proteger a unidade contra riscos.

» Coloque almofadas de protecdo com 50 mm (2 pol) ou mais espessas entre as lingas e a unidade nos locais em
que as lingas tocam na unidade no topo da unidade para proteger a unidade contra riscos e para evitar o contacte
com as lingas e a protecao da ventoinha.

* Certifique-se de que os angulos entre as lingas no topo sao inferiores a 40 graus.
M200, M250, M300, EM200, EM250, EM300 M350, M400, M450, EM350, EM400, EM450

® Lingas (Min. 8 m (26 pés) x 2)
Almofadas de protecdo (Espessura minima:
50 mm (2 pol))
(duas de cada, a frente e atras)
© Almofadas de protegéo
(duas de cada, a frente e atras)
® Orificios da linga
(dois de cada, a frente e atras)
® Protegédo da ventoinha
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7. Local de instalacao

Nao instale a unidade em locais onde possam ocorrer fugas de gas combustivel.

- Se ocorrer acumulagao de gas combustivel junto da unidade, podera ocorrer um incéndio ou
exploséo.

* Providencie espaco suficiente em torno da unidade para uma utilizagao eficaz, circulagédo de ar eficiente e
facilidade de acesso para manutencgéao.

» Tenha em conta que o gas refrigerante € mais pesado do que o ar e tende, como tal, a acumular em zonas baixas,
como caves.

* Quando a unidade interior que puxa ar exterior estiver instalada perto da unidade exterior, tenha o cuidado para
nao afetar o funcionamento normal da unidade interior.

* Quando a quantidade de aguas residuais é excessiva, estas fluem para fora da unidade exterior ao longo do painel
durante a operacgao de aquecimento. Proporcione espaco suficiente a volta da unidade de acordo com as
instrugdes da secgao 7-1 e 7-2.

* O R32 é mais pesado que o ar, assim como outros refrigerantes, pelo que tende a acumular na base (nas
proximidades do ch&o). Se o refrigerante R32 acumular em redor da base, pode atingir uma concentragédo
inflamavel se a diviséo for pequena. Para evitar a possibilidade de ignicdo, mantenha um ambiente de trabalho
seguro garantindo uma ventilagdo adequada. No caso de fuga de refrigerante numa divisdo ou huma area com
ventilag&o insuficiente, ndo utilize chamas até o ambiente de trabalho regressar ao estado normal garantindo uma
ventilagao adequada.

* Nao instale a unidade exterior numa cave ou sala de maquinas, onde o refrigerante estagna.

* Instale a unidade exterior num local onde pelo menos um dos quatro lados esteja aberto.

Aprovado Aprovado Aprovado Nao aprovado

* Se for necessario instalar a unidade num espaco onde os quatro lados estao bloqueados, verifique se é cumprida
uma destas situagdes (A, B ou C).
A: Garanta um espaco de instalacao suficiente (area de instalagdo minima: Amin).
Instale a unidade num espago com uma area de instalagdo de Amin ou superior, correspondendo a
quantidade de refrigerante (M). (M = refrigerante carregado de fabrica + refrigerante a adicionar no local)

M (kg) Amin (m?2)
10 112
20 223
30 334
40 445
50 556 Amin
60 667

B: Instale a unidade num espago com uma altura de parede < 0,125 m.

Altura de parede < 0,125 m
(Nao se aplicam restrigdes
a quantidade de
refrigerante)
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C: Crie uma area aberta com ventilagao apropriada.

Aprovado
Orientagao
longitudinal
Abertura:
» Tem de ocupar 80% do lado
longitudinal de um espaco.
Altura de uma abertura » Tem de ter um racio de abertura
20.15m de 75% ou superior.
Largura de uma abertura <
209m

Altura do chao até uma
abertura 20,125 m

(Exemplo: espago com uma grelha)

Nao aprovado

(Exemplo: cave)
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7-1. Instalagao de unidade isolada

(1) Quando todas as paredes estiverem dentro dos limites de altura®.

* Limite de altura

[mm (pol)]

Frente/Direita/
Esquerda/Traseira

Mesma altura ou inferior a altura geral da unidade

< Altura da unidade

< Alura da unidade _

/
O
N

< Altura da unidade
/ [N /5
w
&

Distancia minima necessaria [mm (pol)]

L1 (Frente)

L2 (Traseira)

L3 (Direita/Esquerda)

Quando a distancia atras da unidade (L2) deve ser reduzida

450 (17-3/4)

100 (3-15/16)

50 (2)

Quando a distancia para a direita ou esquerda (L3) deve ser

reduzida

450 (17-3/4)

300 (11-13/16)

15 (5/8)

(2) Quando uma ou mais paredes excedem os limites de altura®.
Quando a parede atras excede o
ltura

Quando a(s) parede(s) a frente e/
ou a direita/esquerda excede(m)
os limites de altura

limite de a

=3
N

=2
o

Altura da unidade

L2

< Altura da unidade

/
%
2

Altura da unidade —

< Altura da unidade

y

—
w

Altura da unidade

L2

Quando todas as paredes
excedem os limites de altura

=Y

-
w
=

Altura da unidade

Adicione a dimensao que excede o limite de altura (apresentada como "h1" a "h3" nas imagens) para L1, L2 e

L3, conforme apresentado na tabela abaixo.

Distancia minima necessaria [mm (pol)]

L1 (Frente)

L2 (Traseira)

L3 (Direita/Esquerda)

Quando a distancia atras da unidade (L2) deve ser reduzida

450 (17-3/4) + h1

100 (3-15/16) + h2

50 (2) + h3

Quando a distancia para a direita ou esquerda (L3) deve ser reduzida

450 (17-3/4) + h1

300 (11-13/16) + h2

15 (5/8) + h3
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(3) Quando existem obstaculos acima

’ J > 1000 (39-3/8)

Guia de saida de ar
(nao fornecido)

250 (2) L

7-2. Instalagao de varias unidades

* Aquando da instalagdo de varias unidades, certifique-se de que considera fatores como a provisao de espago
suficiente para a circulagédo de pessoas, espaco amplo entre os blocos das unidade e espaco suficiente para a
circulagdo do ar. (As areas assinaladas com & nas imagens abaixo devem ficar abertas).

* Da mesma forma que na instalagdo de uma unidade isolada, adicione a dimensao que excede o limite de altura
(apresentada como "h1" a "h3" nas imagens) para L1, L2 e L3, conforme apresentado nas tabelas abaixo.

» Se existirem paredes a frente e atras do bloco de unidades, podem ser instaladas até seis unidades (trés unidades
para unidades M500 e EM500) consecutivamente lado a lado e deve ser deixado um espago de 1000 mm (39-3/8
pol) ou mais entre cada bloco de seis unidades.

* Quando a quantidade de aguas residuais é excessiva, estas fluem para fora da unidade exterior ao longo do painel
durante a operacao de aquecimento.

(1) Instalagéo lado a lado

Quando as distancias entre as unidades (L4) deve Quando a distancia atras do bloco de unidades (L2)
ser reduzida deve ser reduzida

Altura da unidade NN Altura da unidade

Altura da unidade

Distancia minima necessaria [mm (pol)] Distancia minima necessaria [mm (pol)]
L1 (Frente) L2 (Traseira) L4 (Entre) L1 (Frente) L2 (Traseira) L4 (Entre)
450 (17-3/4) + h1 | 300 (11-13/16) + h2 30 (1-3/16) 450 (17-3/4) + h1 | 100 (3-15/16) + h2 100 (3-15/16)

(2) Instalagao frente a frente

Se existirem paredes a frente e atras do bloco de Se existir uma parede a direita ou a esquerda do bloco
unidades de unidades

Altura da
unidade

h3

Altura da
unidade

L3
Distancia minima necessaria [mm (pol)] Distancia minima necessaria [mm (pol)]
L1 (Frente) L2 (Traseira) L4 (Entre) L3 (Direita/Esquerda) L4 (Entre)
450 (17-3/4) + h1 | 100 (3-15/16) + h2 450 (17-3/4) 15 (5/8) + h3 450 (17-3/4)
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(3) Combinacgao de instalagdes frente a frente e lado a lado
Se existirem paredes a frente e atras do bloco de unidades

Altura da unidade

Distancia minima necessaria [mm (pol)]
L2 (Traseira) L2' (Traseira) L4 (Entre)
300 (11-13/16) + h2 | 300 (11-13/16) + h2' 900 (35-7/16)

Se existir mais de duas paredes em L

h3

Altura da
unidade
Altura da unidade

Distancia minima necessaria [mm (pol)]
L2 (Traseira) L3 (Direita/Esquerda) L4 (Entre)
300 (11-13/16) + h2 | 1000 (39-3/8) + h3 900 (35-7/16)

® Deixe aberto em duas diregdes.
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8. Fundacoes

Instale a unidade em conformidade com as instrugées para minimizar o risco de danos
resultantes de terremotos e ventos fortes.

- A instalacdo inadequada originara a queda da unidade, resultando em ferimentos graves.

A unidade deve ser instalada de forma segura numa estrutura com capacidade de
sustentacao do seu peso.

- O incumprimento desta instrucéo resultara na queda da unidade, provocando ferimentos
graves.

» Aquando da execucéao dos trabalhos das fundacgdes, certifique-se de que a superficie do solo tem forga suficiente e
posicione as tubagens e cablagens tendo em conta a drenagem da agua que sera necessaria quando a unidade
estiver em funcionamento.

» Se considerar o posicionamento das tubagens e das cablagens pela zona inferior da unidade, certifique-se de que
a base tem uma altura minima de 100 mm (3-15/16 pol) para que os orificios de passagem néo fiquem
bloqueados.

* Providencie uma base forte de betdo ou cantoneiras de ferro. Se for usada uma base de aco inoxidavel, isole a
area entre a base e a unidade exterior colocando uma almofada de borracha, ou aplicando uma camada
eletricamente isolada para evitar que a base enferruje.

* Instale a unidade numa superficie nivelada.

* Em alguns tipos de instalagdo, a vibragéo e o ruido da unidade serdo transmitidos para o chéo e paredes. Nesses
locais, tome medidas para evitar as vibragdes (como a utilizagdo de almofadas de borracha anti vibragéo).

[mm (pol)]

(1) Sem perna amovivel

<30 (1-3/16)

o

(2) Com perna amovivel

<30 (1-3/16)

Parafuso de ancoragem M10 (n&o fornecido)

(Instalacéo incorreta) A sec¢do do canto ndo esta devidamente segura.

Suporte de fixagao para parafusos de fixagdo pds-instalados (n&o fornecido) (A fixar com trés parafusos)
Almofada de borracha anti vibragao

(A almofada deve ser suficientemente grande para cobrir a totalidade da largura de cada perna da unidade).
Perna amovivel

@ @O0®®

* Certifique-se de que a secgao do canto fica devidamente fixa. Caso contrario, as pernas da unidade podem
dobrar.

* O comprimento da parte saliente do parafuso de ancoragem deve ser igual ou inferior a 30 mm (1-3/16 pol).

* Esta unidade ndo se destina a ser fixa com parafusos de ancoragem pés-instalados, a menos que os suportes
de fixagao estejam instalados nos quatro locais do fundo (seis locais para as unidades M500 e EM500).
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* Para remover as pernas amoviveis no local, retire os parafusos apresentados na imagem abaixo. Se o
revestimento da perna da unidade estiver danificado quando a perna amovivel dor removida, repare o
revestimento no local.

® Parafusos

* Em ambientes anormalmente rigorosos como em areas frias e/ou ventosas, devem ser adotadas contramedidas
de protecéao suficientes contra o vento e a neve excessivos, para assegurar o funcionamento correto da
unidade. Quando a unidade se destinar a funcionar no modo de arrefecimento em condigbes inferiores a 10°C
(50°F), em areas onde neve, sujeitas a vento ou chuva fortes, instale coberturas contra a neve com as
seguintes especificagdes (nao fornecidas), conforme apresentado na imagem abaixo.

Material: Chapa de ago galvanizado 1,2T
Pintura: Pintura geral com p6 de poliéster
Cor: Munsell 5Y8/1 (igual a cor da unidade)
Dimensao: Consulte o Data Book.

©>/, ©\ ® Saida
_ - @ EEEEE—— Entrada
________ e Xoxexsxexed © Cobertura contra a neve
' ' ©® Base elevada
s
¢ i c
e
[ ! :I
Pt
BEEEE
? x ? L3
— Pl
iT:\ v,/jﬂ |I >/;m
[} Syl T\® ! [‘_:_—_'_—_. |
L L [ I

* Instale a unidade de forma a que o vento ndo sopre diretamente contra a entrada e a saida.
* Se necessario, instale a unidade numa base elevada com as seguintes especificagdes (ndo fornecida) para
evitar danos associados a neve.

Material: Cantoneira de ferro (Construa uma estrutura que o vento e a neve atravessem).

Altura: Queda de neve maxima prevista superior a 200 mm (7-7/8 pol)

Largura: Dentro da largura da unidade (Se a base elevada for demasiado larga, a neve ira acumular sobre a
base elevada).

* Se a unidade for utilizada numa regido fria e, continuamente, no modo de aquecimento por muito tempo
estando a temperatura exterior abaixo do ponto de congelacgéo, instale um aquecedor na base elevada ou
adote outras medidas apropriadas para impedir o congelamento da agua na base elevada.

* Ao instalar um aquecedor de painel, deixe espaco suficiente para executar as tarefas de manutencao. Para
mais detalhes, consulte o Data Book ou o manual de instalagdo do aquecedor de painel.
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9. Trabalhos de tubagens de refrigerante

Nao utilize outro tipo de refrigerante que nao o indicado nos manuais fornecidos com a

unidade e na placa de caracteristicas.

- Se o fizer, a unidade ou os tubos podem rebentar, ou pode ocorrer uma explosao ou um
incéndio durante a utilizacdo, durante a reparacado ou quando deitar fora a unidade.

- Pode também estar a violar leis aplicaveis.

- AMITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION néao pode ser responsabilizada por avarias ou
acidentes decorrentes do uso de um tipo errado de refrigerante.

Apods a instalacao, verifique se existem fugas de refrigerante.

- Caso ocorra uma fuga do liquido de refrigerante, os niveis de oxigénio poderao diminuir. Se o
liquido de refrigerante entrar em contacto com uma fonte de calor, sera gerado um gas téxico.

A ATENGAO
Utilize luvas de protecao quando efetuar trabalhos na unidade.
- Caso contrario, poderao ocorrer ferimentos.

- Se, quando a unidade se encontra em funcionamento, tocar nas tubagens de alta press&do com
as maos desprotegidas, podera sofrer queimaduras.

ATENCAO

Use as seguintes ferramentas especificamente concebidas para utilizagao com o

refrigerante especificado: Manémetro no coletor, tubo flexivel de carga, detetor de fugas

de gas, valvula de retengao, base de carga do refrigerante, manémetro de vacuo e

equipamento de recuperacao de refrigerante.

- Os detetores de fugas de gas para refrigerantes convencionais nao reagirdo a um refrigerante
que nao contenha cloro.

- Se o refrigerante especificado for misturado com agua, oleo refrigerante ou outro refrigerante, o
Oleo refrigerante ira deteriorar-se e o compressor nao funcionara devidamente.

Nao utilize a tubagem de refrigerante existente.

- O refrigerante usado e o 6leo refrigerante precedentes da tubagem ja existente contém uma
grande quantidade de cloro, podendo provocar a deterioragao do 6leo refrigerante da nova
unidade e originar a avaria do compressor.

9-1. Restrigoes
* As tubagens de refrigerante existente ndo devem ser usadas uma vez que a concecgao de pressao designada que
usem o R32 é superior ao dos sistemas que usam outros tipos de refrigerante.
* Nao instale a tubagem da unidade exterior se estiver a chover.
* Nao utilize detergentes especiais para lavar a tubagem.
» Tenha sempre em atencgdo as restrigbes da tubagem de refrigerante (como o tamanho, comprimento e distancia de

separacao vertical) para evitar avarias do equipamento ou a redu¢ao do desempenho de aquecimento/
arrefecimento.

* Nao instale eletrovalvulas para impedir o refluxo de 6leo e a falha de arranque do compressor.

* Nao instale um indicador de nivel porque este pode indicar um fluxo de refrigerante inadequado. Se instalar um
indicador de nivel, os técnicos pouco experientes poderao carregar refrigerante excessivo ao utilizar o indicador.
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9-2. Selecao de tubagens

ATENCAO

Utilize tubagem de refrigerante em cobre de féosforo desoxidado (tubos de cobre e liga de

cobre sem costura) que cumpram os requisitos locais. As unides dos tubos também

devem cumprir os requisitos locais. Mantenha as superficies interna e externa dos tubos

limpas e sem enxofre, 6xidos, poeira/sujidade, particulas de raspagem, éleos, humidade

ou quaisquer outros contaminantes.

- A presencga de contaminantes no interior da tubagem de refrigerante pode causar a deterioragao
do dleo refrigerante e originar a avaria do compressor.

Use tubagens de refrigerante para utilizagdo com o sistema de refrigerante R32. As tubagens para os sistemas que
usam outros tipos de refrigerantes poderdo nao ser compativeis.
Use tubagens de refrigerante com a espessura especificada na tabela abaixo.

Tamanho [mm (pol)] | Espessura minima da parede [mm (mil)] Tipo
26,35 (21/4) 0,8 (32) Tipo-O
29,52 (23/8) 0,8 (32) Tipo-O
212,7 (21/2) 0,8 (32) Tipo-O
215,88 (25/8) 1,0 (40) Tipo-O

1,2 (48) Tipo-O

019,05 (23/4) 1,0 (40) Tipo-1/2H ou H
222,2 (27/8) 1,0 (40) Tipo-1/2H ou H
25,4 (1) 1,0 (40) Tipo-1/2H ou H
228,58 (21-1/8) 1,0 (40) Tipo-1/2H ou H
231,75 (21-1/4) 1,1 (44) Tipo-1/2H ou H
234,93 (21-3/8) 1,2 (48) Tipo-1/2H ou H
241,28 (21-5/8) 1,4 (56) Tipo-1/2H ou H

9-3. Selecao do kit de acoplamento

9-3-1. Tubo de junta de 2 derivagoes

Um tubo de junta de 2 derivagbes é utilizado para ligar multiplas unidades interiores a uma porta.

Sistema Hybrid City Multi

* Ligues os tubos no local, consultando o Manual de instalagado do controlador HBC.
* O CMY-Y102SS-G2 ¢ utilizado num sistema R2 e ndo pode ser utilizado num sistema Hybrid City Multi.

9-3-2. Kit de tubo de junta

Um Kit de tubo de junta é utilizado para ligar uma unidade interior do modelo P100 ou superior.

Sistema Hybrid City Multi

* Ligues os tubos no local, consultando o Manual de instalagéo do controlador HBC.
* O CMY-R160-J1 ¢é utilizado num sistema R2 e n&do pode ser utilizado num sistema Hybrid City Multi.
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9-4. Exemplo de ligagao dos tubos

9-4-1. Exemplo de ligagao de tubo entre uma unidade exterior e um controlador HBC
e entre um controlador HBC e uma unidade interior

CMB-WM108V-AA + CMB-WM108V-AB
(CMB-WM1016V-AA) (CMB-WM1016V-AB)
® (~(E)M300)

A g
I

—f— © |

©
H | H @Z
h2
hi — T

a b b’
v c d e
(o] (o] (e '
(WP10-WP80) (WP100-WP125)
© J
® Unidade exterior
Unidade interior
© Controlador HBC principal
® Controlador HBC subordinado
® Tubo de junta de 2 derivacdes (néo fornecido)
® Kit de tubo de junta (n&o fornecido)
© Max. de 3 conjuntos por 1 porta (Capacidade total < WP80)
® C
SR
(Modelos WP100 e WP125)
Img. 9-4-1
(® Controlador HBC
Kit de tubo de junta (n&o fornecido)
© Multiplicador (20A a 32A) (n&o fornecido)
ltem Porggo da Valor permitido
tubagem
Comprimento do ir;:irgeearat:]r:gade exterior e o controlador HBC (tubagem de A 110 m (360 pés) ou abaixo
tubi
ubo Tubagem de agua entre as unidades interiores e o controlador HBC f+g 60 m (196 pés) ou abaixo
Unidade exterior acima do )
H 164 pé
Entre o controlador HBC e as unidades | controlador HBC 50 m (164 pés) ou abaixo
exteriores Unidade exterior abaixo do , . .
controlador HBC H 40 m (131 pés) ou abaixo
Diferenca de 15 m (10 m™)
elevagéo Entre as unidades interiores e o controlador HBC h1 (49 pés (32 pés™)) ou
abaixo
15 m (10 m'")
Entre as unidades interiores h2 (49 pés (32 pés™)) ou
abaixo

*1 Os valores assinalados com *1 indicam os valores quando a capacidade total da unidade interior excede 130% da capacidade da unidade
exterior.
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CMB-WM108V-AA + CMB-WM108V-AB
(CMB-WM1016V-AA) (CMB-WM1016V-AB)

® ((E)M300) <A>

A2

|
——a B he <C> g
A3 1

I — © - —] O T

<B>
H [ H
@[ h2
h1
b'

_
b
\ | ° d °
(o] (o] (o] '

(WP10-WP80) (WP100, WP125) ©
n J

<A>, <B> Controlador HBC principal (Capacidade total das unidades interiores: WP375 ou inferior)
<C> Controlador HBC subordinado (Capacidade total das unidades interiores <B> + <C>: WP375 ou inferior)
® Unidade exterior
Unidade interior
© Controlador HBC principal
® Controlador HBC subordinado
® Tubo de junta de 2 derivacdes (n&o fornecido)
® Kit de tubo de junta (n&o fornecido)
©@ Max. de 3 conjuntos por 1 porta (Capacidade total < WP80)

ltem Porggo da Valor permitido
tubagem
. Ent.re a unidade exterior e o controlador HBC (tubagem de A1+A2+As | 110 m (360 pés) ou abaixo
Comprimento do | refrigerante)
tubo Tubagem de agua entre as unidades interiores e o controlador HBC f+g 60 m (196 pés) ou abaixo
Entre controladores HBC B 40 m (131 pés) ou abaixo
Unidade exterior acima do .
H 164 pé
Entre o controlador HBC e as unidades | controlador HBC 50 m (164 pés) ou abaixo
exteriores Unidade exterior abaixo do , . .
controlador HBC H 40 m (131 pés) ou abaixo
15m (10 m™)
. L . e
Diferenga de Entre as unidades interiores e o controlador HBC h1 (49 pés (32_ pés’)) ou
= abaixo
elevagao -
15 m (10 m'")
Entre as unidades interiores h2 (49 pés (32 pés™)) ou
abaixo
15 m (10 m'")
Entre controladores HBC hs (49 pés (32 pés™)) ou
abaixo

*1 Os valores assinalados com *1 indicam os valores quando a capacidade total da unidade interior excede 130% da capacidade da unidade
exterior.
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Img. 9-4-2

®  Circuito da bomba 1
Circuito da bomba 2

<Aviso>
 Para ligar multiplas unidades interiores a uma porta

- Capacidade total maxima das unidades interiores ligadas: W(P)80 ou inferior

- Niumero maximo de unidades interiores conectaveis: 3 unidades

- Tubos de junta de 2 derivagdes nao sao fornecidos.
Todas as unidades interiores ligadas a mesma porta deverdo estar no mesmo grupo e com um funcionamento
térmico LIGADO/DESLIGADO em simultaneo. Para todas as unidades interiores no grupo, a temperatura
ambiente tem de ser monitorizada através do controlador remoto ligado.

- Ao ligar um modelo W(P)71 a 125 de unidade interior a um controlador HBC, os tubos que ligam a unidade ao
mesmo conjunto de portas de controlador HBC ndo podem ser derivados para se ligarem a unidades adicionais.

- Ao ligar multiplas unidades interiores incluindo uma unidade W(P)63 ao mesmo conjunto de portas HBC, utilize
um tubo de tamanho 32A na secgéo indicada como "b’ e ¢" e ligue a unidade W(P)63 ao tubo indicado como "c"
na imagem. Podera ligar uma unidade W(P)10 ou W(P)15 ao tubo de junta de 2 derivagdes ao qual esta ligada
uma W(P)63.

* Ligar unidades interiores W(P)100 ou 125 a um controlador HBC
- Ao ligar unidades interiores W(P)100 ou 125 a um controlador HBC, ligue cada unidade a dois conjuntos de
duas portas no controlador HBC, utilizando dois kits de tubo de junta. (Consulte a Img. 9-4-1.)
- Ligue um multiplicador (20A a 32A) ao lado unido de cada kit de tubo de junta. (Consulte a Img. 9-4-1.)
- Ao ligar kits de tubo de junta a portas HBC, os lados unidos dos kits de tubo de junta ndo podem ser ligados a
combinagdes de portas "4 e 5", "8 € 9" ou "12 e 13". (Consulte a Img. 9-4-2.)

- Ao ligar um modelo W(P)100 ou 125 de unidade interior a um controlador HBC, os tubos que ligam a unidade ao
mesmo conjunto de portas de controlador HBC ndo podem ser derivados para se ligarem a unidades adicionais.

» Capacidade maxima conectavel de unidades interiores ao controlador HBC
- O controlador HBC possui duas bombas. Cada bomba é capaz de acomodar a capacidade de unidades
interiores equivalente a W(P)175.
Assegure-se de que a capacidade total das unidades interiores ligada as "portas 1a4e9a12"ou"5a8e 13 a
16" ndo excedera a da W(P)175. (Consulte a Img. 9-4-2.)
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(1) Tubo de refrigerante entre a unidade exterior e o controlador HBC (A, A1, A2 e As)

Uso de um controlador HBC [mm (pol)]

Modelo da unidade Controlador HBC

exterior

Nome do modelo

Lado de alta presséo

Lado de baixa pressao

PURY-(E)M200
PURY-(E)M250
PURY-(E)M300
PURY-(E)M350

)

)

)

PURY-(E)M400
PURY-(E)M450
PURY-(E)M500

CMB-WM108V-AA
CMB-WM1016V-AA

215,88 (25/8) (Brasado)

219,05 (23/4) (Brasado)

22,2 (¢7/8) (Brasado)

219,05 (23/4) (Brasado)

228,58 (91-1/8) (Brasado)

Uso de dois controladores HBC

[mm (pol)]

Controlador HBC

Modelo da unidade Entre a unida(;i:r:lzte;igr e o tubo de Entre o tubo de deg\éagéo e o controlador
exterior Nome do modelo . Lado de baixa Lado de baixa
Lado de alta presséao > Lado de alta presséao >
presséo presséo
22,2 (97/8
PURY-(E)M300 (Brasa(do) )
215,88 (25/8)
(Brasado) 019,05 (03/4)
PURY-(E)M350 (Brasado) para cada
controlador HBC
215,88 (25/8)
PURY-(E)M400 gmg_wm 8?:3/VA:A (Brasado) para cada
028,58 (01-1/8) controlador HBC
(Brasado)
219,05 (23/4
PURY-(E)M450 (Brasad(o) )
222,2 (27/8)
(Brasado) para cada
controlador HBC
PURY-(E)M500

(2) Tubo de agua entre o controlador HBC e as unidades interiores (a, b, c, d, e, 9)

Unidade interior

Tamanho do tubo de entrada

Tamanho do tubo de saida

WP10 - WP50

20A

20A

WP63 - WP125

32A

32A

* O didmetro das portas HBC é de 20A.
* Sao necessarios os multiplicadores 20A a 32A para ligar os modelos de unidades interiores entre WP63 e WP125 as portas do controlador

HBC.

(38) Tubo de agua entre o controlador HBC e o controlador HBC subordinado

Tamanho do tubo de entrada

Tamanho do tubo de saida

Lado de agua fria

20A

20A

Lado de agua quente

20A

20A

(4) Tubo de refrigerante entre controladores HBC

[mm (pol)]

| 015,88 (05/8) (Brasado)
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9-4-2. Ligagao do controlador HBC

(1) Tamanho do tubo que se encaixa nas portas padrdo do controlador HBC

®

A unidade exterior

Ligagéo da extremidade (Brasado)

Controlador HBC principal

Controlador HBC subordinado

Unidade interior

Tubo de derivagéo (ndo fornecido)

Até trés unidades para 1 orificio de derivagédo; capacidade total: abaixo de 80 (mas igual no modo de arrefecimento/aquecimento)

OOMmeO®®

<Aviso>
* Para ligar multiplas unidades interiores a uma porta
- Capacidade total maxima das unidades interiores ligadas: W(P)80 ou inferior
- Numero maximo de unidades interiores conectaveis: 3 unidades
- Tubos de junta de 2 derivagdes nao sao fornecidos.

Todas as unidades interiores ligadas a mesma porta deverao estar no mesmo grupo e com um funcionamento
térmico LIGADO/DESLIGADO em simultaneo. Para todas as unidades interiores no grupo, a temperatura
ambiente tem de ser monitorizada através do controlador remoto ligado.

- Ao ligar um modelo W(P)71 a 125 de unidade interior a um controlador HBC, os tubos que ligam a unidade ao
mesmo conjunto de portas de controlador HBC ndo podem ser derivados para se ligarem a unidades adicionais.

- Ao ligar multiplas unidades interiores incluindo uma unidade W(P)63 ao mesmo conjunto de portas HBC, utilize
um tubo de tamanho 32A na secgéo indicada como "b’ e ¢" e ligue a unidade W(P)63 ao tubo indicado como "c"
na imagem. Consulte a sec¢ao 9-4-1.

* Ligar unidades interiores WP100 ou 125 a um controlador HBC

- Ao ligar unidades interiores WP100 ou 125 a um controlador HBC, ligue cada unidade a dois conjuntos de duas
portas no controlador HBC, utilizando dois kits de tubo de junta. (Consulte a Img. 9-4-1.)

- Ligue um multiplicador (20A a 32A) ao lado unido de cada kit de tubo de junta. (Consulte a Img. 9-4-1.)

- Ao ligar kits de tubo de junta a portas HBC, os lados unidos dos kits de tubo de junta ndo podem ser ligados a
combinagbes de portas "4 e 5", "8 e 9" ou "12 e 13". (Consulte a Img. 9-4-2.)

- Ao ligar um modelo WP100 ou 125 de unidade interior a um controlador HBC, os tubos que ligam a unidade ao
mesmo conjunto de portas de controlador HBC n&o podem ser derivados para se ligarem a unidades adicionais.

» Capacidade maxima conectavel de unidades interiores ao controlador HBC
- O controlador HBC possui duas bombas. Cada bomba é capaz de acomodar a capacidade de unidades
interiores equivalente a W(P)175.
Assegure-se de que a capacidade total das unidades interiores ligada as "portas 1a4e9a12"ou"5a8e 13 a
16" ndo excedera a da W(P)175. (Consulte a Img. 9-4-2.)
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9-5. Ligagoes das tubagens e operagoes das valvulas

Antes de aquecer as secgoes brasadas, remova o gas e 6leo remanescentes nos tubos.
- Caso contrario, podera provocar um incéndio, resultando em ferimentos graves.

Efetue a ventilagao da sala durante operagdes de manutengao na unidade.
- Caso ocorra uma fuga do liquido de refrigerante, podera provocar a diminuigdo dos niveis de

oxigénio. Se o liquido de refrigerante entrar em contacto com uma fonte de calor, sera gerado
um gas téxico.

ATENCAO

Armazene as tubagens no interior e mantenha ambas as extremidades seladas até
imediatamente antes do abocardamento ou brasagem. (Guarde os cotovelos e outras
unides em sacos de plastico).

- Se entrar poeira, sujidade ou agua nas linhas de refrigerante, o 6leo refrigerante ira deteriorar-
se e 0 compressor podera avariar.

Mantenha as valvulas de servigo fechadas até a carga do refrigerantes estar concluida.
- O incumprimento desta recomendacéao podera danificar a unidade.

Coloque uma toalha humedecida nas valvulas de servigo antes da brasagem das tubagens
para evitar que a temperatura das valvulas exceda 120 °C (248 °F).

- Caso contrario, poderao ocorrer danos no equipamento.

Evite o contacto da chama com os cabos e placas metalicas durante a brasagem das
tubagens.

- Caso contrario, poderao ocorrer queimaduras ou avarias.

Proceda a brasagem tas tubagens com uma purga de nitrogénio para evitar a oxidagao.
- A presenca de fluxo oxidizado no interior da tubagem de refrigerante pode causar a
deterioragao do dleo refrigerante e originar a avaria do compressor.

9-5-1. Remover os tubos de ligagao presos

A unidade é fornecida com os tubos de ligagao presos as valvulas de servigo do lado de alta e de baixa presséo para
evitar fugas de gas.

Siga os passos (D a 3 seguintes para retirar os tubos de ligagdo presos antes de ligar os tubos do refrigerante a
unidade exterior.

(D Verifique se as valvulas de servigo do refrigerante estéo totalmente fechadas (completamente viradas para a
direita).

(@ Remova o gas presente nos tubos de ligagdo presos e drene todo o 6leo refrigerante. (Consulte € abaixo).
(3 Remova os tubos de ligagéo presos. (Consulte () abaixo).

<A> Vélvula de servigo do refrigerante (alta pressao/soldada)
<B> Valvula de servigo do refrigerante (baixa presséo/soldada)
® Haste da valvula
A unidade é fornecida com a valvula fechada. Mantenha a valvula fechada durante a ligagao
de tubos ou descarga do sistema. Abra a valvula apés a concluséo destes trabalhos.

Rode a haste para a esquerda o mais possivel (90°) para abrir a valvula e para a direita para a
fechar.

Pino limitador
Impede a rotagéo da haste mais de 90°.
© Porta de servigo

Através das portas de servigo, pode carregar refrigerante, remover o gas presente nos tubos
de ligacao presos, ou efetuar a descarga do sistema.

©® Tampa

Retire a tampa antes de rodar a haste. Volte a colocar a tampa ap6s a conclusdo dos
trabalhos.

Secgéo cortada do tubo de ligagdo preso
Seccgao brasada do tubo de ligagéo preso

@ ®
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9-5-2. Tubos de ligacao
* O tubo de refrigerante da unidade exterior esta ligado por derivagéo a extremidade do tubo e cada derivacao &
depois ligada a uma unidade interior.

Método de ligagéo
Unidade interior Brasada ou abocardada
Unidade Tubo de alta presséao Brasada
exterior Tubo de baixa pressao Brasada
Seccao brasada Brasada

* Aquando da ligagéo dos tubos, certifique-se de que as valvulas de servigo estdo completamente fechadas.

* Os tubos comercialmente disponiveis contém habitualmente poeiras e residuos. Limpe-os sempre, insuflando-lhe
um gas seco inerte.

» Tenha cuidado para evitar a entrada de poeira, agua ou outros contaminantes na tubagem durante a instalagao.

* Reduza o mais possivel o nimero de curvas e faga com que as mesmas sejam o mais largas possivel.

* Nao utilize nenhum agente antioxidante disponivel no mercado, pois podera provocar a corrosédo do tubo e a
degradagédo do dleo refrigerante. Contacte a Mitsubishi Electric para obter mais detalhes.

» Certifique-se que os tubos néo estdo em contacto com outros tubos, painéis da unidade ou placas de base.

<Exemplos de ligagédo dos tubos de refrigerante>

* Adquira juntas e cotovelos localmente, conforme necessario, de acordo com o didametro do tubo, e ligue os tubos
conforme apresentado nas imagens seguintes.

(1) Quando as canaliza¢des passam a frente da unidade

<A> Lado de alta pressao

<B> Lado de baixa pressao

Tubagem da valvula de servigo do refrigerante
Redutor, etc.

Cotovelo

Tubagem no local

©@0®>
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<Referéncia> Tamanho dos tubos de refrigerante

Tubagem no local [mm (pol)] Tubagem da valvula de servigo [mm (pol)]
Lado de alta pressdo | Lado de baixa pressao | Lado de alta pressédo | Lado de baixa presséao
M200 219,05 (23/4)
M250 22,2 (27/8)
1 22,2 (27
M300 215,88 (25/8) ©22,2 (97/8)
M350 228,58 (21-1/8)
M400
28,58 (1-1/8 28,58 (1-1/8

M450 219,05 (23/4) 028,58 (01-1/8) 028,58 (01-1/8)
M500

Tubagem no local [mm (pol)] Tubagem da valvula de servigo [mm (pol)]

Lado de alta pressdo | Lado de baixa pressdo | Lado de alta pressdo | Lado de baixa pressao
EM200 219,05 (23/4)
EM250 ©922,2 (27/8)
EM300 215,88 (25/8) 22,2 (27/8)
EM350 228,58 (21-1/8)
EM400
28,58 (91-1/8 28,58 (91-1/8

EM450 219,05 (23/4) 028,58 (01-1/8) 028,58 (01-1/8)
EM500

* Aquando da expansao do tubagem no local, respeite o requisito de profundidade minima de introdugéo
conforme abaixo.

Tamanho do tubo [mm (pol)] Profundidade de introdugdo minima
[mm (pol)]
@5 (21/4) ou mais, menos de @8 (23/8) 6 (1/4)
28 (23/8) ou mais, menos de @12 (21/2) 7 (5/16)
212 (21/2) ou mais, menos de g16 (211/16) 8 (3/8)
216 (211/16) ou mais, menos de 225 (21) 10 (7/16)
225 (91) ou mais, menos de 835 (21-7/16) 12 (1/2)
235 (21-7/16) ou mais, menos de @45 (21-13/16) 14 (9/16)

9-5-3. Selar as aberturas em torno dos tubos

Sele todas as aberturas em torno das tubagens e cabos para evitar a entrada de animais

pequenos, chuva, ou neve.

- O incumprimento desta instrugdo pode resultar em fugas de corrente, choques elétricos ou
danos na unidade.

(® Exemplo de materiais vedantes (n&o fornecidos)
Encha as aberturas
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9-6. Teste de estanquidade ao ar

Néao use oxigénio, gas inflamavel ou um refrigerante que contenha cloro para o teste de
estanquidade ao ar.

- Caso contrario, podera provocar uma explosao. O cloro deteriora o Oleo refrigerante.

Apés a instalagéo do tubo de refrigerante, verifique a existéncia de fugas no sistema efetuando um teste de
estanquidade ao ar. Se existir alguma fuga, a composigéo do refrigerante mudara e o desempenho diminuira.

<Procedimentos do teste de estanquidade ao ar>
(D Certifique-se de que as valvulas de servigo estéo fechadas.

@ Adicione presséo aos tubos de refrigerante através das portas de servigo dos tubos de alta e baixa presséo.
* Pressurize até a pressao designada (4,15 MPa) com azoto.

(3 Se a pressao se aguentar um dia e ndo diminuir, os tubos passaram o teste e ndo existem fugas. Se a pressdo
diminuir, existe uma fuga. Procure a fonte da fuga aspergindo um agente que faga bolhas (ex. Gupoflex) sobre
as secgoes abocardadas ou brasadas.

@ Limpe o agente.
®
QO *W@
® —<— ®

Azoto

Para a unidade interior
Manémetro no coletor
Manipulo de baixa presséao
Manipulo de alta presséo
Valvula de servigo

Tubo de baixa pressao
Tubo de alta presséo
Unidade exterior

Porta de servigo

OODOOMEO®®
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9-7. Isolamento térmico para tubos

ATENCAO

Isole as tubagens para evitar a condensagao.
- A condensagao pode acumular e originar infiltragées no teto ou chéo.

Isole os tubo de alta e baixa presséo, e os tubos de liquido e gas separadamente com materiais de isolamento a de
espuma de polietileno. O isolamento inadequado pode causar gotejamento da condensagao. Os tubos no teto sdo

especialmente vulneraveis a condensagao e requerem um isolamento adequado.

9-7-1. Material de isolamento
* Verifique se os materiais de isolamento cumprem os padrbes da tabela abaixo.

Entre a unidade exterior e o controlador HBC

Tubo de alta pressao

Tubo de baixa pressao

Espessura [mm (pol)]

Min. 10 (7/16)

Min. 20 (13/16)

Resisténcia ao calor

Min. 120°C (248°F)

Entre um controlador HBC e uma unidade interior
Consulte o Manual de instalagdo do controlador HBC para obter mais informagdes.

mEO®®

Fio de aco
Tubo

Mastique asfaltico ou betume
Material de isolamento A

Cobertura exterior B

Material de Fibra de vidro + Fio de ago

isolamento A | Adesivo + Espuma de polietileno resistente ao calor + Fita adesiva

Cobert Interior Fita de vinil
e)?te?io?g Enterrado e exposto | Pano de cAnhamo Impermeavel + asfalto de bronze
Exterior Pano de canhamo a prova de agua + Chapa de zinco + Tinta a 6leo

* Se for usada uma tampa de polietileno como cobertura exterior, ndo é necessaria cobertura superior em asfalto.

* Nao isole os fios elétricos.

—
<A
®
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Tubagem de alta presséo ou tubo de liquido
Tubagem de baixa pressao ou tubo de gas
Fio elétrico

Fita de acabamento

Material de isolamento
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» Certifique-se de que as ligacdes dos tubos desde a unidade interior estdo integralmente isoladas.

[ —
— )
=Ep
L EH

9-7-2. Isole a secgao do tubo que atravessa a parede

(1) Parede interna (2) Parede externa (3) Parede externa (exposta)
(encoberta)
® ® © @\ E
e . B ®
r-——-4- —— N G —
— =13 7z
—ﬁ/—j T RC)

(4) Piso (a prova de agua) (5) Chaminé do tubo do teto (6) Proteger as partes de penetragdo numa zona de
corta-fogo ou através de parede de separacao

- /@ 7 ® /@ (mm (poh]
|| J| = ==

| == T

| TR

NG ®

T ¢ 1000 1000

(39-38)  (39-3/8)

Manga

Material de isolamento

Revestimento

Material de calafetagem

Banda

Camada a prova de agua

Manga com flange

Calafete com um material ndo inflamavel como argamassa.
Material de isolamento n&o inflamavel

OO0 ®E

* Aquando da calafetagem com argamassa, cubra a secgao do tubo que passa através da parede com uma chapa
de metal para evitar que o material de isolamento fique relaxado. Para esta secc¢ao, use materiais de isolamento e
cobertura nao inflamaveis. (Nao deve ser utilizada fita de vinil).
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9-8. Descarga do sistema

Nao efetue a purga do ar usando o refrigerante. Use uma bomba de vacuo para evacuar o
sistema.

- O gas residual na linhas de refrigerante causara a rutura das tubagens ou uma exploséo.

ATENCAO

Utilize uma bomba de vacuo com valvula de retencgao.

- Se 0 6leo da bomba de vacuo regressar as linhas de refrigerante, o 6leo refrigerante podera
deteriorar-se e o compressor nao funcionara devidamente.

<Procedimentos de descarga>

(D Fagca a descarga do sistema de ambas as portas de servigo, usando uma bomba de vacuo com as valvulas de
servigo fechadas.

Quando o vacuo atingir 650 Pa, continue a descarga durante pelo menos uma hora.
Desligue a bomba de vacuo e deixe ficar assim durante uma hora.
Verifique se o vacuo ndo aumentou mais de 130 Pa.

Se o vacuo tiver aumentado mais de 130 Pa, pode haver infiltracdo de agua. Pressurize o sistema com gas de
azoto seco até 0,05 MPa. Repita @ a ® até o vacuo aumentar em 130 Pa ou abaixo. Se o resultado persistir,
efetue a "Descarga tripla" abaixo.

@EOE

<Descarga tripla>

Faca a descarga do sistema para 533 Pa em ambas as portas de servigo, usando uma bomba de vacuo.
Pressurize o sistema com gas de azoto seco até 0 Pa na porta de servigo de descarga.

Faca a descarga do sistema para 200 Pa na porta de servigo de sucgao, usando uma bomba de vacuo.
Pressurize o sistema com gas de azoto seco até 0 Pa na porta de servigco de descarga.

Faca a descarga do sistema em ambas as portas de servigo, usando uma bomba de vacuo.

Quando o vacuo atingir 66,7 Pa, pare a bomba de vacuo e aguarde uma hora. Um vacuo de 66,7 Pa deve ser
mantido durante pelo menos uma hora.

Verifique se 0 vacuo ndao aumentou durante um minimo de 30 minutos.

Mandémetro no coletor
Manipulo de baixa pressao
Manipulo de alta presséao
Valvula de servigo

Tubo de baixa presséo
Tubo de alta pressao
Porta de servigo

Junta de 3 vias

Valvula (bomba de vacuo)
Valvula (para carga do refrigerante)
Tanque do refrigerante
Escala

Bomba de vacuo

Para a unidade interior
Unidade exterior

Q QUWEOO®E

©)
[ 10
* Use uma escala que possa medir até 0,1 kg (0,1 0z).
* Manoémetro de vacuo aconselhado: ROBINAIR 14830A Thermistor Vacuum Gauge ou um Micrometro
* Nao utilize um mandmetro no coletor para medir a pressao de vacuo.
* Use uma bomba de vacuo capaz de atingir 65 Pa (abs) ao fim de cinco minutos de utilizagdo.

©e0OROODOO®MEO®®

WT09050X01 36



9-9. Carga adicional de refrigerante

ATENCAO

Proceda a carga do refrigerante no estado liquido.
- A carga do refrigerante no estado gasoso ira alterar a composicao do refrigerante e originara
uma diminui¢do do desempenho.

Nao utilize um cilindro de carga para a carga do refrigerante.
- A utilizagdo de um cilindro de carga pode alterar a composigao do refrigerante e originara uma
diminuicao do desempenho.

A tabela seguinte apresenta um resumo da quantidade de refrigerante carregado de fabrica, da quantidade maxima
de refrigerante a ser adicionado localmente e da quantidade total maxima de refrigerante do sistema.

[kg (oz)]
Quantidade ngntldade Quantidade Quantidade ngntldade Quantidade
Modelo da maxima a ser . Modelo da maxima a ser .
) carregada em . total maxima ) carregada em . total maxima
unidade o adicionada ) unidade adicionada )
fabrica do sistema do sistema
localmente localmente
M200YNW 5,2 (184) 13,5 (477) 18,7 (660) EM200YNW 52 13,5 (477) 18,7 (660)
M250YNW 5,2 (184) 13,5 (477) 18,7 (660) EM250YNW 52 13,5 (477) 18,7 (660)
M300YNW 5,2 (184) 15,5 (547) 20,7 (731) EM300YNW 52 15,5 (547) 20,7 (731)
M350YNW 8,0 (283) 15,5 (547) 23,5 (829) EM350YNW 8,0 (283 15,5 (547) 23,5 (829)
M400YNW 8,0 (283) 19,5 (688) 27,5 (971) EM400YNW 8,0 (283 19,5 (688) 27,5 (971)
M450YNW 10,8 (381) 19,5 (688) 30,3 (1069) EM450YNW 10,8 (381) 19,5 (688) 30,3 (1069)
M500YNW 10,8 (381) 19,5 (688) 30,3 (1069) EM500YNW 10,8 (381) 19,5 (688) 30,3 (1069)

Tanto a sobrecarga como a subcarga causarao problemas. Carregue o sistema com uma quantidade adequada de

refrigerante.

Registe a quantidade de refrigerante adicionada na etiqueta anexa ao painel da caixa de controlo para manutencgéo

futura.

9-9-1. Calculo da quantidade de refrigerante adicional
* Aa quantidade de refrigerante a adicionar depende to tamanho e comprimento total das tubagem de alta presséo e

das tubagem de liquido.

* Calcule a quantidade de refrigerante a carregar de acordo com a férmula abaixo.

» Arredonde o resultado do calculo para o valor 0,1 kg (0,1 0z) mais préximo.
* N&o é necessario adicionar refrigerante a unidades interiores num sistema Hybrid City Multi.

(1) Unidades "m" e "kg"
<Férmula>

* Quando o comprimento da tubagem da unidade exterior até ao controlador HBC mais distante for de 10 m

(32 pés) ou menos

Quantidade de
carga adicional (kg)

Tubagem de alta
_ | pressao 22,2

~ | comprimento total
x 0,23 (kg/m)

Tubagem de alta

+ presséo 919,05

comprimento total
x 0,16 (kg/m)

Tubagem de alta
+ presséo 915,88
comprimento total
x 0,11 (kg/m)

* Quantidade de refrigerante a ser
carregado para unidades de modulos
simples

WT09050X01
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Modelo da.unidade Quantidade (kg) Quantidade
exterior (kg/controlador HBC)
(E)M200 1,0 2,8
(E)M250 1,0
(E)M300 0
(E)M350 0
(E)M400 0
(E)M450 0
(E)M500 0
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* Quando o comprimento da tubagem da unidade exterior até ao controlador HBC mais distante for superior a
10 m (32 pés)

Tubagem de alta Tubagem de alta Tubagem de alta
Quantidade de _ | presséao 222,2 + presséo 219,05 + presséo 915,88
carga adicional (kg) comprimento total comprimento total comprimento total
x 0,19 (kg/m) x 0,13 (kg/m) x 0,09 (kg/m)
Modelo da unidade ) uantidade
exterior Quantidade (kg) + (kg/cgntrolador HBC)
(E)M200 1,0 2,8
(E)M250 1,0
+ (E)M300 0
(E)M350 0
(E)M400 0
(E)M450 0
(E)M500 0

* Quantidade de refrigerante a ser
carregado para unidades de modulos
simples
<Exemplo>

Modelo da unidade exterior: PURY-EM300YNW-A1
Modelo do controlador HBC principal 1: CMB-WM108V-AA
Modelo do controlador HBC principal 2: CMB-WM108V-AA
Modelo do controlador HBC subordinado: CMB-WM108V-AB

* Consulte os exemplos de ligagéo de tubagens na secgéo 9-4 para os tubos marcados com as letras abaixo.
A1: 21588 ;18 m

A2. 215,88 ;5 m

As: 215,88 ;10 m

B: 21588;8m

O comprimento total da tubagem de alta pressao e da tubagem de liquido, em cada caso, é o seguinte:
215,88 comprimento total: 18 (A1)
215,88 comprimento total: 5 (A2) + 10 (As) + 8 (B) = 23

Como tal, quando o comprimento da tubagem da unidade exterior até ao controlador HBC mais distante for
superior a 10 m (32 pés),
Quantidade de carga adicional = (41 % 0,09) + 2,8 x 2

= 9,3kg (As fragOes sao arredondadas).

(2) Unidades "pés" e "0z"
<Férmula>

* Quando o comprimento da tubagem da unidade exterior até ao controlador HBC mais distante for de 10 m
(32 pés) ou menos

Tubagem de alta Tubagem de alta Tubagem de alta
Quantidade de _ | presséo o7/8 + presséo 93/4 + presséo 95/8
carga adicional (0z) comprimento total comprimento total comprimento total
x 2,48 (oz/pés) x 1,73 (oz/pés) x 1,19 (oz/pés)
Modelo da_unidade Quantidade (0z) Quantidade
exterior + |(oz/controlador HBC)
(E)M200 36 99
(E)M250 36
+ (E)M300 0
(E)M350 0
(E)M400 0
(E)M450 0
(E)M500 0

* Quantidade de refrigerante a ser
carregado para unidades de modulos
simples
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* Quando o comprimento da tubagem da unidade exterior até ao controlador HBC mais distante for superior a
10 m (32 pés)

Tubagem de alta Tubagem de alta Tubagem de alta
Quantidade de _ | pressao a7/8 + presséo @3/4 presséo 95/8
carga adicional (0z) comprimento total comprimento total comprimento total
x 2,05 (oz/pés) x 1,36 (0z/pés) x 0,97 (oz/pés)
Modelo da.unidade Quantidade (02) Quantidade
exterior + |(oz/controlador HBC)
(E)YM200 36 99
(E)M250 36
+ (E)M300 0
(E)M350 0
(E)M400 0
(E)M450 0
(E)M500 0

* Quantidade de refrigerante a ser
carregado para unidades de modulos
simples
<Exemplo>

Modelo da unidade exterior: PURY-EP300YNW-A1
Modelo do controlador HBC principal 1: CMB-WM108V-AA
Modelo do controlador HBC principal 2: CMB-WM108V-AA
Modelo do controlador HBC subordinado: CMB-WM108V-AB

* Consulte os exemplos de ligagéo de tubagens na secgéo 9-4 para os tubos marcados com as letras abaixo.
A1 @5/8; 59 pés
A2: @5/8; 16 pés
As: @5/8; 32 pés
B: @5/8; 26 pés

O comprimento total da tubagem de alta pressao e da tubagem de liquido, em cada caso, é o seguinte:
@5/8 comprimento total: 59 (A1)
@5/8 comprimento total: 16 (Az2) + 32 (As) + 26 (B) = 74

Como tal, quando o comprimento da tubagem da unidade exterior até ao controlador HBC mais distante for
superior a 10 m (32 pés),

Quantidade de carga adicional = (133 x 0,57) + 99 x 2
= 327,1 oz (As fragdes sédo arredondadas).
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Nao utilize meios para acelerar o processo de descongelagao ou limpeza para além dos
meios recomendados pelo fabricante.

A unidade deve ser colocada nhuma divisdo sem fontes de ignigdo em funcionamento
continuo (por ex., chamas desprotegidas, aparelhos de funcionamento a gas ou
aquecedores de funcionamento elétrico.)

Nao perfure nem queime.

Tenha em atencao que os refrigerantes podem nao conter um odor.

A unidade deve ser armazenada num local onde nao seja possivel acumular-se refrigerante
proveniente de fugas.

Ao instalar um controlador HBC, tome medidas de seguranga de acordo com a Norma
Europeia, com base na quantidade de refrigerante no sistema e o volume da divisao, tal
como ilustrado na imagem abaixo. (Para sua conveniéncia, as restrigcoes relativas a
instalagao estao disponiveis no fluxograma fornecido numa folha em separado.)

®
o

7 N&o aprovado (ISO 5149)

60

Sao necessarias, no
minimo, duas medidas
40 k de seguranca.

50
E necessaria, no
minimo, uma medida
0 b de seguranca.

20

Orientagao de

10 | =
construcao

0

Quantidade de refrigerante no sistema [kg]

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Volume da divisdo [m?]

A unidade deve ser devidamente armazenada para evitar danos mecanicos.
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9-9-2. Carregar refrigerante adicional

Carregue a quantidade calculada de refrigerante no estado liquido para a unidade através da porta de servigo depois
da conclusao dos trabalhos de instalagdo das tubagens. Apds a concluséo de todos os trabalhos, aperte de forma
segura todas as tampas das portas de servigo e hastes para evitar a fuga de refrigerante.

<Aviso>
* Nao ventile o refrigerante para a atmosfera.
» Consulte na tabela abaixo o binario de aperto apropriado.

Tamanho do tubo Haste da tampa Tamanho da chave sextavada Tampa da porta de
Haste (N-m) )
[mm (pol)] (N-m) [mm (pol)] servigo (N-m)
22,2 (27/8) 22 - - 16
228,58 (91-1/8) 22 - - 16

» Se o tanque do refrigerante ndo possuir tubo de sifao, carregue o liquido refrigerante com o tanque virada para
baixo, conforme apresentado na imagem abaixo.

!
!

—
—<+
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®  Tubo de sifao

* Depois da descarga e carga de refrigerante, certifique-se de que as valvulas de servigo estdo totalmente
abertas. Nao utilize a unidade com as valvulas de servigo fechadas.

* Assegure-se de que ndo ocorre uma contaminacao de diferentes refrigerantes durante a utilizagdo do
equipamento de carregamento. As mangueiras e os tubos deverao ser o mais curtas possivel para minimizar a
quantidade de refrigerante nelas contidas.

* O tanque do refrigerante devera ser mantido na vertical.
* Assegure-se de que o sistema refrigerante esta ligado a terra antes de carregar o sistema com refrigerante.

* Registe a quantidade de refrigerante adicionada na etiqueta colocada no painel da caixa de controlo para futura
manutencao.

* Devera ser tomado extremo cuidado para ndo preencher em demasia o sistema refrigerante.
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10. Trabalhos elétricos

Todas as operagoes elétricas devem ser efetuadas por técnicos qualificados de acordo
com os regulamentos e normas locais e com as instrugoes fornecidas neste manual.
Utilize apenas os cabos especificados e circuitos dedicados.

- A capacidade inadequada da fonte de alimentagao ou uma instalacao elétrica incorreta podem
originar choques elétricos, avarias ou incéndio.

Deve ser devidamente providenciada uma ligagao a terra por técnicos qualificados.

- Uma ligacao a terra inadequada pode originar choques elétricos, incéndio, explosao ou avarias
devido ao ruido elétrico. Nunca ligue o fio de terra a tubagens de gas ou de agua, a hastes de
para-raios ou linhas telefénicas terrestres.

10-1. Antes dos trabalhos elétricos

* Aquando da realizagao de trabalhos elétricos, consulte também os manuais de instalagdo da unidade interior ou do
controlador.

* Tenha em consideracao as condi¢des ambientais (temperatura ambiente, luz solar direta, agua da chuva, etc.)
quando estiver a fazer a instalagéo elétrica e as ligagbes.

* Quando abrir ou fechar o painel frontal da caixa de controlo, ndo deixe que entre em contacto com qualquer
componente interno.

* Os requisitos especificos da instalacao elétrica devem estar em conformidade com as normas técnicas aplicaveis
na regiéo.

* Preveja alguma folga da instalagéo elétrica para a caixa de controlo das unidades interior e exterior, porque a caixa
é, por vezes, removida aquando do trabalho de manutencgao.

10-2. Cabos de alimentacao e capacidade do dispositivo

Permita alguma folga dos cabos de alimentagao.

- O desrespeito desta instrucao pode resultar na quebra ou sobreaquecimento dos cabos,
resultando em fumo ou incéndio.

Instale um interruptor para o inversor na fonte de alimentagao de cada unidade.
- O incumprimento desta instrugdo pode resultar em choques elétricos ou incéndio.

Utilize apenas disjuntores com uma capacidade adequada (disjuntor de corrente residual,
interruptor local <interruptor + fusivel que corresponda aos cédigos elétricos locais>,
disjuntor com caixa moldada, ou disjuntor de sobretensao).

- O incumprimento desta instrugao pode resultar em choques elétricos, avarias, fumo ou incéndio.

Utilize apenas cabos de alimentagdao com a capacidade adequada.

- O incumprimento desta instrugdo pode resultar em fugas de corrente, sobreaquecimento, fumo
ou incéndio.

Aperte todos os parafusos dos terminais conforme o binario de aperto especificado.
- Parafusos soltos e falha de contacto podem resultar em fumo ou incéndio.

ATENCAO

Se houver passagem de excesso de corrente elétrica devido a avaria ou a falha na
instalagao elétrica, os disjuntores de corrente residual na parte da unidade e na parte a
montante do sistema de alimentagcao podem ambos disparar. Consoante a importancia do

sistema, separe o sistema de alimentagao ou assuma uma coordenagao protetora dos
disjuntores.
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* Exemplos de ligagbes

Disjuntor de corrente residual

Interruptor local (disjuntor de sobretensao e
disjuntor de corrente residual)

Contactor*

Unidade exterior

Caixa de jungéo

Unidade interior

Terra

Controlador HBC principal

Controlador HBC subordinado

® ©
3N~380-415 V
L1,L2,L3,N

©
® @

~220-240V — —
LN # # #

77

£®|Q®|£®|Q®|

© © © ©

* Nao se esqueca de utilizar o tipo apropriado de disjuntor de sobretensao. Note que a sobretenséo gerada pode
incluir uma certa quantidade de corrente continua.

» Selecione o tipo de disjuntor para um circuito inversor como um disjuntor de corrente residual. (Série NV-S da
Mitsubishi Electric ou equivalente)

O disjuntor de corrente residual deve ser usado em combinagdo com um interruptor local.

* Use um interruptor local com uma separagdo minima de 3 mm (1/8 pol) entre os contactos de cada polo.

* N&o ligue os cabos de alimentacéo L1, L2 e L3 a N. Certifique-se de que respeita a sequéncia de fase correta.

» Se o cabo de alimentagao estiver danificado, tem de ser substituido pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa
qualificada, a fim de evitar riscos.

» Utilize cabos de alimentagao dedicados para as unidades exterior e interior.

» Tamanho do cabo de alimentacdo, capacidade do dispositivo e impedancia do sistema
(se as regulamentacdes locais ndo especificarem o tamanho minimo do cabo de alimentagao ou a capacidade do
dispositivo, utilize os valores apresentados na tabela abaixo).

OO0

Tamanho minimo [mm2 (AWG)] Interruptor local (A)
Cabo pabo de~ . Disjuntor de corrente Disjuntor cie I.mpedanc[a .do
de alimentagéo Fio de residual Canacidade | Fusivel sobretens&o | sistema maxima
alimen- | apds o ponto terra P (NFB) (A) permitida
tagéo de derivagao
(E)M200 | 4,0 (12) - 4,0 (12) | 30A 100 A0, seg. 25 25 30 *
Ou menos
(E)M250 | 4,0 (12) - 4,0 (12) | 20A 100 mAO,1 seg. 32 32 30 *3
OuU menos
(E)M300 | 4,0 (12) - 4,0 (12) | 30A 100 mA D1 seg. 32 32 30 *
Oou menos
Unidade | pyvia50 [ 6,0 (10) - 6,0 (10) | 0A 100 A0, seg. 40 40 40 0,26
exterior Oou menos
(E)M400 [ 10,0 (8) - 10,0 (8) | 89A 100 A 0,1 seg. 63 63 60 0,20
Ou menos
(E)M450 | 10,0 (8) - 10,0 (8) | 89 A 100 A 0,1 seg. 63 63 60 0,19
Oou menos
(E)M500 [ 10,0 (8) - 10,0 (8) | 89A 100 A 0,1 seg. 63 63 60 0,16
Ou menos
Comente |FO<16A* [15(16)| 15(16) | 1,5 (16) | 20 A senshilidade a 16 16 20 (IEC 61000-3-3)
corrente
total de
funciona- | oo g axt (25 (14)|  25(14) | 2,5 (14) | 30 A sensibilidade a 25 25 30 (IEC 61000-3-3)
mento das corrente *2
unidades o R
interiores |FO<32A*1 |40(12)| 4,0 (12) 4,0 (12) 22;; i’f:f'zb"'dade a 32 32 40 (IEC 61000-3-3)

*1 Adote o maior valor de F1 ou F2 para o valor FO.
F1 = Total de corrente maxima de cada unidade interior x 1,2
F2 = {V1 x (Quantidade do tipo 1)/C} + {V1 x (Quantidade do tipo 2)/C} + {V1 x (Quantidade do tipo 3)/C} + {V1 x (Quantidade do tipo 4)/C}
*2 A sensibilidade a corrente é calculada usando a seguinte férmula.
G1 = (V2 x Quantidade do tipo 1) + (V2 x Quantidade do tipo 2) + (V2 x Quantidade do tipo 3) + (V2 x Quantidade do tipo 4) +
(V3 x Comprimento do cabo de alimentagao (km))

*3 Cumpre os requisitos técnicos da norma IEC 61000-3-3.

*4 Quando for detetada uma diminuigao do fluxo de ar num dos ventiladores situados ao lado do controlador HBC instalado a uma altura inferior
a 1,8 m do chéo, o sistema deve ser desligado no intervalo de 10 segundos apds a detegéo. Antes de desligar o sistema, ligue o contactor ao
cabo de alimentagéo da unidade exterior e abra o contactor. (Certifique-se de que seleciona o contactor apropriado, de acordo com a
capacidade do disjuntor.)
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Unidade interior V1 V2 Tabela de exemplo
Tino 1 PLFY-(WP)VBM, PMFY-VBM, PEFY-VMS, PCFY-VKM, 186 24 5000
P PKFY-VHM, PKFY-VKM, PFFY-VKM, PFFY-(WP)VLRMM ’ ’
Tipo 2 | PEFY-(WP)VMA 38 1,6
Tipo 3 | PEFY-VMHS 138 | 48 oo EXEMPLO
Tipo 4 | Unidade interior além das acima 0 0 ‘o
g 60
"C" representa multiplos da corrente de disparo a 0,01 s. ; 10
Obtenha o valor de "C" a partir das caracteristicas de disparo do disjuntor usado no local. g S
g L
S
<Exemplo de calculo de "F2">
Condigdes: PEFY-VMS x 4 unidade, PEFY-VMA x 1 unidade, "C" = 8 (Ver a tabela de exemplo). o
F2=18,6 x 4/8 + 38 x 1/8 S—
- 0,01 >
=14,05 - ) ) 1 2 34 681 20
— Use um disjuntor do tipo 16 A. (Corrente de disparo =8 x 16 Aa 0,01 s) 4

Multiplos de corrente de disparo

Tamanho do cabo de alimentagao V3
[mm2 (AWG)]
1,5 (16) 48
2,5 (14) 56
4,0 (12) 66
G1 Sensibilidade a corrente
30 mA ou menos 30 mA 0,1 seg ou menos
100 mA ou menos 100 mA 0,1 seg ou menos

» O tamanho do fio corresponde ao valor minimo para a instalagéo elétrica de conduta metalica. Se a tensao
diminuir, utilize um fio que seja um nivel mais grosso em diametro. Certifique-se de que a tenséo de
alimentagao nao desce abaixo dos 10%. Certifique-se de que a diferenga de tenséo entre as fases ¢é igual ou
inferior a 2%.

* Os cabos de alimentagao para pegas de dispositivos de utilizagdo no exterior ndo deverao ser mais leves do
que um cabo flexivel blindado em policloropreno (conceg¢ao 60245 IEC57). Por exemplo, utilize instalagao
elétrica tal como YZW.

* Esta unidade é destinada a ligagao a um sistema de alimentagdo com a impedancia maxima permitida indicada
na tabela acima, no ponto de interface (caixa de servigo de alimentagao) fornecido pelo utilizador.

* O utilizador deve assegurar-se de que esta unidade ¢é ligada apenas a um sistema de alimentacado que obedeca

aos requisitos acima.
Se necessario, o utilizador pode solicitar a empresa publica de energia a impedancia do sistema no ponto de
interface.

* Esta unidade esta em conformidade com a norma IEC 61000-3-12, desde que a poténcia de curto-circuito Ssc
seja igual ou superior a Ssc*' no ponto de interface entre a alimentacao usada pelo utilizador e o sistema
publico. Cabe ao instalador ou utilizador do equipamento assegurar, se necessario consultando o operador de
rede de distribuicdo, que o equipamento é ligado exclusivamente a um tipo de alimentacdo com uma poténcia
de curto-circuito Ssc igual ou superior a Ssc*'.

*1 Ssc
Modelo Ssc (MVA) Modelo Ssc (MVA)
M200 1,25 EM200 1,25
M250 1,58 EM250 1,54
M300 1,95 EM300 1,82
M350 2,14 EM350 1,89
M400 2,72 EM400 2,38
M450 2,88 EM450 2,69
M500 3,35 EM500 3,13
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10-3. Caracteristicas do cabo de controlo

* Cabo de transmissao

Tipo Cabo blindado de 2 nucleos CVVS, CPEVS, ou MVVS
Tamanho 1,25 mm?2 (AWG 16)
Comprimento | Max. 200 m (656 pés)
O comprimento maximo permitido dos cabos de transmissao através das unidades externas (tanto os cabos de
.| transmiss&o de controlo centralizados como os cabos de transmissao interior-exterior) € de 500 m (1640 pés)™.
Observagdes . o " s . ) = . .
O comprimento maximo permitido dos cabos de transmissdo da unidade de alimentacéo para cada unidade exterior ou
para o controlador do sistema é de 200 m (656 pés).

* Nao use um mesmo cabo de varios nucleos para ligar unidades interiores que pertencam a diferentes sistemas de refrigerante. A utilizagao de

um cabo de varios nucleos pode resultar em erros de transmissao do sinal e avarias.
* Assegure a preservagao da blindagem aquando da extensdo do cabo de transmisséao.
*1 Se alargar o comprimento dos cabos de transmissao para 1000 m (3280 pés), consulte o seu revendedor.

e Cabo do controlador remoto

Cabo do controlador remoto ME | Cabo do controlador remoto MA
Tipo Cabo revestido de 2 nucleos (sem blindagem) CVV
Tamanho 0,3-1,25 mm? (AWG 22-16) (0,75-1,25 mm? (AWG 18-16) se estiver ligado um controlador remoto simples)
Méx. 10 m (32 pés)
Comprimento | * Se o comprimento for superior a 10 m (32 pés), Max. 200 m (656 pés)
utilize um cabo blindado de 1,25 mm? (AWG 16).

10-4. Configuragao do sistema

» Codigo da unidade e numero maximo de unidades passiveis de ligagao

Tipo de unidade Cédigo Numero de unidades passiveis de ligagao
Unidade exterior | Unidade principal oC -
Unidade interior IC 1 a 50 unidades por OC (dependendo do modelo da unidade)
Principal HB 1 a 2 unidades por OC
Controlador HBC Subordinada HS 0 a 2 unidades por OC
Controlador remoto RC 0 a 2 unidades por grupo
Unidade de impulsionador de transmissao |RP 0 a 2 unidades por OC

* Podera ser necessaria uma unidade de impulsionador de transmisséo, dependendo do nimero de unidade interiores ligadas. A unidade

exterior ndo é compativel com PAC-SF46EPA; é apenas compativel com PAC-SF46EPA-G.
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* Exemplo de configuragédo do sistema
* Os numero entre parenteses nas imagens abaixo indicam os nimeros de enderego.

(1) Com controladores remotos ME ligados

== Funcionamento interligado com a
unidade de ventilagdo

. Grupo Grupo Grupo
* Desloque o jumper da B o He *3 Hs *3 ;"p""l ****** f*p”"i”j f*p”"i”j
. ~ c
alimentagéo de CN41 para - e | el el ——]
CN40 * (61) (52) (83) ! (01) L (02) L (03) ! (07)
B3 TB02 TB02 ! TB5 TB15 1 TB5 TB15| ! ! T85 TB15| ! | TBS
* SW5-1: ON *2 Mi/A7 MIM2S MIM2 S P lmiwes 1 2 U lwes  1o2f LoD |wiwes 12| | |wimes
% 920 | 9g0 | | [pgo |1 lgge ool | | lege ool |
M1M2S 7‘ 1
. I
'3,. !
S I
( (f Para ligar |
\@
| L |
! |
* Deixe o jumper de 3 — He 3 Hs '3 95“99””"70{””75Iﬁ«‘9“9‘1970,'”, o J
. ~ . I I I
alimentac&o ligado a CN41. (57) (54) 6) ! o) P o | o8
. 2 !
* SW5-1 - ON * 83 TB02 TB02 } TBS TB15 TB5 TB15 } : TB5 TB15 } TB5
MM/ MIM2 S MIM2 S | MiM2S 1 2| [MiM2S 1 2 H miv2s 1 2| | |mives
MiM2S " Para deixar desligado

® Cabo blindado
Controlador remoto subordinado
© Controlador do sistema
*1 Quando a unidade de alimentagéo nao estiver ligada ao cabo de transmissao de controlo centralizado, desloque o jumper da
alimentagédo de CN41 para CN40 em apenas uma das unidades exteriores.

*2 Se for usado um controlador do sistema, ajuste o SW5-1 de TODAS as unidades exteriores para ON.
*3 Controlador HBC principal, Controlador HBC subordinado

Comprimento maximo permitido dos cabos de controlo

Cabos de transmissao através das unidades

. La2 + Lat + L12, Ls2 + L2z, L2+ Lat + L22 <500 m (1640 pés)™“
exteriores

Cabos de transmissao L1z, L22, La1+ Ls2<200 m (656 pés)

m1, mz2 + mz < 10 m (32 pés)

* Se o comprimento exceder os 10 m(32 pés), o comprimento que excede os
10 m(32 pés) tera de ser incluido no comprimento maximo permitido dos
cabos de transmisséo acima.

Cabos de controlador remoto

*4 Se alargar o comprimento dos cabos de transmissao para 1000 m (3280 pés), consulte o seu revendedor.
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(2) Com controladores remotos MA ligados

== Funcionamento interligado com a

unidade de ventilagéo

TB7 |
MiM2g |
,\

j Grupo Grupo Grupo
* Desloque o jumper da EOC - o PR Grupo____ N ——
i 5 I — | ic c C

g'm%n;[?gao de CN41 para 61 (52) (53) i ©1) (02) (03) (07)

* SW5 1 ON *2 TB3/.}7 TB02 TB02 : TBS TB15 TB5 TB15 TB5 TB15 TB5
-1 MM Wiz S MiM2 S i|mimes 1 2 MRS 1 2 MRS 1 2 M2 S
& ! [e]e) 00 o
|

\@
i
* Deixe o jumper de 3 ==
alimentacéo ligado a CN41. (57)
* SW5-1: ON *2 TB3
Wi b7

v *4 o4 Grueo b {,,,, Grupo },,
Ic IC ! IC
(56) (04) (05)

(54)

TB02
MIM2 S

MIM2 S Mms 1 2 MiM2S 1 2
% QQQ 9O

M2 S 1‘\ Para deixar desligado

®  Cabo blindado
Controlador do sistema

I
I
I
1
TBO2 1| ™85  TBIS TB5 TB15
i
I
I
I

TB5 TB15
MIM2S 1 2
Qe 00

*1 Quando a unidade de alimentagéo nao estiver ligada ao cabo de transmissao de controlo centralizado, desloque o jumper da
alimentagéo de CN41 para CN40 em apenas uma das unidades exteriores.

*2 Se for usado um controlador do sistema, ajuste o SW5-1 de TODAS as unidades exteriores para ON.

*3 Quando um PAR-31MAA ¢ ligado a um grupo, ndo podem ser ligados outros controladores remotos MA ao mesmo grupo.

*4 Controlador HBC principal, Controlador HBC subordinado

Comprimento maximo permitido dos cabos de controlo

Cabos de transmissao através das unidades
exteriores

Ls2 + Lat + L1z, La2 + L2z, L1z + Lat + L22 <500 m (1640 pés)™

Cabos de transmisséo

Li2, L22, La1+ Ls2<200 m (656 pés)

Cabos de controlador remoto

m1, mz2 + ms < 200 m (656 pés)

*5 Se alargar o comprimento dos cabos de transmissao para 1000 m (3280 pés), consulte o seu revendedor.
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(3) Quando uma unidade de impulsionador de transmissdo esta ligada

L1 [ Ls L4 Le L7
[¢]¢ Terra
0999  (51) HB Ic Ic RP Ic Ic
TB7 @0
CNa1 TB2 TB3
ABS ABS
183 TBO2 TB5 TB5 TB5 TB5
M1M2 M1M2 S M1M2 S M1M2 S M1M2 S M1M2 S
QQQ QY T1RQ
S $ R - &/
4 3
= QO =~ 00
Lt A B - A B

® Cabo blindado

*1 Utilize uma ligagdo em cadeia para ligar os terminais (TB3) a unidades exteriores em conjunto com o mesmo sistema de refrigerante.

ME

*2 Deixe o jumper de alimentagao ligado a CN41.

ME

Comprimento maximo permitido dos cabos de controlo

Cabos de transmissao

Li+Llo+Ls+Ls, Li+L2+Ls+Ls,

Le+ L7,

Cabos de controlador remoto

t, f2<10m (32 pés)

* Se o comprimento exceder os 10 m(32 pés), o comprimento que excede os
10 m(32 pés) tera de ser incluido no comprimento maximo permitido dos

cabos de transmissao acima.
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10-5. Ligacoes elétricas na caixa de controlo

As ligagoes devem ser feitas de forma segura e sem tensao nos terminais.
- Cabos indevidamente ligados podem partir, sobreaquecer ou causar fumo ou incéndio.

10-5-1. Passar o cabo de alimentagao através do orificio de separagao
» Abra o painel frontal quando pretender efetuar as ligagbes elétricas.

» Abra os orificios de separagéo no fundo do painel frontal ou da base com um martelo. Use o orificio de separagéao
apropriado de acordo com o tamanho do cabo de alimentagéo, consultando a tabela abaixo.

[1] (E)M200 a 300

(1) Quando posicionar os fios elétricos ao longo da parte (2) Quando posicionar os fios elétricos ao longo da parte

frontal da unidade inferior da unidade
ﬁ En E
fl
6| ‘ s

Tamanho do cabo de e =
alimentacgo (mm?) Orificio de separagéo a usar
2,35,55 Orificio de separagéo 2
8,14 Orificio de separagéo 4
21, 26, 33 Orificio de separagéo 3
84,67, 53 Orificio de separagéo 5
(® Bracadeira de cabos
Cabo de alimentagéo
© Cabo de transmissao
O comprimento da area a seguir ao orificio de acesso do cabo tem de ser, pelo menos, de 1100 mm (43 pol).
® Grampo
® Fio de terra que liga a caixa principal e a caixa do inversor
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[2] (E)M350 a 500

(1) Quando posicionar os fios elétricos ao longo da parte (2) Quando posicionar os fios elétricos ao longo da parte
frontal da unidade inferior da unidade

Preencha a falha.

Tamanho do cabo de e ~
alimentacao (mm?) Orificio de separagéo a usar
2,35,55 Orificio de separagéo 2
8,14 Orificio de separagéo 4
21, 26, 33 Orificio de separagéo 3
84,67, 53 Orificio de separagéo 5
® Bragadeira de cabos
Cabo de alimentagéo
© Cabo de transmisséo

O comprimento da area a seguir ao orificio de acesso do cabo tem de ser, pelo menos, de 1100 mm (43 pol).

<Aviso>
* Nao remova o fio de terra que liga a caixa principal e a caixa do inversor.

* Instale o cabo de transmissao conforme apresentado na imagem anterior para que o comprimento do cabo permita
deslocar a caixa principal e efetuar a manutengao.

» Se existirem espagos em torno do cabo de alimentagéo e do cabo de transmisséo, certifique-se de que os
preenche com um material adequado a fim de impedir a neve de entrar, o que podera danificar as pegas elétricas,
e proteger as suas maos do contacto direto com os cabos.

* Aquando da passagem do cabo de alimentagéo através do orificio de separagcado sem a utilizagédo de um tubo
condutor, retire as rebarbas do orificio e proteja o cabo de alimentagdo com fita.

* Utilize o tubo condutor para apertar a abertura se existir a possibilidade de animais pequenos entrarem na unidade.

* Quando retirar o tubo condutor da parte inferior da unidade, calafete em torno da abertura do tubo para impedir a
entrada de agua.
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10-5-2. Fixar os cabos

Posicione os cabos conforme apresentado nas imagens seguintes.

« (E)M200 a 300

Caixa principal

I Bloco de terminais de transmisséao

Casquilho de borracha

(para fios elétricos do inversor
principal (200 V) e fios
elétricos da unidade (fios da
bobina de solenoide))

Faixa de unido
(Fornecido)

Casquilho de borracha 2

Fios elétricos da unidade
(fios do sensor)

- (E)M350 a 500

I Bloco de terminais de transmissao I\

Casquilho de borracha

(para o cabo ventoinha e fios
elétricos da unidade (fios da
bobina de solenoide))

Faixa de unido
(Fornecido)

Casquilho de borracha 2

[

+ =
&

)@

N
.
o oD%
Il &
[
B k
:
. )
a]
-]
@
° [
By
x
upe O
H-H vova,
@
>

Fios elétricos do
inversor principal
(baixa tensao)

Fios elétricos da unidade
(fios do sensor)
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Caixa do inversor
Bloco do terminal de
alimentacédo

| — Bragadeira de cabos

Casquilho de borracha

Preencha a falha.

Preencha a falha.

51

(para o cabo ventoinha)

| ——— Faixa de unido
(Fornecido)

\ Casquilho de borracha 1

Cabo de alimentagao
(néo fornecido)

Cabo de transmissao (ndo fornecido)

O comprimento da area a seguir ao orificio de
acesso do cabo tem de ser, pelo menos, de
1100 mm (43 pol).

Bloco do terminal de

/ alimentacédo

/ Bragadeira de cabos

Faixa de unido
(Fornecido)

\

Casquilho de borracha 1

Cabo de alimentagao
\4/ (n&o fornecido)

Cabo de transmissdo
(nao fornecido)




Efetue o processo seguinte.

(D Passe o cabo de alimentagéo através do casquilho de borracha 1. (Consulte *' e *2 abaixo).

(2 Passe os fios elétricos da unidade (fios do sensor) e o cabo de transmiss&o pelo casquilho de borracha 2.
(Consulte *! e *2 abaixo).

(3 Fixe os cabos de alimentacéo e de transmissao nas respetivas posicdes com as bracadeiras de cabo.
@ Aperte os casquilhos de borracha com as faixas de unido fornecidas. (Consulte *3 abaixo).

*1 Verifique se os cabos ndo saem do corte do casquilho de borracha.

Vista superiorl Instalagéo elétrica CO“e Cabos a sair do casquilho de borracha.
Instalagao elétrica
Casquilho de borracha
P (parte oval)
Casquilho de borracha Instalagao elétrica
. (parte oval)
Casquilho de Vista superior Vista transversal
borracha

*2 Ao passar a instalacao elétrica pelo casquilho de borracha, verifique se este ndo sai da chapa da caixa de controlo.

Placa metalica da Placa metalica da

calxa de controlo caixa de controlo

Casqunho de borracha Casquﬂho de borracha

*3 Ao apertar a faixa de uniéo fornecida em torno do casquilho de borracha, verifique se ndo deixa qualquer abertura entre as pontas.

C—
Faixa de i Aprox. 20 mm (13/16 pol) <<Importante>
unido Quando colocar a faixa de unido no casquilho de borracha, verifique
o . se as pontas do casquilho de borracha ficam sobrepostas conforme
(Sjgi;espousi:ﬁio de\ "~ Corte no casquilho E;:rttir:ﬁi aimagem a esquerda.
q de borracha p Corte no * Se existir uma abertura, pode entrar agua da neve ou da chuva e
borracha casquilho de ! danifi . t
borracha. casquilho de anificar o equipamento.
borracha

<Traseira do casquilho de borracha>
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10-5-3. Ligar os cabos
PURY-(E)M200 a 300YNW-A1

®-1 | |®-2

0
ol| ™ L1({L2|L3| N

OPO®

PURY-(E)M350 a 500YNW-A1

@I

interior-exterior (TB3)
Bloco de terminais para cabo de transmisséo de
controlo centralizado (TB7)

® © © ® Caixa de controlo
O TB3, TEE o Bloco do terminal de alimentag&o (TB1)
O X L1/L2|L3| N @ @ @ @ é @ © Bloco de terminais para cabo de transmiss&o
@ — ] ©

SOCIS)

©

® Bloco de terminais com parafusos soltos
Bloco de terminais devidamente instalado
© As anilhas de pressdo devem estar paralelas ao bloco de terminais.

*fﬁ
§

Cabos de alimentacéo, cabos de transmissao
Ligagdo em cadeia (apenas cabos de transmisséo)
Blocos de terminais (TB1, TB3, TB7)

Faga uma marca de alinhamento.

Instale os terminais redondos de costas.

&
N
OO

<Aviso>

* Ligue os cabos respetivos ao bloco do terminal de alimentagéo e ao bloco de terminais de transmissao. A
ligacdo errada impede o sistema de funcionar.

* Nunca ligue o cabo de alimentagéo ao bloco de terminais de transmisséo. Se o fizer, provocara danos nos
componentes elétricos.

* Os cabos de transmissao devem estar (5 cm (2 pol) ou mais) afastado do cabo de alimentagdo para ndo serem
influenciados pelo ruido elétrico do cabo de alimentagéo. (Nao coloque os cabos de transmisséo e o cabo de
alimentagdo na mesma conduta).

* Respeite o binario de aperto para cada tipo de parafuso, conforme apresentado abaixo. Tenha cuidado para
nao usar um binario de aperto excessivo que possa danificar o parafuso.

Bloco de terminais (TB1 (parafuso M6)): 2,5-2,9 [N-m]
Bloco de terminais (TB3, TB7 (parafuso M3,5)): 0,82—1,0 [N-m]

* Ao apertar os parafusos, ndo empurre a chave com demasiado for¢a para ndo danificar o parafuso.

* Faca uma marca de alinhamento com um marcador permanente ao longo da cabecga do parafuso, da anilha e
do terminal depois de apertar os parafusos.

Efetue o processo seguinte para ligar os cabos.
(D Ligue o cabo de transmisséo interior-exterior ao TB3.
Se ligar unidades multiplas exteriores ao mesmo sistema de refrigerante, utilize uma ligagdo em cadeia para
ligar o TB3 (M1, M2, terminal de terra) das unidades exteriores. O cabo de transmissao interior-exterior para a
unidade interior deve ser ligado ao TB3 (M1, M2, terminal de terra) de apenas uma das unidades exteriores.
Ligue a blindagem ao terminal de terra.
@ Ligue os cabos de transmissdo de controlo centralizado (entre o sistema de controlo centralizado e as unidades
exteriores de diferentes sistemas de refrigerante) ao TB7.
Se existirem varias unidades exteriores ligadas ao mesmo sistema de refrigerante, utilize uma ligagédo em
cadeia para ligar ao TB7 (M1, M2, S) em todas as unidades exteriores. Ligue a blindagem ao terminal S.
Quando a unidade de alimentagéo nao estiver ligada ao cabo de transmisséo de controlo centralizado,
desloque o jumper da alimentagdo de CN41 para CN40 em apenas uma das unidades exteriores.
Na unidade exterior cujo jumper de alimentagao foi movido de CN41 para CN40, efetue o curto-circuito do
terminal S e do terminal de terra.
Ligue os terminais M1 e M2 do bloco de terminais de transmissdo na unidade interior que possui o enderego
menor no grupo ao bloco de terminais no controlador remoto.
(6 Se for usado um controlador do sistema, ajuste 0 SW5-1 de todas as unidades exteriores para ON.

@ ® ©
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@ Fixe os cabos com a bragadeira abaixo do bloco de terminais.

10-6. Definicao de endereco

» Coloque o interruptor de definicdo de enderegos como indicado de seguida.

Método de definicdo de enderego

Endereco

Unidade interior

(Principal, Subordinada)

Atribua o enderego menor a unidade interior principal no grupo e atribua enderegos

sequenciais ao resto das unidades interiores no mesmo grupo.

* Num sistema com um controlador HBC subordinado, execute as definigdes para as
unidades interiores pela seguinte ordem. (Defina os enderegos de modo a que os
enderecos de (D sejam mais pequenos que os de 2).)

(@ Unidades interiores ligadas ao controlador HBC principal
@ Unidades interiores ligadas ao controlador HBC subordinado

01a50

Unidade exterior (OC)

Atribua enderecos sequenciais as unidades exteriores no mesmo sistema de refrigerante.
* Para regular o enderego para 100, o interruptor de definicdo de enderego deve estar
regulado em 50.

51a100

Controlador HBC

Principal

Atribua um endereco que seja equivalente ao endereco da unidade exterior acrescido de

1. Se o endereco atribuido ao controlador HBC principal se sobrepuser a qualquer um dos

enderecos atribuidos as unidades exteriores ou ao controlador HBC subordinado, use um

endereco diferente e nao utilizado dentro do intervalo de definigéo.

* Para regular o endereco para 100, o interruptor de definicdo de enderego deve estar
regulado em 50.

51a100

Subordinada

Atribua um enderego igual ao enderego mais baixo das unidades interiores ligadas ao

controlador HBC subordinado acrescido de 50.

* Para regular o endereco para 100, o interruptor de definicdo de endereco deve estar
regulado em 50.

51a100

Controlador
remoto ME

Principal

Atribua um enderego que seja equivalente ao endereco da unidade interior principal nos
grupos acrescido de 100.

101 a 150

Subordinada

Atribua um endereco que seja equivalente ao endereco da unidade interior principal nos
grupos acrescido de 150.

151 a 200

Controlador remoto MA

N&o é necessario definir enderecgos. (A definicdo de Principal/Subordinada é obrigatéria).

* Faga as definigdes de grupo de unidades interiores a partir dos controladores remotos depois de ligar todas as unidades.
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11. Teste de funcionamento

11-1. Antes de executar um teste

ATENCAO

Apds a conclusao das ligacoes elétricas, mecga a resisténcia de isolamento e certifique-se
de que esta é de 1 MQ, no minimo.

- O incumprimento desta instrugdo pode resultar em fugas elétricas, avarias ou incéndio.

Ligue a alimentacao pelo menos 12 horas antes de dar inicio a operagao. Mantenha a
alimentacgao ligada durante a estagao de utilizagao.

- A energizacéo insuficiente resultara em avarias.

» Antes de executar um teste, desligue a alimentagédo da unidade exterior e desligue o cabo de alimentacao da bloco
do terminal de alimentagao para medir a resisténcia de isolamento.

* Meca a resisténcia de isolamento entre o bloco do terminal de alimentagao e a terra com um ohmimetro de 500 V e
verifique se apresenta um valor minimo de 1 MQ.

* Se a resisténcia de isolamento for de 1 MQ ou superior, ligue o cabo de alimentagao ao terminal de alimentagéo e
ligue a alimentacao pelo menos 12 horas antes de iniciar a operacao. Se a resisténcia de isolamento for inferior a 1
MQ, néo utilize a unidade e verifique a existéncia de falha na ligagdo a terra do compressor.

» Com a unidade ligada, o compressor permanecera energizado mesmo que esteja parado.

A resisténcia de isolamento entre o bloco do terminal de alimentacéao e a terra pode diminuir para perto de 1 MQ
imediatamente apdés a instalagdo, ou quando a fonte de alimentagéo principal a unidade for desligada durante um
longo periodo de tempo devido a estagnagéo do refrigerante no compressor.

* Ao ligar a alimentacgao principal e energizando a unidade durante 12 horas, o refrigerante no compressor ira
evaporar € a resisténcia de isolamento subira.

* N&o aplique tensdo de um ohmimetro ao bloco de terminais para os cabos de transmiss&o. Pode danificar a placa
de controlo.

* Ndo meca a resisténcia de isolamento do bloco de terminais de transmiss&o da controlador remoto da unidade.

* Verifique a existéncia de fugas de refrigerante e cabos de alimentacéo e cabos de transmisséo soltos.

* Verifique se as valvulas de servigo do lado de alta e de baixa pressao estdo totalmente abertas. Aperte as tampas
das valvulas.

* Verifique a ordem da fase da fonte de alimentacao e a tensao da interfase. Se a tenséao estiver fora do limite de
1+10%, ou se o desequilibrio da tenséo for superior a 2%, debata as contramedidas com o cliente.

* Quando a unidade de impulsionador de transmissao estiver ligada, ligue a unidade de impulsionador de
transmissao antes de ligar a unidade exterior. Se a unidade exterior for ligada primeiro, a informacgao da ligagéo do
circuito de refrigerante nao sera devidamente verificada. Se a unidade exterior for ligada primeira, ligue a unidade
de impulsionador de transmissao e reponha a alimentacéo da unidade exterior.

* Quando a unidade de alimentagéo estiver ligada ao cabo de transmisséo de controlo centralizado, ou quando a
alimentacgao for fornecida por um controlador do sistema com fungéo de alimentagéo, efetue um teste com a
unidade de alimentagao a ser energizada. Deixe o jumper de alimentacéo ligado a CN41.

* Quando a alimentagao for ligada ou depois de uma recuperagéo de alimentagao, o desempenho pode diminuir
durante aproximadamente 30 minutos.
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11-2. Definicao de fungoes
Proceda a definicao de func¢des definindo os interruptores DIP SW4, SW6 e SWP3 na placa principal.
Anote as definigdes do interruptor na etiqueta do diagrama elétrico no painel frontal da caixa de controlo para
consulta futura, aquando da substituigdo da caixa de controlo.
» Siga os passos seguintes para efetuar a configuragdo da unidade de temperatura (°C ou °F).
(D Defina o 10° interruptor do SW6 para ON.
(2 Defina 0 SW4 conforme apresentado na tabela abaixo para selecionar o ponto de configuragdo N.° 921.
(O ponto de configuragao N.° sera apresentado no LED301).
(® Pressione o SWP3 durante dois segundos ou mais para mudar as definigées. (As definigdes podem ser

verificadas no LED3).

Ponto de SW4 0: OFF, 1: ON * Definigéo (Indicagéo LED3 )*?
definicdo N.° 213|4|5|6|7|8]9]10 Apagado Aceso
Configuracéo
da unidade de 921 o(fof(1|t1jofjoO|1]|1]1 °C °F
temperatura

*1 Proceda a definicdo do SW4 depois de a unidade estar energizada.
*2 Este pisca quando o sistema esta a arrancar.

 Faca varias definicdes de fungdes, definindo SW5 e SW6 e consultando a tabela abaixo.

. S Definigcéo Temporizagdo de definicdo do
Conteudo da definigao OFF ON interruptor
SW5-1 Interruptor de controlo centralizado Sem ligagdo a.o Com ligagao 89 Antes de ser energizada
controlador centralizado | controlador centralizado
SW5-2 Eliminagao .de |r1forma§;oes de Controlo normal Eliminagéo Antes de ser energizada
ligacdes
SW5-3 - -
SW5-4 - -
SW5-5 - -
SW5-6 — Predefinido antes da entrega —
SW5-7 - -
SW5-8 - -
) L Definigao Temporizagdo de definigdo do
Conteudo da definicao OFF ON interruptor
SW6-1 - - - -
SW6-2 - - - _
SW6-3 - - - -
SW6-4 N ~ " .
SW65 Definicdo de presséo estatica elevada Consulte *1. Consulte *1. Antes de ser energizada
SW6-6 - - - -
SWe6-7 Selegao do modo de baixo ruido Prioridade ao Prioridade a baixo ruido Qualquer mgme[\to apos
desempenho energizagao
SW6-8 Selecao de baixo ruido ou pedido Baixo ruido (noite) Pedido Antes de ser energizada
SW6-9 Selegao. d.e ~|nd|ca§;ao de dlagnos~t|co Consulte *2. Consulte *2. Qualquer mc_)me?to apos
SW6-10 ou definigdo detalhada de fungao energizacao

* N&ao altere as defini¢cdes de fabrica do SW5-3 através do SW5-8.
* Sem especificagdo em contrario, deixe o interruptor em OFF quando indicado por "-," pois pode estar em OFF por alguma razao.

*1
SW6-5: ON | SW6-5: OFF
SW6-4: ON 80 Pa 60 Pa
SW6-4: OFF 30 Pa 0 Pa
*2
SW6-10: ON SW6-10: OFF
SW6-9: ON LED (tipo redondo) N.° 0 a 1023 LED (7 seg.) N.° 1024 a 2047
SW6-9: OFF Definigao da fungao N.° 0 a 1023 LED (7 seg.) N.°0 a 1023
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11-3. Caracteristicas de operagao em relagao a carga do refrigerante

E importante ter um entendimento claro das caracteristicas do refrigerante e das caracteristicas de operagdo dos
aparelhos de ar condicionado antes de tentar ajustar a carga de refrigerante num dado sistema.
* Durante a operagéao de arrefecimento, a quantidade de refrigerante no acumulador € menor quando todas as
unidades interiores estao em funcionamento.
* Durante a operagao de aquecimento, a quantidade de refrigerante no acumulador € maior quando todas as
unidades interiores estao em funcionamento.
* A subcarga de refrigerante cria uma tendéncia de subida da temperatura de descarga.
» A alteracdo da quantidade de refrigerante no sistema quando existir refrigerante no acumulador tem pouco efeito

na temperatura de descarga.

* Quanto maior o nivel de pressao alta, mais provavel é a subida da temperatura de descarga.

* Quanto menor o nivel de pressao baixa, mais provavel é a subida da temperatura de descarga.

* Quando a quantidade de refrigerante no sistema for a correta, a temperatura exterior do compressor € 10 a 60 °C
(50 a 140 °F) superior a temperatura de saturagéo de baixa pressao. Se a diferenga de temperatura entre a
temperatura exterior do compressor e a temperatura de saturagdo de baixa pressao for de 5 °C (41 °F), ou menos,
pode haver uma sobrecarga de refrigerante.

11-4. Verificagao do funcionamento

Os seguintes sintomas sao normais e ndo indicam qualquer problema.

aquecimento.

Eventos Indicagdo no Causa
controlador
remoto
A ventoinha automatica altera Indicagao A ventoinha automatica pode mudar para funcionamento de fluxo de ar horizontal
automaticamente a diregdo do fluxo de ar. | normal a partir do funcionamento de fluxo de ar vertical no modo de arrefecimento, se o
funcionamento de fluxo de ar vertical estiver em operagéo ha ja uma hora. No
modo de desembaciamento ou de aquecimento ou imediatamente apds arranque/
paragem do agquecimento, a ventoinha automatica muda automaticamente para o
fluxo de ar horizontal por um curto periodo.
A velocidade da ventoinha altera-se Indicagao Aa ventoinha opera a uma velocidade muito baixa quando o termostato esta
automaticamente durante o normal desligado e muda automaticamente para a velocidade predefinida de acordo com
funcionamento em aquecimento. a definigdo do temporizador ou temperatura do refrigerante quando o termostato
esta ligado.
A ventoinha para durante a operagéo de | "Defrost" Aa ventoinha permanece parada durante o ciclo de descongelagao.

A ventoinha continua a trabalhar depois
da unidade parar.

Sem indicagao

Depois de a unidade parar durante a operagéo de aquecimento, a ventoinha opera
durante um minuto para retirar o calor.

minutos.

No inicio da operagao de aquecimento, a |"Stand By" Aa ventoinha opera a uma velocidade muito baixa durante cinco minutos apos o

ventoinha n&o pode ser ajustada inicio de operagéao ou até a temperatura do refrigerante atingir os 35°C (95°F),

manualmente. depois a ventoinha opera a velocidade baixa durante dois minutos e finalmente
opera a velocidade predefinida.

Quando a alimentagao principal ¢ ligada, |"HO" ou O sistema esta a iniciar. Aguarde até a informagao "HO" ou "PLEASE WAIT" parar

é apresentada a informacéo a direita no "PLEASE WAIT" | de piscar e apagar, depois tente de novo.

controlador remoto durante cerca de cinco | pisca.

Aa bomba de drenagem continua a
trabalhar depois da unidade parar.

Sem indicagéo

A bomba de drenagem continua a funcionar durante trés minutos depois de a
unidade no modo de arrefecimento parar.

A bomba de drenagem continua a trabalhar quando é detetada aguas residuais,
mesmo que a unidade esteja parada.

um som do fluxo de liquido.

A unidade interior emite ruido ao passar | Indicagéo Podera existir algum ar no circuito de agua. Consulte o Manual de reparagao
de aquecimento para arrefecimento e normal fornecido com o controlo HBC e tome as medidas adequadas.

vice-versa.

Imediatamente apos o inicio de Indicagao Um fluxo instavel de liquido de aquecimento emite um som. Isto é temporario e
funcionamento, a unidade interior emite normal ndo representa um problema.

Brevemente apds a unidade exterior
parar, a unidade emite um som de clique.

Sem indicagao

Apos a unidade parar e antes de a unidade realizar a equalizagéo da pressao, a
diferenca de presséao torna-se temporariamente pequena e a valvula de retengéo
podera vibrar e emitir um som. Isto é temporario e ndo implica um problema.

As aguas residuais fluem para fora da
unidade exterior a partir da parte inferior
do permutador de calor.

Sem indicagao

Desta forma, é assegurada uma drenagem adequada das aguas residuais se
estas congelarem e permanecerem na unidade exterior durante a operagéo de
aquecimento a uma temperatura ambiente baixa.
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12. Inspecao e manutencao

A unidade deve ser relocalizada ou reparada apenas por técnicos qualificados. Nao tente
desmontar ou alterar a unidade.

- Caso contrario, poderéao correr fugas do liquido de refrigerante, fugas de agua, ferimentos
graves, choques elétricos ou incéndio.

* Com a unidade ligada, o compressor permanecera energizado mesmo que esteja parado. Antes de inspecionar o
interior da caixa de controlo, mantenha a unidade desligada durante um minimo de 10 minutos e confirme se a
tenséo do condensador no conector (RYPN) baixou para 20 VCC ou menos. (Demora cerca de 10 minutos a
descarregar a eletricidade depois de desligada a fonte de alimentagéo).

* As caixas de controlo contém componentes elétricos de alta tenséo e alta temperatura. Podem continuar
energizados ou quentes depois de alimentacao ser desligada.

» Efetue as operagdes de manutencgéo depois de desligar os conectores (RYFAN1 e RYFAN2).

(Para ligar ou desligar os conectores, verifique se a ventoinha da unidade exterior ndo esta a rodar e se a tensao é
de 20 VCC ou menos. O condensador pode acumular carga e causar um choque elétrico quando a ventoinha da
unidade exterior roda devido a condigdes de vento. Consulte os detalhes na chapa de caracteristicas da instalagéo
elétrica).

Volte a ligar os conectores (RYFAN1 e RYFAN2) apds o servico.

* Os componentes da unidade podem estar danificados apds um longo periodo de utilizagdo da unidade, resultando
na diminuicdo do desempenho ou no comprometimento da seguranga da unidade. Para usar a unidade em
seguranga e maximizar o tempo de vida util, € recomendavel a existéncia de um contrato de manuten¢do com o
revendedor ou pessoal qualificado. Se existir um contrato, os técnicos de manutencao inspecionarao
periodicamente a unidade para identificar quaisquer danos numa fase inicial e tomardo as medidas apropriadas.

* Quando a unidade exterior € instalada sobre uma superficie impermeavel, a superficie pode ficar suja devido ao

componente de cobre que sai da unidade. Neste caso, recomenda-se que instale um recipiente de drenagem para
drenagem centralizada.
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13. Informacoes na placa sinalética

(1) Modelos M

Modelo

PURY-M200YNW-A1(-BS)

PURY-M250YNW-A1(-BS)

PURY-M300YNW-A1(-BS)

PURY-M350YNW-A1(-BS)

Combinagao de unidades

Combinagao de unidades

Refrigerante (R32) 8,0 kg 10,8 kg 10,8 kg
Pressao permitida (Ps) AP : 4,15 MPa, BP : 2,26 MPa
Peso liquido 273 kg 293 kg 337 kg

(2) Modelos EM

Refrigerante (R32) 5,2 kg 5,2 kg 5,2 kg 8,0 kg
Pressao permitida (Ps) HP: 4,15 MPa, BP: 2,26 MPa

Peso liquido 227 kg | 227 kg | 227 kg 270 kg
Modelo PURY-M400YNW-A1(-BS) | PURY-M450YNW-A1(-BS) | PURY-M500YNW-A1(-BS)

Modelo

PURY-EM200YNW-A1(-BS)

PURY-EM250YNW-A1(-BS)

PURY-EM300YNW-A1(-BS)

PURY-EM350YNW-A1(-BS)

Combinagédo de unidades

5,2 kg

5,2 kg

5,2 kg

8,0 kg

Combinagéo de unidades

Refrigerante (R32) 8,0 kg 10,8 kg 10,8 kg
Pressao permitida (Ps) AP: 4,15 MPa, BP: 2,26 MPa
Peso liquido 280 kg 305 kg 348 kg
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Refrigerante (R32)

Pressao permitida (Ps) AP: 4,15 MPa, BP: 2,26 MPa

Peso liquido 231kg | 231kg | 231kg 276 kg
Modelo PURY-EM400YNW-A1(-BS) | PURY-EM450YNW-A1(-BS) | PURY-EM500YNW-A1(-BS)
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MITSUBISHI

ELECTRIC
AIR CONDITIONER OUTDOOR UNIT
MODEL
REFRIGERANT R32 kg
ALLOWABLE HP 4.15MPa (41.5bar)
PRESSURE(Ps) LP 2.26MPa (22.6bar)
WEIGHT kg
IP CODE P24
YEAR OF
MANUFACTURE
SERIAL No.
OPERATION COOLING HEATING
RATED VOLTAGE 3N~V | 380400415 [ 380400415
FREQUENCY Hz 50/ 60 50/ 60
CAPACITY [

keallh
Btu/h

RATED INPUT KW
RATED CURRENT _A [ [ 1

MAX CURRENT A

RATED CONDITION INDOOR  27/19 (INDOOR 20/ -

DB/WB °C_ |OUTDOOR 35/24 [OUTDOOR 7/6

Contains fluorinated greenhouse gases.

MANUFACTURER:
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS
5-66, TEBIRA, 6-CHOME, WAKAYAMA CITY, JAPAN
MADE IN JAPAN
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:
 Low Voltage Directive 2014/35/EU
* Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
* Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
* Machinery Directive 2006/42/EC

Please be sure to put the contact address/telephone number
on this manual before handing it to the customer.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
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