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INSTALLATION MANUAL

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH

Zum sicheren und ordnungsgemafien Gebrauch der Klimagerate das Installationshandbuch griindlich durchlesen.

MANUEL D'INSTALLATION

Veuillez lire le manuel d’installation en entier avant d’installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous assurer d’'une utilisation correcte.

INSTALLATIEHANDLEIDING

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner installeert.

MANUAL DE INSTALACION

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalacién antes de montar la unidad de aire acondicionado.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare il condizionatore d’aria.

ErXEIPIAIO OAHINQN EMKATAZTAXHZ

Mo ac@dAeia kal CwaTA XPAoN, TTAPAKOAEIGTE DIOBACETE TTPOTEXTIKG QUTO TO EYXEIPIDIO EYKATAGTAONG TTPIV APXITETE TNV EYKOTACGTAON TNG HOVASAG KAIUATIOHOU.

MANUAL DE INSTALACAO

Para seguranca e utilizagéo correctas, leia atentamente este manual de instalagédo antes de instalar a unidade de ar condicionado.

INSTALLATIONSMANUAL

Laes venligst denne installationsmanual grundigt, fer De installerer airconditionanlaegget, af hensyn til sikker og korrekt anvendelse.

INSTALLATIONSHANDBOK

Las den har installationshandboken noga innan luftkonditioneringsenheten installeras, fér sdker och korrekt anvandning.

MONTAJ ELKITABI

Emniyetli ve dogru bigimde nasil kullanilacagini 6grenmek icin lttfen klima cihazini monte etmeden énce bu elkitabini dikkatle okuyunuz.

PBHKOBOACTBO 3A MOHTAX

3a 6e3onacHa v npaBunHa ynotpeba, Mossi, npoyeTeTe BHMMaTENHO TOBA PbKOBOACTBO Npean MOHTaXa Ha KnvmaTtusatopa.

PODRECZNIK INSTALACJI

W celu bezpiecznego i poprawnego korzystania nalezy przed zainstalowaniem klimatyzatora doktadnie zapoznac¢ sie z niniejszym podrecznikiem instalacji.

INSTALLASJONSHANDBOK

For sikker og riktig bruk, skal du lese denne installasjonshandboken ngye for du installerer klimaanlegget.

PYKOBOACTBO MO YCTAHOBKE

Ons OCTOPOXHOrO 1 NPaBUNbHOIO NCNONb30BaHNA r|p|/|60pa HeO6X0,ElI/IMO TWaTenbHO 03HAaKOMUTBCA C AaHHBIM PYKOBOACTBOM MO YCTAHOBKE [10 BbIMONIHEHNA YCTAHOBKN KOHOULMOHEPA.

PRIRUCKA K INSTALACI

V zajmu bezpecného a spravného pouzivani si pred instalaci klimatizacni jednotky dukladné proctéte tuto pfirucku k instalaci.

NAVOD NA INSTALACIU

Pre bezpecné a spravne pouzitie si pred inStalovanim klimatizacnej jednotky, prosim, starostlivo precitajte tento navod na instalaciu.

TELEPITESI KEZIKONYV

A biztonsagos és helyes hasznalathoz, kérjlk, olvassa el alaposan ezt a telepitési kézikdnyvet, miel6tt telepitené a Iégkondicionald egységet.

PRIROCNIK ZA NAMESTITEV

Za varno in pravilno uporabo pred namestitvijo klimatske naprave skrbno preberite priro¢nik za namestitev.

MANUAL CU INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

Pentru o utilizare corecta si sigura, va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de a instala unitatea de aer conditionat.

PRIRUCNIK ZA UGRADNJU

Radi sigurne i ispravne uporabe, temeljito procitajte ovaj priru¢nik prije ugradnje klimatizacijskog uredaja.
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1. Guvenlik onlemleri

» Asagidaki glivenlik dnlemlerini ve liniteye yapistiriimis etiketlerde verilen talimatlari
okuyun ve bunlara uyun.

» Bu kilavuzu ileride bagvurmak lizere saklayin. Bu kilavuzun son kullanicilara
ulastiriidigindan emin olun.

» Sogutucunun tiim boru ¢aligsmalari, elektrik galigmalari, hava gegirmezlik testleri ve lehim
isleri kalifiye personel tarafindan gerceklestirilmelidir.

» Yanlhs kullanim, ciddi yaralanmalara neden olabilir.

: kaginilimamasi halinde o6lim veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek
A UNY:\3U| tehlikeli bir durum oldugunu ifade eder.

. : kaginilmamasi halinde kiiglik veya orta siddetli yaralanmalara neden
A LGENN|  olabilecek tehlikeli bir durum oldugunu ifade eder.

: Uriin ve/veya mal hasari gibi kisisel yaralanma ile ilgili oimayan
uygulamalan ifade eder.

1-1. Genel onlemler

A uvari

Uniteyle birlikte verilen kilavuzlarda ve isim plakasi ilizerinde belirtilen tip disinda sogutucu
kullanmayin.

- Aksi halde Unitede veya borularda patlak olusabilir ya da tnitenin kullanimi, tamiri veya bertaraf
edilmesi sirasinda patlama ya da yangin meydana gelebilir.
- Ayni zamanda uygulanabilir yasalara aykiri da olabilir.

- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION yanlis tipte sogutucu kullanmaktan kaynaklanan
arizalardan veya kazalardan sorumlu tutulamaz.

Uniteyi olagandisi bir ortamda kullanmayin.

- Unite blyik miktarda yag, buhar, organik ¢dzliciiler veya korozif gazlar (amonyak, stlfiirik
bilesenler veya asitler gibi) ya da asitik/alkalin solisyonlara maruz kalan veya 6zel kimyasal
spreylerin siklikla kullanildidi alanlarda kullanildiginda, bu durum performansta kayda deger bir
dusus gorulmesine ve dahili parcalarin korozyona ugramasi ile sogutucu kagagina, su

sizintisina, yaralanmalara, elektrik carpmasina, arizalara, duman veya yangin ¢ikmasina neden
olabilir.

Guvenlik veya koruma cihazlarinin ayarlarini degistirmeyin.

- Unitenin, basing salteri veya termal salter gibi glivenlik cihazlari devre disi haldeyken calismaya
zorlanmasi, yangin ¢ikmasina ya da patlamalara neden olabilir.

- Unitenin ayarlari degistirilmis bir giivenlik cihazi ile galigtirimasi, yangin gikmasina ya da
patlamalara neden olabilir.

- Mitsubishi Electric tarafindan belirtilenler disinda givenlik cihazlarinin kullanimi, yangin
¢clkmasina veya patlamalara neden olabilir.

Uniteyi degistirmeyin ya da tadil etmeyin.
- Bunu yapmak sogutucu kagagina, su sizintisina, ciddi yaralanmalara, elektrik carpmasina ya da
yangin ¢ikmasina yol acabilir.

Elektrikli pargalari islatmayin.

- Bunu yapmak akim kagagina, elektrik carpmasina, arizalara veya yangin ¢ikmasina neden
olabilir.
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Elektrikli pargalara, salterlere veya digmelere islak elle dokunmayin.
- Bunu yapmak elektrik carpmasina, arizalara veya yangin ¢ikmasina neden olabilir.

Sogutucu borularini ve sogutucu hatti bilegenlerine igletim sirasinda veya sonrasinda

ciplak elle dokunmayin.

- Borulardaki sogutucu, soguk vurmasina veya yanmalara neden olabilecek sekilde ¢ok sicak ya
da ¢ok soguk olacaktir.

Elektrikli pargalara igletim sirasinda veya sonrasinda giplak elle dokunmayin.
- Bunun ihmal edilmesi yaniklara neden olabilir.

Unitenin lizerinde servis islemleri yaparken alani havalandirin.
- Sogutucu kagagi olmasi halinde oksijen yetersizligi olusabilir. Sizan sogutucunun bir I1s1 kaynagi
ile temas etmesi halinde zehirli gaz olugur.

Herhangi bir anormallik oldugunu (6rn: yanik kokusu) fark ederseniz, caligmayi durdurun,

gli¢ salterini kapatin ve bayinize danisin.

- Bunu yapmaya devam etmek elektrik carpmasina, arizalara veya yangin ¢ikmasina neden
olabilir.

Terminal kutusu ve kontrol kutusu lizerine gerekli tim kapak ve panelleri diizglince takin.
- Uniteye toz ya da su girmesi elektrik carpmasina ya da yangin gikmasina neden olabilir.

Unitenin tabaninda hasar olup olmadigini belirli araliklarla kontrol edin.
- Hasarin duzeltiimemesi halinde, Unite dusecek ve ciddi yaralanmalara neden olacaktir.

Unitenin uygun sekilde imha edilmesi hususunda bayinize danisin.
- Sogutucu yagi ve Unite icerisindeki sogutucu c¢evre kirliligi, yangin veya patlama riski
tasimaktadir.

Buz ¢6zme siirecini veya temizligi hizlandirmak igin ureticinin onerileri disinda herhangi bir
sey yapmayin.

Birim, siirekli calisan atesleme kaynaklarn (or. acik alev, ¢alisan gazli ekipman veya ¢alisan
elektrikli 1sitici) bulunmayan bir odada saklanmalidir.

Birim lizerinde delik agmayin veya urinu atese vermeyin.

Sogutucularin kokusuz oldugunu unutmayin.

Birim, olasi sogutucu sizintisinin birikmeyecegi bir alanda saklanmalidir.
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Bir HBC kontrolorinii monte derken, asagidaki sekilde belirtilen sistem sogutucu miktarina
ve oda hacmine gore Avrupa Standardi'na uygun gilivenlik onlemleri alin. (Montaj
kisitlamalari ayri bir sayfada sunulan akig semasi kullanilarak bulunabilir.)

80
70 Uygun Degil (ISO 5149)
60

s0 b Enaziki glivenlik
onlemi gereklidir.
40 ¢ En az bir guivenlik

onlemi gereklidir.
30 p

20

Sistem sogutucu miktari [kg]

o insaat kilavuzu

0 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Oda hacmi [m?]

Birim, mekanik hasarin onlenmesi i¢in uygun sekilde depolanmalidir.

A\ DiKKAT

Cocuklar, cihazla oynamamalarini saglamak igin gozetim altinda tutulmahdir.

Uniteyi, panelleri ve korumalar sokiilmiis halde galistirmayin.

- Hareketli, sicak veya yuksek gerilimli pargalar yaralanmalara, elektrik garpmasina veya yangin
¢cikmasina neden olabilir.

Fanlara, i1s1 esanjoruniin kanatgiklarina veya bilesenlerin keskin uclarina giplak elle
dokunmayin.

- Bunu yapmak, yaralanmalara neden olabilir.

Unite lizerinde galisma yaparken koruyucu eldiven takin.

- Bunun ihmal edilmesi yaralanmalara neden olabilir.

- YUksek basingli borular, tnite ¢caligirken ¢iplak ellerle dokunulmasi durumunda yanik tehlikesi
ortaya c¢ikarabilir.

Birimin uzerindeki isaretlerin okunur oldugunu kontrol edin.

- Okunakli olmayan uyari veya dikkat isaretleri birimin hasar gdérmesine ve bundan kaynakli
yaralanmalara neden olabilir.

1-2. Unitenin taginmasi ile ilgili 6nlemler

Uniteyi kaldirirken, halatlar belirlenmis olan dért adet halat deliginden gegirin.

- Unitenin uygunsuz sekilde kaldiriimasi, tUnitenin devrilmesine ya da diigsmesine ve dolayisiyla
ciddi yaralanmalara neden olacaktir.

Uniteyi bazi {iriinler Gizerinde kullanilan PP bantlari ile kaldirmayin.
- Bunu yapmak, yaralanmalara neden olabilir.

Yerel duzenlemelerde belirtilen sekilde bir kiginin kaldirabilecegi maksimum agirlik ile ilgili
kisitlamalara uygun hareket edin.
- Bunun ihmal edilmesi yaralanmalara neden olabilir.
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1-3. Unite kurulumu ile ilgili nlemler

Uniteyi, yanici gaz sizabilecek bir yere monte etmeyin.
- Unite etrafinda yanici gaz birikirse, yangin ¢ikabilir veya patlama gortlebilir.

Cocuklarin ambalaj malzemeleriyle oynamasina izin vermeyin.
- Bu durum bogulma veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.

imha etmeden énce ambalaj malzemelerini kesin.

Tim kurulum igleri, kalifiye personel tarafindan bu kilavuza uygun sekilde

gercgeklestirilmelidir.

- Uygunsuz kurulum sogutucu kagagina, su sizintisina, ciddi yaralanmalara, elektrik carpmasina
ya da yangin ¢ikmasina yol acabilir.

Klima kuguk bir odaya monte edilmigse, sogutucu kagagi halinde sogutucu yogunlugunun

glivenli sinirin tiizerine ge¢mesini engelleyecek onlemler alin.

- Izin verilen yogunlugun asiimasini 6nleyecek gilivenlik 6nlemleri hususunda bayinize danigin.
Sogutucu kagagi olursa ve izin verilen yogunluk asilirsa, odada oksijenin yetersiz olmasindan
kaynakli tehlikeler olugsacaktir.

Depremler ve guiclu ruzgarlardan kaynaklanan riski en aza indirmek icin tiniteyi talimatlara

uygun sekilde kurun.

- Unitenin uygunsuz sekilde kurulmasi, (nitenin devriimesine ve dolayisiyla ciddi yaralanmalara
neden olacaktir.

Unitenin agirhgini kaldirabilecek bir yapi iizerine saglam bir sekilde kurulmasi
gerekmektedir.

- Bunun ihnmal edilmesi Unitenin dugsmesine ve dolayisiyla ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Sogutucuyu doldururken kontrol kutusunun kapagini agmayin.
- Aksi takdirde kivilcim gikabilir ve bu da yangina neden olabilir.

Kuiguk hayvanlar, yagmur suyu veya karin igeri girmesini engellemek igin borular ve

kablolar etrafindaki tim agikhklari miihiirleyin.

- Bunun ihmal edilmesi akim kagagina, elektrik carpmasina ya da unitenin hasar gérmesine
neden olabilir.

Birimi korozif gazlarin olusabilecegi yerlere monte etmeyin.
- Aksi takdirde borular aginabilir ve bu durum sogutucu sizintisi ve yangin ile sonuglanabilir.

Dis birim tuzlu havaya maruz kalacaksa, tuza direngli spesifikasyonun kullanilmasi onerilir.

Tuza direngli spesifikasyona sahip birim kullanilsa bile birim aginmaya kargi tamamen
korunmaz.

Tuza direngli birim tuzun neden oldugu asinmaya karsi direnglidir ancak tuz gecgirmez
degildir.

Tuza direngli birimi denizden esen riizgara dogrudan maruz kalmayacak bir yere monte
edin ve birimin tuzlu su buhari ile temasini en aza indirin.

Ozellikle kiy1 bdlgelerinde monte edilen birimlerde olusan tuz birikintilerini diizenli olarak
yikayin.
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Birimi duzenli olarak kontrol edin. Pas giderici madde uygulayin ve paslanan kisimlari
gerektigi sekilde degistirin.

1-4. Boru galigmalari i¢in onlemler

Boru sistemi minimum diizeyde tutulmalidir.

Borular fiziksel hasara karsi korunmaldir.

Lehimlenmis kisimlari isitmadan 6nce borularda kalmis olan gaz ve yagi bosaltin.
- Bunun ihnmal edilmesi yangin ¢cikmasina ve dolayisiyla yaralanmalara neden olabilir.

Havayi sogutucu kullanarak tahliye etmeyin. Sistemi bosaltmak i¢in vakumlu bir pompa
kullanin.

- Sogutucu hatlarindaki artik gaz, borularda patlama olmasina veya bir patlamaya neden olabilir.

Hava gecgirmezlik testi i¢in oksijen, yanici gaz ya da klor igeren bir sogutucu kullanmayin.
- Bu islem patlamaya neden olabilir. Klor sogutucu yagini bozar.

Uniteyi kurarken veya yerini degistirirken, sogutucu hatlarina 6zel sogutucu disinda baska

bir maddenin ya da havanin girmesine izin vermeyin.

- Belirtilen sogutucu disindaki herhangi bir madde, sodutucu hatlarinda anormal duzeyde yuksek
basinca neden olarak borularin patlamasina ya da genel bir patlamaya neden olabilir.

Kurulum islemi tamamlandiktan sonra, sogutucu kacagi olup olmadigini kontrol edin.

- Sogutucu kagagi olmasi halinde, oksijen aghgi olusabilir. Sizan sogutucunun bir i1s1 kaynagi ile
temas etmesi halinde zehirli gaz olusur.

Lehim iglemine bagslamadan 6nce yangin sondiriicuyii hazir bulundurun.
- Lehim islemi sirasinda sogutucu sizintisi olmasi yangina neden olabilir.

Lehim yapilacak alana sigara igilmez uyarilari yerlestirin.
- Bir atesleme kaynagi varken sogutucu sizintisi olursa yangin gikabilir.

1-5. Elektrik kablo sistemi ile ilgili onlemler

Gii¢ kablolarini gevsek birakin.

- Bunun ihmal edilmesi, kablolarin kirilmasina veya asiri Isinmasina, dolayisiyla duman veya
yangin ¢ikmasina neden olabilir.

Baglantilar saglam bir sekilde, terminaller Gzerine gerilim uygulamadan yapilmahdir.

- DUzgun sekilde baglanmayan kablolar kirilabilir, asiri isinabilir veya duman ya da yangin
¢cikmasina neden olabilir.

Tum terminal vidalarini belirtilen tork diizeyine sikigtirin.
- Gevsek vidalar ve kontak arizalari duman ya da yangin ¢ikmasina neden olabilir.

Elektrik isleri kalifiye personel tarafindan, yerel dizenlemelere ve bu kilavuzda verilen

talimatlara uygun sekilde gergeklestiriimelidir. Yalnizca belirtilen kablolari ve 6zel devreleri

kullanin.

- Yetersiz gug¢ kaynagi kapasitesi veya duzgun yapilmamis elektrik igleri elektrik carpmasina,
arizalara veya yangin ¢ikmasina neden olabilir.
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Her bir Ginitenin gli¢ kaynagina donusturuciu devre kesici takin.
- Bunun inmal edilmesi, elektrik carpmasina veya yangin ¢ikmasina neden olabilir.

Yalnizca uygun degerde kesiciler (toprak kagagi kesicisi, yerel anahtar <yerel elektrik

kanunlarina uygun bir anahtar ve sigorta> veya asiri akim kesicisi) kullanin.

- Bunun ihmal edilmesi, elektrik garpmasina, arizalara, duman veya yangin ¢ikmasina neden
olabilir.

Yalnizca yeterli kapasitede standart gli¢c kablolari kullanin.
- Bunun ihmal edilmesi, akim kagagina, asiri iIsinmaya, duman veya yangin gikmasina neden
olabilir.

Kalifiye personel tarafindan uygun sekilde topraklama islemi gerceklestirilmelidir.

- Topraklama isleminin uygun sekilde yapilmamasi elektrik carpmasina, yangin veya patlamaya
ya da elektrik gurultist nedeniyle ariza goérulmesine neden olabilir. Topraklama kablosunu gaz
ya da su borularina, paratonerlere ya da yer altindaki telefon hatlarina baglamayin.

Zeminden 1,8 metreden daha kisa bir yukseklikte kuruimus olan HBC kontroloriiniin
yanindaki sirkiilasyon faninda hava akigi azalmasi tespit edildiginde, sistem tespitten
itibaren 10 saniye icinde kapatiimahdir. Sistemin glicliinii kapatmadan 6nce kontaktoru dis
birimin gii¢ kablosuna baglayin ve kontaktorii agin.

A DiKKAT

Kablo cekme isleri tamamlandiktan sonra izolasyon direncini 6lgiin ve en az 1 MQ
degerinde oldugundan emin olun.
- Bunun ihmal edilmesi, elektrik kagagina, arizalara veya yangin ¢gikmasina neden olabilir.

1-6. Unitenin yerinin degistirilmesi veya onarilmasi ile ilgili dnlemler

Unitenin yerinin degistirilmesi veya onarilimasinda yalnizca kalifiye personel yetkilidir.

Uniteyi sokmeye veya degistirmeye galigmayin.

- Bunun ihmal edilmesi sogutucu kagagina, su sizintisina, ciddi yaralanmalara, elektrik
carpmasina ya da yangin ¢gikmasina yol acabilir.

Uniteye yagmur altinda servis islemleri uygulamayin.
- Bunu yapmak elektrik kagagina, elektrik carpmasina, kisa devrelere, arizalara, duman veya
yangin ¢gikmasina neden olabilir.

Servis oncesinde sogutucu sizintisi olup olmadigini kontrol edin.
- Sogutucu sizintisi olursa yangin ¢ikabilir.

Sogutucuyu toplarken, doldururken veya bosaltirken kontrol kutusunun kapagini agmayin.
- Aksi takdirde kivilcim gikabilir ve bu da yangina neden olabilir.

1-7. Ek onlemler
DIKKAT

Guciu, calismayi durdurduktan hemen sonra kapatmayin.

- Glcu kapatmadan 6nce Unitenin durmasindan sonra en az bes dakika gegcmesini bekleyin.
Bunun ihmal edilmesi, bosaltim suyu kacagina veya hassas pargalarda mekanik ariza
olusmasina neden olabilir.
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Unitenin bir bayi veya kalifiye personel tarafindan belirli araliklarla denetlenmesi

gerekmektedir.

- Unite igerisinde toz ya da kir birikirse, bosaltim borulari tikanabilir ve borulardan sizan su gevreyi
Islatabilir ve koku olusmasina neden olabilir.

Calistirmaya baslamadan en az 12 saat once gucu a¢in. Calistirma donemi boyunca giicu
acik tutun.

- Yetersiz enerji verilmesi arizalara neden olacaktir.

Klimayi 6zel amaglarla kullanmayin (6rn. odada yiyecek, hayvan, bitki, hassas cihazlar ya
da sanat eserlerini saklamak gibi).

- Bu 6geler hasar gorebilir veya bozulabilir.

Sogutucuyu alin ve yerel diizenlemelere uygun sekilde imha edin.

Uniteyi, su hasarina maruz kalabilecegi 6gelerin iistiine ya da gevresine monte etmeyin.
- Odanin nem orani %80'den fazlaysa ya da bosaltma borusu tikanmigsa, i¢ birimde yogusma
sonucu olugan damlaciklar birikerek tavana veya zemine damlayabilir.

Bosaltimin uygun bir sekilde yapilmasi i¢in, bosaltim boru sistemi bir bayi ya da kalifiye

personel tarafindan takilmalidir.

- Yanlis bosaltim borulari su sizintisina neden olabilir ve bu mobilyalarin veya ¢evredeki diger
ogelerin zarar gérmesine neden olabilir.

Uniteyi hastanelere veya radyokomiinikasyon tesislerine kurarken elektrik giiriiltiisii

parazitine karsi gerekli dnlemleri alin.

- Donustlracu, yuksek frekansli tibbi ya da kablosuz haberlesme ekipmani ile gli¢ jeneratérleri
klima sisteminin arizalanmasina neden olabilir. Klima sistemi ayni zamanda elektrik guraltisu
olusturarak bu tir ekipmanlarin ¢galisma seklini de olumsuz etkileyebilir.

Yogusmayi onlemek igin borulari izole edin.
- Yogusma toplanarak uniteden tavana ya da zemine dogru damlayabilir.

Sogutucunun doldurulmasi bitene kadar servis vanalarini kapali tutun.
- Aksi takdirde, Unite hasar gorebilir.

Vanalarin sicakliginin 120°C'nin (248°F) lizerine ¢gikmasini engellemek igin borulara lehim
islemi uygulamadan 6nce servis vanalarinin Gzerine i1slak bir havlu yerlestirin.
- Bunun ihmal edilmesi ekipman hasarina neden olabilir.

Borulara lehim yaparken alevin ve sac metalin kablolar ile temasini engelleyin.
- Bunun inmal edilmesi yanmaya veya arizalara neden olabilir.

Belirtilen sogutucu ile kullanim igin 6zel olarak tasarlanmis olan asagidaki araglari kullanin.

Olgme manifoldu, doldurma hortumu, gaz kagagi detektorii, kontrol vanasi, sogutucu

doldurma tabani, vakum olger ve sogutucu geri kazanim donanimi.

- Geleneksel sogutucular igin Uretilmis olan gaz kagagi detektorleri klor icermeyen bir sogutucuya
tepki vermeyecektir.

- Belirtilen sogutucu su, sogutucu yagi veya baska bir sogutucu ile karistirilirsa, sogutucu yagi
bozulur ve kompresor arizalanir.

Kontrol vanasina sahip bir vakum pompasi kullanin.

- Vakum pompasi yagi sogutucu hatlarina geri akarsa, sogutucu yagi bozulabilir ve kompresor
arizalanabilir.
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Aletleri temiz tutun.

- Doldurma hortumu veya konik igleme aletinde toz, kir veya su birikmesi halinde, sogutucu
bozulabilir ve kompresor arizalanabilir.

Yerel gereklilikleri karsilayan, oksijeni giderilmis, fosforlu bakirdan (bakir ve kaynaksiz

bakir alagimindan) yapilan borular kullanin. Boru baglanti noktalari da yerel gerekliliklere

uygun olmalidir. Borularin i¢ ve dis yuzeylerini temiz ve zararh sulfir, oksitler, toz/kir, talag

parcaciklari, yaglar, nem ya da diger kirleticilerden arindiriimis sekilde tutun.

- Sogutucu borularinin i¢ kisminda bulunan kirleticiler sogutucu yaginin bozulmasina ve
kompresorin arizalanmasina neden olabilir.

Borulari kapali alanda saklayin, bir konik baglanti ya da lehim iglemi yapmadan once
borularin her iki ucunu da muhiirli tutun. (Dirsekleri ve diger baglanti pargalarini plastik
posetlerde saklayin.)

- Sogutucu hatlarina toz, kir veya su girerse, sogutucu yagi bozulur ve kompresor arizalanabilir.

Oksitlenmeyi onlemek igin, borularin lehim isleminde temizleme islemini azot ile

gerceklestirin.

- Sogutucu borularinin i¢ kisminda bulunan oksit eritkeni sogutucu yaginin bozulmasina ve
kompresorun arizalanmasina neden olabilir.

Eski sogutucu borularini kullanmayin.

- Eski borularin igindeki sogutucu ve sogutucu yagi buylk miktarda klor igerir ve bu yeni Unitenin
sogutucu yaginin bozulmasina ve kompresorun arizalanmasina neden olabilir.

Sogutucuyu sivi halde doldurun.

- Sogutucunun gaz halde doldurulmasi, sogutucu bilesimini degistirecek ve performansta disuse
neden olacaktir.

Sogutucu doldururken doldurma silindiri kullanmayin.

- Doldurma silindiri kullanilmasi, sogutucu bilesimini degistirecek ve performansta dususe neden
olacaktir.

Ariza veya hatali kablo baglamasi nedeniyle bliyuk bir elektrik akimi olugursa, gu¢ besleme
sisteminin hem unite tarafindaki hem de akis yoniindeki toprak kagagi kesicileri ayni anda
calisabilir. Sistemin dnemine bagl olarak, gli¢ besleme sistemini ayirin ya da kesicilerin
koruyucu koordinasyonu igin tedbir alin.

Bu cihaz magazalar, 1sik sektori veya ciftliklerde uzmanlar ya da egitimli kullanicilar
tarafindan veya normal kisiler tarafindan ticari amagh olarak kullanilmak i¢in tasarlanmistir.

Fiziksel ya da zihinsel engelleri bulunan ve duyu kaybi yagsamis ya da bu konuda tecriibe
ve bilgisi olmayan kisiler (cocuklar dahil), gd6zetim altinda olmadiklari veya
glivenliklerinden sorumlu bir kigi tarafindan cihazin kullanimi ile ilgili egitim almadiklari
suirece bu cihazi kullanmamalhdirlar.

Sogutucu sizintisina karsi alan birakilmasi igin birimi yeterince genis bir alanda depolayin.

R32 sogutucu yanicidir. Acik alev tipi dedektor kullanmayin.

Birimi monte ederken veya sokerken sogutucu sizinti algilama sensori tasiyin.

Kontrol kutusundaki USB baglanti noktasina yalnizca yetkili personel dokunabilir.

WT09050X01 9



2. Uriin hakkinda

* Bu kilavuzda bahsi gecen dis birim, yalnizca insan konforu igin tasarlanmis olan klima ekipmanidir.

+ Unite model adindaki sayisal degerler (6rn., PURY-M***YNW-A1, PURY-EM***YNW-A1), nitenin kapasite dizinini
ifade eder.

* Bu Unite, R32 sogutucu kullanmaktadir.
* Bu kilavuzda asagidaki terimler kullaniimistir.

Hybrid City Multi sistemi
i¢ birimlere bagl kontroldrler HBC kontrolori
ic birim tarafinda bulunan isitma araci Su veya antifriz sivisi

* CMB-WP108V-G, PURY-WP200YJM-A ve PURY-WP250YJM-A'ya baglanabilir ancak PURY-M-YNW-A1/PURY-
EM-YNW-A1 birim modellerine baglanamaz.

* PURY-M200YNW-A1 ile PURY-M500YNW-A1 ve PURY-EM200YNW-A1 ile PURY-EM500YNW-A1, Hybrid City
Multi sisteminde kullanilabilir ve CMB-WM***V-AA/AB'ya baglanabilir.

WT09050X01
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3. Dis birimlerin bilesimi

(1) M modelleri

Dig birim modeli Dis birimlerin bilesimi
PURY-M200YNW-A1(-BS) - -
PURY-M250YNW-A1(-BS) - -
PURY-M300YNW-A1(-BS) - -
PURY-M350YNW-A1(-BS) - -
PURY-M400YNW-A1(-BS) - -
PURY-M450YNW-A1(-BS) - -
PURY-M500YNW-A1(-BS) - -

(2) EM modelleri

Dis birim modeli Dis birimlerin bilesimi
PURY-EM200YNW-A1(-BS) - -
PURY-EM250YNW-A1(-BS) - -
PURY-EM300YNW-A1(-BS) - -
PURY-EM350YNW-A1(-BS) - -
PURY-EM400YNW-A1(-BS) - -
PURY-EM450YNW-A1(-BS) - -
PURY-EM500YNW-A1(-BS) - -
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4. Spesifikasyonlar

(1) M modelleri

Model PURY-M200YNW-A1"3

PURY-M250YNW-A1"3

PURY-M300YNW-A13

PURY-M350YNW-A1"3

*1 Ayni anda calisan i¢ birimlerin maksimum toplam kapasitesi %150'dir.
*2 YUksek statik basing ayarini saglamak igin, ana paneldeki dip anahtarini su sekilde ayarlayin.

SW6-5: ACIK | SW6-5: KAPALI
SW6-4: ACIK 80 Pa 60 Pa
SW6-4: KAPALI 30 Pa 0 Pa

*3 Bu modeller Hybrid City Multi sistemi igin kullanilabilir.
*4 Sogutma modu

(2) EM modelleri

Ses basinci seviyesi** (50/60 Hz) 59 dB <A> 60,5 dB <A> 61 dB <A> 62,5 dB <A>
Dis statik basing 0 Pa*?
Toplam kapasite %50 ila %150*!
ic birim Model 10ila 125
Miktar 1 ila 30 1ila 37 | 2ila 45 | 2ila 50
Calisma sicakig | ig LA +15,0°C ila +24,0°C (+59,0°F ila +75,0°F)
(Sogutma) Dis K.A. -5,0°C ila +52,0°C (+23,0°F ila +125,6°F)
Calisma sicakiigi | i¢ K.A. +15,0°C ila +27,0°C (+59,0°F ila +81,0°F)
(Isitma) Dis LA, -20,0°C ila +15,5°C (-4,0°F ila +60,0°F)
Model PURY-M400YNW-A1"3 | PURY-M450YNW-A1"3 | PURY-M500YNW-A1"3
Ses basinci seviyesi** (50/60 Hz) 65 dB <A> 65,5 dB <A> 63,5 dB <A>
Dig statik basing 0 Pa*2
Toplam kapasite %50 ila %150*
ic birim Model 10ila 125
Miktar 2ila 50 | 2ila 50 | 2ila 50
Calisma sicakigi | ¢ LA +15,0°C ila +24,0°C (+59,0°F ila +75,0°F)
(Sogutma) Dis K.A. -5,0°C ila +52,0°C (+23,0°F ila +125,6°F)
Calisma sicakigi | ¢ K.A. +15,0°C ila +27,0°C (+59,0°F ila +81,0°F)
(Isitma) Dis LA, -20,0°C ila +15,5°C (-4,0°F ila +60,0°F)

Model PURY-EM200YNW-A1"? | PURY-EM250YNW-A1"3 | PURY-EM300YNW-A1"? | PURY-EM350YNW-A1"3
Ses basinci seviyesi** (50/60 Hz) 59 dB <A> 60,5 dB <A> 61 dB <A> 62,5 dB <A>
Dis statik basing 0 Pa*2

Toplam kapasite %50 ila %150*
ic birim Model 10 ila 125

Miktar 1ila 30 1ila 37 | 2ila 45 | 2 ila 50

Calisma sicakigi | ig LA, +15,0°C ila +24,0°C (+59,0°F ila +75,0°F)
(Sogutma) Dis K.A. -5,0°C ila +52,0°C (+23,0°F ila +125,6°F)
Calisma sicakigi | ¢ KA. +15,0°C ila +27,0°C (+59,0°F ila +81,0°F)
(Isitma) Dis LA, -20,0°C ila +15,5°C (-4,0°F ila +60,0°F)

Model PURY-EM400YNW-A1"3 | PURY-EM450YNW-A1*3 | PURY-EM500YNW-A1"3
Ses basinci seviyesi** (50/60 Hz) 65 dB <A> 65,5 dB <A> 63,5 dB <A>
Dis statik basing 0 Pa*?

Toplam kapasite %50 ila %150*"
ic birim Model 10ila 125

Miktar 2 ila 50 2ila 50 | 2 ila 50

Calisma sicakhigi | i¢ LA +15,0°C ila +24,0°C (+59,0°F ila +75,0°F)
(Sogutma) Dis K.A. -5,0°C ila +52,0°C (+23,0°F ila +125,6°F)
Calisma sicakligr | ¢ K.A. +15,0°C ila +27,0°C (+59,0°F ila +81,0°F)
(Isitma) Dis LA. -20,0°C ila +15,5°C (-4,0°F ila +60,0°F)

*1 Ayni anda calisan i¢ birimlerin maksimum toplam kapasitesi %150'dir.
*2 YUksek statik basing ayarini saglamak igin, ana paneldeki dip anahtarini su sekilde ayarlayin.

SW6-5: ACIK | SW6-5: KAPALI
SW6-4: ACIK 80 Pa 60 Pa
SW6-4: KAPALI 30 Pa 0 Pa

*3 Bu modeller Hybrid City Multi sistemi igin kullanilabilir.
*4 Sogutma modu
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5. Ambalaj icerigi

Asagidaki tabloda tim pargalar ve ambalaja dahil edilmis miktarlari listelenmektedir.

(1) M modelleri

Baglanti kelepcesi Conta

M200 2 -
M250
M300
M350
M400
M450
M500

NINININININ
1

(2) EM modelleri

Baglanti kelepcgesi Conta

EM200 2 -
EM250
EM300
EM350
EM400
EM450
EM500

NINININININ
'
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6. Birimi tasima

Uniteyi kaldirirken, halatlari belirlenmis olan dért adet halat deliginden gegirin.

- Unitenin uygunsuz sekilde kaldiriimasi, Ginitenin devrilmesine ya da diismesine ve dolayisiyla
ciddi yaralanmalara neden olacaktir.

* Birimi kaldirmak i¢in daima iki adet halat kullanin. Her bir halat en az 8 m (26 ft) uzunlugunda ve birimin agirhgini
destekleyebilecek kapasitede olmalidir.

* Birimin ¢izilmesini engellemek igin, halatlarin taban kisminda birim ile temas ettigi noktalara koruyucu tamponlar
yerlestirin.

* Birimin c¢izilmesini ve halatlarin fan korumasi ile temasini engellemek icin, halatlarin Ust kisminda birim ile temas
ettigi noktalara 50 mm (2 in¢) veya daha kalin koruyucu tamponlar yerlestirin.

« Ust kisimdaki halatlarin arasindaki aginin 40 dereceden az oldugundan emin olun.

M200, M250, M300, EM200, EM250, EM300 M350, M400, M450, EM350, EM400, EM450

® Halatlar (Min. 8 m (26 ft) x 2)
Koruyucu tamponlar (Minimum kalinlik: 50
mm (2 ing))
(6n ve arkada iki adet)
© Koruyucu tamponlar
(6n ve arkada iki adet)
® Halat delikleri
(6n ve arkada iki adet)
® Fan korumasi
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7. Kurulum konumu

Uniteyi, yanici gaz sizabilecek bir yere monte etmeyin.
- Unite etrafinda yanici gaz birikirse, yangin cikabilir veya patlama gortilebilir.

* Verimli galisma ve randimanli hava hareketi ile bakim icin kolay erisim amaciyla birimin etrafinda yeterli alan
birakin.

» Sogutucu gazin havadan agir oldugunu, bu nedenle de bodrum gibi algak noktalarda birikme meyili oldugunu
unutmayin.

* Disaridan hava alan bir i¢ birim dis birimin digina hava ¢ikisi yapiyorsa, i¢ birimin normal ¢alismasini etkilememeye
calisin.

* Drenaj suyu miktari asiri oldugunda, 1sitma c¢alismasi sirasinda dis birimden panel boyunca drenaj suyu ¢ikar.
Birimin etrafinda bdlim 7-1 ve 7-2’deki talimatlara uygun olarak yeterli bosluk saglayin.

* R32 ve diger sodutucular havadan daha agirdir, bu nedenle tabanda (zemin gevresinde) toplanir. R32 taban
cevresinde toplanirsa, kig¢uk alanlarda yanici olabilecek yogunluklara ulasabilir. Sogutucunun alev almasini
engellemek i¢in uygun havalandirma ile glvenli bir calisma alani olusturun. Sogutucu yetersiz havalandirma olan
bir alanda veya odada sizacak olursa, ¢alisma ortamina uygun havalandirma saglanmadan alev kullanmaktan
kaginin.

* Dis birimi, sogutucunun duragan hale gelecedi bodrumlara veya makine dairelerine monte etmeyin.

* Dis birimi, doért yanindan en az biri agik olacak sekilde monte edin.

Uygun Uygun Uygun Uygun Degil

* Birimin dort tarafl kapali bir alana monte edilmesi gerekiyorsa, bu durumlardan birinin (A, B veya C) saglandigindan
emin olun.
A: Montaj icin yeterli alanin saglanmasi (minimum montaj alani: Amin).
Birimi, sogutucu miktarina dayanan (M) en az Amin montaj alani saglayan bir yere monte edin.
(M = fabrikada doldurulan sogutucu + alanda eklenecek sogutucu)

M (kg) Amin (m?)
10 112
20 223
30 334
40 445
50 556 Amin
60 667

B: Birimi, tavani < 0,125 m yuksekliginde olan bir alana monte edin.

Duvar yiksekligi < 0,125 m
(Sogutucu miktari igin
herhangi bir sinirlama

yoktur)
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C: Havalandirma igin uygun acik alan saglayin.

Uygun
Dikey y6n
Aciklik:
+ Bir alanin dik yaninin %80'ini
olusturmalidir.
» Aciklik orani en az %75 olmaldir.
Aciklik ylksekligi = 0,15 m
Aciklik genisligi >
>209m
Acikligin yerden yiksekligi
20,125 m
(Ornek: havalandirma kanatgikli alan)
Uygun Degil

(Ornek: bodrum)
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7-1. Tek birim kurulumu

(1) Tum duvarlar ylkseklik sinirlari dahilindeyken*.

[mm (ing)]
* YUkseklik siniri
On/Sag/Sol/Arka | Birimin genel yiiksekligiyle ayni ya da daha diigiik |

<Birimin yiksekigi /

< Birimin yiksekligi
= A
w \
ré
N

Gerekli minimum mesafe [mm (ing)]
L1 (On) L2 (Arka) L3 (Sag/Sol)
Birimin arkasindaki mesafenin (L2) az olmasi gerektiginde 450 (17-3/4) 100 (3-15/16) 50 (2)
Unitenin saginda veya solundaki mesafenin (L3) az olmasi gerektiginde 450 (17-3/4) 300 (11-13/16) 15 (5/8)
(2) Bir ya da daha fazla duvar yukseklik sinirini agtiginda®.
Ondeki ve/veya sagdaki/soldaki Arkadaki duvar yukseklik sinirini Tam duvarlar yukseklik sinirlarini
duvar(lar) yUkseklik sinirini astiginda astiginda

astiginda

NEAN

Birimin yiikseklii

Birimin yiksekligi

=
=
=
=y

-
w

< Birimin yiksekligi
-
w
Vi
N
Birimin yiksekligi X(
[
w
4
N

>““““4““
< Birimin yiksekligi

[

Birimin yiiksekligi —

%
2

Yukseklik sinirini asan boyutu asagidaki tabloda verilen L1, L2 ve L3 degerlerine ekleyin (sekillerde "h1" ila "h3"
arasi olarak gdsterilmigtir).

Gerekli minimum mesafe [mm (ing)]
L1 (On) L2 (Arka) L3 (Sag/Sol)
Birimin arkasindaki mesafenin (L2) az olmasi gerektiginde 450 (17-3/4) + h1 100 (3-15/16) + h2 50 (2) + h3
Unitenin saginda veya solundaki mesafenin (L3) az olmasi gerektiginde | 450 (17-3/4) + h1 300 (11-13/16) + h2 15 (5/8) + h3
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(3) Yukarida engeller oldugunda

1 Jz 1000 (39-3/8)

Hava cikis kilavuzu
Ly (verilmez)

.
-
3 -
. [~
[

>50(2) <

7-2. Coklu Unite kurulumu

* Birden fazla Uniteyi kurarken, insanlarin gegmesi icin yeterli alan saglama, Unite bloklari arasinda yeterli alan
birakma ve hava akis! igin yeterli alan saglama gibi faktorleri g6z 6niinde bulundurun. (Asagidaki sekillerde @ ile
isaretlenmis olan alanlar agik birakiimalidir.)

* Tek birim kurulumunda oldugu gibi, ylkseklik sinirini agsan boyutu asagidaki tabloda verilen L1, L2 ve L3
degerlerine ekleyin (sekillerde "h1" ila "h3" arasi olarak gdsterilmistir).

« Unite bloklarinin 6n ve arka kisimlarinda duvar varsa, altiya kadar tinite (M500 ve EM500 Uniteler igin (i¢ tnite) art
arda olarak yan yana kurulabilir, her alti Gnitelik blok arasinda da 1000 mm (39-3/8 in¢) veya daha fazla alan
birakiimahdir.

* Drenaj suyu miktari asiri oldugunda, 1sitma ¢alismasi sirasinda dis birimden panel boyunca drenaj suyu ¢ikar.

(1) Yan yana kurulum

Uniteler arasindaki mesafenin (L4) az olmasi Unite bloklarinin arkasindaki mesafenin (L2) az olmasi
gerektiginde gerektiginde

Birimin y[]ksekligi\

Gerekli minimum mesafe [mm (ing)] Gerekli minimum mesafe [mm (ing)]
L1 (On) L2 (Arka) L4 (Ara) L1 (On) L2 (Arka) L4 (Ara)
450 (17-3/4) + h1 | 300 (11-13/16) + h2 30 (1-3/16) 450 (17-3/4) + h1 | 100 (3-15/16) + h2 100 (3-15/16)

(2) Ylz yuze kurulum

Unite bloklarinin éniinde ve arkasinda duvar Unite bloklarinin saginda ya da solunda duvar
oldugunda oldugunda

h3

Birimin
yuksekligi

L3
Gerekli minimum mesafe [mm (ing)] Gerekli minimum mesafe [mm (ing)]
L1 (On) L2 (Arka) L4 (Ara) L3 (Sag/Sol) L4 (Ara)
450 (17-3/4) + h1 | 100 (3-15/16) + h2 450 (17-3/4) 15 (5/8) + h3 450 (17-3/4)
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(3) YUz yuze ve yan yana kurulumun birlestiriimesi
Unite bloklarinin éniinde ve arkasinda duvar oldugunda

Birimin yiksekligi

Gerekli minimum mesafe [mm (ing)]
L2 (Arka) L2' (Arka) L4 (Ara)
300 (11-13/16) + h2 | 300 (11-13/16) + h2' 900 (35-7/16)

L seklinde iki adet duvar oldugunda

Birimin ylksekligi

Gerekli minimum mesafe [mm (ing)]
L2 (Arka) L3 (Sag/Sol) L4 (Ara)
300 (11-13/16) + h2 | 1000 (39-3/8) + h3 900 (35-7/16)

@  Iki yénde de agik birakin.
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8. Temel calismalari

Depremler ve gug¢li riizgarlardan kaynaklanan riski en aza indirmek i¢gin liniteyi talimatlara

uygun sekilde kurun.

- Unitenin uygunsuz sekilde kurulmasi, Gnitenin devrilmesine ve dolayisiyla ciddi yaralanmalara
neden olacaktir.

Unitenin agirhgini kaldirabilecek bir yapi iizerine saglam bir sekilde kurulmasi
gerekmektedir.

- Bunun ihmal edilmesi Unitenin dusmesine ve dolayisiyla ciddi yaralanmalara neden olabilir.

* Temel galismalarini yaparken, zemin ytzeyinin yeterli gligte oldugundan emin olun ve borular ile kablolari Unite
calistiginda gerekli olabilecek su bosaltmasini goz énliinde bulundurarak dikkatlice yonlendirin.

* Borular ve kablolari tnitenin altindan gegcirerek yonlendirmeyi distiniiyorsaniz, taban kisminin en az 100 mm (3-
15/16 in¢) yikseklikte oldugundan ve gegcis deliklerinin ttkanmayacagindan emin olun.

» GUglU bir beton tabani ya da kdsebent saglayin. Paslanmaz gelik taban kullaniimissa, tabanin paslanmasini
Onlemek Uzere taban ile dig birim arasindaki alani kauguk bir destek koyarak ya da elektrik izolasyonu yapilmis
kaplama uygulayarak izole edin.

« Uniteyi diiz bir zemine yerlestirin.
* Bazi kurulum tirlerinde, Unite titresimi ve sesi zemin ve duvarlara aktarilabilir. Bu tir konumlarda, titresimi 6nlemek
icin dnlemler alin (titresim 6nleyici kauguk tamponlar gibi).
[mm (ing)]

(1) Cikartilabilir ayak olmadan

<30 (1-3/16)

o

(2) Cikartilabilir ayak ile

<30 (1-3/16)

M10 ankraj civatasi (veriimez)

(Yanhs kurulum) Kése kismi glvenli bir sekilde alinmiyor.

Daha sonradan takilan ankraj civatalari igin sabitleme destegi (verilmez) (Ug adet vida ile sabitlenecek)
Titresim onleyici kauguk tampon

(Tamponun her bir Ginite ayagi genisligini tamamen kaplayacak kadar blytk olmasi gerekmektedir.)
Cikartilabilir ayak

@ @O0®®

* Kose kisminin da guvenli bir sekilde alindigindan emin olun. Aksi takdirde, tnite ayaklari bukilebilir.
* Ankraj civatasinin koruyucu kisminin uzunlugu 30 mm (1-3/16 in¢) veya daha az olmaldir.

* Bu Uinite, dort konumda (M500 ve EM500 Uniteleri igin alti konum) sabitleme destedi uygulanmadan sonradan
takilmis ankraj civatalari ile sabitlenmek igin tasarlanmamistir.
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* Cikartilabilir ayaklari tesiste ¢gikarmak igin, asagidaki sekilde gosterilen vidalari sokin. Cikartilabilir ayak
yerinden cikarilirken Unite ayagi kaplamasi hasar gorurse, kaplamayi tesiste onarin.
® Vidalar

» Soguk ve/veya riizgarl oldukga zorlu ortamlarda, Unitenin diizglin galismasini saglamak icin asiri riizgar ve kara
karsi uygun dnlemlerin alinmasi gerekir. Unitenin, karli bolgelerde, glicli riizgarlara ya da yagmura maruz kalan
10°C'nin (50°F) altindaki kosullarda sogutma modunda calismasi beklendiginde, asagidaki sekilde gosterildigi
gibi, asagidaki 6zelliklere sahip kar kapaklari (verilmez) takin.

Malzeme: Galvanizli ¢elik levha 1,2T
Boya: Polyester tozu ile genel boya
Renk: Munsell 5Y8/1 (Unite ile ayni renk)
Boyut: Bkz. Data Book.

1 ® Cikis
©’>/ -> @ ©\= Giris
________ LLLIL © Kar kapagi
' ' ©® Yikseltimis taban
o
c |t c
R
i
RN
2 X x L3
Tt—_—_—_;_l _'_Effl
I SNS~<T s
1350 [ O
! ‘_—_'_—:i. T\@ ! [‘_'_—_'_—:i. |
[u] [ [ i

« Uniteyi, riizgar dogrudan giris ve ¢ikisa esmeyecek sekilde kurun.
* Gerekli durumlarda, Uniteyi kar nedenli hasarlardan korumak icin asagidaki 6zelliklere sahip bir ytkseltiimis
taban (verilmez) Gzerine kurun.

Malzeme: Kdsebent (Kar ve rlizgarin arasindan gegebilecedi bir yapi insa edin.)

Yukseklik: Beklenen maksimum kar yuksekligi arti 200 mm (7-7/8 ing)

Genislik: Unite genisligi kadar (YUkseltilmis taban fazla genis oldugunda, yiikseltilmis taban tzerinde kar
birikir.)

« Unite soguk bir bdlgede kullaniliyorken ve dis sicaklik donma derecesinin altindayken isitma islemi kesintisiz
yapildiginda, yukseltilmis tabana bir i1sitici monte edin ya da yUkseltiimis tabandaki suyun donmasini dnlemek
icin uygun tedbirleri alin.

 Panel isitici kurarken, bakim igin gerekli alani ayirin. Ayrintilar igin litfen Data Book'a veya panel isiticinin
kullanim kilavuzuna bakin.
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9. Sogutucu boru sistemi igleri

Uniteyle birlikte verilen kilavuzlarda ve isim plakasi lizerinde belirtilen tip disinda sogutucu
kullanmayin.

- Aksi halde Unitede veya borularda patlak olusabilir ya da Unitenin kullanimi, tamiri veya bertaraf
edilmesi sirasinda patlama ya da yangin meydana gelebilir.
- Ayni zamanda uygulanabilir yasalara aykiri da olabilir.

- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION yanlis tipte sogutucu kullanmaktan kaynaklanan
arizalardan veya kazalardan sorumlu tutulamaz.

Kurulum iglemi tamamlandiktan sonra, sogutucu kagagi olup olmadigini kontrol edin.

- Sogutucu kagagi olmasi halinde, oksijen aghgi olusabilir. Sizan sogutucunun bir i1s1 kaynagi ile
temas etmesi halinde zehirli gaz olugur.

A DiKKAT

Unite lizerinde galisma yaparken koruyucu eldiven takin.
- Bunun ihmal edilmesi yaralanmalara neden olabilir.

- Yuksek basingli borular, Unite galigirken ¢iplak ellerle dokunulmasi durumunda yanik tehlikesi
ortaya cikarabilir.

DIKKAT

Belirtilen sogutucu ile kullanim igin 6zel olarak tasarlanmis olan asagidaki araglari kullanin.

Olgme manifoldu, doldurma hortumu, gaz kagag: detektérii, kontrol vanasi, sogutucu

doldurma tabani, vakum olger ve sogutucu geri kazanim donanimi.

- Geleneksel sogutucular icin Uretilmis olan gaz kagagi detektdrleri klor icermeyen bir sogutucuya
tepki vermeyecektir.

- Belirtilen sodutucu su, sogutucu yagi veya baska bir sogutucu ile karigtirilirsa, sogutucu yagi
bozulur ve kompresor arizalanir.

Eski sogutucu borularini kullanmayin.

- Eski borularin igindeki sogutucu ve sogutucu yagi buylk miktarda klor igerir ve bu yeni Unitenin
sogutucu yaginin bozulmasina ve kompresorun arizalanmasina neden olabilir.

9-1. Kisitlamalar
* R32 kullanan sistemlerin tasarim basinci diger tipte sogutucu kullanan sistemlerden daha ylksek oldugundan,
mevcut sogutucu boru sistemi kullaniimamalidir.
* Yagmur yagiyorken dis birim borularini monte etmeyin.
* Borulari yikamak igin 6zel deterjanlar kullanmayin.
» Sogutucu boru tesisati Uzerindeki kisitlamalara (6rnegin boru boyutu, boru uzunlugu ve dikey ayirma mesafesi)
daima uyun, aksi takdirde techizat arizalanabilir veya 1sitma/sogutma performansinda bir dists yasanabilir.
* Yagin geri akisini ve kompresor baslatma arizasini énlemek igin solenoid vanalar takmayin.

* Yanhs sogutucu akisi gosterebileceginden bir gdézlem cami takmayin. Bir gézlem cami takildiysa, cami kullanan
deneyimsiz teknisyenler asiri sogutucu dolumu yapabilirler.
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9-2. Boru segimi
DIKKAT

Yerel gereklilikleri karsilayan, oksijeni giderilmis, fosforlu bakirdan (bakir ve kaynaksiz

bakir alagsimindan) yapilan borular kullanin. Boru baglanti noktalar da yerel gerekliliklere

uygun olmalidir. Borularin i¢ ve dis yuzeylerini temiz ve zararh siilfiir, oksitler, toz/kir, talag

parcaciklari, yaglar, nem ya da diger kirleticilerden arindiriimis sekilde tutun.

- Sogutucu borularinin i¢ kisminda bulunan kirleticiler sogutucu yaginin bozulmasina ve
kompresorun arizalanmasina neden olabilir.

R32 sogutucu sistemi ile kullanim i¢in sogutucu borular kullanin. Diger tir sogutucular ile kullanilan sistemler igin
yapilan boru tesisati kullanilamayabilir.
Asagidaki tabloda belirtilen kalinliklara sahip sogutucu borulari kullanin.

Boyut [mm (in¢)] | Minimum duvar kalinhgr [mm (mil)] Tur
26,35 (21/4) 0,8 (32) Tip-O
29,52 (23/8) 0,8 (32) Tip-O
212,7 (21/2) 0,8 (32) Tip-O

215,88 (25/8) 1,0 (40) Tip-O
1,2 (48) Tip-O
019,05 (23/4) 1,0 (40) Tip-1/2H veya H
22,2 (27/8) 1,0 (40) Tip-1/2H veya H
25,4 (1) 1,0 (40) Tip-1/2H veya H

228,58 (91-1/8) 1,0 (40) Tip-1/2H veya H

231,75 (91-1/4) 1,1 (44) Tip-1/2H veya H

234,93 (21-3/8) 1,2 (48) Tip-1/2H veya H

241,28 (21-5/8) 1,4 (56) Tip-1/2H veya H

9-3. Eslestirme kiti se¢cimi
9-3-1. 2 Yollu Baglanti Borusu

Birden fazla i¢ birimi bir porta baglamak icin 2 Yollu Baglanti Borusu kullanilir.
Hybrid City Multi sistemi

* HBC kontroloéri Montaj Kilavuzuna bakarak borulari yerinde baglayin.
* CMY-Y102SS-G2, bir R2 sisteminde kullanilir ve Hybrid City Multi sisteminde kullanilamaz.

9-3-2. Baglanti Borusu Kiti

P100 modeli veya daha Ustu i¢ birimini baglamak i¢in Baglanti Borusu Kiti kullanilir.

Hybrid City Multi sistemi

* HBC kontroldri Montaj Kilavuzuna bakarak borulari yerinde baglayin.
* CMY-R160-J1, bir R2 sisteminde kullanilir ve Hybrid City Multi sisteminde kullanilamaz.
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9-4. Boru baglantisi1 6rnegi

9-4-1. Bir dig birim ile HBC kontrolorii ve bir HBC kontrolori ile i¢ birim arasinda
boru baglantisi 6rnegi

CMB-WM108V-AA + CMB-WM108V-AB
(CMB-WM1016V-AA) (CMB-WM1016V-AB)

® (~(E)M300)
i [ A : I
| 9 I h1
1
| © —f — ® —
H|H
h2
h1 |_ .
a b b
v c d e
o] (o] (] '
(WP10-WP80) (WP100-WP125)
© J
® Disg birim
i¢ birim
© Ana HBC kontrolérii
® Alt HBC kontrolérii
® 2 Yollu Baglanti Borusu (verilmez)
® Baglanti Borusu Kiti (veriimez)
© 1 portigin maks. 3 set (Toplam kapasite < WP80)
® C
SR
(WP100 ve WP 125 modelleri)
Sek. 9-4-1
® HBC kontroléri
Baglanti Borusu Kiti (verilmez)
© Artirici (20A'dan 32Aya) (verilmez)
Oge Boru kismi izin verilen deger
Boru uzunludu Dis birim ve HBC kontroldri arasinda (sogutucu borulari) A 110 m (360 ft) veya asagisi
d I¢ birim ve HBC kontrolérii arasinda su borulari f+g 60 m (196 ft) veya asagisi
E:;inkggté?logﬁxn H 50 m (164 ft) veya asagisi
HBC kontrol6ri ve dis birimler arasinda §,, —
HBC kontrol6riinin altinda , N
dis birim H 40 m (131 ft) veya asagisi
Yukseklik farki B
I¢ birimler ve HBC kontrolérii arasinda h 15m (10 m™)
¢ ! (49 ft (32 ft'")) veya altinda
P 15 m (10 m'")
I¢ birimler arasinda h2 (49 ft (32 ft'")) veya altinda

*1 *1 ile isaretlenen degerler, toplam i¢ birim kapasitesinin dis birim kapasitesinin %130'unu asti§1 dederleri gosterir.
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CMB-WM108V-AA + CMB-WM108V-AB
(CMB-WM1016V-AA) (CMB-WM1016V-AB)

® | (®Mm300) <A>
I__
_ A2 | A
A | f A
M—E— o [@] |m o 9 I
I — < - — o -
H | H @{‘
h2
h1 |_ L
a b
\/ \ d Y
(5] (o] [5]
(WP10-WP80) (WP100, WP125)
L @ J

<A>, <B> Ana HBC kontrolérii (i¢ birimlerin toplam kapasitesi: WP375 veya altinda)

<C> Alt HBC kontrolérii (ig birimlerin toplam kapasitesi <B> + <C>: WP375 veya altinda)
®  Dig birim
® g birim

© Ana HBC kontrolérii

© Alt HBC kontrolorii

® 2 Yollu Baglanti Borusu (verilmez)

® Baglanti Borusu Kiti (verilmez)

© 1 portigin maks. 3 set (Toplam kapasite < WP80)

Oge Boru kismi izin verilen deger
Dis birim ve HBC kontrolori arasinda (sogutucu borulari) A1+A2+As | 110 m (360 ft) veya asagisi
Boru uzunlugu ic birim ve HBC kontrolérii arasinda su borular f+g 60 m (196 ft) veya asagisi
HBC kontrolérleri arasinda B 40 m (131 ft) veya asagisi
Eiinkggté?logﬁxn H 50 m (164 ft) veya asagisi
HBC kontrol6ri ve dis birimler arasinda §,, —
HBC kontroloriinin altinda H 40 m (131 ft) veya asagis!
dis birim ya asag
. . C - 15m (10 m™)
Yukseklik farki I¢ birimler ve HBC kontrol6rl arasinda h1 (49 ft (32 ft")) veya altinda
R 15 m (10 m'")
I¢ birimler arasinda h2 (49 ft (32 ft")) veya altinda
*1
HBC kontroldrleri arasinda hs 15m (10 m™)

(49 ft (32 ft'")) veya altinda
*1 *1 ile isaretlenen degerler, toplam i¢ birim kapasitesinin dis birim kapasitesinin %130'unu astigi degerleri gosterir.
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Sek. 9-4-2

® Pompa 1 devresi
Pompa 2 devresi

<Bildirim>
* Birden fazla i¢ birimi bir porta baglamak icin

- Bagl i¢ birimlerin maksimum toplam kapasitesi: W(P)80 veya altinda

- Baglanabilir i¢ birimlerin maksimum sayisi: 3 birim

- 2 Yollu Baglanti Borulari desteklenmez.
Ayni porta bagli tim i¢ birimler ayni grupta olmali ve Termo-ACMA/KAPATMA islemi ayni anda olmalidir.
Gruptaki tim i¢ birimler igin oda sicakligi, bagli uzaktan kumandayla izlenmelidir.

- HBC kontrolértne bir W(P)71’i 125 i¢ birim modeli aracilhidiyla baglarken, birimi ayni HBC kontroléri port setine
baglayan borular, ek Uniteler baglamak igin branslandirilamazlar.

- Bir W(P)63 birimi iceren birden fazla i¢ birimi ayni HBC portu setine baglarken, “b’ ve ¢” olarak gdsterilen
bélimde 32A boru kullanin ve W(P)63 birimini sekilde “c” olarak gdsterilen boruya baglayin. Bir W(P)63’Un
baglandigi 2 Yollu Baglanti Borusuna bir W(P)10 veya bir W(P)15 birimi baglanabilir.

* W(P)100 veya 125 i¢ birimin HBC kontrolériine baglanmasi

-W(P)100 veya 125 i¢ birimi bir HBC kontrol tnitesine baglarken her birimi, iki Baglanti Borusu Kiti kullanarak,
HBC kontroloriindeki iki port setine baglayin. (Bkz. Sek. 9-4-1.)

- Her bir Baglanti Borusu Kitinin birlesme tarafina bir artirici (20A'dan 32A'ya) baglayin. (Bkz. Sek. 9-4-1.)

- Baglanti Borusu Kitlerini HBC portlarina baglarken Baglanti Borusu Kitlerinin brangli taraflari “4 ve 57, “8 ve 9”
veya “12 ve 13” port kombinasyonlarina baglanamaz. (Bkz. Sek. 9-4-2.)

- HBC kontrol6riine bir W(P)100 veya 125 i¢ birim modeli baglarken, birimi ayni HBC kontroléri port setine
baglayan borular, ek Uniteler baglamak i¢in branslandirilamazlar.

* i¢ birimlerin HBC kontrolériine maksimum baglanma kapasitesi
- HBC kontroloriinde iki adet pompa bulunur. Her bir pompa, W(P)175’e esdeder i¢ birimlerin kapasitelerine
uygundur. “1’den 4’e ve 9'dan 12’'ye kadar” veya “5’den 8’e ve 13’den 16’ya kadar olan portlara” baglanan i¢
birimlerin toplam kapasitesinin W(P)175'i gegcmediginden emin olun. (Bkz. Sek. 9-4-2.)
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(1) Dis birim ile HBC kontroléri arasindaki sogutucu borusu (A, A1, A2 ve Azs)

HBC kontroloriinin kullanimi

[mm (ing)]

HBC kontrolori

Dis birim modeli

Model adi

Yiksek basing tarafi

Alcak basing tarafi

PURY-(E)M200
PURY-(E)M250
PURY-(E)M300
PURY-(E)M350

)

)

)

PURY-(E)M400
PURY-(E)M450
PURY-(E)M500

CMB-WM108V-AA
CMB-WM1016V-AA

215,88 (25/8) (Lehimli)

219,05 (23/4) (Lehimli)

22,2 (27/8) (Lehimli)

19,05 (23/4) (Lehimli)

928,58 (1-1/8) (Lehimli)

iki HBC kontrolériiniin k

ullanimi

[mm (ing)]

HBC kontrolori

Dis birim modeli

Model adi

Dis birim ve eslestirme borusu arasinda

Eslestirme borusu ve HBC kontrolori

arasinda

Yiksek basing tarafi | Algak basing tarafi

Yiksek basing tarafi

Algak basing tarafi

PURY-(E)M300

PURY-(E)M350

PURY-(E)M400

CMB-WM108V-AA
CMB-WM1016V-AA

222,22 (27/8)
(Lehimli)
215,88 (25/8)

(Lehimli)

928,58 (21-1/8)
(Lehimli)

PURY-(E)M450

PURY-(E)M500

219,05 (23/4)
(Lehimli)

Her bir HBC
kontrolord igin
215,88 (25/8)
(Lehimli)

Her bir HBC
kontroloru igin
219,05 (23/4)
(Lehimli)

Her bir HBC
kontroléru icin 22,2
(27/8) (Lehimli)

(2) HBC kontroléru ve ig birimler arasindaki su borusu (a, b, ¢, d, e ve g)

ic birim Giris borusu boyutu Cikis borusu boyutu
WP10 - WP50 20A 20A
WP63 - WP125 32A 32A

*HBC portlarinin gapi 20Adir.

* I¢ birim modellerini WP63 ve WP 125 ile HBC kontrolér portlari arasinda baglamak igin 20A'dan 32A'ya artiricilar gereklidir.

(3) HBC kontroléra ve Alt HBC kontroldrt arasindaki su borusu

Giris borusu boyutu

Cikis borusu boyutu

Soguk su tarafi

20A

20A

Sicak su tarafi

20A

20A

(4) HBC kontroldrleri arasinda sogutucu borusu

[mm (ing)]
| 015,88 (25/8) (Lehimli)
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9-4-2. HBC kontroloruniin baglanmasi

(1) Standart HBC kontrolér portlarina uyan borunun boyu

®

Dis birime

Nihai baglanti (Lehimli)

Ana HBC kontrol6rii

Alt HBC kontroléru

i¢ birim

Eslestirme borusu (veriimez)

1 brans deligi icin G¢ birime kadar; toplam kapasite: 80’in altinda (ancak sogutma/isitma modunda ayni)

@OMmeO®®

<Bildirim>
* Birden fazla i¢ birimi bir porta baglamak igin

- Bagli i¢ birimlerin maksimum toplam kapasitesi: W(P)80 veya altinda

- Baglanabilir i¢ birimlerin maksimum sayisi: 3 birim

- 2 Yollu Baglanti Borulari desteklenmez.
Ayni porta bagdli tim i¢ birimler ayni grupta olmali ve Termo-ACMA/KAPATMA islemi ayni anda olmalidir.
Gruptaki tim i¢ birimler igin oda sicakligi, bagli uzaktan kumandayla izlenmelidir.

- HBC kontroldrine bir W(P)71’i 125 i¢ birim modeli aracilidiyla baglarken, birimi ayni HBC kontrolériu port setine
baglayan borular, ek Uniteler baglamak i¢in branglandirilamazlar.

- Bir W(P)63 birimi iceren birden fazla i¢ birimi ayni HBC portu setine baglarken, “b’ ve ¢” olarak gosterilen

bélimde 32A boru kullanin ve W(P)63 birimini sekilde “c” olarak gosterilen boruya baglayin. Bkz. bélim 9-4-1.

* WP100 veya 125 i¢ birimin HBC kontroloriine baglanmasi

- WP100 veya 125 i¢ birimi bir HBC kontrol initesine baglarken her birimi, iki Baglanti Borusu Kiti kullanarak, HBC
kontrolériindeki iki port setine baglayin. (Bkz. Sek. 9-4-1.)

- Her bir Baglanti Borusu Kitinin birlesme tarafina bir artirici (20A'dan 32A’ya) baglayin. (Bkz. Sek. 9-4-1.)

- Baglanti Borusu Kitlerini HBC portlarina baglarken Baglanti Borusu Kitlerinin bransh taraflari “4 ve 5”, “8 ve 9”
veya “12 ve 13” port kombinasyonlarina badlanamaz. (Bkz. Sek. 9-4-2.)

- HBC kontrolériine bir WP100 veya 125 i¢ birim modeli baglarken, birimi ayni HBC kontrol6ri port setine baglayan
borular, ek Uniteler baglamak i¢in branslandirilamazlar.

* i¢ birimlerin HBC kontrolériine maksimum baglanma kapasitesi

- HBC kontrol6riinde iki adet pompa bulunur. Her bir pompa, W(P)175’e esdeder i¢ birimlerin kapasitelerine
uygundur. “1’den 4’e ve 9'dan 12’'ye kadar” veya “5’den 8’e ve 13’den 16’ya kadar olan portlara” baglanan i¢
birimlerin toplam kapasitesinin W(P)175'i gegcmediginden emin olun. (Bkz. Sek. 9-4-2.)
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9-5. Boru baglantilari ve vana isletimleri

Lehimlenmis kisimlari isitmadan 6nce borularda kalmig olan gaz ve yagi bosaltin.
- Bunun ihmal edilmesi yangin ¢ikmasina ve dolayisiyla yaralanmalara neden olabilir.

Unitenin iizerinde servis islemleri yaparken alani havalandirin.

- Sogutucu kagagi olmasi halinde oksijen yetersizligi olusabilir. Sizan sogutucunun bir i1s1 kaynagi
ile temas etmesi halinde zehirli gaz olusur.

DIKKAT

Borulari kapali alanda saklayin, bir konik baglanti ya da lehim iglemi yapmadan once
borularin her iki ucunu da muhdurli tutun. (Dirsekleri ve diger baglanti pargalarini plastik
posetlerde saklayin.)

- Sogutucu hatlarina toz, kir veya su girerse, sogutucu yagi bozulur ve kompresor arizalanabilir.

Sogutucunun doldurulmasi bitene kadar servis vanalarini kapali tutun.
- Aksi takdirde, Unite hasar gorebilir.

Vanalarin sicakhiginin 120°C'nin (248°F) lizerine ¢ikmasini engellemek i¢in borulara lehim
islemi uygulamadan once servis vanalarinin Gzerine i1slak bir havlu yerlestirin.
- Bunun ihmal edilmesi ekipman hasarina neden olabilir.

Borulara lehim yaparken alevin ve sac metalin kablolar ile temasini engelleyin.
- Bunun ihmal edilmesi yanmaya veya arizalara neden olabilir.

Oksitlenmeyi onlemek igin, borularin lehim igleminde temizleme islemini azot ile
gercgeklestirin.

- Sogutucu borularinin i¢ kisminda bulunan oksit eritkeni sogutucu yaginin bozulmasina ve
kompresorun arizalanmasina neden olabilir.

9-5-1. Sikistiriimis baglanti borularini ¢gikarma

Unite, gaz kagagini énlemek igin, yilksek ve diisiik basingli tarafi servis vanalarina sikistiriimis baglanti borular
baglanmis halde génderilir.

@ ila ® arasindaki adimlari uygulayarak, sogutucu borularini dis birime takmadan énce sikistiriimig baglanti
borularini ¢ikarin.

(O Servis vanalarinin tamamen kapali (saat yoniinde sonuna kadar gevrilmis durumda) oldugundan emin olun.

@ Sikistinlmig baglanti borularindaki gazi tahliye edin ve sogutucu yaginin tamamini bosgaltin. (Bkz. ®.)
(3 Sikistirlmig baglanti borularini gikarin. (Bkz. ®.)

<A> Sogutucu servis vanasi (yiksek basingl/lehimli)

<B> Sogutucu servis vanasi (disik basingli/lehimli)

®  Vana mili
Birim vana kapali durumdayken génderilir. Borulari baglarken veya sistemi tahliye ederken
vanayi kapal tutun. Bu islemin tamamlanmasinin ardindan vanayi agin.
Vanayi agmak i¢in mili saat yoniiniin tersine gidebildigi kadar c¢evirin (90°) ve kapamak igin saat
yonune gevirin.

Durdurucu pim
Milin 90° ya da daha fazla donmesini engeller.

© Servis portu

Servis portlari araciligiyla sogutucuyu doldurabilir, sikistiriimis baglanti borularindaki gazi
giderebilir veya sistemi tahliye edebilirsiniz.

® Tipa

Mili déondirmeden 6nce tipayi ¢ikarin. Tim isler bittikten sonra tipayi yeniden takin.
® Sikigtirimig baglanti borusunun bélinmiis kismi
®  Sikistirimig baglanti borusunun lehimli kismi
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9-5-2. Borularin baglanmasi
* Dis birimden gelen sogutucu borusu boru ucundan dallanmaktadir ve her bir kol, bir i¢ birime baghdir.

Baglanti yontemi
ic birim Lehimli ya da konik
. Yuksek basingli boru Lehimli
Dis birim P —
Dustuk basingh boru Lehimli
Dallanmis kisim Lehimli

* Borulari baglarken, servis vanalarinin tamamen kapali oldugundan emin olun.

 Piyasada satilan borular genellikle toz ya da birikinti i¢cerir. Bunlari daima kuru bir inert gaz ile hava tutarak temizleyin.
* Kurulum sirasinda borularin igine toz, su veya diger kirletici maddelerin girmemesine 6zen gosterin.

» Bukulen parca miktarini olabildigince en aza indirgeyin ve bikme yaricapini olabildigince buyuk yapin.

» Piyasada satilan oksitlenme 6nleyici maddeleri kullanmayin, bu maddeler borularin paslanmasina ve sogutucu
yaginin bozulmasina yol agabilir. Daha ayrintili bilgi igin, lutfen Mitsubishi Electric ile irtibata gegin.

* Borularin birbirleri, cihaz panelleri veya taban saclari ile temas etmemesine 6zen gdsterin.

<Sogutucu boru baglantisi érnekleri>

* Ekleri ve dirsekleri, boru ¢apina gére gereken sekilde yerinde edinin ve borulari asagidaki sekillerde gosterildigi gibi
baglayin.

(1) Borulari Gnitenin 6n kismindan yonlendirirken

<A> Yiksek basingl taraf

<B> Dusuk basingli taraf

Sogutucu servis vanasi borusu
Rediktor v.b.

Dirsek

Tesisteki boru techizati

©@0®>
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<Referans> Sogutucu borularinin boyutu

Tesisteki boru teghizati [mm (ing)] Servis vanasi boru teghizati [mm (ing)]
Yiksek basingli taraf Dustlik basingli taraf Yiksek basingli taraf Duslik basingli taraf
M200 219,05 (23/4)
migg 15,88 (25/8) 022.2 (27/8) 0222 (27/8)
M350 228,58 (21-1/8)
M400
M50 019,05 (3/4) 228,58 (21-1/8) 228,58 (21-1/8)
M500
Tesisteki boru teghizati [mm (ing)] Servis vanasi boru teghizati [mm (ing)]
Yiksek basingli taraf Dusuk basingh taraf Yiksek basingli taraf Disuk basingh taraf
EM200 219,05 (23/4)
Emigg 215,88 (25/8) 022.2 (07/8) 022,2 (27/8)
EM350 228,58 (21-1/8)
EM400
EM450 019,05 (03/4) 228,58 (21-1/8) 228,58 (21-1/8)
EM500

* Tesisteki boru teghizatini genigletirken, asagida belirtilen minimum takma derinligi kosulunu karsilayin.

Boru boyutu [mm (ing)] Minimum takma derinligi [mm (ing)]
25 (21/4) veya daha fazla, @8'den (23/8) az 6 (1/4)
28 (23/8) veya daha fazla, g12'den (¢1/2) az 7 (5/16)
212 (21/2) veya daha fazla, 16'dan (211/16) az 8 (3/8)
216 (211/16) veya daha fazla, 25'ten (¢1) az 10 (7/16)
225 (21) veya daha fazla, 35'ten (21-7/16) az 12 (1/2)
235 (21-7/16) veya daha fazla, g45'ten (21-13/16) az 14 (9/16)

9-5-3. Borularin gevresindeki agikliklarin mihurlenmesi

Kugilik hayvanlar, yagmur suyu veya karin igeri girmesini engellemek i¢in borular ve
kablolar etrafindaki tim agiklhiklari muhiirleyin.

- Bunun ihnmal edilmesi akim kagagina, elektrik carpmasina ya da Unitenin hasar goérmesine
neden olabilir.

WT09050X01

® Kapama malzemeleri 6rnegi (veriimez)

Acikliklari doldurun
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9-6. Hava gegirmezlik testi

Hava gecgirmezlik testi i¢in oksijen, yanici gaz ya da klor igeren bir sogutucu kullanmayin.
- Bu iglem patlamaya neden olabilir. Klor sogutucu yagini bozar.

Sogutucu borusu kurulumu tamamlandiktan sonra, hava gegirmezlik testi yaparak sistemde kagak olup olmadigini
kontrol edin. Bir kagak varsa, sogutucunun bilesimi degisecek ve performansta diists olacaktir.

<Hava gecirmezlik testi prosedurleri>
(D Servis vanalarinin kapali oldugundan emin olun.

(@ Yiiksek ve diisik basingh borularin servis portlarindan sogutucu borulara basing ekleyin.
* Nitrojen gazi kullanarak tasarim basincina (4,15 MPa) getirin.

(® Basing bir giin boyunca bekledikten sonra da diismezse, borular testi gegmistir ve kagak olusmamistir. Basing
dUserse, kacak vardir. Konik veya lehimli bélgelere kdpiuk maddesi (6rn. Gupoflex) sikarak kacagin kaynagini
arayin.

@ Kopiik maddesini silin.
® Nitrojen gazi
@ @ e © ig birime
- Olgme manifoldu
Duslk basing dugmesi

Yiksek basing digmesi
Servis vanasi
Dislk basingl boru
Yuksek basingl boru
Dis birim
Servis portu

OODOOMBEO®®
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9-7. Borular i¢in termal izolasyon
DIKKAT

Yogusmayi onlemek i¢in borulari izole edin.
- Yogusma toplanarak uniteden tavana ya da zemine dogru damlayabilir.

Yuksek ve dusuk basingli borularin, ve sivi ve gaz borularinin polietilen kdpuk yalitim malzemeleriyle yalitimini yapin.
Yetersiz izolasyon yogusan maddelerin damlamasina neden olabilir. Tavandaki borular yogusmaya karsi 6zellikle
hassastir ve bunlarin yeterli dizeyde izole edilmesi gerekmektedir.

9-7-1. Yalitim malzemesi
* Yalitim malzemelerinin asagidaki tabloda belirtilen standartlari kargilayip karsilamadigini kontrol edin.

Dis birim ve HBC kontrolori arasinda

Yiksek basingli boru Dislk basingh boru
Kalinlk [mm (ing)] Min. 10 (7/16) Min. 20 (13/16)
Isiya karsi direng Min. 120°C (248°F)

HBC kontrol6rl ve i¢ birim arasinda
Ayrintilar igin HBC kontrolort Montaj Kilavuzuna bakin.

® Celik tel
Boru
© Yagh mastik asfalt ya da asfalt
® Yalitim malzemesi A
® Dis ortilleme B

Yalitim Cam elyafi + Celik tel

malzemesi A | Yapigtirici + Isiya dayanikli polietilen kdpUk + Yapistirici bant

o ic Vinil bant
g'$ ortileme Zemin altinda ve agik Su gegirmez kenevir bez + Bronz asfalt
Dis Su gecirmez kenevir bez + Cinko sac + Yagli boya

* Dis kilif olarak polietilen kilif kullanilacaksa, asfalt ¢ati kaplamasina gerek yoktur.

* Elektrik tellerini izole etmeyin.

Yuksek basing borusu veya sivi borusu
Dustlik basing borusu veya gaz borusu
Elektrik teli

Apreleme bandi

Yalitim malzemesi

mEO®e
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« i¢ birimden gelen tim boru baglantilarinin uygun sekilde izole edildiginden emin olun.

N
¥

| -

9-7-2. Borunun duvar igerisinden gegen kismi igin izolasyon
(3) Dis duvar (agikta)

(1) g duvar (gizlenmis)

(4) Zemin (su gegirmez)

(2) Dig duvar

o | s
e
=

(5) Cati borusu mili

E

%,7,7

=3

)

@

(6) Yangin sinirlamali boélgede veya ayirma duvarli

alanla ayirma pargalarini koruma

- /® i ® from (ing)]
AN /® f ‘( I—%‘\@ oo
| j|i[E=— SEEE—— -
‘ \/ T— 7__ |
1NE ®
T " 000 | | 1000,
(39-38)  (39-3/8)
Manson
Yalitim malzemesi
Déseme
Kalafat malzemesi
Bant

Su gegirmez katman
Flansli manson

Harg gibi yanmaz maddelerle kalafat.
Yanmaz yalitim malzemesi

OO0 ®E

* Bosluklarda harg ile kalafat igslemi yaparken, yalitim malzemesinde gevseme olmamasi i¢in borunun duvarin iginden
gecen kismini sac metal ile kaplayin. Bu bdlim icin yanmaz izolasyon ve kaplama malzemeleri kullanin. (Vinil bant
kullaniilmamalidir.)
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9-8. Sistemin tahliyesi

Havayi sogutucu kullanarak tahliye etmeyin. Sistemi bosaltmak i¢in vakumlu bir pompa
kullanin.

- Sogutucu hatlarindaki artik gaz, borularda patlama olmasina veya bir patlamaya neden olabilir.

DIKKAT
Kontrol vanasina sahip bir vakum pompasi kullanin.

- Vakum pompasi yagi sogutucu hatlarina geri akarsa, sogutucu yagi bozulabilir ve kompresor
arizalanabilir.

<Tahliye prosedurleri>

Servis vanalari kapali durumdayken bir vakum pompasi kullanarak sistemi her iki servis portundan tahliye edin.
Vakum 650 Pa'ya ulastiktan sonra tahliye islemine en az bir saat daha devam edin.

Vakum pompasini durdurun ve bir saat streyle kendi haline birakin.

Vakumun 130 Pa'dan fazla artmadigindan emin olun.

Vakum 130 Pa'dan daha fazla artmigsa, su sizintisindan siiphelenilir. Sisteme kuru nitrojen gazi ile 0,05 MPa'ya
kadar basing uygulayin. Vakum 130 Pa ya da daha az oranda artana kadar @ ila ®'inci adimlari yineleyin.
Sonuglar ayni sekilde devam ederse, asagidaki "Ucli Tahliye" islemini gergeklestirin.

GIOICIORS)

<Uglu Tahliye>

Bir vakum pompasi kullanarak sistemi her iki servis portundan da 533 Pa'ya gelecek sekilde tahliye edin.
Sistemi desarj servis portundan 0 Pa'ya kadar kuru nitrojen gazi ile basinglandirin.

Bir vakum pompasi kullanarak sistemi emme servis portundan 200 Pa'ya gelecek sekilde tahliye edin.
Sistemi desarj servis portundan 0 Pa'ya kadar kuru nitrojen gazi ile basinglandirin.

Bir vakum pompasi kullanarak sistemi her iki servis portundan da tahliye edin.

Vakum 66,7 Pa'ya ulastiktan sonra vakum pompasini durdurun ve bir saat boyunca bekletin. 66,7 Pa oranindaki
vakum, en az bir saat boyunca korunmalidir.

Vakumun en az 30 dakika boyunca artmadigindan emin olun.

Q QUWEO®E

Olgme manifoldu
Dusuk basing dugmesi
Yiksek basing digmesi
Servis vanasi

Dustik basingli boru
Yuksek basingli boru
Servis portu

Ug yollu birlegim

Vana (vakum pompasi)
Vana (sogutucuyu doldurmak igin)
Sogutucu tanki

Olgek

Vakum pompasi

i¢c birime

Dig birim

©e0OROODOO®MEO®®

[ 10
* 0,1 kg'ye (0,1 0z) kadar 6lcim yapabilecek bir dlgek kullanin.
* Onerilen vakum dlger: ROBINAIR 14830A Termistorlii Vakum Olger ya da Mikron Olger
* Vakum basincini élgmek icin bir dlgiim manifoldu kullanmayin.

* Calismasini takip eden bes dakika iginde 65 Pa (abs) degerinde vakuma ulasma kapasitesine sahip bir vakum
pompasi kullanin.
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9-9. Ek sogutucu doldurma

DIKKAT

Sogutucuyu sivi halde doldurun.

- SoJutucunun gaz halde doldurulmasi, sogutucu bilesimini degistirecek ve performansta distse
neden olacaktir.

Sogutucu doldururken doldurma silindiri kullanmayin.
- Doldurma silindiri kullanilmasi, sogutucu bilesimini degistirecek ve performansta dustise neden

olacaktir.

Asagidaki tabloda, fabrikada doldurulan sogutucu miktari, yerinde eklenecek en fazla sogutucu miktari ve sistemdeki
en fazla toplam sogutucu miktari 6zetlenmektedir.

(kg (0z)]
Fabrikada Yerinde Sistemdeki en Fabrikada Yerinde Sistemdeki en
Unite modeli doldurulan eklenecek en fazla toplam Unite modeli doldurulan eklenecek en fazla toplam
miktar fazla miktar miktar miktar fazla miktar miktar
M200YNW 5,2 (184) 13,5 (477) 18,7 (660) EM200YNW 5,2 (184) 13,5 (477) 18,7 (660)
M250YNW 5,2 (184) 13,5 (477) 18,7 (660) EM250YNW 5,2 (184) 13,5 (477) 18,7 (660)
M300YNW 5,2 (184) 15,5 (547) 20,7 (731) EM300YNW 5,2 (184) 15,5 (547) 20,7 (731)
M350YNW 8,0 (283) 15,5 (547) 23,5 (829) EM350YNW 8,0 (283) 15,5 (547) 23,5 (829)
M400YNW 8,0 (283) 19,5 (688) 27,5 (971) EM400YNW 8,0 (283) 19,5 (688) 27,5 (971)
M450YNW 10,8 (381) 19,5 (688) 30,3 (1069) EM450YNW 10,8 (381) 19,5 (688) 30,3 (1069)
M500YNW 10,8 (381) 19,5 (688) 30,3 (1069) EM500YNW 10,8 (381) 19,5 (688) 30,3 (1069)

Sogutucunun fazla doldurulmasi da az doldurulmasi da sorunlara yol agar. Sistemi uygun miktarda sogutucu ile

doldurun.

Gelecekteki servis islemleri igin, doldurulan sogutucu miktarini kontrol kutusu panelindeki etikete not edin.

9-9-1. ilave sogutucu miktarinin hesaplanmasi
» Eklenecek olan sogutucu miktari, yiksek basing borusu ve sivi borusu tertibatinin boyutuna ve toplam uzunluguna

baghdir.

* Doldurulacak sodutucu miktarini asagidaki formule gére hesaplayin.
* Hesaplama sonucunu 0,1 kg'ye (0,1 0z) en yakin sekilde yuvarlayin.
* Hybrid City Multi sisteminde i¢ birimlere sogutucu ilave edilmesine gerek yoktur.

(1) Birimler "m" ve "kg"

<Formul>

* Dig birimden en uzak HBC kontrol6riine giden boru uzunlugu 10 m (32 ft) veya daha az oldugunda

ilave doldurma
miktari (kg)

WT09050X01

Yiksek basing Yiksek basing Yiksek basing
_ | borusu 22,2 + borusu 19,05 + borusu 15,88
toplam uzunluk toplam uzunluk toplam uzunluk
x 0,23 (kg/m) x 0,16 (kg/m) x 0,11 (kg/m)
Dis birim modeli Miktar (kg) +| kg /HB'\C’“EL‘:“O'M)
(E)M200 1,0 2,8
(E)M250 1,0
+ (E)M300 0
(E)M350 0
(E)M400 0
(E)M450 0
(E)M500 0

* Tek modullt birimler igin doldurulacak

sogutucu miktari
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* Dis birimden en uzak HBC kontrolérine giden boru uzunlugu 10 m'den (32 ft) uzun oldugunda

) Yiksek basing Yilksek basing Yiksek basing
llave doldurma | _ | borusu 22,2 + borusu 19,05 + borusu 915,88
miktari (kg) toplam uzunluk toplam uzunluk toplam uzunluk
x 0,19 (kg/m) x 0,13 (kg/m) x 0,09 (kg/m)
Dis birim modeli Miktar (kg) ol kg /HB“CAIIIZ;irtroler)
(E)M200 1,0 2,8
(E)M250 1,0
+ (E)M300 0

(E)M350 0

(E)M400 0

(E)M450 0

(E)M500 0

* Tek modull birimler igin doldurulacak
sogutucu miktari

<Ornek>
Dis birim modeli: PURY-EM300YNW-A1
Ana HBC kontrolori 1 modeli: CMB-WM108V-AA
Ana HBC kontrolori 2 modeli: CMB-WM108V-AA
Alt HBC kontrolori modeli: CMB-WM108V-AB

* Asagidaki harfler ile isaretlenmis borular icin, 9-4 bolimundeki boru baglanti 6rneklerine basvurun.
A1i: 215,88;18 m

A2 ¢15,88;5m

As: ¢15,88;10m

B: ©15,88;8m

Her durumda yliksek basing borusu ve sivi borusunun toplam uzunlugu asagidaki gibidir:
215,88 toplam uzunluk: 18 (A1)
215,88 toplam uzunluk: 5 (A2) + 10 (As) + 8 (B) = 23

Bu nedenle, dis birimden en uzak HBC kontroldriine giden boru uzunlugu 10 m'den (32 ft) fazla oldugunda,
ilave doldurma miktari = (41 x 0,09) + 2,8 x 2
= 9,3 kg (Kesirler yuvarlanmistir.)

(2) Birimler "ft" ve "oz"
<Formul>
* Dis birimden en uzak HBC kontrolériine giden boru uzunlugu 10 m (32 ft) veya daha az oldugunda

) Yiksek basing Yiksek basing Yiksek basing
llave doldurma | _ | borusu g7/8 toplam + borusu @3/4 toplam + borusu @5/8 toplam
miktari (0z) uzunluk uzunluk uzunluk
x 2,48 (oz/ft) x 1,73 (oz/ft) x 1,19 (oz/ft)
Dis birim modeli Miktar (oz) . (oz/HBI\CAIIE:;rtroler)
(E)M200 36 99
(E)M250 36
+ (E)M300 0

(E)M350 0

(E)M400 0

(E)M450 0

(E)M500 0

* Tek modulli birimler igin doldurulacak
sogutucu miktari
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* Dis birimden en uzak HBC kontrolérine giden boru uzunlugu 10 m'den (32 ft) uzun oldugunda

) Yiksek basing Yilksek basing Yiksek basing
llave doldurma | _ | borusu 27/8 toplam + borusu @3/4 toplam + borusu @5/8 toplam
miktari (0z) uzunluk uzunluk uzunluk
x 2,05 (oz/ft) x 1,36 (oz/ft) x 0,97 (oz/ft)
Dis birim modeli Miktar (oz) . (oz/HB'C\)/ml:(t;rtroler)
(E)M200 36 99
(E)M250 36
+ (E)M300 0

(E)M350 0

(E)M400 0

(E)M450 0

(E)M500 0

* Tek modull birimler igin doldurulacak
sogutucu miktari

<Ornek>
Dis birim modeli: PURY-EM300YNW-A1
Ana HBC kontroléri 1 modeli: CMB-WM108V-AA
Ana HBC kontrol6éri 2 modeli: CMB-WM108V-AA
Alt HBC kontrolori modeli: CMB-WM108V-AB

* Asagidaki harfler ile isaretlenmis borular icin, 9-4 bolimindeki boru baglanti érneklerine basvurun.
A1 95/8; 59 ft
A2: 95/8; 16 ft
As: 95/8; 32 ft
B: @5/8; 26 ft

Her durumda yuksek basing borusu ve sivi borusunun toplam uzunlugu asagidaki gibidir:
@5/8 toplam uzunluk: 59 (A1)
@5/8 toplam uzunluk: 16 (A2) + 32 (As) + 26 (B) = 74

Bu nedenle, dis birimden en uzak HBC kontroldriine giden boru uzunlugu 10 m'den (32 ft) fazla oldugunda,
ilave doldurma miktari = (133 x 0,57) + 99 x 2

= 327,1 oz (Kesirler yuvarlanmistir.)
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Buz ¢6zme surecini veya temizligi hizlandirmak igin ureticinin énerileri diginda herhangi bir
sey yapmayin.

Birim, siirekli calisan atesleme kaynaklari (6r. acik alev, calisan gazli ekipman veya ¢alisan
elektrikli 1sitici) bulunmayan bir odada saklanmalidir.

Birim Gizerinde delik agmayin veya uriinii atese vermeyin.

Sogutucularin kokusuz oldugunu unutmayin.

Birim, olasi sogutucu sizintisinin birikmeyecegi bir alanda saklanmalidir.

Bir HBC kontroloriinii monte derken, asagidaki sekilde belirtilen sistem sogutucu miktarina
ve oda hacmine gore Avrupa Standardi'na uygun glivenlik onlemleri alin. (Montaj
kisitlamalari ayri bir sayfada sunulan akig semasi kullanilarak bulunabilir.)

80
70 Uygun Degil (ISO 5149)
60

s0 b Enaz iki glivenlik

Onlemi gereklidir.
40 ¢ En az bir guivenlik

onlemi gereklidir.
30 R

20

Sistem sogutucu miktari [kg]

o insaat kilavuzu

0

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
Oda hacmi [m?]

Birim, mekanik hasarin 6nlenmesi i¢in uygun sekilde depolanmalidir.
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9-9-2. ilave sogutucu doldurma

Boru techizati iglerinin tamamlanmasinin ardindan hesaplanan sogutucu miktarini servis portu araciligiyla sivi halde
Uniteye doldurun. Tim iglerin tamamlanmasinin ardindan, sogutucu kagagini dnlemek igin tim servis portu tipalarini
ve mil tipalarini sikigtirin.

<Bildirim>
* Sogutucunun atmosfere salinmasini 6nleyin.
* Uygun sikistirma torku degerleri icin asagidaki tabloya bakin.
Boru boyutu [mm (in¢)] | Mil tipasi (N-m) Mil (N-m) Alti kdseli ingiliz anahtarinin boyutu [mm (ing)] | Servis portu tipasi (N-m)
922,2 (97/8) 22 - - 16
228,58 (21-1/8) 22 - - 16

» Sogutucu tankinda bir sifon borusu yoksa, sivi sogutucuyu asagidaki resimde gosterilen sekilde tanki ters ¢evirerek
doldurun.

!

—

—<+
—

]
ﬂ@w
%4%

i

= ==

®  Sifon borusu

* Bosaltma ve sogutucu doldurma islemlerinin ardindan, servis vanalarinin tamamen acik oldugundan emin olun.
Uniteyi servis vanalari kapaliyken calistirmayin.

* Doldurma ekipmanini kullanirken farkli sogutucu akigkanlarinin kirlilik olusturmadigindan emin olun. Hortumlar
ve borular, iglerinde bulunan sogutucu miktarini en azda tutmak igin mimkin oldugunca kisa olmalidir.

* Sogutucu tanki dik tutulmahdir.

* Sistemin sogutucu ile doldurulmasindan énce sogutucu sisteminin topraklandigindan emin olun.

* Gelecekteki servis iglemleri icin kontrol kutusu panelinde bulunan etikete eklenen sogutucu miktarini kaydedin.
» Sogutucu sistemin asiri doldurulimamasi icin buyuk 6zen gosterilmelidir.
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10. Elektrik isleri

Elektrik igleri kalifiye personel tarafindan, yerel diizenlemelere ve bu kilavuzda verilen
talimatlara uygun sekilde gercgeklestiriimelidir. Yalnizca belirtilen kablolari ve 6zel devreleri
kullanin.

- Yetersiz gu¢ kaynagi kapasitesi veya duzgln yapilmamis elektrik igleri elektrik carpmasina,
arizalara veya yangin ¢ikmasina neden olabilir.

Kalifiye personel tarafindan uygun sekilde topraklama iglemi gercgeklestirilmelidir.

- Topraklama isleminin uygun sekilde yapilmamasi elektrik carpmasina, yangin veya patlamaya
ya da elektrik gurultist nedeniyle ariza gérilmesine neden olabilir. Topraklama kablosunu gaz
ya da su borularina, paratonerlere ya da yer altindaki telefon hatlarina baglamayin.

10-1. Elektrik iglerinden dnce

* Elektrik islerini gergeklestirirken, i¢ birim veya kontrolér kurulum kilavuzlarina da basvurun.

» Kablolari doserken ve baglantilari yaparken gevre kosullarini (ortam sicakligi, dogrudan giines 1s1g1, yagmur suyu,
vb.) dikkate alin.

» Kontrol kutusunun 6n panelini agcarken ya da kapatirken, igerideki parcalardan herhangi biriyle temas etmesine izin
vermeyin.

* Kablo tesisati ile ilgili hususlarda, bdlgenin kablo tesisati ydnetmeliklerine uymaya 6zen gosterin.

* Servis iglemleri sirasinda kontrol kutulari zaman zaman yerinden gikartilacagindan, i¢ ve dis birimler tizerindeki bu
kutulara ait kablo baglantilarinda bir miktar pay birakin.

10-2. Gug¢ kablolari ve cihaz kapasitesi

Gug kablolarini gevsek birakin.

- Bunun ihnmal edilmesi, kablolarin kirilmasina veya asiri Isinmasina, dolayisiyla duman veya
yangin ¢ikmasina neden olabilir.

Her bir Ginitenin gli¢ kaynagina donusturucu devre kesici takin.
- Bunun ihmal edilmesi, elektrik carpmasina veya yangin ¢ikmasina neden olabilir.

Yalnizca uygun degerde kesiciler (toprak kagagi kesicisi, yerel anahtar <yerel elektrik
kanunlarina uygun bir anahtar ve sigorta> veya asiri akim kesicisi) kullanin.

- Bunun ihmal edilmesi, elektrik garpmasina, arizalara, duman veya yangin ¢ikmasina neden
olabilir.

Yalnizca yeterli kapasitede standart gli¢ kablolari kullanin.

- Bunun ihmal edilmesi, akim kagagina, agiri Isinmaya, duman veya yangin ¢ikmasina neden
olabilir.

Tum terminal vidalarini belirtilen tork diizeyine sikigtirin.
- Gevsek vidalar ve kontak arizalari duman ya da yangin ¢ikmasina neden olabilir.

DIKKAT

Ariza veya hatali kablo baglamasi nedeniyle biiyiik bir elektrik akimi olusursa, gli¢ besleme
sisteminin hem unite tarafindaki hem de akis yoniindeki toprak kagagi kesicileri ayni anda

calisabilir. Sistemin dnemine bagl olarak, gli¢ besleme sistemini ayirin ya da kesicilerin
koruyucu koordinasyonu igin tedbir alin.
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» Kablo teghizati 6rnegi

Toprak kagagi kesicisi

Yerel salter (Asiri akim kesicisi ve toprak
kagagdi kesicisi)

lletken*4

Dis birim

Saptirma kutusu

ic birim

Toprak

Ana HBC kontroldri

Alt HBC kontroloru

® ©

©
® @

3N~380-415V
L1,L2,L3,N

~220-240V — —
LN # # #

77

I T

© © © ©

* Uygun tipte asiri akim kesicisi kullandiginizdan emin olun. Uretilen asiri akimin belli miktarda dogrudan akim
icerebilecegini unutmayin.

» Toprak kacagi kesicisi olarak donusttricu devre igin kullanilacak kesici turtini segin. (Mitsubishi Electric NV-S serisi
ya da esdegeri)

» Toprak kacag! kesicisi yerel salter ile birlikte kullaniimalidir.

* Her bir kutupta kontak ayirma kisimlarinda en az 3 mm (1/8 in¢g) mesafe olan bir yerel salter kullanin.

* Glg kablolari L1, L2 ve L3'U N'ye baglamayin. Dogru faz sirasini saglayin.

* Glg kablosu hasar gérmisse, herhangi bir kazanin meydana gelmesini 6nlemek igin Uretici, yetkili servis acentesi
veya benzeri yetkili kigiler tarafindan degistirilmelidir.

* Dig birim ve i¢ birim i¢in 6zel gu¢ kablolar kullanin.

» Gug kablosu boyutu, cihaz kapasitesi ve sistem empedansi
(Yerel dizenlemeler minimum glg¢ kablosu boyutu veya cihaz kapasitesini belirlememisse, asagidaki tabloda verilen
degerleri izleyin.)

OOOEeO

Minimum boyut [mm?2 (AWG)] Yerel anahtar (A)
) Dallandirma Toprak kacag Asiri .a!q_m Iz!n verllgn
Glg noktasi Topraklama kesicisi Kapasite | Sigorta kesicisi maksimum sistem
kablosu | sonrasinda glic | kablosu P 9 (NFB) (A) empedansi
kablosu
(E)M200 | 4,0 (12) - 4,0 (12) |30AT00mAQTsn. | g 25 30 *3
veya daha az
(E)M250 | 4,0 (12) - 40 (12) |SOAT00mMAOI s | 4, 32 30 *3
veya daha az
(E)M300 | 4,0 (12) - 4,0 (12) |30AT00mAQTsn. | 4, 32 30 *3
veya daha az
Dis birim | (E)M350 | 6,0 (10) - 6,0 (10) |*0A100mMAO s | 4, 40 40 0,26
veya daha az
(E)M400 [ 10,0 (8) - 10,0 (8) |BOA100mAD SN | g 63 60 0,20
veya daha az
(E)M450 | 10,0 (8) - 10,0 (8) |BOA100mAD SN | g 63 60 0,19
veya daha az
(E)M500 [ 10,0 (8) - 10,0 (8) |BOA100mAD TSN | g 63 60 0,16
veya daha az
20 A akim
. *1 -3-
I FO<16A* |1,5(16) 1,5 (16) 15(16) || ceasiyeli 16 16 20 (IEC 61000-3-3)
birimlerin 30 A akim
toplam FO<25A* |25(14)|  2,5(14) 2,5 (14) M 25 25 30 (IEC 61000-3-3)
S hassasiyeti *2
isletim
akim FO<32A* [40(12)| 4,0(12) 40 (12) |40Aakim 32 32 40 (IEC 61000-3-3)
hassasiyeti *2

*1 FO degeri olarak F1 ya da F2'nin bliylk olan degerini kullanin.
F1 = Her bir i¢ birim maksimum akiminin toplami x 1,2
F2 ={V1 x (Tur 1 Miktar)/C} + {V1 x (Tur 2 Miktar)/C} + {V1 x (Tur 3 Miktari)/C} + {V1 x (Tir 4 Miktar)/C}

*2 Akim hassasiyeti asagidaki formul kullanilarak hesaplanir.
G1 = (V2 x Tur 1 Miktan) + (V2 x Tur 2 Miktari) + (V2 x Tar 3 Miktarr) + (V2 x Tur 4 Miktan) + (V3 x Glg kablosu uzunlugu (km))

*3 IEC 61000-3-3 teknik gereksinimlerini karsilar.

*4 Zeminden 1,8 metreden daha kisa bir yikseklikte kurulmus olan HBC kontrol6riiniin yanindaki sirkiilasyon faninda hava akisi azalmasi tespit
edildiginde, sistem tespitten itibaren 10 saniye iginde kapatiimalidir. Sistemin giicini kapatmadan énce kontaktori dis birimin giic kablosuna
baglayin ve kontaktorl agin. (Kesici kapasitesini g6z ontinde bulundurarak uygun iletkeni segtiginizden emin olun.)
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i¢ birim V1 V2 Ornek tablo
Tip 1 PLFY-(WP)VBM, PMFY-VBM, PEFY-VMS, PCFY-VKM, 186 24 6000
PKFY-VHM, PKFY-VKM, PFFY-VKM, PFFY-(WP)VLRMM ’ ’
Tip2 |PEFY-(WP)VMA 38 1,6 \
Tip3 |PEFY-VMHS 13,8 48 600 ORNEK
Tip 4 | Yukaridakilerin diginda bir i¢ birim 0 0 \

D
o

"C" sendeleme akiminin 0,01 sn'de ¢oklusudur.
Tesiste kullanilan kesicinin sendeleme 6zelliklerinden "C" degerini elde edin.

Sendeleme Siiresi [s]
>

-

<"F2" hesaplamasi 6rnegi>
Kosullar: PEFY-VMS x 4 (inite, PEFY-VMA x 1 {inite, "C" = 8 (Ornek tablosuna bakin.)

o

F2=18,6 x 4/8 + 38 x 1/8 S—
=14,05
— 16 A tip kesici kullanin. (Sendeleme akimi = 0,01 sn'de 8 x 16 A) 4

=)
4
Y

Coklu nominal sende akimi

Glg kablosu boyutu [mm?2 (AWG)] V3
1,5 (16) 48

2,5 (14) 56

4,0 (12) 66

G1 Akim hassasiyeti

30 mA veya daha az 30 mA 0,1 san ya da daha az
100 mA veya daha az 100 mA 0,1 san ya da daha az

 Kablo boyutu, metal kablo borusu tesisati i¢in verilen minimum degerdir. Gerilim dlserse, ¢api bir boy daha kalin
olan bir kablo kullanin. Glg¢ kaynagi voltajinin %10'dan daha fazla bir oranda diismediginden emin olun. Fazlar
arasindaki voltaj dengesizliginin %2 ya da daha az oldugundan emin olun.

* Techizatin acik alanda kullanilacak kisimlarinin elektrik kablolari polikloropren kilifli esnek kablodan hafif
olmamalidir (tasarim 60245 IEC57). Ornegin, YZW tiriinden kablo kullanin.

* Bu Unite, kullanici sebekesini ara birim noktasinda (gug¢ servis kutusu) yukaridaki tabloda gdsterilen maksimum
izin verilen sistem empedansina sahip bir gli¢ kaynagina baglanmak icindir.

 Kullanicinin, bu tnitenin sadece yukaridaki gereksinimi karsilayan bir gli¢ kaynagi sistemine baglandigindan
emin olmasi gerekmektedir. Gerekirse, kullanici ara birim noktasindaki sistem empedansini 6grenmek i¢in bagli
oldugu elektrik sirketinden bilgi alabilir.

* Bu Unite, kisa devre glict Ssc degerinin kullanicinin gli¢ kaynagi ile sebeke sistemi arasinda, arayiz noktasinda
Ssc*! veya daha yiiksek oldugu durumlarda, IEC 61000-3-12 ile uyumludur. Cihazin kisa devre glicli Ssc
degerinin Ssc*! veya daha biyik oldugu bir gliic kaynagina baglanmasi ve gerekirse de bunun dagitim agi
operatdrine danisilarak yapilmasi, montaji yapan veya cihazi kullanan kiginin sorumlulugudur.

*1 Ssc
Model Ssc (MVA) Model Ssc (MVA)
M200 1,25 EM200 1,25
M250 1,58 EM250 1,54
M300 1,95 EM300 1,82
M350 2,14 EM350 1,89
M400 2,72 EM400 2,38
M450 2,88 EM450 2,69
M500 3,35 EM500 3,13
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10-3. Kumanda kablosu ozellikleri

* [letim kablosu

Tur 2-gobekli blendajli kablo CVVS, CPEVS veya MVVS

Boyut 1,25 mm? (AWG 16)

Uzunluk Maks. 200 m (656 ft)

Dis birimler araciligiyla iletim kablolari igin izin verilen maksimum uzunluk (hem merkezi kontrol iletim kablolari hem de

ic-dis iletim kablolar1) 500 m'dir (1640 ft)"'.

Glg besleme biriminden her bir dis birime veya sistem kumandasina giden iletim kablolari i¢in izin verilen maksimum

uzunluk 200 m'dir (656 ft).

* Farkli sogutucu sistemlerine ait i¢ birimleri baglamak igin tekli cok gébekli kablolar kullanmayin. Cok gobekli kablolarin kullanimi, sinyal iletim
hatalarina ve arizalara neden olabilir.

* [letim kablosunu uzatirken blendaj siirekliligini saglayin.

*1 lletim kablosunun uzunlugunu 1000 m (3280 ft) uzatacaksaniz saticiniza basvurun.

isaretler

* Uzaktan kumanda kablosu

ME uzaktan kumanda kablosu | MA uzaktan kumanda kablosu
Tur 2 gobekli kaplamali kablo (blendajsiz) CVV
Boyut 0,3—-1,25 mm? (AWG 22-16) (0,75-1,25 mm? (AWG 18-16) basit bir uzaktan kumanda bagl ise)

Maks. 10 m (32 ft)
Uzunluk * Uzunluk 10 m'yi (32 ft) asiyorsa, 1,25 mm? (AWG 16) | Maks. 200 m (656 ft)
blendajli kablo kullanin.

10-4. Sistem yapilandirmasi

+ Unite kodu ve maksimum baglanabilir Ginite sayisi

Unite tiird Kod Baglanabilir Unite sayisi
Dig birim | Anacihaz |OC -
ic birim IC OC basina 1 ila 50 birim (birim modeline bagli olarak)
- Ana HB OC basina 1-2 birim
HBC kontrolord Alt HS OC bagina 0-2 birim
Uzaktan kumanda RC Grup bagina 0-2 birim
lletim amplifikatérii birimi RP OC basina 0-2 birim

* Bagh ic birimlerin sayisina bagh olarak bir iletim amplifikatori birimi gerekli olabilir. Dis birim PAC-SF46EPA'yI desteklemez; sadece PAC-
SF46EPA-G'yi destekler.
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* Sistem yapilandirmasi érnegi

* Asagidaki sekillerde verilen parantez icindeki sayilar adres numaralarini belirtir.

(1) ME uzaktan kumandalari bagli oldugunda

* Gug bujisini CN41'den
CN40'a tasiyin. *
* SW5-1: ACIK *2

L3t

* Gug bujisini CN41'e bagli

== Havalandirma birimi ile kilit

calisma
| L |
' |
ﬁtj Grup Grup Grup
oc HB *3 HS *3 [T T T T p— e ———————
i) | ic il = ic Lc J
I [ 1 I
(51) (52) (53) | (01) L (02) L (03) (07)
I I I
83 TB02 TB02 ! TB5 TB15 b 85 TBIS| ! ! 85 TBIS 85
Mi/A7 MIM2S MiM2S L |umwes 12 Pl s 12| oL fwies 12 M1M2S
Q0 o Q 00| | | QQ 00
I [ I

87 |
MiM2S !

oC

sekilde birakin.
* SW5-1: ACIK *2

® Blendajl kablo
ikincil uzaktan kumanda
© Sistem kumanda

(57)

83
MM/
-

(04) (05) (06)

MIM2S 1 2 [ [MIM2S 1 2 MIM2S 1 2
Qe QR0

i
i i I
| i |
! ! 1
l 1 I
TBO2 TBO2 ! TB5  TBi5| | TBS TBIS| 1! TB5 TBIS| || TBS
|
! i i
' i I
I i
|

*1 Bir gii¢ besleme birimi merkezi kontrol iletim kablosuna bagli olmadiginda, gii¢ bujisini dis birimlerden yalnizca birinin Gizerinden

CN41'den CN40'a tasiyin.

*2 Bir sistem kumanda kullanilirsa, tim dig birimler Gzerindeki SW5-1'i ACIK olarak ayarlayin.

*3 Ana HBC kontrolori, Alt HBC kontroldri

Kumanda kablolarinin izin verilen maksimum uzunlugu

Dis birimler tizerinden iletim kablolari

La2 + Lat + L12, Ls2 + L22, Li2 + L3t + L22 <500 m (1640 ft)*

iletim kablolari

L1z, L22, La1+ Ls2<200 m (656 ft)

Uzaktan kumanda kablolari

m1, mz + ms < 10 m (32 ft)

* Uzunluk 10 m'yi (32 ft) asarsa, 10 m'yi (32 ft) asan uzunlugun yukarida
belirtilen izin verilen maksimum iletim kablosu uzunluguna dahil edilmesi
gerekmektedir.

*4 [letim kablosunun uzunlugunu 1000 m (3280 ft) uzatacaksaniz saticiniza bagvurun.

WT09050X01

45

-+



(2) MA uzaktan kumandalari bagh oldugunda

== Havalandirma birimi ile kilit

* Giig bujisini CN41'den E oc

CN40'a tasiyin. *

51
* SW5-1: ACIK *2 0

TB3

calisma
| Liz |
' |
Grup rup Grup
HB *4 HS [T — —————————————————————
i ol | ic | ic | LC J
I
(52) (83) oo (02) (03) 07)
TB02 TB02 : TB5 TBI15 TBS TB1S TB5 TB15 TBS
MWMZ/‘}7 MIM2 S MIM2 S L(MIM2S 1 2 MIM2S 1 2 MIM2S 1 2 MIM2 S
- ! (Yol 00 Q
I

TB7 |
MiM2g |
,\

S
|
|
* Giig bujisini CN41'e bag! E o s 4 LICRR T m— T =~ .1 J
. [ | Ic Ic ! IC Lc
. g’ltgdi ZEIE”*'Z s7) (54) (56) [ o ©5) (06) (08)
- TB3 TBO2 TBO2 !l 185 TBIS TB5 TB15 TB5 TB15 TB5
M1MZ/‘}7 MIM2S MIM2 S 1|MIM2S 12 MIM2S 12 MIM2S 12 MIM2S
- ! — QRQ Q0 QRQ 00
I

M1V S 71‘\ Baglanmadan birakilacak

@  Blendajli kablo
Sistem kumanda

*1 Bir gli¢ besleme birimi merkezi kontrol iletim kablosuna bagli olmadiginda, gii¢ bujisini dis birimlerden yalnizca birinin Gizerinden

CN41'den CN40'a tasiyin.

*2 Bir sistem kumanda kullanilirsa, tim dig birimler Gzerindeki SW5-1'i ACIK olarak ayarlayin.
*3 Bir gruba PAR-31MAA baglandiginda, ayni gruba baska bir MA uzaktan kumanda baglanamaz.

*4 Ana HBC kontrolori, Alt HBC kontrolori

Kumanda kablolarinin izin verilen maksimum uzunlugu

Dis birimler Gizerinden iletim kablolari

Ls2 + Lat + L1z, La2+ L2z, L1z + L3t + L22 <500 m (1640 ft)'s

iletim kablolari

L1z, L22, La1+ Ls2<200 m (656 ft)

Uzaktan kumanda kablolari

m1, m2 + ms < 200 m (656 ft)

*5 [letim kablosunun uzunlugunu 1000 m (3280 ft) uzatacaksaniz saticiniza bagvurun.
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(3) Bir iletim amplifikatérd birimi bagh oldugunda

L1 Lo Ls L+ Le L7
oc Toprak
000 (51) HB Ic Ic RP Ic Ic
TB7 @0
TB2 TB3

CN41

183 TB02 85 85 ffﬁ iii 85 85
M1M2 M1IM2 S M1M2 S M1M2 S M1M2 S M1M2 S
QQQ QQQ QQQ T1QQQ 4 199 Q09

N\ 1% & Tk &/

= ]
< reée 2 roo
't A B 1 A B
ME ME

® Blendajh kablo

*1 Ayni sogutucu sisteminde birlikte yer alan dis birimler tizerindeki terminalleri (TB3) papatya dizimi seklinde baglayin.
*2 Gug bujisini CN41'e bagli sekilde birakin.

Kumanda kablolarinin izin verilen maksimum uzunlugu
Li+Llo+Ls+Ls Li+Lo+Ls+Lls, Le+ L7, Le+ Ls<200 m (656 ft)
f, 2<10m (32 ft)

Uzaktan kumanda kablolar: Uzgnlluk 10 m'yi .(32 ft) asarsa, 1‘0 m'yi (32 ft) asan uzynlugun Yukarlda .
belirtilen izin verilen maksimum iletim kablosu uzunluguna dahil edilmesi

gerekmektedir.

iletim kablolari
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10-5. Kontrol kutusundaki kablo sistemi baglantilar

Baglantilar saglam bir sekilde, terminaller Gizerine gerilim uygulamadan yapilmahdir.
- Duzgun sekilde baglanmayan kablolar kirilabilir, asiri 1sinabilir veya duman ya da yangin
¢cikmasina neden olabilir.

10-5-1. Gug¢ kablosunu delikten gegirme
* Elektrik tesisati igslemini gerceklestirirken 6n paneli agin.

« On panelin alt kisminda veya tabandaki delikleri gekigle agin. Asagidaki tabloya bakarak, giic kablosunun boyutuna
uygun bir delik kullanin.

[1] (E)M200 ila 300

(1) Elektrik tesisatini Gnitenin 6n kismindan (2) Elektrik tesisatini Gnitenin alt kismindan
yonlendirirken yonlendirirken
Ak i :
[ ol I
a1l " - @//_r ] il
T wm— F———=H

Gug kablosu boyutu (mm?) Kullanilacak delik

2,35,55 Delik 2

8, 14 Delik 4

21, 26, 33 Delik 3

84, 67, 53 Delik 5
® Kablo kiskacl
Giig kablosu
© lletim kablosu

Kablo erisim deliginden sonraki kismin uzunlugu en az 1100 mm (43 in¢) olmalidir.

©® Kelepge
® Ana Kutu veya Inverter Kutusunu baglayan topraklama kablosu
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[2] (E)M350 ila 500

(1) Elektrik tesisatini Ginitenin 6n kismindan (2) Elektrik tesisatini Gnitenin alt kismindan
yonlendirirken yonlendirirken

Boslugu doldurun.

Gl¢ kablosu boyutu (mm?) Kullanilacak delik
2,35,55 Delik 2
8, 14 Delik 4
21, 26, 33 Delik 3
84,67, 53 Delik 5

® Kablo kiskacl
Giig kablosu

© lletim kablosu
Kablo erigim deliginden sonraki kismin uzunlugu en az 1100 mm (43 ing) olmalidir.

<Bildirim>
* Ana Kutu ve inverter Kutusunu baglayan topraklama kablosunu sékmeyin.
* [letim kablosunu, kablonun, Ana Kutunun servis islemi icin tasinmasina yetecek uzunlukta olmasi amaciyla yukaridaki
sekilde gosterildigi gibi takin.
* Gli¢ kablosu ve iletim kablosunun g¢evresinde herhangi bir bosluk varsa, elektrikli pargalarda hasara neden olabilecek
sekilde kar girmesini engellemek ve ellerinizin kablolarla dogrudan temas etmesini énlemek icin lGtfen bunlari uygun bir
malzeme ile doldurdugunuzdan emin olun.

* Glg¢ kablosunu delikten bir kablo borusu kullanmadan gegirirken, delikteki gapaklari alin ve gu¢ kablosunu koruyucu
bant ile muhafaza edin.

» Kiguk bdceklerin cihazdan igeri girme olasiligi varsa, ac¢ikligi daraltmak igin kablo borusu tupunu kullanin.

» Kablo borusunu birimin alt kismindan ¢ikarirken, suyun sizmasini dnlemek igin boru ac¢ikhdinin ¢evresini
kalafatlayin.
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10-5-2. Kablolari yerine sabitleme

Kablolari asagidaki sekillerde gosterildigi gibi yonlendirin.
* (E)M200 ila 300

~— -
] R j d Inverter Kutusu
Ana Kutu . v
.
= o oP3 é /| Giig kaynagi terminal blogu I
' = | [©) —o2
2 B, L it
- @ 5 | Kablo kiskaci
. -
<8 T
% °
— — ——— Kauguk burg
lletim terminali blogu ° (FAN kablosu icin)
Kauguk burg ﬁ o .
(ana inverter baglantisi elektrik b = — (Bvaegrlilamnitl ::;Iepge&
tesisatt (200 V) ve birim 3 T s
elektrik tesisati (selenoid ?
bobini elektrik tesisat) igin) Y
o |o
b . \ Kauguk burg 1
o
Baglanti kelepgesi 9 e = @ "‘
(Verilmistir) T 2 o HY ol y @
+ —
Kauguk burg 2 =B oy, o
— - G¢ kablosu
(verilmez)
= 0
@ s °
>
® S
Birim elektrik tesisati D)@
(sensérid kablolar) - = f iletim kablosu (verilmez)
Kablo erigim deliginden sonraki kismin
Ana inverter uzunlugu en az 1100 mm (43 ing) olmalidir.
baglantisi elektrik
tesisati

(dustk gerilim)

Boslugu doldurun.

« (E)M350 ila 500

© o

iletim terminali blogu
Kauguk burg
(Fan kablosu ve birim elektrik

tesisati (selenoid bobini
elektrik tesisati) igin)

Baglanti kelepgesi
(Verilmistir)

Kauguk burg 2

Birim elektrik tesisati
(sensorll kablolar)

Boslugu doldurun.
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/I Giig kaynagji terminal blogu |

/ Kablo kiskaci

Baglanti kelepgesi

| — (Verilmistir)

\ Kauguk burg 1

Gug kablosu
(verilmez)

N

lletim kablosu
(verilmez)




Asagidaki proseduru kullanin.

(O Gilg kablosunu kauguk burg 1'den gegirin. (Bkz *' ve *2.)

(2 Birim elektrik tesisatini (sensoér kablosu) ve iletim kablosunu kauguk burg 2'den gegirin. (Bkz *' ve *2.)
(® Gl kablosu ve iletim kablosunu kablo kiskaglari ile birlikte yerinde tutun.

@ Her kauguk burcu verilen baglanti kelepgesi ile sabitleyin. (Bkz *3.)

*1 Kablolarin, kauguk burg kesiminden disari cikmadigindan emin olun.

Ustten gﬁfﬂn%l Kablolar Kesim Kablolar, kauguk burgtan gikiyor.

Kablolar .
Kauguk burg
::> 4 (oval parga)
Kauguk burg Kablolar

(oval parga)
Kauguk burg Ustten goriints Kesit gorunis

*2 Kablolari kauguk burgtan gegirirken, kauguk burcun kontrol kutusundaki sac metalden ¢gikmadigindan emin olun.

Kontrol Kontrol
kutusundaki sag kutusundaki sa¢
o metal metal
v Y

Kauguk burg Kauguk burg

*3 Verilen baglanti kelepcesini kauguk burcun etrafina baglarken, uglar arasinda higbir bosluk kalmadigindan emin olun.

Baglantt [

kelepgesi i Yaklagik 20 mm (13/16 ing) <<Onemli>>
S Baglanti kelepgesini kauguk burca takarken, kauguk burcun uglarinin
Ust iiste binmis—_| ¥~ Kauguk burcu K_aucuk burcta (S)?J(r:.akl sekilde gosterildigi gibi birbiri lizerine oturdugundan emin
kauguk burg kesin bir bosluk vardir. Kauguk * Bir bosluk varsa, kar ya da yagmur suyu girerek ekipman hasarina

burcu kesin neden olabilir.

<Kauguk burcun arkasi>
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10-5-3. Kablolarin baglanmasi
PURY-(E)M200 ila 300YNW-A1
®-1 || ®-2

ol S L1]2[ [N [©

OPEO®

PURY-(E)M350 ila 500YNW-A1

Kontrol kutusu

Gug kaynagi terminal blogu (TB1)

ic-dis iletim kablosu icin terminal blogu (TB3)
Merkezi kontrol iletim kablosu igin terminal blogu
(TB7)

®

S i D =
deope EESIEHE

(|

©0®>

©

®  Gevsek vidali terminal blogu
Duzgin sekilde kurulmus terminal blogu
© Yayl pullar terminal bloga paralel olmalidir.

*fﬁ
§

Glg kablolari, iletim kablolari

Papatya dizimi (yalnizca iletim kablolarr)
Terminal bloklari (TB1, TB3, TB7)

Bir hizalama isareti koyun.

Halka terminalleri sirt sirta kurun.

\
R

®

mEeO®®

<Bildirim>

» Kablolari sirayla gui¢ kaynagi terminal bloguna ve iletim terminal bloguna takin. Hatali baglanti sistemin
calismasini engeller.

* Glg¢ kablosunu kesinlikle iletim terminal bloguna baglamayin. Baglanirsa, elektrik aksamlari hasar gorecektir.

« iletim kablolarinin giic kablosunun elektrik gurdltistinden etkilenmemesi icin bu kablolar gl¢ kablosundan (5cm
(2 ing) ya da daha fazla) uzak olmalidir. (lletim kablolarini ve gii¢ kablosunu ayni devreden ¢ekmeyin.)

* Sikistirma torkunun her bir vida tirQ igin asagidaki gibi olmasini saglayin. Vidaya zarar verebileceginden asiri
tork uygulamaktan kacinin.
Terminal blogu (TB1 (M6 vida)): 2,5-2,9 [N-m]
Terminal blogu (TB3, TB7 (M3,5 vida)): 0,82—1,0 [N-m]

* Vidalari sikistirirken, vidaya zarar vermemek igin tornavidayi giclu bir sekilde bastirmayin.

* Vidalari sikistirdiktan sonra vida ucu, pul ve terminal Gizerine silinmez kalem ile bir hizalama isareti koyun.

Kablolari baglamak i¢in asagidaki proseduru kullanin.
@ lg-dig iletim kablosunu TB3'e baglayin.
Ayni sogutucu sistemine birden fazla dis birim takilirsa, dig birimler tzerindeki TB3'i (M1, M2, topraklama)
papatya dizimi seklinde baglayin. Dis birimlerin i¢ - dis iletim hattini, dis birimlerden sadece bir tanesinin
TB3'Une (M1, M2, topraklama) baglayin. Blendaji topraklama terminaline baglayin.
@ Merkezi kontrol iletim kablolarini (merkezi kontrol sistemi ile farkli sogutucu sistemlerinin dis birimleri arasinda)
TB7'ye baglayin.
Birden fazla dis birim ayni sogutucu sistemine bagliysa, TB7'yi tim dis birimler Uzerinde papatya dizimi seklinde
baglayin (M1, M2, S). Blendaji S terminaline baglayin.
Bir gui¢c besleme birimi merkezi kontrol iletim kablosuna bagl olmadiginda, gl bujisini dis birimlerden yalnizca
birinin Gzerinden CN41'den CN40'a taslyin.
Gug¢ bujisi CN41'den CN40Q'a tasinan dis birim tzerinde S terminali ve topraklama terminali arasinda kisa devre yapin.
Grup igerisinde en disuk adrese sahip giris birimindeki iletim terminali blogunun M1 ve M2 terminallerini,
uzaktan kumandadaki terminal bloguna baglayin.
Bir sistem kumanda bagli oldugunda, tim dig birimler Gzerindeki SW5-1'i ACIK konuma getirin.
Kablolari terminal blok altindaki kablo kiskaci ile siki bir sekilde yerine baglayin.

O O® ©
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10-6. Adres ayarlama

* Adres dizenleme digmesini asagidaki sekilde ayarlayin.

Adres ayarlama yontemi

Adres

Ic birim (Ana, Alt)

En dislk adresi gruptaki ana i¢ birime atayin ve ardindan ayni grup icerisindeki geri
kalan girig biriminlerine ardigik adres atayin.
* Alt HBC kontrolorii bulunan sistemde, i¢ birimler igin ayarlari asagidaki sirayla yapin.
(Adresleri O adresi @ adresinden kiiglk olacak sekilde ayarlayin.)
@ Ana HBC kontrolériine bagli ig birimler
@ Alt HBC kontrolériine bagli i¢ birimler

01 ila 50

Disg birim (OC)

Ayni sogutucu sistemindeki dis birimlere ardisik adresler atayin.
* Adresi 100 olarak ayarlamak icin, adres ayar digmesi 50'ye ayarlanmalidir.

51ila 100

HBC kontrolori

Ana

Dis birim arti 1 adresine esit bir adres atayin. Ana HBC kontrol6riine atanan adres, dis
birimlere veya alt HBC kontroldriine atanan adreslerle ¢akisirsa, ayar aralidi igin farkl,
kullanilmayan bir adres kullanin.

* Adresi 100 olarak ayarlamak icin, adres ayar digmesi 50'ye ayarlanmalidir.

51 ila 100

Alt

Alt HBC kontroloriine bagli en dislk i¢ birim adresine esit arti 50 bir adres atayin.
* Adresi 100 olarak ayarlamak igin, adres ayar digmesi 50'ye ayarlanmalidir.

51ila 100

ME uzaktan kumanda

Ana

Grupta 100 ekleyerek ana i¢ birimin adresine karsilik gelen bir adres atayin.

101 ila 150

Alt

Grupta 150 ekleyerek ana i¢ birimin adresine karsilik gelen bir adres atayin.

151 ila 200

MA uzaktan kumanda

Adres ayari gerekli degildir. (Ana/Alt ayari gereklidir.)

* TUm Unitelerin gliciinG agtiktan sonra ig birim grup ayarlarini uzaktan kumandalar ile yapin.
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11. Test yurutme

11-1. Bir test yliriitmeden once
DIKKAT

Kablo gcekme isleri tamamlandiktan sonra izolasyon direncini 6lgiin ve en az 1 MQ
degerinde oldugundan emin olun.

- Bunun inmal edilmesi, elektrik kagagina, arizalara veya yangin ¢gikmasina neden olabilir.

Calistirmaya baslamadan en az 12 saat once gucu a¢in. Calistirma donemi boyunca giicu
acik tutun.
- Yetersiz enerji verilmesi arizalara neden olacaktir.

 Test yUratmeden dnce, dis birime giden guicl kapatin ve izolasyon direncini 6lgmek i¢in gu¢ kablosunu glg kaynagi
terminal blogundan ¢ikarin.

* Glg¢ kaynagi terminal blogu ile topraklama arasindaki izolasyon direncini 500 V'luk bir ohmmetre ile dlglin ve en az
1 MQ gosterdiginden emin olun.

« izolasyon direnci 1 MQ veya daha yiiksek bir degerdeyse, gii¢ kablosunu gii¢c kaynag@i terminaline baglayin ve
calistirmadan en az 12 saat 6nce giicli agin. izolasyon direnci 1 MQ degerinden disikse, (niteyi calistirmayin ve
topraklama arizasina karsin kompresorl kontrol edin.

« Unite agik oldugunda, kompresér durdurulmus olsa dahi enerjili kalacaktir.

» Gug kaynagi terminal blogu ile topraklama arasindaki izolasyon direnci, kompresordeki sogutucunun durgun halde
olmasi nedeniyle kurulumdan hemen sonra ya da Uniteye giden ana gui¢ uzun sureli olarak kapali tutuldugunda 1
MQ civarina dusebilir.

* Ana glicu agarak ve Uniteye 12 saat ya da daha uzun sure enerji vererek, kompresordeki sogutucu buharlasacak ve
izolasyon direnci artacaktir.

« iletim kablolari igin terminal bloga bir ohmmetre gerilimi uygulamayin. Bunu yapmaniz halinde, kontrol panosu
hasar gorecektir.

« Unite uzaktan kumandasinin iletim terminal blogunun izolasyon direncini 6lgmeyin.

» Sogutucu kagagi olup olmadigini, giic kablolari ile iletim kablolarinin gevseme durumunu kontrol edin.

* Yiksek basing tarafi ve disiik basing tarafi servis vanalarinin tamamen agik oldugunu kontrol edin. Vana tipalarini
sikigtirin.

* Gug¢ kaynaginin faz sirasini ve ara faz gerilimini kontrol edin. Gerilim £ %10 araliginin disindaysa veya gerilim
dengesizligi %2'nin Uzerindeyse, musteri ile gerekli 6nlemleri gorusun.

* Bir iletim amplifikatort birimini bagh oldugunda, dis birimi agmadan 6nce iletim amplifikatori birimini agin. Dig birim
once agllirsa, sogutucu devresinin baglanti bilgileri dizgin sekilde dogrulanmayacaktir. Dis birim 6énce agilirsa,
iletim amplifikatéri birimini agin ve dis birimin giclni sifirlayin.

* Bir glic besleme birimi merkezi kontrol iletim kablosuna bagl oldugunda veya gug, gl¢ kaynagi islevine sahip bir
sistem kumandasindan saglandiginda, glic besleme birimi enerijili haldeyken bir test calismasi gergeklestirin. Gig
bujisini CN41'e baglh sekilde birakin.

* Glg acildiginda veya geri kazanildiktan sonra, performans yaklasik 30 dakika boyunca dusus gosterebilir.
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11-2. Iglev ayari
Ana pano Uzerindeki SW4, SW6 ve SWP3 dip anahtarlarini ayarlayarak islev ayarlarini yapin.
Kontrol kutusunun degistirilmesi gerektiginde ileride bagvurmak igin anahtar ayarlarini kontrol kutusunun 6n panelinde
bulunan elektrik kablosu semasina not edin.
* Sicaklik birimi (°C veya °F) ayarlarini yapmak igin asagidaki adimlari uygulayin.
(M SWe'nin 10. pargasini ACIK konuma getirin.
(@ Ayar 6gesi No. 921'i segmek igin, SW4'li agadidaki tabloda gdsterilen sekilde ayarlayin. (Ayar 6gesi numarasi
LED301'de goruntilenecektir.)
(3 Avyarlari degistirmek i¢in, SWP3'e iki saniye ya da daha uzun slre basili tutun. (Ayarlar LED3'te kontrol

edilebilir.)
Ayar 6gesi SW4 0: KAPALI, 1: ACIK *1 Ayar (LEDS3 ekrani) *2
No. 1123|456 |7 |8]9]10 Sonuk Yanik
Stcaklik birimi 921 1lolofl1|1lo|o|1]1]H °C °F
ayari

*1 Uniteye eneriji verildikten sonra SW4 ayarini yapin.
*2 Sistem baslatilirken bu yanip sénecektir.

» Asagidaki tabloya bakarak, SW5 ve SW6 ayari ile farkli iglev ayarlarini yapin.

A
Ayar icerigi KAPALI yar ACIK Anahtar ayar zamanlamasi
SW5-1 Merkezi kontrol anahtari Merlerl kumandaya Merkezl kumandaya Enerji veriimeden 6nce
baglanti olmadan baglantiyla
SW5-2 Baglanti bilgilerinin silinmesi Normal kontrol Silme Enerji verilmeden énce
SW5-3 — —
SW5-4 - -
SW5-5 — R L ) . -
SW5.6 - Gonderim dncesinde 6n ayarli -
SW5-7 — —
SW5-8 — —
A
Ayar icerigi KAPALI yar ACIK Anahtar ayar zamanlamasi
SW6-1 - — — -
SW6-2 — - — -
SW6-3 — - - -
SW6-4 . ) L .
SW65 Yiksek statik basing ayari *1 kismina basgvurun. *1 kismina basvurun. Enerji verilmeden 6nce
SW6-6 — — — —
SW6-7 Dusuk gurultili mod segimi Performans 6nceligi Dusuk gurulth 6nceligi | Enerji verildikten sonra herhangi bir an
SW6-8 Dustk gurultulsueéiz;qda Istege gore Dusuk gurdlti (Gece) istek Enerji verilmeden 6nce
SW6-9 TSI :
Ariza teshis gosteriminin ya c.!a Islev *2 kismina basvurun. *2 kismina basvurun. | Eneriji verildikten sonra herhangi bir an
SW6-10 detayi ayarinin segimi
* SW5-3 ila SW5-8 arasindaki fabrika ayarlarini degistirmeyin.
* Aksi belirtiimedikge, "-" ile belirtilen ve bir nedenle KAPALI konuma alinmis olabilecek anahtari KAPALI konumda birakin.
*1
SW6-5: ACIK SW6-5: KAPALI
SW6-4: ACIK 80 Pa 60 Pa
SW6-4: KAPALI 30 Pa 0 Pa
*2
SW6-10: ACIK SW6-10: KAPALI
SW6-9: ACIK LED (yuvarlak tip) No. O ila 1023 | LED (7 bolim) No. 1024 ila 2047
SW6-9: KAPALI islev ayari No. 0 ila 1023 LED (7 bolim) No. 0 ila 1023
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11-3. Sogutucu doldurmasi ile iligkili igletim ozellikleri

Belirli bir sistemin sogutucu doldurma dizenlemelerine girismeden 6nce sogutucunun 6zelliklerinin ve klimalarin
isletim 6zelliklerinin net bir sekilde anlasiimasi 6nemlidir.
* Sogutma islemi sirasinda, tim i¢ birimler galisirken akideki sogutucu miktari en az dizeydedir.

* [sitma islemi sirasinda, tim i¢ birimler ¢alisirken akideki sogutucu miktari en ylksek diizeydedir.

» Sogutucunun az doldurulmasi, bosaltim sicaklhigi artisi egilimi olusturur.

» Akude hala sogutucu varken sisteme sogutucu doldurmanin bosaltim sicakligi Gzerinde ¢ok az etkisi olacaktir.
* Yiksek basing diizeyi ne kadar ylksek olursa, bosaltim sicakhiginin artma olasiligi o kadar artacaktir.

» DUsuk basing duzeyi ne kadar dusuk olursa, bosaltim sicakliginin artma olasihigi o kadar artacaktir.

» Sistemdeki sogutucu miktari yeterli oldugunda, kompresér muhafazasinin sicakligi disiik basing doyma
sicakhigindan 10 ila 60°C (50 ila 140°F) daha yuksek olacaktir. Kompresor muhafazasi sicakligi ile disik basing
doyma sicakhgi arasindaki fark 5°C (41°F) veya daha az oldugunda, sogutucuda fazla yikleme yapildigindan

suphelenilir.

11-4. Calisma kontrolu

Asagidaki semptomlar normaldir ve problem olustugunu gostermez.

Olaylar

Uzaktan
kumandada
gOsterim

Neden

Otomatik pervane hava akis yonunu
otomatik degistirir.

Normal gosterge

Dikey hava akis ¢alismasi bir saat boyunca yapiliyorsa, otomatik pervane sogutma
modunda dikey hava akig ¢aligmasindan yatay hava akis ¢alismasina gegis
yapabilir. Isitma modunda ya da isitma baslatma/kapatmanin hemen ardindan buz
giderme sirasinda, otomatik pervane otomatik olarak kisa bir sure igin yatay hava
akisina gecis yapar.

Isitma calismasi sirasinda fan hizi
otomatik olarak degisir.

Normal gbsterge

Termostat kapatildiginda fan Cok Dislk hizda galisir ve zamanlayici ayarina ya da
termostat agik oldugunda sogutucu sicakliyina gére dnceden ayarlanmis hiza
otomatik olarak dénecektir.

sonra da galismaya devam eder.

Fan isitma islemi sirasinda durur. "Defrost (Buz Fan, buz giderme déngusu boyunca durdurulmus konumda kalir.

giderme)"
Fan, unite durdurulduktan sonra da Gosterge yok Unite i1sitma islemi sirasinda durdurulduktan sonra fan, isi gikisi igin bir dakika
calismaya devam eder. boyunca galigacaktir.
Isitma isleminin baslangicinda, fan "Stand By Fan isitma islemi basladiktan sonra bes dakika boyunca veya sogutucu sicakhgi
manuel olarak ayarlanamaz. (Bekleme)" 35°C (95°F) degerine ulasana kadar Cok Disuk hizda galisir, ardindan fan iki

dakika boyunca Dusik hizda ve son olarak fan énceden ayarlanmis hizda calisir.

Ana gug acik oldugunda, bes dakika "HO" veya Sistem baslatiliyor. "HO" veya "PLEASE WAIT (LUTFEN BEKLEYIN)" yanip
boyunca uzaktan kumanda uzerinde "PLEASE WAIT |sdnene ve kapanana kadar bekleyin ve tekrar deneyin.
sagda gosterilen ekran belirir. (LUTFEN

BEKLEYIN)"

yanip soner.
Drenaj pompasi Unite durdurulduktan Gosterge yok Drenaj pompasi Unitenin sogutma modu durana kadar ¢ dakika boyunca igletimde

kalmaya devam eder.
Drenaj suyu algilandiginda, drenaj pompasi Unite durdurulmus olsa dahi ¢alismaya
baslar.

ic birim isitma modundan sogutma
moduna veya diger modlara gecerken
gurdlth yapiyor.

Normal gbsterge

Su devresinde biraz hava kalabilir. HBC kontrol6riyle verilen Servis El Kitabina
bakarak uygun 6nlemleri alin.

Cihaz agildiktan hemen sonra, giris birimi
sivi akisinin sesini disari veriyor.

Normal gosterge

Dengesiz i1sitma araci akisi ses Uretir. Bu gegici bir durumdur ve bir sorun oldugunu
gbstermez.

alt kismindan ¢ikiyor.

Dig birim durduktan sonra kisa sire igin Gosterge yok Birim durduktan sonra ve birimde basing esitlemesi yapilmadan 6nce, basing farki

birimde bir tiklama sesi olur. gegici olarak azalir ve kontrol vanasi titreyebilir ve ses ¢ikarabilir. Bu durum gegici
olup, sorun oldugu anlamina gelmez.

Drenaj suyu dis birimden 1s1 esanjoriinin | Gosterge yok Bu, dusuk ortam sicakliginda 1sitma calismasi sirasinda drenaj suyunun donmasi

ve dig birimde kalmasi durumunda drenaj suyunun uygun sekilde bosaltiimasini
sagdlar.
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12. Denetleme ve bakim

Unitenin yerinin degistirilmesi veya onarilmasinda yalnizca kalifiye personel yetkilidir.

Uniteyi sokmeye veya degistirmeye ¢alismayin.

- Bunun ihmal edilmesi sogutucu kagagina, su sizintisina, ciddi yaralanmalara, elektrik
garpmasina ya da yangin ¢gikmasina yol agabilir.

« Unite acik oldugunda, kompresér durdurulmus olsa dahi enerjili kalacaktir. Kontrol kutusunun igini denetlemeden
once glcu kapatin, Uniteyi en az 10 dakika boyunca kapali tutun ve konnektordeki kapasitor geriliminin (RYPN) 20
VDC veya daha az oldugundan emin olun. (Gl¢ kaynagi kapatildiktan sonra elektrik desarji yaklasik 10 dakika
surer.)

» Kontrol kutular ylksek gerilim ve yiuksek sicakliga sahip elektrik aksamlari igerir. Gli¢ kapatildiktan sonra hala
yukli veya sicak kalabilirler.

* Servis islemlerini konnektorlerin (RYFAN1 ve RYFAN2) baglantisini kestikten sonra gergeklestirin.

(Konnektorleri prize takmak veya prizden ¢ikarmak igin dis birim faninin dénmediginden ve geriliminin 20 VDC veya
daha duslk oldugundan emin olun. Dis birim fani rizgarh hava kosullarinda dénerken, kapasitor elektrikle
yuklenebilir ve elektrik garpmalarina neden olabilir. Ayrintilar igin, elektrik baglantilarinin isim plakasina bakin.)
Servis isleminden sonra konnektorleri (RYFAN1 ve RYFAN 2) yeniden baglayin.

« Unite bilesenleri Ginite uzun sireli kullanildiginda hasar gorebilir bu da performans disiisiine veya iinitede giivenlik
tehlikesi olusmasina neden olur. Uniteyi glivenli bir sekilde kullanabilmek ve émriinii uzatmak icin, bayi veya kalifiye
personel ile bir bakim s6zlesmesi imzalanmasi 6nerilir. S6zlesme imzalanmissa, servis teknisyenleri Uniteyi
periyodik olarak denetleyerek hasarlari erkenden tespit edebilecek ve uygun tedbirleri alabilecektir.

* Dis birim su gecirmez sac tUzerine kuruldugunda, Uniteden sizan bakir bilesenden dolayi sac kirlenebilir. Bu
durumda merkezi drenaj i¢in bir drenaj tavasi takilmasi énerilir.
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13. Deger plakasi bilgileri

(1) M modelleri

Model

PURY-M200YNW-A1(-BS)

PURY-M250YNW-A1(-BS)

PURY-M300YNW-A1(-BS)

PURY-M350YNW-A1(-BS)

Birim birlesimi

Sogutucu (R32) 5,2 kg 5,2 kg 5,2 kg 8,0 kg
izin verilen basing (Ps) YB: 4,15 MPa, DB: 2,26 MPa
Net agirlik 227 kg 227 kg | 227 kg 270 kg

Model

PURY-M400YNW-A1(-BS)

PURY-M450YNW-A1(-BS)

PURY-M500YNW-A1(-BS)

Birim birlesimi

Sogutucu (R32) 8,0 kg 10,8 kg 10,8 kg
izin verilen basing (Ps) YB: 4,15 MPa, DB: 2,26 MPa
Net agirlik 273 kg 293 kg 337 kg

(2) EM modelleri

Model

PURY-EM200YNW-A1(-BS)

PURY-EM250YNW-A1(-BS)

PURY-EM300YNW-A1(-BS)

PURY-EM350YNW-A1(-BS)

Birim birlesimi

5,2 kg

5,2 kg

5,2 kg

8,0 kg

Sogutucu (R32)
izin verilen basing (Ps) YB: 4,15 MPa, DB: 2,26 MPa
Net agirlik 231kg 231kg | 231kg 276 kg

Model

PURY-EM400YNW-A1(-BS)

PURY-EM450YNW-A1(-BS)

PURY-EM500YNW-A1(-BS)

Birim birlesimi

Sogutucu (R32) 8,0 kg 10,8 kg 10,8 kg
izin verilen basing (Ps) YB: 4,15 MPa, DB: 2,26 MPa
Net agirlik 280 kg 305 kg 348 kg

WT09050X01

58




WT09050X01

A C€ums &

MITSUBISHI

ELECTRIC
AIR CONDITIONER OUTDOOR UNIT
MODEL
REFRIGERANT R32 kg
ALLOWABLE HP 4.15MPa (41.5bar)
PRESSURE(Ps) LP 2.26MPa (22.6bar)
WEIGHT kg
IP CODE P24
YEAR OF
MANUFACTURE
SERIAL No.
OPERATION COOLING HEATING
RATED VOLTAGE 3N~V | 380400415 [ 380400415
FREQUENCY Hz 50/ 60 50/ 60
CAPACITY [

keallh
Btu/h

RATED INPUT KW
RATED CURRENT _A [ [ 1

MAX CURRENT A

RATED CONDITION INDOOR  27/19 (INDOOR 20/ -

DB/WB °C_ |OUTDOOR 35/24 [OUTDOOR 7/6

Contains fluorinated greenhouse gases.

MANUFACTURER:
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS
5-66, TEBIRA, 6-CHOME, WAKAYAMA CITY, JAPAN
MADE IN JAPAN
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This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:
 Low Voltage Directive 2014/35/EU
* Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
* Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
* Machinery Directive 2006/42/EC

Please be sure to put the contact address/telephone number
on this manual before handing it to the customer.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
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